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1. Requisiti prima di procedere con l'installazione  
 

Prima di procedere con l'installazione, accertarsi di avere a portata di mano tutto ciò di cui si ha bisogno.  

Telecomando principale 22AV8573  o  Telecomando ospite 22AV1109C 

   

 

 

 
e 

 
Chiavetta USB 

 

 

 

 

Per accedere ai menu è necessario il telecomando principale o il telecomando ospite.   

Per accedere al menu di configurazione, premere il tasto "RC5 SETUP", quindi premere il tasto "Home/Menu".  

Per il telecomando ospite, premere in sequenza i tasti: 3,1,9,7,5,3, "MUTE".  

bƻǘŀΥ ƭŀ ǎŜǉǳŜƴȊŀΥ оΣмΣфΣтΣрΣоΣ Ψa¦¢9Ω ƴƻƴ ƳƻǎǘǊŀ ƛƭ ƳŜƴǳ Řƛ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀȊƛƻƴŜ ǎŜ ŝ ŀōƛƭƛǘŀǘƻ ƛƭ ƳŜƴǳ Řƛ ŀƭǘŀ 

sicurezza. Per la clonazione delle impostazioni da un TV ad un altro, è necessaria una chiavetta USB. La 

chiavetta deve essere formattata in formato FAT32 e deve essere vuota.  

Per una migliore esperienza per gli ospiti, verificare che la versione del software sul TV sia la più recente. Usando il 

telecomando principale, premere il tasto Recall e controllare a pagina 2.1 - Software principale corrente. Con il 

telecomando ospite, premere 1,2,3,6,5,4.  

Visitare la pagina Web http://www.support.philips.com/support  

Immettere il numero di modello e verificare se si dispone della versione più recente disponibile.  

Confermare che la versione software presente sul TV sia identica a quella del sito Web. In caso contrario scaricare 

la versione più recente dal sito Web, decomprimerla e salvarla su una chiavetta USB. La chiavetta deve essere 

formattata in formato FAT32 e preferibilmente vuota per evitare il caricamento accidentale di impostazioni e 

software errati. Seguire le istruzioni su come aggiornare il software. 

Se la versione del software del TV è identica a quella sul sito Web non è necessario effettuare l'aggiornamento. 

Se è necessario effettuare un aggiornamento, è possibile aggiornare e clonare contemporaneamente i file 
automaticamente. (Aggiornamento -> Riavvio automatico -> Clona) --- Vedere Clonazione iniziale immediata 
 
L'opzione di clonazione iniziale immediata può essere utilizzata solo se il TV viene reinstallato o se è nuovo.  

http://www.support.philips.com/support
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2. Come scoprire lo stato del TV  
 

È importante sapere se un TV è in "modalità vergine" (nuovo) o se è stato installato in precedenza. 

Se è visibile la schermata sottostante, il TV è in "modalità vergine" ed è possibile installare l'apparecchio. Vedere il 

capitolo 4 del presente manuale.  

 

Se si accende l'apparecchio e si preme il tasto "Home" sul telecomando ospite, questa schermata verrà visualizzata 

se il TV è già stato installato o se la procedura di installazione guidata è stata saltata.     

Impostazioni professionali ON Impostazioni professionali OFF 

  
 

È possibile avviare nuovamente la procedura di installazione guidata reinstallando il TV come illustrato nel capitolo 

3 del presente manuale.  

 
Disabilitare le impostazioni professionali 
Accedere al menu di configurazione premendo il tasto "RC5 SETUP" e quindi premere il tasto "Home/Menu". (Per il 
telecomando ospite, premere in sequenza i tasti: 3,1,9,7,5,3, "MUTE"). 
 
Andare su "Modalità professionale" e selezionare l'opzione "OFF", quindi confermare con "OK". Tornare indietro 
con i tasti freccia e selezionare "Memorizza impostazioni". Confermare con "OK". Una volta riavviato il TV, la 
modalità IMPOSTAZIONI PROFESSIONALI sarà impostata su OFF. 
 

Nota: è possibile definire tutte le impostazioni senza disabilitare la Modalità professionale, ma tutte le impostazioni della Modalità 

professionale non memorizzate verranno eliminate durante il passaggio alla Modalità consumatore.   
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3. Come reinstallare il TV  
 

Se si desidera ricominciare l'installazione da zero, si può sempre reinstallare il TV. A tale scopo si può utilizzare 

l'opzione: Reinstalla TV.  

Se la Modalità professionale è attiva, è possibile accedere al menu di configurazione premendo il tasto "RC5 

SETUP" e quindi premere il tasto "Home/Menu" (Per il telecomando ospite, premere in sequenza i tasti: 3,1,9,7,5,3, 

"MUTE"), quindi andare su Impostazioni TV, confermare con "OK". Apparirà il seguente menu:  

 

Se la Modalità professionale è disabilitata, è possibile accedere al menu di configurazione con il telecomando 

ospite. 

Selezionare "Configurazione", quindi premere "OK". 

 

Selezionare l'opzione Impostazioni TV per questo menu  
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Premere "OK" per accedere al sottomenu, andare su "Reinstalla TV". 

 

 

 

Premere "Sì" per reinstallare il televisore.  

 

Se è tutto giusto, selezionare "Avvia ora" e premere "OK". 

Dopo questa operazione il TV si spegnerà e verrà visualizzata la procedura di installazione guidata.  

Nota: tutte le impostazioni presentano i valori predefiniti e non è disponibile alcun piano dei canali.  
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4. Procedura di installazione guidata.  
 

Quando si accende il TV per la prima volta, o dopo aver reinstallato il TV, dovrebbe comparire la seguente 
schermata.  

 

Questa schermata consente di scegliere la lingua. Effettuare la selezione con i tasti freccia su e giù e confermare 

con "OK" o premere il tasto freccia sinistro. 

Quindi è necessario scegliere il paese. A seconda del paese scelto, saranno attivate alcune impostazioni predefinite, 

in base alle normative locali sulle trasmissioni. Ad esempio: i canali digitali/analogici possono venire disabilitati, in 

alcuni casi potrebbe non essere possibile riordinare ed eliminare i canali.  

Nota: se si verificano dei problemi dopo la selezione del paese, selezionare "Altri". 

 

Selezionare poi "Montaggio a muro" o "Su un supporto TV". Questa opzione cambia alcune impostazioni per l'audio 
e il video del TV.  
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Scegliere quindi tra le opzioni "Negozio" e "Home". Selezionare "Home" per l'installazione.  

Se si seleziona "Negozio", sul TV compare un banner "e-sticker" a scopo commerciale. 
 

 
 

Ora è possibile selezionare le opzioni per i non vedenti o non udenti. Se si seleziona "On", il TV attiva 
automaticamente le impostazioni per aiutare i non vedenti e non udenti. L'OPZIONE PIÙ COMUNE È DISATTIVARE 
QUESTA FUNZIONE. 
 

 
 

Alla pagina seguente è possibile avviare la procedura di installazione guidata dei canali. Inoltre è possibile premere 
"Precedente" per correggere le impostazioni precedenti. Consigliamo di selezionare solo le opzioni preferite in 
quanto questo prolunga il tempo richiesto dall'installazione. 

 

Per l'installazione dei canali, selezionare "Installazione canali TV" e premere "OK".  
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Quindi selezionare "Continua" e premere nuovamente "OK". 

 

A questo punto è possibile selezionare il tipo di canali da installare e le preferenze da utilizzare. 

 

 

Si consiglia di controllare le impostazioni prima di cominciare la ricerca. 
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Le opzioni del menu Impostazioni sono:  
 

 

"Analisi frequenza" contiene tre opzioni:  
- "Rapido": è un metodo rapido per la ricerca di canali ma alcuni 

canali possono venire saltati (in base alla rete). 
- "Intero": la scansione effettua la ricerca su tutte le frequenze 

e memorizza tutti i canali disponibili. Si tratta del metodo più 
sicuro se non si conoscono i parametri di rete, ma richiede più 
tempo. 

- "Avanzate": se si conoscono i parametri di rete, quali ID di rete 
e modalità frequenza, è possibile utilizzare questa opzione, 
altrimenti è più sicuro utilizzare l'opzione Intero.  

 

Le opzioni per "Modalità frequenza" sono: 
Automatico e Manuale. Se non si conoscono i valori corretti per questa 
opzione, utilizzare l'opzione Automatico. 
 

 

Le opzioni per "Modalità frequenza simbolo" sono:  
Automatico e Manuale. Se non si conoscono i valori corretti per questa 
opzione, utilizzare l'opzione Automatico. 

 

 

"Canale analogico" 
 Se non si dispone o non si desidera installare alcun canale analogico, è 
possibile disabilitare la ricerca per questo tipo di canali.  

 

 

Le opzioni per "Visione libera/codificati" sono: 
Solo canali liberi: il TV cerca solo i canali con trasmissione in chiaro 
saltando i canali codificati.  
Visione libera + codificati: il TV cerca sia i canali liberi che quelli 
codificati.  

 

L'opzione "Ripristina" ripristina le impostazioni di ricerca predefinite. 

Dopo aver selezionato o modificato le impostazioni, selezionare "Fine" e quindi "Avvio" per cominciare la ricerca 
dei canali.  
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Durante la ricerca viene visualizzato l'avanzamento e quanti canali sono stati trovati.  

 
 
Una volta completata la ricerca, viene visualizzato il messaggio "Ricerca canali completata" e un riepilogo dei canali 
trovati.   
Premere il tasto "OK" sul telecomando per terminare la ricerca.  
 

 
 

Se si desidera modificare le impostazioni di immagine e suono, andare su "Ottimizza immagine e suono TV" e 

premere il tasto "OK" sul telecomando. 

 
 

Una procedura guidata offre aiuto per l'impostazione di immagine e suono sul televisore.  
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Selezionare "Continua" per avviare la procedura guidata e premere "OK" sul telecomando. 

 
 

La procedura guidata pone alcune domande sul tipo di immagine che si preferisce. Selezionare l'opzione desiderata 
e premere "OK" sul telecomando. 
 

 
 

Una volta conclusa la procedura guidata, viene visualizzato nuovamente il menu di installazione.  

 
 

L'ultima opzione di questo menu è "Aggiungere dispositivi", utilizzabile se si desidera aggiungere un lettore DVD o 
STB.  

 
 

Una volta completata la procedura, selezionare "Fine" e premere "OK" sul telecomando. 
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Una volta premuto "Fine", l'installazione del TV è completata e viene visualizzata la seguente schermata. Premere 

"OK" sul telecomando per uscire dalla procedura guidata.  

Nota: questa procedura guidata non sarà più disponibile quando il TV verrà riacceso la volta successiva.  

L'unico modo per riutilizzare questa procedura guidata è reinstallare il televisore. 
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5. Opzioni per i canali  
 

a. Riordino dei canali  
Per riordinare i canali TV è necessario il piano dei canali presente nel menu Impostazioni professionali. Nel menu 

consumatore non è possibile riordinare i canali. È possibile accedere al menu Impostazioni professionali utilizzando 

il telecomando giallo (telecomando principale RC 22AV8573) e premendo il tasto MENU (con il telecomando del TV 

premere 3,1,9,7,5,3, MUTE). 

Il menu Impostazioni professionali viene visualizzato come segue. Andare sull'opzione "Impostazione canali" e 

premere "OK" per accedere al sottomenu. 

 

Viene visualizzato un messaggio di avviso che informa che tutte le modifiche non memorizzate verranno eliminate. 

Selezionare "Sì" e premere "OK" per confermare. 

 

La griglia dei canali contiene tutti i canali installati. 

 

Nella schermata della griglia dei canali premere il tasto "OPTION" sul telecomando per visualizzare le impostazioni 

per i canali.  
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 Selezionare "Riordina" e premere il tasto "OK" sul telecomando per riordinare i canali.  

 

Andare sul canale che si desidera spostare e premere "OK" sul telecomando per selezionare il canale. 

 

Le frecce attorno al canale indicano che quel canale è stato selezionato e può essere spostato. Utilizzare i tasti 

freccia per spostare il canale nella nuova posizione. Una volta raggiunta la nuova posizione premere "OK" sul 

telecomando per confermarla.  

 

Dopo aver completato il riordino, premere di nuovo "Options" sul telecomando. Premere "OK" sul telecomando per 

confermare di aver completato il riordino. 
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b. Ridenominazione dei canali  
Selezionare il canale, premere "Options" sul telecomando e selezionare "Rinomina" per modificare il nome di un 

canale. Premendo "OK" compare una tastiera QWERTY virtuale.   

 

 

c. Nascondere i canali  
Importante: non è possibile eliminare i canali dalla griglia, ma è possibile utilizzare questa opzione per nasconderli. 

Selezionare il canale, premere il tasto "Options" e selezionare "Nascondi canali". Nel quadrato del canale compare 

una "H". 

 

Selezionare "Mostra canali nascosti" per visualizzare tutti i canali, nascosti e visibili. L'uso di questa opzione non 

rimuove l'attributo nascosto. 

Significato delle lettere nell'angolo in alto a sinistra: 
 
A: Canali analogici  
H: Canale nascosto ς non disponibile nella griglia dei canali. 
Questi canali vengono visualizzati solo se si utilizza l'opzione "Mostra canali nascosti".  
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6. Impostazioni professionali  

 
 
 

[Impostazioni professionali] 
Impostazioni specifiche per il settore alberghiero. 

 

[Modalità professionale] 
[Off]: il TV funziona come un TV standard (per consumatori). 
 

[On]: tutte le impostazioni nel menu di configurazione 
Impostazioni professionali sono attive. 
 

Solo attivando questa modalità l'apparecchio funziona come 
un TV per il settore alberghiero. 
 
 

 

[ID stanza] 
Campo in cui digitare le 4 cifre che identificano la stanza. 
 
 
 

L''opzione ID stanza può essere utilizzata per distinguere tra 
diversi piani, stanze e configurazioni quando si utilizza 
SmartInstall. 
 
 
 

 

[Configurazione consumatore] 
Collegamento rapido per accedere al menu di installazione 
consumatore. 
 

È necessario accedere al menu di installazione consumatore 
per modificare ad esempio le impostazioni di immagine e 
audio e aggiornare i canali. 
Nota: l'uso di questo collegamento rapido fa comparire un messaggio che 
avvisa della possibilità di perdere le impostazioni nel menu Impostazioni 
professionali se si procede. Selezionare Annulla se si desidera rimanere nel 
menu delle Impostazioni professionali oppure Continua. 

 

[Impostazione canali] 
Collegamento rapido per accedere alla griglia dei canali 
(vedere Opzioni per i canali). 
 

In questa griglia è possibile riordinare, rinominare e 
nascondere i canali. 
 
Nota: l'uso di questo collegamento rapido fa comparire un messaggio che 
avvisa della possibilità di perdere le impostazioni nel menu Impostazioni 
professionali se si procede. Selezionare Annulla se si desidera rimanere nel 
menu delle Impostazioni professionali oppure Continua. 

 

[Da USB a TV] 
 
Vedere la sezione sulla clonazione  






































