Aby uzyska¢ pomoc techniczna, zarejestruj swoj 22HFL4373D/10

produkt na stronie internetowej 22HFL4373D/10
HH 22HFL4373D/10
www.philips.com/welcome SoHEL379D/10

PL Instrukcja obstugi

PrimeSuite plHFL4373D/10 p H I l I ps


http://www.philips.com/welcome

Osterreich
Belgié/Belgique
Bwnrapus
Hrvatska
Ceska republika
Danmark
Estonia

Suomi

France
Deutschland
EAMGda0
Magyarorszag
Ireland

Italia
KasakctaH
Latvia
Lithuania
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0810 000205
078250145

+3592 489 99 96
016403 776
800142840

3525 8759

6008600

09 2311 3415

0821 611655

01803 386 852

0800 3122 1280
0680018189

North 0800 055 6882
South 1800-PHILIPS 7445477
840320086

+7 727 250 66 17
67228896

52737691

40 6661 5644

0900 8407

2270 8111

(022) 3491504

800 780 903
031-810 71 25 0800-89 49 10
(495) 961-1111
Outside Moscow 8-800-200-0880
+381 114 440 841
0800 004537

00386 12 80 95 00
902 888 784€0.10
08 5792 9100

0844 800 544

7

0800 261 3302

General No: 0870 900 9070
General National Rate No:
0870 911 0036
8-800-500-69-70

€0.07 pro Minute
€0.06 Per minuut/Par minute
MecTteH pasroBop
Lokalni poziv
Bezplatny hovor
Lokalt opkald

local

paikallispuhelu

€0.09 Par minute
€0.09 pro Minute
KAron xwpig xpéwaon
Ingyenes hivas

free

€0.08 Al minute
local

local

local
Ortsgesprach/Appel local
€0.10 Per minuut
Lokalsamtale
potaczenie lokalne
Chamada local
Apel localPoccusi

MecCTHbI 3BOHOK

Lokalni poziv

Bezplatny hovor

lokalni klic

Por minute

Lokalsamtal

Appel local/Ortsgesprach/
Chiamata locale

Sehirigi arama

local
MicueBuii BUKNNK

This information is correct at the time of press. For updated information,
see www.philips.com/support.
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1. Uwaga

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Dane techniczne mogg ulec zmianie bez
powiadomienia. Znaki towarowe sg wtasnoscig
firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub
wiasnoécig odpowiednich firm. Firma Philips
zastrzega sobie prawo do modyfikowania
produktéw bez koniecznoséci dostosowywania
do zmian wczes$niejszych partii dostaw.
Materiaty zawarte w niniejszej instrukcji

sg opracowane pod kgtem zestawu
uzywanego zgodnie z przeznaczeniem.

Jesli produkt lub jego poszczegolne moduty
sg uzywane do celéw innych, niz okresla

to niniejsza instrukcja, nalezy uzyskac¢
potwierdzenie prawidtowego i odpowiedniego
zastosowania. Firma Philips gwarantuje,

ze zawartos¢ materiatdw nie narusza zadnych
patentéw zarejestrowanych w Stanach
Zjednoczonych. Firma nie udziela zadnych
dodatkowych gwarancji ani w sposob wyrazny,
ani dorozumiany.

Gwarancja

* Niebezpieczenstwo obrazen ciata,
uszkodzenia telewizora lub utraty
gwarancji! Nie wolno samodzielnie
naprawiac telewizora.

« Telewizor i urzgdzenia dodatkowe
nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem
okre$lonym przez producenta.

* Znak ostrzegawczy wydrukowany z tytu
telewizora wskazuje na niebezpieczenstwo
pozaru lub porazenia pragdem. Nie wolno
zdejmowac pokrywy telewizora. W sprawach
dotyczacych serwisu lub napraw zawsze
nalezy kontaktowac sie z dziatem obstugi
klienta firmy Philips.

LA A

CALITION
DG WG CFER

A

TTENTION
IS CE CHEC ELECTRINE
e

PRECALICION ADWERTENCIA

Wszelkie wyraznie zabronione w instrukcji
czynnosci, wszelkie niezalecane lub
niezatwierdzone regulacje oraz procedury
montazu powodujg utrate gwaranc;ji.

Charakterystyka pikseli

Niniejszy produkt jest wykonany w technologii
LCD z wykorzystaniem duzej liczby
kolorowych pikseli. Mimo ze jego wspoétczynnik
efektywnych pikseli wynosi co najmniej
99,999%, na ekranie moga by¢ stale
wyswietlane czarne kropki lub jasne plamki
Swiatta (czerwone, zielone lub niebieskie).
Jest to strukturalna cecha wyswietlacza

(w ramach powszechnie obowigzujgcych
standardéw przemystowych) i nie jest
uznawana za usterke.

Oprogramowanie o otwartym kodzie
zrédtowym

Ten telewizor zawiera oprogramowanie

o otwartym kodzie zrédtowym. Firma Philips
niniejszym oferuje dostarczenie lub
udostepnienie na zgdanie petnej, odczytywalnej
maszynowo kopii odpowiedniego kodu
zrédtowego na nosniku zwyczajowo przyjetym
do wymiany oprogramowania, za optatg nie
Wwyzszg niz rzeczywisty koszt dystrybucji kodu
zrédtowego. Ta oferta jest wazna przez 3 lata
od momentu zakupu niniejszego produktu.
Aby otrzymac kod zrédtowy, nalezy wystac
prosbe na adres:

GBU Manager dziatu Obstugi Klienta
Dziat Obstugi Klienta

Philips Lighting

GBU Hospitality

Hurksestraat 2c

5652 AJ Eindhoven

Holandia
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Zgodnos¢ ze standardami EMF

Firma Koninklijke Philips Electronics
N.V.produkuje i sprzedaje wiele produktow
przeznaczonych dla klientow indywidualnych,
ktore — jak wszystkie urzadzenia elektroniczne
— moéwigc ogdlnie, majg mozliwos¢ emisji

| odbierania sygnatéw elektromagnetycznych.
Jedna z najwazniejszych zasad firmy Philips jest
podejmowanie wszelkich koniecznych dziatan
zapewniajgcych bezpieczne i nieszkodliwe dla
zdrowia korzystanie z jej produktéw. Obejmuje
to spetnienie wszystkich majgcych zastosowanie
przepiséw prawnych oraz wymogéw standardéw
dotyczacych emisji pola magnetycznego (EMF)
juz na etapie produkciji.

JesteSmy czynnie zaangazowani

w opracowywanie, wytwarzanie | sprzedawanie
produktéw, ktore nie majg niekorzystnego
wptywu na zdrowie. Firma Philips zaswiadcza,
ze zgodnie z posiadang obecnie wiedzg
naukowg wytwarzane przez nas produkty

s bezpieczne, jezeli sg uzywane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Ponadto aktywnie uczestniczymy

w doskonaleniu miedzynarodowych standardow
EMF i przepiséw bezpieczenstwa, co umozliwia
nam przewidywanie kierunkdéw rozwoju
standaryzacji i szybkie dostosowywanie
naszych produktow do nowych przepisow.

Bezpiecznik zasilania

(dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)

Ten telewizor jest wyposazony w zatwierdzong

wtyczke formowana. W razie koniecznosci

wymiany bezpiecznika nalezy zastgpi¢

go bezpiecznikiem o takich samych

parametrach, jakie sg podane przy gniezdzie

(przyktad 10A).

1. Zdejmij pokrywke bezpiecznika i wyjmij
bezpiecznik.

2. Nowo montowany bezpiecznik musi by¢
zgodny z brytyjskim standardem BS 1362
oraz musi znajdowac sie na nim znak
zgodnosci ze standardami ASTA. Jesli
bezpiecznik zostanie zgubiony, nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawcg w celu
okreslenia wiasciwego typu bezpiecznika
zastepczego.

3. Zatéz pokrywke bezpiecznika.

Aby zachowa¢ zgodno$¢ z dyrektywg EMC,

nie wolno odtgcza¢ wtyczki od przewodu

zasilajgcego.

Prawa autorskie

VESA, FDMI i logo VESA Mounting Compliant
sg znakami towarowymi organizacji Video
Electronics Standards Association.

® Kensington i Micro Saver sg zastrzezonymi
w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi
firmy ACCO World Corporation z wydanymi
patentami i zgtoszonymi wnioskami
patentowymi w innych krajach na catym
Swiecie.

DXIDoLBY.

DIGITAL PLUS |

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories. ,Dolby” oraz symbol podwojnej
litery D sg znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.

Wszystkie inne zastrzezone | niezastrzezone
znaki towarowe sg wtasnoscig odpowiednich
firm
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2. Wazne

Przed rozpoczeciem korzystania z telewizora

nalezy zapoznac sig z wszystkimi instrukcjami.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen
powstatych na skutek postepowania
niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczenstwo

* Niebezpieczenstwo pozaru lub
porazenia pragdem!

» Nalezy chroni¢ telewizor przed
deszczem i wodg. W poblizu telewizora
nie wolno umieszcza¢ pojemnikow
z cieczami, takich jak np. wazony.

W przypadku rozlania cieczy

na telewizor lub dostania sig cieczy

do jego wnetrza natychmiast odtgcz
telewizor od zrodta zasilania.

Aby sprawdzi¢ telewizor przed uzyciem,
skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta
firmy Philips.

* Nie stawiaj telewizora ani nie ktadz
pilota zdalnego sterowania czy baterii
do niego blisko otwartego ognia oraz
innych zrodet ciepta
(w tym bezposrednio padajgcych
promieni stonecznych).

Aby unikngé rozprzestrzenienia sie
ognia, telewizor, pilot zdalnego
sterowania i baterie do niego

nie powinny znajdowac sie blisko
Swieczek lub innych zrédet ognia.

» Nigdy nie nalezy wkfada¢ przedmiotow
do otworéw wentylacyjnych oraz innych
otworéw w telewizorze.

» Upewnij sig, ze przewod zasilajacy
nie bedzie si¢ naprezat podczas
obracania telewizora. Naprezanie sie

przewodu zasilajgcego moze poluzowac

potaczenia oraz spowodowac iskrzenie.

Niebezpieczenstwo zwarcia lub pozaru!
Zawsze chron pilota zdalnego sterowania
oraz baterie przed deszczem, wodg

i nadmiernym cieptem.

« Unikaj silnego nacisku na wtyczki.
Luzna wtyczka moze byc¢ przyczyng
iskrzenia lub pozaru.

Niebezpieczenstwo obrazen ciata

lub uszkodzenia telewizora!

» Do podnoszenia i przenoszenia
telewizora, ktéry wazy wiecej niz
25 kilogramow, potrzebne sg dwie osoby.

» Do zamontowania telewizora
na podstawie nalezy uzywac wytgcznie
dostarczonej podstawy. Przymocuj
doktadnie podstawe do telewizora.
Ustaw telewizor na stabilnej i ptaskiej
powierzchni, ktéra utrzyma tgczny ciezar
telewizora oraz podstawy.

» Umieszczajac telewizor na Scianie,
nalezy stosowa¢ wytgcznie uchwyt
scienny, ktory utrzyma jego ciezar.
Przymocuj uchwyt do $ciany, ktora
utrzyma faczny ciezar zaréwno jego,
jak | telewizora. Firma Koninklijke Philips
Electronics N.V. nie bierze na siebie
zadnej odpowiedzialno$ci za niewtasciwy
montaz, bedacy przyczyng wypadku,
obrazen lub usterek.

Niebezpieczenstwo obrazen

w przypadku dzieci! Nalezy stosowa¢
ponizsze $rodki bezpieczenstwa, aby
zapobiec przewréceniu sie telewizora

| wystapieniu obrazen u dzieci:

« Dopilnuj, aby telewizor nigdy
nie znajdowat sie na powierzchni
nakrytej tkaning lub innym materiatem,
ktoéry moze zostac Sciggnigty.

« Upewnij sie, ze zadna cze$¢ telewizora
nie wisi na krawedzi powierzchni.

» Nie stawiaj telewizora na wysokich
meblach (takich jak biblioteczka)
bez przymocowania zaréwno mebla,
jak i telewizora do $ciany lub
odpowiedniej podpory.

« Poucz dzieci o niebezpieczenstwie
wynikajgcym ze wspinania si¢ na meble,
aby dosiggnac¢ telewizora.
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Ryzyko przegrzania! Nie umieszczaj
telewizora w ciasnej przestrzeni. W celu
zapewnienia odpowiedniej wentylacji
nalezy zachowac odstep o szeroko$ci

co najmniej 10 cm z kazdej strony
telewizora. Upewnij sig, ze zastony i inne
przedmioty nie beda zakrywac¢ otworow
wentylacyjnych telewizora.
Niebezpieczenstwo uszkodzenia
telewizora! Przed podtgczeniem telewizora
do zasilania upewnij sie, ze napiecie
odpowiada warto$ci wydrukowanej z tytu
telewizora. Nie wolno podtaczac telewizora
do zasilania, jezeli napiecie jest inne
Niebezpieczenstwo obrazenia ciata,
pozaru lub uszkodzenia przewodu
zasilajacego! Nie ustawiaj telewizora

oraz innych przedmiotéw na przewodzie
zasilajgcym.

W celu tatwego odtaczenia przewodu
zasilajacego telewizor od zasilania
upewnij sie, ze zawsze masz petny dostep
do przewodu zasilajgcego.

Podczas odtaczania przewodu
zasilajacego zawsze ciggnij za wtyczke,

a nie kabel.

Odtacz telewizor od zasilania oraz
anteny w przypadku zblizajgcej sie burzy.
W trakcie burzy nie dotykaj zadnej czgsci
telewizora, przewodu zasilajgcego

ani antenowego.

Niebezpieczenstwo uszkodzenia stuchu!
Unikaj korzystania ze stuchawek przy
duzych poziomach gto$nosci lub przez
dtugi okres czasu.

Jesli telewizor bedzie przenoszony

w temperaturze ponizej 5°C, nalezy wyja¢
go z opakowania i zaczeka¢, az sig ogrzeje
odpowiednio do temperatury otoczenia.

Konserwacja ekranu

Unikaj wy$wietlania nieruchomych
obrazéw, jesli tylko to mozliwe. Nieruchome
obrazy to te, ktére sg wyswietlane na
ekranie przez dtugi czas. Nalezg do nich:
menu ekranowe, czarne paski

i wyswietlacze czasu. Jesli nie mozna
tego unikng¢, nalezy zmniejszy¢ kontrast

i jasnos¢ obrazu, aby zapobiec
uszkodzeniu ekranu.

Przed czyszczeniem odigcz telewizor

od sieci elektrycznej.

Czys¢ telewizor i rame migkka, wilgotng
Sciereczkg. Do czyszczenia telewizora
nigdy nie nalezy stosowac substancji takich
jak alkohol, $rodki chemiczne lub $rodki
czyszczgce stosowane w gospodarstwach
domowych.

Niebezpieczenstwo uszkodzenia ekranu
telewizora! Nie dotykaj, nie naciskaj, nie
trzyj ani nie uderzaj ekranu jakimikolwiek
przedmiotami.

Aby unikng¢ znieksztatcenia obrazu oraz
ptowienia koloréw, niezwtocznie usuwaj
krople wody z ekranu.
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Utylizacja starych produktéw i baterii

&5

To urzadzenie zostato zaprojektowane

i wykonane z materiatéw oraz komponentow
wysokiej jakosci, ktore nadajg sie

do ponownego wykorzystania.

)i

Dotgczony do produktu symbol przekreslonego

pojemnika na odpady oznacza, ze produkt
objety jest dyrektywa europejskg 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktow
sktadowania zuzytych produktéw
elektrycznych i elektronicznych mozna
uzyska¢ w miejscu zamieszkania.

Prosimy postepowac zgodnie z wytycznymi
miejscowych wtadz i nie wyrzucac tego typu
urzadzen wraz z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego.
Prawidtowa utylizacja starych produktow
pomaga zapobiegac¢ zanieczyszczeniu
Srodowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

X

Produkt zawiera baterie opisane w tresci
dyrektywy 2006/66/WE, ktérych nie mozna
zutylizowa¢ z pozostatymi odpadami
domowymi.

Nalezy zapoznac¢ sig z lokalnymi przepisami
dotyczacymi utylizacji baterii, poniewaz ich
prawidtowa utylizacja pomaga zapobiegaé
zanieczyszczeniu srodowiska naturalnego
oraz utracie zdrowia.
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3. Opis telewizora Boczne przyciski sterujgce i wskazniki

W tej czeéci znajdujg sie informacje na temat /,_,.M“\
najczesciej stosowanych przyciskow /’//

sterujgcych oraz funkcji telewizora.

W pierwszej kolejnosci nalezy zapozna¢
sie z rozdziatami od 3 do 6, aby ustawi¢
podstawowe menu uzytkownika, a nastgpie
postepowac zgodnie z instrukcjami
umieszczonymi w rozdziale 7, aby

ustawi¢ menu trybu profesjonalnego.

® ® Ov® )

O

b6 b o

/
X
L&

Polski

o =4 +/- : Zwigksza lub zmniejsza
poziom gtosnosci. W menu gtéwnym
nacisniecie tych przyciskow umozliwia
poruszanie sie w poziomie.

@) ﬁ Menu gtéwne : Umozliwia
przechodzenie do menu gtéwnego.
Nacisnij ponownie, aby uruchomi¢
czynno$¢ w menu gtéwnym.

® PICH +/- : Umozliwia przechodzenie
do nastepnego lub poprzedniego kanatu.
W menu gtéwnym naciéniecie tych
przyciskow umozliwia poruszanie sig

w pionie.

|
©) O Power : Umozliwia wtgczanie
albo wytgczanie telewizora
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Pilot dla gosci
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11

12

(Tryb gotowoséci — Wigczanie)

« Stuzy do przetaczania telewizora
do trybu gotowosci, jesli telewizor
jest wigczony.

« Stuzy do wiaczania telewizora, jesli
telewizor dziata w trybie gotowosci.

EPG/TELETEXT

Umozliwia przejscie do menu
wyszukiwania w celu wybrania listy
kanatéw, elektronicznego przewodnika
telewizyjnego (EPG) i telegazety.

ALARM

Uruchamia menu [Godz. alarmu].
(Wytgcznie w wybranych modelach
oraz w trybie [Goscinnos¢].)

AV
Stuzy do wybierania podtgczonych
urzadzen.

EXIT/MENU
Dostep do menu gtéwnego.

OPTION

Menu opcji zawierajg wygodne
ustawienia zwigzane z zawarto$cig
wyswietlang na ekranie telewizora.

OK
Stuzy do potwierdzania wpisu
lub wyboru.

A ¥V «» (Przyciski nawigacji)
Umozliwia poruszanie sie po menu
| wybieranie pozycji.

INFO

Umozliwia wy$wietlanie informacji

o programie, jesli sg one dostepne.
Jesli informacje znajduja sie na kilku
stronach, naci$nij przycisk OPTIONS,
aby przej$¢ do nastepnej strony.

Theme TV

P+/- (Program +/-)

Stuzy do przechodzenia

do nastepnego lub poprzedniego
kanatu. Przy wtgczonym menu
telewizora ta funkcja dziata jako
Poprzednia / nastepna strona.

0-9 (Przyciski z numerami)
Stuzg do wybierania kanatu
lub ustawienia.
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13 (WYCISZANIE)
Stuzy do wyciszania lub wigczania
wyjécia audio.

14 MHEG / CANCEL
Wytacznie w Wielkiej Brytanii: Umozliwia
wigczenie komentarza audio dla os6b
niewidomych | niedowidzgcych

15 (Gtosnosc¢ +/-)
Stuzy do regulacji gtosnosci.

16 BACK
* Umozliwia powrét do poprzedniego
ekranu.
* Umozliwia powrét do poprzednio
ogladanego kanatu.

17 Kolorowe przyciski
+ Stuza do wybierania zadan lub opciji.
* Gdy uruchomiony jest tryb profesjonalny
nacisniecie umozliwi korzystanie
z funkcji wielu pilotow.

Czerwony przycisk (DEMO)
Pozwala wybra¢ opcje oznaczong
czerwonym kolorem, uzyskac¢ dostep
do cyfrowych interaktywnych ustug
telewizyjnych lub obejrze¢ klipy wideo
prezentujgce mozliwosci telewizora.

Zielony przycisk
Pozwala wybrac¢ opcje oznaczong
zielonym kolorem lub ustawienia Eco.

Z6tty przycisk
Pozwala wybrac¢ opcje oznaczong
26ttym kolorem lub menu Pomoc.

Niebieski przycisk (Audiodeskrypcja)
(Tylko dla telewizoréw cyfrowych RF)
Wytgcznie w Wielkiej Brytanii: Umozliwia
wigczenie komentarza audio dla os6b
niedowidzgcych i uposledzonych
stuchowo.

(Funkcja MyChoice)
Otwiera menu funkcji MyChoice
i umozliwia wprowadzenia
uwierzytelniajagcego kodu PIN.

Siatka kanatéw nie jest dostgpna w przypadku
niektérych funkcji

Obstuga pilota

Pilota nalezy uzywaé w nieduzej odlegto$ci
od telewizora i kierowa¢ go w strone czujnika
zdalnego sterowania. Miedzy pilotem

a telewizorem nie powinno by¢ zadnych
elementéw blokujgcych sygnat, takich

jak meble, $ciany czy inne obiekty.

[
—

Podstawowe menu dla gosci
telewizora

Aby wyswietli¢ menu dla gosci telewizora,
tryb PBS telewizora musi by¢ uruchomiony.
Zobacz na stronie ....

Menu gtéwne

Menu gtéwne umozliwia fatwy dostep
do podtgczonych urzadzen, ustawien obrazu
i dzwieku, a takze innych przydatnych funkcji.
1. Naci$nij przycisk #if .
2. Wybierz pozycje w menu gtéwnym,

a nastepnie nacisnij przycisk OK,

aby przej$¢ do menu.
3. Aby wyj$¢ z menu gtéwnego, nacisnij

przycisk fif lub *).

Aby rozpoczg¢ dang czynnos¢, wybierz
wybrang pozycje, naciskajgc przyciski
nawigacji, a nastepnie naciénij przycisk OK:

* [Oglad. telewizji] : Powoduje ponowne
przefaczenie na antene, jesli wybrano inne
zrodto.

¢ [Przegladaj USB] : Po podigczeniu
urzadzenia pamigci USB umozliwia uzyskanie
dostepu do przeszukiwarki zawartosci.

¢ [Informacje o hotelu] :

Przetacza na tapete informacji.
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¢ [Menu goscia] : Umozliwia otwieranie
menu umozliwiajgcych zmiane ustawien
obrazu, dzwigku oraz wytagcznika
czasowego i alarmu.

EPG/Telegazeta

Menu EPG/Telegazeta umozliwia tatwy dostep
do nastepujgcych elementow:
+ Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG)
+ Lista kanatow telewizyjnych
* Telegazeta
Aby uzyska¢ dostep do tego menu podczas
ogladania telewizji, nalezy nacisna¢ przycisk
EPG / Teletext na pilocie.
1. Naciénij przyciski nawigacii, aby wybrac
zadang pozycje:

* [Przewodnik telewizyjny] : Umozliwia
dostep do elektronicznego przewodnika
telewizyjnego (EPG).

» [Lista kanatéw] : Umozliwia dostep
do listy kanatéw TV.

* [Telegazeta] : Umozliwia wyswietlanie
telegazety.

2. Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢ wybor.

Lista kanatow

Na liscie kanatow sg widoczne kanaty
telewizyjne i dostepne stacje radiowe
zainstalowane dla telewizora.

1. Podczas ogladania telewizji nacisnij
przycisk EIJ

2. Wybierz pozycje [Lista kanatéw],
a nastepnie nacisnij przycisk OK.

3. Wybierz kanat, a nastepnie naciénij przycisk
OK, aby uzyska¢ dostep do kanatu.

4. Nacisnij *Dy wyjsc z listy kanatow,
nie zmieniajac kanatu.

Opcje

Menu opcji zawierajg wygodne ustawienia

zwigzane z zawartoscig wy$Swietlang

na ekranie telewizora.

1. Nacisnij przycisk &, aby sprawdzi¢, jakie
opcje sg dostepne.

2. Aby wyjsé, naci$nij ponownie przycisk E

Ogladanie telewizji

Wigczanie i wytgczanie telewizora lub
przetaczanie go w tryb gotowosci

Wigczanie urzgdzenia
« Jesli wskaznik trybu gotowosci jest

wytgczony, naciénij przycisk d)
POWER z boku telewizora.
» Jesli wskaznik trybu gotowosci jest

czerwony, naciénij przycisk d)
(Tryb gotowosci — Wiaczanie) na pilocie
zdalnego sterowania.

Uwaga

**Wskaznik diodowy z przodu nie $wieci sig,
jesli telewizor jest wtgczony.

= Uruchomienie telewizora wymaga troche czasu.
W tym czasie telewizor nie reaguje na naciskanie
przyciskéw pilota zdalnego sterowania ani bocznych
przyciskow sterujgcych. Jest to normalne dziatanie
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Przetaczanie urzadzenia w tryb gotowosci

* Nacisnij przycisk d) (Tryb gotowosci —
Wiaczanie) na pilocie zdalnego
sterowania.

»»Wskaznik diodowy przedni zmienia
kolor na czerwony.

Aby wytgczy¢ telewizor

* Nacisnij przycisk d) POWER z boku
telewizora.
»»Wskaznik trybu gotowosci zostanie
wylgczony.

Mimo ze telewizor, znajdujgc sie w trybie gotowosci
pobiera bardzo mato energii, energia nadal jest
zuzywana. Jesli telewizor nie jest uzywany przez dtuzszy
czas, nalezy odtgczy¢ go od zasilania.

Przelaczanie kanatow

£

1
W

Coe

Naci$nij przycisk P +/- na pilocie lub przycisk
PICH +/- z boku telewizora.

« Naciénij przycisk EI] a nastepnie wybierz
opcje [Lista kanatéw], aby skorzysta¢ z listy
kanatow.

. Nacisnij przycisk 2, aby wroci¢
do poprzednio oglgdanego kanatu.

« Wprowadz numer kanatu za pomocg
przyciskéw z numerami.

Regulacja gtosnosci telewizora

b ]
H
"
H
"

+

h

+

1
2

Regulacja gtosnosci

+  Naciénij przycisk «1+/= na pilocie.

« Naci$nij przycisk =1+/- z boku telewizora.
Wiaczanie i wylaczanie dzwieku

*  Naci$nij przycisk '*, aby wyciszy¢ dzwiek.

« Ponownie naci$nij przycisk '*,
aby wigczy¢ dzwiek.

Korzystanie z obrazu intelig.
i ustawien dzwieku

1. Naciénij przycisk . ﬁ

2. Wybierz [Menu dla gosci]

Korzystanie z inteligentnych ustawien
dzwigku
1. Wybierz przycisk [Obraz intelig.],

a nastgpnie nacisnij przycisk OK.

2. Zaznacz jedng z nastepujacych opciji:

* [Jaskrawy] : Intensywne | dynamiczne
ustawienia, idealne przy $wietle
dziennym.

* [Naturalny] : Naturalne ustawienie
obrazu.

* [Kino] : Ustawienia idealne do oglagdania
filmow.

* [Gra] : Ustawienia idealne do gier.
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* [Oszcz. energii] : Ustawienia
najbardziej optymalne pod wzgledem
zuzycia energii.

« [Standardowy] : Pozwala dostosowac
ustawienia obrazu do wiekszosci
Srodowisk i typéw plikow wideo.
Domysline ustawienia fabryczne.

* [Zdjecie] : Ustawienia idealne
do ogladania zdjec¢.

« [Wiasne] : Umozliwia konfiguracje
wiasnych ustawien obrazu i ich
zapisanie.

. Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢

wybor.

. Naciénij przycisk, aby wyjs¢.

Korzystanie z inteligentnych
ustawien dzwieku

1.

4. Nacisénij przycisk OK, aby potwierdzi¢ wybor.
. Naciénij przycisk, aby wyjs¢.

Wybierz przycisk [Obraz intelig.],
a nastgpnie nacisnij przycisk OK.

. Zaznacz jedng z nastepujacych opciji:

 [Osobisty] : Wtgcza Twoje ustawienia
osobiste telewizora.

« [Standardowy] : Pozwala dostosowac¢
ustawienia obrazu do wiekszosci
Srodowisk i typédw plikéw wideo.

¢ [Wiadomosci] : Pozwala dopasowaé
ustawienia dzwieku idealnie do dzwieku
mowionego, takiego jak w przypadku
wiadomosci.

* [Film] : Pozwala dopasowac ustawienia
dzwieku idealnie do filmow.

 [Gra] : Ustawienia idealne do gier.

« [Sztuki teatralne] : Pozwala dopasowac
ustawienia dzwieku specjalnie dla sztuk
teatralnych.

« [Sport] : Pozwala dopasowa¢ ustawienia
dzwieku specjalnie dla sportu.

Zmiana formatu obrazu

1.

Wybierz przycisk [Obraz intelig.],
a nastepnie nacisnij przycisk OK.

. Zaznacz jedng z nastepujacych opcji:

* [Automatyczne wypetnianie] :
Automatycznie powieksza obraz,
aby wypetniat caty obszar ekranu.

Minimalne znieksztatcenia obrazu, napisy
dialogowe sg widoczne. Nieodpowiednie
do wys$wietlania obrazu z komputera.
[Automatyczny zoom] : Automatyczne
powiekszanie obrazu, tak aby
maksymalnie wypetnit ekran bez zadnych
znieksztatcen. Pojawi¢ moga sie jednak
czarne pasy. Nieodpowiednie do
wys$wietlania obrazu z komputera.
[Super zoom] : Opcja stuzy do usuwania
czarnych paséw po bokach ekranu

w przypadku programéw nadawanych

w formacie 4:3. Niedostepny w trybie HD
i po podtgczeniu do komputera.

[Format 16:9] : Stuzy do przestawiania
tradycyjnego obrazu w formacie 4:3

do formatu 16:9. Nie zalecane w trybie
HD | po podtgczeniu do komputera.
[Szeroki ekran] : Stuzy do rozciggania
tradycyjnego obrazu w formacie

4:3 do formatu 16:9.

Ogladanie z podigczonego
urzadzenia

Dodawanie nowego urzadzenia
[funkcja niedostepna dla gosci]

Aby uzyskac¢ dostep do zawartosci podtgczonego
urzgdzenia, najpierw musisz doda¢ je do menu gtéwnego.
Urzadzenia zgodne ze standardem HDMI ARC
podtgczone do gniazda telewizora sg automatycznie
dodawane do menu gtéwnego.

Zobacz na stronie .... Aby doda¢ urzadzenia.

Przeglad potaczen

1. Naciénij przycisk

2. Wybierz urzadzenie w menu gtéwnym.

3. Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.
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4. Korzystanie z dodatkowych
funkcji telewizora

Korzystanie z telegazety

Wybér strony

1. Naciénij przycisk [J].
2. Wybierz przycisk [Telegazeta], a nastepnie
naciénij przycisk OK.
3. Wybierz strong:
» Wprowadz numer strony za pomocag
przyciskéw z numerami.
« Naciénij przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢
nastepng lub poprzednig strone.
« Nacisnij kolorowe przyciski, aby wybra¢
elementy przypisane kolorom.
4. Naciénij przycisk *5, aby zamkna¢ ekran
telegazety.

Dostep do opcji telegazety

1. W telegazecie nacisnij przycisk =7,
2. Wybierz opcje:

« [Zatrzymaj strone] / [Zwolnij strone] :
Zatrzymywanie i ponowne uruchamianie
biezacej strony.

* [Podwéjny obraz] / [Peiny ekran] :

Wigczanie i wytgczanie telegazety

w trybie podwdjnego obrazu, co umozliwia
podzielenie obrazu i wy$wietlanie
biezacego kanatu lub zrédta po lewej
stronie ekranu, z telegazetg wyswietlang
po prawej stronie.

[Przeglad TOP] : Dzieki tematom
telegazety (T.O.P.) mozna przej$¢

od jednego tematu do innego bez
uzywania numerow stron.

[Powieksz] / [Widok normalny] :

W celu zwigkszenia wygody czytania
strone telegazety mozna powiekszy¢.
Nacis$nij Przyciski nawigacji, aby sie
przemieszczac

[Odkryj] : Umozliwia ukrywanie lub
pokazywanie ukrytych na stronie informacji,
np. rozwigzan zagadek i tamigtowek.
[Przegladanie podstron] :

Jesli strona posiada podstrony,

mozna je automatycznie przegladac.

.

* [Jezyk] : Stuzy do przetgczania na inng
grupe jezykéw w celu poprawnego
wys$wietlania jezyka, jesli uzywa
on innego zestawu znakoéw.

3. Nacisnij przycisk &, aby wyjs¢ z menu opgji.

Wybieranie podstron

Strona telegazety o danym numerze
moze zawierac¢ kilka podstron.
Podstrony te sg wyswietlane na pasku
obok gtbwnego numeru strony.

Jesli podstrony sg dostepne na stronie
telegazety, nacisnij przycisk < lub »,
aby wybra¢ odpowiednig podstrone.

Przeszukiwanie telegazety

1. W trybie telegazety nacisnij przycisk OK,
aby podswietli¢ pierwsze stowo lub numer.

2. Naciénij przycisk Przyciski nawigacji, aby
pomina¢ stowo lub numer, ktére maja
zosta¢ wyszukane.

3. Naciénij przycisk OK, aby rozpoczaé
wyszukiwanie.

4. Aby zakonczy¢ wyszukiwanie, naciskaj
przycisk A, az zadne stowo lub numer
nie bedg pod$wietlone.

Korzystanie z telegazety cyfrowej
Niektorzy nadawcy telewizji cyfrowej oferuja
dedykowane cyfrowe ustugi tekstowe lub
ustugi interaktywne w kanatach telewizji
cyfrowej, np. BBC1.

W trybie telegazety cyfrowej:
» Naci$nij Przyciski nawigacji, aby wybrac¢
lub zaznaczy¢ elementy.
» Za pomoca Przyciskoéw z kolorami
wybierz opcje i nacisnij przycisk OK,
aby jg zatwierdzi¢ lub aktywowac

Cyfrowe ustugi tekstowe sg blokowane, je$li nadawane
sg napisy dialogowe i zostata wigczona opcja [Napisy]
Zapoznaj sie z czescig Korzystanie z dodatkowych funkcji
telewizora > Korzystanie z napiséw dialogowych

(Strona 25)
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Korzystanie z telegazety 2.5
Telegazeta 2.5 zapewnia zywsze kolory i lepszg
grafike niz zwykta telegazeta. Jesli jest ona

nadawana przez kanat, zostaje wigczona domysinie.

Korzystanie z elektronicznego
przewodnika telewizyjnego (EPG)

Opis
EPG - elektroniczny przewodnik telewizyjny
(Electronic Program Guide) to wys$wietlany
na ekranie przewodnik po programach,
dostepny dla kanatéw cyfrowych.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny pozwala:
* Wyswietli¢ liste nadawanych programéw
cyfrowych,
« Sprawdzi¢ informacje o zblizajacych sie
programach,
» Grupowac programy wedtug gatunku,

* Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG) nie jest
dostepny we wszystkich krajach

Wiaczanie elektronicznego przewodnika
telewizyjnego (EPG)

1. Naciénij przycisk [:I]
2. Wybierz: [Przewodnik po programach]
i naci$nij przycisk OK

Korzystanie z zegaréow
programowanych

Wylacznik czasowy

Whytgcznik czasowy przetgcza telewizor w tryb
gotowosci po uptywie okreslonego czasu.
Zawsze mozna wylgczy¢ telewizor wczeéniej,
badz ponownie ustawi¢ czas podczas odliczania.

1. Naciénij przycisk ﬁ .

2. Wybierz [Wylacznik czasowy]

3. Nacisénij przycisk OK, aby aktywowac¢
Whytacznik czasowy. Po uptywie
okreslonego czasu telewizor przetgcza sig
do trybu gotowosci.

Przejdz na strone ..., by ustawi¢ zegar programowany.

Budzik

Alarm mozna ustawi¢ na wybrany czas
(zgodnie z czasem ustawionym w zegarze
telewizora)

1. Naciénij ', [Menu dla goscil,
[Ustawienia alarmul], lub wci$nij

przycisk @

2. By zmieni¢ godzing Alarmu, naci$nij
przycisk A lub V.

3. Aby ustawi¢ minuty, nacisnij przycisk OK
lub .

4. By zmieni¢ minuty Alarmu, naci$nij
przycisk A lub V.
* [Gotowe] : By potwierdzi¢ czas Alarmu.
» [Wytacz] : By wytaczy¢ czas Alarmu

lub dzwiek Alarmu.

Korzystanie z zegara telewizora
Na ekranie telewizora mozna wys$wietli¢ zegar.
Na zegarze wyswietlany jest aktualny czas na
podstawie danych uzyskanych od dostawcy
ustugi telewizyjnej.

+ Przejdz na strone 31 ,Konfiguracja zegara”,
by uzyska¢ wiecej informacji na temat ustawien
zegara Pro+

Wyswietlanie zegara telewizora

1. Podczas ogladania telewizji naci$nij
przycisk EJ (OPTIONS). Zostanie
wys$wietlone menu opcji telewizora.

2. Wybierz opcje [Zegar].

3. Naciénij przycisk OK.

+ Aby wytgczy¢ zegar, powtdrz powyzsze czynno$ci

Napisy

Na kanatach analogowych

1. Przefacz telewizor na kanat telewizyjny
korzystajacy z sygnatu analogowego.

2. Naci$nij przycisk [:I] nastepnie wybierz
[Telegazeta] i naciénij przycisk OK.

3. Wprowadz trzycyfrowy numer strony
napiséw dialogowych (zwykle 888).

PrimeSuite plHFL4373D/10

Strona 16



4. Naci$nij przycisk o, aby zamkna¢ ekran
telegazety. Napisy zostang wy$wietlone,
jesli sg dostepne.

Jezyk napisow

Opcja ta jest obstugiwana jedynie na

wybranych kanatach cyfrowych.

1. Podczas ogladania telewizji nacisnij
przycisk . EJ

2. Wybierz [Napisy].

3. Wybierz jezyk napisoéw dialogowych z listy,
a nastepnie nacisnij przycisk OK.

Dostep do multimediow

Przegladanie pamieci USB

W telewizorze jest mozliwe przegladanie zdje¢

lub odtwarzanie muzyki i filméw wideo

z urzagdzenia pamigci masowej USB.

« Firma Philips nie ponosi odpowiedzialno$ci za brak
obstugi posiadanego przez uzytkownika urzagdzenia
pamieci USB przez telewizor ani za uszkodzenie lub
utrate danych zapisanych na urzadzeniu.

Aby przejs¢ do przegladarki zawartosci
urzgdzenia USB, skorzystaj z jednej

z nastepujgcych metod:

Podczas ogladania telewizji podtgcz
urzadzenie USB do portu USB z boku
telewizora.

1. Naciénij przycisk . i
2. Wybierz przycisk [Przegladaj USB],
a nastepnie nacisnij przycisk OK.

Wyswietlanie pokazu slajdow
Nacisnij Przyciski nawigacji, aby wybra¢
obraz, a nastepnie nacis$nij OK.

» Aby wstrzymac lub zatrzymac
odtwarzanie, ponownie nacisnij
przycisk OK .

* Aby przej$¢ do poprzedniego
lub nastepnego pliku, nacisnij
przycisk <« lub ».

- Naci$nij przycisk D, aby zamkna¢
przegladarke zawartosci

Nacisnij przycisk EJ, aby przejs¢
do nastepujgcych opcji:

 [Pokaz info] : wyswietlanie informacji
o pliku.

* [Zatrzymaj] : zatrzymanie pokazu slajdow.

* [Obré€] : obracanie zdjecia.

* [Powtérz] : umozliwia powtérny
pokaz slajdow.

« [Odtwérz raz] : jednokrotne odtwarzanie
pliku.

* [Wyt. losowo] / [WL. losowo : wigczanie
lub wytaczanie losowego wyswietlania
zdjg¢ w ramach pokazu slajdéw.

* [Predkos¢ pokazu slajdéw:
ustawianie dtugosci czasu wyswietlania
poszczegolnych zdje¢ w ramach pokazu
slajdow.

* [Przej. pokazu sl.] : stuzy do ustawiania
przejscia z jednego zdjgcia do kolejnego.

Stuchanie muzyki

Nacisnij Przyciski nawigacji, aby wybrac¢
utwor, a nastgpnie nacisnij OK.
 Naciénij przycisk </ », aby przewing¢
utwor do tytu lub do przodu.
« Nacisnij przycisk 2, aby zamknaé
przegladarke zawartosci.
Nacisnij przycisk &, aby przejs¢
do nastepujgcych opcji:

« [Zatrzymaj] : zatrzymanie odtwarzania
dzwieku.

* [Powtérz] : umozliwia powtérne
odtworzenie utworu lub albumu.

» [Odtworz raz] : jednokrotne odtwarzanie
pliku.

* [Wi. losowo] / [Wyt. losowo :
umozliwia wigczanie i wytgczanie
losowego odtwarzania utworéw.
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Ogladanie filmoéw
Nacisnij Przyciski nawigacji, aby wybra¢
plik wideo, a nastepnie naci$nij OK.

» Nacisnij przycisk < lub » lub, aby
przewing¢ zawartos¢ pliku do przodu
lub do tytu.

* Nacisnij przycisk 4=, aby zamknaé
przegladarke zawarto$ci.

Podczas odtwarzania filmu nacisnij przycisk
[E ), aby przejs¢ do nastepujgcych ustawien:

* [Zatrzymaj] : Stuzy do zatrzymywania
odtwarzania.

* [Powtorz] : Umozliwia powtérne
odtworzenie pliku wideo.

* [WL. losowo] / [Wyt. losowo] :
Umozliwia wtgczanie i wylaczanie
losowego odtwarzania filmoéw.

Informacje o hotelu

Uaktywnij Informacje o hotelu

Mozesz uzy¢ funkcji Informacje o hotelu, aby
wyswietli¢ obraz jako strone informacyjng

na ekranie telewizora. Upewnij sie,

ze lokalizacja telewizora jest ustawiona

na tryb [Dom]

1.
2.

Nacisnij przycisk . ﬁ

Wybierz przycisk [Informacje o hotelu],

a nastgpnie nacisnij przycisk OK. Zostanie
wyswietlony domysiny lub fabrycznie
wgrany obraz.

Stuchanie cyfrowych kanatéw radiowych
Jesli na danym obszarze sg dostepne cyfrowe
kanaty radiowe, zostang one zainstalowane
automatycznie podczas procesu instalacji.

1. Podczas ogladania telewizji nacisnij

przycisk [T].
2. Wybierz pozycje [Lista kanatow],
a nastepnie nacisnij przycisk OK.

3. Na liscie kanatow nacisnij przycisk . &

4. Wybierz pozycje [Wybierz liste] > [Radio],

a nastepnie nacisnij przycisk OK.

5. Wybierz kanat radiowy, a nastgpnie nacisnij

przycisk OK.

Telewizor umozliwia stuchanie radia

satelitarnego (jesli jest dostepne).

1. Podczas ogladania telewizji nacisnij
przycisk [

2. Wybierz pozycje [Lista kanatow],
a nastgpnie nacisnij przycisk OK.

3. Na liscie kanatow nacisnij przycisk . (]

4. Wybierz pozycje [Radio/TV] > [Radio],
a nastepnie nacisnij przycisk OK.

Niedowidzacy

W przypadku niektérych cyfrowych kanatéw
telewizyjnych nadawana jest specjalna $ciezka
dzwigkowa dostosowana dla oséb
niedowidzgcych. W tym przypadku dzwigk
normalnej $ciezki dzwiekowej jest fgczony

z dodatkowym komentarzem.

Aby wigczy¢ $ciezke dzwiekowa dla os6b
niedowidzacych (jesli dostepna)

1.

Podczas ogladania telewizji nacisnij
przycisk EJ.

. Wybierz [Dostep ogélny] i wcisnij zielony

przycisk, aby wybra¢ [Niedowidzacy].

. Uzyj nastepujacych przyciskéw, aby wybra¢

odpowiednie ustawienia:

» Czerwony - [Wytacz] : wylgczenie Sciezki
dzwiekowej dla oséb niedowidzgcych.

« Zielony - [Gtosniki] : odtwarzanie $ciezki
dzwiekowej dla oséb niedowidzgcych
tylko przez gto$niki.

« Zolty- [Stuchawki] : odtwarzanie $ciezki
dzwigkowej dla os6b niedowidzgcych
tylko przez stuchawki.

« Niebieski- [Gtosniki + stuchawki] :
odtwarzanie $ciezki dzwiekowej dla os6b
niedowidzacych tylko przez gtosniki
| stuchawki.

4. Naciénij przycisk D, aby wyjsé¢ z menu.

« Aby sprawdzi¢, czy $ciezka dzwigkowa dla oséb

niedowidzacych jest dostgpna, nacisnij i wybierz
[Jezyk dzwigku]. Jezyki oznaczone ikong oka obstugujg
funkcje dla oséb niedowidzgcych.
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Regulacja gtosnosci dla oséb
niedowidzacych

1. W menu [Dostep ogélny] nacisnij zotty
przycisk, aby wybra¢ opcje [Gtosnosé
miesz.].

2. Naciénij Przyciski nawigacji, aby
przemieszcza¢ suwak do gory lub do dotu,
a nastepnie nacisnij OK.

3. Naciénij przycisk *2, aby wyjsc.

Potwierdzanie dzwiekowe dla os6b
niedowidzacych

Ta funkcja umozliwia wigczenie potwierdzanie

dzwigkowe naciskanych przyciskéw pilota lub

telewizora.

1. W menu [Dostep ogélny] nacisnij niebieski
przycisk, aby wybra¢ opcje [Przyc. dzw.].

2. Naciénij zielony przycisk, aby wigczy¢
potwierdzanie dzwiekowe, albo czerwony,
aby je wytgczyé¢.

3. Naciénij przycisk 2, aby wyjsc.
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5. Skonfiguruj telewizor

Wstep

To wyjatkowy telewizor, ktéry pozwala na
konfigurowanie telewizora do uzycia
hotelowego

W tym rozdziale opisano sposoéb instalacji

i obstugi tego telewizora. Przed zapoznaniem
sie z tym rozdziatem prosimy o przeczytanie
rozdziatu 4, ktéry utatwi zrozumienie
podstawowych funkcji tego telewizora.

Korzysci telewizoréw przeznaczonych do
uzytku hotelowego

Ten telewizor zostat specjalnie zaprojektowany
do funkcjonowania w Trybie Profesjonalnym.
Tryb Profesjonalny oferuje nastgpujace
korzysci:

Istnieje mozliwo$¢ zablokowania dostepu

do [Menu konfiguracji TV]. Uniemozliwia

to uzytkownikom (np. gosciom) usunigcie lub
zmiane ustawien kanatéw i / lub zmiane
ustawien obrazu i dzwieku. Gwarantuje

to zachowanie wtasciwych ustawien telewizora.

Na przyktad:

e Mozna ustawi¢ gtosnosé telewizora
po witgczeniu oraz kanat. Po wtgczeniu
telewizor zawsze bedzie miat okreslony
poziom gtosnoéci oraz kanat.

e Mozna okresli¢ maksymalny poziom
gto$nosci, aby zapobiec zaktocaniu
spokoju innych gosci.

e Mozna ustawic¢ puste kanaty (Tylko wideo).

e Istnieje mozliwo$¢ zablokowania
zewnetrznych przyciskéw telewizora:
VOLUME +/-, PICH+/- i przycisku
(Home).

o Istnieje mozliwo$¢ dezaktywacji informacji
na ekranie.

Profesjonalna konfiguracja pilota
(opcja modelu 22AV8573)

Aby wejs¢ do menu
Profesjonalnej konfiguracji:
e nacis$nij RC5 Setup
e nacis$nij Home/Menu

Na pilocie goscia:
Naci$nij przyciski [3, 1,9, 7, 5, 3, 'ﬂ(]

Osoba instalujgca powinna uzywac trybu konfiguraciji
w celu w celu dokonania koniecznych ustawien.
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Opcje trybu profesjonalnego

Ten rozdziat opisuje funkcje kazdego elementu menu konfiguracji Trybu profesjonalnego.

Aby wej$¢ do kolejnego poziomu menu naciénij przycisk [OK], lub [>]. Aby wréci¢ do poprzedniego poziomu naciénij [<].
Aby przemieszczac sie po danym poziomie menu, uzyj przyciskow [*], lub [v].

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4
Konfiguracja | Jezyk menu KonfiguracjiPBS | English, Frangais, Deutsch, Italiano
PBS Tryb PBS Wytacz / Wigcz

Identyfikator pokoju ##t##

Funkcje po wtgczeniu

Glo$nosc¢ po wigczeniu

[0..60] Suwak [15]

Glo$no$¢ maksymalna

[0..60] Suwak [60]

Kanat po wigczeniu

[Lista: kanaty AV & RF]

Wiadomo$¢ powitalna

Wyswietlanie komunikatu. Wytacz / Wigcz
Komunikat powitalny, linijka 1 Edycja tekstu
Komunikat powitalny, linijka 2 Edycja tekstu

Clear

Usun komunikaty 1i2

Limit czasu komun.

20 sek., 25 sek., 30 sek.

Ustawienia sterowania

Blokada klawiatury zewnetrznej

Wytacz / Wigcz / Wszystkie

Blokada pilota Wytacz / Wigcz
Wysw. na ekr. Wytgcz / Wiacz
Tryb zwigkszonego bezpieczenstwa Wytacz / Wigcz
Logo powitalne Wylacz / Wigcz
Przegladanie pamieci USB Wytgcz / Wiacz
Auto scart AV, Zasilanie Scart, Wytacz
Easylink Break-in Wytacz / Wiacz
Sterowanie Easylink Wytgcz / Wiacz
Menu zastosowania Easylink Wytacz / Wigcz
Auto USB Wytgcz / Wiacz
SXP Baudrate 38400 / 19200
Wigcz wejscie Cl Wytacz / Wigcz
Wigcz telegazete Wytgcz / Wiacz
Wigcz MHEG Wytgcz / Wiacz
Wiacz EPG Wytacz / Wiacz

Napisy przy wigczaniu

Wytacz / Wiacz / Wigczone
podczas wyciszenia

Wigcz napisy

Wytgcz / Wiacz

Wigcz mape kanatow

Rodzime / BDS

Ustawienia energii

Wigczenie zasilania

Wigcz / Tryb gotowosci

Niski pobér mocy w trybie gotowosci

Szybko / Zielony

Inteligentne zasilanie Wigcz / Wytacz
Wytgcz automatycznie Wiacz / Wytacz
Opodzniony restart Wiacz / Wytacz

Ustawienia zegara

Stan gotowosci

Wytacz /1,2, 3,4,5

Wysw. wih.

Wytacz /1, 2,3, 4,5

Ustawienia czasu

Wprowadz warto$¢ recznie

Pobieranie czas.

Automatycznie, recznie

Pobieranie kraju

[Lista: Kraje]

Pobierz program

[Lista: kanaty RF]

Przesun. pob. <-12-0-12)
Glo$nos¢ alarmu Whytacz / Cicho / Gtosno
Czas letni Wytacz / Wigcz

Ustawienia funkgcji

Wiele pilotéw zdalnego sterowania

Wytacz / Niebieski, Zielony,
Z6tty, Czerwony

Funkcja MyChoice Wigcz / Wytacz
Telewizja tematyczna Wiacz / WV“‘" / Podezas
wigczania
Dziatanie niezalezne /
VSecure
Podtaczony / stata
Tryb e
czestotliwo$¢ radiowa
Wt6Z nosnik do USB <Czynnos¢>
W16z nosénik do telewizora <Czynnos¢>
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Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4
Auto test Vsecure <Czynnos¢>
Czestotliwos¢, Medium,
Informacja o programie Identyfikator ustug, ONID, NID,
TSID, SR, Modulacja
Przycisk wspélny, Przycisk
Usun opcje przycisku nieparzysty, Przycisk parzysty,
Wszystkie
Usun przycisk <Czynnos¢>
- P - . Wytacz / Wigez / EasyLink /
Ustawienia gto$nikow Wigcz gtosnik telewizora Autostart EasyLink
Niezalezne wyciszenie gtéw. gtosnika | Wytacz / Wigcz
Domyslina gto$no$¢ gt. glosnika [0..60] Suwak [15]
Ustawienia fabryczne <Czynnos¢>
Konfl_guraqa P.rzejdz df’ trybu <Czynnosé> OK / Anuluj
telewizora uzytkownika
Konfiguracja | Przejdz do konfiguracji o
kanatu kanatu TV <Czynnos¢>
Zaplsz. . Zapisz wszystkie stworzone <Czynnosé>
ustawienia kanaty
Inteligentny | USBna TV <Czynnos$¢>
klon USB na TV <Czynnos¢>
Oprogramowanie wbudowane SSB /
SSB NVM / Oprogramowanie
wbudowane Stanu gotowosci /
Typy SW Telewizja tematyczna / Express Box,
Pobieranie Logo powitalne / Informacje o hotelu /
RF Wszystko
Czestotliwos¢, Medium, Identyfikator
Informacja o programie ustug, ONID, NID, TSID, SR,
Modulacja
Rozpocznij pobieranie <Czynnos¢>
Rozbudowa . <Czynnos¢>
oprogramowania
Express Box | Klonuj programy na o
specjalng mape <Czynnosé>
Komunikacja SP Konfiguruj protokét komunikaciji Nie / SPI/12C
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Konfiguracja ustawien

Konfiguracja PBS

[PBS Setup menu language]

(Jezyk menu konfiguracji PBS)
Wybierz jezyk menu konfiguracji: angielski,
francuski, niemiecki albo wioski.

[Tryb PBS]
Wiacza / wytacza profesjonalny tryb hotelowy.
[Wiacz]: Dziatajg wszystkie ustawienia
konfiguraciji trybu profesjonalnego.

[Wytacz]: Telewizor dziata w trybie normalnym
(uzytkownika).

[Room ID] (Identyfikator pokoju)
Czterocyfrowe pole okre$lajgce Identyfikator pokoju.

[Ustawienia wiaczania]

[Glo$nos¢ przy wiaczaniu]
Kiedy gos¢ wigczy telewizor, bedzie on miat
okreslong gtosnosc.

[Maksymalna gto$nos¢]
Ta opcja okre$la maksymalny poziom gto$nosci
telewizora.

[Kanat po wiaczeniu]
Kiedy gos¢ wigczy telewizor, bedzie on dziatat
na okreslonym kanale.

[Powitanie]

Funkcja powitania pozwala na wy$wietlanie

w telewizorze specjalnego powitania goscia, zawsze
gdy telewizor jest wtgczony. Pozwala to stworzy¢
indywidualng atmosfere dla gosci hotelowych.

Tekst powitania moze mie¢ 2 linijki, w kazdej linijce
moze znajdowac sie maksymalnie 20 znakéw
alfanumerycznych. Uzyj przyciskéw nawigacji na pilocie
zdalnego sterowania, aby wprowadzi¢ tekst powitania.
Funkcja powitania jest zawsze wyfgczona,

Jjesli wytaczony jest tryb PBS.

[Wyswietl komunikat]:

Wybierz, aby wyswietli¢ powitanie podczas
uruchamiania:

[Wiacz], aby aktywowac, [Wytacz], aby wytgczyé

[Welcome message line 1] (Powitanie, linijka 1):

[Line 1] (Linijka 1): Umozliwia wpisanie znakow
w pierwszej linijce komunikatu.

[Welcome message line 2] (Powitanie, linijka 2):

[Line 2] (Linijka 2): Umozliwia wpisanie znakow
w drugiej linijce komunikatu.

[Wyczysé]:
Usuwa tekst zapisany w linijce 1 i linijce 2.

[Message line 1] (Komunikat, linijka 1):
Wybierz czas, w ktorym ma zosta¢ wyswietlony
komunikat powitalny.

[Ustaw. sterow.]

[Local Keyboard lock]

(Blokada klawiatury zewnetrznej)

[Wytgcz]: Zewnetrzne przyciski telewizora bedg
dziata¢ normalnie.

[Wiagcz]:  Zewnetrzne przyciski telewizora
s zablokowane, z wyjatkiem przycisku
[POWER].

[Wszystkie]: Wszystkie zewnetrzne przyciski
telewizora sg zablokowane.

[Remote Control lock] (Blokada pilota)

[Wytacz]: Wszystkie przyciski na pilocie zdalnego
sterowania dla gosci bedg dziata¢
normalnie.

[Wigcz]: Wszystkie przyciski na pilocie zdalnego
sterowania dla gosci sg wytgczone.

(Nadal istnieje mozliwo$¢ dostepu do menu
konfiguracji PBS przy pomocy konfiguracji RC
lub poprzez nacisnigcie przyciskéw [3, 1, 9, 7,
5, 3, ik (Wyciszenie)]).

[Wysw. na ekr.]
Skorzystaj z tej funkcji, aby wyswietli¢ lub ukry¢
informacje na ekranie.
[Wytacz]: Wyswietlanie informacji na ekranie
zostato wstrzymane.

[Wiacz]:  Wyswietlane sg standardowe
informacje na ekranie.
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[Wys. bezpiecz.]

[Wytacz]: Dostep do menu konfiguracji trybu
profesjonalnego mozna uzyskac za
pomocg pilota zdalnego sterowania dla
gosci (Naciénij przyciski [3, 1,9, 7, 5, 3
+ «# (Wyciszenie)] ) lub za pomoca
pilota zdalnego sterowania konfiguraciji
profesjonalnej )

[Wigcz]: Dostep do menu konfiguracji trybu
profesjonalnego mozna uzyskac¢
wylacznie za pomocg pilota zdalnego
sterowania konfiguracji profesjonalnej

[Welcome Logo] (Logo powitalne)
Umozliwia wigczanie / wytgczanie funkcji
wys$wietlania zapisanego logo powitalnego
podczas witgczania telewizora w trybie zielonym
(zob. Ustawienia zasilania):
[Wiacz]:  Jesli ta funkcja jest wigczona, podczas
wigczania telewizora na ekranie
zostanie wyswietlone logo powitalne.

[Wytacz]: Jesli ta funkcja jest wytgczona, podczas
wigczania telewizora logo powitalne na
ekranie zostanie ukryte.

Przegladaj USB]
Umozliwia wigczanie / wytgczanie ikony
przegladania USB wys$wietlanej w menu
dla gosci.
[Wiacz]:  Jesli ta funkcja jest wigczona, ikona
USB zostanie wy$wietlona w menu
gtobwnym telewizora.

[Wytacz]: Jesli ta funkcja jest wytgczona, ikona
USB nie zostanie wyswietlona w menu
gtébwnym telewizora.

[Auto scart]
Umozliwia automatyczne przetgczanie
(lub odtgczanie) Scart w trybie profesjonalnym.
[AV]: Umozliwia automatyczne przetgczanie
lub odtgczanie ztgcza Scart.
[Zasilanie Scart]
Umozliwia automatyczne wiaczanie /
wytgczanie telewizora, kiedy zostaje
wykryte odtgczenie ztgcza Scart.
(nie nalezy nigdy korzystac z tej opcji, jesli
dekoder STB nie jest podtgczony)
[Wytacz]: Wytgcza funkcje automatycznego
przetgczania lub odtgczania
ztgcza Scart.

[Easylink break-in]
Umozliwia wigczenie lub wytgczenie funkcji
gotowosci HDMI-CEC w trybie profesjonalnym:
[Wytacz]: Brak mozliwoéci wigczenia telewizora
za pomocg zewnetrznych urzadzen
HDMI-CEC.

[Wigcz]: Mozliwos¢ wigczenia telewizora
za pomocg zewnetrznych urzadzen
HDMI-CEC.

[Easylink control] (Sterowanie Easylink)
Umozliwia wigczenie lub wytgczenie funkcji
odtwarzania HDMI-CEC za pomocg jednego
przycisku w trybie profesjonalnym:

[Wytacz]: Wytacza funkcje telewizora, za pomoca

ktorej steruje zewnetrznymi
urzgdzeniami HDMI-CEC.

[Wigcz]:  Wiacza funkcje telewizora, za pomoca
ktorej steruje zewnetrznymi
urzadzeniami HDMI-CEC.

[Easylink Application Menu]
(Menu aplikacji Easylink)
Umozliwia sterowanie zewnetrznymi
urzgdzeniami HDMI-CEC za pomocg menu.
[Wytacz]: Wytacza funkcje telewizora, za pomoca
ktorej steruje zewnetrznymi
urzgdzeniami HDMI-CEC.

[Wiacz]:  Wigcza funkcje telewizora, za pomocg
ktorej steruje zewnetrznymi
urzgdzeniami HDMI-CEC.

[Auto USB]

Umozliwia wigczenie lub wytgczenie funkcji
odtgczania no$nika USB w trybie
profesjonalnym:

[Wytacz]: Kiedy nosnik USB jest podtgczony,
menu [Multimedia] nie zostanie
wys$wietlone automatycznie,
ale uzytkownicy moga uzyskac¢ dostep
do menu [Multimedia] z poziomu menu
dla gosci.

[Wiacz]:  Kiedy nosnik USB jest podtgczony,
menu [Multimedia] zostanie
wyswietlone automatycznie.

[SXP Baudrate] (Szybkos¢ transmisji SXP)
Umozliwia ustawienie szybkosci transmisji dla
kanatu komunikacji SerialExpress na warto$¢
38200 lub 19200 bodéw (bitdbw na sekunde).
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[Enable Cl-slot] (Wiacz wejscie Cl)
Umozliwia wigczenia lub wytgczenie opciji

korzystania ze zintegrowanego wejscia CI/CI":

[Wytacz]: Brak mozliwo$ci przejscia sygnatu
wejéciowego telewizora za pomocg
karty do wejscia Cl; brak mozliwosci
korzystania z wej$cia na karty CI.

[Wiacz]: Mozliwos¢ przejscia sygnatu
wejsciowego telewizora za pomoca
karty do wejscia Cl; mozliwos¢
korzystania z wejscia na karty CI.
Skontaktuj sie z Twoim lokalnym
operatorem, aby dowiedzie¢ si¢
czy karta Cl jest kompatybilna
z Twoim telewizorem.

[Wiacz telegazete]
Umozliwia wigczenia lub wytgczenie opciji
korzystania z wy$wietlania telegazety za
pomoca przycisku telegazety:
[Wytacz]: Ustugi telegazety niedostepne
(Tryb wigzienny)

[Wigcz]:  Ustugi telegazety dostepne

[Wiacz MHEG]
Umozliwia wigczenia lub wytgczenie opciji
korzystania z wy$wietlania MHEG za pomocg
przycisku MHEG:
[Wytacz]: Ustugi MHEG niedostepne
(Tryb wiezienny)

[Wigcz]:  Ustugi MHEG dostepne

[Wiacz EPG]
Umozliwia wigczenia lub wytgczenie opcji
korzystania z wyswietlania EPG za pomocag
przycisku EPG:
[Wytacz]: Ustugi EPG niedostepne
(Tryb wiezienny)

[Now & Next] (Teraz i nastepnie): Ustugi EPG
(Teraz / Nastepnie) dostgpne

[8 Day EPG] (8 dni EPG): Ustugi EPG (8 dni)
dostepne

[Subtitles at Startup] (Napisy przy wiaczaniu)
Umozliwia wigczenia lub wytgczenie opciji
wys$wietlania napiséw przy wtgczaniu:

[Wytacz]: Ustugi napiséw niedostepne

(Tryb wiezienny)

[Wiacz]:  Ustugi napiséw dostepne

[Wh. w czasie wycisz.]: Ustugi napisow
dostepne, kiedy dzwigk telewizora
jest wyciszony

[Enable Subtitles] (Wtacz napisy)
Umozliwia wigczenia lub wytgczenie opcji
napisoéw dla kanatéw DVB:

[Wytacz]: Ustugi napiséw niedostepne

(Tryb wiezienny)

[Wiacz]:  Ustugi napiséw dostgpne

[Enable Channel Map] (Wtacz mape kanatow)
Wybierz mape kanatéw, ktéra ma zosta¢
wyswietlona:

[Native] (Rodzime):
Wyswietl standardowg domys$ing
mape kanatow

[BDS]: Korzystanie mozliwie wylacznie,
gdy dekoder STB jest podtaczony

[Power settings] (Ustawienia zasilania)

[Wiacz. zasil.]

Funkcja wigczonego zasilania pozwala

telewizorowi na wejscie w odpowiedni tryb

dziatania ([Wiaczony], [Tryb gotowosci],

lub [Ostatni stan]), kiedy zostaje wiaczone

napiecie sieciowe (wfgczanie na zimno):

[Wigcz]:  Telewizor wigczy sie (wyswietli kanat
poczatkowy) zawsze wtedy, gdy
napigcie sieciowe zostaje
uruchomione.

[Tryb gotowosci]: Gdy ustawiona jest ta funkcja,
po wigczeniu napiecia
sieciowego telewizor uruchomi
sie w trybie gotowosci (stan
taki, jak opisano w funkcji Niski
pobér mocy w trybie
gotowosci).

[Niskie zuz. en., got.]
Opcja niskiego zuzycia energii w stanie gotowosci
ustawia telewizor tak, aby po nacisnigciu
przycisku Wigcz / Wytgcz na pilocie, zostat
uruchomiony okreslony tryb gotowosci.
Aby wigczy¢ telewizor, nalezy nacisna¢ przycisk
Witacz / Wytgcz na pilocie lub telewizorze:
[Szybko]:  Telewizor uruchomi sig¢ szybko
(wyswietli kanat poczatkowy.
(Uruchamianie w tym trybie zuzywa
wiecej energii niz uruchamianie
w trybie zielonym).
[Zielony]:  Telewizor uruchomi sig wolniej
(wyswietli kanat poczatkowy) niz
w trybie szybkim. (Uruchamianie
w tym trybie zuzywa mniej energii
niz uruchamianie w trybie szybkim).
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[Zasilanie intel.]

Zuzycie energii w trybie zasilania inteligentnego

zostato okreslone w czesci dotyczacej ustawien

inteligentnego obrazu w rozdziale Konfiguracja
telewizora.

[Wytacz]: Podczas uruchomienia telewizor wigczy
ustawienia inteligentnego obrazu, ktére
mozna zmieni¢ z poziomu trybu
konfiguracji dla gosci.

[Wigcz]: Podczas uruchomienia telewizor
wigczy ustawienia inteligentnego
obrazu z opcjg oszczgdzania energii;
tego ustawienia nie mozna zmieni¢
z poziomu trybu konfiguracji
dla gosci.(dzigki tej opcji tatwiej
przewidzie¢ poziom zuzycia energii).

[Automatyczne wyt.]
Umozliwia wigczenie lub wytaczenie
automatycznego wytgczenia telewizora, kiedy
pilot zdalnego sterowania nie jest uzywany
przez 240 minut:
[Wytacz]: Telewizor nie wylgczy sie po uptywie
240 minut

[Wiacz]: Telewizor wytaczy sie po uptywie
240 minut

[Delayed reboot] (Op6zniony restart)
Umozliwia wigczenie lub wytgczenie opciji
opo6znionego przejscia w tryb gotowosci:

[Wytacz]: Brak dodatkowego opéznienia po

nacisnieciu przez goscia przycisku
,Wylacz".

[Wiacz]: Dodatkowe opdznienie po naci$nieciu
przez goscia przycisku ,Wytacz" przed
przejéciem telewizora w tryb gotowo$ci;
jesli gos¢ nie miat zamiaru wytgczaé
telewizora, ponowne uruchomienie
nastgpi bezposrednio i natychmiast.

[Ustawienia zegara]

[Display Standby]
(Wyswietlanie w stanie gotowosci)
Umozliwia ustawienie poziomu jasnosci
pods$wietlenia zegara LCD, kiedy telewizor
znajduje sig w trybie gotowosci:

[Ustaw]: Wytacz, 1, 2, 3,4, 5

[Wysw. wt.]
Umozliwia ustawienie poziomu jasnosci
podéwietlenia zegara LCD, kiedy telewizor
jest wigczony:

[Ustaw]: Wytacz, 1,2, 3,4, 5

[Ustawienia czasu]
Funkcja dostepna wytgcznie, jesli opcja
Pobieranie czas. ustawione jest na warto$¢
Recznie i mozna skorzysta¢ z niej, aby ustawi¢
zegar za pomoca pilota:

[Ustaw]: Pole wprowadzania czasu

[xx:xx Hr]

Czas nalezy ustawi¢, uzywajac przyciskéw ze
strzatkami i przyciskéw z numerami

[Pobieranie czas.]
Wybierz zrédto czasu zegara:
[Automatycznie]:
Czas zegara jest pobierany z kanatu
Program pobierania.
[Recznie]:
Czas zegara jest ustawiany za pomocg
opcji Ustawienia czasu.

[Download Country] (Kraj pobierania)
Wybierz zgdany kraj jako zrédto czasu zegara.
[Download Program] (Program pobierania)
Wybierz zgdany Program pobierania jako zrédto
czasu zegara. (Zaleca sie wybra¢ kanat
pochodzacy z kraju, w ktérym dokonywana jest
instalacja, aby ustawi¢ odpowiedni czas lokalny)

[Przesun. pob.]
Przesunigcie czasu dodane do pobieranej
warto$ci czasu zegara:

[Suwak]: -12 do 12 godz.

[Glosnosé dzwonka]
Alarm dzwiekowy zegara (dzwonek):
[Ustaw]: Wytgcz, Wiacz

[Czas letni]
Ustaw opcje funkcji Czas letni:
[Ustaw]: Wytgcz, Wiacz
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[Feature settings] (Ustawienia funkcji)

[Multi RC] (Wiele pilotow zdalnego sterowania)
Ta funkcja pozwala na zainstalowanie w kazdym
pokoju maksymalnie czterech telewizorow, przy
czym kazdy telewizor posiada odrebny pilot
zdalnego sterowania. Po ustawieniu telewizora
kazdy z pilotbw mozna zaprogramowac tak,
by zapamietat przypisany do niego telewizor:
[Wytacz]  Ta funkcja nie jest uzywana;
wszystkie piloty sterowane sg za
pomoca ,hiebieskiego" pilota.
[Niebieski] Telewizor sterowany ,niebieskim"
pilotem.
Nacisnij i przytrzymaj jednoczes$nie
przycisk menu i niebieski przycisk
na pilocie przez co najmniej dwie
sekundy.
[Zielony]:  Telewizor sterowany ,zielonym"
pilotem.
Nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie
przycisk menu i zielony przycisk
na pilocie przez co najmniej dwie
sekundly.
[Z6tty] Telewizor sterowany ,z6ttym"
pilotem.
Nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie
przycisk menu i z6tty przycisk na pilocie
przez co najmniej dwie sekundy.
[Czerwony] Telewizor sterowany ,czerwonym"
pilotem.
Nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie
przycisk menu i czerwony przycisk
na pilocie przez co najmniej dwie
sekundly.

[MyChoice]

Dzigki funkcji MyChoice mozliwa jest aktywacja

dwach siatek kanatéw: RO, kiedy kod PIN funkcji

MyChoice jest poprawny, i R1, jesli jest

niepoprawny.

[Wytacz]: Pojedyncza mapa kanatow,
skonfigurowana podczas instalacji
kanatow.

[Wiaczone] Siatka kanatéw RO dostepna
dla goscia, jesli wprowadzony
kod PIN jest poprawny; R1, jesli
kod jest niepoprawny.

[ThemeTV]

Dzigki funkcji ThemeTV mozliwa jest aktywacja
dostosowanego do indywidualnych potrzeb
interfejsu uzytkownika, w ktérym mozna wybra¢
maksymalnie 15 tematéw, zawierajacych
odniesienia do konkretnych kanatow.

Funkcje ThemeTV mozna wyswietli¢ na ekranie,
naciskajgc przycisk ThemeTV na pilocie,

lub moze pojawiac sig¢ automatycznie podczas
uruchomiania telewizora:

[Whacz):  Wyswietl funkcje ThemeTV na ekranie za
pomoca przyciski ThemeTV na pilocie.

[Wytacz] Funkcja ThemeTV jest wytaczona.
[Startup]  (Przy uruchamianiu) Pokaz funkcje
ThemeTV po uruchomieniu
telewizora i wyswietlaj funkcje
ThemeTV, naciskajgc przyciski
TTV na pilocie.
[VSecure]
Funkcja VSecure to stosowana w telewizorach
Philips dla sektora hotelarskiego metoda
szyfrowania tresci w placéwkach hotelowych.
Za pomocg klucza autoryzacji VSecure mozna
wygenerowac deszyfrujacy klucz VSecure.
Jesli klucz deszyfrujacy Vsecure zostanie zapisany
w telewizorze, urzgdzenie moze odszyfrowac
zabezpieczone tresci. Klucz deszyfrujgcy Vsecure
mozna zatadowa¢ za pomocg noshika pamieci
USB lub przy wykorzystaniu czestotliwo$¢ DVB:

[Tryb]

[Stand alone] (Niezalezny):
Klucz deszyfrujgcy Vsecure zostanie
zapisany jednorazowo za pomoca
nosnika USB i bedzie dostgpny
az do momentu recznego wykasowania.

[Potaczono]:
Klucz deszyfrujgcy Vsecure zostanie
wystany za pomoczg czestotliwosci
serialXpress i pozostanie wazny
do momentu utraty zasilania lub
otrzymania kolejnego klucza
deszyfrujgcego Vsecure.

[RF Static] (Czestotliwos¢ statyczna):
Klucz deszyfrujgcy Vsecure zostanie
zapisany za posrednictwem
czestotliwosci radiowej i pozostanie
wazny do momentu recznego
wykasowania lub otrzymania kolejnego
klucza deszyfrujgcego Vsecure.

[Load key to USB]
(Zataduj klucz na no$nik USB)
[Czynnos$¢] Umiesé nosnik pamieci USB
w bocznym gniezdzie USB /0.
Nacisnij ,>" lub ,OK", aby
skopiowa¢ klucz autoryzacji
VSecure do nosnika pamieci USB

[Load key to TV] (Zataduj klucz do telewizora)
[Czynno$¢] Umiesé nosnik pamieci USB

z waznym kluczem deszyfrujgcym
Vsecure w bocznym gniezdzie
USB I/O.
Naciénij ,>" lub ,OK", aby
skopiowac¢ klucz deszyfrujacy
VSecure do no$nika pamigci USB
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[Vsecure self test] (Auto test Vsecure)
[Czynno$¢] Przeprowadz wewnetrzny auto
test, aby sprawdzi¢ dziatanie
funkcji VSecure. Nastepnie
zataduj wtasciwe klucze dla
danego hotelu.

[Program Info] (Informacja o programie)
Ta funkcja ma za zadanie ustawi¢ parametry
DVB, niezbedne do zlokalizowania
odpowiednich kanatéw czestotliwosci
VSecure potrzebnych do zatadowania kluczy
czestotliwos¢ statycznej lub dynamiczne;j
VSecure.

[Czestotliwos¢] Czestotliwosé MUX (0362)

[Srednia] Przewdd lub antena (DVB T)

[Service ID] (Identyfikator ustugi)

HHEH#HH#H (00001)

[ONID] #H#tH##H (00000)
[NID] #H#tH##H (00000)
[TSID] H#t###H (00000)
[Szybkos¢ transmisji

symboli] #.oHH#H# (6.900)

[Modulacja] QAM16, QAM32, QAM64,
QAM128, QAM256

Powyzsze parametry muszg odpowiadac
ustawieniom stacji czotowey.

[Erase key option] (Opcje usuwania kluczy)
Ta funkcja stuzy to ustawiania zapisanych kluczy
deszyfrowania VSecure tak, aby usuwaty:
[Shared key] (Klucz wspélny)
Usun klucz wspdiny
[Odd key] (Klucz nieparzysty)
Usun klucz nieparzysty
[Even key] (Klucz parzysty)
Usun klucz parzysty
[All keys] (Wszystkie klucze)
Usun klucz wspolny,
nieparzysty i parzysty

[Erase key option] (Opcje usuwania kluczy)
Ta funkcja stuzy do usuwania kluczy, wybranych
w opcji usuwania kluczy:

[Czynnos¢] Nacisnij ,>"

lub ,OK", aby usuna¢ klucz /

klucze.

[Speaker settings] (Ustawienia glo$nikéw)
Ta funkcja stuzy do ustawien jednoczesnej pracy
zintegrowanych gtoénikéw gtéwnych i stuchawek /
gtosnika tazienkowego:

[Glosnik TV wiaczony]

[Wytacz]: Gtéwne gtosniki sg wyciszone.
Za pomocg pilota mozna sterowac
gtosnoscig stuchawek / gtosnika
fazienkowego lub je wyciszy¢

[Wiacz]: Gtoéwne glosniki sg wigczone, pracg
stuchawek / gto$nika tazienkowego
mozna steruje Niezalezne wyciszenie
gtéw. gtosnika.

[EasyLink]:  xxxx
[Autostart EasyLink]: xxx

[Niezalezne wyciszenie gtow. gtosnika]

[Wytacz]: Ustawienia gto$nosci i opcja wyciszenia
na pilocie steruje jednoczesnie pracg
gtéwnych gtosnikow i stuchawek /
gtosnika tazienkowego.

[Wiacz]:  Jesli gtéwny gtosnik jest wyciszony za
pomoca pilota, pilot bedzie sterowaé
gtosnoscig stuchawek / gtosnika
tazienkowego

[Domysina gtosnos¢ gt. gtosnika]
Ta funkcja okresla poziom gtosnoéci ustawionej
dla gtéwnych gtoénikow, kiedy telewizor nie jest
wyciszony, a opcja niezaleznego wyciszenia
gtow. gtosnika jest wigczona.

[Factory default]

(DomysIne ustawienia fabryczne)
Przywraca fabryczne ustawienia obrazu i dzwigku.
Instalacja kanatéw pozostaje bez zmian.
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Konfiguracja telewizora

Za pomoca tej opcji mozna skonfigurowaé wszystkie
podstawowe funkcje telewizora. Jesli ustawienie
zostaje zmienione w menu PBS, nalezy zapisa¢

je przed naci$nigciem przycisku [OK]; w przeciwnym
razie zostanie utracone.

Bivrrio USH Mkl bl i plos

1 4

4 b

Wybierz polecenie Konfiguracja, aby wprowadzi¢
zmiany w ustawieniach telewizora

Zmien ustawienia obrazu
| dzwieku (za pomocg pilota
konfiguracji PBS)

Ustawienia obrazu

1. Naciénij przycisk [Dom / Menu] >
[Konfiguracja TV].

2. Wybierz pozycje [Konfiguracja] >
[Ustawienia TV] > [Obraz], nastepnie
naciénij przycisk OK.

3. Wybierz ustawienie, ktére chcesz zmieni¢
i nacisnij przycisk <OK>:

* [Obraz intelig.]: Umozliwia dostep
do wstepnie zdefiniowanych ustawien
obrazu.

« [Osobisty] : Wiacza Twoje ustawienia
osobiste telewizora.

« [Jaskrawy] : Intensywne i dynamiczne
ustawienia, idealne przy $wietle
dziennym.

« [Naturalny] : Naturalne ustawienie
obrazu.

« [Kino] : Ustawienia idealne
do ogladania filmow.

* [Gra] : Ustawienia idealne do gier.

* [Oszcz. energii] : Ustawienia
najbardziej optymalne pod wzgledem
zuzycia energii.

« [Standardowy] : Pozwala dostosowac¢
ustawienia obrazu do wigkszos$ci
srodowisk i typow plikow wideo.

To Domyslne ustawienie fabryczne.

* [Zdjecie] : Ustawienia idealne
do ogladania zdje¢.

« [Wtasne]: Umozliwia konfiguracje
wiasnych ustawien obrazu i ich
zapisanie.

Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzié¢
wybbor.

* [Resetuj]: Przywracanie domys$inych
ustawien fabrycznych.

Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

* [Kontrast]: Umozliwia dostosowanie
intensywnosci jasnych obszarow,
pozostawiajgc ciemne obszary
bez zmian.

Nacisénij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

* [Jasnos¢]: Umozliwia dostosowanie
intensywnosci i szczeg6téw ciemnych
obszaréw.

Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

* [Kolor]: Umozliwia dostosowanie
nasycenia koloréw.
Nacisénij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

* [Nasycenie]: Stuzy do kompensac;ji
zmiennosci koloréw w transmisjach
nadawanych w systemie NTSC.
Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

* [Ostros¢]: Umozliwia dostosowanie
ostrosci obrazu.
Nacisénij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

* [Redukcja szumoéw]: Umozliwia
eliminowanie i redukcje szuméw
wystepujacych w sygnale obrazu.
Nacisénij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

* [Odcien]: Stuzy do regulacji
réwnowagi koloréow obrazu.
Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

+ [Odcien personalny] : Pozwala
dostosowac ustawienia odcieni.
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Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

[Pixel Plus HD]: Umozliwia przejscie

do ustawien zaawansowanych,

w tym funkcji [HD Natural Motion],

[100 Hz Clear LCD], [Ostros¢ —
zaawansowane], [Dynamiczny kontr.],
[Dynam. pod$w.], [Redukcja zniekszt.
MPEG], [Wzmocnienie barw], [Gamma].
Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

[Tryb PC]: Umozliwia dostosowywanie
ustawien obrazu, gdy komputer jest
podtgczony do telewizora przez
interfejs HDMI. Je$li ta opcja jest
wigczona, mozna wybra¢ opcje
niewyskalowania [Format obrazu]
zapewniajgcg maksymalng
szczegOtowose dla wyswietlanej
zawartosci komputera.

Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

[Format obrazu]: Stuzy do zmiany
formatu obrazu.

Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

[Krawedzie ekranu]: Stuzy do zmiany
wielko$ci obrazu.

Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

[Przes. obrazu]: Stuzy do
dostosowywania potozenia obrazu.
Opcja niedostepna, jesli wybrany
format obrazu to [Automatyczny
zoom] lub [Szeroki ekran].

Naci$nij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

Inteligentne ustawienia dzwigku

1. Naciénij przycisk [Dom / Menu] >
[Konfiguracja TV].

2. Wybierz pozycje [Konfiguracja] >
[Ustawienia TV] > [Dzwiek], nastepnie
nacisnij przycisk OK.

3. Wybierz ustawienie, ktore chcesz zmienié¢
i naciénij przycisk <OK>:

* [Dzwigk intelig.]: Umozliwia dostep
do wstepnie zdefiniowanych ustawien
obrazu inteligentnego.

« [Osobisty] : Wigcza Twoje ustawienia
osobiste telewizora.

« [Standardowy]: Pozwala dostosowac
ustawienia obrazu do wiekszosci
Srodowisk i typow plikéw wideo.

* [Wiadomosci]: Pozwala dopasowac
ustawienia dzwieku idealnie do dzwigku
mowionego, takiego jak w przypadku
wiadomosci.

« [Film]: Pozwala dopasowa¢ ustawienia
dzwieku idealnie do filmow.

* [Gra]: Ustawienia idealne do gier.

* [Sztuki teatralne]: Pozwala dopasowaé¢
ustawienia dzwieku specjalnie dla sztuk
teatralnych.

¢ [Sport]: Pozwala dopasowaé¢
ustawienia dzwigku specjalnie dla
sportu.

Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

* [Resetuj]: Przywracanie domysinych
ustawien fabrycznych.
Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

* [Basy]: Umozliwia dostosowanie
poziomu basow.
Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

¢ [Soprany]: Umozliwia dostosowanie

4. Naciénij przycisk [Wstecz / PP], poziomu sopranéw.
aby powréci¢ do menu konfiguraciji TV. Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
5. Nacisénij przycisk [Wstecz / PP], aby wyjs¢. wybor.

* [Dzw. przestrz.]: Stuzy do wigczania
dzwigku przestrzennego.
Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzié¢
wybbér.
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¢ [Gtosn. stuchawek]: Opcja umozliwia
regulacje gtosnosci stuchawek.
Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

* [Automat. regulacja gtosnoscil:
Umozliwia automatyczne ograniczenie
nagtych zmian gto$noéci, np. podczas
przetgczania kanatow.

Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

 [Balans]: : umozliwia ustawienie balansu
lewego i prawego gto$nika w taki sposob,
aby najlepiej pasowat do miejsca
odstuchu.
Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

. Naciénij przycisk [Wstecz / PP], aby

powrdéci¢ do menu konfiguracji TV.

. Naciénij przycisk [Wstecz / PP], aby wyjs¢.

* [Gtosniki TV]: Umozliwia wtgczanie /
wytgczanie sterowania gto$nikami
TV za pomoca funkcji EasyLink:

« [Wytacz]: Funkcja EasyLink wytgczona
« [Wiacz]: Funkcja EasyLink wigczona
« [EasyLink]: Funkcja EasyLink
wylaczona
« [Autostart EasyLink]: Funkcja
EasyLink wigczona
Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

« [HDMI 1 -ARC]: Umozliwia wigczenie /
wytgczenie wyjscia audio na HDMI 1:
« [Wytacz]: Funkcja EasyLink wylgczona
« [Wiacz]: Funkcja EasyLink wtgczona
Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

4. Nacisnij przycisk [Wstecz / PP], aby
powréci¢ do menu konfiguracji TV.
5. Nacisnij przycisk [Wstecz / PP], aby wyjs¢.

EasyLink

1.

Nacisénij przycisk [Dom / Menu] >
[Konfiguracja TV].

. Wybierz pozycje [Konfiguracja] >

[Ustawienia TV] > [EasyLink], nastepnie
naciénij przycisk OK.

. Wybierz ustawienie, ktore chcesz zmieni¢

i nacisnij przycisk <OK>:

« [EasyLink]: Umozliwia wigczanie /
wytgczanie funkcji EasyLink:
« [Wytacz]: Funkcja EasyLink wytgczona
* [Wiacz]: Funkcja EasyLink wigczona
Nacisénij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

« [Pilot EasyLink]: Umozliwia wigczanie /
wylgczanie funkcji pilota EasyLink:
« [Wytacz]: Funkcja EasyLink wytgczona
« [Wiacz]: Funkcja EasyLink wigczona
Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

Preferencje

1. Naciénij przycisk [Dom / Menu] >
[Konfiguracja TV].

2. Wybierz pozycje [Konfiguracja] >
[Ustawienia TV] > [Preferencje],
nastepnie nacisnij przycisk OK.

3. Wybierz ustawienie, ktore chcesz zmieni€ i
naciénij przycisk <OK>:

* [Jezyk menu]: Umozliwia ustawienie
Zzgdaniego jezyka menu.
Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

» [Wytacznik czasowy]: Ustaw wybrany
limit czasu wytgcznika czasowego
[0..180 min].

Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

« [Lokalizacja]: Lokalizacja, w ktorej
uzywany jest telewizor.
Ustaw pozycje zawsze na warto$¢
[Dom]
Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.
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* [Skala gtosnosci]: OSD.
[Wytacz] Brak skali glo$nosci
0OSD
[Wiacz] Wyswietl skale
gtosnosci OSD
Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

* [Rozmiar informacji o kanale]: OSD.
[Klasyczny] Normalny rozmiar
napiséw wyswietlanych na ekranie
[Duzy] Wigkszy rozmiar
napiséw wyswietlanych na ekranie

Nacisénij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

* [Automatyczne wyt.]: wytgczenie
nastapi po 240 min:

[Wytacz] Brak automatycznego
wylgczania

[Wiacz] Automatyczne
wytgczanie

Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

* [Dostep ogdlny]:
[Wytacz]
ogolnego
[Wiacz] Dostegp ogéiny

Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

Brak dostepu

* [Przyc. dzw.]:
[Wytacz Brak dzwieku
przyciskéw podczas naciskania
przyciskéw pilota

[Wiacz] Dzwigk przyciskéw
podczas naciskania przyciskow
pilota

Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

» [Opd6zn. wyjscia audio]: Umozliwia
ustawienie opo6znienia wyjscia

audio.

[Wytacz] Brak opdznienia
[Wiacz] wprowadzono wartosé
opdznienia

Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

« [TV placement] (Potozenie telewizora):
Umozliwia ustawienie potozenia
telewizora oraz wptyw potozenia na
jako$¢ dzwieku.

[Scienny]

[Na stojaku TV]
Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

* [Telegazeta 2.5]: Umozliwia ustawienie
Telegazety 2.5
[Wytacz] Nie ustawiono
(starsza wersja w uzyciu)
[Wiacz] 2.5 w uzyciu
Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

* [Zegar]: Ustawianie zegara
[Autom. tryb zegara] Nie ustawiono

[Czas letni] Nie ustawiono

[Data] Nie ustawiono

[Czas] Nie ustawiono
Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybor.

4. Naciénij przycisk [Wstecz / PP], aby
powréci¢ do menu konfiguracji TV.
5. Naciénij przycisk [Wstecz / PP], aby wyjsc¢.

Przywracanie ustawien fabrycznych

Funkcja przywrécenia ustawien fabrycznych
w telewizorze powoduje przywrécenie
domysinych ustawien obrazu i dzwigku.
Ustawienia instalacji kanatéw nie ulegajg
zmianie.

1. Naciénij przycisk [Dom / Menu] >
[Konfiguracja TV].

2. Wybierz pozycje [Konfiguracja] >
[Ustawienia TV] > [Ustawienia
fabryczne], nastepnie nacisnij
przycisk OK.

Zostajg przywrocone fabryczne ustawienia

telewizora.
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Zainst. pon. TV

Rozpoczyna przygotowanie telewizora

do zresetowania wszystkich ustawien

i przywrocenia ustawien domysinych oraz

zmiany (ponownej instalacji) kanatow.

1. Naciénij przycisk [Dom / Menu] >
[Konfiguracja TV] > [OK].

2. Wybierz pozycje [Konfiguracja] >
[Ustawienia TV] > [Zainst. pon. TV],
nastepnie nacisnij przycisk OK.

Telewizor przeprowadzi cykl wytaczania,
przechodzac w tryb gotowosci, a nastgpnie
ponownie sie uruchamiajgc. Jesli telewizor
pozostaje w trybie gotowosci, uruchom go,
naciskajac przycisk wtgczania na pilocie.

1. Zostaje wyswietlony komunikat wyboru
regionu:

Region Australia
Europa

Wybierz opcje [Europa] i nacisnij przycisk
<OK>.

2. Wyswietla sie komunikat wyboru jezyka:

Wybierz [xxxx] (. jezyk z listy) i nacisnij
przycisk <OK>.

3. Wyswietla si¢ komunikat wyboru kraju
instalacji:

Wybierz [xxxx] (. kraj z listy) i nacisnij
przycisk <OK>.

4. Wyswietla sie komunikat wyboru potozenia
telewizora:
[Scienny]: jesli telewizor
montowany na $cianie
[Na stojaku TV]: jesli telewizor stoi na
stojaku

i nacisnij przycisk OK.
5. Wyswietla sig¢ komunikat wyboru lokalizacji
telewizora:
[Dom]: Zawsze wybieraj te opcje

[Sklep]: Nie nalezy uzywac trybu Sklep
i naci$nij przycisk OK.

6. Wyswietla sie komunikat dostepu ogolnego
dla oséb niedowidzgcych i uposledzonych
stuchowo:

[Nie]: Brak specjalnych ustawien
[Tak]: Skonfigurowane ustawienia specjalne

i nacisnij przycisk OK.

7. Naciénij [Ustawienia], aby kontynuowac
i ustawi¢ kanaty.

Wykonaj nastepujgce czynnosci:

[Zainstaluj kanaty telewizyjne] i naci$nij
<OK>

[Kontynuuj]

[Ustawienia]

Zostanie wy$wietlony ekran, na ktérym mozna
wprowadzi¢ zmiany w ustawieniach listy /
mapy kanatéw:

[Tryb szybkosci transmisji symboli]:

Automatycznie
Telewizor uzyje
zdefiniowanej warto$ci
szybkosci transmisji symboli
(6.900/ 6.875)

Recznie
Mozliwo$¢ ustawienia
warto$ci Szybkosci transmisji
symboli 1 i wartosci
Szybkosci transmisji
symboli 2

[Szybkos$¢ transmisji symboli 1]:
0.000 (nalezy ustawic)

[Szybkos¢ transmisji symboli 2]:
0.000 (nalezy ustawic)

[Strojenie]: Szybkie wyszukiwanie
Instalacja kanatéw na
podstawie wczesniej
skonfigurowanej tabeli
danych

Petne wyszukiwanie
Instalacja kanatéw na
podstawie wyszukiwania
w petnym zakresie
czestotliwosci

[Frequency step] (Zmiana zakresu wyszukiwania):
1 MHz
W Petnym wyszukiwaniu
zmiana zakresu
wyszukiwania czestotliwosci
kanatéw nastgpuje co 1 MHz
8 MHz
W Petnym wyszukiwaniu
zmiana zakresu
wyszukiwania czestotliwosci
kanatéw nastepuje co 8 MHz

PrimeSuite plHFL4373D/10

Strona 33

Polski



[Tryb czest. sieci]: Automatycznie
Telewizor automatycznie
ustali czestotliwos¢ sieci na
podstawie wczes$niej
skonfigurowane;j tabeli
danych

Recznie
Mozliwo$¢ ustawienia
czestotliwosci sieci

[Czest. sieci]: 000.00 (nalezy ustawi¢)

[Kanaly analogowe]: Wiacz
Telewizor wyszuka takze
kanaly analogowe
Wytacz
Telewizor nie wyszuka
kanatéw analogowych

[LCN Sorting] (Ustawianie kolejnosci LCN):
Wiacz
Telewizor wyszuka takze
kanaty analogowe
Wylacz
Telewizor nie wyszuka
kanatéw analogowych

[Resetuj]: Wiacz

[Gotowe]: Kiedy skonczysz
czynnosci, wybierz
pozycje [Gotowe]

i nacisnij przycisk <OK>

Nacisénij polecenie [Start],
aby kontynuowac.

Jesli ustawiona czestotliwo$¢ sieci nie jest
dostegpna lub tryb czestotliwosci sieci
ustawiono na reczny, wprowadz
czestotliwo$¢ sieci i nacisnij [Gotowe],
aby kontynuowac.

Nacisnij przycisk [Anuluj] jesli nie istnieje
DVB-C do instalacji (wytgcznie DVB-T

| Analogowe).

10. Po skonfigurowaniu listy kanatow,

1.

telewizor wyswietli liczbe ustawionych
kanatéw cyfrowych i analogowych,

a nastepnie powroci do ekranu
konfiguraciji telewizora.

Nacisnij przycisk [Gotowe] > [Pomin] >
[Zakoncz] > [Zamknij], aby powrdci¢ do
menu konfiguracji telewizora. Jesli
wigczony jest tryb PBS, zostanie
wys$wietlone menu dla gosci.

Wiecej ustawien kanatow

1. Nacisnij przycisk [Dom / Menu] >
[Konfiguracja TV] > [OK].

2. Wybierz pozycje [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanatéw], nastepnie naci$nij
przycisk OK.

3. Wybierz ustawienie, ktére chcesz zmienic¢
i naciénij przycisk <OK>:

* [Jezyki]: Umozliwia ustawienie
zgdaniego jezyka DVB.

« [Gtéwny dzwigk]: Dostosowuje kanat
gtéwnego dzwieku do wybranego jezyka kraju.

« [Dodatkowy dzwigk]: Dostosowuje
kanat dodatkowego dzwigku
do wybranego jezyka kraju.

« [Gtéwne napisy]: Dostosowuje gtowne
napisy do wybranego jezyka kraju.

« [Dodatkowe napisy]: Dostosowuje
dodatkowe napisy do wybranego
jezyka kraju.

« [Gtéwna telegazeta]: Dostosowuje
gtéwng telegazete do wybranego
jezyka kraju.

* [Dodatkowa telegazeta]: Dostosowuje
dodatkowa telegazete do wybranego
jezyka kraju.

« [Niedowidzacy]: Dostosowuje funkcje
dla os6b niedowidzacych, ktore
obejmuija:

[Wytacz]:

[Glo$niki]:
[Stuchawki]:

[Glo$niki + stuchawki]:

* [Preferowany format audio]: Ustawia
funkcje preferowanego formatu audio:
[Standard]:

[Zaawansowane]:

* [Mono / Stereo]: Ustawia funkcje
formatu audio:
[Mono]:
[Stereo]:

Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢ wybor.
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Instalacja kanatow

Przed rozpoczeciem instalacji kanatow nalezy
wigczy¢ konkretne ustalenia, aby umozliwi¢
instalacje kanatéw (zob. ponowna instalacja,
str. 29)

1.

Nacisénij przycisk [Dom / Menu] >
[Konfiguracja TV] > [OK].

2. Wybierz pozycje [Konfiguracja] >

[Ustawienia kanatéw], nastepnie
naciénij przycisk OK.

3. Wybierz ustawienie, ktére chcesz zmieni¢

i naciénij przycisk <OK>:

* [Instalacja kanatéw]: Wprowadz

odpowiednie ustawienia konfiguraciji:

» [Automatyczna aktualizacja kanatu]:
Kazdego dnia telewizor moze
przeprowadza automatycznie jedno
ponowne strojenie wszystkich ustawien
kanatow, jesli funkcja ta jest
uruchomiona, a telewizor znajduje
sie w stanie gotowosci.

[Wytacz]: Brak automatycznej
aktualizaciji.

[Wigcz]: O 5:00 rozpoczyna sig
automatyczna aktualizacja
kanatu w tym telewizorze

* [Kom. o aktual. kan.]: Po dokonaniu
przez telewizor aktualizacji listy kanatow
za pomocg funkcji Automatyczna
aktualizacja kanatu, ten komunikat
poinformuje o tym wydarzeniu
[Wytacz]: Brak komunikatu

o aktualizacji

[Wigcz]: Po zakonczeniu aktualizaciji,
po uruchomieniu telewizora
na ekranie zostanie
wys$wietlony komunikat.

« [Cyfr.: Test odbioru]:
Wyszukiwanie testowe
Zainstaluje kanaty dostepne w ustawionej
czestotliwosci MUX
[Tryb szybkosci transmisji symboli]:
Automatycznie
Telewizor uzyje zdefiniowanej
wartosci szybkosci transmisji
symboli (6.900 / 6.875)
Recznie
Mozliwo$é ustawienia wartosci
Szybkosci transmisji symboli 1
i wartosci Szybkosci transmisji
symboli 2
[Szybkos¢ transmisji symboli 1]:
0.000 (nalezy ustawic)

[Szybkos¢ transmisji symboli 2]:
0.000 (nalezy ustawic)

[Wyszukiwanie]: Rozpoczyna

wyszukiwanie testowe

Ustaw czestotliwo$¢ na wybrang warto$¢ MUX
[000.00] i nacisnij przycisk [Wyszukiwanie].
Po odszukaniu kanatéw naciénij przycisk
[Gotowe].

* [Analogowe: Instalacja recznal:
Zainstaluje kanaty analogowe dostepne
w catym zakresie czestotliwosci.

Ustaw wymagane wartosci:

[System]: Europa Zach.
Europa Wsch.
Wielka Brytania
Francja
[Znajdz kanat]: 000.00

(nalezy ustawic)
[Wyszukiwanie] >
[Gotowe]

[Dostrajanie]: 000.00
(nalezy ustawic)
Naciénij przycisk
AY |ub Vv, aby
doktadnie dostroi¢
kanat.
[Wykonane]

[Zapisz biezacy kanat]:  Zapisz dostrojone
kanaty w pamigci
pod biezacym lub
nowym numerem
kanatu.

[Zapisz jako nowy kanat]: Zapisz pod nowym
numerem kanatu.

4. Naciénij przycisk [Wstecz / PP], aby

powréci¢ do menu konfiguracji TV.

5. Naciénij przycisk [Wstecz / PP], aby wyjs¢.
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Blokowane funkcje

Blokowane funkcje to mechanizm, ktére
zapobiega ogladaniu kanatéw, ktdrych wartos¢
Nadzoru rodzicielskiego jest wyzsza, niz
ustawiona za pomocg tej opciji.

1. Naciénij przycisk [Dom / Menu] >
[Konfiguracja TV] > [OK].

2. Wybierz pozycje [Konfiguracja] >
[Blokowane funkcje], nastepnie nacisnij
przycisk OK.

3. Wybierz ustawienie, ktére chcesz zmieni¢
i nacisnij przycisk <OK>:

* [Nadzér rodz.]: Ustaw odpowiednig
wartos¢ (dopiero po ustawieniu
kodu)

* [Blokada kanatu]: Zanzacz kanaty,
ktére majag podlega¢ nadzorowi
rodzicielskiemu

* [Ustawianie kodu]: Aby zablokowac,
wpisz 4-cyfrowy kod, a nastepnie
nacisnij przycisk <OK>

4. Naciénij przycisk [Wstecz / PP], aby
powréci¢ do menu konfiguracji TV.
5. Nacisénij przycisk [Wstecz / PP], aby wyj$c¢.

Zmiana ustawien kanatow

Po instalacji moze okaza¢ sie konieczne
ponowne uporzadkowanie listy kanatow
zgodnie z preferencjami uzytkownika.

1. Naciénij przycisk [Dom / Menu] »
[Ustawienia kanatow] »

2. Wybierz ustawienie, ktére chcesz zmieni¢
i naciénij przycisk <OPCJE>:

* [Zmien nazwe] »: Naci$nij przycisk
<OK>, aby wyswietli¢ wirtualng
klawiature i zmieni¢ nazwe. Zamknij,
naciskajgc przycisk [Gotowe].

* [Gotowe] <OK>: Wybierz przycisk
Gotowe i nacisnij <OK>,
aby zapisa¢ nazwe kanatu.

» [Ponowne uporzadkowanie] »:
Przejdz do wybranego kanatu, ktéry
chcesz zmienic i naciénij przycisk
<OK>. Przenie$ kanat do wybranej
lokalizacji i naci$nij przycisk OK.
Wybierz opcje [Insert] (Dodaj) aby
dodac¢ kanat do wybranej lokalizacji,
[Swap] (Zamien) aby zamieni¢
lokalizacje dwoch kanatéw [Cancel]
(Anuluj), aby anulowa¢ ponowne
porzadkowanie.

«Naciénij przycisk OK, aby aktywowac.

« [Puste kanaty] »: Zanzacz liste, ktérg
chcesz oprézni¢ (Pusty = niewidoczny na
mapie kanatéw)

Aby ponownie wyswietli¢ kanaty, odznacz
to pole.

4 Nacisnij przycisk [Wstecz / PP], aby
powroci¢ do strony konfiguracji kanatow.

« [MyChoice setup] (Konfiguracja
MyChoice)»: Ustuga konfiguracji MyChoice
umozliwia konfiguracje listy kanatow
MyChoice PayTV. Kiedy funkcja MyChoice
jest aktywna, lista kanatéw MyChoice (R0)
zawiera wszystkie kanaty, ktére sg
widoczne, kiedy w telewizorze zostat
zapisany wazny kod pin funkcji MyChoice.
Lista darmowych programéw [R1] zawiera
programy, ktére bedg zawsze widoczne.

1.Wybierz [PayTV] » [RO] »i zaznacz
(wszystkie) programy, ktére chcesz
umiesci¢ na liscie MyChoice i naci$nij
przycisk <OK>.
Odznacz kanat, ktéry chcesz usungé
z listy.
Kiedy skonczysz, nacisnij przycisk
[Wstecz], aby powrocic.

2.Wybierz [PayTV] » [R1] »i zaznacz
(wszystkie) programy, ktére chcesz
umiesci¢ na liscie programéw
darmowych i naciénij przycisk <OK>.
Odznacz kanat, ktory chcesz usunaé
z listy.
Kiedy skonczysz, nacisnij przycisk
[Wstecz], aby powrdcié.

3.Kiedy skonczysz, nacisnij przycisk
[Wstecz], aby powréci¢ to menu Opcje.
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* [ThemeTV setup] (Konfiguracja
ThemeTV)»: Funkcja ustawien Theme TV
umozliwia konfiguracje kanatéw do listy
kanatéow ThemeTV.

Aby przewija¢ migdzy tematami, mozna
skonfigurowa¢ tematy od 1 do 12.

Dla tematéw statych mozna skonfigurowaé
tematy od 13 do 15.

1.Wybierz [ThemeTV] i uzyj
przyciskow nawigacji, aby wybra¢
Temat1-Temat15.
Press »i zaznacz kanaty naciskajac
przycisk <OK>, aby dodac je do listy
kanatéw Theme.
Kiedy skonczysz, naci$nij przycisk
[Wstecz], aby powrdcic.

2.Powtorz krok 1 dla wszystkich
kanatéw, aby doda¢ je do zadanych
Tematow.

3.Kiedy skonczysz, naciénij przycisk
[Wstecz], aby powr6ci¢ do menu
konfiguracji kanatow.

4. Naciénij przycisk [Wstecz / PP], aby
powr6ci¢ do menu konfiguracji kanatéw.
5. Nacisnij przycisk [Wstecz / PP], aby wyjs¢.

USB na TV
1. Wybierz [Smart Clone] (Inteligentny klon)
i naciénij przycisk OK.

2. Wybierz [USB do TV] i naciénij przycisk OK.

3. Sklonowane dane zostane wgrane
z urzadzenia USB do telewizora.
Aby uruchomi¢ wgrane ustawienia, nalezy
zaczekaé¢ az wy$Swietlone zostanie
polecenie OSD o wyjeciu przewodu
zasilajgcego.

4. Odtacz i ponownie poditgcz kabel zasilajacy.

USB na TV
1. Wybierz [Smart Clone] (Inteligentny klon)
i naciénij przycisk OK.

2. Wybierz [USB do TV] i nacisnij przycisk OK.

3. Sklonowane dane zostane wgrane
z telewizora do urzgdzenia USB.

4. Zaczekaj az komunikat OSD powrdci
do swojego poprzedniego stanu zanim
odtgczysz urzadzenie USB.

Zapisz ustawienia

Aby potwierdzié zmiany w menu konfiguracji

PBS, zmiany MUSZA zosta¢ zapisane.

1. Wybierz [Store settings] (Zapisz
ustawienia) i naci$nij przycisk OK.

2. Wybierz [OK], aby zapisa¢ ustawienia

3. Wybierz [Anuluj], aby porzuci¢ wszelkie
zmiany

Inteligentny klon

Dzieki funkgiji Inteligentny klon mozliwe jest
kopiowanie danych konfiguraciji i listy kanatow
na/ z urzgdzenia TV USB. Umie$¢ nosnik
pamieci USB w bocznym gniezdzie USB 1/0
telewizora.

*Urzadzenie USB powinno by¢ sformatowane jako FAT lub
FAT32.

Logo powitalne / Informacje

o hotelu

Obrazy Loga powitalnego oraz Informacji
o hotelu moga by¢ zapisane w telewizorze

za pomoca klonowania USB i Pobierania RF.

Umies$¢ obrazy w nastepujgcych lokalizacjach
USB i wykonaj czynno$¢ USB do TV.

Logo powitalne:
<USB:\>Q555H\WelcomeLogo\WelcomeLogo.jpg
Format plikéw: JPG, 960h x 540v pikseli

Informacje o hotelu:
<USB:\>Q555H\Wallpaper\Hotellnfo.jpg

Format plikéw: JPG, wyskalowany format 16:9
(tzn. 960h x 540v, 1280h x 720v, ....)
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Pobieranie RF

Do wykonania klonowania i aktualizac;ji
oprogramowania zamiast urzadzenia pamieci
USB mozna réwniez wykorzystaé
infrastrukture RF. Funkcja ta wspierana jest
przez Smartinstall (mechanizm Pobierania RF
Philips Hospitality) i umozliwia symultaniczng
aktualizacje telewizoréw.

Tryb PBS musi by¢ WLACZONY!

[SW Types] (Typy SW)
Definiowanie elementéw oprogramowania,
ktére powinny zosta¢ zaktualizowane:
[SSB Firmware] (Oprogramowanie
SSB)
Oprogramowanie TV
[SSB NVM] Ustawienia telewizora
[StandBy Firmware] (Oprogramowanie
trybu gotowosci)
Oprogramowanie do
trybu gotowosci CPU
[ThemeTV] (ThemeTV)
Wszystkie pliki
graficzne
dla ThemeTV
[Express Box] (Express Box)
Oprogramowanie
SBB106
[Welcome Logo] (Logo powitalne)
Plik graficzny
[Informacje o hotelu] Plik graficzny
[Wszystkie] Wszystkie
z powyzszych (oprécz
oprogramowania trybu
gotowosci)

[Program Info] (Informacja o programie)
Ta funkcja ustawia odpowiednie parametry
DVB, aby zlokalizowa¢ odpowiedni kanat
pobierania RF:

*[Czestotliwos¢] Czestotliwosé MUX
(domysinie: 0706)

*[Srednia] Przewod lub antena (DVB T/ C)
[Service ID]
(Identyfikator ustugi) ## ## # (00001)
[ONID] #HH#E#H#H (00001)
[NID] #HH###H (00001)
[TSID] HH#t#H#H (00001)
**[Szybko$¢ transmisji symboli]
#.oH### (6.900)
**[Modulacja] QAM16, QAM32, QAM64, QAM128,
QAM256
*Elementy i *“*Elementy , ale wylacznie

dla DVB-C

Powyzsze parametry muszg odpowiadac ustawieniom
stacji czotowey.

Rozpocznij pobieranie

Aby rozpoczg¢ manualne pobieranie RF:

1. Wybierz [Pobieranie RF] i nacisnij
przycisk OK.

2. Wybierz [Start Download]
(Rozpocznij pobieranie) i nacisnij
przycisk OK.

3.

Rozpocznie sie pobieranie oraz wyszukiwanie,
jesli w sieci RF zostanie odnaleziona wazna
trese.

Automatyczne pobieranie uruchomi sig¢ codziennie o godz. 4:00,
13:00 oraz po przejéciu do trybu gotowosci.
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6. Podlaczanie urzadzen

W tej czesci znajduje sie omowienie sposobu
podtgczania roznych urzadzen do okreslonych
ztgcz. Dodatkowe przyktady mozna znalez¢

w skroéconej instrukcji obstugi.

**Do podigczenia urzadzen do telewizora moga by¢
uzywane ztgcza réznych typéw — zaleznie

od dostepnosci i potrzeb.

Ztacza tylne

® 99 90 o
O T

[l [ e
PonovEy MEOOAT  jow et o (NN

D ® o= 00

\

1) EXT 1 (CVBS i RGB)

Wejécie audio i wideo z urzadzen
analogowych lub cyfrowych, takich jak
odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

]
werT

2) WYJSCIE CYFROWE AUDIO
Wyjscie audio i wideo do urzadzen
analogowych, takich jak inny telewizor
lub urzadzenie nagrywajace.

TR
fuceo qut

3) HDMI 1

Cyfrowe wejscie audio i wideo z urzadzen
cyfrowych o wysokiej rozdzielczo$ci, takich jak
odtwarzacze Blu-ray.

oM 1

Potaczenia przez DVI lub VGA wymagaja
dodatkowego przewodu audio.

4) AUDIO IN (DVIi VGA)
Wejécie audio z komputera.
5) ANTENA TV

Wejécie sygnatu z anteny, odbiornika telewizji
kablowej lub satelitarnej.

©

PR )

ar

T ANTERMA

6) VGA
Wejscie wideo z komputera.
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Boczne zlacze

[

—®
—®

b—0

1) WSPOLNY INTERFEJS
Gniazdo modutu dostepu warunkowego
(CAM).

MM MTERRALE

2) UsB
Wejscie danych USB z urzagdzen pamieci.

3) HDMI
Cyfrowe wejscie audio i wideo z urzadzen
cyfrowych o wysokiej rozdzielczoéci, takich
jak odtwarzacze Blu-ray.

s

Podtaczanie komputera
Przed podtaczeniem komputera do telewizora
» Ustaw czestotliwo$¢ odswiezania
komputera na 60 Hz.
« Wybierz obstugiwang rozdzielczo$¢
ekranu na komputerze.
Podtgcz komputer za pomocg jednego
z nastepujgcych ztaczy:

«*Potgczenia przez DVI lub VGA wymagajg
dodatkowego przewodu audio.

* Przew6d HDMI

=07

HeME Hor
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* Przewéd DVI-HDMI

For TV of size 11 inch
PC IN{AUDIC)

For T¥ of size 16 inch and larger
MIDIOD 1N :

HOMI 1 DV

* Przewéd HDMI i adapter HDMI-DVI

For TV of size 11 inch
PC IR[AUDHO}

For TV of size 26 inch and larger
AUDS0 W

LEFT | BIGHT
M1 O

* Przewéd VGA

For T¥ of size 12 inch only

PC INAUDIO}

Korzystanie z modutu

dostepu warunkowego CAM
Modut dostgpu warunkowego CAM jest
dostarczany przez dostawce ustugi telewizji
cyfrowej w celu zdekodowania cyfrowych
kanatow TV.

«W razie potrzeby informacje na temat sposobu
wktadania karty Smart do modutu dostgpu warunkowego
CAM mozna znalez¢ w dokumentacji uzyskanej od
operatora. Prawidtowe dziatanie moze by¢
zagwarantowane wytgcznie przez operatora.

Wkiadanie i aktywacja modutu CAM

«+Nalezy postgpowac zgodnie z ponizszymi instrukcjami.
Zte wiozenie modutu dostepu warunkowego (CAM) moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia samego modutu, jak rowniez
telewizora.

1. Wytacz telewizor.

2. Postepujac zgodnie z instrukcjami
nadrukowanymi na module, delikatnie wtoz
modut do WSPOLNEGO INTERFEJSU
z boku telewizora.

TEMME INTERL AL

Hraml
(l,

3. Wsun modut do oporu.

4. Wiacz telewizor i poczekaj, az modut
sie wigczy. Moze to potrwac kilka minut.
Nie wyjmuj modutu CAM z telewizora,
poniewaz spowoduje to dezaktywacje
ustug cyfrowych.

Dostep do ustug modutu CAM

1. Po witozeniu i wtgczeniu modutu
CAM nacisénij przycisk . 2]

2. Naciénij Przyciski nawigaciji, aby wybra¢
[Common interface] (Wspdlny interfejs).
»»Na ekranie pojawig si¢ aplikacje
dostarczane przez dostawce ustugi
telewizji cyfrowe;j.

*Ta opcja jest dostepna w menu tylko wtedy, gdy modut

CAM zostanie poprawnie wiozony oraz uruchomiony.
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Funkcja Philips EasyLink
Telewizor obstuguje funkcje Philips EasyLink,
ktéra umozliwia uruchamianie odtwarzania
oraz przetgczanie w tryb gotowosci urzagdzen
zgodnych z funkcjg EasyLink za pomocg
jednego przycisku.

*+Zgodne urzgdzenia nalezy podtgczy¢ do telewizora
przez interfejs HDMI.

Wiaczanie i wytaczanie funkcji EasyLink

««Nie nalezy wigczac funkcji Philips EasyLink, jesli
ma nie by¢ uzywana.

. Naciénij przycisk ﬁ

2. Naciénij Przyciski nawigacyjne,
aby wybra¢ [Konfiguracja] >
[Ustawienia TV] > [EasyLink].

3. Naciénij [Wiacz] lub [Wyltacz].

-

Odtwarzanie za pomoca jednego przycisku

1. Po wigczeniu funkcji EasyLink naci$nij
przycisk odtwarzania na urzgdzeniu.
»»Spowoduje to automatyczne
przetagczenie sie telewizora na
odpowiednie zZrodto.

Przechodzenie do trybu gotowosci za

pomoca jednego przycisku

1. Naciénij i przytrzymaj (O przycisk
Tryb gotowosci na pilocie zdalnego
sterowania do telewizora lub urzgdzenia
przez co najmniej 3 sekundy.
»» Telewizor i wszystkie podigczone
urzagdzen HDMI przetacza sie do trybu
gotowosci.

Korzystanie z blokady
Kensington

Z tytu telewizora znajduje sie gniazdo
zabezpieczenia Kensington. Pozwala ono
zapobiec kradziezy poprzez petlowanie
blokady Kensington migdzy ztgczem a statym
obiektem, takim jak ciezki stot.
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7. Informacje o produkcie

Informacje o produkcie moga ulec zmianie
bez powiadomienia. Szczegdtowe informacje
o produktach mozna znalez¢ na stronie
internetowej www.philips.com/support.

Obstugiwane rozdzielczosci
wyswietlacza

Formaty komputerowe
* Rozdzielczo$¢ — czegstotliwo$¢ odswiezania:
* 640 x 480 — 6 OHz
+ 800 x 600 — 60 Hz
+ 1024 x 768 — 60 Hz
+ 1280 x 720 — 60 Hz
+ 1280 x 768 — 60 Hz
* 1280 x 1024 — 60 Hz
* 1360 x 768 — 60 Hz
* 1440 x 900 — 60 Hz
(tylko w petnej rozdzielczosci HD)
» 1680 x 1050 — 60 Hz
(tylko w petnej rozdzielczosci HD)
* Przez wej$cie HDMI / DVI
Formaty obrazu wideo
* Rozdzielczo$¢ — czestotliwo$¢ od$wiezania:
+480i — 60 Hz

« 480p — 60 Hz
« 576i — 50 Hz
« 576p — 50 Hz

* 720p — 50 Hz, 60 Hz
+ 1080i — 50 Hz, 60 Hz
« 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Tuner / odbiér / transmisja

+  Wejscie antenowe: 75 omow,
koncentryczne (IEC75)

« DVB: DVB: DVB Terrestrial, DVB-T
MPEG4 (tylko w niektdérych modelach)

+ System telewizyjny: DVB COFDM
2K/ 8K; PALI,B/G,D/K;
SECAMB/G,D/K,L/L

* Odtwarzanie wideo: NTSC, SECAM,
PAL

» Pasma tunera: Hyperband, S-channel,
UHF, VHF

Pilot zdalnego sterowania

+ Typ: RC-6
« Baterie: 2 sztuki, rozmiar AAA
(typ LRO3)

Zasilanie

« Sie¢ elektryczna: 220-240 V,

50 Hz ~ 60 Hz
* Rezerwowe zrodio zasilania: < 0,3 W
*  Temperatura otoczenia: od 5 do

40 stopni Celsjusza

Multimedia

* Obstugiwane urzadzenia pamieci: USB
(obstugiwane sg tylko urzadzenia
sformatowane w systemie plikow FAT
lub FAT 32)

* Obstugiwane formaty plikéw
multimedialnych:

* Obrazy: JPEG

Obstugiwane wsporniki
telewizora

Aby zamontowac telewizor, nalezy zakupi¢
wspornik telewizora Philips lub wspornik
telewizora zgodny ze standardem VESA.
Aby zapobiec uszkodzeniu kabli i ztgczy,
nalezy pozostawi¢ odstep co najmniej 5,5 cm
od tylnej czesci telewizora.

Nalezy postepowac wedtug wszystkich instrukcji
dostarczonych wraz ze wspornikiem telewizora. Firma
Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie zadnej
odpowiedzialno$ci za niewtasciwy montaz telewizora, bedacy
przyczynag wypadku, obrazen lub usterek.

* Audio: MP3
* Wideo: MP4 Ekran Wyms _
Rozmiar (cale) podziatka (mm) uchwyty mocujace
«Nazwy plikéw multimedialnych nie mogg by¢ diuzsze niz 22 75XTS 4xMa
o8 oo ! 26 75% 75 4x M4
32 200 x 200 4 x M6
42 400 x 300 4 x M6
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8. Rozwiagzywanie probleméw

W tej czesci opisano czesto spotykane
problemy oraz sposoby ich rozwigzywania.

Ogolne problemy z telewizorem

Nie mozna wiaczy¢ telewizora:
++Qdtgcz przewod zasilajgcy od zasilania.

Odczekaj minute i podtgcz go ponownie.

«Sprawdz, czy przewod zasilajacy jest
bezpiecznie podtaczony.
Pilot zdalnego sterowania nie dziata
prawidiowo:
*Sprawdz, czy baterie sg prawidtowo
wiozone do pilota, zgodnie
z oznaczeniami biegunéw + / —.
«Wymien baterie, jesli sg wyczerpane
lub stabe.
*«Wyczys$¢ pilota zdalnego sterowania oraz
czujnik podczerwieni telewizora.
««Nacisnij i przytrzymaj przycisk <OK>,
na telewizorze wyswietlona zostanie
informacja pilota zdalnego sterowania.
*«Upewnij sie, ze pilot MultiRC nie jest
ustawiony z nieprawidtowym kodem
koloru; dopasuj kolor pilota MultiRC
z do koloru telewizora.
«Sprawdz w menu konfiguracji PBS, czy
nie jest WLACZONA blokada pilota.
Kontrolka trybu gotowosci telewizora
miga na czerwono:
+«Qdfacz przewod zasilajgcy od zasilania.
Przed ponownym podtgczeniem
przewodu zasilania poczekaj,
az telewizor sig ochtodzi. Jesli miganie
wystgpi ponownie, skontaktuj si¢
z biurem obstugi klienta firmy Philips.
Nie pamigtasz kodu do odblokowania
funkcji blokady telewizora:
*\Wprowadz kod ,8888”.
Jezyk menu telewizora jest nieprawidtowy.
*«Zmien jezyk menu telewizora na
preferowany.

Po wiaczeniu / wylaczeniu / przetaczeniu
w tryb gotowosci telewizora z jego
obudowy dobiega dzwiek trzaskania:
««Zadne dziatanie nie jest potrzebne.
Dzwieki trzaskania powstajg wskutek
normalnego rozszerzania sie i kurczenia
materiatu obudowy telewizora przy
ogrzewaniu i stygnieciu. Nie ma to
wplywu na dziatanie telewizora.
Gdy telewizor powoli si¢ uruchamia:
**Wybierz tryb [Szybko] w menu
[Niskie zuz. en., got.] .

Problemy z kanatami telewizyjnymi

Ustawione wczesniej kanaty nie pojawiaja
sie na liscie kanatow:

*Sprawdz, czy zostata wybrana wtasciwa

lista kanatow.
Podczas instalacji nie znaleziono zadnych
kanatéw cyfrowych:

*Sprawdz, czy telewizor obstuguje sygnat
DVB-T lub DVB-C w kraju uzytkowania.
Sprawdz listg krajow znajdujaca
sie z tylu telewizora.

Problemy z obrazem

Telewizor jest wiaczony, ale nie ma obrazu:

«Sprawdz, czy antena jest poprawnie
podigczona do telewizora.

«sSprawdz, czy jako zrédio telewizji
wybrano prawidtowe urzadzenie.

Jest dzwiek, ale nie ma obrazu:

*Sprawdz, czy ustawienia obrazu sg
prawidiowe.

Staba jakos¢ odbioru z potaczenia antenowego:

«Sprawdz, czy antena jest poprawnie
podigczona do telewizora.

*+Gtosniki, nieuziemione urzadzenia audio,
Swiatta neonowe, wysokie budynki i inne
duze obiekty mogg mie¢ wptyw na jakosé
obrazu. Jesli to mozliwe, sprébuj
polepszy¢ jako$¢ odbioru, zmieniajgc
kierunek anteny lub umieszczajgc
urzgdzenia z dala od telewizora.

««Jesli odbior jest stabej jakosci tylko na
okres$lonym kanale, sprobuj dostroi¢ ten
kanat.
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Obraz z podiaczonych urzadzen jest stabej
jakosci:
*Sprawdz, czy urzadzenia sg prawidiowo
podtgczone.
*Sprawdz, czy ustawienia obrazu

sg prawidtowe.

W telewizorze nie zostaly zapisane
ustawienia obrazu:

* Sprawdz, czy jako lokalizacje telewizora
wybrano ustawienie domowe. Ten tryb
umozliwia wprowadzenie dowolnych
zmian i zapisywanie ustawien.

Obraz jest niedopasowany do rozmiaréw
ekranu — jest zbyt duzy lub zbyt maty:
+«Sproébuj uzy¢ innego formatu obrazu.
Potozenie obrazu jest nieprawidtowe:
*«Sygnaty obrazu z niektérych urzadzen
moga by¢ nieprawidtowo wyswietlane
na ekranie. Sprawdz wyjscie sygnatu
urzadzenia.

Problemy z dzwiekiem
Wida¢ obraz, ale jako$¢ dzwieku jest staba:

««Jesli sygnat dzwiekowy nie zostanie wykryty,
telewizor automatycznie wytgcza dzwigk i nie
wskazuje usterki.
*Sprawdz, czy wszystkie przewody
sg prawidtowo podtgczone.
*Sprawdz, czy gto$nos¢ nie jest
ustawiona na 0.
*Sprawdz, czy dzwiek nie jest wyciszony.
Wida¢ obraz, ale jako$¢ dzwieku jest staba:
*sSprawdz, czy ustawienia dzwieku sg
prawidtowe.
Wida¢ obraz, ale dzwiek jest odtwarzany
tylko przez jeden gtosnik:
*Sprawdz, czy balans dzwigku jest
ustawiony na $rodek.

Problemy z potagczeniami HDMI

Wystepuja problemy z urzadzeniami HDMI:
«Nalezy zauwazy¢, ze system HDCP
(szerokopasmowej cyfrowej ochrony
zawarto$ci) moze spowolni¢ czas
potrzebny na wyswietlenie na ekranie
telewizora sygnatu z urzadzenia HDMI.

««Jesli telewizor nie rozpoznaje urzadzenia
HDMI, a na ekranie nie pojawia sie obraz,
wigcz inne urzadzenie, a nastepnie
ponownie witgcz poprzednie.

**W przypadku przerw w odtwarzaniu
dzwigku sprawdz, czy ustawienia wyjscia
z urzgdzenia HDMI sg prawidtowe.

«+Jesli wykorzystywany jest adapter
HDMI-DVI lub przewéd HDMI-DVI,
nalezy sprawdzi¢, czy dodatkowy
przewod audio jest podtgczony do
wejscia AUDIO L / R lub AUDIO IN
(tylko gniazdo typu mini jack)

Problemy z potaczeniami
komputerowymi

Obraz z komputera wy$wietlany na ekranie
telewizora jest niestabilny:

*Sprawdz, czy w komputerze zostata
ustawiona obstugiwana rozdzielczo$¢
oraz czestotliwo$¢ od$wiezania.

««Ustaw format obrazu telewizora jako
Nieskalowany.

Kontakt z nami

Jesli nie mozesz rozwigza¢ problemu,
zapoznaj sie z poradnikami FAQ (najczesciej
zadawane pytania) dotyczacymi tego
urzadzenia na stronie:
www.philips.com/support.

Jesli problem nadal pozostaje nierozwigzany,
skontaktuj sie z krajowym centrum obstugi
klienta firmy Philips podanym w tej ksigzeczce
gwarancyjnej.

Ostrzezenie

+«Nie probuj naprawia¢ urzgdzenia
samodzielnie. Moze to spowodowaé powazne
obrazenia, nieodwracalne uszkodzenie
urzadzenia oraz utrate gwarancji

Przed skontaktowaniem sig z firma Philips zapisz
numer modelu i numer seryjny telewizora.
Numery te sg wydrukowane z tytu telewizora

i na opakowaniu.
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9. Z Zalacznik 10

W tej czesci opisano czeste problemy
pojawiajace sie w trakcie instalacji kanatow
DVB-T.

Problemy z instalacja DVB-T

Nie mozna wiaczy¢ telewizora:

* Odtgcz przewdd zasilajgcy od zasilania.
Odczekaj minute i podtagcz go ponownie.

* Sprawdz, czy przewod zasilajgcy jest
bezpiecznie podigczony.

Pilot zdalnego sterowania nie dziata
prawidiowo:
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