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1. Voraussetzungen fir die Installation

Legen Sie vor Beginn der Installation alles Notwendige bereit.

Master-Fernbedienung 22AV8573 oder GastFernbedienung 22AV1407A

L
A SET

und

USBStick

So rufen Sie Uber die GaBernbedienung (22AV1407A) das HekdrnseherMeni auf:

Bei allen Modellen des Typs HFL2809 kénnen Sie in def~&adiedienung durch Eingabe der Sequenz
3,1,9,7,5,3,STUMMSCHALTTAGBa HotetModus starten. Diese Tastensequenz funktioniert nicht, wenn
der Sicherheitsmodus aktiviert ist.

So rufen Sie Uber didMaster-Fernbedienung (22AV8573) das HotedrnsehefMenl auf:

wDrlicken Sie die Taste REBTUP.
wDrlcken Sie die Taste HOME/MENU.

Hinweis:
Uber die Taste HOME/MENU auf der Magternbedienung (22AV8573) wird nur ddste-Menti aktiviert.
Die Navigation innerhalb dieses Meniiisstiber die Gasternbedienung (22AV1107A) erfolgen.

Verlassen des HotdFernsehefMenis
Nachdem Sie die erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben, kdnnen Sie mithilfe derMasterdienung
(22AV8573) oder dedtem Fernseher beigefiigten Standdfdrnbedienung das Hot&lernseheiMeni verlassen.
So verlassen Sie das HofeérnseherMeni mithilfe der MasterFernbedienung:
wDrtcken Sie die Taste REGTUP.
wDrtcken Sie die Taste HOME/MENU.
So verlassen Sie das HoteérnseherMeni mithilfe der StandardFernbedienung:
- Dricken Sie die Taste MENU oder
- drucken Sie die Taste RETURN.

Hinweis: Unten auf dem Bildschirm zeigt der Fernseher an, mithilfe welcher Tasten Sie durch die Optionen navigier
und diese anderkonnen.



2. Zustand des Fernsehers ermitteln
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Es ist wichtig zu wissen, ob beim Fernseher noch keine Einstellungen durchgefihrt wurden (Originalzustand) oder

der Fernseher bereits installiert wurde.

Wenn der unten dargestellte Bildschirm angezeigt wird, wurden noch keine Einstellungen vorgenommen, und Sie
kénnen das Gerat installiereweitere Informationen finden Sie in KapiteHieser Anleitung.

> select your lanquage!

Bienvenue ! Veuillez choisir une langue

Benvenuti, Selezionate la vostra lingua!

Bienvenido, seleccione un idioma

Hos geldiniz, liitfen dil secimini yapiniz!

Dobrodosli, izberite vas jezik!
Udvozoljiik, kérjiik valassza ki a nyelvet!
Bem-vindo, favor selecionar seu idioma
Dobro dosli, molim izaberite svoj jezik!
Prijemny deii, zvolte si jazyk!

[T&] sprache auswahlen Sprache einstellen

English

Francais

Italiano
Espanol
Tiirkge
Slovenski
Magyar
Portugués
Hrvatski
Slovencina

Wenn Sie den Fernseher einschalten und auf@astFernbedienung die Taste HOME drticken, wird dieser
Bildschirm angezeigt, sofern der Fernseher bereits installiert oder der Assistent bereits durchlaufen wurde.

HotelFernseheiMenu ist EIN.

HotelFernseheiMeni ist AUS.
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Sie kénnen den Installationsassistenten erneut starten, indem Sie flr den Fernseher, wie in3<adggitebdrliegenden
Anleitung erlautert, eine Neuinstallation durchfiihren. Der Hdfleldus muss deaktiviert sein, bevor Sie Einstellungen
am Fernseher veridern konnen.

Deaktivieren des HoteFernsehesModus

Sie greifen beim Gerat 22AV8573 auf das Einrichtungsmeni zu, indem Sie die Taste "RC5 SETUP" und anschliel3
"HOME/MENU" driicken.

Sie greifen mit der Gasternbedienung auf das HoteernseheiMeni zu, indem Sie die Tastenfolge
3,1,9,7,5,3,STUMMSCHALTTAGSITiEKenN.

Sie kdnnen die Gasternbedienung verwenden, um mit den Pfeiltasten nach oben oder unten eine Auswahl zu
treffen und mt den Pfeiltasten nach links oder rechts Werte zu and8tallen Sie den HotélernseheiModus
auf AUS.

Au
o
Deaktiviert

Setup-Meniis deaktivieren

Cal

Die Taste MENU oder RETURN driicken, um das Men( zu verlassen.

Hinweis: Wenn Sie den Hotdodus auf AUS stellen, werden alle MenUfunktiondraktiviert.
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3. Fernseher erneut installieren

Wenn Sie die Installation von Grund auf neu durchfiihren méchten, kénnen Sie den Fernseher jederzeit neu
installieren. Im ersten Schritt stellen Sie den Hdfieldus auf AUS und driicken diaste MENU oder RETURN
aufder GastFernbedienung, um das MenU zu verlassen.

Au
o
Deaktiviert

Setup-Meniis deaktivieren

Hinweis: Eine Schaltfliche zum Speichern ist nicht notwendig, da Sie die Einstellungen nach Verlassen des Mends vom Hotel
FernseheMeni aus speichern kénnen.

Dricken Sie digaste MENU auf der Gasernbedienung, um das vollstdndige Menl des Fernsehers aufzurufen.
Dasfolgende Meni wird angezeigt. Wahlen Sie die Optimstallatiort (wie unten).

4@“%@'.“ C IR

Installation

Driicken Sie die GKaste, um das Untermeni aufzurufen.
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2 NKf Sy {AS RAS tSGTGS OSNFNIOI NB h iTdste Pef FetnSehekibittét wie y & (
folgt um Bestatigung:

Wenn Sie sicher sind, dass Sie den Fernseher neu installieren moéchten, wahlen Sie "Ja", und driicken-Sasteie OK

Der Fernseher startet neu und zeigt den Bildschirm im Ausgangszustand mit einer BegrufRung.

Hinweis: Alle Einstellungen aufRer den Werten des Hideallis werden auf die Standardwerte zurtickgesetzt. Die Werte fir das
HoteFMenl werden beibehalteniessetzen das HotélernseheMenl zurlick, indem Sie in diesem Men( die Option fir das
Zurucksetzen auf die Standardwerte verwenden.
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4. |Installationsassistent

Wenn Sie den Fernseher das erste Mal einschalten, oder wenn Sie ilimstadliert haben, wird der folgende
Bildschirm angezeigt. Der Installationsassistent, zu dem dieser Bildschirm gehoért, fihrt Sie fur die Erstinstallation
durch alle Mends.

select your lanquage! English

Bienvenue ! Veuillez choisir une langue Francais

Benvenuti, Selezionate la vostra lingua! Italiano
Bienvenido, seleccione un idioma Espaiiol

Hos geldiniz, liitfen dil secimini yapiniz! Tiirkge

i, izberite vas jezik! Slovenski
Udvozaljik, kérjiik valassza ki a nyelvet! Magyar
Bem-vindo, favor selecionar seu idioma Portugués
Dobro dosli, molim izaberite svoj jezik! Hrvatski
Prijemny dei, zvolte si jazyk! Slovencina

[T&] sprache auswahlen [oK] Sprache einstellen

Wabhlen Sie bitte Ihre Sprache aus, und driicken Sie diEaSti€, um mit der Inallation des Fernsehers zu beginnen.

Als Erstes wahlen Sie lhr Land aus, damit die voreingestellten Kabelanbieter, Zeiteinstellungen und Programmlistel
des betreffenden Landes aktiviert werden.

Als Néachstes legen Sie fest, welche Art 8endersuché&ie durchfiihren méchten:

- Nur digital: Der Fernseher sucht nur nach digitalen Sendern.
- Vollstandig: Der Fernseher sucht nach digitalen und analogen Sendern.
- Nur analog: Der Fernseher sucht nur nach analogen Sendern.

Hinweis: Unten auf dem Bildschiamigt der Fernseher an, mithilfe welcher Tasten Sie durch die Optionen navigieren
und diese andern kdnnen.

Sobald Sie di€endersucheingerichtet haben, kdnnen Sie die DH&ste driicken, um zum néchsten
Installationsschritt zu gelangen.
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Je nach Einsatzland ist als weiterer Schritt méglich, eineiCBilé einzurichten. Dieser Code dient dazu, bestimmte
Sender und Einstellungen zu blockieren.

Enter PIN

Aufgrund nationaler Einschrankungen mussen Sie einen vierstelligebdel®eingeberDieser PINCode ist
erforderlich, falls Sie die Einstellungen des Fernsehers andern mochten. Der gewat@edeltarf nicht
0000lauten. Geben Sie einen PQbde ein, und bestétigen Sie ihn durch dessen erneute Eingabe. Driicken Sie
zumFortfahren die OKaste. Stimmen die beiden RQwdes tberein, wird Ihr PiGlode eingerichtet.

WARNUNG:
Wenn Sie gezwungen sind, einen flbde fir bestimmte Meniivorgange festzulegen, sollten Sie den bei der ersten
Installation festgelegten PHSode verwenden.

Dricken Siglie OKTaste, um zum né&chsten Bildschirm zu gelangen. Sie werden gefragt, ob Sie mit einer
automatischen Sendersuche beginnen méchten.

Wahlen Sie "Ja", und driicken Sie zum Fortfahren di& &3ke.

Im nachsten Fenster werden Sie gefragt, welchendertyp installiert werden soll.




Antenneninstallation

Wenn Sie die OptioPANTENNEImM SuchtypFenster auswahlen, sucht der Fernseher nach terrestrischen
Digitalfernsehsignalen (DVB.

HINWEISZum Abbrechen kénnen Sie die TasENUdriicken.

Wenn alle verfugbaren Sender gespeichert sind, wird die Programmliste auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn
Sie die Sender logisch sortieren méch{&nwahlen Sie "Ja", und driicken Sie dann die T@ste

Dricken Sie die TaslENU um dieProgrammliste zu schlie3en und fernzusehen.
(*) Bei der logischen Sendersortierung (LCN) werden die verfligbaren Programme einer erkennbaren Senderfolge entsprechestd angeordn
(fallsverfuigbar).

Kabelinstallation
Wenn Sie DVMB-Sender installieremdchten, wéhlen Sie die Option "KABEL" und driicken di€a3t€ auf der

Fernbedienung. Zum Fortfahren wéhlen Sie "JA" und dricken diea€€. Um den Vorgang abzubrechen, wahlen
Sie "NEIN" und driicken die Olste.

Antenne & Kabel

Mit dieser Option sudhder Fernseher nach allen verfugbaren Sendern in den BereichetCGMBVH sowie im
Analogbereich und installiert sie in einer Programmliste.

Von diesem Fenster aus konnen Sie die Frequenzbereiche auswahlen. Markieren Sie die Zeilen mithilfe der Taster
& undz . Uber die Zifferntasten auf der Fernbedienung kénnen Sie den Frequenzbereich manuell eingeben. Stelle
Sie Uber die Zifferntasten auf der Fernbedienung die gewiinschte StattStoppfrequenz ein. Anschlie3end

konnen Sie den Suchschritt auf 80Kz oder 100&KHz einstellen.

Wenn Sie 1008Hz auswahlen, dauert die Suche langer, da der Fernseher mehr Frequenzen priifen muss. Je nach
Ihrer Landerauswahl wahrend der ersten Installation ist im FenstarNetzwerksuchlauf ggf. eine Suchschrittoption
von 250KHz verflgbar. Beachten Sie, dass der Suchvorgang langer dauern kann, wenn Sie die Suckéimit 250
durchfuhren.

< [1]06.00 MHz 3]
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Dricken Sie die GRaste, um den Installationsvorgang starten. Wahrend dieses Vorgangs fillt sich der Balken,
und die gefundenen Sender werden der Liste hinzugefugt.

Hinweis: Bei Auswahl der Option fir Antenne und Kabel missen Sie nach einer abgescHizss#arsochan
Bereich DVB Startfrequenz, Endfguenz und Intervall fir DMB angeben. Wenn Sie diese Werte nicht kennen,
verwenden Sie die Standardeinstellungen, und driicken Sie OK, um die Suche zu starten.

Nach erfolgreicher Beendigung der automatischen Senderinstallation wird folgende
Zusammenfassung angezeigt.

~109.UPCinfokanal |

Hier kbnnen Sie Send&ewegen umbenennenoder sperren. Die Infoleiste unten auf dem Bildschirm fuhrt Sie
durch die jeweilige Option, die Sie gerade verwenden.

Drucken Sie jetzt die Taste MENU, um die Installationszeitschliel3en, oder die GKaste, um
fernzusehen.

Durch Dricken der Taste MENU wechseln Sie zum Meniu mit allen aktiven Optionen.

10
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5. Bild

Durch Aufrufen des Untermens "Bild" wechseln Sie zu folgendem Men(fenster:

Hier lassen sich folgende Optioneimstellen:

- Modus:ist auf eine dieser Optionen einstellb#ino, Spielmodus Dynamischund Natdirlich.
- Kontrast:regelt den Unterschied zwischen hellsten und dunkelsten Bildbereichen.

- Helligkeit: bestimmt den Helligkeitswert fir den Bildschirm.

- Scharfegibt einen Scharfewert fur die Objekte auf dem Bildschirm vor.

- Farbe:legt den Farbwert durch Anpassung der Farben fest.

- EnergiesparmodusSchalten Sie hier den Energiesparmodus EIN oder AUS.

- HintergrundbeleuchtungDiese Einstellung regelt die Starke #tntergrundbeleuchtung und kann auf
"Automatisch", "Minimal" oder "Maximal" gesetzt werden.

Im Energiesparmodus wird diese Funktion deaktiviert. Die Hintergrundbeleuchtung kann auf3erdem
nicht im VGA Medienbrowserund Spielmodus aktiviert werden.

- Rauschaterdriickung:Wenn das Ubertragungssignal schwach und das Bild verrauscht sind, kénnen Sie
anhand dieser Einstellung das Rauschen verringern. Folgende Optionen sind fiir die Rauschunterdriickung
verfugbar: "Niedrig", "Mittel", "Hoch" oder "Aus".

- Erweiterte Enstellungen:Durch Driicken der GKaste rufen Sie die erweiterten Optionen fir das Bildmen
auf.

- ZurucksetzenMit dieser Option setzen Sie alle Bildwerte auf die Standardeinstellungen zurtick.

Mit der Taste RETURN kehren Sie zum Hauptmenu zurlick. Miaser MENU verlassen Sie das Menu.

11
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6. Ton

Die Klangoptionen sind tber das Hauptmenu verfugbar:

Wahlen Sie das Untermen@idn' aus, und driicken Sie die Qkiste:

Die verfligbaren Optionen sind:

- Lautstarkeregelt die Lautstarke.

- Equalizer: Im Equalizermeni kdnnen die Voreinstellungen auf "Musik", "Film", "Sprache", "Flach", "Klassiscl
und "Benutzerdefiniert" geandert werden.

Driicken Sie die Taste MENU, um zum vorherigen Menii zuriickzukehren. Eine niandetleng der
Einstellungen im Equalizermend ist nur moglich, wenn sich der Equalizer im Modus
"Benutzerdefiniert" befindet.

- Balance: Mit dieser Einstellung lasst sich die Balance des linken oder rechten Lautsprechers verstarken.

- Kopfhorer: Hier regeln Saie Kopfhorerlautstéarke.

- TonModus: Sie haben die Auswahl zwischen den Modi "Mono", "Stereo”, 1Duadl "Dualll”, sofern der
Sender den entsprechenden Modus unterstitzt.

- Lautstarkebegrenzung: Die automatische Lautstarkebegrenzung (AVL) stellt dead<éamgdass beim
Umschalten zwischelRrogrammen der Ausgangspegel gleich bleibt (zum Beispiel ist die Lautstérke von
Werbesendungen oft héher als die anderer Programme).

- DigitatAusgang: Legen Sie hier die Art des digitalen Addggangs fest.

Mit der Taste RETURN kehren Sie zum Hauptmeni zurtick. Mit der Taste MENU verlassen Sie das Mena.

12
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7. Einstellungen

Das Untermeni kann durch Markieren des Menis und Driicken ddia®t€ aufgerufen werden.

Dieverfigbaren Optionen sind:

- CHModul: Steuert Module fur den bedingten Zugriff, sofern verfligbar.
- Sprache: Konfiguration der Spracheinstellungen (kann abhangig vom ausgewahlten Land variieren).
Esstehen bevorzugte und aktuelle Einstellungen zur Verfiigung.

- Kindersicherung: Konfiguriert die Einstellungen der Kindersicherung einschlieRliCoddNMenlsperre,
Alterssperre und Kindersicherung.

- Timer: Einstellen des Timers fur die ausgewéahlten Programme./Einstellen desT8teep, um den Fernseher
nacheiner bestimmten Zeit auszuschalten.

- Datum/Uhrzeit: Einstellen von Datum und Uhrzeit.

Hinweis:* Der Fernseher bezieht die Zeitinformationen tiber das Sendesignal. Die korrekte Uhrzeit ist in den Einstellunge
fur Datum/Uhrzeit verfligbar, wenn die Zeitinfoationen tber das Sendesignal Uibertragen werden. Wenn der Fernseher nicht auf
einen Sender eingestellt ist, kdnnen die Einstellungen fur Datum/Uhrzeit ge&ndert werden. Wenn jedoch ein Sender volteingestel
ist, kann nur der Zeiteinstellungsmodus geéndertradem. Wenn diese Option auf "Manuell" eingestellt wird, wird die Zeitzone
aktiviert.

* Wenn der Fernseher in den Standmpdus geschaltet und spéter eingeschaltet wird, jedoch kein Programm verfligbar ist,
werden die Zeitinformationen nicht aktualisieiWenn ein Programm verfligbar ist, werden die Zeitinformationen tber das
Sendesignal bezogen. Die Zeitinformationen werden also mit folgender Priorisierung abgefragt: Zuerst fragt der Fernseher die
Zeitinformationen aus dem Programm ab, anschlieRend auBeentzereinstellungen und zuletzt aus den Zeitinformationen des

Teletexts.
13
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Quellen: Aktivieren oder Deaktivieren der Optionen fiir die ausgewahlte Quelle.
Weitere Einstellungen:

Menueinblendungsdauer:Dies ist die Zeitspanne, fir die
ein Menu angezeigt war. Verfugbar sind die Werte "AUS",
15 Sek., 3Gek. und 6(Gek.

Verschlisselte Kandle suchen:egt den Umgang mit
verschliisselten Kanélen fest. Wenn "NEIN" ausgewahlt ist,
werden alle verschlisselten Fernsehsender tbersprungen.
Blauer Hintergrund: Aktivieren und Deaktivieren eines
blauen Bildschirms anstelle eines Senders.
Software-Upgrade: Dricken Sie OK, um auf das Meni
zuzugreifen, in dem Sie automatisches Scannen aktivieren
oder deaktivieren bzw. eine manuelle Aktualisierung starten
konnen.

Hinweis: Wenn das automatische Scannen in den
Aktualisierungsoptionen aktiviert ist, sucht der Fernseher
um 03:00Uhr nach neuen Softwakktualisierungen bei
Sendern. Wenn neue Software gefunden und erfolgreich
heruntergeladen wird, verwendet ddfernseher die neue
Softwareversion, sobald er das nachste Mal eingeschaltet
wird. Im Hotelbetrieb ist es am sichersten, diese Option zu
deaktivieren.

Software-Version: Die aktuell auf dem Fernseher
installierte SoftwareVersion.

Fur SchwerhdrigeAudiohife fir hérgeschadigte
Personen.

Audio-Beschreibung: Zusétzliche gesprochene
Erlauterungen fir blinde und sehgeschéadigte Benutzer
visueller Medien, einschlie3lich Fernsehen und Filmen.

Automatische TVAbschaltung:Sie kénnen die Zeit fir eine
automatische Abschaltung einstellen. Wenn diese Zeit
abgelaufen ist und der Fernseher fur die ausgewahlte
Zeitspanne nicht bedient wird, schaltet er sich aus.

Hinweis: Die automatische Abschaltung des Fernsehers ist
eine ELRichtlinie zur Reduzierung desergieverbrauchs.
EinschaktModus: Legt fest, wie der Fernseher auf
Stromausfélle reagiert.

Letzter Betriebszustand: Wenn die Stromverbindung
wiederhergestellt ist, wird der Fernseher auf den gleichen
Status wie vor dem Stromausfall zuriickgesetzt.

Standby Wenn die Stromverbindung wiederhergestellt ist,
wechselt der Fernseher standardméfRig in den Standby
Modus. Diese Einstellung wird empfohlen.

14
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Installation: Umfasst alle Optionen fiir die Senderinstallation.

Das Meni "Installationlimfasst alle Optionen fir automatische Senderinstallation, manuelle Senderinstallation,
Netzwerksuche und analoge Feinabstimmung fir einen besseren Empfang. Die Option zur ersten Installation 16sch
die Fernsehsender und setzt alle Einstellungen mit Ausigader HotelFernseheiEinstellungen auf die

Standardwerte zurtck.

Automatischer Sendersuchlauf: Zeigt die verfiigbaren Optionen fir die automatische Sendersuche an.

DVBT-Antenne: Suchen und Speichern von DVB
Antennensendern.

Digitales Kabel: Suchen und Speichern von DUB
Kabelsendern.

Antenne & Kabel AnalagSuchen und Speichern von
analogen Sendern.

DVBT-Antenne & AnalogSuchen und Speichern von
DVBT-Antennensendern und analogen Sendern.

Digitales Kabel & Analogducherund Speichern von
DVBGCKabelsendern und analogen Sendern.

Antenne & KabelSuchen und Speichern von
DVBT-Antennensendern und analogen Sendern.

Hinweis: Durch Verwenden einer dieser Optionen wird die aktuelle Programmliste geléscht. Vitatfial8ien
mdochten, wahlen Sie "Ja" aus, und dricken Sie OK.

15
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Manueller SendersuchlauDiese Funktion kann zur direkten Sendereingabe verwendet werden.

Suchtyp:Art des zu installierenden
Senderg; digitales Kabel, DVBAntenne
oder analog

Sender:Die standardmallig festgelegte
Frequenz

FrequenzEingabe der Frequenz
Netzwerksuche: Aktivieren oder
Deaktivieren der Netzwerksuche
Signalqualitéat und Signalpegel

Diese beiden Optionen zeigen Qualitat und
Pegel des auf der zuvor angegebenen
Frequenz empfangenen Signals an.

NetzwerksuchlaufSuche nach verbundenen Sendern im Sendersystem

Analoge FeinabstimmungWlit dieser Einstellung kénnen Sie eine
Feinabstimmung analoger Sender vornehmen. Die Funktion ist nicht
verfugbar, wenn keine analogen Sender gespeichert sind.

16
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Erste InstallationLdscht alle gespeicherten Sender und Einstellungen, setzt den Fernseher auf die
Werkseinstdungen zuriick und startet die Erstinstallation. Weitere Informationen zu diesem Vorgang
finden Siein den Anweisungen im Abschnitt "Erste Installation".

Erste Installation B

17
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8. Programmliste

Fur Senderoptionen wie Sortieren, Umbenennen oder Spefsendtigen Sie Zugriff auf das nachstehend
abgebildete Menu. Die Senderverwaltung kann auch Uber den fir PC verfligbaren -Editderdurchgefihrt
werden. In Anhang finden Sie Hinweise zu Installation und Verwendung des Séiditars.

Driicken Sie OK, udas Unterment aufzurufen.

Hinweis: Wenn der folgende Menupunkt nicht im Menl angezeigt wird, deaktivieren Sie deNbthisl

Kanallistebearbeiten:

Die Programmliste mit allen installierten Fernsehsendern wird angezeigt.

109. UPC Infokanal

wo| [TV
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Mit den Pfeiltasten nach oben und unten konnen Sie den Sender auswahlen, und mit den Pfeiltasten nach
links und rechts kdnnen Sie dienktion festlegen, die fur diesen Sender verwendet werden soll.

Das Verschieben eines Fernsehsenders in der fusttioniert auf ahnliche Weise. Wahlen Sie den Fernsehsender
mit den Pfeiltasten nach oben und unten aus, wahlen Sie dann "Verschieben", und driicken Sields&eORer
Fernseher zeigt ein neues Fenster an, in das Sie die neue Position des Sendbenemigsen.

Die Programmliste wird aktualisiert, sobald Sie OK drucken.

Favoriten:Ermdglicht es, einen Sender zu einer bestimmten Liste hinzuzufuigen. Um der Favoritenliste einen Sende
hinzuzufiigen, wahlen Sie den Sender aus, und drickedkSieben dem Namen des Senders wird ein pinkfarbener

Stern angezeigt.

Aktive Kanalliste Mit dieser Option kénnen Sie zwischen verschiedenen Arten von Listen wechseln: nur
Fernsehsender, nur Radiosender, nur Analogfernsehsender und Faviigse. Optioan stehen fiir Digitalkabel

und Antennenempfang zur Verfigung.
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Kanallisteauf USB exportierenMit dieser Option wird der Sender auf USB exportiert. Die exportierte
Programmliste kann auf einem PC mit dem Sesitditor bearbeitetverden. Naheres in Anharig

Hinweis: Das USBaufwerk muss als FAT32 formatiert sein.

Kanalliste auf USB exportieren

Kanallistevon USB importierentJber diese Option kann eine Programmliste von einem-St&& importiert
werden. Stellen Sie sicher, dass nur Programmlisten ingsbwtierden, die mit dem Sendétditor bearbeitet wurden.

9. Medienbrowser

Sie kénnen eine USBestplatte mit dem Fernseher verbinden und auf ihr gespeicherte Fotos, Musik und Filmdateien
wiedergeben lassen. Verbinden Sie eine B8&platte mit einender USBAnschliisse an der Seite des Fernsehers.
Der Fernseher erfasst den Inhalt und bietet eine Option zum Durchsuchen ddsaUf8Rrks. Im Medienbrowser

sind folgende Moglichkeiten verfuigbar: Videos, Fotos, Musik und Einstellungen.

Dateien, die vom Feseher wiedergegeben werden kdnnen, werden in dieser Kategorie angezeigt. Wenn eine Date
in keiner der Kategorien sichtbar ist, bedeutet dies, dass sie nicht vom Fernseher unterstutzt wird.

Uber das Einstellungsmenii kdnnen Sie die Einstellungen fiir édieNbrowser festlegen.

WICHTIG! Sichern Sie unbedingt lhre Dateien, bevor Sie eine Verbindung zum Fernseher herstellen. Der Herstel
haftet nicht fiir Dateischdden oder Datenverlust. Bestimmte US8réte, zB. MP3Player oder USEestplatten/
-Memory Sticks sind moglicherweise nicht mit diesem Fernseher kompatibel.
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10. Profi-Einstellungen

[Hotel-Modus]
Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion fir das H&tetnseheiMeni

Hinweis: Wenn diese Optiaktiviert ist, verwendet der Fernseher bestimmte,
konfigurierte Einstellungen. Wenn der Hetbdus ausgeschaltet ist, wird keine
der Einstellungen aus diesem Menu aktiviert.

[Ping
Aktivieren oder Deaktivieren der AUBCARTFunktion

Hinweis:Diese Funktion ermdglicht es, dass ein angeschlossenes -&efRTen
Fernseher einoder ausschaltet.

[Letzter Status]

Diese Funktion ermdglicht es, dass der Fernseher die zuletzt verwendete
Konfiguration speichert und diese beim Einschalten wibdestellt.
Andernfalls werden die Standardeinstellungen verwendet.

[Bedienteilsperré

Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion der Tasten seitlich am
Fernseher. Wahlen Sie [Ein], um die Tasten seitlich am Fernseher zu
sperren.

Wabhlen Sie [Auspm die Tasten seitlich am Fernseher zu entsperren.

[RCUBIlockadé

Aktivieren oder Deaktivieren der Funktionen der
Fernbedienung. Wahlen Sie [Ein], um alle Befehle der
Fernbedienung zu deaktivieren.

Waéhlen Sie [Aus], um alle Befehle der Fernbedienurakivieren.
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[Start-Eingangswaljl

Wahlen Sie das Programm/die Quelle, das/die beim Einschalten tber die Ein

/Aus-Taste oder die Zifferntasten aktiviert wird.

T Bei der automatischen Einstellung verwendet der Fernseher beim Einschalten
den/die zuletzt verwendete/n Sender/Quelle.

fIFernseher: Der Fernseher verwendet beim Einschalten den Sender, der im Feld
"Einschaltsender" angegeben ist.

WSCART/AV seitlich/HDMI1/YBIVGA_PC

[Startkanal

Funktion zu Auswahl des Einschaltsenders

[Maximale Lautstarke]

Funktion zum Einstellen der maximalen
Lautstarke. Es stehen Werte von 0 bis
63 zur Verfugung.

[Lautstarkenfixierung aktivieren]
Funktion zum Einstelleginer festgelegten Lautstarke

Die Lautstarke wird auf den Wert festgelegt, der unter
"Wert fur Lautstarkenfixierung" definiert wurde.

[Wert fur Lautstarkenfixierung]
Funktion zum Einstellen des Werts fiir

Lautstarkenfixierung. Es stehen Werte
von Obis 63 zur Verfiigung.

[Kopfhorer-Lautstarke]
Steuert die Lautstarke fur den Kopfhorer statt fur die Lautsprecher des Fernsehers.

Die Lautstarke fur die Lautsprecher des Fernsehers wird auf "Letzter Status"
eingestellt, bevor der HoteWlodus aktiviertwird.
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[OSDDeaktivierung]

Funktion zum Ausblenden von Mef8ymbolen, wenn die Taste flr das
Fernbedienungsmeni gedrtickt wird

wAlle MenUs deaktivieren: Alle MerBlymbole werden ausgeblendet.
wSetupMeniisdeaktivieren: Symbole fur Bild, Ton, Einstellungen und
Medienbrowser werden angezeigt.

Wenn [HotelModus] ausgeschaltet ist, werden alle MeBymbole des Fernsehers
angezeigt (Bild, Ton, Einstellungen, Installation, Programmliste, Medienbrowser).
Wenn dieOption "OSHDeaktivierung" auf "Alle Menus deaktivieren" eingestellt ist,
wird die elektronische Programmzeitschrift (EPG) nicht angezeigt.

[Teletext]
Funktion zum Ausblenden d&gletexts

wEin: zum Einblenden des Teletexts
wAuUs: zum Ausblenden des Teldtx

[Kopieren nach USB
Funktion zum Kopieren von Konfiguratiensid Sendereinstellungen. Driicken

Sie die OKaste, um die Einstellungen auf ein U8 at zu kopieren, das tber
den seitlichen USBnschluss verbunden ist.

[Kopieren von USB
Funktion zum Kopieren von Konfiguratiensd Sendereinstellungen von

einem USE5erat. Wahlen Sie die GKaste, um Einstellungen von einem
USBGerat zu kopieren.

[WeckzeitKanal

Funktion zum Einstellen des Senders, der wiedergegeben wird, wenn riseker

aktiviert wird.

wVerwenden Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um das Eingabefeld
auszufillen.

Timer und Ereignisse kdnnen nicht eingestellt werden, wenn alle Menus
ausgeblendet sind

[WeckzeitLautstarkg

Funktion zum Einstellen deautstarke bei Aktivierung.
Esstehen Werte von 0O bis 63 zur Verfiigung.
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[USBOption]

Erkennen, ob ein USBerat angeschlossen ist

wEIn: zum Aktivieren der USRerateerkennung
wAus: zum Deaktivieren d&rSBGerateerkennung.

Wenn diese Option ausgeschaltet ist, wird das Symbol fur den Medienbrowser
angezeigt, kann jedoch nicht aktiviert werden.

[Bild fixiert]
Funktion zum Ausblenden des Mefsiymbols fur das Bild

wAuUSs: BildSymbol wird in allen Meniengezeigt.
wEin: BildSymbol ist ausgeblendet.

[Digitaler Tunet

wAus: Kombination analoger und digitaler Sender
wEIn: nur digitale Fernsehsender

[Mehrfache Fernbedienungb/nterstiitzung
Funktion zur Aktivierung mehrerer Fernbedienungen

wAus:Funktion ist deaktiviert
wEIn: Funktion ist aktiviert, und die festgelegte Fernbedienung wird angezeigt.

[BegrufRungsbildschirm]
Funktion zum Anzeigen eines Begriungsbildschirms beim Einschalten

wEIn: Es wird ein BegruRungsbildschirm angezeigt.
wAus: Esvird kein BegrufRungsbildschirm angezeigt.

[NIT-Update]
Wenn diese Option aktiviert ist, werden LOMdten automatisch aktualisiert.
Diese Option kann nur in den nordischen L&ndern genutzt werden.

Es empfiehlt sich, die Nillabelle zu deaktivieren.
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