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1. Voraussetzungen für die Installation  
 

Legen Sie vor Beginn der Installation alles Notwendige bereit.  

Master-Fernbedienung 22AV8573  oder  Gast-Fernbedienung 22AV1109C 

   

 

 

 
und 

 
USB-Stick 

 

 

 

 

Sie benötigen die Master-Fernbedienung bzw. die Gast-Fernbedienung zum Öffnen der Menüs.  

Um auf das Einrichtungsmenü zuzugreifen, drücken Sie die Taste "RC5 SETUP" und anschließend "Home/Menu".  

Wenn Sie die Gast-Fernbedienung verwenden, drücken Sie hintereinander folgende Tasten: 3,1,9,7,5,3, "MUTE".  

Hinweis: Wenn der Sicherheitsmodus aktiviert ist, wird das Einrichtungsmenü durch die Tastenkombination 

"3,1,9,7,5,3, MUTE" nicht geöffnet. Wenn Sie Einstellungen von einem Fernseher auf einen anderen Fernseher 

übertragen möchten, benötigen Sie einen USB-Stick. Dieser Stick muss mit FAT32 formatiert sein und sollte 

leer sein.  

Damit Ihre Gäste optimale Ergebnisse erhalten, sollten Sie überprüfen, ob die Softwareversion des Fernsehers auf 

dem neuesten Stand ist. Drücken Sie hierzu auf der Master-Fernbedienung die Taste "RECALL", und überprüfen Sie 

auf Seite 2.1 die aktuelle Hauptsoftware. Die gleichen Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf der Gast-

Fernbedienung die Tastenkombination "1,2,3,6,5,4" drücken.  

Öffnen Sie die Seite: http://www.support.philips.com/support  

Geben Sie die Modellnummer ein, und überprüfen Sie, ob der Fernseher über die aktuelle Version verfügt.  

Überprüfen Sie, ob die Softwareversion des Fernsehers mit der auf der Website angegebenen Version 

übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, sollten Sie die aktuelle Version von der Website herunterladen, die Datei 

extrahieren und auf einem USB-Stick speichern. Der USB-Stick muss mit FAT32 formatiert sein und sollte leer sein, 

sodass das Hochladen falscher Einstellungen und Softwareversionen vermieden wird. Befolgen Sie die Anweisungen 

zum Aktualisieren der Software. 

http://www.support.philips.com/support
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Wenn die Softwareversion Ihres Fernsehers mit der auf der Website angegebenen Version übereinstimmt, ist keine 

Aktualisierung erforderlich. 

Bei einer notwendigen Aktualisierung lassen sich die Dateien gleichzeitig aktualisieren und klonen. (Aktualisierung > 
Automatischer Neustart > Klonen) --- Siehe "Instant Initial Cloning" 
 
Die Option "Initial Instant Cloning" kann nur verwendet werden, wenn Sie den Fernseher neu installieren oder zum 
ersten Mal einrichten.  
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2. Zustand des Fernsehers ermitteln  
 

Es ist wichtig zu wissen, ob beim Fernseher noch keine Einstellungen durchgeführt wurden (Originalzustand) oder ob 

der Fernseher bereits installiert wurde. 

Wenn der unten dargestellte Bildschirm angezeigt wird, wurden noch keine Einstellungen vorgenommen, und Sie 

können das Gerät installieren. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4 dieses Handbuchs.  

 

Wenn Sie den Fernseher einschalten und auf der Gast-Fernbedienung die Taste "Home" drücken, wird dieser 

Bildschirm angezeigt, sofern der Fernseher bereits installiert oder der Assistent bereits durchlaufen wurde. 

Profi-Einstellungen EIN Profi-Einstellungen AUS 

  
 

Sie können den Installationsassistenten erneut starten, indem Sie den Fernseher, wie in Kapitel 3 dieses Handbuchs 

erläutert, neu installieren.  

 
Profi-Einstellungen deaktivieren 
Um das Einrichtungsmenü zu öffnen, drücken Sie die Taste "RC5 SETUP" und anschließend "Home/Menu". 
(Verwenden Sie auf der Gast-Fernbedienung die Tastenkombination 3,1,9,7,5,3, "MUTE".) 
 
Navigieren Sie zu "Profi-Modus", und wählen Sie die Option "AUS" aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit "OK". Gehen 
Sie mit den Pfeiltasten zurück, und wählen Sie "Einstellungen speichern" aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit "OK". 
Nach dem Neustart des Fernsehers gilt für die Profi-Einstellungen die Option "AUS". 
 

Hinweis: Alle Einstellungen können durchgeführt werden, ohne den Profi-Modus zu deaktivieren. Alle Profi-Einstellungen, die nicht gespeichert 

wurden, werden jedoch beim Wechsel zum Verbraucher-Modus gelöscht.  

  



 

5 
 

3. Fernseher erneut installieren  
 

Wenn Sie die Installation von Grund auf neu durchführen möchten, können Sie den Fernseher jederzeit neu 

installieren. Sie benötigen hierzu die Option "Fernseher neu installieren".  

Bei aktivem Profi-Modus können Sie durch Drücken der Taste "RC5 SETUP" auf das Einrichtungsmenü zugreifen. 

Drücken Sie dann die Taste "Home/Menu". (Verwenden Sie auf der Gast-Fernbedienung die folgende 

Tastenkombination: 3,1,9,7,5,3, "MUTE".) Navigieren Sie anschließend zu "TV-Einrichtung", und drücken Sie "OK". 

Das folgende Menü wird angezeigt:  

 

Bei deaktiviertem Profi-Modus können Sie das Einrichtungsmenü auch mit der Gast-Fernbedienung öffnen. 

Wählen Sie "Einstellung" aus, und drücken Sie anschließend "OK". 

 

Wählen Sie in diesem Menü die Option "TV-Einstellungen" aus.  
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Drücken Sie "OK", um das Untermenü zu öffnen, und navigieren Sie zu "TV neu install.". 

 

 

 

Drücken Sie "OK", um den Fernseher neu zu installieren.  

 

Beantworten Sie die Meldung mit "Ja", und drücken Sie "OK". 

Nach diesem Vorgang schaltet sich der Fernseher aus und wieder ein, und der Installationsassistent wird angezeigt.  

Hinweis: Für alle Einstellungen werden Standardwerte angezeigt, und es steht keine Senderliste zur Verfügung.  
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4. Installationsassistent  
 

Wenn Sie den Fernseher das erste Mal einschalten oder den Fernseher neu installiert haben, wird der folgende 

Bildschirm angezeigt. 

 

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus. Verwenden Sie hierzu den Nach-oben- und Nach-unten-Pfeil, und 

bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "OK", oder drücken Sie den Nach-links-Pfeil. 

Wählen Sie anschließend das Land aus. Je nach Auswahl werden bestimmte vordefinierte Einstellungen aktiviert, die 

auf regionalen Übertragungsanforderungen basieren. Beispiel: Digitale/analoge Sender könnten deaktiviert sein, 

oder das Sortieren bzw. Löschen von Sendern ist möglicherweise nicht erlaubt.  

Hinweis: Wenn nach der Auswahl Ihres Landes Probleme auftreten, wählen Sie im Menü bitte "Weitere" aus. 

 

Im nächsten Schritt wählen Sie aus, ob der Fernseher per Wandmontage oder auf einem Standfuß montiert wird. 
Einige Bild- und Toneinstellungen für den Fernseher werden dann entsprechend angepasst.  
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Im nächsten Schritt haben Sie die Wahl zwischen den Optionen "Geschäft" und "Zuhause". Wählen Sie zur 

Installation "Zuhause" aus.  

Wenn Sie "Geschäft" auswählen, wird auf dem Bildschirm ein "e-Sticker" angezeigt. Dieser ist nur für kommerzielle 
Zwecke vorgesehen. 
 

 
 

Nun können Sie die Optionen für Personen mit Seh- und Hörbeeinträchtigung auswählen. Wenn Sie "Ein" auswählen, 
aktiviert der Fernseher automatisch die Einstellungen für Personen mit Seh- und Hörbeeinträchtigung. DIE OPTION 
WIRD IN DEN MEISTEN FÄLLEN DEAKTIVIERT. 
 

 
 

Auf der nächsten Seite können Sie den Assistenten für die Senderinstallation starten. Wenn Sie "Zurück" drücken, 
können Sie eine frühere Einstellung korrigieren. Wir empfehlen, nur Ihre bevorzugten Optionen auszuwählen, da die 
Installation andernfalls länger dauert. 
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Um Sender zu installieren, wählen Sie "TV-Sender installieren" aus, und drücken Sie "OK".  

 
 

Wählen Sie danach "Weiter" aus, und drücken Sie erneut "OK". 

 
 

Hier können Sie die Art der Sender auswählen, die installiert werden sollen, sowie Ihre bevorzugten Einstellungen. 
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Es wird empfohlen, die Einstellungen vor dem Starten der Suche zu überprüfen. 

 
 

Folgende Optionen sind im Menü "Einstellungen" verfügbar:  
 

 

Die "Frequenzsuche" beinhaltet drei Optionen:  
- "Schnell": Bei dieser Methode erfolgt eine schnelle 

Sendersuche, wobei einige Sender möglicherweise 
übersprungen werden (je nach Netzwerk). 

- "Voll": Bei diesem Suchlauf werden alle Frequenzen 
durchsucht und alle verfügbaren Sender gespeichert. Wenn 
Sie die Netzwerkparameter nicht kennen, ist dies eine sichere 
Methode, die jedoch länger dauert. 

- "Erweitert": Wenn Ihnen die Netzwerkparameter bekannt 
sind, z. B. Netzwerk-ID, Netzwerkfrequenz, können Sie diese 
Option verwenden. Andernfalls sollten Sie als sichere Option 
die Option "Voll" verwenden.  

 

Folgende Optionen sind für "Netzwerkfrequenz" verfügbar: 
"Automatisch" und "Manuell". Wenn Sie die richtigen Werte für diese 
Option nicht kennen, sollten Sie die Option "Automatisch" verwenden. 
 

 

Folgende Optionen sind für den "Symbolratenmodus" verfügbar:  
"Automatisch" und "Manuell". Wenn Sie die richtigen Werte für diese 
Option nicht kennen, sollten Sie die Option "Automatisch" verwenden. 

 

 

"Analogsender" 
Wenn Sie keine Analogsender haben oder wünschen, können Sie die 
Suche nach dieser Senderart deaktivieren.  

 

 

Folgende Optionen sind für "Ohne Beschränkung/verschlüsselt" 
verfügbar: 
"Nur freie Sender": Der Fernseher sucht nur nach kostenlos 
übertragenen Sendern und überspringt verschlüsselte Sender.  
"Ohne Beschränkung+verschlüsselt": Der Fernseher sucht nach 
kostenlosen und verschlüsselten Sendern.  
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Mit der Option "Zurücksetzen" werden die Sucheinstellungen auf die 
Standardwerte zurückgesetzt.  

 

Nach dem Überprüfen oder Ändern der Einstellungen können Sie "Fertig" auswählen, und mithilfe von "Start" die 

Sendersuche starten. 

 

Während der Sendersuche können Sie den Fortschrittsbalken sowie die Anzahl der derzeit gefundenen Sender 
sehen.  

 
 
Nach Abschluss der Suche wird "Sendersuche abgeschlossen" sowie eine Übersicht der gefundenen Sender angezeigt.  
Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "OK", um die Suche zu beenden.  
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Wenn Sie die Bild- und Toneinstellungen ändern möchten, gehen Sie zu "Bild und Ton optimieren", und drücken Sie 

auf der Fernbedienung die Taste "OK". 

 
 

Ein Assistent führt Sie durch die Ton- und Bildeinstellung für den Fernseher.  

Wählen Sie "Weiter" aus, um den Assistenten zu starten, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "OK". 

 
 

Der Assistent bittet Sie um Angabe Ihrer bevorzugten Bildeinstellungen. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und 
drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "OK". 

 
 

Wenn der Assistent abgeschlossen ist, kehren Sie erneut zum Installationsmenü zurück.  
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Die letzte Option in diesem Menü lautet "Geräte hinzufügen". Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie einen  
DVD-Player oder eine STB hinzufügen möchten.  

 
 
Wählen Sie zum Abschluss "Fertig" aus, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Option "OK". 

Damit ist die Installation des Fernsehers abgeschlossen, und es wird folgender Bildschirm angezeigt. Drücken Sie auf 

der Fernbedienung die Taste "OK", um den Assistenten zu beenden.  

Hinweis: Wenn Sie den Fernseher das nächste Mal starten, ist dieser Assistent nicht mehr verfügbar.  

Die einzige Möglichkeit, diesen Assistenten erneut zu verwenden, ist eine Neuinstallation des Fernsehers. 

 
  
  



 

14 
 

5. Senderoptionen  
 

a. Sender sortieren  
Zum Sortieren der Fernsehsender benötigen Sie die Senderliste aus dem Menü "Profi-Einstellungen". Im 

Verbraucher-Menü können die Sender nicht sortiert werden. Um das Menü "Profi-Einstellungen" zu öffnen, 

verwenden Sie die gelbe Fernbedienung (Master-Fernbedienung RC 22AV8573), und drücken Sie die Taste MENU, 

oder verwenden Sie auf der Fernseher-Fernbedienung die Tastenkombination 3,1,9,7,5,3, MUTE. 

Das Menü "Profi-Einstellungen" wird wie in der folgenden Abbildung angezeigt. Navigieren Sie zur Option 

"Sendereinrichtung", und drücken Sie "OK", um das Untermenü zu öffnen. 

 

Eine Warnmeldung wird eingeblendet, die Sie darüber informiert, dass alle nicht gespeicherten Änderungen gelöscht 

werden. Wählen Sie "Ja" aus, und bestätigen Sie mit "OK". 

 

Die Senderliste beinhaltet alle installierten Sender. 
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Drücken Sie bei eingeblendeter Senderliste auf der Fernbedienung die Taste OPTION, um die Einstellungen für die 

Sender anzuzeigen.  

Wählen Sie "Sortieren" aus, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "OK", um die Sender zu sortieren.  

 

Navigieren Sie zum Sender, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "OK", 

um diesen Sender auszuwählen. 

 

Die Pfeile um den Sender geben an, dass der Sender ausgewählt ist und verschoben werden kann. Verschieben Sie 

den Sender mithilfe der Pfeiltasten an die neue Position. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "OK", wenn 

Sie die neue Position erreicht haben, um diese zu bestätigen.  
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Wenn Sie die Sortierung abgeschlossen haben, drücken Sie auf der Fernbedienung erneut die Taste "Options". 

Drücken Sie anschließend die Taste "OK", um den Abschluss des Sortiervorgangs zu bestätigen. 

 

 

b. Sender umbenennen  
Wählen Sie den Sender aus, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "Options", und wählen Sie "Umbenennen" 

aus, um den Namen des Senders zu ändern. Wenn Sie anschließend "OK" drücken, wird eine virtuelle QWERTZ-

Tastatur eingeblendet.  

 

 

c. Sender ausblenden 
Wichtig: Sie können zwar keine Sender aus der Senderliste löschen, Sie können bestimmte Sender jedoch 

ausblenden. 
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Wählen Sie den gewünschten Sender aus, drücken Sie die Taste "Options", und wählen Sie dann "Sender 

ausblenden" aus. Im Senderfeld wird dann ein "H" angezeigt. 

 

Wählen Sie "Ausgeblendete Sender anzeigen" aus, um alle Sender ς ob ein- oder ausgeblendet ς anzuzeigen. Das 

Ausblendeattribut wird durch Verwendung dieser Option jedoch nicht entfernt. 

Bedeutung der Buchstaben oben links: 
 
A: Analoge Sender  
H: Ausgeblendeter Sender ς nicht in der Senderliste verfügbar. 
Diese Sender werden nur angezeigt, wenn die Option "Ausgeblendete Sender anzeigen" verwendet wird.  
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6. Profi -Einstellungen  

 

[Profi-Einstellungen] 
Speziell auf das Hotelgewerbe abgestimmte Einstellungen. 

 

[Profi-Modus] 
[Aus]: Der Fernseher wird als herkömmlicher (Verbraucher-) 
Fernseher betrieben. 
 
[Ein]: Alle Einstellungen im Menü "Konfiguration der Profi-
Einstellungen" sind aktiv. 
 
Nur wenn dieser Modus aktiviert ist, wird der Fernseher als Hotel-
Fernseher betrieben. 

 

[Zimmer-ID] 
Eingabefeld zum Speichern von 4 Zahlen, die als Zimmerkennung 
festgelegt werden. 
 
"Zimmer-ID" kann bei der Nutzung von SmartInstall dazu 
verwendet werden, die verschiedenen 
Etagen/Zimmer/Konfigurationen zu unterscheiden. 

 

[Benutzer-Einstellung] 
Eine Abkürzung zum Verbraucher-Installationsmenü. 
 
Über das Verbraucher-Installationsmenü können z. B. Bild- und 
Toneinstellungen geändert und Sender aktualisiert werden. 

Hinweis: Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Popup-Fenster mit der 
Warnung eingeblendet, dass die bereits vorgenommenen Einstellungen im Profi-
Einstellungsmenü nicht gespeichert werden, wenn Sie diesen Vorgang 
fortsetzen. Wählen Sie "Verwerfen"aus, wenn Sie im Profi-Einstellungsmenü 
bleiben möchten, oder setzen Sie den Vorgang fort. 

 

[Sendereinrichtung] 
Eine Abkürzung zur Senderliste (siehe auch "Senderoptionen"). 
 
In dieser Liste können Sie Sender sortieren, umbenennen und 
ausblenden. 
Hinweis: Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Popup-Fenster mit der 
Warnung eingeblendet, dass die bereits vorgenommenen Einstellungen im Profi-
Einstellungsmenü nicht gespeichert werden, wenn Sie diesen Vorgang 
fortsetzen. Wählen Sie "Verwerfen"aus, wenn Sie im Profi-Einstellungsmenü 
bleiben möchten, oder setzen Sie den Vorgang fort. 
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[USB an Fernseher] 
 
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Klonen"  

 

[Fernseher an USB] 
 
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Klonen" 

 

[RF an Fernseher]  
Für SmartInstall verwendete Option  
 
 
 
 
 
Hinweis: Die Einrichtung und Konfiguration für SmartInstall wird in diesem 
Handbuch nicht behandelt. 

 

[Zurücksetzen] 
Zurücksetzen aller Einstellungen aus dem Profi-Modus auf die 
Standardwerte. 

 

[Einschalteinstellungen] 
Alle Einstellungen in diesem Untermenü werden beim 
Einschalten des Fernsehers angewendet. 

 

[Einschaltkanal] 
Beim Einschalten des Fernsehers wird die angegebene Quelle 
bzw. der angegebene Sender angezeigt.  
 
 
Verfügbar sind EXT1, EXT2, VGA, HDMI, HDMI Side, AV Side oder einer der 
installierten Fernsehsender. 
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[Einschaltlautstärke] 
 
Wenn der Gast den Fernseher einschaltet, wird der Ton mit der 
eingestellten Lautstärke wiedergegeben. 
 
 
Auswählbare Werte sind von 00 bis 60. 

 

[Maximale Lautstärke] 
 
Diese Option setzt die maximal zulässige Lautstärke für den 
Fernseher fest. 
 
Auswählbare Werte sind von 00 bis 60. 

 

[Einschaltbildformat] 
 
Mit dieser Einstellung können Sie ein Einschaltbildformat 
festlegen.  

 

Mit der Einschaltfunktion kann der Fernseher einen bestimmten 
Betriebsmodus starten ([Ein], [Standby] oder [Letzter Status]), 
wenn der Netzstecker angeschlossen wird (Kaltstart): 
[Ein]: Der Fernseher schaltet sich immer ein (mit Anzeige des 
Einschaltsenders), wenn der Netzstecker angeschlossen wird. 
[Standby]: Bei dieser Auswahl wird der Fernseher immer in den 
Standby-Modus gesetzt (Status wie in der Energiesparmodus-
Option festgelegt), wenn der Netzstecker angeschlossen wird. 

 

[SmartPower] 
Der Energieverbrauch im SmartPower-Modus ist abhängig von 
der Smart Picture-Einstellung in der Fernseherkonfiguration. 
 
[Aus]: Der Fernseher wird mit der Standard Smart Picture-
Einstellung eingeschaltet, wobei diese jedoch im Gast-
Einrichtungsmenü geändert werden kann. 
[Ein]: Der Fernseher wird mit der standardmäßigen Smart 
Picture-Einstellung eingeschaltet. Die Smart Picture-Einrichtung 
ist im Gast-Einrichtungsmenü nicht verfügbar. 

 

[Begrüßungsnachricht] 
Mit den Einstellungen in diesem Untermenü können Sie die 
Begrüßungsnachricht konfigurieren, die bei jedem 
Einschaltvorgang angezeigt wird.  
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[Nachricht anzeigen] 
 
[Ein]: Die Begrüßungsnachricht ist aktiviert. 
[Aus]: Keine Begrüßungsnachricht. 
 

 

[Zeile 1] 
Zeile 1: Erste Zeile der Begrüßungsnachricht. 
 
Wenn Sie während der Bearbeitung von Zeile 1 oder 2 auf der 
Fernbedienung die Taste "OK" drücken, wird eine virtuelle 
Tastatur auf dem Bildschirm angezeigt. 
 
Hinweis: Es können bis zu 20 Zeichen pro Zeile verwendet werden. 

 

[Zeile 2] 
Zeile 2: Zweite Zeile der Begrüßungsnachricht. 
 

 

[Löschen] 
Löscht die aktuelle Begrüßungsnachricht. 

 

[Zeitsperre der Nachricht] 
Legt fest, wie lange die Begrüßungsnachricht auf dem Bildschirm 
angezeigt wird, wenn der Fernseher aus dem Standby-Modus 
eingeschaltet wird. 
 
Auswählbare Werte sind 20, 25, 30 Sekunden. 

 

[Logo anzeigen] 
Legt fest, ob das gespeicherte Willkommenslogo angezeigt wird, 
wenn der Fernseher im Energiesparmodus gestartet wird (siehe 
"Energieeinstellungen"): 
[Aus]: Der Fernseher blendet das Willkommenslogo beim 
Einschalten aus. 
[Ein]: Der Fernseher blendet das Willkommenslogo beim 
Einschalten ein. 
Hinweis: Wenn kein Willkommenslogo gespeichert ist, wird die Funktion 
ausgegraut dargestellt. 






































