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1. Configuration requise avant de démarrer l'installation  
 

Avant de démarrer l'installation, assurez-vous que vous avez tout le nécessaire à portée de main.  

Télécommande principale 22AV8573  ou  Télécommande client 22AV1109C 

   

 

 

 
et 

 
Clé USB 

 

 

 

 

Vous aurez besoin de la télécommande principale ou de la télécommande client pour accéder aux menus.   

tƻǳǊ ŀŎŎŞŘŜǊ ŀǳ ƳŜƴǳ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴΣ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ Ψw/р {9¢¦tΩΣ Ǉǳƛǎ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ 
ΨIƻƳŜκaŜƴǳΩΦ  

Pour la télécommande client, appuyez sur les touches séquentielles suivantes Υ оΣмΣфΣтΣрΣоΣ Ψa¦¢9ΩΦ  

Remarque : la séquence Υ оΣмΣфΣтΣрΣоΣ Ψa¦¢9Ω ƴϥŀŦŦƛŎƘŜ Ǉŀǎ ƭŜ ƳŜƴǳ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ǎƛ ƭŜ ƳŜƴǳ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ 
élevée est activé. Pour les paramètres de clonage d'un téléviseur vers un autre, vous aurez besoin d'une clé 
USB. Cette clé doit être au format FAT32 et doit être vide.  

Pour améliorer le séjour de vos hôtes, vérifiez si la version du logiciel installée sur le téléviseur est la plus récente. 
Pour cela, appuyez sur le bouton Recall (Rappel) de la télécommande principale et consultez la page 2.1 - Current 
Main Software (Version actuelle du logiciel). Vous pouvez également utiliser la télécommande client en appuyant sur 
1,2,3,6,5,4.  

Rendez-vous sur : http://www.support.philips.com/support  

Entrez la référence du modèle et vérifiez que vous disposez de la dernière version disponible.  

Vérifiez que la version du logiciel installée sur le téléviseur est identique à celle du site Web. Si ce n'est pas le cas, 
veuillez télécharger la dernière version depuis ce site, la décompresser et l'enregistrer sur une clé USB. La clé USB 
doit être au format FAT32 et vide de préférence afin d'éviter le téléchargement accidentel d'une configuration et 
d'un logiciel incorrects. Suivez les instructions pour mettre à niveau le logiciel. 

Si la version du logiciel de votre téléviseur est identique à celle disponible sur le site Web, il n'est pas nécessaire de la 
mettre à niveau. 

Si une mise à niveau est nécessaire, vous pouvez mettre à niveau et cloner automatiquement les fichiers 
simultanément. (Upgrade (Mettre à niveau) -> Automatic Reboot (Redémarrage automatique) -> Clone (Cloner) --- 
Reportez-vous à la section Clonage initial instantané 
 
L'option de clonage initial instantané ne peut être utilisée que si vous réinstallez le téléviseur ou s'il est prêt à 
l'emploi.  

http://www.support.philips.com/support
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2. En savoir plus sur l'état du téléviseur  
 

Il est important de savoir si un téléviseur est en « mode d'initialisation » (prêt à l'emploi) ou s'il a été installé avant. 

Si vous pouvez voir l'écran ci-dessous, vous savez que le téléviseur est en « mode d'initialisation » et que vous 

pouvez installer l'appareil. Reportez-vous au chapitre 4 de ce manuel.  

 

Si vous allumez l'appareil et appuyez sur le bouton 'Home' de la télécommande client, vous verrez apparaître cet 

écran si le téléviseur a déjà été installé ou si l'assistant a déjà été ignoré.      

Réglages professionnels activés Réglages professionnels désactivés 

  
 

Vous pouvez redémarrer l'assistant d'installation en réinstallant le téléviseur, comme expliqué dans le chapitre 3 de 

ce manuel.  

 
Désactiver les réglages professionnels 
Accédez au menu ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴΣ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ Ψw/р {9¢¦tΩΣ Ǉǳƛǎ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ΨIƻƳŜκaŜƴǳΩΦ 
(Pour la télécommande client, appuyez successivement sur les touches suivantes Υ оΣмΣфΣтΣрΣоΣ Ψa¦¢9ΩύΦ 
 
Accédez au « Mode professionnel », sélectionnez l'option « OFF η Ŝǘ ŎƻƴŦƛǊƳŜȊ ŀǾŜŎ ΨhYΩΦ wŜǾŜƴŜȊ Ŝƴ ŀǊǊƛŝǊŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ 
touches de direction et sélectionnez « Mémoriser les réglages ηΦ /ƻƴŦƛǊƳŜȊ ŀǾŜŎ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ ΨhYΩΦ !ǇǊŝǎ ƭŜ 
redémarrage du téléviseur, le mode RÉGLAGES PROFESSIONNELS est désactivé. 
 

Remarque : tous les réglages peuvent être effectués sans désactiver le mode professionnel, mais tous les paramètres de « Réglages 

professionnels » qui n'ont pas été enregistrés seront supprimés lors de la transition vers le mode client.   

  



 

4 
 

3. Réinstallation du téléviseur  
 

Si vous voulez recommencer une installation à zéro, vous pouvez toujours réinstaller le téléviseur. Il vous suffit 

d'utiliser l'option Réinstaller le téléviseur.  

Si le mode professionnel est activé, accédez au menu de configuration en appuyant sur la touche Ψw/р {9¢¦tΩΣ Ǉǳƛǎ 

ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ΨIƻƳŜκaŜƴǳΩ όtƻǳǊ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜ ŎƭƛŜƴǘΣ Ŝǘ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘƻǳŎƘŜǎ 

suivantes Υ оΣмΣфΣтΣрΣоΣ Ψa¦¢9ΩύΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ /ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǘŞƭŞǾƛǎŜǳǊΣ ŎƻƴŦƛǊƳŜȊ ŀǾŜŎ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ ΨhYΩΦ /Ŝ ƳŜƴǳ 

s'affiche à l'écran :  

 

Si le mode professionnel est désactivé, vous pouvez accéder au menu de configuration avec la télécommande client. 

Sélectionnez « Configuration η Ŝǘ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ΨhYΩΦ 

 

Sélectionnez l'option Paramètres TV de ce menu.  
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!ǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ΨhYΩ ǇƻǳǊ ŀŎŎŞŘer au sous-menu, sélectionnez « Réinst. télévis. ». 

 

 

 

!ǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ΨhYΩ ǇƻǳǊ ǊŞƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ƭŜ ǘŞƭŞǾƛǎŜǳǊΦ  

 

Si tout est correct, sélectionnez « Commencer maintenant η Ŝǘ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ΨhYΩΦ 

Après cette opération, le téléviseur s'éteint et se rallume avant d'afficher l'assistant d'installation.  

Remarque : tous les paramètres sont définis à leurs valeurs par défaut et aucun plan de chaînes n'est disponible.  
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4. Assistant d'installation  
 

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, ou si vous l'avez réinstallé, vous devez voir l'écran suivant. 

 

Ici, vous devrez sélectionner votre langue préférée. Veuillez effectuer votre sélection avec les flèches haut et bas et 

confirmer aveŎ ΨhYΩ ƻǳ ŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ŦƭŝŎƘŜ ƎŀǳŎƘŜΦ 

Ensuite, vous devrez sélectionner le pays. Selon la sélection du pays, certains paramètres prédéfinis seront activés, 

en raison des exigences de diffusion locale. Exemple : les chaînes numériques/analogiques peuvent être 

désactivées ; la réorganisation et la suppression des chaînes peuvent être impossibles dans certains cas.  

Remarque : si vous rencontrez des problèmes après avoir sélectionné votre pays, veuillez sélectionner « Autres » dans 

le menu. 

 

L'étape suivante consiste à sélectionner « Fixation murale » ou « Sur support TV ». Cette option modifie certains 
paramètres audio et image du téléviseur.  
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L'étape suivante consiste à choisir entre les options « Atelier» et « Maison ». Sélectionnez « Maison » pour 

l'installation.  

Si vous sélectionnez « ATELIER », une bannière « e-sticker » s'affiche à l'écran du téléviseur. Elle est destinée à un 
usage commercial uniquement. 

 
 

Vous pouvez désormais sélectionner les options pour les malvoyants et les malentendants. Si vous sélectionnez 
« Marche », votre téléviseur activera automatiquement les paramètres d'aide aux malvoyants et les malentendants. 
L'OPTION LA PLUS COURANTE CONSISTE À DÉSACTIVER CETTE FONCTION. 

 
 

Sur la page suivante, nous pouvons lancer l'assistant d'installation des chaînes. Vous pouvez appuyer sur « Retour » 
pour corriger un réglage précédent. Nous vous recommandons de ne choisir que vos options préférées car cela peut 
rallonger la procédure d'installation. 

 

Pour les installations de chaîne, sélectionnez « Installer les chaînes TV η Ŝǘ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ΨhYΩΦ  
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Vous pouvez ensuite sélectionner « Continuer η Ŝǘ ŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ΨhYΩΦ 

 
 

C'est ici que vous pouvez sélectionner le type de chaînes que vous souhaitez installer et la préférence que vous allez 

utiliser. 

 

 

Il est conseillé de vérifier les paramètres avant de commencer la recherche. 
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Les options du menu Paramètres sont :  

 

Le « Balayage fréquence » comprend trois options :  
- « Rapide » : il s'agit d'une méthode rapide de recherche des 

chaînes, mais qui peut en sauter quelques unes (selon le 
réseau). 

- « Complet » : le balayage va rechercher sur toutes les 
fréquences et mémorise toutes les chaînes disponibles. Il 
s'agit de la méthode la plus sûre si vous ne connaissez pas les 
paramètres réseau, mais elle prend plus de temps. 

- « Netteté avancée » : si vous connaissez les paramètres réseau 
comme l'ID réseau ou la fréquence du réseau, vous pouvez 
utiliser cette option. Si ce n'est pas le cas, il est plus sûr 
d'utiliser l'option précédente (Complet).  

 

Les options de « Mode fréquence réseau » sont : 
Automatique et Manuelle. Si vous ne connaissez pas les valeurs 
correctes pour cette option, veuillez utiliser l'option Automatique. 
 

 

Les options de « Mode débit symbole » sont :  
Automatique et Manuelle. Si vous ne connaissez pas les valeurs 
correctes pour cette option, veuillez utiliser l'option Automatique. 

 

 

« Chaîne analogique » 
 Si vous ne disposez pas de chaînes analogiques ou que vous ne voulez 
pas les installer, vous pouvez désactiver la recherche de ce type de 
chaînes.  

 

 

Les options « Libre/crypté » sont : 
Chaînes libres uniquement : le téléviseur ne recherche que les chaînes 
gratuites en sautant les chaînes cryptées.  
Libre+crypté : le téléviseur va rechercher les chaînes gratuites et les 
chaînes cryptées.  

 

L'option « Rétablir » va réinitialiser les paramètres de recherche par 
défaut.   
 

Après avoir vérifié ou modifié les paramètres, vous pouvez sélectionner « Fait » puis « Démarrer » pour lancer la 
recherche des chaînes. 
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Pendant la recherche de chaînes, vous pouvez voir la barre de progression et le nombre de chaînes trouvées à ce 
moment précis.  

 
 
Une fois la recherche terminée, vous devriez voir « Recherche de chaîne terminée » et un résumé des chaînes 
trouvées.   
!ǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ΨhYΩ ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜ ǇƻǳǊ ǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΦ  
 

 
 

Si vous souhaitez modifier les paramètres d'image et de son, accédez à « Optimiser son et image du téléviseur » et 

ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ΨhYΩ ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜΦ 

 
 

Un assistant va vous guider à travers la procédure de définition du son et de l'image sur le téléviseur.  
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Sélectionnez « Continuer η ǇƻǳǊ ƭŀƴŎŜǊ ƭϥŀǎǎƛǎǘŀƴǘΣ Ǉǳƛǎ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ΨhYΩ ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜΦ 

 
 

L'assistant va vous poser quelques questions sur l'image que vous préférez. Sélectionnez l'option que vous désirez et 
ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ΨhYΩ ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜΦ 

 
 

Une fois cet assistant terminé, vous revenez au menu d'installation.  

 
 
« Ajouter vos appareils » est la dernière option de ce menu. Vous pouvez l'utiliser si vous souhaitez ajouter un 
lecteur DVD ou un décodeur.  

 
 
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez « Fait η Ŝǘ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ΨhYΩ ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜΦ 
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Après avoir appuyé sur « Fait », vous avez terminé l'installation du téléviseur et vous devriez voir cet écran. Appuyez 

ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ΨhYΩ  de la télécommande pour quitter cet assistant.  

Remarque : cet assistant ne sera plus disponible au prochain démarrage du téléviseur.  

La seule façon de réutiliser cet assistant est de réinstaller le téléviseur. 
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5. Options des chaînes 
 

a. Réorganisation des chaînes  
Pour réorganiser les chaînes de télévision, vous avez besoin du plan de chaînes du menu Professional Settings 

(Réglages professionnels). Dans le menu client, vous ne pouvez pas réorganiser les chaînes. Le menu des réglages 

professionnels est accessible avec la touche jaune de la télécommande (télécommande principale RC 22AV8573) et 

en appuyant sur le bouton MENU ou avec la télécommande du téléviseur (appuyez sur 3,1,9,7,5,3, MUTE). 

Le menu Professional Settings (Réglages professionnels) apparaîtra comme dans l'image ci-dessous. Accédez à 

l'option « Channel setup η ό/ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƘŀƞƴŜǎύ Ŝǘ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ΨhYΩ ǇƻǳǊ ŀŎŎŞŘŜǊ ŀǳ ǎƻǳǎ-menu. 

 

Le message d'avertissement qui vous informe que « toutes les modifications non enregistrées seront supprimées » 

va s'afficher. Sélectionnez « Yes η όhǳƛύ Ŝǘ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ ΨhYΩ ǇƻǳǊ ŎƻƴŦƛǊƳŜǊΦ 

 

La grille des chaînes contiendra toutes les chaînes installées. 

 

!ǾŜŎ ƭŀ ƎǊƛƭƭŜ ŘŜǎ ŎƘŀƞƴŜǎ ŀŦŦƛŎƘŞŜΣ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ΨhǇǘƛƻƴΩ ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜ ǇƻǳǊ ŀŦŦƛŎƘŜǊ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ 

des chaînes.  
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Sélectionnez « Reorder η όwŞƻǊƎŀƴƛǎŜǊύ Ŝǘ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ΨhYΩ ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜ ǇƻǳǊ ǊŞƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭŜǎ 

chaînes.  

 

AccéŘŜȊ Ł ƭŀ ŎƘŀƞƴŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜȊ ŘŞǇƭŀŎŜǊ Ŝǘ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ΨhYΩ ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜ ǇƻǳǊ ƭŀ 

sélectionner. 

 

Les flèches situées autour de la chaîne indiquent qu'elle est sélectionnée et qu'elle peut être déplacée. Utilisez les 

touches de direction pour déplacer la chaîne à la nouvelle position. Lorsque vous avez atteint la nouvelle position, 

ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ΨhYΩ ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜ ǇƻǳǊ ŎƻƴŦƛǊƳŜǊ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ des chaînes.  

 

¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŀǾŜȊ ǘŜǊƳƛƴŞ ƭŀ ǊŞƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴΣ ŀǇǇǳȅŜȊ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ΨhǇǘƛƻƴǎΩ ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜΦ 

!ǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ΨhYΩ ŘŜ ƭŀ ǘŞƭŞŎƻƳƳŀƴŘŜ ǇƻǳǊ ŎƻƴŦƛǊƳŜǊ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŀǾŜȊ ǘŜǊƳƛƴŞ ƭŀ ǊŞƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴΦ 

 








































