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1. Información general 
 
En este documento puede encontrar información sobre la instalación de los televisores profesionales 
Philips para hostelería de las series xxHFL3014. Este documento está dirigido al integrador de sistemas 
o al responsable técnico del hotel. Encontrará la descripción de las funciones compatibles con las 
plataformas y cómo utilizarlas. 
En este capítulo, volverá a encontrar información general útil de saber antes de leer el resto del 
documento. 
 

1.1 Aviso 

 
2019 © TP Vision Belgium NV. Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a modificación 
sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics NV o de sus 
respectivos propietarios. TP Vision Belgium NV se reserva el derecho a modificar los productos en 
cualquier momento sin estar obligado por ello a ajustar los suministros anteriores. 
 
TP Vision Belgium NV no se hace responsable de ningún error que pudiera contener el presente 
documento ni de ningún problema que pudiera resultar del contenido del presente documento. Los 
errores que sean comunicados se corregirán y se publicarán en la página de ayuda de Philips lo antes 
posible. 
 

1.2 Ayuda y mantenimiento 

 
Visite la página de ayuda de Philips en http://www.philips.com/support/ para: 

¶ Folletos y documentación del producto  

¶ Descargar una versión imprimible en PDF del manual de usuario 

¶ Obtener los datos de contacto del centro de ayuda 

¶ Descargar el software más reciente disponible 
 
Visitar el sistema de tickets de ayuda de Philips en https://support.cmnd.pro para: 

¶ Formular cualquier pregunta de posventa para la que necesite una respuesta. 

¶ Hacer fácilmente el seguimiento de los tickets enviados. 

¶ Consultar una base de datos de conocimientos que le permitirá encontrar respuestas a 
preguntas que recibimos frecuentemente. 

¶ Una sección con preguntas específicas que requieren que su empresa firme un Acuerdo de 
confidencialidad para obtener la información detallada. 

 
Visite el sitio de CMND para encontrar y descargar información sobre CMND https://io.cmnd.pro/  
 

  

http://www.philips.com/support/
https://io.cmnd.pro/
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1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

 
[ ]:  Los valores entre corchetes remiten a un elemento del menú del televisor o a un botón 
de la pantalla. 
ά ά:  Los valores entre comillas remiten a un botón del mando a distancia. 
CDB:  Panel personalizado 
DVB-T:  Emisión de vídeo digital - Terrestre 
DVB-C:  Emisión de vídeo digital - Cable 
HTTP:  Protocolo de transferencia de hipertexto 
IIC:  Clonado inicial inmediato 
IR:  Infrarrojos 
JAPIT:  'JSON API para televisor' es la especificación de API para controlar el televisor de 
Philips. 
JEDI:  Interfaz de pantalla Java Enterprise 
LCN:  Número de canal lógico 
MB:  Megabyte 
MHz:  Megahercio 
OSD:   Visualización en pantalla 
PTA:  Aplicación Philips TV 
RC:  Mando a distancia 
"SI",  Integrador de sistemas 
STBY:  Modo de espera 
SW:   Software 
TV:   Televisión 
WIXP:  Web Internet eXPress 
 

1.4 Cómo navegar, abrir menús y hacer selecciones 

 

¶ [ŀ ƴŀǾŜƎŀŎƛƽƴ ǇƻǊ Ŝƭ ƳŜƴǵ ǇǳŜŘŜ ŜŦŜŎǘǳŀǊǎŜ Ŏƻƴ ƭƻǎ ōƻǘƻƴŜǎ ŘŜ ŦƭŜŎƘŀ άŀǊǊƛōŀέ, άŀōŀƧƻέ, 
άƛȊǉǳƛŜǊŘŀέ y άŘŜǊŜŎƘŀέ del mando a distancia. 

¶ 9ƭ ƳŜƴǵ ǎŜ ŀōǊŜ Ŏƻƴ Ŝƭ ōƻǘƽƴ άOKέΦ 

¶ 9ƭ ōƻǘƽƴ άOKέ ǘŀƳōƛŞƴ ǇǳŜŘŜ ǳǘƛƭƛȊŀǊǎŜ ǇŀǊŀ ŀŎǘƛǾŀǊ ōƻǘƻƴŜǎ ǉǳŜ ǎŜ ǇǳŜŘŜƴ ǾŜǊ Ŝƴ ƭŀ ǇŀƴǘŀƭƭŀΣ 
como [Done], [Cancel], [Close], [Yes], [No], etc. 

¶ 9ƴ ƳǳŎƘŀǎ ǇŀǊǘŜǎ ŘŜƭ ƳŜƴǵ Ƙŀȅ ǉǳŜ ǇǳƭǎŀǊ Ŝƭ ōƻǘƽƴ άOKέ ŘŜǎǇǳŞǎ ŘŜ seleccionar una opción, 
para confirmar la selección. Solo si navega hasta dicha opción del menú y vuelve al menú, no 
se guardará su selección. 

¶ Para cambiar el valor de un control deslizante, utilice la flecha hacia άŀǊǊƛōŀέ y άŀōŀƧƻέ, y su 
selección se guaǊŘŀǊł ǎƛƴ ǇǳƭǎŀǊ Ŝƭ ōƻǘƽƴ άOKέΦ 
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2. Requisitos antes de comenzar la instalación de un televisor 
 
Antes de comenzar la instalación, asegúrese de tener a mano todo lo que necesita. 
Necesita un dispositivo USB y un mando a distancia. 
 

2.1 Mando a distancia 

2.1.1 Mando a distancia maestro 22AV8573, 22AV9573A o 22AV9574A 

 

22AV8573   22AV9573A   22AV9574A 
 

2.1.2 Mando a distancia de huésped 22AV1903A (IR) 
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2.1.3 Mandos a distancia complementarios 

 
22AV1604B 

Mando a distancia de 
sanidad 

22AV1601B 
Mando a distancia 

fácil 

 

 

 

 

 
El mando a distancia 22AV1604A no es igual al 22AV1604B, aunque parezca idéntico. El mando a 
distancia 22AV1601A es no igual al 22AV1601B, aunque parezca idéntico. 
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2.1.4 Configuración de los mandos a distancia 

2.1.4.1 Cómo configurar el mando a distancia máster 22AV9574A 

 

 

2.1.4.2 Cómo configurar el mando a distancia múltiple para el huésped RC 22AV1903A 

 
Puede utilizar este mando a distancia de huésped para el mando a distancia múltiple. Puede obtener 
Ƴłǎ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ Ŝƴ Ŝƭ ŀǇŀǊǘŀŘƻ ά!ƧǳǎǘŜǎ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭŜǎέΦ tǳŜŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳŀǊ este mando a distancia 
pulsando dos botones al mismo tiempo durante 5 segundos. 
 
A continuación encontrará una tabla en la que se indica cómo equiparar los ajustes del televisor y los 
ajustes que se pueden utilizar en el mando a distancia de huésped: 
 

Modo:  Combinación de botones: 
  

Azul 
(predeterminado) 

άInicioέ ȅ άAzulέ 

Amarillo άInicioέ ȅ άAmarilloέ 
Rojo άInicioέ ȅ άRojoέ 

Verde άInicioέ ȅ άVerdeέ 
0 άInicioέ ȅ άлέ 
1 άInicioέ ȅ άмέ 
2 άInicioέ ȅ άнέ 
3 άInicioέ ȅ άоέ 
4 άInicioέ ȅ άпέ 
5 άInicioέ ȅ άрέ 
6 άInicioέ ȅ άсέ 
7 άInicioέ ȅ άтέ 
8 άInicioέ ȅ άуέ 
9 άInicioέ ȅ άфέ 
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Nota: Cuando las pilas estén a punto de agotarse, el mando a distancia enviará una señal de 
baja batería al pulsar una tecla, con una notificación en pantalla. 
Nota: los ajustes multimando no se guardan de forma permanente. Después de cambiar las 

pilas, deberá volver a programar los ajustes multimando.  
 

2.1.4.3 Cómo configurar el mando a distancia de sanidad 

 
El mando a distancia se puede utilizar tanto en modo RC5 como modo RC6, lo que significa que se 
puede utilizar con todos los televisores. De forma predeterminada, el mando a distancia se encuentra 
en modo RC6 (para los televisores 301x/401x/501x/701x). Puede cambiar el mando a distancia al modo 
RC5 (para los televisores 28x9). 

¶ tǳŜŘŜ ŎŀƳōƛŀǊ Ŝƭ ƳŀƴŘƻ ŀ ŘƛǎǘŀƴŎƛŀ ŀƭ ƳƻŘƻ w/р ǇǳƭǎŀƴŘƻ ŘǳǊŀƴǘŜ р ǎŜƎǳƴŘƻǎ άInicioέ ȅ 
άSubir volumenέ ŀƭ ƳƛǎƳƻ ǘƛŜƳǇƻΦ 

¶ tǳŜŘŜ ǾƻƭǾŜǊ ŀ ŎŀƳōƛŀǊƭƻ ŀƭ ƳƻŘƻ w/с ǇǳƭǎŀƴŘƻ ŘǳǊŀƴǘŜ р ǎŜƎǳƴŘƻǎ άSilenciarέ ȅ άSubir canalέ 
al mismo tiempo. 

 
También puede utilizar este mando a distancia con múltiples mandos a distancia. Puede obtener más 
ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ Ŝƴ Ŝƭ ŀǇŀǊǘŀŘƻ ά!ƧǳǎǘŜǎ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭŜǎέΦ tǳŜŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳŀǊ ŜǎǘŜ ƳŀƴŘƻ ŀ ŘƛǎǘŀƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ 
misma manera que el mando a distancia de huésped. 
 

2.1.4.4 Cómo configurar el mando a distancia fácil 

 
El mando a distancia se puede utilizar tanto en modo RC5 como modo RC6, lo que significa que se 
puede utilizar con todos los televisores. De forma predeterminada, el mando a distancia se encuentra 
en modo RC6 (para los televisores 301x/401x/501x/701x). Puede cambiar el mando a distancia al modo 
RC5 (para los televisores 28x9). 

¶ tǳŜŘŜ ŎŀƳōƛŀǊ Ŝƭ ƳŀƴŘƻ ŀ ŘƛǎǘŀƴŎƛŀ ŀƭ ƳƻŘƻ w/р ǇǳƭǎŀƴŘƻ ŘǳǊŀƴǘŜ р ǎŜƎǳƴŘƻǎ άInicioέ ȅ 
άSubir volumenέ ŀƭ ƳƛǎƳƻ ǘƛŜƳǇƻΦ 

¶ Puede volver a cambiarlo al modo RC6 pulsando durante р ǎŜƎǳƴŘƻǎ άSilenciarέ ȅ άSubir canalέ 
al mismo tiempo. 

 
También puede utilizar este mando a distancia con múltiples mandos a distancia. Puede obtener más 
ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ Ŝƴ Ŝƭ ŀǇŀǊǘŀŘƻ ά!ƧǳǎǘŜǎ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭŜǎέΦ tǳŜŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳŀǊ ŜǎǘŜ ƳŀƴŘƻ ŀ ŘƛǎǘŀƴŎƛŀ ǇǳƭǎŀƴŘƻ 
dos botones al mismo tiempo durante 5 segundos. 
A continuación encontrará una tabla en que se indica cómo equiparar los ajustes del televisor y los 
ajustes que se pueden utilizar en el mando a distancia de huésped para RC6: 
 

Modo:  Combinación de botones: 
  

Azul 
(predeterminado) 

άInicioέ ȅ άBajar volumenέ 

Amarillo άInicioέ ȅ άBajar canalέ 
Rojo άAtrásέ ȅ άBajar volumenέ 

Verde άAtrásέ ȅ άBajar canalέ 
0 άInicioέ ȅ άRelojέ 
1 άInicioέ ȅ άSubtítulosέ 
2 άInicioέ ȅ άFlecha hacia arribaέ 
3 άInicioέ ȅ άTVέ 
4 άInicioέ ȅ άFlecha hacia la izquierdaέ 
5 άInicioέ ȅ άOKέ 
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6 άInicioέ ȅ άFlecha hacia la derechaέ 
7 άInicioέ ȅ άAtrásέ 
8 άInicioέ ȅ άFlecha hacia abajoέ 
9 άInicioέ ȅ άSilenciarέ 

 
A continuación encontrará una tabla en que se indica cómo equiparar los ajustes del televisor y los 
ajustes que se pueden utilizar en el mando a distancia de huésped para RC5: 
 

Modo:  Combinación de botones: 
  

Azul 
(predeterminado) 

άInicioέ ȅ άBajar volumenέ 

Amarillo άInicioέ ȅ άBajar canalέ 
Rojo άAtrásέ ȅ άBajar volumenέ 

Verde άAtrásέ ȅ άBajar canalέ 
 

Cabe notar también que, en el mando a distancia fácil, los ajustes multimando se guardan 
permanentemente, así que recordará el ajuste aunque saque las pilas del mando a distancia. 
 

2.2 Menú de ajustes profesionales 

 
Para acceder al menú [Professional Settings], tiene 2 opciones: 

¶ Con el mando a distancia maestro (verde), pulse la tecla ά/ƻƴŦƛƎǳǊŀǊ w/ сέ y, a continuación, 
pulse el botón άConfigurar iconoέ: 

  
¶ Con el mando a distancia del huésped, pulse la siguiente secuencia de teclas: άо м ф т р о 
{ƛƭŜƴŎƛŀǊέ o ά{ƛƭŜƴŎƛŀǊ LȊǉǳƛŜǊŘŀ 5ŜǊŜŎƘŀ !ǊǊƛōŀ !ōŀƧƻ hƪέ. 

 
Nota: La secuencia: άо м ф т р о {ƛƭŜƴŎƛŀǊέ no mostrará la [Professional Settings] si la opción 
[High Securityϐ Ŝǎǘł ŀŎǘƛǾŀŘŀΣ ŦǳƴŎƛƻƴŀǊł ǎƻƭƻ ǳǎŀƴŘƻ Ŝƭ ΨƳŀƴŘƻ ŀ ŘƛǎǘŀƴŎƛŀ ƳŀŜǎǘǊƻΩ. 
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2.3 Actualización del software 

 
Para lograr la mejor experiencia de usuario, es muy recomendable utilizar la versión de software más 
reciente disponible.  
Vaya a: http://www.philips.com/support/ 

¶ Seleccione su país, introduzca el número del modelo y descargue la última versión disponible 
del software. 

¶ Descomprima el software y siga las instrucciones para actualizar el software en el televisor. 

¶ La memoria flash USB utilizada para actualizar el software debe formatearse como FAT32, 
preferiblemente vacía para evitar una carga accidental o un ajuste incorrecto del software. 

¶ Preparación: 
o Copie el software (Autorun.upg) en el directorio raíz de una memoria USB 

(formateada en FAT32), sin cambiarle el nombre. 

¶ Procedimiento: 
o Encienda el televisor y espere a que esté completamente encendido, debería tardar 

como máximo 1 minuto. 
o Inserte la memoria USB. 
o Aparecerá automáticamente un asistente e iniciará la actualización al nuevo 

software. 
o Espere a que termine el proceso y no desenchufe el cable de alimentación. 
o Trascurridos 2 minutos aproximadamente finalizará la actualización y podrá extraer 

la memoria USB. 

¶ Es necesario actualizar primero el televisor y después efectuar la instalación. 
 
La versión de software más reciente y los datos clonados pueden almacenarse en la misma unidad USB 
para hacer dos operaciones en una: actualización de software y clonado durante el clonado inicial 
inmeŘƛŀǘƻΦ /ƻƴǎǳƭǘŜ Ŝƭ ŀǇŀǊǘŀŘƻ ά/ƭƻƴŀŘƻ ƛƴƛŎƛŀƭ ƛƴƳŜŘƛŀǘƻ όLL/ύέ ǇŀǊŀ ƻōǘŜƴŜǊ Ƴłǎ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴΦ 
  

http://www.philips.com/support/
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2.4 Estructura de carpetas de clones 

 
A continuación puede ver la estructura de menús de un archivo clon.  
 
A continuación se encuentra el nombre de la carpeta utilizado en el directorio raíz del dispositivo USB 
que contiene los datos clonados: 

¶ TPS191HE_CloneData/MasterCloneData/ 
 
9ƴ ƭŀ ŎŀǊǇŜǘŀ Ψ¢t{мфмI9ψ/ƭƻƴŜ5ŀǘŀΩ ǇǳŜŘŜ ƘŀōŜǊ ǾŀǊƛŀǎ ŎŀǊǇŜǘŀǎ όǇƻǊ ƭƻ ǘŀƴǘƻΣ ƴƻ ǎƻƭŀƳŜƴǘŜ 
ΨaŀǎǘŜǊ/ƭƻƴŜ5ŀǘŀΩύΥ 

 
¶ El archivo MasterCloneData es el principal archivo clon maestro que contiene todos los datos 

de los clones. 

¶ DataDump contiene información para depurar en caso de que se comuniquen problemas. 
También contiene el archivo CSM.txt, que contiene todos los detalles del televisor. 

¶ También ǇǳŜŘŜ ŎƻƴǘŜƴŜǊ ǳƴŀ ŎŀǊǇŜǘŀ ƭƭŀƳŀŘŀ άȄȄȄȄȄ/ƭƻƴŜ5ŀǘŀέΣ ŘƻƴŘŜ ȄȄȄȄȄ ǎƻƴ ƭƻǎ р ŘƝƎƛǘƻǎ 
del número de habitación. Si el número de habitación coincide con el ID de la habitación 
configurado en el televisor, este utilizará el archivo clon para programar el televisor al clonar 
de USB a TV. 

 
Se recomienda utilizar CMND o el menú del televisor para realizar cambios en MasterCloneData, y no 
hacerlo manualmente. 
Solo como información, la estructura de menús del interior de la carpeta MasterCloneData es la 
siguiente (es posible que algunas de las carpetas no estén visibles, dependiendo de los ajustes): 
 

 
Si quiere clonar una parte específica del televisor, solo puede hacerlo colocando la carpeta en cuestión 
en la carpeta MasterCloneData antes de clonarla en el televisor. 
Nota: Los nombres de las carpetas diferencian entre mayúsculas y minúsculas. 
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3. Averiguar el estado del televisor 
 
Es importante saber si un televisor está en modo virgen (recién sacado de la caja) o si ya ha sido 
instalado anteriormente. Cuando instale un televisor nuevo, estará en modo virgen. 
 

3.1 Modo virgen 

 
{ƛ ŀǇŀǊŜŎŜ ƭŀ ƛƳŀƎŜƴ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜΣ ŜƴǘƻƴŎŜǎ Ŝƭ ǘŜƭŜǾƛǎƻǊ Ŝǎǘł Ŝƴ ŜǎǘŀŘƻ άǊŜŎƛŞƴ ǎŀŎŀŘƻ ŘŜ ƭŀ ŎŀƧŀέ ȅ ǎŜ 
ǇǳŜŘŜ ƛƴǎǘŀƭŀǊ Ŝƭ ŜǉǳƛǇƻ Ŏƻƴ Ŝƭ ǇǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜǎŎǊƛǘƻ Ŝƴ Ŝƭ ŀǇŀǊǘŀŘƻ ά!ǎƛǎǘŜƴǘŜ ŘŜ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ Ŝƴ 
ƳƻŘƻ ǾƛǊƎŜƴέ ŘŜ ŜǎǘŜ ƳŀƴǳŀƭΦ 
 

 
 

3.2 Modo profesional activado/desactivado 

 
Si su equipo no está en modo virgen, puede comprobar si los ajustes profesionales están ACTIVADOS 
o DESACTIVADOS. Esto se puede hacer desde el menú profesional, vaya a [Advanced] [Professional 
Mode] y vuelva a poner esta opción en [On] si estuviese en [Off]. Deberá realizar una instalación virgen 
después de activar el Modo Profesional reinstalando el televisor. 
 
Este televisor se puede utilizar solo con el modo profesional configurado en [On], pero puede 
cambiarlo a [Off] en caso de que el televisor no esté en garantía y desee usarlo como televisor de 
consumidor. 
Nota: no se proporcionará asistencia en caso de [Professional Mode] = [Off]. 
 

3.3 CSM (menú de servicio del cliente) 

 
El CSM contiene datos sobre el software del televisor, el número de serie y otros detalles. Puede 
accederse al menú con un mando a distancia estándar o con el mando a distancia maestro. 

¶ /ƻƴ ǳƴ ƳŀƴŘƻ ŀ ŘƛǎǘŀƴŎƛŀ ƘǳŞǎǇŜŘ Ŏƻƴ ŘƝƎƛǘƻǎΥ ά1 2 3 6 5 4έ 
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¶ Con el mando a ŘƛǎǘŀƴŎƛŀ ƳŀŜǎǘǊƻ άRecuperar/Infoέ ƻ Ŏƻƴ άInfo/CSMέΣ ŘŜǇŜƴŘƛŜƴŘƻ ŘŜƭ 
modelo. 

 
Nota: Al entrar en el menú CSM con el código de tecla, se escribirá un archivo de texto (CMS.txt) en su 
dispositivo de memoria USB, si está conectado a su televisor, para tener una copia de los datos de CSM. 
 
tǳŜŘŜ ƴŀǾŜƎŀǊ ǇƻǊ ƭŀǎ у ǇłƎƛƴŀǎ /a{ ǳǎŀƴŘƻ άSubir/BajarέΦ 
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4. Reinstalación del televisor 

4.1 Reinstalar el televisor manualmente 

 
Si desea iniciar la instalación desde el principio, siempre puede volver a instalar el televisor. Todos los 
ajustes se restablecerán a los valores predeterminados y se cancelará la lista de canales. 
 

Nota: Algunos ajustes como el ID de la habitación, la fecha y la hora manual, el modo 
profesional, el menú profesional y el bloqueo por PIN no se restablecerán. Si quiere cambiar 
estos ajustes, tendrá que hacerlo después de que termine la reinstalación. 

 
Abra el menú [Professional Settings]. 
Vaya al menú [Reset]. Vaya al menú [Reinstall TV]. 
 

 
 

 
 
tǳƭǎŜ Ŝƭ ōƻǘƽƴ άOKέ Ŝƴ Ŝƭ ƳŜƴǵ ώReinstall TV]; debería aparecer la pantalla siguiente. 
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Nota: Dependiendo de su país y de la configuración, es posible que le solicite el código PIN. 
Seleccione [Yesϐ ȅ ǇǳƭǎŜ Ŝƭ ōƻǘƽƴ άOKέ ǇŀǊŀ ǾƻƭǾŜǊ ŀ ƛƴǎǘŀƭŀǊ Ŝƭ ǘŜƭŜǾƛǎƻǊΦ ±ŜǊł ǉǳŜ Ŝƭ ǘŜƭŜǾƛǎƻǊ ǎŜ 
restablecerá y se reiniciará en modo IIC. 
 

4.2 Reinstalar con un script del archivo clon 

 
Para volver a instalar automáticamente el televisor, cargar un nuevo archivo clon y cargar nuevo 
software, puede utilizar este script. 
9ƴ ƭŀ ŎŀǊǇŜǘŀ άaŀǎǘŜǊ/ƭƻƴŜ5ŀǘŀέ ǇǳŜŘŜ ŀƷŀŘƛǊ ǳƴŀ ŎŀǊǇŜǘŀ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀ ά{ŎǊƛǇǘέΦ 9ƴ Ŝǎǘŀ ŎŀǊǇŜǘŀ ǘƛŜƴŜ 
ǉǳŜ ƎǳŀǊŘŀǊ ǳƴ ǎŎǊƛǇǘ ƭƭŀƳŀŘƻ Ψ{ŎǊƛǇǘΦȄƳƭΩ όŜƭ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎŀǊǇŜǘŀ ȅ ŘŜƭ ŀǊŎƘƛǾƻ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜƴ ŜƴǘǊŜ 
mayúsculas y minúsculas). 
Este archivo xml tiene el contenido siguiente: 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 
<Script> 
  <SchemaVersion MajorVerNo="1"  MinorVerNo="0"  /> 
    <Activity> 
      <Action>Reinstalar televisor</Action> 
    </Activity> 
</Script> 
 
Si tiene este archivo en la ubicación correcta y clona el USB en el televisor, al principio del proceso de 
ŎƭƻƴŀŘƻ Ŝƭ ǘŜƭŜǾƛǎƻǊ ŜƳƛǘƛǊł ǳƴŀ ƴƻǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ά±ƻƭǾŜǊ ŀ ƛƴǎǘŀƭŀǊ Ŝƭ ǘŜƭŜǾƛǎƻǊέΦ {Ŝ ǾƻƭǾŜǊł ŀ ƛƴǎǘŀƭŀǊ Ŝƭ 
televisor. 
Una vez reinstalado, el televisor estará en modo IIC. Si tiene un nuevo software en el dispositivo USB, 
se actualizará el televisor, y el nuevo archivo clon se cargará en el televisor. 
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5. Asistente de instalación en modo virgen 
 
Por defecto, un televisor nuevo estará en modo virgen. Esto significa que tendrá que utilizar el 
asistente de instalación de modo virgen para realizar los primeros ajustes del televisor. 
Es posible que tenga que reactivar el televisor para salir del modo de espera. 
 

5.1 Clonado inicial inmediato (IIC) 

5.1.1 Instalación en modo virgen 

 
Al encenderse el televisor en modo virgen, verá la primera pantalla que indica el clonado inicial 
inmediato (IIC). Ahora, el televisor buscará en el USB, la red y la red de radiofrecuencia para un nuevo 
archivo clon con todos los nuevos ajustes del televisor y/o una nueva actualización del software. 
También puede ver el nombre del modelo y la versión de software del televisor. 
Si no es necesario cargar un archivo clon en este televisor (por ejemplo, si desea hacer una nueva 
ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ǇŀǊŀ ŎǊŜŀǊ ǳƴ ŀǊŎƘƛǾƻ Ŏƭƻƴ ƳŀŜǎǘǊƻύΣ ǘŜƴŘǊł ǉǳŜ ǇǳƭǎŀǊ άOKέ ǇŀǊŀ ƻƳƛǘƛǊ ŜǎǘŜ ǇŀǎƻΦ 
 

 
 

5.1.2 Clonado inicial y actualización de software inmediatos 

 
Si desea actualizar el software del televisor y cargar un nuevo archivo clon en el televisor a través del 
USB, debe seguir estos pasos: 

¶ Desconecte el televisor de la fuente de alimentación. 

¶ Inserte un dispositivo USB que contenga tanto el software nuevo (véase el apartado 
άActualización de softwareέύ ŎƻƳƻ Ŝƭ ŀǊŎƘƛǾƻ Ŏƭƻƴ ǉǳŜ ŘŜǎŜŜ ŎŀǊƎŀǊ Ŝƴ Ŝƭ ǘŜƭŜǾƛǎƻǊΦ 
Verá los dos archivos siguientes en el directorio raíz de su dispositivo USB (elimine todos los 
demás archivos y carpetas) Nota: Tanto el nombre de la carpeta como el archivo de 
actualización distinguen entre mayúsculas y minúsculas.  
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¶ Conecte la corriente al televisor. 

¶ Reactive el televisor para sacarlo del modo de espera, si es necesario. 

¶ El televisor detectará automáticamente la nueva versión del software y actualizará el software 
y el archivo clon. 

¶ Durante este proceso, verá lo siguiente (no requiere interacción del usuario): 
o Detección del software y del archivo clon. 

 
 

o Se iniciará la actualización del software del USB al televisor 

 
 

o Terminada la instalación, se reiniciará el televisor. La actualización del software puede 
tardar varios minutos. 
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o Después de la actualización del software, el televisor se reiniciará y volverá a la 
pantalla de clonación, donde se cargará el archivo clon de la memoria USB al televisor. 

 
 

 
 
Nota: Primero mostrará "Descargando..." y, una vez que se haya descargado, mostrará 
un mensaje que le indicará que puede extraer la memoria USB: 
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o {ƛ ƴƻ Ǉǳƭǎŀ ǳƴŀ ǾŜȊ άOKέΣ ǳƴŀ ǾŜȊ ŦƛƴŀƭƛȊŀŘƻ Ŝƭ ǇǊƻŎŜǎƻ, el televisor se pondrá en modo 
ŘŜ ŜǎǇŜǊŀ ŘŜǎǇǳŞǎ ŘŜ ол ƳƛƴǳǘƻǎΦ tǳŜŘŜ ǇǳƭǎŀǊ άOKέ ǇŀǊŀ ŎŜǊǊŀǊ ƭŀ Ǉŀƴǘŀƭƭŀ ƎŜƴŜǊŀƭΦ 
La instalación habrá finalizado y podrá empezar a usar el televisor. 

 
Si se envía un archivo clon y/o software a través de RF, se realizará el mismo proceso automáticamente. 
(la frecuencia predeterminada de RF es 498 MHz.) 
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5.2 Ajustes durante la instalación en modo virgen 

 
Al salir de la pantalla IIC, tendrá que configurar el ID de las habitaciones: Después de esta configuración, 
habrá terminado la instalación virgen y se abrirá el menú profesional que le permitirá empezar a crear 
su archivo de clonación maestro. 
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6. Ajustes profesionales 

6.1 Información general 

En este apartado puede obtener más información sobre todos los ajustes profesionales que se pueden 
modificar. Para empezar, tiene que abrir el menú [Professional Settings]. Con el mando a distancia del 
huésped, pulse la siguiente secuencia de teclas: άо м ф т р о ƳǳǘŜέ  
 

6.1.1 Guardar los ajustes en el menú Ajustes profesionales 

Al salir del menú profesional, verá un mensaje que indica que todos sus ajustes se han guardado y 
aplicado. No es necesario reiniciar el televisor. 

 
Si es necesario reiniciarlo, verá el mensaje de abajo. Debe reiniciar para comprobar el comportamiento 
tras cambiar la configuración. 

 
 
 

6.2 Vista general 

 

 
 

o Vaya al menú [Overview]. 
o Abra este elemento del menú. 
 

 
 

o Verá una pantalla general con todos los 
ajustes configurados en el televisor. Esta 
vista general se puede utilizar para 
consultar los ajustes sin tener que 
desplazarse a todos los menús, uno por 
uno. 

o /ƻƴ ƭƻǎ ōƻǘƻƴŜǎ ŘŜ άflecha hacia 
arriba/abajoέ ǇǳŜŘŜ ƛǊ ŀƭ ǊŜǎǘƻ ŘŜ ǇłƎƛƴŀǎ 
generales. 
Nota: En estas pantallas no se puede 
modificar ningún valor. 

o {ƛ Ǉǳƭǎŀ άatrásέ ǾƻƭǾŜǊł ŀ ǎŀƭƛǊ ŘŜ Ŝǎǘŀ 
pantalla. 
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6.3 Actualizar y clonar 

 

 
 

o Vaya al menú [Upgrade and Clone]. 
o Verá la pantalla a la izquierda. 

Nota: El clonado y la actualización 
a través de RF se realizarán 
automáticamente después de que 

el televisor haya estado en espera durante 
5 minutos, cuando [Auto Upgrade and 
Clone] del menú profesional esté 
configurado en [On]. También puede 
tardar más tiempo, dependiendo de otros 
ajustes. 

 
 

 o Seleccione el menú [Current Firmware and 
Clone info]. 

o Podrá ver la versión del software y las 
fechas de los últimos clonados. 

o Seleccione [Nextϐ ȅ ǇǳƭǎŜ άOKέ ǇŀǊŀ ǾŜǊ ƭŀ 
segunda página.  

o Seleccione [Previousϐ ȅ ǇǳƭǎŜ άOKέ ǇŀǊŀ 
ver la primera página. 

o Seleccione [Closeϐ ȅ ǇǳƭǎŜ άOKέ ǇŀǊŀ ǾƻƭǾŜǊ 
a la página anterior. 

 
 

 
 

o Seleccione el menú [Firmware Upgrade 
from USB] y ábralo para ir al Asistente de 
actualización de software. 

o {ƛ ǳǎŀ ǳƴ ŀǊŎƘƛǾƻ άŀǳǘƻǊǳƴΦǳǇƎέ ŘŜƭ 
directorio raíz de su USB, el televisor 
programará automáticamente el software 
si es más nuevo que el software del 
televisor instalado actualmente. 

o Utilizando el asistente de actualización de 
software, podrá cargar un nuevo software 
en el televisor. Verá el archivo 
άŀǳǘƻǊǳƴΦǳǇƎέ ǎƛ Ŝǎǘł Ŝƴ Ŝƭ ¦{.Σ ȅ ǘŀƳōƛŞƴ 
una lista de las versiones de software que 
están disponibles en la carpeta 
ΨactuŀƭƛȊŀŎƛƻƴŜǎΩ del directorio raíz del 
dispositivo USB conectado al televisor, si 
son compatibles con este producto. 

o Seleccione el software que desea instalar y 
ǇǳƭǎŜ άOKέΣ ȅ Ŝƭ ǘŜƭŜǾƛǎƻǊ ŎƻƳŜƴȊŀǊł ƭŀ 
descarga del dispositivo USB al televisor. 

o Después de realizar la descarga, el televisor 
se reiniciará e instalará la actualización del 
sistema. Esta operación puede llevar varios 
minutos. Cuando haya finalizado la 
instalación, el televisor se reiniciará. 

 

TPS191HE_000.002.002.000 
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o Seleccione el menú [Clone USB to TV]. 
o Con esta opción podrá hacer la clonación 

del dispositivo USB al televisor 
seleccionando [MasterCloneData] y 
ǇǳƭǎŀƴŘƻ άOKέ ǇŀǊŀ ƛƴƛŎƛŀǊ ƭŀ ŎƭƻƴŀŎƛƽƴΦ 
 

o En la parte superior de la página verá una 
animación en espera durante el clonado. 
Cuando finalice, cambiará a Correcto. 

o Durante el proceso de clonado habrá un 
botón [Cancel] disponible en la parte 
ƛƴŦŜǊƛƻǊ ŘŜ ƭŀ ǇłƎƛƴŀΤ ǇǳƭǎŜ άOKέ ǇŀǊŀ 
cancelar el proceso de clonado. 

o Una vez finalizada la clonación, [Cancel] 
cambiará a [CloseϐΣ ǇǳƭǎŜ άOKέ ǇŀǊŀ ǾƻƭǾŜǊ 
al estado del televisor. 

o Si no hay ninguna memoria USB insertada, 
verá USB no encontrado, en la parte 
superior de la página. 

 

 
 

o Seleccione el menú [Clone TV a USB].  
o ȅ ǇǳƭǎŜ άOKέ ǇŀǊŀ ƛƴƛŎƛŀǊ Ŝƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ 

clonación 
Nota: Los logotipos predeterminados de los 
canales forman parte del software y no se 
clonan. 

 

 
 

 

 
 

o Seleccione el menú [Clone RF to TV]. 
o Con esta opción podrá clonar en el 

televisor a través de RF. Esto se realiza 
automáticamente cuando CMND está 
reproduciendo un clon desde RF. Con este 
menú puede forzar manualmente una 
actualización. 

o En la parte superior de la página verá una 
animación en espera durante el clonado. 
Cuando finalice, cambiará a Hecho. 

o Durante el proceso de clonado habrá un 
botón [Cancelϐ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜΤ ǇǳƭǎŜ άOKέ ǇŀǊŀ 
cancelar el proceso de clonado. 

o Una vez finalizada la clonación, [Cancel] 
cambiará a [CloseϐΣ ǇǳƭǎŜ άOKέ ǇŀǊŀ ǾƻƭǾŜǊ 
al estado del televisor. 
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o Vaya al menú [Auto Upgrade Settings] 
o Verá los elementos siguientes: 

o [Auto Upgrade and Clone]: La 
actualización de RF y de clon se 
activarán automáticamente a las 
4:00/13:00, si el televisor está en modo 
de espera, y 5 minutos después de que 
el televisor vaya a modo de espera, si se 
ha seleccionado [On]; pero la 
actualización no se realizará si se ha 
seleccionado [Off]. 

o [Auto Clone on Wakeup]: No sucederá 
nada cuando se haya seleccionado 
[Off], pero con la opción [On] 
seleccionada el televisor buscará un 
nuevo clon al activarse desde el modo 
de espera. Al encender el televisor se 
mostrará el mensaje "Personalizando 
su experiencia". 
Nota: Al activarse, se clonarán solo los 
datos de Ajustes del televisor, Lista de 
canales, Navegador SmartInfo y 
MyChoice. Dependiendo de las 
actualizaciones del software y de las 
actualizaciones de las características, 
esta lista puede cambiar con el tiempo. 

 

 
 

 
 
 
 

o Vaya al menú [RF Upgrade Settings]. 
o Verá los elementos siguientes: 

o [Frequency]: En este menú se puede 
modificar la frecuencia de reproducción 
de CMND. 
Nota: El valor predeterminado debería 
ser 498 MHz. Cuando se realiza una 
actualización de RF, el televisor buscará 
primero el conjunto de frecuencias aquí. 
Si no encuentra nada, buscará entre 44 
MHz y 887 MHz, en intervalos de 8 MHz. 
Por lo tanto, si reproduce otra 
frecuencia como se ha configurado en el 
televisor, este hará un escaneo de 
reserva para encontrarlo. 

o [Scan Mode]: Define cuándo el televisor 
debe escanear la secuencia RF para 
buscar actualizaciones. 
Á Cuando está seleccionado [Legacy], 

la búsqueda de actualizaciones de 
RF se realizará 5 minutos después 
de configurar el televisor en modo 
de espera, a las 13:00 y a las 4:00 
cuando el televisor no está en uso. 
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Á Cuando está seleccionado 
[Continous], el televisor escanea 
continuamente cuando está 
encendido y también cuando está 
en modo de espera. 

Nota: para poder establecer el 
[Scan Mode], el televisor debe 
estar en modo [Fast]. En modo 

verde, el televisor ejecutará siempre el 
escaneo [Legacy]. 

Nota: El televisor detendrá la 
actualización si es activado por 
el huésped durante la 

actualización. 
 

 

6.4 Ajustes de activación 

 

 
 

o Vaya al menú [Switch On Settings], verá la 
pantalla a la izquierda. 

o En este menú podrá configurar todos los 
ajustes de activación, los elementos de 
menú que un huésped puede modificar. 
Los valores configurados aquí son los 
ajustes aplicados cuando el huésped activa 
el televisor. 

6.4.1 Ajustes de canal 

 
 

o Vaya al menú [Channel Settings] [Switch 
On Channel Filter]. 

o Verá una lista de filtros de canales. Su 
selección será el filtro de canal 
seleccionado de forma predeterminada al 
abrir la lista de canales. 

o Esta lista contiene también los temas. 
o La lista de canales que ha seleccionado 

también se mostrará en la pantalla 
recomendada en el panel. 
Nota: La lista que se ve en la imagen 
depende del contenido instalado. 

 

 
 

o Vaya al menú [Channel Settings] [Switch 
On Channel]. 

o Verá una lista de canales seguidos por las 
fuentes externas. 
Nota: La lista que se ve en la imagen 
depende de los canales instalados. 

o Seleccione el canal o la fuente que quiera 
configurar como Canal de activación. 
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6.4.2 Configuración de las características 

 
 

o Vaya al menú [Feature Settings] [Switch 
On Feature]. 

o Verá los elementos siguientes: 
o [None]: El panel y las aplicaciones NO 

se abrirán al poner en marcha el 
televisor. 

o [Dashboard]: El panel se abrirá al poner 
en marcha el televisor. 

o [MyChoice]: Aparecerá la pantalla del 
código PIN de MyChoice al poner en 
marcha el televisor. 

Nota: MyChoice solo se 
visualizarán en esta lista si 
están activados en el menú 

[Features]. 
 

  

6.4.3 Ajustes de sonido 

 
 

o Vaya al menú [Sound Settings] [Volume]. 
o Verá los elementos siguientes: 

o [TV Speakers]: Modifique el ajuste de 
volumen predeterminado de los 
altavoces del televisor. 

o [Headphone]: Modifique el ajuste de 
volumen predeterminado de los 
auriculares  

o Abra estos elementos del menú y 
modifique el volumen predeterminado 
Ŏƻƴ ƭŀ άflecha hacia arriba/abajoέ Ŝƴ Ŝƭ 
control deslizante de volumen. 

 

 
 

o Vaya al menú [Sound Settings] [Sound 
Style]. 

o En este menú verá las siguientes opciones: 
Personal, Original, Películas, Música, 
Juegos y Noticias. 
Nota: Cuando seleccione [Personal], 
puede cambiar la configuración de [TV 
Settings][Sound][Advanced][Surround 
Mode], para cambiar los ajustes de 
[Personal]. 

o Si alterna los estilos de sonido 
predeterminados, modificará el estilo de 
sonido dependiendo de su selección 
ŘŜǎǇǳŞǎ ŘŜ ǇǳƭǎŀǊ άOKέΦ 
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o Vaya al menú [Sound Settings] [Bass]. 
o Podrá ajustar (aumentar o reducir) el nivel 

de graves utilizando el control deslizante. 
Para ello, utilice las teclas de cursor del 
mando a distancia. 
 

 
 

o Vaya al menú [Sound Settings] [Treble]. 
o Podrá ajustar (aumentar o reducir) el nivel 

de agudos utilizando el control deslizante. 
Para ello, utilice las teclas de cursor del 
mando a distancia. 
 

6.4.4 Ajustes de la imagen 

 
 

o Vaya al menú [Picture Settings] [Picture 
Format]. 

o Modifique el Formato de imagen 
predeterminado según sus preferencias y 
ǇǳƭǎŜ άOKέ ǇŀǊŀ ƎǳŀǊŘŀǊ Ŝƭ valor. 

 
 

o Vaya al menú [Picture Settings] [Picture 
Style]. 

o Cambie el estilo de imagen 
predeterminado como prefiera, [Natural] 
ofrece el mejor ajuste de imagen. 

6.4.5 Subtítulos 

 
 

o Vaya al menú [Subtitles]. 
o Verá los elementos siguientes: 

o [Off]: Modifica la configuración 
predeterminada de los subtítulos a 
Desactivados. 

o [On]: Modifica la configuración 
predeterminada de los subtítulos a 
Activados. 

o [On During Mute]: Modifica la 
configuración predeterminada de los 
subtítulos a Activado cuando está 
encendido. Esto significa que los 
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subtítulos se mostrarán con el televisor 
silenciado, siempre que estén 
disponibles. 

 

6.4.6 Gestión de huéspedes 

 

o Vaya al menú [Guest Management] 
[Menu language] 

o Verá una lista de idiomas. Deberá 
seleccionar el idioma predeterminado del 
menú. 
Nota: Si selecciona un idioma en que el 
texto es de derecha a izquierda, también 
se mostrará el menú a la derecha. 

o Verá una lista de países. Debe seleccionar 
el país del cual proviene la mayoría de los 
huéspedes. 

6.4.7 Calificación del contenido 

 
 

o Vaya al menú [Content Rating]. 
o Verá el elemento siguiente: 

o [Rating Level]: En el nivel de 
calificación puede configurar un nivel 
mínimo de calificación para ver los 
programas calificados. 

Nota: La lista de niveles de 
calificación depende del país.  
Nota: Solamente se podrá 

acceder a [Rating Level] cuando la 
configuración de [Features] [Content 
Rating] [Enable] esté en [Yes]. 

 
 

6.5 Configuraciones de identificación 

6.5.1 Identificación de habitaciones 

 
 

o Vaya al menú [Identification Settings] 
[RoomID]. 

o Es un número de 5 dígitos (máximo) que se 
puede utilizar para distinguir entre 
distintas plantas / habitaciones / 
configuraciones cuando se utiliza CMND. 
La intención es rellenar el número de 
habitación en este campo. 
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6.5.2 Nombre del establecimiento 

 
 

 
 

o Vaya al menú [Identification Settings] 
[Premises Name]. 

o Verá el elemento siguiente: 
o [Custom Name]: Define un nombre 

personalizado para las instalaciones 
Nota: El nombre de las instalaciones se 
puede ver en el panel predeterminado. 

 

 

6.6 Gestión de huéspedes 

 
 

o Vaya al menú [Guest Management] [Clear 
User Data]. 

o Se usa para borrar los datos del usuario, 
incluidos todos los datos de la aplicación, 
las contraseñas y el historial de 
navegación del usuario. 

o Verá los elementos siguientes: 
o [Off]: Desactiva el borrado. 
o [Standby and PowerOn]: El borrado 

se efectuará al poner el aparato en 
modo de espera y al encenderlo. 
 

6.7 Panel 

 
 

o Vaya al menú [Dashboard]. 
o Verá la pantalla a la izquierda. 
o Seleccione: 

o [Side Dashboard]: El panel aparecerá 
a la derecha 

o [FullScreen Dashboard]: El panel se 
mostrará en toda la pantalla 

 

 
 

o Vaya al menú [Dashboard] [Background 
Image]. 

o Verá los elementos siguientes: 
o [None]: No aparecerá ninguna imagen 

de fondo en el Panel 
o [Use Welcome Screen]: El logotipo de 

bienvenida se mostrará como imagen 
de fondo del Panel  
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Nota: si selecciona Welcome 
Screen, aparece la pantalla de 
bienvenida por defecto. Es 

posible cambiar la pantalla de 
bienvenida; para ello, ver [Welcome 
Logo] 

 

 
 

o Vaya a [Dashboard] [Logo] 
o Verá los elementos siguientes: 

o [Off]: Puede desactivar el logotipo de 
Philips en el Panel  

o [On]: Verá el logotipo de Philips en el 
Panel 

Nota: este logotipo solo se puede 
personalizar con datos o con un 
archivo clon: 
άaŀǎǘŜǊ/ƭƻƴŜ5ŀǘŀκ 
ProfessionalAppsData/ 
PhilipsHome  
- Nombre del archivo: 

logo.png 
- Resolución del archivo: 170 x 

142 (resolución máxima: 300 
x 250 aunque con un tamaño 
reducido) 

- Sin ampliación 
- Formato de archivo: .png 

 
  

 

6.8 Características 

 

 
 

o Vaya al menú [Features]. 
o Verá la pantalla a la izquierda. 
 

  
  

 

6.8.1 MyChoice 

 
 

o Vaya al menú [MyChoice]. 
o Verá los elementos siguientes: 

o [Enable]: Puede activar MyChoice 
pulsando [On] o desactivarlo pulsando 
[Off]. 
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o [Request for PIN]: Puede desactivar la 
solicitud del código PIN cada vez que 
se active el televisor, o hasta que 
caduque su validez, mediante [No], o 
activarla mediante [Yes]. 

o [Setup Free Package]: Podrá 
administrar MyChoice. Para más 
información, consulte el apartado 
ά!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǊ aȅ/ƘƻƛŎŜέΦ 
Nota: [Request for PIN] y [Setup 
Package 1] / [Setup Package 2] solo 
son accesibles cuando [Enable] se 
establece en [On] 
 

6.8.2 Calificación del contenido 

 
 

o Vaya al menú [Content Rating]. 
o Verá los elementos siguientes: 

o [Enable]: Puede activar la calificación 
de contenido con [Yes], o desactivarla 
con [No]. 

o [PIN Code]: Puede establecer el código 
PIM que se necesita para mostrar el 
contenido cuando esté en un canal 
calificado. 

Nota: El código PIN 
predeterminado es 8888. 

 

6.8.3 Reloj 

 
 
 
 

Vaya al menú [Clock]. 
Verá los elementos siguientes: 
o [Display Clock on Radio Channel]: Si 

cuando se encuentre en un canal de 
radio, selecciona [No], se desactivará 
el reloj mostrado en la pantalla. Si en 
cambio selecciona [Yes], verá un reloj 
al seleccionar un canal de radio. 

  

6.8.4 Pantalla de bienvenida 

 
 
 
 

o Vaya al menú [Welcome Screen]. 
o Verá los elementos siguientes: 

o [Enable]: Puede activar la pantalla de 
bienvenida pulsando [Yes], o 
desactivarla pulsando [No]. 

o [Timeout]: Puede configurar la 
duración de la pantalla de bienvenida 
(puede elegir entre 5 y 25 segundos) 

Nota: restricciones de 
WelcomeLogo EasySuite: 
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- Resolución máxima: 1920 x 
1080 

- Tamaño máximo de archivo: 8 
MB (tamaño de archivo 
recomendado: máx. 3 MB 

- formato de archivo: jpg 
- nombre del archivo: 

WelcomeLogo.jpg 
- general: conservar relación de 

aspecto 
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6.9 Canales 

 

 
 

o Vaya al menú [Channels]. 
o Verá la pantalla a la izquierda. 
 

 o  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

o Vaya al menú [Display Settings] [Show 
Channels] 

o Verá los elementos siguientes: 
o [Show Channels]: Seleccione [Yes] 

para hacer que los canales se muestren 
en la lista de canales o [No] para que 
no se muestren 

 
o Vaya al menú [Display Settings] [TV 

Channels] 
o Verá los elementos siguientes: 

o [TV Channels]: Seleccione [Yes]. En la 
lista de canales puede usar las teclas de 
navegación para subir y bajar por los 
canales y pulsar la tecla OK en el canal 
seleccionado para verlo. También 
puede desactivar la opción 
seleccionando [No] 

 
o Vaya al menú [Display Settings] [Radio 

Channels] 
o Verá los elementos siguientes: 

o [Radio Channels]: Seleccione [Yes] 
para hacer que la lista de canales 
tenga una lista filtrada de canales de 
radio o seleccione [No] para 
desactivarlo 

 
 

o Vaya al menú [Manage]. 
o Al abrir este menú, podrá administrar los 

canales. Puede utilizar la tecla de 
άopcionesέ ǇŀǊŀ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǊ ƭƻǎ ŎŀƴŀƭŜǎΦ 

o 9ƴ Ŝƭ ŀǇŀǊǘŀŘƻ ά!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǊ ƭƻǎ ŎŀƴŀƭŜǎέ 
puede obtener más información. 
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o Vaya al menú [RF Installation Settings]. 
o Verá los elementos siguientes: 

o [Install Analog]: Puede activar la 
búsqueda de canales analógicos con 
[Off] o desactivarla con [On]. 

o [Install DVB-T/T2]: Puede desactivar la 
búsqueda de canales DVB-T/T2 con 
[Off] o activarla con [On]. 

o [Install DVB-C]: Puede activar la 
búsqueda de canales DVB-C con [Off] o 
desactivarla con [On] 

o [LCN]: Puede poner la opción de 
ordenar los canales por número lógico 
de canales en [Off] para desactivarla, o 
en [On], para activarla. 

o [Install Scrambled Channels]: Puede 
desactivar la instalación de canales 
codificados con [No] o activarla con 
[Yes]. 

o [Automatic Channel Update]: Puede 
desactivar la actualización automática 
de canales con [Off] o activarla con 
[On]. 

o [Channel Update Message]: Puede 
recibir un mensaje cuando los canales 
estén actualizados. Puede desactivar 
esta opción con [Off] o activarla con 
[On]. 

 

 
 

o Vaya al menú [RF Channel Installation]. 
o Verá los elementos siguientes: 

o [Search for Channels]: En el apartado 
ά!ǎƛǎǘŜƴǘŜ ŘŜ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ŎŀƴŀƭŜǎέ 
puede obtener más información sobre 
la instalación de los canales. 

 

 
 

o [Digital: Manual Installation]: Esta 
opción se puede utilizar para buscar 
manualmente los canales digitales en 
una frecuencia específica. Al abrir 
este menú, puede elegir entre [DVB-
T Search] y [DVB-C Search]. Si abre 
uno de los elementos del menú de 
arriba, puede poner una frecuencia 
de sintonización. 
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o [Analogue: Manual Installation]: 
Esta opción se puede utilizar para 
buscar manualmente los canales 
analógicos. Puede establecer el 
[System] que necesite, en [Search 
Channels], donde puede establecer la 
frecuencia de búsqueda que prefiera. 
Una vez que encuentre un canal, 
puede elegir [Store Current Channel] 
o [Store as New Channel]. 

 
 

 
 
 

o Vaya al menú [Channel Settings]. 
o Verá los elementos siguientes: 

o [EPG]: 
Á [Enable]: Puede activar la guía 

electrónica de programas (EPG) con 
[Yes] o desactivarla con [No]. 

Á La información de la EPG se toma 
del ente de radiodifusión 

o [Enable Subtitles]: Puede activar los 
subtítulos con [Yes] o desactivarlos con 
[No]. 

o [Enable Teletext]: Puede activar el 
teletexto con [Yes] o desactivarlo con 
[No]. 

o [Enable MHEG]: Puede activar el MHEG 
con [Yes] o desactivarlo con [No]. 

o [Enable CI/CI+]: El televisor desactivará 
la ayuda de acceso condicional CI/CI+. 
Se eliminarán todos los elementos 
relacionados con CI/CI+ si se selecciona 
[No]; si se selecciona [Yes], estará 
disponible toda la funcionalidad CI/CI+. 

o [Display Scrambled Channel Banner]: 
Si un canal está codificado, obtendrá 
una OSD con esta información si está 
seleccionado [Yes]; la OSD no se 
mostrará si está seleccionado [No]. 

 

6.10 Fuentes 

 

 
 

o Vaya al menú [Sources]. 
o  
o Vaya al menú [Enable Sources]. 
o Se mostrará una lista de fuentes externas 

(incluido el navegador de medios USB). 
Puede activar o desactivar las fuentes 
para que estén disponibles en el menú. 

 o  
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o Vaya al menú [USB break-in]. 
o Puede activar la interrupción del USB 

pulsando [On], o desactivarla pulsando 
[Off]. 

Nota: [USB break-in] está 
disponible solo si está 
seleccionado [Enable Sources] 

[USB Media Brower]; de lo contrario, el 
USB solo mostrará 5 V 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

o Vaya al menú [USB Auto Play]. 
o Verá los elementos siguientes: 

o [Off]: Desde el momento en que se 
conecta un dispositivo USB al televisor, 
no se reproducirán archivos 
automáticamente 

o [On]: Al conectar un dispositivo USB al 
televisor, todos los archivos 
reproducibles que se encuentren en el 
directorio raíz de su dispositivo USB se 
reproducirán en bucle 

 
o Vaya al menú [AutoSCART] 
o Verá los elementos siguientes: 

o [Off]: El televisor no cambiará 
automáticamente a la fuente [SCART] 
cuando se conecte un dispositivo al 
televisor a través de SCART 

o [On]: El televisor cambiará 
automáticamente a la fuente [SCART] 
cuando se conecte un dispositivo al 
televisor a través de SCART 

o [Power on SCART]: El televisor se 
encenderá y cambiará 
automáticamente a la fuente [SCART] 
cuando un dispositivo se encienda y se 
conecte al televisor a través de SCART 

 
 

 

o Vaya al menú [Easylink]. 
o Verá los elementos siguientes: 

o [Easylink]: Puede desactivar todas 
las funcionalidades HDMI CEC con 
[Off], o puede activarlas con [On]. 

o [EasyLink Break-in]: El televisor 
desactivará la sintonización 
automática o el cambio a la fuente 
HDMI CEC activada con [Off], o la 
activará con [On] cuando el 
dispositivo esté enchufado o 
conectado. 
































































