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"Przed zainstalowaniem i uzytkowaniem telewizora
zapoznaj sie uwaznie ze wszystkimi informacjami
zawartymi w ksigzeczce dotyczgcej bezpieczenstwa.
Jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
niedostosowaniem sie do zalecen w niej zawartych
nie sg objete gwarancja."

Utylizacja Starego Sprzetu i Baterii

Proszenie wyrzucac tego telewizora lub baterii jak
zwyktych odpadkéw domowych. Po zakonczeniu
eksploatacji tego urzgdzenia lub baterii nalezy je
odnie$¢ na wyznaczone sktadowisko odpaddéw lub do
punktu zbidrki celem zapewnienia ich prawidtowego
recyklingu.

Uwaga: Litery Pb pod symbolem baterii oznaczajg, ze bateria
zawiera ofow.

Baterie
Produkty

Polski
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Korzystanie z Telewizora

2 ABC DEF 3
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PHILIPS

Teletekst

Nacisnij przycisk Text, aby wejs¢. Nacisnij ponownie,
aby wigczyc¢ tryb Mix. Nacisnij ponownie, aby wyjsc.
Postepuj zgodnie z instrukcjami teletekstu cyfrowego
wyswietlonymi na ekranie.

Cyfrowy teletekst

Nacisnij przycisk Text, aby wyswietli¢ informacje
teletekstu cyfrowego. Do jego obstugi stuzg kolorowe
przyciski, przyciski kursora i przycisk OK. Metoda
obstugi moze sie r6zni¢ w zaleznosci od zawartosci
teletekstu cyfrowego. Postepuj zgodnie z instrukcjami
teletekstu cyfrowego wyswietlonymi na ekranie.

Polski

1. Tryb oczekiwania: Wigcza/Wytgcza odbiornik TV

2. Teletekst: Wyswietla teletekst (gdy dostepny), nacisnij
ponownie, aby natozyC teletekst na obraz telewizyjny
(mix)

3. Stop: Zatrzymuje odtwarzanie mediow

4. Ekran: Zmienia aspekt ekranu

5. Zrédto: Wyswietla wszystkie dostepne audycje i zrodta

6. Menu: Wyswietla menu TV

7. Zamiana: Szybko przeskakuje pomiedzy poprzednim i

biezgcym kanatem lub zrédtami

Jesli Tryb Hotelowy jest Wiaczony, nacisniecie
tego przycisku przetgcza pomiedzy typami Kanatéow
Sieciowych DVB-T i Analogowych oraz Kabléwka DVB

i Analogowg

8. Przyciski nawigacyjne: Pomagajg poruszac sie po
menu, zawartosci, itp. oraz wyswietlajg podstrony w
trybie teletekstu po nacisnieciu prawego lub Lewego

Przycisku
9. Program -/ Strona +
10. Glosnosé¢ -

11. Zielony przycisk: Postepuj zgodnie ze wskazéwkami
wys$wietlanymi na ekranie, aby skorzysta¢ z funkcji

kolorowych przyciskéw

12. Czerwony przycisk: Postepuj zgodnie ze wskazéwkami
wyswietlanymi na ekranie, aby skorzysta¢ z funkcji

kolorowych przyciskéw

13. Przyciski numeryczne: Wigcza kanat, wprowadza

liczbe lub litere do pola tekstowego na ekranie.
14. Napisy: Wiacza i wytgcza napisy (gdy dostepne)

15. Jezyk: Przetgcza pomiedzy trybami dzwieku (telewizja
analogowa), wyswietla i zmienia audio/jezyk napiséw

(telewizja cyfrowa, gdy dostepna)

16. Niebieski przycisk: Postepuj zgodnie ze wskazéwkami
wys$wietlanymi na ekranie, aby skorzysta¢ z funkcji

kolorowych przyciskéw

17. ZoMty przycisk: Postepuj zgodnie ze wskazéwkami
wyswietlanymi na ekranie, aby skorzysta¢ z funkcji

kolorowych przyciskéw
18. Glosnos¢ +
19. Wylaczanie dzwieku: Catkowicie wytgcza dzwiek TV
20. Program + / Strona -

21. Wré¢é/Powrét: Powraca do poprzedniego ekranu,

otwiera strone indeksu (w trybie teletekstu)

22. OK: Potwierdza wybory uzytkownika, wstrzymuje strone

(w trybie teletekstu), wyswietla liste kanatow

23. Info: Wyswietla informacje o tresciach wyswietlanych
na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odston - w

trybie teletekstu)

24. Odtwarzanie: Rozpoczyna odtwarzanie wybranych

mediow
25. Pauza: Wstrzymuje odtwarzanie mediow
26. Uspienie: Ustawia automatyczne wytgczanie TV

27. EPG (Elektroniczny przewodnik po programach):

Wyswietla elektroniczny przewodnik po programach

Uwaga: Zakres dziatania pilota wynosi okoto 7m/ 23ft.
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Uwagi, funkcje i akcesoria

Sprawnos¢ energetyczna

Ten TV posiada opcje poprawiania wydajnosci
energetyczne;j:

* Tryb oszczedzania energii (Eco): Mozesz
zastosowa¢ kombinacje ustawien obrazu
oszczedzajgcych energie. Podczas oglgdania TV
nacisnij przycisk Menu i znajdz ustawienia Trybu
Oszczedzania Energii w czesci gtbwnego menu
dotyczgcej Obrazu.

Funkcja wylaczania obrazu: Jesli chcesz tylko
stucha¢ dzwieku TV, mozesz wytgczy¢ obraz.
Inne funkcje bedg dziata¢ normalnie. Podczas
ogladania TV nacisnij Menu i wybierz Obraz, a tam
wybierz opcje Trybu Oszczedzania Energii. Gdy
wybrane jest Eco, nacisnij przycisk w prawo. Na
ekranie pojawi sie komunikat. Wybierz WYKONAJ
i naci$nij OK, aby od razu wytgczy¢ ekran. Jesli nie
nacisniesz zadnego przycisku, ekran wytgczy sie po
15 sekundach. Nacisnij dowolny przycisk na pilocie
lub telewizorze, aby ponownie wigczy¢ ekran.
Uwaga: W razie, gdy nie bedziesz oglgdac TV przez dtuzszy
czas, wyciggnij wtyczke z kontaktu.

Przycisk przewijania TV

Przycisk przewijania TV z boku odbiornika pozwala
na kontrole gtosnosci, zmiane kanatu i przetgczanie
TV w tryb oczekiwania.

W/
e
@

Aby zmieni¢ glosnos¢: Zwieksz gtosnos¢ przewijajgc
w gore. Zmniejsz gtosnos¢ przewijajgc w dot.

Aby zmieni¢ kanat:

* Nacisnij srodek przycisku przewijania, a na ekranie
pojawi sie pasek z informacjg o kanale.

* Przewijaj zapisane kanaty popychajgc przycisk do
gory lub w doét.

Aby zmieni¢ zrédto:

* Po dwukrotnym nacisnieciu srodka przycisku na
ekranie pojawi sie lista zrodet.

* Przewijaj dostepne zrédta popychajgc przycisk do
gory lub w doét.

Polski

Aby przelaczy¢ TV w stan oczekiwania: Nacisnij
Srodek przycisku i przytrzymaj przez kilka sekund - TV
przetgczy sie w tryb oczekiwania.

Wiaczanie/wytaczanie

Aby wilaczy¢ telewizor

Aby wigczy¢ telewizor, kiedy znajduje sie on w trybie
oczekiwania:

» Wcisng¢ na pilocie przycisk Oczekiwania, Program
+/- lub przycisk numeryczny.

 Naciskaj boczny przycisk funkcyjny na TV, az wtgczy
sie on z trybu oczekiwania.

Uwaga: Jesli TV zostanie pozostawiony sam sobie i nie
bedzie przez jaki$ czas oglgdany, przetqczy sie on w
tryb oczekiwania. Gdy nastepnie wtgczysz TV, zostanie
wysSwietlona nastepujaca wiadomosc: "Wytaczony w Trybie
Oszczedzania Energii" Nacis$nij OK, aby kontynuowac.

Aby wylaczy¢ telewizor

» Nacisnij przycisk Oczekiwania na pilocie lub
przycisk funkcyjny z boku telewizora - telewizor
przetgczy sie wtedy w tryb oczekiwania.

Uwaga: Aby catkowicie wytgczy¢ TV, wyciggnij wtyczke
kabla z gniazdka.

Pierwsza instalacja

Po wtagczeniu TV po raz pierwszy pojawi sie ekran
wyboru jezyka. Wybierz zagdany jezyk i nacisnij OK.
Uwaga: Jesli urzgdzenie USB jest podtgczone do telewizora,
mozesz przed kontynuacjq nacisng¢ ZIELONY przycisk
na pilocie, aby zatadowac¢ dane NVRAM (liste kanatbw,
preferencje, itp.) z urzgdzenia USB pobrane z innego
telewizora hotelowego Philips. Sprawdz w cze$ciach
"Kopiowanie na USB" i "Kopiowanie z USB" tej instrukcji
obstugi w rozdziale Tryb Hotelowy, znajdujgcym sie na
koncu tej instrukcji.

Jesli na urzadzeniu zainstalowany jest plik aktualizacji,
mozesz przed kontynuacjg nacisng¢ CZERWONY przycisk
na pilocie, aby zaktualizowa¢ oprogramowanie swojego
telewizora. Plik z aktualizacjg oprogramowania powinien
nazywac sie “VES151HE_upgrade.bin”.

Aktualizacja oprogramowania poprzez urzagdzenie USB moze
byc¢ dokonana w dowolnym momencie przy uzyciu ukrytej
kombinacji przyciskéw “Menu-1-5-0-5".

Na nastepnym ekranie ustaw swoje preferencje,
korzystajgc z przyciskow nawigacyjnych i po
zakonczeniu naci$nij OK oraz Tryb Domowy / Tryb
sklepu.

Postepujgc zgodnie ze wskazéwkami na ekranie
pierwszej instalacji (FTI) mozesz ustawi¢ swoj TV
wybierajgc nastepujgce elementy.

Instalacja anteny

Wybierz opcje Anteny na ekranie Typu Wyszukiwania
dla audycji naziemnej telewizji cyfrowe;.
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Instalacja TV kablowej

Wybierz opcje TV Kablowa i nacisnij przycisk OK na
pilocie. W celu automatycznej instalacji w przypadku,
gdy dostawca sieci kablowej obstuguje instalacje
opartg na ID sieci (np. Unitymedia), wybierz Tak na
nastepnym ekranie i nacisnij OK.

W przypadku, gdy dostawca sieci kablowej nie
obstuguje instalacji opartej na ID sieci, wybierz Nie,
nacisnij OK i postepuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie.

Na tym ekranie mozesz rowniez wybra¢ zakres
czestotliwosci. Wprowadz recznie zakres
czestotliwosci, uzywajgc przyciskdw numerycznych.
Uwaga: Czas trwania wyszukiwania bedzie zaleze¢ od
wybranego kroku wyszukiwania.

Podczas wyszukiwania pojawi sie wiadomosc¢
pytajgca, czy chcesz posortowac¢ kanaty wedtug
LCN(*). Wybierz Tak i nacisnij OK, aby potwierdzi¢.
(*) LCN to system logicznego numerowania kanatow,
organizujgcy dostepne programy zgodnie z rozpoznawalng
sekwencje numerdéw kanatéw (jesli dostepny).

Po zapisaniu wszystkich dostepnych stacji, Lista
Kanatéw zostanie wyswietlona na ekranie. Wcisnij
przycisk Menu, aby opusci¢ Edycje listy kanaléow
i ogladac TV.

Uwaga: Nie wytgczaj telewizora podczas inicjalizacji
pierwszej instalacji. Nalezy zwrocic uwage, iz niektore opcje
mogg byc¢ niedostepne, zaleznie od wybranego kraju.

Odtwarzanie plikéw medialnych z pendive'a USB

Mozna wyswietla¢ zdjecia, odtwarza¢ muzyke i filmy
przechowywane na dysku USB po jego podtgczeniu
do TV. Podtagcz dysk USB do jednego z wejs¢ USB
znajdujgcych sie z boku TV. Naciskajac przycisk Menu
w trybie przeglgdarki mediow uzyskasz dostep do
opcji menu Obrazu, Dzwieku i Ustawien. Ponowne
nacisniecie przycisku Menu spowoduje wyjscie z
tego ekranu. Mozesz zmieni¢ ustawienia przeglgdarki
medidéw przy pomocy menu Ustawien.

WAZNE! Zréb kopie zapasowg swoich plikéw przed
podtgczeniem do TV. Producent nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za uszkodzenie plikow lub utrate
danych. Pewne typy urzgdzen USB (np. odtwarzacze
MP3), lub dyski twarde/pendrivy mogg nie byc¢
kompatybilne z tym odbiornikiem TV.

Menu przegladarki mediéw

Obstuga Trybu Petla/ Losowe

Rozpocznij odtwarzanie,
uzywajgc przycisku

Odtwarzania i uruchom

Rozpocznij odtwarzanie,
uzywajgc przycisku OK'i
uruchom

Wszystkie pliki wykazu bedg
nieprzerwanie odtwarzane w
pierwotnej kolejnosci

Plik bedzie odtwarzany bez
przerwy (powtarzany)

Polski

Rozpocznij odtwarzanie,
uzywajac przycisku

Odtwarzania i uruchom ’

Wszystkie pliki wykazu bedg
odtwarzane raz w kolejnosci
losowej

Rozpocznij odtwarzanie,

uzywaijac przycisku Wszystkie pI.iki wykazu bedg
Odtwarzania i uruchom , nlgprzer\_/vanle_ ode_arzane W
tej samej kolejnosci losowej

Ta funkcja pozwala na sterowanie urzgdzeniami z
aktywnym CEC, potgczonymi portami HDMI przy
pomocy pilota TV.

Opcje CEC w menu Ustawienia>Inne Ustawienia
nalezy najpierw ustawi¢ jako Aktywna. Nacisnij
przycisk Zrédto i wybierz wejscie HDMI podtgczonego
urzgdzenia CEC z menu Listy zrédet. W przypadku
podfgczenia nowego urzgdzenia zrodtowego CEC,
zostanie ono wymienione w menu zrodet (source
menu) z nazwg wtasng zamiast nazwg podtgczonego
portu HDMI (jak no. Odtwarzacz DVD, Rejestrator
1 itp.

Pilot TV jest automatycznie zdolny do wykonania
gtéwnych funkcji po wybraniu podtgczonego zrédta
HDMI.

Aby przerwac¢ operacje i ponownie kontrolowa¢ TV
za pomocg pilota, nalezy nacisngc€ i przytrzymac na
3 sekundy przycisk "0-Zero" na pilocie. Te funkcje
mozna takze uaktywni¢ lub wytgczy¢ z menu
Ustawienia>Inne Ustawienia

Odbiornik TV obstuguje takze funkcje ARC (Kanat
Zwrotny Audio). Ta funkcja oznacza tgcze audio
majgce zastgpi¢ inne kable pomiedzy telewizorem
a systemem audio (odbiornikiem A/V lub ukfadem
gtosnikowym).

Przy aktywnej funkcji ARC telewizor nie wycisza
automatycznie innych swoich wyj$¢ audio. Dlatego
zachodzi koniecznos$¢ recznego zmniejszenia
gtosnosci telewizora do zera, jesli uzytkownik
zyczy sobie stuchac sciezki dzwiekowej tylko z
podtgczonego urzgdzenia audio (tak samo jako w
przypadku innych optycznych czy wspoétosiowych
wyjs¢ audio). Jesli zajdzie potrzeba zmiany poziomu
gtosnosci podtgczonego urzadzenia, nalezy wybrac to
urzgdzenie z listy zrodet. W takim przypadku klawisze
kontroli poziomu gtosnosci zostang przyporzadkowane
do podtgczonego urzgdzenia audio.

Sterowanie Systemem Audio

Pozwala zastosowa¢ Wzmacniacz/Odbiornik Audio
razem z TV. Gtosnos¢ mozna regulowac pilotem
TV. Aby uruchomi¢ te funkcje, nalezy ustawi¢ opcje
Glosnikéw w menu Ustawienia>Inne Ustawienia
jako Wzmacniacz. Gtosniki telewizora zamilkng,
a dzwiek oglagdanego zrodta bedzie emitowany z
podtgczonego systemu audio.

Uwaga: Urzgdzenie audio powinno obstugiwac funkcje
System Audio Control, a opcja CEC powinna by¢ Wiaczona.
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Zmiana ustawien TV
Aby uzyskac dostep do opcji wymienionych ponizej;
1- Nacisnij przycisk Menu
2- Podswietl swoj wybor
3- Nacisnij OK, aby potwierdzi¢

Wyswietl opcje

Tryb: Zmienia opcje obrazu na jedng z ponizszych:
Kinowy, Gra, Sport, Dynamiczny i Naturailny.

Kontrast: Ustawia warto$ci jasno$ci i ciemnosci
obrazu.

Jasnosé: Ustawia wartosci jasnosci obrazu.

Ostros¢é: Ustawia wartosci ostrosci. Wysoka
wartos¢ ostrosci moze zaowocowac czystszym i
wyrazniejszym obrazem w zaleznosci od ogladanego
programu.

Kolor: Ustawia wartosci koloru.
Podswietlenie: Kontroluje jasno$¢ podswietlenia.

Redukcja szumoéw: Redukuje poziom szuméw
obrazu.

Opcje dzwieku
Glosnos¢: Ustawia gtosnosc.
Equalizer: Wybiera tryb equalizera.

Balans: Dopasowuje, czy dzwiek dochodzi gtdwnie
z prawego lub lewego gtosnika.

Stuchawki: Ustawia gtosno$¢ stuchawek.
Tryb dzwieku: Ustawia wybrany tryb dZzwieku.
AVL: Ogranicza maksymalng gtosnos¢ dzwieku.

Basy dynamiczne: Witgcza lub wytgcza basy
dynamiczne. Zwieksza zakres baséw.

Dzwiek przestrzenny: Dzwiek przestrzenny moze
by¢ Wiaczony lub Wytaczony.

Wyjscie Cyfrowe: Ustawia tryb audio wyjscia
cyfrowego.

Konfiguracja ustawien kontroli rodzicielskie;j.

Funkcja ta ogranicza dostep do wybranych programow.
Jest kontrolowana przez ustawiony przez Ciebie pin.
Uwaga: Domysiny PIN moze byc¢ ustawiony na 0000 lub

1234. Jesli okre$lono PIN (jest wymagany w zalezno$ci od
wybranego kraju) podczas Pierwszej Instalacji, uzyj go.

Blokada menu (opcja): Ustawienie blokady menu
umozliwia lub uniemozliwia dostep do menu.

Blokada wiekowa (opcja): Gdy opcja jest aktywna,
TV pobiera ze stacji nadawczej informacje o poziomie
klasyfikacji tresci programow i jesli ten poziom jest
wytgczony, uniemozliwia dostep do audycji.
Blokada klawiszy (opcja): Kiedy blokada klawiszy
zostanie wtgczona, telewizor bedzie mégt byé
sterowany jedynie za pomocg pilota. W tym przypadku
przyciski na panelu sterowania nie bedg dziataé.

Polski

Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN.

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

Niektore kanaty przesytajg informacje na temat ich
programu. Nacisnij przycisk Epg, aby wyswietli¢
menu EPG.

Czerwony przycisk (Poprzedni Dzien): Wyswietla
programy z poprzedniego dnia.

Zielony przycisk (Nastepny Dzien): Wyswietla
programy na nastepny dzien.

Z6tty przycisk (Powiekszenie): Nacisnij Zétty
przycisk, aby zobaczy¢ programy w wiekszym
przedziale czasowym.

Niebieski przycisk (filtr): Wyswietla opcje filtrowania.
NAPISY: Prosze nacisngc¢ przycisk Napisy, aby wejs¢
do menu wyboru gatunku. Przy pomocy tej funkciji
mozna przeszuka¢ baze danych przewodnika po
programach zgodnie z wybranym rodzajem programu.
Informacje dostepne w przewodniku po programach
zostang przeszukane i podswietlone zostang wyniki
odpowiadajgce wprowadzonym kryteriom.

Przycisk Info: Wyswietla szczegotowe informacje o
wybranych programach.

Przyciski numeryczne (bezposrednie
przechodzenie): Umozliwiajg bezposrednie przejscie
do wybranego kanatu poprzez wprowadzenie jego
numeru.

OK: Wyswietla opcje programu.

Przycisk teletekstu (Wyszukiwanie): Wyswietla
menu Wyszukiwanie w przewodniku.

Przycisk zamiany (Teraz): Wyswietla biezgcy
program na podswietlonym kanale.

Opcje Programéw

W menu EPG, nacisnij przycisk OK, aby otworzy¢
menu Opcje Programoéw.

Wybér kanatu: Uzywajgc tej opcji w menu EPG,
mozesz przetgczyC¢ na wybrany kanat.

Ustaw / Anuluj Timer: Po wybraniu programu w
menu EPG nacisnij przycisk OK. Wybierz opcje Ustaw
Timer dla Programu i nacisnij przycisk OK. Mozesz
ustawic timer dla przysztych programow. Aby usungc
ustawiony timer, podswietl dany program i nacisnij
przycisk OK. Nastepnie wybierz opcje Usun Timer.
Timer zostanie usuniety.

Aktualizacja TV

Przejdz do menu gtdwnego, wybierz ustawienia i
wyswietl wersje oprogramowania.

OSTROZNIE: Nie instaluj wersji oprogramowania
nizszej od aktualnie zainstalowanej. TP Vision nie
ponosi odpowiedzialnos$ci za problemy spowodowane
zainstalowaniem starszej wersji oprogramowania.

Aktualizacja za pomoca USB
Przed aktualizacjg upewnij sie, ze posiadasz:

* Pendrive USB z co najmniej 256 MB wolnego
miejsca sformatowanego w systemie FAT32 lub
DOS, oraz z wytgczong ochrong zapisu.
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» Dostep do komputera z wejsciem USB i dostepem
do Internetu.

Przejdz na strone www.philips.com/support i postepu;j
zgodnie ze wskazéwkami dotyczgcymi aktualizaciji
oprogramowania.

Automatyczna aktualizacja poprzez
cyfrowy sygnat telewizyjny

Podczas gdy TV odbiera sygnat antenowy. Jesli
Wiaczone jest Automatyczne Wyszukiwanie w
menu Opcji Aktualizacji, telewizor wigcza sie o 3
nad ranem i przeszukuje kanaty w celu odnalezienia
nowych aktualizaciji. Jesli aktualizacja jest odnaleziona
i pobrana pomysinie, przy nastepnym wigczeniu
telewizora jest ona aktywowana.

Uwaga: Nie odtgczac kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED
w trakcie procesu restartu (reboot). Jesli po aktualizacji TV
nie bedzie chciat sie wigczyc, wyciagnij na 2 minuty wtyczke
Z kontaktu i wigcz go ponownie.

Rozwigzywanie probleméw i wskazéwki

TV nie chce sie wilaczyé

Upewnij sie, ze wtyczka jest bezpiecznie wtozona do
gniazdka. Sprawdz, czy nie wyczerpaty sie baterie.
Nacisnij wtgcznik na TV.

Staba jakos¢ obrazu
» Sprawdz, czy wybrany zostat prawidtowy system TV.

« Staby sygnat moze spowodowac zaktdcenia obrazu.
Sprawdz antene.

» Sprawdz, czy wprowadzite$ wtasciwg czestotliwos¢
kanatu, jesli dostrajates TV manualnie.

« JakosS¢ obrazu moze sie pogorszyc¢, gdy dwa
urzagdzenia sg podtgczone do telewizora w tym
samym czasie. W takim przypadku prosze odtgczy¢
jedno z urzadzen.

Brak obrazu

* Moze to oznaczac, ze telewizor nie otrzymuje
sygnatu transmisji. Upewnij sie, ze zostato wybrane
prawidtowe zrédto.

» Czy antena jest podtgczona prawidtowo?
» Czy kabel anteny jest uszkodzony?

» Czy do podigczenia anteny uzyto odpowiednich
wtyczek?

* W przypadku watpliwo$ci prosze sie skonsultowac
ze sprzedawca.

Brak dzwieku

» Sprawdz, czy dzwiek nie jest wytaczony. Aby to
sprawdzi¢, nacisnij przycisk Wytaczanie dzwieku
lub zwigksz poziom gtosnosci.

» Dzwiek moze dochodzi¢ tylko z jednego gtosnika.
Sprawdz ustawienia balansu w menu dzwieku.

Polski

Pilot nie dziata
* By¢ moze wyczerpaty sie baterie. Wymien baterie.
Nie mozna wybra¢ zrédta

+ Jezeli nie mozna wybrac zrédta wejscia, by¢ moze
nie zostato podtgczone zadne urzadzenie. Jesli nie;

* Prosze sprawdzi¢ kable AV i podtgczenia urzgdzenia.
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Dane Techniczne

Transmisje PAL SECAM BG/DK/II'LL
Telewizyjne
Kanaty Odbioru | VHF (ZAKRES I/lll) UHF (ZAKRES U)- HYPERBAND

. Catkowicie zintegrowana naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T-C)
Odbiér Cyfrowy N

(Zgodnosc z DVB-T2)

Liczba
Ustawmnych 1000
Fabrycznie
Kanatow

Wskaznik Kanatu

Informacje wyswietlane na ekranie

Wejscie Anteny
RF

75 Ohm (niezbalansowane)

Napiecie
Robocze

220-240V AC, 50Hz.

Dzwiek

Niemiecki +Nicam Stereo

Ekran

19"

24

28’

32"

40"

48

Moc Wyjsciowa
Audio (WRMS.)
(10% THD)

2x2,5W

2x2,5W

2x6W

2x6W

2x8W

2x8 W

Zuzycie Energii
(W)

45W

50w

50w

65W

75W

BW

Waga (kg)

2,8 kg

3,45kg

51kg

5,65 kg

8,85 kg

12,45 kg

Wymiary
Telewizora gt.

x dt. x wys. (z
podstawg) (mm)

134 x 451 x 331 mm

134 x 554 x 370 mm

185 x 640 x 427 mm

185 x 735 x 478 mm

220 x 923 x 588 mm

220x1093x681 mm

Wymiary
Telewizora gt. x
dt. x wys. (bez
podstawy) (mm)

35 x 451 x 296 mm

35(min.)/61(maks.) x
554 x 339 mm

38(min.)/65(maks.)
X 640 x 387 mm

77(min.)/97(maks.) x
735 x 438 mm

79(min.)/98(maks.) x
923 x 544 mm

81(min)/99(max)
x1093x642 mm

Temperatura
i wilgotno$¢
pracy:

5°C do 45°C, 85% maks. rel. wilg.

Polski
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Typowe tryby wyswietlania dla wejscia PC

Ponizsza tabela przedstawia niektére podstawowe

tryby obrazu.

= =Y
N |-

~

N
~

[ ndots |
i
e
_a
| 5 |
| 6 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11|
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
N
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
o
| 42 |
| 43 |
| 44 |
45 |

640x350 85Hz
640x400 70Hz
640x400 85Hz
640x480 60Hz
640x480 66Hz
640x480 72Hz
640x480 75Hz
640x480 85Hz
800x600 56Hz
800x600 60Hz
800x600 70Hz
800x600 72Hz
800x600 75Hz
800x600 85Hz
832x624 75Hz
1024x768 60Hz
1024x768 66Hz
1024x768 70Hz
1024x768 72Hz
1024x768 75Hz
1024x768 85Hz
1152x864 60Hz
1152x864 70Hz
1152x864 75Hz
1152x864 85Hz
1152x870 75Hz
1280x768 60Hz
1360x768 60Hz
1280x768 75Hz
1280x768 85Hz
1280x960 60Hz
1280x960 75Hz
1280x960 85Hz
1280x1024 60Hz
1280x1024 75Hz
1280x1024 85Hz
1400x1050 60Hz
1400x1050 75Hz
1400x1050 85Hz
1440x900 60Hz
1440x900 75Hz
1600x1200 60Hz
1680x1050 60Hz
1920x1080 60Hz
1920x1200 60Hz

Polski

EXT
(SCART)

Boczne AV
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Obstugiwane sygnaty Dostepne

Kompatybilnosé sygnatu AV i HDMI

PAL 50/60 O
NTSC 60 O
RGB 50/60 O
SECAM 0
PAL 50/60 O
NTSC 60 O
SECAM O
480i, 480p | 60Hz O
576i, 576p | 50Hz @)
720p 50Hz,60Hz | O
1080i 50Hz,60Hz | O
480i 60Hz O
480p 60Hz O
576i, 576p | 50Hz @)
720p 50Hz,60Hz | O
1080i 50Hz,60Hz | O

24Hz,

25Hz,
1080p 30Hz, @)

50Hz,

60Hz




Obstugiwane formaty plikéw dla trybu USB

Multimedia | Rozszerzenie | Format Uwagi
Wideo .dat, .mpg, Mpeg1-2 1080P@30fps, 50Mbit/sek.
.mpeg
ts, .trp, .tp, MPEG2 , H.264, | H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps Inne:
.m2ts VC1, AVS, MVC | 1080P@30fps - 50Mbit/sek.
.vob MPEG2 1080P@30fps 50Mbit/sek.
.mkv MPEG1-2-4, H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/
H.264 sek.
.mp4, .mov MPEG4, XviD, H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/
H.264 sek.
.avi MPEG2-4, Xvid, | H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/
H.264 sek.
fla, .flv H.264, Sorenson | H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/
H.263 sek.
.3gp MPEG4, H.264 1920x1080@30P 20 Mbit/sek.
.asf, .wmv VC1 1080P@30fps, 50Mbit/sek.
Dzwiek .mp3 MPEG1/2 Layer | Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (przeptywnos¢) / 16KHz ~ 48KHz
1/2/3 (MP3) (czestotliwos¢ prébkowania)
Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (przeptywnosé) / 16KHz ~ 48KHz
(czestotliwos$¢ probkowania)
Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (przeptywnosé¢) / 16KHz ~ 48KHz
(czestotliwos¢ prébkowania)
.wav LPCM
\WMA/ASF WMA, WMA Pro | WMA: 128Kbps ~ 320Kbps (przeptywnos¢) / 8KHz ~ 48KHz
(czestotliwos¢ probkowania)
WMA Pro: < 768kbps (przeptywnos¢) / ~ 96KHz (czestotliwose
prébkowania)
.m4a/ .aac AAC, HEAAC Wolny format (przeptywnos¢) / 8KHz ~ 48KHz (czestotliwosé
prébkowania)
.pcm PCM 8Kbps ~ 320Kbps (przeptywnos¢) / 16KHz ~ 48KHz (czestotliwosc
probkowania)
(dziata AC3 32Kbps ~ 640Kbps (przeptywnosc¢) / 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
wytgcznie z (czestotliwos¢ prébkowania)
plikami wideo) "e )~ 32Kbps ~ 6 Mbps (przeplywnosc) / 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
(czestotliwos¢ probkowania)
LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps (przeptywnos¢) / 8KHz ~ 48KHz (czestotliwose
probkowania)
IMA-ADPCM/ 384Kbps (przeptywnosc) / 8KHz ~ 48KHz (czestotliwosé
MS-ADPCM prébkowania)
G711 A/mu-law 64~128Kbps (przeptywnosc¢) / 8KHz (czestotliwos¢ probkowania)
Obraz _ _ Linia bazowa Rozdzielczos¢ (Sz. x W.): 156360x8640, 4147200 bitow
Jpeg, .Jpg
Progresywna Rozdzielczos¢ (Sz. x W.): 1024x768, 6291456 bitow
bez przeplotu Rozdzielczos¢ (Sz. x W.): 9600x6400, 3840000 bitow
.pn
g z przeplotem Rozdzielczos¢ (Sz. x W.): 1200x800, 3840000 bitow
.bmp Rozdzielczos¢ (Sz. x W.): 9600x6400, 3840000 bitéw
Napisy .sub - Sub1, Sub2, Sub3
.srt -
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TRYB HOTELOWY

Tryb hotelowy jest specjalnym trybem ograniczajgcym niektore funkcje telewizora. Pozwala on klientowi na

korzystanie z TV w specyficznych miejscach, takich jak: hotele, wigezienia czy szpitale. Ponizej wymieniono

te ograniczenia.

» Uzytkownik nie moze zwiekszy¢ gtosnosci powyzej okreslonego poziomu. Moze ustawi¢ okreslong jego
wartosc.

» Uzytkownik moze wigczy¢ bezposrednig kontrole gtosnosci w stuchawkach.

» Uzytkownik nie ma dostepu do pewnych menu.

» Uzytkownik nie moze uzywac przyciskéw na TV.

» Uzytkownik moze ograniczy¢ poczatkowe zrédta.

+ Ostatni zachowany stan moze/nie moze byc¢ uzyty.

* Teletekst moze by¢ wigczony lub wytgczony.

* Dane NVRAM (takie jak: lista programéw i preferencje uzytkownika, itd.) mogg by¢ kopiowane z i na
urzgdzenie USB.

* Pin8 moze/nie moze by¢ uzyty.

Aby otworzy¢é menu hotelowe, nacisnij kolejno przyciski Menu-3-1-9-7-5-3-Mute.
ELEMENTY MENU HOTELOWEGO

Tryb Hotelowy

Ustaw jako ,Witaczony”, aby wigczy¢ tryb hotelowy. W trybie hotelowym, lista kanatéw i menu instalacyjne
sg zablokowane.

Pin 8

Ustaw jako ,Wiaczony”, aby umozliwi¢ zmiane trybu obrazu zgodnie z danymi Pin8.

Ostatni Stan

Ustaw jako ,Wlaczony”, aby pozwoli¢ telewizorowi na odtworzenie stanu z momentu wytgczenia TV.
Blokada Panelu

Ustaw jako Wszystkie, aby zapobiec korzystaniu z przyciskdw umieszczonych na telewizorze. Opcja
Czesciowa nie zapobiega korzystaniu z przyciskow umieszczonych na telewizorze. Jesli telewizor posiada
liczne przyciski kontrolne, dziatat bedzie tylko przycisk Zrédto, jesli opcja bedzie ustawiona na Czesciowa.
Zakaz Korzystania z Pilota

Ustaw jako ,Wiaczona”, aby zapobiec korzystaniu z pilota. Aby wytaczy¢ te opcje, powtdrz kroki w celu
otworzenia menu hotelowego.Pilot bedzie funkcjonowat w trybie oczekiwania niezaleznie od ustawien tej
opcji. Jesli opcja ta jest ustawiona jako ,Ograniczone”, tylko przyciski Zwiekszania/Zmniejszania gtosnosci,
Nastepny/Poprzedni program, przyciski numeryczne i przycisk stanu oczekiwania na pilocie bedg dziatac.
Pozycja Poczatkowa

Mozesz okresli¢ ustawienia poczatkowe TV. Wybierz kanat i/lub zrédto, ktére bedzie sie pojawiac po wigczeniu
telewizora nastepnym razem. Dostepne opcje to:

Auto: TV uruchomi sie na ostatnio oglgdanym kanale (jesli TV byt ostatnim Zrodtem) lub ostatnio oglgdanym
zrodle.

TV: TV uruchomi sie na konkretnym kanale okreslonym w elemencie menu “Kanat Poczatkowy”.

Inne: TV uruchomi sie na konkretnym zrodle (EXT1, SIDE AV, HDMIA, itd.).

Kanatl Poczatkowy

Mozesz okresli¢ kanat poczatkowy, ktory pojawi sie po wtgczeniu telewizora nastepnym razem (jesli ,Pozycja
startowa” jest ustawiona na ,Tv’).

Ograniczenie Glosnosci
Ustawia maksymalng gtosnosc.
Wiacz ustalong Glosnos¢

Ustaw jako ,Wlaczong”’, aby umozliwi¢ korzystanie z ustalonej gtosnosci, ktérg mozna ustawic¢ przy pomocy
elementu menu “Ustalona Gtosnos¢”
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Ustalona gtosnos¢
Ustaw zgdang ustalong gto$nosc¢.

Wytaczanie OSD

Wartos¢ domysina dla trybu hotelowego to ,Wytacz Menu Konfiguracyjne”. Mozesz zablokowa¢ wszystkie
menu ustawiajgc ten element jako ,Wytacz Wszystkie Menu”. Niewidoczne menu konfiguracyjne to:

Glowne menu: Instalacja i dostrajanie, lista kanatow
Menu ustawien: Ustawienia rodzicielskie, zrodta, ustawienia satelitarne, ustawienia sieciowe, inne ustawienia

Teletekst

Mozesz witgczy¢ lub zablokowacé ustugi teletekstowe (lub MHEG, jesli dostepne), ustawiajgc ten element jako
,Wiaczony” lub ,Wylaczony”.

Kopiuj na USB (klonowanie USB)

Mozesz skopiowa¢ dane NVRAM (liste programéw, preferencje, itp.) oraz obraz powitalny jako “hotel_wel.
png” na urzadzenie USB przy pomocy tej opcji. Nacisnij OK, aby skopiowac te pliki z TV na USB.

Kopiuj z USB (klonowanie USB)

Mozesz skopiowa¢ dane NVRAM (liste programow, preferencje, itp.) oraz obraz powitalny z urzgdzenia USB
przy pomocy tej opcji. Obraz powitalny powinien by¢ nazwany “hotel_wel.png” i skopiowany do katalogu
nazwanego “welcome_image”. Nacisnij OK, aby skopiowac te plikiz USB na TV.

Uwaga: Urzgdzenie USB wybrane do funkcji klonowania musi by¢ sformatowane w systemie plikow FAT32. W celu szybkiego
sklonowania USB mozesz skorzystac¢ z ukrytej kombinacji przyciskéw “Menu-0-6-2-5-9-6-Info”.

Kanat do synchronizacji godziny samoczynnego wiaczania sie TV

Ustaw kanat, ktory bedzie dostarczat informacji do synchronizacji godziny do wtgczenia TV o okreslonej porze.
Jesli opcja ta jest ustawiona na “0”, wtasnie oglgdany kanat bedzie stuzyt do tego celu.

Uwaga: Jesli tryb hotelowy jest wigczony, funkcja ,Dodaj godzine wigczenia telewizora” bedzie dostepna w
menu ,Ustawienia/Timery”. Po zachowaniu nowej godziny, telewizor uruchomi sie o zgdanej porze.

Glosnosé¢ przy samoczynnym witaczeniu sie TV

Ustawia gtosnosc¢ przy samoczynnym wigczeniu sie TV. Gtosnos¢ nie moze byé wieksza niz ta w elemencie
menu ,Ograniczenie Gtosnosci”.

Opcja USB

Ustaw jako ,Wytaczong”, aby wytgczy¢ gniazda USB telewizora. Mozesz rowniez ustawi¢ te opcje jako 5V,
abyy zapewnic¢ zasilanie 5 woltowe poprzez USB. W takiej sytuacji niemozliwe bedzie przeglagdanie mediow
znajdujgcych sie na USB przy pomocy Przeglgdarki mediéw telewizora.

Tryb Stalego Tryb

Ustaw jako ,Wtaczony”, aby zablokowa¢ menu ustawien obrazu.

Tryb Obrazu Podczas Uruchamiania TV

Mozesz wybrac jeden z trybow obrazu w jakim uruchomi sie TV lub ustawic¢ te opcje jako Wytaczonga. Opcja
ta jest Wylaczona domysinie. Tryb obrazu mozna pozniej zmienié, korzystajgc z Trybu obrazu w menu
Ustawien Obrazu. Nacisnij przycisk Menu Wybierz Obraz i nacisnij OK. Podswietl Tryb i ustaw przy pomocy
przyciskow w lewo/prawo na pilocie.

Tuner cyfrowy

Ustaw jako ,Wytaczony”, aby zablokowac kanaty cyfrowe. Po przetgczeniu na kanat cyfrowy z listy kanatow,
pojawi sie wiadomos¢ ,Brak sygnatu” i kanaty cyfrowe nie bedg widoczne na liscie podczas wyszukiwania
manualnego lub automatycznego.

Obstuga Kilku Pilotow (do 4)

Mozesz wybrac¢ jeden z uprzednio zdefiniowanych pilotéw lub ustawi¢ go jako ‘Wytaczony’. Typ pilota mozna
ustawi¢ w ,Menu programowania pilota’. Skrét do tego menu to: RETURN-1-2-3-4.

Uwaga: Dla programéw obstugujgcych MHEG, powinno sie nacisngc kolejno przyciski INFO-RETURN-1-2-3-4. Obstuga
kilku pilotéw dziata z typem pilota RCS5.

Aktualizacja NIT
Jesli ta opcja jest wigczona, informacje NIT (Nertwork Informacja Tabela) bedg aktualizowane automatycznie.
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Wysokie Zabezpieczenie

Jesli ta opcja jest Wigczona, menu hotelowe TV bedzie dostepne tylko za pomoca pilota Philips (22AV8573).

Uwaga: W celu otwarcia menu trybu hotelowego, mozna uzy¢ wytacznie kombinacji przyciskéw ,RC setup+ Home/Menu”*,
Inne przyciski nie zostang rozpoznane przez TV.

Wiacz/Wytacz EPG
Jesli wigczysz te opcje, menu EPG dostepne bedzie, gdy telewizor bedzie sie znajdowat w trybie hotelowym.
Wiaczone CEC

Mozesz ustawi¢ TV tak, aby wykrywat podtgczone urzadzenia CEC i automatycznie przetgczat sie na odnosne
zrédto, ustawiajgc

te opcje jako WLACZONA, - Automatyczne przetaczanie. Inne opcje to WLACZONA - Reczne przetaczanie
i Wytaczona.

Przywré6é ustawienia domysine
Podswietl te opcje i nacisnij przycisk OK na pilocie, aby przywréci¢ TV do jego ustawien domysinych.
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