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Sicherheitshinweise

SicherheitsmaBnahmen und Wartung

WARNUNG: Der Einsatz von Bedienelementen, Einstellungen und Vorgehensweisen, die nicht in dieser Dokumentation erwahnt
und empfohlen werden, kann zu Stromschlagen und weiteren elektrischen und mechanischen Gefahrdungen fiihren.

Vor dem AnschlieBen und Benutzen des Displays die folgenden Anweisungen lesen und befolgen:
Bedienung:

* Achten Sie darauf, dass das Anzeigegerdt weder direkter Sonneneinstrahlung noch einer anderen Warmequelle (z. B. einer Heizung) ausgesetzt ist.
* Entfernen Sie alle Gegenstdnde, die ggf. in die Bellftungséffnungen fallen oder die addquate Kihlung der Displayelektronik behindern kénnten.

*  Die Bellftungsoffnungen des Gehduses dirfen niemals abgedeckt werden.

*  Vergewissern Sie sich bei der Aufstellung des Anzeigegerdtes, dass Netzstecker und Steckdose leicht erreichbar sind.

*  Wenn Sie das Anzeigegerdt durch Ziehen des Netzkabels abschalten, warten Sie 6 Sekunden, bevor Sie das Netzkabel zum Normalbetrieb wieder
anschlieBen.

* Achten Sie darauf, stets ein zugelassenes Netzkabel von Philips zu verwenden.Wenn Ihr Netzkabel fehit, nehmen Sie bitte Kontakt mit lhrem &rtlichen
Kundencenter auf.

» Setzen Sie das Display im Betrieb keinen starken Vibrationen und Erschitterungen aus.

* Das Display darf wihrend des Betriebs oder Transports keinen Sté3en oder Schldgen ausgesetzt und nicht fallen gelassen werden.

Instandhaltung:

+ Uben Sie keinen starken Druck auf das Display aus; andernfalls kann Ihr LCD-Panel beschidigt werden.Wenn Sie |hr Display umstellen wollen, fassen
Sie ihn an der AuBenseite an; Sie dirfen das Display niemals mit Ihrer Hand oder Ihren Fingern auf dem LCD-Panel hochheben.

» Ziehen Sie das Netzkabel, wenn Sie das Anzeigegerit ldngere Zeit nicht benutzen.

* Ziehen Sie das Netzkabel, wenn Sie das Anzeigegerdt mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.VWenn der Bildschirm ausgeschaltet ist kann er
mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Benutzen Sie zur Reinigung Ihres Displays jedoch niemals organische Lésemittel, wie z. B. Alkohol oder
Reinigungsflissigkeiten auf Ammoniakbasis.

e ZurVermeidung des Risikos eines elektrischen Schlags oder einer dauerhaften Beschddigung des Gerédtes muss das Display vor Staub, Regen, Wasser
oder einer zu hohen Luftfeuchtigkeit geschitzt werden.

e Sollte das Display nass werden, wischen Sie ihn so schnell wie méglich mit einem trockenen Tuch ab.

»  Sollten Fremdkérper oder Wasser in |hr Display eindringen, schalten Sie das Gerdt umgehend aus und ziehen das Netzkabel. Entfernen Sie dann den
Fremdkorper bzw. das Wasser und lassen Sie das Gerdt vom Kundendienst Uberpriifen.

* Lagern Sie das Display nicht an Orten, an denen er Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.

* Um die optimale Betriebsleistung und Lebensdauer Ihres Displays zu gewdhrleisten, benutzen Sie das Display bitte in einer Betriebsumgebung, die
innerhalb des folgenden Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichs liegt.

- Temperatur: 0-40 °C 32-104°F
- Feuchtigkeit: 20-80 % relative Luftfeuchtigkeit

Wichtig: Aktivieren Sie grundsitzlich einen bewegten Bildschirmschoner; wenn Sie lhr Display verlassen. Achten Sie grundsatzlich darauf, dass das Bild
bei der Anzeige statischer Inhalte von Zeit zu Zeit gewechselt wird — zum Beispiel durch einen passenden Bildschirmschoner: Die Uber lingere Zeit
ununterbrochene Anzeige von unbewegten, statischen Bildern kann zu ,,eingebrannten Bildern® fihren, die man auch ,,Nachbilder” oder , Geisterbilder*
nennt. Dies ist ein bekanntes Phanomen der LCD-Bildschirmtechnologie. In den meisten Fillen verschwinden solche , Geisterbilder*, ,Nachbilder" oder
,eingebrannten” Bilder bei abgeschaltetem Gerdt im Laufe der Zeit von selbst.

Warnung: Schwere Fille von ,,Geisterbildern®, ,Nachbildern oder ,,eingebrannten” Bildern verschwinden nicht von selbst und kénnen nicht behoben
werden. Dies wird auch nicht durch die Garantiebedingungen abgedeckt.

Service:

*  Das Gehduse darf nur von qualifizierten Service-Technikern gedffnet werden.
* Sollten eine Reparatur oder ein Ein- oder Zusammenbau erforderlich werden, nehmen Sie bitte mit lhrem 6rtlichen Kundendienst Kontakt auf.
e Lassen Sie |hr Display nicht im direkten Sonnenlicht.

Falls Ihr Display nicht normal funktioniert, obwohl Sie die in diesem Dokument angegebenen Anweisungen befolgt haben, wenden Sie
sich bitte an einen Techniker oder |hren lokalen Kundendienst.
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Vor dem AnschlieBen und Benutzen des Displays die folgenden Anweisungen lesen und befolgen:

*  Ziehen Sie das Netzkabel, wenn Sie das Anzeigegerdt lingere Zeit nicht benutzen.

*  Ziehen Sie das Netzkabel, wenn Sie das Anzeigegeradt mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.Wenn der Bildschirm ausgeschaltet
ist, kann er mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.Verwenden Sie jedoch niemals Flissigkeiten auf Alkohol-, Lésungsmittel- oder
Ammoniakbasis.

*  Wenden Sie sich an einen Servicetechniker, falls das Anzeigegerdt nicht normal funktioniert, obwohl Sie die Anweisungen in dieser Anleitung
befolgen.

» Das Gehduse darf nur von qualifizierten Service-Technikern getffnet werden.

* Achten Sie darauf, dass das Anzeigegerdt weder direkter Sonneneinstrahlung noch einer anderen Warmegquelle (z. B. einer Heizung)
ausgesetzt ist.

» Entfernen Sie alle Gegenstande, die gegebenenfalls in die Bellftungséffnungen fallen oder die addquate Kihlung der Elektronik des
Anzeigegerdtes behindern kdnnten.

*  Die Beluftungsoffnungen des Gehduses diirfen niemals abgedeckt werden.
* Halten Sie das Anzeigegerit trocken. Setzen Sie es zur Vermeidung von Stromschlaggefahr weder Regen noch tberméaBiger Feuchtigkeit aus.

*  Wenn das Display durch Ziehen des Netzsteckers ausgeschaltet wird, warten Sie 6 Sekunden, bevor Sie den Netzstecker zur
Wiederaufnahme des Normalbetriebs wieder anschlieBen.

* Setzen Sie das Anzeigegerdt weder Regen noch UbermdBiger Feuchtigkeit aus; andernfalls besteht Stromschlaggefahr und das Gerdt kann
dauerhaft beschidigt werden.

*  Vergewissern Sie sich bei der Aufstellung des Anzeigegerdtes, dass Netzstecker und Steckdose leicht erreichbar sind.

*  Wichtig Aktivieren Sie wéahrend des Einsatzes immer einen Bildschirmschoner. Falls ein Standbild mit hohem Kontrast lingere Zeit auf dem
Bildschirm angezeigt wird, kann dies ein ,,Nachbild" oder , Geisterbild" verursachen. Dies ist ein sehr bekanntes Phdnomen, das durch die der
LCD-Technologie inhdrenten Schwéchen verursacht wird. In den meisten Féllen verschwindet das Nachbild zunehmend, nachdem Sie das
Geridt ausgeschaltet haben. Seien Sie dennoch entsprechend vorsichtig, da Nachbilder irreparabel sind und nicht unter die Garantie fallen.

CE-Konformitdtserklarung

Dieses Gerdt stimmt mit den in der Richtlinie des Rates Uber die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in puncto

elektromagnetischer Vertrdglichkeit (2014/30/EU), Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und Richtlinie Uber Funkanlagen (2014/53/
EU) festgelegten Anforderungen Uberein.

Dieses Produkt wurde getestet und als mit den harmonisierten Standards fiir Anlagen der Informationstechnologie tbereinstimmend befunden; diese
harmonisierten Standards wurden in den Richtlinien des Amtsblatts der Europdischen Union verdffentlicht.

Warnung:
Dieses Gerit ist mit Klasse A der EN55032 konform. In einer Wohnumgebung kann dieses Gerat Funkstorungen verursachen.
Woarnhinweise zu elektrostatischer Entladung

Wenn Sie sich dem Monitor ndhern, kann sich das Gerdt entladen und kehrt nach einem Neustart méglicherweise zum Hauptment zuriick.

Hinweis zur Federal Communications Commission (FCC) (nur USA)

Hinweis: Diese Ausristung wurde getestet und als mit den Grenzwerten fir Digitalgerdte der Klasse A gemdl3 Teil 15 der FCC-Regularien
Ubereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Stérungen beim Betrieb in kommerziellen
Umgebungen zu gewdhrleisten. Diese Ausristung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann — falls nicht in
Ubereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet — Stérungen der Funkkommunikation verursachen. Beim Betrieb
dieses Gerdtes in Wohngebieten kann es zu Storungen kommen. In diesem Fall hat der Anwender die Stérungen in eigenverantwortlich zu
beseitigen.

Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich von der fiir die Ubereinstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen sind, kénnen die
Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerdtes erléschen lassen.

Verwenden Sie nur das mit dem Anzeigegerdt gelieferte HF-geschirmte Kabel, wenn Sie dieses Produkt mit einem Computer verbinden.
Setzen Sie dieses Gerit zur Vermeidung von Schaden in Verbindung mit Brand- und Stromschlaggefahr weder Regen noch UbermaBiger Feuchtigkeit aus.
Europa - EU-Konformitdtserklarung

Dieses Gerdt stimmt mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie Uber Funkanlagen (2014/53/EU) Uberein. Anhand der folgenden Testmethoden wurde die
Annahme der Konformitdt mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie Gber Funkanlagen (2014/53/EU) belegt:

- EN60950-1
Sicherheit von Gerdten der Informationstechnologie

- EN 62311

Bewertung von elektrischen und elektronischen Einrichtungen in Bezug auf Begrenzungen der Exposition von Personen in elektromagnetischen Feldern (0 Hz —

300 GHz)
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- EN 300 328 (bei 802.11b/g/n)

Elektromagnetische Vertraglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Breitband-Ubertragungssysteme; Datenbertragungsgerite, die im 2,4-GHz-
ISM-Band arbeiten und Breitband-Modulationstechniken verwenden; harmonisierte EN, die die wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 der R&TTE-
Richtlinie enthalt

- EN 301 489-17

Elektromagnetische Vertraglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) fir Funkeinrichtungen und
-dienste; Teil 17: Spezifische Anforderungen fir 2,4-GHz-Breitband-Ubertragungssysteme und hochleistungsfihige 5-GHz-RLAN-Gerite

- EN 301 489-1

Elektromagnetische Vertrdglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) fur Funkeinrichtungen und
-dienste; Teil 1: Allgemeine technische Anforderungen
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USA:

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to
operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
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Kanada:

Industry Canada statement:

This device complies with RSS-247 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme a la norme CNR-247 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux
deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage recu, y compris

un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement in

Brasilien:
ANATEL RF STATEMENT
Per Article 6 of Resolution 506, equipment of restricted radiation must carry the following statement in a visible location

“Este equipamento opera em cardter secundario, isto €, ndo tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial, mesmo de estagdes do mesmo tipo, e
ndo pode causar interferéncia a sistemas operando em cardter primario.”

ANATEL BODY SAR STATEMENT

“Este produto atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposicao da Taxa de Absorcao Especifica referente a campos elétricos,
magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequéncia, de acordo com as resolugdes n°303/2002 e 533/2009. Este produto atende as diretrizes de exposicao
a RF na posicao normal de uso a pelo menos X centimetros longe do corpo, tendo sido os ensaios de SAR para corpo realizado a X cm de acordo com
o informativo de recomendacdo apresentado no manual do fabricante.”

Hinweis vom polnischen Zentrum fiir Priifungen und Zertifizierungen

Das Gerdt solite mit Strom aus einer Steckdose mit angeschlossener Schutzschaltung (dreipolige Steckdose) gespeist werden. Alle Geréte, die
zusammenarbeiten (Computer, Anzeigegerdt, Drucker etc.), sollten dieselbe Stromversorgung nutzen.

Der AuBenleiter der elektrischen Installation des Zimmers sollte Uber eine Reserve-Kurzschluss-Schutzvorrichtung in Form einer Sicherung mit einem
Nominalwert von maximal 16 Ampere (A) verfligen.

Zur vollstandigen Abschaltung des Gerdtes muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden; diese sollte sich in der Ndhe des Gerdtes befinden
und leicht zugénglich sein.

Eine Schutzkennzeichnung ,,B" bestdtigt, dass das Gerdt mit den Schutzgebrauchsanforderungen der Standards PN-93/T-42107 und PN-89/E-06251
Ubereinstimmt.
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Wymagania Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
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Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (,,EMF*)
1. Wir produzieren und verkaufen zahlreiche Produkte an Verbraucher, die — wie jedes andere elektronische Gerit — die Fahigkeit haben,
elektromagnetische Signale auszusenden und zu empfangen.

2. Eine unserer fihrenden Unternehmensprinzipien besteht darin, bei unseren Produkten jegliche erforderlichen Gesundheits- und
Sicherheitsmal3nahmen vorzunehmen, damit alle geftenden rechtlichen Anforderungen erfilit und die zum Zeitpunkt der Produktion geltenden EMF-
Standards eingehalten werden.

3. Wir verpflichten uns der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Produkten, die keine gesundheitsschadlichen Auswirkungen haben.

4. Wir bestdtigen, dass die Produkte bei ordnungsgemdf3er Handhabung und zweckmaigem Einsatz gemdl heutiger wissenschaftlicher Erkenntnisse
sicher sind.

5. Wir spielen eine aktive Rolle bei der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards; dadurch kénnen wir weiteren Entwicklungen
hinsichtlich der Standardisierung zur friihzeitigen Integration in unsere Produkte vorgreifen.

vi
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Informationen ausschlieBlich fiir GroBbritannien

Woarnung - dieses Gerdt muss geerdet sein.
Wi ichtig:

Dieses Gerdt wird mit einem gepriften angegossenen 13-A-Stecker geliefert. Gehen Sie zum
Austauschen einer Sicherung bei diesem Steckertyp wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungsfachs und die Sicherung.
2. Bringen Sie eine neue Sicherung an BS 1362 5A, AS.TA. oder BSI-gepriifter Typ.
3. Setzen Sie die Abdeckung des Sicherungsfachs wieder auf.

Falls der Stecker nicht in |hre Steckdose passt, sollte er abgeschnitten und durch einen geeigneten
3-poligen Stecker ersetzt werden.

Falls der Netzstecker eine Sicherung enthilt, solite diese einen Wert von 5 A haben. Falls der Stecker
keine Sicherung nutzt, sollte die Sicherung am Verteiler nicht mehr als 5 A aufweisen.

Hinweis: Der beschddigte Stecker muss unbrauchbar gemacht werden, damit er beim Anschlief3en an
eine andere 13-A-Steckdose keinen Stromschlag verursacht.

So verbinden Sie einen Stecker
Die Dréhte im Netzkabel sind wie folgt farblich gekennzeichnet:
Blau —,,Neutral (,N")
Braun — , Stromfuihrend/Live" (,,L")
Grin & gelb —,,Erde” (,E")
1. Der griingelbe Draht muss mit dem Anschluss im Stecker verbunden werden, der mit dem
Buchstaben ,E" bzw. dem Erdungssymbol oder den Farben Griin bzw. Gelbgriin gekennzeichnet ist.

2. Der blaue Draht muss mit dem Anschluss verbunden werden, der mit dem Buchstaben ,,N* oder
der Farbe Schwarz gekennzeichnet ist.

3. Der braune Draht muss mit dem Anschluss verbunden werden, der mit dem Buchstaben ,,L" oder
der Farbe Rot gekennzeichnet ist.

Stellen Sie vor dem Anbringen der Steckerabdeckung sicher, dass die Zugentlastung (ber dem Mantel
und nicht einfach Uber den drei Drihten geklemmt ist.

Informationen fiir Nordeuropa (nordische Linder)

Placering/Ventilation

VARNING:
FORSAKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG AR LATATKOMLIGA, NAR DU STALLER DIN UTRUSTNING PAPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:
SORG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGANGELIGE.

Paikka/llmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTA VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:
NAR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MA DU PASSE PA AT KONTAKTENE FOR ST@MTILF@RSEL ER LETTE A NA.

vii
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Entsorgung am Ende der Betriebslebenszeit

lhr neues Public Information Display enthalt Materialien, die recycelt und wiederverwertet werden kénnen. Spezialisierte Unternehmen kénnen Ihr Produkt
zur Erhéhung der Menge an wiederverwertbaren Materialien und zur Minimierung der Entsorgungsmenge recyceln.

Bitte informieren Sie sich bei lhrem &rtlichen Philips-Handler Uber die értlichen Richtlinien zur Entsorgung lhres alten Anzeigegerdtes.
(Fiir Kunden in Kanada und den Vereinigten Staaten)

Dieses Produkt kann Blei und/oder Quecksilber enthalten. Entsorgen Sie das Gerit entsperchend lhren ortlichen und staatlichen Richtlinien. Weitere
Informationen zum Recycling erhalten Sie unter www.eia.org (Consumer Education Initiative)

Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE

Hinweis an Benutzer in Privathaushalten der Europdischen Union

Diese Kennzeichnung am Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt geméal3 der europdischen Richtlinie 2012/19/

EG Uber elektrische und elektronische Altgeréte nicht mit dem normalen Hausmdll entsorgt werden darf. Sie sind daflir verantwortlich,

dieses Gerat Uber zugewiesene Sammelstellen fir elektrische und elektronische Altgerdte zu entsorgen. Informationen zu Standorten

derartiger Sammelstellen erhalten Sie bei |hrer 6rtlichen Stadtverwaltung, dem stadtischen Entsorgungsbetrieb oder dem Laden, in dem
L Sie das Produkt erworben haben.

Hinweis an Benutzer in den Vereinigten Staaten:

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung alle lokalen, bundesstaatlichen und staatlichen Gesetze. Informationen zur Entsorgung und zum Recycling erhalten
Sie unter: www.mygreenelectronics.com oder www.eiae.org.

Richtlinien zum Recycling am Ende der Betriebslebenszeit
lhr neues Public Information Display enthdlt einige Materialien, die recycelt werden kénnen.
@ Bitte beachten Sie bei der Entsorgung alle lokalen, bundesstaatlichen und staatlichen Gesetze

Erklarung zur Beschrankung gefihrlicher Substanzen (Indien)

Dieses Produkt stimmt mit der ,,India E-waste Rule" Uberein, die eine Verwendung von Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromierten
Biphenylen oder polybromierten Diphenylethern in Konzentrationen von mehr als 0,1 % des Gewichts und 0,01 % des Gewichts bei Cadmium verbietet —
ausgenommen der in Schedule 2 der Richtlinie festgelegten Ausnahmen.

Erklirung zu elektrischen und elektronischen Altgeriten fiir Indien

Dieses Symbol am Produkt oder an seinerVerpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht Uber Ihren Hausmdll entsorgt werden
darf, Stattdessen liegt es in lhrer Verantwortung, Ihr Altgerit durch Ubergabe an eine spezielle Sammelstelle zum Recycling von
elektrischen und elektronischen Altgerdten zu entsorgen. Das separate Sammeln und Recyceln |hres Altgerdtes zum Zeitpunkt der
Entsorgung hilft beim Erhalt natUrlicher Ressourcen und gewéhrleistet eine fir menschliche Gesundheit und Umwelt schonende
I

Art der Wiederverwertung. Weitere Informationen, wo Sie |hr Altgerdt zum Recycling in Indien abgeben k&nnen, erhalten Sie unter
nachstehendem Link.

http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page

Batterien

EU: Die durchgestrichene Abfalltonne auf Radern zeigt an, dass verbrauchte Batterien und Akkumulatoren nicht tiber den Hausmiill
entsorgt werden durfen! Es gibt ein separates Sammelsystem fiir verbrauchte Batterien und Akkumulatoren, die sachgemaBe
Handhabung und Recycling entsprechend der Gesetzgebung erlauben.

Einzelheiten zu Sammel- und Recyclingsystemen erhalten Sie von lhrer Stadtverwaltung.
Schweiz: Alte Batterien und Akkumulatoren miissen an die Verkaufsstelle zuriickgebracht werden.

Andere Nicht-EU-Lander: Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung nach der richtigen Methode zur Entsorgung alter
Batterien und Akkumulatoren.



www.mygreenelectronics.com
www.eiae.org
http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page
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Entsprechend der EU-Richtlinie 2006/66/EG durfen Batterien/Akkumulatoren nicht unsachgemal3 entsorgt
werden. Der Akku muss zur Sammlung durch lokale Entsorgungsdienste getrennt werden.

Apos o uso, as pilhas e/ou baterias
deveréao ser entregues ao
estabelecimento comercial ou

rede de assisténcia técnica
autorizada.
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1.

Auspacken und installieren

1.1. Auspacken

Dieses Produkt ist gemeinsam mit dem Standardzubehdr in einem Karton verpackt.

Jegliches optionales Zubehdr wird separat verpackt.

Aufgrund der Grof3e und des Gewichts dieses Anzeigegerdtes empfehlen wir, dass es von zwei Personen transportiert werden sollte.

Stellen Sie nach dem Offnen des Kartons sicher; dass der Lieferumfang vollstindig und unbeschidigt ist.

1.2. Lieferumfang

Bitte prifen Sie, ob Ihr Lieferumfang folgende Artikel enthélt:

.

LC-Display

Fernbedeinung mit AAA-Batterien
Netzkabel (1,8 m)

RS232-Kabel (1,8 m)
RS232-Daisy-Chain-Kabel (1,8 m)
Kurzanleitung

Logofiihrung und Logo
Kantenausrichtungsset-1: 2 Stk.
Kantenausrichtungsset-2: 1 Stk.
Réndelschraube: 8 Stk.

Hinweise:

1.3.

* Das mitgelieferte Netzkabel kann je nach Region variieren.

o

Netzkabel

RS232-Daisy-Chain-Kabel

* Abweichungen je nach Region.

.......

Kurzanleitung

@

Rindelschraube

Kantenausrichtungsset-1

Kantenausrichtungsset-2

Design und Zubehor des Anzeigegeridtes konnen von den obigen Abbildungen abweichen.

Logofiihrung

00 o@go gEE o
00000 oo g
$365600 o) 0 DBBHG-

H
H

Fernbedienung
und AAA-Batterien

Verwenden Sie bei allen anderen Regionen ein Netzkabel, das der Wechselspannung der Steckdose entspricht, zugelassen ist und mit den

Sicherheitsrichtlinien des entsprechenden Landes tbereinstimmt (Typ HOSVV-F, 2G oder 3G, 0,75 oder 1 mm?” empfohlen).

Bewahren Sie den Karton und die Verpackungsmaterialien auf, falls Sie das Gerdt einmal verschicken missen.

Installationshinweise

Verwenden Sie aufgrund des hohen Stromverbrauchs nur den exklusiv fir dieses Produkt entwickelte Stecker: Falls ein Verldngerungskabel bendtigt
wird, wenden Sie sich bitte an lhren Servicepartner.

Das Produkt sollte auf einer flachen Oberfliche installiert sein, damit es nicht umkippt. Halten Sie zur Gewahrleistung einer angemessenen BelUftung
einen Abstand zwischen der Rickseite des Produktes und derWand ein. Installieren Sie das Produkt nicht in Kiichen, Badezimmern oder an anderen
Orten, an denen es Feuchtigkeit ausgesetzt ist; andernfalls kann dies die Betriebslebenszeit der elektronischen Komponenten verkirzen.

Das Produkt kann nur bei einer Hohe unter 3.000m normal betrieben werden. Bei Installationen in einer Hohe von mehr als 3.000m kénnen

Betriebsfehler auftreten.
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1.4. StandfiiBe installieren und entfernen (optional)
So installieren Sie die StandfiiBe:

Schritt 1 — Auf den Tisch legen

Legen Sie eine Schutzabdeckung, die bei Lieferung um das Anzeigegerdt gewickelt war, auf dem Tisch unter der Bildschirmoberfldche aus, damit der
Bildschirm nicht zerkratzt.

Schritt 2 — Schlauch am Display befestigen (mit Schrauben MéxL41)

Bitte entnehmen Sie der nachstehenden Zeichnung die Position der Schrauben.

Schritt 3 — Stdnder einrichten (per Daumen)

MéxL41-Schrauben

&

Randelschraube

Randelschraube

StandfiiBe

So entfernen Sie die StandfiiBe:

1. Schalten Sie das Anzeigegerat aus.

2. Breiten Sie eine Schutzabdeckung auf einem flachen Untergrund aus.

3. Platzieren Sie das Display mit der Bildschirmseite nach unten auf einer Schutzabdeckung.
4

Entfernen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher und bewahren Sie zur Wiederverwendung sicher auf.
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1.5. An einer Wand montieren

Damit Sie dieses Anzeigegerdt an einer Wand montieren kdnnen, bendtigen Sie ein Standard-Wandmontageset (kommerziell erhdltlich). Wir empfehlen
die Verwendung einer Montageschnittstelle, die mit den Standards TUV-GS und/oder UL1678 (ibereinstimmt.

Schutzabdeckung

/

° T

—

Tisch

1. Legen Sie die Schutzabdeckung, die bei Lieferung um das Anzeigegerit gewickelt war, auf einem Tisch unter der Bildschirmoberflache aus, damit der
Bildschirm nicht zerkratzt.

2. Achten Sie darauf, dass samtliches Zubehér zur Montage dieses Gerites griffbereit ist (VWandhalterung, Deckenhalterung, Standfii3e etc.).

Befolgen Sie die mit dem Basismontageset gelieferten Anweisungen. Fehler bei der Befolgung des Montageverfahrens kdnnen das Gerét beschadigen
oder Verletzungen des Benutzers oder Installateurs zur Folge haben. Die Produktgarantie deckt keine Schidden ab, die durch unsachgeméBe Installation
verursacht wurden.

4. Verwenden Sie beim Wandmontageset Mé6-Montageschrauben (10 mm ldnger als die Starke der Montagehalterung), ziehen Sie diese sicher fest.

1.5.1. VESA-Gitter
32BDL4050D 200 (H) x 200 (V) mm

Vorsicht:

So verhindern Sie, dass das Anzeigegerdt herunterfdllt:

* Bei derWand- oder Deckenmontage empfehlen wir, das Anzeigegerdt mit handelsiblichen Metallhalterungen zu installieren. Detaillierte
Installationsanweisungen entnehmen Sie bitte der mit der entsprechenden Halterung gelieferten Anleitung.

* Reduzieren Sie die Gefahr von Verletzungen und Schiaden durch Herunterfallen des Anzeigegerdtes in Folge eines Erdbebens oder einer anderen
Naturkatastrophe, indem Sie sich bezlglich des Installationsstandortes an den Hersteller der Halterung wenden.

Beliiftungsanforderungen bei Einbauten

Halten Sie wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt einen Abstand zu umliegenden
Objekten ein, damit die Warme abgeleitet werden kann. I

100 mm

«—| 100 mm 100 mm ||«—

100 mm
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1.6. Im Hochformat installieren
Dieses Anzeigegerdt kann im Hochformat installiert werden.
1. Entfernen Sie die Standfuf3e, falls diese angebracht sind.

2. Um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das , PHILIPS-Logo sollite sich auf der rechten Seite befinden, wenn Sie vor dem Anzeigegerdt stehen.

1.6.1. So verwenden Sie die Logofiihrung im Hochformat

1. Bringen Sie die Flihrung an der Kante vorne links an der Frontblende
des Anzeigegerites an. Klappen Sie beide Kanten hinunter,

2. Ziehen Sie den Schutzfilm an der Rickseite des , PHILIPS
“-Logoaufklebers ab. Halten und driicken Sie die Fihrung mit lhrer
linken Hand. Bringen Sie mit lhrer rechten Hand den , PHILIPS
“-Logoaufkleber mit der haftenden Seite nach unten zeigend in der
Logo-Vertiefung an; driicken Sie ihn fest an die Frontblende.

3. Entfernen Sie die Fihrung.

1.6.2. So entfernen Sie das Logo

1. Bereiten Sie ein Blatt Papier mit einem Ausschnitt des Logos vor; damit I

die Frontblende nicht zerkratzt wird.
2. Entfernen Sie den Logoaufkleber vorsichtig mit einem Messer, wahrend

Sie das Blatt darunter schieben. % X
3. Entfernen Sie den Logoaufkleber.

Hinweis: Wenn Sie das Anzeigegerit an einer Wand installieren méchten, lassen Sie die Montage bitte von einem professionellen Techniker durchfihren.
Wir Ubernehmen keine Haftung bei Installationen, die nicht von einem professionellen Techniker vorgenommen wurden.
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1.7. Betriebsanweisungen zum Kantenausrichtungsset

1.7.1. Kantenausrichtungsset installieren
* Vor Installation des Kantenausrichtungssets missen die Displays richtig an den Videowandrahmen montiert werden.
e Rindelschraube" zum einfachen Installieren verwenden.

e Verwenden Sie das Kantenausrichtungsset-2 bei vier benachbarten Displays.

e Verwenden Sie das Kantenausrichtungsset-1 bei zwei benachbarten Displays.

* Installieren Sie das ,,Kantenausrichtungsset-1" mit zwei M4-Schrauben.

Hinweis: Wenn Sie das Kantenausrichtungsset installieren méchten, lassen Sie die Montage bitte von einem professionellen Techniker durchfiihren.
Wir Ubernehmen keine Haftung bei Installationen, die nicht von einem professionellen Techniker vorgenommen wurden.
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2. Teile und Funktionen

2.1. Bedienfeld

oy DO00AABEEAIEREADDO0EADIEEARIONNI DOUERRBEERRIERT0DIRERRIERERRDNIM
@ / c © DO00RRRRAEEAEEBTA0000EAEAERANEO0 DO0FRERRAEARAAD000REEAERRTADIOIN
@ / : O °m
&+1:0 2 °
@+ O
& O | |
@ \ » O
< 9 N
: 3 o [ ——
e
2 @: o ﬁ@
° ° BB = =
@ [(LH]-Taste (9 Fernbedienungssensor und Betriebsstatusanzeige
Mit dieser Taste schalten Sie das Anzeigegerdt ein bzw. versetzen es * Empfingt die Befehlssignale von der Fernbedienung.
in den Bereitschaftsmodus. + Zeigt den Betriebsstatus des Anzeigegerites ohne OPS:

(@ [Stumm]-Taste
Mit dieser Taste de-Ein/aktivieren Sie den Ton.

(3® [Eingang]-Taste
Wihlen Sie die Eingangsquelle.

+  Dienst als [QK]-Taste im Bildschirmmen.
® [+]-Taste

Bei eingeblendetem Bildschirmment wird mit dieser Taste ein Wert
erhoht; bei ausgeblendetem Bildschirmment wird die Lautstérke
erhoht.

® [—]-Taste y
Bei eingeblendetem Bildschirmment wird mit dieser Taste ein Wert
verringert; bei ausgeblendetem Bildschirmmen( wird die Lautstirke
verringert.

(® [A]-Taste .
Bei eingeblendetem Bildschirmmeni wird der Auswahlbalken zur
Anpassung des ausgewdhlten Elements nach oben bewegt.

(@ [¥]-Taste

Bei eingeblendetem Bildschirmmeni wird der Auswahlbalken zur
Anpassung des ausgewdhlten Elements nach unten bewegt.

[Menii]-Taste
Bei eingeblendetem Bildschirmmen( kehren Sie mit dieser Taste
zum vorherigen Menii zurlick; bei ausgeblendetem Bildschirmmen
rufen Sie mit dieser Taste das Menu auf.

- Leuchtet griin, wenn das Anzeigegerat eingeschaltet ist

- Leuchtet rot, wenn sich das Anzeigegerdt im
Bereitschaftsmodus befindet

- Leuchtet gelb, wenn das Anzeigegerdt den APM-Modus
aufruft

- Wenn {ZEITPLAN} aktiviert ist, blinkt die Leuchte griin und
rot

- Wenn die Leuchte rot blinkt, weist dies darauf hin, dass ein
Fehler erkannt wurde

- Aus, wenn die Stromversorgung des Anzeigegerites
deaktiviert wurde

Ziehen Sie die Linse zur Verbesserung der

Fernbedienungsleistung und zur einfachen Prifung der

Lichtinformationen des Betriebsstatus nach unten.

Driicken Sie die Linse vor Montage des Display bei einem

Videowandeinsatz nach oben.

Ziehen/drlcken Sie die Linse, bis Sie ein Klickgerdusch horen.
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2.2. Eingabe/Ausginge

o/\ EENEENEELEEEEEEREENEE EEEEEEREEREEEEER EEE NN EEEEE RN LB EEREELEE R DR EEE LR R EE EER L LR EEN R
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U000888BA888ERER000080088E8R6000

@ 00000000

[0088a8ERAATAN000EARAATEARADIND
[IseeEneaesROnODsREREEEnEl) ©

@ ¢

o0 ©

(]
=1=]

—

i

(D Netzschalter

(@ AC-Eingang
AC-Stromversorgung von der Steckdose.

(3 HDMI1-Eingang / (4) HDMI2-Eingang
HDMI-Video/Audioeingang.

(® IR-Eingang /(®) IR-Ausgang

Ein- und Ausgdnge zum Durchschleifen des Infrarotsignals.

(D RJ-45
LAN-Steuerungsanschluss zur Fernsteuerung Uber das
Kontrollzentrum.

RS232-Eingang / (9RS232-Ausgang
RS232-Netzwerkein-/-ausgang zur Nutzung der Durchschleifen-
Funktion.

Audioausgang

Audioausgang zum externen AV-Gerdt.

(1) USB-PORT
SchlieBen Sie Ihr USB-Speichergerit an.

(12 DVI-Eingang
DVI-D-Videoeingang.

(13 DVI-Ausgang
DVI- oder VGA-Videoausgang.

DisplayPort-Eingang / (15 DisplayPort-Ausgang
DisplayPort-Videoeingang / -ausgang.

VGA-Eingang
VGA-Eingang.
(i?)PC-Line-In
Audioeingang fir VGA-Quelle (3,5 mm, stereo).

Sicherheitsschloss
Zur Sicherheit und zum Schutz vor Diebstahl.

Micro-USB
Schlief3en Sie |hr USB-Speichergerét an.

MicroSD-Karte

microSD-Kartenanschluss.
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2.3. Fernbedienung

2.3.1. Aligemeine Funktionen

®

—

NORMAL ID

@O0 © OO ©

— —
ADJUST OPTINS
tH 1

© ©

©
0

=
|
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|
\V]
ol
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|
w
g1
m
m

0
0
0

D
[0}
S
ul
5
1)}
2
z
o

O
O

© ©

®

M [(H] Ein/Aus-Taste
Zum Ein-/Ausschalten.

@ [Wiedergabe]-Tasten

Zur Wiedergabesteuerung von Mediendateien (nur bei
Medieneingabe).

Standbildfunktion
Pause: Aktiviert die Standbildfunktion bei allen Eingdngen.
Wiedergabe: Deaktiviert die Standbildfunktion bei allen Eingangen.

® [-7] Quelle-Taste
Root-Menti: Zum Aufrufen des Videoquelle-OSD.

(® [M] Startseite-Taste
Root-Menti: Zum Aufrufen des Hauptmeni-OSD.
Sonstiges: Zum Ausblenden des OSD.

(5) [=] Liste-Taste
Ohne Funktion.

(® Navigationstasten

rh

Root-Mentii: Zum Aufrufen des Smart picture-OSD.

Hauptmen: Aufwartsbewegung der Hervorhebung zur Anpassung
des ausgewdhlten Elements.

IR-Daisy-Chain-Meni: Zum Erhdhen der ID-Nummer der
Steuerungsgruppe.

[}
Root-Menii: Zum Aufrufen des Audioquelle-OSD.

Hauptmeni: Abwértsbewegung der Hervorhebung zur Anpassung
des ausgewdhlten Elements.

IR-Daisy-Chain-Men: Zum Verringern der ID-Nummer der
Steuerungsgruppe.

[=]
Hauptmentii: Zum Aufrufen der vorherigen Mentebene.
Eingangsmenu: Zum Verlassen des EingangsmenUs.

Lautstarkemenii: Zum Verringern der Lautstérke.

[=1]

Hauptmenii:Zum Aufrufen der ndchsten Menlebene oder zum
Einstellen der ausgewéhlten Option.

Eingangsmenu: Zum Aufrufen der ausgewahiten Quelle.

Lautstarkemenu: Zum Erhdhen der Lautstarke.

@ [OK]-Taste

Root-Menii: Zum Aufrufen des IR-Daisy-Chain-OSD im Primar-/
Sekundar-Modus.

Hauptmenii: Zum Bestdtigen eines Eintrags oder einer Auswahl.

[t#1] Einstellen-Taste
Zum Aufrufen des OSD Autom. Einstellung (nur bei VGA).

(® [16¢] Stumm-Taste
Zum De-/Aktivieren der Tonausgabe.
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[—] [—] [ ] [—] Farbige Tasten
Zur Auswahl von Aufgaben oder Optionen (nur bei Medieneingabe).

[®==7] Schnelltaste zur Fensterauswahl.

(@) [Nummer / ID Einstellen / Eingabe]-Taste

Zum Eingeben von Zahlen und Buchstaben.

Zur Festlegung der Anzeige-ID driicken. Einzelheiten entnehmen Sie
bitte 2.3.2. ID-Fernbedienung.

(1 [§of] Format-Taste

Zum Andern des Bildzoommodus: [Vollbild], [4:3], [1:1], [16:9], [21:9],
[Benutzerdefiniert].

@) [®] Zuriick-Taste

Zur Riickkehr zur letzten MenUseite und zum Verlassen einer
Funktion.

[(1]] Info-Taste
Zur Anzeige des Informations-OSD
(15 [[7] Optionen-Taste

Ohne Funktion.

[—] [+] Lautstédrketasten

Zum Einstellen der Lautstarke.
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2.3.2. ID-Fernbedienung

Sie kénnen die Fernbedienungs-ID festlegen, wenn Sie diese
Fernbedienung an einem von mehreren Anzeigegerdten verwenden
machten.

L]
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ID SET ENTER

PHILIPS

Drlcken Sie die [ID]-Taste. Die rote LED blinkt zweimal.

1. Drucken Sie die [ID Einstellen]-Taste zum Aufrufen des ID-Modus
langer als 1 Sekunde. Die rote LED leuchtet auf.
Durch erneutes Dricken der [ID Einstellen]-Taste verlassen Sie den
ID-Modus. Die rote LED erlischt.

Driicken Sie zur Auswahl des Anzeigegerdtes, das Sie steuern méchten,

die Zifferntasten [0] — [9].

Beispiel:Driicken Sie fur Anzeigenummer 1 [0] und [1] und fir

Anzeigenummer 11 [1] und [1].

Die verfugbaren Kennungen reichen von [01] bis [255].

2. Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Taste driicken, verlassen
Sie den ID-Modus.

3. Falls Sie eine falsche Taste drlicken, warten Sie nach Erléschen und
erneutem Aufleuchten der roten LED 1 Sekunde; geben Sie dann
die richtigen Ziffern ein.

4. Dricken Sie zum Bestdtigen die [Eingabe]-Taste. Die rote LED blinkt
zweimal und erlischt dann.

Hinweis:

*  Drucken Sie die [Normal]-Taste. Die griine LED blinkt zweimal und
zeigt dadurch an, dass das Anzeigegerdt normal arbeitet.

*  Sie mussen die ID-Nummer jedes Anzeigegerdtes bevor Auswahl
der gewiinschten ID-Nummer festlegen.

10
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2.3.3. Fernbedienungstasten bei Android-Quelle
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M [(H] Ein/Aus-Taste
Zum Einschalten des Anzeigegerdtes bzw. zum Versetzen in den
Bereitschaftsmodus.

Die Taste wird nur von Scalar gesteuert.

(@) [Wiedergabe]-Tasten

1.Wiedergabesteuerung von Mediendateien (Videos/Audios/Bilder).

Es gibt 4 Mdglichkeiten zur Wiedergabe von Mediendateien.

1) Dateimanager

Suchen Sie die Mediendatei Uber den Dateimanager und wahlen Sie

sie zur Wiedergabe aus.

2) Medienplayer -> zusammenstellen -> Wiedergabeliste bearbeiten
oder neue Wiedergabeliste zuflgen -> Mediendateien wahlen ->

zur direkten Wiedergabe der Mediendatei E] driicken.
3) Medienplayer -> Wiedergabe -> nicht leere Wiedergabeliste
wahlen -> zur Wiedergabe aller Mediendateien in der
Wiedergabeliste @ dricken.
4) Medienwiedergabeliste per Bildschirmment unter Startquelle oder
Zeitplan festlegen.

2. PDF-Datei wiedergeben

Es gibt 3 Moglichkeiten zur Wiedergabe von Mediendateien.
1) Dateimanager

Suchen Sie die PDF-Datei Uber den Dateimanager und wahlen Sie sie
zur Wiedergabe aus.

2) PDF-Player -> Wiedergabe -> nicht leere Wiedergabeliste wéhlen
-> zur Wiedergabe aller PDF-Dateien in der Wiedergabeliste @
driicken.

3) PDF-Wiedergabeliste per Bildschirmmenl unter Startquelle oder
Zeitplan festlegen.

3. Bei PDFs,Videos oder Musik driicken Sie zum Stoppen der
Wiedergabe E.V\/enn Sie E erneut driicken, wird die
Wiedergabe bei Dateianfang gestartet.

4. Bei PDFs,Videos oder Musik driicken Sie zum Anhalten der

Wiedergabe E] .

5.Alle Medien- oder PDF-Dateien sollten im entsprechenden
Unterordner im Ordner , philips" im Stammverzeichnis des
ausgewdhlten Speichermediums (intern/USB/SD-Karte) abgelegt
werden. Alle Unterordner (video/photo/music/pdf) werden nach
Medientypen benannt und sollten nicht gedndert werden.

Videos: {Stammverzeichnis des Speichermediums}/philips/video/
Fotos: {Stammverzeichnis des Speichermediums}/philips/photo/
Musik: {Stammverzeichnis des Speichermediums}/philips/music/

PDFs: {Stammverzeichnis des Speichermediums}/philips/pdf/

Beachten Sie, dass die Stammverzeichnisse der drei Speichermedien
wie folgt sind

Interner Speicher: /sdcard
USB-Speicher: /mnt/usb_storage
SD-Karte: /mnt/external_sd

(® [6]] Quelle-Taste

Zur Auswahl der gewlnschten Eingangsquelle.

Die Taste wird nur von Scalar gesteuert.

(® [M] Startseite-Taste

BildschirmmenU aufrufen.

Die Taste wird nur von Scalar gesteuert.

(5) [=] Liste-Taste

1.Webseite: Aufwartsbewegung zum ndchsten wahlbaren Eintrag.

2. Aufwartsbewegung zum néchsten Bedienelement oder Widget (z. B.
Schaltflachen).

1"



32BDL4050D

(©) Navigationstasten

1. Zur Navigation in den Ments und zur Auswahl von Eintragen.

2.Webseite: Diese Tasten dienen der Steuerung der Bildlaufleiste.
Driicken Sie zur Aufwarts-/Abwdrtsbewegung der Bildlaufleiste

oder m Driicken Sie zur Links-/Rechtsbewegung der Bildlaufleiste

B oder E

3. PDF-Dateien:

»  Wenn VergroBerung/Verkleinerung durchgefihrt wurde

Driicken Sie zum Anpassen der Anzeigeposition B D E oder

=)

Wenn Vergré3erung/Verkleinerung nicht durchgefiihrt wurde

»

Driicken Sie zum Aufrufen der ndchsten Seite E .

Driicken Sie zum Aufrufen der vorherigen Seite E .

@ [OK]-Taste

Zum Bestétigen eines Eintrags oder einer Auswahl.
[t}t] Einstellen-Taste

1.Webseite: Abwartsbewegung zum ndchsten wahlbaren Eintrag.

2. Abwadrtsbewegung zum ndchsten Bedienelement oder Widget (z. B.
Schaltflachen).

(® [16¢] Stumm-Taste

Zum Ein-/Ausschalten der Stummschaltung.

Die Taste wird nur von Scalar gesteuert.
1. _@_ _@_ : Keine Funktion bei Android-Quelle. Diese beiden

] [===1] Farbige Tasten

Tasten werden nur per Scalar gesteuert.
2. PDF-Dateien:

Zum Vergrof3ern @ driicken.

Zum Verkleinern @- dricken.
Nach dem Vergrof3ern/Verkleinern setzen Sie die PDF-Datei mit der

Taste @ auf ihre urspriingliche GréBe zuriick.

(1) [Nummer / ID Einstellen / Eingabe]-Taste

1.1D Einstellen Q und Eingabe @ haben bei einer Android-

Quelle keine Funktion. Diese Tasten werden nur per Scalar gesteuert.
2. PDF-Datei: Geben Sie die Seitenzahl Uber die Zifferntasten ein,

driicken Sie dann zum Aufrufen der spezifischen Seite die Taste @ .

(12 [@] Format-Taste

Zum Andern des Bildformates. Die Taste wird nur von Scalar gesteuert.

(13 [®] Zuriick-Taste

Zur Rickkehr zur letzten Seite und zum Verlassen einer Funktion.

[(1]] Info-Taste

1. Zum Anzeigen von Informationen zum aktuellen Eingangssignal. Wird
per Scalar angezeigt.

2. Medienplayer -> zusammenstellen -> Wiedergabeliste bearbeiten
oder neue Wiedergabeliste zufligen -> Mediendateien wéhlen ->

zur Anzeige der Informationen zur ausgewdhlten Mediendatei

driicken.

() [[7] Optionen-Taste
Werkzeugkiste im Medienplayer oder PDF-Player offnen.

1. Medienplayer -> zusammenstellen -> Wiedergabeliste bearbeiten

oder neue Wiedergabeliste zufiigen -> zum Offnen der Werkzeugkiste
OPTIONS

@- drlicken. Werkzeugkiste wird vom linken Bildschirmrand

eingeschoben.

2. PDF-Player -> zusammenstellen -> Wiedergabeliste bearbeiten
oder neue Wiedergabeliste zufiigen -> zum Offnen der Werkzeugkiste

0@ driicken. Werkzeugkiste wird vom linken Bildschirmrand
eingeschoben.

[—] [4] Lautstirketasten

Zum Einstellen der Lautstédrke. Die Tasten werden nur per Scalar
gesteuert.

12
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2.3.4. Batterien in die Fernbedienung einlegen
Die Fernbedienung wird durch zwei AAA-Batterien (1,5 V) mit Strom versorgt.
So installieren oder ersetzen Sie die Batterien:

1. Schieben Sie die Abdeckung zum Offnen ab.

2. Richten Sie die Batterien entsprechend den Kennzeichnungen (+) und
(—) im Batteriefach aus.

3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.
Vorsicht:

Bei falscher Nutzung der Batterien kdnnen diese auslaufen oder aufquellen. Achten Sie darauf, diese Anweisungen zu befolgen:

* Setzen Sie die ,, AAA"-Batterien entsprechend den Kennzeichnungen (+) und (—) an den Batterien und den Markierungen (+) und (—) im Batteriefach
ein.

»  Kombinieren Sie nicht verschiedene Batterietypen.
¢ Kombinieren Sie nicht alte und neue Batterien. Dies kann die Laufzeit verkirzen, die Batterien kénnen auslaufen.

* Entfernen Sie erschopfte Batterien umgehend, damit keine Flissigkeit in das Batteriefach auslduft. Bertihren Sie ausgelaufene Batteriesdure nicht, diese
kann |hrer Haut schaden.

Hinweis: Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung langere Zeit nicht benutzen.

2.3.5. Der richtige Umgang mit der Fernbedienung
* Setzen Sie die Fernbedienung keinen starken Stéf3en aus.

e Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung nicht mit Wasser oder anderen Flissigkeiten in Berlihrung kommt. Falls die Fernbedienung nass wird,
wischen Sie sie umgehend trocken.

» Setzen Sie sie weder Hitze noch Dampf aus.

+  Offnen Sie die Fernbedienung ausschlieBlich zum Einlegen der Batterien.

2.3.6. Betriebsreichweite der Fernbedienung

Richten Sie die Vorderseite der Fernbedienung bei der Betétigung einer Taste auf den
Fernbedienungssensor am Anzeigegerdt.

Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb einer Entfernung von weniger als 5 m zum
Sensor am Anzeigegerdt und innerhalb eines Winkels von weniger als 30 Grad horizontal
und vertikal.

Hinweis: Die Fernbedienung funktioniert moglicherweise nicht richtig, wenn der
Fernbedienungssensor am Anzeigegerdt direkter Sonneneinstrahlung oder
starker Beleuchtung ausgesetzt ist bzw. sich ein Hindernis auf dem Pfad der
Signallbertragung befindet.
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3. Externes Gerat anschlieBBen

3.1. Externes Gerit anschlieBen (DVD/VCR/VCD)

3.1.1. HDMI-Videoeingang verwenden

@ @ [HDMI-Eingang]

==
UDVD /VCR/ VCt)D

3.2. PC anschlieBBen

3.2.1. VGA-Eingang verwenden

HDMI-Ausgang

e[ D>

. .
igl |- L

[VGA-Audio-Eingang] <

[VGA]
VGA-Ausgang
D-Sub, 15-polig

Audioausgang
O D —
[VGA-Audio-Eingang]
[DVI-Eingang] DVI-Ausgang
M Audioausgang
([ DD —

14
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3.2.3. HDMI-Eingang verwenden

HDMI-Ausgang

(B oo mms & & w2 )

Oo.aa@

@ @ [HDMI-Eingang]

3.2.4. DisplayPort-Eingang verwenden

DisplayPort-Ausgang
CCE 807

PC
3.3. Audiogerit anschlieBen
3.3.1. Externes Audiogerit anschlieBen
o O
Audioeingang 0
—C=

- @ ““I__Lll__Ll

Stereoverstarker

(B -we- cwmme & & @@+ 0))

[Audioausgang]
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3.4. Mehrere Anzeigegerite in einer Daisy Chain-Konfiguration anschlieBen
Sie kdnnen mehrere Anzeigegerate zur Erzeugung einer Daisy-Chain-Konfiguration miteinander verbinden (z. B. zur Errichtung einerVideowand).

Hinweis:  In einer DVI-Daisy-Chain-Konfiguration kdnnen maximal 25 Anzeigegerdte (5 x 5) verwendet werden. Bei VGA-Daisy-Chain kdnnen maximal 9
Anzeigegerdte verwendet werden.

3.4.1. Anzeigesteuerungsverbindung
Verbinden Sie den Anschluss [RS232 OUT] von Anzeigegerdt 1 mit dem Anschluss [RS232 IN] von Anzeigegerdt 2.

Anzeigegerit 1 Anzeigegerit 2

[RS-232C]

[RS-232C-Eingang]  [RC-232C-Ausgang] [RS-232C-Eingang]

3.4.2. Digitale Videoverbindung
Verbinden Sie den Anschluss [DVI OUT / DVI-Il OUT] von Anzeigegerdt 1 mit dem Anschluss [DVI IN] von Anzeigegerit 2.

Anzeigegerit 1 Anzeigegerit 1

[DVvI] = =
[DVI-I-Eingang] [DVI/DVI-I-Ausgang] [DVI-I-Eingang]

L3 @—j t@ @—j

Verbinden Sie den Anschluss [DP OUT] von Anzeigegerat 1 mit dem Anschluss [DP IN] von Anzeigegerdt 2.

Anzeigegerit 1 Anzeigegerit 2
[DP-Eingang] [DP-Ausgang] [DP-Eingang]
(8 LiCh ‘€8 LiCh
Verbinden Sie den Anschluss [DVI OUT] von Anzeigegerat 1 mit dem Anschluss [HDMI IN] von Anzeigegerit 2.
DVD /VCR/VCD
Anzeigegerit 1 Anzeigegerit 2
B ===
= == |
[HDMI] = =
[DVI-Eingang] [DVI-Ausgang] [DVI-Eingang]

@—j t@ ]
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3.4.3. Analoge Videoverbindung
Verbinden Sie den Anschluss [DVI OUT / DVI-Il OUT] von Anzeigegerdt 1 mit dem Anschluss [VGA IN] von Anzeigegerat 2.

Anzeigegerit 1 Anzeigegerit 2

[VGA-Eingang] [DVI/DVI-I-Ausgang] [VGA-Eingang]

I i) o i)

3.5. IR-Verbindung

External
IR Receiver U

Anzeigegerit 1 Anzeigegerit 2

2

o]
O

[

gow ©
8

U oB0B0E

[IR-Eingang] [IR-Ausgang] [IR-Eingang]

ChE
200

00

£ 00000

i 0°0°0'00
0000000 O

|

Hinweis:
1. Der Infrarotempfianger des Displays wird abgeschaltet, wenn etwas an den [IR IN] angeschlossen wird.

2. Die Verbindung zum Durchschleifen von IR kann bis zu 9 Anzeigegerdte unterstitzen.

3.6. Infrarotsignal durchschleifen

DVD/VCR/VCD

[IR-Ausgang] [IR-Eingang]

))

)
RRD

BeE ©
8 Og.
0o

U oBBEE

ChK
2000

(DVD /VCR /VCD)

00

00/0:0:0

00000
0000000 ©

"""""" Fernbedienung
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4.

Hinweis: Bei den in diesem Abschnitt erwdhnten Steuertasten handelt es
sich um Fernbedienungstasten, sofern nicht anders angegeben.

Bedienung

4.1.
Hinweise zum Anschluss externer Gerate finden Sie auf Seite 14.

1. Driicken Sie die SOURCE-Taste [-B]].

2. Wihlen Sie mit den Tasten [[] / [1] ein Gerit aus, driicken Sie dann die

Taste [OQK].

Angeschlossene Videoquelle anschauen

4.2.

Sie kdnnen das Bildformat an die jeweilige Videoquelle anpassen. Bei jeder
Videoquelle gibt es passende Bildformate.

Bildformat andern

Die auswiahlbaren Bildformate hdngen von der jeweiligen Videoquelle ab:
1. Driicken Sie die FORMAT-Taste [{OB].
2. Wihlen Sie mit [A] oder [[] ein Bildformat, driicken Sie dann [QK].
*  PC-Modus: {Vollbild} / {4:3} / {1:1} / {16:9}/ {21:9}/
{Benutzerdefiniert}.
*  Videomodus: {Vollbild} / {4:3} / {1:1} / {16:9}/ {21:9}/
{Benutzerdefiniert}.

4.3.

1. Android-PD-Startprogramm:
*  Android-PD-Startprogramm ist wie folgt eine schwarze Seite:

Android-Startprogramm

* Jede App wird mit der Zurtlick-Taste beendet. Der Bildschirm
wechselt zum Android-PD-Startprogramm.

*  Wenn Sie zum Android-PD-Startprogramm zuriickkehren,
zeigt der Bildschirm ein Hinweisbild. Das Hinweisbild wird wie
nachstehend nur 5 Sekunden eingeblendet:

¢ Das Hinweisbild informiert Sie dariiber, dass Sie die Quelle mit
der Eingangstaste andern konnen.

PHILIPS

2. Admin-Modus:

¢ Dricken Sie zum Starten des Admin-Modus ,,HOME" + ,,1888".

* Der Admin-Modus zeigt vier Symbole:,,Settings* (Einstellungen),
»Apps*, ,,Network* (Netzwerk) und ,,Help* (Hilfe).

*  Wenn Sie den Admin-Modus verlassen, kehrt das System zur
letzten Quelle zurick.

1) Startseite des Admin-Modus, diese Seite hat vier Elemente:
,Settings" (Einstellungen), ,,Apps", ,Network" (Netzwerk) und ,Help"
(Hilfe).

Settings (Einstellungen):Zum Aufrufen der Einstellungen-App.
Applications (Applikationen):Zum Anzeigen aller Apps.

Network (Netzwerk):Zur Einrichtung von Wi-Fi oder Ethernet.

Help (Hilfe): Zur Anzeige des QR-Codes.

I'-EEEB

Apps Network Help

2.) Applikationsseite:

Lo

ABC/

PDF Player

3) Netzwerkseite

Ethernet

4) Wi-Fi-Seite:

18
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TPV_Mobile

TPVSW)
Secued

TPV_Guest

SEMILAB TAIWAN

M swTcH

6) Hilfe-Seite:
Zur Anzeige der Seite mit dem QR-Code.

http://www.philips.com/signagesolutions

4.4. Medienplayer-Vorstellung:

1.

Startseite des Medienplayers, diese Seite hat drei Elemente:, Play"

(Wiedergabe), ,,Compose" (Zusammenstellen) und ,,Settings"
(Einstellungen).

Play (Wiedergabe): Zur Auswahl der Wiedergabeliste, die wiedergegeben

werden soll.

Compose (Zusammenstellen): Zum Bearbeiten der Wiedergabeliste.
Settings (Einstellungen): Zum Einstellen der Wiedergabeeigenschaften.

Play

ED Media Player ™

Signage Solutions Settings

2. Wihlen Sie auf der Startseite ,,Play" (Wiedergabe), wéhlen Sie dann eine
Wiedergabeliste zur Wiedergabe zwischen DATEI 1 und DATEI 7.
Das Stiftsymbol zeigt an, dass die Wiedergabeliste nicht leer ist.

PlayList
File1 vV
File3
File7

3. Wihlen Sie auf der Startseite ,,Compose" (Zusammenstellen), wéhlen Sie
dann eine Wiedergabeliste zur Bearbeitung zwischen DATEI 1 und DATEI 7.
Das Stiftsymbol zeigt an, dass die Wiedergabeliste nicht leer ist.

PlayList
File 1 7
File 2
File3
File4
File 5

File 6

File7

4. Falls eine leere Wiedergabeliste ausgewahlt wird, fihrt Sie die App durch
die Auswahl der Medienquelle.
Alle Mediendateien sollten unter /philips/ im Stammverzeichnis abgelegt
sein.
Beispiel:
-Videos in /root/philips/video/
- Fotos in /root/philips/photo/
- Musik in /root/philips/music/
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Select media from ?

Internal SD card

5. Sie kénnen eine nicht leere Wiedergabeliste bearbeiten oder 6schen;
wdhlen Sie einfach die gewiinschte Wiedergabeliste mit Stiftsymbol.

Edit or Delete ?

6. Sobald Sie mit der Bearbeitung einer Wiedergabeliste beginnen,
erscheint der nachstehende Bildschirm.
Source (Quelle) — Dateien im Speicher.
Playlist (Wiedergabeliste) — Dateien in der Wiedergabeliste.
Es gibt 4 Symbole, die die Tasten der Fernbedienung reprdsentieren.
Option key (Optionstaste) — Leiste einblenden.
Play ke (Wiedergabetaste) — Mediendatei wiedergeben.
Info key (Infotaste) — Medieninformationen anzeigen.
Ok key (OK-Taste) — Datei aus-/abwahlen.

6-1 Die Leiste ermoglicht Folgendes:

- select all (Alles wahlen): Alle Speicherdateien wahlen.

- delete all (Alles |6schen): Alle Wiedergabelistendateien I6schen.

- add/remove (Zuftigen/Entfernen): Wiedergabeliste von der Quelle
aktualisieren.

- sort (Anordnen): Wiedergabeliste anordnen.

- save/abort (Speichern/Abbrechen): Wiedergabeliste speichern oder
abbrechen.

- back (Zurlck): Zurtickkehren.

Playlist

5-1_GIF_Test 1600 x 1200 an . w
5-2_GIF_DfQqM.gif 5-1_GIF_Test 1600x 1200an «/
. bookmark_home.jpg 5-2_GIF_DfQqM.gif v
i Deleteall tpvlauncher_applications.jpg bookmark_home.jpg v

. Add/Remove 1.jpg tpvlauncher_applications.jpg

. Sort 4m.jpg 1.jpg v

B savesabor 4m.jpg 4

. Back

7. Wenn Sie ,Sort" (Anordnen) in der Leiste wahlen, kénnen Sie die
individuelle Anordnung der Dateien dandern.

Sort

Slideshow

5-1_GIF_Test 1600 x 120

5-2_GIF_DfQqM.gif L

bookmark_home.jpg
tpvlauncher_application:
1ipg

4m.jpg

8. Dricken Sie nach Auswahl der gewiinschten Datei die Infotaste und es
werden detaillierte Informationen zu ihr angezeigt.

File Name
File Size
Resolution
Type

9. Drlicken Sie nach Auswahl der gewtiinschten Datei die Wiedergabetaste

und die Mediendatei wird direkt wiedergegeben.

10. Wenn Sie eine Wiedergabeliste mit Bilddateien erstellen, werden Sie
vor dem Speichern von der App gefragt, ob Sie die Diaschau mit Musik
hinterlegen mochten.

Add background music to
slideshow ?
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11. Wihlen Sie ,,Settings" (Einstellungen) auf der Startseite, diese Seite hat
dreiTeile: ,,Repeat Mode" (Wiederholungsmodus), ,,Slideshow Effect"
(Diaschaueffekt) und , Effect Duration (Effektdauer).

Repeat Mode (Wiederholungsmodus): Wiedergabemodus.
Slideshow Effect (Diaschaueffekt): Fotodiaschaueffekt.
Effect Duration (Effektdauer): Fotoeffektdauer

Settings
Repeat Mode
Slideshow Effect
Right to left

Fold

Corner

+/ None

Effect Duration

www.bbc.com

. Medienschnelltaste
Play (Wiedergabe): Datei wiedergeben.
Pause: Datei anhatten.
Fast forward (Schnellvorlauf): 10 Sekunden vorwarts. =
Rewind (Ricklauf): 10 Sekunden riickwarts. noen
Stop (Stopp): Datei stoppen und zum Anfang zurlickkehren. Entspricht
bei einer GIF-Datei der Pausefunktion.

, Option" driicken, anschlie3end erscheint links eine Liste
Import (Importieren): URL-Listendatei importieren
. . . : N Export (Exportieren): URL-Listendatei exportieren
1. Startseite der Br ~App, diese Seite hat ein El o, Sett . .
(E?r:s‘f:Illueno::w) FOWSERApP, diese erte at ein tiement,>etlings Delete all (Alles [6schen): Alle URL-Aufzeichnungen auf der rechten
], e . - . Seite 16schen
h Einstell ruf h f.
VVahien Sie Einstellungen, rufen Sie dann die nachste Seite au Back (Zurlick): Liste auf der linken Seite schlief3en.

4.5. Browser-Anleitung

* import www.bbc.com

ED Browser

Signage Solutions

| |
@ back

Cancel

2. Sie kénnen 1 bis 7 wahlen.
Beliebige Taste zur Anzeige eines Dialogs driicken. 4.1 Import (Importieren)

* Importieren anklicken

@ import
2 export

W deleteall

@ back
Option

Option

3. URL eingeben und OK driicken, dann werden die Daten in der Liste

gespeichert *  Speicher wiahlen
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@® import
2 export
Import file from ?

W deleteall

internal usb SD card
@ back

Cancel

* Datei mit URLs wahlen Speicher wihlen

Browser Export file to ?

Signage Solutions
internal usb

* Datei importieren und die URLs erscheinen in der Liste Dialog zeigt Speicherpfad der Datei und den Dateinamen.
,Save" (Speicher)-Taste driicken, anschlie3end werden die URLs in

der Liste gespeichert.

http://www.abc.com
http://www.baidu.com
http://www.bbc.com
http://www.bbc.com.tw
http://www.cnn.com
http://www.youtube.com
http://www.yahoo.com.tw

PATH : /storaae/emulated/0/ohilios/bookmark/
FILE NAME : 20151208203709_url.txt

Option

Save Cancel

Dateiformat fur Import
Format sollte wie nachstehend sein und die Endung ,,txt" haben

OK driicken, dann werden die URL-Aufzeichnungen gespeichert.
urls. bk

http://www.abc.com

http://www.baidu.com

http://www.bbc.com www.bbc.com
http://www.bbc.com.tw

http://www.cnn.com

http://www.youtube.com

http://www.yahoo.com.tw

LA B =

= Ch Ln

4.2 Export (Exportieren):

*  Exportieren anklicken
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4.6. PDF reader play (PDF-Reader-
Wi iedergabe)
1. Startseite des PDF-Players, diese Seite hat drei Elemente: ,,Play"

(Wiedergabe),,,Compose" (Zusammenstellen) und ,,Settings"
(Einstellungen).

m Browser Setings Play (Wiedergabe): Zur Auswahl der Wiedergabeliste, die

e wiedergegeben werden soll.
Compose (Zusammenstellen): Zum Bearbeiten der Wiedergabeliste.

Settings (Einstellungen): Zum Einstellen der
Wiedergabeeigenschaften.

6. Wenn Sie auf der URL-Listenseite ein nicht leeres Element
wahlen, werden Sie mittels Dialog gefragt, ob die URL bearbeitet
oder wiedergegeben werden soll. Wenn Sie , Edit" (Bearbeiten)
wahlen, erscheint der URL-bearbeiten-Dialog; wenn Sie ,,Play" Bley

m PDF Player e

(Wiedergeben) driicken, erscheint die Webseite der URL.

Settings

www.google.com

2. Wihlen Sie auf der Startseite ,,Play" (Wiedergabe), wahlen Sie dann
eine Wiedergabeliste zur Wiedergabe zwischen DATEI 1 und DATEI 7.

Das Stiftsymbol zeigt an, dass die Wiedergabeliste nicht leer ist.

Option Cancel

PlayList
File 1 Vs
File 2

File 6

File7

3. Wihlen Sie auf der Startseite ,,Compose" (Zusammenstellen),
wahlen Sie dann eine Wiedergabeliste zur Bearbeitung zwischen
DATEI 1 und DATEI 7.

Das Stiftsymbol zeigt an, dass die Wiedergabeliste nicht leer ist.

7. OSD-Menuinteraktion mit Browser

7.1 Startquelle

*  OSD-Ment => Konfiguration 1 => Startquelle => Eingabe
Browser, Wiedergabeliste O . PIaYLlst
AnschlieBend zeigt PD nach dem Neustart den Browser: File 1 v

«  OSD-Menii => Konfiguration 1 => Startquelle => Eingabe o
Browser, Wiedergabeliste 1 . fles
Dann zeigt PD die Webseite der 1. URL in der Browser-App.

File 4

File 5
7.2 Zeitplan File 6
OSD-Ment => Erw. Einst. => Zeitplan => File 7
Ein-Zeit 1, Aus-Zeit 2, Eingabe Browser, beliebiger Wochentag und
Wiedergabeliste.

AbschlieBend das rechte Feld wahlen. . . . - — —
PD zeigt die Webseite der URL in der Browser-App, die Anzeige 4. Falls eine leere \/\/ledergabel'lste ausgewahlt wird, fuhrt Sie die App
beginnt bei Zeit 1 und endet bei Zeit 2. durch die Auswahl der Medienquelle.

Alle Mediendateien sollten unter /philips/ im Stammverzeichnis

abgelegt sein. Beispiel:

- PDFs in /root/philips/pdf/
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Select media from ?

uUsB SDcard

5. Sie kénnen eine nicht leere Wiedergabeliste bearbeiten oder
|6schen; wahlen Sie einfach die gewlnschte Wiedergabeliste mit
Stiftsymbol.

Edit or Delete ?

Edit Delete

6. Sobald Sie mit der Bearbeitung einer Wiedergabeliste beginnen,
erscheint der nachstehende Bildschirm.
Source (Quelle) — Dateien im Speicher:
Playlist (Wiedergabeliste) — Dateien in der Wiedergabeliste.
Es gibt 4 Symbole, die die Tasten der Fernbedienung reprasentieren.
Option key (Optionstaste) — Leiste einblenden.
Play ke (Wiedergabetaste) — Mediendatei wiedergeben.
Info key (Infotaste) — Medieninformationen anzeigen.
Ok key (OK-Taste) — Datei aus-/abwahlen.

6-1. Die Leiste ermdglicht Folgendes:

- select all (Alles wahlen): Alle Speicherdateien wahlen.

- delete all (Alles I6schen): Alle Wiedergabelistendateien |6schen.

- add/remove (Zuftigen/Entfernen):Wiedergabeliste von der Quelle
aktualisieren.

- sort (Anordnen): Wiedergabeliste anordnen.

- save/abort (Speichern/Abbrechen): Wiedergabeliste speichern
oder abbrechen.

- back (Zuriick): Zurtickkehren.

Playlist Source

BBB.pdf [

AAA pdf BBB.pdf

. Selectall

W Deleteall

AAA pdf

®-

B save/avort

. Back

7. Wenn Sie ,Sort" (Anordnen) in der Leiste wahlen, kénnen Sie die
individuelle Anordnung der Dateien dndern.

Sort

Slideshow

BBB.pdf

AAA.pdf

8. ,Settings" (Einstellungen) auf der Startseite wahlen, diese Seite
hat zwei Teile:,,Repeat Mode" (Wiederholungsmodus) und , Effect
Duration" (Diaschaueffekt).

Repeat Mode (Wiederholungsmodus): Wiedergabemodus.
Effect Duration (Effektdauer): Fotoeffektdauer.

Settings

Effect Duration

Vv 5s

Media Hotkey (Medienschnelltaste):
Play (Wiedergabe): Datei wiedergeben.

Pause: Seite anhalten.

Fast forward (Schnellvorlauf): Nachste Seite aufrufen; bei Umblattern
auf der letzten Seite einer Datei wird die erste Seite der nichsten
Datei aufgerufen.

Rewind (Riicklauf):Vorherige Seite aufrufen; bei Umbldttern auf
der ersten Seite einer Datei wird die letzte Seite der letzten Datei
aufgerufen.

Stop (Stopp): Zur ersten Seite der Datei zurlickkehren
Color Hotkey (Farbige Schnelltasten):

Blue (Blau):Vergrof3ern (+ 10 %).
Yellow (Gelb):Verkleinern. (-10 %)
OK: Originalanzeige wiederherstellen.
Arrow keys (Pfeiltasten):
Up/Down/Left/Right (Aufwarts/Abwarts/Links/Rechts): Seite
anpassen. (Wenn die Seite vergroBert/verkleinert wurde)

Left (Links):Vorherige Seite. (Wenn die Seite nicht vergroBert/
verkleinert wurde)

Right (Rechts): Nachste Seite. (Wenn die Seite nicht vergroBert/
verkleinert wurde)

Combination key (Tastenkombination):
Zifferntaste + OK-Taste:Spezifische Seite wéhlen und zum
Umschalten OK driicken.

- Zifferntaste driicken.
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Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of pHIleS
Koninkiijke Philips M.V, and are used under ficense from
Koninkiije Philips N.V. . .
] _— SignageSolutions
Specifications are subject to change without notice.

- OK-Taste driicken; der untere Bereich der Seite zeigt die
Seitenzahl. Wenn die Seitenzahl die Gesamtanzahl Seiten Ubersteigt,
wird die Seite nicht gewechselt und die aktuelle Seitenzahl erscheint
im unteren Bereich der Seite.
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4.7. SmartCMS S e —

WirFi ALL

1. Settings (Einstellungen)

Ethernet

ETwoRks Signage Display SD card

WiFi

Reser
Ethermet BootLogo Factory Reeet
- MPORTL EXPORT
oevce Sereenshot

Signage Display semven serToes: e Export Signage Display Settings

Email Notifieation svsTEM Import Signage Display Settings

System Tools
G Date &time

Storage
Aemote Gonte Developer options
Apps sounce sermGs b
About
Media Player
Date & time
Browser
Developer options SmancMs
About POF Player

Custom app

7) Sie kénnen CMS-Daten per Systemwerkzeug l6schen.

2. Quelle auf SmartCMS einstellen und CMS-Daten werden
gggggg automatisch heruntergeladen

s

° SmartCMS$S
Loading... 93 %

1) Server-IP: Inre_SmartCMS-Serveradresse PHILIPS

2) Konto:admin 1) Falls sich keine CMS-Daten im Speicher befinden oder die

3) PIN-Code: 0281 (Standard, kann per Serverwerkzeug generiert Netzwerkverbindung getrennt ist, wird ,,No Content™ (Kein Inhalt)

werden) angezeigt.

4) Version:Ver. 3 (Standardwert) 2) Wenn Sie ,,SD card" (SD-Karte) oder ,,USB storage™ (USB-

Ver 2 oderVer wihlbar: 3. Und SmartCMS Iidt CMS-Inhalte von Speicher) wahlen, wird ,No Content" (Kein Inhalt) angezeigt, falls Sie

einem Ver. 2-Server oder einem Ver. 3-Server herunter, die SD-Karte/den USB-Speicher entfernen.

a.Ver. 3: Sie missen die Serverinformationen in den Einstellungen
festlegen (IP Konto, PIN-Code).

b.Ver. 2: Sie mussen beim ersten Mal CMS-Daten vom lokalen
Speicher installieren. Es wird von lokalen CMS-Inhalten auf
Serverinformationen zugegriffen. Die Optionen in den Einstellungen,
darunter IR Konto und PIN-Code, werden deaktiviert.

5) Inhatt:CMS-Inhalte kénnen im internen Speicher, auf der SD-Karte ° SmartCMS

oder im USB-Speicher abgelegt werden. StandardmaBig ist als Ziel
der interne Speicher ausgewahlt. No Content

a. Falls ein Server verbunden ist, werden CMS-Daten vom
SmartCMS-Server heruntergeladen.

b. Falls kein Server verbunden ist, wird Uber den lokalen Speicher auf PHILIPS
CMS-Daten zugegriffen.

6) Lokaler CMS-Inhalt (*.cms-Datei)

a. Falls der Inhalt auf den internen Speicher eingestellt ist, sollte *.cms

im FTP-Stammverzeichnis (hohe Prioritdt) oder unter /sdcard/philips

(geringe Prioritdt) gespeichert werden.

b. Falls der Inhalt auf den USB-Speicher oder die SD-Karte eingestellt

ist, sollte *.cms im Stammverzeichnis des externen Speichers

gespeichert werden.

26



32BDL4050D

4.8. Angepasste App
Sie kénnen die Applikation als angepasste Quelle festlegen
Hinweis:

(1) Nur vom Nutzer installierte App anzeigen.

(2) Vorinstallierte System-App wird nicht angezeigt.

4.8.1.
Fernbedienung: Quelle -> Angepasst

Wenn Kunden-APK eingestellt ist, 6ffnet PD automatisch die Kunden-App
beim Umschalten der Quelle auf den Kundenmodus.

Wenn Kunden-APK nicht eingestellt ist, zeigt PD beim Umschalten der
Quelle auf den Kundenmodus einen schwarzen Bildschirm.

Bildschirmmenii bedienen:

Select App.

System Tools

Apps

Date & time
Developer options.

) About

4.8.2. Funktionsvorstellung

Save (Speichern)

Wihlen Sie die App, klicken Sie auf Speichern.
Forget (Vergessen)

Durch Auswahl von Vergessen kdnnen zuvor gespeicherte Informationen
entfernt werden.

Cancel (Abbrechen)

Keine Anderungen vornehmen, Fenster direkt schlieBen.

Falls Sie keine APK installiert haben, ist die Liste leer.

Die Liste ist leer und ,,Save" (Speichern)/, Forget” (Vergessen) sind
ausgegraut und kénnen nicht genutzt werden.

Falls Sie APKs installiert haben, kénnen Sie die installierten APKs in der
Liste wahlen
* Beispiel 1: Keine angepasste App eingerichtet.
Kunden-App wird angezeigt und fokussiert automatisch das erste
Element.

Nach der Einrichtung zeigt der Einstellungsbildschirm den App-Namen.

L5 signage ieply
WRELESS & NETWORKS

ol

Select App
Wifi Py posks

{550 Ethemet

DEVIcE

Q- System Tools

A Storage
o
svsren

7~

) oatwstime

15 Developer options

D roon

* Beispiel 2: Angepasste App eingerichtet (Einheitskreis rechts neben
dem Symbol).

Select App

Q-

v ——
o

el
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5. Signage-Anzeige

5.1. Setting (Einstellung)
Hauptelemente:
(1) Wi-Fi
(2) Ethernet
(3) Signage Display (Signage-Anzeige)
(4) System Tools (Systemwerkzeuge)
(5) Storage (Speicher)
(6) Apps
(7) Date & time (Datum und Uhrzeit)
(8) Developer options (Entwickleroptionen)
(9) About (Info)

WIRELESS & NETWORKS MAIN SWITCH

- isable
— Disabl

Ethernet
Device

Signage Display.

System Tools

svsTem

Date & time
Developer options.

About

5.2. Wi-Fi

Zur De-/Aktivierung von Wi-Fi. Nach Aktivierung zeigt der Bildschirm
alle verfigbaren Wi-Fi-Zugangspunkte.

Hinweis:

Ethernet wird automatisch deaktiviert, wenn Wi-Fi eingeschaltet und
eine Netzwerkverbindung hergestellt wird.

wiri o+ 1

WRELESSRNEWORKS  wAWswmcH

= sl

Ethernet
DEvicE
signage Display
System Tools
Storage
Apps
SvsTEm

Date & time

TPV_Mobile_Old

Developer options.

™V
About Secured with02.1x

TPV_Guest

SEMILAB TAIWAN
Secured with WPA2

5.3. Ethernet

Zur De-/Aktivierung von Ethernet. Nach Aktivierung von Ethernet
erscheint:

(1) Verbindungstyp (verflgbare Typen: DHCP/statische IP)
A.DHCP

B. Static IP (Statische IP)

C.IP Address (IP-Adresse)

D. Netmask (Netzmaske)

E. DNS Address (DNS-Adresse)

F. Gateway Address (Gateway-Adresse)

g + 1

(2) MAC-Adresse
Hinweis:

Wi-Fi wird automatisch deaktiviert, wenn Ethernet eingeschaltet und
eine Netzwerkverbindung hergestellt wird.

Ethernet
WIRELESS & NETWORKS MAI SWITCH

WiFi Disable

_ oo

DEvIcE

ETHERNET CONFIGURATION
Connection Type
oHeP.

Signage Display

System Tools
Mac Address

oneosc60012
Storage

Apps
svsTEm

Date & time
Developer options

About

5.3.1. DHCP
DHCP-Modus:

(1) IP Address (IP-Adresse), Netmask (Netzmaske), DNS Address
(DNS-Adresse) und Gateway kénnen nicht gedndert werden.

(2) Bei erfolgreicher Verbindung wird die aktuelle
Netzwerkkonfiguration angezeigt.

Ethernet Configuration

Comecton Type
© DHCP
Static 1P

5.3.2. Static IP (Statische IP)

Unter Statische IP kénnen Sie IP Address (IP-Adresse), Netmask
(Netzmaske), DNS Address (DNS-Adresse) und Gateway manuell
eingeben.

Hinweis:
Eingabebeschrinkung bei IP-Adresse, Netzmaske, DNS-Adresse und
Gateway-Adresse

(1) Format:
. Ziffern O bis 9
Il Dezimalpunkt ,,.

Ethernet Configuration

Connaction ype
DHCP.

© static P

1P Address
192.168.66.66
Netmask
266.266.255.0
ONS Address
192.168.66.1

Gateway.
192.168.66.254

Discard
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5.4. Signage Display (Signage-Anzeige)

In 3 Gruppen aufgeteilt: General Settings (Allgemeine Einstellungen)
/ Server Settings (Servereinstellungen) / Source Settings
(Eingangseinstellungen)

(1) General Settings (Allgemeine Einstellungen)
A. Signage Display Name (Signage-Anzeigename)
B. Boot Logo (Startlogo)
C. Screenshot (Bildschirmaufnahme)

(2) Server Settings (Servereinstellungen)
A. Email Notification (E-Mail-Benachrichtigung)
B. FTP
C. Remote Control (Fernbedienung)
(3) Source Settings (Eingangseinstellungen)
A. Media Player (Medienplayer)
B. Browser
C. SmartCMS
D. PDF Player (PDF-Player)
E.  Custom app (Angepasste App)

Signage Display.
WIRELESS & NETWORKS. (GENERAL SETTINGS

Signage Display Name

Lk PD_00e04c360012

Ethernet Boot Logo

System Tools

SmartCMs

PDF Player

Custom app

5.4.1. Allgemeine Einstellungen
1. Signage Display Name (Signage-Anzeigename)
PD-Name , PD_" + Ethernet-MAC-Adresse festlegen.
Hinweis:
Eingabebeschrankung;

(1) Lange: Max. 36 Zeichen

(2) Format:Keine Beschrankung

Please enter Signage Display Name

PD_00604c360012

cancel

2. Startlogo
1) ScalarOSD-Menti zur De-/Aktivierung des Android-Startlogos.
Scalar-OSD-Meni bedienen:
Fernbedienung: HOME -> Konfiguration 2 -> Logo -> Ein/Aus/Nutzer

Im Nutzer-Modus kénnen Sie |hre eigene Startlogo-Animationsdatei
wahlen.

Hinweis:

(1) Die Startanimationsdatei muss folgenden Namen
haben:bootanimation.zip

(2) Ein Fenster erscheint zur Auswahl zwischen USB-Speicher und SD-
Karte. Keine Prioritit.

Signage Diplny

WIRELESS L NETWORKS Choose Boot Animation

WiFi

Ethernet

Date & time
Developer options

About

2) Bei Auswahl eines Startlogos prift PD, ob sich eine Datei namens
bootanimation.zip im USB-Speicher oder auf der SD-Karte befindet.

Jdata/local/bootanimation zip

Jmnt/extemnal_sd/bootanimationzip

Jmnt/ush_storage/bootanimation.zip

cancel Fouger

Funktionsvorstellung:
a. Option description (Optionsbeschreibung)
/data/local

Die von der SD-Karte oder dem USB-Speicher kopierte
Startanimationsdatei verwenden

/mnt/external_sd

Die Startanimationsdatei auf der SD-Karte verwenden
/mnt/usb_storage

Die Startanimationsdatei im USB-Speicher verwenden

b. Save (Speichern)

Driicken Sie die Speichern-Taste, wenn Sie die Datei bootanimation.zip
von der SD-Karte oder dem USB-Speicher unter /data/local speichern
und als Startlogo festlegen mochten.

C. Forget (Vergessen)

Driicken Sie die Vergessen-Taste, wenn die Datei bootanimation.zip
unter /data/local geldscht und kein Startlogo angezeigt werden soll.

d. Cancel (Abbrechen)

Dialog ohne Anderungen schliefen.

Szenariovorstellung:

Fall 1

Nutzer legt kein angepasstes Startbild fest. PD findet keine Datei
namens bootanimation.zip auf der SD-Karte und im USB-Speicher.

Die Liste ist leer. Die Schaltflichen Speichern und Vergessen werden
ausgegraut und kénnen nicht genutzt werden.
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Choose Boot Animation

Fall 2

Nutzer legt kein angepasstes Startlogo fest, PD findet eine Datei
namens bootanimation.zip auf der SD-Karte oder im USB-Speicher. Der
Bildschirm zeigt bootanimation.zip und es wird automatisch die erste
Datei ausgewahlt.

Jmnt/external_sd/bootanimation.zip

Jmntiush_storage/bootanimation zip

cancer Fouger

Fall 3
Nutzer legt ein angepasstes Startbild fest, der Bildschirm zeigt /data/
local/bootanimation.zip

Cheose Boot Animation

Jdata/local/bootanimation zip

Jmntfexternal_sd/bootanimation.zip

J/mntjush_storage/bootanimation.zip

Cancel Fouget

3) Wenn die Logoanzeige im Bildschirmmeni ein- oder ausgeschaltet ist,
kénnen Sie keine Startanimation in den Android-Einstellungen wahlen.

‘Sigaage Display
WIRELESS & NETWORKS.

WiFi

Ethemet

System Tools
Storage

Apps
syt

Date & time
Developer options.

About

3. Screenshot (Bildschirmaufnahme)

Zur De-/Aktivierung der Bildschirmaufnahme. Nach Aktivierung kénnen Sie
einen Screenshot-Zeitrahmen und den Speicherpfad festlegen.

Hinweis:

Zeitrahmen der Loschung und Screenshot:
(1) Bild bei anfinglicher Zeit O Sek. |6schen.
(2) Screenshot bei den ersten 40 Sek.

Signage Display
WIRELESS & NETWORKS MAIN SWITCH
WiFi Disable

! Ethemet ELl

DEViCE

System Tools

ScREENSHOT
Interval
30 minutes
Start time
Storage.
End time
Apps
Repeat
svTem

Date & time Interal stoage

Purge Screenshots
Developer options

About

1) Interval (Intervall)
Intervallzeitrahmen festlegen. 30 Min. oder 60 Min.

Interval

30 minutes.

60 minutes.

2) Start Time (Startzeit)

Startzeit des Screenshots festlegen.

Hinweis:
(1) Keine Abbrechen- oder Bestatigen-Schaltfliche im Dialog.
(2) Zum Verlassen des Einrichtungsdialogs einfach die Zuriick-Taste
driicken
(3) Startzeit kann nicht spater sein als Endzeit. Fehlermeldung wird
angezeigt.
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Start time

3) End Time (Endzeit)
Endzeit des Screenshots festlegen
Hinweis:
(1) Keine Abbrechen- oder Bestdtigen-Schaltfliche im Dialog.

(2) Zum Verlassen des Einrichtungsdialogs einfach die Zuriick-Taste
driicken

(3) Startzeit kann nicht spédter sein als Endzeit. Fehlermeldung wird
angezeigt.

End time

4) Repeat (Wiederholen)

Wiederholungszyklus des Screenshots festlegen. Sie kénnen das
Screenshot-Zeitfenster wahlen. (Mehrfachauswahl)

5) Save to (Speichern unter)

Screenshot-Speicherpfad festlegen. Interner Speicher, SD-Karte oder
USB-Speicher.

Hinweis:
Bildspeicherpfad:

(1) Im Stammuverzeichnis des internen Speichers/USB-Speichers/der
SD-Karte erstelit PD automatisch Ordner.

(2) Das Bild wird unter philips/Screenshot/ gespeichert.

Saveto

Internal storage

SD card
USB storage

6) Purge Screenshots (Screenshots bereinigen)

Bereinigungszeitrahmen festlegen. Einen Tag oder eine Woche.

Purge Screenshots

Every Day

Every Week

5.4.2. Servereinstellungen
1. E-Mail-Benachrichtigung

Zur De-/Aktivierung der E-Mail-Funktion. Nach Aktivierung kdnnen Sie die
E-Mail-Benachrichtigung konfigurieren.

surP

System Tools

MANAGER EMAIL

Storage Settings

s
F ‘Send Test Mail

Date & time
Developer options

About

1) SMTP
E-Mail
SMTP-Konfiguration festlegen. Sie kdnnen ein Gmail- oder ein anderes

Mail-Konto einrichten. Sie kénnen andere E-Mail-Konten wahlen und
SMTP-Server, Sicherheitstyp und Portnummer festlegen.

Hinweis:

Kennworteingabebeschrankung

(1) Lange: Mindestens 8 Zeichen

(2) Format:Keine Beschrdnkung

(3) Folgender Port darf nicht verwendet werden: 5000
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Tl puample. pearpiend cor

3) Test

Test-Mail senden

Zum Testen der Empfangs-/Sendefunktion des Gmail-Kontos.
2. FTP

Zur De-/Aktivierung der FTP-Funktion. Nach der Einrichtung kann PD
FTP-Dateien teilen.

Signage Display
WIRELESS & NETWORKS MAIN SWITCH

WiFi Disable

Ethernet Emzh

Account
System Tools
Password

st
orage Storage Path

e Patl
Istorage/emulated/legacy

et Port

svsTEM 2z

Date & time

Developer options.

About

1) Account (Konto)
FTP-Konto einrichten
Hinweis:
Eingabebeschrdnkung

(1) Lange: 4 bis 20 Zeichen

(2) Format:
I Englische Buchstaben a bis z und A bis Z
Gmail-Sicherheitseinstellung Il Ziffern O bis 9

Falls Sie nach der Einrichtung von Gmail keine E-Mails versenden
kénnen, melden Sie sich bitte an Threm Gmail-Testkonto an und
greifen Sie auf folgende Webseite zu:

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps.

Bestdtigen Sie ,,Zugriff flr weniger sichere Apps", aktivieren Sie die
Option

Please Enter Account

Google =
4 Less secure apps (2]
Some apps and devices us 2 sign-in technology. which makes your account more

vulnerable. You can tum off acce r these apps. which we recommend, or tum on access if you
want to use them despite the risks. Learn more

2) Password (Kennwort)

FTP-Kennwort festlegen.
Turn off

Aecess for less secure apps

Eingabebeschriankung
2) Manager Email (Manager-E-Mail) (1) Lange: 6 bis 20 Zeichen
E-Mail (2) Format:
Empfanger-E-Mail-Konto einrichten l. - Englische Buchstaben a bis z und A bis Z
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Il.  Ziffern O bis 9

FTP-Kennwortanzeige

(1) Anstelle des Kennwortes wird das Symbol ,** angezeigt, wenn Sie das

Kennwort per Fernbedienung festlegen.

(2) Nach der Einrichtung wird der Kennworttext durch das Symbol ,,*"
ersetzt.Vor der Kennworteingabe:

Please Enter Password

Cancel

Nach der Kennworteingabe:

Please Enter Password

Einrichtung-abgeschlossen-Bildschirm:

Signage Display

WIRELESS & NETWORKS MAIN SWiTCH

WiFi Disable

Ethernet
DEVIcE

e

Account
System Tools
Password
Storage
Storage Path
Istorage/emuated/iegacy
Apps
i Port
SvTEm an

Date & time
Developer options.

About

3) Storage Path (Speicherpfad)

FTP-Dateipfad festlegen. :/storage/emulated/legacy
Hinweis:

Eingabebeschrankung

(1) Speichern nicht moglich, falls der Pfad ungiltig ist

Please Enter Storage Path

Cancel

4) Port

FTP-Portnummer einrichten. Standard: 2121
Hinweis:

Eingabebeschrankung

(1) Lange: Max. 5 Zeichen

(2) Bereich: 1-65535

(3) Format:
. Ziffern 0 bis 9

(4) Folgender Port darf nicht verwendet werden: 5000

Please Enter Port

121

3. Fernbedienung

Zur De-/Aktivierung der Fernsteuerung.

Sie kénnen eine Serveradresse eingeben. Falls der Server nicht registriert
ist, werden Sie nach dem PIN-Code gefragt.

Bindungsstatus:

(1) Zeigt an, dass die Netzwerkverbindung getrennt ist, falls noch keine
Netzwerkverbindung besteht.

WRELESSENETWORKS  AWswon

'REMOTE CONTROL.

:
2 =
5’ El

Date & time
Developer options x

About

Bindungsstatus:
(2) Zeigt an, dass die Serververbindung getrennt ist, falls eine
Netzwerkverbindung besteht, der Server zur Fernsteuerung jedoch
getrennt ist.
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Signage Display
WIRELESS & NETWORKS

WiFi

Etheret

DEVICE

System Tools

Storage

Apps
svsTem

Date & time

Developer options.

About

Bindungsstatus:

Signage Display
AN SWITCH WIRELESS & NETWORKS WA SWITCH
Disable Wi Disable
Enable . .
Ethernet B
oevce
REMOTE CoNTROL =3] [ r
==
Server
1esbigu me: 7781 osbigu me 7781
" System Tools. s
Bind Eind
Servr i ntinced
Storage
Aops
svston
Date & time

Developer options.

About

5.4.3. Eingangseinstellungen
1. Medienplayer

Medienplayer-Wiedergabeliste und Effekteinstellungen kénnen
bearbeitet werden.

Signage Display

WIRELESS & NETWORKS =
Edit Play List

WiFi
Edit Effect Settings

Ethernet
oevice
System Tools

Storage

Apps
sysTeM

Date & time

Developer options

(3) Zeigt an, dass der Server nicht gebunden ist, wenn der Server zur Hoout
Fernsteuerung einen nicht gebundenen Status meldet.

Signage Display
WIRELESS & NETWORKS.

WiFi

Ethernet

System Tools
Storage

Apps
svstem

Date & time
Developer options

About

Bindungsstatus:

(4) Zeigt an, dass der Server gebunden ist, wenn die Bindung
erfolgreich hergestellt wurde.

Signage Display
WIRELESS & NETWORKS

WiFi

Ethernet

Device

i

System Tools
Storage

Apps
svsEm

Date & time
Developer options

About

Bindungsstatus:

(5) Zeigt einen PIN-Code-Fehler; falls der PIN-Code falsch eingegeben

wurde.

MAN SWITCH
Disable

Enable ®

(1) Seite zur Bearbeitung der Medienplayer-Wiedergabeliste offnen.

'REMOTE CONTROL
Server

Iss bigui me-7781

Bind

PIN Code s failed.

MAIN SWITCH

(2) Seite zur Bearbeitung von Medienplayer-Diaschaueffekten offnen.

Disable

Enable

REMOTE CONTROL.

Server
Iesbigui me.7781

Repeat Mode

Slideshow Effect

Effect Duration

2. Browser

Lesezeichenkonfiguration kann bearbeitet werden.
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Signage Display

WIRELESS  NETWGRKS
Edit Bookmark

Wii WF
Exherner [
Ve Mare
ot - Version
.2
......
System Tools Syrtam Toal terral sarage
0 card
Storage Stowage
SH stvage
Apps A
Date & time Dute & limw
Develaper options Divalbspar aptiotra
About abaun

5) Content (Inhalt)
Interner Speicher/SD-Karte/USB-Speicher wahlbar.
4. PDF-Player

(1) Browser-Einstellungsseite 6ffnen.

PDF-Player-Wiedergabeliste und Effekteinstellungen kénnen bearbeitet
werden.

Edit Play List

Settings Edit Effect Settings

Storage
Develcper options
3. SmartCMS ot
Sgnage isplay
WiFi Server
Ethernet LR
Vv (1) Seite zur Bearbeitung der PDF-Player-Wiedergabeliste &ffnen.

_ “““““

System Tools Internal storage
Starage

USB storage
Apps

Date & time
Developer options.

About

1) Server

SmartCMS-Serveradresse einrichten.
2) Account (Konto)
SmartCMS-Konto einrichten.

=)

o (2) Seite zur Bearbeitung von PDF-Player-Effekten &ffnen.
Hinweis:

Eingabeformatbeschrankung: Nur ASCII (siehe 11.2 ASCII-Tabelle)
3) PIN Code (PIN-Code)

SmartCMS-PIN-Code einrichten

4) Version

Ver. 2 und Ver. wahlbar 3
*  Ver 2:2.0/2.2-Aktualisierungs-Advertising-Vereinbarung verwenden.

*  Ver 3:3,0/3,1-Aktualisierungs-Advertising-Vereinbarung verwenden.

In Ver. 2-Féllen keine Server-/Konto-/PIN-Code-Werte verwenden; diese
drei Optionen sind ausgegraut, kdnnen nicht verwendet werden.
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Repeat Mode

Effect Duration

Clear Storage
This will erase all data, including:
s Jated/0/phips/
Imitush_storage/philps/

mnvextemal_sd/phiips/

5. Angepasste App
Bitte beachten Sie Seite 27 Angepasste App

5.5.

Systemwerkzeuge mit 3 Hauptfunktionen:

System Tools (Systemwerkzeuge)

(1) Clear Storage (Speicher [6schen)
(2) Factory Reset (Werkseinstellung)
(3) Import & Export (Import. und Export.)

System Tools
WIRELESS & NETWORKS CLEAR STORAGE

Wi-Fi ALL

Ethernet Internal storage
oonce USB storage

Signage Display

Storage

SD card
RESET

Factory Reset
IMPORT & EXPORT

e Export Signage Display Settings

svsTEM Import Signage Display Settings

Date & time
Developer options.

About

5.5.1. Clear Storage (Speicher loschen)
Dient der Loschung aller Daten in Philips-Ordnern.

In 4 Modi aufgeteilt:
(1) Alle Philips-Ordner l6schen
(2) Nur Philips-Ordner im internen Speicher 1&schen.
(3) Nur Philips-Ordner im USB-Speicher |6schen.
(4) Nur Philips-Ordner auf SD-Karte I6schen.

Fenster zur Anzeige aller Ordner einblenden, die geléscht werden kénnen.

5.5.2. Factory Reset (Werkseinstellung)

Werkseinstellung kann die werkseitigen Standardeinstellungen
wiederherstellen.

SystemTodls
WIRSEESE NETWORKS This will erase all data from your Signage Display's intemal storage, including:
Wi-Fi
+ System and app data and settings
+ Downloaded apps
* Music
* Photos
* Other user data

Ethernet
DEVICE

Signage Display

Storage

Erase all your personal information and downloaded apps?
You can't reverse this action! The system wil reboot later!

Apps
svsTEm

Date &time
Developer options

About

Factory Reset.

Dricken Sie zum Ausfihren der automatischen Riicksetzung OK.

Reset?

Erase all your personal information and downloaded apps?

You can't reverse this action! The system will reboot later!

Cancel

5.5.3. Import & Export (Import. und Export.)

Die Funktion dient dem Importieren und Exportieren von PD-
Einstellungen.

Hinweis:
(1) Name der gespeicherten Datei:settings.db
(2) Wird im Philips-Ordner im Speicher abgelegt.
1. Export.

Zum Exportieren von settings.db in den Philips-Ordner des USB-Speichers
oder der SD-Karte.

Hinweis:

Falls kein Philips-Ordner im USB-Speicher oder auf der SD-Karte existiert,
wird er automatisch erstellt.
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System Tools
WIRELESS & NETWORKS Export to USB
Expor Signage Display Setings o US8 stoage.

Export to SD
Export Signage Disply Setings 05D storage.

WiFi

Ethernet
oEvice

Signage Display
Storage

Apps
svstem

Date & time
Developer options

About

2. Import.

Zum Importieren von settings.db aus dem Philips-Ordner des USB-
Speichers oder der SD-Karte.

System Tools
WIRELESS & NETWORKS {mport from USB
Import Signage Display Setings from Usa

WiFi
Import
ImportSignage Display Setings from S0
Etheret
DEViCE

Signage Display.
Storage

Apps
svsrem

Date & time
Developer options

About

5.6. Storage (Lagerung)

Zur Anzeige aktueller PD-Android-Speicherinformationen.

Storage

WIRELESS & NETWORKS INTERNAL STORAGE

wifi 1
Total space
Ethernet 58008
DEvice g Available
56308
Signage Display socaRD
uss sToRAGE
System Tools
Apps
svsTEm
Date & time

Developer options.

About

SD CARD (SD-Karte) und USB STORAGE (USB-
Speicher):

Sie mussen eine SD-Karte oder einen USB-Speicher einstecken; die

Informationen des gesamten Speicherplatzes und des freien Speicherplatzes

der SD-Karte und des SD-Speichers werden angezeigt.

Storage
WIRELESS & NETWORKS INTERNAL STORAGE
Wi 1
Total space
Ethernet 58068
oevice J Avaiable
56368
Signage Display sooaRD

System Tools

Total space
=
]
J Available
26168
USB STORAGE

Apps

e .|
Date & time
Total space
288668
Developer options
J Avaiable

27708
About

5.7. Apps

Applikationsinformationen anzeigen.

Aops

WIRELESS & NETWORKS DOWNLOADED RUNNING

WiFi

Ethernet
DEVIcE

Signage Display
System Tools

Storage

— No apps.

Date & time
Developer options.

About

5.8. Date & time (Datum und Zeit)
De-/Aktivierung der automatischen Zeiteinstellung per Scalar-OSD-Men.

Wenn die automatische Zeiteinstellung Uber das ScalarOSD-Menii
ausgeschaltet wird, kdnnen Sie die Zeitzone manuell festlegen.

Hinweis:

Neuen NTP-Server zur Anzeige der aktuellen Server-IP zuftigen.

Date & time
WIRELESS & NETWORKS SO
GMIT+08:00,Taipei Standard Time
NTP Server

2android poolntp org

WiFi

Ethernet
DEvicE

Signage Display
System Tools
Storage

Apps

Developer options

About

5.9.

Android-Entwickleroptionen.

Developer options (Entwickleroptionen)
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o 5.11. Supplementary (Zusitzlich)
Ui Desktop backup password
o e e
m—_ Sl 5.11.1.Rotation (Drehung)
Signage Display Use Dalvik
SystemTots et m— Drehung tber Scalar-OSD-Menti bedienen:
s e = Home (Startseite) -> Configuration2 (Konfiguration 2) -> Rotation

Apps
svsEm

(Drehung) -> OSD rotation (OSD-Rotation)

Date &time

Solct doug ap 1. Landscape (Querformat)

Aot Dot e Nach Einrichtung des Querformat-Modus wird der Einstellungsbildschirm
itk : in 2 Teile aufgeteilt. Links kénnen Elemente ausgewahlt werden, rechts wird
ey — = N ,
nmw‘zh:wapmmsiuvwweieud\srﬂa‘/cemhcanan das entsprechende Untermenu angezelgt.
Show surface updates WiFi
S = visabl .
Ethernet Euti
5.10. About (Info) e
Signage Display
Wesentliche Informationen unter Info: System Tols

Storage

(1) System updates (Systemaktualisierungen)
(2) Android version (Android-Version) o

Date & time

(3) Kernel version (Kernel-Version)

Developer options

(4) Build number (Versionsnummer) ot
About
. — System updates
. Android version
SionageDispley Kemeersen 2. Portrait (Hochformat)
DL-Phillips@TPV #54 o . . . .
Systemilools bbb Ll el Nach Einrichtung des Hochformat-Modus zeigt der Einstellungsbildschirm
Build number .
Stora0 KTusda nur eine Ebene.
Wi-Fi
Apps
WIRELESS & NETWORKS
SYSTEM
Date & time Wik
Developer options Ethernet
Signage Display
5.10.1.System updates (Systemaktualisierungen) STt
Es wird automatisch nach update.zip im USB-Speicher oder auf der SD- —
Karte gesucht.
Wird zur Nutzerauswahl in der Liste angezeigt apes
Hinweis: SYSTEM
T . . . Date & time
(1) Es werden nur vollstindige Android-Abbilder unterstitzt.
(2) Der Dateiname sollte update zip lauten. Developer options
(3) Die Datei sollte sich im Stammverzeichnis des Speichermediums P
befinden.

System updates

/mot/extemnal_sdupdate.zip

Nach Auswahl der Datei update zip startet PD neu und die Aktualisierung
beginnt.
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5.11.2. ASCIlI Table (ASCII-Tabelle)

ASCII TABLE

Decimal Hex Char

Decimal Hex Char

Decimal Hex Char

Decimal Hex Char

O ~dOoOuU B W= O

WWRNRNRONNNMNRNRDNRODNER EF e O
PO O AOUNMEWUNREOWOWO-LOUEWNREO

MMOO MO WUBAWNEFEO

==
MMpO > WU &WwN -=O

[NULL]

[START OF HEADING]
[START OF TEXT]
[END OF TEXT]

[END OF TRANSMISSION]
[ENQUIRY]
[ACKNOWLEDGE]
[BELL]

[BACKSPACE]
[HORIZONTAL TAB]
[LINE FEED]
[VERTICAL TAB]
[FORM FEED]
[CARRIAGE RETURN]
[SHIFT 0UT]

[SHIFT IN]

[DATA LINK ESCAPE]
[DEVICE CONTROL 1]
[DEVICE CONTROL 2]
[DEVICE CONTROL 3]
[DEVICE CONTROL 4]
[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]
[SYNCHRONOUS IDLE]
[ENG OF TRANS. BLOCK]
[CANCEL]

[END OF MEDIUM]
[SUBSTITUTE]
[ESCAPE]

[FILE SEPARATOR]
[GROUP SEPARATOR]
[RECORD SEPARATOR]
[UNIT SEPARATOR]

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F

[SPACE]
!

T x=— - oA

LCo~NoOOhAa WNKMRO™-"

NV AT T

64
65
66
67
68
69
70
71
12
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
48
ac
4D
4F
4F
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A
58
5C
5D
5E
5F

)“""'N-(KE<=—|Gﬁ:ﬂO'ﬂozgl-R‘__:l:m'ﬂl'l'lUﬂﬂ>@

96

97

98

99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
68
6C
6D
6E
6F
70
7
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
78
7C
7D
TE
7F

Il MmN Xszg<cTWITogogoSg—rxTToQ""0anoTo

[DEL]
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6. Bildschirmmenti

Nachstehend sehen Sie eine Gesamtibersicht der Struktur des
Bildschirmmends. Sie kénnen es zur weiteren Anpassung lhres
Anzeigegerites als Referenz verwenden.

6.1. Im Bildschirmmenii navigieren
6.1.1. Im Bildschirmmenii mit der Fernbedienung
navigieren
TUsowrce T FORVAT

ENEIE:D

ADJUST

1. Driicken Sie zum Anzeigen des Bildschirmmenis die Taste [fR] an
der Fernbedienung.

2. Wihlen Sie mit den Tasten [A] / [1] das Element, das Sie anpassen
mochten.

Rufen Sie mit [OK] oder [=] das Unterment auf.

Wechseln Sie im Untermeni mit [k] / [1] zwischen den Elementen,
driicken Sie zum Anpassen der Einstellungen [—=] / [=1]. Falls
ein UntermenU vorhanden ist, driicken Sie zum Aufrufen des
Unterments [OK] / [=].

5. Mit [ )] kehren Sie zum vorherigen MenU zurlick, mit (]
verlassen Sie das Bildschirmmend.

Hinweise:

* Wenn kein Bildschirmmen( angezeigt wird, rufen Sie mit [I] das
Meni {Smart picture} auf.

* Wenn kein Bildschirmmeni angezeigt wird, rufen Sie mit [] das
Meni {Audioquelle} auf.

6.1.2. Im Bildschirmmenii mit den
Bedienfeldtasten des Anzeigegerites
navigieren

Dricken Sie zum Einblenden des Bildschirmments die [Menii]-Taste.

2. Wihlen Sie mit den Tasten [4] / [—] das Element, das Sie anpassen
mochten.

3. Driicken Sie zum Aufrufen des Untermenis [4].

4. Wechseln Sie im Unterment mit [A] / [W] zwischen den
Elementen, driicken Sie zum Anpassen der Einstellungen [+] / [—].
Falls ein Unterment vorhanden ist, kdnnen Sie dieses mit der Taste
] aufrufen.

5. Mit [Menii]-Taste kehren Sie zum vorherigen Menl zurlick,
durch mehrmaliges Driicken von [Menti]-Taste verlassen Sie das
Bildschirmmen.

6.2. Ubersicht iiber das Bildschirmmenii
6.2.1. Bild-Menii

TN s
LI s
LI s
LI s0

g

. Bild

g

- l Bildschirm
Iq Audio

l Bild im bild
Q Konfiguration 1

v

Gamma-auswahl
Farbtemperatur

Farbsteuerung

Helligkeit (Bild)

Zum Anpassen der Helligkeit des gesamten Bildes und des Hintergrunds
(Hintergrundbeleuchtung).

Kontrast

Zum Anpassen des Bildkontrastverhiltnisses fir das Eingangssignal.
Schirfe

Diese Funktion kann digital bei beliebigen Timings fir kristallklare Bilder
sorgen.

Sie kann so angepasst werden, dass Sie ein scharfes oder ein weiches Bild
erhalten; Sie kénnen die Funktion fUr jeden

Bildmodus einrichten.

Schwarzwert

Zum Anpassen der Bildhelligkeit fir die Hintergrundbeleuchtung.
Hinweis:sRGB-Bildmodus ist Standard und kann nicht gedndert werden.
To6nung (Farbton)

Zum Anpassen des Farbtons.

Driicken Sie die Taste +, damit der Hautton griinlich wird.
Driicken Sie die Taste +, damit der Hautton lilafarben wird.
Hinweis: NurVideomodus.

Farbe (Sdttigung)

Zum Anpassen der Bildschirmfarben.

Driicken Sie zum Erhhen der Farbtiefe die Taste +.

Dricken Sie zum Verringern der Farbtiefe die Taste -.

Hinweis: Nur Videomodus

Rauschminderung

Zum Anpassen der Rauschminderung.

Gamma-auswahl

Wihlen Sie einen Gamma-Wert fir die Anzeige; beachten Sie die
Helligkeitsleistungskurve des Signaleingangs. Wahlen Sie zwischen {Nativ}
[{2.2} 1 {24} / {s gamma} / {D-image}.

Hinweis:sRGB-Bildmodus ist Standard und kann nicht gedndert werden.
Farbtemperatur

Dient der Anpassung der Farbtemperatur.

Das Bild wird rétlich, wenn die Farbtemperatur abnimmt, und bldulich,
wenn die Farbtemperatur zunimmt.

CCT|10000 ° K|9300 ° K {7500 ° K {6500 ° K [5000 ° K[4000 ° K {3000 ° K
X 0279+ ]0283£]029 +£]0313 £ | 0346+ | 0,382+ | 0,440+
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 | 0,030 0,030

Y | 0292+ [0298+]0315+| 0329 £ | 0359+ | 0,384% | 0,403+
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 | 0,030 0,030
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Farbsteuerung

Die Farbstufen von Rot, Griin und Blau werden Uber Farbbalken angepasst.
R: Rotverstarkung, G: Griinverstdrkung, B: Blauverstarkung.

Smart picture

PQ-Einstellung

PC-Modus: {Standard} / {Highbright} / {sSRGB}.

Videomodus: {Standard} / {Highbright} / {Kino}.

Smart Contrast

Automatische Erkennung von Schwarz- und Weil3daten im Inhalt und
Festlegung einer geeigneten Hintergrundbeleuchtungseinstellung.

Oberflichenverhiltnis [Hintergrundbeleuchtungseinstellung

5%-90% (max. Hintergrundbeleuchtung bis
min. Hintergrundbeleuchtung) *
Oberflichenverhiltnis/100

<5% Min. Hintergrundbeleuchtung

>90% Max. Hintergrundbeleuchtung

Smart Power
Smart Power-Steuerung entspricht nicht der Helligkeitssteuerung:
1. Anfingliche Helligkeitseinstellung
70 (im Bereich von O bis 100)
Stromverbrauch 70 % des maximalen Stromverbrauchs
2. Smart Power
Aus: Keine Ubernahme
Mittel: 80 % des Stromverbrauchs relativ zu aktuellen Einstellungen
Hoch: 65% des Stromverbrauchs relativ zu aktuellen Einstellungen

3. Bildschirmschoner/Helligkeit eingeschaltet: 40 % des maximalen
Stromverbrauchs

Die Steuerungseinstellungen sollten nur bei ihren eigenen
Bedienelementen sichtbar sein. Andere Bedienelemente sollten keine
sekunddren Effekte haben

(Helligkeitseinstellungen dndern sich, wenn die Smart Power-Einstellung
gedndert wird).

Overscan

Hierliber @ndern Sie den Anzeigebereich des Bildes.
Ein: Zur Anzeige eines Bereichs Uber 95 % einstellen.
Aus: Zur Anzeige eines Bereichs Uber 100% einstellen.
Bildriicksetzung

Zum Ricksetzen aller Einstellungen im Bild-Men0.

Wihlen Sie , Ja" und driicken Sie zum Rucksetzen auf die werkseitig
voreingestellten Daten , Einstellen”.

Driicken Sie zum Abbrechen die ,,Verlassen'-Taste und kehren Sie zum
vorherigen Ment zuriick.

6.2.2. Bildschirm-Menii

TR so

d

Autom. Einstellung = Aktion

Bildschirm-riicksetzung «  Aktion

Horizontale bildlage
Horizontale Bildposition innerhalb des Anzeigebereichs des LCDs steuern.
Driicken Sie zum Bewegen der Anzeige nach rechts die Taste +.

Driicken Sie zum Bewegen der Anzeige nach links die Taste -.

Vertikale bildlage
Vertikale Bildposition innerhalb des Anzeigebereichs des LCDs steuern.
Driicken Sie zum Bewegen der Anzeige nach oben die Taste +.

Driicken Sie zum Bewegen der Anzeige nach unten die Taste -

Takt

Driicken Sie zum Erweitern der Bildbreite auf der rechten Seite die Taste +.
Driicken Sie zum Verengen der Bildbreite auf der linken Seite die Taste -.
Hinweis: Nur VGA-Eingang.

Taktphase

Verbessert Fokus, Deutlichkeit und Bildstabilitdt durch Erhéhen oder
Verringern dieser Einstellung.

Hinweis: Nur VGA-Eingang.

Zoom-modus

PC-Modus: {Vollbild} / {4:3} / {1:1} / {16:9}/ {21:9}/ {Benutzerdefiniert}.
Videomodus: {Vollbild} / {4:3} / {1:1} / {16:9}/ {21:9}/ {Benutzerdefiniert}.
*Zoommodus wird entsprechend dem Eingang eingestellt. Bei Eingabe

in mehreren Fenstern wird die Einstellung bei Fenstern mit demselben
Eingang angewandt.

Und die INFO-Bildschirmanzeige zeigt die aktuellste Einstellung.

D O Vollbild

Dieser Modus stellt durch die Nutzung der
Vollbildanzeige die richtigen Proportionen des
O () |in 169 Ubertragenen Bildes wieder her.

O O 4:3

beiden Seiten des Bildes wird ein schwarzer
Rand angezeigt.

1:1
Diese Modus zeigt das Bild ohne Skalierung
der Originalbildgréf3e Pixel fir Pixel auf dem

16:9

Das Bild wird im 16:9-Format reproduziert
und oben und unten erscheint ein schwarzer
Streifen.

Das Bild wird im 4:3-Format reproduziert; an

O Y U

U

(1 |Bildschirm an.
@
O

21:9

9 Das Bild wird im 21:9-Format reproduziert
und oben und unten erscheint ein schwarzer
CJ |Streifen.

O

Benutzerdefiniert
Uber das Freier Zoom-Unterment kénnen
Sie angepasste Zoomeinstellungen anwenden.

Freier Zoom
Mit dieser Funktion kénnen Sie die Zoomeinstellungen zur
Feineinstellung des Bildes weiter anpassen.

Hinweis: Dieses Element ist nur verfligbar, wenn {Zoom-modus} auf
{Benutzerdefiniert} eingestellt ist.
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Zoom
Hiermit kénnen Sie gleichzeitig die horizontale
und vertikale Bildgrofle erweitern.

H Zoom
Hiermit kénnen Sie nur die horizontale
BildgréBe erweitern.

- V Zoom
Hiermit kénnen Sie nur die vertikale BildgréBe
erweitern.

Horizontale bildlage
Hiermit verschieben Sie die horizontale
Bildposition nach links oder rechts.

t Vertikale bildlage
Hiermit verschieben Sie die horizontale
l Bildposition nach oben oder unten.

Autom. Einstellung

Driicken Sie zum automatischen Erkennen und Anpassen von
Horizontale bildlage, Vertikale bildlage, Takt und Phase die , SET"-Taste.
Bildschirm-riicksetzung

Setzt alle Einstellungen im Bildschirm-MenU auf die werkseitigen
Standardwerte zuriick.

Wihlen Sie , Ja" und driicken Sie zum Wiederherstellen der werkseitig
voreingestellten Daten ,,SET".

Driicken Sie zum Abbrechen die ,,Verlassen'-Taste und kehren Sie zum
vorherigen Men( zurlick.

6.2.3. Audio-Menii

CIINRLLITT s
< LN s
Tiefen L UL RRRRY
e
LN s
LI ioo

Balance
Hohen
“ ] Bildschirm
Lautstarke
Audioausg.(Line Out)
Maximallautstark

Minimallautstarke

LEERLENNL o

Stumm « Aus

Audioquelle Analog

Lautst.sync. « Aus

Audio-riicksetzung Aktion

~ ] Bildschirm

Bild im bild

Balance

Hiermit kdnnen Sie die Balance des linken oder rechten Audioausgangs
betonen.

Hohen

Hiermit kénnen Sie die hdheren Téne verstarken oder verringern.

Tiefen

Hiermit kdnnen Sie die tieferen Téne verstdrken oder verringern.

Lautstirke

Hiermit erhdhen oder verringern Sie den Audioausgabepegel.
Audioausgang (Line-Ausgang)

Hiermit erhdhen oder verringern Sie den Ausgabepegel des Line-
Ausgangs.

Maximallautstirke

Legen Sie lhre persénliche Maximallautstdrke fest. Dadurch wird derTon
nicht zu laut ausgegeben.

Minimallautstirke

Legen Sie lhre personliche Minimallautstarke fest.

Stumm

Hiermit de-/aktivieren Sie die Stummschaltung.

Audioquelle

Wihlen Sie die Audioeingangsquelle.
Analog: Ton vom Audioeingang

Digital: Ton vom HDMI/DVI-Audioanschluss.
Displayport: Audio vom DP-Anschluss.

Sync. Lautstirke

De-/Aktiviert der Lautstdrke des Audioausgangs (Line-Ausgangs) zur
Synchronisierung mit den internen Lautsprechern.
Audio-riicksetzung

Setzt alle Einstellungen im Audio-MenU auf die werkseitigen
Standardwerte zurlick.
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6.2.4. PIP-Menii

Untermodus Aus

PIP-GroR3e Klein

Bild-im-Bild-Position Unten rechts

PIP-Riicksetzung Aktion

& Konfiguration 1

v

Untermodus
Zur Auswahl des Untermodus.
Wihlen Sie aus: {Aus} / {PIP} / {POP} / {Schnellwechsel} / {PBP}.

Aus PIP PBP 2Win
Sub Win1
B

Schnelltausch

A~ B

PIP-GréBe

Wihlen Sie die Grof3e des Vorschaubildes im PIP-Modus (Bild im Bild).
Wihlen Sie aus: {Klein} / {Mittel} / {Gross}.

Bild-im-Bild-Position

Wihlen Sie die Position des Subbildes im Bild-im-Bild-Modus (BiB).
Wihlen Sie aus: {Unten rechts} / {Unten links} / {Oben rechts} / {Oben
links}.

PIP dndern

Zwischen Hauptbild
oben und Subbild oben
wechseln.

Eingangsquelle zwischen Haupt und PIP / PBP / Schnellwechsel wechseln.

BiB-Quelle

Hiermit wéhlen Sie das Eingangssignal des Subbildes.
PIP-Audio

Hiermit wéhlen Sie die Audioquelle im Submodus.

* {Haupt} —Wihlen Sie das Audio vom Hauptbild.
* {Sub} —Wihlen Sie das Audio vom Subbild.

PIP-Riicksetzung

Setzt alle Einstellungen im PIP-Ment auf die werkseitigen Standardwerte
zuriick.

* Die PIP-Funktion ist nur bei bestimmten Kombinationen aus
Signalquellen verfiigbar (vgl. nachstehende Tabelle).

HDMI1 | HDMI2 | DVI | DisplayPort | VGA | Medienplayer | Browser | SmartCMS R:ifer Benutzerdefiniert

HDMI1 O X X [} O X X X X X
HDMI2 X O X e o X X X X X
DvI X X o o o* X X X X X
DisplayPort o o o o o o o [¢] [¢] [¢]
VGA o o Oo* o o o ¢} [¢] [¢] [¢]
Medienplayer X X X [®) o O X X X X
Browser X X X [©] ©] X O X X X
SmartCMS X X X o o X X [¢] X X
PDF Reader X X X o o X X X o X
Benutzerdefiniert X X X [e] o X X X X [¢]

(O: PIP-Funktion verfugbar, X: PIP-Funktion nicht verfiigbar)

* Die Verfugbarkeit der PIP-Funktion kann je nach Auflésung des
verwendeten Eingangssignal variieren.

6.2.5. Konfiguration 1-Menii

-

Bildschirm

Einschaltzustand

Bildsc

' Bild im bild

B o
. Konfiguration 1 —————————————
Konfiguration riicks: . Aktion

v

Einschaltzustand

Wihlen Sie den Anzeigestatus, der beim ndchsten Einstecken des

Netzkabels angewendet werden soll.

*  {Ausschalten} - Das Anzeigegerite bleibt ausgeschaltet, wenn das
Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen wird.

» {Ein erzwingen} - Das Anzeigegerdte schaltet sich ein, wenn das
Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen wird.

* {Letzter Zustand} - Das Anzeigegerdt kehrt zu dem Betriebszustand
(Ein/Aus/Bereitschaft) zurlick, den es zuletzt vor dem Entfernen und
WiederanschlieBen des Netzkabels hatte.

Bildschirmschoner

Mit dieser Option kénnen Sie die Bildschirmschoner-Funktionen aktivieren;

damit reduzieren Sie das Risiko von ,,Nachbildern' und ,,Geisterbildern*.

*  {Helligkeit} - Wihlen Sie {Ein}, die Bildhelligkeit wird auf eine
angemessene Stufe verringert. Die Helligkeit-Einstellung im Bild-Men(
ist bei Auswahl nicht verflgbar.

»  {Pixel shift} —Waihlen Sie das Zeitintervall ({Autom} / {10 — 900}
Sekunden / {Aus}), nach dem das Anzeigegerdt das Bild leicht
vergréfern und die Position der Pixel in vier Richtungen (aufwarts,
abwarts, links oder rechts) verschieben soll.

RS232-Routing
Wihlen Sie den Netzwerksteuerungsport.
Wihlen Sie aus: {RS232} / {LAN ->RS232}.
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Startquelle
Zur Auswahl der Quelle beim Starten.
Eingabe:Wihlen Sie die Eingangsquellen beim Starten.

Wdg.-Liste:Wihlen Sie den Wiedergabelistenindex fur Medienplayer,
Browser und PDF-Player.

0: Keine Wiedergabeliste. Identisch mit dem Eingangswechsel per
Bildschirmmend.

1~7:Wiedergabelistennummer.

WOL
Zum Ein- oder Ausschalten der Wake-On-LAN-Funktion.
Wihlen Sie aus: {Aus} / {Ein}

DDCI/CI

Wihlen Sie diese Option zum De-/Aktivieren der DDC/Cl-Kommunikation.
Wihlen Sie zur normalen Nutzung {Ein}.

Lichtsensor (erfordert das Philips-Zubeh6r CRD41, externe
Sensorbox)

Zum Ein- oder Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung entsprechend der
Umgebungshelligkeit.

Wihlen Sie aus: {Aus} / {Ein}
Benutzererkennung (erfordert das Philips-Zubehor CRD41,
externe Sensorbox)

Die Benutzererkennung kann erkennen, ob sich Menschen dem
Anzeigegerdt ndhern.

Das Display schaltet die Hintergrundbeleuchtung aus, wenn innerhalb der
eingestellten Zeit nichts erkannt wird.

Das Display schaltet die Hintergrundbeleuchtung wieder ein, sobald sich
jemand néhert.

Die Optionen lauten:

{Aus} (Standard), {10 Min.}, {20 Min.}, {30 Min.}, {40 Min.}, {50 Min.}, {60
Min.}

Betriebs-LED

Zum Ein- oder Ausschalten der Betriebs-LED.

Wihlen Sie zur normalen Nutzung {Ein}.

Konfiguration riicksetzen

Setzt alle Einstellungen im Konfiguration 1-MenU auf die werkseitigen
Standardwerte zuriick.

Werkseinstellung

Setzt alle Einstellungen in den Bildschirmmens {Bild}, {Bildschirm}, {Audio},
{Bild im bild}, {Konfiguration 1}, {Konfiguration 2} und {Erweiterte
einstellungen} auf die Werkseitgen Standardeinstellungen zurlck.

Android-Einstellungen werden bei der Werksriicksetzung ebenfalls
rlckgesetzt.

Wihlen Sie mit [==] oder [=] die Option {Zuriicksetzen}, driicken Sie
zum Ricksetzen [OK].

Werkseinstellung

Abbrechen | | Zuriicksetzen

6.2.6. Konfiguration 2-Menii

WL 45
UL
UL

Aus

50

10 Sec

Informations-OSD

Ein

Logo

Monitor-ID Aktion

Uberhitzur Aktion
Monitorinf Aktion

DP-version DP 1.1

Aktion

OSD anzeigedauer

Stellen Sie ein, wie lange das Bildschirmmeni eingeblendet sein soll.
Die Optionen lauten: {0 — 120} Sekunden.

*#{0} verschwindet nicht automatisch.

OSD horizontale bildlage

Hiermit passen Sie die horizontale Position des Bildschirmmenis an.

OSD vertikale bildlage

Hiermit passen Sie die vertikale Position des Bildschirmments an.

OSD-Transp.
Zur Anpassung der Transparenz der Bildschirmanzeige.

{Aus} —Transparenz ausgeschaltet.
{1 - 100} —Transparenzstufe 1 bis 100.

Informations-OSD

Stellen Sie ein, wie lange die Informationen im oberen rechten
Bildschirmbereich eingeblendet sein sollen. Die Informationen werden bei
einem Wechsel des Eingangssignals angezeigt.

Bei Auswahl von {Aus} bleiben die Informationen eingeblendet.

Die Optionen lauten: {1 — 60} Sekunden.

Logo

Zum De-/Aktivieren der Logoanzeige bei Einschaltung Ihres Anzeigegerites.
Die Optionen lauten:

{Aus} (Standard)

{Ein}*

{Nutzer}**

#* Bei Einstellung von Logo auf Nutzer.

Das Nutzerlogo kann nicht gedreht werden.
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Monitor-ID

Stellen Sie die Kennung zur Steuerung des Anzeigegerites per RS232C
ein.Wenn mehrere dieser Anzeigegerite verbunden sind, muss jedes
Anzeigegerit Uber eine einzigartige Kennung verfligen. Monitor-ID-
Nummernbereich von 1 bis 255.

Die Optionen lauten: {Monitorgrup.} / {Neigung} / {Auto ID}

Monitor-ID

* {Monitorgrup.}
Die Optionen lauten: {Aus} / {1-254}
e {Aus} — {Monitorgrup.} werden nicht unterstitzt.
e {1-254} — {Monitorgrup.} werden unterstitzt. Die

Standardeinstellung ist 1.

*  {Neigung}
Neigungsbereich von 1 bis 15.1 ist die Standardeinstellung. Die
{Auto-ID}-Einrichtungsfunktion ermdglicht die Einrichtung von
{Monitor-ID} des verbundenen Gerites entsprechend den
{Neigung}-Einstellungen.

Beispiel: Neigung-Einstellung auf 4

1 |-l 2 |- 3 |- 4
S |- 6 |- 7 |- é
é - 10 |- 11 |- 12
13 |-| 14 |- 15 |- 1‘6
. {Auto-ID)

Die Optionen lauten: {Start} / {Ende}. Standard ist {Ende}.

¢ Wechseln Sie zum Einrichten der IDs von Geraten vor dem
Aktuellen zur Start-Option.

e Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, wechselt die Option
automatisch zu Ende.

e Zur Nutzung dieser Funktion mUssen Sie alle Gerdte mit RS-
232-Kabel seriell verbinden und ihre Kontrollports auf RS-232
einstellen.

Uberhitzungsstatus
Mit dieser Option kénnen Sie den Temperaturstatus jederzeit priifen.

* Sobald die Temperatur 97 °C erreicht, erscheint eine
Temperaturwarnung am Bildschirm. Alle Tasten mit Ausnahme von [d)
] werden deaktiviert.

*  Sobald die Temperatur 98 °C erreicht, schaltet sich der Bildschirm
automatisch aus.

Monitorinformation

Zeigt Informationen Uber |hr Anzeigegerdt an, inklusive Modellnummer,
Seriennummer, Betriebsdauer und Software-Version.

Monitorinformation

DP-version

DisplayPort-Unterstitzungsmodus.

Die Optionen lauten:

» {DP 1.1} (Standard) : DP 1.1-Einzelstream (Klonmodus)

» {DP 1.2 SST}: DP 1.2-Einzelstream (Klonmodus)

+ {DP 1.2 MST}: DP 1.2-Multistream

*FHinweis:

Die DP-Version muss bei allen Daisy-Chain-Displays identisch eingestellt
sein.

Fensterauswahl

Fenster zur Einstellung wéhlen. Das ausgewdhlte Fenster wird durch einen
griinen Rand hervorgehoben.

Die Fensterauswahl ist nach dem Einschalten auf Haupt eingestellt.
Die Optionen lauten:
* {Haupt} (Standard), {PIP}

o [@m==] Schnelltaste zur Fensterauswahl.

Drehung

Drehung von Haupt/Sub/OSD festlegen

Auto. Dreh.: Aus/Ein Standard: Aus
OSD-Rotation:  Querformat/Hochformat Standard: Querformat
Bildrotation:

All: Aus/Ein Standard: Aus

Haupt: Aus/Ein Standard: Aus

Sub: Aus/Ein Standard: Aus

Auto. Dreh.: {Aus}, {Ein}; bei Einstellung auf Ein wird automatisch erkannt,
ob eine PD-Drehung erforderlich ist; standardmaBig ist Aus eingestelit.

OSD-Rotation: {Aus}, {Ein}; bei Einstellung auf Ein dreht sich das OSD
um 90 °, bei Einstellung auf Aus wird die urspriingliche Ausrichtung
wiederhergestellt.

All: {Aus}, {Ein}; bei Einstellung auf Ein werden alle Fenster um 90 °
gedreht, bei Einstellung auf Aus wird die urspriingliche Ausrichtung der
einzelnen Fenster wiederhergestellt.

Haupt: {Aus}, {Ein}; bei Einstellung auf Ein dreht sich das Hauptfenster
um 90 °, bei Einstellung auf Aus wird die urspriingliche Ausrichtung
wiederhergestellt.

Sub: {Aus}, {Ein}; bei Einstellung auf Ein dreht sich das Subfenster 1
um 90 °, bei Einstellung auf Aus wird die urspriingliche Ausrichtung
wiederhergestellt.

*Wenn Haupt- / Subquelle identisch sind, wird der Drehung des Subbildes
Prioritdt gegeben.

* Die De-Interlacing-Funktion wird im Drehungsmodus nicht unterstitzt.
Sprache

Wihlen Sie die Sprache des Bildschirmmends.

Die Optionen lauten: English/Deutsch/ faj{A&H13¢ /Francais/Italiano/
Espafiol/Pyccruin/Polski/Tiirkce/ BB / HASEE /Portugués/ dw sall/
Danish/Svenska/Suomi/Norsk/Nederlands.

Konfiguration riicksetzen

Setzt alle Einstellungen im Konfiguration 2-Ment auf die werkseitigen
Standardwerte zuriick.
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6.2.7. Erweiterte einstellungen-Menii

ll Konfiguration 2

a
n Erw. Einst.
1

IR-steuerung Aktion

Eingangsauflésung

Hiermit stellen Sie die Aufldsung der VGA-Eingabe ein. Dies ist nur
erforderlich, wenn das Anzeigegerét die VGA-Eingangsauflésung nicht
richtig erkennen kann.

Hinweis: Dieses Element funktioniert nur bei VGA-Eingabe.
Die Optionen lauten:

* {1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768}

*  {1400x1050 / 1680x1050}

*  {1600x1200 / 1920x1200}

e {Autom}: Bestimmt die Auflésung automatisch.

Die ausgewdhlten Einstellungen werden nach dem Aus- und
Wiedereinschalten wirksam.

IR-steuerung

Wihlen Sie den Betriebsmodus der Fernbedienung, wenn mehrere
Anzeigegerdte per RS232C verbunden sind.

*  {Normal} - Alle Anzeigegerite kénnen normal tber die
Fernbedienung gesteuert werden.

e {Primar} - Weist dieses Anzeigegerdt als primdres Anzeigegerdt
zur externen Steuerung zu. Dieses Anzeigegerat kann nur Uber die
Fernbedienung gesteuert werden.

e {Sekundar} - Weist dieses Anzeigegerdt als sekunddres Anzeigegerdt
zu. Dieses Anzeigegerdt kann nicht Uber die Fernbedienung gesteuert
werden und empfangt per RS232C nur das Fernbedienungssignal
vom primdren Anzeigegerit.

e {Alles sperren} / {Sperre (auBer Lautst.)} / {Sperre (auBer Ein/
Aus)} / {Alle sperren auBBer PWR&VOL} — Fernbedienungsfunktion
dieses Displays sperren. Halten Sie zur Freigabe die [(1J] INFO-
Taste an der Fernbedienung 6 (sechs) Sekunden gedriickt.

Tastatur kontrolle

Hiermit de-/aktivieren Sie die Tastaturfunktion des Anzeigegerdtes.

* {Entsperren} - Aktiviert die Tastaturfunktion.

e {Alles sperren} / {Sperre (auBer Lautst.)} / {Sperre (auBer Ein/
Aus)} / {Alle sperren auBer PWR&VOL} — Deaktiviert die
Tastaturfunktion.

Hinweis: , Tastatursteuerung sperren’ — Diese Funktion deaktiviert den

Zugriff auf alle Funktionen der Tastatursteuerung. Halten Sie
zum De-/Aktivieren der Tastatursperre die Tasten [4] und [l]
gleichzeitig mehr als 3 Sekunden gedriickt.

Kacheln

Mit dieser Funktion kénnen Sie eine einzelne grof3e Bildschirmmatrix

(Videowand) erstellen, die aus bis zu 225 Anzeigegerdten besteht (bis zu

15 Gerite je Spalte/Zeile). Diese Funktion erfordert eine Daisy-Chain-

Verbindung.

Tiling
H-Monitore < 1 >
V-Monitore < 1 4
Position < 1 4
Bildkomp. < Nein >
Aktivieren < Nein 4
Délai d'allumage < Aus >

Beispiel: Matrix mit 2 x 2 Bildschirmen (4 Anzeigegerite)

V-Monitore

H-Monitore = 2 Anzeigegerate
V-Monitore = 2 Anzeigegerite

1
3

H-Monitore

— Position

y —
4

Beispiel: Matrix mit 5 x 5 Bildschirmen (25 Anzeigegerate)

V-Monitore

H-Monitore = 5 Anzeigegerdte
V-Monitore = 5 Anzeigegerdte

H-Monitore

1 2 3 4 5 Positon
6 7 8 9 | 10
11 |12 |13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25

{H-Monitore} —Wihlen Sie die Anzahl an Anzeigegeraten auf der
Horizontalen.

{V-Monitore} —Widhlen Sie die Anzahl an Anzeigegerdten auf der
Vertikalen.

{Position} —Wiéhlen Sie die Position dieses Anzeigegerdtes in der
Bildschirmmatrix.

{Bildkomp.} — Zum De-/Aktivieren der Bildkompensation
auswahlen.Wenn {Ja} ausgewdhlt ist, passt das Anzeigegerdt das Bild
zur Kompensation der Breite der Anzeigeblenden an, sodass das Bild
exakt dargestellt ist.
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Bildkompensation - Ja

Bildkompensation — Nein

33

»  {Aktivieren} — Zum De-/Aktivieren der Kacheln-Funktion wahlen.
Wenn diese Option aktiviert ist, wendet das Anzeigegerdt die
Einstellungen unter {H-Monitore}, {V-Monitore}, {Position} und
{Bildkomp.} an.

» {Einschaltverzogerung} — Stellen Sie die Verzégerungszeit der
Einschaltung (in Sekunden) ein. Bei der Standardoption {Autom}
werden die Anzeigegerdte der Reihe nach je nach Kennung
eingeschaltet, wenn mehrere Anzeigegerite verbunden sind. Die
Optionen lauten: {Aus/Autom/2-255}

*  {Helligkeit}: {Normal}/{ACS}

{Normal}: Zur Ubernahme des OSD-Helligkeitswertes

(Hintergrundbeleuchtung)

{ACS}: Zur Ubernahme des Helligkeitswertes (Hintergrundbeleuchtung)

entsprechend der Anpassung durch das Mikrofonwerkzeug. Der

Standardwert vor der Anpassung ist mit dem OSD-Helligkeitswert

identisch, z. B. 70)

Einige Helligkeitseinstellungen (Hintergrundbeleuchtung) kénnen tber

das Bildschirmmenu nicht angepasst werden. Bitte beachten Sie die

Einstellungsprioritdt zur BildmenUhintergrundbeleuchtung.

Abschalt-timer

Zur Festlegung der automatischen Abschaltzeit (in Stunden).
Datum & zeit

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit der internen Uhr ein.

Datum & zeit

Auto.Sync. Nein

Jahr 2015

Monat

Tag

Stunde 22

A|A | A|A A|A
viviVv|iVv vy

Minute

Zeitumstell.

Akt. Datum
2015.01.01 22:41:00

[OK] driicken fiir Zeit

1. Dricken Sie zum Aufrufen des Unterments [OK].

2. Mit [A] oder [1] kénnen Sie zwischen {Jahr}, {Monat}, {Tag}, {Stunde},
{Minute} und {Zeitumstell.} umschalten.

3. Mit [==] oder [=] passen Sie alle Einstellungen mit Ausnahme von
{Zeitumstell.} an.

4. Rufen Sie mit der [OK]-Taste das {Zeitumstell.}-Untermeni auf.

5. Widhlen Sie mit [—=] oder [=] das Element, drlicken Sie dann zum
Anpassen [|] oder [1].

Definition und Verhalten der Sommerzeit:

Die aktuelle Implementierung der Sommerzeitfunktion ist ein
Erinnerungswerkzeug fur Nutzer, die nicht wissen, wie sie die
Sommerzeit anpassen. Sie passt die Echtzeituhr nicht automatisch an.
Problem ist, dass es bei der Anpassung der Zeit keine festen Regeln
nach Regionen oder Landern gibt. Daher muss der Nutzer Anfangs- und
Enddatum der Sommerzeit festlegen.Wenn die Sommerzeitkorrektur
aktiviert ist (vom Nutzer waéhlbar), wird die Echtzeituhr an den
festgelegten Daten angepasst. Am Anfangsdatum der Sommerzeit muss
die Uhr um 2:00 Uhr um 1 Stunde vorgestelit werden. Am Enddatum
der Sommerzeit muss die Uhr um 2:00 Uhr um 1 Stunde zuriickgestellt
werden.

Das vorhandene Sommerzeit-ein/aus-Menlelement sollte durch
folgende Menustruktur ersetzt werden:

e Das Menuelement <Zeitumstell.> 6ffnet ein Unterment mit
folgenden Elementen:

*  Menielement <Sommerzeit Anfang> Element <1st, 2nd, 3rd, 4th,
Letzten> Sonntag von Element <1 bis 12 Monat>

*  Menlelement <Sommerzeit Ende> Element <1st, 2nd, 3rd, 4th,
Letzten> Sonntag von Element <1 bis 12 Monat>

* optional
*  Mentelement <Korrekturzeit> Element <0,5,1,0,1,5,2,0> Stunde
*  Menulelement <Sommerzeit Korrektur> Element <Ein, Aus>

Wenn ,,Sommerzeit" auf ,,Ein" gesetzt ist, wird die Echtzeituhr zum
entsprechenden Zeitpunkt automatisch auf Winter- und Sommerzeit
angepasst (z. B.29.03.09, 2200 Uhr:Zeit um um 1 Stunde vorgestellt;
25.10.09, 2:00 Uhr:Zeit wird um 1 Stunde zuriickgestellt)

Zeitplan

Mit dieser Funktion kénnen Sie bis zu 7 (sieben) verschiedene
Zeitintervalle programmieren, zu denen das Anzeigegerdt aktiviert
werden soll.

Sie kénnen auswahlen:
* Die Zeit, zu der sich das Anzeigegerdt ein- und ausschalten soll.
* Die Wochentage, an denen sich das Anzeigegerdt einschalten soll.

*  Welche Eingangsquelle das Anzeigegerdt bei den einzelnen
Aktivierungszeitrdumen nutzen soll.
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Hinweis: Bevor Sie diese Funktion nutzen, sollten Sie das aktuelle

1.

Datum und die Uhrzeit im {Datum & zeit}-Men( einstellen.
Rufen Sie mit [OK] oder [==] das Unterment auf.

Zeitplan

2. Wihlen Sie mit [A] / [1] ein Zeitplanelement (Elementnummer 1 —7)

und driicken Sie zum Markieren [OK].

Zeitplan

3. Wihlen Sie mit den Tasten [==] / [=] den Zeitplan:

@ Einschalt zeitplan: Stellen Sie mit den Tasten [}] / [J] Stunde
und Minute ein, zu der sich das Anzeigegerdt einschalten soll.

(@) Ausschalt zeitplan: Stellen Sie mit den Tasten [{] / [J] Stunde
und Minute ein, zu der sich das Anzeigegerdt ausschalten soll.
Treffen Sie lhre Auswahl oder lassen bei Stunde und Minute

,__" stehen, falls Sie den Ein- oder Ausschaltzeitplan nicht nutzen
mochten.

@ Eingangsquellen auswahl:Wihlen Sie mit den Tasten [}] / V]
eine Eingangsquelle. Falls keine Eingangsquelle ausgewahlt ist,
bleibt die Eingangsquelle mit der zuletzt gewahiten Quelle
identisch.

@ Tages zeitplan:Wahlen Sie mit [=], an welchem Wochentag
dieses Zeitplanelement wirksam sein soll; driicken Sie dann
[OK].

@ Wenn die Eingangsquelle auf USB gesetzt ist, zum Zugreifen
auf die Wdg.-Liste aktivieren:

4. Wenn Sie weitere Zeitplaneinstellung vornehmen mdochten, driicken
Sie die [®]-Taste und wiederholen Sie die obigen Schritte.
Ein Hékchen in dem Kontrollkdstchen neben der Nummer des
Zeitplanelements zeigt an, dass der ausgewdhlte Zeitplan aktiv ist.
Hinweise:

Wenn sich Zeitpldne Uberschneiden, wird die geplante Einschaltzeit
der geplanten Ausschaltzeit gegentiber bevorzugt.

Wenn zwei Zeitplanelemente fir dieselbe Zeit programmiert sind,
wird der Zeitplan mit der héheren Nummer bevorzugt. Beispiel:
Wenn die Zeitplanelemente #1 und #2 beide so eingestellt sind,
dass sich das Anzeigeegrat um 7:00 einschaltet und um 17:00
ausschaltet, ist nur das Zeitplanelement #2 wirksam.

HDMI with One Wire
CEC-Steuerung.

{Aus} — CEC deaktivieren. (Standard)
{Ein} — CEC aktivieren.

Autom. Signalerkennung

Durch Auswahl dieser Option erkennt das Anzeigegerit verfligbare
Signalquellen automatisch und zeigt diese an.

{Aus} - Wenn ein Signal angeschlossen ist, kann es nur manuell
ausgewahlt werden.

Wenn vom ausgewdhlten Eingang kein Signal eingeht, Display auf
automatische Bildanzeige entsprechend der Suchreihenfolge der
jeweiligen Option einstellen.

Die Optionen lauten: {All} / {Failover}

{All}: DP -> HDMI1 -> HDMI2 -> DVI ->VGA -> Medienplayer ->
Browser -> SmartCMS -> PDF-Reader -> Benutzerdefiniert.

{Failover}
- Failover 1: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.

- Failover 2: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
- Failover 3: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
- Failover 4: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
- Failover 5: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
- Failover 6: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
- Failover 7: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
- Failover 8: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
- Failover 9: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.
- Failover 10: Benutzerdefinierte Einstellung. Standard: HDMI 1.

Energiesparen

Energiesparmodi

Modus 1: Gleichspannung aus -> Abschaltung. LED: Rot.

Energiesparen -> Abschalten, LED: Rot

Modus 2: Gleichspannung aus -> Abschaltung, LED: Rot.

Energiesparen -> Energiesparen. LED: Orange. Kann aufgeweckt werden.

Modus 3: Gleichspannung aus -> Hintergrundbeleuchtung aus, LED: Rot

Energiesparen -> Hintergrundbeleuchtung aus, LED: Orange. Kann
aufgeweckt werden.

Modus 4: Gleichspannung aus -> Hintergrundbeleuchtung aus, LED: Rot

Energiesparen -> Energiesparmodus wird nicht aufgerufen, nur Anzeige
von , Kein Signal.

*Hinweis: Wenn Auto-FW-Akt. nicht Aus ist, arbeitet das Display bei der
FW-Aktualisierung in Modus 3, das Bildschirmmentielement dndert sich
jedoch nicht.
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Modus 3 Modus 1 (Standard)
Gleichspannung aus: Gleichspannung aus:

Nur Hintergrundbeleuchtung aus Ausschalten
Energiesparen: Energiesparen:

Nur Hintergrundbeleuchtung aus Ausschalten
Modus 4 Modus 2
Gleichspannung aus: Gleichspannung aus:

Nur Hintergrundbeleuchtung aus Ausschalten
Energiesparen: Energiesparen:

Kein Signal Energiesparen

(Hintergrundbeleuchtung aktiv)

Folgende Tabelle zeigt die Aktion des Android-Boards bei verschiedenen
Betriebsmodi.

Gleichspannungsversorgung aus/ein: Ein-/Austaste an Fernbedienung
driicken

Betriebsmodus im Modus 1/2 Modus 3/4

OSD
Gleichspannungs- Herunterfahren |1. Die aktuelle Quell-APK (wie
Versorgung aus Medienplayer, Browser, PDF,

SmartCMS oder Nutzer) wird
geschlossen.

2.Android-System ruft
das standardmaBige
schwarze
Startprogramm auf.
Gleichspannungs- Hochfahren 1. Android-System startet neu
versorgung ein

Scalar-FW-Akt.
Scalar-FW-Aktualisierung per USB.
Auto-FW-Akt.

Zeit zur automatischen Android-FW-Aktualisierung im Hintergrund
einrichten.

*Hinweis: Wenn Auto-FW-Akt. nicht Aus ist, arbeitet das Display bei der

FW-Aktualisierung in Modus 3, das Bildschirmmenlelement dndert sich

jedoch nicht.

USB-Klon.

PD-Einstellungen von einem Gerdt auf ein anderes kopieren.

Import.: Einstellungen von Datei auf Anzeigegerdt kopieren

Export. PD-Einstellungen in Datei kopieren.

* Geklonte Daten werden im internen Android-Speicher abgelegt. Sie

mussen geklonte Daten per APK auf ein anderes Display kopieren.

Erw. Einst. Riicksetzen

Setzt alle Einstellungen auf3er {Datum & zeit} im Erw. Einst.-Men( auf

die werkseitigen Standardwerte zurlck.

1. Rufen Sie mit [OK] oder [=] das Unterment auf.

2. Wihlen Sie mit [==] oder [=] die Option {Zuriicksetzen},
driicken Sie zum Ricksetzen der Einstellungen auf die werkseitigen
Voreinstellungen [OK] .

3. Driicken Sie [#)] oder wihlen Sie {Abbrechen} und driicken
Sie die [OK]-Taste, wenn Sie den Vorgang abbrechen und zum
vorherigen MenU zurlickkehren mdchten.
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7. USB-Geratekompatibilitat

USB-Multimediacodecformate

Videodecodierung
Typ Videocodec Container Decodierung| Encodierung | Kanal Anmerkung
Unterstitzte BildgroBe: 48 x 48 Pixel bis 1920 x 1088
Pixel
MPEG1/2 MPEG1/2 Dateiformat: DAT, MPG, \VJ Maximale Bildwiederholfrequenz: 30 Bilder/s
VOB,TS Maximale Bitrate: 80 Mb/s
Audiocodec: MP2, MP3
Unterstltzte BildgroBe: 48 x 48 Pixel bis 1920 x 1088
Pixel
Maximale Bildwiederholfrequenz: 30 Bilder/s
‘ Maximale Bitrate: 38,4 Mb/s
MPEG-4 MPEG4 Dat@';imgé\glgsw Vv Audiocodec: MP2, MP3, AAC,PCM,
(1) MS MPEG4 vI/2/v3 nicht unterstitzt
(2) GMC (Global Motion Compensation) nicht
unterstitzt
Unterstutzte BildgroBe: SQCIF (128 x 96), QCIF (176
x 144),
CIF (352 x 288),4CIF (704 x 576)
H.263 H263 Dateiformat: SGE MOV, \VJ Maximale Bildwiederholfrequenz: 30 Bilder/s
MP4 Maximale Bitrate: 38,4 Mb/s
Audiocodec: MP3
(1) H.263+ nicht unterstitzt
Unterstutzte BildgroBe: 48 x 48 Pixel bis 1920 x 1088
Pixel
Maximale Bildwiederholfrequenz: 30 Bilder/s
H.264 H.264 Dateiformat: AVI, MKV, v Maximale Bitrate: 57,2 Mb/s
MP4, MOV, 3GRTS, FLV Audiocodec: MP2, MP3, AAC, PCM
(1) MBAFF nicht unterstitzt
Untersttzte BildgroBe: 48 x 48 Pixel bis 1920 x 1088
Pixel
GOOGLE VPS8 Dateiformat: WEBM \% Maximale Bildwiederholfrequenz: 30 Bilder/s
VP8 Maximale Bitrate: 38,4 Mb/s
Audiocodec: Ogg Vorbis
Unterstutzte BildgroBe: 48 x 48 Pixel bis 1920 x 1088
Pixel
Motion JPEG MJPEG Dateiformat: AVI, MOV \ Maximale Bildwiederholfrequenz: 30 Bilder/s
Maximale Bitrate: 38,4 Mb/s
Audiocodec: MP2, MP3, AAC, PCM
Audiodecodierung
Typ Audiocodec Container Decodierung | Encodierung | Kanal Anmerkung
. MPE.G . . Bitrate: 8 kb/s — 320 kb/s, CBR und VBR
MPEG-Audio | 1/2/2.5-Audioschicht | Decodierung: MP1, MP2, MP3 \
1273 Abtastrate: 8 kHZ — 48 kHz
Bitrate: 8 kb/s — 320 kb/s
Windows | WMAVersion 4 4.1 Abtastrate: 8 kHZ — 48 kHz
Media Audio 7,8,9, wmapr’o ' Decodierung: WHMA v
WMA Pro, Lossless und MBR werden nicht
unterstitzt
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Main, ADIF, ADTS- Bitrate: /
AAC-Audio |[Header AAC-LC und Dateiformat: AAC, M4A \ 51 Abtastrate: 8 kHZ — 48 kHz
AAC-HE
Bilddecodierung
Typ Bildcodec Foto Decodierung |Encodierung |Kanal |Anmerkung
JPEG JFIF-Dateiformat  |Dateiformat: JPG, JPEG [V Decodierung: Auflésung 48 x 48 bis 8176 x 8176
1.02
(1) Non-Interleaved-Scan wird nicht unterstitzt
(2) Software unterstitzt SRGB JPEG
(3) Software unterstutzt Adobe RGB JPEG
BMP BMP Dateiformat: BMP V Maximal unterstitzte BildgroBe: 4096 x 4096
Pixel
GIF GIF Dateiformat: GIF V Aufldsung: Keine Beschrankung
PNG PNG Dateiformat: PNG V Aufldsung: Keine Beschrdnkung
Hinweise:

» Ton oderVideo funktionieren méglicherweise nicht, falls die Inhalte eine standardmaBige Bitrate/Bildwiederholfrequenz jenseits der in der obigen
Tabelle gelisteten kompatiblen Bildfrequenz (Bilder/s) aufweisen.
* Videoinhalte mit einer Bitrate oder Bildwiederholfrequenz jenseits der in der obigen Tabelle angegebenen Werte kénnen wahrend der Wiedergabe
abgehakt wirken.
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8. Eingangsmodus

VGA-Auflésung:

Aktive Auflésung

Standardauflésung Norzontale Pocl Vortikale Zallen Bildfrequenz Pixelrate Seitenverhdltnis Ausgeschrieben
60 Hz 25175 MHz
VGA 640 480 72 Hz 31,5 MHz 43 Video Graphic Array
75 Hz 31,5 MHz
WVGA 720 400 70 Hz 33,75 MHz 16:9 Wide Video Graphic Array
60 Hz 40 MHz
SVGA 800 600 ST 395 My 43 SuperVGA
60 Hz 65 MHz .
XGA 1024 768 ST 7875 MHz 4.3 Extended Graphic Array
WXGA 1280 800 60 Hz 79,5 MHz 1610 Wide XGA
SXGA 1280 1024 60 Hz 108 MHz 5:4 Super XGA
WXGA 1360 768 60 Hz 85,5 MHz 169 Wide XGA
UXGA 1600 1200 60 Hz 162 MHz 4.3 Ultra XGA
HD1080 1920 1080 60 Hz 148,5 MHz 169 HD1080
Hinweis: 1280 x 768/60 Hz kann unterstiitzt werden, wird aber nicht in der EDID-Tabelle angezeigt.
SDTV-Auflosung:
Standardauflésun Aktive Auflosung Bildfrequen Pixelrate Seitenverhdltnis Ausgeschrieben
uriosung Horizontale Pixel Vertikale Zeilen I quenz 3 renv I Hse I
j:g; 720 480 59,94 Hz 27 MHz 43 Modifizierter NTSC-Standard
576i .
576p 720 576 50 Hz 27 MHz 4:3 Modifizierter PAL-Standard
HDTV-Auflésung:
Standardaufldsun Altive Auflosung Bildfrequenz Pixelrat Seitenverhiltni Ausgeschrieben
AnCardautiosung 1™ S rizontale Pixel | Vertikale Zeilen cque erae errenvernalnis HSEESChNEDe
720p 1280 720 28 Ei 74,25 MHz 16:9 Normaler DVB-Modus
‘ 50 Hz 74,25 MHz )
1080i 1920 1080 01 72176 MH2 169 Normaler ATSC-Modus
1080p 1920 1080 o0 Hz 148> MHiz 169 Normaler ATSC-Modus
60 Hz 148,325 MHz

* Die PC-Textqualitdt ist im HD 1080-Modus optimal (1920 x 1080, 60 Hz).

* lhre PC-Anzeige kann je nach Hersteller (und lhrer Windows-Version) abweichen.

* Informationen zum AnschlieBen von Computer und Monitor entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung lhres Computers.

» Falls ein vertikaler und horizontaler Frequenzauswahlmodus exitiert, wahlen Sie 60 Hz (vertikal) und 31,5 kHz (horizontal). In einigen Féllen kénnen
am Bildschirm unnormale Signale (z. B. Streifen) auftreten, wenn der Computer ausgeschaltet (oder getrennt) wird. Driicken Sie in diesem Fall zum

Aufrufen desVideomodus die Taste [INPUT] (Eingabe). Stellen Sie zudem sicher; dass der Computer angeschlossen ist.

*  Wenn horizontal synchrone Signale im RGB-Modus unregelmafig wirken, prifen Sie bitte den Energiesparmodus des Computer bzw. die Verkabelung.

* DieTabelle der Anzeigeeinstellungen entspricht den IBM/VESA-Standards und basiert auf dem analogen Eingang.

*  Der DVI-Unterstitzungsmodus entspricht dem PC-Unterstitzungsmodus.
* Der beste Takt fur die vertikale Frequenz betrégt bei jedem Modus 60 Hz.
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9. Richtlinie zu Pixelfehlern

Wir sind stets darum bemuht, Produkte von héchster Qualitdt anzubieten, und verwenden einige der branchenweit fortschrittlichsten
Herstellungsverfahren, wahrend wir zudem strenge Qualitdtskontrollen durchfiihren. Dennoch sind die bei PDP- / TFT-Bildschirmen fir Plasma- & LCD-
Anzeigegerite eingesetzten Pixel- oder Subpixeldefekte manchmal unvermeidlich. Kein Hersteller kann eine Gewahrleistung fir vollkommen fehlerfreie
Bildschirme abgeben; dennoch garantiert Philips, dass alle Plasma- & LCD-Anzeigegerdte mit einer inakzeptablen Anzahl an Defekten innerhalb der
Garantiedauer gemaf lhren 6rtlichen Garantiebedingungen repariert werden.

In diesem Hinweis werden die verschiedenen Arten von Pixelfehlern erldutert und akzeptable Defektstufen fiir den LCD-Bildschirm definiert. Damit das
Gerit im Rahmen der Garantie repariert wird, muss die Anzahl an Pixelfehlern einen bestimmten Wert berschreiten (vgl. Referenztabelle). Falls der LCD-
Bildschirm die Spezifikationen erflllt, werden ein Austausch im Rahmen der Garantie sowie Riickgabeforderungen zuriickgewiesen. Da einige Arten oder
Kombinationen von Pixelfehlern zudem auffélliger sind als andere, legt Philips bei diesen noch héhere Qualitdtsstandards fest.

9.1. Pixel und Subpixel

Ein Pixel oder Bildelement besteht aus drei Subpixeln in den Grundfarben Rot, Griin und Blau.
subpixel Bilder werden durch eine Zusammensetzung vieler Pixel erzeugt. Wenn alle Subpixel eines Pixels
erleuchtet sind, erscheinen die drei farbigen Subpixel als einzelnes wei3es Pixel. Wenn alle drei
Subpixel nicht erleuchtet sind, erscheinen die drei farbigen Subpixel als einzelnes schwarzes Pixel.
Weitere Kombinationen beleuchteter und unbeleuchteter Pixel erscheinen als Einzelpixel anderer

RGB A\ 8 Farben.

pixel

9.2. Arten von Pixelfehlern + Punktdefinition

Pixel- und Subpixeldefekte erscheinen auf dem Bildschirm in verschiedenen Arten. Es gibt drei Kategorien von Pixeldefekten und mehrere Arten von
Subpixeldefekten innerhalb dieser Kategorien.

Punktdefinition =Was ist ein defekter ,,Punkt*? :

Ein oder mehrere defekte angrenzende Subpixel werden als ,,Punkt" bezeichnet. Die Anzahl an defekten Subpixeln spielt bei der Definition eines defekten
Punktes keine Rolle. Das bedeutet, dass ein defekter Punkt aus einem, zwei oder drei defekten Subpixeln bestehen kann, die dauerhaft leuchten oder
inaktiv sind.

'\ Ein Punkt = Ein Pixel; besteht aus drei Subpixeln (Rot, Griin und Blau).

9.3. Stdndig leuchtendes Pixel

Standig leuchtende Pixel erscheinen als Pixel oder Subpixel, die immer erleuchtet ,eingeschaltet” sind. Diese Beispiele von Bright-Dot-Fehlern kommen
vor:

I C

Ein erleuchtetes rotes, griines oder blaues Zwei benachbarte erleuchtete Subpixel: Drei benachbarte erleuchtete Subpixel (ein
Subpixel Rot + Blau = Vjolett weil3es Pixel)

Rot + Grin = Gelb

Grin + Blau = Zyan (Hellblau)
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9.4. Dunkle Punktdefekte

Standig schwarze Pixel erscheinen als Pixel oder Subpixel, die immer dunkel ,,ausgeschaltet” sind. Diese Beispiele von Black-Dot-Fehlern kommen vor:

i i
B .

Ein dunkler Punkt Zwei anliegende dunkle Punkte = 1 Paar Zwei dunkle Punkte, Spezifikationen definieren
dunkler Punkte den Mindestabstand zwischen dunklen Punkten

9.5. Abstinde zwischen den Pixeldefekten

Da Pixel- und Subpixeldefekte derselben Art, die sich in geringem Abstand zueinander befinden, leichter bemerkt werden kénnen, spezifiziert Philips auch
den zuldssigen Abstand zwischen Pixeldefekten. In der nachstehenden Tabelle finden Sie Spezifikationen Uber:
*  Erlaubte Anzahl an anliegenden dunklen Punkten = (anliegende Dunkle Punkte = 1 Paar dunkler Punkte)

¢ Mindestabstand zwischen dunklen Punkten

e Gesamtanzahl an defekten Punkten

9.6. Toleranzen bei Pixeldefekten

Damit Sie wéhrend der Gewahrleistungsdauer Anspruch auf Reparatur infolge von Pixeldefekten haben, muss ein PDP-/ TFT-Bildschirm in einem Plasma- /
LCD-Bildschirm von Philips Pixel oder Subpixel aufweisen, die die in der nachstehenden Tabelle aufgefihrten Toleranzen Uberschreiten.

Hellpunkt-Effekt Akzeptables Niveau
1 leuchtendes Subpixel 2
Dunkelpunkt-Effekt Akzeptables Niveau
1 dunkles Subpixel 10
Gesamtanzahl an Punktdefekten aller Typen 12

Hinweis: * 1 oder 2 anliegende Subpixel defekt = 1 Punkt defekt

9.7. Mura

Bei einigen Flussigkristallbildschirmen (LCD) kénnen gelegentlich dunkle Punkte oder Flecken auftreten. Dies ist in der Branche als Mura bekannt (japanischer
Begriff fur ,,UngleichmaBigkeit™). Es dient der Beschreibung eines ungleichmaligen Musters oder Bereichs, bei dem unter bestimmten Bedingungen
ungleichmaBige Bildschirmdarstellungen auftreten kénnen. Mura wird durch den Verschlei3 der Flissigkristall-Ausrichtungsschicht verursacht und ist
normalerweise die Folge eines langen Betriebs bei hohen Umgebungstemperaturen. Dies ist ein branchenweites Phanomen, Mura ist nicht reparabel.
Zudem wird es nicht durch unsere Garantie abgedeckt.

Der Mura-Effekt existiert bereits seit der Einfihrung der LCD-Technologie; er wird durch die Bildschirmgrél3e, lange Betriebszeiten (24/7-Betrieb) und den
Einsatz bei schlechten Lichtbedingungen beglinstigt. All diese Faktoren kénnen die Wahrscheinlichkeit des Mura-Effekts erhdhen.

Daran erkennen Sie den Mura-Effekt

Der Mura-Effekt kann zahlreiche Symptome und verschiedenartige Ursachen aufweisen. Einige werden nachstehend aufgelistet:
* Verunreinigungen oder Fremdpartikel in der Kristallmatrix

*  UngleichmaBige Verteilung der LCD-Matrix wahrend der Herstellung
*  UngleichmaBige Luminanzverteilung der Hintergrundbeleuchtung

* Austibung von Druck auf das Panel

* Fehler innerhalb der LCD-Zellen

*  Wairmebelastung — langer Betrieb bei hohen Temperaturen

So vermeiden Sie den Mura-Effekt

Obwohl wir eine vollstandige Verhinderung des Mura-Effekts nicht garantieren kénnen, kann die Auftretenswahrscheinlichkeit von Mura durch diese
Methoden minimiert werden:
* Verringerung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

»  Verwendung eines Bildschirmschoners

* Reduzierung der Umgebungstemperatur rund um das Gerat
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10.

Reinigung und Problemlosung

10.1. Reinigung

Vorsicht bei Verwendung des Anzeigegeridtes

.

Halten Sie Hande, Gesicht und Gegenstinde von den Beluftungséffnungen des Anzeigegerites fern. Die Oberseite des Anzeigegerates wird durch
die hohe Temperatur der Abluft, die durch die Bellftungsoffnungen austritt, Ublicherweise sehr heif3.Wenn Sie Kérperteile zu nah an diese Stellen
bringen, kénnen Verbrennungen und Verletzungen auftreten. Die Platzierung von Gegenstdnden in der Ndhe der Oberseite des Anzeigegerdtes
kann Hitze-bedingte Schiden an den Gegenstdanden sowie Beschadigungen des Anzeigegerdtes selbst zur Folge haben.

Achten Sie darauf, vor dem Transport des Anzeigegerites alle Kabel zu trennen.Wenn Sie das Gerdt mit angeschlossenen Kabel transportieren,
kénnen die Kabel beschadigt werden; dadurch bestehen Brand- und Stromschlaggefahr:

Ziehen Sie das Netzkabel zur Sicherheit aus der Steckdose, bevor Sie jegliche Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchfiihren.

Anweisungen zur Reinigung der Frontblende

.

Die Vorderseite des Anzeigegerdtes wurde speziell behandelt. Wischen Sie die Oberflache vorsichtig mit einem Reinigungstuch oder einem
weichen, fusselfreien Tuch ab.

Falls die Oberfldche verschmutzt ist, tauchen Sie ein weiches, fusselfreies Tuch in eine milde Reinigungslésung. Wringen Sie das Tuch griindlich aus.
Entfernen Sie den Schmutz durch Abwischen der Oberfliche des Anzeigegerdtes. Wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch nach.

Achten Sie darauf, die Oberfldche des Bildschirms nicht mit Ihren Fingern oder harten Gegenstédnden zu zerkratzen oder anzustof3en.

Verwenden Sie keine aggressiven Substanzen, wie Insektensprays, Lésungsmittel und Verdinner.

Anweisungen zur Reinigung des Gehauses

Falls das Gehduse verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Solite das Gehduse stark verschmutzt sein, tauchen Sie ein fusselfreies Tuch in eine milde Reinigungslésung. Wringen Sie das Tuch moglichst
griindlich aus. Wischen Sie Uber das Gehduse. Trocknen Sie die Oberfliche mit einem trockenen Tuch ab.

Achten Sie darauf, dass weder Wasser noch Reinigungsmittel mit der Oberfldche des Anzeigegeridtes in Kontakt kommen. Falls Wasser oder
Feuchtigkeit in das Innere des Gerdtes gelangt, kdnnen Betriebsstorungen und Stromschldge auftreten.

Achten Sie darauf, das Gehduse nicht mit lhren Fingern oder harten Gegenstdnden zu zerkratzen oder anzustof3en.
Verwenden Sie am Gehduse keine aggressiven Substanzen, wie Insektensprays, Losungsmittel und Verdtinner
Platzieren Sie Gegenstdnde aus Gummi oder PVC nicht Uber einen lingeren Zeitraum in der Nahe des Gehduses.
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10.2. Probleml6sung

Symptom

Mogliche Ursache

Losung

Es wird kein Bild angezeigt

1. Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.

2. Der Netzschalter an der Rickseite des
Anzeigegerdtes ist nicht eingeschaltet.

3. Der ausgewdhlte Eingang ist nicht
angeschlossen.

4. Das Anzeigegerdt befindet sich im
Bereitschaftsmodus.

1. SchlieBen Sie das Netzkabel an.

2. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter
eingeschaltet ist.

3. Stellen Sie eine Signalverbindung mit dem
Anzeigegerit her.

Es treten Bildstorungen oder akustisches
Rauschen auf

Dies wird durch umliegende elektrische Gerite
oder fluoreszierendes Licht verursacht.

Bewegen Sie das Anzeigegerdt an eine andere
Position und priifen, ob die Stérungen dadurch
reduziert werden.

Die Farbanzeige ist nicht normal

Das Signalkabel ist nicht richtig angeschlossen.

Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel richtig an
der Ruckseite des Anzeigegerdtes angeschlossen
ist.

Das Bild ist verzerrt, zeigt unnormale Muster an

RN

2. Das Eingangssignal kann vom Anzeigegerdt
nicht verarbeitet werden.

Das Signalkabel ist nicht richtig angeschlossen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel richtig
angeschlossen ist.

2. Prufen Sie, ob die Videosignalquelle mit lhrem
Anzeigegerdt kompatibel ist. Bitte beachten
Sie die Spezifikationen dieses Anzeigegerites
im entsprechenden Abschnitt.

Die Bildanzeige fiillt nicht die gesamte
BildschirmgroBe des Anzeigegeriates aus

1. Der Zoommodus ist nicht richtig eingestellt.

2. Scan-modus ist moglicherweise falsch auf
Under-scan eingestellt.

3. Falls das Bild tGber den Bildschirmrand
hinausragt, muss der Scan-modus
moglicherweise auf Under-scan eingestellt
werden.

Passen Sie die Anzeigegeometrie und
Zeitfrequenzparameter Uber die Funktionen
Zoom-modus oder Freier Zoom im Bildschirm-
Mend an.

Es wird Ton, aber kein Bild ausgegeben

Das Signalkabel ist nicht richtig angeschlossen.

Stellen Sie sicher, dass sowohl Video- als auch
Audioeingdnge richtig angeschlossen sind.

Es wird Bild, aber kein Ton ausgegeben

Die Lautstdrke ist vollstindig reduziert.

{Mute (Stumm)} ist aktiviert.

BNy =

Es ist kein externer Lautsprecher
angeschlossen.

Das Signalkabel ist nicht richtig angeschlossen.

1. Stellen Sie sicher, dass sowohl Video- als auch
Audioeingdnge richtig angeschlossen sind.

2. Driicken Sie zur Aktivierung des Tons [4]
oder [=1].

3. Schalten Sie die Stummschaltung mit der
Taste [1€] ab.

4. Schlie3en Sie externe Lautsprecher an und
passen die Lautstdrke entsprechend an.

Einige Bildelemente leuchten nicht auf

Einige Pixel des Anzeigegerites leuchten
moglicherweise nicht auf.

Dieses Anzeigegerit wurde unter

Verwendung einer extrem fortschrittlichen
Prézisionstechnologie hergestellt:Dennoch weisen
manche Anzeigegerite inaktive Pixel auf. Dies ist
keine Fehlfunktion.

Nachbilder konnen auch dann noch gesehen
werden, wenn das Anzeigegerit ausgeschaltet
ist. (Beispiel: Standbilder, inklusive Logos,
Videospielen, Computerbildern, und Bildeanzeige
im 4:3-Normalmodus)

Ein Standbild wird ldngere Zeit angezeigt

Achten Sie darauf, dass Standbilder nicht langere
Zeit angezeigt werden, da dies Nachbilder
verursachen kann, die sich in den Bildschirm
einbrennen.
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11. Technische Daten

Anzeige:

Element

Technische Daten

Bildschirmgrole (aktiver Bereich)

31,55 Zoll LCD-Diagonale (801,31 mm)

Seitenverhdltnis

169

Anzahl an Pixeln

1920 (H) x 1080 (V)

Pixelabstand

036375 (H) x 036375 (V) [mm]

Anzeigbare Farben

8 Bit (D), 16,7 Millionen Farben

Helligkeit (typisch)

400 cd/m’ (typ.)

Kontrastverhdltnis (typisch)

1100:1

Betrachtungswinkel

178 Grad

Ein-/Ausginge:

Element Technische Daten
Lautsprecherausgang Interne Lautsprecher T0W (L) + 10W (R) [RMS]/8 Q
1-Weg-1-Lautsprecher-System
82 dB/W/M/160 Hz — 13 kHz
Audioausgang Klinkenbuchse x 1 0,5V [RMS] (normal)/ 2 Kandle (L+R)
Audioeingang Stereo-Klinke (3,5 mm) x [ 0,5V [RMS] (normal)/ 2 Kandle (L+R)
1
RS232 2,5-mm-Klinkenbuchse x | RS232-Eingang / RS232-Ausgang
2
RJ-45 RJ-45-Anschluss x 1 10/100-LAN-Port
(8-polig)
HDMI-Eingang HDMI-Anschluss x 2(Typ | Digitales RGB: TMDS (Video + Audio)
A) (19-polig) Max: Video — 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)Audio — 48 kHz/ 2-Kanal (L+R)
Unterstutzt nur LPCM
DVI-D-Eingang DVI-D-Anschluss Digitales RGB: TMDS (Video)
VGA-Eingang D-Sub-Anschluss x 1 Analoges RGB: 0,7V [p-p] (75 Q), H/CS/V:TTL (2.2 kQ), SOG: 1V [p-p] (75 Q)
(15-polig) Max.: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
DVI-I-Ausgang (DVI-D & [ DVI-I-Anschluss x 1 Digitales RGB: TMDS (Video)
VGA) (29-polig) Analoges RGB: 0,7V [p-p] (75 Q), HICS/V:TTL (2,2 kQ), SOG: 1V [p-p] (75 Q)
Max.: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
DisplayPort-Eingang/ | DisplayPort-Anschluss x | Digitales RGB: TMDS (Video + Audio)
Ausgang 2(20-polig) Max. Video — 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)Audio — 48 kiHz/ 2-Kanal (L+R)
Unterstitzt nur LPCM
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Allgemein:

Element

Technische Daten

Interner Speicher

16 GB eMMC (12 GB nutzbar)

Stromversorgung

100 — 240V Wechselspannung, 50 — 60 Hz

Stromverbrauch (max.)

94 W

Stromverbrauch (typ.)

53W

Stromverbrauch (Bereitschaftsmodus &
ausgeschaltet)

<0,5W (RS232 inaktiv)

Abmessungen (ohne Stinder) [B x H xT]

7248 x 424,3 x 56,4 mm

Gewicht (ohne Sténder)

60 Kg

Bruttogewicht (ohne Stinder)

91Kg

Produktdatenblatt:

Element Produktdatenblatt
Energieeffizienzklasse B

Darstellbare Bildschirmgrofe 80,1 cm / 31,6 Zoll
Stromverbrauch Betriebsmodus (W) 50w

Jahrlicher Stromverbrauch (kWh) 74 KWh
Stromverbrauch Bereitschaftsmodus (W) 05W
Stromverbrauch ausgeschaltet (W) 05W
Anzeigeauflosung (Pixel) 1920 x 1080p
Netzwerkbereitschaftsmodus (W) 3IW

Umgebungsbedingungen:

Element Technische Daten
Temperatur Betrieb 0~ 40°C
Lagerung -20 ~ 60°C
Feuchtigkeit Betrieb 20 — 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagerung 5—95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Hohe Betrieb 0~ 3.000 m
Lagerung / Transport 0~ 9.000 m

Interner Lautsprecher:

Element Technische Daten
Typ 1-Weg-1-Lautsprecher
Eingabe 10W (RMS)
Impedanz 8Q
Ausgangsschalldruckpegel 82 dB/W/M

Frequenzreaktion

160 Hz — 13 kHz
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