





Zaciname

alacia (First Time Installation)

Zapinanie/vypinanie

Zapnutie televizora
Pripojte napajaci kabel k 220-240 V AC, 50 Hz

Zapnutie televizora z pohotovostného rezimu:

Stlacte tlacidlo “(')"P/CH- alebo P/CH+alebo ciselné
tla€idlo na dialkovom ovladaci.

Stlacajte bo¢ny spinac funkcie, pokym TV nepostupi
z pohotovosti.

Vypnutie televizora

Stlacte tlacidlo (') na dialkovom ovladaci alebo
stlacajte bo¢ny spinac funckie, pokym sa TV prepne
do pohotovostného rezimu.

Ak chcete televizor vypnut uplne, vytiahnite
zastréku zo zasuvky elektrického vedenia.
Poznamka: Ked' je televizor v pohotovostnom rezime, LED
indikator pohotovostného rezimu méze blikat, ¢im indikuje, Ze
funkcie ako napriklad Viyhladavanie v pohotovostnom rezime,
bezdrétové preberanie alebo ¢asovac su aktivne. LED méze
blikat’ aj pri zapnuti televizora z pohotovostného rezimu.

Prva instalacia

Po zapnuti po prvykrat,Obrazovka sa zobrazi..volba
jazyka. Zvolte Zelany jazyk a stlacte OK.

Dalej sa zobrazi obrazovka Prvej instalacie (FTI).
Nastavte vase preferencie s pouzitim naviganych
tlacidiel a po ukoncéeni stlacte OK pre pokra¢ovanie.

Mozete aktivovat moznost Rezim obchodu
(volitelny), aby to bolo dostupné v menu “Iné
nastavenia” a funkcie vasho TV sa zobrazia v hornej
&asti obrazovky. Ak chcete pokradovat, vyberte ANO.

Ak je vybraty Domaci rezim, Rezim obchodu
(volitefny) nebude dostupny po Prvej instalacii. Stlacte
tlacidlo OK pre pokracovanie.

Instalacia v rezime Anténa

Ak zvolite moznost ANTENA z obrazovky Typu
vyhladdvania, televizor bude vyhladavat digitalne
pozemné TV vysielania.

1@ POZNAMKA: Ak volbu chcete zrusit, stladte tlacidlo
“MENU".

Po ulozeni vS8etkych dostupnych stanic sa na
obrazovke objavi Zoznam kanalov. Ak sa vam paci,
ako su kanaly zatriedené podla LCN (*), prosim,
zvolte “Ano” a potom stlaste OK.

Stlacenim tlacidla “MENU”zrusite zoznam kanalov
a mbzete pozerat televizor.

(*) LCN je systém logického cisla kanalu ,
ktory organizuje dostupné vysielanie v sulade
s rozpoznatelnou kanalovou sekvenciou (ak je
dostupné).

Instalacia v rezime Kabel

Zvolte moznost CABLE a stlacte tlacidloOK na
dialkovom ovladaci. Ak chcete pokracovat, zvolte
prosim ANO a stlaéte OK. Ak chcete operéaciu zrusit,
zvolte NIE a stlacte OK. Z tejto obrazovky mézete
zvolit rozsahy frekvencie.

Zadajte rozsah frekvencie manualne s pouzitim
Ciselného tlacidla.

Poznamka: Trvanie vyhladavania sa zmeni v
zavislosti od zvoleného kroku vyhladavania.

Prehravanie Médii cez USB vstup

Mobzete pripojit 2.5” a 3.5” palcové (hdd s externym
zdrojom napéjania) zariadenia externych harddiskov
alebo USB pamétovy klu¢ k vaSmu TV s pouZzitim
USB vstupov TV.

DOLEZITE! Pred vykonanim akychkolvek
pripojeni k TV zalohujte vase subory. Vyrobca
nenesie zodpovednost za akékolvek poskodenie
sUboru alebo stratu dat. Niektoré typy zariadeni
USB (napriklad prehravace MP3) alebo pevné
disky ¢i pamatové klu¢e USB nemusia byt s tymto
televizorom kompatibilné. TV podporuje formaty
diskov FAT32 a NTFS.

Pri formatovani pevného disku USB s kapacitou
1 TB (terabajt) alebo viac sa mdézu pocas
formatovania vyskytnut problémy. Opakovane
a rychlo nezapajajte a nevypajajte disk. To mbze
sposobit fyzické poSkodenie USB prehravaca a
USB zariadenia. USB modul nevytahujte, zatial o
sa prehrava subor.

Ponuka Prehliadaé¢ médii

Mbzete prehravat fotografie, hudbu a video subory
ulozené na USB disku jeho pripojenim k televizoru
a pomocou obrazovky prehliada¢a médii. Pripojte
USB disk k jednému z USB vstupov umiestnenych
na bocnej strane televizora. Stla¢anim tlacidla
“MENU" pocas rezimu Prehliada¢ médii sa umozni
pristup k moznostiam menu Obraz, Zvuk a Nastavenia.
Po opatovnom stlaceni tlacidla‘MENU” opustite
tuto obrazovku. Mézete si nastavit preferencie
Prehliadaca médii Media Browser pomocou Ponuka
Nastavenia.
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Menu Vlastnosti a Funkcie TV

Obsah obrazového menu

MoZete zmenit rezim obrazu pre zhodu s vasimi preferenciami alebo poziadavkami. Obrazovy

Rezim rezim sa mdze nastavit na jednu z tychto moznosti: Cinema, hry, Sporty, dynamické
aprirodzené.

Kontrast Nastavi svetlé a tmavé hodnoty obrazovky.

Jas Nastavi hodnotu jasu obrazovky.

Ostrost’ Nastavi hodnotu ostrosti pre predmety zobrazované na obrazovke.

Farba Nastavi hodnotu farieb, nastavi farby.

Pre zvolenie Usporného reZimu ako st Eco, Vypnut obraz a Deaktivovany stlaste tlagidlo
Rezim Setrenia alebo.

energie (Ked je rezim Dynamicky, rezim Setrenia energie sa automaticky nastavi ako
deaktivovany.)

Toto nastavenie ovlada droven podsvietenia. Funkcia zadného podsvietenia bude neaktivna, ak
je rezim Setrenia energie nastaveny na Ekonomicky. Podsvietenie sa nemdéZze aktivovat v rezime
VGA alebo v rezime Prehliadaca médii, alebo pokial je obrazovy rezim nastaveny na Hra.

Podsvietenie
(volitelné)

Ak je vysielany signal slaby a obraz ruSeny, pouZite na zniZzenie Sumu nastavenie

RECHE B S Redukcia Sumu.

Pokrocilé nastavenia

EZ:;:SI::W Pomer Dynamického kontrastu mézZete zmenit na Zelanu hodnotu.

Teplota farieb Nastavi pozadovany farebny tén.

Zvicgenie Nastavi Zelany rozmer obrazu z menu pribliZzenia obrazu.

obrazu Poznémka: Auto (Dostupné len v Scartovom reZime s prepinanim vysokého napétia/

nizkeho napétia SCART PIN8)

HDMI True Black
(Prava cierna)
(volitené):

Pocas pozerania z HDMI zdroja bude tato funkcia viditelna v menu Nastaveni obrazu.
Mbzete pouzit tuto funkciu na zlepSenie iernosti v obraze.

Filmy sa nahravaju pri réznych po¢toch ramov na sekundu na normalne televizne
Filmovy rezim programy. Zapnite tuto funkciu pri sledovani filmov, aby sa lepSie zobrazovali
rychlo sa pohybujuce scény.

Farba povrchu Ton koze sa mbéze menit medzi -5 a 5.

Odtien farby Nastavi pozadovany farebny odtier.

RGB Zosilnenie | Mézete nastavit hodnoty teploty farieb pomocou funkcie zosilnenia RGB.

Obnovit’ Znovu nastavi nastavenia oibrazu na vyrobné Standardné nastavenia. (Okrem rezimu Hra)

Automaticka
pozicia (v rezime | Automaticky optimalizuje displej. Pre optimalizovanie stlacte OK.

PC)

H pozicia (v H (Horizontélna - Vodorovna) Pozicia posuva obraz po obrazovke po vodorovnej osi dolava
rezime PC) alebo doprava.

V pozicia (v . N , S

rezime PC) Tato polozka posuva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.

Upravenia Bodovych hodin opravuju interferenciu, ktora sa objavuje ako vertikalne
odstupoovanie v bodovich intenzivnych prezentaciach ako tabulky alebo odstavce alebo
text v mensSich fontoch.

Pixlové kmitanie
(v rezime PC)

Faza v rezime V zavislosti od rozliSenia a snimkovacej frekvencie, ktora ide do vstupu na televizore, mozete
PC (Sound in PC | na obrazovke vidiet zastreny alebo ruSeny obraz. V takom pripade méZzete pouzit’ tuto funkciu
mode) a vycistit obraz metédou pokusu a omylu.

Zatial ¢o je v reZime VGA (PC), niektoré poloZzky v Obrazovom menu nebudu dostupné. Namiesto toho
sa nastavenia rezimu VGA pridaju k Obrazovym nastaveniam, pokym je v PC reZime.
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Obsah ponuky Nastavenie zvuku

Hlasitost’ Nastavi Urover hlasitosti.

Ekvalizér ngli rezim ekvalizéra. Uzivatelské nastavenia sa m6zu vykonat len v uzivatelskom
rezime.

Rovnovaha Toto nastavenie slUzi na zvyraznenie lavého alebo pravého zvukového kanalu.

Slachadla Nastavi hlasitost sluchadiel.

Zvukovy rezim

Mézete zvolit zvukovy rezim. (Ak ho zvoleny kanal podporuje).

AVL (Automatické
obmedzenie

Funkcia nastavi zvuk pre ziskanie stalej Urovne vystupu medzi programami.

hlasitosti)

Sluchatka/ o i - . N - . . o
Rozostavenie Ked pripojite externy zosilfiova¢ k vasmu TV s pouZitim konektora sluchatiek, mozete zvolit' tuto
(volitené) moznost ako Rozostavenie Ak ste pripoijili sluchatka k TV, nastavte tito moznost ako Sluchatka.
voli

Dynamické basy

Aktivuje alebo deaktivuje Dynamické basy

Zvuk sluchadiel
(volitené)

RezZim Priestorovi zvuk je mozné zmeni'] ako Zapnuti alebo Vypnuti.

Digitalny vystup

Nastavi typ vystupu digitadlneho zvuku.

Nastavenie Ponuky

Obsahu

Podmieneny

Ovlada moduly s podmienenym pristupom, ak su dostupné.

pristup
Konfiguruje nastavenie jazyka (mdze sa menit v zavislosti od zvolenej krajiny) Bude k dispozicii

Jazyk Preferované a aktualne nastavenie. Aktualne nastavenie je mozné zmenit iba v pripade,
Ze ich vysiela¢ podporuje.

- . Zadajte spravne heslo pre zmenu rodi€ovskych nastaveni. V tomto menu mdzete lahko

Rodi¢ovska Y — s ol ; - S
upravit zamok, dospely zamok (mdzZe sa menit v zavislosti od zvolenej krajiny) a detsky zamok.

ochrana o - " . )
MbzZete tiez nastavit nové Cislo pin.

Casovade Nastavi ¢asovac pre vypnutie TV po urCitej dobe. Nastavuje Casovace pre vybrané programy. (USB
NAHRAVANIE)

Datum/cas Nastavi ¢as a datum.

Zdroje Aktivuje alebo deaktivuje moznosti vybranych zdrojov.

Iné nastavenia: Zobrazi iné moznosti nastavenia televizora:

Casovy limit
ponuky OSD

Zmeni trvanie ¢asovy limit pre obrazovky ponuky.

Kanaly so
zakédovanym
snimanim

Ked je toto nastavenie zapnuté, pomocou procesu vyhladavania sa zistia tiez kédované kanaly.

Modré pozadie

Aktivuje alebo deaktivuje modré pozadie systému, ked je signal slaby alebo nepritomny.

Aktualizacia
softvéru

Pre zabezpecenie, aby mal vas TV stale ten najaktualne;jsi firemny softvér.

Verzia aplikacie

Zobrazi verziu aplikacie.

Nedoslychavy

Aktivuje akukolvek Specialnu funkciu odosalnu z vysielaca.

Zvukovy popis

Zvukovy popis je dopliiujuci hovoreny zaznam pre zrakovo postihnutych divakov vizualnych
médii vratane televizie a filmov. Tuto funkciu mézete vyuzivat iba vtedy, ak sa tento doplfiujuci
zaznam vysiela.

Poznamka: Funkcia audio popisu zvuku nemdze byt dostupna v rezime nahravaniat alebo
¢asového posunu.

Automatickeé
vypnutie
televizora

MbZete nastavit hodnotu ¢asového limitu pre funkciu automatického vypnutia. Ked sa dosiahne hodnota
Casového limitu a Tv sa neprevadzkoval po¢as zvolenej doby, TV prejde do pohotovostného rezimu.

Vyhladavanie v
pohotovostnom
rezime (volitel'né)

Ak je vyhladavanie v pohotovostnom rezime nastavené na Zapnuté, ak je televizor v pohotovostnom
rezime, vyhladaju sa vysielania ktoré su k dispozicii. Ak televizor najde vSetky nové alebo chybajlce
vysielania, zobrazi sa menu s otazkou, ¢i chcete vykonat tieto zmeny. Po tomto procese bude
aktualizovany a meneny Zoznam kanalov.
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Rezim celej obrazovky
(volitené)

Ak predstavujete TV v obchode, m6Zete aktivovat tento rezim. Poc&as aktivacie rezimu
Obchodu niektoré polozky v TV menu nemusia byt dostupné.

Rezim zapnutia

Toto nastavenie konfiguruje preferenciu rezimu zapnutia zdroja.

Virtual Remote (volitelné)

Aktivuje alebo deaktivuje funkciu virtudlneho dialkového ovladania.

Instalacia a preladenie Obsa

hu Menu

Automatické vyhFadavanie
kanalov (Preladenie)

(ak je k dispozicii)

Zobrazuje moznosti automatického ladenia.
Digitalna anténa:Vyhladava a uklada anténne DVB stanice.

Digitalny Kabel: Vyhladava a uklada kablové DVB stanice.
Analégové:Vyhladava a ukladd analégovéi stanice.

Digitalna anténa a analégové: Vyhladava a uklada anténne DVB a anal6gové stanice.

Digitalna kablova a analégové: VVyhladava a uklada kablové DVB a analégové
stanice.

Manualne snimanie kanalov

Tato funkcia sa da pouzit na priamy vstup do vysielania.

Sietové snimanie kanalov

Hrada prepojené kanaly v systéme vysielania.

Jemné doladenie
analégového signalu

MbzZete pouzit toto nastavenie k jemnému doladeniu analégovych kanalov. Tato funkcia
nie je dostupnd, ak nie st uloZzené Ziadne analégové kanaly.

Vymaze vSetky uloZzené kandly a nastavenia, prenastavi TV do tovarenského

Prva instalacia )
nastavenia.

VSeobecné TV postupy

Pouzitie Zoznamu stanic

Televizor roztriedi vSetky ulozené stanice do Zoznamu
kanalov. Tento zoznam kanalov mézete upravit,
nastavit si oblubené alebo aktivne stanice, ktoré
sa maju uviest, a to pomocou moznosti v Zozname
stanic.

Konfiguracia Rodi¢ovskej ochrany.

Ak chcete zakazat pozeranie urcitych programov, kanalov
a ponuk, mézete ich uzamknut pomocou systému rodicovskej
kontroly.

Ak chcete zobrazit moznosti rodiCovskej zamky,
musite zadat PIN kod. Tovarenské nastavenie PIN
Cisla je 0000. Po zadani spravneho PIN kodu sa
zobrazia nastavenia ponuky detskej kontroly.

Zamok menu (volitel'ny): Nastavenie zamku menu
aktivuje alebo deaktivuje pristup k menu.

Zamok menu (volitelny): Ked je nastaveny, tato
moznost ziska vyspelé informacie z vysielania a ak
je uroven vyspelosti deaktivovana, deaktivuje pristup
k vysielaniu.

Detska zamka (volitelny): Ked je nastaveny detsky
zamok, televizor je mozné ovladat len dialkovym
ovladac¢om. V takom pripade nebudu tlacidla na
prednom paneli fungovat.

Nastavit’ PIN: Definuje nové ¢&islo PIN.

Poznamka: Ak je moznost Volba krajiny nastavena na
Francuzsko, mézZete pouzit 4725 ako predvoleny kéd.

Slovencéina

Niektoré, ale nie vSetky kanaly zasielaju informacie
o aktualnych a nasledujucich programoch. Stlaéte
tla¢idlo “EPG” a zobrazi sa ponuka EPG.

Hore / dole / dofava / doprava: Navigacia v
EPG.

OK: Zobrazi programové moznosti.

INFORMACIE: Zobrazi podrobné informacie o
vybranom programe.

ZELENEHO: Prepne na Zoznamovy list EPG.

ZLTE tlaéidlo: Prepne do Casovej osi zoznamu
EPG.

MODRY:Zobrazi filtrovacie moZnosti.

Moznosti programu

V EPG menu, stlacte tla¢idlo OK pre vstup do
menu "Nastavenia podujati”.

Volba kanalu

V ponuke EPG mdzete pomocou tejto moznosti
prepnut na vybrany kanal.
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Aktualizacia softvéru

Vas TV dokaze automaticky vyhladat aktualizacie cez
anténny/kablovy signal.

VyhlPadavanie Aktualizacii softvéru cez
uzivatel'ské rozhranie

Staci prejst na hlavné menu. Vyberte Nastavenia
a vyberte menu Dal$ie nastavenia. V menu
Iné nastavenia navigujte k polozke Softvér pre
aktualizaciu a stlacte tlacidlo OK pre kontrolu
novej aktualizacie softvéru.Poznamka: Je potrebné
pripojenie k internetu. Ak nie je k dispozicii pripojenie
k internetu, skuste aktualizovat cez vysielanie. « Ak sa
najde nova aktualizacia,za¢ne sa so stahovanim
aktualizacie. Stlacte OK pre pokracovanie
s operaciou restartu.

HFadanie v pozadi a rezim aktualizacie

* PocCas doby pripojenia TV k internetu prebieha na
pozadi hladanie délezitych aktualizacii softwaru.
Pokial je najdena délezita aktualizacia softwaru,
v tichosti sa stiahne. Pri uspeSnom dokonceni
stahovania sa zobrazi hlasenie s poziadavkou o
reStart prevadzky pre aktivaciu nového softvéru.
Stlacte OK pre pokracovanie s operaciou restartu.

Automatické vyhladavanie softvéru a
rezim aktualizacie

Zatial ¢o je TV pripojeny k anténnemu signalu. Ak
sa aktivuje Automatické snimanie v menu Moznosti
aktualizacie, TV sa zobudi o 03:00 hod. a vyhlada
vysielacie kanaly ohladom novej aktualizacie
softvéru. Ak sa najde a Uspesne stiahne novy softvér,
nabuduce, ked sa Tv zapne , bude mat novu verziu
softvéru.

Poznamka: Ak sa TV po aktualizacii nezapne, vypojte TV na
2 minuty a znovu ho zapojte.

Riesenie problémov a Tipy

TV sa nezapne

Uistite sa, Ci je napajaci kabel zapojeny bezpecne do

zasuvky v stene. Batérie v dialkovom ovladaci mézu byt

vybité. Stlacte tlacidlo zapnutia na TV.

Zly obraz

« Zvolili ste spravny televizny systém?

* Nizka uroven signalu moze spdsobit skreslenie
obrazu.

« Skontrolujte, i ste zadali spravnu frekvenciu kanala,
ak ste vykonali ruéné ladenie.
» Kvalita obrazu sa méze zhorsit, ak su dve zariadenia

pripojené k televizoru sucasne. V takom pripade
odpojte jedno zo zariadeni.

Slovencéina

Chyba obraz

» Ak nemate ziadny obraz, znamena to, Ze televizor
neprijima ziadny signal. Vybrali ste spravne tlacidlo na
dialkovom ovladaci? Skuste to eSte raz. Uistite sa
taktiez, Zze bol vybraty spravny zdroj vstupu.

+ Je anténa spravne pripojena?

* Nie je kabel antény poskodeny?

» SU na pripojenie antény pouzité vhodné zastrcky?
» Ak mate pochybnosti, obratte sa na predajcu.
Ziadny zvuk.

 Je televizor nastaveny na stimenie zvuku? Pre
zru$enie stimenia, stlacte tlacidlo '38: alebo zvyste
hlasitost'.

» Zvuk vychadza len z jedného reproduktora. Je
rovnovaha nastavena do extrémnu? Pozrite ¢ast
Nastavenie zvuku.

Dialkové ovladanie - nefunguje
» Batérie mézu byt vybité. Vymerite batérie.
Vstupné zdroje - nie je mozna volba

* Ak sa vam nedari zvolit zdroj vstupu, je mozné, ze
nie je pripojené Ziadne zariadenie.

» Ak ste sa pokusili pripojit zariadenie, skontrolujte
kable AV a pripojenie.
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Typické rezimy zobrazenia PC vstupu Kompatibilita AV a HDMI
Nasledujica tabulka uvadza niektoré typické reZimy obrazu. R PP 5
Televizor nemusi podporovat’ vdetky rozliSenia. Vas televizor Zdroj Podporovaneé signaly Dostupnost
podporuje rozlisenie az 1920x1080. PAL 50/60 (0]
Index Rozlisenie Frekvencia EXT NTSC 60 0
1 640x350p 60 Hz AL RGB 50 o
2 640x400p 60 Hz RGB 60 0
3 1024x768 60 Hz Boéné PAL 50/60 o
4 1280x768 60 Hz AV NTSC 60 o
5 1360x768 60 Hz 480i-480p 60Hz (0]
6 720x400 60 Hz 576i-576p 50Hz (0]
PC/
7 800x600 56 H
X z YPbPr 720P 50Hz,60Hz (6]
8 800x600 60 Hz 1080I 50Hz,60Hz ¢}
2 1024x768 60 Hz 1080P | 50Hz,60Hz 0
10 1024x768 66 Hz 480! 60Hz o
1 1280x768 60 H
X : 480P 60Hz o
12 1360x768 60 Hz -
576i-576p 50Hz O
13 1280x1024 60 Hz
7 1280960 coH HDMI1 720P 50Hz,60Hz (0]
X! Z
HDMI2 10801 | 50Hz,60Hz 0
15 1280x1024 60 Hz
16 1400x1050 60 Hz 24Hz, 25Hz
17 1600x1200 60 Hz 1080P 30Hz, o)
50Hz, 60Hz
18 1920x1080 60 Hz - -
(X: nie je dostupné, O: dostupné)
V niektorych pripadoch sa signal na LED TV nemusi zobrazit
riadne. Problémom méZe byt nezlucitelnost’ so Standardom
na strane zdrojového zariadenia (prehrdvaca DVD, set-top
boxu atd’). Ak mate taky problém, prosim, kontaktujte Vasho
predajcu a tiez vyrobcu zdrojového vybavenia.

Podporované formaty suborov v rezime USB

Sirani Format Poznamky
Média Rc;zs;;?:m Video Audio (Maximalne rozliSenie/Rychlost’
prenosu atd’.)
MPEG Layer
.mpg .mpeg MPEG1,2 123
.dat MPEG1,2
2 MPEG2
.vob MPEG2
.mkv H.264, MPEG1,2,4 EAC3/AC3
Film MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
.mp4 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2,
H.264 PCM/MP3
MPEG2, MPEG4
Lavi Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, PCM
H.264
Hudb. 3 MPEG 1 Layer 32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)
udba .m -
P 1/2 (MP3) 32KHz ~ vtBIﬁHz(‘ISs%?oplisnsg‘“r)ate)
L . . . max WxH = X
. .ipg -jpeg Zakladny format JPEG - 4147200bvtes
Fotografia . Postupny format JPEG - max WxH = 9600x6400 3840000bytes
.bmp - - max WxH = 9600x6400 3840000bytes
Titulky .sub .srt - - .
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