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Açma/Kapatma
TV’yi Açmak için
Güç kablosunu 220-240V AC 50 Hz’e bağlayınız. 
Bekleme konumundan çıkıp TV’yi açabilmek için 
aşağıdakilerden birini yapınız:

Uzaktan kumanda üzerinde bulunan “ ” tuşuna, P/
CH- veya P/CH+ veya sayısal bir tuşa basınız.
TV bekleme durumundan çıkana kadar yan 
fonksiyon düğmesine basınız.

Televizyonu kapatmak için
TV bekleme moduna girene kadar uzaktan 
kumandadaki “ " tuşuna veya yan fonksiyon 
düğmesine basınız.
Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik 
fişini prizden çekiniz.
Not: TV bekleme moduna getirildiğinde, bekleme LED’i Bekleme 
Modunda Arama, Uydudan Otomatik Yazılım İndirme ya da 
Zamanlayıcı gibi özelliklerin aktif olduğunu belirtmek için yanıp 
söner. LED, TV’yi bekleme modundan açtığınızda da yanıp 
sönebilir.

İlk Kurulum
Televizyon ilk açıldığında, dil seçim ekranı görüntülenir. 
Lütfen bir dil seçimi yaparak OK tuşuna basınız.
İlk Kurulum (FTI) ekranı görüntülenir. Navigasyon 
düğmelerini kullanarak tercihlerinizi ayarladıktan 
sonra devam etmek için Ok tuşuna basınız.
Mağaza  modu (opsiyonel) seçeneğinin diğer ayarlar 
içinde görünmesini etkinleştirebilirsiniz, böylece ve 
TV'nizin özellikleri ekranın en üstünde gösterilecektir. 
Bir onay ekranı belirecektir. Devam etmek için EVET' 
e basınız. 
Ev Modu seçiliyse, Mağaza modu (opsiyonel) İlk 
Kurulumun ardından kullanılamayacaktır (opsiyonel). 
Devam etmek için, OK tuşlarına basınız.
Anten kurulumu
Arama Tipinden ANTEN seçeneğini seçerseniz dijital 
televizyon, dijital karasal televizyon yayını arayacaktır.

NOT: İptal etmek için “MENU”tuşuna basabilirsiniz.

Tüm mevcut kanallar kaydedildikten sonra, ekranda 
Kanal Listesi görüntülenecektir. Eğer kanalları 
LCN’ye (*) göre sıralanmasından memnunsanız 
“Evet” seçeneğini seçiniz ve sonra OK tuşuna 
basınız.
Kanal listesinden çıkmak ve TV'yi seyretmek için 
“MENU” tuşuna basınız.

(*) LCN, mevcut yayınları tanınabilir bir kanal 
sırasına göre düzenleyen Mantıklı Kanal Sayı 
sistemidir (mevcutsa).

Kablo Kurulumu
KABLO seçeneğini seçiniz uzaktan kumanda üzerindeki 
OK tuşuna basınız. Devam etmek için lütfen EVET 
seçimini yapıp OK tuşuna basınız. İşlemi iptal etmek 
için HAYIR seçimini yapıp OK tuşuna basınız. Frekans 
aralığını bu ekrandan seçebilirsiniz. 
Sayı tuşlarını kullanarak frekans aralığını manüel 
olarak giriniz. 
Not : Arama süresi, seçilen arama adımına göre 
değişecektir.

USB Girişi yoluyla Medya Oynatma
TV'nizin USB girişlerini kullanarak TV'nize bir 2,5 inç 
sabit disk veya 3,5 inç harici güç kaynaklı bir sabit 
disk sürücü ya da USB flaş bellek bağlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ! TV'ye herhangi bir bağlantı yapmadan 
önce dosya lar ın ız ı  yedek lemeniz  öner i l i r. 
Üretici herhangi bir dosya hasarından veya veri 
kaybından sorumlu tutulamaz. Bazı USB cihazları 
veya USB sabit diskler/hafıza kartları bu TV ile 
uyumlu olmayabilir (örneğin MP3 Çalarlar). TV 
FAT32 ve NTFS disk formatlarını destekler. 
1TB (Terabayt) ya da daha fazla dosya kapasitesine 
sahip bir USB hard diski formatlarken, formatlama 
süreci ile ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Tekrar 
tekrar hızlı bir şekilde sürücüyü takıp çıkarmayınız. 
Bu USB oynatıcıda ve USB cihazın kendisinde 
fiziksel hasara yol açar. Bir dosyayı oynatırken USB 
kartını çekip çıkarmayınız.

Ortam Tarayıcı Menüsü
USB diski TV’nize bağlayarak USB içinde saklanan 
fotoğraf, müzik ve film dosyalarını oynatabilirsiniz. 
TV’nin yanındaki USB girişlerinden birine bir 
USB disk takın. Ortam Tarayıcısı modundayken 
“MENU”düğmesine bastığınızda, Görüntü, Ses ve 
Ayarlar menü seçenekleri çıkar. “MENU” düğmesine 
tekrar basıldığında bu ekrandan çıkılır. Ayarlar 
menüsünü kullanarak Ortam Tarayıcısı tercihlerini 
ayarlayabilirsiniz.

Başlarken 
İlk Kurulum - USB Bağlantıları
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TV Menü Özellikleri ve İşlevleri

Resim Menüsü İçeriği

Mod
Görüntü modunu, tercihlerinize veya ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Resim 
modu aşağıdaki seçeneklerden herhangi birisine ayarlanabilir: Sinema, Oyun, Spor, 
Dinamik ve Doğal. 

Kontrast Ekranın aydınlık ve karanlık değerlerini ayarlar.
Parlaklık Ekranın parlaklık değerini ayarlar.
Keskinlik Ekranda görüntülenen cisimlerin keskinlik değerini ayarlar.
Renk Renk değerini girer, renkleri ayarlar.

Güç Tasarrufu 
Modu

Güç Tasarrufu Modunu Eco, Resim Kapalı veya Devre dışı olarak ayarlar. 
(Mod Dinamik olarak ayarlandığında, Güç Tasarruf modu otomatik olarak devre 
dışı bırakılır.)

Arka Işığı  
(Opsiyonel)

Bu ayar, arka aydınlatma seviyesini kontrol eder. Arkadan aydınlatma fonksiyonu Güç 
Tasarruf Modu Eco ise etkin olmaz. Arka ışık VGA veya Ortam Tarayıcısı modunda veya 
resim modu Oyun olarak ayarlanmışsa etkinleştirilemez. 

Gürültü Azaltma Eğer yayın sinyali zayıfsa ve görüntü karlı ise, düzeltmek için, “Gürültü Azaltma” 
ayarını kullanınız. 

Gelişmiş Ayarlar
Dinamik Kontrast Dinamik Kontrast oranını istediğiniz değere ayarlayabilirsiniz. 
Renk Sıcaklığı İstenen renk tonunu ayarlar.

Görüntü 
Yakınlaştırma

Görüntü yakınlaştırma menüsünden istediğiniz görüntü boyutunu ayarlar.
Not: Otomatik  (yalnız Scart modunda Scart PIN 8 yüksek/ düşük voltaj )

HDMI True Black 
(opsiyonel):

 HDMI kaynağından izlerken bu özellik Görüntü Ayarları menüsünde gösterilecektir. 
Görüntüdeki siyahlığı iyileştirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Film Konumu
Filmler normal televizyon programlarından farklı sayıda saniye başına düşen 
kare miktarına sahiptir. Bu özell iği, hızlı hareketleri net bir şekilde görmek 
istediğiniz fi lmleri izlerken açınız.

Dış Görünüm 
Rengi Cilt rengi tonu -5 ile 5 arasında ayarlanabilir.

Renk Geçişi İstenen renk tonunu ayarlar.
RGB Gain RGB Gain özelliğini kullanarak renk sıcaklıklarını ayarlayabilirsiniz.
Sıfırlama Resim ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar (Oyun Modu hariç)
Otomatik 
Konumlandırma 
(PC modunda)

Ekranı otomatik olarak en uygun hale getirir. En uygun hale getirmek için OK tuşuna 
basınız.

H Konumu (PC 
modunda) Bu özellik, görüntüyü ekranın sağ veya sol tarafına yatay olarak kaydırır.

V Konumu (PC 
modunda) Bu özellik, görüntüyü ekranın üstüne veya altına doğru dikey olarak kaydırır.

Nokta Saati (PC 
modunda)

Nokta Saati ayarlamaları, hesap çizelgesi gibi yoğun nokta içeren sunumlar veya 
küçük karakterlerin kullanıldığı paragraflar ya da metinlerde dikey şerit olarak görünen 
paraziti düzeltir.

Faz (PC 
modunda)

TV setine girdiğiniz çözünürlüğe ve tarama sıklığına bağlı olarak ekranda bulanık veya 
gürültülü bir görüntü görebilirsiniz. Böyle bir durumda, deneme yanılma yöntemiyle 
daha net bir görüntü almak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

VGA (PC) modunda, Görüntü menüsündeki bazı öğeler kullanılmaz. Bunun yerine, VGA mod ayarları, 
PC moddayken Görüntü Ayarlarına eklenecektir.
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Ses Menüsü İçeriği
Ses Sesi seviyesini ayarlar.

Ekolayzır Ekolayzır modunu seçer. Özel ayarlar sadece kullanıcı modundayken yapılabilir.

Balans Bu ayar, sol veya sağ hoparlör dengesini belirtmek için kullanılır.

Kulaklık Kulaklık sesini ayarlar. 

Ses Modu Bir ses modu seçebilirsiniz. (Eğer seçilen kanal destekliyorsa).

AVL (Otomatik 
Ses Seviyesi 
Sınırlama)

Fonksiyon, programlar arasında sabit bir ses seviyesi elde etmek için ses ayarı yapar.

Kulaklık/Lineout:
(Opsiyonel)

Kulaklık jakını kullanarak televizyona harici bir amplifikatör bağlarsanız, bu seçeneği Lineout 
olarak seçebilirsiniz. Eğer televizyona kulaklık bağlarsanız, bu seçeneği kulaklık olarak seçin.

Dinamik Bas Dinamik Bas'ı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Surround Ses 
(opsiyonel) Surround ses Açık veya kapalı olarak ayarlanabilir.

Dijital Çıkış Dijital çıkış ses türünü ayarlar.

Ayarlar Menüsü İçeriği
Koşullu Erişim Mevcut olması halinde koşullu erişim modüllerini kontrol eder.

Dil Dil ayarlarını yapılandırır (seçilen ülkeye göre değişebilir). Tercih edi len ve mevcut 
ayar lar  kullanılır. Mevut ayarlar sadece yayıncı desteklerse değiştirilebilir.

Ebeveyn
Ebeveyn ayarlarını değiştirmek için doğru şifreyi giriniz. Menü kilidini, ergenlik kilidini 
(seçilen ülkeye göre değişebilir) ve çocuk kilidini bu menüden kolayca ayarlayabilirsiniz. 
Yeni bir pin numarası da belirlenebilir.

Zamanlayıcılar Belli bir süre sonra televizyonun kapanması için uyku zamanlayıcısını ayarlar. Seçilen programlar 
için zamanlayıcıları ayarlar. (USB Kaydı).

Tarih/Saat Tarih ve zamanı ayarlar.

Kaynaklar Seçilen kaynak seçeneklerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Diğer Ayarlar: TV setinin diğer ayar seçeneklerini görüntüler:
Menü Zaman 
Aşımı Menü ekranlarının zaman aşımı süresini değiştirir.

Şifreli Kanalları 
Tara: Bu ayardayken, arama işlemi şifreli kanalları da tespit edecektir.

Mavi Arkaplan Sinyal zayıfsa veya yoksa mavi arka plan sistemini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Yazılım 
Yükseltme TV'nizin daima en son aygıt yazılımına sahip olduğundan emin olunuz.

Uygulama 
sürümü: Uygulama sürümünü görüntüler.

İşitme Zorluğu Yayıncıdan gönderilen özel özellikleri etkinleştirir.

Sesli Açıklama

Sesli açıklama, televizyon ve filmleri de içeren görsel medyada kör ve görme engelli 
izleyiciler için ek bir anlatımı ifade eder. Bu özelliği yalnızca yayıncının ek anlatımı 
desteklemesi halinde kullanabilirsiniz.
Not: Sesli açıklama ses özelliği, kayıt veya zaman kaydırma modunda kullanılamaz.

Otomatik TV 
Kapama

Otomatik kapanma özelliğinin zaman aşımı değerini belirleyebilirsiniz. Zaman aşımı değerine 
ulaşıldığında ve TV belirtilen süre boyunca kullanılmadığında, TV bekleme moduna girecektir.

Bekleme 
Modunda Arama 
(opsiyonel):

Eğer TV bekleme modunda iken Bekleme Konumda Arama açık olarak ayarlanmışsa, mevcut 
yayınlar aranacaktır. TV yeni veya eksik yayınları bulursa, bu değişiklikleri uygulamak isteyip 
istemediğinizi soran bir menu ekranı görüntülenecektir. Bu süreçten sonra kanal listesi 
güncellenecek ve değiştirilecektir.
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Mağaza Modu 
(opsiyonel)

Eğer televizyon bir mağazada gösteriyorsanız, bu modu etkinleştirebilirsiniz. Depolama 
Modu etkinleştirildiğinde, TV menüsündeki bazı öğeler kullanılamayabilir.

Güçlendirme modu Bu ayar güçlendirme modu tercihlerini yapılandırır.

Sanal Uzaktan 
Kumanda 
(opsiyonel)

Sanal uzaktan kumanda özelliğini aktive/deaktive eder. 

Kurulum ve Geri Dönüş Menüsü İçeriği

Otomatik Kanal 
Arama
(uygunsa)

Otomatik kanal arama seçeneklerini görüntüler. 

Dijital Anten:Havadan yayınlanan DVB kanallarını arar ve hafızaya alır. 
Dijital Kablo:  Kablodan yayınlanan DVB kanallarını arar ve hafızaya alır. 
Analog:  Analog kanal lar ı  arar ve hafızaya al ı r. 
Dijital Anten ve Analog: Havadan yayınlanan DVB kanallarını ve analog kanalları arar 
ve hafızaya alır. 

Dijital Kablo ve Analog: Kablolu DVB kanallarını ve analog kanalları arar ve hafızaya 
alır.

El ile Kanal Tarama Bu özellik doğrudan yayın girişi için kullanılabilir.

Ağ Kanallarını Tarama Yayın sistemindeki bağlantılı kanalları arar. 

Analog İnce Ayar Bu ayarı, analog kanalların ince ayarını yapmak için kullanabilirsiniz. Bu özellik, kaydedilen 
analog kanal yoksa mevcut değildir.

İlk Kurulum Kayıtlı tüm kanalları ve ayarları siler, TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlar.

TV, Kanal Listesinde yer alan tüm kaydedilmiş 
istasyonları sıralar. Kanal Listesi seçeneklerini 
kullanarak bu kanal listesini düzenleyebilirsiniz, 
favorileri ayarlayabilirsiniz veya listelenecek etkin 
istasyonlar ayarlayabilirsiniz.

Ebeveyn Ayarlarını Yapılandırma
Belli programların görüntülenmesini engellemek için kanallar 
ve menüler ebeveyn kontrol sistemiyle kilitlenebilir.

Ebeveyn kilit menü seçeneklerini göstermek için PIN 
numarası girilmelidir. Fabrika varsayılan PIN kodu 
0000’dır; Doğru PIN numarası girildikten sonra, 
ebeveyn ayarları menüsü görüntülenecektir.
Menü Kilidi (opsiyonel): Menü kilit ayarı menü 
erişimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. 
Ergenl ik Ki l idi  (opsiyonel) :  Bu seçenek 
ayarlandığında, yayından erişkin bilgisi alınır ve 
erişkin seviyesinin devre dışı bırakılması halinde 
görüntü ve ses alınmaz.
Çocuk Kilidi(opsiyonel): Çocuk kilidi ayarlandığında, 
televizyonunuz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile 
kumanda edilebilir. Bu durumda, kumanda paneli 
tuşları işlemez. 
PIN ayarlama: Yeni bir PIN numarası tanımlar. 
Not : Ülke seçeneği olarak Fransa seçilmişse, varsayılan kod 
olarak 4725’i kullanınız.

TV'nin Kullanımı
Kanal Listesinin Kullanılması

Elektronik Program Rehberi (EPG)
Kanalların bazıları, o andaki ve sıradaki programlarla 
i lg i l i  b i lg i ler i  gönder i r ler.  EPG menüsünü 
görüntülemek için “EPG” tuşuna basınız.
Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ: EPG’de gezinme.
OK: Program seçeneklerini görüntüler;
BİLGİ: Seçilen programla ilgili detaylı bilgi görüntüler.
YEŞİL: Program Listesi EPG’ye geçer.
SARI: Zaman Çizelgesi EPG’ye geçer.
MAVİ: Filtreleme seçeneklerini gösterir. 
Program Seçenekleri
EPG menüsünde Program Seçenekleri menüsüne 
geçmek için OK tuşuna basınız.
Kanal Seçimi
EPG menüsünde, bu seçeneği kullanarak, seçilen 
kanalı açabilirsiniz.
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Yazılım Yükseltme
Your TV is capable of finding and updating automatically 
via the Aerial/Cable signal or over the Internet. 

Kullanıcı arayüzüyle yazılım yükseltme 
araması
Ana menüye geliniz. Ayarlar’ı seçin ve Diğer 
Ayarlar menüsünü seçin. Diğer Ayarlar menüsü 
Yazılım Yükseltmeöğesine geçecektir, yeni yazılım 
güncellemesi kontrolü yapmak için OK tuşuna 
basınız.Not: İnternet bağlantısı gerekli. If an internet 
connection is not available, try to upgrade via 
broadcast. Yeni bir yükseltme bulunduğu zaman, 
onu indirmeye başlayacaktır. Yeniden başlatma 
operasyonunun devamı için OK tuşuna basın.
Arkaplan arama ve yükseltme modu
• TV internete bağlandığı zaman, önemli yazılım 
yükseltmeleri için arka planda arama yapar. 
Önemli bir yazılım yükseltmesi bulunduğu zaman 
yükseltme hemen yüklenir. Yükleme başarı ile 
tamamlandığında yeni yazılımı aktive etmek 
için yeniden başlatma mesajı görünür. Yeniden 
başlatma operasyonunun devamı için OK tuşuna 
basın.

Otomatik yazılım araması ve güncelleme 
modu
TV bir anten sinyaline bağlandığında. Eğer Yükseltme 
Seçenekleri menüsünde Otomatik Tarama varsa, TV 
03:00 ‘de açılır ve yeni yazılım yükseltmeleri için yayın 
kanallarını arar. Yeni yazılım bulunursa ve indirme 
başarılı olursa TV sonraki açılmasında yeni yazılım 
sürümüyle açılacaktır.
Not: Eğer TV bir güncelleme sonrasında açılmazsa, fişini 
çekin, 2 dakika kadar bekledikten sonra tekrar takın.

Sorun Giderme ve İpuçları
TV açılmıyor
Güç kablosunun prize tam olarak takılı olduğundan emin 
olun. Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş olabilir. TV’deki 
Açma/kapama düğmesine basınız. 

Kötü görüntü
•	Doğru TV sistemini seçtiniz mi? 
•	Düşük sinyal seviyesi görüntünün bozulmasına 
neden olabilir. Lütfen anten erişimini kontrol edin.

•	Eğer ayarları manüel olarak yaptıysanız, doğru kanal 
frekansı girip girmediğinizi kontrol edin. 

•	İki cihazı televizyona aynı anda bağladığınızda 
görüntü kalitesi düşebilir. Böyle bir durumda 
cihazlardan birinin bağlantısını kesiniz.

Görüntü yok
•	Görüntü Yok’un anlamı TV’nizin herhangi bir yayın 
almadığıdır. Uzaktan kumandada doğru tuşlara 
bastınız mı? Bir kez daha deneyiniz. Ayrıca, doğru 
giriş kaynağının seçili olduğundan emin olunuz.

•	Anten doğru takılmış mı? 
•	Anten kablosu hasarlı mı? 
•	Anteni bağlamak için doğru fişler kullanılmış mı? 
•	Şüpheniz varsa bayiinize danışınız.

Ses yok
•	TV sessiz olarak mı ayarlandı? Sessiz seçeneğini 
iptal etmek için “ ” tuşuna basın veya sesi yükseltin.

•	Ses, hoparlörlerin sadece birinden geliyor. Denge 
ayarı uçlardan birisine mi ayarlanmış? Ses Menüsü 
kısmına bakınız.

Uzaktan kumanda aleti çalışmıyor.
•	Piller bitmiş olabilir. Pilleri değiştiriniz. 

Giriş kaynakları - seçilemez
•	Eğer bir giriş kaynağı seçemiyorsanız, hiçbir cihazın 
bağlı olmaması olasıdır. Eğer değilse

•	Eğe bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını 
ve bağlantıları kontrol ediniz.
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Kaynak Desteklenen Sinyaller Mevcut

HARİCİ
(SKART)

PAL 50/60 O

NTSC 60 O

RGB 50 O

RGB 60 O

YAN AV
PAL 50/60 O

NTSC 60 O

PC/
YPbPr 

480I, 480P 60Hz O

576I, 576P 50Hz O

720P 50Hz 
0,60Hz O

1080I 50Hz 
0,60Hz O

1080P 50Hz 
0,60Hz O

HDMI1 
HDMI2

480I 60Hz O

480P 60Hz O

576I, 576P 50Hz O

720P 50Hz 
0,60Hz O

1080I 50Hz 
0,60Hz O

1080P
24Hz, 25Hz
30Hz, 50Hz, 

60Hz
O

USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları

(X: Mevcut değil, O: Mevcut)
Bazı durumlarda LED TV sinyali düzgün görüntülenemeyebilir. 
Sorun kaynak ekipmandaki standartlarla uyumsuzluk olabilir 
(DVD, Alıcı, vb.). Eğer böyle bir sorun yaşarsanız, satıcınızla 
ve de kaynak cihazın üretici firmasıyla irtibata geçiniz.

AV ve HDMI sinyal uyumu PC Girişi Tipik Ekran Modları 
Aşağıdaki tablo bazı tipik video ekran konumlarının bir örneğidir. 
TV’niz tüm çözünürlükleri desteklemiyor olabilir. TV’niz 
1920x1080’e kadar desteklemektedir.

Dizin Çözünürlük Frekans

1 640x350p 60 Hz

2 640x400p 60 Hz

3 1024x768 60 Hz

4 1280x768 60 Hz

5 1360x768 60 Hz

6 720x400 60 Hz

7 800x600 56 Hz

8 800x600 60 Hz

9 1024x768 60 Hz

10 1024x768 66 Hz

11 1280x768 60 Hz

12 1360x768 60 Hz

13 1280x1024 60 Hz

14 1280x960 60 Hz

15 1280x1024 60 Hz

16 1400x1050 60 Hz

17 1600x1200 60 Hz

18 1920x1080 60 Hz

Medya 
(Ortam) Dosya Uzantısı

Format Açıklamalar:
Görüntü Ses (Maksimum çözünürlük/Bit değeri vs.)

Film

.mpg .mpeg MPEG1,2 MPEG Layer 1/2/3

MAKS 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sn

.dat MPEG1,2
MPEG2

.vob MPEG2

.mkv H.264, MPEG1,2,4 EAC3/ AC3

.mp4 MPEG4,  Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, 
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 PCM/MP3

.avi

MPEG2, MPEG4

Xvid 1.00,  Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 
1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 PCM

Müzik .mp3 - MPEG 1 Layer 1 / 
2 (MP3)

32Kbps ~ 320Kbps(Bit oranı)
32KHz ~ 48KHz(Örnekleme oranı)

Fotoğraf
.jpg .jpeg Temel JPEG - maks GxY = 15360x8640      4147200bayt

. İleri JPEG - maks GxY = 9600x6400        3840000bayt
.bmp - - maks WxH = 5760x4096 3840000bayt

Altyazı .sub .srt - - -



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used 
under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2012 © TP Vision Netherlands B.V.  All rights reserved.
www.philips.com




