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1. Configuration requise avant de démarrer l'installation

Avant de démarrer l'installation, assureaus que vous avez tout le nécessaire a portée de main.

Télécommande principale 22AV8573 ou Télécommande clien2AV1407A

L
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3
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Pour accéder au menu TV Hétel avec la télécommande client (22AV1407A)

Pour tous les modelddFL2809, vous pouvez utiliser la télécommande client pour accéder au mode Hétel en
appuyant successivement sur les toucBe§,9, 7, 5, 3, MUTH.a séquence de touches ne sera validée que si
le modeHaute Sécurité est désactivé.

Pour accéder au menu TV Hétel avec la télécommande principale (22AV8573)

wappuyez sur la toucheRC5 Setup ;
wappuyez sur la touche dome/MENU».

Remarque
La touche Home/Menu de la télécommande principale (22AV8573) permet uniquement d'activer le menu Hétel.
Pournaviguer dans ce menu, vodsvezutiliser la téléecommande client (22AV1107A).

Pour quitter le menu TV hétel
Une fois que vous avedfectué les réglages nécessaires, vous pouvez quitter le menu TV Ho6tel a l'aide de la
télécommande principale (22AV8573) ou de la télécommande standard incluse avec le téléviseur.
Pour quitter le menu TV Hétel avec la télécommande principale
wappuyez sula touche «RC5 Setup ;
wappuyez sur la touche dome/MENUW».
Pour quitter le menu TV Hétel avec la télécommande standard
- appuyez sur la toucheMenu» ou
- appuyez sur la toucheReturn».

Remarque en bas de I'écran, des indications s'afficremtcernant les boutons & utiliser pour naviguer dans les
menus et modifier les options.
2
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2. En savoir plus sur I'état du téléviseur

Il est important de savoir si un téléviseur est emade d'initialisation> (prét a I'emploi) ou s'il até installé avant.

Si vous pouvez voir I'écrand@ssous, vous savez que le téléviseur est mode d'initialisation» et que vous pouvez
installer I'appareilReportezvous au chapitréd de ce manuel.

Bienvenue ! Veuillez choisir une langue. i Francais

Italianc

leccione un idioma Espanol

dil secimini yapimiz! Tiirkce

zik! Slovenski
Udvozoljiik ki a nyelvet! Magyar
Bem-vindo, favo r seu idioma Portugués
Dobro dosli, z e svoj jezik! Hrvatski
Prijemny den, zvolte si jazyk! Slovencina

Si vous allumez I'appareil et appuyez susdeton «Home» de la télécommande client, cet écran s'affichera si le
téléviseur a déja été installé ou si l'assistant a déja été ignoré.

Le menu TV Hotel eattivé

Le menu TV Hobtel est désactivé
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Vous pouvez redémarréassistant d'installation en réinstallant le téléviseur selon les instructions indiquées dans le
chapitre3 de ce manuel. Afin de pouvoir modifier les réglages du téléviseur, vous devez désactiver le mode TV H6t

Désactivation du mode TV Hobtel

Pour a&céder au menu de configuration avec la télécommande principale 22AV8573, appuyez sur la touche RC5
SETUP, puis sur le bouton Home/Menu.

Pour accéder au menu TV Hétel avec la télécommande client, appuyez successivement sur le8tduéhés 5, 3,
MUTE

A l'aide de la télécommande client, vous pouvez sélectionner une option a l'aide des fleches haut et bas et modifier
les valeurs pour cette option a l'aide des fleches gauche et diRéglez le mode TV Hétel sur Arrét.

Appuyez sur le boutor MENU» ou le bouton |Return» pour quitter le menu.

Remarque le fait de régler le mode Hotel sur Arrét désactive toutes les options du menu.
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3. Réinstallation du téléviseur

Si vous voulez démarrer une installation de zéro, vous laveassibilité de réinstaller le téléviseur. La premiére chose
a faire est de désactiver le mode Hétel (position Arrét) et de quitter le menu en appuyant sur MENU ou Return sur |

télécommande client.

Remarque il n'est pas nécessaire d'enregistvess modifications dans ce menu. Une fois que vous aurez quitté ce menu, vous
sauvegarderez vos réglages dans le menu TV Hétel.

Appuyez sur le bouton MENU» de la télécommande client pour accéder au menu complet du téléviseur. Le menu
suivant doit s'affther. Sélectionnez l'option lastallation» (en bleu cdessous).

Installation

Appuyez sur OK pour accéder au smenu.
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Sélectionnez la derniere option de la listdnsgtallation Initiale», puis appuyez sur OKa demande de confirmation
suivante s'affiche

[installation initiale

Si vous souhaitez vraiment procéder a la réinstallation du téléviseur, sélectioi@» et appuyez sur OK.

Le téléviseur redémarrera en mode d'initialisation et les différents écrans de bienvenue s'afficheront.

Remarque tousles paramétres retrouveront leurs valeurs par défaut, a I'exception des valeurs du menu Hotel qui resteront
inchangées. Pour réinitialiser le menu TV Hotel, sélectionnez I'opRéitaklir les valeurs par défastde ce menu.
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4. Assistant d'installation

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la premiere fois, ou si vous l'avez réinstallé, vous devez voir I'écran suivan
qui fait partie de I'assistant d'installation. Ce dernier vous guidera a travers les différents menus pour procéder a
l'installation standard du téléviseur.

Bienvenue ! Veuillez choisirrrljnerlangue. itk

Francais

ENENT

Espanol

Tiirkce
Slovenski
Magyar
Portugués
Hrvatski

1]

Veuillez choisir une langue et appuyer sur OK pour lancer l'installation du téléviseur.

La premiére étape consiste a sélectionner le pays, afin de préconfigurer certains parametres (opérateurs de télévis
par cable, réglage de I'heure, liste des chaines).

Sélectionnez ensuite le type de recherche de chaines que vous souhaitez effectuer

- Numérique uniquement recherche des chaines numériques uniquement
- Toutes les chainegecherche des chaines numériquesanalogiques
- Chaines analogiquesecherche des chaines analogiques uniquement

Remarque en bas de I'écran, des indications s'affichent concernant les boutons a utiliser pour naviguer dans les
menus et modifier les options.

Une fois la recherchée chaines configurée, appuyez sur OK pour poursuivre l'installation.
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Selon le pays sélectionné, il se peut que vous ayez également a configurer iRiNo@= code permettra de
verrouiller les chaines et les réglages du téléviseur.

Dans certains cas, en raison de réglementations propres a certains pays, vous devez créePlN éode

guatre chiffres, qui vous sera demandé lorsque vous souhaiterez modifier les parametres du téléviseur. Bi&lcode
ne peut pas étre 0000. Indiquez ¢odePIN de votre choix et saisisdeza nouveau pour le confirmer. Appuyez sur
OK pour continuer. Si vous avez bien saisi deisde méme cod®IN, celuci est a présent configuré.

AVERTISSEMENT
Lorsque vous devez saisir un cdtl®&l pour accédex un menu, utilisez le PIN que vous avez créé au cours de la

premiere installation.

Appuyez sur OK pour continuer. Un nouvel écran s'affiche sur lequel vous devez préciser si vous souhaitez lancer
recherche automatique de chaines.

Sélectionnez Oui», puis appuyez sur OK pour continuer.

Précisez sur I'écran suivant le type de chaines a installer.




Installation par antenne

Si vous sélectionnez I'opticNTENNEur I'écran permettant de choisir tgpe de recherchelarecherche concernera
les émissions numériques terrestres (BV)B

REMARQUEvous pouvez appuyer sur le boutdENUpour annuler.

Une fois toutes les chaines disponibles mémorisées, la liste des chaines s'affiche a I'écran. Si vous souhaitez
trier les chaines selon le systeme de numérotation LCN (*), veuillez sélectio®ués «puis appuyez suK

Appuyez sur le boutoMENUpour quitter la liste des chaines et regarder la télévision.
(*) Le systeme LCN (Logical Channel Number, Numéro de chaine logique) permet d'organiser les canaux disponibles seloceune séq
reconnaissable (le cas échéant).

Installation par cable
Si voussoulez installer des chaines DEBsélectionnez I'option @ABLE, puis appuyez sur le bouton OK de la

télécommande pour continuer. Sélectionnez ensui®ui» et appuyez sur OK. Pour annuler cette action,
sélectionnez Non», puis appuyez sur OK.

Installation Antenne et Cable

Cette option permet de rechercher toutes les chaiD&8BC + DVH disponibles ainsi que les chaines analogiques
et de les installer sur une méme liste.

Vous pouvez sélectionner les gammes de fréquences sur cet écran.ifnaeddigne sélectionnée, vous pouvez
modifier la fréquence avec les boutofsouz . Vous pouvez également saisir les fréquences manuellement en
utilisant les touches numériques de la télécommande. Précisez la fréquence de début et de fin de votrdaleix a
des touches numériques de la télécommande. Ensuite, vous pouvez configurer |'optiapexde recherche sur

8 000KHz ou DOOKHz.

Si vous sélectionnezDOKHz, la recherche prendra plus de temps, car un plus grand nombre de fréquencés seron
balayées. Selon le pays sélectionné lors de la premiére installation, I'option d'intervalle de recherchekhz 25t

étre disponible sur I'écran de recherche des chaines réseau. Sachez qu'une recherche toukts @50 prendre

plus de temps.
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Appuyez sur OK pour lancer l'installation des chaines. La barre de progression vous indique I'avancement et le
chaines trouvées sont ajoutées a la liste au fur et a mesure.

Remarque si l'option Antenne et Céble estlectionnée, une fois la recherche des chdh&T terminée, vous
devez spécifier une fréquence de début, une fréquence de fin et une étape de recherche pour led\WB@ines
Sivous ne savez pas quelles valeurs choisir, utilisez les valeurs pat, géfauappuyez sur OK pour lancer la
recherche.

Une fois que l'installation automatique des chaines est terminée, le récapitulatif suivant s'affiche.

101. ORF eins e ,

Editer nom Verrouiller

Sur cet écran, vous pouvez déplacer, modifier ou verrouiller des chaines. La barre d'infornféitbiée aans la
partie inférieure de I'écran vous donne des indications sur les différentes options disponibles.

Vous pouvez a présent appuyer sur MENU pour quitter la page d'installation, ou sur OK pour regarder
la télévision

Lorsque vous appuyez surtdeuton MENU, le menu s'affiche avec toutes les options activées.

10
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5. Image

Sélectionnez le sousenu Image pour accéder au menu suivant

Il comporte les options suivantes

- Mode: peut étre réglé su€inéma Jey Dynamiqueet Naturel.

- Contraste: pour augmenter ou réduire la différence entre les zones les plus lumineuses et les plus sombres
de I'écran.

- Luminosité: pour régler la valeur de luminosité de I'écran.

- Définition : pour régler la valeur de netteté des objets a I'écran.

- Couleur: pour d&finir la valeur des couleurs, ajuster les couleurs.

- Mode Economie d'énergie pour activer ou désactiver le mode économie d'énergie.

- Rétroéclairage: cette option permet de régler le niveau de rétclairage sur Auto, Minimum ou Maximum.
La fonction daétro-éclairage sera désactivée en mode économie d'énergie. Le-¢étairage ne peut
étre activé en mod&GA, Medidrowser (Navigateur multimédia) ou lorsque le mode Image est défini
sur Jeu.

- Réduction De Bruit si le signal de diffusion est faibleat'il y a un bruit numérique sur l'image, utilisez le
réglage Réduction De Bruit pour réduire la quantité de bruit. La réduction du bruit peut étre définie sur
Faible, Moyenne, Elevée ou Arrét.

- Réglages avancésappuyez sur OK pour accéder aux optianancées du menu Image.

- Réinitialisation: cette option permet de rétablir toutes les valeurs par défaut des paramétres image.

Appuyez sur le bouton Retour» pour revenir au menu principappuyez sur le bouton MENU pour quitter le
menu.

11
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6. Son

Les options concernant le son sont accessibles a partir du menu principal

Sélectionnez Son et appuyez sur OK pour accéder a censous

Ce sousnenu comporte les options suivantes

- Volume: pour régler levolume.

- Egaliseur dans le menu de I'égaliseur, vous pouvez redéfinir le préréglage sur Musique, Film, Dialogue,
Neutre, Classique ou Utilisateur.
Appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu précédent. Pour modifier manuellement ces
réglages, vous dew définir le mode Egaliseur sur Utilisateur.

- Balance ce réglage permet de répartir plus ou moins le son des-patleurs a gauche ou a droite.

- Casque pour régler le volume du casque.

- Mode Son vous avez le choix entre les modes Mono, Stéréo, DuaDualll, a condition que la chaine
sélectionnée prenne en charge le mode choisi.

- AVL: la fonction de limitation automatique du son (Automatic Volume Limiting) permet un réglage

automatique du volume pour éviter les variations ertgs programmes (enggticulier, lors des publicités,
dont le niveau sonore est souvent supérieur a celui des programmes).

- Sortie numérique pour régler le type de sortie audio numérique.

Appuyez sur Retour pour revenir au menu principal. Appuyez sur MENU pour quitterde men

12
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7. Réglages

Sélectionnez ce soumenu (surbrillance bleue), puis appuyez sur OK pour y accéder.

Ce sousnenu comporte les options suivantes

- Accés Conditionnelpour paramétrer les modules de contr@l&acces lorsqu'ils sont disponibles.
- Langue pour configurer les paramétres linguistiques (peuvent varier selon le pays sélectigons).
avez acces aux réglages préférés et actuels.

- Contrble parental pour configurer les paramétres du contrdarental, notamment le codPIN, le
verrouillage des menus, le verrouillage age et le verrouillage enfant.

- Timers: pour programmer des événements relatifs a certains programmes, pour éteindre le téléviseur
automatiquement aprés un temps défini.

- Date/heure: pour régler la date et I'neure.

Remarque* le téléviseur récupere la date et I'heure lors de la diffusion d'un programme. La date et I'heure exactes sont
disponibles dans les réglages Date/heure, si la date et I'heure sont fournies lors de la difBidstéléviseur n'est pas connecté a
une chaine, les réglages Date/heure peuvent étre modifiés. Toutefois, s'il existe un préréglage de chaine, seul |&lodade «

réglage de I'heure peut étre modifié, et s'il est défini sur manuel, le fuseau horséma activé.

* Si le téléviseur est en mode veille, lorsque vous le rallumerez, si aucune diffusion n'est en cours, les informafiEsaelat
la date et I'heure ne seront pas actualisées. Si un programme est en cours de diffusion, la date es¢f@mretcupérées par le biais

de cette diffusion. Autrement dit, les informations relatives a la date et I'neure seront récupérées tout d'abord pas tEuniai
diffusion, ensuite par le biais des préférences de I'utilisateur, et enfin par le biaiédexte.

- Sources pour activer ou désactiver les options de sources sélectionnées.
13
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Temps effacement OSDcorrespond au temps d'affichage
du menu et peut étre réglé sur Arrét, Bec, 3®Bec et

60 Sec.

Recherche chaines cryptéespour définir si les chaines
cryptées doivent étre prises en compte ou non. Si l'option
est définie sur Non, toutes les chaines de télévision cryptées
seront ignorées.

Fond Bleu pour activer ou désactiver l'affichage d'un fond
d'écran bleu a la place d'urehaine.

Mise a jour logicielle appuyez sur OK pour accéder au
menu dans lequel vous pourrez activer ou désactiver la
recherche automatique des mises a jour, ou lancer
manuellement une mise a jour.

Remarque si la recherche automatique dans feenu
Options de mise a jour est activée, le téléviseur effectue a
3h00 du matin une recherche des éventuelles mises a jour
logicielles sur les chaines de diffusion et les télécharge le cas
échéant. Lorsque vous rallumez le téléviseur, il bénéficie
ainsi dela derniére version logicielle. Pour les téléviseurs
pour hétel, il est plus prudent de désactiver cette option.

Version de l'application correspond a la version du logiciel
actuellement installée sur le téléviseur.

Malentendant: aide audio pour les grsonnes
déficientes auditives.

Audiodescription: propose en complément une description
narrative du média visionné (films et émissions de
télévision) a l'intention des aveugles et malvoyants.

ARRET automatique T\Wous pouvez définir un délai/une
heure spécifique pour la fonction d'arrét automatique.
Lorsque le délai est écoulé/I'heure est atteinte et que le

téléviseur n'est pas utilisé a ce momdaf il s'éteint
automatiquement.

Remarque ARRET automatique TV est une réglementation
de I'Union eropéenne visant a réduire la consommation
d'énergie.

Mode d'allumage: définit le comportement du téléviseur
en cas de coupure de courant.

Dernier état: lorsque le courant revient, le téléviseur
retrouve le méme état qu'avant la coupure.

Mode veille: lorsque le courant revient, le téléviseur se met
par défaut en mode veille. Ce réglage est celui préconisé.

14
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Lemenu Installation et Réglageomprend toutes les options en relation avec l'installation des chaines.

Le menw« Installation et Réglage contient des options pour l'installation automatique et manuelle des chaines, la
recherche réseau et le réglage fin analogique pour une meilleure réception. L'option Premiére installation supprime
les chaines de télévision eiglera tous les parametres sur les valeurs par défaut, a I'exception des parameétres TV

Recherche automatique de chaines (Réglagéfiche les options de réglage automatique disponibles.

Antenne numérique: recherche et mémorise les
chaineDVBT par I'antenne.

Cable numérique recherche et mémorise les
chainesDVBC par le cable.

Analogique: recherche et mémorise les chaines
analogiques.

Antenne numérique et Analogiquerecherche et mémorise
les chafies analogiques et numériquéd/BT par I'antenne.

Cable numérique et Analogiquerecherche et mémorise les
chaines analogigues et numeérique¥BC par le cable.

Antenne et Cable recherche et mémorise les chaii@¥BC,
DVRBT et analogiques.

Remarque si vous utilisez I'une de ces options, vous supprimerez votre plan de chaines actuel. Si vous étes certair
votre choix, sélectionnezQui», puis appuyez sur OK.

15
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Recherche manuelle des chainesette option peut étre tilisée pour les chaines de radiodiffusion directe.

[Recherche de Chaines Manuells

Type recherche type de la chaine a installer
(cable numérique, antenne numérique ou
analogigue)Xhaine la fréquence préréglée
Fréquence entrée pour la fréquence
Recherche réseaupouractiver ou

désactiver la recherche réseau

Quialité du signal et Niveau du signal

Ces deuxptions indiquent la qualité et le
niveau du signal recu sur la fréquence
définie cidessus.

Réglage fin analogiquevous pouvez utiliser cette option pour optimise
la réception des chaines analogiques. Elle n'est pas disponible si votrd
téléviseur n'a aucune chaine analogigue en mémoire.

16
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Premiere installation: supprime toutes les chaines en mémoire et les réglages associés, rétablit les parametres
d'usine du téléviseur et lance une premiére installation. Suivez les instructions présentes dans la section consacrée
a la premiére installatio pour plus d'informations a ce sujet.

Installation Initiale

17
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8. Liste des chaines

Pour accéder aux options Réorganiser, Renommer ou Verrouiller, sélectionnez le menu relatif a la liste des chain
indiqué dans l'image @essous. La gestion des chaimesit également se faire a l'aide d'un logiciel éditeur de
chaines pour PC. Reporteaus a I'annexd pour l'installation et I'utilisation de I'éditeur de chaines.

Appuyez sur OK pour accéder au smenu.

Remarque si le sousnenu suivant n‘apparafias dans le menu, veuillez désactiver le mode TV Hétel.

Modification de la liste des chaines

[ Modifier (a liste des chaines

La liste de toutes les chaines en mémoire sur le téléviseur s'affiche.

101. ORF eins

18
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Avec les fleches haut et bas, sélectionnez la chainedifier et avec les fleches gauche et droite,
le type de modification que vous souhaitez apporter.

Pour déplacer une chaine de télévision dans la liste, vous devez sélectionner la chaine, toujours avec les fleches |
et bas, puis sélectionner la fonati Déplacer et appuyer sur OK. Une nouvelle fenétre s'affiche, dans laquelle vous
pouvez indiquer le nouveau numéro a attribuer a cette chaine.

Le plan de chaines sera mis a jour dés que vous
appuierez sur OK.

Favoris: pour ajouter une chaine a uriste spécifique. Pour ajouter une chaine a la liste, sélectictmad'aide des
fleches haut et bas, puis appuyez sur OK pour valider votre sélection. Une étoile rose apparait a c6té du nom de la
chaine.

Liste des chaines activeette option voupermet de permuter entre différentes listes (TV uniquement, Radio
uniquement, Texte uniguement, Analogique uniguement et Favoris). Ces options sont disponibles pour le cable
numérique et I'antenne numérique.

19
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Exporter liste des chakes vers USBcette option permet d'exporter les chaines vers un périphérigss. Le
plan de chaines exporté pourra ensuite étre géré sur un PC en utilisant I'application Editeur de liste de
chaines (reportexous a l'annexé).

Remarque la cleUSB dit étre au formatFAT32.

Exporter la liste des chaines dans l'USB

Importer liste de chaines depuis USBette option permet d'importer le plan de chaines depuis undJSs.
Assurezvous de n'importer depuis une cl#SB que les plans de chaines gérés via I'Editeur de liste de chaines.

9. Navigateur multimedia

Vous pouvez lire les fichiers de photos, de musiques et de films stockés sur un périphiSBjen le connectant a
votre téléviseur. Connectez votre périphériqu&B a l'une des entré&SB présentes sur le panneau latéral du
téléviseur. Le téléviseur lira son contenu et vous aurez le choix entre plusieurs options de navigation dans
périphériqueUSB. Les options suivantes sont disponibles dans le navigateur multiméadé&os, Photos, Musiques

et Parametres.

Les fichierdisibles par le téléviseur seront affichés dans leurs catégories respectives. Si vous ne parvenez pas
trouver un fichier dans I'une des catégories, cela signifie qu'il n'est pas lisible par le téléviseur.

Vous pouvez régler les préférences du navigateuitimédia a I'aide du menu Paramétres.

IMPORTANT Sauvegardez vos fichiers avant de connecter le périphérique au téléviseur. Le fabricant ne pourra en
aucun cas étre tenu responsable en cas de fichier endommagé ou de perte de données. Certains types d
périphériquesUSB, paexemple les lecteurBIP3 ou les cléB)SB, peuvent ne pas étre compatibles avec le
téléviseur.
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10. Réglages professionnels

[Mode Hotel]
Option permettant d'activer ou de désactiver fesctions du menu TV Hébtel.

Remarque une fois ce mode activé, le téléviseur appliquera les réglages
configurés pour ce mode. Si le mode Hotel est sur Arrét, aucun des réglages de ce
menu ne sera actif.

[Pin8]
Option permettant d'activer ou ddésactiver la fonction Aut8 CART (Péritel
automatique)

Remarqgue cette option permet d'éteindre ou d'allumer le téléviseur par le biais
d'un appareil branché au téléviseur avec une péritel.

[Dernier Statut]

Cette option permet au téléviseur dgarder en mémoire la derniére

configuration utilisée et de la conserver a la prochaine mise en marche. Dans le
cas contraire, le téléviseur est configuré sur ses réglages par défaut.

[Verrouillage panneau]

Option permettant d'activer ou de désactivie boutonTV du panneau

latéral de commande du téléviseur.

Sélectionnez [Marche] pour verrouiller ce boutdW du panneau latéral de
commande du téléviseur.

Sélectionnez [Arrét] pour déverrouiller le bouton TV du panneau latéral de
commande du téléviseu

[Inhibit RCU]

Option permettant d'activer ou de désactiver les

fonctions de la télécommande. Sélectionnez [Marche]

pour bloquer toutes les commandes de la

télécommande.

Sélectionnez [Arrét] pour activer toutes les commandes de la télécommande.
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[Position Démarrage]

Sélectionnez le programme/la source a afficher lorsque vous allumez le

téléviseur en appuyant sur la touche de mise en marche ou sur les touches

numeériques.

w Auto TV: le téléviseur s'allume sur la derniere chaine/source utilisée.

w TV: le téléviseur s'allume sur la chaine spécifiée dans le champ Chaine de
démarrage.

w SCART (Péritel) / Side AV (AV latéral) / HDMI1/ YPbPr/ VGA_PC

[Chaine de démarrage]

Optionpermettant de sélectionner la chaine a afficher lorsque vous allumez le
téléviseur.

[Limite volume]
Option pour définir le volume maximal. Les valeurs vont d&8.a

[Activer un niveau de volume fixe]

Option permettant de régler le volumeui niveau fixe prédéfini.
Le volume est réglé sur le niveau défini dans le chaivigleur de volume fixe.

[Valeur du volume fixe]

Option pour définir la valeur du volume fixe. Les valeurs vont dé3) a

[Volume direct de casque]

Permet decontréler le volume de la sortie casque a la place de la sortie haut
parleurs du téléviseur.

Le volume des hatgarleurs du téléviseur est défini sur Dernier statut avant
activation du mode Hbtel.
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[Activer OSD] pH I I'I ps

Option permettant de masquer les éléments du menu lorsque vous appuyez sur la
touche MENU de la télécommande.
wDésactiver tous les menusoutes les icobnes du menu sont masqueées.
wDésactiver Menus configuratiarseules les icones Image, SBeglages et

Media Browser sont affichées.
Lorsque [Mode Hétel] est réglé sur Arrét, tous les éléments du menu sont affichés
(image, son, installation et réglage, liste des chaines, navigateur multimédia).
Si vous réglez Activer OSD sur «Désactivetous les menus, le guide
électronique des programmes (EPG) ne sera pas affiché.

[Télétexte]
Option permettant de masquer le télétexte.

wMarche: pour activer le télétexte
wAIrTét: pour masquer le télétexte

[Copier vers USB]
Option permettant decopier la configuration et les réglages des chaines.

Appuyez sur OK pour copier les réglages sur une clé USB connectée au
téléviseur (prise USB du panneau latéral).

[Copier depuis USB]
Option permettant de copier la configuration et les réglagesaesnes a

partir d'un périphérique USB. Appuyez sur OK pour copier les réglages
depuis un périphérique USB.

[Chaine du Réveil]

Option permettant de déterminer sur quelle chaine le télévisese «éveille».

wUtilisez les touches numériques de la tdémande pour indiquer le numéro de
chaine dans le champ.

Si tous les menus sont masqués, vous ne pourrez pas régler les horloges et les
événements

[Volume du Réveil]

Option pour définir le volume du réveil. Les valeurs vont dé8.a
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Option permettant de détecter si un périphérique USB est connecté.
wMarche: active la détection des périphériques USB.
wArrét: désactive la détection des périphériques USB.

Lorsque cett®ption est définie sur [Arrét], I'icbne Media Browser s'affiche mais ne
peut étre activé.

[Mode Image fixe]

Option permettant de masquer l'icbne Image du menu.
wArTét: l'icbne Image est affichée dans tous les menus.
wMarche: l'icbne Image est masquée.

[Tuner numérique]

wArTét: chaines analogigues et numériques
wMarche: uniguement les chaines numériques

[Support RC multiple]

Option permettant d'activer la fonction Multi RC qui permet d'utiliser plusieurs
télécommandes.

wArrét : la fonctionest désactivée

wMarche: la fonction est activée et la télécommande active est affichée

[Ecran d'accueil]

Option permettant d'afficher un écran de bienvenue au démarrage
wMarche: I'écran d'accueil est affiché
wATrrét: I'écran d'accueil est masqué

[Mise a jour NIT]

Si cette option est activée, les informatiob&N seront mises a jour
automatiquement. Cette option est disponible uniguement dans les pays
nordiques.

Il est recommandé de désactiver la tabléT (informations réseau).
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Si vous configurez cette option sur MARCHE, seule la télécommande principale
Philips vous permettra d'accéder au menu TV Hétel.

[Haute sécurité]

[Rétablir les valeurs par défaut]
Mettez cette option ersurbrillance, puis appuyez sur le boutok de la
télécommande pour que le téléviseur retrouve ses réglages d'usine.

Remarque cette action modifiera uniguement les options TV Hbtel.
Leschaines de télévision ne seront pas supprimées.

[Activer/désactiver EPG]

Si vous activez cette option, le guide électronique des programmes (EPG) sera
disponible dés lors que le mode TV Hétel sera actif.
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11. Logo de bienvenue

Une fois cette option configurée, l'image de bienvenue €h# dans les 8econdes aprés la mise sous tension.
Cetécran reste affiché jusqu'a ce que vous appuyiez sur une touche de la télécommande.

Téléchargement d'un logo de bienvenue
1. Créez un fichier image .pug 960 x 540, contenant le logo. Le fichier ne doit pas dépassdfd.50
2.Nom du fichier. hotel_wel.png (le nom du fichier est sensible a la casse).
3. Créez un dossier nomméwelcome_image» sur votre clé USB.
4. Enregistrez lI'image dans le dossievelcane_image» sur votre clé USB.
5.Insérez la clé USB dans le téléviseur.
6. Accédez au mode Hotel.
7. Sélectionnez l'option &€opier depuis USR
8. Assurezvous que l'option Ecran d'accueil est définie sur Marche.

Remarque pour I'image de bienvenue, umpalette de couleurs est utilisée, qui limite le nombre de couleurs qu'il est
possible d'afficher. Cela peut créer des probléemes d'affichage des couleurs. Le fait d'utiliser un nombre limité ©
valeurs de couleurs différentes permet d'y remédier.
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12. Clonage

Gréce a la fonction de clonage, il est possible de copier les données de configuration et les données de la liste des
chaines d'un téléviseur vers/depuis un périphérique USB. Branchez une clé USB dans le connectéigBathkral
téléviseur.

* Le périphérique USB doit étre formaté en FAT ou FAT32.

Accédez au menu du mode Hétel avec IBRI3 (télécommande jaune) ou avec la télécommande client en appuyant
successivement sur les touchgsl, 9, 7, 5, 3, MUTBuis naviguea travers les options suivantes avec la
télécommande

[Copier depuis USB]
1. SélectionnefCopier depuis USBDpuis appuyez sur OK.
2.Les données de clonage seront chargées du périphérique USB vers le téléviseur.
3. Attendez que le message OSD revienne a&tanantérieur avant de retirer le périphérique USB.
4. Eteignez le téléviseur et retirez le périphérique USB.

[Copier vers USB]
1. SélectionnefCopier vers USBhuis appuyez sur OK.
2.Les données de clonage seront chargées a partir de la télévision vensdsitifi€) SB.
3. Attendez que le messad@@SD revienne a son état antérieur avant de retirer le
périphériqueUSB.

Contenu de la cl&JSB

_____ |
ter » (G:) STORENGO » v |4y

ith » Burn New folder

CLONE00001

Les données de clonage étant stockées a l'intérieur d'un répertoire, plusieurs données de clonage peuvent
étre stockées sur une méme dlESBLe clonage est compatible entre toutes les tailles d'écrans.
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13. Réglages des fonctionnalités

[Multi RC] (Télécommandes multiples)

Accédez au menu de la fonction MWRC (télécommandes multiples) pour configurer la télécommande qui
fonctionnera avec tel ou tel téléviseur. Pour accéder au menu NR@tidu téléviseur, appuyez successivement sur
MENU, RETURN, 1, 2, 3, 4. A I'écran, un menu vous guide pour sélectionner la configuration du téléviseur souhz
Choisissez un numéro entre 1 et 4 a attribuer au téléviseur concerné. Ensuite, attribuez le méme numéro a
télécommande attitrée a ce téléseur en appuyant simultanément pendansé&condes sur MENU (HOME) + le
numero.

Jusqu'a quatréélécommandes peuvent étre attribuées au HFL2809. La valeur par défaut est Téléconimande
Télécommandd. : appuyez sur MENU (Home) + 1 (pendasé&ondes).

Télécommande : appuyez sur MENU (Home) + 2 (pendasé&ondes).

Télécommands : appuyez sur MENU (Home) + 3 (pendasé&ondes).

Télécommandé : appuyez sur MENU (Home) + 4 (pendasé&ondes).

Exemple le téléviseur est configuré pour MUuRIC2.

Télécommande appuyez sur MENU (Home) + 2 (pendasé&ondes).

I Remarque avant de désactiver le téléviseur pour hétel pour une raison quelconque, réinitialisez la fonction Multi |
sur son réglage par défaut. La procédure de réinitialisagirexpliquée alessous.

Accédez au menu de la fonction MURC afin de la réinitialiser pour le téléviseur ou la
télécommandePour ce faire
wAppuyez successivement sur les touches MENU, RETURN, 4, 3,2, 1

A I'écran, une boite de dialogueRéinitalisation? » apparait. Appuyez sur OK pour réinitialiser le systéme. Le
systéme retrouvera alors ses réglages d'usine.

Pour réinitialiser la télécommande sur ses valeurs par défaut, appuyez sur MENU + 1 (pesswtamdes).

28



PHILIPS

14. CSM(Customer Service Menu - Service Clientele)

Acceés au menu Service

Vous ne pouvez accéder au menu Service que lorsque le mode Hbtel est désactivé. Accédez au menu Mode Hbtel
pour définir le mode Hotel sur Arrét.

Pour accéder au menu Service
1. Appuyezsuccessivement sur les touches suivantetenu, 1, 2, 3, 6, 5, 4

Aucun élément ne peut étre sélectionné dans le menu Service. La version logicielle affichée sera VES141HE_x.y.z

Menu disponible uniqguement en anglais.
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Annexe 1

Editeur de liste de chaines

L'Editeur de liste de chaines est un outil pour PC permettant de modifier des fichiers de listes de chaines exportés
format XML, de maniére plus compréhensible et conviviale.

Remarqgue le formatXML correspond au langage de balisage extensible (Extensible Markup Language)

La liste des chaines doit étre exportée depuis un téléviseur a l'aide de l'option disponible dans le menu suiva
(assurezvous que le mode Hotel est condiig sur Arrét)

Insérez la cl&SB dans le connecteur latéral du téléviseur.
Accédez au MENU et naviguez jusqu'a la liste des chaines.
Sélectionnez l'option &xporter liste des chaines vers USB
Une fois I'exportation terminée, retirez la dlESB.

NP

Cet outil pour PC peut créer une nouvelle liste de chaines vierge sans importer de chaines sur le téléviseur, mais
mode d'utilisation n'est pas recommandé en raison du risque élevé d'erreurs lors de la saisie par l'utilisateu
(parametres ou type de cliae incorrects).

Lors de l'exportation de la liste de chaines depuis le téléviseur vers |BSBI¢ un fichier nommé

« channelTable.xm} est créé dans le répertoire racine. Vous pouvez ouvrir cette liste pour modification depuis
l'outil pour PC en utilent I'option «Ouvrir». Toutes les chaines seront importées et chargées selon le type de
réseau (DVES, DVHI, etc.). Vous pouvez réorganiser les chaines au sein d'un type de réseau, les ajouter a v
favoris, en supprimer, en ajouter ou modifier les mmfations qui leur sont associées.

Il est possible de sélectionner simultanément plusieurs chaines, mais les options de modification seront limitée
dans ce cas, selon l'action que vous souhaitez effectuer. Le fait de déplacer une chaine entra@neméeotation
des autres chaines. Il existe deurdes: renumérotationLCN et renumérotation non LCN.

Pour I'éditeur de liste de chaines, il est recommandé d'utiliser un PC doté de WiK&ows Windowg, sur
lequel .Net frameworl2.0 et 3.5 est inst&@. L'interface utilisateur graphique n'est pour l'instant disponible qu'en
anglais.
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Description et utilisation de l'interface

1. Fenétre principale

Le menu principal comprend & quelque chose prés les mémes options que labarre d'outils ci-dessous, a I'exception des
options « Save As» et « Exit » du sous-menu File.

Le sous-menu Fichier inclut les options standards, comme vous pouvez le voir sur I'lmage 1-17 File

Image 1-17 File

Le sousmenu Edit inclut les fonctions permettant d'ajouter, de modifier ou de supprimer les chaines sélectionnées
dans la liste.

Image 1-2 7 Edit
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