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1. Uwaga 

2010 © Koninklijke Philips Electronics 

N.V. Wszelkie prawa zastrzeŨone. 

Dane techniczne mogŃ ulec zmianie bez 

powiadomienia. Znaki towarowe sŃ 

wğasnoŜciŃ firmy Koninklijke Philips 

Electronics N.V. lub wğasnoŜciŃ 

odpowiednich firm. Firma Philips 

zastrzega sobie prawo do modyfikowania 

produkt·w bez koniecznoŜci 

dostosowywania do zmian wczeŜniejszych 

partii dostaw. Materiağy zawarte w 

niniejszej instrukcji sŃ opracowane pod 

kŃtem zestawu uŨytkowanego zgodnie  

z przeznaczeniem. JeŜli produkt lub jego 

poszczególne moduğy sŃ uŨytkowane 

do cel·w innych niŨ okreŜla to niniejsza 

instrukcja, naleŨy uzyskaĺ potwierdzenie 

prawidğowego i odpowiedniego 

zastosowania. Firma Philips gwarantuje, 

Ũe zawartoŜĺ materiağ·w nie narusza 

Ũadnych patent·w zarejestrowanych 

w Stanach Zjednoczonych. Firma nie 

udziela Ũadnych dodatkowych gwarancji 

ani w spos·b wyraŦny, ani dorozumiany. 

 

Gwarancja  

Å NiebezpieczeŒstwo obraŨeŒ ciağa, 

uszkodzenia telewizora lub utraty 

gwarancji! Nie wolno samodzielnie 

naprawiaĺ telewizora. 

Å Telewizora i urzŃdzeŒ dodatkowych 

naleŨy uŨywaĺ zgodnie 

z przeznaczeniem okreŜlonym przez 

producenta. 

Å Znak ostrzegawczy wydrukowany z tyğu 

telewizora wskazuje 

na niebezpieczeŒstwo poŨaru lub 

poraŨenia prŃdem. Nie wolno 

zdejmowaĺ pokrywy telewizora.  

W sprawach dotyczŃcych serwisu lub 

napraw naleŨy zawsze kontaktowaĺ siň 

z dziağem obsğugi klienta firmy Philips.  

 
 

Wszelkie wyraŦnie zabronione  

w instrukcji czynnoŜci, wszelkie 

niezalecane lub niezatwierdzone 

regulacje oraz procedury montaŨu 

powodujŃ utratň gwarancji. 

 

Charakterystyka pikseli  

Niniejszy produkt jest wykonany  

w technologii LCD z wykorzystaniem duŨej 

liczby kolorowych pikseli. Mimo Ũe jego 

wsp·ğczynnik efektywnych pikseli wynosi 

co najmniej 99,999%, na ekranie mogŃ 

byĺ stale wyŜwietlane czarne kropki lub 

jasne plamki Ŝwiatğa (czerwone, zielone 

lub niebieskie). Jest to strukturalna cecha 

wyŜwietlacza (w ramach powszechnie 

obowiŃzujŃcych standard·w branŨowych) 

i nie jest uznawana za usterkň. 

 

Oprogramowanie o otwartym kodzie 

Ŧr·dğowym 

Ten telewizor zawiera oprogramowanie 

o otwartym kodzie Ŧr·dğowym. Firma 

Philips niniejszym oferuje dostarczenie lub 

udostňpnienie na ŨŃdanie peğnej, 

odczytywalnej maszynowo kopii 

odpowiedniego kodu Ŧr·dğowego 

na noŜniku zwyczajowo przyjňtym do 

wymiany oprogramowania, za opğatŃ nie 

wyŨszŃ niŨ rzeczywisty koszt dystrybucji 

kodu Ŧr·dğowego. Ta oferta jest waŨna 

przez 3 lata od momentu zakupu 

niniejszego produktu. Aby otrzymaĺ kod 

Ŧr·dğowy, naleŨy wysğaĺ proŜbň na adres:  
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GBU Manager dziağu obsğugi klienta 

Dziağ obsğugi klienta 

Philips Lighting 

GBU Hospitality 

Hurksestraat 2c 

5652 AJ Eindhoven 

Holandia 

 

ZgodnoŜĺ ze standardami EMF 

Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. 

produkuje i sprzedaje produkty dla 

klientów indywidualnych, które ð jak 

wszystkie urzŃdzenia elektroniczne ð 

emitujŃ i odbierajŃ sygnağy 

elektromagnetyczne.  

JednŃ z najwaŨniejszych zasad firmy 

Philips jest podejmowanie wszelkich 

koniecznych dziağaŒ zapewniajŃcych 

bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia 

korzystanie z jej produktów. Obejmuje to 

speğnienie wszystkich majŃcych 

zastosowanie przepisów prawnych oraz 

wymog·w standard·w dotyczŃcych emisji 

pola magnetycznego (EMF) juŨ na etapie 

produkcji. 

JesteŜmy czynnie zaangaŨowani  

w opracowywanie, wytwarzanie  

i sprzedawanie produktów, które nie majŃ 

niekorzystnego wpğywu na zdrowie. Firma 

Philips zaŜwiadcza, Ũe zgodnie 

z posiadanŃ obecnie wiedzŃ naukowŃ 

wytwarzane przez nas produkty sŃ 

bezpieczne, jeŨeli sŃ uŨywane zgodnie 

z ich przeznaczeniem. 

Ponadto firma aktywnie uczestniczy 

w doskonaleniu miňdzynarodowych 

standardów EMF i przepisów 

bezpieczeŒstwa, co umoŨliwia jej 

przewidywanie kierunków rozwoju 

standaryzacji i szybkie dostosowywanie 

produktów do nowych przepisów. 

 

Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko 

Wielkiej Brytanii) 

Ten telewizor jest wyposaŨony  

w zatwierdzonŃ wtyczkň formowanŃ.  

W razie koniecznoŜci wymiany 

bezpiecznika naleŨy zastŃpiĺ go 

bezpiecznikiem o takich samych 

parametrach, jakie sŃ podane przy 

gnieŦdzie (np. 10A). 

1.Zdejmij pokrywkň bezpiecznika i wyjmij 

bezpiecznik.  

2.Nowo montowany bezpiecznik musi byĺ 

zgodny z brytyjskim standardem BS 

1362 oraz musi znajdowaĺ siň na nim 

znak zgodnoŜci ze standardami ASTA. 

W przypadku zgubienia bezpiecznika 

naleŨy skontaktowaĺ siň ze sprzedawcŃ  

w celu okreŜlenia wğaŜciwego typu 

bezpiecznika zastňpczego.  

3.Zağ·Ũ pokrywkň bezpiecznika. Aby 

zachowaĺ zgodnoŜĺ z dyrektywŃ EMC, 

nie wolno odğŃczaĺ wtyczki od przewodu 

zasilajŃcego. 
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Prawa autorskie  

 
VESA, FDMI i logo VESA Mounting 

Compliant sŃ znakami towarowymi 

organizacji Video Electronics Standards 

Association. 

È Kensington i Micro Saver sŃ 

zastrzeŨonymi w Stanach Zjednoczonych 

znakami towarowymi firmy ACCO World 

Corporation z wydanymi patentami  

i zgğoszonymi wnioskami patentowymi  

w innych krajach na cağym Ŝwiecie.  

 

 
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby 

Laboratories. ĂDolbyò oraz symbol 

podw·jnej litery D sŃ znakami towarowymi 

firmy Dolby Laboratories. 

Wszystkie inne zastrzeŨone  

i niezastrzeŨone znaki towarowe sŃ 

wğasnoŜciŃ odpowiednich firm. 
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2. WaŨne 

Przed rozpoczňciem korzystania 

z telewizora naleŨy zapoznaĺ siň 

ze wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie 

obejmuje uszkodzeŒ powstağych na skutek 

postňpowania niezgodnego z instrukcjami. 

BezpieczeŒstwo 

Å NiebezpieczeŒstwo poŨaru lub 

poraŨenia prŃdem! 

Å Telewizor naleŨy chroniĺ przed 

deszczem i wodŃ. W pobliŨu 

telewizora nie wolno umieszczaĺ 

pojemników z cieczami, takich jak 

np. wazony. W przypadku rozlania 

cieczy na telewizor lub dostania siň 

cieczy do jego wnňtrza natychmiast 

odğŃcz telewizor od Ŧr·dğa zasilania. 

Aby sprawdziĺ telewizor przed 

uŨyciem, skontaktuj siň z dziağem 

obsğugi klienta firmy Philips. 

Å Nie stawiaj telewizora ani nie kğadŦ 

pilota zdalnego sterowania czy baterii 

do niego blisko otwartego ognia oraz 

innych Ŧr·değ ciepğa  

(w tym bezpoŜrednio padajŃcych 

promieni sğonecznych). 

  Aby uniknŃĺ rozprzestrzenienia 

siň ognia, telewizor, pilot 

zdalnego sterowania i baterie do 

niego nie powinny znajdowaĺ siň 

blisko Ŝwieczek lub innych Ŧr·değ 

ognia.  

 

 
 

 

Å Nigdy nie naleŨy wkğadaĺ 

przedmiotów do otworów 

wentylacyjnych oraz innych otworów 

w telewizorze. 

Å Upewnij siň, Ũe przew·d zasilajŃcy nie 

bňdzie siň naprňŨağ podczas 

obracania telewizora. NaprňŨanie siň 

przewodu zasilajŃcego moŨe 

poluzowaĺ poğŃczenia oraz 

spowodowaĺ iskrzenie. 

Å NiebezpieczeŒstwo zwarcia lub 

poŨaru! 

Å Zawsze chroŒ pilota zdalnego 

sterowania  

oraz baterie przed deszczem, wodŃ 

i nadmiernym ciepğem. 

Å Unikaj silnego nacisku na wtyczki. 

LuŦna wtyczka moŨe byĺ przyczynŃ 

iskrzenia lub poŨaru. 

 
Å NiebezpieczeŒstwo obraŨeŒ ciağa lub 

uszkodzenia telewizora! 

Å Do podnoszenia i przenoszenia 

telewizora, kt·ry waŨy wiňcej niŨ 25 

kilogram·w, potrzebne sŃ dwie 

osoby. 

Å Do zamontowania telewizora na 

podstawie naleŨy uŨywaĺ wyğŃcznie 

dostarczonej podstawy. Przymocuj 

dokğadnie podstawň do telewizora. 

Ustaw telewizor na stabilnej i 

pğaskiej powierzchni, kt·ra utrzyma 

ğŃczny ciňŨar telewizora oraz 

podstawy. 

Å UmieszczajŃc telewizor na Ŝcianie, 

naleŨy stosowaĺ wyğŃcznie uchwyt 

Ŝcienny, kt·ry utrzyma jego ciňŨar. 

Przymocuj uchwyt do Ŝciany, kt·ra 

utrzyma ğŃczny ciňŨar uchwytu i 

telewizora. Firma Koninklijke Philips 

Electronics N.V. nie bierze na siebie 

Ũadnej odpowiedzialnoŜci za 

niewğaŜciwy montaŨ, bňdŃcy 

przyczynŃ wypadku, obraŨeŒ lub 

usterek. 
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Å NiebezpieczeŒstwo obraŨeŒ  

w przypadku dzieci! NaleŨy stosowaĺ 

poniŨsze Ŝrodki bezpieczeŒstwa, aby 

zapobiec przewr·ceniu siň telewizora i 

wystŃpieniu obraŨeŒ u dzieci: 

Å Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie 

znajdowağ siň na powierzchni 

nakrytej tkaninŃ lub innym 

materiağem, kt·ry moŨe zostaĺ 

ŜciŃgniňty. 

Å Upewnij siň, Ũe Ũadna czňŜĺ 

telewizora nie wystaje poza krawňdŦ 

powierzchni. 

Å Nie stawiaj telewizora na wysokich 

meblach (takich jak biblioteczka) 

bez przymocowania zarówno mebla, 

jak i telewizora do Ŝciany lub 

odpowiedniej podpory. 

Å Poucz dzieci o niebezpieczeŒstwie 

wynikajŃcym ze wspinania siň na 

meble, aby dosiňgnŃĺ telewizora. 

Å NiebezpieczeŒstwo przegrzania! Nie 

umieszczaj telewizora w miejscu  

z ograniczonŃ wentylacjŃ. W celu 

zapewnienia odpowiedniej wentylacji 

naleŨy zachowaĺ odstňp o szerokoŜci co 

najmniej 10 cm z kaŨdej strony 

telewizora. Upewnij siň, Ũe zasğony i 

inne przedmioty nie bňdŃ zakrywaĺ 

otworów wentylacyjnych telewizora. 

 

Å NiebezpieczeŒstwo uszkodzenia 

telewizora! Przed podğŃczeniem 

telewizora do zasilania upewnij siň, 

Ũe napiňcie odpowiada wartoŜci podanej 

z tyğu telewizora. Nie wolno podğŃczaĺ 

telewizora do zasilania, jeŨeli napiňcie jest 

inne 

Å NiebezpieczeŒstwo obraŨenia ciağa, 

poŨaru lub uszkodzenia przewodu 

zasilajŃcego! Nie ustawiaj telewizora oraz 

innych przedmiotów na przewodzie 

zasilajŃcym. 

Å W celu ğatwego odğŃczenia przewodu 

zasilajŃcego telewizor od zasilania 

upewnij siň, Ũe zawsze masz peğny 

dostňp do przewodu zasilajŃcego. 

Å Podczas odğŃczania przewodu 

zasilajŃcego zawsze ciŃgnij za wtyczkň, 

a nie za kabel. 

Å OdğŃcz telewizor od zasilania oraz 

anteny w przypadku zbliŨajŃcej siň burzy. 

W trakcie burzy nie dotykaj Ũadnej czňŜci 

telewizora, przewodu zasilajŃcego ani 

antenowego. 

Å NiebezpieczeŒstwo uszkodzenia 

sğuchu! Unikaj korzystania ze 

sğuchawek przy duŨych poziomach 

gğoŜnoŜci lub przez dğugi czas. 

Å JeŜli telewizor bňdzie przenoszony 

w temperaturze poniŨej +5ÁC, naleŨy 

wyjŃĺ go z opakowania i zaczekaĺ, aŨ siň 

ogrzeje odpowiednio do temperatury 

otoczenia. 

Konserwacja ekranu 

Å Unikaj wyŜwietlania nieruchomych 

obraz·w, jeŜli tylko to moŨliwe. 

Nieruchome obrazy to te, kt·re sŃ 

wyŜwietlane na ekranie przez dğugi czas. 

NaleŨŃ do nich: menu ekranowe, czarne 

paski i wyŜwietlacze czasu. JeŜli nie 

moŨna tego uniknŃĺ, naleŨy zmniejszyĺ 

kontrast i jasnoŜĺ obrazu, aby zapobiec 

uszkodzeniu ekranu. 

Å Przed czyszczeniem odğŃcz telewizor od 

sieci elektrycznej. 

Å CzyŜĺ telewizor i ramň miňkkŃ, wilgotnŃ 

ŜciereczkŃ. Do czyszczenia telewizora 

nigdy nie naleŨy stosowaĺ substancji 

takich jak alkohol, Ŝrodki chemiczne lub 

Ŝrodki czyszczŃce stosowane  

w gospodarstwach domowych. 

Å NiebezpieczeŒstwo uszkodzenia ekranu 

telewizora! Nie dotykaj, nie naciskaj, nie 

trzyj ani nie uderzaj ekranu jakimikolwiek 

przedmiotami. 

Å Aby uniknŃĺ znieksztağcenia obrazu 

oraz pğowienia kolor·w, 

niezwğocznie usuwaj krople wody z 

ekranu. 
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Utylizacja starych produktów i baterii  

 
To urzŃdzenie zostağo zaprojektowane 

i wykonane z materiağ·w oraz 

podzespoğ·w wysokiej jakoŜci, kt·re 

nadajŃ siň do ponownego wykorzystania.  

 
DoğŃczony do produktu symbol 

przekreŜlonego pojemnika na odpady 

oznacza, Ũe produkt objňty jest dyrektywŃ 

europejskŃ 2002/96/WE. Informacje na 

temat wydzielonych punkt·w skğadowania 

zuŨytych produkt·w elektrycznych 

i elektronicznych moŨna uzyskaĺ 

w miejscu zamieszkania. 

Prosimy postňpowaĺ zgodnie  

z wytycznymi miejscowych wğadz i nie 

wyrzucaĺ tego typu urzŃdzeŒ wraz  

z innymi odpadami pochodzŃcymi 

z gospodarstwa domowego. 

Prawidğowa utylizacja starych produkt·w 

pomaga zapobiegaĺ zanieczyszczeniu 

Ŝrodowiska naturalnego oraz utracie 

zdrowia.  

 
Produkt zawiera baterie opisane w treŜci 

dyrektywy 2006/66/WE, kt·rych nie moŨna 

zutylizowaĺ z pozostağymi odpadami 

domowymi. 

NaleŨy zapoznaĺ siň z lokalnymi 

przepisami dotyczŃcymi utylizacji baterii, 

poniewaŨ ich prawidğowa utylizacja 

pomaga zapobiegaĺ zanieczyszczeniu 

Ŝrodowiska naturalnego oraz utracie 

zdrowia. 

Ecolabel 

Stale zwracamy uwagň na stosowanie 

coraz bardziej przyjaznych dla Ŝrodowiska 

technologii w naszych innowacyjnych 

produktach. DŃŨymy do poprawy stanu 

Ŝrodowiska poprzez przyjaznŃ dla 

Ŝrodowiska produkcjň, zmniejszenie iloŜci 

szkodliwych substancji, efektywne zuŨycie 

energii elektrycznej oraz zapewnianie 

instrukcji dotyczŃcych utylizacji i 

recyklingu zuŨytych produkt·w. 

Ten telewizor zostağ wyr·Ũniony 

oznaczeniem Unii Europejskiej Ecolabel 

za wğaŜciwoŜci przyjazne dla Ŝrodowiska. 

Telewizor wyr·Ũniony oznaczeniem 

Ecolabel jest wyposaŨony w funkcje, kt·re 

pozwalajŃ oszczňdzaĺ energiň. Aby 

uzyskaĺ dostňp do ustawieŒ oszczňdzania 

energii w trakcie oglŃdania telewizji, 

naciŜnij Zielony przycisk na pilocie. 

 

Szczeg·ğowe informacje na temat zuŨycia 

prŃdu w trybie gotowoŜci, zasad 

gwarancji, czňŜci zapasowych i utylizacji 

tego telewizora moŨna znaleŦĺ na stronie 

firmy Philips pod adresem 

www.philips.com. 

   

http://www.philips.com/
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3. CzynnoŜci wstňpne 

PrzeglŃd telewizora 

Pilot zdalnego sterowania 

Regulacja gğoŜnoŜci. 

PrzeğŃczanie kanağ·w telewizyjnych. 

Otwieranie lub zamykanie menu 

gğ·wnego. 

Menu gğ·wne umoŨliwia ğatwy dostňp do 
podğŃczonych urzŃdzeŒ, ustawieŒ obrazu i 
dŦwiňku, a takŨe innych przydatnych 
funkcji. 
 

 
Otwieranie lub zamykanie menu ťr·dğo. 

Menu Ŧr·dğa umoŨliwia dostňp do 
podğŃczonych urzŃdzeŒ. 

Otwieranie lub zamykanie menu 

Wyszukiwanie. 

Menu wyszukiwania umoŨliwia dostňp do 

listy kanağ·w. 

Otwieranie lub zamykanie menu 

Telegazeta. 

Menu telegazety umoŨliwia dostňp do 
wiadomoŜci i informacji.  
 

 
Otwieranie lub zamykanie menu Opcje. 

Menu opcji umoŨliwia wygodne ustawianie 
kanağu telewizyjnego lub programu. 
 

Powrót do poprzedniej strony menu lub 
wyğŃczenie danej funkcji telewizora.  
 
NaciŜnij i przytrzymaj, aby powr·ciĺ do 
oglŃdanego programu telewizyjnego. 
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Wybór opcji oznaczonej czerwonym 
kolorem, dostňp do cyfrowych 
interaktywnych usğug telewizyjnych* lub 
oglŃdanie klip·w wideo prezentujŃcych 
moŨliwoŜci telewizora. 
  
*Dostňpne tylko w niekt·rych modelach. 

 
Wybór opcji oznaczonej zielonym kolorem 
lub dostňp do  
ustawieŒ energooszczňdnoŜci. 
 
 
Wiňcej informacji na temat pilota zdalnego 
sterowania moŨna znaleŦĺ w czňŜci  
Korzystanie z telewizora > Sterowanie > 
Pilot zdalnego sterowania (strona 13). 

 

NaciŜnij przycisk ƶ, aby wybraĺ 
nastňpnŃ pozycjň w ramach przeglŃdu 
telewizora. 

PodğŃczanie urzŃdzeŒ 

 
Aby uzyskaĺ najlepszŃ jakoŜĺ dŦwiňku  
i obrazu, odtwarzacz DVD, Blu-ray lub 
konsolň do gier naleŨy podğŃczyĺ za 
poŜrednictwem zğŃcza HDMI (TM). 
 
Aby oglŃdaĺ obraz z urzŃdzenia 
niezgodnego ze standardem EasyLink, 
naleŨy je dodaĺ do menu gğ·wnego. 
 

1. NaciŜnij kolejno  > [Dodawanie 
urzŃdzeŒ]. 

2. Postňpuj zgodnie z wyŜwietlanymi 
instrukcjami. 

  
Uwaga: jeŜli pojawi siň polecenie wyboru 
zğŃcza telewizora, naleŨy wybraĺ zğŃcze, 
do kt·rego jest podğŃczone to urzŃdzenie. 
Informacje na temat poğŃczenia moŨna 
znaleŦĺ w czňŜci PodğŃczanie telewizora 
> PodğŃczanie urzŃdzeŒ (strona 52). 
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JeŜli do telewizora jest podğŃczone urzŃdzenie zgodne ze standardem EasyLink lub HDMI-
Consumer Electronic Control (HDMI-CEC), jest ono automatycznie dodawane do menu 
gğ·wnego po wğŃczeniu obu urzŃdzeŒ. 
 
OglŃdanie z podğŃczonego urzŃdzenia 

1. NaciŜnij przycisk . 
2. Wybierz ikonň nowo dodanego urzŃdzenia. 
 
Wiňcej informacji o podğŃczaniu urzŃdzeŒ moŨna znaleŦĺ w czňŜci PodğŃczanie 
telewizora > PodğŃczanie urzŃdzeŒ. 

 
 

Telewizja wysokiej rozdzielczoŜci (HD) 

Aby uzyskaĺ obraz o wysokiej 
rozdzielczoŜci (HD), naleŨy oglŃdaĺ 
programy HD. 
 
W przypadku program·w w rozdzielczoŜci 
standardowej (SD) jakoŜĺ obrazu jest 
standardowa. 
 
Programy HD moŨna oglŃdaĺ: 

¶ za pomocŃ odtwarzacza pğyt Blu-
ray podğŃczonego przy uŨyciu 
przewodu HDMI, odtwarzajŃcego 
pğytň Blu-ray; 

¶ za pomocŃ odtwarzacza DVD 
skalujŃcego obraz, podğŃczonego 
przy uŨyciu przewodu HDMI, 
odtwarzajŃcego pğytň DVD; 

¶ korzystajŃc z usğug nadawcy 
telewizji naziemnej HD  
(DVB-T MPEG4); 

¶ za pomocŃ cyfrowego odbiornika 
HD podğŃczonego przy uŨyciu 
przewodu HDMI, odtwarzajŃcego 

zawartoŜĺ HD z kanağ·w telewizji 
kablowej lub satelitarnej; 

¶ z kanağu HD w sieci DVB-C; 

¶ za pomocŃ konsoli do gier HD (np. 
X-Box 360 lub PlayStation 3) 
podğŃczonej przy uŨyciu przewodu 
HDMI, odtwarzajŃcej grň HD. 
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Klip wideo HD 

 
Aby zobaczyĺ zachwycajŃcŃ ostroŜĺ  
i jakoŜĺ obrazu telewizyjnego HD, moŨesz 
odtworzyĺ klip wideo o wysokiej 
rozdzielczoŜci (HD) dostňpny w menu 
gğ·wnym. 
 

NaciŜnij kolejno  > [Konfiguracja] > 
[OglŃdanie demonstracji]. 

 
Opcja OglŃdanie demonstracji znajduje 

siň na drugiej stronie menu instalacji. 
 
Wiňcej informacji na temat dostňpnoŜci 
kanağ·w HD w Twoim kraju moŨesz 
uzyskaĺ u lokalnego dystrybutora firmy 
Philips lub w nastňpujŃcej witrynie 
internetowej:  
www.philips.com/support 
 
Sieĺ 

 

Po podğŃczeniu telewizora do sieci 
domowej moŨna odtwarzaĺ muzykň, 
fotografie i filmy wideo z komputera lub 
innego serwera multimedialnego w tej 
samej sieci. 
Wiňcej informacji moŨna znaleŦĺ  
w czňŜci PodğŃczanie telewizora > 
Komputery i Internet (strona 60). 

 
 

Funkcja Net TV 

 
JeŜli sieĺ domowa jest poğŃczona z 
Internetem, na telewizorze moŨna 
przeglŃdaĺ portal Net TV. Oferta serwisu 

Net TV obejmuje filmy, zdjňcia, muzykň  
i wiele innych treŜci.  
  
Wiňcej informacji na temat portalu Net TV 
moŨna znaleŦĺ w czňŜci Korzystanie z 
telewizora > PrzeglŃdanie portalu Net 
TV (strona 19). 

  

http://www.philips.com/support
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4. Korzystanie  
z telewizora 

Przyciski sterujŃce 
 
Przyciski sterujŃce telewizora 

 

1. : Zwiňkszanie  
i zmniejszanie poziomu gğoŜnoŜci. 

2. nie dot. 

3.  (Menu gğ·wne): Dostňp do menu 

gğ·wnego. 
NaciŜnij ponownie, aby uruchomiĺ 
czynnoŜĺ w menu gğ·wnym. 
4. CH +/-: przejŜcie do nastňpnego 

lub poprzedniego kanağu. 
 
WskaŦniki 

 

1. Czujnik oŜwietlenia otoczenia/czujnik 
pilota zdalnego sterowania 

Czujnik oŜwietlenia otoczenia jest 
dostňpny tylko w niekt·rych modelach. 
 
Pilot zdalnego sterowania 

 
 
1. (Standby): wğŃczanie telewizora oraz tryb 

gotowoŜci. 
2. Przyciski odtwarzania: odtwarzanie filmów 

wideo lub muzyki. 
3. Kolorowe przyciski: sğuŨŃ do 

wybierania zadaŒ lub opcji. 
Funkcja nie jest obsğugiwana w trybie 
MHEG. 

 
 
4. (Menu gğ·wne): dostňp do menu 

gğ·wnego. 
5. (Przyciski nawigacji): poruszanie siň 

po menu i wybieranie pozycji. 
6. CH - / CH + (Poprzedni/Nastňpny): 

przeğŃczanie kanağ·w, nawigowanie po 
stronach menu, ŜcieŨkach, albumach 
lub folderach. 

7. OK: zatwierdzanie wpisu lub wyboru. 
8. (Wstecz): powrót do poprzedniej strony 

menu lub wyğŃczenie danej funkcji 
telewizora. 
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9. FIND: dostňp do menu w celu 

wybrania listy kanağ·w telewizyjnych. 
10. NetTV: przejŜcie do strony serwisu 

NetTV. 
11. SOURCE: wyb·r podğŃczonych 

urzŃdzeŒ. 
12. OPTIONS: przejŜcie do opcji bieŨŃcej 

czynnoŜci lub wyboru. 

 
13. +/- (GğoŜnoŜĺ): regulacja poziomu 

gğoŜnoŜci. 
14. (Wyciszenie): wyciszenie lub 

przywr·cenie dŦwiňku. 
15. 0 ï 9 (Przyciski numeryczne): wybór 

kanağ·w. 
16. TEXT/INFO: wğŃczanie i wyğŃczanie 

telegazety. 
NaciŜnij i przytrzymaj, aby wyŜwietliĺ 
wiňcej informacji na temat bieŨŃcej 
czynnoŜci.  
 
Przycisk INFO jest dostňpny tylko  

w wybranych modelach. 
 
17. SUBTITLE: wğŃczanie i wyğŃczanie 

napisów. 
 
Baterie 
OstrzeŨenie: niebezpieczeŒstwo 

poğkniňcia baterii! 
Produkt/pilot zdalnego sterowania moŨe 
zawieraĺ baterie pastylkowe, kt·re mogŃ 
zostaĺ poğkniňte. 
Zawsze trzymaj baterie poza zasiňgiem 
dzieci! 
 

Przestroga: bateria zawiera nadchloran, 

dlatego naleŨy siň z niŃ obchodziĺ 
ostroŨnie. Wiňcej informacji moŨna  
znaleŦĺ na stronie 

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlor
ate. 
 
JeŜli sygnağ pilota zdalnego sterowania 
jest sğaby, naleŨy wymieniĺ baterie: 
1. Otw·rz pokrywkň baterii. 
2. Wyjmij stare baterie z przedziağu baterii 
i zastŃp je nowymi. 

Upewnij siň, Ũe koŒce baterii sŃ poprawnie 
umieszczone wzglňdem oznaczeŒ +/ï w 
przedziale baterii. 
 
Uwagi: 

 
UsuŒ zuŨyte baterie zgodnie  
z przepisami o ochronie Ŝrodowiska. 
 
JeŜli przewidujesz, Ũe pilot zdalnego 
sterowania nie bňdzie uŨywany przez 
dğuŨszy czas, wyjmij z niego baterie. 
 
Pilot zdalnego sterowania z bateriami 
pastylkowymi: 

 
 

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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Funkcje sterowania EasyLink 

 
Uwaga: funkcje sterowania EasyLink sŃ 

dostňpne, gdy podğŃczone urzŃdzenie jest 
zgodne ze standardem HDMI-CEC. 
 
Funkcje sterowania EasyLink pozwalajŃ 
sterowaĺ telewizorem i innymi 
urzŃdzeniami HDMI-CEC za pomocŃ 
jednego pilota zdalnego sterowania. 
 
Dostňp do funkcji sterowania EasyLink 

 
1. W trakcie oglŃdania treŜci  
z podğŃczonego urzŃdzenia HDMI-CEC 
naciŜnij przycisk OPTIONS. 

2. Wybierz pozycjň [Show device keys], 
a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

3. Wybierz przycisk sterowania EasyLink, 
a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

 
Wiňcej informacji na temat funkcji 
EasyLink moŨna znaleŦĺ w czňŜci 
Korzystanie z dodatkowych funkcji 
telewizora > Korzystanie z funkcji 
EasyLink (strona 24). 

 

OglŃdanie telewizji 
 
WğŃczanie i wyğŃczanie telewizora 

 
 
WğŃczanie telewizora 

¶ NaciŜnij wyğŃcznik zasilania  
u doğu telewizora, ustawiajŃc go 
w pozycji ON. 

¶ JeŜli telewizor jest w trybie 

gotowoŜci, naciŜnij przycisk  na 
pilocie zdalnego sterowania. 

 
Uwaga: telewizor zareaguje z krótkim 
op·Ŧnieniem. 
Wskaz·wka: jeŜli nie moŨesz znaleŦĺ 
pilota zdalnego sterowania, a chcesz 
wğŃczyĺ telewizor bňdŃcy w trybie 
gotowoŜci, naciŜnij przycisk CH +/-  

z przodu telewizora. 
 
PrzeğŃczanie telewizora do trybu 
gotowoŜci 

NaciŜnij przycisk  na pilocie zdalnego 
sterowania. Czujnik pilota zdalnego 
sterowania umieszczony na telewizorze 
zmieni kolor na czerwony. 
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Automatyczne wyğŃczanie 

Ten telewizor korzysta z ustawieŒ 
oszczňdzania energii. W przypadku 
bezczynnoŜci (tj. Ũadnych poleceŒ  
z pilota lub przedniego panelu sterowania) 
przez cztery godziny telewizor 
automatycznie przejdzie do trybu 
gotowoŜci. 
Aby wyğŃczyĺ automatyczne 
wyğŃczanie: 

Podczas oglŃdania telewizji naciŜnij 
zielony przycisk na pilocie zdalnego 
sterowania. Wybierz pozycjň 
[Automatyczne wyğ.] i naciŜnij przycisk 

OK. Pojawi siň potwierdzenie  
o wyğŃczeniu automatycznego wyğŃczania. 
 

Regulacja gğoŜnoŜci telewizora 
 
Zwiňkszanie lub zmniejszanie 
gğoŜnoŜci telewizora 

¶ NaciŜnij przycisk +/- na pilocie 

zdalnego sterowania. 

¶ NaciŜnij przycisk  z przodu 
telewizora. 

 
Wyciszanie lub przywracanie dŦwiňku 
telewizora 

¶ Aby wyciszyĺ gğoŜniki telewizora, 

naciŜnij przycisk . 

¶ Aby wğŃczyĺ dŦwiňk, ponownie 

naciŜnij przycisk . 
 

PrzeğŃczanie kanağ·w 
telewizyjnych 
 
NaciŜnij przycisk CH+ lub CH- na pilocie 

zdalnego sterowania. 
NaciŜnij przycisk CH +/- na telewizorze. 
Naciskaj przyciski numeryczne, aby 

wprowadziĺ numer kanağu. 

 
 

WyŜwietlanie przewodnika 
telewizyjnego 
 
W przewodniku telewizyjnym sŃ 
wyŜwietlane informacje dotyczŃce 
cyfrowych kanağ·w telewizyjnych, na 
przykğad: 

¶ programy kanağ·w, 

¶ streszczenia programów. 
 
Uwaga: przewodniki telewizyjne sŃ 

dostňpne tylko w niekt·rych krajach. 
 
Korzystanie z inteligentnych ustawieŒ 
obrazu 
   

Wybierz swoje ulubione 
ustawienia obrazu. 
 
1. W trakcie oglŃdania telewizji naciŜnij 

przycisk  OPTIONS. 
2. Wybierz pozycjň [Nastawy obrazu]. 

3. Wybierz jedno z poniŨszych ustawieŒ, a 
nastňpnie naciŜnij przycisk OK: 

 

¶ [Osobisty]: uŨycie swoich 

spersonalizowanych ustawieŒ 
obrazu. 

¶ [Jaskrawy]: bogate i dynamiczne 

ustawienia, idealne do uŨytku 
dziennego. 

¶ [Naturalny]: naturalne ustawienia 

obrazu. 
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¶ [Kino]: ustawienia idealne do 

oglŃdania film·w. 

¶ [Gra]: ustawienia idealne do gier. 

¶ [Oszcz. energii]: ustawienia 

energooszczňdne. 

¶ [Standard]: ustawienia domyŜlne, 

kt·re sŃ odpowiednie do 
wiňkszoŜci Ŝrodowisk i typ·w 
wideo. 

¶ [Zdjňcie]: ustawienia idealne do 

oglŃdania zdjňĺ. 

¶ [Wğasne]: dostosowanie  

i zapisanie wğasnych ustawieŒ 
obrazu. 

 

Korzystanie z inteligentnych 
ustawieŒ dŦwiňku 
 
Wybieranie swojego ulubionego 
ustawienia dŦwiňku. 
1. W trakcie oglŃdania telewizji naciŜnij 

przycisk  OPTIONS. 
2. Wybierz pozycjň [Nastawy dŦwiňku] 

3. Wybierz jedno z poniŨszych ustawieŒ, a 
nastňpnie naciŜnij przycisk OK: 

¶ [Osobisty]: zastosowanie swojego 

ulubionego ustawienia  

¶ w menu DŦwiňk. 

¶ [Standard]: ustawienia, kt·re sŃ 

odpowiednie do wiňkszoŜci 
Ŝrodowisk i typ·w dŦwiňku. 

¶ [WiadomoŜci]: ustawienia idealne 

do sğuchania mowy, np. serwis·w 
wiadomoŜci. 

¶ [Film]: ustawienia idealne do 

oglŃdania film·w. 

¶ [Gra]: ustawienia idealne do gier. 

¶ [Sztuki teatralne]: ustawienia 

idealne do oglŃdania sztuk teatru 
telewizji. 

¶ [Sport]: ustawienia idealne do 

oglŃdania widowisk sportowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OglŃdanie z podğŃczonego 
urzŃdzenia 
 
Dodawanie nowego urzŃdzenia 

 
Uwagi:  

¶ Przed rozpoczňciem oglŃdania 
treŜci z podğŃczonego urzŃdzenia 
naleŨy dodaĺ jego ikonň do menu 
gğ·wnego. Patrz czňŜĺ 
PodğŃczanie telewizora > 
PodğŃczanie urzŃdzeŒ (strona 

52). 

¶ JeŜli urzŃdzenie zgodne ze 
standardem HDMI-CEC zostanie 
podğŃczone do telewizora za 
poŜrednictwem zğŃcza HDMI  
i wğŃczone, urzŃdzenie to zostanie 
automatycznie dodane do menu 
gğ·wnego. 

 
1. PodğŃcz i wğŃcz urzŃdzenie. 

2. NaciŜnij przycisk . 

3. Wybierz pozycjň [Dodawanie 
urzŃdzeŒ], a nastňpnie naciŜnij 
przycisk OK. 

4. Postňpuj zgodnie z wyŜwietlanymi 
instrukcjami. 

¶ Wybierz urzŃdzenie. 

¶ Wybierz zğŃcze. 
 
Uwaga: jeŜli pojawi siň polecenie wyboru 
zğŃcza telewizora, naleŨy wybraĺ zğŃcze, 
do kt·rego jest podğŃczone to urzŃdzenie.  
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Wyb·r Ŧr·dğa 
 
W menu gğ·wnym 

 
Po dodaniu nowego urzŃdzenia do menu 
gğ·wnego, aby oglŃdaĺ treŜĺ z tego 
urzŃdzenia, naleŨy wybraĺ jego ikonň. 

1. NaciŜnij przycisk . 
2. Wybierz ikonň urzŃdzenia w menu 
gğ·wnym. 

3. NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ. 

 
W menu ťr·dğo 

Aby wyŜwietliĺ listň nazw zğŃczy, moŨna 

takŨe nacisnŃĺ przycisk  SOURCE. 

Wybierz zğŃcze wykorzystane do 
poğŃczenia urzŃdzenia z telewizorem. 

1. NaciŜnij przycisk  SOURCE. 

2. Wybierz zğŃcze na liŜcie za pomocŃ 
przycisków nawigacji. 

3. NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ. 

 

Odtwarzanie z urzŃdzenia USB 
  
Za pomocŃ telewizora moŨna odtwarzaĺ 
zapisane w pamiňci USB fotografie, filmy 
wideo lub muzykň. 
 
Przestroga: firma Philips nie ponosi 

odpowiedzialnoŜci w sytuacji, gdy 
urzŃdzenie pamiňci USB nie jest 
obsğugiwane przez telewizor, ani za 
uszkodzenie lub utratň danych zapisanych 
na tym urzŃdzeniu. 
Nie wolno przeciŃŨaĺ portu USB. JeŜli 
podğŃczasz urzŃdzenie HDD, kt·re 
pobiera prŃd wiňkszy niŨ 500 mA, upewnij 
siň, czy jest poğŃczone ze swoim wğasnym 
zewnňtrznym zasilaczem. 
 
Dostňp do przeglŃdarki treŜci USB moŨna 
uzyskaĺ w nastňpujŃcy spos·b:  
W trakcie oglŃdania telewizji podğŃcz 
urzŃdzenie USB do zğŃcza USB  
w telewizorze. 

NaciŜnij przycisk , wybierz pozycjň 
[PrzeglŃdaj USB], a nastňpnie naciŜnij 
przycisk OK. 

 
 
 

OglŃdanie film·w 

  
Wybierz film za pomocŃ przycisków 
nawigacji, a nastňpnie naciŜnij przycisk 
OK. 

¶ Naciskaj przycisk ƹ lub Ʒ, aby 

przeszukiwaĺ plik wideo do przodu 
lub wstecz. 

¶ NaciŜnij i przytrzymaj przycisk 

, aby wyjŜĺ z przeglŃdarki 
treŜci. 

Podczas oglŃdania filmu naciŜnij przycisk 

 OPTIONS, aby uzyskaĺ dostňp do 

poniŨszych opcji wideo: 

¶ [Zatrzymaj]: przerwanie 

odtwarzania. 

¶ [Powtarzaj]: powtórzenie filmu. 

¶ [Wğ. losowo] lub [Wyğ. losowo]: 

wğŃczanie i wyğŃczanie losowego 
odtwarzania plików wideo. 

 
Sğuchanie muzyki 

 
Wybierz utw·r za pomocŃ przycisków 
nawigacji, a nastňpnie naciŜnij przycisk 
OK. 

Naciskaj przycisk ƹƹ / ƷƷ , aby 

przeszukiwaĺ ŜcieŨkň do przodu lub 
wstecz. 

NaciŜnij i przytrzymaj przycisk , aby 
wyjŜĺ z przeglŃdarki treŜci. 

NaciŜnij przycisk  OPTIONS, aby 

przejŜĺ do nastňpujŃcych opcji 
muzycznych: 

¶ [Zatrzymaj]: zatrzymanie 

odtwarzania muzyki. 

¶ [Powtarzaj]: powtórzenie utworu 

lub albumu. 

¶ [Odtwórz raz]: jednokrotne 

odtworzenie utworu. 

¶ [Wğ. losowo] lub [Wyğ. losowo]: 

wğŃczanie i wyğŃczanie losowego 
odtwarzania utworów. 
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WyŜwietlanie obraz·w 

  
Wybierz obraz za pomocŃ przycisków 
nawigacji, a nastňpnie naciŜnij przycisk 
OK. 

¶ Aby wstrzymaĺ lub zatrzymaĺ 
odtwarzanie, naciŜnij przycisk OK. 

¶ Aby przejŜĺ do poprzedniego lub 
nastňpnego pliku, naciŜnij przycisk 

|ƹ lub Ʒ| 

NaciŜnij i przytrzymaj przycisk , aby 
wyjŜĺ z przeglŃdarki treŜci. 

NaciŜnij przycisk  OPTIONS, aby 

zakoŒczyĺ lub przejŜĺ do nastňpujŃcych 
opcji obrazu: 

¶ [PokaŨ info]: wyŜwietlanie 

informacji o pliku. 

¶ [Zatrzymaj]: zatrzymanie pokazu 

slajdów slideshow. 

¶ [Obr·ĺ]: obracanie zawartoŜci 

pliku. 

¶ [Powtarzaj]: powtórzenie pokazu 

slajdów. 

¶ [Odtwórz raz]: jednorazowe 

odtworzenie pliku. 

¶ [Wyğ. losowo] lub [Wğ. losowo]: 

wğŃczanie i wyğŃczanie losowego 
wyŜwietlania zdjňĺ w ramach 
pokazu slajdów. 

¶ [PrňdkoŜĺ pokazu slajd·w]: 

ustawianie dğugoŜci czasu 
wyŜwietlania poszczeg·lnych zdjňĺ 
w ramach pokazu slajdów. 

¶ [PrzejŜcie w pokazie slajd·w]: 

ustawianie sposobu przejŜcia 
miňdzy zdjňciami. 

¶ [Ustaw jako Scenea]: ustawianie 

wybranego zdjňcia jako tapety w 
telewizorze. 

 

 

 

 

 
 

 

PrzeglŃdanie portalu Net 
TV 
 

Co moŨna zrobiĺ 
 
MoŨna korzystaĺ z aplikacji internetowych 
(Apps), czyli stron internetowych 
specjalnie przystosowanych do telewizora. 
Aplikacjami internetowymi (Apps) moŨna 
sterowaĺ za pomocŃ pilota zdalnego 
sterowania telewizora. UmoŨliwia to na 
przykğad:  

¶ czytanie nagğ·wków gazet; 

¶ oglŃdanie film·w; 

¶ sprawdzanie prognozy pogody. 
Korzystaj z funkcji przechwytywania 
telewizji, aby oglŃdaĺ przeoczone 
programy telewizyjne. DostňpnoŜĺ 
aplikacji przechwytywania telewizji jest 
r·Ũna w r·Ũnych krajach. 
Aby sprawdziĺ, kt·re programy telewizyjne 
sŃ dostňpne, naleŨy wyŜwietliĺ 
przewodnik telewizyjny Net TV. 
 
Uwagi: 

¶ W kaŨdym kraju sŃ inne usğugi Net 
TV. 

¶ Niekt·re strony mogŃ byĺ 
wyŜwietlane niekompletnie. 
Niekt·re funkcje sŃ niedostňpne, 
na przykğad pobieranie plik·w lub 
funkcje, które wymagajŃ dodatk·w. 

¶ Usğugi Net TV sŃ aktualizowane 
automatycznie.  

¶ Strony w portalu Net TV sŃ 
wyŜwietlane pojedynczo w trybie 
peğnoekranowym. 

¶ Firma Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nie ponosi 
odpowiedzialnoŜci za zawartoŜĺ  
i jakoŜĺ zawartoŜci dostarczanej 
przez dostawc·w zawartoŜci. 
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Co jest potrzebne 

 
Aby skorzystaĺ z portalu Net TV, naleŨy 
wykonaĺ nastňpujŃce czynnoŜci:   
1. W sieci domowej podğŃcz telewizor do 

Internetu. 
2. W telewizorze skonfiguruj serwis Net 

TV. 
 
PodğŃczanie telewizora do Internetu 

W sieci domowej naleŨy wykonaĺ 
nastňpujŃce poğŃczenia: 
1. PodğŃcz router do Internetu z uŨyciem 
poğŃczenia o duŨej szybkoŜci. 

2. WğŃcz router. 
3. Zainstaluj sieĺ. Patrz czňŜĺ PodğŃczanie 

telewizora > Komputer i Internet (strona 

60). 

 
 

Dostňp do aplikacji (Apps) 
portalu Net TV 
 
Pierwsza wyŜwietlona strona jest stronŃ 
gğ·wnŃ portalu Net TV. Ikony na tej stronie 
reprezentujŃ r·Ũne kraje  
i aplikacje do oglŃdania telewizji.  
W obrňbie r·Ũnych flag paŒstw widoczne 
sŃ aplikacje zaleŨne od danego kraju: 

¶ Aplikacje internetowe sğuŨŃ do 
przeglŃdania stron internetowych. 

    Wybierz aplikacjň za pomocŃ 
przycisków nawigacji,  
a nastňpnie naciŜnij przycisk OK, 

aby potwierdziĺ wyb·r. 

¶ Wiňcej informacji moŨna znaleŦĺ w 
krótkim przewodniku Net TV. 

 
 
 
 
 
 
 

Dostňp do stron internetowych 

1. Wybierz aplikacjň internetowŃ,  
a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

2. Adres strony internetowej moŨna 
wprowadziĺ za pomocŃ przycisków 
numerycznych na pilocie zdalnego 

sterowania od telewizora. 
 
Klawiatura ekranowa 

Wybierz obszar do wpisania adresu strony 
internetowej, a nastňpnie naciŜnij przycisk 
OK. 

Na ekranie zostanie wyŜwietlona 
klawiatura. 
MoŨna za jej pomocŃ wpisaĺ adres strony 
internetowej. 
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5. Korzystanie  
z dodatkowych 
funkcji telewizora 

WyŜwietlanie telegazety 
 

Wybór strony 
 
1. Wybierz kanağ, w kt·rym jest nadawana 
telegazeta, a nastňpnie naciŜnij 
przycisk TEXT. 

2. Wybierz stronň w jeden z 
nastňpujŃcych sposob·w: 
WprowadŦ numer strony za pomocŃ 
przycisków numerycznych. 

NaciŜnij przycisk ƶƸ lub ưƹƷƯ, 

aby wyŜwietliĺ nastňpnŃ lub poprzedniŃ 
stronň. 
Za pomocŃ kolorowych przycisków 

wybierz pozycjň oznaczonŃ kolorem. 

3. Aby zakoŒczyĺ, naciŜnij przycisk  
 
 

Opcje telegazety 
 
1. W trakcie wyŜwietlania telegazety naciŜnij 

przycisk  OPTIONS. 

2. Wybierz jednŃ z poniŨszych opcji: 
[Zatrzymaj stronň] / [Zwolnij stronň]: 

zamraŨanie i odmraŨanie bieŨŃcej 
strony. 
[Podwójny obraz] / [Peğny ekran]: 

wğŃczanie i wyğŃczanie telegazety na 
podzielonym ekranie. Przycisk ten 
umoŨliwia dzielenie obrazu i wyŜwietlanie 
bieŨŃcego kanağu lub Ŧr·dğa po lewej 
stronie ekranu, z telegazetŃ wyŜwietlanŃ 
po prawej stronie. 
[PrzeglŃd TOP]: dziňki tematom 

telegazety (T.O.P.) moŨna przejŜĺ od 
jednego tematu do innego bez 
uŨywania numer·w stron. 
[Powiňksz] / [Widok normalny]: 

powiňkszanie strony. Za pomocŃ 
przycisk·w nawigacji moŨna poruszaĺ 
siň po powiňkszonym widoku.  
[Odkryj]: umoŨliwia ukrywanie lub 

pokazywanie ukrytych na stronie 

informacji, np. rozwiŃzaŒ zagadek  
i ğamigğ·wek. 
[PrzeglŃdanie podstron]: jeŜli 

dostňpne sŃ podstrony, kaŨda z nich 
jest pokazywana automatycznie.  
[Jňzyk]: przeğŃczanie na innŃ grupň 

jňzyk·w, aby poprawnie wyŜwietlaĺ 
r·Ũne zestawy znak·w. 

3. Aby zakoŒczyĺ, naciŜnij przycisk  
OPTIONS. 

 

Jňzyk telegazety 
 
Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej 
udostňpniajŃ telegazetň w kilku jňzykach. 
MoŨesz ustawiĺ podstawowy i dodatkowy 
jňzyk. 

1. NaciŜnij przycisk . 
2. Wybierz kolejno [Konfiguracja] > 
[Ustawienia kanağ·w] 

3. Wybierz kolejno [Jňzyki] > [Gğ·wna 
telegazeta] lub [Dodatkowa 
telegazeta]. 

4. Wybierz preferowane jňzyki telegazety, 
a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

 

Podstrony 
 
Jedna strona telegazety moŨe zawieraĺ 
kilka podstron. Podstrony te sŃ 
wyŜwietlane na pasku obok gğ·wnego 
numeru strony. 
JeŜli na stronie telegazety sŃ dostňpne 

podstrony, naciŜnij przycisk ƹ lub Ʒ, 

aby je wybieraĺ. 
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Wyszukiwanie 

 
1. W trybie telegazety naciŜnij przycisk 

OK, aby podŜwietliĺ pierwsze sğowo lub 

numer. 
2. Za pomocŃ przycisków nawigacji 

moŨesz pominŃĺ sğowo lub numer, 
kt·re majŃ zostaĺ wyszukane. 

3. Aby rozpoczŃĺ wyszukiwanie, naciŜnij 
przycisk OK. 

4. Aby zakoŒczyĺ wyszukiwanie, naciskaj 

przycisk ƶ, aŨ Ũadne sğowo lub numer 
nie bňdŃ podŜwietlone. 

 
Telegazeta cyfrowa 
 
Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej 
oferujŃ dedykowane cyfrowe usğugi 
tekstowe lub usğugi interaktywne  
w kanağach telewizji cyfrowej, np. BBC1. 
 
W trybie telegazety cyfrowej: 

¶ Za pomocŃ przycisków nawigacji 

moŨesz wybieraĺ i zaznaczaĺ 
elementy. 

¶ NaciŜnij jeden z kolorowych 
przycisków, aby wybraĺ danŃ 

opcjň, a nastňpnie naciŜnij przycisk 
OK, aby jŃ zatwierdziĺ lub 

uaktywniĺ. 
 Uwaga:  

cyfrowe usğugi tekstowe sŃ blokowane, jeŜli 
sŃ nadawane napisy dialogowe i zostağy one 
wğŃczone w telewizorze. Zapoznaj siň  
z czňŜciŃ Korzystanie z dodatkowych 
funkcji telewizora > Korzystanie z 
napisów dialogowych (strona 22). 

 

Telegazeta 2.5 
 
Telegazeta 2.5 zapewnia Ũywsze kolory  
i lepszŃ grafikň niŨ zwykğa telegazeta. 
JeŜli jest ona nadawana przez kanağ, 
zostaje wğŃczona domyŜlnie.  
WğŃczanie i wyğŃczanie telegazety 2.5 

1. NaciŜnij przycisk . 
2. Wybierz kolejno [Konfiguracja] > 

[Ustawienia TV] > [Preferencje]. 
3. Wybierz kolejno [Telegazeta 2.5] > 
[Wğ.] lub [Wyğ.], a nastňpnie naciŜnij 
przycisk OK. 

Ustawianie zegarów  

i wyğŃcznik·w 
 

Zegar 
 
Na ekranie telewizora moŨna wyŜwietliĺ 
zegar. Zegar wskazuje czas nadawany 
przez operatora serwisu telewizyjnego. 
 
WyŜwietlanie zegara telewizora 

1. W trakcie oglŃdania telewizji naciŜnij 

przycisk  OPTIONS. 
2. Wybierz pozycjň [Status], a nastňpnie 
naciŜnij przycisk OK. 

Zegar jest wyŜwietlany w prawym dolnym 
rogu ekranu telewizora. 
 
Zmiana trybu zegara 

Wskazanie zegara jest automatycznie 
synchronizowane z uniwersalnym czasem 
koordynowanym (UTC). JeŜli telewizor nie 
moŨe odbieraĺ transmisji UTC, wybierz 
dla trybu zegara ustawienie [Rňcznie]. 

 

WyŜwietlanie napis·w 
 

Kanağy analogowe 
 
1. PrzeğŃcz telewizor na kanağ telewizyjny 
korzystajŃcy z sygnağu analogowego. 

2. NaciŜnij przycisk TEXT. 

3. WprowadŦ trzycyfrowy numer strony 
napisów dialogowych (zwykle 888). 

4. NaciŜnij przycisk , aby wyğŃczyĺ 
telegazetň. 

Napisy zostanŃ wyŜwietlone, jeŜli sŃ 
dostňpne. 
 

Kanağy cyfrowe 

1. NaciŜnij przycisk  OPTIONS 
2. Wybierz pozycjň [Napisy], a nastňpnie 
naciŜnij przycisk OK. 

3. Wybierz pozycjň [WyğŃcz napisy], 
[WğŃcz napisy] lub [WğŃcz, gdy 
wyciszony], a nastňpnie naciŜnij 
przycisk OK. 
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Uwaga: 

¶ JeŜli uaktywniona jest aplikacja 
MHEG, napisy nie sŃ wyŜwietlane.  

¶ W przypadku wybrania opcji 
[WğŃcz, gdy wyciszony] napisy 

bňdŃ wyŜwietlane tylko po 

naciŜniňciu przycisku  w celu 
wyciszenia dŦwiňku. 

 

Jňzyk napis·w 
 
W niekt·rych kanağach cyfrowych moŨna 
zmieniĺ jňzyk napis·w. 

1. NaciŜnij przycisk . 
2. Wybierz pozycjň [Konfiguracja] > 
[Ustawienia kanağ·w] > [Jňzyk 
napisów]. 

3. Wybierz dla preferowanego jňzyka 
ustawienie [Gğ·wne napisy] lub 
[Dodatkowe napisy]. 

4. NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ. 

 
Wskazówka: 

MoŨna takŨe nacisnŃĺ kolejno  
OPTIONS > [Jňzyk napis·w]. 

WyŜwietlanie informacji  
o hotelu 
 

Co moŨna zrobiĺ 
 
Na ekranie telewizora moŨna wyŜwietlaĺ 
obraz domyŜlny jako tapetň. MoŨna takŨe 
pobraĺ inny obraz jako tapetň. 
 

Co jest potrzebne 
 
Aby uŨyĺ inny obraz jako tapetň, naleŨy 
dysponowaĺ urzŃdzeniem pamiňci USB 
zawierajŃcym obraz o objňtoŜci mniejszej 
niŨ 1 MB. 
 
 

WğŃczanie 
 

1. NaciŜnij przycisk . 
2. Wybierz pozycjň [Informacje o hotelu], 
a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

 
Zostanie wyŜwietlony obraz domyŜlny. 
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Korzystanie z funkcji 

EasyLink 
 

Co moŨna zrobiĺ 
 
Korzystanie z dodatkowych funkcji 
urzŃdzeŒ zgodnych ze standardem HDMI-
CEC z uŨyciem rozszerzonych funkcji 
sterowania Philips EasyLink. JeŜli 
urzŃdzenia zgodne ze standardem HDMI-
CEC sŃ podğŃczone za poŜrednictwem 
zğŃcza HDMI, moŨna nimi jednoczeŜnie 
sterowaĺ za pomocŃ pilota zdalnego 
sterowania telewizora. 
 
Uwaga: inni producenci opisujŃ 

funkcjonalnoŜĺ HDMI-CEC w inny sposób. 
Niekt·re przykğady to: Anynet (Samsung), 
Aquos Link (Sharp)  
i BRAVIA Sync (Sony). Nie wszystkie 
marki urzŃdzeŒ sŃ w peğni zgodne  
z funkcjŃ Philips EasyLink. 
 
Po wğŃczeniu funkcji Philips EasyLink  
dostňpne sŃ nastňpujŃce funkcje: 
 
Odtwarzanie jednym przyciskiem 

Podczas odtwarzania zawartoŜci  
z urzŃdzenia zgodnego ze standardem 
HDMI-CEC telewizor wğŃcza siň z trybu 
gotowoŜci i przeğŃcza siň na odpowiednie 
Ŧr·dğo. 
 
Przechodzenie w tryb gotowoŜci 
jednym przyciskiem 

Po naciŜniňciu przycisku na pilocie  
zdalnego sterowania telewizor  
i wszystkie podğŃczone do niego 
urzŃdzenia zgodne ze standardem HDMI 
CEC przeğŃczŃ siň jednoczeŜnie w tryb 
gotowoŜci. 
 
Sterowanie dŦwiňkiem 

JeŜli jest podğŃczone urzŃdzenie zgodne 
ze standardem HDMI-CEC zawierajŃce 
gğoŜniki, moŨna sğuchaĺ dŦwiňku z tych 
gğoŜnik·w zamiast z gğoŜnik·w telewizora. 

Wiňcej informacji na temat wyjŜcia audio 
telewizora moŨna znaleŦĺ w czňŜci 
Korzystanie z dodatkowych funkcji 
telewizora > Korzystanie z funkcji 
EasyLink > Wyb·r wyjŜcia gğoŜnika 

(strona 25). 
 
Pilot zdalnego sterowania EasyLink 

 
MoŨna sterowaĺ kilkoma urzŃdzeniami 
zgodnymi ze standardem HDMI-CEC za 
pomocŃ pilota zdalnego sterowania 
telewizora. 
 
Aby wğŃczyĺ zdalne sterowanie funkcji 
EasyLink, naleŨy zapoznaĺ siň z czňŜciŃ 
Korzystanie z dodatkowych funkcji 
telewizora > Korzystanie z funkcji 
EasyLink > Równoczesne sterowanie 
urzŃdzeniami (strona 25). 

 
Zachowywanie jakoŜci obrazu 

 
JeŜli jakoŜĺ obrazu w telewizorze jest 
zakğ·cana przez czynnoŜci przetwarzania 
obrazu w innych urzŃdzeniach, przeğŃcz 
telewizor na Pixel Plus Link. 
 
Aby wğŃczyĺ funkcjň Pixel Plus Link, 
naleŨy zapoznaĺ siň z czňŜciŃ 
Korzystanie z dodatkowych funkcji 
telewizora > Korzystanie z funkcji 
EasyLink > Zachowywanie jakoŜci 
obrazu (strona 24). 

 
Maksymalizacja obszaru wyŜwietlania 
w filmach wideo z napisami 

 
W czasie wyŜwietlania napis·w w filmie 
wideo moŨna maksymalnie powiňkszyĺ 
obszar wyŜwietlania wideo. Niekt·re 
napisy mogŃ byĺ wyŜwietlane w postaci 
oddzielnego paska napisów pod obrazem 
wideo, co ogranicza obszar wyŜwietlania 
wideo. Po wğŃczeniu funkcji 
automatycznego przesuwania napis·w sŃ 
one wyŜwietlane na g·rze obrazu wideo, 
co maksymalnie powiňksza obszar 
wyŜwietlania wideo. 
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Aby wğŃczyĺ funkcjň automatycznego 
przesuwania napis·w, naleŨy siň 
zapoznaĺ z czňŜciŃ Korzystanie  
z dodatkowych funkcji telewizora > 
Korzystanie z funkcji EasyLink > 
Maksymalizacja obszaru wyŜwietlania 
w filmach wideo z napisami (strona 24). 
Sğuchanie innego urzŃdzenia w trybie 
gotowoŜci 

 
MoŨna sğuchaĺ z podğŃczonego 
urzŃdzenia zgodnego ze standardem 
HDMI-CEC za poŜrednictwem gğoŜnik·w 
telewizora, nawet gdy telewizor jest  
w trybie gotowoŜci. 
 
Aby wğŃczyĺ tň funkcjň, naleŨy siň 
zapoznaĺ z czňŜciŃ Korzystanie  
z dodatkowych funkcji telewizora > 
Korzystanie z funkcji EasyLink > 
Sğuchanie z innego urzŃdzenia, gdy 
telewizor jest w trybie gotowoŜci 

(strona 25). 
 

Co jest potrzebne 
 
Aby w peğni korzystaĺ z zaawansowanych 
funkcji sterowania Philips EasyLink, 
naleŨy wykonaĺ nastňpujŃce czynnoŜci:  

¶ PodğŃczyĺ co najmniej dwa 
urzŃdzenia zgodne ze standardem 
HDMI-CEC za poŜrednictwem 
zğŃcza HDMI 

¶ Odpowiednio skonfigurowaĺ kaŨde 
z urzŃdzeŒ zgodnych ze 
standardem HDMI-CEC 

¶ WğŃczyĺ funkcjň EasyLink 

 
Równoczesne sterowanie 
urzŃdzeniami 
 
W przypadku poğŃczenia kilku urzŃdzeŒ 
HDMI-CEC, kt·re obsğugujŃ to ustawienie, 
wszystkie te urzŃdzenia bňdŃ reagowaĺ 
na pilota zdalnego sterowania telewizora. 
 
Przestroga: 

Jest to ustawienie zaawansowane. 
UrzŃdzenia, kt·re nie obsğugujŃ tego 
ustawienia, nie bňdŃ odpowiadağy na 
polecenia z pilota telewizora. 
 

Wyb·r wyjŜcia gğoŜnika 
 
JeŜli podğŃczone urzŃdzenie jest zgodne 
ze standardem HDMI Audio Return 
Channel (HDMI ARC), moŨna przesyğaĺ 
dŦwiňk telewizora przez kabel HDMI. 
Dodatkowy kabel jest zbňdny. Patrz 
PodğŃczanie telewizora > Informacje  
o przewodach > HDMI (strona 50). 

 
MoŨna wybieraĺ spoŜr·d nastňpujŃcych 
opcji:  

¶ [Wyğ.]: wyğŃczanie gğoŜnik·w 

telewizora. 

¶ [Wğ.]: wğŃczanie gğoŜnik·w 

telewizora. 

¶ [EasyLink]: przesyğanie dŦwiňku 

przez podğŃczone urzŃdzenie 
HDMI-CEC.  

    PrzeğŃcz dŦwiňk telewizora do 
podğŃczonego urzŃdzenia audio 
HDMI-CEC za pomocŃ menu 
efektów. 

¶ [Autostart EasyLink]: 

automatyczne wyğŃczanie 
gğoŜnik·w telewizora  
i przesyğanie dŦwiňku telewizora do 
podğŃczonego urzŃdzenia audio 
HDMI-CEC.  

 
Wybieranie wyjŜcia gğoŜnik·w za 

pomocŃ menu efekt·w 

Po wybraniu opcji [EasyLink] lub 
[Autostart EasyLink] przejdŦ do menu 

efekt·w, aby przeğŃczyĺ dŦwiňk 
telewizora: 

[Telewizor]: wğŃczone domyŜlnie.  

Przesyğanie dŦwiňku telewizora 
przez telewizor i podğŃczone 
urzŃdzenie dŦwiňkowe HDMI-CEC, 
aŨ do chwili przeğŃczenia 
podğŃczonego urzŃdzenia na 
systemowe sterowanie dŦwiňkiem. 
Nastňpnie dŦwiňk telewizora jest 
przesyğany przez podğŃczone 
urzŃdzenie. 
[Wzmacniacz]: przesyğanie dŦwiňku 

przez podğŃczone urzŃdzenie HDMI-
CEC. JeŜli tryb sterowania 
dŦwiňkiem nie zostağ wğŃczony  
w urzŃdzeniu, dŦwiňk bňdzie nadal 
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odtwarzany z gğoŜnik·w telewizora.  
JeŜli wğŃczono opcjň [Autostart 
EasyLink], z telewizora do 

podğŃczonego urzŃdzenia zostanie 
wysğany monit o przeğŃczenie w tryb 
sterowania dŦwiňkiem.  
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6. Konfigurowanie 
telewizora 

Wstňp 
To wyjŃtkowy telewizor, kt·ry pozwala na 
konfigurowanie telewizora do uŨycia 
hotelowego 
W tym rozdziale opisano sposób instalacji 
i obsğugi tego telewizora. Przed 
zapoznaniem siň z tym rozdziağem 
prosimy o przeczytanie rozdziağu 4, kt·ry 
uğatwi zrozumienie podstawowych funkcji 
tego telewizora. 
 

KorzyŜci telewizor·w 

przeznaczonych do uŨytku 

hotelowego 
Ten telewizor zostağ specjalnie 
zaprojektowany do funkcjonowania  
w Trybie Profesjonalnym. Tryb 
Profesjonalny oferuje nastňpujŃce 
korzyŜci: 
Istnieje moŨliwoŜĺ zablokowania dostňpu 
do [Menu konfiguracji TV]. UniemoŨliwia 

to uŨytkownikom (np. goŜciom) usuniňcie 
lub zmianň ustawieŒ kanağ·w i/lub zmianň 
ustawieŒ obrazu i dŦwiňku. Gwarantuje to 
zachowanie wğaŜciwych ustawieŒ 
telewizora. 
 
Na przykğad: 

MoŨna ustawiĺ gğoŜnoŜĺ telewizora po 
wğŃczeniu oraz kanağ. Po wğŃczeniu 
telewizor zawsze bňdzie miağ okreŜlony 
poziom gğoŜnoŜci oraz kanağ. 
MoŨna okreŜliĺ maksymalny poziom 
gğoŜnoŜci, aby zapobiec zakğ·caniu 
spokoju innych goŜci. 
MoŨna ustawiĺ puste kanağy (Tylko 
wideo). 
Istnieje moŨliwoŜĺ zablokowania 
zewnňtrznych przycisk·w telewizora: 

VOLUME +/-, P/CH+/- i przycisku 
(Menu gğ·wne). 

Istnieje moŨliwoŜĺ dezaktywacji informacji 
na ekranie. 

Profesjonalna konfiguracja 

pilota (opcja modelu 

22AV8573) 
 

 

 

 

 

 
Aby wejŜĺ do menu Profesjonalnej 
konfiguracji: 

¶ naciŜnij przycisk RC5 Setup 

¶ naciŜnij przycisk Home/Menu 
 
Na pilocie goŜcia: 

1. NaciŜnij przyciski  
    [3, 1, 9, 7, 5, 3,       ] 

 
Osoba instalujŃca powinna uŨywaĺ trybu 
konfiguracji w celu dokonania 
koniecznych ustawieŒ. 
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Opcje trybu profesjonalnego 
Ten rozdziağ opisuje funkcje kaŨdego elementu menu konfiguracji Trybu profesjonalnego. 
Aby wejŜĺ do kolejnego poziomu menu naciŜnij przycisk [OK], lub [>].  Aby wr·ciĺ do poprzedniego 
poziomu naciŜnij [<]. 
Aby przemieszczaĺ siň po danym poziomie menu, uŨyj przycisk·w [^], lub [v]. 

 
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 

Konfiguracja 
PBS 

Jňzyk menu 
Konfiguracji PBS 

English, Français, Deutsch, 
Italiano 

 

Tryb PBS WyğŃcz / WğŃcz  

 Identyfikator pokoju # # # #  

 
Funkcje po 
wğŃczeniu 

GğoŜnoŜĺ po wğŃczeniu [0..60] Suwak     [15] 

  GğoŜnoŜĺ maksymalna [0..60] Suwak     [60] 

  Kanağ po wğŃczeniu [Lista: kanağy AV i RF] 

  Format obrazu po wğŃczeniu 

OglŃdanie telewizji 
Automatyczne 
wypeğnianie 
HDMI 1 Automatyczny  

zoom 
HDMI 2 Superzoom 
HDMI z boku Format 16:9 
EXT 1       Szeroki ekran 
EXT 2        Nieskalowany 
                  VGA 

 
Komunikat 
powitalny 

WyŜwietlanie komunikatu. WyğŃcz / WğŃcz 

  Komunikat powitalny, wiersz 1 Edycja tekstu 

  Komunikat powitalny, wiersz 2 Edycja tekstu 

  WyczyŜĺ UsuŒ komunikaty 1 i 2 

  Limit czasu komun. 20 sek., 25 sek., 30 sek. 

 
Ustawienia 
sterowania 

Blokada klawiatury 
zewnňtrznej 

WyğŃcz / WğŃcz / 
Wszystkie 

  Blokada pilota WyğŃcz / WğŃcz 

  WyŜw. na ekr. WyğŃcz / WğŃcz 

  
Tryb zwiňkszonego 
bezpieczeŒstwa 

WyğŃcz / WğŃcz 

  PrzeglŃdanie portalu NetTV 
WyğŃcz / WğŃcz / Podczas 
wğŃczania 

  Adres URL portalu [Adres URL] 

  Logo powitalne WyğŃcz / WğŃcz 

  Scenea (informacje o hotelu) WyğŃcz / WğŃcz 

  PrzeglŃdanie pamiňci USB WyğŃcz / WğŃcz 

  Auto scart 
AV, Zasilanie Scart, 
WyğŃcz 

  Easylink Break-in WyğŃcz / WğŃcz 

  Sterowanie Easylink WyğŃcz / WğŃcz 

  Menu aplikacji Easylink WyğŃcz / WğŃcz 

  Auto USB WyğŃcz / WğŃcz 

  SzybkoŜĺ transmisji SXP 38400 / 19200 

  WğŃcz wejŜcie CI WyğŃcz / WğŃcz 

  WğŃcz telegazetň WyğŃcz / WğŃcz 

  WğŃcz MHEG WyğŃcz / WğŃcz 
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  WğŃcz EPG WyğŃcz / WğŃcz 

  Napisy przy wğŃczaniu 
WyğŃcz / WğŃcz / 
WğŃczone podczas 
wyciszenia 

  WğŃcz napisy WyğŃcz / WğŃcz 

  WğŃcz mapň kanağ·w Rodzime / BDS 

  Instalacja 

DVB T/T2    
WyğŃcz / WğŃcz 
DVB C         
WyğŃcz / WğŃcz 
Analogowy       
WyğŃcz / WğŃcz 

  Joint Space WyğŃcz / WğŃcz 

  
Freeze on No Signal 
(ZamraŨanie przy braku 
sygnağu) 

WyğŃcz / WğŃcz 

 Ustawienia energii WğŃczenie zasilania WğŃcz / Tryb gotowoŜci 

  
Niski pobór mocy w trybie 
czuwania 

Szybko / Zielony 

  Inteligentne zasilanie WğŃcz / WyğŃcz 

  WyğŃcz automatycznie WğŃcz / WyğŃcz 

  Op·Ŧniony restart WğŃcz / WyğŃcz 

  
Standby delay time-out 
(WyğŃcznik czasowy trybu 
gotowoŜci) 

5ï10 minut 

 Ustawienia zegara Ustawienia czasu 
WprowadŦ wartoŜĺ 
rňcznie 

  Pobieranie czas. Automatycznie, rňcznie 

  Pobieranie kraju [Lista: Kraje] 

  Pobierz program [Lista: kanağy RF] 

  Przesun. pob. <-12 ï 0 ï 12) 

  Czas letni WyğŃcz / WğŃcz 

 Ustawienia funkcji 
Wiele pilotów zdalnego 
sterowania 

WyğŃcz / Niebieski, 
Zielony, ŧ·ğty, Czerwony 

  Tryb VSecure 
Dziağanie niezaleŨne / 
PodğŃczony / stağa 
czňstotliwoŜĺ radiowa 

  Wğ·Ũ noŜnik do USB <CzynnoŜĺ> 

  Wğ·Ũ noŜnik do telewizora <CzynnoŜĺ> 

  Auto test Vsecure <CzynnoŜĺ> 

  Informacje o programie 

CzňstotliwoŜĺ, Medium, 
Identyfikator usğug, 
ONID, NID, TSID, SR, 
Modulacja 

  UsuŒ opcjň przycisku 

Przycisk wspólny, 
Przycisk nieparzysty, 
Przycisk parzysty, 
Wszystkie 

  UsuŒ przycisk <CzynnoŜĺ> 

 Ustawienia gğoŜnik·w WğŃcz gğoŜnik telewizora 
WyğŃcz / WğŃcz / 
EasyLink / Autostart 
EasyLink 

  
NiezaleŨne wyciszenie gğ·w. 
gğoŜnika 

WyğŃcz / WğŃcz 
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DomyŜlna gğoŜnoŜĺ gğ. 
gğoŜnika 

[0..60] Suwak     [15] 

  
DomyŜlna gğoŜnoŜĺ 
sğuchawek 

[0..60] Suwak     [15] 

 Ustawienia fabryczne <CzynnoŜĺ>  

    

Konfiguracja 
telewizora 

PrzejdŦ do trybu 
uŨytkownika 

<CzynnoŜĺ> OK / Anuluj 

    

Konfiguracja 
kanağu 

PrzejdŦ do 
konfiguracji kanağu 
TV 

<CzynnoŜĺ>  

    

Wybór 
Ŧr·dğa 

WğŃczanie / 
wyğŃczanie kanağ·w 
AV 

<CzynnoŜĺ> WyğŃcz / WğŃcz 

    

Zapisz 
ustawienia 

Zapisz wszystkie 
stworzone kanağy 

<CzynnoŜĺ>  

    

Inteligentny 
klon 

USB do TV <CzynnoŜĺ>  

TV do USB <CzynnoŜĺ>  

    

Pobieranie 
RF 

Typy SW 

Oprogramowanie 
wbudowane SSB / SSB 
NVM / Oprogramowanie 
wbudowane Stanu 
gotowoŜci / Telewizja 
tematyczna / Express Box, 
Logo powitalne / Informacje 
o hotelu / Wszystko 

 

Informacje  
o programie 

CzňstotliwoŜĺ, Medium, 
Identyfikator usğug, ONID, 
NID, TSID, SR, Modulacja 

 

Rozpocznij 
pobieranie 

<CzynnoŜĺ>  
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Konfiguracja ustawieŒ 

Konfiguracja PBS 
 

[Jňzyk menu Konfiguracji PBS] 
Wybierz jňzyk menu konfiguracji: 
angielski, francuski, niemiecki albo wğoski. 
 

[Tryb PBS] 
WğŃczanie / wyğŃczanie profesjonalnego 
trybu hotelowego. 
[WğŃcz]:  dziağajŃ wszystkie 

ustawienia 
konfiguracji trybu 
profesjonalnego. 

[WyğŃcz]:  telewizor dziağa w 
trybie normalnym 
(uŨytkownika). 

 

[Identyfikator pokoju] 
Czterocyfrowe pole okreŜlajŃce 
Identyfikator pokoju. 
 

[Ustawienia wğŃczania] 
 
[GğoŜnoŜĺ przy wğŃczaniu] 

Kiedy goŜĺ wğŃczy telewizor, bňdzie on 
miağ okreŜlonŃ gğoŜnoŜĺ. 
 
[Maksymalna gğoŜnoŜĺ] 

Ta opcja okreŜla maksymalny poziom 
gğoŜnoŜci telewizora. 
[Kanağ po wğŃczeniu] 

Kiedy goŜĺ wğŃczy telewizor, bňdzie on 
dziağağ na okreŜlonym kanale. 

[Format obrazu po wğŃczeniu] 
Ten element menu umoŨliwia 
zdefiniowanie formatu obrazu, jaki bňdzie 
ustawiany po wğŃczeniu telewizora dla 
kaŨdego Ŧr·dğa sygnağu wideo. 

 

[Powitanie] 
Funkcja powitania pozwala na 
wyŜwietlanie  
w telewizorze specjalnego powitania 
goŜcia, zawsze gdy telewizor jest 
wğŃczony. Pozwala to stworzyĺ 
indywidualnŃ atmosferň dla goŜci 
hotelowych. Tekst powitania moŨe mieĺ 2 
wiersze, a w kaŨdym moŨe znajdowaĺ siň 
maksymalnie 20 znaków 
alfanumerycznych. UŨyj przycisk·w 
nawigacji na pilocie zdalnego sterowania, 
aby wprowadziĺ tekst powitania. 
Funkcja powitania jest zawsze wyğŃczona, 
jeŜli wyğŃczony jest tryb PBS. 
 
[WyŜwietl komunikat]: 

Wybierz, aby wyŜwietliĺ powitanie 
podczas uruchamiania: 
[WğŃcz], aby uaktywniĺ, [WyğŃcz], aby 
wyğŃczyĺ 

 
[Komunikat powitalny, wiersz 1]: 

[Wiersz 1]: umoŨliwia wpisanie 
znaków w pierwszym wierszu 
komunikatu. 

[Komunikat powitalny, wiersz 2]: 

[Wiersz 2]: umoŨliwia wpisanie 
znaków w drugim wierszu 
komunikatu. 

 
[WyczyŜĺ]: 

Usuwa tekst zapisany w wierszach 1 i 2. 
 
[Komunikat, wiersz 1]: 

Wybierz czas, w kt·rym ma zostaĺ 
wyŜwietlony komunikat powitalny. 
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[Ustaw. sterow.] 
 
[Blokada klawiatury zewnňtrznej] 

[WyğŃcz]:  zewnňtrzne przyciski 
telewizora bňdŃ dziağaĺ 
normalnie. 

[WğŃcz]:  zewnňtrzne przyciski 
telewizora sŃ 
zablokowane, z 
wyjŃtkiem przycisku 
[POWER]. 

[Wszystkie]:  wszystkie zewnňtrzne 
przyciski telewizora sŃ 
zablokowane. 

 
[Blokada pilota] 

[WyğŃcz]:  wszystkie przyciski na 
pilocie zdalnego 
sterowania dla goŜci 
bňdŃ dziağaĺ normalnie. 

[WğŃcz]:  wszystkie przyciski na 
pilocie zdalnego 
sterowania dla goŜci sŃ 
wyğŃczone. 

(Nadal istnieje moŨliwoŜĺ dostňpu do 
menu konfiguracji PBS przy pomocy 
konfiguracji RC lub poprzez naciŜniňcie 
przycisków [3, 1, 9, 7, 5, 3,  
(Wyciszenie)]). 

 
[WyŜw. na ekr.] 

Skorzystaj z tej funkcji, aby wyŜwietliĺ 
lub ukryĺ informacje na ekranie. 
[WyğŃcz]:  wyŜwietlanie informacji 

na ekranie zostanie 
wstrzymane. 

[WğŃcz]: wyŜwietlane sŃ 
standardowe informacje 
na ekranie. 

 
[Wys. bezpiecz.] 

[WyğŃcz]:  Dostňp do menu 
konfiguracji trybu 
profesjonalnego moŨna 
uzyskaĺ za pomocŃ 
pilota zdalnego 
sterowania dla goŜci 
(NaciŜnij przyciski [3, 1, 
9, 7, 5, 3 +  
(Wyciszenie)] ) lub za 
pomocŃ pilota zdalnego 
sterowania konfiguracji 
profesjonalnej ) 

[WğŃcz]: Dostňp do menu 
konfiguracji trybu 
profesjonalnego moŨna 
uzyskaĺ wyğŃcznie za 
pomocŃ pilota zdalnego 
sterowania konfiguracji 
profesjonalnej 

 
[Logo powitalne] 

UmoŨliwia wğŃczanie/wyğŃczanie funkcji 
wyŜwietlania zapisanego logo 
powitalnego podczas wğŃczania 
telewizora w trybie zielonym (patrz 
Ustawienia zasilania): 
[WğŃcz]: jeŜli ta funkcja jest 

wğŃczona, podczas 
wğŃczania telewizora na 
ekranie zostanie 
wyŜwietlone logo 
powitalne. 

[WyğŃcz]: jeŜli ta funkcja jest 
wyğŃczona, podczas 
wğŃczania telewizora 
logo powitalne na 
ekranie zostanie ukryte. 

 
[PrzeglŃdanie portalu NetTV] 

Ten element menu umoŨliwia wğŃczanie 
funkcji NetTV. JeŜli opcja PrzeglŃdanie 
portalu NetTV jest wyğŃczona, funkcja 
NetTV jest niedostňpna, a jej ikona 
znika z menu dla goŜci. 
JeŜli opcja ta jest wğŃczona, funkcja Net 
TV jest dostňpna za poŜrednictwem 
ikony w menu dla goŜci. 
JeŜli wybrane jest uaktywnianie tej opcji 
przy wğŃczaniu telewizora, portal Net TV 
zostaje zağadowany po uruchomieniu 
odbiornika TV. 
[Adres URL portalu] 

W tym menu moŨna wprowadziĺ adres 
URL wğasnego portalu CE-HTML, z 
kt·rym ma siň ğŃczyĺ telewizor. 
 
[PrzeglŃdaj USB] 

UmoŨliwia wğŃczanie/wyğŃczanie ikony 
przeglŃdania USB wyŜwietlanej w menu 
dla goŜci. 
[WğŃcz]: jeŜli ta funkcja jest 

wğŃczona, ikona USB 
zostanie wyŜwietlona  
w menu gğ·wnym 
telewizora. 
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[WyğŃcz]: jeŜli ta funkcja jest 
wyğŃczona, ikona USB 
nie zostanie 
wyŜwietlona w menu 
gğ·wnym telewizora. 

 
[Scenea] 

Ten element menu umoŨliwia 
wğŃczanie/wyğŃczanie funkcji Informacje  
o hotelu. 
JeŜli opcja ta jest wyğŃczona, funkcja 
informacji o hotelu jest niedostňpna, a 
jej ikona znika z menu dla goŜci. 
JeŜli opcja ta jest wğŃczona, funkcja 
informacji o hotelu jest dostňpna za 
poŜrednictwem ikony w menu dla goŜci. 
 
[Auto scart] 

UmoŨliwia automatyczne przeğŃczanie 
(lub odğŃczanie) Scart w trybie 
profesjonalnym. 

[AV]: umoŨliwia automatyczne 
przeğŃczanie lub 
odğŃczanie zğŃcza Scart. 

[Zasilanie Scart]:  
umoŨliwia 
wğŃczanie/wyğŃczanie 
automatycznego 
uruchamiania telewizora 
po wykryciu podğŃczenia 
kabla do zğŃcza Scart. 
(Nie naleŨy nigdy stosowaĺ tej 
funkcji bez podğŃczonego 
dekodera STB) 

[WyğŃcz]: wyğŃcza funkcjň 
automatycznego 
przeğŃczania lub 
odğŃczania zğŃcza Scart. 

 
[Easylink break-in] 

UmoŨliwia wğŃczenie lub wyğŃczenie 
funkcji gotowoŜci HDMI-CEC w trybie 
profesjonalnym: 
[WyğŃcz]: brak moŨliwoŜci 

wğŃczenia telewizora za 
pomocŃ zewnňtrznych 
urzŃdzeŒ HDMI-CEC. 

[WğŃcz]:  moŨliwoŜĺ wğŃczenia 
telewizora za pomocŃ 
zewnňtrznych urzŃdzeŒ 
HDMI-CEC. 

 
 

[Sterowanie Easylink] 

UmoŨliwia wğŃczenie lub wyğŃczenie 
funkcji odtwarzania HDMI-CEC za 
pomocŃ jednego przycisku w trybie 
profesjonalnym: 
[WyğŃcz]: wyğŃczenie funkcji 

telewizora, za której 
pomocŃ steruje 
zewnňtrznymi urzŃdzeniami 
HDMI-CEC. 

[WğŃcz]:  wğŃczenie funkcji telewizora, 
za kt·rej pomocŃ steruje 
zewnňtrznymi urzŃdzeniami 
HDMI-CEC. 

 
[Menu aplikacji Easylink] 

UmoŨliwia sterowanie zewnňtrznymi 
urzŃdzeniami HDMI-CEC za pomocŃ 
menu. 
[WyğŃcz]: wyğŃczenie funkcji 

telewizora, za której 
pomocŃ steruje 
zewnňtrznymi urzŃdzeniami 
HDMI-CEC. 

[WğŃcz]:  wğŃczenie funkcji telewizora, 
za kt·rej pomocŃ steruje 
zewnňtrznymi urzŃdzeniami 
HDMI-CEC. 

 
[Auto USB] 

UmoŨliwia wğŃczenie lub wyğŃczenie 
funkcji odğŃczania noŜnika USB w trybie 
profesjonalnym: 
[WyğŃcz]: kiedy noŜnik USB jest 

podğŃczony, menu 
[Multimedia] nie zostanie 
wyŜwietlone automatycznie, 
ale uŨytkownicy mogŃ 
uzyskaĺ dostňp do menu 
[Multimedia] z poziomu 
menu dla goŜci. 

[WğŃcz]: kiedy noŜnik USB jest 
podğŃczony, menu 
[Multimedia] zostanie 
wyŜwietlone automatycznie. 

 
[SzybkoŜĺ transmisji SXP] 

UmoŨliwia ustawienie szybkoŜci 
transmisji dla kanağu komunikacji 
SerialExpress na wartoŜĺ 38 200 lub 
19 200 bod·w (bit·w na sekundň). 
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[WğŃcz wejŜcie CI] 

UmoŨliwia wğŃczenia lub wyğŃczenie 
opcji korzystania ze zintegrowanego 
wejŜcia CI/CI

+
: 

[WyğŃcz]: brak moŨliwoŜci przejŜcia 
sygnağu wejŜciowego 
telewizora za pomocŃ karty 
do wejŜcia CI; brak 
moŨliwoŜci korzystania  
z wejŜcia na karty CI. 

[WğŃcz]:  moŨliwoŜĺ przejŜcia sygnağu 
wejŜciowego telewizora za 
pomocŃ karty do wejŜcia CI; 
moŨliwoŜĺ korzystania z 
wejŜcia na karty CI. 
Skontaktuj siň z lokalnym 
operatorem, aby dowiedzieĺ 
siň czy karta CI jest zgodna 
z telewizorem. 

[WğŃcz telegazetň] 

UmoŨliwia wğŃczenia lub wyğŃczenie 
opcji korzystania z wyŜwietlania 
telegazety za pomocŃ przycisku 
telegazety: 
[WyğŃcz]: usğugi telegazety 

niedostňpne (Tryb 
wiňzienny). 

[WğŃcz]:  usğugi telegazety dostňpne. 
 
[WğŃcz MHEG] 

UmoŨliwia wğŃczenia lub wyğŃczenie 
opcji korzystania z wyŜwietlania MHEG 
za pomocŃ przycisku MHEG: 
[WyğŃcz]: usğugi MHEG niedostňpne 

(Tryb wiňzienny). 
[WğŃcz]:  usğugi MHEG dostňpne. 

 
[WğŃcz EPG] 

UmoŨliwia wğŃczenia lub wyğŃczenie 
opcji korzystania z wyŜwietlania EPG za 
pomocŃ przycisku EPG: 

[WyğŃcz]:  usğugi EPG 
niedostňpne (Tryb 
wiňzienny). 

[Teraz/Nast.]: usğugi EPG 
 (Teraz/Nastňpnie) 

 dostňpne. 
[8 dni EPG]:  usğugi EPG (na 8 dni) 

 dostňpne. 

[Napisy przy wğŃczaniu] 

UmoŨliwia wğŃczenia lub wyğŃczenie 
opcji wyŜwietlania napis·w przy 
wğŃczaniu: 
[WyğŃcz]: usğugi napis·w 

niedostňpne (Tryb 
wiňzienny). 

[WğŃcz]:  usğugi napis·w 
dostňpne. 

[Wğ. w czasie wycisz.]:  
usğugi napis·w 
dostňpne, kiedy dŦwiňk 
telewizora jest 
wyciszony. 

 
[WğŃcz napisy] 

UmoŨliwia wğŃczenia lub wyğŃczenie 
opcji napis·w dla kanağ·w DVB: 
[WyğŃcz]: usğugi napis·w 

niedostňpne (Tryb 
wiňzienny). 

[WğŃcz]:  usğugi napis·w 
dostňpne. 

 
[WğŃcz mapň kanağ·w] 

Wybierz mapň kanağ·w, kt·ra ma 
zostaĺ wyŜwietlona: 

[Rodzime]: wyŜwietlanie 
standardowej, 
domyŜlnej mapy 
kanağ·w. 

[BDS]:  korzystanie, tylko gdy 
jest podğŃczony dekoder 
STB. 

 
[Instalacja] 

To ustawienie umoŨliwia wyb·r sygnağu 
antenowego, kt·ry bňdzie skanowany 
podczas wyszukiwania kanağ·w. KaŨdŃ 
pozycjň [DVB-T/T2 ï DVB-C - 
Analogowy] moŨna wğŃczyĺ lub 
wyğŃczyĺ. 
 
[Jointspace] 
W trybie hotelowym funkcja ta nie jest 
obsğugiwana. Zawsze jest wyğŃczona. 
 
[Freeze on No Signal]  
(ZamraŨanie przy braku sygnağu) 

Po wğŃczeniu tej funkcji telewizor bňdzie  
w przypadku utraty sygnağ·w DVB 
wyŜwietlaĺ na ekranie ostatniŃ 
odebranŃ klatkň obrazu. 
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[Ustawienia zasilania] 
[WğŃcz. zasil.] 

Funkcja wğŃczonego zasilania pozwala 
telewizorowi na wejŜcie w odpowiedni 
tryb dziağania ([WğŃczony] lub [Tryb 
gotowoŜci]), kiedy zostaje wğŃczone 
napiňcie sieciowe (wğŃczanie na zimno): 
[WğŃcz]: telewizor wğŃczy siň 

(wyŜwietli kanağ 
poczŃtkowy) zawsze 
wtedy, gdy zostaje 
doprowadzone napiňcie 
sieciowe. 

[Tryb gotowoŜci]:  
gdy zostanie wybrane to 
ustawienie, po 
wğŃczeniu napiňcia 
sieciowego telewizor 
uruchomi siň  
w trybie gotowoŜci (stan 
taki, jak opisano w 
funkcji Niski pobór mocy 
w trybie gotowoŜci). 

 
[Niskie zuŨ. en., got.] 

Opcja niskiego zuŨycia energii w stanie 
gotowoŜci ustawia telewizor tak, aby po 
naciŜniňciu przycisku WğŃcz/WyğŃcz na 
pilocie, zostağ uruchomiony okreŜlony 
tryb gotowoŜci. Aby wğŃczyĺ telewizor, 
naleŨy nacisnŃĺ przycisk WğŃcz/WyğŃcz 
na pilocie lub telewizorze: 

[Szybko]: telewizor uruchomi siň 
szybko (wyŜwietli kanağ 
poczŃtkowy). 
(Uruchamianie w tym 
trybie zuŨywa wiňcej 
energii niŨ uruchamianie 
w trybie zielonym). 

[Zielony]:  Telewizor uruchomi siň 
wolniej (wyŜwietli kanağ 
poczŃtkowy) niŨ w trybie 
szybkim. (Uruchamianie  
w tym trybie zuŨywa mniej 
energii niŨ uruchamianie  
w trybie szybkim). 

 
[Zasilanie intel.] 

ZuŨycie energii w trybie zasilania 
inteligentnego zostağo okreŜlone w 
czňŜci dotyczŃcej ustawieŒ 
inteligentnego obrazu w rozdziale 
Konfiguracja telewizora. 

[WyğŃcz]: Podczas uruchomienia 
telewizor wğŃczy 
ustawienia inteligentnego 
obrazu, kt·re moŨna 
zmieniĺ z poziomu trybu 
konfiguracji dla goŜci. 

[WğŃcz]:  Podczas uruchomienia 
telewizor wğŃczy 
ustawienia inteligentnego 
obrazu  
z opcjŃ oszczňdzania 
energii; tego ustawienia 
nie moŨna zmieniĺ z 
poziomu trybu konfiguracji 
dla goŜci. (Dziňki tej opcji 
ğatwiej przewidzieĺ poziom 
zuŨycia energii). 

 
[Automatyczne wyğ.] 

UmoŨliwia wğŃczenie lub wyğŃczenie 
automatycznego wyğŃczenia telewizora, 
kiedy pilot zdalnego sterowania nie jest 
uŨywany przez 240 minut: 
[WyğŃcz]: telewizor nie wyğŃczy siň 

po upğywie 240 minut 
[WğŃcz]:  telewizor wyğŃczy siň po 

upğywie 240 minut 
 
[Op·Ŧniony restart] 

UmoŨliwia wğŃczenie lub wyğŃczenie 
opcji op·Ŧnionego przejŜcia w tryb 
gotowoŜci: 
[WyğŃcz]: brak dodatkowego 

op·Ŧnienia po naciŜniňciu 
przez goŜcia przycisku 
ĂWyğŃcz". 

[WğŃcz]:  dodatkowe op·Ŧnienie po 
naciŜniňciu przez goŜcia 
przycisku ĂWyğŃcz" przed 
przejŜciem telewizora w 
tryb gotowoŜci; jeŜli goŜĺ 
nie miağ zamiaru wyğŃczaĺ 
telewizora, ponowne 
uruchomienie nastŃpi 
bezpoŜrednio i 
natychmiast. 
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[Delayed reboot timeout]  
(WielkoŜĺ op·Ŧnienia restartu) 

To ustawienie umoŨliwia wyb·r dğugoŜci 
czasu oczekiwania przez telewizor 
przed ponownym uruchomieniem po 
uaktywnieniu funkcji op·Ŧnionego 
restartu. Dostňpne sŃ dwie wartoŜci: 5 
minut i 10 minut. 
 

[Ustawienia zegara] 
 
[Ustawienia czasu] 

Funkcja dostňpna wyğŃcznie, jeŜli opcja 
Pobieranie czas. ustawione jest na 
wartoŜĺ Rňcznie i moŨna skorzystaĺ z 
niej, aby ustawiĺ zegar za pomocŃ 
pilota: 

[Ustaw]: pole wprowadzania czasu 
[xx:xx Hr] 

Czas naleŨy ustawiĺ, uŨywajŃc 
przycisk·w ze strzağkami i przycisków 
numerycznych. 

 
[Pobieranie czas.] 

Wyb·r Ŧr·dğa czasu zegara: 
[Automatycznie]:  czas zegara jest 

pobierany z 
kanağu Program 
pobierania. 

[Rňcznie]: czas zegara jest 
ustawiany za 
pomocŃ opcji 
Ustawienia 
czasu. 

 
[Kraj pobierania] 

Wybór kraju peğniŃcego rolň Ŧr·dğa 
czasu zegara. 
 
[Program pobierania] 

Wyb·r programu pobierania peğniŃcego 
rolň Ŧr·dğa czasu zegara. (Zaleca siň 
wyb·r kanağu pochodzŃcego z kraju, w 
którym dokonywana jest instalacja, aby 
ustawiĺ odpowiedni czas lokalny). 
 
[Przesun. pob.] 

Przesuniňcie czasu dodane do 
pobieranej wartoŜci czasu zegara: 

[Suwak]: -12 do 12 godz. 
 

[Czas letni] 

Wybór ustawienia czasu letniego: 

[Ustaw]: WyğŃcz, WğŃcz 

 

[Ustawienia funkcji] 
 
[Multi RC] (Wiele pilotów zdalnego 
sterowania) 

Ta funkcja pozwala na zainstalowanie  
w kaŨdym pokoju maksymalnie czterech 
telewizor·w, przy czym kaŨdy telewizor 
posiada odrňbny pilot zdalnego 
sterowania. Po ustawieniu telewizora 
kaŨdy z pilot·w moŨna zaprogramowaĺ 
tak, by zapamiňtağ przypisany do niego 
telewizor: 
[WyğŃcz]: funkcja ta nie jest 

uŨywana; wszystkie 
piloty sterowane sŃ za 
pomocŃ Ăniebieskiego" 
pilota. 

[Niebieski]: telewizor sterowany 
Ăniebieskim" pilotem. 

[Zielony]: telewizor sterowany  
 Ăzielonym" pilotem. 

[ŧ·ğty]: telewizor sterowany 
ĂŨ·ğtym" pilotem. 

[Czerwony]:  telewizor sterowany 
Ăczerwonym" pilotem. 

 
NaciŜnij i przytrzymaj jednoczeŜnie przycisk 
menu i kolorowy przycisk na pilocie przez co 
najmniej dwie sekundy. 

 
[VSecure] 

Funkcja VSecure to stosowana  
w telewizorach Philips dla sektora 
hotelarskiego metoda szyfrowania treŜci  
w plac·wkach hotelowych. Za pomocŃ 
klucza autoryzacji VSecure moŨna 
wygenerowaĺ deszyfrujŃcy klucz 
VSecure. JeŜli klucz deszyfrujŃcy 
Vsecure zostanie zapisany w 
telewizorze, urzŃdzenie moŨe 
odszyfrowaĺ zabezpieczone treŜci. 
Klucz deszyfrujŃcy Vsecure moŨna 
zağadowaĺ za pomocŃ noŜnika pamiňci 
USB lub przy wykorzystaniu 
czňstotliwoŜĺ DVB: 
 
[Tryb] 

[NiezaleŨny]: klucz deszyfrujŃcy 
Vsecure zostanie 
zapisany jednorazowo za 
pomocŃ noŜnika USB i 
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bňdzie dostňpny aŨ do 
momentu rňcznego 
wykasowania. 

[PoğŃczono]: klucz deszyfrujŃcy 
Vsecure zostanie wysğany 
za pomoczŃ 
czňstotliwoŜci 
serialXpress i pozostanie 
waŨny do momentu utraty 
zasilania lub otrzymania 
kolejnego klucza 
deszyfrujŃcego Vsecure. 

[Stağa czňstotliwoŜĺ]: Klucz 
deszyfrujŃcy Vsecure 
zostanie zapisany za 
poŜrednictwem 
czňstotliwoŜci radiowej  
i pozostanie waŨny do 
momentu rňcznego 
wykasowania lub 
otrzymania kolejnego 
klucza deszyfrujŃcego 
Vsecure. 

[Zağaduj klucz na noŜnik USB] 

[CzynnoŜĺ]: UmieŜĺ noŜnik pamiňci 
USB w bocznym 
gnieŦdzie USB I/O. 

NaciŜnij przycisk Ă>" lub ĂOK", aby 

skopiowaĺ klucz autoryzacji VSecure do 
noŜnika pamiňci USB. 
 
[Zağaduj klucz do telewizora] 

[CzynnoŜĺ]: UmieŜĺ noŜnik pamiňci 
USB z waŨnym kluczem 
deszyfrujŃcym Vsecure  
w bocznym gnieŦdzie 
USB I/O. 

NaciŜnij przycisk Ă>" lub ĂOK", aby 

skopiowaĺ klucz deszyfrujŃcy VSecure 
do noŜnika pamiňci USB 
 
[Auto test Vsecure] 

[CzynnoŜĺ]: PrzeprowadŦ 
wewnňtrzny auto test, 
aby sprawdziĺ dziağanie 
funkcji VSecure. 
Nastňpnie zağaduj 
wğaŜciwe klucze dla 
danego hotelu. 

 
[Informacje o programie] 

Ta funkcja ma za zadanie ustawiĺ 
parametry DVB, niezbňdne do 

zlokalizowania odpowiednich kanağ·w 
czňstotliwoŜci VSecure potrzebnych do 
zağadowania kluczy czňstotliwoŜĺ 
statycznej lub dynamicznej VSecure. 
[CzňstotliwoŜĺ]:          czňstotliwoŜĺ 

multipleksu 
(####) 

[NoŜnik]: przewód lub 
antena  

 (DVB T) 
[Identyfikator usğugi]: # # # # # 
[ONID]: # # # # # 
[NID]: # # # # # 
[TSID]: # # # # # 
[SzybkoŜĺ transmisji symboli]: # . # # # 
[Modulacja]: QAM16, QAM32, 

QAM64, QAM128 lub 
QAM256. 

 
PowyŨsze parametry muszŃ 
odpowiadaĺ ustawieniom stacji 
czoğowej. 
 
[Opcje usuwania kluczy] 

Ta funkcja sğuŨy to ustawiania 
zapisanych kluczy deszyfrowania 
VSecure tak, aby usuwağy: 

[Klucz wspólny]: usuniňcie klucza 
wspólnego. 

[Klucz nieparzysty]: usuniňcie klucza 
nieparzystego. 

[Klucz parzysty]: usuniňcie klucza 
parzystego. 

[Wszystkie klucze]: usuniňcie klucza 
wspólnego, 
nieparzystego i 
parzystego. 

[Opcje usuwania kluczy] 

Ta funkcja sğuŨy do usuwania kluczy, 
wybranych w opcji usuwania kluczy: 
[CzynnoŜĺ] NaciŜnij przycisk Ă>" 

lub ĂOK", aby usunŃĺ 

klucz/klucze. 
 
[Ustawienia gğoŜnik·w] 

Ta funkcja sğuŨy do ustawieŒ 
jednoczesnej pracy zintegrowanych 
gğoŜnik·w gğ·wnych  
i sğuchawek/gğoŜnika ğazienkowego: 
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[GğoŜnik TV wğŃczony] 

[WyğŃcz]: gğ·wne gğoŜniki sŃ 
wyciszone. 
Za pomocŃ pilota moŨna 
sterowaĺ gğoŜnoŜciŃ 
sğuchawek/ gğoŜnika 
ğazienkowego lub je 
wyciszyĺ. 

[WğŃcz]: gğ·wne gğoŜniki sŃ 
wğŃczone, a pracŃ 
sğuchawek/gğoŜnika 
ğazienkowego moŨna 
sterowaĺ za pomocŃ opcji 
NiezaleŨne wyciszenie 
gğ·w. gğoŜnika. 

[EasyLink]: xxxx 
[Autostart EasyLink]: xxx 

 
NiezaleŨne wyciszenie gğ·w. gğoŜnika] 

[WyğŃcz]: ustawienia gğoŜnoŜci i 
opcja wyciszenia na pilocie 
steruje jednoczeŜnie pracŃ 
gğ·wnych gğoŜnik·w  
i sğuchawek/gğoŜnika 
ğazienkowego. 

[WğŃcz]: jeŜli gğ·wny gğoŜnik jest 
wyciszony za pomocŃ 
pilota, pilot bňdzie 
sterowaĺ gğoŜnoŜciŃ 
sğuchawek/gğoŜnika 
ğazienkowego. 

 
[DomyŜlna gğoŜnoŜĺ gğ. gğoŜnika] 

Ta funkcja okreŜla poziom gğoŜnoŜci 
ustawionej dla gğ·wnych gğoŜnik·w, kiedy 
telewizor nie jest wyciszony, a opcja 
NiezaleŨne wyciszenie gğ·w. gğoŜnika jest 
wğŃczona. 
 
[DomyŜlna gğoŜnoŜĺ sğuchawek] 
Funkcja nie jest zastosowana. 
 
 

[DomyŜlne ustawienia 
fabryczne] 
Przywraca fabryczne ustawienia obrazu  
i dŦwiňku. Instalacja kanağ·w pozostaje 
bez zmian. 
 
  



 

MediaSuite xxHFL5573D/10 Strona 39 

P
o

ls
k
i 

Konfiguracja telewizora 
 

Za pomocŃ tej opcji moŨna skonfigurowaĺ 

wszystkie podstawowe funkcje telewizora. 

JeŜli ustawienie zostaje zmienione w 

menu PBS, naleŨy zapisaĺ je przed 

naciŜniňciem przycisku [OK]; w 

przeciwnym razie zostanie utracone. 

 

Wybierz polecenie Konfiguracja, aby 

wprowadziĺ zmiany w ustawieniach 

telewizora 

 

ZmieŒ ustawienia obrazu  

i dŦwiňku (za pomocŃ 

pilota konfiguracji PBS) 
 

Ustawienia obrazu 

1. NaciŜnij przycisk [Dom/Menu] > 

[Konfiguracja TV]. 

2. Wybierz pozycjň [Konfiguracja] > 

[Ustawienia TV] > [Obraz],  

a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

3. Wybierz ustawienie, które chcesz 

zmieniĺ, i naciŜnij przycisk <OK>: 
 
Å [Obraz intelig.]: umoŨliwia dostňp 

do wstňpnie zdefiniowanych 

ustawieŒ obrazu. 

Å [Osobisty]: umoŨliwia wğŃczenie  

w telewizorze osobistych ustawieŒ 

uŨytkownika. 

Å [Jaskrawy]: intensywne i 

dynamiczne ustawienia, idealne przy 

Ŝwietle dziennym. 

Å [Naturalny]: naturalne ustawienie 

obrazu. 

Å [Kino]: ustawienia idealne 

do oglŃdania film·w. 

Å [Gra]: ustawienia idealne do gier. 

Å [Oszcz. energii]: ustawienia 

najbardziej optymalne pod wzglňdem 

zuŨycia energii. 

Å [Standardowy]: pozwala 

dostosowaĺ ustawienia obrazu 

do wiňkszoŜci Ŝrodowisk i typów 

plik·w wideo. DomyŜlne ustawienie 

fabryczne. 

Å [Zdjňcie]: ustawienia idealne 

do oglŃdania zdjňĺ. 

Å [Wğasne]: umoŨliwia 

konfiguracjň wğasnych 

ustawieŒ obrazu i ich 

zapisanie. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 
 
Å [Resetuj]: przywracanie domyŜlnych 

ustawieŒ fabrycznych. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 

Å [Kontrast]: umoŨliwia dostosowanie 

intensywnoŜci jasnych obszar·w, 

pozostawiajŃc ciemne obszary bez 

zmian. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 

 

Å [JasnoŜĺ]: umoŨliwia dostosowanie 

intensywnoŜci i szczeg·ğ·w 

ciemnych obszarów. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 
 
Å [Kolor]: umoŨliwia dostosowanie 

nasycenia kolorów. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 
 
Å [Nasycenie]: sğuŨy do kompensacji 

zmiennoŜci kolorów w transmisjach 

nadawanych w systemie NTSC. 
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NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 
 
Å [OstroŜĺ]: umoŨliwia dostosowanie 

ostroŜci obrazu. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 
 
Å [Redukcja szumów]: umoŨliwia 

eliminowanie i redukcjň szum·w 

wystňpujŃcych w sygnale obrazu. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 
 
Å [OdcieŒ]: sğuŨy do regulacji 

równowagi kolorów obrazu. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 

 

Å [OdcieŒ personalny]: pozwala 

dostosowaĺ ustawienia odcieni. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 

 

Å [Pixel Plus HD]: umoŨliwia przejŜcie 

do ustawieŒ zaawansowanych,  

w tym funkcji [HD Natural Motion], 

[100 Hz Clear LCD], [OstroŜĺ ð 

zaawansowane], [Dynamiczny 

kontr.], [Dynam. podŜw.], [Redukcja 

zniekszt. MPEG], [Wzmocnienie 

barw], [Gamma]. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 

 

Å [Tryb PC]: umoŨliwia 

dostosowywanie ustawieŒ obrazu, 

gdy komputer jest podğŃczony 

do telewizora przez interfejs HDMI. 

JeŜli ta opcja jest wğŃczona, moŨna 

wybraĺ opcjň niewyskalowania 

[Format obrazu], zapewniajŃcŃ 

maksymalnŃ szczeg·ğowoŜĺ dla 

wyŜwietlanej zawartoŜci komputera. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 

Å [Format obrazu]: sğuŨy do zmiany 

formatu obrazu. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 

 

Å [Krawňdzie ekranu]: sğuŨy do 

zmiany wielkoŜci obrazu. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 

 

Å [Przes. obrazu]: umoŨliwia regulacjň 

poğoŨenia obrazu. Opcja 

niedostňpna, jeŜli wybrany format 

obrazu to [Automatyczny zoom] lub 

[Szeroki ekran]. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 

 

4. NaciŜnij przycisk [Wstecz/PP], aby 

powr·ciĺ do menu konfiguracji TV. 

5. NaciŜnij przycisk [Wstecz/PP], aby 

wyjŜĺ. 

 

Inteligentne ustawienia dŦwiňku 

 

1. NaciŜnij przycisk [Dom/Menu] > 

[Konfiguracja TV]. 

2. Wybierz pozycjň [Konfiguracja] > 

[Ustawienia TV] > [DŦwiňk], a 

nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

3. Wybierz ustawienie, które chcesz 

zmieniĺ i naciŜnij przycisk <OK>: 

 

Å [DŦwiňk intelig.]: umoŨliwia dostňp 

do wstňpnie zdefiniowanych 

ustawieŒ dŦwiňku inteligentnego. 

Å [Osobisty]: umoŨliwia wğŃczenie  

w telewizorze osobistych ustawieŒ 

uŨytkownika. 

Å [Standardowy]: pozwala 

dostosowaĺ ustawienia dŦwiňku 

do wiňkszoŜci Ŝrodowisk i typów 

plików wideo. 

Å [WiadomoŜci]: pozwala dopasowaĺ 

ustawienia dŦwiňku idealnie 
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do dŦwiňku m·wionego, takiego jak 

w przypadku wiadomoŜci. 

Å [Film]: pozwala dopasowaĺ 

ustawienia dŦwiňku idealnie 

do filmów. 

Å [Gra]: ustawienia idealne do gier. 

Å [Sztuki teatralne]: pozwala 

dopasowaĺ ustawienia dŦwiňku 

specjalnie dla sztuk teatralnych. 

Å [Sport]: pozwala dopasowaĺ 

ustawienia dŦwiňku specjalnie dla 

sportu. 

    NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 

 

Å [Resetuj]: przywracanie 

domyŜlnych ustawieŒ 

fabrycznych. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 

 

Å [Basy]: umoŨliwia dostosowanie 

poziomu basów. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 

 

Å [Soprany]: umoŨliwia 

dostosowanie poziomu 

sopranów. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 

 
Å [DŦwiňk przestrzenny]: sğuŨy do 

wğŃczania dŦwiňku przestrzennego. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wybór. 

 
Å [GğoŜn. sğuchawek]: opcja 

umoŨliwia regulacjň gğoŜnoŜci 

sğuchawek. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 

Å [Automat. regulacja gğoŜnoŜci]: 

umoŨliwia automatyczne 

ograniczenie nagğych zmian 

gğoŜnoŜci, np. podczas przeğŃczania 

kanağ·w. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 

 
Å [Balans]: umoŨliwia ustawienie 

balansu lewego i prawego gğoŜnika 

w taki spos·b, aby najlepiej pasowağ 

do miejsca odsğuchu. 

NaciŜnij przycisk OK, aby 

potwierdziĺ wyb·r. 

 

4. NaciŜnij przycisk [Wstecz/PP], aby 

powr·ciĺ do menu konfiguracji TV. 

5. NaciŜnij przycisk [Wstecz/PP], aby 

wyjŜĺ. 

 

EasyLink 

 

1. NaciŜnij przycisk [Dom/Menu] > 

[Konfiguracja TV]. 

2. Wybierz pozycjň [Konfiguracja] > 

[Ustawienia TV] > [EasyLink],  

a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

3. Wybierz ustawienie, które chcesz 

zmieniĺ, i naciŜnij przycisk <OK>: 

 

Å [EasyLink]: umoŨliwia wğŃczanie/ 

wyğŃczanie funkcji EasyLink: 

 Å [WyğŃcz]:  

funkcja EasyLink wyğŃczona. 

 Å [WğŃcz]:  

funkcja EasyLink wğŃczona. 

NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ 

wybór. 

 

Å [Pilot EasyLink]: umoŨliwia 

wğŃczanie/wyğŃczanie funkcji 

pilota EasyLink: 

 Å [WyğŃcz]:  

funkcja EasyLink wyğŃczona. 

 Å [WğŃcz]:  

funkcja EasyLink wğŃczona. 

NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ 

wybór. 
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Å [GğoŜniki TV]: umoŨliwia 

wğŃczanie/wyğŃczanie 

sterowania gğoŜnikami TV za 

pomocŃ funkcji EasyLink: 

 Å [WyğŃcz]:  

funkcja EasyLink wyğŃczona. 

 Å [WğŃcz]:  

funkcja EasyLink wğŃczona. 

 Å [EasyLink]:  

funkcja EasyLink wyğŃczona. 

 Å [Autostart EasyLink]:  

funkcja EasyLink wğŃczona. 

NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ 

wybór. 

 

Å [HDMI 1 -ARC]: umoŨliwia 

wğŃczenie/wyğŃczenie wyjŜcia 

audio na HDMI 1: 

 Å [WyğŃcz]:  

funkcja EasyLink wyğŃczona. 

 Å [WğŃcz]:  

funkcja EasyLink wğŃczona. 

NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ 

wybór. 

 

4. NaciŜnij przycisk [Wstecz/PP], aby 

powr·ciĺ do menu konfiguracji TV. 

5. NaciŜnij przycisk [Wstecz/PP], aby 

wyjŜĺ. 

 

Preferencje 

 

1. NaciŜnij przycisk [Dom/Menu] > 

[Konfiguracja TV]. 

2. Wybierz pozycjň [Konfiguracja] > 

[Ustawienia TV] > [Preferencje],  

a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

3. Wybierz ustawienie, które chcesz 

zmieniĺ, i naciŜnij przycisk <OK>: 

 

Å [Jňzyk menu]: umoŨliwia ustawienie 

ŨŃdanego jňzyka menu. 

NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ 

wybór. 

 

Å [WyğŃcznik czasowy]: ustawianie 

limitu czasu wyğŃcznika czasowego 

[0..180 min]. 

NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ 

wybór. 

 

Å [Skala gğoŜnoŜci]: wyŜwietlana na 

ekranie. 

[WyğŃcz]: brak skali 

gğoŜnoŜci 

wyŜwietlanej 

na ekranie. 

[WğŃcz] skala gğoŜnoŜci 

wyŜwietlana na 

ekranie. 

NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ 

wybór. 

 

Å [Rozmiar informacji o kanale]: 

wyŜwietlanie w menu 

ekranowym. 

[Klasyka] normalne 

napisy 

wyŜwietlane na 

ekranie. 

[DuŨy] wiňkszy 

rozmiar 

napisów 

wyŜwietlanych 

na ekranie. 

NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ 

wybór. 

 

Å [Automatyczne wyğ.]: wyğŃczenie 

po 240 min: 

[WyğŃcz]: brak 

automatyczneg

o wyğŃczania 

[WğŃcz]: automatyczne 

wyğŃczenie. 

NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ 

wybór. 
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Å [Dostňp og·lny]: 

[WyğŃcz]: brak ogólnego 

dostňpu. 

 [WğŃcz]: og·lny dostňp. 

NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ 

wybór. 

Å [Przyc. dŦw.]: 

[WyğŃcz]: brak dŦwiňku 

podczas 

naciskania 

przycisków 

pilota. 

[WğŃcz]: dŦwiňk 

podczas 

naciskania 

przycisków 

pilota. 

NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ 

wybór. 

 

Å [Op·Ŧn. wyjŜcia audio]: umoŨliwia 

ustawienie op·Ŧnienia wyjŜcia 

audio. 

 [WyğŃcz]: brak 

op·Ŧnienia. 

 [WğŃcz]: wprowadzono 

wartoŜĺ op·Ŧnienia. 

NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ 

wybór. 

 

Å [PoğoŨenie telewizora]: umoŨliwia 

ustawienie poğoŨenia 

telewizora oraz wpğyw 

poğoŨenia na jakoŜĺ dŦwiňku. 

 [ścienny] 

 [Na stojaku TV] 

NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ 

wybór. 

 

Å [Telegazeta 2.5]: umoŨliwia 

ustawienie Telegazety 2.5. 

[WğŃcz]: nie ustawiono 

(starsza wersja 

w uŨyciu). 

[WğŃcz]: w uŨyciu 

wersja 2.5. 

NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ 

wybór. 

Å [Zegar]: ustawianie wewnňtrznego 

zegara. 

 [Tryb zegara autom.]: 

  nie ustawiono. 

 [Czas letni]: nie ustawiono. 

 [Data]: nie ustawiono. 

 [Czas]: nie ustawiono. 

NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ 

wybór. 

 

4. NaciŜnij przycisk [Wstecz/PP], aby 

powr·ciĺ do menu konfiguracji TV. 

5. NaciŜnij przycisk [Wstecz/PP], aby 

wyjŜĺ. 

 

Przywracanie ustawieŒ fabrycznych 

 

Funkcja przywr·cenia ustawieŒ 

fabrycznych w telewizorze powoduje 

przywr·cenie domyŜlnych ustawieŒ 

obrazu i dŦwiňku. 

Ustawienia instalacji kanağ·w nie ulegajŃ 

zmianie. 

 

1. NaciŜnij przycisk [Dom/Menu] > 

[Konfiguracja TV]. 

2. Wybierz pozycjň [Konfiguracja] > 

[Ustawienia TV] > [Ustawienia 

fabryczne], a nastňpnie naciŜnij 

przycisk OK. 

ZostajŃ przywr·cone fabryczne ustawienia 

telewizora. 
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Zainst. pon. TV 
Rozpoczyna przygotowanie telewizora do 

zresetowania wszystkich ustawieŒ  

i przywr·cenia ustawieŒ domyŜlnych oraz 

zmiany (ponownej instalacji) kanağ·w. 

1. NaciŜnij przycisk [Dom/Menu] > 

[Konfiguracja TV] > [OK]. 

2. Wybierz pozycjň [Konfiguracja] > 

[Ustawienia TV] > [Zainst. pon. TV], 

a nastňpnie naciŜnij przycisk OK. 

 
Telewizor przeprowadzi cykl wyğŃczania, 
przechodzŃc w tryb gotowoŜci,  
a nastňpnie ponownie siň uruchamiajŃc. 
JeŜli telewizor pozostaje w trybie 
gotowoŜci, uruchom go, naciskajŃc 
przycisk wğŃczania na pilocie. 
 
1. Zostaje wyŜwietlony komunikat wyboru 

regionu: 
 
Region Australia 
  Europa 

 
Wybierz opcjň [Europa] i naciŜnij 
przycisk <OK>. 

 
 

2. WyŜwietla siň komunikat wyboru 
jňzyka: 

 
Wybierz [xxxx] (tj. jňzyk z listy) i naciŜnij 
przycisk <OK>. 

 
 

3. WyŜwietla siň komunikat wyboru kraju 
instalacji: 

 
Wybierz [xxxx] (tj. kraj z listy) i naciŜnij 
przycisk <OK>. 

 
 

4. WyŜwietla siň komunikat wyboru 
poğoŨenia telewizora: 

 
[ścienny]:  jeŜli telewizor 

montowany na Ŝcianie 
[Na stojaku TV]: jeŜli telewizor 

stoi na stojaku 
 
i naciŜnij przycisk OK. 

5. WyŜwietla siň komunikat dostňpu 
og·lnego dla os·b niedowidzŃcych  
i upoŜledzonych sğuchowo: 

 
[Nie]: brak specjalnych 

ustawieŒ 
[Tak]: skonfigurowano 

specjalne ustawienia 
 
i naciŜnij przycisk OK. 

 
6. NaciŜnij [Ustawienia], aby 

kontynuowaĺ i ustawiĺ kanağy. 
 
Wykonaj nastňpujŃce czynnoŜci: 
 
[Zainstaluj kanağy telewizyjne]  
i naciŜnij przycisk <OK> 
[Kontynuuj] 
[Ustawienia] 
 

Zostanie wyŜwietlony ekran, na kt·rym 
moŨna wprowadziĺ zmiany  
w ustawieniach listy/mapy kanağ·w: 
 

[Tryb szybkoŜci transmisji symboli]: 
Automatycznie 

 Telewizor uŨyje 
zdefiniowanej wartoŜci 
szybkoŜci transmisji 
symboli (6.900/6.875). 

 Rňcznie 
 MoŨliwoŜĺ ustawienia 

wartoŜci SzybkoŜci 
transmisji symboli 1 i 
wartoŜci SzybkoŜci 
transmisji symboli 2. 

 
[SzybkoŜĺ transmisji symboli 1] 

0.000  
(do ustawienia) 

 
[SzybkoŜĺ transmisji symboli 2] 

0.000  
(do ustawienia) 
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[Strojenie]: Szybkie 
wyszukiwanie 

 Instalacja kanağ·w na 
podstawie wczeŜniej 
skonfigurowanej tabeli 
danych. 

 Peğne 
wyszukiwanie 

 Instalacja kanağ·w na 
podstawie wyszukiwania  
w peğnym zakresie 
czňstotliwoŜci. 

 
[Krok strojenia]: 1 MHz 
 W Peğnym wyszukiwaniu 

zmiana zakresu 
wyszukiwania 
czňstotliwoŜci kanağ·w 
nastňpuje co 1 MHz. 

 8 MHz 
 W Peğnym wyszukiwaniu 

zmiana zakresu 
wyszukiwania 
czňstotliwoŜci kanağ·w 
nastňpuje co 8 MHz. 

 
[Tryb czňst. sieci]:   Automatycznie 
 Telewizor automatycznie 

ustali czňstotliwoŜĺ sieci 
na podstawie wczeŜniej 
skonfigurowanej tabeli 
danych. 

 Rňcznie 
 MoŨliwoŜĺ ustawienia 

czňstotliwoŜci sieci. 

 
[CzňstotliwoŜĺ sieci]: 000.00 

 (do ustawienia) 
 
[Kanağy analogowe]: WğŃcz 
 Telewizor wyszuka 

takŨe kanağy 
analogowe. 

 WyğŃcz 
 Telewizor nie wyszuka 

kanağ·w analogowych. 

 
[Ustawianie kolejnoŜci LCN]:  

WğŃcz 
 Telewizor wyszuka 

takŨe kanağy 
analogowe. 

 WyğŃcz 
 Telewizor nie wyszuka 

kanağ·w analogowych. 

 
[Resetuj]: WğŃcz 

 

[Gotowe]: kiedy skoŒczysz 

czynnoŜci, 
wybierz pozycjň 
[Gotowe]  
i naciŜnij przycisk 
<OK>. 

 
7. NaciŜnij polecenie [Start], aby 

kontynuowaĺ. 
 
8. JeŜli ustawiona czňstotliwoŜĺ sieci 
nie jest dostňpna lub tryb 
czňstotliwoŜci sieci ustawiono na 
rňczny, wprowadŦ czňstotliwoŜĺ sieci 
i naciŜnij [Gotowe], aby 

kontynuowaĺ. 
NaciŜnij przycisk [Anuluj], jeŜli nie 

istnieje DVB-C do instalacji 
(wyğŃcznie DVB-T i Analogowe). 

 
9. Po skonfigurowaniu listy kanağ·w, 
telewizor wyŜwietli liczbň 
ustawionych kanağ·w cyfrowych i 
analogowych,  
a nastňpnie powr·ci do ekranu 
konfiguracji telewizora. 

 
10. NaciŜnij kolejno [Gotowe] > [PomiŒ] 

> [ZakoŒcz] > [Zamknij], aby 

powr·ciĺ do menu konfiguracji 
telewizora. JeŜli wğŃczony jest tryb 
PBS, zostanie wyŜwietlone menu dla 
goŜci. 
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Wiňcej ustawieŒ kanağ·w 
 

1. NaciŜnij przycisk [Dom/Menu] > 

[Konfiguracja TV] > [OK]. 

2. Wybierz pozycjň [Konfiguracja] > 

[Ustawienia kanağ·w], a nastňpnie 

naciŜnij przycisk OK. 

3. Wybierz ustawienie, które chcesz 

zmieniĺ i naciŜnij przycisk <OK>: 

 

Å [Jňzyki]: umoŨliwia ustawienie 

wybranego jňzyka DVB. 

 

Å [Gğ·wny dŦwiňk]: dostosowuje 

kanağ gğ·wnego dŦwiňku do 

wybranego jňzyka kraju. 

 

Å [Dodatkowy dŦwiňk]: 

dostosowuje kanağ dodatkowego 

dŦwiňku do wybranego jňzyka 

kraju. 

 

Å [Gğ·wne napisy]: dostosowuje 

gğ·wne napisy do wybranego 

jňzyka kraju. 

 

Å [Dodatkowe napisy]: 

dostosowuje dodatkowe napisy 

do wybranego jňzyka kraju. 

 

Å [Gğ·wna telegazeta]: 

dostosowuje gğ·wnŃ telegazetň 

do wybranego jňzyka kraju. 

 

Å [Dodatkowa telegazeta]: 

dostosowuje dodatkowŃ 

telegazetň do wybranego jňzyka 

kraju. 

 

Å [NiedowidzŃcy]:  

dostosowuje funkcje dla osób 

niedowidzŃcych, kt·re obejmujŃ: 

 [WyğŃcz]:  

 [GğoŜniki]:  

 [Sğuchawki]:  

 [GğoŜniki + sğuchawki]:  

Å [Preferowany format audio]: 

umoŨliwia wyb·r preferowanego 

formatu dŦwiňku: 

 [Standard]:  

 [Zaawansowane]:  

 

Å [Mono/Stereo]: umoŨliwia wyb·r 

formatu dŦwiňku: 

 [Mono]:  

 [Stereo]:  

 

NaciŜnij przycisk OK, aby potwierdziĺ 

wybór. 

 

Instalacja kanağ·w 

Przed rozpoczňciem instalacji kanağ·w 

naleŨy wğŃczyĺ konkretne ustalenia, aby 

umoŨliwiĺ instalacjň kanağ·w (patrz 

ponowna instalacja na stronie 45). 

 
1. NaciŜnij przycisk [Dom/Menu] > 

[Konfiguracja TV] > [OK]. 

2. Wybierz pozycjň [Konfiguracja] > 

[Ustawienia kanağ·w], a nastňpnie 

naciŜnij przycisk OK. 

3. Wybierz ustawienie, które chcesz 

zmieniĺ, i naciŜnij przycisk <OK>: 

 

Å [Instalacja kanağ·w]: WprowadŦ 

odpowiednie ustawienia konfiguracji: 

 

Å [Automatyczna aktualizacja 

kanağu]: KaŨdego dnia 

telewizor moŨe przeprowadza 

automatycznie jedno ponowne 

strojenie wszystkich ustawieŒ 

kanağ·w, jeŜli funkcja ta jest 

uruchomiona, a telewizor 

znajduje sie w stanie 

gotowoŜci.
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[WyğŃcz]: brak 

automatycznej aktualizacji. 

[WğŃcz]: o 5:00 

rozpoczyna siň 

automatyczna 

aktualizacja 

kanağu w 

telewizorze. 

 

Å [Kom. o aktual. kan.]: po 

dokonaniu przez telewizor 

aktualizacji listy kanağ·w za 

pomocŃ funkcji Automatyczna 

aktualizacja kanağu, ten 

komunikat poinformuje o tym 

wydarzeniu. 

[WyğŃcz]: brak 

komunikatu  

o aktualizacji. 

[WğŃcz]: po 

zakoŒczeniu 

aktualizacji, po 

uruchomieniu 

telewizora na 

ekranie 

zostanie 

wyŜwietlony 

komunikat. 

 

Å [Cyfrowe: test odbioru]: 

wyszukiwanie testowe. 

Powoduje zainstalowanie 

kanağ·w dostňpnych na 

ustawionej czňstotliwoŜci 

multipleksu. 

[Tryb szybkoŜci transmisji symboli]: 
 Automatycznie 
 Telewizor uŨyje 

zdefiniowanej wartoŜci 
szybkoŜci transmisji 
symboli (6.900/6.875). 

 Rňcznie 
 MoŨliwoŜĺ ustawienia 

wartoŜci SzybkoŜci 
transmisji symboli 1  
i wartoŜci SzybkoŜci 
transmisji symboli 2. 

 
[SzybkoŜĺ transmisji symboli 1] 

 0.000 
 (do ustawienia) 

 

[SzybkoŜĺ transmisji symboli 2] 
0.000  
(do ustawienia) 

[Wyszukiwanie]: rozpoczňcie 
wyszukiwania 
testowego. 

Ustaw czňstotliwoŜĺ wybranego 

multipleksu [000.00] i naciŜnij 

przycisk [Wyszukiwanie]. 

Po odszukaniu kanağ·w naciŜnij 

przycisk [Gotowe]. 

 

Å [Analogowe: instalacja rňczna]: 

Powoduje zainstalowanie kanağ·w 

analogowych dostňpnych w cağym 

zakresie czňstotliwoŜci. 

Ustaw wymagane wartoŜci: 

 

[System]: Europa Zach. 
 Europa Wsch. 
 Wielka Brytania 
 Francja 

 
[ZnajdŦ kanağ:]: 000.00 (do 

ustawienia) 
 [Wyszukiwani

e] > [Gotowe] 

 
[Dostrajanie]: 000.00 (do 

ustawienia) 
NaciŜnij przycisk ƶƸ lub Ƹ, aby 

dokğadnie 
dostroiĺ kanağ. 

 [Gotowe] 

 
[Zapisz bieŨŃcy kanağ]: 
                                   zapisywanie 

dostrojonych 
kanağ·w  
w pamiňci pod 
bieŨŃcym lub 
nowym 
numerem 
kanağu. 

 

[Zapisz jako nowy kanağ]:  
zapisanie pod 
nowym 
numerem 
kanağu. 

4. NaciŜnij przycisk [Wstecz/PP], aby 

powr·ciĺ do menu konfiguracji TV. 

5. NaciŜnij przycisk [Wstecz/PP], aby 

wyjŜĺ. 
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Blokowane funkcje 

Blokowane funkcje to mechanizm 

zapobiegajŃcy oglŃdaniu kanağ·w, kt·rych 

wartoŜĺ Nadzoru rodzicielskiego jest 

wyŨsza niŨ ustawiona za pomocŃ tej opcji. 

 

1. NaciŜnij przycisk [Dom/Menu] > 

[Konfiguracja TV] > [OK]. 

2. Wybierz pozycjň [Konfiguracja] > 

[Blokowane funkcje], a nastňpnie 

naciŜnij przycisk OK. 

3. Wybierz ustawienie, które chcesz 

zmieniĺ, i naciŜnij przycisk <OK>: 

 

Å [Nadzór rodz.]: wprowadŦ 

odpowiedniŃ wartoŜĺ (dopiero 

po ustawieniu kodu). 

 

Å [Blokada kanağu]: zaznacz kanağy, 

kt·re majŃ podlegaĺ nadzorowi 

rodzicielskiemu. 

 

Å [Ustawianie kodu]: wpisz 4-cyfrowy 

kod, a nastňpnie naciŜnij 

przycisk <OK>. 

 

4. NaciŜnij przycisk [Wstecz/PP], aby 

powr·ciĺ do menu konfiguracji TV. 

5. NaciŜnij przycisk [Wstecz/PP], aby 

wyjŜĺ. 

 

 

 

 

Zmiana ustawieŒ kanağ·w 
 

Po instalacji moŨe okazaĺ siň konieczne 

ponowne uporzŃdkowanie listy kanağ·w 

zgodnie z preferencjami uŨytkownika. 

 

1. NaciŜnij kolejno [Dom/Menu] > 

[Ustawienia kanağ·w]. 

2. Wybierz kanağ, kt·ry chcesz 

zmodyfikowaĺ, i naciŜnij przycisk 

<OPTIONS>: 

 

Å [Zmiana nazwy]: NaciŜnij przycisk 

<OK>, aby wyŜwietliĺ wirtualnŃ 

klawiaturň i zmieniĺ nazwň. 

Zamknij, naciskajŃc przycisk 

[Gotowe]. 

 

Å [Gotowe] <OK>: wybierz 

przycisk Gotowe i naciŜnij 

<OK>, aby zapisaĺ nazwň 

kanağu. 

 

Å [Ponowne uporzŃdkowanie]: 

PrzejdŦ do wybranego kanağu, 

kt·ry chcesz zmieniĺ, i naciŜnij 

przycisk <OK>. PrzenieŜ kanağ 

w wybrane miejsce i naciŜnij 

przycisk OK. 

 Wybierz opcjň [Wstaw], aby 

wstawiĺ kanağ w ŨŃdanym 

miejscu, [ZamieŒ], aby 

zamieniĺ miejsce z innym 

kanağem, lub [Anuluj], aby 

anulowaĺ zmianň kolejnoŜci. 

 NaciŜnij przycisk OK, aby 

uaktywniĺ zmiany. 

 

Å [Puste kanağy]: zaznacz listň, kt·rŃ 

chcesz opr·Ũniĺ (Pusty = 

niewidoczny na mapie 

kanağ·w). 

 Aby ponownie wyŜwietliĺ kanağy, 

odznacz to pole. 
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NaciŜnij przycisk [Wstecz/PP], aby 

powr·ciĺ do strony konfiguracji 

kanağ·w. 

Wyb·r Ŧr·dğa 
 

Ustawienie tej opcji naleŨy wprowadziĺ, 

jeŜli zewnňtrzne urzŃdzenia AV sŃ 

widoczne dla goŜci. Zaznacz pola 

odpowiadajŃce zğŃczom, kt·re majŃ byĺ 

dostňpne do wyboru dla goŜci. 

 

Zapisz ustawienia 
 

Aby potwierdziĺ zmiany w menu 

konfiguracji PBS, zmiany MUSZł zostaĺ 

zapisane. 

1. Wybierz [Zapisz ustawienia]  

i naciŜnij przycisk OK. 

2. Wybierz [OK], aby zapisaĺ 

ustawienia. 

3. Wybierz [Anuluj], aby porzuciĺ 

wszelkie zmiany. 

Inteligentny klon 
 

Dziňki funkcji Inteligentny klon moŨliwe 

jest kopiowanie danych konfiguracji i listy 

kanağ·w miňdzy telewizorem a 

urzŃdzeniem USB. UmieŜĺ noŜnik pamiňci 

USB w bocznym gnieŦdzie wejŜcia-wyjŜcia 

USB w telewizorze. 

*UrzŃdzenie USB powinno byĺ sformatowane  

z uŨyciem systemu plik·w FAT lub FAT32. 

 

USB do TV 

1. Wybierz [Inteligentny klon]  

i naciŜnij przycisk OK. 

2. Wybierz [USB do TV] i naciŜnij 

przycisk OK. 

3. Sklonowane dane zostanň 

skopiowane z urzŃdzenia USB do 

telewizora. Aby uruchomiĺ wczytane 

ustawienia, naleŨy zaczekaĺ, aŨ 

pojawi siň monit  

o odğŃczenie kabla zasilajŃcego. 

4. OdğŃcz i ponownie podğŃcz kabel 

zasilajŃcy. 

 

TV do USB 

1. Wybierz [Inteligentny klon]  

i naciŜnij przycisk OK. 

2. Wybierz [USB do TV] i naciŜnij 

przycisk OK. 

3. Sklonowane dane zostanŃ 

skopiowane z telewizora do 

urzŃdzenia USB. 

4. Zaczekaj aŨ komunikat ekranowy 

powróci do swojego poprzedniego 

stanu zanim odğŃczysz urzŃdzenie 

USB. 

 

Logo powitalne/Informacje  

o hotelu 
 

Obrazy Loga powitalnego oraz Informacji o 

hotelu mogŃ byĺ zapisane w telewizorze 

za pomocŃ klonowania USB  

i Pobierania RF. 

 

UmieŜĺ obrazy w poniŨszych miejscach w 

urzŃdzeniu USB i wykonaj czynnoŜĺ USB 

do TV. 

 

Logo powitalne: 

 

<USB:\>Q555H\WelcomeLogo 

\WelcomeLogo.jpg 

Format plików: JPG, 960 x 540 pikseli 

 

Informacje o hotelu: 

 

<USB:\>Q555H\Wallpaper\HotelInfo.jpg 

Format plików: JPG, wyskalowany 

format 16:9 

(tzn. 960 x 540 pikseli, 1280 x 720 pikseli itp.) 
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Pobieranie RF 
Do wykonania klonowania i aktualizacji 

oprogramowania zamiast urzŃdzenia 

pamiňci USB moŨna r·wnieŨ wykorzystaĺ 

infrastrukturň RF. Funkcja ta jest 

obsğugiwana przez SmartInstall 

(mechanizm Pobierania RF Philips 

Hospitality) i umoŨliwia symultanicznŃ 

aktualizacjň telewizorów. 

Tryb PBS musi byĺ WĞłCZONY! 

[Typy SW] 

Definiowanie elementów 

oprogramowania, które powinny 

zostaĺ zaktualizowane: 

[Oprogramowanie SSB]: 

 oprogramowa

nie 

telewizora. 

[SSB NVM]: ustawienia 

telewizora. 

[Oprogramowanie trybu gotowoŜci]: 

 oprogramowa

nie procesora 

trybu 

gotowoŜci. 

[Logo powitalne]: plik graficzny. 

[Informacje o hotelu]: plik graficzny. 

[Wszystkie]:  wszystkie 

powyŨsze 

elementy 

(oprócz 

oprogramowa

nia trybu 

gotowoŜci). 

 

[Informacje o programie] 

Ta funkcja ustawia odpowiednie parametry 

DVB, aby zlokalizowaĺ odpowiedni kanağ 

pobierania RF: 

*[CzňstotliwoŜĺ]: czňstotliwoŜĺ multipleksu 

(domyŜlnie: 0706) 

*[NoŜnik]: przewód lub antena (DVB 

T/C). 

  [Identyfikator usğugi]:  

 # # # # # 

 (00001) 

  [ONID]: # # # # # 

 (00001) 

  [NID]: # # # # # 

 (00001) 

  [TSID]: # # # # # 

 (00001) 

**[SzybkoŜĺ transmisji symboli]: #  # # #

  (6.900) 

**[Modulacja]: QAM16, QAM32, QAM64, 

QAM128 lub QAM256. 

*Elementy obowiŃzkowe, **Elementy obowiŃzkowe, ale 

wyğŃcznie dla DVB-C 

 

PowyŨsze parametry muszŃ odpowiadaĺ 

ustawieniom stacji czoğowej. 

 

Rozpocznij pobieranie 

 

Aby rozpoczŃĺ manualne pobieranie RF: 

1. Wybierz [Pobieranie RF]  

i naciŜnij przycisk OK. 

2. Wybierz [Rozpocznij pobieranie] 

i naciŜnij przycisk OK. 

 

Rozpocznie siň pobieranie oraz 

wyszukiwanie, jeŜli w sieci RF zostanie 

odnaleziona waŨna treŜĺ. 

Automatyczne pobieranie uruchomi siň codziennie o 

godz. 4:00 i 13:00. 
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7. PodğŃczanie 
telewizora 

Informacje o przewodach 
 

JakoŜĺ przewodu 
 
Opis 

 
Przed rozpoczňciem podğŃczania 
urzŃdzeŒ do telewizora naleŨy sprawdziĺ 
dostňpne zğŃcza w tych urzŃdzeniach. 
PodğŃcz urzŃdzenie do telewizora, 
korzystajŃc z poğŃczenia o najlepszej 
dostňpnej jakoŜci. Przewody dobrej 
jakoŜci zapewniajŃ dobrŃ jakoŜĺ przesyğu 
obrazu i dŦwiňku. 
Sposoby podğŃczania opisane  
w niniejszej instrukcji obsğugi stanowiŃ 
jedynie zalecenia. MoŨliwe sŃ takŨe inne 
rozwiŃzania. 
 
Wskazówka: jeŜli posiadane urzŃdzenie 

jest wyposaŨone jedynie w zğŃcza sygnağu 
zespolonego, czyli RCA (cinch), naleŨy 
zastosowaĺ adapter SCARTïRCA (cinch) 
w celu podğŃczenia urzŃdzenia do gniazda 
SCART telewizora. 
 
 

HDMI 
 
PoğŃczenie HDMI zapewnia najwyŨszŃ 
jakoŜĺ dŦwiňku i obrazu. 
Jeden przew·d HDMI sğuŨy do przesyğania 
sygnağ·w audio i wideo. Skorzystaj ze 
zğŃcza HDMI w przypadku odbierania 
sygnağu telewizyjnego  
w formacie HD (High Definition) oraz w 
celu wğŃczenia funkcji EasyLink. 
ZğŃcze HDMI Audio Return Channel 
(ARC) umoŨliwia przesyğanie sygnağu 
dŦwiňku telewizora do urzŃdzeŒ zgodnych 
ze standardem HDMI ARC. 

¶ Nie naleŨy korzystaĺ z przewodu 
HDMI, kt·rego dğugoŜĺ 
przekracza 5 metrów. 

 
  

Y Pb Pr 
 
PoğŃczenie komponentowe wideo (Y Pb 
Pr) naleŨy stosowaĺ wraz z poğŃczeniem 
lewego i prawego kanağu dla dŦwiňku. 
 
PoğŃczenie Y Pb Pr moŨe obsğugiwaĺ 
sygnağy telewizyjne w formacie HD. 
 
NaleŨy zadbaĺ o zgodnoŜĺ kolor·w zğŃcza 
Y Pb Pr z kolorami wtyczek przewodów.  
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SCART 
 
Przew·d SCART pozwala przesyğaĺ 
zar·wno sygnağy audio, jak i wideo. 
ZğŃcza SCART mogŃ obsğugiwaĺ sygnağ 
wideo RGB, ale nie obsğugujŃ sygnağ·w 
telewizyjnych w formacie HD. 

 
  

 VGA 
 
PoğŃczenie to sğuŨy do wyŜwietlania na 
telewizorze obrazu z komputera. 

 
 
Do przesyğania wideo i dŦwiňku naleŨy korzystaĺ ze zğŃcza karty VGA i AUDIO IN. 
  



 

MediaSuite xxHFL5573D/10 Strona 53 

P
o

ls
k
i 

PodğŃczanie urzŃdzeŒ 
 

Opis 
 
UrzŃdzenia moŨna podğŃczyĺ do telewizora z uŨyciem dowolnej z nastňpujŃcych opcji. Po 

podğŃczeniu naciŜnij  > [Dodawanie urzŃdzeŒ]. 

 

 
 

Odtwarzacz Blu-ray lub DVD 
Odtwarzacz pğyt naleŨy poğŃczyĺ z telewizorem za poŜrednictwem kabla HDMI.  
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Odtwarzacz pğyt naleŨy poğŃczyĺ z telewizorem za poŜrednictwem kabla 
komponentowego (Y Pb Pr) i kabla dŦwiňkowego L/R.  

 
  

Odbiornik telewizyjny 
  
Odbiornik satelitarny lub odbiornik telewizji cyfrowej naleŨy poğŃczyĺ  
z telewizorem za poŜrednictwem kabla antenowego. (ZğŃcze SAT jest dostňpne 
tylko w niektórych modelach). 

 
Odbiornik satelitarny lub odbiornik telewizji cyfrowej naleŨy poğŃczyĺ z telewizorem za 
poŜrednictwem kabla HDMI. 

 












































