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    5 Vajutage kinnitamiseks  OK .
    6 Vajutage väljumiseks     MENU .

       Toiming 2 Uute telekanalite otsimine 
ja salvestamine
    1 Vajutage     MENU .
    2 Valige  [Install]  >  [Kanali install]  > 

 [Analoog: Käsitsi] .
    Ilmub menüü   È [Analoog: Käsitsi] .

      3 Vajutage         , et valida  [Otsing] .
    4 Kolmekohalise sageduse käsitsi 

sisestamiseks vajutage      või kasutage 
 Numbrinupud .

    5 Vajutage otsingu alustamiseks  OK .
    6 Vajutage uue kanali leidmisel   .
    7 Vajutage     , et valida  [Salv. uus kanal]  

uue kanali salvestamiseks uue numbri alla.
    8 Vajutage   , et valida  [Salv. uus kanal] .
    9 Vajutage     , et valida  [Jah] , ja vajutage 

uue kanali salvestamiseks  OK .
    10 Vajutage väljumiseks     MENU .

       Analoogkanalite peenreguleerimine
    1 Vajutage     MENU .
    2 Valige  [Install]  >  [Kanali install]  > 

 [Analoog: Käsitsi] .
    Ilmub menüü   È [Analoog: Käsitsi] .

      3 Vajutage         , et valida 
 [Peenhäälestamine] .

    4 Vajutage sageduse reguleerimiseks     .
    5 Vajutage  OK , kui olete lõpetanud.
    6 Vajutage     , et valida  [Salvesta kanal]  

kanali numbri salvestamiseks.
    7 Vajutage   , et valida  [Salvesta kanal] .
    8 Vajutage     , et valida  [Jah] , ja vajutage 

uue kanali salvestamiseks  OK .
    9 Vajutage väljumiseks     MENU .

    9 Kui olete lõpetanud, siis vajutage 
väljumiseks     MENU .

        Kanalite käsitsi installeerimine
  See osa kirjeldab, kuidas analoogteleviisori 
kanaleid käsitsi otsida ja salvestada.
     1 Vajutage     MENU .
    2 Valige  [Install]  >  [Kanali install]  > 

 [Analoog: Käsitsi] 
    Ilmub menüü   È [Analoog: Käsitsi] .

    
      3 Vajutage reguleeritava elemendi 

valimiseks     .
     • [Süsteem] 
     • [Otsing] 
     • [Peenhäälestamine] 
     • [Salvesta kanal] 
     • [Salv. uus kanal] 

         Toiming 1 Valige süsteem

 Märkus

 Jätke see toiming vahele, kui süsteemiseaded on  •
õiged.

    1 Vajutage     MENU .
    2 Valige  [Install]  >  [Kanali install]  > 

 [Analoog: Käsitsi] 
    Ilmub menüü   È [Analoog: Käsitsi] .

      3 Vajutage         , et valida  [Süsteem] .
    4 Vajutage oma riigi või piirkonna valimiseks 

    .

Menüü keel

Kanali install

Eelistused

Dekooder

Tehase seaded

Kasut. tarkvara

Kanali abi

Analoog: Käsitsi
Pilt

Heli

Funktsioonid

Paigaldamine
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        Kanalite ümbernimetamine
  Kanaleid on võimalik ümber nimetada, kanali 
valimisel kuvataks alati teie valitud nimi.
     1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite 

võrgustiku kuvamiseks  OK .
    2 Valige ümbernimetatav kanal.
    3 Vajutage     OPTIONS .

    Ilmub kanalivalikute menüü. È

      4 Vajutage         , et valida  [Kanali 
ümbernim.] .

    Ilmub tekstisisestusaken. È

      5 Vajutage tähemärkide valimiseks         .
    6 Vajutage iga tähemärgi kinnitamiseks  OK .

 Soovitus

 Nimetage kanalid ümber - kanali nimi võib olla kuni  •
kuus tähemärki pikk.
  Kasutage   • [Aa]  suurtähtede väikeseks muutmiseks ja 
vastupidi.

      Kanalite ümberpaigutamine
  Pärast kanalite installeerimist on võimalik nende 
järjestust ümber korraldada.
     1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite 

võrgustiku kuvamiseks  OK .
    2 Vajutage     OPTIONS .

    Ilmub kanalivalikute menüü. È

      3 Vajutage         , et valida 
 [Ümberkorraldus] .

    4 Valige ümber järjestatav kanal ja vajutage 
 OK .

    5 Vajutage kanali uue asukoha valimiseks    
     .

    6 Vajutage uue asukoha kinnitamiseks  OK .
    7 Vajutage     OPTIONS .

      È [Ümberkorraldus va]  ilmub ekraanile.

      8 Vajutage ümberkorralduse lõpetamiseks 
 OK .
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    d  AV OUT  ( VIDEO OUT  ja  AUDIO OUT 
L/R )
  Analoogseadmete, näiteks teise televiisori 
või salvestusseadme heliväljund.

    e  EXT 1  ( RGB  ja  CVBS )
  Analoogheli ja -video sisend analoog- 
või digitaalseadmetest, näiteks DVD-
mängijatest või mängukonsoolidest.

    f  EXT 2  ( Y Pb Pr  ja  AUDIO L/R )
  Analoogheli ja -video sisend analoog- 
või digitaalseadmetest, näiteks DVD-
mängijatest või mängukonsoolidest.

    g  HDMI 1 
    Digitaalheli ja -video sisend 
kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks 
Blu-ray mängijatest.

     26-tollise ja suurema 
televiisori tagumine pistik

    
    a  SERV. C 

  Tarkvarauuenduse jaoks.

    b  AUDIO IN sisend 
  Helisisend seadmetest, mille puhul on 
vajalik eraldi heliühendus, näiteks arvutid.

SERV.CSERV.C

         7 Seadmete 
ühendamine

  See osa kirjeldab, kuidas ühendada erinevate 
pistikutega mitmesuguseid seadmeid, ning 
täiendab kiirjuhendis antud näiteid.

 Märkus

 Seadme televiisoriga ühendamiseks on võimalik  •
kasutada erinevaid pistikuid sõltuvalt nende 
kättesaadavusest ning teie vajadustest.

    19-22-tollise televiisori 
tagumine pistik

    
    a  SERV. C 

  Tarkvarauuenduse jaoks.

    b  PC IN  ( VGA  ja  AUDIO IN sisend )
  Heli ja video sisend arvutist.

    c  TV ANTENNA 
  Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni 
signaalisisend.

SERV.CSERV.C
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    c  HDMI  (26-tollise ja suurema televiisori 
jaoks)
    Digitaalheli ja -video sisend 
kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks 
Blu-ray mängijatest.

     Arvutiga ühendamine
   Enne arvuti televiisoriga ühendamist 

    Määrake oma arvutiekraani • 
värskendussageduseks 60 Hz.
    Valige oma arvutis toetatud ekraani • 
lahutusvõime.

      Valige arvuti, millel on üks järgmistest 
pistikutest: 

 Märkus

 DVI või VGA ühenduste jaoks on vajalik eraldi  •
helikaabel.

     • HDMI-kaabel 

    
     • DVI-HDMI-kaabel 

    DVI

LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)

For TV of size 26 inch and larger

For TV of size 19-22 inch

    c  TV ANTENNA 
  Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni 
signaalisisend.

    d  SPDIF OUT 
  Digitaalheli väljund kodukinodesse 
ja muudesse digitaalsetesse 
helisüsteemidesse.

    e  EXT 1  ( RGB  ja  CVBS )/  EXT 2  ( CVBS )
  Analoogheli ja -video sisend analoog- 
või digitaalseadmetest, näiteks DVD-
mängijatest või mängukonsoolidest. EXT 
2 on S-Video toetusega.

    f  EXT 3  ( Y Pb Pr  ja  AUDIO L/R )
  Analoogheli ja -video sisend analoog- 
või digitaalseadmetest, näiteks DVD-
mängijatest või mängukonsoolidest.

    g  HDMI 1 
    Digitaalheli ja -video sisend 
kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks 
Blu-ray mängijatest.

     Külje pistik

    
    a  AUDIO L/R 

   VIDEO  ühendatud analoogseadmete 
helisisend.

    b  VIDEO 
  Komposiitvideo sisend 
analoogseadmetest, näiteks 
videomakkidest.

1

2

3
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    EasyLink’i lubamine või keelamine

 Märkus

 Ärge aktiveerige Philips EasyLink funktsiooni, kui teil  •
ei ole plaanis seda kasutada.

    1 Vajutage  MENU .
    2 Valige  [Install]  >  [Eelistused]  > 

 [EasyLink] .
    3 Valige  [Sees]  või  [Väljas] .

       Ühe nupuvajutusega esituse 
kasutamine
    1 Pärast EasyLink’i aktiveerimist vajutage 

seadme esitusnuppu. 
    Televiisor lülitub automaatselt õigele  È

allikale.

         Ühe nupuvajutusega ooterežiimi 
kasutamine
    1 Vajutage ja hoidke televiisori või seadme 

kaugjuhtimispuldil    Ooterežiim  vähemalt 
kolm sekundit all. 

    Televiisor ja ühendatud HDMI- È

seadmed lülituvad ootele.

     • HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter 

    
     • VGA-kaabel 

      
      Philips EasyLink süsteemi 
kasutamine
  Teie televiisor toetab Philips EasyLink süsteemi, 
mis võimaldab ühe nupuvajutusega esitamist 
ja ühe nupuvajutusega ooterežiimi EasyLink’iga 
ühilduvate seadmete vahel. 

 Märkus

 Ühilduvad seadmed peavad olema teie televiisoriga  •
HDMI abil ühendatud.

DVI

LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)

For TV of size 26 inch and larger

For TV of size 19-22 inch

VGA

VGA

PC IN(AUDIO)

For TV of size 19-22 inch
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          Kensingtoni luku kasutamine
  TV tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. 
Hoidke ära vargused, kinnitades Kensingtoni luku 
läbi vastava avause ja mõne raskestiliigutatava 
objekti, näiteks raske laua ümber.

     

ET
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        Kaugjuhtimispult
     Tüüp: PF01E09B• 
    Akud/patareid: 2 x AAA (LR03 tüüpi)• 

        Toide
     Võrgutoide: 220-240 V, 50 Hz• 
    Ooterežiimi toide: < 0,3 W• 
    Välistemperatuur: 5 kuni 40 kraadi • 
Celsiuse järgi

        Toetatud televiisori kinnitused
  Ostke televiisori kinnitamiseks sobilik VESA-ga 
ühilduv televiisori kinnitus ja kinnituspoldid. 
Pistikutele lihtsa juurdepääsu tagamiseks jätke 
televiisori tagaossa vähemalt 6 cm vaba ruumi.

 Hoiatus

Järgige kõiki televiisori kinnitusega kaasasolevaid  •
juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta 
vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud 
õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

  Televiisoriekraani 
suurus (tollides)

  Vajalik 
kalle 
(mm)

  Vajalikud 
kinnituspoldid

 19  100 x 100  4 x M4
 22  100 x 100  4 x M4
 26  100 x 200  6 x M4
 32  200 x 200  4 x M6
 42  200 x 200  4 x M6

       8 Tooteinformat-
sioon

  Tooteinformatsioon võib etteteatamata 
muutuda. Täpsema tooteinformatsiooni 
saamiseks külastage veebilehte www.philips.
com/support.

    Toetatud kuva lahutusvõime
    Arvuti vormingud 

    Lahutusvõime - värskendussagedus:• 
    640 x 480 - 60 Hz• 
    800 x 600 - 60 Hz• 
    1024 x 768 - 60 Hz• 
    1280 x 1024 - 60 Hz• 
    1360 x 768 - 60 Hz• 
    1440 x 900 - 60 Hz (ainult Full HD)• 
    1680 x 1050 - 60 Hz (ainult Full HD)• 
    HDMI/DVI-sisendi abil• 

       Video vormingud 
    Lahutusvõime - värskendussagedus:• 

    480i - 60 Hz• 
    480p - 60 Hz• 
    576i - 50 Hz• 
    576p - 50 Hz• 
    720p - 50 Hz, 60 Hz• 
    1080i - 50 Hz, 60 Hz• 
    1080p - 50 Hz, 60 Hz• 
    1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, • 
60 Hz.

          Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
     Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne • 
(IEC75)
    TV süsteem: PAL I, B/G, D/K; SECAM • 
B/G, D/K, L/L’ 
    Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL• 
    Tuuneri ribad: hüpersagedusriba, S-kanal, • 
UHF, VHF
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      Probleemid telekanalitega
   Eelnevalt installeeritud kanalid ei ilmu kanalite 
loendisse:

  Kontrollige, et valitud on õige kanalite  •
loend.

      Pildiga seotud probleemid
   Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole:

  Kontrollige, kas antenn on televiisoriga  •
õigesti ühendatud.
  Kontrollige, et televiisori allikaks on  •
valitud õige seade.

    Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata:
  Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti  •
seadistatud.

    Televiisori vastuvõtt on antenniühenduse 
puhul halb:

  Kontrollige, kas antenn on televiisoriga  •
õigesti ühendatud.
  Kõlarid, maandamata heliseadmed,  •
neoonvalgustus, kõrged hooned ja 
muud suured objektid võivad mõjutada 
vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis 
proovige vastuvõttu parandada antenni 
suunda muutes või seadmeid televiisorist 
kaugemale paigutades.
  Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis  •
reguleerige seda kanalit.

    Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb:
  Kontrollige, kas seadmed on õigesti  •
ühendatud.
  Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti  •
seadistatud. 

    Televiisor ei salvestanud teie pildiseadeid:
    Kontrollige, kas televiisori asukohaks on • 
määratud kodu. See režiim võimaldab teil 
seadeid muuta ja salvestada.

      Pilt ei sobi ekraanile; see on liiga suur või väike:
  Proovige kasutada teist kuvasuhet. •

    Pildi asend on vale:
  Mõningate seadmete pildisignaalid  •
ei pruugi ekraaniga õigesti sobituda. 
Kontrollige seadme signaaliväljundit.

       9 Veaotsing
  Selles osas kirjeldatakse tihtiesinevaid 
probleeme ning nende lahendusi.

    Üldised televiisoriga seotud 
probleemid
   TV ei lülitu sisse:

  Eemaldage toitejuhe seinakontaktist.  •
Oodake üks minut ja ühendage see 
uuesti.
  Kontrollige, et toitekaabel on korralikult  •
ühendatud.

    Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:
  Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi  •
patareide/akude poolused on paigutatud 
vastavalt +/- märkidele.
  Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid/ •
akud välja, kui need on tühjenemas või 
tühjenenud.
  Puhastage kaugjuhtimispulti ja TV sensori  •
läätse.

    TV ooterežiimi tuli vilgub punaselt:
  Eemaldage toitejuhe seinakontaktist.  •
Oodake enne toitejuhtme uuesti 
ühendamist, kuni TV maha jahtub. Kui 
vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi 
kasutajatoega. 

    Unustasite televiisori lukustusfunktsiooni 
lukustuskoodi

  Sisestage ‘8888’. •
    TV menüü on vales keeles

  Muutke TV menüü soovitud keelde. •
    Kui lülitate TV sisse/välja/ootele, kuulete TV 
korpuses kriiksuvat heli:

  Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv  •
heli on normaalne TV suurenemine ja 
kokkutõmbumine seadme jahtumise 
ja soojenemise käigus. See ei mõjuta 
seadme funktsioneerimist.

ET
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      Arvutiühenduse probleemid
   Televiisori arvutiekraani kuva ei ole stabiilne:

  Kontrollige, kas arvutis on valitud toetatud  •
lahutusvõime ja värskendussagedus.
  Määrake televiisori pildiformaadiks  •
reguleerimata suurus.

      Võtke meiega ühendust
   Kui teil ei õnnestu probleemi ise lahendada, 
vaadake selle TV seonduvaid korduma 
kippuvaid küsimusi veebilehel www.philips.
com/support. 
  Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, 
võtke ühendust oma riigi Philips kasutajatoega, 
mis on loetletud selles User Manual.

 Hoiatus

 Ärge proovige TV ise parandada. See võib  •
põhjustada tõsiseid vigastusi, TV jäädavaid kahjustusi 
või teie garantii tühistamise.

 Märkus

 Märkige oma TV mudel ja seerianumber üles, enne  •
kui võtate ühendust Philips. Need numbrid on 
trükitud TV tagaküljele ja pakendile.

      Heliprobleemid
   TV kuvab pilti, kuid heli ei kostu:

 Märkus

 Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab TV automaatselt  •
helid välja — see ei ole seadme häire.

  Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti  •
ühendatud.
  Kontrollige, et helitugevuseks ei ole  •
määratud 0.
  Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud. •

    Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal:
  Kontrollige, kas heliseaded on õigesti  •
seadistatud.

    Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest 
kõlarist:

  Kontrollige, et helitasakaal on määratud  •
keskele.

      HDMI-ühenduse probleemid
   HDMI-seadmete kasutamisel tekivad 
probleemid:

  Pange tähele, et HDCP-toetus võib  •
pikendada TV HDMI-seadme andmete 
kuvamise aega. 
  Kui TV ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti  •
ei kuvata, siis proovige vahetada allikas 
teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
  Kui tekivad vahelduvad helikatkestused,  •
kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete 
õigsust.
  Kui kasutusel on HDMI-DVI adapter või  •
HDMI-DVI kaabel, kontrollige, et liidesega 
 AUDIO L/R  või  AUDIO IN sisend  (ainult 
minipesa) on ühendatud eraldi helikaabel.
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