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  Stalno priključeno igralno konzolo ali kamero 
lahko priključite tudi v priključek HDMI ali 
EXT 3 (komponentni) na zadnji strani TV-
sprejemnika.

     Osebni računalnik

   
   Pred priključitvijo osebnega računalnika: 

    Hitrost osveževanja računalniškega 
monitorja nastavite na 60 Hz.
    Spremenite format slike televizorja na 
 [Privzeti format] .

     Priključitev osebnega računalnika na zadnji 
strani TV-sprejemnika 
    1 S kablom HDMI za DVI ali adapterjem 

HDMI za DVI (na kablu HDMI) konektor 
HDMI na hrbtni strani televizorja povežite 
s konektorjem DVI na računalniku.

•

•

kina, programe pa snemati s snemalnikom DVD, 
priključite dva kabla antene, kabel SCART in dva 
digitalna avdio kabla, kot je prikazano:

   
 Opomba

 Če uporabljate domači kino ali drug zvočni sistem, 
najboljšo usklajenost zvoka in slika zagotovite tako, 
da avdio signal iz predvajalnika najprej povežete s 
televizorjem. Nato pa avdio signal preko konektorjev na 
hrbtni strani televizorja povežite s sistemom domačega 
kina ali zvočno napravo.

•

     Igralna konzola ali kamera
  Prenosno igralno konzolo ali kamero je najbolj 
praktično priključiti v bočne priključke TV-
sprejemnika. Na primer, igralno konzolo ali 
kamero lahko priključite v priključka VIDEO/S-
Video ali AUDIO L/R na boku TV-sprejemnika. 
Za visokoločljive naprave je na voljo tudi 
priključek HDMI.

DVD RECORDER

INOUT

HOME THEATRE
DIGITAL
AUDIO
IN

DVD RECORDER

INOUT

HOME THEATRE
DIGITAL
AUDIO
IN
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    7 Ta postopek ponavljajte, dokler niso vse 
naprave pravilno dodeljene konektorjem.

    8 Pritisnite  MENU , da zapustite meni.

       Dodelitev mini priključka AUDIO IN
  Če avdio kabel računalnika vključite v mini 
konektor AUDIO IN na hrbtni strani televizorja, 
ga morate povezati s konektorjem HDMI.
    1 Pritisnite  MENU  na daljinskem upravljalniku 

in izberite  [TV meni]  >  [Namestitev]  > 
 [Priključki]  >  [Audio In L/R] .

   
    2 Pritisnite   , da odprete seznam.
    3 Pritisnite    ali   , da izberete priključek 

HDMI, ki ga uporablja računalnik.
    4 Pritisnite  MENU , da zapustite meni.

       Dodelitev dekoderja kanala
  Dekoderje za odkodiranje digitalnih kanalov 
lahko vključite v konektor EXT 1 ali EXT 2 
(SCART). Dodeliti morate TV-kanal, ki ga želite 
odkodirati. Nato dodelite priključek, v katere je 
vključen dekoder.
    1 Pritisnite  MENU  na daljinskem upravljalniku 

in izberite  [TV meni]  >  [Namestitev]  > 
 [Dekoder]  >  [Kanal] .

    2 Pritisnite   , da odprete seznam.

Povezave AUDIO IN L/R

Nobeden

HDMI 2
HDMI 3

...
EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Stran

AUDIO IN L/R

HDMI 1

Povezave AUDIO IN L/R

Nobeden

HDMI 2
HDMI 3

...
EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Stran

AUDIO IN L/R

HDMI 1

    2 Avdio kabel računalnika vključite v mini 
priključek AUDIO IN na hrbtni strani 
televizorja.

    3 Dodelite mini priključek AUDIO IN 
 priključku HDMI   (glejte ‘Dodelitev mini 
priključka AUDIO IN’ na strani   48  ) .

        Nastavitev naprav
  Ko so vse naprave priključene, izberite tip 
naprave, vključene v konektor.

    Dodelitev priključkov za naprave
  Enostavno izbiro in optimalno obdelavo signala 
zagotovite tako, da priključeno napravo dodelite 
konektorjem na televizorju.
    1 Pritisnite  MENU  na daljinskem upravljalniku 

in izberite meni televizorja  [TV meni] TV 
menu > namestitev [Namestitev] Installatio
n >  [Priključki] .

   
    2 Pritisnite   , da odprete seznam.
    3 Pritisnite    ali   , da izberete priključek.
    4 Pritisnite   , da odprete seznam.
    5 Pritisnite    ali   , da izberete napravo, 

vključeno v priključek
    6 Pritisnite  OK , s čimer potrdite izbrano 

napravo.

Povezave EXT 1

Nobeden
DVD
Blu-ray
HDD/DVDR
HD snem.
Igre
VCR
...

EXT 1
EXT 2
EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Stran
...

Povezave EXT 1

Nobeden
DVD
Blu-ray
HDD/DVDR
HD snem.
Igre
VCR
...

EXT 1
EXT 2
EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Stran
...
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          Priprava televizorja na 
digitalne storitve
  Kodirane TV-kanale lahko odkodirate z 
modulom CAM (Conditional Access Module) in 
pametno kartico, ki vam jo posreduje ponudnik 
digitalnih TV-storitev.
  Modul CAM lahko omogoča več digitalnih 
storitev glede na izbranega operaterja in 
storitve (na primer plačljiva televizija). Če želite 
več informacij o storitvah in pogojih, se obrnite 
na ponudnika digitalnih TV-storitev.

    Uporaba modula za pogojni dostop 
(CAM)

 Pozor

 Preden vstavite modul CAM, izklopite televizor. 
Sledite spodnjim navodilom. Če modul CAM vstavite 
nepravilno, lahko poškodujete modul CAM in televizor.

•

    1 V skladu z navodili na modulu CAM le-tega 
previdno vstavite v standardni vmesnik na 
bočni strani televizorja.

   
    2 Modul CAM do konca potisnite v vmesnik.

    3 Pritisnite    ali   , da izberete kanal, ki ga 
želite odkodirati.

    4 Pritisnite    in se vrnite nazaj, da izberete 
 [Status] .

    5 Pritisnite    ali   , da izberete priključek, ki 
ga uporablja dekoder.

    6 Pritisnite  MENU , da zapustite meni.

        Uporaba možnosti Philips 
Easylink
  Televizor podpira Philips EasyLink, ki omogoča 
predvajanje z enim dotikom in preklop z enim 
dotikom med napravami EasyLink. Skladne 
naprave morajo biti priključene na televizor 
prek priključka HDMI in dodeljene.

    Omogočanje ali onemogočanje 
možnosti EasyLink
    1 Pritisnite  MENU  na daljinskem upravljalniku 

in nato izberite  [TV meni]  >  [Namestitev]  
>  [Prednastavitve]  >  [EasyLink] .

    2 Izberite  [Vklop]  ali  [Izkl.] .

       Uporaba možnosti predvajanja z enim 
dotikom
    1 Ko omogočite EasyLink, pritisnite tipko za 

predvajanje na napravi. 
    TV-sprejemnik bo samodejno preklopil 
na pravilen vir.

         Uporaba stanja pripravljenosti z enim 
dotikom
    1 Pritisnite tipko    PRIPRAVLJENOST  na 

TV-sprejemniku ali daljinskem upravljalniku 
in jo držite pritisnjeno vsaj tri sekunde. 

    TV-sprejemnik in vse priključene 
naprave HDMI bodo prešle v stanje 
pripravljenosti.

»

»

SL
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    3 Vklopite televizor in počakajte, da se modul 

CAM aktivira. To lahko traja nekaj minut.

 Opomba

 Modula CAM ne vzemite iz reže. Če modul CAM 
odstranite, boste deaktivirali digitalne storitve.

•

     Dostop do naprav CAM
    1 Ko ste vstavili in aktivirali modul CAM, 

pritisnite  MENU  na daljinskem upravljalniku 
in izberite  [TV meni]  >  [Funkcije]  > 
 [Splošni vmesnik] .

    Ta možnost menija je na voljo samo, če je 
modul CAM pravilno vstavljen in aktiviran. 
Aplikacije in vsebino na zaslonu vam posreduje 
ponudnik digitalnih TV-storitev.
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       Daljinski upravljalnik
    Tip: RC4450
    Baterije: 2 x AA

       Priključki (zadaj)
    EXT 1 (SCART): Audio L/R, vhod/izhod 
CVBS, RGB
    EXT 2 (SCART): Audio L/R, vhod/izhod 
CVBS, RGB
    EXT 3: komponentni (Y Pb Pr), vhod 
Audio L/R
    HDMI 1/2/3

 Opomba

 Število priključkov HDMI je lahko različno in je odvisno 
od modela TV-sprejemnika.

•

    SPDIF OUT: digitalni avdio izhod (koaksialni 
S/PDIF). Usklajeno z zaslonom.
    AUDIO OUT L/R: analogni avdio izhod.
    TV ANTENA
    AUDIO IN: Mini avdio vhod za povezavo 
DVI/HDMI z računalnikom.

       Priključki (bočni)
    Izhod za slušalke (stereo mini vtič)
    Vhod AUDIO L/R
    Vhod Video (CVBS)
    S-Video
    USB
    HDMI
    Standardni vmesnik (reža CAM)

       Električno napajanje
    Omrežno napajanje: AC 220 - 240 V (±10 
%)

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

       9 Tehnične 
specifikacije

    Specifi kacije izdelka – 
Podprte ločljivosti zaslona
   Računalniški formati 

    Ločljivost – hitrost osveževanja:
    640 x 480 – 60 Hz
    800 x 600 – 60 Hz
    1024 x 768 – 60 Hz
    1920 x 1080 i – 60 Hz
    1920 x 1080 p – 60 Hz

       Formati videa 
    Ločljivost – hitrost osveževanja:

    480 i – 60 Hz
    480 p – 60 Hz
    576 i – 50 Hz
    576 p – 50 Hz
    720 p – 50 Hz, 60 Hz
    1080 i – 50 Hz, 60 Hz
    1080 p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
    1080 p – 50 Hz, 60 Hz

         Tuner/sprejem/prenos
    Vhod za anteno: 75-ohmski koaksialni 
(IEC75)
    TV-sistem: DVB COFDM 2K/8K
    Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL
    Zemeljski DVB (glejte seznam držav na 
hrbtni strani televizorja)

       Večpredstavnost
    Priključek: USB
    Formati predvajanja: MP3, Linear PCM, 
diaprojekcija (.alb), JPEG

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
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    Poraba energije ob vklopu in v stanju 
pripravljenosti: glejte tehnične specifi kacije 
na strani www.philips.com
    Temperatura okolja: 5 °C - 35 °C
      Specifi kacije se lahko spremenijo brez 
predhodnega obvestila. Če potrebujete 
podrobne specifi kacije tega izdelka, obiščite 
spletno mesto www.philips.com/support.

•

•
• Sl
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krčenja ohišja televizorja, ko se hladi in 
segreva. To ne vpliva na delovanje.

     Težave s TV-kanali
  Predhodno nameščeni kanali niso prikazani na 
seznamu kanalov:

  Preverite, ali ste izbrali pravi seznam.
  Kanal je bil morda odstranjen v meniju 
 [Preureditev] . V meni vstopite tako, da 
pritisnete gumb  MENU  na daljinskem 
upravljalniku in izberete  [TV meni]  > 
 [Namestitev]  >  [Namestitev kanala]  > 
 [Preureditev] .

  Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni 
kanal:
  Preverite, ali televizor podpira DVB-T v vaši 
državi. Oglejte si seznam držav na hrbtni strani 
televizorja.

     Težave z zvokom
  Televizor predvaja sliko, zvoka pa ne:

 Opomba

 Če TV-sprejemnik ne zazna avdio signala, samodejno 
izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

•

  Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni.
  Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.
  Preverite, da zvok ni izklopljen.

  Televizor predvaja sliko, zvok pa je slabe 
kakovosti:
  Preglejte nastavitve  [Zvok] , preverite, ali je 
izbrana nastavitev  [Stereo]  in ali so nastavitve 
 [Izenačevalnik]  pravilne. Po potrebi nastavitve 
zvoka povrnite na  [Standard] .
  Televizor predvaja sliko, zvok pa oddaja samo 
en zvočnik:
  Preverite, ali je nastavitev  [Balans]  pravilno 
določena.

•
•

•
•
•

        10 Odpravljanje 
težav

  V tem poglavju so opisane pogoste težave in 
rešitve le-teh.

    Splošne težave s televizorjem
  Televizor se ne vklopi:

  Izključite napajalni kabel, počakajte minuto 
in ponovno vključite napajalni kabel.
  Preverite, ali je napajalni kabel pravilno 
vključen in ali je omrežje pod napajanjem.

  Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:
  Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene 
v daljinski upravljalnik v skladu z oznakama 
+/-.
  Če so baterije daljinskega upravljalnika 
prazne ali šibke, jih zamenjajte.
  Očistite pokrovček senzorja na daljinskem 
upravljalniku in televizorju.

  Indikator pripravljenosti na televizorju utripa 
rdeče:

  Izklopite televizor in izključite napajalni 
kabel. Počakajte, da se televizor ohladi, 
preden ponovno vključite napajalni kabel 
in vklopite televizor. Če indikator spet 
začne utripati, se obrnite na naš center za 
podporo uporabnikom. 

  Pozabili ste kodo za odklepanje otroške 
ključavnice

   Vpišite »8888«   (glejte ‘Zaklepanje TV-
kanalov in povezanih naprav (otroška 
ključavnica)’ na strani   31  ) .

  Meni televizorja je v napačnem jeziku
   Izberite želen jezik menija TV-sprejemnika   
(glejte ‘1. korak Izbira jezika menija’ na 
strani   37  ) .

  Ko televizor vklopite, izklopite ali preklopite 
v stanje pripravljenosti, zaslišite škripanje iz 
ohišja:

  Ni treba storiti ničesar. Škripanje je 
posledica povsem normalnega širjenja in 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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  Položaj slike na zaslonu ni pravilen:
  Slikovni signali iz nekaterih naprav se ne 
prilegajo zaslonu. Preverite signalni izhod 
naprave.

     Težave s povezavo HDMI
  Imate težave z napravami HDMI

  Podpora HDCP lahko podaljša čas, ki ga 
televizor potrebuje za prikaz vsebine iz 
naprave.
  Če televizor ne prepozna naprave in na 
zaslonu ni slike, preklopite med napravami, 
da postopek ponovno zaženete.
  Če prihaja do prekinitev zvoka, preberite 
uporabniški priročnik za
  napravo HDMI preverite, ali so izhodne 
nastavitve pravilne. Ali pa avdio kabel 
iz naprave HDMI poskušajte vključiti v 
konektor AUDIO IN na hrbtni strani 
televizorja. 
  Če uporabljate adapter HDMI za DVI ali 
kabel HDMI za DVI, preverite, ali je dodatni 
avdio kabel vključen v konektor AUDIO IN. 
Avdio konektor morate tudi dodeliti.

     Težave s povezavo USB
  Televizor ne prikazuje vsebine iz pomnilnika 
USB:

  Napravo nastavite tako, da bo skladna z 
“razredom za masovne pomnilnike”, kot je 
opisano v dokumentaciji naprave.
  Naprava USB mogoče ni združljiva s 
televizorjem.
   Niso podprte vse zvočne in slikovne 
datoteke   (glejte ‘Tehnične specifi kacije’ na 
strani   51  ) . 

  Zvočne in slikovne datoteke niso prikazane 
oziroma se ne predvajajo gladko

  Zmogljivost prenosa iz naprave USB lahko 
omeji hitrost prenosa.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

     Težave s sliko
  Funkcija LightGuide je vklopljena, vendar ni 
slike:

  Preverite, ali je antena pravilno vključena.
  Preverite, ali je izbrana prava naprava.

  Televizor predvaja zvok, slike pa ne:
   Preverite, ali so slikovne nastavitve pravilne   
(glejte ‘Prilagajanje nastavitev slike’ na strani 
  21  ) .

  Sprejem TV-signala antene je slab:
  Preverite, ali je antena pravilno priključena 
na televizor.
  Zvočniki, neozemljene avdio naprave, 
neonske luči, visoke stavbe ali gore lahko 
vplivajo na kakovost slike. Kakovost 
sprejema poskušajte izboljšati tako, da 
premaknete anteno ali naprave oddaljite 
od televizorja.
   Preverite, ali je izbran pravi TV-sistem za 
vašo regijo   (glejte ‘Korak 1 Izberite sistem’ 
na strani   38  ) .
   Če je sprejem slab samo pri enem kanalu, 
ga poskušajte natančno naravnati.   (glejte 
‘Natančna naravnava analognih kanalov’ na 
strani   39  ) 

  Kakovost slike iz priključenih naprav je slaba:
  Preverite, ali so naprave pravilno 
priključene.  Naprave tudi dodelite 
konektorjem,   (glejte ‘Dodelitev priključkov 
za naprave’ na strani   48  )  kot je opisano v 
Poglavju 7.4.1 Dodelitev konektorjev za 
naprave.
   Preverite, ali so slikovne nastavitve pravilne   
(glejte ‘Prilagajanje nastavitev slike’ na strani 
  21  ) .

  Televizor ni shranil nastavitev:
   Preverite, ali je televizor nastavljen na 
način Doma, ki vam omogoča prosto 
spreminjanje vseh nastavitev   (glejte ‘Preklop 
na način Shop ali Home’ na strani   26  ) .

  Slika se ne prilega zaslona, ker je prevelika ali 
premajhna:

   Spremenite format slike .
   Napravo dodelite konektorjem   (glejte 
‘Dodelitev priključkov za naprave’ na strani 
  48  ) .

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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     Težave s povezavo s PC
  Prikaz vsebine iz računalnika na televizorju ni 
stalen ali usklajen:
   Preverite, ali je sta v računalniku izbrani podprti 
ločljivost in hitrost osveževanja.   (glejte ‘Tehnične 
specifi kacije’ na strani   51  ) 

     Obrnite se na nas
  Če težave ne morete odpraviti, si oglejte 
pogosta vprašanja za ta televizor na strani www.
philips.com/support.
  Če težave še vedno ne morete odpraviti, se 
obrnite na center za podporo uporabnikom v 
vaši državi, ki je naveden v tem uporabniškem 
priročniku.

 Opozorilo

 TV-sprejemnika ne poskušajte popraviti sami. S tem 
lahko povzročite hude poškodbe, nepopravljivo škodo 
televizorja ali razveljavite garancijo.

•

 Opomba

 Preden se obrnete na nas, si zabeležite model 
televizorja in serijsko številko. Te podatke dobite na 
hrbtni strani televizorja in na embalaži.

•

   

SL




