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Proste przekazywanie informagj.

Inteligentny, zaawansowany wyswietlacz 24/7/

Zaawansowany profesjonalny wyswietlacz FHD D-Line pozwala przedstawi¢ sprawy
jasno. To responsywne rozwiazanie oferuje doskonata jako$¢ obrazu, proste sterowanie |

niezawodna facznod¢ — nawet w miejscach, ktdre trudno objac siecia.

Wspaniata jako$¢ obrazu, niesamowicie szybki procesor
* Full HD: czysty obraz, wyrazisty kontrast

* Ekran IPS: bogata gtebia koloru widoczna pod kazdym katem

* Procesor Android SoC: aplikacje natywne i internetowe

* Mozna umiesci¢ w orientacji poziomej lub pionowej

Prosta konfiguracja, petna kontrola

* CMND & Deploy: zdalne instalowanie i wiaczanie aplikacji

* Obstuga, monitorowanie i konserwacja dzieki technologii CMND & Control

* CMND & Create: opracuj i uruchom wiasne tresci

* Funkcja Proof of Play dla zawartosci systemu Android: bedziesz wiedzie¢, co jest odtwarzane
* Zintegrowane gniazdo mPCle do opcjonalnego modutu 4G/LTE

Ekonomiczne rozwiazanie

* Energooszczedne i automatyczne sterowanie podswietleniem

* Zintegrowana przegladarka HTMLS5: odtwarzaj i obstuguj zasoby internetowe
* Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartosci

PHILIPS



Monitor D-Line
109 cm (43") Z systemem Android, 450 cd/m?

Zalety

Z systemem Android

Steruj monitorem za posrednictwem
pofaczenia internetowego. Profesjonalne
monitory Philips z systemem Android zostaty
zoptymalizowane pod katem aplikacji
natywnych dla systemu Android. Mozna tez
instalowac aplikacje internetowe bezposrednio
na monitorze. Nowy system operacyjny
Android OS zapewnia bezpieczenstwo
oprogramowania i jego zgodnos¢ z

najnowszymi specyfikacjami przez dtuzszy czas.

CMND & Control

CM N D & CONTROL >

0: 0) ®

Uruchom sie¢ monitoréw przez pofaczenie
lokalne (LAN). CMND & Control umozliwia
wykonywanie waznych funkgji, takich jak
sterowanie wejsciami i monitorowanie stanu
monitoréw. Niezaleznie od tego, czy
obstugujesz jeden ekran czy 100.

CMND & Create

@ cmno

CMND & CREATE

Przejmij kontrole nad tresciami dziecki CMND
& Create. Interfejs typu ,,przeciagnij i upusc”
utatwia publikowanie wiasnych tresci —

niezaleznie od tego, czy jest to specjalne menu
czy informacja firmowa. Wstepnie zatadowane
szablony i zintegrowane widzety zapewniaja, ze
zdjecia, tekst i filmy beda gotowe w ciagu kilku
chwil.

CMND & Deploy

Szybko zainstaluj i wiacz dowolng aplikacje —
nawet gdy jestes poza siedziba firmy i pracujesz
zdalnie. CMND & Deploy umozliwia
dodawanie i aktualizowanie wiasnych aplikacji
oraz aplikacji ze sklepu Philips Professional
Display App Store. Wystarczy zeskanowac kod
QR, zalogowac sig do sklepu i klikna¢ aplikacje,
ktdra chcesz zainstalowac. Aplikacja zostanie
automatycznie pobrana i uruchomiona.

Zintegrowane gniazdo mPCle

tatwo podtacz moduty 4G/LTE do
profesjonalnego monitora Philips.
Zintegrowane gniazdo mPCle umozliwia
komunikacje monitora z innymi urzadzeniami,
ktore korzystaja z tej samej tacznosci
bezprzewodowej. Funkcja ta doskonale
sprawdza sig w przypadku instalacji monitoréw
w miejscach takich jak banki czy budynki
rzadowe, gdzie nie mozna podiaczac urzadzen
do sieci lokalnej.
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Tryb awaryjny (FailOver)
@ FailOver

FailOver

Goscie siedzacy w sali konferencyjnej lub
poczekalni nigdy nie zobacza czarnego ekranu.
Dzigki trybowi FailOver profesjonalny monitor
Philips bedzie automatycznie przetaczaé¢
migdzy gtdwnymi a dodatkowymi wejsciami,
sprawiajac, ze na ekranie zawsze bedzie
wyswietlana zawarto$¢, nawet jesli wejscie
gtdwne wylaczy sig. Wystarczy skonfigurowac
listg alternatywnych wejs¢, aby mie¢ pewnosc¢,
ze ekran nie zgasnie.

Proof of Play

Mozesz mie¢ pewnos¢, ze profesjonalny
monitor Philips z systemem Android wyswietla
prawidtowa zawartos¢ — nawet, jesli
przebywasz w innym miejscu. Podczas
odtwarzania zawartosci za pomoca
osadzonego odtwarzacza plikéw
multimedialnych mozesz skonfigurowac
monitor tak, aby automatycznie wykonywat
zrzuty ekranu w regularnych odstgpach czasu.
Zrzuty ekranu s3 przechowywane w pamigci
wewnetrznej monitora. Mozesz tez skorzystac
z funkcji wysytania ich na Twoj adres e-mail.



Monitor D-Line
109 cm (43") Z systemem Android, 450 cd/m?

Dane techniczne

Obraz/wyswietlacz

* Dtugos¢ przekatnej ekranu: 42,5 cali / 108 cm

* Rozdzielczos¢ panelu: 1920 x 1080 pikseli

* Optymalna rozdzielczos¢: 1920 x 1080 przy 60 Hz
* Jasnos¢: 450 cd/m?

* Wspotezynnik kontrastu (typowy): 1100:1

* Dynamiczny wspotczynnik kontrastu: 500 000:1
* Format obrazu: 16:9

* Czas reakdji (standardowy): 12 ms

* Rozmiar plamki: 0,49 x 0,49 mm

* Kolory wyswietlacza: 16,77 min

» Kat widzenia (p / p): 178 / 178 stopni

* System operacyjny: Android 4.4.4

Mozliwosci potaczen

* Wejscie wideo: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-
D, USB 2.0 (x2), USB 2.0

* Wyjscie wideo: Zfacze DisplayPort, DVI-I

* Wejscie audio: Gniazdo 3,5 mm

* Wyjscie audio: Gniazdo 3,5 mm

* Inne pofaczenia: microSD, micro-USB

* Zdalne sterowanie: RJ45, RS232C (wejscie/
wyijscie), gniazdo 2,5 mm, IR (wejscie/wyjscie),
gniazdo 3,5 mm

Obstugiwana rozdzielczos$¢ ekranu
* Formaty komputerowe
Rozdzielczos¢  Czestotliwosé odswiezania

1920 x 1080 60 Hz
1440 x 900 60 Hz
1366 x 768 60 Hz
1360 x 768 60 Hz
1280 x 800 60 Hz
1280 x 768 60 Hz
1024 x 768 60 Hz
800 x 600 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
640 x 480 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz

.

Formaty wideo

Rozdzielczos¢  Czestotliwosé odswiezania

1080p 50, 60 Hz
1080i 50, 60 Hz
720p 50, 60 Hz
576i 50 Hz
576p 50 Hz
480p 60 Hz
480i 60 Hz
Wymiary

* Wymiary zestawu (szer. x wys. x gh.): 965
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mm x 559,30 x 45,50 mm
* Wymiary zestawu (w calach) (szer. x wys. x gt.):
37,99 x 22,02 x 1,79 cali
* Szerokos¢ ramki: 9,6 mm (G/L/P), 15,7 mm (D)
* Waga produktu (funty): 23,59 Ib
* Waga produktu: 10,70 kg
* Mocowanie zgodne ze standardem VESA:
400 x 400 mm, Mé

Udogodnienia

* Orientacja: Pozioma, Pionowa

* Efekt mozaiki: Do 15 x 15

* Kontrola klawiatury: Ukryta, Blokowany

* Petla sygnatu: DVI, VGA, RS232, IR Loopthrough,
Ztacze DisplayPort

* Sterowanie przez siec: RJ45, RS232, Jeden przewdd
(HDMI-CEC), HDMI (jeden przewdd)

* Funkcje energooszczedne: Smart Power

* Funkcje ochrony ekranu: Przesunigcie piksela,
niska jasnos¢

* Pamie¢: 16 GB eMMC

* Pozostate wygody: Uchwyty do noszenia, Czujnik
G-sensor

Moc

* Pobor mocy w trybie gotowosci: < 0,5 W

* Zasilanie sieciowe: 100-240 V AC; 50-60 Hz
* Pobor mocy (typowy): 59 W

Woarunki eksploatacji

* Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C

* Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do
60 °C

* Wilgotnos¢ wzgledna: Od 20 do 80 %

* Wysokosé: Od 0 do 3000 m

+ Sredni okres migdzyawaryjny (MTBF):
50 000 godziny

Dzwiek
* Wbudowane gtosniki: 2 x 10 W RMS

Akcesoria

* Akcesoria w zestawie: Pilot, Baterie do pilota,
Skrocona instrukcja obstugi, Przewéd RS232,
Przewdd zasilajacy sieciowy

* Podstawa: Uniwersalna podstawa (duza)
(opcjonalna)

* Akcesoria w zestawie: Zestaw do wyréwnywania
krawedzi(1)-2 szt., Zestaw do wyréwnywania
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krawedzi(2)-1 szt., Przewdd RS232 do potaczenia
fancuchowego, Instrukcja, Sruba radetkowana (x8)

Zastosowania multimedialne

» Odtwarzanie dzwigku przez zlacze USB: AAC,
M4A, MP3, WMA, MP1, MP2

» Odtwarzanie zdjec¢ przez zlacze USB: BMP, GIF,
JPEG, JPG, PDF, PNG

» Odtwarzanie wideo przez zlacze USB: MKV, MP4,
TS, 3GP, AVI, FLV, MOV

Réine

* Jezyki menu ekranowego (OSD): angielski,
francuski, niemiecki, hiszpanski, polski, turecki,
rosyjski, wtoski, chinski uproszczony, chinski
(tradycyjny), arabski, japonski

* Certyfikaty: CE, FCC, klasa B, UL/cUL, CCC, C-
Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI

* Gwarancja: 3-letnia gwarancja

Wewnetrzny odtwarzacz

¢ Procesor: Quad Core Cortex A9 1,8 GHz

* Procesor graficzny: ARM Mali400 Quad Core
533 MHz

* Pamie¢: 2 GB DDR3

* Przechowywanie: 16 GB EMMC
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