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1. Informazioni generali

In questo manuale € possibile trovare informazioni su come installare i TV professionali Philips della
gamma xxHFL4014. Questo manuale e destinato all'uso da parte dell'integratore di sistemi o del
tecnico responsabildell'hotel. Esso contiene le descrizioni delle funzioni supportate da queste nuove
piattaforme e le istruzioni per utilizzarle.

In questo capitolo sono riportate alcune informazioni generali utili da sapere prima di leggere l'intero
manuale.

1.1 Avviso

2019© TP Vision Belgium NV Tultti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifica senza
preavviso. | marchi commerciali sono di proprieta di Koninklijke Philips Electronics NV o dei rispettivi
proprietari. TP Vision Belgium NV si riserva il didttmodificare i prodotti in qualsiasi momento, senza
I'obbligo di adattare di conseguenza le scorte precedenti.

TP Vision Belgium NV non puo essere ritenuta responsabile di eventuali errori nel contenuto del
presente documento, né di possibili problemirdanti da tale contenuto. Gli errori segnalati saranno
corretti e resi pubblici sul sito web del supporto Philips il prima possibile.

1.2 Assistenza e supporto

Visitare il sito web del supporto Philipgp:// www.philips.com/support/per:
1 consultare brochure e documentazione dei prodotti;
9 scaricare una versione in formato PDF stampabile del manuale dell'utente;
1 reperire i dati di contatto dell'help desk;
9 scaricare l'ultima versione del software.

Visitare ilsito web del sistema di ticketing di suppof®hilips all'indirizzdittps://support.cmnd.pro
per:

1 porre domande postvendita su questioni per le quali si ha bisogno di assistenza;

1 eseguire facilmente il followp dei ticket inviati;

9 compiere ricerche nellenowledge base che consentiranno di trovare le risposte alle domande
che riceviamo regolarmente (FAQ);

1 accedere a una sezione "Contratto di non divulgazione”, contenente domande specifiche, che
richiedono la stipulazione di un contratto di non divulgaeiccon la nostra azienda per
ottenere un feedback dettagliato.

Visitare il sito web CMND per trovare tutte le informazioni riguardanti la tecnologia CMND
https://cmnd.io/
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1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

[]:

TV
CDB:
DVBT:
DVBC
HTTPR
IC:
IR
JAPIT
JEDI:
LCN
MB:
MHz
OosD
PTA
RC

St
STBY
SW
TV
WIXP

| termini tra parentesi quadre si riferiscono alla voce di un menu o a un pulsante sul

| termini tra virgolette si riferiscono a un tasto del telecomando
CustombDashBoard (Dashboard personalizzato)

Digital Video Broadcasting errestrial (trasmissione video digitale via rete terrestre)
Digital Video BroadcastingCable (trasmissione video digitale via cavo)
Hyper Text Transfer Protocol (protocollo di trasferimento di ipertesti)

Instant Initial Cloning

Infrarossi

"JSON API for TV" & la specifica API per controllare il televisore Philips
Java Enterprise Display Interface (interfaccia per display di Java Enterprise)
Logical Channel Number (numero di canale logico)

Megabyte

Megahertz

On Screen Display (visualizzazione sullo schermo)

Applicazione TV Philips

Remote Control (telecomando)

System Integrator (integratore di sistemi)

Standby

Software

Televisore

Web Internet eXPress

1.4 Navigazione, apertura dei menu e selezioni

=a =9

E possibile navigare all'interno dei menu con i tasti frecziy "gil", "sinistra' e "destra' del
telecomando.

Per aprire un menu si puo utilizzare il tas@K'.

Il tasto 'OK' pud anche essere usato pattivare i pulsanti visualizzati sullo schermo come
[Dond, [Cance], [Closé,[Yeq, [Nq], ecc.

In molte posizioni del menu occorre premere il tas@K' dopo avere selezionato una voce
per confermare la propria selezione. Se si naviga su questa vocandiara torna indietro al
menu senza avere premuto il suddetto tasto la selezione non viene memorizzata.

Con i tasti frecciasl' e "giu" & possibile modificare il valore di un controllo a scorrimento e la
selezione resta in memoria senza premere il ta€'.
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2. Requisiti prima di avviare l'installazione di un TV

Prima di avviare l'installazione assicurarsi di avere tutto I'occorrente a portata di mano.
Sono necessari una chiavetta USB e un telecomando.

2.1 Telecomando

2.1.1 Telecomando principale 22AV8573, 22/A873A 0 22AV9574A

PHILIPS

HOSPITALITY

A 4

22AV8573 22AV9573A 22AVI9574A

2.1.2 Telecomando ospite 22AV1904A (IR)
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2.1.3 Telecomandi accessori
22AV1604B 22AV1601B

Telecomando per le Telecomando
strutture ospedaliere semplificato

BACK MENY

: o0
e o (X

%

‘ 7 71. ) : ) PHILIPS

Il telecomando 22AV1604A non é ugual@2AV1604B, nonostante sembri identico
22AV1601A non é uguale al 22AV1601B, nonostante sembri identico.

2.1.4  Configurazione dei telecomandi

2.1.4.1 Come configurare il telecomando principale 22AV9574A

All codes are following RC6 standard

. Il telecomando

Note:
The RC has 4 modes:
RCS5 Guest mode
RC5 Setup mode
RC6 Guest Mode
RCE Setup Mode (default of RC)

The remote control will select RC5 Guest mode after press ing the respective button
The remote control will select RC5 Setup mode after press ing the respective button
The remote control will select RC6 Guest mode after press ing the respective button
The remote control will select RC6 Setup mode after press ing the respective button

For RC5 Guest and RC5 Ssetup mode, there are 2 submodes:

RCS Vestel mode

RCS Philips mode
If the user selected RCS Guest or RC5 Setup mode, the Vestel mode will be selected by default
The user can change RC5 submode by pressing: '1' + 'A' at the same time for more than 4 seconds: RCS Vestel mode selected
The user can change RC5 sub mode by pressing: '1' + 'B' at the same time for more than 4 seconds: RC5 Philips mode selected
The selected RC5S submode will be stored untill batteries are changed.
The key combination "1" +'A" and '1' + 'B' have no effect if the RC is in RC6 guest or RC6 Setup mode.
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2.1.4.2 Come configurare l'impostazione "Multi RC" pé#rtelecomando ospite 22AV1904A

L'impostazione "Multi RC" (Telecomandi multipli) pud essere usata per il telecomando ospite. Per
maggiori dettagli consultare il capitolo "Impostazioni professionali". Questo telecomando pud essere
programmato premendo coemporaneamente 2 tasti per 5 secondi.

Di seguito € riportata una tabella che indica come fare corrispondere le impostazioni del TV e quelle
che possono essere usate nel telecomando ospite:

Modalita: Combinazione di tasti:

Blu (predefinito) "Home' e "Blu"
Giallo "Home"' e "Gialld'
Rosso "Homé' e "Rossd
Verde "Homé' e"Verde"
"Home' e "1"
"Home' e "2"
"Home' e "3"
"Home' e "4"
"Home' e '"5"
"Home"' e "6"
"Home' e "7"
"Home"' e "8"
"Home"' e "9"
"Home"' e "0"

©CoOo~NOOUIA~WNPEO

Nota: se labatteria € quasi scarica il telecomando inviera un comando speciale di batteria

scarica dopo la pressione di ciascun tasto, con una notifica sul display.

Nota: I'impostazione "Multi RC" non € memorizzata in modo permanente. Dopo aver cambiato
la batteria limpostazione Multi RC per il telecomando deve essere riprogrammata.

2.1.4.3 Come configurare il telecomando per le strutture ospedaliere

Il telecomando pud essere usato in modalita RC5 e RC6, vale a dire che e utilizzabile per tuttii TV. Come
impostazione predfinita il telecomando si trova nella modalita RC6 (per i TV 301x/501x/701x). La
modalita del telecomando puo essere cambiata in R5 (per i TV 28x9).
1 Per cambiare la modalitd del telecomando in RC5 premere contemporaneamente per 5
secondi i tastiHome' e "Volume +.
1 Perriportare la modalita del telecomando a RC6 premere contemporaneamente per 5 secondi
i tasti "Muto" e "Canale st

Questa impostazione inoltre pud essere usata in piu telecomandi. Per maggiori dettagli consultare il
capitolo "Impostazioni mfessionali”. Questo telecomando pud essere programmato come |l
telecomando ospite.
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2.1.4.4 Come configurare il telecomando semplificato

Il telecomando puo essere usato in modalita RC5 e RC6, vale a dire che € utilizzabile per tuttii TV. Come
impostazione predfinita il telecomando si trova nella modalitda RC6 (per i TV 301x/501x/701x). La
modalita del telecomando puo essere cambiata in R5 (per i TV 28x9).
1 Per cambiare la modalita del telecomando in RC5 premere contemporaneamente per 5
secondi i tastiMome' e "Volume +.
9 Perriportare la modalita del telecomando a RC6 premere contemporaneamente per 5 secondi
i tasti "Muto" e "Canale st

Questa impostazione inoltre pud essere usata in piu telecomandi. Per maggiori dettagli consultare il
capitolo "Impostazioni wfessionali". Questo telecomando pud essere programmato premendo
contemporaneamente 2 tasti per 5 secondi.

Di seguito é riportata una tabella che indica come fare corrispondere le impostazioni del TV e quelle
utilizzabili nel telecomando ospite per la naditia RC6

Modalita: Combinazione di tasti:

Blu (predefinito) "Homé' e "Volume-"
Giallo "Homé' e "Canale gili
Rosso "BacK e "Volume-"
Verde "BacK e "Canale gili
"Home"' e "Orologid’
"Homeé"' e "Subtitle" (Sottotitoli)
"Home" e "Frecciasu'
"Home' e "TV'
"Home' e "Freccia a sinistra
"Homé' e "OK'
"Home' e "Freccia a destra
"Home' e "BackK
"Homé' e "Freccia gill
"Homé' e "Muto"

©Co~NOUlh~WNPEO

Di seguito € riportata una tabella che indica come fare corrispondere le impostazioni del TV e quelle
utilizzabili nel telecomando ospite per la modaR&5

Modalita: Combinazione di tasti:
Blu (predefinito) "Homé' e "Volume-"
Giallo "Homé' e "Canale gili
Rosso "BacK e "Volume-"
Verde "BacK e "Canale gili
Si noti inoltre che, per quanto riguarda il telecomando semplificato, I'impostazione "Multi RC"

viene salvata in modo permanente, percido viene ricordata anche se vengono rimosse le
batterie dal telecomando.

2.2 Menu delle impostazioni professionali

E possibile accedere al merRr§fessional Settindsn 2 modi:
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1 premendo il tasto di'configurazione RC 6"seguito dal tasto cohl'icona di configuraziorie
del telecomando principale (verde);

2o

HOME
1 Premere in sequenza i seguenti tasti sul telecomando os{8td: 9 7 5 3 Muto"o "Muto,
Freccia a sinistra, Freccia a destra, Freccia su, OK"

Nota:la pressione in sequenza dei ta&til 9 7 5 3 Muto'hon consete di visualizzare il menu
[Professional Settingsse é attivata I'opzioneHigh Security Il menu viene visualizzato solo
se si utilizza il telecomando principale.

@ Professional settings

(’W View all_the .s:ettin_g.s: of _the
e professional configuration
Upgrade and Clone

Switch on Settings
Identification Settings
Guest Management
Dashboard

Features

Channels

Sources

Date and Time
Networks

Input Control
Advanced

TV settings

2.3 Aggiornamento del software

Per garantire agli ospiti la migliore esperienza si raccomanda vivamente di utilizzare I'ultima versione
del software disponibile.

Accedere ahttp://www.philips.com/support/
1 Selezionare il Paese, inseritenumero di modello e scaricare l'ultima versione del software
disponibile.
1 Decomprimere il file del software e seguire le istruzioni su come eseguire l'aggiornamento sul
TV.
1 Lachiavetta USB usata per I'aggiornamento del software deve essere formattata-@or 32

e preferibilmente vuota, per evitare di caricare accidentalmente un'impostazione o un
software non corretti.

1 Preparazione:
o Copiare il software (file Autorun.upg) nella directory radice della chiavetta USB
(formattata come FA32), senza cambianmoine del file.
1 Procedura:
o Accendere il televisore e attendere fino a quando non si & avviato completamente.
Dovrebbero trascorrere al massimo di 2 minuti
0 Inserire la chiavetta USB
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0 Sullo schermo sara visualizzata automaticamente una procedura d'instafiazion
guidata e sara avviato I'aggiornamento al nuovo software.

™ Select the software you

(" TPM187HE_078.002.416.00... ) ,
e want to update the TV with
and press OK.

Current Software:
TPM187HE_078.002.412.001

Select software

o Attendere fino al termine del processo e non scollegare il cavo di alimentazione
o Dopo circa 2 minuti I'aggiornamento sara completato e sara possibile estrarre la
chiavetta USB
1 Siraccomanda diggiornare prima il TV e successivamente eseguire l'installazione.

L'ultima versione del software e i dati per la clonazione possono essere memorizzati entrambi sulla
stessa chiavetta USB per un'azione 2 in 1 (aggiornamento del software e clonazion) tusarella
funzione Instant Initial Cloning. Per maggiori informazioni, vedere il capitolo "Instant Initial Cloning

(c)".
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2.4 Struttura della cartella del file clone

Di seguito € riportata la struttura del menu di un file clone.

Inoltre sonoriportati i nomi delle cartelle contenenti i dati clone usate nella cartella radice della
chiavetta USB.
1 TPM187HE_CloneData/MasterCloneData/

Nella cartella "TPM187HE_CloneData", possono essere presenti piu cartelle (e non solo la cartella
"MasterCloneDat):

DataDump
MasterCloneData

1 "MasterCloneData" € la cartella del file clone master contenente tutti i dati clone.

1 La cartella DataDump contiene informazioni per il debug in caso di problemi, oltre che il file
CSM.txt contenente tutti i dettagli sul TV.

f E anche possibile avereaigartella denominata "xxxxxCloneData" in cui xxxxx sono le 5 cifre
del numero della stanza. Se il numero della stanza corrisponde all'ID Stanza impostato nel TV,
per la programmazione del TV sara usato questo file clone durante la clonazione da USB a TV.

Si consiglia di utilizzare la tecnologia CMND o il menu del TV per apportare modifiche alla cartella
MasterCloneData e di non farlo manualmente.

A puro titolo informativo, la struttura dei menu all'interno della cartella MasterCloneData € la seguente
(alaune delle cartelle potrebbero non comparire, a seconda delle impostazioni selezionate):

AndroidAppsData

Channellist RoomSpecificSettings
HTVCfg Schedules
LocalCustomDashboard Script
MediaChannels SrartinfoBrowser
MyCheice TWSettings
ProfessicnalApps Vsecure
ProfessionalAppsData Welcomelogo

Se si desidera clonare alcune parti specifiche nel proprio TV, & possibile farlo copiando la cartella
specifica nella cartella MasterCloneData prima di clonaglalwv'.
Nota: per i nomi delle cartelle viene fatta distinzione tra maiuscole e maiuscole.
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3. Conoscere lo stato del TV

BN

E importante sapere se un TV & nella modalita "vergine" (nuovo) o se & gia stato installato in
precedenza. Quando si acquista uniiddvo esso si trova in modalita "vergine".

3.1 Modalita "vergine"

Se all'accensione del TV compare la schermata sottostante, I'apparecchio € nuovo ed e possibile
installarlo seguendo le istruzioni riportate nel capitolo "Procedura guidata d'installazion&\pér

modalita "vergine" di questo manuale.

@ TV installation

IIC 1s currently searching USB/Network/RF Instant Initial Cloning enabled to clone a large number of TVs

out of the box (Virgin Mod
Please check following website "www philips.com/support” for o -

latest Firmware for the Model
32HFL4014/12

Current Firmware Version is
TPM187HE_078.003.021.001

Download the Firmware if different and use the same to upgrade
the TV, before configuring or using the TV
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Philips cannot be held liable for use of older or unofficial
firmware

3.2 Modalita professionale attiva/disattivata

Se l'apparecchio non si trova in modalita "vergine", & possibile verificare se le impostazioni
professionali siano attive o disattivate. Tale verifica pud essermapida accedendo al menu
professionale, navigando sAdvanced [Professional Modge riportando questa opzione s@f] nel

caso in cui fosse impostata S0ff]. Sara necessario eseguire un'installazione in modalita "vergine",
dopo aver attivato la modabt professionale reinstallando il TV.

Questo televisore deve essere utilizzato solo con la modalita professionale a@ih @ possibile

disattivarla (Pff]) nel caso in cui il televisore non sia coperto dalla garanzia e si desideri comunque
utilizzarb come TV di consumo.

Nota: nessun supporto sara fornito in casoRlidfessional Modg= [Off].
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3.3 CSM (Menu Servizio clienti)

Il CSM contiene i dati relativi al software del TV, il numero seriale e altre informazioni. E possibile
accedere al menutilizzando un telecomando standard oppure il telecomando principale.
1 Se si utilizza un telecomando ospite con tastierino numerico, premere in sequenzaltasti "

3654.

1 Se si utilizza il telecomando principale, premere il tasRecall/Infd' oppure | tasto
"Info/CSM', a seconda de modello.

Nota: se si accede al menu CSM utilizzando il codice tasto sara scritto un file di testo (CMS.txt) sulla
chiavetta USB, se collegata al TV, per avere una copia dei dati CSM.

E possibile scorrere le 9 pagine con i t4#steccia su/Freccia giu"

HDMI 1 - CSM 2

2.1 Current Main Software
2.2 Standby SW

2.3 Strings database version
2.4 PQ back-end software
2.10 TV's Release Status
2.11 NVM-version

2.12 Channel Logo Database Version

TPM187HE_078.003.021.001
0.08

36.6

Flash PQ V0.06 190214
Production

V1.6

21/08/2019 15:52:52
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4. Reinstallazione del TV

4.1 Reinstallazione manuale

Per avviare un'installazione da zero € sempre possibile reinstallare il TV. Tutte le impostazioni saranno
ripristinate ai valorpredefiniti e I'elenco dei canali sara cancellato.

Nota: alcune impostazioni, quali URL del servizio web, ID stanza, data e ora manuali, modalita

professionale, blocco pin del menu professionale e URL di registrazione non saranno

ripristinate. Se si de#ra modificare queste impostazioni sara necessario eseguire questa
operazione una volta completata la reinstallazione.

Aprire il menu Professional Settings
Accedere al menuRese}. Accedere al menWReinstall TV.

@ Professional settings

Upgrade and Clone Reset Settings Reset to default settings
Switch on Settings > Clear Data
Identification Settings > Reinstall TV
Guest Management ;

Dashboard

Features

Channels

Sources

Date and Time

Networks

Input Control

Advanced

TV settings >

(_Reset

@ Professional settings

Reset Settings
Clear Data ;
(Reinstall TV 3

Premere il tasto OK' nel meru [Reinstall TY. Dovrebbe comparire la schermata seguente.
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Reinstall TV

Are you sure you want to reinstall the TV?

All settings will be reset. All the channel lists data will be cleared.

All the installed apps will be uninstalled

Nota: a seconda del Paese e delle impostazioni & possibile richiedere un codice PIN.
SelezionareYeg e premere il tastoOK' per reinstallare il TV. Il TV effettuera un ripristino Baiviera
in modalita 11C.

4.2 Reinstallazione tramite l'inserimento di uno script nel file clone

Per reinstallare automaticamente il TV, caricare un nuovo file clone e il nuovo SW é possibile utilizzare
questo script.

Nella cartella "MasterCloneData" &€ pdske aggiungere una cartella denominata "Script", in cui si deve
inserire uno script chiamato "Script.xml".

Il contenuto del file xml & il seguente:

<xmlversior=1.0' encodingFUTF8' ?>
<Script>
<SchemaVersioWajorVerNa"1" MinorVerNG"0" />
<Activity>
<Action>ReinstallT\%/Action>
<Activity>
<Script>

Se questo file si trova nella posizione corretta e si esegue il comando "Clone USB to TV", all'inizio del
processo di clonazione sul televisore comparira la notifica "Reinstall Tiglewisore sara reinstallato.

Dopo la reinstallazione il televisore sara nella modalita [IC. Se sulla chiavetta USB € presente un nuovo
software, sara eseguito I'aggiornamento, dopodiché sara caricato il nuovo file clone nel TV.
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5. Procedura guidatal'installazione per TV in modalita "vergine"

N

Un televisore nuovo appena estratto dalla confezione € in modalita "vergine". Vale a dire che si dovra
eseguire la procedura guidata d'installazione per i TV in modalita "vergine" per effettuare le prime
impostazioni sull'apparecchio.

Potrebbe essere necessario riattivare il TV dalla modalita standby.

5.1 Instant Initial Cloning (lIC)

5.1.1 Installazione del TV in modalita "vergine"

Alla prima accensione del TV in modalita "vergine" compare una prima schermata cimaziiowe

Instant Initial Cloning (IIC). Il TV sta ricercando sulla chiavetta USB/sulla Rete Internet e sulla rete RF
un nuovo file clone contenente tutte le nuove impostazioni per il TV e/o un nuovo aggiornamento del
software.

Sullo schermo é indicato arelil nome del modello e la versione del software del TV.

Se non € necessario caricare alcun file clone nel TV (ad esempio, se si desidera effettuare una nuova
installazione per creare un file clone master), premere il taSi' 'per attivare il pulsante Sk

@ TV installation

IIC 1s currently searching USB/Network/RF Instant Initial Cloning enabled to clone a large number of TVs

out of the box (Vi M
Please check following website "www philips.com/support” for = S SO VNYn Aeee

latest Firmware for the Model
32HFL4014/12

Current Firmware Version is
TPM187HE_078.003.021.001

Download the Firmware if different and use the same to upgrade
the TV, before configuring or using the TV

=
O
=
)
=
c
°
(&)
S
=
=
-
=
@
3
w
£

Philips cannot be held liable for use of older or unofficial
firmware

5.1.2 Instant Initial Cloning e aggiornamento del software

Per eseguire l'aggiornamento del software del TV e caricare un nuovo file clone nell'apparecchio
tramite la chiavetta USB attenersi alla procedura seguente:
9 scollegare il cavo di alimentaziodel TV dalla presa di corrente;
i inserire una chiavetta USB contenente il nuovo SW (vedere il capAgigicrnamento del
software") e il file clone che si desidera caricare nel TV.



= =4 =4

PHILIPS

Nella radice della chiavetta USB compariranno i 2 file riportati di sefirtoovere tutti gli
altri file e le altre cartelle eventualmente presenhiota: per i nomi della cartella e del file upg
viene fatta distinzione tra maiuscole e maiuscole.

TPM1ETHE_CloneData

|| autorun.upg

Collegare il cavo di alimentazione al TV.
Riattivare il TV dalla modali&TBY, se necessario.

Il TV rilevera automaticamente la nuova versione del SW e del file clone ed eseguira sia
l'aggiornamento di entrambi.

Durante questo processo si assistera ai passaggi descritti di seguito (senza che sia necessaria
alcuna interazione dparte dell'utente):

o Rilevamento del software e del file clone
@ TV installation

Software and Clone has been found in USB. The TV is currently Instant Initial Cloning enabled to clone a large number of TVs
loading the Software and Clone, please wait or skip. out of the box (Virgin Mode)

<
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o L'aggiornamento del SW dalla chiavetta USB al TV avra inizio.

Cloning/Upgrade From USB to TV m
In Progress

Clone Item Current Version in TV

Firmware To be process TPM187HE_078.003.021.001
ChannelList To be process Not Available

TVSettings To be process Not Available
WelcomelLogo To be process Not Available
SmartinfoBrowser To be process Not Available
ProfessionalAppsData To be process Not Available
LocalCustomDashboard Not Available Not Available
VSecure Not Available Not Available
MediaChannels To be process Not Available
RoomSpecificSettings To be process Not Available
Script Not Available Not Available
Schedules To be process Not Available
MyChoice To be process Not Available

o Dopo la fase di installazione il TV si riavviera. L'aggiornamento del SW puo richiedere
diversi minuti.
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o Dopo l'aggiornameto del software il TV si riavviera e tornera alla schermata di
clonazione in cui il file clone sara caricato dalla chiavetta USB nel TV
Cloning/Upgrade From USB to TV R

In Progress

Clone Item Current Version in TV

Firmware' Done TPM187HE_078.003.024.001
ChannelList To be process Not Available

TVSettings To be process Not Available
WelcomeLogo To be process Not Available

Cloning/Upgrade From USB to TV

Successful

Clone Item Status Current Version in TV

Firmware Done TPM187HE_078.003.024.001
ChannelList Done 25/09/2019:11:21

TVSettings Done 25/09/2019:11:49
WelcomelLogo Done 25/09/2019:11:49
SmartinfoBrowser Done 25/09/2019:11:49
ProfessionalAppsData Done 25/09/2019:11:49
LocalCustomDashboard Not Available Not Available

VSecure Not Available Not Available

MediaChannels Done 25/09/2019:11:49
RoomSpecificSettings Done 25/09/2019:11:49
Script Not Available Not Available

Schedules Done 25/09/2019:11:49
MyChoice Done 25/09/2019:11:49

Nota: per prima cosa si vedra il "download in corso"; una volta scaricato il file
comparira il messaggio che é possibile estrarre la chiavetta USB:

Firmware / Clone Data have been downloaded. USB device can be removed.Upgrading /

0 Se non sara premuto il tast®X' il TV entrera in standby dopo 30 minuti. E possibile
premere 'OK' per chiudee la schermata della panoramica. L'installazione a questo
punto € completata ed € possibile iniziare a utilizzare il TV.

Se il file clone e/o il software vengono inviati tramite IP o la rete RF, il processo avviene in automatico.
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5.2 Impostazioni durantd'installazione per TV in modalita "vergine"

Se si salta la schermata IIC, sara possibile impostare I'ID stanza. Una volta impostato, l'installazione del
TV in modalita "vergine" sara terminata e si aprira il menu professionale, consentendo di iniziare a
creare il file clone master.

@ TV installation

Enter the RoomID

Confirm
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6. Menu delle impostazioni professionali

6.1 Informazioni generali

Questo capitolo contiene informazioni in merito a tutte le impostazioni professionali che e possibile
modificare. Per iniziare & necessario aprire il meRrofessional Settings Premere in sequenza i
seguenti tasti sul telecomandoospitto M ¢ T p o a| ¢h¢g

6.1.1 Salvataggio delle impostazioni nel menu delle impostazioni professionali

Uscendo dal menu delle impostazioni professionali, comparira un messaggiofeiima che tutte le
impostazioni sono state memorizzate e applicate. Non € necessario riavviare il TV.

All settings stored and applied. o

Se é necessario un riavvio, comparira il messaggio seguente. Per vedere il comportamento del TV dopo
avere modificato le impostazioni € necessariegsire un riavvio.

TV needs arestart to apply some settings. o

6.2 Descrizione generale

0 Accedere al menuqverview|.
0 Aprire questa voce del menu.

0 Comparira una schermata contenente u
panoramica di tutte le impostazior
programmate nel TV, che puod essere us
per vedere le impostazionisenza la
necessita di accedere a tutti i rispetti
menu separatamente.

o Utilizzando i tasti fteccia su/gitd e
possibile accedere alle altre pagine de
panoramica.

Nota:in queste schermate non & possik
modificare alcun valore.

o Premendo il tastoBacK si esce di nuovc
da questa schermata



























































































































































































































