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@ Contact information

Belgié/ Belgique
0800 80 190 Gratis / Gratuit
Q cHAT www.philips.com/support

BbArapus
00800 11 544 24

Ceska republika
800142840 Bezplatny hovor

Danmark
3525 8759 Lokalt opkald
@ cHAT www.philips.com/support

Deutschland
0800 000 7520 gebiihrenfreier Anruf
@ cHAT www.philips.com/support

EMasa
00800 3122 1280
KAron xwpig xpewon

Espana

900 800 655 Teléfono local gratuito
solamente para clientes en Espaia
@ cHAT www.philips.com/support

Estonia
6008600 kohalik kdne tariifi

France
0805 025 510 numéro sans frais
@ cHAT www.philips.com/support

Hrvatska
0800 222778 free

Ireland
01601 1777

Italia
800 088774 Numero Verde

KasakcTaH
+7 727 250 66 17 local

Latvia
52737691 local

Lithuania
67228896 local

Luxemburg/Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgesprach/Appel local

Magyarorszag
0680018189 Ingyenes hivds

Nederland
0800 0230076 Gratis nummer

Norge
22 70 81 11 Lokalsamtale

Osterreich
0800 180 016

Polska
00800-311-13-18

Pozostale produkty RTV oraz AGD

Portugal
800780903 Chamada Grdtis

Poccus
(495) 961-1111
8-800-200-0880

(6ecnaaTHbIN 380HOK No Poccun)

Roménia
0800-894910 Apel gratuit
0318107125 Apel local

Cpbuja

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko
0800 004537 Bezplatny hovor

Slovenija
00386 12 80 95 00 lokalni klic

Sverige
08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau
fixe France

Suomi
09 2311 3415 paikallispuhelu

Tirkiye
0800 261 3302 Sehirigi arama

United Kingdom

General No: 0800 331 6015 free
General National Rate No:
0870 911 0036 National rate

VYKpaiHcbKa
0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.
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1 Czynnosci
wstepne

Przeglad telewizora

Pilot zdalnego sterowania

Przefaczanie kanatdw telewizyjnych.
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Otwieranie lub zamykanie menu gtéwnego
.

Menu gtéwne umozliwia fatwy dostep do
podtaczonych urzadzen, ustawien obrazu i
dzwieku, a takze innych przydatnych funkgji.

PHILIPS

Otwieranie lub zamykanie menu
przegladania [

Menu przegladania pozwala uzyska¢ dostep
do telegazety, listy kanatdw lub
elektronicznego przewodnika telewizyjnego
(EPG)*.

*Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG)
nie jest dostepny we wszystkich krajach.



Otwieranie lub zamykanie menu opgji .

Menu opcji zawieraja wygodne ustawienia
zwiazane z zawartoscia wyswietlana na
ekranie telewizora.

Otwieranie lub zamykanie menu efektow
omn.

Menu efektéw pozwala uzyskac¢ dostep do
szeregu czesto uzywanych ustawien.

Wstecz 2.

Powrdét do poprzedniego kanatu
telewizyjnego lub menu. Naciénij i
przytrzymaj, aby powrdci¢ do ogladanego
programu telewizyjnego.

Czerwony

Pozwala wybra¢ opcje oznaczona
czerwonym kolorem, uzyska¢ dostep do
cyfrowych interaktywnych ustug
telewizyjnych* lub obejrze¢ klipy wideo
prezentujace mozliwosci telewizora.

*Dostepne tylko w niektdrych modelach.

PL
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Zielony

Pozwala wybra¢ opcje oznaczona zielonym
kolorem lub ustawienia energooszczedne.

Zotty
Wybdr zdttej opdji.
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Niebieski

Pozwala wybra¢ opcje oznaczona niebieskim
kolorem lub wyswietli¢ widzety*.
*Dostepne tylko w niektérych modelach.

Wiecej informacji na temat pilota zdalnego
sterowania mozna znalez¢ w czeéci Pomoc >
Korzystanie z telewizora > Pilot zdalnego
sterowania > Opis (str. 18).

Odpowiedzi mozna znalez¢ takze w czesci
Wyszuka,...

Nacisnij przycisk 4, aby wybra¢ nastepna
pozycje w ramach przegladu telewizora.



Menu telewizora Menu gtéwne # pozwala wybraé Zzrédto
zawartodci, ktéra ma by¢ wyswietlana, np.
kanat telewizyjny, filmy z podtaczonego
odtwarzacza DVD lub pamiegci flash USB.
Mozesz réwniez dodaé nowe urzadzenie lub
wiaczy¢ menu [Konfiguracja] w celu
wyswietlenie wiekszej liczby ustawien.

Wiecej informagji na temat czgsto
uzywanych menu:

e Menu gtowne #

e Menu przegladania [

e  Menu opgji &

e Menu efektow [l

PHILIPS

Menu przegladania [0 pozwala uzyskac
dostep do telegazety, listy kanatéw
telewizyjnych lub elektronicznego
przewodnika telewizyjnego (EPG)*.

*Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG)
nie jest dostepny we wszystkich krajach.

PHILIPS
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Menu opcji & umozliwia wybdr ustawien
dotyczacych zawartosci wyswietlanej na
ekranie.

Podczas ogladania kanatu telewizyjnego
mozna np. oznaczy¢ go jako ulubiony.

Korzystajac z menu efektowllll, mozna
szybko dostosowac ustawienia funkgji
Ambilight*, obrazu i dzwieku.

Mozna na przyktad wybra¢ idealne
ustawienie obrazu dla filmdw, gier lub
muzyki. Lub mozna zmieni¢ format
wyswietlanego obrazu. Mozna nawet zmieni¢
ustawienia dZzwieku przestrzennego
glodnikdw telewizora.

*Dostepne tylko w niektdrych modelach.

Odpowiedzi mozna znalez¢ takze w czesci
Wyszukaj...

Nacisnij przycisk 4, aby wybra¢ nastepng
pozycje w ramach przegladu telewizora.
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Podtaczanie urzadzen

Podtaczanie odtwarzaczy DVD i Blu-ray oraz
konsoli do gier za posrednictwem zlacza
HDMI.

Pofaczenie HDMI oferuje najlepsza jako$¢
obrazu i dzwieku.

Po podfaczeniu urzadzenia do tego
telewizora wyswietl menu gtéwne, aby
dodac urzadzenie.

Nacisnij kolejno # > [Dodaj urzadzenie], a
nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie. Wybierz
odpowiednie ztacze telewizora, do ktérego
podtaczono urzadzenie. Wiecej informacgji
mozna znalez¢ w cze$ci Pomoc >
Korzystanie z telewizora > Podstawowe
menu telewizora > Dodawanie urzadzen

(str. 21).

Po podfaczeniu urzadzenia zgodnego ze
standardem EasyLink (HDMI-CEC) do
telewizora zostaje ono dodane
automatycznie do menu gtéwnego.

Wyswietl menu gtéwne i wybierz nowo
dodana ikone urzadzenia. Wigcej informacji
mozna znalez¢ w czesci Pomoc >
Podtaczanie telewizora > Korzystanie z
funkcji Philips EasyLink (str. 57).



W czedci Pomoc > Podfaczanie telewizora (str. 44) mozna znalez¢ wskazdwki w postaci ilustracji,
pokazujace sposdb podiaczania najczedciej uzywanych urzadzen, np.:

QHDMI

DVD player

Telewizja High Definition

Pozwala oglada¢ programy wysokiej
rozdzielczosci (HD) w jakosci HD.

Podczas ogladania programdw, ktére nie sa
programami HD, jako$¢ obrazu bedzie
podobna do jakosci obrazu wyswietlanego w
telewizorach, ktdre nie sa zgodne ze
standardem HD.

W telewizorze mozna wyswietla¢ zawartosé

wideo HD:

e  za pomoca odtwarzacza ptyt Blu-ray
podtaczonego przy uzyciu przewodu
HDMI, odtwarzajacego ptyte Blu-ray;

e  za pomocy skalowanego odtwarzacza
DVD podtaczonego przy uzyciu
przewodu HDMI, odtwarzajacego ptyte
DVD;

e korzystajac z ustug nadawcy telewiz;i
naziemnej HD (DVB-T MPEG4);

e za pomoca cyfrowego odbiomika HD
podfaczonego przy uzyciu przewodu
HDMI, odtwarzajacego zawarto$¢ HD z
kanatéw telewizji kablowej lub
satelitamne;

e zkanatu HD w sieci DVB-C;

e za pomoca konsoli do gier HD (np.
X-Box 360 lub PlayStation 3)
podtaczonej przy uzyciu przewodu
HDMI, odtwarzajacej gre HD.

iou

(=)

C o= 000

l l HDMI

Klip wideo HD

Aby zobaczy¢ zachwycajaca ostros¢ i jakosé
obrazu HD TV, mozesz odtworzy¢ klip
wideo High Definition dostepny w menu
gtdwnym. Naciénij kolejno # >
[Konfiguracja] > [Ogladaj prezentacje] (na
drugiej stronie menu ustawien).

Aby uzyskac wigcej informacji, skontaktuj sie
ze sprzedawca.

Odwiedz strone internetowa
www.philips.com/support i zapoznaj si¢ z
czesto zadawanymi pytaniami (FAQ), aby
znalez¢ liste programéw HD lub nadawcdw
programdw HD w swoim kraju.

Wazne

Gratulacje!

Gratulujemy zakupu i witamy wérdd klientdw
firmy Philips! Aby w pemni skorzysta¢ z obstugi
Swiadczonej przez firme Philips, nalezy
zarejestrowac zakupiony produkt na stronie
www.philips.com/welcome.

Bezpieczenstwo

Przed rozpoczeciem korzystania z telewizora
nalezy zapoznac sig z wszystkimi instrukcjami.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen
powstatych na skutek postepowania
niezgodnego z instrukcjami.
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http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/welcome

Niebezpieczenstwo pozaru lub porazenia
pradem!

Nalezy chroni¢ telewizor przed deszczem i
woda. W poblizu telewizora nie wolno

umieszczac pojemnikdw z cieczami, takich jak

wazony. W przypadku rozlania cieczy na

telewizor lub dostania sie cieczy do jego

wnetrza, natychmiast odtacz telewizor od
zrédia zasilania. Aby sprawdzi¢ telewizor
przed uzyciem, skontaktuj sie z dziatem
obstugi klienta firmy Philips.

e Nigdy nie nalezy wkiada¢ przedmiotdow
do otwordw wentylacyjnych oraz
innych otwordw w telewizorze.

o Jedli telewizor jest odwrdcony, sprawdz,
czy przewdd zasilajacy nie jest
naprezony. Naprezanie sie przewodu
zasilajgcego moze poluzowad
pofaczenia oraz spowodowac iskrzenie.

e Nie stawiaj telewizora, pilota zdalnego
sterowania ani baterii do niego blisko
otwartego ognia oraz innych zrddet
ciepta (w tym bezposrednio padajacych
promieni stonecznych). Aby unikna¢
rozprzestrzenienia si¢ ognia, telewizor,
pilot zdalnego sterowania i baterie do
niego nie powinny by¢ ktadzione blisko
Swieczek lub innych Zrédet ognia.

Niebezpieczenstwo zwarcia lub pozaru!

e Zawsze chron pilota zdalnego
sterowania oraz baterie przed
deszczem, woda i nadmiernym cieptem.

e Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Luzna
wtyczka moze by¢ przyczyna iskrzenia
lub pozaru.

Niebezpieczenstwo obrazen ciafa lub

uszkodzenia telewizora!

e Do podnoszenia i przenoszenia
telewizora, ktéry wazy wiecej niz 25
kilogramdw, potrzebne sa dwie osoby.
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e Do zamontowania telewizora na
podstawie nalezy uzywad wyfacznie
dostarczonej podstawy. Przymocuj
doktadnie podstawe do telewizora.
Ustaw telewizor na stabilnej i ptaskiej
powierzchni, ktéra utrzyma faczny
ciezar telewizora oraz podstawy.

e Przy montazu nasciennym telewizora
nalezy stosowac¢ wytacznie montaz
nascienny, ktdry utrzyma ciezar
telewizora. Przymocuj montaz
nascienny do $ciany, ktéra utrzyma
faczny ciezar telewizora i montazu
nasciennego. Firma Koninklijke Philips
Electronics NLV. nie bierze na siebie
Zadnej odpowiedzialnosci za
niewfadciwy montaz na $cianie, bedacy
przyczyna wypadku lub obrazen.

e Przed podfaczeniem telewizora
do zasilania upewnij sie, Ze napiecie
odpowiada wartosci wydrukowanej
z tylu telewizora. Nie wolno podtaczac
telewizora do zasilania, jezeli napiecie
jest inne.

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen

ciata przez dzieci!

Aby uniknad sytuacji, w ktdrej telewizor

mdgtby sie przewrdci¢ i spowodowad

obrazenia ciata u dzieci, przestrzegaj
nastepujacych $rodkéw ostroznosci:

e Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie
znajdowat sie na powierzchni nakrytej
tkaning lub innym materiatem, ktéry
moze zostac Sciagnigty.

e Upewni sig, ze zadna cze$¢ telewizora
nie wisi na krawedzi powierzchni.

e Nie stawiaj telewizora na wysokich
meblach (takich jak biblioteczka) bez
przymocowania zaréwno mebla, jak i
urzadzenia do $ciany lub odpowiednie;
podpory.

e Poucz dzieci o niebezpieczenstwie
wynikajacym ze wspinania sie na meble,
aby dosiegna¢ telewizora.



Niebezpieczenstwo przegrzania!

e Nie umieszczaj telewizora w ciasnej
przestrzeni. W celu zapewnienia
odpowiedniej wentylacji nalezy
zachowa¢ odstep o szerokosci co
najmniej 10 cm z kazdej strony
telewizora. Upewnij sie, ze zastony i
inne przedmioty nie beda zakrywac
otwordw wentylacyjnych telewizora.

Niebezpieczenstwo obrazenia ciata, pozaru

lub uszkodzenia przewodu zasilajacego!

e Nie ustawiaj telewizora oraz innych
przedmiotéw na przewodzie
zasilajacym.

e W celu fatwego odtaczenia przewodu
zasilajacego telewizor od zasilania,
upewnij sie, ze zawsze masz peny
dostep do przewodu zasilajacego.

e Podczas odfaczania przewodu
zasilajacego zawsze ciagnij wtyczke,

a nie kabel.

e W przypadku zblizajacej si¢ burzy
odfacz telewizor od zasilania oraz
anteny. W trakcie burzy nie dotykaj
Zadnej czesdci telewizora, przewodu
zasilajacego ani antenowego.

Niebezpieczenstwo uszkodzenia stuchu!

Unikaj korzystania przez dtuzszy czas ze

stuchawek przy duzych poziomach gtosnosci.

Niska temperatura

Jesli telewizor bedzie przenoszony w

temperaturze ponizej 5°C, przed

podtaczeniem telewizora do Zrédta zasilania
nalezy wyjac go z opakowania i zaczeka¢, az
ogrzeje sie do temperatury otoczenia.

e Aby unikna¢ znieksztatcenia obrazu oraz
ptowienia kolordw, niezwiocznie usuwaj
krople wody z ekranu.

e Unikaj wyswietlania nieruchomych
obrazdw, jedli tylko to mozliwe.
Nieruchome obrazy to te, ktére sa
wyswietlane na ekranie przez dhugi czas.
Nieruchome obrazy to menu
ekranowe, czarne pasy, informacje o
czasie itp. Jedli nie mozesz uniknac ich
wyswietlania, zmniejsz kontrast i jasno$¢
obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu
ekranu.

Konserwacja ekranu

e Niebezpieczenstwo uszkodzenia ekranu
telewizora! Nie dotykaj, nie naciskaj, nie
trzyj ani nie uderzaj ekranu
jakimikolwiek przedmiotami.

e Przed czyszczeniem odfacz telewizor od
sieci elektrycznej.

o Czysc telewizor i rame miekka, wilgotna
Sciereczka. Do czyszczenia telewizora
nigdy nie nalezy stosowac substancji
takich jak alkohol, $rodki chemiczne lub
Srodki czyszczace stosowane w
gospodarstwach domowych.

Utylizacja

To urzadzenie zostato zaprojektowane

i wykonane z materiatdw oraz
komponentdw wysokiej jakosci, ktére nadaja
sie do ponownego wykorzystania.

4y

s

Dotaczony do produktu symbol
przekreslonego pojemnika na odpady
oznacza, ze produkt objety jest dyrektywa
europejska 2002/96/WE. Informacje na
temat wydzielonych punktéw skladowania
zuzytych produktéw elektrycznych i
elektronicznych mozna uzyska¢ w miejscu
zamieszkania.

Polski



Prosimy postepowac zgodnie z wytycznymi
miejscowych wiadz i nie wyrzucad tego typu
urzadzen wraz z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego.
Sciste przestrzeganie wytycznych w tym
zakresie pomaga chroni¢ srodowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Produkt zawiera baterie opisane w tresci
dyrektywy 2006/66/WE, ktérych nie mozna
zutylizowac z pozostatymi odpadami
domowymi. Nalezy zapozna¢ sie z lokalnymi
przepisami dotyczacymi utylizacji baterii,
poniewaz ich prawidtowa utylizacja pomaga
zapobiegad zanieczyszczeniu Srodowiska
naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona srodowiska

Ten telewizor zostat wyrdzniony
oznaczeniem Unii Europejskiej Ecolabel za
wiasciwosci przyjazne dla Srodowiska.

Telewizor wyrdzniony oznaczeniem Ecolabel
jest wyposazony w funkgcje, ktére pozwalaja
oszczedzaé energie.

Aby uzyska¢ dostep do ustawien
pozwalajacych oszczedzad energie podczas
ogladania telewizji, naciénij zielony przycisk
na pilocie zdalnego sterowania.

Ustawienia pozwalajace oszczedzad energie

obejmuja:

e Energooszczedne ustawienia obrazu:
Aby zastosowad kombinacje kilku
ustawien obrazu, ktéra pozwala
zmniejszy¢ zuzycie energii, nacisnij
zielony przycisk i wybierz inteligentne
ustawienie [Oszcz. energii].
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e Czujnik oswietlenia otoczenia:
Whbudowany czujnik jasnosci otoczenia
pozwala oszczedzaé energie poprzez
zmniejszenie jasnosci ekranu telewizora,
gdy $wiatto otoczenia jest
przyciemnione.

e Wyciszanie ekranu: Wyfacza ekran
telewizora. Inne funkcje, w tym dzwigk,
dalej dziataja normalnie. , Wyciszenie”
ekranu pozwala zaoszczedzi¢ energie,
jesli uzytkownik po prostu chce stuchac
dzwieku z telewizora.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w czesci

Konfiguracja telewizora > Zmiana innych

ustawien > Ustawienia energooszczedne

(str. 40).

Whbudowane ustawienia energooszczedne

e Niski pobér mocy w trybie gotowosci:
Nowoczesne i wysokozaawansowane
obwody zasilajace ograniczaja zuzycie
pradu telewizora do bardzo niskiego
poziomu, nie powodujac jednoczesnie
utraty funkcjonalnosci trybu gotowosci.

e Dedykowany wytacznik zasilania: Za
pomoca dedykowanego wytacznika
zasilania na dole telewizora mozna
catkowicie odcia¢ go od zasilania.

e  Zaawansowane funkcje zarzadzania
zasilaniem: Zaawansowane funkcje
zarzadzania zasilaniem w tym
telewizorze gwarantuja najbardziej
wydajne zuzycie energii. Aby sprawdzic,
w jaki sposdb spersonalizowane
ustawienia telewizora wptywaja na
wzgledne zuzycie energii, nacisnij
przycisk ™ i wybierz kolejno:
[Konfiguracja] > [Ogladaj prezentacje]
> [Active Control].

Stale zwracamy uwage na stosowanie coraz
bardziej przyjaznych dla $rodowiska
technologii w naszych innowacyjnych
produktach. Naszym celem jest
udoskonalanie procesu produkgji, w tym
redukgcja szkodliwych substandji,
energooszczedna eksploatacja oraz
informacje dotyczace zuzytych produktdéw i
ich recyklingu w celu lepszej ochrony
Srodowiska.



EUROPEAN UNION ECOLABEL

Award to goods or services which meet the environmental
requirements of the EU eco-labelling scheme

NL/22/001

W wyniku naszych wysitkdéw majacych na
celu ochrone $rodowiska ten telewizor zostat
wyrdzniony europejskim oznaczeniem
Ecolabel*.

Szczegdtowe informacje na temat zuzycia
pradu w trybie gotowosci, zasad gwarancji,
czesdci zapasowych i utylizacji tego telewizora
mozna znalez¢ na stronie firmy Philips pod
adresem www.philips.com.

Informacje o utylizacji

Aby uzyskad informacje dotyczace
odpowiedniej utylizacji tego telewizora oraz
baterii, zapoznaj sie z czescia Czynnosci
wstepne > Wazne > Utylizacja. (str. 11)

Ustawianie telewizora w
odpowiedniej pozycji

Korzystanie z blokady Kensington

Telewizor jest wyposazony w gniazdo
zabezpieczenia Kensington znajdujace sig u
dotu telewizora.

Aby zabezpieczy¢ telewizor, skorzystaj z
blokady antykradziezowej Kensington
(niedotaczona do zestawu).

i<

Montaz nascienny

Aby zamontowac telewizor, nalezy zakupi¢
odpowiedni wspomik. Nalezy sprawdzi¢
wymiary ekranu telewizora i poréwnac z
ponizsza lista, aby okresli¢ rodzaj wspornika
do montazu nasciennego, jaki nalezy zakupic:
81 cm / 32 cale: 200 mm x 200 mm, Mé

81 cm / 32 cale: 200 mm x 300 mm, Mé
(tylko model PFLEXXS)

94 cm / 37 cali: 300 mm x 200 mm, M6

102 cm / 40 cali: 200 mm x 200 mm, M6
107 cm / 42 cale: 300 mm x 200 mm, Mé
117 cm / 46 cali: 300 mm x 300 mm, M8
132 cm / 52 cale: 300 mm x 300 mm, M8

Ostrzezenie: Nalezy postepowaé wedtug
wszystkich instrukcji dostarczonych wraz
ze wspornikiem telewizora. Koninklijke
Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie
zadnej odpowiedzialnosci za niewtasciwy
montaz telewizora, bedacy przyczyna
wypadku lub obrazen.

Aby zapobiec uszkodzeniu przewoddw i
ztaczy, nalezy pozostawi¢ odstep co najmnie;
55 cm/2,2 cala z tytlu telewizora.

Dla telewizoréw o przekatnych 32—40 cali
(tylko model PFL6XX5):

Przed zamontowaniem telewizora na $cianie
zanotuj odpowiednia dtugos¢ $rub.

Ich dhugo$¢ mozesz okresli¢, dodajac grubosé
wspornika i dtugo$¢ Sruby przedstawionej na
rysunku.

min. 11 mm
max.13 mm
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Telewizory z ekranem o przekatnej 32 cali i
40 cali:

Przed zamontowaniem telewizora na $cianie
zanotuj odpowiednia dtugos¢ $rub. Ich
dtugo$¢ mozesz okredli¢, dodajac grubosé
wspornika i dlugos¢ Sruby przedstawionej na
rysunku.

min. 10mm
max. 12mm

Telewizory z ekranem o przekatnej 37—42
cali:

Przed zamontowaniem telewizora na écianie
zanotuj odpowiednia dtugo$¢ $rub. Ich
dtugo$¢ mozesz okredli¢, dodajac grubosé
wspornika i dtugo$¢ sruby przedstawionej na
rysunku.

min. 10mm
max.12mm

PL 14

Telewizory z ekranem o przekatnej 46 cali i
52 cali:

Przed zamontowaniem telewizora na $cianie
zanotuj odpowiednig dtugo$¢ srub. Ich
dtugos$¢ mozesz okredli¢, dodajac grubosé
wspomika i dlugo$¢ Sruby przedstawionej na
rysunku.

min.15mm
max.18mm

Wybor miejsca

e Przed ustawieniem telewizora zapoznaj
sie ze wszystkimi zasadami
bezpieczenstwa. Patrz Czynnosci
wstepne > Wazne > Bezpieczenstwo
(str. 9).

e Ustaw telewizor w takiej pozycji, w
ktdrej Swiatto nie pada bezposrednio na
ekran.

e |dealna odlegtos¢ ogladania telewizji to
trzykrotno$¢ przekatnej ekranu
telewizora. Jesli na przyktad przekatna
ekranu telewizora to 116 cm/46 cali, to
idealna odlegtos¢ ogladania bedzie
wynosita ok. 3,5 m/138 cali od ekranu.

e Oczy uzytkownika w pozycji siedzace;
powinny znajdowac sie na wysokosci
drodka ekranu telewizora.



Zalety produktu

Ekran LCD Full HD

Ten telewizor jest wyposazony w
wyswietlacz LCD w pemni zgodny ze
standardem High Definition (HD)
obstugujacym maksymalna rozdzielczo$¢ HD
1920 x 1080p.

Wyswietlacz ten zapewnia doskonaty obraz
bez przeplotu i migotania, a takze optymalng
jasnos¢ i doskonate kolory.

Podéwietlenie LED* wyswietlacza zapewnia
doskonaty kontrast obrazu, a takze duza
oszczedno$¢ energii.

*Uwaga: Niektdre modele sa wyposazone
tylko w wyswietlacz z pod$wietleniem EEFL.
Szczegdtowe dane techniczne mozna znalez¢
na stronie internetowe;j
www.philips.com/support.

Aby cieszy¢ sie zawartosciag HD, nalezy
zapewni¢ najpierw zrédto wysokiej
rozdzielczosci, w przeciwnym razie jako$¢
obrazu bedzie taka sama, jak w zwyklym
telewizorze. Zapoznaj sie z czescia
Czynnosci wstepne > Ciesz sig telewizja
HD > Zawartos¢ o wysokiej rozdzielczosci.

Telewizja cyfrowa

Oprdécz zwyktych transmisji analogowych ten
telewizor moze odbieraé takze sygnat
cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T).
Telewizor moze takze odbierac sygnat
cyfrowej telewizji kablowej (DVB-C),
cyfrowej telewizji satelitamej (DVB-S: funkcja
ta nie jest obstugiwana przez wszystkie
modele telewizorow) oraz cyfrowe stacje
radiowe.

DVB — naziemny cyfrowy przekaz obrazu
(Digital Video Broadcasting) pozwala uzyskac
lepsza jako$¢ obrazu i dzwieku. Niektdrzy
nadawcy telewizji cyfrowej udostepniaja kilka
jezykdw Sciezki dzwigkowej i/lub jezykdw
telegazety w przypadku przekazu DVB.

Ambilight

Ambilight to technologia oswietleniowa
rzucajaca $wiatto na $ciane znajdujaca sie za
telewizorem. Ta innowacyjna technologia
automatycznie dostosowuje kolor i jasno$¢
$wiatta tak, aby odpowiadato ono kolorowi
obrazu wyswietlanego na ekranie telewizora.

Zapewnia to niespotykane wczesniej
wrazenia podczas ogladania. Swiatto sprawia
takze, ze mozna ogladac telewizje bez
przemeczania wzroku, co zapewnia wiekszy
komfort ogladania.

Zapoznaj sie z czescia Korzystanie z
telewizora > Korzystanie z funkcji
Ambilight.

EPG

EPG — elektroniczny przewodnik telewizyjny

(Electronic Program Guide) to wyswietlany

na ekranie przewodnik po programach,

dostepny dla kanatéw cyfrowych.

Elektroniczny przewodnik telewizyjny

pozwala:

o Wyswietli¢ liste nadawanych
programdw cyfrowych

e Sprawdzi¢ informacje o najblizszych
programach

e Grupowac programy wedtug gatunku

e Ustawia¢ przypomnienia o rozpoczeciu
programoéw

e Ustawia¢ preferowane kanaty EPG.

Uwagi:

e Elektroniczny przewodnik telewizyjny
nie jest dostepny we wszystkich krajach.

e Wiecej informacji na temat
przewodnika EPG mozna znalezé w
czesci Dodatkowe funkcje telewizora
> Korzystanie z przewodnika EPG (str.
28).
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Multimedia

Wyswietlaj lub odtwarzaj wiasne pliki
multimedialne (takie jak zdjecia, muzyke,
filmy itp.) za posrednictwem ztacza USB
znajdujacego sie z boku telewizora.
Zapoznaj sie z czescig Korzystanie z
dodatkowych funkcji telewizora > Dostep
do multimediow (str. 31).

Uzyskiwanie dodatkowych
informacji

Ekranowa

Czytasz teraz elektroniczny przewodnik
telewizyjny. Niniejsza instrukcja obstugi
zawiera wszystkie informacje potrzebne do
instalacji oraz korzystania z telewizora.
Dostep do instrukgji obstugi mozna uzyskac
przez wybranie opdji [Pomoc] w menu
gtédwnym.

Przed wykonaniem instrukgji nalezy
tymczasowo zamkna¢ instrukcje obstugi za
pomoca # Zzdttego przycisku na pilocie.
Otwdrz taka sama strone w instrukgji
obstugi, wybierajac opcje [Pomoc] w menu
gtéwnym.

W Internecie

Instrukcja obstugi w formacie PDF, ktdra
mozna wydrukowa(, jest dostepna w
Internecie. Zawiera ona najnowsze
informacje i szczegdtowe objasnienia funkgcji
telewizora, ktdrych nie uwzgledniono w tej
ekranowej instrukcji obstugi.

Instrukcja w formacie PDF oraz inne
materiaty informacyjne na temat tego
produktu, w tym czesto zadawane pytania
(FAQ) i aktualizacje oprogramowania
sprzetowego, znajduja sie na stronie
www.philips.com/support.
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2 Korzystanie z
telewizora

Opis

W tej czesci znajduja sie informacje na temat
najczesciej stosowanych przyciskdw
sterujacych oraz funkgji telewizora.

Boczne przyciski sterujace i
wskazniki

1. = +/-: zwiekszanie lub zmniejszanie
poziomu gto$nosci. W menu gtéwnym
nacisnigcie tych przyciskdw umozliwia
poruszanie sie w poziomie.

2. # (Menu gtowne): przejécie do menu
glédwnego. Naci$nij ponownie, aby uruchomic
czynno$¢ w menu gtéwnym.

3. PICH +/-: przejscie do nastepnego lub
poprzedniego kanatu. W menu gldwnym
nacisniecie tych przyciskéw umozliwia
poruszanie sie w pionie.

4. & (Ambilight): wiaczanie i wytaczanie
funkcji Ambilight. Gdy telewizor jest w trybie
gotowosci, stuzy do wiaczania i wylaczania
trybu LoungeLight. Dostepne tylko w
niektérych modelach.

5. Zasilanie: wiaczanie (,,|") i wytaczanie
telewizora (,,0").

TV

’\1

1. Wskaznik trybu gotowosci / czujnik
podczerwieni pilota zdalnego sterowania
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Pilot zdalnego sterowania

Opis

@1

®e——2
[~ 3

1. & (Tryb gotowosci): stuzy do
przefaczania telewizora w tryb gotowosci,
gdy telewizor jest wiaczony. Stuzy

do wiaczania telewizora, jedli telewizor dziata
w trybie gotowosci.

2. & (Menu gtéwne): przejscie do menu
sléwnego.

3. [ (Przegladanie): przejscie do menu
wyszukiwania w celu wybrania listy kanatdw,
elektronicznego przewodnika telewizyjnego
(EPG) i telegazety.

4.AW4 P (przyciskow nawigacji): umozliwia
poruszanie sie¢ po menu i wybieranie pozydj.
514 #i(Poprzedni/nastepny): przetaczanie
kanatéw. Stuzy réwniez do przewijania stron
menu oraz przefaczania miedzy Sciezkami,
albumami i folderami.

6.0K: potwierdzanie wyboru lub
wprowadzonej wartosci.
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7.00 (Efekty): przejécie do menu efektdw.
8. & (Opcje): przejscie do opcji dostepnych
dla biezacej czynnosci lub wyboru.

9.+/- (Gtosnos¢) i % (Wyciszenie):
zwiekszanie lub zmniejszanie poziomu
glodnosci, wyciszanie dzwieku lub
przywracanie ustawien audio.

10. Kolorowych przyciskow: wybdr zadan
lub opgji. Funkgja nie jest obstugiwana w
trybie MHEG.

11.0-9 (przyciskéw numerycznych): wybdr
kanatu lub ustawienia.

12/ (Format obrazu ): wybdr formatu
obrazu.

14 —.@

e

135 (Napisy): *wiaczanie i wytaczanie
napisow.

14.2 (Wstecz): *powrdt do poprzedniego
ekranu menu. Naciénij i przytrzymaj, aby
powrdci¢ do ogladanego programu
telewizyjnego.

*Funkcja nie jest obstugiwana w trybie
MHEG.



Baterie

Otwadrz pokrywe baterii z tytu pilota
zdalnego sterowania i widz baterie (typ
AAA-LRO3-1,5 V lub typ CR2032-3 V).
Sprawdz, czy oznaczenia baterii + i - zgadzaja
sie z oznaczeniami wewnatrz komory baterii
(+i-).

Jezeli pilot zdalnego sterowania nie jest
uzywany przez dtugi czas, nalezy wyjac z
niego baterie. Baterie nalezy wyrzucac
zgodnie z dyrektywami dotyczacymi utylizacji.
Zapoznaj sie z czgscia Czynnosci wstgpne >
Wazne > Utylizacja (str. 11).

Dotyczy ponizszego w nawiazaniu do
lokalizacji réznych komdr baterii:

Do pilota na baterie AAA (ukfad
szeregowy):

Do pilota na baterie AAA (uktad
réwnolegty):

Do pilota na baterie guzikowe:

PL
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Korzystanie

Pilota nalezy uzywa¢ w nieduzej odlegtosci
od telewizora i kierowaé go w strone
czujnika zdalnego sterowania.

Miedzy pilotem a telewizorem nie powinno
by¢ zadnych elementdw blokujacych sygnat,
takich jak meble, Sciany czy inne obiekty.
Ponizsza ilustracja jest przykladem — czujnik
zdalnego sterowania w Twoim telewizorze
moze znajdowac sie w innym miejscu:

Przechodzenie do pilota ekranowego
(OSRC)

1. Podczas ogladania telewizji lub korzystania
z podtaczonego urzadzenia naciénij przycisk

&

2. Wybierz opcje [Wyswietl przyciski
urzadzenia], a nastepnie nacisnij przycisk
OK.

3. Uzyj przyciskoéw nawigacji i OK, aby
wybrad, i uzyj przycisku ekranowego.

Podstawowe menu
telewizora

Ekranowy pilot zdalnego
sterowania

Uwaga: Funkcja dostepna w przypadku
zgodnosci podtaczonego urzadzenia ze
standardem HDMI-CEC.

Ekranowy pilot zdalnego sterowania
(On-Screen Remote Control, OSRC)
umozliwia fatwy dostep do czgsto
uzywanych funkgji. Dostepno$¢ przyciskéw
ekranowych zalezy od ustawien telewizora
oraz funkgji podtaczonego urzadzenia
HDMI-CEC.
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Menu gtéwne

Menu gtéwne umozliwia fatwy dostep do
podtaczonych urzadzen, ustawien obrazu i
dzwieku, a takze innych przydatnych funkgji.
1. Naciénij przycisk #.

2. Wybierz pozycje w menu gldwnym, a
nastepnie nacisnij przycisk OK, aby przejs¢
do menu.

3. Aby wyjs¢ z menu glédwnego, nacisnij
przycisk # lub o

Aby rozpoczaé dang czynnos¢, wybierz

wybrang pozycje, naciskajac przyciskow

nawigacji, a nastepnie nacisnij przycisk OK:

e [Pomoc]: przejécie do elektronicznej
instrukcji obstugi.

e  [Ogladanie telewizji]: przefaczanie z
powrotem do zrédta antenowego, jesli
wybrano inne Zrédto.

e [Przegladaj USB]: uzyskanie dostepu do
wyszukiwarki zawartosci w przypadku
podfaczenia urzadzenia pamieci USB.

e [Scenea]: przefaczanie na tapete
Scenea.



e [Dodaj urzadzenie]: dodawanie
nowych urzadzer do menu gtéwnego.
Pamietaj, ze aby mie¢ dostep do
nowego urzadzenia, musisz wczesniej
doda¢ je do menu gtéwnego.

e [Konfiguracja]: otwieranie menu
umozliwiajacych zmiane ustawien
obrazu, dzwigku i innych ustawien
telewizora.

Przegladanie

Menu przegladania umozliwia fatwy dostep

do nastepujacych elementdw:

e Elektroniczny przewodnik telewizyjny
(EPG)

e  Lista kanatéw telewizyjnych

e Telegazeta

Aby przejé¢ do menu przegladania podczas
ogladania telewizji, naciénij przycisk L.

1. Naciénij przyciskéw nawigacji, aby wybrac

element:

e [Przewodnik telewizyjny]: dostep do
elektronicznego przewodnika
telewizyjnego (EPG).

e [Lista kanatow]: dostep do listy
kanatéw TV.

e [Teletekst]: dostep do telegazety.

2. Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢

wybdr.

Efekty

Nacisnij przycisk OB, aby przejs¢ do menu
efektdw, ktdry udostepnia wiele czesto
uzywanych ustawien.

Menu paska efektéw umozliwia tatwy dostep

do nastepujacych elementdw:

e [Format obrazu]: zmienianie formatu
obrazu.

e [Nastawy obrazu]: czgsto uzywane
ustawienia obrazu.

e [Nastawy dzwieku]: czesto uzywane
ustawienia dzwieku.

e [Gtosniki]: konfiguracja glosnikéw
telewizora pod katem funkgji Philips
EasyLink.

e [Zmiana obrazu]: dostosowywanie
potozenia obrazu.

Lista kanatow

Na liécie kanatéw sa widoczne kanaty
telewizyjne i dostepne stacje radiowe
zainstalowane dla telewizora.

1. Podczas ogladania telewizji naciénij przycisk
.

2. Wybierz opcje [Lista kanatow], a
nastepnie naciénij przycisk OK.

3. Wybierz kanat, a nastepnie nacisnij
przycisk OK, aby uzyska¢ dostep do kanatu.
4. Naciénij 3, aby wyjs¢ z listy kanatdw, nie
zmieniajac kanatu.

Dodawanie urzadzen

Po podfaczeniu urzadzenia do telewizora
nalezy dodac je w menu gtéwnym. Umozliwi
to fatwy do niego dostep.

W menu gléwnym wybierz opcje [Dodaj
urzadzenie], a nastepnie nacisnij przycisk
OK. Postepuj wedtug instrukcji na ekranie,
aby doda¢ urzadzenie do menu gtéwnego.
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Aby usuna¢ urzadzenie z menu gtéwnego,
wybierz urzadzenie, naciénij przycisk & i
wybierz opcje [Usun to urzadzenie]. Nacisnij
przycisk OK.

Konfiguracja

Opcja [Konfiguracja] w menu gtéwnym
umozliwia zmiane wiekszosci ustawien
telewizora, w tym:

e  Ustawienia obrazu i dzwieku

e Instalacja lub aktualizacja kanatéw
telewizyjnych

e Aktualizacja oprogramowania
telewizora

e Inne funkcje specjalne

1. W menu gtéwnym wybierz opcje

[Konfiguracja], a nastepnie nacisnij przycisk

OK.

2. Wybierz pozycje w obszarze przyciskow

nawigacji, a nastepnie nacisnij przycisk OK:

e [Szybkie ustawienia obrazu i dzwieku]:
regulacja ustawien obrazu i dzwieku.

e [Ustawien telewizora]: zaawansowane
ustawienia obrazu i dzwieku.

e [Wyszukaj kanaty] lub [Wyszukaj
satelitg]: przeprowadza przez proces
instalacji kanatéw antenowych i
satelitarnych (jedli sa dostepne).

e [Ustawienia kanatu] lub [Ustawienia
satelity]: zaawansowane ustawienia
kanatdw.

e [Aktualizacja oprogramowania]:
przeprowadza przez proces aktualizagji
ustawien oprogramowania telewizora.

e  [Ustawienia oprogramowania]:
zaawansowane ustawienia aktualizacji
telewizora.

e  [Ogladaj prezentacje]: prezentacje
funkeji specjalnych dostepnych w
telewizorze.
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Opcje

Menu opdji zawieraja wygodne ustawienia
zZwiazane z zawartoscia wyswietlang na
ekranie telewizora.

1. Naciénij przycisk &, aby sprawdzi¢, jakie
opcje sa dostepne.

2. Aby wyjs¢, nacisnij ponownie przycisk .

Ogladanie telewiz;ji

Wihaczanie i wylaczanie telewizora
lub przetaczanie go w tryb
gotowosci

WHaczanie urzadzenia

e Jezeli wskaznik diodowy z przodu jest
wyfaczony, naciénij wytacznik zasilania
(1) u dotu telewizora, ustawiajac go w
pozydji ,|".

e Jedli wskaznik diodowy z przodu Swieci
si¢ na czerwono, naciénij przycisk & na
pilocie zdalnego sterowania (2).
Opcjonalnie wiacz telewizor znajdujacy
sie w trybie gotowosci, naciskajac
dowolny przycisk z boku telewizora.



Uwagi:

e Wskaznik diodowy z przodu nie $wieci
sie, jesli telewizor jest wiaczony.

e Uruchomienie telewizora troche trwa.
W tym czasie telewizor nie reaguje na
naciskanie przyciskdw pilota zdalnego
sterowania ani bocznych przyciskdw
sterujacych. Jest to normalne dziatanie.

Przefaczanie urzadzenia w tryb gotowosci

Nacisnij przycisk & na pilocie. Wskaznik

diodowy przedni zmienia kolor na czerwony.

Aby wytaczy¢ telewizor

Naci$nij wylacznik zasilania u dotu telewizora,

ustawiajac go w pozydji ,,0". Telewizor

zostanie wytaczony.

Mimo ze telewizor, znajdujac si¢ w trybie
gotowosci, pobiera bardzo mato energii,
energia nadal jest zuzywana. Jesli telewizor
nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas,
wylacz go za pomoca wyfacznika zasilania u
dotu urzadzenia.

Ogladanie tylko kanatéw analogowych albo
cyfrowych

Zastosuj filtr do listy kanatéw w celu
wyswietlania wytacznie kanatéw analogowych
albo cyfrowych.

1. Na liscie kanatéw naciénij przycisk B.

2. Wybierz kolejno opcje [Wybierz listg] >
[Analogowy] lub [Cyfrowy], a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

W zaleznosci od dokonanego wyboru beda
dostepne tylko kanaty cyfrowe albo
analogowe.

Przetaczanie kanatow

e Naciénij przycisk I4®l na pilocie
zdalnego sterowania lub przycisk P/CH
+/- z boku telewizora.

e Naciénij przycisk [, a nastepnie
wybierz opcje [Lista kanatow], aby
skorzystac z listy kanatéw.

e Naciénij przycisk 2, aby wrdci¢ do
poprzednio ogladanego kanatu.

e Whpisz numer kanatu za pomoca
przyciskow numerycznych.

Regulacja gtosnosci

Regulacja gtosnosci

e Naciénij przycisk +/- na pilocie.

e Naciénij przycisk =1 +/-z boku
telewizora.

Aby wyciszy¢ lub wiaczy¢ dzwigk:

e Naciénij przycisk # aby wyciszy¢
dzwiek.

e  Ponownie nacisnij przycisk #, aby
wihaczy¢ dzwigk.

Skorzystaj z menu [Dzwigk], aby

wyregulowaé poziom gtosnosci stuchawek.

Wiecej informacji mozna znalezé w czesci

Konfiguracja telewizora > Zmiana ustawien

obrazu i dzwigku > Wigcej ustawien

dzwieku (str. 35).
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Korzystanie z inteligentnych
ustawien obrazu

Uzyj menu efektéw [Nastawy obrazu], aby
przejé¢ do czesto uzywanych ustawien
obrazu.

1. Podczas ogladania telewizji naciénij przycisk

Im

2. Wybierz opcje [Nastawy obrazu], a

nastepnie jedno z nastepujacych ustawien:

e  [Osobisty]: pozwala zastosowa¢ dla
telewizora ustawienia uzytkownika
skonfigurowane w menu [Obraz] w
opdji [Konfiguracja].

e [Jaskrawy]: bogate i dynamiczne
ustawienia, idealne do uzytku
dziennego.

e [Naturalny]: ustawienie pozwala
uzyska¢ naturalny obraz.

e [Kino]: ustawienia idealne do ogladania
filmdw.

e  [Gra]: ustawienia idealne do gier.

e [Oszcz. energii]: najbardzie;
energooszczedne ustawienia.

e  [Standard]: pozwala dostosowac
ustawienia obrazu do wiekszosci
Srodowisk i formatéw wideo. Domysine
ustawienia fabryczne.

e [Zdjecie]: ustawienia idealne do
ogladania zdjec.

e [Wihasne]: umozliwia konfiguracje
wihasnych ustawien obrazu i ich
zapisanie.

3. Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢

wybdr.

4. Nacisnij przycisk 3, aby wyjs¢.

e [Osobisty]: pozwala zastosowac dla
telewizora ustawienia uzytkownika
skonfigurowane w menu [Dzwiek] w
opcji [Konfiguracja].

e [Standard]: pozwala dostosowac
ustawienia dzwieku do wiekszosci
Srodowisk i formatéw audio.

e [Wiadomosci]: pozwala dopasowac
ustawienia dzwieku specjalnie dla
mowy, odpowiednie dla stuchania np.
wiadomosci.

e [Film]: pozwala dopasowa¢ ustawienia
dzwieku specjalnie dla filmdw.

e [Gra]: ustawienia idealne do gier.

e [Dramat]: pozwala dopasowaé
ustawienia dzwieku specjalnie dla
widowisk teatralnych.

e [Sport]: pozwala dopasowac ustawienia
dzwieku specjalnie dla sportu.

3. Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢

wybdr.

4. Naciénij przycisk  aby wyjsc.

Korzystanie z inteligentnych
ustawien dzwieku

Uzyj menu efektéw [Nastawy dzwigku], aby
przejé¢ do czgsto uzywanych ustawieh
dzwieku.

1. Podczas ogladania telewizji nacisnij przycisk
Imn

2. Wybierz opcje [Nastawy dzwigku], a
nastepnie jedno z nastepujacych ustawien:
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Zmiana formatu obrazu

Zmiana formatu obrazu odpowiednio do
ogladanych tresci.

1. Naciénij przycisk [E,

2. Wybierz format obrazu, a nastgpnie
nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢ wybdr.
Uwaga: Dostep do formatéw obrazu mozna
takze uzyskac¢ za posrednictwem menu
efektéw [ oraz menu [Konfiguracja].

Mozna wybraé nastepujace formaty obrazu:

e [Auto dopasowanie obrazu]:
automatycznie powieksza obraz, aby
wypeniat caty obszar ekranu. Minimalne
znieksztatcenia obrazu, napisy
dialogowe s3 widoczne.
Nieodpowiednie do wyswietlania
obrazu z komputera.

e  [Auto zoom]: automatyczne
powigkszanie obrazu, tak aby
maksymalnie wypenit ekran bez
Zadnych znieksztatceh. Pojawi¢ moga sie
jednak czarne pasy. Nieodpowiednie do
wyséwietlania obrazu z komputera.



e [Super zoom]: usuwa czarne pasy po
bokach ekranu w przypadku
programow nadawanych w formacie
4:3. Niedostepny w trybie HD i po
podfaczeniu do komputera.

e [Format 16:9]: skaluje tradycyjny obraz
w formacie 4:3 do formatu 16:9. Opcja
niezalecana dla trybu HD lub PC.

e [Szeroki ekran]: rozciaga tradycyjny
obraz w formacie 4:3 do formatu 16:9.

e [Nieskalowany]: zapewnia maksymalna
szczegdtowos¢ dla trybu PC. Dostepne
tylko po whaczeniu opdji [Tryb PC] w
menu [Obraz].

Uwagi:

e W zaleznosci od zrédfa obrazuy,
niektére formaty obrazu nie sa
dostepne i nie beda widoczne
na ekranie.

Korzystanie z funkgji
Ambilight

Ogladanie z podfaczonego
urzadzenia

Dodawanie nowego urzadzenia

Uwagi:

e Aby uzyska¢ dostep do zawartosci
podtaczonego urzadzenia, najpierw
musisz doda¢ je do menu gtdwnego.

e Urzadzenia zgodne ze standardem
HDMI ARC podfaczone do gniazda
HDMI ARC telewizora s3
automatycznie dodawane do menu
gtéwnego.

1. Podiacz i wiacz urzadzenie.

2. Naciénij przycisk #.

3. Wybierz opcje [Dodaj urzadzenie], a

nastepnie nacisnij przycisk OK. Postepu;

zgodnie z wyéwietlanymi instrukcjami.

Przeglad potaczen

1. Naciénij przycisk #.
2. Wybierz urzadzenie w menu gtéwnym.
3. Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢

wybdr.

Wiaczanie funkcji Ambilight

(Dostepne tylko w niektdrych modelach).
Zapewnia wiekszy komfort ogladania oraz
lepsza odbierang jakos$¢ obrazu. Przyciemnij
odwietlenie w pomieszczeniu, aby uzyskac
najlepszy efekt o$wietlenia Ambilight.
Uwaga

Aby uniknaé niewfasciwego odbioru
sygnatéw podczerwieni z pilota, urzadzenia
zewnetrzne nalezy ustawi¢ poza zasiggiem
oswietlenia Ambilight.

1. Naciénij przycisk 08I (Efekty).

2. Wybierz opcje [Ambilight], a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

3. Aby whaczy¢ lub wytaczy¢ funkcje
Ambilight, naci$nij odpowiednio przycisk
[Wiaczony] lub [Wytaczony].

Funkcje Ambilight mozna réwniez wiaczac i
wyltaczaé za pomoca przycisku & na
telewizorze.
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Konfiguracja funkcji Ambilight

(Dostepne tylko w niektérych modelach).
W menu Ambilight dostepnych jest wiecej
ustawien dla tej funkgji.

Podczas ogladania telewizji nacisnij kolejno

przyciski # > [Konfiguracja] > [Ustawien

telewizora] > [Ambilight].

Wybierz ustawienie do regulacji:

e [Dynamiczn.]: zmiana ustawien
Ambilight pomiedzy trybem Odprezony
a Dynamiczny. Dostepne tylko po
przetaczeniu funkgji Ambilight [Kolor]
na [Dynamiczn.].

e [Jasnosc]: regulacja jasnosci funkgji
Ambilight.

e [Kolor]: wybdr zdefiniowanego
ustawienia kolordw.

e [Kolor personalny]: ustawianie
wiasnego koloru o$wietlenia Ambilight.
Aby przejé¢ do tej opgji, wybierz
kolejno: [Ambilight] > [Kolor] >
[WHhasne].

e [Rozdzielenie]: regulacja réznicy w
poziomach kolordw pomiedzy
krawedziami telewizora. Wytacz te
funkcje w celu uzyskania dynamicznego
i jednolitego koloru funkcji Ambilight.

e [Wyhczanie telewizora]: wybdr
sposobu wytaczania sie funkgji Ambilight
po wyfaczeniu telewizora.

e [Lounge light]: wybdr trybu
LoungelLight. To ustawienie jest
uaktywnione, gdy funkcja Loungelight
jest wiaczona w trybie gotowosci.

e [Scenea lounge light]: wiaczanie i
wytaczanie o$wietlenia Scenea
LoungelLight, gdy wiaczona jest funkcja
Scenea.

e [Kolor sciany]: wybdr koloru
pasujacego do koloru $ciany. Funkcja
Ambilight skoryguje swoje kolory, aby
jak najlepiej wspdtgraty z kolorem $ciany
za telewizorem.
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Ustawianie szybkosci reakcji funkcji
Ambilight

(Dostepne tylko w niektdrych modelach).
Przed dostosowaniem szybkosci reakgji
funkgji Ambilight naciénij kolejno: # >
[Konfiguracja] > [Ustawien telewizora] >
[Ambilight] > [Kolor] > [Dynam.].

Ustaw szybkos¢, z jaka funkcja Ambilight ma
reagowac na obrazy wyswietlane na ekranie.
1. Naciénij przycisk I8 (Efekty).

2. Wybierz opcje [Dynamiczny Ambilight], a
nastepnie nacisnij przycisk OK.

3. Za pomoca suwaka ustaw szybkosc¢
reagowania.

4. Naciénij przycisk I, aby zamknaé suwak.
5. Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybdr.

Korzystanie z trybu LoungelLight

(Dostepne tylko w niektdrych modelach).
Gdy telewizor znajduje sie w trybie
gotowosci, mozna wiaczy¢ funkcje Ambilight
i uzyska¢ w pomieszczeniu efekt
Loungelight.

Gdy telewizor znajduje sie w trybie
gotowosci, nacisnij przycisk & z boku
telewizora.

Uwaga: wiaczenie trybu Loungelight moze
zaja¢ ponad 5 sekund.

Aby wybra¢ inny kolor o$wietlenia
Loungelight, zapoznaj si¢ z czescia
Korzystanie z telewizora > Korzystanie z
funkcji Ambilight > Konfiguracja funkgiji
Ambilight.



3 Korzystanie z
dodatkowych
funkciji
telewizora

Korzystanie z telegazety

Wybér strony

1. Naciénij przycisk L.

2. Wybierz opcje [Teletekst], a nastepnie

nacisnij przycisk OK.

3. Wybierz strone:

e Whpisujac numer strony za pomoca
przyciskdw przyciskow numerycznych.

e Naciskajac przyciski &% lub 4 k| aby
wyswietli¢ nastepna lub poprzednia
strone.

e Naciskajac przycisk Kolorowych
przyciskow, aby wybrac pozycje
oznaczong kolorami.

4. Naciénij przycisk I, aby wytaczyc

telegazete.

e  [Powigkszanie] / [Normalny obraz]: w
celu zwigkszenia wygody czytania
strone telegazety mozna powiekszy¢.
Nacisnij przycisk przyciskéw nawigacji,
aby przesuwac powiekszony ekran.

e [Odkryj]: ukrywanie lub pokazywanie
informacji ukrytych na stronie, np.
rozwiazan zagadek i famigtéwek.

e  [Przegladanie podstron]: automatyczne

przegladanie podstron, jesli sa dostepne.

e [Jezyk]: przetaczanie na inng grupe
jezykdw w celu poprawnego
wyswietlania jezyka, jesli uzywa on
innego zestawu znakdw.

3. Naciénij przycisk B, aby wyjé¢ z menu

opdji.

Dostep do opcji telegazety

1. W trybie telegazety nacisnij przycisk 3.

2. Wybierz opcje:

e [Zatrzymaj strong] / [Odblokuj
strong]: zatrzymywanie i ponowne
uruchamianie biezacej strony.

e [Podwojny obraz] / [Petny ekran]:
wiaczanie i wylaczanie telegazety w
trybie podwdjnego obrazu, co
umozliwia podzielenie obrazu i
wyswietlanie biezacego kanatu lub
zrédta po lewej stronie ekranu, z
telegazeta wyswietlang po prawej
stronie.

e [Przeglad T.O.P.]: dzigki tematom
telegazety (T.O.P.) mozna przejs¢ od
jednego tematu do innego bez
uzywania numerdw stron.

Wybor jezyka telegazety

Niektérzy nadawcy telewizji cyfrowej
udostepniaja kilka jezykdw telegazety.
Mozesz ustawi¢ podstawowy i dodatkowy
jezyk.

1. Naciénij przycisk .

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanatu] lub [Ustawienia
satelity] > [Jezyki] > [Gtowna telegazeta]
lub [Dodatkowa telegazeta].

3. Wybierz preferowane jezyki telegazety, a
nastepnie nacisnij przycisk OK.

Wybieranie podstron

Strona telegazety o danym numerze moze
zawierac kilka podstron. Podstrony te sa
wyswietlane na pasku obok gtéwnego
numeru strony.

Jesdli podstrony sa dostepne na stronie
telegazety, naciénij przycisk 4 lub P, aby
wybra¢ odpowiednig podstrone.

Przeszukiwanie telegazety

1. W trybie telegazety naciénij przycisk OK,
aby podéwietli¢ pierwsze stowo lub numer.
2. Naciénij przycisk przyciskow nawigacji,
aby pomina¢ stowo lub numer, ktére maja
zosta¢ wyszukane.

PL 27

Polski



3. Nacisnij przycisk OK, aby rozpoczaé
wyszukiwanie.

4. Aby zakonczy¢ wyszukiwanie, naciskaj
przycisk & az zadne stowo lub numer nie
beda podiwietlone.

Korzystanie z telegazety cyfrowej

Niektdrzy nadawcy telewizji cyfrowej oferuja
dedykowane cyfrowe ustugi tekstowe lub
ustugi interaktywne w kanatach telewizji
cyfrowej, np. BBC1.

W trybie telegazety cyfrowej:

e Naciénij przycisk przyciskow nawigacji,
aby wybrad lub podéwietli¢ Zadane
elementy.

e Zapomoca Kolorowych przyciskow
wybierz opgje i nacisnij przycisk OK,
aby ja zatwierdzi¢ lub aktywowac.

Uwaga: Cyfrowe ustugi tekstowe sa

blokowane, jedli nadawane sa napisy

dialogowe i zostata wiaczona opcja [Napisy].

Zapozngj sie z czescia Korzystanie z

dodatkowych funkgiji telewizora >

Korzystanie z napiséw dialogowych (str.

30).

4. Wybierz opcje [Zaznacz jako ulubione]
lub [Odznacz ulubione], a nastepnie nacisnij
przycisk OK.

Na siatce kanatéw pojawi sie gwiazdka
oznaczajaca, ze kanat zostat dodany do listy
ulubionych kanatéw. Gwiazdka zniknie, jesli
kanat zostanie usuniety z listy ulubionych.

Wybieranie listy ulubionych
kanatow

Wyswietlaj jedynie kanaty z listy ulubionych
kanatéw lub wszystkie kanaty, jesli lista
ulubionych kanatéw jest w danej chwili
wybrana.

1. Na liscie kanatéw nacisnij przycisk .

2. Wybierz kolejno: [Wybierz liste] >
[Ulubione programy], aby wyswietli¢ liste
ulubionych kanatéw, lub wybierz opcje
[Wszystkie], aby wyswietli¢ wszystkie kanaty.
3. Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢
wybdr.

Korzystanie z telegazety 2.5

Telegazeta 2.5 zapewnia zywsze kolory i
lepszg grafike niz zwykta telegazeta. Jesli jest
ona nadawana przez kanat, zostaje wiaczona
domyslnie.

Wihaczanie i wylaczanie telegazety 2.5

1. Naciénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >
[Ustawien telewizora] > [Preferencje] >
[Teletekst 2.5] > [Wiaczony] lub
[Wytaczony], a nastepnie nacisnij przycisk
OK.

Korzystanie
z elektronicznego

przewodnika telewizyjnego
(EPG)

Ulubione kanaty

Dodawanie i usuwanie kanatow

1. Naciénij przycisk .

2. Wybierz opcje [Lista kanatow:], a
nastepnie nacisnij przycisk OK.

3. Naciénij przycisk B.
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Opis

EPG — elektroniczny przewodnik telewizyjny

(Electronic Program Guide) to wyswietlany

na ekranie przewodnik po programach,

dostepny dla kanatdw cyfrowych.

Elektroniczny przewodnik telewizyjny

pozwala:

o Wysdwietli¢ liste nadawanych
programdw cyfrowych

e Sprawdzi¢ informacje o najblizszych
programach

e Grupowac programy wedtug gatunku

e Ustawia¢ przypomnienia o rozpoczeciu
programow

e Ustawia¢ preferowane kanaty EPG

Uwaga: Funkcja EPG nie jest dostepna we

wszystkich krajach.



Wiaczanie elektronicznego
przewodnika telewizyjnego (EPG)
1. Naciénij przycisk L.

2. Wybierz opcje [Przewodnik telewizyjny],
a nastepnie nacisnij przycisk OK.

Korzystanie z wytacznikow i
blokad

Opcje elektronicznego
przewodnika telewizyjnego (EPG)

Za pomoca menu opgji elektronicznego
przewodnika telewizyjnego mozna ustawic
lub skasowac przypomnienia, zmieni¢ dzien i
uzyskac dostep do innych przydatnych opdji
elektronicznego przewodnika telewizyjnego.
W zaleznoéci od ustug oferowanych przez
nadawce, te opcje sa dostepne tylko przez
siedem lub osiem dni.

1. Bedac w trybie EPG, naciénij przycisk B.

2. Naciskaj przyciskow nawigaciji i przycisk

OK, aby wybra¢ i dostosowaé nastepujace

ustawienia:

e [Ustaw przypomnienie]: ustawianie
przypomnien o programach.

e [Usun przypomnienie]: usuwanie
przypomnien o programach.

e [Zmien dzien]: ustawianie dnia EPG.
Wybierz opcje [Dzisiaj], [Nast. dzien]
lub [Poprzedni dzien].

e [Wiecej informacji]: wyswietlanie
informacji o programie.

e [Szukaj wg gatunku]: wyszukiwanie
programadw telewizyjnych wedtug
gatunku.

e [Planowe przypomnienia]: wyswietlanie
listy przypomnien o programach.

e [Aktualizuj program telewizyjny]:
aktualizacja informacji o programach.

Wytacznik czasowy

Po uptywie wstepnie okreslonego czasu
wylacznik czasowy przefacza telewizor do
trybu gotowosci. Zawsze mozna wytaczyd
telewizor wczedniej badz ponownie ustawi¢
czas podczas odliczania.

1. Naci$nij przycisk #.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawien telewizora] > [Preferencje] >
[Wyfacznik czasowy].

3. Naciénij przycisk przyciskéw nawigacji,
aby ustawi¢ wyfacznik czasowy. Wytacznik
czasowy mozna ustawi¢ maksymalnie na 180
minut w odstepach co 5 minut. Ustawienie
zero minut oznacza, ze funkgja jest
wyltaczona.

4. Nacisnij przycisk OK, aby aktywowac
wyltacznik czasowy. Po uptywie okredlonego
czasu telewizor przetacza si¢ do trybu
gotowosci.

Blokowane funkcje

Mozesz uniemozliwi¢ dzieciom ogladanie
telewizji poprzez zablokowanie telewizora.
Ustawianie lub zmiana kodu blokowanych
funkgji

1. Naciénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanatu] lub [Ustawienia
satelity] > [Blokowane funkcje] > [Ustaw
kod] lub [Zmien kod].

3. Wprowadz kod, naciskajac przyciskow
numerycznych.

Wskazéwka: Jesdli nie pamietasz kodu,
wprowadz ,,8888", aby zastapi¢ wszystkie
istniejace kody.

Blokowanie i odblokowywanie kanatow
1. W menu Blokowane funkcje wybierz
opcje [Blokada kanatu].

2. Wprowadz kod blokowanych funkgji za
pomoca przycisku przyciskow
numerycznych. Zostanie wyéwietlone menu
[Blokada kanatu].
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3. Wybierz kanaty do zablokowania lub
odblokowania.

Nadzér rodzicielski

Niektdérzy nadawcy telewizji cyfrowej stosuja

w swoich programach ograniczenia wiekowe.

Telewizor mozna ustawi¢ w taki sposéb, aby
wyswietla¢ tylko programy z ograniczeniem
nizszym niz wiek dziecka.

1. Nacisénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanatu] lub [Ustawienia
satelity] > [Blokowane funkcje] > [Zab.
rodzicielski]. Zostanie wyswietlony
komunikat z Zadaniem wprowadzenia kodu
blokowanych funkgji.

3. Wprowadz kod blokowanych funkgji za
pomoca przycisku przyciskow
numerycznych.

4. Wybierz poziom ograniczenia wiekowego
dla zabezpieczenia rodzicielskiego, a
nastepnie naciénij przycisk OK. Zostana
zablokowane wszystkie programy
przekraczajace wybrane ograniczenie
wiekowe.

Wiecej informagji na temat koddw
zabezpieczenia rodzicielskiego znajduje sie w
czesci Korzystanie z dodatkowych funkgiji
telewizora > Korzystanie z wytacznikow i
blokad > Blokowane funkgcje (str. 29).

Kanaty cyfrowe

Nieobstugiwane na kanatach MHEG.

1. Naciénij przycisk .

2. W wyswietlonym menu wybierz opcje
[Wit], [Whaczony] lub [Whacz, gdy
wyciszony], a nastepnie nacisénij przycisk OK.
Uwaga: W przypadku wybrania opdji
[Whacz, gdy wyciszony] napisy sa
wyswietlane na ekranie telewizora jedynie
wtedy, gdy dzwiek jest wyciszony za pomoca
przycisku #.

Korzystanie z napiséw
dialogowych

Kanaty analogowe

1. Przefacz telewizor na kanat telewizyjny
korzystajacy z sygnatu analogowego.

2. Nacisnij przycisk [, nastepnie wybierz
opdje [Teletekst] i naciénij przycisk OK.

3. Wprowad?z trzycyfrowy numer strony
napiséw dialogowych (zwykle 888).

4. Nacisnij przycisk 3, aby zamkna¢ ekran
telegazety. Napisy zostang wyswietlone, jedli
sa dostepne.
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Jezyk napisow

Opdja ta jest obstugiwana jedynie na
wybranych kanatach cyfrowych.

1. Podczas ogladania telewizji nacisnij przycisk
B

2. Wybierz opcje [Jezyk napisow].

3. Wybierz jezyk napiséw dialogowych z listy,
a nastepnie naciénij przycisk OK.

Uwaga: Wiecej informacji o ustawieniach
jezyka znajduje sie w czesci Konfiguracja
telewizora > Zmiana ustawien jezyka >
Zmiana jezyka sciezki dzwiekowej, napisow
i telegazety (str. 40).



Dostep do multimediow

Przegladanie pamieci USB

W telewizorze jest mozliwe przegladanie
zdje¢ lub odtwarzanie muzyki i filméw wideo
z urzadzenia pamieci masowej USB.

Uwaga: Firma Philips nie ponosi
odpowiedzialnosci za nie obstugiwanie przez
telewizor urzadzenia pamieci USB
posiadanego przez uzytkownika ani za
uszkodzenie lub utrate danych zapisanych na
tym urzadzeniu.

Aby przejé¢ do przegladarki zawartosci

urzadzenia USB, skorzystaj z jednej z

nastepujacych metod:

e Podczas ogladania telewizji podtacz
urzadzenie USB do portu USB z boku
telewizora.

e Naciénij przycisk #. Wybierz opcje
[Przegladaj USB], a nastepnie nacisnij
przycisk OK.

Wyswietlanie pokazu slajdow

Naciskaj przyciskow nawigacji, aby wybrac

zdjecie, a nastepnie nacisnij przycisk OK.

e Aby wstrzymacd lub zatrzymac
odtwarzanie, ponownie nacisnij przycisk
OK.

e Aby przej$¢ do poprzedniego lub
nastepnego pliku, nacisnij przycisk 4
lub ®l.

e Naciénij przycisk I, aby zamknaé
przegladarke zawartosci.

Nacisnij przycisk &, aby przejs¢ do

nastepujacych opdji:

e [Pokaz informacje]: wyswietlanie
informacji o pliku.

e [Zatrzymaj]: zatrzymanie pokazu
slajddéw.

e [Obroc]: obracanie zdjecia.

o [Powtdrzyé]: powtarzanie odtwarzania
pokazu slajddw.

e [Odtwoérz raz]: jednokrotne
odtwarzanie pliku.

e [Losowo wyt] / [Losowo wt]:
wiaczanie lub wyfaczanie losowego
wyswietlania zdje¢ w ramach pokazu
slajddw.

e [Szybkos¢ pokazu slajdow]: ustawianie
dtugosci czasu wydwietlania
poszczegdlnych zdje¢ w ramach pokazu
slajdéw.

e [Efekt przejscia w pokazie slajdéow]:
ustawianie sposobu przejécia miedzy
zdjeciami.

e [Ustawiono jako Scenea]: ustawianie
wybranego zdjecia jako tapety w
telewizorze.

Stuchanie muzyki

Naciskaj przyciskow nawigacji, aby wybrac

utwdr muzyczny, a nastepnie nacisnij przycisk

OK.

e Naciénij przycisk 4 / I, aby przewinac
utwor do tytu lub do przodu.

e Naciénij przycisk 3, aby zamknac
przegladarke zawartosci.

Nacisnij przycisk &, aby przejé¢ do

nastepujacych opgji:

e [Zatrzymaj]: zatrzymanie odtwarzania
dzwieku.

o [Powtdrzyc]: powtarzanie odtwarzania
utworu lub albumu.

e [Odtworz raz] jednokrotne
odtwarzanie pliku.

e [Losowo wt]/ [Losowo wyt]:
wiaczanie i wylaczanie losowego
odtwarzania utwordw.

Ogladanie filmow

Naciskaj przyciskéw nawigacji, aby wybrac

plik wideo, a nastepnie naciénij przycisk OK.

e Naciénij przycisk 4 lub I, aby
przewina¢ zawartos¢ pliku do przodu
lub do tyhu.

e Naciénij przycisk 3, aby zamknac
przegladarke zawartosci USB.

Podczas odtwarzania filmu wideo nacisnij

przycisk &, aby przej$¢ do nastepujacych

opdji:

e [Zatrzymaj]: zatrzymanie odtwarzania.

e [Powtdrzyc]: powtarzanie odtwarzania
pliku wideo.

o [Losowo wt]/ [Losowo wyt]:
wiaczanie i wylaczanie losowego
odtwarzania plikéw wideo.
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Stuchanie cyfrowych kanatow
radiowych

Jesli na danym obszarze sa dostepne cyfrowe
kanaty radiowe, zostana one zainstalowane
automatycznie podczas procesu instalacji.

1. Naciénij przycisk [ podczas ogladania
telewizji.

2. Wybierz opcje [Lista kanatow:], a
nastepnie naciénij przycisk OK.

3. Na liscie kanatéw naci$nij przycisk .

4. Wybierz kolejno opcje [Wybierz liste] >
[Radio], a nastepnie naciénij przycisk OK.

5. Wybierz kanat radiowy, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

Telewizor umozliwia stuchanie radia
satelitarnego (jesli jest dostepne).

1. Naciénij przycisk L podczas ogladania
telewizji.

2. Wybierz opcje [Lista kanatow:], a
nastepnie nacisnij przycisk OK.

3. Na lidcie kanatdéw naciénij przycisk 3.

4. Wybierz kolejno: [Radio/TV] > [Radio], a
nastepnie nacisnij przycisk OK.

Ustawianie zdjecia jako obrazu
Scenea

Uwaga: Wielkos$¢ pliku obrazu nie moze
przekracza¢ 1 MB.

1. Podtacz urzadzenie USB do telewizora.
2. Naciénij przycisk #.

3. Wybierz opcje [Przegladaj USB], a
nastepnie naciénij przycisk OK.

4. Wybierz zdjecie, a nastepnie nacisnij
przycisk .

5. Wybierz opcje [Ustawiono jako Scenea],
a nastepnie naciénij przycisk OK.

6. Wybierz opcje [Tak], a nastepnie naciénij
przycisk OK.

7. Naci$nij dowolny przycisk, aby zamkna¢
ekran Scenea.

Powszechny dostep

Uzywanie funkcji Scenea

Aktywowanie funkcji Scenea

Funkcja Scenea umozliwia wyswietlanie w
telewizorze wybranego obrazu jako tapety.
Upewnij sie, ze lokalizacja telewizora jest
ustawiona na tryb [Dom].

1. Naciénij przycisk #.

2. Wybierz opcje [Scenea], a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

Zostanie wy$wietlony domysiny lub
fabrycznie wgrany obraz.

Uwaga: jesli wylacznik czasowy jest
wylaczony, tapeta bedzie wyswietlana przez
240 minut. W przeciwnym razie tapeta
bedzie wyswietlana do momentu zadziatania
wylacznika czasowego. Wiecej informacji na
temat wytacznika czasowego znajduje sie w
czesci Korzystanie z dodatkowych funkgiji
telewizora > Korzystanie z wytacznikow i
blokad > Wylacznik czasowy (str. 29).
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Wlaczanie powszechnego dostepu

O ile nadawca telewizji cyfrowej zapewnia te
ustuge, telewizor ten umozliwia korzystanie
ze specjalnych funkgji dzwigku i napiséw
dialogowych dla osdb stabostyszacych, a
takze specjalnych ustawier dzwieku dla oséb
niedowidzacych.

Aby wihaczy¢ te funkcje, nalezy wiaczy¢
uniwersalny dostep w menu [Preferencje].
1. Naciénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawien telewizora] > [Preferencje] >
[Uniwersalny dostep] > [WHL], a nastepnie
nacisnij przycisk OK.



Niestyszacy

W przypadku niektdrych cyfrowych kanatéw
telewizyjnych nadawana jest specjalna Sciezka
dzwiekowa i napisy dostosowane dla oséb
niedostyszacych.

Wihaczanie dzwigku i napisow dla oséb
stabostyszacych (jesli dostepne)

1. Podczas ogladania telewizji nacisnij przycisk
=

2. Naciénij czerwony przycisk, aby wybrac
opdje [Stabostyszacy].

3. Naciénij zielony przycisk, aby wiaczy¢
dzwiek i napisy dla 0séb stabostyszacych,

albo czerwony, aby je wytaczy¢.

4. Nacisnij przycisk 3, aby wyjsc.
Wskazowka: Aby sprawdzi¢, czy jezyk Sciezki
dzwiekowej dla 0séb stabostyszacych jest
dostepny, naciénij przycisk & i wybierz opcje
[Jezyk dzwiegku]. Jezyki oznaczone ikona
ucha obstuguja funkcje dla oséb
stabostyszacych.

Niedowidzacy

W przypadku niektdrych cyfrowych kanatéw
telewizyjnych nadawana jest specjalna Sciezka
dzwiekowa dostosowana dla oséb
niedowidzacych. W tym przypadku dzwigk
normalnej $ciezki dzwigkowej jest faczony z
dodatkowym komentarzem.

Aby wiaczy¢ sciezke dzwiekowa dla oséb

niedowidzacych (jesli dostepna)

1. Podczas ogladania telewizji naciénij przycisk

=

2. Naciénij zielony przycisk, aby wybra¢ opcje

[Pomniejszona skala gtosnosci].

3. Uzyj nastepujacych przyciskdw, aby

wybra¢ odpowiednie ustawienia:

e czerwony — [Wyltaczony]: wytaczenie
Sciezki dzwiekowej dla 0séb
niedowidzacych.

o Zolty — [Stuchawki]: odtwarzanie
Sciezki dzwiekowej dla oséb
niedowidzacych tylko przez stuchawki.

e Zielony — [Glosniki]: odtwarzanie
Sciezki dzwiekowej dla oséb
niedowidzacych tylko przez gtoéniki.

e  Niebieski — [Glosniki + stuchawki]:
odtwarzanie $ciezki dzwigkowej dla
0séb niedowidzacych tylko przez
glosniki i stuchawki.

4. Naciénij przycisk Z aby wyj$¢ z menu.

Uwaga: jedli wiaczone jest zdalne sterowanie

EasyLink, nie dziataja opisane powyzej funkcje

zielonego i zMtego przycisku. Wiece;

informacji mozna znalez¢ w czesci

Podtaczanie telewizora > Korzystanie z

funkgji Philips EasyLink > Funkcje EasyLink

(str. 57).

Wskazowka: Aby sprawdzi¢, czy $ciezka

dzwiekowa dla osdb niedowidzacych jest

dostepna, nacisnij przycisk & i wybierz opcje

[Jezyk dzwigku]. Jezyki oznaczone ikona oka

obstuguja funkcje dla oséb niedowidzacych.

Regulacja gtosnosci dla oséb

niedowidzacych

1. W menu [Uniwersalny dostep] nacisnij

76ty przycisk, aby wybra¢ opcje [Rézna

gtosnosc].

2. Naciénij przycisk przyciskow nawigacji,

aby przesuna¢ suwak w gére lub w dét, a

nastepnie naciénij przycisk OK.

3. Naciénij przycisk 2, aby wyj$¢ z menu.

Potwierdzanie dzwigkowe dla oséb

niedowidzacych

Ta funkcja umozliwia wiaczenie

potwierdzanie dzwiekowe naciskanych

przyciskdw pilota lub telewizora.

1. W menu [Uniwersalny dostep] nacisnij

niebieski przycisk, aby wybrac opcje [Dzwiek

klawiszy].

2. Naciénij zielony przycisk, aby wiaczy¢

potwierdzanie dzwiekowe, albo czerwony,

aby je wytaczyé.

3. Nacisnij przycisk 2, aby wyjs¢ z menu.
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4 Konfiguracja
telewizora

Zmiana ustawien obrazu i
dzwieku

e [Zdjecie]: ustawienia idealne do
ogladania zdjec.

e [Wiasne]: umozliwia konfiguracje
wiasnych ustawien obrazu i ich
zapisanie.

3. Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢

wybdr.

4. Naciénij przycisk I, aby wyjsc.

Asystent ustawien

Za pomoca asystenta ustawien mozna
dostosowacd ustawienia obrazu i dzwieku.
1. Naciénij przycisk # podczas ogladania
telewizji.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Szybkie ustawienia obrazu i dzwigku], a
nastepnie nacisnij przycisk OK.

3. Wybierz opcje [Start], a nastepnie nacisnij
przycisk OK.

Postepuj wedtug instrukgji na ekranie, aby
wybraé preferowane ustawienia.

Inteligentne ustawienia obrazu

Uzyj menu efektéw [Nastawy obrazu], aby
przejé¢ do czgsto uzywanych ustawieh
obrazu.

1. Podczas ogladania telewizji naciénij przycisk

Im

2. Wybierz opcje [Nastawy obrazu], a

nastepnie jedno z nastepujacych ustawien:

e  [Osobisty]: pozwala zastosowa¢ dla
telewizora ustawienia uzytkownika
skonfigurowane w menu [Obraz] w
opdji [Kenfiguracja].

e [Jaskrawy]: bogate i dynamiczne
ustawienia, idealne do uzytku
dziennego.

e [Naturalny]: ustawienie pozwala
uzyska¢ naturalny obraz.

e [Kino]: ustawienia idealne do ogladania
filmow.

e  [Gra]: ustawienia idealne do gier.

e [Oszcz. energii]: najbardziej
energooszczedne ustawienia.

e  [Standard]: pozwala dostosowac
ustawienia obrazu do wiekszosci
Srodowisk i formatéw wideo. Domysine
ustawienia fabryczne.
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Wiecej ustawien obrazu

1. Naciénij przycisk .

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >

[Ustawien telewizora] > [Obraz] i naciénij

przycisk OK.

3. Wybierz ustawienie do regulagji:

e [Nastawy obrazu]: dostep do wstepnie
zdefiniowanych, inteligentnych ustawien
obrazu.

e [Zerowanie]: przywracanie domyslnych
ustawien fabrycznych.

e  [Kontrast]: dostosowywanie
intensywnosci jasnych obszaréw bez
zmiany ciemnych obszardéw.

e [Jasnosc]: dostosowywanie
intensywnosci i szczegétéw ciemnych
obszardw.

e [Kolor]: regulowanie nasycenia
koloréw.

e [Nasycenie]: kompensacja réznic
kolorystycznych w transmisjach
nadawanych w systemie NTSC.

e [Ostrosc]: dostosowywanie ostrosci
obrazu.

e [Redukcja szumow]: eliminowanie i
redukowanie szumdw w sygnale
obrazu.

e [Odcien]: Stuzy do regulacji réwnowagi
koloréw obrazu.

e  [Odcien personalny]: umozliwia
zdefiniowanie wiasnego ustawienia
odcienia.



e [Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]:
dostep do ustawier zaawansowanych,
takich jak , [HD Natural Motion], [100
Hz Clear LCD], [Ostros¢
zaawansowana], [Dynamiczny kontr.],
[Dynamiczne podswietlenie],
[Zmniejszenie usterek
MPEG][Wzmocnienie
koloréw][Gamma].

e [Tryb PC]: dostosowywanie ustawien
obrazu, gdy komputer jest podtaczony
do telewizora przez interfejs HDMI. Jesli
ta opcja jest wiaczona, mozna wybrad
opcje [Format obrazu] >
[Nieskalowany] zapewniajaca
maksymalng szczegdtowos¢ dla
wyswietlanej zawartosci komputera.

e [Czujnik swiatta]: dynamiczne
dostosowywanie ustawier do
zmieniajacych sie warunkéw

odwietlenia.

e [Format obrazu]: zmiana formatu
obrazu.

e [Krawedzie zdjecia]: zmiana wielkosci
obrazu.

e [Zmiana obrazu]: dostosowywanie
potozenia obrazu. Niedostepne w
przypadku wyboru formatu obrazu
[Auto zoom] lub [Szeroki ekran].

e [Film]: pozwala dopasowa¢ ustawienia
dzwieku specjalnie dla filmdw.

e [Gra]: ustawienia idealne do gier.

e [Dramat]: pozwala dopasowaé
ustawienia dzwieku specjalnie dla
widowisk teatralnych.

e [Sport]: pozwala dopasowac ustawienia
dzwieku specjalnie dla sportu.

3. Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢

wybdr.
4. Naciénij przycisk Z aby wyjsc.

Inteligentne ustawienia dzwigku

Uzyj menu efektéw [Nastawy dzwigku], aby
przej$¢ do czesto uzywanych ustawien
dzwieku.

1. Podczas ogladania telewizji nacisnij przycisk

Im

2. Wybierz opcje [Nastawy dzwigku], a

nastepnie jedno z nastepujacych ustawien:

e  [Osobisty]: pozwala zastosowa¢ dla
telewizora ustawienia uzytkownika
skonfigurowane w menu [Dzwiek] w
opdji [Konfiguracja].

e  [Standard]: pozwala dostosowac
ustawienia dzwieku do wigkszosci
Srodowisk i formatdw audio.

e [Wiadomosci]: pozwala dopasowac
ustawienia dzwigku specjalnie dla
mowy, odpowiednie dla stuchania np.
wiadomosci.

Wiecej ustawien dzwieku

1. Naciénij przycisk .

2. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >

[Ustawien telewizora] > [Dzwiek] i naciénij

przycisk OK.

3. Wybierz ustawienie do regulagji:

e [Nastawy dzwieku]: dostep do
wstepnie zdefiniowanych, inteligentnych
ustawien dzwieku.

e [Zerowanie]: przywracanie domyslnych
ustawien fabrycznych.

e [Basy]: reguluje poziom tondw niskich.

e [Soprany]: reguluje poziom tondw
wysokich.

e [Surround]: wiaczanie dzwieku
przestrzennego.

e [Gtosnosc stuchawek]:
dostosowywanie gtosnosci w
stuchawkach.

e [Automat. regulacja gtosnosci]:
automatyczne ograniczanie nagltych
zmian gto$nosci, np. podczas
przefaczania kanatéw.

e  [Balans]: umozliwia ustawienie balansu
lewego i prawego gtodnika w taki
sposdb, aby najlepiej pasowat do
miejsca odstuchu.
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Przywracanie ustawien fabrycznych

Funkcja przywrdcenia ustawien fabrycznych
w telewizorze powoduje przywrdcenie
domysinych ustawien obrazu i dzwieku.
Ustawienia instalacji kanatéw nie ulegaja
Zmianie.

1. Naciénij przycisk # podczas ogladania
telewizji.

2. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >
[Ustawien telewizora] > [Ustawienia
fabryczne] i nacisnij przycisk OK.

Zostaja przywrdcone fabryczne ustawienia
telewizora.

5. Wybierz kanat, przenie$ go w zadane
miejsce i naciénij przycisk OK.

6. Wybierz opcje [Wprowadz], aby wstawic¢
kanat w zadanym miejscu, [Zmien], aby
zamieni¢ go miejscami z innym kanatem, lub
[Anuluj], aby anulowac zmiane kolejnosci.

7. Nacisnij przycisk OK, aby wiaczy¢ wybrana
opdje.

Uruchamianie demonstracji
telewizora

Uruchom prezentacjg, aby dowiedzie¢ sie
wiecej o funkcjach tego telewizora.
Uwaga: Prezentacje nie s obstugiwane na
kanatach MHEG.

1. Naciénij przycisk # podczas ogladania
telewizji.

2. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >
[Ogladaj prezentacje], a nastepnie nacisnij
przycisk OK.

3. Wybierz prezentacje, a nastepnie nacisnij
przycisk OK.

4. Nacisnij przycisk 3, aby zamknac
prezentacje.

Zmiana ustawien kanatow

Ponowne uporzadkowanie kanatow

Po instalacji moze okazac sig konieczne
ponowne uporzadkowanie listy kanatéw
zgodnie z preferencjami uzytkownika.

1. Podczas ogladania telewizji nacisnij przycisk
jusl

2. Wybierz opcje [Lista kanatow], a
nastepnie nacisnij przycisk OK.

3. Na lidcie kanatéw nacisnij przycisk .

4. Wybierz opcje [Ponown.uporz], a
nastepnie nacisnij przycisk OK.
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Zmiana nazw kanatow

Po instalacji moze okazad sie konieczna

zmiana nazw kanatéw zgodnie z

preferencjami uzytkownika.

1. Podczas ogladania telewizji naciénij przycisk

o

2. Wybierz opcje [Lista kanatow], a

nastepnie nacisnij przycisk OK.

3. Na lidcie kanatéw naciénij przycisk .

4. Wybierz opcje [Nowa nazwe], a

nastepnie nacisnij przycisk OK.

5. Na wyswietlonym ekranie wprowadzania

nacisnij przycisk przyciskow nawigacji lub

przyciskow numerycznych, aby zmienic¢

nazwe, a nastepnie nacisnij przycisk OK.

6. Po zakonhczeniu naciénij przycisk

przyciskow nawigacji, aby wybrac opcje

[Wykonane].

e Aby skasowal zawarto$¢ pola, wybierz
opcje [Kasuj].

e Aby anulowa¢, wybierz opcje [Anuluj].

7. Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢

wybdr.

8. Naciénij przycisk 2, aby wyjsé.



Ukrywanie i pokazywanie kanatow

Ukrywanie kanatow

Kanaty na liscie mozna ukrywa¢, aby
uniemozliwi¢ dostep do nich osobom
nieupowaznionym.

1. Podczas ogladania telewizji naciénij przycisk
ju sl

2. Wybierz opcje [Lista kanatow], a
nastepnie naciénij przycisk OK.

3. Z listy kanatéw wybierz kanat
przeznaczony do ukrycia, a nastepnie nacisnij
przycisk .

4. Wybierz opcje [Ukryj kanaf], a nastepnie
naciénij przycisk OK.

Kanat zostat ukryty.

Pokazywanie ukrytych kanatow

1. Podczas ogladania telewizji naciénij przycisk
jul

2. Wybierz opcje [Lista kanatéw], a
nastepnie nacisnij przycisk OK.

3. Na lidcie kanatdw naciénij przycisk 3.

4. Wybierz opcje [Pokaz ukryte kanaty],

a nastepnie naciénij przycisk OK. Ukryte
kanaty zostana wys$wietlone na liscie, ale bez
informacji o nich.

5. Wybierz ukryty kanat, ktéry ma by¢
pokazywany, a nastepnie naciénij przycisk B.
6. Wybierz opcje [Ujawnij kanat], a
nastepnie nacisnij przycisk OK.

Powtdrz czynnosci 5-6, aby pokazac inne

ukryte kanaty.

W przypadku wiaczenia aktualizacji kanatow
przed jej uruchomieniem na ekranie
wyswietlony zostanie komunikat.

Jesli nie chcesz, aby ten komunikat sig

pojawiat:

1. Naciénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >

[Ustawienia kanatu] lub [Ustawienia

satelity] > [Instalacja kanatow] >

[Komunikat aktualizacji kanatu] >

[Whytaczony], a nastepnie nacisnij przycisk

OK.

e Whylaczanie aktualizacji automatycznej
W menu [Instalacja kanatow] wybierz
kolejno: [Automatyczna aktualizacja
kanatow] > [Wytaczony].

Aktualizacja listy kanatow

Po pierwszym uruchomieniu telewizora ma
miejsce petna instalacja kanatdw.

Mozna ustawi¢ telewizor, tak aby
automatycznie dodawat lub usuwat kanaty
cyfrowe. Aktualizacja kanatéw moze by¢
uruchamiana takze recznie.

Aktualizacja automatyczna

Aby ustawic¢ telewizor tak, aby
automatycznie aktualizowat cyfrowe kanaty
telewizyjne, pozostaw telewizor w trybie
gotowosci. Raz dziennie telewizor aktualizuje
wyszukane wczesniej kanaty i zapisuje nowe.
Puste kanaty zostaja usunigte z listy kanatéw.

Inne opcje

Wybér jezyka Sciezki dzwigkowej

Jesli na kanale telewizyjnym dostepnych jest

wiele $ciezek dzwiekowych, mozna wybraé

preferowany jezyk Sciezki dzwiekowej.

1. Podczas ogladania telewizji naciénij przycisk

&.

e [Jezyk dzwigku]: wybdr jezyka Sciezki
dzwiekowej dla kanatéw cyfrowych.

e [Fonia I-ll]: wybdr jezyka éciezki
dzwiekowej dla kanatéw analogowych.

Wybor strumienia wideo (tylko w

przypadku kanatow DVBS)

Jesli na kanale telewizyjnym dostepnych jest

wiele strumieni wideo, istnieje mozliwos¢

wybrania innego strumienia (w zaleznosci od

dostawcy ustug telewizyjnych).

1. Podczas ogladania telewizji nacisnij przycisk

5 .

2. Wybierz opcje [Wybér wideo], aby

zobaczy¢ dostepny wybdr.
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Instalowanie kanatow

Automatyczna instalacja

Po pierwszym uruchomieniu telewizora ma
miejsce petna instalacja kanatéw. Mozesz
ponownie przeprowadzi¢ petng instalacje od
poczatku, aby ustawi¢ whasny jezyk, kraj i
zainstalowac wszystkie dostepne kanaty
telewizyjne.

Uwaga:
W przypadku wyswietlenia monitu o
podanie kodu wprowadz kod 8888.

Opcja [Wyszukaj satelite] jest dostepna
tylko w przypadku telewizoréw
obstugujacych format DVB-S.

1. Naciénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Wyszukaj kanaty] lub [Wyszukaj satelite], a
nastepnie nacisnij przycisk OK.

3. Postepuj wedtug instrukgji na ekranie, aby

zakonczy¢ instalacje kanatdw.

4. Po zakonczeniu wybierz opcje

[Zakonczenie], a nastepnie nacisnij przycisk

OK.

Wskazéwka: nacisnij przycisk [, aby

wyswietli¢ liste kanatdw.

Uwagi

e Podczas instalacji pozostaw opcje
[Ustawienia] niezmieniona, chyba ze
dostawca telewizji cyfrowej poda
okredlone wartoéci do wprowadzenia.

e W przypadku znalezienia cyfrowych
kanatdw telewizyjnych na liscie
zainstalowanych kanatéw moga
znajdowac si¢ puste numery kanatdw.
Mozna zmieni¢ nazwy, kolejno$¢ lub
usuna¢ zapisane w pamieci kanaty.

Dostep do kanatéw DVB-C lub DVB-T

Jesli masz zainstalowane kanaty DVB-C i

DVB-T, w celu ogladania kanatéw w danej

sieci nalezy przefaczy¢ sie do tej sieci.
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1. Naciénij przycisk # podczas ogladania
telewizji.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanatu].

3. Wybierz kolejno: [Instalacja kanatow] >
[Antena/Kabel DVB].

4. Wybierz jedno z nastepujacych ustawien:

e  [Antena (DVB-T)]: dostep do
niekodowanej telewizji naziemnej lub
cyfrowych kanatéw DVB-T

e  [Kabel]: dostep do telewizji kablowej
lub cyfrowych kanatéw DVB-C

3. Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢

wybdr.

4. Naciénij przycisk Z aby wyjsc.

Telewizor przefaczy si¢ na wybrana liste

kanatéw.

Odbiér kanatéw DVB-S (dotyczy tylko

wybranych modeli)

Jesli do zfacza SAT podtaczony jest odbiornik

telewizji satelitamej, mozliwy jest odbidr

kanatéw satelitarnych.

Naciénij przycisk # i wybierz opcje [Ogladaj

satelite], aby oglada¢ kanaty satelitarne.

Instalacja kanatéw analogowych

W tej czedci opisano sposdb recznego
wyszukiwania i zapisywania kanatéw
analogowych.

Etap 1: Wybor systemu

Uwaga: Jedli ustawienia systemu sa
prawidtowe, pomin ten etap.

W przypadku wyéwietlenia monitu o
podanie kodu wprowadz kod 8888.

1. Naciénij przycisk # podczas ogladania
telewizji.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanatu] > [Instalacja kanatow]
> [Analogowy: instalacja reczna] >
[System], a nastepnie naciénij przycisk OK.
3. Wybierz system odpowiedni dla Twojego
kraju lub regionu, a nastepnie nacisnij
przycisk OK.



Krok 2: Wyszukiwanie i zapisywanie

nowych kanatow telewizyjnych

1. W menu [Analogowy: instalacja reczna]

wybierz opcje [Znajdz kanat], a nastepnie

naciénij przycisk OK.

2. Naciénij:

e przyciskdw nawigacji lub przyciskow
numerycznych, aby recznie wprowadzi¢
czestotliwos$¢ kanatu.

e Uzyj przyciskéow nawigacji do wybrania
opdji [Szukaj]. Naciénij przycisk OK, aby
automatycznie wyszuka¢ nastepny kanat.

3. Po wprowadzeniu prawidtowe;j

czestotliwosci kanatu wybierz opcje

[Wykonane], a nastepnie naciénij przycisk

OK.

4. Wybierz opcje [Zapisz w pamigci biezacy

kanaf], aby zapisa¢ dostrojony kanat bez

zmiany biezacego numeru, lub [Zapisz w

pam. jako nowy kanaf], aby zapisa¢ go pod

nowym numerem.

e W przypadku odbioru kanatu za
pomoca tunera DVB-C opcje [Tryb
szybkosci transmisji symboli] i [Tempo
transmisji symboli] sa dostepne.

W trybie [Tryb szybkosci transmisji
symboli] wybierz opcje
[Automatyczny], chyba ze dostawca
telewizji kablowej podat konkretna
warto$¢ szybkosci transmisji symboli.

Instalacja kanatéw cyfrowych

Mozesz zmieni¢ ustawienie anteny w celu

poprawy odbioru. Aby dostroi¢ kanat, trzeba

znac¢ dokfadng czestotliwosé. W celu

uzyskania najlepszych efektéw warto

skontaktowac sie z ustugodawca lub

profesjonalnym instalatorem.

1. Naciénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >

[Ustawienia kanatu] > [Instalacja kanatow]

> [Tryb cyfrowy: odbiér testowy] >

[Szukaj], a nastepnie nacisnij przycisk OK.

3. Naciénij przycisk przyciskow

numerycznych, aby wprowadzi¢

czestotliwos$¢ kanatu.

4. Wybierz opcje [Szukaj], a nastepnie

naciénij przycisk OK.

5. Po wyszukaniu kanatu wybierz opcje

[Zapamietaj], a nastepnie naciénij przycisk

OK.

6. Naciénij przycisk 5, aby wyjsc.

Uwagi

e W przypadku stabego odbioru zmier
ustawienie anteny i powtdrz procedure.

Instalacja kanatow satelitarnych

(Dotyczy tylko wybranych modeli)

Jesdli do ztacza SAT podtaczony jest odbiomik
telewizji satelitamej, mozliwy jest odbidr
kanatéw satelitarnych.

Uwaga: W przypadku wyswietlenia monitu o
podanie kodu wprowadz kod 8888.

1. Naciénij przycisk # podczas ogladania
telewizji.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Wyszukaj satelite] > [Zainstaluj ponownie
kanaty].

3. Postepuj wedtug instrukgji na ekranie, aby
zakonhczy¢ instalacje programdéw
satelitarnych.

4. Po zakonczeniu wybierz opcje
[Zakonczenie], a nastgpnie naci$nij przycisk
OK.

Dostrajanie kanatow analogowych

W przypadku stabego odbioru analogowego
kanatu telewizyjnego mozna sprébowac
dostroi¢ kanat telewizyjny.

1. Naciénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanatu] > [Instalacja kanatow]
> [Analogowy: instalacja reczna] >
[Dostrajanie], a nastepnie naciénij przycisk
OK.

3. Naciénij przycisk & lub W, aby doktadnie
dostroi¢ stacje.
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4. Po wybraniu prawidtowej czestotliwosci
kanatu wybierz opcje [Wykonane], a
nastepnie nacisnij przycisk OK.

5. Wybierz opcje [Zapisz w pamigci biezacy
kanaf], aby zapisa¢ dostrojony kanat bez
zmiany biezacego numeru, lub [Zapisz w
pam. jako nowy kanat], aby zapisa¢ go pod
nowym numerem.

Zmiana ustawien jezyka

Zmiana jezyka Sciezki dzwiekowe;j,
napisow i telegazety

Cyfrowe kanaty telewizyjne moga przesyfa¢
kilka jezykdow Séciezek dzwiekowych, napiséw
i telegazety dla jednego programu. Jesli
dostepnych jest kilka wersji jezykowych,
wybierz jezyki preferowane.

1. Naciénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno [Konfiguracja] >

[Ustawienia kanatu] lub [Ustawienia

satelity] > [Jezyk].

3. Wybierz jedno z ponizszych ustawien, a

nastepnie nacisnij przycisk OK:

o  [Gléwny dzwigk] / [Dodatkowy
dzwigk]: wybdr dostepnego jezyka
Sciezki dzwiekowej dla kanatéw
cyfrowych.

e  [Gléwne napisy] / [Dodatkowe
napisy]: wybdr dostepnego jezyka
napiséw dialogowych dla kanatéw
cyfrowych.

o  [Gléwna telegazeta] / [Dodatkowa
telegazeta]: wybdr dostepnego jezyka
telegazety dla kanatdw cyfrowych.

e [Stabostyszacy]: wiaczanie lub
wytaczanie napiséw dialogowych dla
0sdb stabostyszacych.

e [Niedowidzacy] (tylko Wielka
Brytania): wybdr urzadzenia dla
wyjsciowego sygnatu audio.

e  [Pomniejszona skala gtosnosci] (tylko
Wielka Brytania): regulacja gtosnosci
Sciezki dzwiekowej dla oséb
niedowidzacych.
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e [Preferowany format audio]: wybierz
opcje [Standard], aby odbiera¢ dzwigk
w standardowym formacie (MPEG).
Wybierz opcje [Zaawansowane], aby
odbiera¢ dzwiek w zaawansowanych
formatach (AAC, EAC-3 lub AC-3, jesli
sa dostepne).

e [Mono/Stereo]: wybierz opcje [Mono]
lub [Stereo], jesli nadawany jest dzwiek
stereofoniczny.

4. Nacisnij przycisk 2 aby wyj$¢ z menu.

Wskazowka: W tym samym menu mozna

ustawi¢ dodatkowy jezyk. Jezyk ten zostanie

wybrany, jesli jezyk gtdwny bedzie
niedostepny.

Jezyk menu

1. Naciénij przycisk # podczas ogladania
telewizji.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawien telewizora] > [Preferencje] >
[Jezyk menu].

3. Wybierz jezyk menu z listy, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

Zmiana innych ustawien

Ustawienia energooszczedne

1. Podczas ogladania telewizji naciénij zielony

przycisk.

2. Wybierz jedno z ponizszych ustawien, a

nastgpnie nacisnij przycisk OK:

e [Oszcz. energii]: zastosowanie
kombinagji ustawien obrazu w celu
obnizenia zuzycia energii.

e [Wycisz ekran]: wyfaczanie
wyswietlacza telewizora. ,Wyciszenie”
ekranu pozwala zaoszczedzi¢ energie,
jesli uzytkownik po prostu chce stuchac
dzwieku z telewizora.

e [Czujnik $wiatla]: aby oszczedzal
energie, wbudowany czujnik jasnosci
otoczenia obniza jasno$¢ ekranu
telewizora, gdy otoczenie staje sie
ciemnigjsze.



Synchronizacja obrazu w
dzwiekiem

Wihacz funkcje cyfrowej synchronizacji obrazu
z dzwigkiem, aby automatycznie
zsynchronizowa¢ obraz w telewizorze ze
Sciezka dzwiekowa z podfaczonego zestawu
kina domowego.

1. Naciénij przycisk # podczas ogladania
telewizji.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawien telewizora] > [Preferencje] >
[Opodiznienie wyjscia audio] > [VWiaczony],
a nastepnie nacisnij przycisk OK.

Zegar telewizora

Na ekranie telewizora mozna wyswietli¢
zegar. Na zegarze wyswietlany jest aktualny
czas na podstawie danych uzyskanych od
dostawcy ustugi telewizyjnej.

Wyswietlanie zegara telewizora

1. Podczas ogladania telewizji naciénij przycisk
B

2. Wybierz opcje [Status], a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

Zegar jest wyswietlany w prawym dolnym
rogu ekranu telewizora.

Zmiana trybu zegara

Domyslnie tryb zegara jest ustawiony na
warto$¢ [Automatyczny], synchronizujac
zegar telewizora zgodnie z Uniwersalnym
czasem koordynowanym (UTC —
Coordinated Universal Time). Jedli telewizor
nie moze odbiera¢ transmisji UTC, ustaw
tryb zegara na wartos¢ [Reczny]. [Zalezne
od dostepnosci w danym kraju] wiaczanie
Uniwersalnego czasu koordynowanego
(UTC) i mozliwosci ustawienia [Ustawienia
dzienne].

1. Naciénij przycisk # podczas ogladania
telewizji.

2. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >
[Ustawien telewizora] > [Preferencje] >
[Zegar] > [Automat. tryb zegara].

3. Wybierz opcje [Automatyczny], [Reczny]
lub [Zalezne od dostgpnosci w danym
kraju], a nastepnie nacisnij przycisk OK.

Wiaczanie i wylaczanie czasu letniego

W przypadku gdy tryb zegara ustawiony jest
na warto$¢ [Zalezne od dostepnosci w
danym kraju], wiacz lub wytacz czas letni,
jesli wymaga tego dana strefa czasowa.

1. W menu [Zegar] wybierz kolejno opcje
[Ustawienia dzienne] > [Ustawienia
dzienne whaczone] lub [Ustawienia dzienne

wylaczone], a nastepnie naciénij przycisk OK.

Czas letni zostat wiaczony lub wylaczony dla
danej strefy czasowe;.

Reczne ustawianie zegara

Jesli wybrano tryb [Reczny] zegara, nalezy
recznie ustawi¢ date i godzine.

1. W menu [Zegar] wybierz opcje [Data]
lub [Czas], a nastepnie naciénij przycisk OK.
2. Dokonaj wyboru, naciskajac przyciskow
nawigacji, a nastepnie wybierz opcje
[Wykonane].

Umiejscowienie telewizora

Zaleznie od umiejscowienia telewizora
stosuje sie szereg ustawien.

Tryb sklepowy i domowy

Jedli jako lokalizacje telewizora wybrano tryb
[Sklep], mozliwo$¢ zmiany ustawien jest
ograniczona. Aby uzyska¢ dostep do
wszystkich ustawien telewizora, jako
lokalizacje telewizora wybierz tryb [Dom].

1. Naciénij przycisk # podczas ogladania
telewizji.

2. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >
[Ustawien telewizora] > [Preferencje] >
[Lokalizacja] > [Dom] lub [Sklep], a
nastgpnie nacisnij przycisk OK.

3. Ponownie uruchom telewizor.

Montaz na podstawie lub na $cianie
Zaleznie od miejsca montazu telewizora
stosuje sie odpowiednie ustawienia.

1. W menu [Preferencje] wybierz kolejno
opcje [Umieszczenie telewizora] > [Na
podstawie telewizora] lub [Montaz na
scianie], a nastepnie nacisnij przycisk OK.

PL 2

Polski



Aktualizacja
oprogramowania

Oprogramowanie telewizora

1. Naciénij przycisk #.
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawienia oprogramowania] > [Inform. o

zainstal. oprogramowaniu] i nacisnij przycisk.

Zostanie wyswietlona wersja aktualnego
oprogramowania.

Aby zaktualizowadé oprogramowanie,
skorzystaj z jednej z ponizszych opgji:

a. Aktualizacja za posrednictwem cyfrowego
sygnatu telewizyjnego.

b. Aktualizacja za posrednictwem portu USB.
Wiecej informacji mozna znalez¢ na
kolejnych stronach.

Jesli sa dostepne, telewizor moze odbierad
aktualizacje oprogramowania przesyfane z
cyfrowym sygnatem telewizyjnym.

Jesli aktualizacja jest dostepna, pojawi sie
komunikat z zadaniem aktualizacji
oprogramowania. Zalecamy dokonanie
aktualizacji oprogramowania wraz z
pojawieniem sig komunikatu.

Przed wykonaniem tej procedury wykonaj
nastepujace czynnosci:
e Zarezerwuj sobie wystarczajaco duzo
czasu na wykonanie petnej aktualizacji.
e Przygotuj pamiec flash USB z co
najmniej 256 MB wolnego miejsca.
e Zapewnij sobie dostep do komputera z
portem USB i dostepem do Internetu.
1. Naciénij przycisk #.
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Aktualizacja oprogramowania], a nastepnie
naciénij przycisk OK. Zostanie uruchomiony
asystent aktualizacji. Postepuj wedtug
instrukcji na ekranie, aby zakohczy¢
aktualizacje.
Uwaga: jedli plik aktualizacji zostat juz
pobrany do pamieci flash USB, podfacz ja do
telewizora. Wybierz kolejno: [Konfiguracja]
> [Ustawienia oprogramowania] >
[Lokalna rozbudowa].
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Pomoc na ekranie

Przed przeprowadzeniem aktualizacji
pomocy na ekranie upewnij sie, ze dostepne
sa.

e Pusta pamiec flash USB. Pamigc flash
USB musi by¢ sformatowana w
systemie plikéw FAT lub DOS.

e Nie nalezy korzysta¢ z dyskéw
twardych USB.

e  Komputer z dostepem do Intermetu.

e Archiwizator obstugujacy format plikdw
ZIP (np. WinZip dla systemu Microsoft
Windows lub Stufflt dla systemu
Macintosh).

Przed przeprowadzeniem aktualizacji
pomocy sprawdz biezaca wersje pomocy
zainstalowanej w telewizorze. Jesli wersja
pomocy zainstalowanej w telewizorze jest
starsza niz wersja dostgpna pod adresem
www.philips.com/support, pobierz i
zainstaluj najnowszy plik pomocy.

1. Naciénij przycisk .

2. Wybierz opcje [Pomoc], a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

Wyéwietlona zostanie Pomoc na ekranie.

3. Wybierz kolejno: Parametry techniczne >
Wymiary. Przejdz do ostatniej strony
rozdziatu i sprawdz numer wersji.

Uwaga: Numer wersji to 12-cyfrowa liczba,
ktdrej ostatnia cyfra oznacza wersje pomocy
zainstalowanej w telewizorze. Jedli np. wersja
telewizora to ,,3139 137 03583", cyfra,,3"”
oznacza wersje biezacej pomocy
zainstalowanej w telewizorze.

1. Pusta pamig¢ flash USB poditacz do portu
USB komputera.

2. W komputerze, w katalogu gtéwnym
pamieci flash USB, utwdrz folder o nazwie
,upgrades”.

3. W przegladarce internetowej przejdz do
adresu www.philips.com/support.

4. Na stronie internetowej pomocy
technicznej Philips wyszukaj swdj produkt
oraz plik pomocy dla posiadanego
telewizora. Plik pomocy (plik *.upg) jest
skompresowany i znajduje sie w archiwum
*Zip.



http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support

5. Jesdli wersja pliku pomocy na stronie
pomocy technicznej Philips jest nowsza od
pliku zainstalowanego w telewizorze, kliknij
ja, aby zapisa¢ plik w pamieci flash USB.

6. Korzystajac z archiwizatora, wypakuj plik
*zip do folderu ,,upgrades” w pamieci flash
USB.

7. Zostanie wypakowany plik pomocy *.upg.

8. Odtaczanie pamieci flash USB od

komputera.

e Podczas trwania aktualizacji nie nalezy
wylaczad telewizora ani odtaczac
pamieci flash USB.

e Jedli podczas aktualizacji nastapi awaria
zasilania, nie nalezy odfacza¢ pamigci
flash USB od telewizora. Aktualizacja
bedzie kontynuowana w momencie
ponownego wiaczenia zasilania.

e Jedli podczas aktualizacji wystapit btad,
nalezy ponownie przeprowadzi¢

procedure. Jesli bfad wystapi ponownie,

skontaktyj sie z biurem obstugi klienta
firmy Philips.

1. Whacz telewizor.

2. Podtacz pamie¢ flash USB zawierajaca plik

pomocy *.upg do ztacza USB telewizora.
Odfacz od telewizora wszystkie inne
urzadzenia USB.

3. Naciénij przycisk #.

4. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawienia oprogramowania] > [Lokalna
rozbudowa].

Zostanie wydwietlony ekran aktualizacji.

5. Zaznacz plik pomocy ,*.upg”, a nastepnie

nacisnij przycisk OK.

Zostanie wy$wietlony komunikat o stanie

aktualizacji. Aby zakonczy¢ proces aktualizacji

i ponownie uruchomic¢ telewizor, postepuj
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na
ekranie.

Ponowna instalacja kanatow

Ponowna instalacja kanatéw powoduje
zresetowanie wszystkich ustawien obrazu i
dzwieku oraz reinstalacje wszystkich kanatéw
telewizyjnych.

1. Naciénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawien telewizora] > [Zainstaluj
ponownie telewizor] i nacisnij przycisk OK.
3. Postepuj zgodnie z wyswietlanymi
instrukcjami.
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5 Podfaczanie
telewizora

Pierwsze potaczenia

Zasilanie

Upewnij sie, ze zapewniony jest fatwy dostep
do wtyczki przewodu zasilajacego
podtaczonej do gniazdka elektrycznego.
Podczas odfaczania przewodu zasilajacego
zawsze ciagnij wtyczke, a nie przewdd.
Chociaz telewizor ten pobiera bardzo mato
energii w trybie gotowosci, najlepiej wytaczy¢
jego zasilanie wyfacznikiem u doftu telewizora,
jesli nie bedzie on uzywany przez dtuzszy

Czas.
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Antena

Znajdz wejscie antenowe z tytlu telewizora.
Podtacz doktadnie przewdd antenowy do
gniazda antenowego.

Uwaga: Aby odbierad transmisje w
standardzie DVB-S, podtacz przewdd
antenowy do wejscia SAT (DVB-S) z boku
telewizora. To rozwiazanie jest dostepne
tylko w niektdrych modelach.

Informacje o przewodach

Opis

Przed podtaczeniem urzadzen do telewizora
sprawdz, ktére potaczenia sa dostepne w
urzadzeniu. Podfacz urzadzenie do
telewizora, korzystajac z pofaczenia o
najlepszej dostepnej jakosci. Przewody
dobrej jakosci zapewniaja dobrg jakos¢
przesytu obrazu i dzwigku.

Sposoby podfaczania opisane w niniejszej
instrukgji obstugi stanowig jedynie zalecenia.
Mozliwe s3 takze inne rozwiazania.
Wskazéwka: Jedli posiadane urzadzenie jest
wyposazone jedynie w ztacza
kompozytowe/RCA, nalezy uzy¢ adaptera
SCART-Cinch w celu podtaczenia
urzadzenia do gniazda SCART telewizora.



Dodawanie urzadzen

Po podfaczeniu urzadzenia do telewizora
nalezy zawsze doda¢ urzadzenie jako pozycje
w menu gtéwnym. Dodanie takiej pozycji w
menu gtéwnym pozwala z fatwoscia
przefacza¢ na widok z danego urzadzenia.
Aby doda¢ nowe urzadzenie, nacisnij
przycisk #, a nastepnie wybierz opcje
[Dodaj urzadzenie]. Postepuj zgodnie z
wyswietlanymi instrukcjami.

HDMI

Potaczenie HDMI zapewnia najwyzsza jakos¢

obrazu i dzwieku.

e Jeden przewdd HDMI stuzy do
przesytania sygnatéw audio i wideo.
Skorzystaj ze ztacza HDMI w przypadku
odbierania sygnatu telewizyjnego w
formacie HD (High Definition) oraz w
celu wiaczenia funkgji EasyLink.

e Gniazdo HDMI ARC w telewizorze jest
wyposazone w funkcje HDMI ARC. To
pozwala przesytaé sygnat wyjsciowy
audio telewizora do urzadzenia
zgodnego ze standardem HDMI ARC.

e Nie nalezy korzysta¢ z przewodu
HDMI, ktdrego dtugos¢ przekracza 5
metréw.

000000 O
C1)0 =2s=000
HDMI

Y Pb Pr

Pofacz gniazda Component Video YPbPr z
lewym i prawym gniazdem audio, aby
uzyska¢ dzwiek.

Podtacz przewody, dopasowujac kolory ich
wtykdw do kolordw zacz YPbPr. Standard
YPbPr obstuguje sygnaty telewizyjne w
formacie HD.

Audio L/R
YPbPr ~@©@®® O

SCART

Przewdd SCART pozwala przesyta¢ zaréwno
sygnaty audio, jak i wideo. Zfacza SCART
obstuguja sygnat wideo RGB, ale nie
obstuguja sygnatéw telewizyjnych w formacie
HD.

000000 O
C10 &@=000

Scart
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Opis zlacz telewizora

Tylne

1.SERV. U: do uzytku jedynie przez
pracownikéw serwisu.

2.EXT 2/ EXT 3Component (YPbPr):
wejécie audio i wideo z urzadzen
analogowych lub cyfrowych, takich jak
odtwarzacze DVD lub konsole do gier.
3. i stereofoniczne wyjscie audio do
stuchawek.
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Dostepne tylko w niektérych modelach:
4. EXT 2 (SCART): analogowe wejscie
audio i wideo z urzadzen analogowych lub
cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub
konsole do gier.

Spod

1.EXT 1 (SCART): analogowe wejscie audio
i wideo z urzadzen analogowych lub
cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub
konsole do gier.

2.DIGITAL AUDIO OUT: cyfrowe wyjscie
audio do zestawdw kina domowego i innych
cyfrowych zestawdw audio.

3.HDMI: cyfrowe wejscie audio i wideo z
urzadzen cyfrowych o wysokiej
rozdzielczosci, takich jak odtwarzacze Blu-ray.
Drugie ztacze jest dostepne tylko w
przypadku niektérych modeli.



1.HDMI: cyfrowe wejscie audio i wideo z
urzadzen cyfrowych o wysokiej
rozdzielczosci, takich jak odtwarzacze Blu-ray.
2.USB: wejécie danych przesytanych z
urzadzen pamieci masowej USB.

4.HDMI ARC: oprécz obstugi zwyktej funkgji
HDMI stuzy réwniez do wysyfania sygnatu
audio telewizora do urzadzen zgodnych ze
standardem HDMI ARG, takich jak zestawy
kina domowego.

5.AUDIO IN: wejscie sygnatu audio z
komputera.

6. ANTENNA: wejscie sygnatu z anteny,
odbiomika telewizji kablowej lub satelitamej.
7. VGA: wejicie sygnatu wideo z komputera.

3. Cl (Common Interface +): gniazdo
modutu dostepu warunkowego (CAM).

4. SAT (DVB-S): wejscie cyfrowego sygnatu
programdw w formacie DVB-S. Dostepne
tylko w niektérych modelach.

Z boku
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Podtaczanie urzadzen

Odtwarzacz ptyt Blu-ray
Za pomoca przewodu HDM podtacz odtwarzacz ptyt Blu-ray do ztacza HDMI z tytu telewizora.

QHDMI

Blu-ray Disc Player

000000 O

HDMI

Odtwarzacz DVD
Za pomoca przewodu HDMI podtacz odtwarzacz DVD do ztacza HDMI z tytu telewizora.

QHDMI

DVD player

Nagrywarka DVD

Najpierw podfacz antene do nagrywarki DVD i do telewizora za pomocag dwdch przewoddw
antenowych. (SAT jest dostepne tylko w niektérych modelach).

& Antenna
3 VD Recorder
Antenna
o - 4l

PL 48



Za pomoca przewodu SCART podfacz nagrywarke DVD do gniazda SCART z tytu telewizora.

’ Scart TV

DVD Recorder

mm 000000 O
L 10 =>=000

1 - P €l

Zestaw kina domowego
Najpierw podiacz urzadzenie do telewizora za pomoca przewodu HDMI,

QHDMI

pvD Home Theatre System

000000 O

Na koniec podfacz urzadzenie do telewizora za pomoca cyfrowego przewodu audio z wtykami

cinch. (niewymagane w przypadku HDMI ARC)
& Digital Audio
e

pvD Homeé Theatre System

Digital Audio 000000 O
@ In
! i Aucio B

Digital Audio
)]

Synchronizacja dzwieku i obrazu

Jesli dzwiek nie pasuje do obrazu wideo
wyswietlanego na ekranie, w przypadku
wiekszosci zestawdw kina domowego DVD
mozesz ustawi¢ opdznienie, aby dopasowad
dzwiek i obraz wideo.
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EasyLink

Aby gtodniki telewizora byty automatycznie
wyciszane podczas odtwarzania zawartosci z
zestawu kina domowego, wiacz funkdje cyfrowej/satelitarnej
EasyLink. Wiecej informacji mozna znalez¢é w

czesci Podiaczanie telewizora > Korzystanie

z funkgji Philips EasyLink > Konfiguracja

gtosnikow telewizora (str. 59).

Odbiornik telewiz;ji

Najpierw podfacz antene do odbiornika i do telewizora za pomoca dwdch przewoddw antenowych.

& Antenna

Digital receiv_er /
Satellite receiver

\Oﬁw
b oo
(Y o oo
¢ g . 8
1

Nastepnie podtacz odbiomik do gniazda z tytu telewizora za pomoca przewodu SCART.

’ Scart TV

Digital receiv_er /
Satellite receiver

m D 000000 O

L | 10 ==000
1~ P i
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Odbiornik cyfrowy i DVD-R

Najpierw podiacz trzy przewody antenowe do odbiornika cyfrowego, nagrywarki DVD i do

telewizora.

& Antenna TV

pigital TV receiver pVD Recorder

-._-M-H Antenna Antenna
5 Wﬁ @'> <i><i>
Ba
-r
TV ANTENNA

Nastepnie podtacz odbiomik cyfrowy do telewizora za pomoca przewodu SCART.

’ Scart

Digital receiv_er /
Satellite receiver

Q00000 O

Na koniec podfacz dwa urzadzenia do telewizora za pomoca dwdch przewoddw SCART.

pigital TV receiver pVD Recorder

000000 O

mm
|
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Odbiornik cyfrowy, nagrywarka DVD-R i zestaw kina domowego

Najpierw podfacz do telewizora dwa urzadzenia za pomoca trzech przewoddw antenowych.

& Antenna -I-V

Digital TV receiver pVD Recorder

Vigp

i ] ]
C1¢ 50 1000
-r
TVANTENNA '

Nastepnie podfacz za pomocag dwdch przewoddw SCART odbiornik telewizji cyfrowej do
nagrywarki DVD, a nagrywarke DVD do telewizora.

Digital TV receiver pVD Recorder m
| Aux i [ Aux S 000000 O

1 .. l:\OEX_'I_—i‘EOOG

Nastepnie podtacz zestaw kina domowego do telewizora za pomoca przewodu HDMI.

<*""
pvD Home Theatre System
000000 O

=]
l C )10 =000
l l HDMI
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Na koniec podfacz zestaw kina domowego do telewizora za pomoca przewodu dzwieku cyfrowego

z wtykami cinch.

& Digital Audio TV
s

pvD Home Theatre System

Digital Audio 000000 O
@ In

Digital Audio
c— out =2

Cyfrowy odbiornik HD

Najpierw podiacz cyfrowy odbiomik HD do telewizora za pomoca dwdéch przewoddw antenowych.

& Antenna

Digital HD receiver

Lo- r
Antenna Antenna (o)o] o
M o o

C10 =&2=2000 E

v -

T T rr I I T I I T I I I I I L

Podtacz cyfrowy odbiomik HD do telewizora za pomoca przewodu HDMI.

QHDMI

Digital HD receiver

000000 O

l L]0 =2=000

l I HDMI
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Wihaczanie trybu gier
Aby zapobiec opdznionemu wyswietlaniu

WIQCE] Urzacdlen obrazu, ustaw telewizor w trybie [Gra].
1. Naciénij przycisk OB,
Konsola do gier 2. Wybierz kolejno opcje [Nastawy obrazu]

> [Gra], a nastepnie nacisnij przycisk OK.

W przypadku konsoli do gier 3. Naciénij przycisk , aby wyjéc z menu.

najwygodniejszym rozwiazaniem jest uzycie
ztaczy znajdujacych sie z boku telewizora.
Jednak w razie potrzeby mozna réwniez
skorzystac ze zfaczy znajdujacych sie z tytu
telewizora.

W przypadku konsoli do gier najwygodniejszym rozwiazaniem jest uzycie zfaczy znajdujacych sie z
boku telewizora.

QHDMI

Game console

Jedli nie mozna skorzystac ze ztacza znajdujacego sie z boku telewizora, podfacz konsole do gier do
gniazda HDMI lub EXT2 (YPbPr i Audio L/R) z tytu telewizora (w niektérych modelach zamiast
oznaczenia EXT2 wystepuje oznaczenie EXT3).

Game conso|e
Audio L/R

Audio L/R
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Cyfrowy aparat fotograficzny

Aby wyswietli¢ zdjecia z cyfrowego aparatu
fotograficznego, podtacz go do gniazda USB
z boku telewizora i wiacz aparat. Jesli
zawarto$¢ aparatu nie pojawi sie
automatycznie na ekranie telewizora, by¢
moze musisz Wiaczy¢ protokdt przesytania
zdje¢ PTP w aparacie. Wiecej informacji
mozna znalez¢ w instrukgji obstugi aparatu.

Cyfrowa kamera wideo

W przypadku kamery wideo najwygodniejszym rozwiazaniem jest uzycie zfaczy znajdujacych sie z

boku telewizora.

Jesdli nie mozesz skorzystac ze ztacza z boku telewizora, podtacz kamere wideo do gniazda HDMI lub

EXT2 (YPbPri Audio L/R) z tytu telewizora. (W niektérych modelach zamiast oznaczenia EXT2

wystepuje oznaczenie EXT3).

<
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3. Wybierz kanat, ktdry ma zostac¢
Dekoder kanatéw zdekodowany.

4. Wybierz opcje [Status], a nastepnie
lokalizacje dekodera.

5. Naciénij przycisk OK.

Przed uzyciem cyfrowego dekodera SCART
wybierz dekodowany kanat i przypisz
dekoder do ztacza SCART.

1. Naciénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanatu] > [Dekoder] > [Kanaf].

Komputer PC

Podtacz komputer za pomoca jednego z nastepujacych przewoddw:
Przewod HDMI

Przewéd DVI-HDMI

AUDIO IN
DVI/VGA
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Przewéd HDMI i adapter HDMI-DVI

AUDIO IN
DVI/VGA

Przewéd VGA

Korzystanie z funkgcji Philips
EasyLink

WHaczanie i wylaczanie funkgji
EasyLink

Funkcja Philips EasyLink zapewnia wiele
mozliwosci sterowania urzadzeniami
podtaczonymi przez ztacze HDMI. Aby
funkcja EasyLink dziatata, podtaczone
urzadzenia musza obstugiwac standard
HDMI-CEC i musza by¢ prawidtowo
skonfigurowane.

Uwaga: Funkcja HDMI-CEC moze by¢
inaczej nazywana przez producentéw innych
marek. Niektdre przyktady to: Anynet
(Samsung), Aquos Link (Sharp) i BRAVIA
Sync (Sony). Nie wszystkie marki urzadzen sa
w peti zgodne z funkgja Philips EasyLink.

Wihaczanie lub wytaczanie funkgji EasyLink
Uwaga: Funkgcje Philips EasyLink nalezy
wiaczy¢ tylko wtedy, gdy bedzie ona
uzywana.

1. Naciénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >
[Ustawien telewizora] > [EasyLink] > [Wt]
lub [WyL], a nastepnie naciénij przycisk OK.

Funkcje EasyLink

Jesli funkgja Philips EasyLink jest wiaczona,
dostepne sa nastepujace opcje:
Odtwarzanie jednym przyciskiem

Podczas odtwarzania zawartosci z urzadzenia
zgodnego ze standardem HDMI-CEC
telewizor wiacza sie z trybu gotowosci i
przefacza si¢ na odpowiednie Zrddto.
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Przechodzenie w tryb gotowosci jednym
przyciskiem

Po podtaczeniu telewizora do urzadzenia
zgodnego ze standardem HDMI-CEC
naci$niecie przycisku & na pilocie telewizora
powoduje przetaczenie telewizora i
wszystkich podtaczonych urzadzen HDMI w
tryb gotowosci.

Sterowanie dzwigkiem

Po podtaczeniu telewizora na przyktad do
zestawu kina domowego zgodnego ze
standardem HDMI-CEC gtoéniki telewizora
sa automatycznie wyciszane i dzwiek z
telewizora jest odtwarzany przez kino
domowe.

Wiecej informagji na temat sterowania
dzwiekiem i innych rodzajéw konfiguracji
gtosnikdw telewizora mozna znalez¢ w czesci
Podtaczanie telewizora > Korzystanie z
funkgji Philips EasyLink > Gtosniki
telewizora (str. 59).

Pilot EasyLink

Pilot EasyLink umozliwia sterowanie
urzadzeniami zgodnymi ze standardem
HDMI-CEC za pomocg pilota telewizora.

Informacje na temat pilota EasyLink mozna
znalez¢ w czesci Podtaczanie telewizora >
Korzystanie z funkgji Philips EasyLink >
Wihaczanie lub wyfaczanie pilota EasyLink
(str. 59).

tacze Pixel Plus

Podtaczone urzadzenia Philips EasylLink moga
stosowacd swoje wiasne techniki
przetwarzania jakosci obrazu wideo przed
przestaniem go do telewizora. Moga one
kolidowa¢ z przetwarzaniem obrazu przez
telewizor. W celu zablokowania technik
przetwarzania jakosci obrazu stosowanych
przez podtaczone urzadzenia Philips EasyLink
nalezy wiaczy¢ facze Pixel Plus.

Wihaczanie tacza Pixel Plus

1. Nacisénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawien telewizora] > [EasyLink] >
[tacze Pixel Plus] > [Wtaczony].

3. Naciénij przycisk OK, aby wiaczy¢ wybrana
opcje.
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Automatyczne przenoszenie napiséw
Funkcja automatycznego przenoszenia
napiséw wyswietla napisy z zestawu kina
domowego zgodnego z technologig Philips
EasyLink na obrazie wideo w telewizorze.
Obraz wideo jest wdwczas rozciagniety na
caly ekran telewizora i nie ma potrzeby
tworzenia oddzielnego paska napiséw u dotu
ekranu.

Wihaczanie automatycznego przenoszenia
napisow

1. Naciénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawien telewizora] > [EasyLink] >
[Automatyczne przenoszenie napiséw].
3. Wybierz ustawienie [Wiaczony], a
nastepnie nacisnij przycisk OK, aby je
zatwierdzic.

Tryb Tylko dzwiek (Audio only)
Tryb Tylko dzwigk (Audio only) umozliwia
odtwarzanie dzwieku z podfaczonego
urzadzenia Philips EasyLink przez gtosniki
telewizora, gdy telewizor jest w trybie
gotowosci.
Nacisnij przycisk 00, aby odbiera¢ dzwiek z
podfaczonego urzadzenia Philips EasyLink.
Jedli jest dostepny, wiaczany jest tryb Tylko
dzwiek.
Zatwierdz wyswietlony na ekranie telewizora
komunikat o wiaczeniu trybu Tylko dzwigk.
e Steruj funkcjami odtwarzania dzwigku
za pomoca pilota zdalnego sterowania
telewizora.



Wiaczanie lub wytaczanie pilota
EasyLink

Uwaga: To jest zaawansowane ustawienie.
Sprawdz, czy wszystkie urzadzenia zgodne ze
standardem HDMI-CEC obstuguja to
ustawienie. Urzadzenia, ktdre nie obstuguja
tego ustawienia, nie beda odpowiadaty na
polecenia z pilota telewizora.

1. Nacisénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno [Konfiguracja] >

[Ustawien telewizora] > [EasyLink] > [Pilot

EasyLink] > [Wiaczony] lub [Wytaczony].

3. Naciénij przycisk OK, aby wiaczy¢ wybrang

opcje.

Uwagi:

e Gdy nie mozna zamknaé menu
podfaczonego urzadzenia, nacisnij
przycisk .

e Aby przefaczy¢ pilota z powrotem w
tryb sterowania telewizorem, naciénij
przycisk # i wybierz opcje [Ogladanie
telewizji].

e Aby sterowac innym urzadzeniem,
nacisnij przycisk # i wybierz to
urzadzenie z menu gtéwnego.

e Zestawienie przyciskdw Easylink, z
ktdrych mozna korzysta¢ za pomoca
pilota telewizora, jest dostepne w czesci
Podtaczanie telewizora > Korzystanie
z funkcji Philips EasyLink > Przyciski
EasyLink (str. 59).

e [ (Opcje): wyswietlanie menu
podtaczonego urzadzenia. Po
naciénieciu przycisku # zostanie
wyswietlone menu telewizora.

e i (Tryb gotowosci): naciéniecie
powoduje przejécie w tryb gotowosci
jednym przyciskiem. Przefacza telewizor
oraz podfaczone urzadzenie w tryb
gotowosci.

Inne przyciski EasyLink sg dostepne na
ekranowym pilocie zdalnego sterowania
(OSRQO).

Przechodzenie do pilota ekranowego
(OSRC)

1. Podczas korzystania z podtaczonego
urzadzenia naciénij przycisk B.

2. Wybierz opcje [Pokaz pilota], a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

3. Uzyj przyciskéw nawigacji i OK, aby
wybrad, i uzyj przycisku ekranowego.

4. Naciénij przycisk Z aby wyjsc.

Przyciski EasyLink

Urzadzeniami zgodnymi ze standardem
HDMI-CEC mozna sterowac za pomoca
nastepujacych przyciskéw na pilocie
telewizora:

e OK: rozpoczecie, wstrzymanie i
wznowienie odtwarzania w
podtaczonym urzadzeniu. Stuzy réwniez
do aktywacji wybranych pozydji i
przechodzenia do menu urzadzenia.

. 4 (Wstecz) / M (Dalej):
dwukierunkowe przeszukiwanie
zawartos$ci podiaczonego urzadzenia.

e przyciskdw numerycznych: po
wiaczeniu urzadzenia Easylink stuzy do
wybierania tytutu, rozdziatu lub Sciezki.

Konfiguracja gtosnikéw telewizora

Telewizor zazwyczaj podtacza sie do

urzadzenia zgodnego ze standardem

HDMI-CEC, takiego jak zestaw kina

domowego, za pomoca przewodu HDMI dla

sygnatu wideo i cyfrowego przewodu audio

dla sygnatu audio. Mozna przestac sygnat

wyjéciowy audio z telewizora przez sam

przewdd HDM, jesli zardwno telewizor, jak i

drugie urzadzenie s3 zgodne ze standardem

HDMI ARC (patrz cze$¢ Podtaczanie

telewizora > Korzystanie z funkgji Philips

EasyLink > Korzystanie z funkcji HDMI

ARC (str. 60).

Konfiguracja gtosnikow telewizora

1. Naciénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >

[Ustawien telewizora] > [EasyLink] >

[Glosniki telewizyjne].

3. Wybierz jedna z nastepujacych opdji i

nacisnij przycisk OK:

e [Wylczony]: wylaczanie gto$nikéw
telewizora.

e [Whaczony]: wiaczanie gtosnikéw
telewizora.
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e [EasyLink]: dzwigk z telewizora nadal
jest przesytany przez gtodniki telewizora.
Przefacz dzwiek telewizora do
podfaczonego urzadzenia audio
HDMI-CEC za pomoca menu efektow.

e [Autostart EasyLink]: automatyczne
wylaczanie glodnikow telewizora i
przesyfanie dzwieku telewizora do
podfaczonego urzadzenia audio
HDMI-CEC.

Przefaczanie dzwieku telewizora w menu
efektow

Po wybraniu opcji [EasyLink] lub [Autostart
EasyLink] przejdz do menu efektdw, aby
przefaczy¢ dzwiek telewizora.

1. Podczas ogladania telewizji nacisnij przycisk
Im

2. Wybierz opcje [Glosniki], a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

3. Wybierz jedna z nastepujacych opgji i
nacisnij przycisk OK:

e [TV]: whaczone domyslnie. Przesyta
dzwiek telewizora przez gtosniki
telewizyjne, dopdki podtaczone
urzadzenie audio HDMI-CEC nie
przefaczy sie na funkcje sterowania
dzwiekiem. Nastepnie dzwiek
telewizora jest przesytany przez
podfaczone urzadzenie.

e [Wzmacniacz]: przesytanie dzwieku
przez podfaczone urzadzenie
HDMI-CEC. Jedli tryb sterowania
dzwiekiem nie zostat wiaczony w
urzadzeniu, dzwiek bedzie nadal
przesytany z gto$nikdw telewizora,
chyba ze wybrano opcje [EasyLink].
Jesli wiaczono opcje [Autostart
EasyLink], z telewizora zostanie wystany
monit do podtaczonego urzadzenia o
przefaczenie w tryb sterowania
dzwiekiem.

Korzystanie z funkcji HDMI ARC

Ztacze HDMI 1 jest zgodne z funkcja HDMI 1.4-Audio Return Channel (ARC). Stuzy do przesytania
wyjéciowego sygnatu audio do urzadzenia audio zgodnego ze standardem HDMI ARC, takiego jak na
przyktad zestaw kina domowego.

QHDMI

Home Theatre System

(=4

Q00000 O

l C 10 @000

Funkcja HDMI ARC umozliwia przesytanie za
pomoca funkgji Philips EasyLink dZzwigku
telewizora bezposdrednio do podfaczonego
urzadzenia audio, bez koniecznosci uzycia
dodatkowego cyfrowego przewodu audio.
Upewnij sie, ze uzywane urzadzenie jest
zgodne ze standardami HDMI-CEC i ARC,
oraz ze telewizor jest potaczony z
urzadzeniem za pomocg przewodu HDMI
podtaczonego do ztaczy HDMI ARC.
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. HDMI ARC
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Wihaczanie i wylaczanie funkcji HDMI ARC
Uwaga: Wiaczenie funkcji HDMI ARC
powoduje automatyczne dodanie urzadzenia
do menu gtéwnego.

1. Naciénij przycisk #.

2. Wybierz kolejno [Konfiguracja] >
[Ustawien telewizora] > [EasyLink] >
[HDMI 1 - ARC] > [WHaczony] lub
[Wyfaczony].

3. Naciénij przycisk OK, aby wiaczy¢ wybrang
opcje.



Korzystanie z modutu CAM

Witadanie i aktywacja modutu
CAM

Ostroznie: Nalezy postepowac zgodnie z
ponizszymi instrukcjami. Zte wiozenie
modutu dostepu warunkowego (CAM)
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia samego
modutu, jak réwniez telewizora.

Uwagi:

e Ten telewizor obstuguje standard Cl i
Cl+. Standard CI+ pozwala
ustugodawcom na oferowanie
programow cyfrowych w rozdzielczosci
HD przy jednoczesnym zachowaniu
wysokiego poziomu zabezpieczania
przed kopiowaniem.

e W razie potrzeby informacje na temat
sposobu wkiadania karty Smart do
modutu dostepu warunkowego CAM
mozna znalez¢ w dokumentagji
uzyskanej od dostawcy ustugi.

1. Wyfacz telewizor.

2. Postepujac zgodnie ze wskazdwkami
nadrukowanymi na module, wiéz modut do
wspdlnego interfejsu z boku telewizora.

3. Wsun modut do oporu i zaczekaj na jego
wiaczenie. Moze to potrwac kilka minut. Nie
wyjmuj modutu CAM z gniazda podczas jego
uZywania, poniewaz spowoduje to
dezaktywacje ustug cyfrowych.

Dostep do ustug modutu CAM

1. Po wiozeniu i wigczeniu modutu CAM
nacisnij przycisk B.

2. Wybierz opcje [Wspolny interfejs], a
nastepnie nacisnij przycisk OK.

3. Wybierz dostawce ustugi CAM i naciénij
przycisk OK.

Korzystanie z ustugi CAM

Jesli zostat zamontowany modut CAM i
wnoszone sg opfaty abonamentowe, w
telewizorze dostepny jest program dostawcy
ustugi telewizji cyfrowej. Aplikacje, funkgje,
zawartos¢ i komunikaty ekranowe réznig sie
w zaleznosci od rodzaju ustugi CAM.
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6 Rozwiazywanie
problemow

Kontakt z nami

Jesli nie potrafisz rozwiaza¢ problemu,
zapoznaj sie z najczesciej zadawanymi
pytaniami (FAQ) do tego telewizora,
dostepnymi na stronie
www.philips.com/support.

Jesli problem pozostanie nierozwiazany,
skontaktyj sie z dziatem obstugi klienta firmy
Philips w swoim kraju, ktérego adres
znajdziesz w ulotce dotaczonej do produktu.

Przed skontaktowaniem sie z firma Philips
zapisz numer modelu i numer seryjny
telewizora. Numery te s3 wydrukowane

Z tytu telewizora i na opakowaniu.
Ostrzezenie: Nie wolno samodzielnie
naprawiac telewizora. Moze to
spowodowac¢ powazne obrazenia,
nieodwracalne uszkodzenie telewizora oraz
utrate gwarancji.

Ogolne problemy z
telewizorem

Nie mozna wiaczy¢ telewizora:

e Odhacz przewdd zasilajacy od zasilania.
Odczekaj jedng minute i podtacz go
ponownie.

e Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest
bezpiecznie podtaczony.

e Sprawdz, czy wylacznik zasilania
umieszczony u dotu/z tytu telewizora
jest wiaczony.

Wihaczony telewizor nie reaguje na
nacisniecia przyciskéw pilota lub bocznych
przyciskow sterujacych:

Uruchomienie telewizora troche trwa. W
tym czasie telewizor nie reaguje na
naciskanie przyciskdw pilota zdalnego
sterowania ani bocznych przyciskéw
sterujacych. Jest to normalne dziatanie.
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Kontrolka trybu gotowosci telewizora miga
na czerwono:

Odfacz przewdd zasilajacy od zasilania. Przed
ponownym podtaczeniem przewodu
zasilania poczekaj, az telewizor sie ochtodzi.
Jesli miganie wystapi ponownie, skontaktuj
sie z biurem obstugi klienta firmy Philips.

Jesli nie pamigtasz kodu do odblokowania
zablokowanych funkgji:

Whprowadz kod ,,8888".

Jezyk menu telewizora jest nieprawidtowy.
Zmien jezyk menu telewizora na
preferowany.

Wiecej informacji mozna znalezé w czesci
Konfiguracja telewizora > Zmiana ustawien
jezyka > Jezyk menu (patrz "Jezyk menu" na
str. 40).

Po wiaczeniu/wylaczeniu/przetaczeniu w
tryb gotowosci telewizora z jego obudowy
dobiega dzwiek trzaskania:

Zadne dziafanie nie jest potrzebne. Dzwigki
trzaskania powstaja wskutek normalnego
rozszerzania sie i kurczenia materiatu
obudowy telewizora przy ogrzewaniu i
stygnieciu. Nie ma to wptywu na dziatanie
telewizora.

Gdy telewizor dziata w trybie gotowosci,
wyswietla sig ekran powitalny, po czym
telewizor powraca do trybu gotowosci.
Jest to normalne dziatanie. Ekran powitalny
wyswietlany jest wéwczas, gdy telewizor
zostanie odfaczony od zasilania i podtaczony
ponownie.

Aby wiaczy¢ telewizor znajdujacy sie w
trybie gotowosci, nacisnij przycisk & na
pilocie zdalnego sterowania lub dowolny
przycisk z boku telewizora.


http://www.philips.com/support

Problemy z kanatami
telewizyjnymi

Ustawione wczesniej kanaty nie pojawiaja
sie na liscie kanatow:

Sprawdz, czy zostata wybrana wiasciwa lista
kanatdw.

Podczas instalacji nie znaleziono zadnych
kanatow cyfrowych:

Sprawdz, czy telewizor obstuguje sygnat
DVB-T, DVB-C lub DVB-S w kraju
uzytkowania. Sprawdz liste krajéw znajdujaca
sie z tytu telewizora.

Problemy z obrazem

Telewizor jest wiaczony, ale nie ma obrazu:

e  Sprawd?, czy antena jest poprawnie
podfaczona do telewizora.

e Sprawdz, czy jako zrédio telewizji
wybrano prawidtowe urzadzenie.

Jest dzwiek, ale nie ma obrazu:

Sprawdz, czy ustawienia obrazu sa

prawidtowe.

Staba jakos¢ odbioru z potaczenia

antenowego:

e Sprawdz, czy antena jest poprawnie
podfaczona do telewizora.

o Glosniki, nieuziemione urzadzenia
audio, $wiatta neonowe, wysokie
budynki i inne duze obiekty moga mie¢
wptyw na jako$¢ obrazu. Sprébu;
polepszy¢ jako$¢ odbioru, zmieniajac
kierunek anteny lub umieszczajac
urzadzenia z dala od telewizora.

e Jedli odbidr jest stabej jakosci tylko na
okredlonym kanale, sprébuj dostroi¢ ten
kanat.

Obraz z podtaczonych urzadzen jest stabej

jakosci:

e Sprawdz, czy urzadzenia s3 prawidtowo
podtaczone.

e Sprawdz, czy ustawienia obrazu sa
prawidtowe.

W telewizorze nie zostaly zapisane
ustawienia obrazu:

Sprawdz, czy jako lokalizacje telewizora
wybrano ustawienie Sklep. Ten tryb
umozliwia wprowadzenie dowolnych zmian i
zapisywanie ustawien.

Obraz jest niedopasowany do rozmiaréw
ekranu — jest zbyt duzy lub zbyt maty:
Sprdbuj uzy¢ innego formatu obrazu.
Potozenie obrazu jest nieprawidtowe:
Sygnaty wideo z niektdrych urzadzen moga
by¢ nieprawidtowo wyswietlane na ekranie.
Sprawdz wyjécie sygnatu urzadzenia.

Obraz z tych kanatow jest zaszyfrowany:
Aby uzyska¢ dostep do tresci, moze byc
konieczne zastosowanie modutu dostepu
warunkowego (CAM). Sprawdz u operatora.

Na ekranie telewizora pojawia sie
,.elektroniczna naklejka” z nastepujacymi
informacjami:

Telewizor jest w trybie [Sklep]. Zdejmij
elektroniczna naklejke, ustawiajac telewizor
w trybie [Dom], a nastepnie uruchamiajac go
ponownie. Wiecej informacji znajdziesz w
czesci Konfiguracja telewizora > Zmiana
innych ustawien > Umiejscowienie
telewizora (str. 41).

Problemy z dzwiekiem

Wida¢ obraz, ale nie stycha¢ dzwigku:

Jesli sygnat dzwiekowy nie zostanie wykryty,

telewizor automatycznie wyfacza dzwigk i nie

wskazuje usterki.

e Sprawdz, czy wszystkie przewody sa
prawidtowo podtaczone.

e  Sprawd?, czy glodnos¢ nie jest
ustawiona na O.

e Sprawdz czy dzwiek nie jest wyciszony.
Sprawdz w menu dzwieku, czy gtosniki
telewizora sga wiaczone.

e Sprawdz czy wyjscie dzwigku
telewizora jest podfaczone do wejscia
dzwieku na zestawie kina domowego
z wiaczonym standardem HDMI
CEC/zgodnym z funkcja EasyLink. Z
glosnikdéw zestawu kina domowego
(HTS) powinno by¢ stychac dzwiek.
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Wida¢ obraz, ale jakos¢ dzwigku jest staba:
Sprawdz, czy ustawienia dzwigku sa
prawidtowe.

Wida¢ obraz, ale dzwigk jest odtwarzany
tylko przez jeden gtosnik:

Sprawdz, czy balans dzwigku jest ustawiony
na $rodek.

Problemy z pofaczeniami
HDMI

Woystepuja problemy z urzadzeniami HDMI:

e Nalezy zauwazy¢, ze system HDCP
(szerokopasmowej cyfrowej ochrony
zawartosci) moze spowolnic¢ czas
potrzebny na wyswietlenie na ekranie
telewizora sygnatu z urzadzenia HDMI.

e Jedli telewizor nie rozpoznaje urzadzenia
HDMI, a na ekranie nie pojawia sie
obraz, wiacz inne urzadzenie,

a nastepnie ponownie wiacz
poprzednie.

e W przypadku przerw w odtwarzaniu
dzwieku sprawdz, czy ustawienia wyjscia
z urzadzenia HDMI sa prawidtowe.

e Jedli wykorzystywany jest adapter
HDMI-DVI lub przewéd HDMI-DVI,
nalezy sprawdzi¢, czy dodatkowy
przewdd audio jest podiaczony do
wejscia AUDIO L/R lub AUDIO IN
(tylko gniazdo typu mini jack).

Nie mozna uzywac funkcji EasyLink:

Sprawd?, czy podfaczone urzadzenia HDMI

sa zgodne ze standardem HDMI-CEC.

Funkcje Easylink dziataja tylko z

urzadzeniami, ktdre sg zgodne ze

standardem HDMI-CEC.

Do telewizora podfaczono urzadzenie

zgodne ze standardem HDMI-CEC, za$ na

telewizorze nie jest wyswietlana zadna
ikona wyciszenia lub gtosnosci podczas
wyciszania dzwigku, zwigkszania lub
zZmniejszania glosnosci.

To zjawisko jest normalne, jedli podfaczono

urzadzenie zgodne ze standardem

HDMI-CEC.
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Problemy z potaczeniami
USB

Zawartosc¢ urzadzenia USB nie jest

wyswietlana:

e  Sprawdz, czy urzadzenie pamieci USB
jest ustawione jako zgodne z , klasg
urzadzen pamieci masowej”, jak opisano
w dokumentacji tego urzadzenia.

e  Sprawdz, czy urzadzenie pamieci USB
jest zgodne z telewizorem.

e Sprawdz, czy pliki audio i obrazu sa
obstugiwane przez telewizor.

Pliki audio i wideo nie s3 odtwarzane

ptynnie:

Szybkos¢ przesyfania urzadzenia pamigci USB

moze ogranicza¢ szybko$¢ przeptywu danych

do telewizora, powodujac wadliwe
odtwarzanie.

Problemy z potaczeniami
komputerowymi

Obraz z komputera wyswietlany na ekranie

telewizora jest niestabilny:

e Sprawd?, czy rozdzielczo$¢ i predkosé
odéwiezania w komputerze jest
obstugiwana.

e Ustaw format obrazu telewizora jako
Nieskalowany.



/ Parametry
techniczne

Opis

Informacje o produkcie moga ulec zmianie
bez powiadomienia. Szczegdtowe dane
techniczne mozna znalez¢ na stronie
internetowej www.philips.com/support.

Pobor mocy i odbior

Zasilanie

o Siec¢ elektryczna: 220-240 V AC,
50-60 Hz

e Temperatura otoczenia: od 5°C do
35°C

e  Aby dowiedzied sie wiecej na temat
poboru mocy podczas dziatania w
trybie gotowosci, zapoznaj sie z danymi
technicznymi na stronie intemetowe;
www.philips.com/support.

Odbidr

e Wejscie antenowe: 75 Q)
koncentryczne (IEC75)

e System TV: DVB COFDM 2K/8K

. Odtwarzanie obrazu: NTSC, PAL,
SECAM

e Telewizja cyfrowa: MPEG-4, DVB-T
(odbiomik telewizji naziemnej), DVB-C
(odbiomik telewizji kablowej), DVB-S
(odbiomik telewizji satelitamej — tylko
w wybranych modelach), MHP
(Multimedia Home Platform —
dostepne tylko we Whoszech).

e Pasma tunera: VHF, UHF, S-Channel,
Hyperband

Obraz i dzwiek

Obraz / wyswietlacz
o Typ wyswietlacza: LCD w pefni zgodny
ze standardem HD W-UXGA
e  Przekatna obrazu:
-81cm/ 32 cale
-94 cm /37 cali
-102 cm /40 cali
-107 cm / 42 cale
-117 cm / 46 cali
-132.cm /52 cale
e Proporcje obrazu: panoramiczny 16:9
e Rozdzielczo$¢ panelu: 1920 x 1080p,
100 Hz
e Funkcje poprawy obrazu Pixel Plus HD
e  Parametry pracy: 1080p
24/25/30/50/60 Hz
e 100HzLCD
Dzwiek
e Moc wyjsciowa (RMS): 20 W
e System dzwieku przestrzennego
Incredible Surround
e System Clear Sound
e Virtual 21
(dostepne tylko w wybranych
modelach)
e Mono/Stereo/NICAM
(analogowe NICAM w niektorych
modelach)

Rozdzielczosci wyswietlania

Formaty komputerowe — HDMI
(rozdzielczos¢ — czestotliwosc
odswiezania)

640 x 480 — 60 Hz

800 x 600 — 60 Hz

1024 x 768 — 60 Hz

1360 x 768 — 60 Hz

1280 x 1024 — 60 Hz
1600 x 1200 — 60 Hz
1920 x 1080 — 60 Hz
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Formaty komputerowe — VGA
(rozdzielczo$¢ — czestotliwosc
odswiezania)

640 x 480 — 60 Hz

800 x 600 — 60 Hz

1024 x 768 — 60 Hz

1360 x 768 — 60 Hz
1280 x 1024 — 60 Hz
1600 x 1200 — 60 Hz
1920 x 1080 — 60 Hz

Formaty obrazu wideo (rozdzielczos¢ —
czestotliwos¢ odswiezania)

480i — 60 Hz

480p — 60 Hz

576i — 50 Hz

576p — 50 Hz

720p — 50 Hz, 60 Hz

1080i — 50 Hz, 60 Hz

1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

e MKV audio (*mkv): HE-AAC, AC3

Obstugiwane pliki (bez wideo)

e  MPEG audio (*mp3): MPEG-1 Layer 3

e WMA audio (*.wma, *asf): WMA (v2
to v9.2)

. LPCM audio (*.Ipcm, *.pcm, *.wav, *.aif,
*aiff): *Ipcm i *.pcm nie sa obstugiwane
przez wszystkie zestawy.

e  MPEG-4 audio (*.aac, *mp4, *m4a):
AAC-LC, HE-AAC (v1, v2)

e Listy odtwarzania (*.pls, *.m3u)

Uwaga: Nazwy plikéw multimedialnych nie

moga by¢ dtuzsze niz 128 znakow.

Multimedia

Obstugiwane urzadzenia pamieci

USB (sformatowane w systemie plikéw FAT
lub DOS; tylko zgodne z klasa urzadzen
pamieci masowej)

Obstugiwane pliki obrazow

JPEG (*jpg, *jpeg): EXIF, JFIF, SPIFF

Obstugiwane formaty wideo i audio

e AVlvideo (*avi): MPEG-4 SP, MPEG-4
ASP, MPEG-4 Part 2

e AVlaudio (*avi): AC3, MPEG-1 L3,
MPEG L2, AAC_ADTS, AAC_ISO

e MPEG video (*mpg, * mpeg, *.vob,
*1s): MPEG-1, MPEG-2

e MPEG audio (*mp2, *mp3, *mpg,
*mpeg, *.vob): MPEG-1 Layer 2,
MPEG-2 Layer 2, AC3

e MPEG-4 video (*mp4): MPEG-4 AVC

(H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264,
L4-HD), MPEG-4 Part 2

e  MPEG-4 audio (*mp4): AAC-LC, AC3,

AAC_ADTS, AAC_ISO, HE-AAC (v1,
Vv2)
e MKV wideo (*mkv): H264
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Potaczenia

Tylne

e EXT 2: Component (Y Pb Pr), audio
/R

e (Model 40PFL6XX5) EXT 2: SCART
(RGB/CVBS)

e (Model 40PFL6XX5) EXT 3:
Component (Y Pb Pr), audio L/R.
Dostepne tylko w niektdrych modelach.

e iiStuchawki: gniazdo stereo typu mini
jack, 3,5 mm

e  SERV. U: port serwisowy

Spaod

e  EXT 1. SCART (RGB/CVBS)

e HDMI ARC (1): HDMI 1.4, zgodne z
technologia Audio Return Channel
(ARC)

e HDMI (2): HDMI 1.3a

e (Model 40PFL6XX5) HDMI (3): HDMI
1.3a

e DIGITAL AUDIO OUT:
koncentryczne

e AUDIO IN: gniazdo stereo DVI/VGA
typu mini-jack, 3,5 mm

e ANTENNA: 75 omdw, koncentryczne

e VGA: wejicie komputerowe

Z boku
e HDMI: HDMI 1.3c
e USB

e Cl (Common Interface +)



Wymiary

Uwaga: Wymiary i waga podane sa jedynie
w przyblizeniu. Wyglad telewizora i dane
techniczne moga ulec zmianie bez
powiadomienia.

32PFL6XX5H

...bez podstawy
472 mm (wysokos¢) x 777 mm (szerokos¢)
x 42 mm (glebokos¢); 9,5 kg (szacunkowo)

...z podstawa

540 mm (wysokos¢) x 777 mm (szerokos¢)
x 221 mm (gtebokos¢); 11,6 kg
(szacunkowo)

40PFL6XX5H

..bez podstawy
593 mm (wysoko$¢) x 966 mm (szerokos¢)
x 41,5 mm (gtebokos¢); 13 kg (szacunkowo)

..Z podstawa
641 mm (wysoko$¢) x 966 mm (szerokos¢)
x 242 mm (gtebokos¢); 16 kg (szacunkowo)

32PFL3705H/32PFL3805H/32PFL5405H

..bez podstawy
513 mm (wysoko$c¢) x 796 mm (szerokos¢)
x 90 m (gteboko$¢); 8,35 kg (szacunkowo)

..z podstawa

559 mm (wysoko$¢) x 796 mm (szerokos¢)
x 221 mm (gtebokosé); 9,67 kg
(szacunkowo)

32PFL5605H/32PFL5625H

..bez podstawy
501 mm (wysokos¢) x 790 mm (szerokos¢)
x 92 mm (gtebokos¢); 10 kg (szacunkowo)

..Z podstawa

542 mm (wysokos¢) x 790 mm (szerokosé)
x 221 mm (gleboko$¢); 11,5 kg
(szacunkowo)

37PFL5405H

..bez podstawy

582 mm (wysokos¢) x 912,5 mm
(szerokos¢) x 84 mm (gtebokos¢); 9,55 kg
(szacunkowo)

..z podstawa

626 mm (wysoko$¢) x 912,5 mm
(szerokos¢) x 236 mm (glebokos¢); 11,55 kg
(szacunkowo)

40PFL5605H/40PFL5625H/40PFL5605K/40
PFL5705H/40PFL5805H

..bez podstawy
605 mm (wysokos¢) x 977 mm (szerokos¢)
x 86 mm (glebokos¢); 13,7 kg (szacunkowo)

..Z podstawa

649 mm (wysoko$¢) x 977 mm (szerokos¢)
x 236 mm (glebokosc); 16,1 kg
(szacunkowo)

42PFL5405H

..bez podstawy

640 mm (wysokos¢) x 1019 mm (szerokos¢)
x 83 mm (gtebokos¢); 11,38 kg
(szacunkowo)

..Z podstawa

683 mm (wysoko$¢) x 1019 mm (szerokosc)
x 236 mm (gtebokos¢); 13,38 kg
(szacunkowo)

46PFL5605H/46PFL5805H

..bez podstawy
685 mm (wysokos¢) x 1122 mm (szerokos¢)
x 87 mm (gtebokos¢); 17,9 kg (szacunkowo)

..Z podstawa

731 mm (wysoko$¢) x 1122 mm (szerokosc)
x 268 mm (gtebokos¢); 21,3 kg
(szacunkowo)

52PFL5605H

..bez podstawy
764 mm (wysokos¢) x 1255 mm (szerokos¢)
x 87 mm (gtebokos¢); 20 kg (szacunkowo)

..z podstawa
813 mm (wysokos¢) x 1255 mm (szerokos¢)
x 297 mm (gtebokos¢); 24 kg (szacunkowo)
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8 Indeks

A

Ambilight - 15

glodnos¢, wyciszanie - 23
green eco, przeglad - 12

green eco, ustawienia - 12

B

bezpieczenstwo - 9
blokada Kensington - 13

blokowane funkgje, ograniczenie wiekowe -
30

blokowane funkgcje, ustawienie kodu - 29

H
HDMI - 45
HDMI ARC - 60

C

CAM, podtaczanie - 61
CAM, wigczanie - 61

informacje, na ekranie - 16
informacje, w Internecie - 16
instalowanie kanatéw (automatyczne) - 38

instalowanie kanatéw (reczne) - 38

D

dane techniczne - 65
dekoder - 56

demo - 36

dolne zfacza - 46
dom, tryb - 41

J

jezyk dzwieku - 40
jezyk, inne - 40
jezyk, menu - 40

E

EasyLink, funkcje - 57

EasyLink, gtosniki telewizora - 59
EasyLink, przycisk pilota do przodu - 59
EasyLink, przyciski - 59

EasyLink, wiaczanie - 57

EPG, menu - 29

EPG, przeglad - 28

EPG, wiaczanie - 29

F

format obrazu - 24

G

glodnos¢, regulacja - 23
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K

kanaty cyfrowe, dostrajanie - 39

kanaty cyfrowe, napisy - 30

kanaty cyfrowe, przeglad - 15

kanaty, aktualizacja - 37

kanaty, dostrajanie (analogowe) - 39
kanaty, dostrajanie (cyfrowe) - 39
kanaty, instalacja (automatyczna) - 38
kanaty, instalacja (reczna) - 38

kanaty, ponowne uporzadkowanie - 36
kanaty, przetaczanie - 23

kanaty, ukrywanie lub pokazywanie - 37
kanaty, ulubione - 28

kanaty, zmiana nazwy - 36

karta smart - 61

komputer, podfaczanie - 56

komputer, rozdzielczosci wy$wietlania - 65
konserwacja - 11

konserwacja ekranu - 11



L

lista kanatdw - 21

lista ulubionych, dodawanie - 28
lista ulubionych, wybieranie - 28
lokalizacja, dom lub pracownia - 41

lokalizacja, montaz na podstawie lub na
dcianie - 41

M

menu gtéwne - 20

menu opdji - 22

menu, dodawanie urzadzen - 21
menu, gtéwne - 20

menu, jezyk - 40

menu, konfiguracja - 22

menu, lista kanatéw - 21

menu, opgje - 22

menu, przegladanie - 21

montaz nascienny telewizora - 13
multimedia, odtwarzanie plikéw - 31

multimedia, przeglad - 16

P

pilot zdalnego sterowania, ekranowy - 20
pilot zdalnego sterowania, obstuga - 20
pilot zdalnego sterowania, przeglad - 18
podtaczanie urzadzenia - 44

podfaczanie, antena - 44

podtaczanie, komputer - 56

podfaczanie, przypisywanie dekodera - 56
podtaczanie, USB - 31

podfaczanie, zasilanie - 44

ponowne uporzadkowanie kanatéw - 36
powszechny dostep, wiaczanie - 32
pracownia, tryb - 41

przetaczanie kanatéw - 23

R
radio cyfrowe - 32
recykling - 11

rozdzielczo$¢ ekranu - 65

N
napisy, jezyk - 30, 40

napisy, kanaty analogowe - 30
napisy, kanaty cyfrowe - 30
nastawy dzwieku - 24
nastawy obrazu - 24
niedowidzacy - 33

niestyszacy - 33

S

Scenea, przesyfanie obrazu - 32
Scenea, wigczanie - 32

synchronizacja obrazu w dzwiekiem - 41

©)

ograniczenie wiekowe - 30
oprogramowanie, aktualizacja cyfrowa - 42

oprogramowanie, aktualizacja internetowa -

T

telegazeta 2.5 - 28

telegazeta, jezyk - 40

telegazeta, menu - 27
telegazeta, podstrony - 27
telegazeta, podwdjny obraz - 27
telegazeta, powigkszanie - 27
telegazeta, przeszukiwanie - 27
telegazeta, spis stron - 27
telegazeta, teletekst cyfrowy - 28
telegazeta, wiaczanie - 27

telewizja cyfrowa - 15
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tylne zlacza - 46

U

urzadzenia, dodawanie - 25
urzadzenia, ogladanie - 25
ustawianie telewizora - 14
ustawienia domyslne - 36
ustawienia dzwieku - 35
ustawienia fabryczne - 36
ustawienia obrazu - 34
ustawienia, asystent - 34
ustawienia, dzwiek - 35
ustawienia, obraz - 34

utylizacja - 11

\%\%

wspdlny interfejs - 61
wyciszanie gtosnikéw TV - 23
wytacznik czasowy - 29
wymiary - 67

wysitki majace na celu ochrone $rodowiska -
12

z

zarejestruj produkt - 9
zasilanie - 65

zegar - 41

Zfacza, dolne - 46
ztacza, tylne - 46

zmiana nazw kanatéw - 36
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