
ACA301 汽车洁净空
气系统

GoPure

 

具有健康空气指示灯

和芳香散发器

 

50996GPX1

提供清新健康的车内空气
借助飞利浦 GoPure 汽车洁净空气系统，享受清新健康的车内空气。飞利浦独特的 3 层
过滤处理可清除车内 99% 的空气污染物，确保您和家人的健康。

高效空气净化能力
清除车内 99% 的空气污染物。9 分钟即可获得健康的空气

香薰功能
去除高达 90% 的异味，令空气散发宜人清香

轻松安装
内含4 米12 伏电源线和安装配件

自动开/关
自动打开/关闭

过滤网更换指示
过滤网更换指示灯



ACA301 汽车洁净空气系统 50996GPX1

产品亮点 规格
便捷操作

过滤网需要更换时，更换过滤网指示灯亮起

轻松安装

包括 4 米 12 伏电源线和安装附件，可安全安装在

仪表盘、头枕、座椅下和后备箱。

高效空气净化能力

独特的 3 层过滤处理可消除 99% 的 0.3 微米

(PM2.5) 有害微小颗粒（包括工业和汽车废气、灰

尘、过敏原、细菌和病毒），并中和 99% 的有毒

气体化学物质（包括汽车内饰塑料和座套）。最高

速强风功能可高速清洁空气

清新空气

GoPure 可去除车内 90% 散发异味的物质，并借

助自然的芳香散发功能让空气焕然一新

便捷操作
在汽车启动时自动打开，有 3 档速度可调节过滤性

能

空气质量指示灯

集成空气微粒污染传感器，指示当前空气质量：极

好（蓝色），一般（黄色）和较差（红色）

 

产品描述
规格: GP ACA301 AROM

颜色: 黑色

气流: 18 m³/h
噪音级别: 40（低）- 55（增强模式）dB 分贝

空气颗粒污染物传感器

空气质量指示 (AQI): 三重空气质量指示

自动开/关

过滤网更换指示灯

过滤网型号: FIL301ACA

香薰功能

频率: 50 赫兹

速度设置: 3 档速度

功率: 7 瓦

电压: 12 伏

过滤网使用寿命: 350 小时

技术: 汽车洁净空气系统

包含附件
12 伏电源线缆长度: 4 米

安装配件: 附加绑带吸盘，防滑垫

替换
香薰罐: PFC100 JABL、PFC100 SPOR、

PFC100 GRDE

重量和尺寸
包装盒尺寸（长x宽x高）: 295 x 245 x 80 毫米

包装盒重量: 1200 克

产品尺寸（长 x 宽 x 高）: 216 x 170 x 66 毫米

产品重量: 800 克

市场规格
使用效果: 清新健康的空气
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