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Lue huolella kaikki turvallisuusvihkosessa olevat
tiedot ennen kuin asennat ja alat kayttdmaan
televisiotasi. Jos televisiosi vaurioituu naiden
ohjeiden noudattamatta jattamisen vuoksi, takuu ei
ole voimassa.’

Vanhojen laitteiden ja paristojen havitys

Ala havita tata televisiota tai sen paristoja tavallisen
kotitalousjatteen mukana. Jos havitat taman tuotteen
tai sen paristot, vie ne kaytdssa oleviin kierratys- ja
kerayspisteisiin.

Huomautus: Pb-merkki paristoissa symbolin alapuolella
tarkoittaa, ettd ne siséltévat lyijya.

Akku

Tuotteet

Suomi

TARKEAA - Lue ndmi ohjeet kokonaan
ennen kuin asennat tai kaytat laitetta

« Kayta tata TV:ta alle 2 000 metrin korkeuksissa,
kuivissa tiloissa ja alueilla maltillisella tai trooppisella
ilmastolla.

» Tukehtumisvaaran valttdmiseksi, pida muovipussit
lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

+ Kiinnita jalusta tiukasti TV:seen. Jos jalusta on
varustettu ruuveilla, kiristad ruuvit tiukkaan TV:n
kaatumisen estémiseksi. Ala ylikiristd ruuveja ja
asenna jalustan kumit kunnolla.

* TV on tarkoitettu kotikayttoon ja vastaavaan
yleiseen, mutta ei julkiseen kayttoon.

Tuotteen merkinnat

Seuraavia merkintdja kaytetdan téssa tuotteessa
osoittamaan rajoituksia, varotoimia ja
turvallisuusohjeita. Ohjeita tulee noudattaa, kun

tuotteessa on niitd vastaava merkki. Noudata naita
siten, etta se ei edellytd maadoitusta.

43 siten, ettd se ei edellytd maadoitusta,

@ Suojaava maadoitus: Merkitty napa on

ohjeita turvallisuussyista.
I:l Luokan Il laite: Tama laite on suunniteltu
Luokan Il laite toiminnallisella
maadoituksella: Tama laite on suunniteltu
maadoitusyhteyttd kaytetdan toiminnollisiin
tarkoituksiin.
tarkoitettu virtajohdon suojamaadoitusjohtimen
litantaan.

& Vaarallisen jannitteinen napa: Merkityt navat

ovat vaarallisen jannitteisia normaaleissa

kayttdolosuhteissa.

Varoitus, katso kayttoohjetta: Merkityt
alueet sisaltavat kayttdjan vaihdettavissa
olevia nappiparistoja.

Luokan 1 lasertuote:
Tama tuote sisaltaa luokan
1 laserilahteen, joka on
turvallinen kohtuudella
ennakoitavissa olevissa

CLASS 1
LASER PRODUCT

olosuhteissa
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VAROITUS

Al4 niele paristoa, kemiallisen palovamman vaara
Tama tuote tai mukana tulevat lisétarvikkeet saat-
tavat sisaltda nappipariston. Nappipariston niele-
minen saattaa aiheuttaa vakavia sisaisia palovam-
moja jo 2 tunnissa ja johtaa kuolemaan.

Pid& uudet ja kaytetyt paristot lasten ulottumatto-
missa.

Mikali paristokotelo ei mene kunnolla kiinni, lopeta
laitteen kayttd ja pida se lasten ulottumattomissa.
Mikali epailet, ettd henkild on niellyt pariston tai
asettanut sen mihin tahansa paikkaan kehonsa
sisdlla, tulee tdméan talldin hakeutua valittomasti
hoitoon.

VAROITUS

Rakennuksen verkkovirran suojamaattoon tai su-
ojamaattoon kytkettyyn laitteeseen liitetty laite - ja
TV:n jakelujarjestelmaan kayttamalla koaksiaali-
kaapelia, voi jossain olosuhteissa aiheuttaa tuli-
palovaaran. Liitéanta television jakelujérjestelmaén
on siksi tehtava sahkoeristyksen antavan laitteen
kautta tietyn taajuusalueen alapuolella (galvaani-
nen eristin EN 60728-11)

VAROITUS

Al sijoita TV:t& epétasaiselle tai kaltevalle pinnal-

le. Televisio voi pudota ja aiheuttaen henkilévahin-

gon tai kuoleman. Monet vahingot, etenkin lapsiin

kohdistuvat, voidaan valttdad noudattamalla yksin-

kertaisia varotoimenpiteitd, kuten:

» Kayttamalla television valmistajan suosittelemia
jalustoja.

» Kayttamalla vain kalustoa, joka voi turvallisesti
tukea televisiota.

» Kerro lapsillesi, ettd on vaarallista kiiveta
huonekalujen paalle ylettyakseen televisioon
tai sen saatimiin. Jos TV siirretédan, tulee naita
suosituksia noudattaa tassakin tilanteessa.

VAROITUKSET SEINAASENNUK-
SESSA

* Lue ohjeet ennen TV:n kiinnittamista seinalle.

« Seinakiinnityssarja on lisédvaruste. Saat sen
jalleenmyyjalta, jos sité ei toimitettu TV:n mukana.

« Ala asenna TV:ti kattoon tai kaltevalle pinnalle.

« Kayta maaritettyja asennusruuveja ja muita
lisdvarusteita.

« Kiristéd asennusruuvit tiukkaan, TV:n putoamisen
estamiseksi. Al ylikirista ruuveja.

Suomi
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TV:n kaytto

DEF 3

MNO B

PHILIPS

Teksti-TV

Paina Text-painiketta teksti-TV tietojen nayttamiseksi.
Paina uudelleen sekoitettu-tilan aktivoimiseksi,
jolloin naet Teksti-TV sivun ja TV-lahetyksen
samanaikaisesti. Paina viela kerran poistuaksesi. Kun
kaytossa, on osa Teksti-TV:n sivusta tai sivu varillinen
ja se voidaan valita vastaavilla varinappaimilla. Kayta
suuntapainikkeita tai Ohjelma +/- painikkeita sivujen
selaamiseksi. Kayttétapa voi erota riippuen teksti-
TV:n sisallésta. Noudata ruudussa annettuja ohjeita.

Suomi

Valmiustila: Kytkee TV:n paalle/pois paalta

Text: Nayttaa teksti-TV:n (jos kaytettavissa), paina
uudestaan tekstin nayttdmiseksi tavallisen kuvan paalla
(yhdistelma)

Pysayta: Pysayttaa toistettavan median
Ruutu: Muuttaa ruudun kuvasuhdetta

Lahde: Nayttaa kaikki lahetys- ja sisaltolahteet
Valikko: Nayttaa TV-valikon

Vaihda: Vaihtaa nopeasti edellisen ja nykyisen kanavan
tai lahteen valilla

Navigointipainikkeet: Auttaa valikoiden siséllon jne.
selaamisessa ja nayttaa alisivut Teksti-TV tilassa, kun
sité painetaan oikealle tai vasemmalle

Ohjelma -/ Sivu - (Teksti-TV-tilassa)
. Ainenvoimakkuus -

. Vihrea -painike: Seuraa ruudulle tulevia ohjeita
saadaksesi listtietoja varillisten painikkeiden toiminnoista

. Punainen painike: Seuraa ruudulle tulevia ohjeita
saadaksesi listtietoja varillisten painikkeiden toiminnoista

. Numeropainikkeet: Vaihtaa kanavan, sy6ttda numeron
tai kirjaimen nayton tekstiruutuun.

. Tekstitys: Kytkee tekstitykset paalle ja pois (jos
kaytettavissa)

. Kieli: Vaihtaa aanitilojen (analoginen TV), nayttéjen
ja aani-/tekstityskielien valilla (digitaali-TV, jos
kaytettavissa)

. Sininen painike: Seuraa ruudulle tulevia ohjeita
saadaksesi listtietoja varillisten painikkeiden toiminnoista

. Keltainen -painike: Seuraa ruudulle tulevia ohjeita
saadaksesi listtietoja varillisten painikkeiden toiminnoista

. Aanenvoimakkuus +
. Vaimenna: Vaimentaa TV:n danen kokonaan
. Ohjelma + / Sivu + (Teksti-TV-tilassa)

. PalaalTakaisin: Palaa takaisin edelliseen nayttoon, avaa
hakemistosivun (teksti-TV tilassa)

. OK: Vahvistaa kayttajan valinnat, pitda sivun (teksti-TV
tilassa), nayttaa kanavalistan

. Tiedot: Nayttaa tietoja ruudulla esitetyn ohjelman
sisallosta, nayttaa piilotetut tiedot (nayta - teksti-TV
tilassa)

. Toista: Kaynnistaa valitun median toiston
. Tauko: Keskeyttaa toistettavan median
. Lepo: Asettaa TV:n sammumaan automaattisesti

. EPG (elektroninen ohjelmaopas): Nayttaa elektronisen
ohjelmaoppaan

Huomaa: Kaukoséaéatimen kéyttéalue on noin 7 m/ 23 jalkaa.
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Huomautukset, ominaisuudet ja lisavarusteet
Tehokkuus

Tama TV on varustettu energiansdastéominaisu-
uksilla:

* Energiansaasto: Voit kayttda televisiosi kanssa
erilaisia energiaa saastavia kuva-asetuksia. Kat-
soessasi televisiota, paina Menu-painiketta jolloin
Virransaastotilan asetukset 16ytyvat paavalikon
Kuva -osiosta.

Kuva pois paalta -tila: Jos haluat vain kuunnella
televisiosi &anta, voit kytkead ruudun pois paalta.
Muut toiminnot jatkavat toimintaansa normaalisti.
Televisiota katsoessasi paina Menu-painiketta ja
valitse Kuva, ja sielté Virransaastotila vaihtoehto.
Paina Oikeaa painiketta kun Auto vaihtoehto on
valittuna tai Vasenta painiketta kun Mukautettu
vaihtoehto on valittuna. Viesti nédkyy ruudulla. Valitse
Jatka ja paina OK kaantaaksesi nayton valittomasti
pois paaltd. Mikali mitdan painiketta ei paineta,
nayttd kaantyy pois paaltd 15 sekunnin kuluttua.
Paina mita tahansa painiketta kaukosaatimesta tai
TV:sté avataksesi ruudun uudelleen.

Huomaa: Naytto pois pdélté valinta ei ole kdytettavissa, jos
Tilaksi on valittu Peli. Kytke televisiosi pois p&évirrasta jos
televisiosi on pois paalta pidemmén aikaa.

TV:n vierityspainike

Ohjauspainikkeet TV: n sivulla oleva TV-
vierityspainike antaa sinun hallita &anenvoimakkuutta,
vaihtaa kanavan, tuloliitdnnan ja kytkea television
valmiustilaan tai kytkea sen paalle.

3
b-o
@

Sadtdaaksesi danenvoimakkuutta: Lisaa
aanenvoimakkuutta vierittamalla ylés. Vahenna
aanenvoimakkuutta vierittamalla alas.

Vaihtaaksesi kanavaa:

* Painamalla keskimmainen painike pohjaan
tietopalkki ilmestyy kuvaruutuun.

* Selaa tallennettuja kanavia painamalla painiketta
ylos tai alas.

Vaihtaaksesi lahteen:

Suomi

« Paina keskimmainen painike pohjaan kahdesti
(yhteensa kaksi kertaa), lahdeluettelo ilmestyy
ruutuun.

« Selaa kaytettévissa olevia lahteitéd painamalla
painiketta ylOs tai alas.

TV:n kytkeminen valmiustilaan: Paina
keskimmainen painike pohjaan ja pida sitd pohjassa
muutaman sekunnin ajan, kunnes TV kytkeytyy
valmiustilaan.

TV:n kytkeminen pois valmiustilasta: Paina
keskimmainen painike pohjaan, TV kytkeytyy paalle.
Huomautukset:

Jos TV sammutetaan, kdynnistyy tdmé kierto uudelleen
&énenvoimakkuuden asetuksesta.

Péavalikon ruutundyttdd ei voida néyttda ohjainndppaimilla.

Paalle/pois kytkeminen

TV:n kytkeminen paélle

Kytkedksesi TV:n paalle valmiustilasta suorita jokin
seuraavista;

« Paina Valmiustila-, Ohjelma +/- tai numeropaini-
ketta kaukosaatimesta.

« Paina TV:n sivulla olevan toimintokytkimen keski-
kohtaa.

Huomaa: Jos TV on jétetty péélle eiké sitd ole kaytetty
véhaan aikaan se siirtyy valmiustilaan. Kun kytket television
péélle seuraavan kerran péélle, ruutuun tulee ilmoitus: ”Val-
miustila, ei kdytté6d” Paina OK jatkaaksesi.

TV:n kytkeminen pois paalta

« Paina Valmiustila-painiketta kaukosaatimesta, tai
paina TV:n sivulla olevan toimintokytkimen keski-
kohtaa ja pida sitd pohjassa muutaman sekunnin
ajan, jolloin TV siirtyy valmiustilaan.

Huomaa: Kytke virta pois kokonaan irrottamalla virtajohto
pistorasiasta.

Naet kielivalintaruudun, kun kytket televisiosi paalle
ensimmaista kertaa. Valitse haluamasi kieli ja paina
OK.

Huomaa: Riippuen valitusta Maasta, sinua saatetaan tdssd
vaiheessa pyytdd antamaan PIN-koodisi. Valittu PIN-koodi ei
voi olla 0000. Sinun tulee antaa se, mikéli sinua pyydetaan
antamaan PIN mybéhempié valikkotoimintoja varten.

Jos USB-laite on liitetty televisioon, voit painaa VIHREAA
-painiketta kaukoséétimestd ennen jatkamista, ladataksesi
NVRAM-tiedot (palvelulista, asetukset jne.) USB-laitteesta,
jotka on siirretty toiselta Philips Hotel TV:Itd. Katso
pikakdynnistysoppaasta kappaleet "Kopiointi USB-
laitteelle” ja "Kopiointi USB-laitteelta".

Jos sopiva ohjelmistopéivitys on asennettu USB-laitteelle,
voit painaa PUNAISTA -painiketta kaukosdéatimestd ennen
Jatkamista, péivittdaksesi televisiosi ohjelmiston uudempaan
versioon. Tdémé ohjelmistopéivitys tulisi nimetd muotoon
“VES172HE_upgrade.bin” tai “Philips_upgrade_mb130.bin”.
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USB-laitteen kautta tapahtuva ohjelmistopdivitys
voidaan kdynnistdd milloin tahansa kéyttden salaista
nédppéinyhdistelméaa, "Menu-1-5-0-5".

Seuraavalla ruudulla, maarita asetukset kayttamalla
suuntapainikkeita ja kun olet valmis, paina OK
jatkaaksesi.

Voit asettaa televisiosi alkuasetukset seuraamalla
ensiasennusruudun ohjeita ja valitsemalla seuraavat
asetukset.

Digitaalinen antenni-tv

Mikali Digitaalinen Antenni-hakuehto on kaannetty
paalle, televisio hakee digitaalisia maanpaallisia
lahetyksia, kun muut asetukset on annettu.

Digitaalinen kaapeli-tv

Jos Digitaalisten Kaapeli-tv-kanavien haku on
asetettu paalle, televisio etsii digitaalisia kaapeli-
tv-lahetyksia kun muut alkuasetukset on suoritettu.
Muista asetuksista riippuen vahvistusviesti saatetaan
esittda ruudulla ennen haun kaynnistymista. Jos
kaapeliverkon tarjoajasi tukee verkkotunnistusta
(esim. Unitymedia) valitse Kylla ja paina OK
automaattista asennusta varten.

Jos kaapeliverkon tarjoajasi ei tue verkkotunnistusta
valitse Ei, paina OK ja seuraa ruudulle ilmestyvia
ohjeita.

Voit myo6s valita taajuusalueet tastad ruudusta.
Numeronappaimilld voit manuaalisesti valita
taajuusalueet.

Huomaa: Viritysaika vaihtelee valitun Hakuvaiheen mukaan.

Analogisten kanavien haku

Mikali Analoginen-vaihtoehto on valittuna, televisio
hakee analogisia lahetyksia, kun muut asetukset
on tehty.

Voit my0s asettaa lahetystyyppi suosikiksesi.
Valitsemasi lahetystyyppi saa ensisijan kanavia
haettaessa ja sen I6ytamat kanavat nakyvat
Kanavalista huipulla. Kun olet valmis, paina OK-
nappainta jatkaaksesi.

Kotitila / Esittelytila valintaruutu tulee esiin.
Aloitustila varten suosittelemme Kotitilaa.

Kun ensiasetukset on tehty televisio alkaa
hakea saatavilla olevia lahetyksia valitsemiesi
|ahetystyyppien mukaisesti.

Haun jatkuessa esiin tulee viesti, jossa sinulta
kysytdan haluatko jarjestdaa kanavat LCN(*)-
jérjestelmén mukaisesti. Valitse Kylla ja paina OK
vahvistaaksesi valinnan.

(*) Looginen kanavajérjestys lajittelee saatavilla olevat
lahetykset tunnistettavan kanavajérjestyksen mukaisesti
(mikali saatavilla).

Kun kaikki saatavilla olevat asemat on tallennettu,
hakutulokset nakyvat ruudulla. Jatka painamalla
OK. Seuraavaksi Muokkaa kanavaluetteloa

Suomi

-valikko ilmestyy ruutuun. Paina Valikko-painiketta
poistuaksesi Muokkaa kanavalistaa -toiminnosta ja
katsellaksesi televisiota.

Huomaa: Ald sammuta TV:td alkuasetusten ollessa
kéynnissd. Huomaa etté jotkin asetukset eivét valttdmétta
ole saatavilla rijppuen valitsemastasi sijainnista.

Mediatiedostojen toistaminen USB-asemalta

Voit toistaa USB-levylle tallennettuja kuva-, musiikki-
ja videotiedostoja liittamalla sen televisioon. Liita USB-
levy yhteen television takaosassa sijaitsevista USB-
litdnnoista. TV tunnistaa USB-laitteen automaattisesti
ja Mediaselain -valikko naytetdan. Voit myds avata
Mediaselain-valikon TV:n paavalikosta. Paina Menu-
painiketta, valitse Mediaselain luettelosta ja paina
OK-painiketta.

Kun olet valinnut mediatyypin Mediaselain-valikosta
painamalla Menu-painiketta, voit nayttaa Kuva, Aéni
ja Asetukset valikkovaihtoehdot. Painamalla Menu
-painiketta uudelleen ikkuna sulkeutuu. Voit muokata
Mediaselaimen kayttamalla Asetukset-valikkoa.

Asettaaksesi Auto Play ominaisuuden paalle, korosta
tdma valinta Asetukset-valikosta ja aseta se Paille
kayttden suuntapainikkeita. Taman ominaisuuden
ollessa paalla, the TV tunnistaa siihen liitetyt USB-
laitteet ja hakee mediatiedostoja.

Ensin haetaan kuvatiedostoja. Jos kuvatiedostoja ei
16ydy, haetaan videotiedostoja. Jos videotiedostoja ei
I10ydy, haetaan musiikkitiedostoja.

Kun televisio 16ytaa toistettavan tiedoston, tdman
tiedoston muoto valitaan pysyvéaksi valinnaksi
ja muita samanmuotoisia tiedostoja toistetaan
perakkain loputtomasti. Kayttaessasi kaukosaadinta
poistuaksesi jne. tiedosto(jen) toisto keskeytyy ja
loputon toisto katkeaa.

Jos televisio ei I6yda mediatiedostoja, mediaselaimen
paavalikko ilmestyy ruutuun. Valitse Tarkastelutavaksi
Tasainen jotta USB-laitteen kaikkien alihakemistojen
tiedostoja haetaan.

Huomaa: Jos TV on valmiustilassa, t&ta toimintoa ei ole
saatavilla.

TARKEAA! Varmuuskopioi tiedostosi ennen kuin
kytket USB-laitteen televisioon. Valmistaja ei
vastaa mistaan tiedostojen vahingoittumisesta tai
tietojen katoamisesta. On mahdollista, etta tietyn
tyyppiset USB-laitteet, esim. MP3-soittimet tai USB-
kovalevyasemat/muistitikut eivat ole yhteensopivia
tdman TV:n kanssa.
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Mediaselainvalikko

Kierrétéd/Sekoita -Tilan Toiminta

Aloita toisto Toisto-painikkeella | <aikki soittolistan tiedostot

. . toistetaan jatkuvalla toistolla
jalaktivoi alkuperaisessa jarjestyksessa
Aloita toisto OK-painikkeellaja | Sama tiedosto toistetaan
aktivoi jatkuvalla toistolla (toista)
Aloita toisto Toista-painikkeella | Kaikki soittolistan

. o tiedostot toistetaan kerran

ja aktivoi

satunnaisessa jarjestyksessa

Kaikki soittolistan tiedostot
toistetaan jatkuvalla toistolla
samassa satunnaisessa
jarjestyksessa

Aloita toisto Toista

-painikkeella ja aktivoi ,

CEC

Tama toiminto mahdollistaa HDMI-portteihin television
kaukosaatimen avulla liitettyjen CEC-laitteiden
hallinnan.

CEC-valinta Asetukset>Lisaa -valikosta tulee asettaa
ensin Paalle. Paina Lahde -painiketta ja valitse
litettdvan CEC-laitteen HDMI-tulo Lahdeluettelo
-valikosta. Kun uusi CEC-lahde on liitetty, se lisataan
lahdevalikkoon omalla nimellaan eika liitetyn HDMI-
portin nimella (kuten DVD-soitin, Tallennin 1 jne.).

Television kaukosaadin pystyy suorittamaan
paatoiminnot automaattisesti, kun liitetty HDMI-
lahde on valittu.

Paattadksesi taman toiminnon ja hallitaksesi
televisiota jalleen kaukosaatimen avulla, paina ja
pida painettuna kaukosaatimen "0-Nolla" -painiketta
3 sekunnin ajan. TAm& ominaisuus voidaan myods
ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta Asetukset>Lisaa
-valikosta.

Televisio tukee myds ARC (audiopaluukanava)
-ominaisuutta. Téma ominaisuus on audioyhteys,
jonka tehtdvana on korvata muut kaapelit television
ja audiojarjestelman vélilla (A/V-vastaanotin tai
kaiutinjarjestelma).

ARC:n ollessa aktiivinen, televisio ei mykista
sen muita danen l1ahtdja automaattisesti. Sinun
tulee asettaa television ddnenvoimakkuus
nollaan, mikali haluat kuulla danen vain liitetylta
audiolaitteelta (sama kuin muissa optisissa tai
koaksiaalidigitaaliaudioldhddissa). Mikali haluat
muuttaa liitetyn laitteen 4anenvoimakkuuden tasoa,
sinun tulee valita tdma laite lahdeluettelosta. Tassa
tapauksessa danenvoimakkuuden hallintapainikkeet
ohjataan liitettyyn audiolaitteeseen.

Huomaa: ARC:ta tuetaan vain HDMI1-tulon kautta.

Jarjestelman dantenhallinta

Mahdollistaa danenvahvistimen/vastaanottimen
kayton television kanssa. Aénenvoimakkuutta voidaan
hallita television kaukosaatimen avulla. Aktivoidaksesi
tdman ominaisuuden aseta Kaiuttimet vaihtoehto
Asetukset>Lisaa valikosta tilaan Vahvistin. Television
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kaiuttimet vaimennetaan ja katsellun lahteen aanet
tulevat liitetysta aanentoistojarjestelmasta.

Huomaa: Audiolaitteen tulee tukea System Audio Control
-ominaisuutta ja CEC-valinnan tulee olla Kdytossé.

Television asetusten muuttaminen
Paaset alla lueteltuihin asetuksiin seuraavalla tavalla;
1- Paina Menu-painiketta
2- Korosta valintasi
3- Paina OK vahvistaaksesi

Nayta asetukset

Tila: Muuttaa kuvatilan yhteen seuraavista: Elokuva,
Peli(*), Urheilu, Dynaminen tai Luonnollinen.

(*) Peli-kuvatilaa ei vélttdmaétta ole saatavilla riippuen vali-
tusta lhteesté.

Kontrasti: S3ataa kuvan tummimman ja vaaleimman
kohdan valista eroa.

Kirkkaus: Saataa kuvan kirkkautta.

Teravyys: Saataa kuvan teravyytta. Korkea teravyys
voi johtaa selkedmpaan, eloisampaan kuvaan sisal-
l6sta riippuen.

Vari: Saataa vareja.

Taustavalo: Saataa taustavalon kirkkautta. Tausta-
valotoimintoa ei ole kaytettavissa jos Energiansaas-
toasetus on asetettu muuhun kuin tilaan Mukautettu.

Ainenvoimakkuus: Saataa danenvoimakkuutta.
Taajuuskorjain: Muuttaa taajuuskorjaimen tilaa.
Kanavatasapaino: S3ataa kanavatasapainoa.

Kuulokkeet: Saatdaa kuulokkeiden
aanenvoimakkuutta. Tata asetusta ei ole saatavilla
jos Kuulokkeet/Linjaulostulo -asetus on asetettu
tilaan Linjaulostulo.

Aanitila: Asettaa halutun &anitilan.
AVL : Rajoittaa danenvoimakkuuden enimmaismaaraa.

Kuulokkeet/linjaldht6: Tama asetus tulee asettaa
tilaan Kuulokkeet jos kaytat kuulokkeita tai tilaan
Linjaulostulo jos olet liittdnyt ulkoisen vahvistimen
kuulokeliitantaan.

Dynaaminen basso: Ottaa kayttdon tai poistaa
kaytosta dynaamisen basson. Liséa bassotaajuuksia.

Tiladanen: Surround-aanitila voidaan asettaa Paalle
tai Pois.

Digitaaliulostulo: Asettaa digitaalisen 1ahdén
aanityypin.
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Lapsilukkoasetukset

Tama ominaisuus rajoittaa paasyn valittuihin sisaltéihin.
Sité hallitaan kayttajan valitsemalla PIN-koodilla.
Nama asetukset I0ytyvat Asetukset>Lapsilukko-
valikosta.

Huomaa: PIN-koodin oletusarvoksi on voitu asettaa 0000 tai
1234. Mikéli olet méérittanyt PIN-koodin (rijppuen valitusta
maasta) Ensiasennuksen aikana, kdytd maarittamaéasi PIN-
koodia. Jotkin asetukset eivét ehkd ole kéytettavissa riippuen
Ensiasennuksen aikana valitusta maasta.
Valikkolukko: Valikkolukon asetukset mahdollistavat
tai estavat paasyn valikkoon.

lkérajalukko (vaihtoehtoinen): Mikali tama asetus
on kaytdssa, televisio vastaanottaa lahetyksen
ikarajatiedot ja estaa lahetyksen katselun, mikali
ikarajavaatimusta ei tayteta.

Lapsilukko (vaihtoehtoinen): Kun lapsilukko
on kaytéssa, televisiota voidaan hallita vain
kaukosaatimen avulla. Television painikkeita ei voida
talldin kayttaa.

Opastus (vaihtoehtoinen) Tama asetus mahdollista
tai estaa joidenkin MHEG-sovelluksiin paasyn. Pois
kaytosté asetetut sovelluksen voidaan vapauttaa
antamalla PIN-koodi.

Aseta PIN: Maarittda uuden PIN-koodin.

Oletus CICAM PIN: Tama asetus esitetaan
himmennettyna jos TV:n Cl-korttipaikkaan ei ole
asetettu Cl-moduulia. Voit vaihtaa CI CAM oletus
PIN-koodin kayttéen tata asetusta.

Elektroninen ohjelmaopas (EPG)

Osa kanavista lahettaa tietoja lahetysaikatauluista.
Paina EPG-painiketta nahdaksesi EPG-valikon.
Kaytettavissa on 3 eri tyyppistd aikataulua:
Aikajana, Luettelo ja Nyt/Seuraavaksi. Vaihda tilaa
noudattamalla néytén alalaidassa annettuja ohjeita.
Aikajanan aikataulu

Zoomaus (Keltainen painike): Paina Keltaista
-painiketta ndhdaksesi ohjelmat laajemmalta
aikavalilta.

Suodatus (Sininen painike):
suodatusvaihtoehdot.

Valitse laji (Tekstityspainike): Nayttaa Valitse
laji -valikon. Talla toiminnolla voit hakea tietoja
ohjelmaoppaan tietokannasta lajityypin mukaan.
Ohjelmaoppaassa olevat tiedot etsitaan ja
hakukriteerien mukaiset tiedot korostetaan.
Valinnat (OK-painike): Nayttda ohjelmavalinnat.
Ohjelman yksityiskohdat (Info-painike): Nayttaa
valittujen ohjelmien tapahtumat.
Seuraava/Edellinen péivéa (Ohjelma +/- painikkeet):
Nayttaa edellisen tai seuraavan paivan tapahtumat.
Haku (Tekstipainike): Nayttaa “Opashaku” -valikon.
Nyt (Vaihda-painike): Nayttaa nykyiset ohjelmat
korostetulta kanavalta.

Nayttas

Suomi

Luetteloaikataulu(*)
(*) Tasséa aikataulussa esitetdén vain korostetut kanavat.
Edel. Aikajako (Punainen painike): Nayttaa
tapahtumat edellisessa aikajaossa.
Seuraava/Edellinen pdiva (Ohjelma +/- painikkeet):
Nayttaa edellisen tai seuraavan paivan tapahtumat.
Ohjelman yksityiskohdat (Info-painike): Nayttaa
valittujen ohjelmien tapahtumat.
Suodatus (Tekstipainike):
suodatusvaihtoehdot.
Seuraava aikajako (Vihrea painike): Nayttaa
tapahtumat seuraavassa aikajaossa.
Valinnat (OK-painike): Nayttda ohjelmavalinnat.
Nyt/seuraava aikataulu
Valinnat (OK-painike): Nayttda ohjelmavalinnat.
Ohjelman yksityiskohdat (Info-painike): Nayttaa
valittujen ohjelmien tapahtumat.
Suodatus (Sininen painike):
suodatusvaihtoehdot.
Tapahtumavalinnat
Paina OK-painiketta EPG-valikossa avataksesi
"Tapahtumavalinnat™ -valikon.
Valitse kanava: Voit vaihtaa valitulle kanavalle tata
valintaa kayttdmalla ollessasi EPG-valikossa.
Aseta ajastin / Poista ajastin: Kun olet valinnut
tapahtuma EPG -valikosta, paina OK-painiketta.
Valitse Aseta ajastin vaihtoehto ja paina OK-
painiketta. Voit asettaa ajastimen mydhempia
tapahtumat varten. Jo asetetun ajastuksen peruminen
tapahtuu korostamalla kyseinen tapahtuma ja
painamalla OK-painiketta. Valitse sitten Poista
tapahtuma-ajastin -vaihtoehto. Ajastin peruuntuu.
Paivita TV:si
Mene péaavalikkoon, valitse Asetukset>Lisaa ja
nykyisen ohjelmiston versio tulee nayttoon.
HUOMIO: A3 asenna nykyisté versiota vanhempaa versiota
ohjelmistosta laitteeseen. TP Vision ei ota eiké sitd voida

asettaa vastuuseen mistdén ongelmista johtuen ohjelmiston
péivittdmisestd vanhempaan versioon.

Péivita USB:lla

Ennen ohjelmiston paivittamista varmista, etta sinulla
on:

Nayttaa

Nayttas

« USB-tallennuslaite, jossa on ainakin 256 megatavua
tallennustilaa, joka on alustettu FAT32- tai DOS-
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muotoon ja jonka kirjoitussuojaus kytketty pois
paalta.
» Paasy tietokoneelle jossa on vapaa USB-liitin ja
Internet-yhteys.
Navigoi osoitteeseen www.philips.com/support, ja
noudata ohjelmiston péivitysohjeita.
Automaattinen paivitys digitaalisesta
lahetyksesta
Kun TV on kytketty antenniin. Jos automaattinen haku
on paalla paivitysasetuksista, TV avautuu klo. 03:00
ja etsii kanavalahetyksista uutta ohjelmistopaivitysta.
Jos uusi ohjelmisto I6ytyy se ladataan onnistuneesti
ja uusi ohjelmistoversio otetaan kayttéén TV:n
kaynnistyessa seuraavalla kerralla. Avataksesi
Pavitysvaihtoehdot-valikon, avaa Asetukset>Lisaa
-valikko, korosta Ohjelmistopaivitys-valinta ja paina
OK-painiketta.

Huomaa: Al4 kytke virtajohtoa irti LED-valon vilkkuessa
uudelleenkéynnistyksen aikana. Jos TV ei kytkeydy péaélle
péivityksen jélkeen, irrota TV virtapistokkeesta 2 minuutiksi
Ja liitéd se uudelleen.

Vianmaaritys & ohjeita
TV ei kytkeydy paalle
Varmista ettd sihkdjohto on kytketty oikein

pistorasiaan. Tarkista, ovatko paristot loppuneet.
Paina TV:n virtapainiketta.

Heikko kuvanlaatu
* Tarkista, oletko valinnut oikean TV-jarjestelman.

* Alhainen signaalitaso voi aiheuttaa kuvan
vaaristymista. Varmista antennisignaalin saatavuus.

« Tarkista, etta olet valinnut oikean kanavataajuuden,
mikali olet valinnut manuaalisen virityksen.

» Kuvanlaatu voi heiketd, jos kaksi oheislaitetta
kytketdan televisioon samanaikaisesti. Irrota yksi
oheislaitteista.

Ei kuvaa

« Tarkoittaa ettei TV vastaanota lahetyksia. Tarkista
etta oikea sisdantulolahde on valittu.

» Onko antenni liitetty oikein?

» Onko antennikaapeli vaurioitunut?

* Onko antennin liittdmiseen kaytetty sopivia liittimia?

+ Jos olet epavarma, pyyda lisatietoja jalleenmyyijalta.

Ei aanta

* Tarkista, onko TV mykistetty. Paina Mykistys-
painiketta tai lisdd aadnenvoimakkuutta.

* Vain toisesta kaiuttimesta kuuluu aani. Tarkista
kanavatasapainoasetukset Aéni-valikosta.

Kaukosaadin - ei toimi
« Paristot saattavat olla lopussa. Vaihda paristot.

Suomi

Sisaantulolahteet - ei valittavissa

« Jos et voi valita sisdantulolahdetta, mitdan laitetta
ei ehka ole liitettyna. Jos nain ei ole;

« Tarkista AV-kaapelit ja liitannat, mikali yritat vaihtaa
yhdistetylle laitteelle maaritettya lahdetta.
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Tietokonetulon tyypilliset nayttotilat

Seuraavassa taulukossa on esimerkkeja joistakin

tyypillisista videon nayttotiloista.

Resoluutio Taajuus

-

-

N

640x350 85Hz

640x480 60Hz

640x480 72Hz

640x480 75Hz

800x600 56Hz

800x600 60Hz

800x600 72Hz

800x600 75Hz
1024x768 60Hz
1024x768 70Hz
1024x768 75Hz
1024x768 85Hz
1152x864 75Hz
1280x768 60Hz
1280x768 75Hz
1280x960 60Hz
1280x960 75Hz
1280x1024 60Hz
1280x1024 75Hz
1360x768 60Hz
1366x768 60Hz
1400x1050 59Hz
1400x1050 60Hz
1400x1050 75Hz
1440x900 60Hz
1440x900 75Hz
1600x1200 60Hz
1680x1050 59Hz
1680x1050 60Hz
1920x1080 60Hz

Suomi

AV- ja HDMI-signaalin yhteensopivuus

Lahde Tuetut signaalit Kaytossa
PAL (6]
SECAM (6]
EXT
NTSC4.43 (0]
(SCART)
NTSC3.58 (0]
RGB 50/60 (0]
PAL (0]
SECAM (0]
AV sivulla
NTSC4.43 (0]
NTSC3.58 (0]
480i, 480p | 60Hz (0]
576i, 576p | 50Hz o
PCIYPbPr 50Hz,
720p 60Hz o
. 50Hz,
1080i 60Hz2 (0]
480i, 480p | 60Hz O
576i, 576p | 50Hz (0]
50Hz,
720p 60Hz 0o
. 50Hz,
1080i 60Hz (0]
24Hz,
25Hz,
1080p 30Hz, (0]
50Hz,
60Hz
24Hz,
25Hz,
3840x2160p | 30Hz, (6]
50Hz,
60Hz
24Hz,
25Hz,
4096x2160p | 30Hz, (0]
50Hz,
60Hz

Huomaa: HDMI-lahteille on

olemassa ldhdeasetukset

Normaali, Parannettu ja Pois P&daltd. Normaali ja
Parannettu -asetukset vaikuttavat valitun HDMI-ldhteen
vériasetuksiin. 4K-kuvien katselemiseksi HDMI-ldhteesta,
léhteen asetukseksi tulee asettaa Parannettu, mikéli laite on
HDMI 2.0-yhteensopiva. Aseta asetukseksi Tavallinen, mikéli
laite on HDMI 1.4-yhteensopiva. Aseta ldhteen mukaan, tai
aseta valittu HDMI-I&hde pois p&élté valitsemalla Pois Péélta.
Voit muokata néité asetuksia Asetukset>Léhteet -valikosta.
Korosta haluttu HDMI-Idhde ja aseta se suuntapainikkeilla.
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Tuetut videotiedostomuodot USB-tilassa

Videokoodekit Resoluutio Bittinopeus

MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG-
MPEG1/2 siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp,
.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4 MPEG-ohjelmavirta (MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov),
1823?26@0?0&38, 40Mbps 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
XviD @60fps MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263 FLV (.flv), AVI (.avi), SWF(.swf)
MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV
H.263
(.mkv)
H.264 3840x2160@30fps, 135Mbos FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG-
: 1080P@60fps P siirtovirta (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
. AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV
Motion JPEG 720P@30fps 10Mbps (.mkv), ASF (.asf)
VP8 1080P@30fps 20Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)
AK2K@60fps 100Mbps l\t/IF)’4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp,
HEVC/H.265 MpP4(mp4 mov), MKV (.mkv), MPEG transport stream (.ts.
1080P@60fps 50Mbps i . y ) ! o
@60fp P .trp, .tp), 3GPP (.3gpp, .3gp)
VP9 4K2K@30fps 100Mbit MKV (.mkv), WebM (.webm)

Tuetut kuvatiedoston formaatit USB-tilaa varten

Huomautukset

Valokuvat Resoluutio (leveys x
korkeus)
Perustaso 15360x8640
JPEG —
Progressiivinen | 1024x768
ei-lomitettu 9600x6400
PNG -
lomitus 1200x800
BMP 9600x6400

Enimmaistarkkuuden raja riippuu DRAM-muistin
koosta
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Tuetut danitiedostomuodot USB-tilassa

Aénikoodekit

Naytteenottotaajuus

Bittinopeus

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),

MPEG1/2 Layer1 [16KHz ~ 48KHz ﬁgig{;g MPEG kuljetusvirta (.ts, .trp, .tp), MPEG ohjelmavirta
(.DAT, VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
8kbit/s ~ MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
MPEG1/2 Layer2 |16KHz ~ 48KHz 384Kbit/s MPEG kuljetusvirta (.ts, .trp, .tp), MPEG ohjelmavirta
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
- 8kbit/s ~ 3GPP (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG-
MPEG1/2 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz 320Kbit/s siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB,
MPG, .MPEG), FLV (flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
AC3 32KHz, 44,1KHz, 32Kbps ~ (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG-siirtovirta(.
48KHz 640Kbps ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmovirta (.DAT, .VOB, .MPG,
MPEG)
- EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov,
EAC3 %E:i 44,1KHz, :/Izb"g"s 8 | m4a), MPEG-sittovirta (s, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta
P (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
- (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG-siirtovirta
AAC,HEAAC | 8KHz ~ 48KHz (ts, .rp, tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG,
MPEG), FLV (.flv), RM (.ra)
128kbit/s ~
WMA 8KHz ~ 48KHz 320Kbit/s
WMA 10 Pro MO  |48KHz < 192kbit/s ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M1 |48KHz < 384kbit/s
WMA 10 Pro M2 | 96KHz < 768kbit/s
64Kbps ~ WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka),
G711 Almu-law  |8KHz 128Kbps  |3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
8KHz, 11,025KHz, |6Kbps ~
LBR (cook) 22,05KHz, 44,1KHz |128Kbps | "M (@)
FLAC 8KHz~96KHz <1,6Mbit/s |Matroska (.mkv, .mka)

Suomi
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Tuetut tekstitysmuodot USB-tilassa

Siilio Tekstityskoodi
dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG DVD-tekstitys
ts, trp, tp TS DVB-tekstitys
DVD-tekstitys
mp4 MP4 UTE-8 pelkka teksti
ASS
SSA
mkv MKV UTF-8 pelkka teksti
VobSub

DVD-tekstitys
AVI (1.0,2.0), |XSuB

avi
DMFO0,1, 2 XSUB+
Ulkoiset tekstitykset
Paate Tekstitysmuodot Huol
.srt Subrip
.ssal .ass SubStation Alpha
.smi SAMI
SubViewer
sub MicroDVD SubViewer 1.0 & 2.0
: DVDSusbtitleSystem |ainoastaan
Subldx (VobSub)
Axt TMPlayer
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Tekniset tiedot

TV Lahetys

PAL BG/I/DK/LL
SECAM BG/DK

Kanavat vastaanotto

VHF (BAND I/1ll) UHF (BAND U) HYPERBAND

Digitaalivastaanotto

Taysin integroitu digitaali-maanpéaallinen-kaapeli-TV (DVB-T-C)
(DVB-T2 yhteensopiva)

Esiasetettujen kanavat
maara

1000

Kanavailmaisin

Ruutunayttd

RF-antennitulo

75 ohm (epasymmetrinen)

Kayttojannite 220-240V AC, 50Hz.

Aani German+Nicam Stereo

Kayttolampoatila ja 0°C - 40°C, imankosteus enint. 85 %
ilmankosteus:

Naytto 55" 65"
Ainilahtéteho (WRMS.)

(10% THD) 2x10W 2x12W
Virrankulutus (W) 140W 200W
Paino (kg) 15,50 kg 23,30 kg

TV:n mitat SxLxK (jalan
kanssa) (mm)

219,9x1247,8x768,2 mm 345,3x1459,4x901,6 mm

TV:n mitat SxLxK (ilman
jalkaa) (mm)

26,3/(min)/95,8 (max) x1247,8x729,6
mm

31,6(min)/73,5(max)x1459,4 4x841,2
mm
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A VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS
(55”)
Hole Pattern w H
B N
Sizes (mm) 400 200
C Screw Sizes
min. (mm) 10
D Length (X)
max. (mm) 13
E Thread (Y) M6

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS
(65)

B Hole Pattern w H
Sizes (mm) 400 400
C Screw Sizes
min. (mm) 10
D Length (X)
max. (mm) 13
E Thread (Y) M6
A B C D E
VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS Hole Pattern Sizes (mm) Screw Sizes Length (X) Thread (Y)
MASSANGABEN FUR VESA-WANDMONTAGE L (mm) Lange (X) Gewinde (Y)
DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA Dimensions des modeles de trous de montage (mm) Dimensions des vis Longueur (X) Filetage ()
Misurazioni installazione a parete VESA Dimensioni schema foro (mm) | Dimensioni vite Lunghezza (X) Filettatura (V)
MEDICOES DE MONTAGEM MURAL VESA Dimenses do molde de furagao (mm) Tamanhos do parafuso Compri () _[Rosca (v)
MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA Tamafios de patrén para agujero (mm) Tamaios de tornillo Longitud (X) Rosca (¥)
VESA DUVARA MONTAJ APARATI OLCULERI Acllacak Delik Olcileri (mm) Vida Olgiileri Uzunluk (X) Yizey (Y)
AIASTASEIS BASHE TOIXOY VESA MeyéBn oxfiatog oncov (mm) Meyéen pisioy Mikoc (X) neipwa ()
WYMIARY DO MONTAZU NASCIENNEGO VESA Rozmiary szablonu otwordw (mm) Rozmiary wkrgtow | Dlugosé (mm) Gwint (v)
ROZMERY DRZAKU NA ZED VESA Rozméry velikosti dér (mm) Rozméry $roubl Délka (X) Zavit (V)
VESA FALI TARTO MERETEK Lyukak méretének 4 Csavar méret Hossz (X) Menet (Y)
MASURATORI SUPORT PERETE VESA Dimensiuni tipar gaurs (mm) Dimensiuni suruburi Lungime (X) Filet (Y)
VESA VAGGMONTERINGSMATT a (mm) E Léingd (X) Trad (¥)
VESA WANDMONTAGE METINGEN Grootte booropening (mm) Lengte (X) Draad (¥)
VESA-SEINAASENNUKSEN MITAT koot (mm) Pituus (x) Kierre (V)
VESA VEGGMONTERINGSMAL Hullmgnster stgrrelser (mm) Lengde (x) Trad (Y)
VESA VAGMONTERINGS-MAL Hulmgnster-stgrrelser (mm) Laengde(X) Trad (Y)
PA3MEPbI HACTEHHOTO KPETVIEHIA VESA Pa3mepbl cucTembl OTBepCTUl Pa3mepbl BuHTOB Lnuna(X) Pe3bba (V)
NAMEPbI HACLEEHHATA MALIABAHHA VESA Namepi cicrambi agTyis Namepbi sittoy Dapxeinn (X) Pa3u6a (¥)
MEPKM 3A MOHTUPAFSE HA SI/1 3A , BECA” Wema Ha ronemHy Ha AynkaTa (mm) Tonemura Ha wpagot Nlomknna (X) Hasoj (V)
PO3MIPU HACTIHHOTO KPIMJIEHHA VESA Biacranb. oTBOpaMH, MM Po3mipy reunTiE Losxuna (X) Aiamerp pisu6u (¥)
DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSACA Dimenzije Sablona za busenie Dimenzije zavrtnjeva Duzina (X) Navoj (Y)
ROZMERY DRZIAKA NA STENU VESA Rozmery velkosti dier (mm) Rozmery skrutiek [Ditka (x) Zavit (v)
MERE STENSKEGA NOSILCA VESA Velikosti vzorca lukenj (mm) Velikosti vijakov Dolzina (X) Navoj (V)
VESA MIERE ZIDNOG DRZACA Velicine uzorka otvora (mm) Velicine vijka Dutina (X) Navoii (Y)
DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSACA Dimencije 3ablona za busenje Dimenzije vijaka Duzina (X) Navoj ()
PA3MEP 3A KOMI/IEKT 3A MOHTAM HA CTEHA VESA Pa3smepy Ha oTBopa (mm) Pasmep Ha Gonta Lvmrnat (X) Pe36a (¥)
VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI Angos $ablono dydis (mm) Varity dydis ligis (X) Sriegis (¥)
VESA SIENAS STIPRINAJUMA IZMERI Caurumu $ablona izmérs (mm) Skravju izméri Garums (X) Vitne (¥)
VESA SEINALE KINNITAMISE MGODUD Kruvi suuruse m&6t (mm) Kruvi suurus | KBrgus(x) Keere (V)
PERMASAT E NJESISE SE MONTIMIT NE MUR VESA Madhésité modele té vrimave (mm) Madhésité e vidhave Giatésia (X) Filetimi (¥)
laadl e Culill VESA Lade [ 1l plaal (X) Jsklt ) ol
VESA 2100 170 % 220 [pnn niTn (n"n) 0INA NN 7T Dumn (%) (¥) 7an
VESA 550 docd 2 o130 (i el £ s 50 o o580 ] 0I5k )<
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