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PHILIPS
1. Informacién general

En este documento puede encontrar informacion sobre la instalacién de televisores Philips para
hosteleria de las gamas xxHFL5011 y xxHFL7011. Este documento va dirigido al Integrador de sistemas
o al responsable técnico del hot&lncontrara descripciones sobre las funciones y como utilizarlas.

En este apartado puede encontrar informacion general que resulta util antes de leer el resto del
documento.

1.1 Aviso

2017 © TP Vision Belgium NV. Todos los derechos resenksfoecificaciones sujetas a modificacion

sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics NV o de sus
respectivos propietarios. TP Vision Belgium NV se reserva el derecho a modificar los productos en
cualquier momen sin estar obligado por ello a ajustar los suministros anteriores.

TP Vision Belgium NV no se hace responsable de ningun error que pudiera contener el presente
documento ni de ningun problema que pudiera resultar del contenido del presente documento. Los
errores que sean comunicados a Philips se adaptaran y publicaran en la pagina de ayuda de Philips lo
antes posible.

1.2 Ayuda y mantenimiento

Visite la pagina de ayuda de Philipshétp://www.philips.com/support/ para:
1 Ver folletos y documentacién del producto
1 Descargar una version en PDF para imprimir el manual del usuario
9 Obtener los datos de contacto del centro de ayuda
1 Descargar el software mas reciente disponible

Visite elsistema de tickets de ayadie Philips ernttps://philipshtv.supportsystem.compara:

9 Introducir cualquier asunto posventa para el que necesite ayuda

1 Hacer facilmente el seguimiento de los tickets enviados

1 Consultar una basele datos de conocimientos que le permitird encontrar respuestas a
preguntas que recibimos frecuentemente

1 Unaseccién con preguntas especificas que requieren un Acuerdo de confidencialidad para que
su empresa pueda obtener la informacién detallada

Visite la pagina de CMND para encontrar toda la informacién sobre GiidD/cmnd.io/
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1.3 Definiciones, acronimos y abreviaturas

[]:

a:a
BT:
DVBT:
DVBC
HTTP
HTV
IR
JAPIT
LCN
MB:
MHz
0osD
PTA
RC

St
STBY
SW
TV
WIXP:

Los valores entre corchetes remiten a un elemento del menu del televisor oaam b
de la pantalla

Los valores entre comillas remiten a un botén del mando a distancia
Bluetooth

Emisién de video digitalTerrestre

Emisién de video digitalCable

Protocolo de transferencia de hipertexto

Televigdn de hotel

Infrarrojos

JSON API para televisor es la especificacion API para controlar el televisor de Philips
Numero de canal l6gico

Megabyte

Megahercio

Visualizacién en pantalla

Aplicacion Philips TV

Mando a distancia

Integrador de sistemas

Modo de espera

Software

Television

Web Internet eXPress

1.4 Como navegar, abrir menus y hacer selecciones

= =4

[ yIF@S3FO0OAsy LRN St YSydg LIzSRS$ NBIRBIOEIIE N S (
G AT I dzxSRNRNIEIE Kando a distancia.

9f YSyg asS | oo 02y St o2
9f O0PKEsYIlroASY LIzSRS dziAf
como Pond, [Cance], [Closé, [Yeg, [Ng], etc.
EnmuchasparteRSt YSy g KI & | d2g > I S3a LNdzSSE RS2 (iKslyo SINJ & ¢
elemento, para confirmar la seleccion. Si navega hasta dicho elemento del menua y vuelve al
mendu, su seleccién no se guardara.

Para cambiar el valor de un control deslizante, utilickeleha haciax | NI\ d- 10€; \Bsa €

aSt SOOAsy aS 3JAdz- NRKEMY aAy LlzZ ak NI St 6245y a
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i
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2. Requisitos antes de comenzar la instalacion de un televisor

Antes de comenzar la instalacion, asegurese de tener a mano todo lo que necesita.
Necesita un dispositivUSB y un mando a distancia.

2.1 Mando a distancia

2.1.1 Mando a distancia maestro 22AV8573 0 22AV9573A

i
C§, L@
A \\ \'.'\“"
#£8( @ S
9
R
R P S
,\%"\\\efx‘ £ k’\
SRR
Dy PN
N2

2.1.2 Mando a distancia de huésped 22AV1505B (IR)
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2.1.3 Mandos a distancia complementarios

22AV1604A 22AV1601A 22AV1507A
Mando a distancia de sanida Mando a distanci#cil Mando a distancia Bluetooth
(o]
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2.1.4  Cbémo sincronizar un mando a distancia por Bluetooth

Hay dos formas de sincronizar el mando a distancia por Bluetooth con el televisor:

1 Con el menu profesionalPfofessional settings [Advanced [Input Control [Bluetooth
Remote Contrdl [Pair

1 Puede poner manualmente el televisor en modo de sincronizacion:

o Pulse durante 5 segundos el teclado local de la parte de atras del televisor.
o En el televisor aparecera la siguiente OSD.

The TV is waiting to pair with the remote control. Press the Red and Blue key simultan

0 Pulse al mismo tiet)2 | &roja S @xtiEld aR St

YIyR2
o En el televisor aparecera la siguiente OSD.

I RAA&GI YyOAl

The TV is paired with your remote control.

0 Su mando a distancia esta ahora sincronizado con el televisor.

2.1.5 Codmo configurar el mando a distancia de sanidad

El mando a distancia se puedglizar tanto en modo RC5 como modo RC6, lo que significa que se
puede utilizar con todos los televisores. De forma predeterminada, el mando a distancia se encuentra
en modo RC6 (para los televisores 301x/501x/701x). Puede cambiar el mando a distaoda RIC5
(para los televisores 28x9).
f tdzSRS OFYOoAFNI St YFYyR2 | RA&GFYOALInidiof &2R2 v
éSubirvolume Ff YAayY2 GASYLR®
T tdzSRS @2t 3SNJ I OF YOALF NI 2 | f

BiRMRIAE V@Ibafcahdblzf 4 | Y R 2
al misno tiempo.
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También puede utilizar este mando a distancia con multiples mandos a distancia. Puede obtener mas
AYF2NYEOAsyYy Sy St LI NIIFR2 da!2dzadisSa LINRPFSaAiAzyl f.
misma manera que el mando a distancia de huésped.

2.1.6  Cbmo configurar el mando a distancia facil

El mando a distancia se puede utilizar tanto en modo RC5 como modo RCB6, lo que significa que se
puede utilizar con todos los televisores. De forma predeterminada, el mando a distancia se encuentra
en modo RC6 gra los televisores 301x/501x/701x). Puede cambiar el mando a distancia al modo RC5
(para los televisores 28x9).
T tdzSRS OFYOoAFNI St YFYyR2 | RA&AGFYOAL InidicE &2R2
6Subirvolumed | f YAayz2 GASYLR®
f Puedevolveracambiartof Y2 R2 w/ ¢ Lldzf & ySiencidf dzRubigcandl p a S3c
al mismo tiempo.

También puede utilizar este mando a distancia con multiples mandos a distancia. Puede obtener mas
AYF2NXYIFOAsyYy Sy St LI NIIFR2 d&! CedmandéadisthobiZpti$aadd 2 y | £ S
dos botones al mismo tiempo durante 5 segundos.

A continuacion encontrara una tabla sobre cdmo equiparar los ajustes del televisor y los ajustes que
se pueden utilizar en el mando a distancia de huésped para RC6:

Modo: Combinacion de botones:

Azul (predeterminado’ dinicioé  HBajaravolumerd
Amarillo dnicioé Eajarcanat
Rojo GAtrast Eajarvolumend
Verde OAtrast Majarécanad
0 dinicio¢ Relofx
dnicio¢  Subtifulog
dnicio¢  MKecha haciarribaé
dnicio¢ BE a
dnicio¢  Kecha hacia la izquierda
dnicio¢ @K a
dnicioe HMecha hacia la derecka
dniciog  Atrasé
dnicio¢  Mecha hacia abajo
dnicioe  Silendiag

O©oOoO~NOOTSWNLPE

A continuacion encontrara una tabla solm@&mo equiparar los ajustes del televisor y los ajustes que
se pueden utilizar en el mando a distancia de huésped para RC5:

Modo: Combinacion de botones:

Azul (predeterminado’ dniciocé  EBajaravolumers
Amarillo dnicic€  EBajarccanat

Rojo OAtrast e Bajar volumerd

Verde GAtras Eajarccana

Fijese también en que este ajuste de multiples mandos a distancia se guarda permanentemente, asi
gue recordara el ajuste aunque se saquen las pilas del mando a distancia.
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2.2 Menu de ajustes profesionales

Para acceder al men®fofessional Settingqajustes profesionales) tiene 2 opciones:
1 Con el mando a distancia maestro, pulse latacla/ ¢ Y, ®&contirntuacion, pulse el botén
Gl 2YSkaSydz
1 Con el mando a distancia del usuario, pulse la siguienteese@: 6 0 2 MX ¢ TXZ pI o

Nota:La secuenciaio ¥ M X X noInospara elonienidrdfesstoral Settingssi la opcién

[High Securitp 06aS3IdzZNARIFIR St SGFRIFIO Sadt FOGAGBHRIT azftl
YI SAaiNR ¢ O

Professional Settings

Upgrade and Clone
Switch on settings
Dashboard

Features

Channels

Sources

Date and Time
Wireless and Networks
Advanced

Picture

Sound

2.3 Actualizacion del software

Para lograr la mejor experiencia de usuario, es muy recomendable utilizar la version de software méas
reciente disponible.
Vaya ahttp://www.philips.com/support/

9 Seleccione spais, introduzca el nimero del modelo y descargue la Gltima versién disponible
del software.
Descomprima el software y siga las instrucciones para actualizar el software en el televisor.
La memoria flash USB utilizada para actualizar el software figbetearse como FAT32,
preferiblemente vacia para evitar una carga accidental o un ajuste incorrecto del software.
1 Se recomienda actualizar primero el televisor y después efectuar la instalacion.

)l
)l

La version de software mas reciente y los datos clonadedgn almacenarse en la misma unidad USB
para hacer dos operaciones en una: actualizacion de software y clonado durante el clonado inicial
AYYSRAFG2d +SI St FLINIFER2 a/f2yFR2 AYAOALE AyYS
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2.4 Estructura de carpetas d e clones

A continuacion puede ver la estructura de menus de un archivo clon. Su contenido sera el mismo entre
xxHFL5011 y xxHFL7011, excepto el nombre de la carpeta del directorio raiz del dispositivo USB.

Esto significa también que puede clonar los da®sxHFL5011 en xxHFL7011, y viceversa, cambiando

el nombre de la carpeta en el directorio raiz del dispositivo USB. La gran diferencia es que xxHFL7011
tiene mas memoria disponible y tiene Ambilight. Los ajustes de Ambilight no se pueden clonar de uno
aotro.

A continuacién se encuentran los nombres de carpetas utilizados en el directorio raiz del dispositivo
USB que contiene los datos clonados:

1 Para xxHFL5011: TPMPbE_CloneData/MasterCloneData/

1 ParaxxHFL7011: TPMIE CloneData/MasterCloneData/

Ent I OF NLJS &Il 9 y&/ ¢ft2aymSpSol G F € LIzZSRS KFO6SNJ @ NRAIF& O NL
GalaliSNIft2yS5IGléovy

00001 CloneData

00002CloneData

00003CloneData

00004 CloneData

00005CloneData

00006CloneData

00007 CloneData

DataDump

MasterCloneData

1 El archivo MasterCloneData es el principal archivo clon maestro que contiene todos los datos
de los clones.

9 00001CloneDatg 00007CloneData esste ejemplo son varios archivos de clones que pueden
tener contenido distinto. Se puede utilizar para usar un dispositivo USB con varios archivos de
clones. En el menu puede seleccionar el archivo clon que debera utilizarse para cargarlo en un
televisor,0 se puede hacer automaticamente a través del ID de habitacion. Puede obtener mas
AYF2NXYIFOAsyYy Sy St FLINIFR2 a! 2dzadiSa LINRPTFSaA2,

1 DataDump contiene informacién para depurar en caso de que se comuniquen problemas.
También contiene el archivo CSM.txt.eqeontiene todos los detalles del televisor. Esto solo
se escribe del televisor al USB.

Se recomienda utilizar CMND para realizar cambios en MasterCloneData y que no lo haga
manualmente.

Solo como informacién, la estructura de menus del interior de lpatarMasterCloneData es la
siguiente (es posible que algunas de las carpetas no estén visibles, dependiendo de los ajustes):
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. AndroidApps

. ChannelList

. LocalCustomDashbeoard
. MediaChannels

) PMS

. RoomSpecificSettings
| Seript

. SmartinfoBrowser

J SmartlnfoShow

| TVSettings

| Vsecure

. Welcomelogo

Si quiere clonar una parte especifica del televisor, solo puede hacerlo colocando la carpeta en cuestion
en la carpeta Master@heData antes de clonarla en el televisor.
Nota: Los nombres de las carpetas diferencian entre mayusculas y minusculas.
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3. Averiguar el estado del televisor

Es importante saber si un televisor estd en modo virgen (recién sacado de la caja) o si ya ha sido
instalado anteriormente.

3.1 Modo virgen

{A FLINBOS fF+ AYIFI3ISy &aA3ddzaSyidSsz Syilz2y0Sa St (St
LJdzSRS Ayadlfl NI St SldzalLl2 O2y St LINPOSRAYASYyG2 R
2 A Bighdal. R Sa

Instant Initial Cloning (11C)
IIC is currently searching USB/Network/RF..-

Instant Initial Cloning enabled to clone a large number of TVs out of the box (Virgin
Mode).

Please check following website www.philips.com/support for latest Firmware for the
Model:32HFL5011T/12

Current Firmware Version is:TPM1532HE.5.249.0.200

Download the Firmware if different and use the same to upgrade the TV, before
configuring or using the TV.

3.2 Ajustes profesionales ENCENDIDO/APAGADO

Si su equipo no esta en modo virgen, puede comprobar si los ajustes profesionales estan ACTIVADOS
2 59{!/¢Lx!5h{®d 9a02 &S &idé&RE K$NAUSNS LIN By § R2A FdzA

Picture Style
Picture Format
Sound Style

eep Timer

w
o
c
—
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Vaya aAll Setting$ y abra este elemento del menu. Vea las iméagenes siguientes para saber si los
ajustes profesionales estdn ACTIVADOS o DESACTIVADOS.

Ajustes profesionales ACTIVADOS: Ajustes profesionales DESACTIVADOS:

Settings

( Picture > Picture Style

Sound Colour Channels

ECO Settings Contrast Sources
Sharpness .

g Date and Time
Picture Format )
Wireless and Networks

Picture

Sound
Region and Language
Accessibility

ECO Settings

Android Settings

Reset

3.2.1  Activar los ajustes profesionales

Abra el menuRrofessional Settinds

1 Vaya a Advanced, seleccione Professional Mod¢y luego seleccionedn]. Confirme con
oK

Professional Settings

(Professional Mode )

Identification Settings

Advanced

Power
t dzf Atrs a KI &G & [PfofedNibnR Settingg Sy § o

Aparecera una notificacion indicando quetelevisor debe reiniciarse para aplicar algunos
ajustes.

TV needs a restart to apply some settings

1 Reinicie el televisor. Después del reinicio, su televisor estara de nuevo en modo profesional.

= =4
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3.2.2  Desactivar los ajustes profesionales

Abra el menuRrofessional Settinds

1 Vaya apdvanced, selecione Professional Modgy luego seleccionedff]l. Confirme con
0K o

Professional Settings

(_Professional Mode )

Identification Settings

Advanced

Power

 t dzf Atrst a KI &G & IPfofedsibnR Setting Sy g o
91 Aparecera una notificacion indicando que el televisor debe reiniciarse para aplicar algunos
ajustes.
TV needs a restart to apply some settings
1

Reinicie etelevisor. Después del reinicio, su televisor ya no estara en modo profesional.
Nota: No se prestara asistencia para los problemas comunicados con el modo profesional desactivado.
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4. Reinstalacion del televisor

Si desea iniciar la instalacion desde el gpio, siempre puede volver a instalar el televisor. Todos los
ajustes se restableceran a los valores predeterminados y no se instalaran canales.

Abra el menuRProfessional Settinds
Vaya al menURese}. Vaya al mentHeinstall TV.

Professional Settings

Channels

t dzf 4 S 0K 02y 5 SReidstad TYideberia aparecer la pantalla siguiente.

Settings

Are you sure you want to reinstall the TV?

All settings will be reset and installed channels will be replaced.

No

SeleccioneYe® dziAf AT I yR2 fleh& & a 27 2SOBS t RI Rl 5 p2 GASNI |

televisor.
1 Dependiendo de su seleccion de pais, es posible que tenga que intretoédigo PIN en el
televisor.
El televisor mostrara una animacion en espera.
El televisor se reiniciara y vera el logotipo de Philips.
La luz LED roja del mando a distancia parpadeara.
+SN} tF AYRAOIFIOAsY @0 2NN YR?2 Xévarios2nhuté&f. N2 o 2
Aparecera de nuevo el logotipo de Philips.
Vera cuatro puntos de color azul, amarillo, rojo y verde moviéndose (esto puede tardar varios
minutos).
Vera un logotipo de Android.
Se encontraré en la primera pantalla de la instalaciomedo virgen.

=A =4 =4 =4 -8 =9

= =

[j

A
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4.1 Reinstalar con un script del archivo clon

Para volver a instalar autométicamente el televisor, cargar un nuevo archivo clon y cargar nuevo
software, puede utilizar este script.

9y f I OFNLISGFE dalaGdSNYf2yS5AYEFRI LIAZQRA LIGE RAMNY dF &
j dz§ 02t 20k NJ dzy &AONARLII RSy2YAylI R2 &{ ONAX LI ®PEYf ¢ o
Este archivo xml tiene el contenido siguiente:

<xmlversior'1.0' encodingFUTF8' ?>
<Script>
<SchemaVersion MajorVerNo="1" MinorVerNo="0" />
<Activity>
<Action>ReinstallTV</Action>
</Activity>
</Script>

Si tiene este archivo en la ubicacién correcta y clona el USB en el televisor, al principio del proceso de

Ot 2yl R2 St (StS@Aaz2NJ SYAGANI dzy I y2 i ABE&EIOAs Y a
televisor.

Una vez instalado de nuevo, el televisor estara en modo IIC. Si tiene nuevo software en el dispositivo
USB, el software se actualizard y luego el nuevo archivo clon se cargara en el televisor.
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5. Asistente de instalacidon en modo virgen

Cuando tenga un televisor nuevo, recién sacado de la caja, estard en modo virgen. Esto significa que
tendré utilizar el asistente de instalacion en modo virgen para realizar los primeros ajustes del
televisor.

5.1 Clonado inicial inmediato (lIC)

5.1.1 Instalacion en modo virgen

Al arrancar el televisor en el modo virgen, vera la primera pantalla que indica el clonado inicial
inmediato (IIC). Ahora, el televisor buscara en el USB / la red y en la red de radiofrecuencia un nuevo
archivo clon con todos los &tes del televisor y/o una nueva actualizacion del software.

También puede ver el nombre del modelo y la versién de software del televisor.

Si no es necesario cargar un archivo clon en este televisor (por ejemplo, si desea hacer una nueva
instalacion par® NS | NJ dzy | NODKA @2 Of 2yOKYy I BIEENZ2 D YA i SMRS8E (0 § dz

Instant Initial Cloning (11C)

[IC is currently searching USB/Network/RF..-

Instant Initial Cloning enabled to clone a large number of TVs out of the box (Virgin
Mode).

Please c 4 wing website www.philips.com/support for latest Firmware for the
Mod HFL5011T,

Current Firmware Version is:TPM1532HE.5.249.0.200

Download the Firmware if different and use the same to upgrade the TV, before
configuring or using the TV.

5.1.2 Clonado inicial y actualizacion de software inmediatos

Si desea actualizar el software del televisor y cargar un nuevo archivo clon en el televisor a través del
USB, debe ddos siguientes pasos:

1 Desconecte el televisor en modo virgen de la toma de corriente.

1 Inserte un dispositivo USB que contenga tanto el software nuevo (véase el apartado
GActualizacion de softwaéed O2Y2 St | NOKA @2 Of 2y 1ljdzS RSasSs
Conecte la corriente al televisor.

El televisor detectara automaticamente la nueva version del software y actualizara tanto el
software como el archivo clon.

Vera los dos archivos siguientes en el directorio raiz de su dispositivo USB (elimine el resto de
archivos y carpetas).

il
il
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Fijese en que tanto el nombre de la carpeta como el archivo upg distinguen entre mayusculas
y minusculas.

i TPM1532HE_CloneData | TPM1531HE_CloneData

|| autorun.upg 0 || autorun.upg

b2GFY {A Sy dzy RA&aLRaAGAG2 | {. KIF& YgftiAaLx Sa
usara para el clonado.
1 Durante este proceso, vera lo siguiente:
o Deteccion del software y del archivo clon.

Instant Initial Cloning(lIC)
Found clone on USB

Instant Initial ne a large number ¢
Mode). Tk via USB or IP or RF

3
©
b -]
a
=]
o
=
©
@
o
c
E
<]
[=]

o Después de la fase de descarga, vera que comienza la actualizacion del software.
Durante este proceso, vera que Android esttatando la actualizacion del sistema 'y
otras animaciones en espera.

La actualizacion del software puede tardar varios minutos.

o Después de la actualizacién, se reiniciara el televisor y volvera a la pantalla 1IC, donde

se detectara el dispositivo USB cdrarchivo clon.

Instant Initial Cloning(lIC)

Found clone on USB

Instant Initial Cl je number of TVs ¢ of the box (Virgin
Mode). This i
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o Comenzara la actualizacién del clonado desde el USB y podra ver el progreso hasta que
finalice correctamente.

Cloning/Upgrade From USB Successful

Clone Item status Current Versionin TV
oomSpecificSettings Not Available ~ 00/00/0000
1annel Dor
Done
Done

Done

/Apps
Done
hannels No!

Not Available Not Applicable

Close

o {A y2OKId &85 St SHAEaA2NI OF YOAINY | f Y2R2
t dzZSRS Ozt a0 a O

NXydnerdl. fal insthlicignihbabiaf fihalizado y
podrd empezar a usar el televisor.

S
S

Si se envia un archivo clon y/o software a través de IP o RF, se realizara el mismo proceso
automaticamente.

5.2 Ajustes durante la instalacion en modo virgen
Al salir de Ipantalla IIC, tendra que configurar varios ajustes:

9 Seleccione el idioma para el menu ¢
televisor.

9 Seleccione el pais para la instalacion
televisor.

Germany




Standard

FINISH

> PHILIPS

Seleccione el estilo de las iméager
predeterminado.

Se recomienda seleccionaNgtural] en
lugar de Btandard para que el brillo se:
mejor.

Active el modo profesional; solamen
cuando esté activado podra utilizar
televisor como televisor de hosteleria.

Introduzca un ID de habitacién o déje

como 00000.

Configurar un ID de habition tiene las

ventajas siguientes:

0 Resulta facil reconocer los televisor
con el ID de habitacion en CMND; de
contrario, solo tendra los numeros c
serie.

0 Puede poner varios archivos clon en
dispositivo USB, que se seleccional
automaticamente alcargar un nuevc
clon en el televisor de acuerdo con
ID de habitacién.

o Alclonar mediante RF, puede enviar
archivo clon a varios ID de habitacior

La instalacion en modo virgen |
finalizado.
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6. Ajustes profesionales

En este apartado puede obtener mas informacién sobre todos los ajustes profesionales que se pueden
modificar. Para empezar, tiene que abrir el meRofessional Settinds

6.1 Guardar los ajustes en el menu Ajustes profesionales

Varios ajustes se aplicar@le inmediato cuando modifique los ajustes sin reiniciar. En el caso de
algunos ajustes seguird siendo necesario reiniciar. Si no ve el mensaje, no es necesario reiniciar.

1 Modifique varios ajustes segun lo que necesite cambiar.

1 t dzf AtrSst & K| & det mead-Pfofedsibnal settings

1 Podra ver una notificacién indicando que el televisor debe reiniciarse para aplicar algunos
ajustes.

TV needs a restart to apply some settings

1 Reinicie el televisor desenchufandolo de la toma de corriente y volviendo a enchufarlo.
Después de reiniciar se apliaarlos nuevos ajustes.

6.2 Vista general

1 Vaya al menuQverview.
Professional Settings 1 Abra este elemento del mend.

Upgrade and Clone

Switch on settings

Overview 177 )y 9 Verd una pantalla general con todos |
N ajustes configurados en el televisor. E:
pgrade and Clone . -
USB Source Clone Folder MasterCloneData  Auto Upgrade and Clone Vlsta general Se puede utlllzal’ pa
Frequency 498 . .
Switch on settings consultar los ajustes sin teneque
Switch On Channel Filter All Channels Switch On Channel 2 één HD ,
Sunch onFeaure None Apps Ao desplazarse a todos los menus, uno |
Volume ] Picture Format Fill Screen
Bluetooth 17 Picture Style Natural uno.
Colour 56 Contrast 60 -« _ Ay .
R— 4 1/2y f2a 0 2 fleéhy( Shacia

arriba/abajo¢  LJdzSRS A NJ | f
generales (hay siete en total).

Nota: En estas pantallas no se pue
modificar ningan valor.



6.3 Actualizar y clonar

Professional Settings

ent Firn

Clone TV to USB

Firmware Upgrade from USB
Clone IPto TV

Clone RFto TV

@
c
°
o
o
(=
@
@
o
@
o
[5)
o
=]

USB Cloning Settings
Auto Upgrade Settings
RF Upgrade Settings

Current Firmware and Clone

Clone Item

MasterCloneData

Cloning/Upgrade From USB In prc

Clone USB to TV

PHILIPS

Vaya ainenu Upgrade and Clorey abralo.
Verd la pantalla de la izquierda.

Nota: El clonado y la actualizacion a trav
de IP o RF se realizaran autométicame
después de que el televisor haya estadc
espera durante 5 minutos cuand@uyto

Upgrade and Clone en el menud
profesional, esté configurado conmor|.

Seleccione el menCurrent Firmware and
Clone infd y abralo.

Podré ver la version de software y las fecl
de la ultima accién de clonado.
SeleccioneNexts & Ozt a3 Nd&
segunda péagina.

Seleccionefreviou® & Qudzt 4B N
la primera péagina.

SeleccioneClos® @& DKzt 4.5 Na&
a la pagina anterior.

Seleccione el meniClone USB to TW
abralo.

Con esta opcién podra clonar desde
dispositivo USB al televisor.

En la parte superior de la pagina vera
animacion en esperaurante el clonado.
Cuando finalice, cambiardCGorrecta
Durante el proceso de clonado habra
botén [Cance] disponible en la parte
inferior de la pagina; pulséfOke LJ
cancelar el proceso de clonado.

t dzf ®8 dJ NI OS NNI NJ
[Cance]l cambie a€losg, y vuelva al ment
anterior.

Sino se inserta una memoria USEn la
parte superior de la pagina veldSB no
encontrada



PHILIPS

Seleccione el menuClone TV to UgBy

abralo.

Con esta opcion podra clonar desde

televisor al dispositivo USB.

Hay dos submenusClone All except Apgs
y [Clone Al]

Al abrir estos menus, vera la misma imac
gue al seleccionar el mentlone USB tc
TV.

El menu CloneAll except App$lo clonara
todo, excepto las aplicaciones.

El mend Clone Al lo clonara todo,
incluidas las aplicaciones.

Seleccione el menuF[rmware Upgrade
from USB y &bralo para ir al Asistente ¢
actualizacién de software.

Con esta opciébn podra cargar nuev
software en el televisor. Obtendra u
archivo autorun.upg que se detec
automaticamente cuando este archivo
encuentra en el directorio raiz d
dispositivo USB. Este tipo de programac
es para usuarios avanzados.

Verd una Bta de versiones de softwar
disponibles en la carpe@@ | Ol dzI £ A
del directorio raiz del dispositivo US
conectado al televisor.

Seleccione el software que desee instale
Lzt @& Taf | LI NI SNexdB
t dzf ®8 d&J- NI S Y LaSnarkeh
software.

Vera que el software se descarga en
televisor.

Una vez haya terminado, tiene que puls
Ok LIt o

Comenzara la programaciéon del softwa
Es posible que el televisor se reini
durante este proceso, que puede tard
varios mnutos. Puede extraer el dispositiy
USB durante la programacion, ya que
software se carga en la memoria ¢
televisor.







































































































































































































































