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1. Aviso

2010 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones estan sujetas a
cambios sin previo aviso. Las marcas
comerciales son propiedad de Koninklijke
Philips Electronics N.V. o de sus
respectivos propietarios. Philips se
reserva el derecho a modificar los
productos en cualquier momento sin estar
obligada a ajustar los suministros
anteriores con arreglo a ello. El material
incluido en este manual se considera
suficiente para el uso al que esta
destinado el sistema. Si el producto o sus
modulos o procedimientos individuales se
emplean para fines diferentes a los
especificados en este documento, debera
obtenerse una confirmacion de que son
vélidos y aptos para ellos. Philips
garantiza que el material en si no infringe
ninguna patente de Estados Unidos. No
se ofrece ninguna garantia adicional
expresa ni implicita.

Garantia

A Riesgo de lesiones, de dafios al
televisor o de anulacion de la garantia.
Nunca intente reparar el televisor usted
mismo.

A Utilice el televisor y los accesorios
Unicamente como los ha disefiado el
fabricante.

A El signo de precaucion impreso en la
parte posterior del televisor indica
riesgo de descarga eléctrica. Nunca
extraiga la cubierta del televisor.
Pdngase siempre en contacto con el
departamento de atencion al cliente de
Philips para efectuar el mantenimiento o
las reparaciones.
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Cualquier operacion prohibida de
manera expresa en el presente
manual o cualquier ajuste o
procedimiento de montaje no
recomendado o no autorizado en
éste invalidaran la garantia.

Caracteristicas de pixeles

Este producto LCD posee un elevado
namero de pixeles en color. Aunque
posee pixeles efectivos de un 99,999% o
mas, podrian aparecer de forma constante
en la pantalla puntos negros o claros (rojo,
verde o azul). Se trata de una propiedad
estructural de la pantalla (dentro de los
estandares habituales de la industria) y no
de un fallo.

Software de cddigo fuente abierto
Este televisor incluye software de cédigo
fuente abierto. Philips ofrece por el
presente la entrega o puesta a
disposicién, cuando se solicite, de una
copia completa del cédigo fuente
correspondiente, que el equipo pueda
leer, en un soporte utilizado de forma
habitual para el intercambio de software,
por un precio no superior al coste de
realizacion de la distribucion fisica del
cadigo fuente. Esta oferta sera valida
durante un periodo de 3 afios a partir de la
fecha de compra del producto. Para
obtener el codigo fuente, escriba a:

GBU Customer Care Manager
Customer Care department
Philips Lighting

GBU Hospitality

Hurksestraat 2c

5652 AJ Eindhoven

Paises Bajos
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Cumplimiento de la normativa sobre
CEM

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica
y vende muchos productos dirigidos al
consumidor que, como todos los aparatos
electronicos en general, pueden emitir y
recibir sefiales electromagnéticas.

Uno de los principios empresariales mas
importantes de Philips es adoptar todas
las medidas de seguridad necesarias para
que nuestros productos cumplan todos los
requisitos legales aplicables y respeten
ampliamente toda normativa aplicable
sobre CEM en el momento de su
fabricacion.

Philips esta comprometida con el
desarrollo, produccién y comercializacion
de productos no perjudiciales para la
salud. Philips confirma que si los
productos se manipulan de forma correcta
para el uso al que estan destinados, su
uso sera seguro segun las pruebas
cientificas de las que se dispone
actualmente.

Philips desempefia una activa funcion en
el desarrollo de normas internacionales
sobre seguridad y CEM, lo que le permite
anticiparse a futuros avances en la
estandarizacion para la pronta integracion
de sus productos.

Fusible de alimentacion (sélo para
Reino Unido)

Este televisor esta equipado con un
enchufe moldeado aprobado. Si fuese
necesario sustituir el fusible de
alimentacion, debera utilizarse un fusible
del mismo valor que se indica en el
enchufe (ejemplo 10 A).

1. Retire la tapa del fusible y el fusible.
2. Elfusible de repuesto debera ajustarse
a BS 1362 y contar con la marca de

aprobacién ASTA. Si se pierde el
fusible, pdngase en contacto con su
distribuidor para comprobar cual es el
tipo correcto.

3. Vuelva a colocar la tapa del fusible.
Para mantener la conformidad con la
directiva de EMC, el enchufe de
alimentacion no debe desmontarse de
su cable.

Copyright

VESA, FDMI y el logotipo de montaje
compatible con VESA son marcas
comerciales de Video Electronics
Standards Association.

® Kensington y MicroSaver son marcas
comerciales estadounidenses de ACCO
World Corporation con registros ya
emitidos y solicitudes pendientes en otros
paises de todo el mundo.

Q0 DOLBY.

OIGITAL PLUS |

Fabricado con licencia de Dolby
Laboratories. Dolby y el simbolo de doble
D son marcas comerciales de Dolby
Laboratories.

Todas las deméas marcas comerciales
registradas y no registradas son
propiedad de sus respectivos propietarios

MediaSuite40-55HFL5573D/10
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2. Importante

Lea y comprenda todas las instrucciones
antes de usar el televisor. La garantia no
cubre los dafios producidos por no haber
seguido las instrucciones.

Seguridad

A Riesgo de descarga eléctrica o
incendio.

A Nunca exponga el televisor a la lluvia
ni al agua. Nunca coloque
contenedores de liquidos, como
jarrones, cerca del televisor. Si se
derraman liquidos sobre el televisor,
o dentro de él, desconéctelo
inmediatamente de la toma de
alimentacién. Pongase en contacto
con el servicio de atencién al cliente
de Philips para que comprueben el
televisor antes de su uso.

A Nunca coloque el televisor, el mando
a distancia ni las pilas cerca de las
llamas u otras fuentes de calor,
incluida la luz solar directa. Para
evitar que se propague el fuego,
mantenga alejadas las velas u otras
llamas del televisor, el mando a
distancia y las pilas en todo
momento.

MediaSuite40-55HFL5573D/10

A Nunca inserte objetos en las ranuras
de ventilacién u otras aberturas del
televisor.

A Al girar el televisor, asegurese de que
el cable de alimentacion no esté
tirante. Si el cable de alimentacion
esta tirante, se puede desconectar y
provocar arcos voltaicos.

A Riesgo de cortocircuito o incendio.
A Nunca exponga el mando a distancia
o las pilas a la lluvia, al agua 0 a un
calor excesivo.
A Evite forzar los enchufes. Los
enchufes sueltos pueden provocar
arcos voltaicos o un incendio.

A Riesgo de lesiones o dafios al
televisor.

A Se necesitan dos personas para
levantar y transportar un televisor que
pesa mas de 25 kilos.

A Si monta el televisor en un soporte,
utilice solo el soporte suministrado.
Fije el soporte al televisor firmemente.
Coloque el televisor sobre una
superficie lisa y nivelada que
sostenga el peso combinado del
televisor y del soporte.

Paginab
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A Si monta el televisor en una pared,
utilice s6lo un soporte de pared que
sostenga el peso del televisor. Fije el
soporte de pared en una pared que
sostenga el peso combinado del
televisor y del soporte. Koninklijke
Philips Electronics N.V. no acepta
ninguna responsabilidad por un
montaje inadecuado que pueda
causar accidentes, lesiones o dafios.

A Riesgo de lesiones a los nifios. Siga
estas precauciones para evitar que el
televisor se caiga y provoque lesiones a
los nifios:

A Nunca coloque el televisor en una
superficie cubierta con un pafio u otro
material del que se pueda tirar.

A Asegurese de que ninguna parte del
televisor sobresalga del borde de la
superficie.

A Nunca coloque el televisor en un
mueble alto (como una estanteria) sin
fijar tanto el mueble como el televisor
a la pared o a un soporte adecuado.

A Explique a los nifios los peligros que
conlleva subirse al mueble para llegar
al televisor.

A Riesgo de sobrecalentamiento.
Nunca instale el televisor en un
espacio reducido. Deje siempre un
espacio de 10 cm, como minimo, en
torno al televisor para que se ventile.
Asegurese de que las ranuras de
ventilacién del televisor nunca estan
cubiertas por cortinas u otros objetos.

A Riesgo de dafios al televisor. Antes
de conectar el televisor a la toma de
alimentacion, asegurese de que la
tension de alimentacion coincida con el
valor impreso en la parte posterior del
televisor. Nunca conecte el televisor a la
toma de alimentacion si la tensién es
distinta

A Riesgo de lesiones, incendio o dafios
del cable de alimentacién. Nunca
coloque el televisor u otros objetos
encima del cable de alimentacion.

A Para desconectar facilmente el cable
de alimentacion de la toma, asegurese
de poder acceder sin dificultad a él en
todo momento.

A Para desconectar el cable de
alimentacion, tire siempre del enchufe,
nunca del cable.

A Desconecte el televisor de latoma de
alimentacion y de la antena antes de
una tormenta eléctrica. Durante este
tipo de tormentas, nunca toque ninguna
parte del televisor, del cable de
alimentacién ni del cable de antena.

A Riesgo de dafios auditivos. Evite
utilizar los auriculares o cascos con un
volumen alto o durante un periodo de
tiempo prolongado.

MediaSuite40-55HFL5573D/10
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A Si el televisor se transporta a
temperaturas inferiores a los 5 °C,
desembale el televisor y espere a que la
temperatura del televisor alcance la
temperatura ambiente antes de
conectarlo a la toma de alimentacion.

Cuidado de la pantalla

A Evite las imagenes estaticas en la
medida de lo posible. Las imagenes
estaticas son las que permanecen en la
pantalla durante largos periodos de
tiempo. He aqui algunos ejemplos:
mendus en pantalla, franjas negras y
visualizaciones de la hora. Si tiene que
utilizar imagenes estéticas, reduzca el
contraste y el brillo para evitar dafios en
la pantalla.

A Desenchufe el televisor antes de
limpiarlo.

A Limpie el televisor y la estructura con un
pafio himedo suave. Nunca utilice
sustancias como alcohol, productos
quimicos o detergentes domésticos en el
televisor.

A Riesgo de dafios al televisor. Nunca
toque, presione, frote ni golpee la
pantalla con ningun objeto.

A Para evitar deformaciones y
decoloraciones, limpie de inmediato las
gotas de agua.

MediaSuite40-55HFL5573D/10
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Coémo deshacerse del producto antiguo y
de las pilas

&5

El producto ha sido disefiado y fabricado
con materiales y componentes de alta
calidad que pueden reciclarse y
reutilizarse.

)i

Cuando aparece este simbolo de cubo de
basura tachado en un producto, significa
que cumple la Directiva europea
2002/96/EC. Inféormese sobre el sistema
local de reciclaje de productos eléctricos y
electrénicos.

Proceda conforme a la legislacion local y
no se deshaga de sus productos antiguos
con la basura doméstica normal.

La eliminacion correcta del producto
antiguo ayudard a evitar posibles
consecuencias negativas para el
medioambiente y la salud.

)4

El producto contiene pilas cubiertas por la
Directiva europea 2006/66/EC, que no se
pueden eliminar con la basura doméstica
normal.

Inférmese de la legislacion local sobre la
recogida selectiva de pilas ya que el
desecho correcto ayuda a evitar
consecuencias negativas para el medio
ambiente y la salud.

MediaSuite40-55HFL5573D/10
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3. Introduccién

Presentacion del televisor

Mando a distancia

Para ajustar el volumen.

Para cambiar de canal.

ﬁ—.

Para abrir o cerrar el mend Inicio

Desde el menu Inicio, puede acceder a los
dispositivos conectados y a los ajustes de
imagen y sonido, asi como a otras
opciones utiles.

SOURCE

Para abrir o cerrar el mena Fuente

Desde el menu Fuente, puede acceder a
los dispositivos conectados.

Para abrir o cerrar el menu Buscar

Desde el menu Buscar, puede acceder a la
lista de canales.

Para abrir o cerrar el menu Texto

Desde el menu Texto, puede acceder al
teletexto para ver noticias e informacion.

OPTIONS

Para abrir o cerrar el menu Opciones

Los menus de Opciones permiten realizar
comodos ajustes para el canal de
television o programa.

Permite volver a la pagina de menu
anterior o salir de una funcién del
televisor.

Manténgalo pulsado para volver a ver la
television.

MediaSuite40-55HFL5573D/10
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Permite seleccionar una opcion de menu
roja, acceder a servicios de television
interactivos digitales* o ver clips de
demostracion del televisor.

*Disponible sélo en determinados
modelos.

Para seleccionar una opcién del menu
verde o para acceder a los ajustes de
ahorro de energia.

Si desea obtener mas informacion sobre el
mando a distancia en

Uso del televisor > Controles > Mando a
distancia (Pagina 13).

Pulse z para seleccionar la siguiente
presentacion del televisor.

Conexion de dispositivos

Para obtener la mejor calidad de imagen y
sonido, conecte un reproductor de DVD, un
reproductor de Blu-ray Disc 0 una
videoconsola mediante HDMI (TM).

Para ver un dispositivo no compatible con
EasyLink, afiadalo al menu Inicio.

1. Pulse L BS [Como afadir
dispositivos]
2. Siga las instrucciones que aparecen
en pantalla.
Nota: Si se le solicita que seleccione la
conexion del televisor, seleccione el
conector que usa este dispositivo.
Consulte Conexién del televisor >
Conexion de los dispositivos (Pagina
52) para ver informacion acerca de la
conexion.
Si conecta un dispositivo compatible con
EasyLink o con HDMI-CEC (Consumer
Electronic Control, control de productos
electrénicos de consumo) al televisor, se
afade autométicamente al menu Inicio
cuando se encienden ambos dispositivos.
Para ver un dispositivo conectado
1. Pulse ~

2. Seleccione el icono del nuevo
dispositivo afadido.

MediaSuite40-55HFL5573D/10
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Si desea obtener mas informacion sobre la conexion de dispositivos, consulte Conexion

del televisor > Conexion de los dispositivos

Televisor de alta definicion

Para disfrutar de una calidad de imagen
en alta definicion (HD), vea programas de
alta definicion

En el caso de los programas de definicion
estandar (SD), la calidad de la imagen es
estandar.

Puede ver videos de alta definicion de
estas maneras entre otras:

1

un reproductor de Blu-ray Disc
conectado con un cable HDMI y
reproduciendo un Blu-ray Disc
un reproductor de DVD con
realce visual conectado con un
cable HDMI y reproduciendo un
DVD

una emisora por aire (OTA, del
inglés "Over-the-air") en alta
definicion (TDT, MPEG4)

un receptor digital de alta
definiciéon conectado con un
cable HDMI y reproduciendo
contenido de alta definicion
desde un operador de television
por cable o satélite

un canal con contenido en alta
definicion de la red de emision
digital por cable (TDC)

una consola de juegos de alta
definicion (por ejemplo, X-Box 360
o PlayStation 3), conectada con

MediaSuite40-55HFL5573D/10

un cable HDMI y reproduciendo un
juego de alta definicién

Clip de video en alta definicion

Si desea descubrir la sensacional nitidez y
calidad de imagen de la television en alta
definicion, vea el clip de video en alta
definicion desde el menu Inicio.

Pulse L, IS [Configuracién] > [Ver

demos].

Ver demos se encuentra en la segunda
pagina del menu de configuracién

Para obtener més informacion sobre la
disponibilidad de canales HD en su pais,
pdéngase en contacto con su distribuidor

Philips o
www.ph

visite
ilips.com/support
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Red

Internet

A

Conecte el televisor a su red doméstica
para reproducir masica, fotos y videos
desde un ordenador u otro servidor
multimedia de la misma red.

Consulte mas informacién en Conexién
del televisor > Ordenadores e Internet
(Péagina 60).

Net TV

Si su red doméstica esta conectada a
Internet, puede conectar el televisor a Net
TV. Net TV ofrece peliculas, imagenes,
musica y mucho mas.

Consulte mas informacion en Uso del
televisor > Explorar Net TV (P4gina 20).

MediaSuite40-55HFL5573D/10
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4. Uso del televisor

Controles

Controles del televisor

1. <*/-: Aumenta o disminuye el
volumen.
2. N.D.

3. ® (Inicio): Acceso al menu Inicio.

Vuelva a pulsarlo para iniciar una
actividad en el menu Inicio.

4. CH +/-: permite cambiar al canal
siguiente o al anterior.

Indicadores

TV

1. Sensor de ambiente/de mando a
distancia

El sensor de ambiente sélo esta

disponible en algunos modelos.

Mando a distancia

. (Modo de espera): Enciende el televisor

0 cambia al modo de espera.

. Botones de reproduccién: Permite

controlar la reproduccién de video o
musica.

. Botones de color: Selecciona tareas

u opciones.

No es posible en el modo MHEG.

. (Inicio): Acceso al menu Inicio.
. (Botones de navegacion): Navega

por los menus y selecciona elementos.

. CH -/ CH + (Anterior/Siguiente):

Permiten cambiar de canal,
desplazarse por las paginas de mend,
pistas, albumes o carpetas.

. Aceptar: Confirma una entrada o

seleccion.

. (Volver): Permite volver a la pagina de

menu anterior o salir de una funcién
del televisor.

MediaSuite40-55HFL5573D/10
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9. FIND: Permite acceder al menu para
seleccionar la lista de canales de
television.

10.NetTV: Acceso a la pagina de NetTV.

11. SOURCE: Selecciona dispositivos
conectados.

12.OPTIONS: Accede a las opciones de
la actividad o la seleccion actual.

13.+/- (Volumen): Ajusta el volumen.

14.(Silenciar): Silencia o restablece el
audio.

15.07 9 (Botones numéricos):
Selecciona canales.

16. TEXT/INFO: Activa o desactiva el
teletexto. Manténgalo pulsado para ver
mas informacién sobre la actividad
actual.

El boton INFO sélo esté disponible en
determinados modelos.

17.SUBTITLE: Activa o desactiva los
subtitulos.

Pilas

Advertencia: jRiesgo de ingestion de
las pilas!

El producto/mando a distancia puede
incluir una pila tipo moneda que
puede ingerirse.

Mantener siempre la pila fuera del
alcance de los nifios.

Precaucidn: La pila contiene material
de perclorato, manipulelo con
cuidado. Para obtener mas
informacion, consulte
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlor
ate

Si la sefal del mando a distancia es
débil, cambie las pilas:

1. Abra la tapa de las pilas.

2. Saque las pilas gastadas del
compartimento de pilas y
cambielas por pilas nuevas.

Asegurese de que los polos de las

pilas coincidan correctamente con las

marcas +/- del compartimento de
pilas.

Notas:

Deseche las pilas usadas de acuerdo
con las directivas medioambientales.

Quite las pilas del mando a distancia
si no va a usarlo durante un periodo
de tiempo prolongado.

Mando a distancia con baterias de
botén:

»

MediaSuite40-55HFL5573D/10
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Controles EasyLink

Nota: Los controles EasyLink estan
disponibles si el dispositivo conectado es
compatible con HDMI-CEC.

EasyLink permite controlar el televisor y
otros dispositivos que admiten HDMI-CEC
con un solo mando a distancia.

Acceso alos controles EasyLink

1. Mientras ve contenido de un
dispositivo HDMI-CEC

1. conectado, pulse OPTIONS.

2. Seleccione [Show device keys], a
continuacion, pulse OK.

3. Seleccione el botén del control
EasyLink y, a continuacion, pulse OK.

Consulte mas informacion acerca de

EasyLink en Otros usos del televisor >
Uso de EasyLink (Pagina 25).

MediaSuite40-55HFL5573D/10

Como ver la television

Encendido o apagado del televisor

Cémo encender el televisor
1 Pulse el interruptor de encendido
en la base del televisor para
situarlo en la posicién ON.
M Si el televisor estd en modo de

I
espera, pulse O enelmando a
distancia.

Nota: El televisor tarda un poco en
responder.

Consejo: Si ho encuentra el mando a
distancia y desea encender el televisor
desde el modo de espera, pulse CH +/- en
la parte frontal del televisor.

Cambio del televisor al modo de espera

I . .
Pulse O en el mando a distancia. El
sensor del mando a distancia del
televisor cambia a rojo.

Péaginal5
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Apagado automatico

Este televisor esta disefiado con ajustes
de eficiencia energética. Si no hay
interaccion por parte del usuario (como
pulsar un boton del mando a distancia o
un control del panel frontal) durante cuatro
horas, el televisor pasara
automaticamente al modo de espera.
Para desactivar el apagado automatico,
Con el televisor encendido, pulse el botén
verde del mando a distancia. Seleccione
[Cambio auto desact.] y pulse OK.
Aparecera un mensaje en pantalla
confirmando que el apagado automéatico
se ha desactivado.

Ajuste del volumen del televisor

Aumentar o reducir el volumen del
televisor
1 Pulse +/- en el mando a
distancia.
1 Pulse <2+/- en la parte frontal
del televisor.

Silenciar o activar el volumen del
televisor

1 Pulse K para silenciar el
televisor, o bien

1 Pulse % de nuevo para
restaurar el volumen.

Cambio de los canales de
television

Pulse CH+ / CH- en el mando a distancia.
Pulse CH +/- en el televisor.

Pulse los botones numéricos para
introducir un niimero de canal.

MediaSuite40-55HFL5573D/10

Visualizacién de la guia de
programacion

La guia de programacion muestra
informacién acerca de los canales
digitales, por ejemplo:
1  Programaciones de los canales
1 Sinopsis de programas

Nota: Las guias de programacion sélo
estan disponibles en algunos paises.

Uso de los ajustes de imagen inteligentes

Péaginal6
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Seleccione los ajustes de
imagen que prefiera.

1. Mientras ve la television, pulse :=
OPTIONS

2. Seleccione [Imagen inteligente].

3. Seleccione uno de los siguientes
ajustes y, a continuacion, pulse OK:

1 [Personal]: aplique sus ajustes
de imagen personalizados.

1 [Vivol: ajustes intensos y
dinamicos, idéneos para el uso
con luz diurna.

1 [Natural]: ajustes de imagen

naturales.

1 [Cing]: ajustes iddneos para
peliculas.

1 [Juego]: ajustes id6neos para
juegos.

1 [Ahorro de energia]: ajustes
que ahorran el maximo de
energia.

1 [Estandar]: ajustes
predeterminados adecuados
para la mayoria de los entornos y
tipos de video.

1 [Foto]: ajustes ideales para
fotos.

1 [Personalizado]: personalice y
almacene sus propios ajustes de
imagen.

Uso de los ajustes de sonido
inteligentes

Seleccione los ajustes de sonido que
prefiera.

1. Mientras ve la televisién, pulse .=
OPTIONS
2. Seleccione [Sonido intelig.]
3. Seleccione uno de los siguientes
ajustes y, a continuacion, pulse OK:
1 [Personal]: aplica el ajuste que
prefiera en el
menu Sonido.
[Estandar]: ajustes adecuados
para la mayoria de los entornos y
tipos de audio.
1 [Noticias]: ajustes idoneos para
voz, como las noticias.

1
1
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1 [Peliculas]: ajustes idéneos para
peliculas.

1 [Juego]: ajustes idéneos para
juegos.

1 [Drama]: ajustes iddéneos para
programas dramaticos.

1 [Deportes]: ajustes idéneos para
deportes.

Coémo ver un dispositivo
conectado

Cémo afiadir un nuevo dispositivo

Notas:

1 Antes de ver uno de los
dispositivos conectados, debe
afiadir su icono al menu Inicio.
Consulte Conexién del
televisor > Conexién de los
dispositivos (P4agina 52).

1  Siconecta un dispositivo
compatible con HDMI-CEC al
televisor mediante un conector
HDMI y lo enciende, el
dispositivo se afiade
automaticamente al menu Inicio.

=

Conecte y encienda el dispositivo.

Pulse *.
Seleccione [COmo afiadir
dispositivos], a continuacion pulse
OK
4. Siga las instrucciones que aparecen
en pantalla.

1  Seleccione el dispositivo.

1 Seleccione el conector.

wn

Nota: Si se le solicita que seleccione la
conexion del televisor, seleccione el
conector que usa este dispositivo.

Paginal?

Espafiol

—



—

Seleccion de una fuente

Desde el menu Inicio

Después de afiadir el dispositivo nuevo al
menu Inicio, seleccione el icono del
dispositivo nuevo para ver su contenido.

1. Pulse L

2. Seleccione el icono del dispositivo en
el menu Inicio.

3. Pulse OK para confirmar.

Desde el menl Fuente

También puede pulsar '@ SOURCE
para mostrar una lista de nombres de
conector. Seleccione el conector que
conecta el dispositivo al televisor.

1. Pulse @ SOURCE.

2. Pulse los botones de navegacién
para seleccionar un conector en la
lista.

3. Pulse OK para confirmar.
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Reproduccion desde un
dispositivo USB

Si tiene fotos, videos o archivos de
musica en un dispositivo de
almacenamiento USB, puede reproducir
los archivos en el televisor.

Precaucién: Philips no seréa responsable
si el dispositivo de almacenamiento USB
no es compatible ni aceptara
responsabilidad alguna por los dafios o la
pérdida de datos del dispositivo.

No sobrecargue el puerto USB. Si conecta
un dispositivo HDD (disco duro) que
consume mas de 500 mA de energia,
asegurese de que esté conectado a su
propia fuente de alimentacion externa.
Acceda al navegador de contenido USB
de la siguiente manera:

Mientras ve la televisién, conecte el
dispositivo USB al conector USB del
televisor.

Pulse *, seleccione [Examinar USB], a
continuacion, pulse OK.

Cémo ver un video
Pulse los botones de navegacion para
seleccionar un archivo de video, a
continuacién pulse OK.
1 Pulse g 03 parabuscar hacia
delante o hacia atras en un
video.

1 Mantenga pulsado <D para
salir del navegador de con£e=nlido.

Mientras reproduce el video, pulse «.=
OPTIONS

para acceder a las siguientes opciones de
video:

1 [Stop]: detiene la reproduccion.

1 [Repeticion]: repite un video.

1 [Orden aleatorio encendido] /
[Orden aleatorio apagado]:
activa o desactiva la
reproduccion aleatoria de los
videos.
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Como escuchar muisica

Pulse los Botones de navegacién para
seleccionar una pista de musica y pulse
OK.

Pulseg g / 3 para buscar hacia
delante o hacia atras en una pista.

Mantenga pulsado <D para salir del
navegador de contenido.

Pulse == OPTIONS para acceder o salir
de las siguientes opciones de musica:

1 [Stop]: detiene la reproduccion
de audio.

1 [Repeticion]: repite una pista o
un album.

1 [Reproducir una vez]:
reproduce la pista una vez.

1 [Orden aleatorio encendido] /
[Orden aleatorio apagado]:
activa o desactiva la
reproduccion aleatoria de las
pistas.
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Ver imagenes

Pulse los Botones de navegacion para
seleccionar una imagen y pulse OK.
1 Para hacer una pausa o detener
la reproduccion, pulse OK.
1 Para saltar al archivo anterior o
siguiente, pulse |g 03 |

Mantenga pulsado
navegador de contenido.

Pulse == OPTIONS para acceder o salir

de las siguientes opciones de imagen:
1 [Mostrar inform.]: muestra la

informacién del archivo.
1 [Stop]: para la secuencia de
diapositivas.

[Girar]: gira el archivo.

[Repeticion]: repite la secuencia

de diapositivas.

1 [Reproducir unavez]:
reproduce el archivo una vez.

1 [Orden aleatorio apagado] /
[Orden aleatorio encendido]:
activa o desactiva la
visualizacion aleatoria de
imagenes en la secuencia de
diapositivas.

1 [Velocidad de presentacién]:
establece el tiempo que se
muestra cada imagen de la
secuencia de diapositivas.

1 [Transicién de la secuencia de
diapositivas]: establece la
transicion de una imagen a la
siguiente.

1 [Def. como Scenea]: establece
la imagen seleccionada como
fondo de pantalla del televisor.

para salir del

E |
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Exploracion de Net TV

Lo que puede hacer

Disfrute de las aplicaciones de Internet,
unos sitios Web especialmente adaptados
a su televisor. Puede controlar las
aplicaciones de Internet con el mando a
distancia. Puede, por ejemplo:

1 Leer los titulares de un periédico

T Ver videos

1  Consultar las previsiones

meteoroldgicas

Usar la funcion de puesta al dia para ver
los programas de television que se haya
perdido. La disponibilidad de aplicaciones
de Internet de puesta al dia varia de un
pais a otro.
Para averiguar qué programas de
television hay disponibles, acceda a la
guia de programacién de Net TV.

Notas:

1 Los servicios de Net TV varian
en cada pais.

1  Es posible que ciertos sitios Web
no aparezcan completos.
Algunas funciones pueden no
estar disponibles, por ejemplo, la
descarga de archivos o funciones
que requieran complementos.

1 Los servicios de Net TV se
actualizan autométicamente.

1 Net TV muestra una pagina cada
vez en pantalla completa.

1 Koninklijke Philips Electronics
N.V. no asume ninguna
responsabilidad con respecto a
los contenidos ofrecidos por los
proveedores de servicio de
contenidos, ni respecto a la
calidad de los mismos.

MediaSuite40-55HFL5573D/10

Qué necesita

Para poder disfrutar de Net TV, lleve a

cabo estas tareas:

1. En lared doméstica, conecte el
televisor a Internet

2. En el televisor, configure Net TV.

Conectar el televisor a Internet

En la red doméstica, conecte lo siguiente:

1. Conecte un router con conexion de
alta velocidad a Internet.

2. Encienda el router.

3. Instale la red. Consulte Conexién del
televisor > Ordenadores e Internet
(Pagina 60).

Internet

y
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Acceder a las aplicaciones de
Net TV

La primera pagina que aparece es la
pagina de inicio de Net TV. Los iconos de
esta pagina representan los distintos
paises y la aplicacion para ver la
television. Dentro de las distintas
banderas de paises hay aplicaciones que
dependen del pais:
1 Explore los sitios Web de Internet
con las aplicaciones de Internet.
Pulse los Botones de
navegacion para seleccionar
una aplicacion, a continuacion,
pulse OK para confirmar.
1 Lealaguiarapida de Net TV
para obtener mas informacion.

Espafiol

Acceder al sitio Web

1. Seleccione una aplicacion de Internet
y, a continuacion, pulse OK.

2. Utilice los botones numéricos en el
mando a distancia del televisor para
introducir una direccién web.

Teclado en pantalla

Seleccione el area para introducir la
direccién Web y, a continuacién, pulse
OK.

Se mostrara un teclado en la pantalla.
Uselo para introducir una direccion Web.
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5. COmo sacar mas
partido al televisor

Visualizacion de teletexto

Seleccidn de una pagina

1. Seleccione un canal que disponga de
la funcion de teletexto y, a
continuacion, pulse TEXT.

2. Seleccione una pagina de una de las
siguientes formas:

Introduzca el niumero de pagina con
los botones numéricos

Pulsez & o ug@dverla
pagina siguiente o anterior.

Pulse los botones de color para
seleccionar un elemento con cédigo de
color.

3. Pulse <:) para salir.

Opciones de teletexto

1. Mientras ve el teletexto, pulse
OPTIONS.

2. Seleccione una de las siguientes
opciones:
[Congelar pagina] / [Descongelar
pagina]: congela o descongela la
pagina actual.
[Pantalla dual] / [Pantalla completa]:
activa o desactiva el teletexto en
pantalla dual. Pantalla dual divide la
pantalla y pone el canal o la fuente
actual a la izquierda de la pantalla y el
teletexto a la derecha.
[Resumen T.0.P.]: las emisiones del
teletexto T.O.P. (indice de paginas)
permiten pasar de un asunto a otro sin
usar los numeros de pagina.
[Ampliar] / [Vista normal]: amplia la
pagina. Pulse los Botones de
navegacion para desplazarse por la
pantalla ampliada.
[Mostrar]: oculta o muestra
informacién oculta de una péagina,
como las soluciones a adivinanzas o
rompecabezas.

[Recorrer subpaginas]: si hay
subpaginas disponibles, cada una de
ellas aparece automaticamente.
[Idioma]: permite cambiar a un grupo
de idiomas distinto para mostrar
conjuntos de caracteres diferentes
correctamente.

3. Pulse .= OPTIONS para salir.

Idioma del teletexto

Algunas emisoras de television digitales
ofrecen varios idiomas de teletexto. Puede
establecer un idioma preferido y otro
alternativo.

1. Pulse ﬁ.

2. Seleccione [Configuracion] >
[Ajustes de canal]

3. Seleccione [Idiomas] > [Teletexto de
idioma preferido] o [Teletexto de
idioma alternativo].

4. Seleccione el idioma preferido para el
teletexto y, a continuacion, pulse OK.

Subpéaginas

Una pagina del teletexto puede contener
varias subpéaginas. Estas subpaginas se
muestran en una barra, al lado del nimero
de la pagina principal.

Si hay subpaginas disponibles en una
pagina de teletexto, pulse g 0 3 para
seleccionarlas.

Busqueda

1. Siest4 en el teletexto, pulse OK para
resaltar la primera palabra o nimero.

2. Pulse los Botones de navegacion
para saltar a la palabra o al nimero
que se desea buscar.

3. Pulse OK para comenzar la busqueda.

4. Pulse z hasta que no se resalte
ninguna palabra o nimero para salir
de la busqueda.
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Teletexto digital

Algunas emisoras de television digital
ofrecen servicios interactivos o de texto
digital exclusivos (por ejemplo, BBC1) en
sus canales de television digital.

En el teletexto digital:

1 Pulse los Botones de
navegacion para seleccionar o
resaltar elementos.

1 Pulse los Botones de colores
para seleccionar una opcién y
pulse OK para confirmarla o
activarla.

Nota:

Los servicios de texto digital se bloquean
cuando se emiten y activan subtitulos en el
televisor. Consulte Otros usos del televisor
> Visualizacién de subtitulos (Pagina 24).

Teletexto 2.5

El teletexto 2.5 ofrece mas colores y
mejores gréaficos que el teletexto normal.
Si un canal emite teletexto 2.5, se activa
de forma predeterminada.

Para activar o desactivar el teletexto
25

1. Pulse ﬁ.

2. Seleccione [Configuracién] > [Ajustes
de TV] > [Preferencias].

3. Seleccione [Teletexto 2.5] >
[Encendido] o [Apagado], a
continuacion, pulse OK.
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Definicion de relojes y
temporizadores

Reloj

Puede mostrar un reloj en la pantalla del
televisor. El reloj muestra la hora que
emite su operador de servicios de
television.

Visualizacién del reloj del televisor

1. Mientras ve la television, pulse .=
OPTIONS.

2. Seleccione [Estado], y a continuacion
pulse OK.

El reloj aparece en la esquina inferior

derecha de la pantalla del televisor.

Cambio del modo del reloj

El modo de reloj se sincroniza
automaticamente con la Hora universal
coordinada (UTC). Si el televisor no puede
recibir transmisiones UTC, cambie el
modo de reloj a [Manual]

Péagina23
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Visualizacion de subtitulos

Canales anal6gicos

1. Cambie el televisor a un canal de
televisién analdgico.

2. Pulse TEXT.

3. Introduzca el nimero de tres digitos de la
pagina de subtitulos (normalmente, 888).

4. Pulse para salir del teletexto.
Los subtitulos se mostraran si estan
disponibles.

Canales digitales

1. Pulse .= OPTIONS.

2. Seleccione [Subtitulos], a
continuacion, pulse OK.

3. Seleccione [Subtitulos desactivados],
[Subtitulos activados] o [Pantalla sin
sonido], a continuacion, pulse OK.

Nota:

9  Sise activa una aplicacion
MHEG, los subtitulos no
aparecen.

1 Siselecciona [Pantalla sin
sonido], los subtitulos sélo

aparecen si pulsa K para
silenciar el sonido.

Idioma de los subtitulos
En algunos canales digitales se puede
cambiar el idioma de los subtitulos.

1. Pulse ﬁ.

2. Seleccione [Configuracién] >
[Ajustes de canal] > [Idioma
subtitulos].

3. Seleccione [Subtitulos principales] o
[Subtitulos secundarios] para el
idioma preferido.

4. Pulse OK para confirmar.

Consejo:

También puede pulsar c= OPTIONS >
[Idioma subtitulos]
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Consultar Informacion de
hotel

Lo que puede hacer

Es posible mostrar una imagen
predeterminada como fondo de
pantalla del televisor. También es
posible cargar otra imagen como
fondo de pantalla.

Qué necesita

Para usar otra imagen como fondo de
pantalla es necesario un dispositivo
de almacenamiento USB que
contenga una imagen de menos de 1
MB de tamafio.

Encendido

1. Pulse M.
2. Seleccione [Informacién hotel] y
pulse OK.

Aparece la imagen predeterminada.
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Uso de EasyLink

Lo que puede hacer

Las funciones de control EasyLink
mejoradas de Philips le permiten
aprovechar al méximo sus dispositivos
compatibles HDMI-CEC. Si sus
dispositivos compatibles HDMI-CEC estan
conectados a través de HDMI, podra
controlarlos al mismo tiempo con el
mando a distancia del televisor.

Nota: Otras marcas describen la
funcionalidad HDMI-CEC de forma
distinta. por ejemplo Anynet (Samsung),
Aquos Link (Sharp) o BRAVIA Sync
(Sony). No todas las marcas son
totalmente compatibles con Philips
EasyLink.

Si ha establecido Philips EasyLink, estan
disponibles estas funciones:

Reproduccién con un solo toque
Cuando reproduce desde un dispositivo
compatible HDMI-CEC, el televisor sale
del modo de espera y pasa a la fuente
correcta.

Modo de espera con un solo toque
Cuando se pulsa el mando a distancia
del televisor, todos los dispositivos
conectados compatibles con HDMI CEC
cambian al modo de espera.

Control del audio del sistema

Si conecta un dispositivo compatible con
HDMI-CEC que incluye altavoces, puede
optar por escuchar la televisiéon desde
esos altavoces en lugar de los altavoces
del televisor.

Para obtener mas informacién acerca de
la salida de audio del televisor, consulte
Otros usos del televisor > Uso de
EasyLink > Seleccién de la salida de
altavoces (Pagina 26).
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Mando a distancia de EasyLink

Puede controlar varios dispositivos
compatibles con HDMI-CEC con el mando
a distancia del televisor.

Para activar el mando a distancia de
EasyLink, consulte Otros usos del
televisor > Uso de EasyLink > Control
simultaneo de dispositivos (Pagina 26).

Mantenimiento de la calidad de la
imagen

Si la calidad de imagen del televisor se ve
afectada por las funciones de
procesamiento de imagen de otros
dispositivos, puede activar Pixel Plus Link.

Para activar Pixel Plus Link, consulte
Otros usos del televisor > Uso de
EasyLink > Mantenimiento de la calidad
de imagen (P&gina 25).

Maximizacion de la pantalla para video
subtitulado

Mientras ve los subtitulos de un video,
puede maximizar la zona de visualizacién
del video. Algunos subtitulos pueden
crear una barra bajo el video, lo que limita
el area donde se muestra la imagen. Una
vez activado el desplazamiento de
subtitulos automatico, los subtitulos
aparecen encima de la imagen de video,
lo cual maximiza la zona de visualizacion
del video.

Para activar el desplazamiento de
subtitulos automatico, consulte Otros
usos del televisor > Uso de EasyLink >
Maximizacion de la visualizacién de
videos subtitulados (Péagina 25).
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Escucha de otro dispositivo en espera

Puede escuchar un dispositivo compatible
con HDMI-CEC conectado a través de los
altavoces del televisor, incluso si éste se
encuentra en modo de espera.

Para activarlo, consulte Otros usos del
televisor > Uso de EasyLink > Escucha
de otro dispositivo con el televisor en
espera (Pagina 26).

Qué necesita

Para poder utilizar las opciones de control
avanzadas de Philips EasyLink,
asegurese de realizar lo siguiente:
1 Conectar al menos dos
dispositivos compatibles HDMI-
CEC a través de HDMI
1  Configurar adecuadamente cada
dispositivo compatible HDMI-
CEC.
1  Activar EasyLink

Control simultaneo de
dispositivos

Si conecta varios dispositivos compatibles
con HDMI-CEC que admitan este ajuste,
todos los dispositivos responderan a las
ordenes del mando a distancia del
televisor.

Precaucion:

Este es un ajuste avanzado. Los
dispositivos no compatibles con esta
opcion no responderan al mando a
distancia del televisor.

Seleccién de la salida de

altavoces

Si el dispositivo conectado es compatible
con HDMI Audio Return Channel (HDMI
ARC), puede utilizarlo para la salida de
audio del televisor a través del cable
HDMI. No necesita ningn cable de audio
adicional. Consulte Conexién del
televisor > Acerca de los cables > HDMI
(Péagina 50).
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Puede seleccionar las siguientes
opciones:

1 [Desactivado]: apaga los
altavoces del televisor.

1 [Activado]: enciende los
altavoces del televisor.

1 [EasyLink]: transmite el audio
del televisor a través del
dispositivo HDMI-CEC
conectado.

Para cambiar del audio del
televisor al dispositivo de audio
HDMI-CEC conectado, use el
menu de ajustes.

1 [Inicio auto de EasyLink]:
apaga automaticamente los
altavoces del televisor y
transmite el audio del televisor al
dispositivo de audio HDMI-CEC
conectado.

Seleccidn de los altavoces de salida en
el menu de ajustes

Si ha seleccionado [EasyLink] o

[EasyLink autostart] acceda al menu de

ajuste para cambiar el audio del televisor:
[TV] : activado por defecto.
Transmite el audio del televisor al
televisor y al dispositivo de audio
HDMI-CEC conectado hasta que el
dispositivo conectado cambia a
control de audio del sistema. A
continuacion, el audio del televisor
se transmite a través del dispositivo
conectado.
[Amplificador]: transmite el audio
del televisor a través del dispositivo
HDMI-CEC conectado. Si el modo
de audio del sistema no esta
activado en el dispositivo, el audio
continuara transmitiéndose a través
de los altavoces del televisor.
Si se ha activado [Inicio auto de
EasyLink], el televisor solicita al
dispositivo conectado que cambie al
modo de audio del sistema.
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6. Configuracion del Mando a distancia de la
televisor Configuracion profesional
(22AV8573 opcional)

Espafiol

Introduccion

Este televisor es especial y permite
configurarlo para una aplicacion de hotel.
Esta seccion describe como instalar y
manejar este televisor. Antes de leer esta
seccion, lea la seccion 4 para comprender

las funciones bésicas de este televisor. —
CoIC NC )

. . - (-
Ventajas de un televisor o e)

® ¥ e |

especifico para hoteles

Este televisor esta disefiado
especialmente para funcionar en Modo
profesional. EI Modo profesional ofrece las
ventajas siguientes:

El acceso al [TV Setup Menu] (Menu de
configuracion del televisor) se puede
bloquear. Esto impide que los usuarios (es
decir, los huéspedes) borren o cambien
los ajustes de canal y/o modifiquen los
ajustes de imagen y sonido. De esa
manera se garantiza la configuracion
correcta del televisor en todo momento.

Por ejemplo:

Se puede establecer un volumen y un
canal de encendido. Una vez encendido el
televisor, siempre empezara al nivel y en
el canal especificados.

El nivel de volumen méximo del televisor
se puede limitar para prevenir las
molestias a otros huéspedes.

Los canales (s6lo de video) se pueden
vaciar.

Los botones locales del televisor

Para entrar en el men( Professional

VOLUME +/-, PICH+- y P (inicio) se Setup (Configuracién profesional):
pugden bqu_gear. 1 pulse RC5 Setup

La |n_fo_rmaC|0n de pantalla se puede 1 pulse Home/Menu (Inicio/Men()
suprimir.

En un mando a distancia de huésped:
1 Pulse[3,1,9,7,5,3,]

El modo configuracién es el que debe
utilizar el instalador para realizar los
ajustes necesarios.
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Opciones del modo profesional
Aqui se describen las funciones de cada elemento del menu de configuracion del modo

profesional.

Introduzca la capa siguiente pulsando [OK] o [>]. Vuelva al nivel anterior pulsando [<].
Desplacese en la capa actual pulsando [*] o [V].

Capal Capa 2 Capa 3 Capa 4
Configuracién Idiomadel_rpenl] de _Ing_lés, francés, aleman,
PBS configuracion de PBS italiano .
Modo PBS Apagado/Encendido
ID habitacién HHtH#H
Ajustes de encendido Volumen de encendido Control deslizante [0..60]  [15]

Volumen maximo

Control deslizante [0..60]  [60]

Canal de encendido

[Lista: canales AV y RF]

Formato de pantalla en el
encendido

Como ver la television Relleno
automatico

HDMI 1 Zoom automatico
HDMI 2 Superzoom
HDMllateral ~ Ampliar imag. 16:9
EXT 1 Pantalla panoramica
EXT 2 Sin escala

VGA

Mensaje de bienvenida

Mostrar mensaje

Apagado / Encendido

Linea 1 del mensaje de
bienvenida

Edicion de texto

Linea 2 del mensaje de
bienvenida

Edicion de texto

Borrar

Borrar los mensajes 1y 2

Apagado del mensaje 20s, 25s, 30s

Ajustes de control Bloqueo de teclado local Apagado/Encendido/Todo
Bloqueo de mando a distancia Apagado/Encendido
Pantalla OSD Apagado/Encendido
Modo alta seguridad Apagado/Encendido
Exploracion de NetTV Apagado / Encendido / Inicio
URL del portal [Cadena URL]

Logotipo de bienvenida

Apagado/Encendido

Scenea (Informacién de hotel) Apagado/Encendido
Coémo explorar el USB Apagado/Encendido
SCART auto AV, Alim. euroconector, Apagado

Activacion de Easylink

Apagado/Encendido

Control EasyLink

Apagado/Encendido

Men de la aplicacion Easyiink Apagado/Encendido
USB automatico Apagado/Encendido
Tasa de baudios SXP 38400/ 19200

Activar ranura ClI Apagado/Encendido

Activar teletexto

Apagado/Encendido

Activar MHEG

Apagado/Encendido

Activar EPG

Apagado/Encendido

Subtitulos al encenderse

Apagado/Encendido/cuando no
hay sonido

Activar subtitulos

Apagado/Encendido

Activar mapa de canal

Nativo/BDS

Instalacion

DVBT/T2 Apagado/Encendido
DVB C Apagado/Encendido
Analégico  Apagado/Encendido

Espacio conjunto

Apagado/Encendido
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Congelar sin sefial Apagado/Encendido
Encendido Encendido/En espera
. ) Modo de espera de bajo -
Ajustes de encendido consumo p ! Répido/Verde
Alimentacién inteligente Encendido/Apagado
Cambio auto desactivado Encendido/Apagado
Reinicio retardado Encendido/Apagado

Inactividad de retardo en
modo de espera

517 10 minutos

Ajustar hora

<Introduccién> manual

Ajustes del reloj

Descarga tiempo

Automatico, manual

Descargar pais

[Lista: Paises]

Descargar programa

[Lista: canales RF]

Desplaz. tiempo

<127 071 12)

Horario de verano

Apagado/Encendido

Mando a distancia mdltiple

Apagado/Azul, verde, amarillo,
rojo

Ajustes de funciones

VSecure Auténomo/Conectado/RF
Modo estatico

Cargar clave en USB <Accion>

Cargar clave en el televisor <Acci6n>

Autocomprobacion de Vsecure | <Accion>

Informacién de programa

Frecuencia, medio, ID servicio,
ONID, NID, TSID, nivel de
simbolo, modulacién

Opcion borrar clave

Clave compartida, Clave impar,
Clave par, Todo

Borrar clave

<Acci6n>

Altavoz de TV activado

Apagado/Encendido/EasyLink/
Inicio auto de EasyLink

Ajustes del altavoz

Altavoz principal indep.
silenciado

Apagado / Encendido

Volumen altavoz principal
predeterminado

Control deslizante [0..60] [15]

Volumen predeterminado de
los auriculares

Control deslizante [0..60] [15]

Predeterminado de
fabrica

Configuracion
del televisor

Introducir modo
usuario basico

Configuracion
de canal

Introducir la
configuracion de
canales de televisién

Seleccién de
fuente

Activar/desactivar
canales audiovisuales

Guardar Guardar todos los

ajustes cambios realizados

Smart Clone De USB a TV

(Clonacién

inteligente) De TVaUSB
Tipos de SW

Descarga de Informacion de

RF programa

Iniciar descarga
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Configurar ajustes

Configuracion PBS

[I[dioma del menua de
configuracion de PBS]

Seleccione entre inglés, francés, aleman o

italiano como idioma del menud de
configuracion.

[Modo PBS]
Activa o desactiva el modo hotel
profesional.

[Encendido]:  Se activan todos los
ajustes del menu de
configuracién del modo
profesional.

[Apagado]: El televisor funciona en
modo normal (bésico).

[Room ID] (ID habitacién)
Campo de introduccion del identificador
de habitacion de 4 digitos.

[Switch on settings] (Ajustes de
encendido)

[Switch on volume] (Volumen de
encendido)

Cuando un huésped enciende el
televisor, éste funcionara al nivel de
volumen especificado.

[Maximum volume] (Volumen
maximo)

Esta opcion especifica el nivel de
volumen méaximo permisible del
televisor.

[Switch on channel] (Canal de
encendido)

Cuando un huésped enciende el
televisor, éste reproducira el canal
especificado.

[Formato de pantalla en el

encendido]

Esta entrada de menu permite definir el
formato de imagen de encendido de cada
una de las fuentes de video disponibles.

[Welcome message] (Mensaje

de bienvenida)

La funcién de mensaje de bienvenida
permite que el televisor muestre un saludo
personalizado al huésped del hotel cada
vez que encienda el televisor. Esta
funcion ayuda a personalizar la vivencia
del hotel de los huéspedes. El mensaje de
bienvenida puede consistir en 2 lineas de
texto, cada una de las cuales puede
contener un maximo de 20 caracteres
alfanumeéricos. Utilice los botones de
navegacion del mando a distancia para
componer el mensaje de bienvenida.

El mensaje de bienvenida estara siempre
desactivado si el modo PBS esta apagado

[Display message]: (Mostrar
mensaje)

Seleccione mostrar el mensaje de
bienvenida durante el ciclo de
encendido:

[Encendido] para activar, [Apagado]
para desactivar

[Linea 1 del mensaje de bienvenida]:
[Linea 1]: Establece los caracteres de la
primera linea del mensaje.

[Welcome message line 2]: (Linea 2
del mensaje de bienvenida)

[Linea 2]: Establece los caracteres de la
segunda linea del mensaje.

[Borrar]:
Borra el texto guardado en lalinea 1y
lalinea 2.

[Message line 1]: (Linea 1 del
mensaje)

Seleccione el momento en que debe
aparecer el mensaje durante el
encendido.
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[Ajustes control]

[Local Keyboard lock] (Bloqueo de
teclado local)

[Apagado]: Los botones locales del
televisor funcionaran
con normalidad.

[Encendido]: Los botones locales del

televisor estan
bloqueados, excepto el
boton [POWER].
Todos los botones
locales del televisor
estan bloqueados.

[Todos]:

[Remote Control lock] (Bloqueo de
mando a distancia)

[Apagado]: Todos los botones del
mando a distancia de
huésped funcionaran
con normalidad.

[Encendido]: Todos los botones del
mando a distancia de
huésped estan
desactivados.

(También es posible introducir el meni de
configuracién de PBS con el mando a
distancia de configuracion o pulsando [3, 1,
9,7,5,3, ¥ (MUTE))).

[Pantalla OSD]
Establezca esta funcién para mostrar u
ocultar informacion de la pantalla.
[Apagado]: Se suprime la
informacion de la
pantalla.
[Encendido]: La informacién aparece
en la pantalla de forma
normal.

[Alta seguridad]

[Apagado]: El meni de
configuracion del modo
profesional se puede
abrir tanto con el mando
a distancia de huésped
(Pulse [3,1,9,7,5,3+
% (MUTE)] ) como con
el mando a distancia de
configuracion
profesional)

[Encendido]: El ment de
configuracion del modo
profesional solo se
puede abrir con el
mando a distancia de
configuracion
profesional
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[Welcome Logo] (Logotipo de
bienvenida)
Activa o desactiva la visualizacién del
logotipo de bienvenida guardado
durante el inicio, cuando el televisor se
enciende en modo Green (ecolbgico;
consulte los ajustes de encendido):
[Encendido]: Cuando se establece
como Encendido, el
televisor mostrara el
logotipo de bienvenida
al encenderse.
[Apagado]: Cuando se establece
como Apagado, el
televisor ocultara el
logotipo de bienvenida
al encenderse.

[Exploracion de NetTV]

Esta entrada de menu permite activar la
funcién de NetTV. Si Exploracién de
NetTV esta apagado la funcion esta
desactivada y el icono de NetTV se
quita del menu de huésped.

Si esta encendido la funcion esta
activada y se puede acceder a la misma
a través de un icono del menu de
huésped.

Si se selecciona inicio la funcion esta
activada y el portal se cargara al inicio.
[URL del portal]

Esta entrada de menu permitira
introducir una URL para conectar a un
portal CE-HTML designado por el
usuario.

[Examinar USB]

Activa o desactiva el icono de examinar
USB que aparece en el menu de
huésped.

[Encendido]: Cuando se establece
como Encendido, el
televisor mostrara el
icono de USB en el
menu Inicio.

[Apagado]: Cuando se establece
como Apagado, el
televisor ocultara el
icono de USB en el
menu Inicio.

[Scenea]

Esta entrada de men( activa/desactiva
la funcién de informacion de hotel.

Si esta apagado la funcién esta
desactivada y el icono de informacion
de hotel se quita del menu de huésped.
Si esta encendido se puede acceder a
la funcién a través de un icono de
informacidon de hotel en el mena de
huésped.
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[SCART auto]
Activa el encendido automatico (o
activacion) de scart en modo

profesional.
[AV]: Activa el encendido
automatico o activacion
de scart.

[Alim. euroconector] activa el
encendido y apagado
automético del televisor
durante la deteccion del
encendido del
euroconector (no utilice
esta funcion sin un STB
conectado)

[Apagado]: Desactiva el encendido
automatico o activacion
de scart.

[Easylink break-in] (Activacién
Easylink)

Activa o desactiva la funcion en espera
de HDMI-CEC en modo profesional:

[Apagado]: No se puede encender
el televisor con los
dispositivos HDMI-CEC
externos.

[Encendido]: Se puede encender el
televisor con los
dispositivos HDMI-CEC
externos.

[Easylink control] (Control EasyLink)
Activa o desactiva la funcion de
reproduccién con un sélo toque de
HDMI-CEC en modo profesional:
[Apagado]: Desactiva las funciones
del televisor de control
de los dispositivos
HDMI-CEC externos.
[Encendido]: Activa las funciones del
televisor de control de
los dispositivos HDMI-
CEC externos.

[Easylink Application Menu] (Menu
de la aplicacion Easylink)
Permite que el menu controle los
dispositivos HDMI-CEC externos.
[Apagado]:  Desactiva las funciones
del televisor de control
de los dispositivos
HDMI-CEC externos.
[Encendido]: Activa las funciones del
televisor de control de
los dispositivos HDMI-
CEC externos.

[Auto USB] (USB automatico)
Activa o desactiva la funcion de
activacion de USB en modo profesional:
[Apagado]: Cuando se conecta un
dispositivo USB, el men
[Multimedia] no aparece
automaticamente pero
los usuarios pueden
abrirlo desde el menu de
huésped.

[Encendido]: Cuando se conecta un
dispositivo USB, el menu
[Multimedia] aparece
automéaticamente.

[SXP Baudrate] (Tasa de baudios
SXP)

Establece la tasa de baudios del canal
de comunicacion SerialExpress como
38200 0 19200 baudios (bits por
segundo).

[Enable Cl-slot] (Activar ranura Cl)
Activa o desactiva el uso de la ranura
integrada CI/CI™:

[Apagado]: La sefal de entrada del
televisor no es posible a
través de la tarjeta de la
ranura Cl; no se puede
utilizar la ranura de la
tarjeta CI.

[Encendido]: La sefial de entrada del
televisor es posible a
través de la tarjeta de la
ranura Cl; se puede
utilizar la ranura de la
tarjeta Cl. Compruebe
con su operador local si
la tarjeta Cl es
compatible con este
televisor.

[Activar teletexto]

Activa o desactiva el uso del OSD del
teletexto al pulsar el botén Teletexto:
[Apagado]: No hay servicios de

teletexto disponibles
(Modo prisién)
[Encendido]: Los servicios de
teletexto estan
disponibles

[Activar MHEG]
Activa o desactiva el uso del OSD del
MHEG al pulsar el boton MHEG:
[Apagado]: No hay servicios MHEG
disponibles (Modo
prision)
[Encendido]: Los servicios de MHEG
estan disponibles
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[Activar EPG]
Activa o desactiva el uso del OSD del
EPG al pulsar el botén EPG:

[Apagado]: No hay servicios EPG
disponibles (Modo
prision)

[Now & Next]: Los servicios EPG
(Now/Next) estan
disponibles

[EPG de 8 dias]: Los servicios EPG
(8 dias) estan
disponibles

[Subtitles at Startup] (Subtitulos al
iniciarse)
Activa o desactiva el uso de subtitulos
durante el encendido:
[Apagado]: No hay servicios de
subtitulos disponibles
(Modo prision)
[Encendido]: Los servicios de
subtitulos estan
disponibles
[Encender en silencio]: Servicios de
subtitulos cuando se
silencia el audio del
televisor

[Activar subtitulos]
Activa o desactiva el uso de subtitulos
en un canal de emisiones en DVB:
[Apagado]: No hay servicios de
subtitulos disponibles
(Modo prision)
[Encendido]: Los servicios de
subtitulos estan
disponibles

[Enable Channel Map] (Activar mapa
de canal)
Seleccione el mapa del canal que desea
ver:
[Nativo]: Muestre el mapa de canal
predeterminado estandar
[BDS]: Sodlo se debe utilizar si hay
un dispositivo STB
conectado

[Instalacion]

Este ajuste permite seleccionar la sefial
RF que se va a explorar durante la
instalacion de canales. Cada entrada
[DVB-T/T2i DVB-C - Analdgica] se
puede encender (activada) o apagar
(desactivada).

[Jointspace]

Esta funcion no se admite en modo de
hotel. Déjela siempre apagada.
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[Congelar sin sefial]

Cuando esta funcién esta activada el
televisor mantendra en la pantalla el
ultimo fotograma recibido en caso de
pérdida de sefial en sefiales de TDT.

[Power settings] (Ajustes de
encendido)

[Encender]

La funcién de encendido permite que el
televisor funcione en un modo de
funcionamiento especifico ([Encendido],
[En espera]) cuando se active la fuente
de alimentacién (inicio en frio):

[Encendido]: El televisor siempre se
encendera (mostrar el
canal de inicio) después
de activarse la fuente de
alimentacion.

[En espera]: Si se establece esta
funcion, el televisor
siempre se encendera
en modo en espera (el
estado que se establece
en la opcion de
consumo bajo en modo
espera) después de
activarse la fuente de
alimentacion.

[Cons. bajo en modo esp.]

La opcidn de consumo bajo en modo
espera establece que el televisor entre
en un modo de espera especifico
después de pulsar el botdn de
encendido/apagado del mando a
distancia. Para que el televisor entre
nuevamente en funcionamiento, se
puede pulsar el boton de
encendido/apagado del mando a
distancia o del televisor:

[Réapido]: El televisor se
encendera rapidamente
(mostrar el canal de
inicio). (Este modo
consume mas energia
que el modo Green -
Eco-).

(Eco) El televisor se
encendera de forma
mas lenta (mostrar el
canal de inicio) que en
modo rapido. (Este
modo consume menos
energia que el modo
Réapido).

[Green]:
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[Energia intelig.]

El consumo de energia para el modo

Energia intelig. se establece con el

ajuste Imagen intelig. en la seccion

Config. televisor.

[Apagado]: El televisor se
encendera con el ajuste
Standard Smart Picture
(Imagen inteligente
estandar), pero se
puede modificar en el
modo de configuracion
de huésped.
[Encendido]: El televisor se

encendera con el ajuste
AEnergy Sav
Picture (Imagen
inteligente con ahorro
de energia) y la
configuracion Imagen
intelig., y no se puede
seleccionar en el modo
de configuracién de
huésped.(con esta
opcién se puede prever
el modo de consumo de
energia).

[Cambio auto desact.]

Activa o desactiva el uso de apagado
automatico del televisor si no se
acciona el mando a distancia durante
240 minutos:

[Apagado]: El televisor no se
apagara al cabo de 240
minutos

[Encendido]: El televisor se apagara
al cabo de 240 minutos

[Delayed reboot] (Reinicio con
retardo)
Activa o desactiva el uso del modo en
espera con retardo:
[Apagado]: No se afiade ningun
retardo cuando el
huésped pulsa el botén

60ffo0 (apagar).

[Encendido]: Se afiade un retardo
cuando el huésped

pul sa el bot -

(apagar) antes de pasar
al modo en espera,;
cuando se produzca un
error en la interaccion
del huésped, la
activacion del televisor
después de la misma
tendra lugar de forma
directa sin ningun
retardo del inicio.
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[Apagado automatico de reinicio con
retardo]

Este ajuste permite seleccionar el
tiempo que esperard el televisor a
reiniciarse una vez activado el reinicio
con retardo. Existen dos opciones: 5
minutos y 10 minutos.

[Clock settings] (Ajustes del
reloj)

[Time Setting] (Ajustar hora)
Estg sélo esta disponible si Descarga

i N g OienipB'ésta bstablecido como Manual y

puede utilizarse para ajustar el reloj con
el mando a distancia:
[Ajustar]: Campo de entrada de hora
poxxx h]
La hora se ajusta con las teclas de
flecha y los botones numéricos

[Descarga tiempo]
Seleccione la fuente para la hora del
reloj:

[Automético]: La hora del reloj se
obtiene del canal
Descargar programa.
La hora del reloj se
establece con la opcién
Ajustar hora.

[Manual]:

[Download Country] (Descargar pais)
Establezca el pais seleccionado como
la fuente para la hora del reloj.

[Descargar programa]

Establezca la opcion Descargar
programa seleccionada como la fuente
para la hora del reloj. (Se recomienda
establecer un canal del pais instalado
para garantizar la hora local correcta)

[Desplaz. tiempo]
Ajuste la hora afiadida a la hora del reloj
descargada:
_[Slider]: (Control deslizante)  De -
el Fioat2h

[Horario de verano] )
Ajuste las opciones de horario de
verano:

[Ajustar]: Apagado, Encendido
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[Feature settings] (Ajustes de
funciones)

[Mando multiple]

Esta funcion permite instalar hasta
cuatro televisores en una habitacion,
cada uno de los cuales se comunicara
con su propio mando. Una vez ajustado
el televisor, también se puede ajustar a
cada mando para que recuerde su
televisor conectado:

[Apagado] Esta funcion no se
utiliza; todos los
televisores se
comunicaran con un
mando a distancia
"azul".

[Azul] El televisor se
comunicara con un
mando a distancia
"azul".

(Eco) El televisor se
comunicara con un
mando a distancia
"verde".

El televisor se
comunicara con un
mando a distancia
"amarillo”.

El televisor se
comunicara con un
mando a distancia
"rojo".

[Verde]

[Amarillo]

[Rojo]

Pulse y mantenga presionado el botén de
menu y el de color del mando a distancia
durante mas de dos segundos.

[VSecure]

VSecure es el método de codificacion
de contenidos de hosteleria utilizado
por los televisores Philips Hospitality.
Con su clave interna de autorizacién de
VSecure se puede generar una clave de
desproteccion VSecure. Si esta clave
de desproteccién VSecure se guarda en
el televisor, éste puede descodificar el
contenido protegido. La carga de la
clave de desproteccion VSecure puede
hacerse mediante un dispositivo de
memoria USB o a través de RF de DVB:
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[Modo]

[Stand alone]: (Auténomo) La clave
de desproteccion
VSecure se debe
guardar mediante
USB y permanecera
disponible hasta su
eliminacion manual.
La clave de
desproteccion
VSecure se debe
enviar mediante RF
de serialXpress y
permanecera valida
hasta el apagado o la
recepcion de una
clave de
desproteccion
VSecure consecutiva.
(RF estatico) La clave
de desproteccion
VSecure se debe
guardar mediante RF
y permanecera valida
hasta la eliminacion
manual o la recepcion
de una clave de
desproteccion
VSecure consecutiva.

[Conectado]:

[RF Static]:

[Load key to USB] (Cargar clave en
USB)

[Accién] Cologue un dispositivo de
memoria USB en la E/S
lateral de USB.

Pul sée Q66 par a
autorizacion VSecure en el dispositivo
de memoria USB

[Load key to TV] (Cargar clave en el
televisor)

[Accion] Coloque un dispositivo de
memoria USB con una clave
de desproteccion VSecure
vélida en la E/S lateral de
USB.

Pul s6e QK66 par a
desproteccién VSecure en el dispositivo
de memoria USB

[Vsecure self test]
(Autocomprobacion de Vsecure)
[Accién] Autocomprobacion interna
para validar VSecure. A
continuacion, cargue las
claves especificas del hotel
gue correspondan.
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[Program Info] (Informacién de
programa)
Con esta funcién se establecen los
pardmetros DVB necesarios para
localizar el canal RF VSecure adecuado
y cargar las claves VSecure RF Static o
RF Dynamic:
[Frecuencia] Frecuencia de MUX

()

[Medio] Cable o antena (DVB T)
[Service ID] (ID Servicio) #####
[ONID] HHEH#H

[NID] HHEHBH

[TSID] HHu###

[Nivel simbolo] # . # # #

[Modulacion] QAM16, QAM32,
QAM64, QAM128,
QAM256

Los parametros citados deben coincidir
con la configuracion de cabecera

[Erase key option] (Opcién borrar
clave)

Con esta funcion la(s) clave(s) de
desproteccion VSecure se establece(n)
para borrar lo siguiente:

[Shared key] (Clave compartida)
Borrar la clave
compartida

[Odd key] (Clave impar)

Borrar la clave impar

[Even key] (Clave par)

Borrar la clave par

[All keys] (Todas las claves)

Borrar las claves
compartidas, impares y
pares

[Erase key option] (Opcién borrar
clave)
Con esta funcién se borra la clave
seleccionada mediante la opcién Borrar
clave:
[Accion]
borrar la(s) clave(s).

[Ajustes altavoz]

Esta funcion establece el
funcionamiento simultaneo de los
altavoces principales integrados y el
altavoz del auricular/cuarto de bafo:

Pul s6e Q666 par a

[Altavoz de TV activado]

[Apagado]: Los altavoces
principales se silencian.
El mando a distancia
puede controlar el
volumen y silencio del
altavoz del
auricular/cuarto de bafio

[Encendido]: Los altavoces
principales estan activos
y el comportamiento del
altavoz del
auricular/cuarto de bafio
se establece mediante
Altavoz principal indep.

silenciado.
[EasyLink]:  xxxx
[Inicio auto de EasyLink]: XXX

[Altavoz principal indep. silenciado]

[Apagado]: El volumen vy silencio
del mando a distancia
controlaran los
altavoces principales y
el altavoz del
auricular/cuarto de bafio
simultaneamente.

[Encendido]: Si el mando a distancia
silencia los altavoces
principales, también
controlara el volumen
del altavoz del
auricular/cuarto de bafio

[Volumen altavoz principal predet.]
Esta opcion define el nivel de volumen
gue se establecera para los altavoces
principales cuando se desactive el silencio
del televisor y el altavoz principal
independiente silenciado se establezca
como O0Encendi dobd.

[Volumen predeterminado de los
auriculares]
Sin implementar.

[Factory default]
(Predeterminado de fabrica)
Restaura el ajuste de imagen y sonido de
fabrica. La instalacion de canales no
cambia.
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Configuracion del televisor

Con esta opcion, se pueden configurar
todas las funciones bésicas del televisor.
Si se madifica cualquier ajuste del men
PBS, debe guardarse antes de pulsar
[OK], o de lo contrario se eliminara.

~e¢

Broyss USH Hotel Information

Add yaur deyie

Seleccione Configuraciéon para modificar
los ajustes del televisor

Cambiar los ajustes de
imagen y sonido (con el
mando a distancia de
configuracion de PBS)

Ajustes de imagen

1. Pulse [Home/Menu] (Inicio/Men)
> [Config. televisor].

2. Seleccione [Configuracién] >
[Ajustes de TV] > [Imagen] y pulse
OK.

3. seleccione un ajuste para
modificarlo y pulse <OK>:

A [Imagen intelig.]: Accede a los
ajustes de imagen inteligente
predefinidos.

A [Personal]: Configura el televisor
de acuerdo con sus preferencias
personales.

A [Vivo]: Ajustes enriquecidos y
dindmicos, idéneos para uso
diurno.

A [Natural]: Un ajuste de imagen
natural.

A [Cine]: Ajustes ideales para ver
peliculas.

A [Juego]: Ajustes ideales para
jugar.

A [Ahorro de energia]: Ajustes de
mayor ahorro energético.

A [Estandar]: Ajusta las opciones
de imagen que resultan
adecuadas para la mayoria de los
entornos y tipos de video. Es el
ajuste predeterminado de fabrica.

A [Foto]: ajustes idéneos para
ver fotos.

A [Personalizado]: permite
personalizar y guardar los
ajustes de imagen personales.

Pulse OK para confirmar la seleccion.

Espafiol

A [Reiniciar]: reinicia los ajustes
predeterminados de fabrica.
Pulse OK para confirmar la seleccion.
A [Contraste]: ajusta la intensidad de
las areas brillantes sin modificar las
areas oscuras.
Pulse OK para confirmar la seleccion.
A [Brillo]: ajusta la intensidad y los
detalles de las areas oscuras.
Pulse OK para confirmar la seleccion.
A [Color]: ajusta la saturacion de
color.
Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Matiz]: compensa las variaciones
de color en las transmisiones en
formato NTSC.

Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Nitidez]: Ajusta la nitidez de la
imagen.
Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Reduccion ruido]: Filtra y reduce
el ruido de una imagen.
Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Tono]: ajusta el balance de color de
una imagen.
Pulse OK para confirmar la seleccion.
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A [Tono personaliz.]: personaliza el

ajuste de tono.
Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Pixel Plus HD]: abre los ajustes
avanzados, incluidos [HD Natural
Motion], [100 Hz Clear LCD], [Nitidez
avanzada], [Contraste dinam.],
[Retroilum. dinam.], [Reduccién de
artefactos MPEG], [Mejora del color],
[Gamma].

Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Modo PC]: Permite el ajuste de las
opciones de imagen cuando se
conecta un PC al televisor a través
de HDMI. Si estéa activado, puede
seleccionar [Formato de imagen]
sin escala, lo que proporciona el
maximo detalle para mostrar el
contenido del PC.

Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Formato de imagen]: Cambia el
formato de imagen.
Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Bordes pantalla]: cambia el
tamafio de imagen.
Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Desplazam. imagen]: Ajusta la
posicion de la imagen. No es valido
si el formato de imagen
seleccionado es [Zoom
automatico] o [Pantalla
panoramica].

Pulse OK para confirmar la seleccion.

4. Pulse [Atras/PP] para volver al menu
de configuracion del televisor.
5. Pulse [Atras/PP] para salir.

Ajustes de sonido inteligentes

1. Pulse [Home/Menu] (Inicio/Menu)
> [Config. televisor].

2. Seleccione [Configuracién] >
[Ajustes de TV] > [Sonido] y pulse
OK.

3. Seleccione un ajuste para
modificarlo y pulse <OK>:

A [Sonido intelig.]: abre los ajustes
de sonido inteligente predefinidos.
A [Personal]: configura el televisor

de acuerdo con sus preferencias
personales.

A [Estandar]: Ajusta las opciones
de sonido que resultan adecuadas
para la mayoria de los entornos y
tipos de audio.

A [Noticias]: Aplica los ajustes de
sonido que resultan idéneos para
voz, como las noticias.

A [Pelicula]: Aplica los ajustes de
sonido que resultan idoneos para
las peliculas.

A [Juego]: Ajustes ideales para
jugar.

A [Drama]: aplica los ajustes de
sonido especialmente adecuados
para peliculas draméticas.

A [Deportes]: aplica los ajustes de
sonido especialmente adecuados
para los deportes.

Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Reiniciar]: reinicia los ajustes
predeterminados de fabrica.
Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Graves]: Ajusta el nivel de graves.
Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Agudos]: Ajusta el nivel de agudos.
Pulse OK para confirmar la seleccion.
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A [Surround]: Activa el sonido
espacial.
Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Volumen auricular]: Ajusta el

volumen de los auriculares.

Pulse OK para confirmar la seleccion.
A [Nivelacion volumen automatical:

reduce automaticamente los

cambios de volumen repentinos, por

ejemplo, al cambiar de canal.

Pulse OK para confirmar la seleccion.
A [Balance]: ajusta el balance de los

altavoces izquierdo y derecho para

adecuarse mejor a la posicién de

escucha.

Pulse OK para confirmar la seleccion.

4. Pulse [Atras/PP] para volver al menu
de configuracioén del televisor.
5. Pulse [Atras/PP] para salir.

EasyLink

1. Pulse [Home/Menu] (Inicio/Menu)
> [Config. televisor] >.

2. Seleccione [Configuracién] >
[Ajustes de TV] > [EasyLink] y
pulse OK.

3. Seleccione un ajuste para
modificarlo y pulse <OK>:

A [EasyLink]: activa o desactiva
EasyLink:
A [Apagado]: sin
funciones de EasyLink
A [Encendido]:
funciones de EasyLink
activadas
Pulse OK para confirmar la seleccion.
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A [Mando a distancia de EasyLink]:
activa o desactiva el mando a
distancia de EasyLink:

A [Apagado]: sin
funciones de EasyLink
A [Encendido]:
funciones de EasyLink
activadas
Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Altavoces telev.]: activa o
desactiva el control EasyLink de los
altavoces del televisor:

A [Apagado]: sin
funciones de EasyLink

A [Encendido]:
funciones de EasyLink
activadas

A [EasyLink]: sin
funciones de EasyLink

A [Inicio auto de
EasyLink]: funciones
de EasyLink activadas

Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [HDMI 1 -ARC]: activa o desactiva
la salida de audio en HDMI 1:
A [Apagado]: sin
funciones de EasyLink
A [Encendido]:
funciones de EasyLink
activadas
Pulse OK para confirmar la seleccion.

4. Pulse [Atras/PP] para volver al menu
de configuracion del televisor.
5. Pulse [Atras/PP] para salir.
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Preferencias

1. Pulse [Home/Menu] (Inicio/Ment)
> [Config. televisor].

2. Seleccione [Configuracién] >
[Ajustes de TV] > [Preferencias] y
pulse OK.

3. Seleccione un ajuste para
modificarlo y pulse <OK>:

A [Idioma de mend]: establece el

idioma de menu deseado.
Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Temporizador]: establece el
apagado del temporizador deseado
[0..180 min].

Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Barra de volumen]: OSD.
[Apagado] Sin OSD de
barra de volumen
[Encendido] Mostrar OSD
de barra de volumen

Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Tamafio de informacion de

canal]: OSD.
[Clasica] OSD normal
[Grande] OSD de mayor
tamafo

Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Cambio auto desact.]: se apaga
al cabo de 240 min:
[Apagado] Sin apagado
automatico
[Encendido] Apagado
automatico
Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Acceso universal]:
[Apagado] Sin acceso
universal
[Encendido] Acceso
universal
Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Son. boton]:
[Apagado] No hay sonido
de audio al pulsar botén del
mando a distancia
[Encendido] Hay sonido de
audio al pulsar boton del
mando a distancia

Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Retardo salida audio]: establece
el retardo de la salida de audio.
[Apagado] Sin retardo
[Encendido] retardo
insertado
Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [TV placement] (Posicién del
televisor): establezca la posicion
del televisor; influye en la calidad
de audio.
[Wall mounted] (Montaje en
pared)
[On a TV stand] (Sobre un
soporte)

Pulse OK para confirmar la seleccion.

A [Teletexto 2.5]: Establezca el
teletexto 2.5
[Apagado] Sin establecer
(se utiliza la version mas
antigua)
[Encendido] Se utiliza 2.5
Pulse OK para confirmar la seleccion.

MediaSuite40-55HFL5573D/10

Péaginad0



—

A [Reloj]: establezca el reloj interno
[Modo reloj automatico] Sin establecer
[Horario de verano] Sin establecer
[Fecha] Sin establecer
[Hora] Sin establecer
Pulse OK para confirmar la seleccion.

4. Pulse [Atras/PP] para volver al
menu de configuracion del televisor.
5. Pulse [Atras/PP] para salir.

Restablecer los ajustes de fabrica

Si restablece los ajustes de fabrica del
televisor, se restableceran los ajustes de
imagen y sonido.

Los ajustes de la instalacion de los
canales permanecen iguales.

1. Pulse [Home/Menu]
(Inicio/Menu) > [Config.
televisor] >.

2. Seleccione [Configuracién] >
[Ajustes de TV] > [Ajustes
fabrica] y pulse OK.

Se restablecen los ajustes del televisor a
sus valores predeterminados de fabrica.
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Reinstalar el televisor

Pone en marcha una inicializacién del
televisor para restablecer los ajustes
predeterminados y sustituir (reinstalar)
todos los canales.
1. Pulse [Home/Menu] (Inicio/Menu) >
[Config. televisor] > [OK].
2. Seleccione [Configuracion] >
[Ajustes de TV] > [Reinstalar TV] y
pulse OK.

El televisor realizara un ciclo de apagado,
entrard en modo en espera y se volvera a
encender. Si el televisor permanece en
modo en espera, despiértelo con el boton
de encendido del mando a distancia.

1. Aparece el OSD de regiones:

Region Australia
Europa

Seleccione [Europa] y pulse <OK>.

2. Aparece el OSD de idioma
seleccionado:

Seleccione [xxxx] (un idioma de la
lista) y pulse <OK>.

3. Aparece el OSD de pais seleccionado:

Seleccione [xxxx] (un pais de la lista)
y pulse <OK>.

4. Aparece el OSD de posicién del
televisor seleccionado:

[Wall mounted] (Montaje en pared):
en el caso de montaje en pared

[On a TV stand] (Sobre un soporte):
en el caso de un soporte

y pulse <OK>.
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5. Aparece el OSD de acceso universal
para invidentes y sordos:

[No]: sin ajustes especiales

[Si]: ajustes especiales
configurados

y pulse <OK>.

6. Pulse [Ajustes] para continuar e
instalar canales.

Realice los siguientes pasos:

[Instalar canales de television] y
pulse <OK>

[Continuar]

[Ajustes]

Se abre una pantalla que le permite
introducir cambios para establecer la
configuracion de la lista o mapa de
canales:

[Modo nivel de simbolo]: Automatico
El televisor
utilizara el nivel
de simbolo
preestablecido
(6,900/6,875)
Manual
Opcién de
establecer nivel
de simbolo 1y
nivel de simbolo

2
[Nivel simbolo 1]: 0.000 (para ajustar)
[Nivel simbolo 2]: 0.000 (para ajustar)
[Explor. frecuencia]: Exploracion
rdpida

Instale canales
basandose en
una tabla de
datos
preconfigurados
Blusqueda
completa
Instale canales
basandose en
una exploracion
de todo el
espectro de
frecuencias
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[Frequency step] (Paso de

frecuencia):

1 MHz
Con una
busqueda
completa, el
tamafio del paso
para buscar
canales es 1
MHz

8 MHz
Con una
busqueda
completa, el
tamafio del paso
para buscar
canales es 8
MHz

[Modo de frecuencia de red]:

[Frecuencia de red]:

[Canales analdgicos]:

[Clasificacion de LCNI:

[Reiniciar]:
[Hecho]:

Automatico
El televisor
establecera la
frecuencia de
red basandose
en una tabla de
datos
preconfigurados

Manual
Opci6n de
establecer la
frecuencia de
red

000.00 (para
ajustar)

Encendido
El televisor
también buscara
canales
analégicos
Desactivado
El televisor no
buscara canales
analégicos

Encendido
El televisor
también buscara
canales
analégicos
Desactivado
El televisor no
buscara canales
analégicos

Encendido

Una vez
finalizado,
seleccione
[Terminado] y
pulse <OK>

7.

8.

10

11.

Pulse [Iniciar] para continuar.

Si no hay frecuencias de red
preestablecidas disponibles o el
modo de frecuencia de red esta
establecido como manual,
introduzca la frecuencia de red y
pulse [Terminado] para continuar.
Pulse [Cancelar] si no hay DVB-C
para instalar (solo DVB-T y
analdgico).

. Una vez configurada la lista de

canales, el televisor muestra el
namero de canales digitales y
analégicos capturados, y vuelve
al OSD de ajustes del televisor.

Pulse [Terminado] > [Omitir] >
[Finalizar] > [Cerrar] para volver
al menu de configuracion del
televisor. Si el modo PBS esta
[Encendido], se abre el menu de
huésped.
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Mas ajustes de canales

1. Pulse [Inicio/Mend] > [Config.
televisor] > [OK].

2. Seleccione [Configuracién] >
[Ajustes de canal] y pulse OK.

3. Seleccione un ajuste para
modificarlo y pulse <OK>:

A [Idiomas]: establezca los idiomas
de DVB deseados.

A [Audio de idioma preferido]:

establece el canal de audio

preferido en el idioma del pais

seleccionado.

A [Audio de idioma
alternativo]: establece el
canal de audio alternativo en
el idioma del pais
seleccionado.

A [Subtitulos de idioma
preferido]: establece los
subtitulos preferidos en el
idioma del pais seleccionado.

A [Subtitulos de idioma
alternativo]: establece los
subtitulos alternativos en el
idioma del pais seleccionado.

A [Teletexto de idioma
preferido]: establece el
teletexto preferido en el
idioma del pais seleccionado.

A [Teletexto de idioma
alternativo]: establece el
teletexto alternativo en el
idioma del pais seleccionado.

A [Invidente]: establece la
funcién Invidente para que
admita lo siguiente:
[Apagado]:

[Altavoces]:
[Auriculares]:
[Altavoces y auriculares]:

A [Formato de audio
preferido]: establece el
formato de audio preferido de
la funcién:

[Estandar]:
[Avanzadol:

A [Mono/Estéreo]: establece el
formato de audio de la
funcion:

[Monol:
[Estéreo]:

Pulse OK para confirmar la seleccion.

Instalacién de canales

Antes de empezar a instalar canales,
deben establecerse los ajustes
especificos que permitan su instalacion
(consulte reinstalar, Pagina 42)

1. Pulse [Inicio/Menu] > [Config.
televisor] > [OK].

2. Seleccione [Configuracién] >
[Ajustes de canal] y pulse OK.

3. Seleccione un ajuste para
modificarlo y pulse <OK>:
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A [Instalacion de canales]:
configure los ajustes de
instalacién correctos:

A [Actualizacion automatica

canal]: Este televisor puede
actualizar automaticamente
toda la configuracion de
canales una vez por dia si se
ha establecido esta funcion y
el televisor estd en modo en
espera.

[Apagado]: sin
actualizacion automatica
[Encendido]: Alas 5.00 AM
del reloj del televisor se inicia
la actualizacion de canales

A [Mensaje actualizacion

canales]: una vez que el
televisor ha actualizado su
lista de canales mediante la
actualizacion automética de
canales, este OSD ofrecera
informacion de ello
[Apagado]: sin mensaje de
actualizacion

[Encendido]: después de un
ciclo de actualizacion,
aparecera un mensaje de
OSD cuando se encienda el
televisor.
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A [Digital: prueba de
recepcion]: exploracion de
prueba
Se instalaran los canales
disponibles en la frecuencia
MUX establecida

[Modo nivel de simbolo]:

Automatico
El televisor
utilizara el nivel
de simbolo
preestablecido
(6,900/6,875)
Manual
Opcién de
establecer nivel
de simbolo 1y
nivel de simbolo
2

[Nivel simbolo 1]: 0.000 (para
ajustar)

[Nivel simbolo 2]: 0.000 (para
ajustar)

[Buscar]: inicie la
exploracion
de prueba

Establezca la frecuencia del MUX
seleccionado [000,00] y pulse
[Buscar].

Cuando haya encontrado los canales,
pulse [Terminado].
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A [Analdgico: Instalacion manuall:
Se instalaran los canales
analdgicos disponibles en todo el
espectro de frecuencias.
Establezca los valores necesarios:

[Sistema]: Europa
occidental
Europa
oriental
Reino Unido
Francia

[Buscar canal]: 000.00
(para
ajustar)
[Buscar] >
[Terminado

]

[Sintonia fina]: 000.00
(para
ajustar)
Pul se

og para

sintonizar
de forma
precisa el
canal.
[Hecho]

[Guardar canal actual]: guarde el
canal
sintonizado
en el
namero de
canal actual
0 en uno
nuevo.

[Guardar nuevo canal]: guardar
bajo un
nuevo
ndmero de
canal.

4. Pulse [Atras/PP] para volver al

menu de configuracion del televisor.

5. Pulse [Atras/PP] para salir.
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Bloqueo infantil

El bloqueo infantil es un mecanismo para
impedir la visualizaciéon de un canal con
una clasificacion parental mas alta que la
establecida por esta funcion.

1.

2.

4.

5.

Pulse [Inicio/Menu] > [Config.
televisor] > [OK].

Seleccione [Configuracion] >
[Bloqueo infantil] y pulse OK.
Seleccione un ajuste para
modificarlo y pulse <OK>:

A [Clasif. parental]: establezca el
valor adecuado (s6lo una vez que
se haya establecido un c6digo)

A [Blogueo canales]: marque los
canales en los que influye la
clasificacion parental

A [Def. c6digo]: introduzca un
codigo de 4 digitos y pulse <OK>

Pulse [Atras/PP] para volver al
menu de configuracion del televisor.
Pulse [Atras/PP] para salir.
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Cambio de los ajustes de
canales

Después de la instalacion, puede
reordenar la lista de canales segln sus
preferencias.

1. Pulse [Inicio/Menu] > [Config.
canal]

2. Seleccione el canal que desea
ajustar y pulse <OPTIONS>:

A [Renombrar]: pulse <OK> para
abrir el teclado virtual y editar el
nombre. Ciérrelo con [Terminado].

A [Terminado] <OK>: Seleccione
Terminado y pulse <OK> para
guardar el nombre del canal.

A [Reordenar]: desplacese al canal
seleccionado para modificarlo y
pulse <OK>. Llévelo a la ubicacion
deseada y pulse OK.

Seleccione [Insertar] para insertar
el canal en la ubicacion deseada,
[Intercambiar] para intercambiar la
ubicacion con la de otro canal o
[Cancelar] para cancelar la
reorganizacion.

Pulse OK para activar.

A [Canales en blanco] : marque la
lista que desea vaciar (Vaciar =
ocultar del mapa de canales)
Para ver otra vez los canales,
elimine la marca de seleccion de
este campo.

Pulse [Atras/PP] para volver al
menu de configuracion de canales.
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Seleccién de fuente

Opcidn para seleccionar si el AV externo
es visible para los huéspedes. Marque
los campos para hacer una seleccion
gue los huéspedes puedan seleccionar.

Guardar ajustes

Para confirmar los cambios en el menu de
configuracién de PBS, ES NECESARIO
guardar los cambios.
1. Seleccione [Store settings]
(Guardar ajustes) y pulse OK.
2. Seleccione OK para guardar los
ajustes
3. Seleccione [Cancelar] para
descartar los cambios

Smart Clone (Clonacion
inteligente)

Con Smart Clone es posible copiar entre
un dispositivo USB y el televisor los datos
de configuracion y de lista de canales.
Coloque un dispositivo de memoria USB
en la E/S lateral del televisor.

*El formato del dispositivo USB debe ser
FAT o FAT32.

De USB a TV

1. Seleccione [Smart Clone] y pulse
OK.

2. Seleccione [De USB a TV] y pulse
OK.

3. Los datos clonados se cargaran en
el televisor desde el dispositivo
USB. Para activar los ajustes
cargados, espere hasta que
aparezca el mensaje de OSD para
desconectar el cable de
alimentacion.

4. Retire y reinserte el cable de
alimentacion.
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De TV a USB

1. Seleccione [Smart Clone] y pulse
OK.

2. Seleccione [De TV a USB] y pulse
OK.

3. Los datos clonados se cargaran
desde el televisor en el dispositivo
USB.

4. Espere a que el mensaje de OSD
vuelva a su estado anterior antes
de extraer el dispositivo USB

Logotipo de bienvenida /
Informacion del hotel

Las imagenes del logotipo de bienvenida e
informacién del hotel pueden guardarse en
el televisor mediante la clonacion por USB
y la descarga de RF.

Coloque las imagenes en las siguientes
ubicaciones de USB y realice una accion
deUSBaTV.

Logotipo de bienvenida:

<USB:\>Q555H\WelcomeLogo\Welcom
eLogo.jpg

Formato de archivo: JPG, 960h x 540v
pixeles

Informacién del hotel:

<USB:\>Q555H\Wallpaper\Hotelinfo.jpg
Formato de archivo: formato JPG,
escala 16:9

(es decir, 960h x 540v, 1280h x 720v, ....)

Descarga de RF

En lugar de utilizar un dispositivo de
memoria USB para la clonacién y la
actualizacion de firmware, esta
actualizacion también es posible con la
infraestructura de RF. Esto es posible
gracias a Smartinstall (mecanismo de
descarga de RF de Philips Hosteleria),
gue le permite actualizar la television de
forma simultanea.

iEl modo PBS debe estar ENCENDIDO!

[SW Types] (Tipos de SW)
Definir las partes del software que se van
a actualizar:

[SSB Firmware] Firmware del
televisor
Configuraciones
TV
Firmware de
la CPU en
espera
[Logotipo de bienvenida] Archivo
grafico
Archivo
grafico
Todo lo
anterior
(excepto el
software en
espera)

[SSB NVM]

[StandBy Firmware]

[Informacion hotel]

[Todos]
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[Program Info] (Informacién de
programa)

Esta funcién sirve para establecer los
parametros DVB necesarios para
localizar el canal de descarga de RF
adecuado:

*[Frecuencia] Frecuencia de MUX (valor
predeterminado: 0706)

*[Medio] Cable o Antena (DVB T/C)
[ID Servicio] Hot### (00001)
[ONID] HHHHH (00001)
[NID] HEHHH# (00001)
[TSID] HHH#H# (00001)

**[Nivel simbolo] #.### (6.900)

*[Modulacién] QAM16, QAM32, QAM64,
QAM128, QAM256

*Elementos obligatorios, **Elementos obligatorios, pero
s6lo para TDC

Los parametros citados deben coincidir con la
configuracién de cabecera

Iniciar descarga

Para iniciar manualmente una accién de
descarga de RF:
1. Seleccione [RF Download]
(Descarga de RF) y pulse OK.
2. Seleccione [Start Download]
(Iniciar descarga) y pulse OK.

Se iniciara la accién de descarga, que
buscara contenido valido en la red de RF.

La descarga automética se iniciaré todos los dias a las
4.00AM, 1.00PM.
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7. Conexion del
televisor

Acercade los cables

Calidad del cable

Descripcion general

Antes de conectar dispositivos al televisor,
compruebe los conectores disponibles en
el dispositivo. Conecte el dispositivo al
televisor con la conexién de mayor calidad
disponible. La buena calidad de los cables
garantiza una buena transferencia de
imagenes y sonido.

Las conexiones que se muestran en este
manual de usuario son sélo
recomendaciones. Son posibles otras
soluciones.

Consejo: Si el dispositivo solo dispone de
conectores de video compuesto o RCA,
utilice un adaptador de euroconector a
cincha para conectar el dispositivo a un
euroconector del televisor.

HDMI

Una conexion HDMI posee la mejor
calidad de imagen y sonido.
Un cable HDMI combina las sefiales de
video y audio. Use HDMI para sefiales de
television de alta definicion (HD) y para
habilitar EasyLink.
Un conector HDMI Audio Return Channel
(ARC) permite la salida de audio del
televisor a un dispositivo compatible con
HDMI ARC.

9  No utilice un cable HDMI de mas

de 5 metros.

L8 .8 8 & ¢

Y Pb Pr

Utilice la conexion de video por
componentes (Y Pb Pr) junto con una
conexién de audio derecha e izquierda
para el sonido.

Y Pb Pr puede admitir sefiales de
televisién de alta definicion.

Haga coincidir los colores del conector Y
Pb Pr con los enchufes del cable.
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Euroconector

Un cable euroconector combina las
sefiales de video y audio.

Los euroconectores pueden admitir video
RGB pero no sefiales de television de alta
definicion.

Espafiol

VGA

Use esta conexién para mostrar contenido
del ordenador en el televisor

@
AUDIO IN

Para video y sonido, use los conectores VGA y AUDIO IN.

MediaSuite40-55HFL5573D/10 Pagina51

] B



Conexidén de dispositivos

Descripcion general

Puede conectar los dispositivos al televisor con cualquiera de las siguientes opciones.
Después de la conexion, pulse L IS [Como afiadir dispositivos]

g‘ﬁ —} e (0]

Salect the TV comaction o
I a1 Commect e i,

o

-
P OF whan s font = =
hd

[ Gose ]

Reproductor de discos Blu-ray Disc o DVD
Conecte el reproductor de discos con un cable HDMI al televisor.
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Conecte el reproductor de discos con un cable de componente (Y Pb Pr) y un
cable de audio L/R al televisor.

w& YPbPr + Audio LIR TV
S8

Biueray Disc Player Audio LIR

[¢) ()

2000 II1]
dddidi

A |

Receptor de televisién

Conecte el receptor de television por satélite y digital con un cable de antena al
televisor. (SAT sélo esta disponible en algunos modelos).

Conecte el receptor de television por satélite o digital con un cable HDMI al televisor.
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