Manuale di installazione per TV
professionali

xxXBFL2114/12

Stato: approvato
Versione: 2.0
Data: gennaio 2021

Autore: Gerrit Weiden



PHILIPS

Cronologia delle versioni

Versione| Data Autore Modifiche:
1,0 13 Gerrit Weiden | Prima versine del Manuale di installazione per
novembre xxBFL2114
2020
2,0 29 gennaio| Gerrit Weiden 1 Funzione Add per aggiungere Google C
2021 yStftQSt Syo2 RSA Ol yl
1 Funzione Add per definire la mappatura de
chiave RC5
9 Passa alla funzione Hotspot
f  Aggiunto esempioperla 4§ NS Y | [ {

dei canali
1 Aggiorna la schermata dello stato
sincronizzazione delle app

1 Moadifica le icone nella dashboard Philips
Nota: le modifiche alla versione 2.0 richiedono la versione
105.001.xxx.xxx, il rilascio SW successivo dopod@230.002




PHILIPS

Sommario
Cronol0gia AeIIE VEISIONI.......euviiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e -1-
1. INfOrMAZIONT GENEIALL......ci it e e a e e =8-
00 R N VLo ST PP PP PT PR PUPPPPPPPPPPPUPPPPPPPRPPIE I - B
1.2 ASSISIENZA € SUPPOILO......uuuuiruriiiiriierirererreerrerrrrrrrreetaaaaaaaaaaaaaaasaaeassaassaaaaaaaassnnsnnssnnes -8-
1.3  Definizioni, acronimi € abbreViaziani..........cuueiiiueiiieiiie e e et eees -9-
1.4 Navigazione, apertura dei Menu € SEIEZIONL. .........coviiiriiiiieieiiiie e -9-
2. Requisiti prima di avviare l'installazmi un TV........coooviiii e -10-
P2 R =1 [=ToTo] o 1 F= T o [0 TP PP PP PPTP PP PPPPPPPPPN -10-
2.1.1  Telecomando principale 22AV9573A 0 22AV9574A.............c.coeeeiiieiiieeee, - 10-
2.1.2  Telecomando utente 22AV1905A..........ccccocvereiiiiieeeeiiiieeesiieeessieeesssnneeennennr 10 -
2.1.3  TeleCOMaNi ACEESON. .. .cciiurriieiitiie ettt e ettt e e e s -11-
2.1.4  Configurazione dei teleComandi............c.uuveiiiiiiiiiiiiiiee e :12-
2.1.4.1 Come configurare il telecomando principale 22AVI574A..........ccccocvveeevninnnee. -12-

2.1.4.2 Come configurare l'impostazione "Multi RC" per il telecomando utente 22AV1905A
12-

2.1.4.3 Come riconfigurare un telecomando per l'utente alle impostazioni predefinitel13-

2.1.4.4 Come onfigurare il telecomando per le strutture ospedaliere (22AV1604B)..- 13-

2.1.4.5 Come configurare il telecomando facilitato (22AV1601B)...........cccccceeevernnnee. -13-

2.2 Menu delle impostazioni professionali..........cccccucuviiiiieriiiiiiiiiieeeeisiiieeeeeeessinnnnr 14-
2.3 Aggiornamento del SOftWALE............ccoiiiiii e =.15-
2.4 Struttura della cartella del file ClONe............ocooiiiiii e =17-
3. ConO0SCere 10 StatO Al TV ...oei it -18-
0 A |V [ To F= 1 = B V=T o [ = PP PPOPUPPRPPPRR I £ < 2
3.2  Modalita professionale attiva/disattivata..............cceeeeeeeiiiiiiiiiee e -18-
3.3 CSM (Men Servizio CENT).......coeeieee e a e e e e e e e e e -18-
4. Reinstallazione el TM... ..o :20-
4.1 Reinstallazione ManUALE.............oooiiiiiiii e -20-
4.2  Reinstallazione tramite I'inserimento di uno script nel file clone................ccccooe. -21-
5. Procedura guidata d'installazione per TV in modalita "vergine'............cccccocveeviuverennnr 22-
5.1.1 Installazione della configurazione iniziale............ccccccceeviiiiiieeeieiniiiiieeen 22 -
5.1.2 Instant Initial Cloning e aggiornamento del software..................ocooeciiiieenes :22-

5.2  Impostazioni durante l'installazione per TV in modalita "vergine'......................... -26-

6.  IMPOStazioni ProfESSIONELL.........uuviiiiiiiiiie e -30-



PHILIPS

6.1  INfOrmazioni geNErali............cooooi i e e e -30-
6.1.1  Salvataggio delle impostazioni nel menu delle impostazioni professionali....- 30 -
6.1.2  SesSSIioNe Per i ProfESSIONISTL.....iiiiiiiiiriiiiee et ~30-

6.1.3  Uscita al menu delle impostazioni professionali dopo l'installazione delle.app30 -

(S22 \V 1= o TV I o= U Lo = g 1 o= PRI G I
6.3  Aggiornamento € ClIONAZIONE...........ccoieii i e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaeeas =.31-
6.4  IMpOoStazioni all'aCCENSIONE...........uuiiiieiiiiiieee e =37 -
6.4.1 Impostazioni relative ai Canall...........cccoociiiiiiiiiiii -37-
6.4.2 Impostazioni relative alle funzionalita..............cccooeuiiiiiiiii e -37-
6.4.3 [ a]oTo1sy = VATo] aTI= 8 [o 1o AU -38-
6.4.4  Impostazioni relative B iMmagini...........ccccciiiiiiiiiiiiiii e -39-
6.4.5 SOOI .. .veeeiiiiiieeiti et -39-
6.4.6  GeStioNe degli OSPILL.......euriiiiiiiiiiiiiiee e e s e s s e e e s e snnrneeeeeeen T 3D 7
6.4.7  Classificazione dei COBTIULI.............uviiiieeiiiiiiieee e -40-
6.4.8 Frequenza HotSpot predefinital...........evvvieiiiiiiieiee e :40-
6.5 Impostazioni di identifiCazione..............ooooi i ~41-
6.5.1 ID STANZA.....iiiiiiiiiieeeee e -41-
6.5.2  NOME della SEAE.........ooiiiiiiiiieee e -41-
6.5.3 IDGeonames della SEUR.........oooii i =41-
6.5.4  Nome del diSPOSItIVO.......ccoiiviiiiiiiiiiiiiieece e A2 -
6.5.5 Identificazione dell'installatore..............oovii i :42-
(S I C 1=t 1 10] g =N [T | T TSy o] PR -42-
6.7  DASHhDOAIM........ciiiiiiiiii e R A S
6.8  FUNZIONANTA. .....ooiiiiiiiiiiii e e s 2 4D
6.8.1 Y o] o TP TP =45-
6.8.2  SMAMINTQ....eiiiiiii i -50-
6.8.3  CONAIVISIONE.......uuiiiiiieiiiiiiiiiee ettt e e e e st e e e e e e e s snnnneeeeessssnnneenees DL =
B.8.4  APP MELEQA....ciiiiiiiiiiiei et e e e e e e e e eeearaeas :54-
6.8.5  Schermata di DENVENULO.............oiiiiiiiiieec e =54 -
6.8.6  Classificazione dei CONENULL............eeiiiiiiiiiiiiei e =54-
RS A © 1 (o] (oo [ [ NPT RT P OTTUPPPPRTOPPPPRS ~55-
6.8.8  SCREUUIRT......eiiiiee et -55-
6.8.9 BaANNEN...... oo a5 DO

6.8.10  TaAlKBACK........ e ~-56-



PHILIPS

6.9  CANAIL...eiii i e e see 5 DO
L O ST o =T o | (PP PO P PP PPPPPPI =61-
LT R B = 1= B = o ) = PP ~.64-
6.12 CONNESSIONE WITCIESS € IBLI.....iuiiieiiiie ettt -67-
6.12.1 Procedura guidata per la connessione allarete....................cccceeveeiiiiiicecee 67 -
6.12.2  IMpPOStazZiONi di FELE.......cci i -68-
6.12.3 Controllo del TV dallgete tramite IP...........ccooiiiiiiiiiiiiieeee e -70-
6.13  CONrONO INPUL ... e e e e e e e eeeas = 73-
6.14  IMPOSIAZIONI AVANZALE. ........eeiiieeiiiiiieiieee et e e e e s e e e e e s r e e e e e e sabbrneeeeeeeaaas -77-
6.15 IMPOSIAZIONi eI TV ..o e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaead -81-
00 R V1 ] .0 = o 1 1= TS -81-
I 30 ¥ o [ PP PRTPPOPUPPPRRPRTRRIE X - 1
6.15.3 Preferenze per 1a linQua aulio.............ccooiiiiiiiiiiiieeiiiee e :85-
6.15.4 Preferenze per la lingua dei SOtOLItOli...........coveiiiiiiiiiiieeeiiee e -85-
6.15.5  ACCESSIDIIILA ......veeeiiiiiii e -86-
6.16 IMpPOStazioni ANAIOId.........coooiiiii e e e e e e aaaaaaaaas -87-
L0 A =31 o] 153 1 T T TSSTRPR =.87-
Procedure guidate di configurazione delle impostazioni professionali........................ -89-
7.1  Configurazione della Philips Home Dashboard...............ccccccceiviiiiiieeeeiiiiiiiinnne.. . 89 -
7.1.1  Visualizzazione dell'icona di gestione aCCOUNL...........cccvviereeririiiiireeeeee e =90-
7.1.2  Visualizzazione dell'icona ASSISTEINLE...........cooiiiiiiiiieee e -90-
7.1.3 Pagina delle raccomandazioni............eeeeeeeeeiiiiiieiiiieeeee e -90-
7.1.4  Configurazione dell'interfaccia UtENLE.............ccoovviiiiiiiiiii e, -91-
7.2  GeStioNe delle AP .. uririiiiiiiiiiiiieeee e ee e D3
7.2.1 Procedura di configuraziorguidata per la gestione delle app...........ccccoeeennene ~93-
7.2.2 Installazione delle app tramite Google Play Stare.........ccccoovvvveveeeeiiiiininennn -96-
7.2.3  Gestione delle app dal portale Weh...............ooveiiiiiiiiiiie e -100-
724 1 3A3Adzy Gt RA  dzy,OLb.LIJ. f.2.01.£.8.. y.8f. ... .6 £..-105-
7.2.5 Rimozione o aggiornamento di un‘app installata in locale dal. TV................ =.105-
7.3  Gestione della schermata di DENVENULO.............ccoiiiiiiiiiiiiie e -106-
7.3.1  Configurazione del salvascherma..............cccccceieviiiiiiiiieniiiniiiieee s 106-
7.3.2  Configurazione della schermata di benvenuto.............cccccceeevvviiiiiieneeennnn.n 107 -
7.4  Gestione dell'utilita di pianificazione.............cccccoviiiiiiiiiii e eeieee s 108-

7.5 (€11 1] g [=I0 [T or=1 g =1 TR -112-



PHILIPS

7.5.1  RIiNOMINA d€i CANALL........eveiiiiiiiiiiiiiieesiee et e e L 12
7.5.2 Mostra/Nascondi i Canali............cccvveveeiiiiiiiiiiiieiieeeee e 113 -
7.5.3 RIOIINA | CANAIL...ceeeiiiieeieee s -113-
7.5.4  Oscuramento/Non oscuramento dei canali..........ccccooviiiiieeeiiiiiiiiieieeeee =113-
7.55 RIMOzione di Canali..........ccccceviiiiiiiiiiieiiiiiic e snene 7 114
7.5.6  Rinumerazione dei Canali............ccccoecvvviiiiiieiieiiiiie e L 14 -
7.6 Procedura guidata d'installazione dei canali............cccceviiiimiiiiiie e -115-
7.6.1 Installazione dei canali RE...........cccccooiiiiiiieii e 1152
7.6.2 Installazione detanali OTT € TIF......ccccvveeiiiiiiiiieee e e e 118
7.6.3 Installazione dei canali IP.............cccoviiiiiiiiiiiiiiceec e 120 -
7.6.4 |Installazione dei canali multimediali.............cccoooviiiiiiiinii -120-
7.7 Procedura guidata d'installazione di unarete..............cccceeeeeeeeeieccccccinveninnennnn. s 120-
7.8  Procedura di configurazione guidata di Crestron Connected..................ceeeeen -121-
7.8.1 Impostazioni del diSPIaY...........cuouiiiiiiii e +122-
7.8.2 Impostazioni dei certificati SShoti anche come "funzionalita per connessioni sicure")
-122-
7.8.3  Localizzazione aULOMIBRL............cceoiuurreiiiiiiieeiiiieeeeiieeessiieeessineeessneeeesnnneee 7 L22 -
7.8.4  Impostazioni dei sistemi di CONIollQ...........cooiiiiiiiiiiiiirii e -123-
7.8.5 IMpPOStazioni di ROOMVIBW. .......cooiiiiiiiiii e ~123-
7.8.6  Funzionalita Fusioim the Cloud.............cccccoeeiiiiiiiiiiiiee e sieee e 123
T.8.7  PUISANTL. ...ttt -123-
7.8.8 Limitazioni dell'appar@CChiQ...........ueeeeeiiiiiiiiiiiiiiii el -124-
7.8.9  ClONAZIONE.......ciiiiiiiieeiieee ettt s e e e s e e e nnnree e -124-
MENU ULENTE........ et e e et et e e e e e e e e e e ennrnnees =125-
8.1 Pagina delle racCoOMandazZiOn..........cceviiuvrriiiieiiniiiiiiieee e e siiieeeeeesssieeeeeeeeesneeene 125 -
8.2  Pagina dei CaNali TM......coiiuiiiiiiee e -125-
S TG T - To 1] = N O T A SRSUPRPRRR ~126-
8.3.1  Che cos'e Chromecast iNtegrat?............cccvvvrereeeeiiiciiiieeeeeessiiieeeeeeessnnennr 126
8.3.2 IMplementazione Nel TV .. ... e =126-
8.3.2.1 Chromecast: controllo completo del.TV........coooviiiiiiiiiiiiii e -127-
8.3.2.2 Chromecast: soluzione di baekd per l'installatore.............cccccceeeeviiiiiiiennnnr 128-
8.3.3 DIPENdENZE.......ccoe et ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee e e L300
8.3.4 101 6= U1 (0 PR - 130-

B AP ettt e e er s ess s s eeereesessennennnr 130



PHILIPS

8.5 ARTO. e esnneee 7 L2
8.5.1 IMPOSTAZIONI. ...cciiiiieiie et e e e e e e s s snnrne e e e e s s nnneee T LO2 "
8.5.2  FUNZIONAITA........eeiiiiiiiie et sineee e seee L33
8.5.2.1 HOtSPOL INTEINET......oeieiiiiiiiieee e -133-
8.5.2.2 Pulsante "Weather ..o L33 -
8.5.2.3  TaAlKBACK.......cueiiiiiiiiie et -134-
8.5.3  Scaffale dell'account personale............ooccviviviiiiiiiiiiie e :134-

8.6 ICONE IN @MQ.....eeiiieiiie e -136-
8.6.1  ACCOUNE GOOGIE... ...ttt ettt e e e e e e e e e e e -136-
8.6.2  Pulsante "Weather............ooiiiiiiiiiiieeee et L300 -
8.6.3 Pulsante "Menu languUAagE®.............coooii oo er e e e e e e e e e aaaaa e ~136-

8.7  SMAIINFQ....cciiiiiiiiiii e neee 2 LS T
8.7.1 Browser di SMartInfO..........oooiiiiiiiie e -137-
8.7.2  Applicazione SmartInfO...........ceuuiiiiiiiiiiiiee e +.138-

9. INStallazione el IPTV.....oeeiiieiiiieieee et e e snnreeeeee e T L3O

9.1 CONfIQUIAZIONE. ...ceieeeeieeeeee e e e e e e e e e e e e e - 138-

9.2 Impostazioni per l'installazionetl'IPTV. ... -139-

9.3 Installazione dei Canali [P...........coooiiiiiiiiiiiii e -139-

9.4 Modem DOCSIS con cavo IP SURFE........ooo e - 140-

10. Come rendere il TV visibile in CMND..........ccuiiiiiiiie e =141-

10.1 Connession@el TV tramite IP............oeviieiiiiiiiiieeeee e ssiireeee e s ssiineeeee i LA L -
10.1.1 Modifica delle impostazioni del TV........cuuiiiiiiiiiiiiiieieeeeeee e -141-
10.1.2  UsSO diun Server DNS ... ..o -141-
10.1.3 Meccanismo di fallback dellURL..............ccccociiiiriiiiieiiiiiee e enieeeeesieeear 141

10.2 Connessione del TV tramite RE.........coooiiiiiiiiiiiiiiii e eennn 142 -

11. Dashboard person@liZZato...........ccuuureiieiiiiiiiiiiee e iees -143-
11.1 Dashboard personalizzato basato SU DIOWSEL............cccuvviiiiieiniiiiiiiieee e -143-
11.2 Dashboard personalizzato basato SU aPP.......cccoouuuuiiiiiieiiiiiiiieeiieeeee e e e e eaeaaaaeeas -143-

D S 0 PP PPPPPRSRRRE N 2 2 2

12.1  Loghi di canali PersoNalizzall.............ccoooiiiuiiieiieiiiiiiiiie e =.144-
12.1.1 Come estrarre i loghi dei canale.............ccccooviiiiiiieiiiiiiiiiie e eennr 144-
12.1.2 Come aggiungere loghi di canali personalizzati...............cccvveeerriiiirieeeneennns ~144-

12.1.3 Logo del canale non correttamente dimensionato nella panoramica dei canaH5s-

12.2 ChannelList.Xml Nl file ClONE....... oo e - 146-



PHILIPS

12.2.1 Aggiunta di un canale RF nel file ChannelList.xml..................cccoeiiiiiiinnns - 147-
12.2.2 Aggiunta di un canale multimediale nel file ChannelList.xml.......................- 147 -
12.2.3 Aggiwnta di un canale IP nel file ChannelList.xml............ccccooiiiiinnieininiinn - 148-
12.3 Impostazioni specifiche per le stanze nel file clone............c.ccccoiiviiiiiiinee.. 149-
12.4 Dashboard personalizzato locale nel file clone...............co oo -150-
12.5 Modifica dei T&C per la funzionalitad di hotSpOL............ccooeiiiiieeee, -.150-

12.6 Acquisizione dei registri dal TV su una chiavetta. USB..............cccoveveeiiiiiiinnnnn -151-



PHILIPS

1. Informazioni generali

In questo manuale € possibile trovare informazioni su come installare i TV professionali Philips della
gamma xxBFL2114. Questo manuale & destinato alluso da parte dell'integratore di sistemi o del
tecnico responsabile del Igo di installazione dell'apparecchio. Esso contiene le descrizioni delle
funzioni supportate da queste piattaforme e le istruzioni per utilizzarle.

In questo capitolo sono riportate alcune informazioni generali utili da sapere prima di leggere l'intero
maruale.

1.1 Avviso

2021 © TP Vision Belgium NV. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifica senza
preavviso. | marchi commerciali sono di proprieta di Koninklijke Philips Electronics NV o dei rispettivi
proprietari. TP Vision Belgium NiYiserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento, senza
I'obbligo di adattare di conseguenza le scorte precedenti.

TP Vision Belgium NV non puo essere ritenuta responsabile di eventuali errori nel contenuto del
presente documento, né giossibili problemi derivanti da tale contenuto. Gli errori segnalati saranno
corretti e resi pubblici sul sito web di Assistenza e supporto Philips il prima possibile.

1.2 Assistenza e supporto

Visitare il sito web di Assistenza e supporto Philigs.//www.philips.com/support/ per:
1 consultare brochure e documentazione dei prodotti;
9 scaricare una versione in formato PDF stampabile del manuale dell'utente;
1 reperire i dati di contatto dell'help desk;
9 scaricare'lltima versione del software.

Visitare il sito web del sistema di ticketing di supportoPhilips all'indirizzo
https://www.philips.com/pds/support per:
1 porre domande postvendita su questioni per le quali si ha bisogno di assistenza;
1 eseguire facilmentd follow-up dei ticket inviati;
9 compiere ricerche nella knowledge base che consentiranno di trovare le risposte alle domande
che riceviamo regolarmente (FAQ);
T I OOSRSNB | dzyl aSTA2yS a4/ 2yiNI G2 RA y2y RADc
richiedono la stipulazione di un contratto di non divulgazione con la nostra azienda per
ottenere un feedback dettagliato.

Visitare il sito web CMND per trovare tutte le informazioni riguardanti la tecnologia CMND
http://cmnd.io/


http://www.philips.com/support/
https://cmnd.io/
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1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

[1: | termini tra parentesi quadre si riferiscono alla voce di un menu o0 a un pulsante sul
TV

a: a | termini tra virgolette si riferiscono a un tasto del telecomando

CDB: CustombDashBoard (dashboard persamdio)

DVBT: Digital Video Broadcasting errestrial (trasmissione video digitale via rete terrestre)
DVBC Digital Video BroadcastingCable (trasmissione video digitale via cavo)

HTTP Hyper Text Transfer Protocol (protocollo di trasferimentqditiesti)

HTTPS: Hyper Text Transfer Protocol Secure (sicurezza protocollo di trasferimento di ipertesti)
lc: Instant Initial Cloning

IR Infrarossi

JAPIT "JSON API for TV" & la specifica API per controllare il televisore Philips

JEDI: Java Enterpsie Display Interface (interfaccia per display di Java Enterprise)

LCN Logical Channel Number (numero di canale logico)

MB: Megabyte

MHz Megahertz

MRC: multi-RC (telecomandi multipli)

OSD On Screen Display (visualizzazione sullo schermo)

PTA Applcazione TV Philips

RC telecomando

St System Integrator (integratore di sistemi)

STBY standby

SW software

TV televisore

T&C Termini e condizioni

WIXP Web Internet eXPress

1.4 Navigazione, apertura dei menu e selezioni

S

f E possibile navigare ‘@terno dei menu con i tasti frecciat', "gid", "sinistra' e "destra' del

telecomando.

Per aprire un menu si puo utilizzare il tastK'.

Il tasto 'OK' pud anche essere usato per attivare i pulsanti visualizzati sullo schermo come

[Dond, [Cance], [Cbsd,[Yed, [No], ecc.

1 In molte posizioni del menu occorre premere il tas@K' dopo avere selezionato una voce
per confermare la propria selezione. Se si naviga su questa voce di menu e si torna indietro al
menu senza avere premuto il suddetto tasto édezione non viene memorizzata.

1 Conitasti frecciasu' e "giu" e possibile modificare il valore di un controllo a scorrimento e la
selezione resta in memoria senza premere il taghc"

1 Se siutilizza una tastiera a video occorre spostarsi con le fsatiteona in basso a destra per

confermare il valore inserito.

=a =
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2. Requisiti prima di avviare l'installazione di un TV

Prima di avviare l'installazione assicurarsi di avere tutto I'occorrente a portata di mano.
Sono necessari una chiavetta USBiéalecomando.

2.1 Telecomando

2.1.1 Telecomando principale 22AV9573A o0 22AV9574A

E preferibile utilizzare il telecomando di colore verde, che possiede funzionalita specifiche per
guesta gamma di prodotti, ma & comunque possibile usare anche il telecomandooa&nci

(2]
!E&
44—+ 4
0 e
cocoo

¢

-'

«®
===
==

&) i

22AV9573A 22AV9574A

2.1.2 Telecomando utente 22AV1905A

22AV1905A




2.1.3 Telecomandi accessori

22AV1604B 22AV1601B
Telecomando perle  Telecomando
strutture semplificato
ospedaliere

PHILIPS

Nota:i telecomandi con tastierino numerico preced@ifiNfunzionano con la serie xxBDL2114, poiché

il codice inviato dal telecomando per alcuni tasti & diverso. Se al cliente serve un telecomando dotato
di tastierino numerico, deve essattilizzato uno dei telecomandi indicati sopra e nessun altro modello
precedente. Il tastierino numerico all'interno dei menu pud essere abilitato tramite il menu delle

impostazioni professionali.

PHILIPS

22AV2005B 22AV2025B
Telecomando con Telecomando ecale
tastierino numerico

PHILIPS

Il telecomando 22AV1604A non € uguale al 22AV1604B, raoviestembri identico.
Il telecomando 22AV1601A non & uguale al 22AV1601B, nonostante sembri identico.
Nota:i modelli 22AV2005B e 22AV2025B sono entrambi disponibili con alcuni tasti Braille.
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2.1.4  Configurazione dei telecomandi

2.1.4.1 Come configurare il telecomandprincipale 22AV9574A

All codes are following RCE standard

Mole:
The RC has 4 maodes:
RCS Guest mode
RCS Setup mode
RCG Guest Mode
RCE Setup Mode [default of RC)

The remote control will select RS Guest mode after press ing the respective button
The remote control will select BCS Setup mode alter press ing the respective bulton
The remote control will selact RCE Guest mode after prass Ing the respective button
Ther remote control will select ROE Setup mode after press ing the respective button

For RCS Guest and RCS Ssetup mode, there are 2 submodaes:

RCE Non Philips moda

RCE Philips made
IF Ui wser sedected RCS Guest or RCS Setup mode, the Naon Philips mode will be selected by default
The user can change ACS subrmode by pressing: "1 + 4" at the sarme Lime for more than 4 seconds: RCS Mon Philips mode selectad
The user can change ACS sub made by pressing: '1" +'B' at the zame tme for more than 4 saconds: ACS Fhilips mode selectad
Thar selected RES subrmode will be stored untill batteries are changed.
The key combination "1' + 'A' and "1 + "E' have no effect If the RC is in RCE guest or ACS Setup mode.

2.1.4.2 Come configurare l'impostazione "Multi RC" per il telecomando utente 22AV1905A

In un telecomando per l'utente é possibile usare I'impostazione "Multi RC" (Telecomandi multipli). Per
maggiori dettagli consultare il capitolo "puostazioni professionali". Questo telecomando pud essere
programmato premendo contemporaneamente 2 tasti per 8 secondi.

Di seguito € riportata una tabella che indica come fare corrispondere le impostazioni del TV e quelle
utilizzabili nel telecomando pdutente:

Modalita Combinazione di tasti

Blu (predefinita) "Home' e "BIu"

Giallo "Home"' e "Gialld'

Rosso "Home' e "Rossd

Verde "Home' e "Verde'
"Homé' e "Orologid’
dHome&  Ganali
"Homé' e "Freccia sl
"Home'e "TV'
"Homé' e "Freccia a sinistra
"Home' e "OK'
"Homé' e "Freccia a destra
"Homé' e "Freccia indietrd
"Homé' e "Freccia gili
"Home' e "Muto"

©Co~NOoOUTh~,WNPEO
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2.1.4.3 Come riconfigurare un telecomando per l'utente alle impostazioni predefinite

E possibile riconfigurare il telea@mndo per l'utente alle impostazioni predefinite programmando la
modalita MRC "Blu", come spiegato al capitolo precedente.

2.1.4.4 Come configurare il telecomando per le strutture ospedaliere (22AV1604B)

Questo telecomando pu0 essere usato in modalita RC5 evRlé6a dire che e utilizzabile per tutti i
TV. Come impostazione predefinita esso si trova nella modalita RC6 (per i monitor xxBFL2114). La
modalita del telecomando pud essere cambiata in RC5
1 Per cambiare la modalita del telecomando in RC5 premere cquesneamente per 8
secondi i tastiMenu" e "Volume +.
1 Perriportare la modalita del telecomando a RC6 premere contemporaneamente per 8 secondi
i tasti "Muto" e "Canale st

Questa impostazione inoltre puod essere usata in piu telecomandi. Per magdtadldeonsultare il
capitolo "Impostazioni professionali". Questo telecomando pud essere programmato premendo
contemporaneamente 2 tasti per 8 secondi, seguiti dalle combinazioni di tasti descritte al capitolo
"Come configurare l'impostazione "Multi R@1telecomando per l'utente”.

2.1.4.5 Come configurare il telecomando facilitato (22AV1601B)

Questo telecomando pu0 essere usato in modalita RC5 e RC6, vale a dire che é utilizzabile per tutti i
TV. Come impostazione predefinita esso si trova nella modalita(f&C6 monitor xxBFL2114). La
modalita del telecomando puo essere cambiata in RC5
1 Per cambiare la modalita del telecomando in RC5 premere contemporaneamente per 5
secondi i tastiMenu" e "Volume +.
1 Perriportare la modalita del telecomando a RC6 prengergemporaneamente per 5 secondi
i tasti "Muto" e "Canale st

Questa impostazione inoltre pud essere usata in piu telecomandi. Per maggiori dettagli consultare il
capitolo "Impostazioni professionali". Questo telecomando pud essere programmato premendo

contemporaneamente 2 tasti per 5 secondi, seguiti dalle combinazioni di tasti descritte al capitolo
"Come configurare l'impostazione "Multi RC" nel telecomando per l'utente”.
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Di seguito € riportata una tabella che indica come fare corrispondere le tagiosi del TV e quelle
utilizzabili nel telecomando utente per la modalR&6

Modalita Combinazione di tasti

Blu (predefinita) "Home' e "Volume-"
Giallo "Home' e "Canale gili
Rosso "BacK e "Volume-"
Verde "BacK e "Canale gili
"Home"' e "Orologio”
"Home" e "Subtitle" (Sottotitoli)
"Home" e "Freccia sl
"Home'e "TV'
"Home" e "Freccia a sinistfa
"Home' e "OK'
"Home" e "Freccia a destra
"Home" e "Freccia indietrd
"Home' e "Freccia gili
"Home' e "Muto™

O©CoOoO~NOULA~WNPEO

Di seguib € riportata una tabella che indica come fare corrispondere le impostazioni del TV e quelle
utilizzabili nel telecomando utente per la modalR&5

Modalita Combinazione di tasti

Blu (predefinita) "Home' e "Volume-"
Giallo "Home' e "Canale gili
Rosso "BacK e "Volume-"
Verde "BacK e "Canale gili

Si noti inoltre che per quanto riguarda il telecomando semplificato I'impostazione "Multi RC" viene
salvata in modo permanente, percio il telecomando la ricorda anche quando vengono rimosse le
batterie.

2.2 Menu delle impostazioni professionali

E possibile accedere al menu delle impostazioni professidtaligssional Settingsin 2 modi:
1 premendo il tasto di'configurazione RC 6"seguito dal tasto cohl'icona di configuraziorie
del telecomando prinipale (verde) oppure

2o

HOMVE
1 Premere in sequenza i seguenti tasti sul telecomando per 'utéate9 7 5 3 Muto'o "Muto,
Freccia a sinistra, Freccia a destra, Freccia su, Freccia giu e OK"

Nota: la pressione in sequenza dei ta&i1l 9 7 5 3 Muto"non corsente di visualizzare il menu
[Professional Settingsse € attivata I'opzioneHigh Securit}. Il menu viene visualizzato solo se si
utilizza il telecomando principale.
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Professional Settings

_ = I - . I":.I.ll..l i

Careful: Pral 1 Active!

All changes to app configur. updated to AppContral

2.3 Aggiornamento del software

Per garantire agli utenti la migliore esperienza possibS a A NI 002 Y|l YRl @A QDI YSy i
versione del software disponibile.
Accedere ahttp://www.philips.com/support/
1 Selezionare il Paese, inserire il numero di modello e scaricare l'ultim@nerdel software
disponibile dalla pagina web dell'assistenza.

Get support for this product

1 Decomprimere il file del software e seguire le istruzioni su come eseguire I'aggiornamento sul
TV.

9 Lachiavetta USB usata per l'aggiornamento del software deve essere formattata come FAT32
e preferibilmente vuota, per evitare di caricare accidentalmente un'impostazione o un
software non corretti.

1 Preparazione:

o Copiare il software (file autorun.upg) nella directory radice della chiavetta USB
(formattata come FA32), senza cambiare il nome iteel
1 Procedura:
o Accendere il televisore e attendere fino a quando non si € avviato completamente.
Dovrebbero essere necessari al massimo di 2 minuti.
0 Inserire la chiavetta USB.
o Sullo schermo sara visualizzata automaticamente una procedura d'installazione
guidata e sara avviato l'aggiornamento al nuovo software.

Downloading...

0 Attendere che il processo si concluda, senza inviare alcun comando al TV dal
telecomando e senza scollegare il cavo di alimentazione.
o Una volta completato I'aggiornamento é possibile rimuoverenlavetta USB.


http://www.philips.com/support/
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1 Siraccomanda di aggiornare prima il TV e successivamente eseguire l'installazione.

L'ultima versione del software e i dati per la clonazione possono essere memorizzati entrambi sulla
stessa chiavetta USB per un'azione 2 in 1 (aggiornangehtnftware e clonazione) durante l'uso della
funzione Instant Initial Cloning. Per maggiori informazioni, vedere il capitolo "Instant Initial Cloning

(c)".
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2.4 Struttura della cartella del file clone

Di seguito € riportata la struttura del menu di ur fdlone.

Inoltre sono riportati i nomi delle cartelle contenenti i dati clone usate nella cartella radice della
chiavetta USB.
1 TPM181HE_CloneData/MasterCloneData/

Nella cartella "TPM181HE_CloneData", possono essere presenti piu cartelle (e non sotella c
"MasterCloneData"):

DataDump
MasterCloneData

1 "MasterCloneData" € la cartella del file clone master contenente tutti i dati clone.

1 La cartella "DataDump" contiene informazioni per il debugging in caso di problemi, oltre che il
file CSM.txt contenente tutti i dettagli stV.

f E anche possibile avere una cartella denominata "xxxxxCloneData" in cui xxxxx sono le 5 cifre
del numero della stanza. Se il numero della stanza corrisponde all'lD stanza (RoomID)
impostato nel TV, per la programmazione del TV sara usato questodile durante la
clonazione dalla chiavetta USB al TV.

Si consiglia di utilizzare la piattaforma CMND o il menu del TV per apportare modifiche alla cartella
"MasterCloneData" e di non farlo manualmente.

I LIzNB GAG2t2 AYyT2NYI Gritehd Hellafcartelld iMbistieiCloneNdta” RIS A Y Sy
seguente (alcune cartelle potrebbero non comparire, a seconda delle impostazioni selezionate):

AndroidAppsData

Banner Professional&ppsData

RoomSpecificsettings

ChannelList

HTVCfg Schedules
LecalCustomDashboard SmartinfoBrowser
MediaChannels TWSettings
Professional&pps Vsecure

Se si desidera clonare alcune parti specifiche nel proprio TV, e possibile farlo copiando la cartella
specifia nella cartella "MasterCloneData" prima di clonarla nel TV.
Nota: per i nomi delle cartelle viene fatta distinzione tra maiuscole e maiuscole.
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3. Conoscere lo stato del TV

XN

E importante sapere se un TV & nella modalita "vergine" (nuovo) o se & gia rettibiaio in

LINEOSRSYT o vdzdk yR2 &aA FOljdAadlr dzy GStSOAa2NB ydz2

3.1 Modalita "vergine"

Se all'accensione del televisore compare la schermata sottostante, I'apparecchio € nuovo ed é possibile
installarlo seguendo le istrioni riportate al capitolo "Procedura guidata d'installazione per TV in
modalita "vergine" di questo manuale.

Initial Setup

Current Firmrware Version is:TPM181HE_R.105.000.187.000

Please check following website “www._philips.com/support” for latest Firmware for the Modet
S8BFL2114N2

Download, unzip and copy the lstest firmware 10 the root of & USB stick and insert info the TV
now. The TV will automatically start the upgrade process.

3.2 Modalita professionale attiva/disattivata

Se l'apparecchio non si trova in modalita "vergine", & possibile verificare se le impostazioni
professionali siano attive o disattivate. Tale verifica pud essere compiuta accedendo al menu delle
impostazioni professionali, navigando #ul{fanced [Professional Modge riportando questa opzione

su [On] nel caso in cui fosse impostata $bff]. Sara necesario eseguire un'installazione in modalita
"vergine", dopo aver attivato la modalita professionale reinstallando il TV.

Questo televisore deve essere utilizzato solo con la modalita professionale a@ih @ possibile
disattivarla selezionando@ff]) nel caso in cui il televisore non sia coperto dalla garanzia e si desideri
comunque utilizzarlo come TV di consumo.

Nota: nessun supporto sara fornito nel caso in cui la modalita professionale sia disattivata
([Professional Modg= [Off]).

3.3 CSM (Menu Swizio clienti)

Il CSM contiene i dati relativi al software del televisore, il numero di serie e altre informazioni. E
possibile accedere al menu utilizzando un telecomando standard oppure il telecomando principale.
9 Se si utilizza un telecomando con tastio humerico: premere in sequenza itastiz 3 6 5
4",
1 Se si utilizza il telecomando per l'utente, premere in sequenza i tdstid, Freccia a destra,
Freccia a sinistra, Freccia su, Freccia giu, Freccia st e OK
1 Se si utilizza il telecomando principa premere il tasto Recall/Infd' oppure il tasto
"Info/CSM' a seconda del modello.



PHILIPS

Nota: quando si accede al menu CSM utilizzando il codice chiave viene scritto un file di testo (CMS.txt)
sulla chiavetta USB, se collegata al televisore, per avere e adei dati CSM.

E possibile scorrere le 9 pagine con i tésteccia su/Freccia gil"

2.1 Current main software - TPM181HE_R.105.000.239.000
2.2 Standby software - 6

2.3 Strings database version 2020/August/5

2.7 FRC-V software : No version

2.10 TV's Release Status : user

2.11 NVM-version 0.42

2.12 Channel Logo Database Version ! 07/09/2020 12:40:19
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4. Reinstallazione del TV

4.1 Reinstallazione manuale

Per avviare un'installazione da zero € sempre possibile reinstallare il TV. Tutte le impostazioni saranno
ripristinate ai valori predefiniti e I'elenco dei canali sara cancellato.

Nota: alcune impostazioni, quali URL del servizio web, ID stanza, data e ora manuali, modalita
professionale, blocco pin del menu professionale e URL di registrazione non saranmatéristi si
desidera modificare queste impostazioni € necessario eseguire questa operazione una volta completata
la reinstallazione.

Aprire il menu Professional Settings
Accedere al menu di ripristin®Rpse}. Accedere al menu di reinstallaziorieingall TV].

Professional Settings

Reset to default settings

Careful: Professional Session Active!
All changes to app configuraticn will be updated to AppCaontrol

Professional Settings

Premere il tasto OK' nel menu Reinstall TY. Dovrebbe comparire la schermata seguente.

Reinstall TV

Nota: a seconda del Paese e delle impostazioni potrebbe essere richiesto di inserire un codice PIN.
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SelezionareYeg e premere il tastoOK' per reinstallare il TV. Il TV effettuera un ripristino e si riavviera
in modalita 11C.

4.2 Reinstallazione tramite I'inserimento di uno script nel file clone

Per reinstallare automaticamente il TV, caricare un nuovo file clone e il nuovo SW e possibile utilizzare
guesto script.

Nella cartella "MasterCloneData" &€ possibile aggiungere una cartella denominata "Script", in cui si deve
inserire uno script chiamato "Script.xml".

Il contenuto del file xml & il seguente:

<xmlversion1.0' encodingFUTF8' ?>
<Script>
<SchemaVersioWajorVerNa"1" MinorVerNG"0" />
<Activity>
<Action=ReinstallT\%/Action>
<Activity>
<Script>

Se questo file si trova nella posizione corretta e si esegue il comando "Clone USB to TV", all'inizio del
processo di clonazione selevisore comparira la notifica "Reinstall TV" e il televisore sara reinstallato.
Dopo la reinstallazione il televisore sara nella modalita IIC. Se sulla chiavetta USB & presente un nuovo
software, sara eseguito l'aggiornamento, dopodiché sara caritatwvo file clone nel TV.
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5. Procedura guidata d'installazione per TV in modalita "vergine"

Un televisore nuovo appena estratto dalla confezione € in modalita "vergine". Vale a dire che si dovra
eseguire la procedura guidata d'installazione per TV inatidd"vergine" per effettuare le prime
impostazioni sull'apparecchio.

Potrebbe essere necessario riattivare il TV dalla modalita standby.

51.1 Installazione della configurazione iniziale

Alla prima accensione del TV in modalita "vergine" compare una scleeiniziale con l'indicazione
"Configurazione iniziale".

Initial Setup

Current Firmmware Version is:TPM181HE_R.105.000.187.000

Please check following website “www.philips.com/suppart” for latest Firmware for the Modet
S8BAL.2114N2

Download, unzip and copy the lstest firmmware 10 the root of a USB stick and insert into the TV
now. The TV will automatically start the upgrade process.

Il TV sta ricercando in background sulla chiavetta USB/sulla Rete Internet e sulla banda RF un nuovo
file clone contenente tutte le nuove impostazioni per il TV e/o un nuovo aggiornamentoftiehsa

Nota: soltanto se un nuovo file o software clone viene riconosciuto in background, il monitor accedera
alla procedura guidata 11C (Instant Initial Cloning).

Sullo schermo é indicato anche il nome del modello e la versione del software del TV.

Senon € necessario caricare alcun file clone nel televisore (ad esempio, se si desidera effettuare una
nuova installazione per creare un file clone master), premere il t&3k0 fer attivare il pulsante "Skip"
(Salta).

5.1.2 Instant Initial Cloning e aggiornaento del software

Per eseguire l'aggiornamento del software del TV e caricare un nuovo file clone nell'apparecchio
tramite la chiavetta USB attenersi alla procedura seguente:
1 Scollegare il cavo di alimentazione del televisore dalla presa di corrente.
1 Inseire una chiavetta USB contenente il nuovo SW (vedere il capifagitrnamento del
software") e il file clone che si desidera caricare nel televisore.
Nella radice della chiavetta USB compariranno i 2 file riportati di seguito (rimuovere tutti gli
altri file e le altre cartelle eventualmente presentilota: per i nomi della cartella e del file upg
viene fatta distinzione tra maiuscole e maiuscole. Se in una chiavetta USB si trovano piu file
clone, il file usato per la clonazione sara quello denominatastétCloneData".
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TPMI1BTHE_CloneData
| | autorun.upg

Collegare il cavo di alimentazione del TV alla presa di corrente.
Riattivare il TV dalla modalita STBY, se necessario.
Il televisore rilevera automaticamente la nuova versione del SW e del file clone ed eseguira
l'aggiornamento di entraroi.
Durante questo processo si assistera ai passaggi descritti di seguito (senza che sia necessaria
alcuna interazione da parte dell'utente):

o Rilevamento del software e del file clone.

Instant Initial Cloning (IIC)

Software And Clone has been found in USB.

The tv is currently loading the Software And Clone , please
wait or skip,

Instant Initial Cloning enablec to clone a large number of TVs out of the box {Virgin Mode).

o Il download del SW dalla chiavetta USB al televisore iniziera.

Downiload from LISE, Please wait

o Dol fI FFaS RA R2gyt2FR I ONX AyAl A2 fQF 33/
AA OSRN:X OKS ! yRNRBAR &Gl AyadlttlyR2 fQF:
alcune animazioni di attesa.

L'aggiornamento del SW puo richiedere diversi minuti.

Android system update
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Instafling system update

Dopo l'aggiornamento del software il TV si riavviera e tornera alla schermata di
clonazione in cui il file clone sara caricato dalla chiavetta USB nel TV

Clone From USE to TV

e L

Clone From USE to TV Dovvnloading

Clore lterm slatus Courre =rsian in TV

Clone From USE to TV

e From USE to TV

Nota: per prima cosa si vedra l'indicazione di download in corso; una volta scaricato il
file comparira il messaggio che é possibile estrarre la chiavetta USB:

Firmware / Clone Data have been downloaded. USB de zan be removed.Upgrading |
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0 Se non sara premuto il tast@K' il TV entrera in standby dopo 30 minuti. E possibile
premere 'OK' per chiudere la schermata della panoramica. L'installazione a questo
punto & compléata ed & possibile iniziare a utilizzare il TV.

Se il file clone e/o il software vengono inviati tramite IP o RF, il processo avviene in automatico.
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5.2 Impostazioni durante l'installazione per TV in modalita "vergine"

Quando si segue la procedura guiddiaonfigurazione iniziale, sara possibile impostare il monitor
ddz tw9{9b¢! ¢Lhb ah59 o6ah5![L¢" tw9{9b¢! %Lhbov O2

Presentation Mode

Would you like to optimise the display for use in meeting rooms as presentation screen?

[ S RATFSNBYIT S RSttQAYLRAGITA2YS tw9{9b¢! ¢Lhb ahct
SOono:

Select [NO]:

keep default settings:
Set [Auto Standby] to [240] minutes
Set [Standby Mode] to [Green]
Set [Switch On Feature] to [None]
Set [Force Custorn Name] to [Off]
Set [Secure Sharing] to [On]

Set [Picture Format Oversecan] to [On]

Set [Power On] to [Standby]

Nota: tutte le impostaipni, indipendentemente dalla selezione effettuata durante la Configurazione
iniziale, possono essere modificate successivamente in qualsiasi momento manualmente nel Menu
Professionale.

Esclusione di responsabilita: le impostazioni per la PRESENTATIGNNWIBALITA DI
t w9{9b¢! %Lhb9O a{LE& 2 dabhé¢sx 02YS RSGGH2 &a2LINI 3 LI
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bSt OFLaz2 Ay OdzA a{L¢& RA tw9{9b¢! ¢Lhb ah59 6ah5! ]|
visualizzata la pagina successiva per insédrnome del dispositivo:

Enter Device Name

Esempio:

58BFL2114/12

The Device Name will appear on the mobile device when connecting via Chromecast. We suggest

the name is meaningful for the area where the product is installed.

Examples: Meeting Room Apollo, Living Room, Bar.

Nota: Suggeriamo di dare un nome sensato al dispositivo in base alla zona in cui € installato il
dispositivo.

Il passo successivo della procedura guidata € inserire il nome d&l Wi

Enter Wi-Fi Name

Enter the Wi-Fi network name to which users need to connect to share content to this screen.

Nota: inserire il nome della rete Wialla quale gli utenti devono connettersi per condividere i
contenuti su questa schermata utilizzando Google cast. Importante: il nome della fEtehéi sara
inserito qui non si connettera automaticamente a questa rete specifica. Tale connessionsséese e
eseguita manualmente durante i passaggi successivi della Configurazione iniziale.

Dopo aver inserito il nome del W, il dispositivo deve essere connesso a una rete esistente:

Connect to Network

Connect to a home network and the Internet.

Select which connection you want.

Nota: per prima cosa, scegliere tra una connessione cablata, wirkkss o WPS con codice pin.
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Successivamente, per selezionare una retéiMdalla lista riconosciuta dal dispositivo (soltanto se é
aidl G2 asStSiAazyli2 aoANBtSaaéd ySt LI aal3Iaaz LINBOS

Select or add a Wi-Fi network

Il dispositivo sara connesso alla rete-Mi/prescelta:

Connecting..,

La connssione sara confermata:

Connected

The wireless network is connected. WLAN-PUB

Encryption: NONE

Nota: WLANPUB senza Crittografia mostrato qui, € un esempio.
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Come ultimo passaggio, la configurazione iniziale viene completata e il dispositivo visualizzera una
conferma:

Professional Menu

You completed basic setup of this product.
The Professional Setup Menu will now be opened where more configuration options are available.
Further information can be found in the Professional Installation Manual available on

www.philips.com/support for the model:58BFL2114/12

At any time you can re-enter the Professional Setup Menu using the TV remote control by

pressing the buttons:

Mute Left Right Up Down 0K

or by using the optional Setup Remote Control 22AV9574A/12

Nota: confermando questa pagina cffdK]sul telecomado, comparira il Menu Professionale.
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6. Impostazioni professionali

6.1 Informazioni generali

Questo capitolo contiene informazioni in merito a tutte le impostazioni professionali che e possibile
modificare. Per iniziare & necessario aprire il meRrofessionalSettingd. Premere in sequenza i
seguenti tasti sul telecomando per l'utent® 1 9 7 5 3 Muto'o "Muto, Freccia a sinistra, Freccia a
destra, Freccia su, Feccia gitu e OK".

6.1.1 Salvataggio delle impostazioni nel menu delle impostazioni professionali

Uscendodal menu delle impostazioni professionali, compare un messaggio di conferma che tutte le
impostazioni sono state memorizzate e applicate. Non € necessario riavviare il TV.

All settings stored and applied

Se & necessario un riavvio, compare il messaggio seguente. Per vedere il cameptotdel TV dopo
avere modificato le impostazioni € necessario eseguire un riawvio.

TV needs a restart to apply some settings

6.1.2  Sessione per i professionisti
Nella sessione per i professionisti ("Professional Session") i professionisti, come il Sl o il proprietario
del dispositivo, possono rende persistenti le modifiche (sul TV o sul server, in base a caratteristiche

e funzioni).

Accedendo al menu professionale, viene attivata una "Professional Session". Finché questa sessione &
attiva, viene visualizzata sullo schermo la seguente notifica.

Leapp professionali possono avere impostazioni professionali, a cui & possibile accedere solo tramite
il menu delle impostazioni professionali. Una volta avviata l'app professionale tramite il menu delle
impostazioni professionali, & possibile vedere attraee questo messaggio se si & in modalita
professionista o utente. Viene visualizzato il messaggio mostrato di seguito. Le impostazioni vengono
memoarizzate solo se ci si trova in una sessione professionale.

Careful: Professional Session Active!

All changes to app configuration will be updated to AppControl

Se non compare questo messaggio di sessiongfisgche ci si trova nella modalita utente e che tutte
le modifiche apportate saranno resettate/cancellate/eliminate dopo che il TV sara messo in standby o
riavviato.

6.1.3  Uscita al menu delle impostazioni professionali dopo l'installazione delle app

Per ingallare le app occorre accedere al Play Store con un account Google valido (per maggiori dettagli
vedere il capitolo "Gestione delle app"). Uscendo dal menu compare il messaggio sottostante. E
necessario assicurarsi che i download e gli aggiornamenti siampleti altrimenti l'installazione
potrebbe non andare come previsto.

E possibile verificarlo tornando nel Play Store oppure uscire, se si & sicuri che tutti gli aggiornamenti
sono stati completati.
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Google PlayStore Exit Professional Session

Ulteriori dettagli nel capitolo 7.2 [Gestione dellp@d

6.2 Menu panoramica

6.3 Aggiornamento e clonazione

(0]
(0]

o

Accedere al menujverview.
Aprire questa voce del menu.

Comparira una schermata contenente u
panoramica di tutte le impostazior
programmate nel TV, che puo essere us
per vedere le impostazioni senza
necessita di asdere a tutti i rispettivi
menu separatamente.

Utilizzando i tasti Freccia su/gili &
possibile accedere alle altre pagine de
panoramica.

Nota: in queste schermate non é possib
modificare alcun valore.

Premendo il tastoBacK si esce di nuovc
da questa schermata

Accedere al menuJpgrade and Clore
Comparira la schermata a sinistra.
Nota: la clonazione e l'aggiornament
tramite IP o RF avvengono in automati
dopo che il televisore & rimasto in stand
per 5 minutj se l'opzioneAuto Upgrade
and Clong nel menu delle impostaziol
professionali € impostata suOf]. La
clonazione tramite IP avviene in base &
frequenza di polling impostata nell
piattaforma CMND. Potrebbe anche essi











































































































































































































































































































































































