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Versionsverlauf:  
 

Version Datum Verfasser Änderungen: 

1,0 Montag, 8. 
Juli 2019 

Bert De Latter Erste Version Einrichtungshandbuch 5014/6014 

2,0 Montag, 
20. Januar 
2020 

Gerrit Weiden RC: MultiRC-Einstellungen 

3,0 09/2020 Bert De Latter Android-P-Upgrade: 

¶ Aktualisierung von URLs und Tippfehlern im 
Handbuch 

¶ Aktualisierung von Screenshots 

¶ Neue Fernbedienungen und geändertes Timing 
für die Einstellung des MRC-Codes 

¶ Syntax-Aktualisierung von Medienkanälen 

¶ Aktualisierung der Änderungen im Profi-Menü 

¶ Aktualisierung des "Apps verwalten - 
Konfigurationsassistenten" 

¶ Hinzufügen von AppControl über 
Portalinformationen 

¶ Hinzufügen neuer Funktionen/Änderungen 
gemäß "P update"-Logo 

Hinweis: Die Änderungen in Version 3.0 setzen die SW-Version 
105.000.239.002 oder höher voraus 

4,0 12/2020 Bert De Latter ¶ Funktion zum Hinzufügen von Google Cast zur 
Kanalliste hinzufügen 

¶ Funktion zur Definition der RC5-Key Mapping 
hinzufügen 

¶ Änderungen an der Hotspot-Funktion 

¶ Beispiel für HLS-Stream in Kanalliste hinzugefügt 

¶ .ƛƭŘǎŎƘƛǊƳ α!ǇǇǎ {ȅƴŎ {ǘŀǘǳǎά ŀƪǘǳŀƭƛǎƛŜren 

¶ Symbole im Philips-Dashboard geändert 
Hinweis: Die Änderungen in Version 3.0 erfordern die SW-Version 
105.001.xxx.xxx, das nächste SW-Release nach 105.000.239.002 
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1. Allgemeine Informationen 
 
In diesem Dokument finden Sie Informationen zur Installation der Philips Professional-Fernseher aus 
der Serie xxHFL5014 und xxHFL6014U. Dieses Dokument ist für den Systemintegrator oder den 
verantwortlichen Techniker des Standorts bestimmt, an dem dieses Gerät installiert wird. Sie finden 
darin Beschreibungen zu den Funktionen, die von diesen Plattformen unterstützt werden, und zu 
deren Benutzung. 
In diesem Kapitel finden Sie einige allgemeine Informationen, die Sie vor dem Durchlesen des 
Handbuchs kennen sollten. 
 

1.1 Hinweis 

 
2020 © TP Vision Belgium NV. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. 
Warenzeichen sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics NV oder ihren jeweiligen Inhabern. TP 
Vision Belgium NV behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit zu verändern, ohne dass die 
Verpflichtung besteht, frühere Lieferungen entsprechend anzupassen. 
 
TP Vision Belgium NV kann weder für Fehler im Inhalt dieses Dokuments noch für irgendwelche 
Probleme aufgrund des Inhalts in diesem Dokument verantwortlich gemacht werden. Gemeldete 
Fehler werden so bald wie möglich angepasst und auf der Philips Support-Website veröffentlicht. 
 

1.2 Hilfe und Support 

 
Besuchen Sie die Philips Support-Website unter http://www.philips.com/support/ für Folgendes: 

¶ Merkblätter und Produktdokumentation  

¶ Herunterladen einer druckfähigen PDF-Version der Bedienungsanleitung 

¶ Kontaktdaten des Helpdesk 

¶ Herunterladen der neuesten Software 
 
Besuchen Sie das Ticket-System des Philips-Supports unter https://www.philips.com/pds/support für 
Folgendes: 

¶ Zur Eingabe von Fragen nach dem Kauf, für die Sie Hilfe benötigen 

¶ Einfache Nachverfolgung der eingereichten Tickets 

¶ Eine Wissensdatenbank, um Antworten auf häufig gestellte Fragen zu finden (FAQs) 

¶ Einen NDA-Abschnitt für spezifische Fragen, für die ein NDA für Ihr Unternehmen erforderlich 
ist, um detailliertes Feedback zu erhalten 

 
Besuchen Sie die CMND-Website, die alle Informationen zu CMND http://cmnd.io/  enthält  
 

  

http://www.philips.com/support/
https://cmnd.io/
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1.3 Definitionen, Akronyme und Abkürzungen 

 
[ ]:  Die Werte in Klammern beziehen sich auf ein Element im Menü des Fernsehers oder 
eine Taste auf dem Bildschirm 
" " :  Die Werte zwischen Anführungszeichen beziehen sich auf eine Taste der 
Fernbedienung 
CDB:  CustomDashBoard 
DVB-T:  Digital Video Broadcasting - Terrestrisch 
DVB-C:  Digital Video Broadcasting - Kabel 
HTTP:  Hyper Text Transfer Protocol 
IIC:  Instant Initial Cloning 
IR:  Infrarot 
JAPIT:  JSON API for TV ist die API-Spezifikation zur Steuerung des Philips-Fernsehers 
JEDI:  Java Enterprise Display Interface 
LCN:  Logische Kanalnummer (Logical Channel Number) 
MB:  Megabyte 
MHz:  Megahertz 
MRC:  Multi-Fernbedienung 
OSD:   Bildschirmanzeige (On Screen Display) 
PTA:  Philips TV Anwendung 
RC:  Fernbedienung (Remote Control) 
SI:  Systemintegrator 
STBY:  Standby 
SW:   Software 
TV:   Fernseher 
T&C:  Allgemeine Geschäftsbedingungen 
WIXP:  Web Internet eXPress 
 

1.4 Navigieren, Öffnen von Menüs und Auswählen 

 

¶ Das Navigieren im Menü kann mit den Pfeiltasten "nach oben", "nach unten", "nach links" 
und "nach rechts" auf der Fernbedienung erfolgen 

¶ Das Öffnen eines Menüs erfolgt mit der Taste "OK" 

¶ Mit der Taste "OK" Taste aktivieren Sie auch Schaltflächen, die auf dem Bildschirm angezeigt 
werden: [Done], [Cancel], [Close], [Yes], [NoϐΧ 

¶ An vielen Stellen im Menü müssen Sie nach der Auswahl eines Eintrags "OK" drücken, um Ihre 
Auswahl zu bestätigen. Wenn Sie nur zu diesem Menüpunkt navigieren und zum Menü 
zurückkehren, wird die Auswahl nicht gespeichert 

¶ Das Ändern des Wertes eines Schiebereglers kann mit dem Pfeil "nach oben" und "nach 
unten" erfolgen. Der Wert wird dann durch Drücken auf "OK" gespeichert 

¶ Wenn Sie über eine Bildschirmtastatur verfügen, müssen Sie mit den Pfeilen zum Symbol 
unten rechts navigieren, um den von Ihnen eingegebenen Wert zu bestätigen 
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2. Anforderungen vor Beginn der Einrichtung eines Fernseher 
 
Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alles zur Hand haben. 
Sie benötigen ein USB-Gerät und eine Fernbedienung. 
 

2.1 Fernbedienung 

2.1.1 Master-Fernbedienung 22AV9573A oder 22AV9574A 

Es ist am besten, die grüne Fernbedienung zu verwenden, da sie spezifische Funktionen für diese 
Produktreihe hat, aber die orange Fernbedienung kann auch weiterhin verwendet werden. 

22AV9573A   22AV9574A 
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2.1.2 Gast-Fernbedienung 22AV1905A oder 22AV1905B 

 
   22AV1905A     22AV1905B 

   
 
Hinweis: Die Fernbedienung 22AV1905B kann als Zubehör bestellt werden, wenn Sie bereits das Modell 
22AV1905A (2019) besitzen und dieses durch die gleiche Fernbedienung, jedoch mit der Netflix-Taste, 
ersetzen möchten. Der 22AV1905B ist mit neuen Fernsehern erhältlich, die mit bereits installiertem 
Netflix geliefert werden (2020). 
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2.1.3 Als Zubehör erhältliche Fernbedienungen 

 
22AV1604B 

Healthcare RC 
22AV1601B 

Easy RC 
22AV2005B 

Digit RC 
22AV2025B 

Voice RC 

 

 

  
 
Hinweise: Frühere Fernbedienungen mit Ziffern funktionieren NICHT mit der Fernseherserie 5014/6014, 
da der von der Fernbedienung gesendete Code für einige Tasten unterschiedlich ist. Wenn Ihr Kunde 
auf einer Fernbedienung Zifferntasten benötigt, muss eine der oben genannten Fernbedienungen 
verwendet werden und kein anderes früheres Modell. Die Ziffern im Menü können über das Profi-Menü 
aktiviert werden. 
22AV1604A ist nicht dieselbe Fernbedienung wie 22AV1604B, obwohl sie identisch aussieht. 
22AV1601A ist nicht dieselbe Fernbedienung wie 22AV1601B, obwohl sie identisch aussieht. 
Hinweis: Sowohl 22AV2005B als auch 22AV2025B verfügen auf einigen Tasten über Brailleschrift. 
 

2.1.4 Einrichtung der Fernbedienungen 

2.1.4.1 Einrichten der Master-Fernbedienung 22AV9574A 

 
Hinweis: Die Einrichtung dieser Fernbedienung fehlt, wird aber in der nächsten Version dieses 
Handbuchs hinzugefügt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie einen entsprechenden Fall anmelden. 
 

2.1.4.2 Einrichten der Multi-RC für die Gast-RC 22AV1905A oder 22AV1905B 

 
Sie können die Gast-Fernbedienung für Multi-RC verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie im 
Kapitel 'Profi-Einstellungen'. Sie können diese Fernbedienung programmieren, indem Sie gleichzeitig 2 
Tasten 8 Sekunden lang drücken. 
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Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, wie die TV-Einstellungen und die Einstellungen so angepasst 
werden, wie sie bei der Gast-Fernbedienung verwendet werden können: 
 

Modus:  Tastenkombination: 
  

Blau (Standard) άHomeέ ǳƴŘ άBlueέ 
Gelb άHomeέ ǳƴŘ ά¸Ŝƭƭƻǿέ 
Rot άHomeέ ǳƴŘ άRedέ 

Grün άHomeέ ǳƴŘ άGreenέ 
0 "Home" und "Clock" 
1 "Home" und "Channels" 
2 "Home" und "Arrow up" 
3 "Home" und "TV" 
4 "Home" und "Arrow left" 
5 "Home" und "OK" 
6 "Home" und "Arrow right" 
7 "Home" und "Back" 
8 "Home" und "Arrow down" 
9 "Home" und "Mute" 

 

2.1.4.3 Zurücksetzen einer Gast-Fernbedienung auf die Standardeinstellungen 

 
Sie können die Gast-Fernbedienung auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, indem Sie wie im 
vorigen Kapitel erläutert die MRC "Blau" programmieren. 
 

2.1.4.4 Einrichten der Healthcare-Fernbedienung (22AV1604B) 

 
Die Fernbedienung kann sowohl im RC5- als auch im RC6-Modus verwendet werden, d. h. sie kann für 
alle Fernseher genutzt werden. Standardmäßig befindet sich die Fernbedienung im RC6-Modus (für 
301x/501x/701x Fernseher). Sie können die Fernbedienung in den RC5-Modus (für 28x9 Fernseher) 
umschalten. 

¶ Sie können die Fernbedienung in den RC5-Modus schalten, indem Sie gleichzeitig 8 Sekunden 
lang "Home" und "Volume up" drücken. 

¶ Sie können sie wieder in den-RC6-Modus zurückschalten, indem Sie gleichzeitig 8 Sekunden 
lang "Mute" und "Channel up" drücken. 

 
Sie können diese Fernbedienung auch für Multi-RC verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie im 
Kapitel 'Profi-Einstellungen'. Sie können diese Fernbedienung programmieren, indem Sie gleichzeitig 2 
Tasten 8 Sekunden lang drücken. Siehe dazu die Kombination aus dem Kapitel "Einrichten der Multi-
RC für die Gast-RC". 
 

2.1.4.5 Einrichten der Easy RC (22AV1601B) 

 
Die Fernbedienung kann sowohl im RC5- als auch im RC6-Modus verwendet werden, d. h. sie kann für 
alle Fernseher genutzt werden. Standardmäßig befindet sich die Fernbedienung im RC6-Modus (für 
301x/501x/701x Fernseher). Sie können die Fernbedienung in den RC5-Modus (für 28x9 Fernseher) 
umschalten. 

¶ Sie können die Fernbedienung in den RC5-Modus schalten, indem Sie gleichzeitig 5 Sekunden 
lang "Home" und "Volume up" drücken. 
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¶ Sie können sie wieder in den-RC6-Modus zurückschalten, indem Sie gleichzeitig 5 Sekunden 
lang "Mute" und "Channel up" drücken. 

 
Sie können diese Fernbedienung auch für Multi-RC verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie im 
Kapitel 'Profi-Einstellungen'. Sie können diese Fernbedienung programmieren, indem Sie gleichzeitig 2 
Tasten 5 Sekunden lang drücken. Siehe dazu die Kombination aus dem Kapitel "Einrichten der Multi-
RC für die Gast-RC". 
 
Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, wie die TV-Einstellungen und die Einstellungen so angepasst 
werden, wie sie bei der Gast-RC für RC6 verwendet werden können: 
 

Modus:  Tastenkombination: 
  

Blau (Standard) "Home" und "Volume down" 
Gelb "Home" und "Channel down" 
Rot "Back" und "Volume down" 

Grün "Back" und "Channel down" 
0 "Home" und "Clock" 
1 "Home" und "Subtitle" 
2 "Home" und "Arrow up" 
3 "Home" und "TV" 
4 "Home" und "Arrow left" 
5 "Home" und "OK" 
6 "Home" und "Arrow right" 
7 "Home" und "Back" 
8 "Home" und "Arrow down" 
9 "Home" und "Mute" 

 
Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, wie die TV-Einstellungen und die Einstellungen so angepasst 
werden, wie sie bei der Gast-RC für RC5 verwendet werden können: 
 

Modus:  Tastenkombination: 
  

Blau (Standard) "Home" und "Volume down" 
Gelb "Home" und "Channel down" 
Rot "Back" und "Volume down" 

Grün "Back" und "Channel down" 
 
Beachten Sie auch, dass diese Multi-RC-Einstellung für die Easy RC dauerhaft gespeichert wird. Die 
Einstellung bleibt also gespeichert, auch wenn die Batterien aus der Fernbedienung entfernt werden. 
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2.2 Das Menü "Professional Settings" 

 
Zum Aufrufen des Menüs [Professional Settings] haben Sie 2 Möglichkeiten: 

¶ Drücken Sie auf der Master-Fernbedienung (grün) die Taste "RC 6 Setup" und dann auf die 
Schaltfläche "Setup-icon": 

  
¶ Drücken Sie auf der Gast-Fernbedienung nacheinander die folgenden Tasten: "3 1 9 7 5 3 

mute" oder "mute left right up down ok" 
 
Hinweis: Die Sequenz: "3 1 9 7 5 3 mute" zeigt nicht [Professional Settings] an, wenn die Option [High 
Security] aktiviert wurde. Sie funktioniert nur mit der 'Master-Fernbedienung'. 
 

 
 

2.3 Software-Aktualisierung 

 
Um die Erfahrung für die Gäste zu optimieren, sollte möglichst die neueste Software-Version 
verwendet werden.  
Gehen Sie zu: http://www.philips.com/support/ 

¶ Wählen Sie Ihr Land aus, geben Sie die Modellnummer ein und laden Sie die neueste Software-
Version von der Support-Seite herunter 

 
¶ Entpacken Sie die Software und folgen Sie den Anweisungen dazu, wie Sie die Software des 

Fernsehers aktualisieren können 

¶ Das für das Software-Upgrade verwendete USB-Flash-Laufwerk muss als FAT32 formatiert und 
vorzugsweise leer sein, um das versehentliche Hochladen einer falschen Einstellung oder 
Software zu vermeiden 

¶ Vorbereitung: 
o Kopieren Sie die Software (autorun.upg) im Stammverzeichnis des USB-Sticks (FA32-

formatiert) und ändern Sie dabei nicht den Namen 

http://www.philips.com/support/
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¶ Vorgehensweise: 
o Starten Sie das Fernsehgerät und warten Sie, bis es vollständig hochgefahren ist; das 

sollte maximal 2 Minuten dauern 
o Stecken Sie den USB-Stick ein 
o Es wird automatisch ein Assistent angezeigt und das Upgrade auf die neue Software 

wird gestartet 

 
o Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, senden Sie keinen 

Fernbedienungsbefehl an den Fernseher und ziehen Sie nicht den Netzstecker 
o Nach dem Update kann der USB-Stick entfernt werden 

¶ Es ist erforderlich, zuerst das Fernsehgerät zu aktualisieren und danach die Einrichtung 
durchzuführen 

 
Die neueste Software-Version und die Cloning-Daten können auf dem gleichen USB-Laufwerk 
gespeichert werden, um zwei Aktionen auf einmal durchzuführen: Software-Upgrade und Klonen 
während des "Instant Initial Cloning (IIC)". Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Instant Initial 
Cloning (IIC)". 
 

2.4 Struktur des Klon-Ordners 

 
Im Folgenden finden Sie die Menüstruktur einer Klon-Datei. Der Inhalt ist bei xxHFL5014- und 
xxHFL6014-Fernsehgeräten gleich. 
Dies bedeutet auch, dass Sie die Daten von xxHFL5014 in xxHFL6014 und umgekehrt klonen können, 
ohne den Ordnernamen umbenennen zu müssen. 
 
Im Folgenden wird der Ordnername aufgeführt, der im Stammverzeichnis des USB-Geräts, das die 
Klon-Daten enthält, verwendet wird: 

¶ TPM181HE_CloneData/MasterCloneData/ 
 
LƳ hǊŘƴŜǊ Ψ¢taмумI9ψ/ƭƻƴŜ5ŀǘŀΩ ƪǀƴƴŜƴ ƳŜƘrere Ordner vorhanden sein (also nicht nur 
'MasterCloneData'): 

 
¶ MasterCloneData ist die Haupt-Master-Klon-Datei mit allen Klon-Daten. 

¶ DataDump enthält Informationen für das Debugging bei gemeldeten Problemen. Sie enthält 
auch die CSM.txt-Datei mit allen Daten über den Fernseher. 

¶ Sie können auch einen Ordner mit dem Namen "xxxxxCloneData" haben, wobei xxxxx die 5 
Ziffern der Zimmernummer sind. Wenn die Zimmernummer mit der im Fernsehgerät 
eingestellten RoomID übereinstimmt, verwendet das Fernsehgerät diese Klondatei, um das 
Fernsehgerät beim Klonen von USB auf das Fernsehgerät zu programmieren. 

 
Es wird empfohlen, CMND oder das Menü des Fernsehgeräts zu verwenden, um Änderungen an der 
MasterCloneData vorzunehmen, und dies nicht manuell zu tun. 
Zur Information: Die Menüstruktur im MasterCloneData-Ordner ist wie folgt (einige der Ordner 
werden, je nach Ihren Einstellungen, evtl. nicht angezeigt): 
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Wenn Sie einen bestimmten Teil in Ihrem Fernseher klonen möchten, können Sie dies tun, indem Sie 
einfach den spezifischen Ordner im MasterCloneData-Ordner ablegen, bevor Sie ihn in den Fernseher 
klonen. 
Hinweis: Bei den Ordnernamen wird Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt 
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3. Zustand des Fernsehers ermitteln 
 
Es ist wichtig zu wissen, ob sich ein Fernseher im Virgin-Modus befindet (Einstellungen ab Werk) oder 
ob er bereits eingerichtet wurde. Wenn ein neu gekauftes Fernsehgerät eingerichtet wird, befindet es 
sich im Virgin-Modus. 
 

3.1 Virgin-Modus 

 
Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, wissen Sie, dass der Fernseher noch die Einstellungen 
ab Werk hat, und Sie können das Gerät mit Hilfe der Vorgehensweise im Kapitel 
"Ersteinrichtungsassistent" dieses Handbuchs einrichten. 

 
 

3.2 Profi-Modus EIN/AUS 

 
Wenn Ihr Gerät nicht mehr im ursprünglichen Virgin-Modus ist, können Sie überprüfen, ob die Profi-
Einstellungen ein- oder ausgeschaltet sind. Gehen Sie dazu in das Profi-Menü und navigieren Sie zu 
[Advanced] [Professional Mode] und schalten Sie diese Option wieder auf [On], falls sie auf [Off] 
eingestellt sein sollte. Sie müssen eine Ersteinrichtung durchführen, nachdem Sie durch 
Neueinrichtung des Fernsehgeräts den Professional-Modus aktiviert haben. 
 
Dieses Fernsehgerät darf nur verwendet werden, wenn der Profi-Modus auf [On] eingestellt ist. Sie 
können es auch auf [Off] stellen, wenn die Garantie für Ihr Fernsehgerät abgelaufen ist und Sie es 
weiterhin als Verbraucher-Fernsehgerät verwenden möchten. 
Hinweis: Es ist kein Support möglich, wenn die Einstellung lautet: [Professional Mode] = [Off]. 
 

3.3 CSM (Customer Service Menu) 
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Das CSM enthält Daten über die Software des Fernsehers, seine Seriennummer und weitere Angaben. 
Das Menü kann über eine Standardfernbedienung oder über die Master-Fernbedienung aufgerufen 
werden. 

¶ Verwenden einer Fernbedienung mit Ziffern: "1 2 3 6 5 4" 

¶ Verwendung der Gast-Fernbedienung: "Mute Right Left Down Up OK" 

¶ Verwendung der Master-Fernbedienung: "Recall/Info" oder "Info/CSM", je nach Modell 
 
Hinweis: Wenn Sie das CSM-Menü mit dem Schlüsselcode aufrufen, wird eine Textdatei (CMS.txt) auf 
Ihr USB-Speichergerät geschrieben, wenn es an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist, um eine Kopie der 
CSM-Daten zu machen. 
 
Sie können mit den Pfeilen "Up/Down" nach oben/unten zwischen den 9 CMS-Seiten navigieren. 
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4. Neueinrichtung des Fernsehers 

4.1 Manuelle Neueinrichtung des Fernsehers 

 
Sie können einen Fernseher bei Bedarf von Grund auf neu einrichten. Alle Einstellungen werden auf 
die Standardwerte zurückgesetzt und die Senderliste wird gelöscht. 
 
Hinweis: Einige Einstellungen wie Webservice-URL, RomID, manuelles Datum und Uhrzeit, Profi-Modus, 
Profi-Menü-PIN-Sperre und Protokollierungs-URL werden nicht zurückgesetzt. Wenn Sie diese 
Einstellungen ändern möchten, müssen Sie dies nach Abschluss der Neueinrichtung tun. 
 
Öffnen Sie das Menü [Professional Settings]. 
Navigieren Sie zum Menü [Reset]. Navigieren Sie zum Menü [Reinstall TV]. 
 

 
 

 
 
Drücken Sie die Taste "OK" im Menü [Reinstall TV]. Folgender Bildschirm sollte nun zu sehen sein. 
 

 
Hinweis: Je nach Land und Einstellungen kann ein PIN-Code angefordert werden. 
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Wählen Sie [Yes] und drücken Sie die Taste "OK", um den Fernseher neu einzurichten. Sie werden 
sehen, dass das Fernsehgerät einen Reset vornimmt und im IIC-Modus neu startet. 
 

4.2 Neueinrichtung über ein Skript in der Klon-Datei 

 
Zur automatischen Neueinrichtung des Fernsehers laden Sie eine neue Klon-Datei und neue Software, 
um dieses Skript zu verwenden. 
Im Ordner 'MasterCloneData' können Sie einen Ordner namens 'Script' hinzufügen. In diesem Ordner 
müssen Sie ein Skript namens 'Script.xml' ablegen. 
Diese XML-Datei hat folgenden Inhalt: 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 
<Script> 
  <SchemaVersion MajorVerNo="1"  MinorVerNo="0"  /> 
    <Activity> 
      <Action>ReinstallTV</Action> 
    <Activity> 
<Script> 
 
Wenn diese Datei an der richtigen Stelle ist und Sie von USB zum Fernseher klonen, meldet der 
Fernseher zu Beginn des Klonvorgangs 'Reinstall TV', und der Fernseher wird neu eingerichtet. 
Nach der Neueinrichtung befindet sich das TV im IIC-Modus. Wenn Sie neue Software auf dem USB-
Gerät haben, wird der Fernseher aktualisiert. Danach wird die neue Klon-Datei auf den Fernseher 
geladen. 
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5. Ersteinrichtungsassistent 
 
Ein neuer Fernseher befindet sich im Virgin-Modus. Das bedeutet, dass Sie mit Hilfe des 
Einrichtungsassistenten die ersten Einstellungen des Fernsehgeräts anwenden müssen. 
Möglicherweise müssen Sie den Fernseher aus dem Standby-Modus heraus aufwecken. 
 

5.1 Instant Initial Cloning (IIC) 

5.1.1 Ersteinrichtung 

 
Bei der Inbetriebnahme des Fernsehgeräts sehen Sie als ersten Bildschirm "Instant Initial Cloning (IIC)". 
Der Fernseher sucht nun auf USB, Netzwerk und RF nach einer neuen Klon-Datei mit neuen 
Einstellungen für den Fernseher und/einem neuen Software-Update. 
Außerdem werden Modellname und die Software-Version des Fernsehgeräts angezeigt. 
Wenn Sie keine Klon-Datei auf diesen Fernseher laden müssen (zum Beispiel, wenn Sie eine neue 
Einrichtung durchführen wollen, um eine Master-Klon-Datei zu erstellen), dann müssen Sie "OK" 
drücken, um die Schaltfläche "Skip" zu aktivieren. 
 

 
 

5.1.2 Instant Initial Cloning und Software-Aktualisierung 

 
Wenn Sie die Software des Fernsehers aktualisieren und eine neue Klon-Datei via USB darin laden 
möchten, gehen Sie wie folgt vor: 

¶ Trennen Sie das Fernsehgerät vom Netz 

¶ Stellen Sie eine Verbindung zu einem USB-Gerät mit der neuen Software (siehe Kapitel 
"Software-Upgrade") und der Klon-Datei her, die Sie in den Fernseher laden möchten 
Sie müssen folgende 2 Dateien im Stammverzeichnis Ihres USB-Geräts sehen (entfernen Sie 
alle anderen Dateien und Ordner) 
Hinweis: Sowohl der Ordnername als auch die UPG-Datei unterscheiden zwischen Groß- und 
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Kleinschreibung. Wenn ein USB-Gerät mehrere Klon-Dateien enthält, wird "MasterCloneData" 
zum Klonen verwendet 

 
¶ Schließen Sie die Stromversorgung an das Fernsehgerät an 

¶ Wecken Sie den Fernseher bei Bedarf aus dem Standby-Modus auf 

¶ Der Fernseher erkennt automatisch die neue Software-Version und die Klon-Datei und 
aktualisiert beide 

¶ Während dieses Vorgangs sehen Sie Folgendes (keine Benutzerinteraktion nötig): 
o Erkennen der Software und Klon-Datei 

 
o Das Herunterladen der Software vom USB-Gerät auf den Fernseher wird gestartet 

 
o Nach der Download-Phase sehen Sie, dass das Software-Upgrade beginnt. Während 

dieses Prozesses sehen Sie, dass Android das System-Update und einige andere 
Warteanimationen installiert. 
Das Software-Upgrade kann einige Minuten dauern. 
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o Nach der Software-Aktualisierung startet das Fernsehgerät neu und wechselt erneut 

zum Klonbildschirm, auf dem die Klondatei vom USB-Stick auf den Fernseher geladen 
wird 

 

 

 

 
Hinweis: Zuerst sehen Sie "Downloading"; nach dem Download erscheint eine 
Meldung, dass Sie den USB-Stick entfernen können: 
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o Wenn Sie nach dem Vorgang nicht "OK" drücken, wechselt der Fernseher nach 30 

Minuten in den Standby-Modus. Sie können "OK" drücken, um den 
Übersichtsbildschirm zu schließen. Die Installation ist abgeschlossen und Sie können 
das Fernsehgerät benutzen. 

 
Wenn eine Klon-Datei und/oder Software über IP oder RF gesendet wird, geschieht der gleiche 
Vorgang automatisch. 
 

5.2 Einstellungen während der Ersteinrichtung 

 
Wenn Sie den IIC-Bildschirm überspringen, können Sie die RoomID einstellen: Nach der Einstellung ist 
die Ersteinrichtung abgeschlossen und das Profi-Menü wird geöffnet, in dem Sie mit der Erstellung 
Ihrer Master-Klondatei beginnen können. 
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6. Profi-Einstellungen 

6.1 Allgemeine Informationen 

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu allen Profi-Einstellungen, die geändert werden können. 
Zum Starten müssen Sie das Menü [Professional Settings] aufrufen. Drücken Sie auf der Gast-
Fernbedienung nacheinander die folgenden Tasten: "3 1 9 7 5 3 mute" oder "mute left right up down 
ok". 
 

6.1.1 Einstellungen im Menü "Professional Settings" speichern 

Wenn Sie das Profi-Menü verlassen, erscheint eine Meldung, dass alle Ihre Einstellungen gespeichert 
und übernommen wurden. Der Fernseher muss nicht neu gestartet werden. 

 
Wenn ein Neustart erforderlich ist, wird folgende Meldung angezeigt. Sie müssen einen Neustart 
durchführen, um das Verhalten nach dem Ändern der Einstellungen zu sehen. 

 
 

6.1.2 Profi-Sitzung 

Diese Profi-Sitzung ist eine Sitzung, in der Experten wie der SI oder der Besitzer des Geräts Änderungen 
dauerhaft vornehmen können (je nach Merkmalen und Funktionen von Fernseher oder Server). 
Wenn Sie das Profi-Menü aufrufen, wird eine "Profi-Sitzung" aktiv. Solange diese Sitzung aktiv ist, 
sehen Sie folgende Benachrichtigung auf dem Bildschirm. 
Profi-Apps können Profi-Einstellungen haben, auf die nur über das Profi-Menü zugegriffen werden 
kann. Sobald die Profi-App über das Profi-Menü gestartet wurde, können Sie durch folgende Meldung 
sehen, ob Sie sich im Profi- oder im Gast-Modus befinden. Die Einstellungen werden nur gespeichert, 
wenn Sie sich in einer Profi-Sitzung befinden. 

 
Wenn diese Sitzungsnachricht nicht angezeigt wird, bedeutet das, dass Sie sich im Gast-Modus 
befinden und alle vorgenommenen Änderungen zurückgesetzt/entfernt/gelöscht werden, nachdem 
das Fernsehgerät in den Standby-Modus versetzt oder neu gestartet wurde. 
 

6.1.3 Beenden des Profi-Menüs nach der Installation von Apps 

Sie müssen sich mit einem gültigen Google-Konto im Play Store anmelden, um Apps zu installieren. 
ό²ŜƛǘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ŦƛƴŘŜƴ {ƛŜ ƛƳ YŀǇƛǘŜƭ Ψ!ǇǇǎ ǾŜǊǿŀƭǘŜƴΨΦύ ²Ŝƴƴ {ƛŜ Řŀǎ tǊƻƎǊŀƳƳ ǾŜǊƭŀǎǎŜƴΣ 
erscheint folgende Meldung. Sie müssen sicherstellen, dass Downloads und Aktualisierungen 
abgeschlossen sind. Andernfalls entspricht die Installation möglicherweise nicht dem Erwartungen. 
Sie können dies überprüfen, indem Sie wieder zum Play Store gehen oder das Programm beenden, 
wenn Sie sicher sind, dass alle Aktualisierungen abgeschlossen sind. 
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6.2 Übersicht 

 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Overview]. 
o Öffnen Sie diesen Menüpunkt 
 

 
 

o Sie erhalten einen Übersichtsbildschirm 
mit allen Einstellungen, die im TV 
eingestellt sind. Diese Übersicht kann 
verwendet werden, um die Einstellungen 
zu sehen, ohne zu allen Menüs einzeln 
navigieren zu müssen 

o Mit den Tasten "Pfeil nach oben/unten" 
können Sie zu den anderen 
Übersichtsseiten wechseln 
Hinweis: In diesen Bildschirmen kann kein 
Wert geändert werden 

o Durch Drücken von "back" wird dieser 
Bildschirm wieder verlassen 

 
 

6.3 Aktualisieren und Klonen 

 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Upgrade and 
Clone] 

o Sie sehen den Bildschirm auf der linken 
Seite 
Hinweis: Klonen und Aktualisieren über IP 
oder RF erfolgt automatisch, nachdem das 
Fernsehgerät 5 Minuten im Standby-
Modus ist, falls [Auto Upgrade and Clone] 
im Professional Menü auf [On] eingestellt 
ist. Das Klonen über IP erfolgt abhängig 
von der in CMND eingestellten 
Abruffrequenz. Abhängig von einigen 
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anderen Einstellungen kann dies auch 
länger dauern 

 

 
 

o Wählen Sie das Menü [Current Firmware 
and Clone info] 

o Sie können die Software-Version und die 
Daten sehen, an denen die letzten 
Klonvorgänge durchgeführt wurden 

o Wählen Sie [Next] und drücken Sie "OK", 
um zur zweiten Seite zu gelangen  

o Wählen Sie [Previous] und drücken Sie 
"OK", um zur ersten Seite zu gelangen 

o Wählen Sie [Close] und drücken Sie "OK", 
um zur vorherigen Seite zu gelangen 

 
 

 
 

o Wählen Sie das Menü [Firmware Upgrade 
from USB] und öffnen Sie es, um zum 
Software Update Wizard zu gelangen 

o Wenn Sie "autorun.upg" im 
Stammverzeichnis Ihres USB-Geräts 
verwenden, programmiert das 
Fernsehgerät die Software automatisch, 
wenn sie neuer ist als die derzeit 
installierte Software des Fernsehers 

o Mit dem Software Update Wizard können 
Sie neue Software auf das Fernsehgerät 
laden. Wenn sich die Datei "autorun.upg" 
auf dem USB-Stick befindet, wird eine Liste 
der verfügbaren Software-Versionen im 
hǊŘƴŜǊ ΨǳǇƎǊŀŘŜǎΩ im Stammverzeichnis 
des an das Fernsehgerät angeschlossenen 
USB-Geräts angezeigt, sofern dies für 
dieses Produkt zutreffend ist 

o Wählen Sie die zu installierende Software 
aus und drücken Sie "OK"; Sie sehen dann, 
dass das Fernsehgerät mit dem 
Herunterladen vom USB-Gerät auf das 
Fernsehgerät beginnt 

o Sobald der Download abgeschlossen ist, 
wird das Fernsehgerät neu gestartet und 
das System-Update installiert. Dies kann 
einige Minuten dauern. Nach Abschluss 
der Installation wird das Fernsehgerät neu 
gestartet 
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o Wählen Sie das Menü [Clone USB to TV] 
o Dadurch können Sie vom USB-Gerät auf 

das Fernsehgerät klonen, indem Sie 
[MasterCloneData] auswählen und auf 
"OK" klicken, um den Klonvorgang zu 
starten 
Hinweis: Wenn Sie auf Ihrem USB-Stick 
mehrere Klondateien haben möchten, 
können Sie zusätzliche Ordner mit dem 
Namen "xxxxxCloneData" hinzufügen. 
Dabei entspricht xxxxx dem 5 Stellen an 
demselben Speicherort, an dem Sie die 
"MasterCloneData" sehen und der die 
gleiche Struktur wie in Ihr 
"MasterCloneData"-Ordner hat 

 
o Oben auf der Seite sehen Sie während des 

Klonens eine Warteanimation. Wenn 
dieses abgeschlossen ist, ändert sich die 
Anzeige zu Successful 

o Während des Klonvorgangs wird am 
unteren Rand der Seite eine Taste [Cancel] 
angezeigt. Drücken Sie "OK", um den 
Klonvorgang abzubrechen 

o Nach Abschluss des Klonens wechselt 
[Cancel] zu [Close], drücken Sie "OK", um 
zum TV-Status zurückzukehren 

o Wenn kein USB-Stick eingesteckt ist, 
sehen Sie oben auf der Seite USB not 
found 

 

 
 

o Wählen Sie das Menü [Clone USB to TV]  
o Hiermit können Sie vom Fernseher zum 

USB-Gerät klonen 
o Es gibt die 2 Untermenüs [Clone All except 

Apps] und [Clone All] 
o Wenn Sie diese Menüs öffnen, wird der 

gleiche Bildschirm wie bei der Auswahl des 
Menüs [Clone USB to TV] angezeigt 

o Das Menü [Clone All except Apps] klont 
alles außer den Apps 

o Der Menüpunkt [Clone All] klont alles, der 
Vorgang dauert aber etwas länger 
Hinweis: Standard-Kanal-Logos sind Teil 
der Software und werden nicht geklont 

 



 

- 30 - 
 

 
 

o Wählen Sie das Menü [Clone IP to TV] 
o Hiermit können Sie über IP auf den 

Fernseher klonen. Dies geschieht 
automatisch, wenn in CMND ein Klon dem 
Fernseher zugewiesen wurde. Über dieses 
Menü können Sie manuell ein Upgrade 
erzwingen 

o Oben auf der Seite sehen Sie während des 
Klonens eine Warteanimation. Wenn 
dieses abgeschlossen ist, ändert sich die 
Anzeige zu Done 

o Während des Klonvorgangs wird eine 
Taste [Cancel] angezeigt. Drücken Sie 
"OK", um den Klonvorgang abzubrechen 

o Nach Abschluss des Klonens wechselt 
[Cancel] zu [Close], drücken Sie "OK", um 
zum TV-Status zurückzukehren 
Hinweis: Dieses Menü ist nur zugänglich, 
wenn [On] im Menü [Wireless and 
Networks] [Control TV Over IP] 
[WebServices] [IPUpgradeService] 
ausgewählt wurde 

 

 
 

o Wählen Sie das Menü [Clone RF to TV] 
o Hiermit können Sie über RF auf den 

Fernseher klonen. Dies geschieht 
automatisch, wenn ein Klon von CMND 
gesendet wird. Über dieses Menü können 
Sie manuell ein Upgrade erzwingen 

o Oben auf der Seite sehen Sie während des 
Klonens eine Warteanimation. Wenn 
dieses abgeschlossen ist, ändert sich die 
Anzeige zu Done 

o Während des Klonvorgangs wird eine 
Taste [Cancel] angezeigt. Drücken Sie 
"OK", um den Klonvorgang abzubrechen 

o Nach Abschluss des Klonens wechselt 
[Cancel] zu [Close], drücken Sie "OK", um 
zum TV-Status zurückzukehren 

 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Auto Upgrade 
Settings] 

o Sie sehen folgende Punkte: 
o [Auto Upgrade and Clone]: RF-Upgrade 

und Klon-Upgrade werden automatisch 
um 4 Uhr und um 13 Uhr aktiviert, 
wenn das Fernsehgerät im Standby-
Modus ist, und 5 Minuten, nachdem 
das Fernsehgerät in den Standby-
Modus versetzt wurde, wenn [On] 
ausgewählt ist. Es wird kein Upgrade 
durchgeführt, falls [Off] ausgewählt ist 
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o [Auto Clone on Wakeup]: Es passiert 
nichts, wenn [Off] gewählt wurde. Aber 
wenn [On] gewählt wurde, sucht der 
Fernseher nach einem neuen Klon, 
wenn er aus dem Standby-Modus 
erwacht. Beim Starten des Fernsehers 
wird die Meldung "Personalizing your 
experience" angezeigt 
Hinweis: TVSettings, ChannelList, 
WeatherForecast, SmartInfoBrowser, 
MyChoise und PMS-Daten werden beim 
Erwachen geklont. Abhängig von den 
Aktualisierungen der Software und der 
Funktionen kann sich diese Liste im 
Laufe der Zeit ändern 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [RF Upgrade 
Settings] 

o Sie sehen folgende Punkte: 
o [Frequency]: Die Frequenz für die 

CMND-Sendeabwicklung kann in 
diesem Menü geändert werden 
Hinweis: Standardmäßig sollte diese 
auf 498 MHz eingestellt sein. Wenn ein 
RF-Upgrade erfolgt, führt der Fernseher 
zuerst einen Scan auf der hier 
eingestellten Frequenz durch. Wenn er 
nichts findet, scannt er zwischen 44 
MHz und 887 MHz. Wenn Sie also eine 
Übertragung auf einer anderen 
Frequenz als der im TV eingestellten 
durchführen, führt der Fernseher einen 
Fallback-Scan durch, um sie zu finden. 
Stellen Sie sicher, dass die Frequenz 
nicht von anderen Fernseh-, Radio- oder 
Datenmultiplexergeräten verwendet 
wird. 

o [Scan Mode]: Legen Sie fest, wann der 
Fernseher den RF-Stream nach 
Aktualisierungen durchsuchen soll 
Á Wenn [Legacy] ausgewählt ist, 

erfolgt der RF-Scan nach Upgrades 
5 Minuten, nachdem das 
Fernsehgerät auf Standby gesetzt 
wurde, und um 13 Uhr sowie um 4 
Uhr, wenn das Fernsehgerät nicht 
verwendet wird 

Á Wenn [Standby] ausgewählt ist, 
scannt das Fernsehgerät 
kontinuierlich, wenn sich das 
Fernsehgerät im [Standby Mode] 
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befindet, und auch, wenn es auf 
[Fast] eingestellt ist 

Á Wenn [Standby and On] 
ausgewählt ist, scannt das 
Fernsehgerät kontinuierlich, wenn 
sich das Fernsehgerät im Standby-
Modus befindet und auch, wenn es 
eingeschaltet ist. Im 
eingeschalteten Zustand muss der 
Fernseher auf die RF-
Übertragungsfrequenz abgestimmt 
werden, um ein Upgrade 
durchführen zu können, z.B. wenn 
ein AV-Stream in CMND verwendet 
wird und der Fernseher auf diese 
Frequenz abgestimmt ist. 

Á Wenn [Energy Saving ] ausgewählt 

ist, erfolgt der Scan nur um 4 Uhr 

morgens, wenn der Fernseher nicht 
benutzt wird 

Hinweis: Zum Einstellen des [Scan 
Mode] muss sich der Fernseher im 
Modus [Fast] befinden. Im Green-
Modus folgt das Fernsehgerät immer 
dem [Legacy]-Scanning 
Hinweis: Der Fernseher bricht das 
Upgrade ab, wenn er während des 
Upgrades vom Gast geweckt wird 

 
 

6.4 Einstellungen beim Einschalten 

 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Switch on 
Settings]; Sie sehen den Bildschirm auf der 
linken Seite 

o In diesem Menü können Sie alle 
Einstellungen beim Einschalten einstellen. 
Dies sind die Menüpunkte, die ein Gast 
ändern kann. Die hier eingestellten Werte 
sind die Einstellungen, die übernommen 
werden, wenn der Gast den Fernseher 
einschaltet 
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6.4.1 Kanaleinstellungen 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Channel 
Settings] [Switch On Channel Filter] 

o Sie sehen eine Liste der Kanalfilter. Ihre 
Auswahl ist der voreingestellte Kanalfilter 
beim Öffnen der Kanalliste 

o Diese Liste enthält auch die Themen 
o Ihre ausgewählte Kanalliste wird auch auf 

dem Bildschirm mit den Empfehlungen im 
Dashboard angezeigt 
Hinweis: Die Liste, die Sie im Screenshot 
sehen, hängt vom installierten Inhalt ab 

 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Channel 
Settings] [Switch On Channel] 

o Sie sehen eine Liste der Kanäle, gefolgt 
von den externen Quellen 
Hinweis: Die Liste, die Sie im Screenshot 
sehen, hängt von den installierten Kanälen 
ab 

o Wählen Sie den Kanal oder die Quelle aus, 
die Sie als Kanal beim Einschalten 
einstellen möchten 

 

6.4.2 Feature-Einstellungen 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Feature 
Settings] [Switch On Feature] 

o Sie sehen folgende Punkte: 
o [None]: Das Dashboard oder die Apps 

werden beim Einschalten des 
Fernsehgeräts NICHT geöffnet 

o [Dashboard]: Das Dashboard wird 
beim Einschalten des Fernsehgeräts 
geöffnet 

o [SmartInfo]: SmartInfo wird beim 
Einschalten des Fernsehgeräts geöffnet 

o [Apps]: Eine App wird beim Einschalten 
des Fernsehgeräts geöffnet 

o [MyChoice]: Der MyChoice PIN-Code-
Bildschirm wird beim Einschalten des 
Fernsehgeräts angezeigt 

o [Google Cast]: Wenn Google Cast 
ausgewählt ist, wird zu Beginn die 
Chromecast-Anwendung gestartet 

Hinweis: SmartInfo und MyChoice sind nur 
in dieser Liste sichtbar, wenn sie im Menü 
[Features] aktiviert sind 
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o Navigieren Sie zum Menü [Feature 
Settings] [Apps] 

o Sie sehen eine Liste der installierten Apps 
und Sie können eine App auswählen, die 
Sie als App beim Einschalten anzeigen 
möchten 
Hinweis: Dieses Menü ist nur zugänglich, 
wenn [Apps] im Menü [Switch On Feature] 
ausgewählt ist. Der Inhalt von [Apps] 
hängt von den installierten Apps ab 

 

6.4.3 Toneinstellungen 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Sound Settings] 
[Volume] 

o Sie sehen folgende Punkte: 
o [TV Speakers]: Ändern Sie die 

Standardlautstärke für die TV-
Lautsprecher 

o [Headphone/Bathroom speakers]: 
Ändern Sie die Standardlautstärke für 
die Kopfhörer- und Badlautsprecher 

o Öffnen Sie diese Menüpunkte und ändern 
Sie die Standardlautstärke mit dem "Pfeil 
nach oben/unten" in den 
Lautstärkeschiebereglern 

 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Sound Settings] 
[Sound Style] 

o In diesem Menü werden folgende 
Optionen angezeigt: Personal, Original, 
Movie, Music, Game und News 
Hinweis: Bei der Auswahl [Personal] 
können Sie die Einstellung unter [TV 
Settings][Sound][Advanced][Surround 
Mode] ändern, um die Einstellungen für 
[Personal] festzulegen 

o Das Umschalten zwischen den Klangstilen 
ändert den Klangstil je nach Auswahl und 
Drücken auf "OK" 

 

6.4.4 Bildeinstellungen 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Picture 
Settings] [Picture Format] 

o Ändern Sie das Standard-Bildformat nach 
Ihren Wünschen und drücken Sie "OK", 
um den Wert zu speichern 
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o Navigieren Sie zum Menü [Picture 
Settings] [Picture Style] 

o Ändern Sie den Standardwert für Picture 
Style nach Wunsch; mit [Natural] erhalten 
Sie die besten Bildeinstellungen 

6.4.5 Untertitel 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Subtitles]. 
o Sie sehen folgende Punkte: 

o [Off]: Ändern Sie die Standard-
Untertiteleinstellung auf Aus 

o [On]: Ändern Sie die Standard-
Untertiteleinstellung auf Ein 

o [On During Mute]: Ändern Sie die 
Standard-¦ƴǘŜǊǘƛǘŜƭŜƛƴǎǘŜƭƭǳƴƎ ŀǳŦ Ψhƴ 
5ǳǊƛƴƎ aǳǘŜΨΤ ŘƛŜ ¦ƴǘŜǊǘƛǘŜƭ ǿŜǊŘŜƴ 
dann angezeigt, wenn das 
Fernsehgerät stummgeschaltet ist und 
wenn Untertitel verfügbar sind 

 

6.4.6 Gästeverwaltung 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Guest 
Management] [Guest Country] 
Hinweis: Wenn Sie eine Sprache 
auswählen, in welcher der Text von rechts 
nach links geschrieben wird, erscheint 
auch das Menü auf der rechten Seite 

o Sie sehen eine Liste der Länder. Sie sollten 
das Land auswählen, aus dem die meisten 
Gäste kommen. Das hat Auswirkungen auf 
die Apps 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Guest 
Management] [Android System / Menu 
language] 

o Sie sehen eine Liste der Sprachen. Hiermit 
wählen Sie die Standardsprache für das 
Menü 

 

o Navigieren Sie zum Menü [TalkBack] 
o Sie sehen folgende Punkte: 

o [Off]: Die Talkback-Funktion ist 
standardmäßig deaktiviert 

o [On]: Sie können Talkback 
standardmäßig aktivieren, um 
sehbehinderten Benutzern bei der 
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Interaktion mit dem Fernseher zu 
helfen; die Benutzer erfahren dann 
durch gesprochene Worte, was auf 
dem Bildschirm zu sehen ist 

 

6.4.7 Inhaltsbewertung 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Content 
Rating]. 

o Sie sehen folgenden Punkt: 
o [Rating Level]: Unter Rating Level 

können Sie eine Mindest-
Bewertungsstufe einstellen, um 
bewertete Programme anzusehen 

Hinweis: Die Liste der Bewertungsstufen 
hängt von Ihrem Land ab 
Hinweis: [Rating Level] ist nur zugänglich, 
wenn [Features] [Content Rating] [Enable] 
auf [Yes] gestellt ist 

 

6.4.8 Personalise 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Personalise] 
[Message Display] 

o Sie sehen folgende Punkte: 
o [Show Message]: Wechseln Sie zu 

dieser Option, um die vollständige 
Nachricht anzuzeigen, wenn diese 
gesendet wurde 

o [Notification Only]: Ändern Sie diese 
Option, um nur dann eine 
Benachrichtigung anzuzeigen, wenn 
eine neue Nachricht gesendet wurde 

 

6.4.9 HotSpot Default Frequency 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [HotSpot 
Default Frequency] 

o Sie sehen folgende Punkte: 
o [2.4 GHz]: Stellen Sie die Standard-

Hotspot-Frequenz auf 2,4 GHz ein 
o [5 GHz]: Stellen Sie die Standard-

Hotspot-Frequenz auf 5 GHz ein 
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6.5 Identifikationseinstellungen 

6.5.1 RoomID 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Identification 
Settings] [RoomID] 

o Dies ist eine (maximal) 5-stellige Zahl; sie 
kann zur Unterscheidung zwischen 
verschiedenen Etagen/Räumen/Setups 
bei der Verwendung von CMND eingesetzt 
werden 
In dieses Feld soll die Zimmernummer 
eingetragen werden 

 

6.5.2 Premises Name 

 
 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Identification 
Settings] [Premises Name] 

o Sie sehen folgende Punkte: 
o [Force Customer Name]: Ändern Sie 

die Einstellung auf [On], um Ihren 
benutzerdefinierten Namen zu 
definieren; wenn Sie auf [Off] klicken, 
wird der Name mithilfe der Geonames-
ID vom Wetterdienst abgerufen 

o [Custom Name]: Definieren Sie den 
benutzerdefinierten Namen für die 
Räumlichkeiten 
Hinweis: 5ŜǊ ΨtǊŜƳƛǎŜǎ bŀƳŜΨ ƛǎǘ ƛƳ 
Standard-Dashboard zu sehen 

 

6.5.3 Premises Geonames ID 

 
 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Identification 
Settings] [Premises Geonames ID] 

o Sie können die ID des Geonames-
Standortes einstellen. Dies wird für den 
Wetterdienst verwendet 
 
 
 
Sie finden die ID auf www.geonames.org. 
Suchen Sie nach Ihrem Standort, öffnen 
Sie ihn und überprüfen Sie die Standort-ID, 
wie im Screenshot auf der linken Seite 
markiert 

 

http://www.geonames.org/
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6.5.4 Device Name 

 

o Navigieren Sie zum Menü [Identification 
Settings] [Device Name] 

o Sie sehen folgende Punkte: 
o [Force Custom Name]: Bei Auswahl 

von [On] wird der benutzerdefinierte 
Name verwendet, bei [Off] die 
RoomID (RoomXXXXX) 

o [Custom Name]: Definieren Sie den 
Namen des Fernsehers, der für 
Übertragungen auf Mobilgeräten 
angezeigt werden soll 

 

6.5.5 Installer Identification 

 

o Navigieren Sie zum Menü [Identification 
Settings] [Installer Identification] 

o Sie sehen folgende Punkte: 
o [Chain]: Geben Sie den Namen der 

Hotelkette ein 
o [Brand]: Geben Sie den Namen der 

Marke ein 
o [System Integrator]: Geben Sie den 

Namen des Systemintegrators ein 
Hinweis: Diese Daten könnten in der 
Funktion für Analyseinformationen 
verwendet werden (DSGVO-konform) 

 
 

6.6 Gästeverwaltung 

 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Guest 
Management] [Guest Profile Download] 

o Bei Auswahl von [On] werden der 
Gastname und das Profilbild beim 
Anmelden vom Google-Konto 
heruntergeladen, bei Auswahl von [Off] ist 
das nicht der Fall 

 

 
 

o Navigieren Sie zum Menü [Guest 
Management] [Clear User Data] 

o Hiermit werden die Benutzerdaten 
einschließlich aller App-Daten, Passwörter 
sowie des Browserverlaufs der Benutzer 
gelöscht 

o Sie sehen folgende Punkte: 
o [Off]: Deaktiviert das Löschen 
o [Standby and PowerOn]: Das 

Löschen erfolgt, wenn das Gerät in 




















































































































































































































































