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Before using your product, read all accom-
panying safety information.

Pred pouzitim vyrobku si pozorné prectéte
prilozené bezpecnostni informace.

For du tager produktet i brug, skal du leese
de medfelgende sikkerhedsoplysninger

Lesen Sie vor der ersten Verwendung lhres
Produktes alle beiliegenden Sicherheitsinfor-
mationen.

[ptv va xpnolpoTTooeTe To TTpoidy
0ag, 01aBAcTe OAEG TIG TIAPEY OUEVEG
TAnpodopieg achaeiag.

Antes de usar el producto, lee toda la infor-
macién adjunta a la de seguridad

Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen
kayttod.

Veuillez lire toutes les consignes de sécu-
rité fournies avec votre produit avant de

I'utiliser.

A termék haszndlata el6tt olvassa el az ah-
hoz tartozd dsszes biztonsdgi tudnivaldt.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte
le informazioni di sicurezza allegate.

Lees voor gebruik de meegeleverde veilig-
heidsinformatie.

Przed rozpoczeciem uzytkowania produktu
nalezy przeczyta¢ wszystkie dofaczone infor-
macje dotyczace bezpieczenstwa.

Antes de utilizar o seu produto, leia as infor-
magGes de seguranca que o acompanham.

IMepea VCNOAB3OBaHWEM YCTPOICTBA
MPOYTHTE BCIO COMYTCTBYIOLLYIO
MHGOPMaLMIO Mo Be30macHOCTH.

Pred pouzivanim produktu si precftajte
vietky pripojené bezpecnostné informécie.

Innan du anvander produkten ska du ldsa all
tillhérande sdkerhetsinformation.
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Amplifier

Rated Output Power
Signal to Noise Ratio
AUXIN

General information

AC power (power adaptor)

Specifications

2x2 W RMS
65 dB
0.6 V RMS 10 kohm

Y12FE-050-2000G/B/U/C/S (Philips)

Vahvistin

limoitettu lahtsteho
Signaali—kohina-suhde
AUXIN

Yleistd

Verkkovirta (verkkolaite)

Tekniset tiedot

2x2WRMS
65 dB
0,6 V RMS 10 kohmia

Y12FE-050-2000G/B/U/C/S (Philips)

Input: 100-240 V~ 50-60Hz, 0.35A; Tulo: 100-240 V~ 50-60 Hz, 0,35 A
Output Lahto: 5V ==2000 mA
Operation Power Consumption <10W Virrankulutus kaytossi <10W
Eco Standby Power Consumption <1wW Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa ~ <1W
Dimensions - Main Unit (W x D x H) 216 x 102 x 112 mm Mitat - paalaite (L x S x K) 216 x 102 x 112 mm
Weight - Main Unit 0.68 kg Paino - pailaite 068 kg
X . .
¥ Cestina ¥ Francaise
o Vlastnosti . Spécifications
Zesilovac Amplificateur
Nomindlni vystupni vykon 2x2WRMS Puissance de sortie nominale 2x2 W RMS
Odstup signal/sum 65 dB Rapport signal / bruit 65 dB

Pripojeni AUX IN

Obecné informace

Napdjent stifdavym proudem (napajeci
adapter)

Provozni spotfeba energie

Spotieba energie v pohotovostnim rezimu
Eco

Rozméry — hlavni jednotka (5 x D x V)

0,6 V RMS 10 kohm

Y12FE-050-2000G/B/U/C/S (Philips)
Vstup: 100-240 V~ 50-60 Hz, 0,35 A;
Vystup: 5 V == 2000 mA

<10wW
<IW

216 x 102 x 112 mm

AUXIN

Informations générales

Alimentation CA (adaptateur secteur)

Consommation électrique en
fonctionnement

Consommation électrique en mode veille
Eco

0,6 VRMS ;10 kohms

Y12FE-050-2000G/B/U/C/S (Philips)
Entrée : 100 - 240 V, 50-60 Hz,
035A;

Sortie : 5V ==2000 mA

<10wW

<IW

Hmotnost — hlavnf jednotka 0,68 kg i
Dimensions - Unité principale (I x P x H) 216 x 102 x 112 mm
Poids - Unité principale 0,68 kg
¥ Dansk ¥ Magyar
Specifications Termékjellemzdk
Forstaerker
Vurderet effekt 2x2WRMS e
Mlnosegtanu5|tas
Signal-stej-forhold 65 B

AUX IN
Generelle oplysninger

Vekselstrom (lysnetadapter)

Stremforbrug ved drift
Stremforbrug ved Eco-standby
Mal - hovenenhed (B x D x H)
Vagt - hovedenhed

0,6 V RMS 10 kohm

Y12FE-050-2000G/B/U/C/S (Philips)
Input: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,35 A;
Output: 5 V== 2000 mA

<10W
<1W

216 x 102 x 112 mm
068 kg

¥ Deutsch

Verstarker

Ausgangsleistung
Signal/Rausch-Verhéltnis

AUX IN

Allgemeine Informationen
Netzteil (Netzadapter)

Technische Daten

2x2WRMS
65 dB
0,6 VRMS 10 kOhm

Y12FE-050-2000G/B/U/C/S (Philips)
Eingangsleistung: 100 bis 240 V ~,
50-60 Hz, 0,35 A;

A garanciajegyen feltlintetett forgalombahozé vallalat a 2/1984. (I1110.)
BkM-IpM egytittes rendelet értelmében tanusitja, hogy ezen késziilék
megfelel a mszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibasodott késziiléket —beleértve a halézati
csatlakozot is — csak szakember (szerviz) javithatja. Ne tegye
ki a késziiléket esének vagy nedvesség hatasanak!

Garancia

A forgalombahozo villalat a termékre 12 hénap garancidt vallal.

Erésité

Névleges kimené teljesitmény
Jel-zaj ardny

AUXIN

Altalanos informaciok
Tapfesziltség (adapter)

2x2WRMS
65dB
0,6 VRMS 10 kOhm

Y12FE-050-2000G/B/U/C/S (Philips)
Bemenet: 100-240 V~, 50-60 Hz,

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjéciowej
Stosunek sygnatu od szumu
AUXIN

Informacje ogdlne

Zasilacz sieciowy

Dane techniczne

2x2WRMS
65 dB
0,6 VRMS 10 kQ

Y12FE-050-2000G/B/UIC/S (Philips)
Napiecie wejéciowe: 100-240 V ~,
50-60 Hz, 035 A;

Napiecie wyjéciowe: 5 V == 2000 mA
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AUXIN

—REE
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2x2 B RMS
65 dB
0.6 tK RMS 10 FH 4

Y12FE-050-2000G/B/UIC/S (Philips)
A 100240 V~, 50-60 Hz, 0,35 A
It 5 V= 2000 mA

Pobdr mocy podczas pracy <10W THEME <0 E
Pobor mocy w trybie gotowosci Eco Power  <1W RSB -
Wymiary — jednostka centralna 216 x 112 x 102 mm R - 2B (5 x B x ) Y6 x 12 x 102
(szer: x wys. gleb.) =n ;ig T
Waga - jednostka centralna 068 kg R 08 F5
"~ [:::] LY
K Portugués(EU) K ZEPX
Especificagoes RS
Amplificador P ¢ AR
Poténcia de saida nominal 2x2WRMS HEEHLE 2x2 K RMS
Relacio sinal/ruido 65dB g 65 dB
AUX IN 0,6 V RMS 10 kohm AUX IN 06 ££ RMS 10 kohm
Informagdes gerais —RRE
Alimentagio CA (transformador) Y12FE-050-2000G/B/U/C/S (Philips) 257 BRERE) Y12FE-050-2000 (Philips)

Consumo de energia em funcionamento

Consumo de energia no modo de
poupanga de energia

Dimenses - unidade principal (L x P x A)

Peso - unidade principal

Entrada: 100-240 V ~, 50-60 Hz,
035 A

Saida: 5 V ==2000 mA
<10W
<IW

216 x 102 x 112 mm

0,68 kg

¥ Pycckui

Ycuantean

HomuHaabHas BbIXOAHAA MOUHOCTb
OTHolweHe curHan/ym

AUX IN

O6was nHdopmaums

AaanTep nepemeHHoro Toka (aaantep
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XapaKTepucTukm

2 x 2 BT (cpeaHexBaapaTuiHas)]
65 b

0,6 B (cpeaHeKBaapaTuiHas),

10 kKOm

Y12FE-050-2000G/B/U/C/S (Philips)
Bxoa: 100-240 B ~, 50-60 I, 0,35 A;

Ausgangsleistung: 5 V == 2000 mA 035 A; Boixoa: 5 B==2000 mA
Betriebs-Stromverbrauch <10W Kimenet: 5 V==2000 mA SwepronoTpebachite 8 pexuve pabotsi  <10BT
Eco-Standby-Stromverbrauch <“w Teljesftményfelvetel <tow ShepronoTpeterine & pexime oA <1BT
Abmessungen — Hauptgerdt (Bx Tx H) 216 x 102 x 112 mm Feo készenléti tizemmod =t Feo
Gewicht - Hauptgerit 068 kg eﬂérg'afE‘hffzna‘ésa Pa3mepsi ocHoBHoro ycTporicTea (LW x Bx ) 216 x 112 x 102 Mm
Méretek - f6egység (sz6 x mé x ma) 216 x 102 x 112 mm Bec ocHoBHOMO YCTpOiiCTSa 068 kr
Suly - fGegység 0,68 kg
"4 ‘ "4 i
EMnvika Italiano K Slovensky
T 0 T
] Mpodiaypadég ] Specifiche o Specifikacie
Evioxutrg Amplificatore Zosiliiovaé
OvopaoTikn 1oxug e£680u 2x2WRMS Potenza nominale in uscita 2x2WRMS Menovity vystupny vykon 2x2WRMS
Noyog onuartog mpog 8dpupo 65dB Rapporto segnale/rumore 65dB Odstup signélu od sumu 65 dB

AUXIN
levikég TAnpodopieg
Pespa AC (1po$oBoTIKS)

0,6 V RMS 10 kohm

Y12FE-050-2000G/B/U/C/S (Philips)
Eioodog; 100-240V ~ 50-60Hz,
0.35A,

EEoBog: 5V == 2000 mA

AUXIN

Informazioni generali

Alimentazione CA (adattatore di
alimentazione)

0,6 V RMS 10 kohm

Y12FE-050-2000G/B/U/C/S (Philips)
Ingresso: 100-240 V ~, 50-60 Hz,
035A;

Uscita: 5V ==2000 mA

Pripojenie AUX IN
Vseobecné informacie

Sietovy adaptér (napajaci adaptér)

0,6 V RMS 10 kohmov

Y12FE-050-2000G/B/U/C/S (Philips)
Vstup: 100 - 240 V ~, 50-60 Hz,
035 A;

Vystup: 5V == 2000 mA

Karavahwaon evépyelag oe Aertoupyia <10wW Consumo energetico durante il funzionamento <10 W Prevddzkové spotreba energie <10W
KatavaAwaon evépyelag kara mm <W Consumo energetico in modalita Standby ~ <1W Spotreba energie v pohotovostnom rezime Eco <TW
Aeroupyia avapiovrg Eco Power Eco Power Rozmery — hlavna jednotka (§ x H x V) 216 x 102 x 112 mm
AwaoTaceig - Kipia povada (MxBx Y) 216 x 102 x 112 xiA Dimensioni unita principale (L x P x A) 216 x 102 x 112 mm Hrmotnost - hlavnd jechotka 0,68 kg
Bapoc - Kupia povasda 0,68 Ki\a Peso unita principale 0,68 kg
¥ Espanol £ Nederlands K Svenska
Ao Accesorios Specificaties L Specifikationer
mplificador Versterker Forstarkare
Potencia de salida nominal 2x2WRMS Nominaal uitgangsvermogen 2x2WRMS Nominell uteffekt 2x2WRMS
Relacién sefal/ruido 65dB Signaal-ruisverhouding 65 dB Signal/brusférhallande 65 dB

AUXIN

Informacién general

Alimentacién de CA (adaptador de corriente)

Consumo en funcionamiento

Consumo de energia en modo de espera de

bajo consumo

Dimensiones: unidad principal (anchura x
profundidad x altura)

Peso: unidad principal

0,6 V RMS 10 kilo ohmio

Y12FE-050-2000G/B/U/C/S (Philips)
Entrada: 100-240 V~, 50-60 Hz,
035A

Salida: 5 V == 2000 mA

<10wW
<IW

216 x 102 x 112 mm

068 kg

AUXIN

Algemene informatie

Netspanning (netspanningsadapter)

Energieverbruik in werking
Energi

tand-bymod.

rbruik in energiebesp:
Afimetingen - apparaat (b x d x h)
Gewicht - apparaat

0,6 V RMS 10 kohm

Y12FE-050-2000G/B/U/C/S (Philips)
Invoer: 100 - 240 V ~, 50 - 60 Hz,
035A;

Uitvoer: 5 V ==2000 mA

<10wW

<IW

216 x 102 x 112 mm
068 kg

AUXIN

Allman information
Nitstrém (nétadapter)

Effektforbrukning vid anvindning
Effektforbrukning | Eco Standby-lige
Matt - huvudenhet (B x D x H)

Vikt - huvudenhet

0,6 V RMS 10 kohm

Y12FE-050-2000G/B/U/C/S (Philips)
Ineffekt: 100-240 V~, 50-60 Hz,
035A

Uteffekt: 5 V = 2000 mA

<1ow

<w

216 x 102 x 112 mm
068 kg

Rt - £# (WxDxH)
BE- Tk

B A\ 100-240 V~ 50-60 Hz, 035 A
#i: 5 V="2000 mA

<10 KL

<1 R

216 x 112 x 102 A
0.68 AfT

Notes
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Be responsible

Respect copyrights

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent

of the copyright owner
Trademark
respective owners.

Product information is subject to change without prior notice,

© 2011 Koninkijke Philips Electronics N.
Allrights reserved.
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