
  A
J260

C
lo

ck R
ad

io

Q
U

IC
K

 STA
RT

M
ISE EN

 SERV
IC

E R
A

PID
E

IN
IC

IO
 R

Á
PID

O
SC

H
N

ELLSTA
RT

SN
ELSTA

RT
A

V
V

IVO
 R

A
PID

O

•
Press A

L
M

1 or A
L

M
2.

R
ad

io
1.Press R

A
D

IO
 O

N
/O

FF once to sw
itch on the

radio.
2.Press A

U
T

O
 S

C
A

N
/D

A
T

E
 to program

 all
available stations.

3.Press P
R

E
S

E
T

+
/- until the desired preset station

is displayed.

W
eath

er fo
recast an

d
 In

d
o

o
r

th
erm

o
m

eter
T

he unit can auto detect and m
easure atm

ospheric
pressure changes to graphically display the w

eather
forecast in the next 12 to 24 hours, and current
indoor tem

perature.

N
ote:

–
The w

eather forecast based on the atm
ospheric

pressure m
ay vary slightly from

 the actual w
eather

situation.

U
sin

g th
e o

u
td

o
o

r sen
so

r
T

he outdoor sensor is supplied to w
ork w

ith the
m

ain unit to m
easure and display the outdoor

tem
perature.

1.Place the sensor in a desired open area. T
he place

m
ust be w

ithin 50 m
eters aw

ay from
 the m

ain
unit. (M

ake sure that the sensor is loaded w
ith 2

A
A

 batteries.)
•

Fo
r th

e first tim
e

 using the outdoor sensor
and the m

ain unit, press R
E

S
E

T
 located on the

sensor back, and R
E

S
E

T
 located in the battery

com
partm

ent of the m
ain unit. T

hen, the m
ain

unit w
ill begin to receive transm

ission from
 the

sensor.
•

To update the outdoor tem
perature from

 the
sensor any tim

e, press and hold

         T
hanks for buying P

h
ilip

s A
J260 clo

ck rad
io

.
 O

ur Q
uick Start guides you through just som

e of the features on the set.
         Please read our instruction booklet to really rise &

 shine!

E
N

G
L

IS
H

S
tep

 A
•

C
onnect the supplied m

ains adapter to the set’s
7.5V

 D
C

 jack and the plug into a w
all outlet.

S
tep

 B
H

ow
 to

 set th
e C

lo
ck &

 A
larm

 tim
e

1.Press and hold T
IM

E
 S

E
T

 / R
C

C
 S

Y
N

C
 or

A
L

M
1 / A

L
M

2 until the tim
e digits flash.

2.Press and hold T
U

N
IN

G
 +

/- to adjust tim
e.

3.Press T
IM

E
 S

E
T

 / R
C

C
 S

Y
N

C
  or  A

L
M

1 /
A

L
M

2 to confirm
.

4.R
epeat the step

s 2~
3

 to com
plete all the other

tim
e item

s setting.

To
 p

erfo
rm

 R
C

C
 (R

ad
io

 C
o

n
tro

lled
 C

lo
ck)

search
in

g
Press briefly T

IM
E

 S
E

T
 / R

C
C

 S
Y

N
C

.         is
displayed.

N
otes:

–
The RCC tim

e search w
ill stop 10 m

inutes later if no
tim

e signal is received.
–

Refer to the supplied user m
anual for RCC

inform
ation.

S
tep

 C
S

electin
g th

e A
larm

 m
o

d
e

In standby m
ode, slide the R

A
D

IO
/B

U
Z

 to select
desired m

ode.

H
elp

ful hints:
–

If you have selected R
A

D
IO

, m
ake sure you have

properly tuned to a station before turning off the set.

3
 w

ays to
 sw

itch
 o

ff th
e alarm

•
Either press briefly: SL

E
E

P
/A

L
A

R
M

 R
E

SE
T

 or
R

E
P

E
A

T
 A

L
A

R
M

/B
R

IG
H

T
N

E
SS C

O
N

T
R

O
L

.

C

A

B
/3

3

R

B

D
C

 7.5V

R
A

U
T

O
 S

C
A

N
/D

A
T

E
 for 5 seconds.

N
ote:

–
Refer to the supplied user m

anual for m
ore

inform
ation about the outdoor sensor.

F
R

A
N

Ç
A

IS

É
tap

e A
•

C
onnectez l’adaptateur secteur à la prise D

C
 7.5V

 de

l’équipem
ent et à la prise d’alim

entation.

É
tap

e B
M

ise à l’h
eu

re d
e l’h

o
rlo

ge et d
e

l’alarm
e

1.M
aintenez enfoncée la touche T

IM
E

 S
E

T
 / R

C
C

S
Y

N
C

  ou A
L

M
1 / A

L
M

2 jusqu'à ce que les
chiffres de l'heure clignotent.

2.M
aintenez enfoncée la touche T

U
N

IN
G

 +
/-

pour régler l'heure.
3.A

ppuyez sur la touche T
IM

E
 S

E
T

 / R
C

C
 S

Y
N

C
ou A

L
M

1 / A
L

M
2 pour confirm

er.
4.R

épétez les étap
es 2-3 pour régler les autres

élém
ents de l'heure.

P
o

u
r effectu

er u
n

e rech
erch

e à l'aid
e d

e
l'h

o
rlo

ge co
n

trô
lée p

ar rad
io

    A
ppuyez brièvem

ent sur le bouton T
IM

E
 S

E
T

 /
R

C
C

 S
Y

N
C

.         s'affiche.

R
em

arques:
–

La recherche de l'heure à l'aide de l'horloge contrôlée
par radio s'interrom

pt au bout de 10 m
inutes si

aucun signal de tem
ps n'est reçu.

–
Reportez-vous au m

anuel d'utilisation fourni pour
obtenir de plus am

ples inform
ations sur l'horloge

contrôlée par radio.

É
tap

e C
Po

ur sélectio
nner le m

o
de d’alarm

e
En m

ode d’attente, sélectionnez le m
ode d'alarm

e
en réglant le com

m
utateur R

A
D

IO
/B

U
Z

 sur
R

A
D

IO
 ou BU

Z
Z

ER
.

C
onseils utiles:

–
Si vous avez sélectionné R

A
D

IO
, assurez-vous que

vous avez effectivem
ent une réception radio avant

d’éteindre l’appareil.

3 faço
n

s d
’étein

d
re

•
A

ppuyez soit brièvem
ent sur: SL

E
E

P
/A

L
A

R
M

R
E

SE
T

 ou R
E

P
E

A
T

 A
L

A
R

M
/B

R
IG

H
T

N
E

SS
C

O
N

T
R

O
L

.
•

A
ppuyez sur A

L
M

1 ou A
L

M
2.

R
ad

io
1.A

ppuyez une fois sur R
A

D
IO

 O
N

/O
F

F
 pour

m
ettre la radio en m

arche.
2.A

ppuyez sur A
U

T
O

 S
C

A
N

/D
A

T
E

 pour
program

m
er toutes les stations disponibles.

3.A
ppuyez sur P

R
E

S
E

T
+

/- jusqu'à ce que la
station préréglée souhaitée s'affiche.

P
révisio

n
s m

étéo
 et th

erm
o

m
ètre

d
'in

térieu
r

L'appareil peut détecter autom
atiquem

ent et
m

esurer les m
odifications de la pression

atm
osphérique, et afficher sous form

e graphique les
prévisions m

étéo des prochaines 12 à 24 heures ; il
perm

et égalem
ent d'afficher la tem

pérature
intérieure.

R
em

arques:
–

Les prévisions m
étéo basées sur la pression

atm
osphérique peuvent être légèrem

ent différentes
des conditions m

étéorologiques réelles.

U
tilisatio

n
 d

u
 cap

teu
r extérieu

r
Le capteur extérieur est fourni pour fonctionner
avec l'unité principale afin de m

esurer et afficher la

tem
pérature extérieure.

1.Placez le capteur dans un lieu extérieur. Il doit se
trouver dans une portée de 50 m

ètres par
rapport à l'unité principale. V

érifiez que des piles
(2 x A

A
) sont présentes dans le com

partim
ent du

capteur.
•

À
 la prem

ière utilisation du capteur extérieur et
de l'unité centrale, appuyez sur la touche R

E
S

E
T

située au dos du capteur, puis sur la touche
R

E
S

E
T

 située dans le com
partim

ent à piles de
l'unité principale. L'unité principale com

m
ence

alors à recevoir un signal du capteur.
•

Pour m
ettre à jour régulièrem

ent la tem
pérature

extérieure affichée en fonction des données
transm

ises par le capteur, appuyez sur la touche
A

U
T

O
 S

C
A

N
/D

A
T

E
 et m

aintenez-la enfoncée
pendant 5 secondes.

R
em

arques:
–

Reportez-vous au m
anuel d'utilisation fourni pour

obtenir de plus am
ples inform

ations sur le capteur
extérieur.

E
S

PA
Ñ

O
L

C
am

in
a A

•
C

onecte el adaptador a la entrada D
C

 7.5V
 del

aparato y a la tom
a de la red.

C
am

in
a B

C
ó

m
o

 fijar lo
s tiem

p
o

s d
el relo

f &
alarm

ar
1.En cualquier m

odo, m
antenga pulsado T

IM
E

 S
E

T
/ R

C
C

 S
Y

N
C

 o A
L

M
1 / A

L
M

2 hasta que los
dígitos del hora parpadeen.

2.Pulse y m
antenga pulsado T

U
N

IN
G

 +
/- para

ajustar la hora.
3.Pulse T

IM
E

 S
E

T
 / R

C
C

 S
Y

N
C

 o A
L

M
1 /

A
L

M
2 para confirm

ar.
4.R

epita los p
aso

s 2 y 3
 para com

pletar el resto de
la configuración de los elem

entos de la hora.

P
ara realizar u

n
a b

ú
sq

u
ed

a en
 el relo

j d
e

co
n

tro
l p

o
r rad

io
 (R

C
C

)
   Pulse brevem

ente T
IM

E
 S

E
T

 / R
C

C
 S

Y
N

C
.

       se m
uestra.

N
otas:

–
La búsqueda de la hora del reloj de control por radio
se detendrá 10 m

inutos m
ás tarde si no se recibe

señal de hora.
–

Para obtener inform
ación sobre los relojes de control

por radio, consulte el m
anual de usuario

proporcionado.

C
am

in
a C

P
ara seleccio

n
ar en

tre las fu
n

cio
n

es
d

e alarm
a

En espera, seleccione el m
odo de alarm

a.
ajustando R

A
D

IO
/B

U
Z

 a R
A

D
IO

 o BU
Z

Z
ER

.

C
onsejos p

rácticos:
–

Si ha seleccionado, R
A

D
IO

, com
pruebe que ha

sintonizado con una em
isora antes de apagar el aparato.

3 m
o

d
o

s p
ara ap

agar la alarm
a

•
Pulse breve: SL

E
E

P
/A

L
A

R
M

 R
E

SE
T

 o
R

E
P

E
A

T
 A

L
A

R
M

/B
R

IG
H

T
N

E
SS C

O
N

T
R

O
L

.
•

Pulse A
L

M
1 o A

L
M

2.

R
ad

io
1.Pulse R

A
D

IO
 O

N
/O

FF
 una vez para encender la

radio.
2.Pulse A

U
T

O
 S

C
A

N
/D

A
T

E
 para program

ar
todas las em

isoras disponibles.
3.Pulse P

R
E

S
E

T
+

/- hasta que se m
uestre la

presintonía de radio deseada.

P
revisió

n
 m

eteo
ro

ló
gica y

term
ó

m
etro

 in
terio

r
La unidad puede detectar y m

edir autom
áticam

ente
los cam

bios en la presión atm
osférica para m

ostrar
gráficam

ente la previsión m
eteorológica de las

próxim
as 12 a 24 horas y la tem

peratura interior
actual.

N
ota:

–
La previsión m

eteorológica basada en la presión
atm

osférica puede variar ligeram
ente con respecto a

    la situación m
eteorológica real.

U
so

 d
el sen

so
r exterio

r
El sensor exterior se proporciona para que la unidad
principal pueda m

edir y m
ostrar la tem

peratura

exterior.
1.C

oloque el sensor en la zona al aire libre deseada.
Esta zona debe estar a un m

áxim
o de 50 m

etros
de la unidad principal. A

segúrese de que el sensor
tenga pilas (2 x A

A
).

•
La prim

era vez que utilice el sensor exterior y la
unidad principal, pulse el botón R

E
S

E
T

 de la
parte posterior del sensor, y el botón R

E
S

E
T

 del
com

partim
ento de las pilas de la unidad principal.

La unidad principal com
enzará a recibir la

transm
isión del sensor.

•
Para actualizar la tem

peratura exterior en cualquier
m

om
ento desde el sensor, m

antenga pulsado el
botón A

U
T

O
 S

C
A

N
/D

A
T

E
 durante 5

segundos.

N
ota:

–
Para obtener m

ás inform
ación sobre el sensor

exterior, consulte el m
anual de usuario

proporcionado.

A
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S
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N
ützliche T

ip
p

s:
–

W
enn R

A
D

IO
, gew

ählt w
urde, ist sicherzustellen,

daß – vor Abschalten des G
erätes – die

vorschriftsm
äßige Abstim

m
ung auf einen Sender

erfolgte.

3 M
ö

glich
keiten

 zu
m

 A
b

stellen
 d

es
W

ech
ers

•
D

rücken Sie Kurz die Taste: SL
E

E
P

/A
L

A
R

M
R

E
SE

T
 oder R

E
P

E
A

T
 A

L
A

R
M

/B
R

IG
H

T
N

E
SS

•
D

rücken Sie A
L

M
1 oder A

L
M

2.

R
ad

io
1.Z

um
 Einschalten des Radios drücken Sie einm

al
R

A
D

IO
 O

N
/O

FF.
2.D

rücken Sie die Taste A
U

T
O

 S
C

A
N

/D
A

T
E

, um
alle verfügbaren Sender zu program

m
ieren.

3.D
rücken Sie die Taste P

R
E

S
E

T
+

/- bis der
gew

ünschte voreingestellte Sender angezeigt w
ird.

W
etterb

erich
t u

n
d

In
n

en
th

erm
o

m
eter

D
as G

erät erkennt und m
isst autom

atisch
atm

osphärische D
ruckveränderungen und zeigt den

W
etterbericht der nächsten 12 bis 24 Stunden

grafisch an. Es kann auch die Z
im

m
ertem

peratur
m

essen.

H
inw

eise:
–

D
ie W

etterprognose basierend auf atm
osphärischen

D
ruckm

essungen kann sich leicht vom
 aktuellen

W
etter unterscheiden.

C

A

B
/3

3

R

B

D
C

 7.5V

R

D
E

U
T

S
C

H

S
ch

ritt A
•

D
en N

etzadapter an die D
C

 7.5V-Buchse des

G
erätes und die Steckdose anschließen.

S
ch

ritt B
U

h
r-/W

ech
zeit-E

in
stellu

n
g

1.H
alten Sie in einem

 beliebigen M
odus die Taste

T
IM

E
 S

E
T

 / R
C

C
 S

Y
N

C
 oder A

L
M

1 / A
L

M
2

gedrückt, bis die U
hrzeit blinkt.

2.H
alten Sie die Taste T

U
N

IN
G

 +
/-gedrückt, um

die U
hrzeit anzupassen.

3.D
rücken Sie T

IM
E

 S
E

T
 / R

C
C

 S
Y

N
C

 oder
A

L
M

1 / A
L

M
2, um

 die Einstellung zu best.tigen.
4.W

iederholen Sie die S
ch

ritte 2~
3, um

allew
eiteren Z

eiteinstellungen vorzunehm
en.

Z
u

m
 A

u
sfü

h
ren

 ein
er F

u
n

ku
h

rsu
ch

e
D

rücken Sie kurz auf T
IM

E
 S

E
T

 / R
C

C
 S

Y
N

C
.

 w
ird angezeigt.

H
inw

eise:
–

D
ie Funkuhrzeitsuche stoppt nach 10 M

inuten,
w

enn kein Z
eitsignal em

pfangen w
ird.

–
 Inform

ationen zur Funkuhr finden Sie im
m

itgelieferten Benutzerhandbuch.

S
ch

ritt C
E

in
stellen

 d
es A

larm
s-m

o
d

u
s

Im
 Standby-M

odus, w
.hlen Sie den gew

ünschten
W

eckm
odus aus, indem

 Sie R
A

D
IO

/B
U

Z
 auf

R
A

D
IO

 oder BU
Z

Z
ER

 einstellen.

•
A

ls u de sensor en het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, drukt u op R

E
S

E
T

 op de
achterzijde van de sensor en op R

E
S

E
T

 in het
batterijcom

partim
ent van het apparaat. Vervolgens

zal het apparaat signalen ontvangen van de sensor.
•

H
oud A

U
T

O
 S

C
A

N
/D

A
T

E
•  5 seconden

ingedrukt om
 op elk w

illekeurig m
om

ent de door
de sensor w

eergegeven buitentem
peratuur bij te

w
erken.

O
p

m
erking:

–
Raadpleeg de m

eegeleverde gebruikershandleiding

voor m
eer inform

atie over de buitensensor.

IT
A

L
IA

N
O

P
asso

 A
•

C
ollegare l’adattatore di rete alla presa D

C
dell’apparecchio ed alla presa di alim

entazione.

P
asso

 B
R

ego
lazio

n
e d

ell’o
ro

logio
 e d

ella
sveglia
1.In qualsiasi m

odalità, tenere prem
uto T

IM
E

 S
E

T
/ R

C
C

 S
Y

N
C

 o A
L

M
1 / A

L
M

2 fino a quando
le cifre l'ora non lam

peggiano.
2.Prem

ere e tenere prem
uto T

U
N

IN
G

 +
/-per

regolare l'ora.
3.Prem

ere T
IM

E
 S

E
T

 / R
C

C
 S

Y
N

C
 o A

L
M

1 /
A

L
M

2 per conferm
are.

4.R
ipetere i p

assaggi 2~
3 per com

pletare
l'im

postazione delle altre voci.

P
er effettu

are la ricerca R
C

C
 (R

ad
io

C
o

n
tro

lled
 C

lo
ck)

Prem
ere brevem

ente T
IM

E
 S

E
T

 / R
C

C
 S

Y
N

C
.

 viene visualizzato.

N
ote:

–
Se non viene ricevuto nessun segnale, la ricerca a
tem

po RCC si interrom
perà 10 m

inuti dopo.
–

Consultare il m
anuale dell'utente fornito per le

inform
azioni sul sistem

a RCC
.

P
asso

 C
S

elezio
n

are le m
o

d
alità d

i sveglia
In m

odalità Standby, selezionare la m
odalità sveglia

im
postando R

A
D

IO
/B

U
Z

 su R
A

D
IO

 o BU
Z

Z
ER

.

Suggerim
enti utili:

–
Se si è selezionato R

A
D

IO
, assicurarsi di essere

sintonizzati correttam
ente su di una stazione, prim

a
di spegnere l'apparecchio.

3 m
o

d
i d

i sp
egn

ere la sveglia
•

Prem
ere alternativam

ente: SL
E

E
P

/A
L

A
R

M
R

E
SE

T
 o R

E
P

E
A

T
 A

L
A

R
M

/B
R

IG
H

T
N

E
SS

C
O

N
T

R
O

L
.

•
Prem

ere A
L

M
1 o A

L
M

2 .

R
ad

io
1.Prem

ere R
A

D
IO

 O
N

/O
FF una volta per accendere

la radio.
2.Prem

ere A
U

T
O

 S
C

A
N

/D
A

T
E

 per
program

m
are tutte le stazioni disponibili.

3.Prem
ere P

R
E

S
E

T
+

/- fino a quando non appare
la stazione desiderata.

P
revisio

n
i d

el tem
p

o
 e term

o
m

etro
in

tern
o

Il dispositivo rileva e m
isura le variazioni di pressione

atm
osferica per visualizzare graficam

ente le
previsioni m

eteorologiche relative alle successive 12-
24 ore, insiem

e alla tem
peratura interna.

N
ote:

–
Le previsioni m

eteorologiche basate sulla pressione
atm

osferica possono essere leggerm
ente diverse

dalla situazione attuale.

U
tilizzo

 d
el sen

so
re p

er estern
i

Il sensore per esterni viene fornito per funzionare
con l'unità principale al fine di rilevare e visualizzare
la tem

peratura esterna.
1.Posizionare il sensore in un'area aperta. Il sensore

deve essere posizionato a m
assim

o 50 m
etri

dall'unità principale. A
ccertarsi che le batterie (2 x

A
A

) siano collegate al sensore.
•

Se il sensore esterno e l'unità principale vengono
utilizzati per la prim

a volta, prem
ere il tasto

R
E

S
E

T
 che si trova sul retro del sensore e il

tasto R
E

S
E

T
 sul vano batteria dell'unità

principale. A
 questo punto, l'unità principale inizia

a ricevere il segnale dal sensore.
•

Per aggiornare in qualsiasi m
om

ento la
tem

peratura esterna dal sensore, m
antenere

prem
uto il tasto A

U
T

O
 S

C
A

N
/D

A
T

E
 per 5

secondi.

N
ota:

–
Consultare il m

anuale per l'utente fornito per
ulteriori inform

azioni sul sensore per esterni.

V
erw

en
d

en
 d

es A
u

ß
en

sen
so

rs
Ü

ber den m
itgelieferten A

ußensensor kann in
Verbindung m

it dem
 H

auptgerät die
A

ußentem
peratur gem

essen und angezeigt w
erden.

1.Stellen Sie den Sensor an einen beliebigen O
rt im

Freien. D
er Sensor darf jedoch nicht w

eiter als 50
m

 vom
 H

auptgerät entfernt aufgestellt w
erden.

Vergew
issern Sie sich, dass Sie die Batterien (2 x

A
A

) in den Sensor eingelegt haben.
•

Beim
 erstm

aligen Verw
enden von A

ußensensor
und H

aupteinheit drücken Sie die Tasten R
E

S
E

T
auf der R

ückseite des Sensors und R
E

S
E

T
 im

Batteriefach der H
aupteinheit. A

nschließend kann
die H

aupteinheit Signale vom
 Sensor em

pfangen.
•

U
m

 die vom
 Sensor aktuell gem

essene
A

ußentem
peratur anzuzeigen, halten Sie die Taste

A
U

T
O

 S
C

A
N

/D
A

T
E

 5 Sekunden lang
gedrückt.

H
inw

eis:
–

Inform
ationen zum

 Außensensor finden Sie im
m

itgelieferten Benutzerhandbuch.

N
E

D
E

R
L

A
N

D
S

S
tap

 A
•

Sluit de netadapter aan op de bus D
C

 (7.5V
) van

het apparaat en het stopcontact.

S
tap

 B
K

lo
k-en

 w
ekkertijd

en
 reglen

1.H
oud in elke w

illekeurige m
odus T

IM
E

 S
E

T
 /

R
C

C
 S

Y
N

C
 of A

L
M

1 / A
L

M
2 ingedrukt

totdat de cijfers op de klok gaan knipperen.
2.H

oud T
U

N
IN

G
 +

/-ingedrukt om
 de tijd aan te

passen.
3.D

ruk op T
IM

E
 S

E
T

 / R
C

C
 S

Y
N

C
 of A

L
M

1 /
A

L
M

2
 om

 te bevestigen.
4.H

erhaal stap
 2 en

 3 om
 het instellen van alle

andere tijditem
s te voltooien.

T
ijd

 zo
eken

 m
et d

e R
C

C
-fu

n
ctie (R

ad
io

C
o

n
tro

lled
 C

lo
ck)

D
ruk kort op T

IM
E

 S
E

T
 / R

C
C

 S
Y

N
C

.
 w

ordt w
eergegeven.

O
p

m
erkingen:

–
H

et zoeken naar de tijd m
et de RCC-functie stopt

als er na 10 m
inuten geen tijdsignaal is ontvangen.

–
Raadpleeg de m

eegeleverde gebruikershandleiding
voor inform

atie over RCC
.

S
tap

 C
K

iezen
 van

 d
e w

ekkerstan
d

en
In de stand-bym

odus, selecteer de gew
enste

alarm
m

odus door R
A

D
IO

/B
U

Z
 in te stellen op

R
A

D
IO

 of  BU
Z

Z
ER

.

N
uttige tip

s:
–

Als u de radio R
A

D
IO

 gekozen heeft, controleer dan
of u correct afgestem

d heeft op een zender voor u het
apparaat uitzet

3 m
an

ieren
 o

m
 d

e w
ekker u

it te
sch

akelen
•

D
ruk op knoppen: SL

E
E

P
/A

L
A

R
M

 R
E

SE
T

 of
R

E
P

E
A

T
 A

L
A

R
M

/B
R

IG
H

T
N

E
SS C

O
N

T
R

O
L

.
•

D
ruk op A

L
M

1 of A
L

M
2.

R
ad

io
1.D

ruk eenm
aal op R

A
D

IO
 O

N
/O

FF
 om

 de radio aan
te zetten.

2.D
ruk op A

U
T

O
 S

C
A

N
/D

A
T

E
 om

 alle
beschikbare stations te program

m
eren.

3.D
ruk op P

R
E

S
E

T
+

/-(VO
O

R
KEU

R
STA

T
IO

N
+

/-) tot de gew
enste voorkeurstation w

ordt
w

eergegeven.

W
eersverw

ach
tin

g en
b

in
n

en
th

erm
o

m
eter

H
et apparaat kan w

ijzigingen in de atm
osferische druk

autom
atisch w

aarnem
en en m

eten. H
ierdoor w

orden
de w

eersverw
achting voor de kom

ende 12 tot 24 uur
en de huidige binnentem

peratuur grafisch
w

eergegeven.

O
p

m
erkingen:

–
D

e w
eersverw

achting die is gebaseerd op de
atm

osferische druk kan enigszins afw
ijken van de

w
erkelijke w

eersom
standigheden.

D
e b

u
iten

sen
so

r geb
ru

iken
D

e buitensensor geeft de buitentem
peratuur w

eer en
dient in com

binatie m
et het apparaat te w

orden

gebruikt.
1.Plaats de sensor in de gew

enste open ruim
te. U

dient de sensor binnen een straal van 50 m
eter van

het apparaat te plaatsen. C
ontroleer of de batterijen

(2 x A
A

) in de sensor zitten.
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