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Slovensky

Gratulujeme Vam k nakupu a vitajte v spolo¢nosti Philips!
Ak chcete vyuZit’ vietky vyhody zdkaznickej podpory spolo¢nosti
Philips, zaregistrujte svoj produkt na www.philips.com/welcome.

DODAVANE PRiSLUSENSTVO
— 1 X schvéleny sietovy adaptér AC/DC 18 V

(Sietové napéajanie: 100-240V ~ 50/60Hz 800mA, Vystup:18V=="1.6A)

— Dokovacia stprava

* 1 x dok pre Apple iPod (predinstalovany pri modeli Aj301DB)
+ dokovacie adaptéry (4 adaptérov pre rozne typy zariadeni iPod)

~ 1 x kbel AUX-IN
OVLADACIE GOMBIKY (vié [1])

() POWER
— zapojenie pristroja do pohotovostného stavu/zapnutie.
— vypnutie budika na 24 hodin
— vypnutie funkcie SLEEP.
@ lad/ PP
— nastavenie hodin/Casu budika
— vyber predchadzajlcich/nasledujlcich skladieb v rezime doku
—rychle vyhladavanie dopredu/dozadu v rezime doku
(3 PRESET 1-5
— ukladd, vyvolava a zobrazuje stanicu
@ SLEEP
— nastavenie rozhlasového prijimaca na funkciu driemania
— vypnutie funkcie SLEEP.
® DOCK
—zvoli rezim doku pre Apple iPod
(® TUNER/ AUX
—zvoli rezim FM radia
—zvoli rezim AUX
@ri
— spusti/pozastavi prehravanie v rezime doku
— 2voli 12 hodinovy alebo 24 hodinovy rezim

® VOL+/-
— nastavenie sily zvuku
® MUTE
— prechodné vypnutie a opdtovné zapojenie zvuku.
Displej
— zobrazuje hodiny/budik a stav pristroja
() Konektor doku (30-kolikovy)
— pripoji prehravac iPod
@ ALM 2
— aktivuje/potvrdi nastavenie ¢asu pre ALARM 2
— zobrazi ¢as pre ALARM 2
—vypne ¢as pre ALARM 2
(13 REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL
— vypnutie budika na 9 mint
—menf jas osvetlenia displeja.
(4 Konektor jack
— Pripoj adaptéru AC/DC 18V
@ Spirala - zZlepSenie prijmu vysielania FM
G ALM 1
— aktivuje/potvrdi nastavenie ¢asu pre ALARM 1
— zobrazi ¢as pre ALARM 1
—vypne ¢as pre ALARM 1
@ TIME SET
— aktivuje/potvrdi ¢as hodin/nastavenie datumu
(® (Rezim zobudzania) DOCK*BUZZER *TUNER
—voli rezim radio, DOK alebo bzutiakového budika
Konektor AUX IN (3,5 mm)
— pripéja k externému zvukovému zdroju.
RESET
— odstrani nastavenie ¢asu hodin



NAPAJANIE Z0 SIETE

Sietovy adaptér
1 Zastrcku adaptéru zasufite do vstupu pristroja DC 18V a do sietové] zasuvky.

UZitocéné rady:Napdjacie clanky obsahujd chemikdlie, odhadzujte ich preto do
stanovenych nédob na odpadky!

Stitok s typovym Cislom ndjdete na spodnej strane pristroja.

DiaLkové ovladanie

Délezité!

*  Di Pred pouiitim dialkového ovlddaca odstrarite izolacni plastovi
vlozku, ako je zobrazené na obrdzku.

e Ak dialkovy ovlddaé nefunguje spravne alebo je zniZeny funkény
dosah, vymerite batériu za novi batériu typu (CR2025).

1 Vytiahnite priecinok pre batérie podfa zobrazenia na obréazku.

2 Vlozte novi batériu podfa uvedenia polarity a Uplne zasurite priecinok pre
batérie spat' do pdvodnej polohy.
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Napdjacie clanky obsahuji chemikalie, preto ich odhadzujte iba do
nadob na odpadky, ktoré si pre tento ucel uréené.

POZOR:

Vysoké napitie! Neotvirajte. Vystavujete sa riziku zasahu elek-
trickym pridom. Zariadenie neobsahuje Ziadne diely opravitelné
pouzivatefom.

Upravy produktu mézu spésobit’ nebezpeéné vyzarovanie EMC
alebo int nebezpeénu prevadzku.

Pristroj odpoveda predpisom Eurdpskeho spolocenstva vztahujiicim sa
na poruchy v radiovej frekvencii.

PAMAT S VLASTNYM ZDROJOM NAPATIA

Pamat s vlastnym zdrojom napétia zabezpetuje pri vypadku napétia, napr.pri

preruseni dodévky elektrického pridu, doby prebudenia a presného ¢asu v pamati

po 10 mindty.

Osvetlenie pozadia prisroja se vypne.

o Ak ddjde k obnoveniu vypadku elektrickej energie a7 za tri minty a na displeji:
bliké €as - znamena to, Ze musite hodiny znovu nastavit.

ZAKLADNE FUNKCIE

Zapojenie systému
o Stisnutim gombika POWER.

— Systém zapojf naposledy zvoleny zvukovy zdroj.
o Stisnutim gombika TUNER/AUX alebo DOCK.

— Systém zapojf zvoleny zvukovy zdroj.

Ak si Zelate zapojit pristroj do pohotovostného stavu
® V ktoromkolvek rezime, stisnutim gombika POWER.

Doc¢asné vypnutie hlasitosti
Ak si Zelate na chvilu vypnut zvuk, stisnite na dialkovom ovlédati gombik MUTE.
— Reprodukcia pokraguje, zvuk nie je pogut a na displeji sa zobrazi napis MUTE .
o Ak si Zelate znovu zapojit zvuk, musite:
— bud'znovu stisntt gombik MUTE ;
— alebo zmenit nastavenie sily zvuku.
— zmelite zdroj.
Jas osvetlenia
Stlatte raz alebo viackrat REPEAT ALARM / BrigHTNESS CONTROL.
e Jas displeja sa bude menit v tomto poradf:
JASNY = SLABY " VYPNE " JASNY

NASTAVENIE HODIN A DATUMU

1. V ktoromkolvek rezime stlatte a podrzte stlatené tlatidio TIME SET, kym
nezanl blikat' ¢islice hodin.

2. Stlatenim M1 vyberte 12 hodinovy/24 hodinovy rezim.

3. Podrite stlatené alebo opakovane stlatte [/ PP, aby ste nastavili a
prisposobili hodiny.



4. Potvrdite stlatenim tlatidla TIME SET.
— Za¢nU blikat' &islice minGt.

5. Zopakujte kroky 3 - 4, kym nedokontite vietky ostatné nastavenia pre
minGty, rok, mesiac a dni.

TUNER

1 Prejete-li si zapnout rozhlasovy prijimac, stisknéte jedenkrat TUNER/AUX (Len
FM).
— Displej zobrazuje radiov( frekvenciu naposledy zvoleného vinového pasma.
TieZ sa zobrazi i prednastavend stanica, ak poctvate prednastavend stan-
icu. (vié [2])
2 Silu zvuku nastavte regulatorom VOL+/-.
3 Pri prednastavenych staniciach stlacte prislusné tlacidlo PRESET (1-5) raz alebo
opakovane.
Ladenie rozhlasovych stanic
1 Stlatte a podrite stlatené tlacidlo [/ PP, kym sa nezatne na displeji
menit’ frekvencia.
—Pocas automatického ladenia sa na displeji zobrazi "Scrh".
—Potom, ¢o systém naladi stanicu s dostatocnym prijmom, sa na displeji
zobraz jej frekvencia.

kym sa nenéjde optimalny prijem.

ZlepSenie prijmu vysielania:
Pre FM celkom vysuiite $piralovi anténu a umiestnite ju tak, aby bol prijem ¢o
najlepsi.

ULOZENIE STANICE DO PAMATE A OPAKOVANE VYVOLANIE

Do pamate mozete uloZit celkom az 5 stanic(FM).

1 Naladte Ziadan rozhlasovi stanicu (pozri Ladenie rozhlasovych stanic).

2 Na uloZenie do paméte kratko stlacte tlagidlo PRESET 1-5, kym nezaujete dvojité
pipnutie.

— Na displeji sa zobrazf ¢islo paméte vasej stanice.

3 Opakujte kroky 1 a 2 na uloZenie dalSich stanic.

* Naprogramovan rozhlasovi stanicu je mozné z pamati zotriet tak, 7e na jej
miesto uloZite ind frekventnd hodnotu.

Aby ste naladili stanicu so slabym prijmom, krétko a opakovane stlatte [/ PP,

4 Stlatte tlatidlo PRESET 1-5 (nebo PRESET ¥ / A na dalkovém ovladati) na
potivanie v pamati uloZenej stanice.
— Na zobrazenie ¢asu hodin stlacte tlacidlo ® Il na zariadeni.

POUZITIE BUDIKA VSEOBECNE

VSEOBECNE INFORMACIE

Naraz je mozné uloZit dva rozne ¢asy budenia. To je uZitoéné predovsetkym
vtedy, ak je nutné vstavat v roznom Ease, napriklad po¢as tyZdiia a cez vikend.
® reZim radio

® rezim budik. Prijemny zvuk budika zvy3uje pocas sekdnd frekvenciu ténu.

® rezim doku

NASTAVENIE CASU BUDIKA (vié [3])

1V ktoromkolvek rezime stlate a podrzte na dve sekundy stlatené ALM1
alebo ALM2.
— Zalne blikat' ikona ALM1 / ALM2 a &islice hodin. Tiez zagne blikat
ikona pre aktualny rezim budika
2 Podrzte stlacené alebo opakovane stlatte 4/ PP, aby ste nastavili a
prisposobili hodiny.
3 Potvrdite stlatenim tlactidla ALM1 alebo ALM2.
— Zatne blikat ikona ALM1 / ALM2 a ¢islice mindt. Tiez za¢ne blikat
ikona pre aktudlny rezim budika
4 Podrite stlatené alebo opakovane stlacajte tlacidla [/ PP, aby ste nas-
tavili a upravili minGty.
5 Potvrdite stlatenim tlatidla ALM1 alebo ALM2.

NASTAVENIE REZIMU BUDIKA

1 Stlatenim tlatidla POWER prepnite do pohotovostného rezimu.

2 Zvolte svoj vyber rezimu budika: prehrava¢ v doku, pipanie alebo radio, a to
pomocou posuvného prepinata DOCKeBUZZER eTUNER.

® V nastavenom Case budenia sa prehravac v doku, radio alebo pipanie auto-
maticky zapne.



UZitocné rady:

— Ak ste zvolili TUNER, uistite sa, Z ste pred vypnutim pristroja riadne naladili
rédiovd stanicu.

—  Aksste vybrali rezim budika DOCK uistite sa, Ze ste kompatibilny prehravac viozili
do doku, pretoze v opa¢nom pripade sa automaticky vyberie rezim pipania.

— Ak cheete skontrolovat nastavenie ¢asu budika pre ALM1 alebo ALM2, stlatte
tlatidlo ALM1 alebo ALM2.

VYPNUTIE BUDIKA

Budik je mozné vypndt tromi spdsobmi. Ak nevypnete budik Gplne, funkcia
vypnutia budika na 24 hodin sa 59 mindt po ukonéenf prvého budenia
automaticky zapoji.
VYPNUTIE BUDIKA NA 24 HODIN
Ak si Zelate okamZite vypnut budik, ale st¢asne si Zelate, aby jeho nastavenie
zostalo platné aj pre nasledujici dei:
o Stisnite POWER.
OPAKOVANE BUDENIE
Pomoacou tejto funkcie sa budik opakovane ozve kazdych 9 min(t.
® Potas budenia stisnite REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL..
— Displej zobrazuje ALM1 alebo ALM2 blikajice potas opakovaného budika.
* Postup je mozné niekolkokrat zopakovat.
UPLNE VYPNUTIE BUDIKA
® Stlatte raz alebo viackrét tlatidlo ALM1 alebo ALM2, kym sa neprestane
zobrazovat ALM1 alebo ALM2,

DOK (vié [4])
Pripojenim prehravaca iPod k svojmu AJ301DB mozete pocivat' zvuk prehravaca

vlozeného v doku cez vykonné reproduktory systému Hi-Fi

KOMPATIBILNY PRENOSNY PREHRAVAC
® Modely Apple iPod s 30-kolikovym konektorom doku, ako napriklad:
Nano 1./2./3. generacie, iPod 5. generécie (video), iPod touch a iPod classic.

DOKOVACIE ADAPTERY
Pred zapojenim prehravaca do doku zacvaknite vhodny dokovaci adaptér do
doku, aby sa zaistilo pevné uchytenie prehravaca, ktory sa mé vlozit' do doku.

Vyber spravneho dokovacieho adaptéra
® Sicastou balenia st 4 dokovacie adaptéry pre prehravac iPod. Kazdy adaptér
ma oznacenia, aby vyhovoval réznym typom prehrévacov iPod.

PREHRAVANIE APPLE iPod POMOCOU AJ301DB

1. Zapojte kompatibilny prehravac iPod do konektora doku.

2 Stlatenim tlacidla DOCK zapnete rezim doku.

3 Pri prehravati iPod zatne pripojeny prehrava¢ automaticky prehravat’ hudbu.

Poznamky:

— Ak sa v reZime doku do 15 minut nevloZ do doku Ziadny prehrdva¢, zariadenie
AJ301DB sa prepne do pohotovostného reZimu.

— Pomocou tlacidiel (I, 44, »» a VOLUME ) na modeli A|301DB a jeho
dialkovom ovlddani sti dostupné nasledujtice funkcie prehrdvania: Prehrdvanie/poza-
stavenie, vyber nasledujticej/predchddzajlicej skladby, rychle pretdéanie
dopredu/dozadu a zmena hlasitosti.

— Tlatidla (w1, 44, »» a VOLUME ) na modeli A|301DB a jeho dialkovom
oviddani méZu fungovat' iba pri prehrdvani zvukového obsahu uloZeného na
prehrdvadi v doku.

NABIJANIE BATERIE PREHRAVACA APPLE iPod POMOCOU
DOKU

Po vlozenf svojho prehravaca iPod do doku a pripojeni doku k zariadeniu
AJ301DB mbzete nabit prehravac iPod v pohotovostnom aj zapnutom rezime
modelu AJ301DB.

AUTOMATICKE VYPNUTIE
Toto zariadenie ma zabudovany ¢asova¢ automatického vypnutia, ktory umoziuje
automatické vypnutie zariadenia po zadanom ¢ase. K dispozicii je pat moznosti
Casu automatického vypnutia.



Zapo1eme a vypnutie funkcie SLEEP
Pocas reprodukcie, zvolte si moznost Casovace tak, Ze jednou nebo
vicekrat stisknete tlatitko SLEEP, dokud se nezobrazi pozadovana
moznost.
=» Displej ukazuje (minut)
(Z0—=E0—=E0—=3 0= E=0FF— 100
2 Po dosazeni zvoleného ¢asu se nastaveni automaticky vypne.
3 Aksi Zelate funkciu driemania vypndt, stisnite niektoré z nasledujicich
gombikov:
- POWER
— SLEEP raz alebo viackrat, kym SLEEP nezmizne z displeja.

Nastavenie do zakladnej pozice

Ak je vas$ pristroj externe ruseny, napriklad statickou elektrinou z kobercov, birkou a

pod., funkcia RESET vam umoZiiuje vymazat vietky predchadzajice nastavenia a

vykonat proceddru nastavenia znova.

o Spitkou ceruzky stisknete gombik RESET, na spodnej strane pristroja.

PFipojeni externiho zaFizeni

Muzete poslouchat prehravani pripojeného externiho zafizeni pres reproduktory

pristroje A]301DB.

1 Dvakrit stlatte tla¢idlo TUNER/AUX, aby ste vybrali rezim AUX.

2 Poufite dodavany vstupni kabel pro pfipojeni AUX konektoru pfistroje AJ301DB k
AUDIO OUT (VYSTUP ZVUKU) nebo konektoru sluchatek externiho vybaveni
(napt. CD prehravace nebo VCR).

UDRZBA

e Tito jednotku namontujte do blizkosti napajacej zasuvky a tam, kde je dobry
pristup k napajacej zastrcke.

Trecie plochy mechanickych sdgiastok pristroja maji samomazaci povrch,
preto sa nesmd nicim mazat ani olejovat.

Chréfite pristroj pred vlhkostou, dazdom, pieskom a takymi extrémnymi
teplotami, aké moZu byt v blizkosti vykurovacich telies alebo na mieste vys-
tavenom priamemu slnecnému Ziareniu.

Pristroj Cistite makkou, mierne navlhéenou jelenicou. NepouZivajte alkohol,
¢pavok, benzin alebo abrazivne Cistiace prostriedky, pretoZe tieto mozu
poskodit kryt pristroja.

® Tam, kde ako odpdjacie zariadenie slUZi sietova zastreka alebo prepédja-
cie zariadenie, musf zostat toto odpdjacie zariadenie lahko pristupné
pre okamzité pouZitie.

Batérie (slprava batérii alebo vstavané batérie) nesml byt vystavené
zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napriklad sine¢né Ziarenie,
oheri alebo podobné zdroje tepla.

TECHNICKE UDAJE

Spotreba energie ... . . - 24 W
Vikon 2 x 6 WRMS
Rozmery (3irka x vyska x hlbka) ....................................... 161 x 191 x 164 (mm)
Hmotnost ................ s 1.34 kg



ODSTRANOVANIE CHYB

V pripade akejkolvek poruchy skontrolujte pristroj podla nize uvedeného predtym, ako
ho odnesiete do opravovne. Ak sa problém nepodarf podla uvedenych navrhov vyriesit,
obrétte sa na distribdtora alebo na servis.

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokusajte pristroj sami opravit, pretoZe v tomto pripade
stratite pravo na zaruku. Neotvarajte kryt pristroja, aby nedoslo
k drazu elektrickym prddom!

Nie je zvuk

SLOVAK REPUBLIC

Pristroj sa nesmie pouzivat v mokrom a
vlhkom prostredil Chrante pred
striekajicou a kvapkajicou vodou!

- Sila zvuku je nastavend na nizku hodnotu.

 Nastavte silu zvuku.

— Zariadenie je stiSené.

® Stlacenim tlacidla "MUTE" na dialkovom ovladanf aktivujete prehravanie zvuku.

fiadne osvetlenie pozadia displeja / funkéna chyba displeja / radio a
budik si nefunkéné

—  Elektrické zlyhanie
® Odpojte sietovy kabel a potom ho opdtovne zapojte.

Obéasné praskanie na prijme FM

Pre ochranu Zivotného prostredia

Pristroj nie je zabaleny do nadbyto¢nych obalov. Obaly je mozné lahko
rozdelit' na tri rovhorodé materidly: kartén, polystyrén a polyetylén.
Pristroj je vyrobeny z materialov, ktoré je mozné znovu
poutzit’, ak demontaz robi odborna firma. Obalovy material,
pouZité napajacie €lanky a uz nepouzitelny pristroj vlozte,
prosim, podla miestnych predpisov a zvyklosti do uréenych
nadob na odpadky.

—  Slaby vysielaci signél.
* \Vlysufite a nastavte Spirdlovd anténu do sprdvneho smeru.

Budik nefunguje

~ Nie je nastavend doba/spdsob budenia.

o Pozri NASTAVENIE BUDIKA

— Slaba sila zvuku pri budenf rozhlasovym prijimacom.
o Nastavte silu zvuku.

Prevadzka doku

— Navigdcia cez ponuky alebo prehrdvanie fotografil prehrdvata v doku sa nedd vykonat

prostrednictvom tlacidiel na zariadeni A|301DB alebo na jeho dialkovom oviddant
® Tlacidla na zariadeni AJ301DB a jeho dialkovom ovladani mézu ovladat' len
prehrdvanie zvukového obsahu. Ak chcete prechadzat’ cez ponuku, pouzite
ovladacie prvky na prehravaci v doku.
—Niektoré tlacidid na zariadeni A301DB a jeho dialkovom oviddani nemajii Ziadnu funkciu,
® Funguju len tlacidla (M1, 44, > P 2 VOLUME).

Likvidacia starého produktu

Produkt je navrhnuty a vyrobeny za pouZitia velmi kvalitnych
materidlov a komponentov, ktoré je mozné recyklovat' a
Znovu pouzit.

Ked je k produktu pripevneny symbol s preskrtnutym kosom,
znamena to, Ze je produkt kryty eurépskou smernicou
2002/96/EC

Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické
produkty.

Riadte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s
beznym odpadom. Spravna likvidacia starého produktu poméze zabranit
pripadnym negativnym nésledkom pre Zivotné prostredie a ludské
zdravie.

Upozornenia pre likvidaciu batérii ;
Produkt obsahuje batérie, ktoré na zéklade Smernice EU ¢.
2006/66/EC nemozno likvidovat spolu s beznym domovym
odpadom.Informujte sa o miestnych pravidlach sepa-
rovaného zberu batérii, pretoZe spravna likvidacia pomaha
zabréanit’ moznym negativnym nésledkom na Zivotné
prostredie a ludské zdravie.




