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VADIBA

leklautas papildierices

— 1 Xsertificets stravas adapteris
(levads: 100-240V ~ 50/60Hz 0.3A ~ 0.4A,

SLEEP (lzslegSanas)
— iestata, aktivize vai deaktivizeé automatiskas
izsleg$anas funkciju

— 7. ALARM 1/ALARM 2
lzvads: 9V === 1A L R
) (Modinatajs 1/ Modinatajs 2)
\Iadiba — iestata, aktivize vai deaktivize modinataju
_ 8. REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL
1. MENU(lzvélne) (Atkartot modinataju/ Spilgtuma regulgsana)
- piesledzas izvélnes iestatjumiem — atkarto modinataju ar 9 minusu intervalu
2. CLOCK (Pulkstenis) — noregulé LCD ekrana spilgtumu
- piesledzas pulkstena rezimam 9. VOLUME (Skalums)
3. TUNER (Atskanotajs) — noregule skanas stiprumu
- piesledzas atskanosanas rezimam 10. DC IN (DC ievade)
4. PHOTO (Foto) — kontaktligzda DC 9V adapterim
— piesledzas foto reZimam 11. SD/MMC ligzda
5. MUSIC (Mazika) — pievieno3anas SD vai MMC Kartei
— piesledzas muzikas reZimam 12. USB ports
— savienojas ar USB datni
14. 0K, A, V, <4 > 13. Astenis — FM antena, lai uzlabotu uztveramibu.
~Refims Pulkstenis Atskanotajs Miizika Foto
Taustin$ ’
**Attela palielinaSana | lesledz vai izsledz Uzsak vai aptur Attelo foto pilna ekrana
0K talummainas (zoom) radio. atskanosanu. reZima.
rezima.
- lepriek3gja foto - Radio stacijas - Repeat One/All (Atkar- | — Attela pagrieSana par
izvelg$anas. izvelesanas. tot vienu/ Visu) vai 90° pulkstenraditaja
A - Parvieto$anas talum- | - Noteikta numura shuffle (Jaukta atska- | virziena.
mainas (zoom) izveleSanas pro- nosana) izvélesanas. | - Parvietosanas
reZima. grammas rezima. - AtskanoSanas reZima |  siktelos.
atcelSana.
- Nakama foto - Radio stacijas - Repeat One/All (Atkar- | — Attela pagrieSana par
izvelesanas. izvelesanas. tot vienu/ Visu) vai 90° pretgji
v — Parvieto$anas — Noteikta numura shuffle (Jaukta atska- |  pulkstenraditaja
talummainas (zoom) izvélesanas pro- no$ana) izvelesanas. virzienam.
reZima. grammas rezima. - Atskano$anas reZima | — ParvietoSanas
atcelSana. siktelos.
— Nakama foto - Stacijas noskano- - Nakama mazikas — Nakama foto
izvelesanas. Sana. faila izveleSanas. izvelesanas.
> - Parvieto$anas - *“Noskanojiet radio - *Paatrinata atska- — ParvietoSanas
talummainas (zoom) staciju labakai uztver- nosana uz priekSu. siktelos.
reZima. Sanas kvalitatei.
— leprieksgja foto - Stacijas - lepriek$gja mizikas | — lepriek3gja foto
izveleSanas. noskano3ana. faila izveleSanas izveleSanas.
< - ParvietoSanas - "Noskanojiet radio | _ *Paatrinata atska- - Parvietosanas
talummainas (zoom) staciju labakai uztver- nogana atpakal. siktelos.
rezima. Sanas kvalitatei. ' '

*=nospiediet un turiet
**=pulkstena reZima nospiediet un turiet taustinu CLOCK (Pulkstenis), lai pieklutu pietuvina$anas (zoom) reZimam
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STRAVAS PADEVE / PAMATOPERACIJAS / MODINATAJPULKSTENIS )

Stravas padeve

1. Pievienojiet komplektacija esoSo stravas
adapteri ierices DC 9V kontaktligzdai un stravas
kontaktligzdai.

Noderigi noradijumi:

Lai izvairitos no ierices bojaanas, izmantojiet tikai

komplektacija eso3o stravas adapteri!

Produkta tipa plaksnite atrodas ierices
apakspuse.

Ekrana displeja valodas
iestatiSana
1. Nospiediet MENU (lzvélne).
=» Paradas izvelne.
2. Nospiediet 4P lai izgaismotu “General”
(Visparigi).
3. Nospiediet ¥, lai izgaismotu “Language”
(Valoda).
Nospiediet P lai izvéletos vélamo valodu.

Pec iestatiSanas pabeigSanas nospiediet CLOCK
(Pulkstenis), TUNER (Atskanotajs), PHOTO
(Foto) vai MUSIC (Miizika), lai izietu no
iestatijumu izvélnes.

Laika un datuma iestati§ana

22:58

—ﬁ (a1 (cm2

1. Nospiediet MENU (lzvélne).
=>» Paradas izvelne.

2. Lietojiet 4P, lai izgaismotu “Clock”
(Pulkstenis).

3. Lietojiet A 'V 4P [aiizvéletos lauku “Time
Set” (Laika iestatiSana) un “Date (Year-Month-
Day)” (Datums — Gads — Ménesis — Diena).
Nospiediet OK, lai apstiprinatu.

Nospiediet vai turiet piespiestu A V¥ lai
iestatitu vertibas.

6. Nospiediet 0K, lai apstiprinatu.

7. Atkartojiet 3 - 6 soli, lai iestatitu citas “Date
(Year-Month-Day)” (Datums — Gads — Menesis
—Diena) un “Time Set” (Laika iestatiSana)
vertibas.

8. Pec iestatiSanas pabeigSanas nospiediet CLOCK
(Pulkstenis), TUNER (Atskanotajs), PHOTO
(Foto) vai MUSIC (Muzika) , lai izietu no
iestatijumu izvélnes.

Laika formata mainiSana

1. Pulkstena izvélng nospiediet A V¥, lai izvéletos
vertibu formatam “12/24 Hour Format” (12/24
Stundas).

2. Nospiediet € P lai parslagtos starp 12H un
24H.

Piezime:

Kad ierice ir atvienota no stravas uz vismaz 5

minites ilgi, Jums no jauna jaiestata datums un
laiks.

Modinataja iestatiSana un

aktivizeSana

Jus varat iestatit divus atSkirigus modinataja laikus.

1. Nospiediet CLOCK (Pulkstenis).

2. Nospiediet un turiet ALARM 1 (Modinatajs 1)
vai ALARM 2 (Modinatajs 2).
<> Pulkstena stundu laika cipari mirgo.

3. Nospiediet vai turiet piespiestu A V¥, lai
iestatitu stundu laiku.

4. Nospiediet ALARM 1 (Modinatajs 1) vai ALARM
2 (Modinatajs 2), lai apstiprinatu.
=» Pulkstena mindSu cipari mirgo.

5. Nospiediet vai turiet piespiestu A V¥ lai
iestatitu mintsu laiku.

6. Nospiediet ALARM 1 (Modinatajs 1) vai ALARM
2 (Modinatajs 2), lai apstiprinatu.

7. Velreiz nospiediet ALARM 1 (Modinatajs 1) vai
ALARM 2 (Modinatajs 2), lai aktivizetu
modinataja iestatijumus.

-» Kad modinatajs ir aktivizets, ekrana uzradas
(«a.

=» lestatitaja modinataja laika
modinatajpulkstenis zvanis.

Modinataja zvana izvéle

1. Nospiediet MENU (lzvélne).
- Paradas izvelne.

VIDES INFOREMACIJA

Apkartejo vidi aizsargajoSa informacija

Viss nevajadzigais un liekais iepakojuma materials ir izlaists. lepakojums var tikt viegli sadalits tris

materialos: plastmasa, kartona un polistirola.

Jusu ierice sastav no materialiem, kas var tikt atkartoti parstradati, ja ta tiek izjaukta specialas kompanijas

vadiba.

Ludzu, ieverojiet vietejos noradijumus, lai atbrivotos no iepakojuma materialiem, izlietotajam baterijam un

veca aprikojuma.

Atbrivo$anas no novecojusa produkta

Jiisu produkts ir dizainéts un raZots no augstas kvalitates materialiem un sastavdalam,
kas var tikt atkartoti parstradati un izlietoti.

Kad Sis parsvitrotais atkritumu kastes simbols ir pievienots produkiam, tad tas nozime,
ka produkts ir aizsargats ar Eiropas direktivu 2002/96/EC.

Lidzu, uzziniet par vietéjo savaksanas sistemu elektronikas precem.
Liidzu, rikojieties saskana ar vietéjiem noteikumiem un neatbrivojieties no
elektroiericem kopa ar majsaimniecibas atkritumiem.

Pareiza atbrivoSanas no novecojusa produkta palidzés noverst negativas sekas un
iedarbibu uz apkartéjo visi un cilveka veselibu.
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PAR USB

MODINATAJPULKSTENIS

INFORMACIJA PAR USB:

1. Siprodukta USB savienojuma atbilstiba:

a) Sis produkts athalsta lielako daju USB atminas ieriéu, kas atbilsts USB atminas iericu
standartiem.

i) Visbiezakas atminas klases ierices ir flash draivi, atminas stienisi, jump drives u.c.

i) JaJus sava datora redzat attelotu "Disc Drive" , kad esat pievienojis atminas ierici, tad
visticamak ta stradas ari ar $o produktu.

b) Ja Jusu atminas iericei nepiecieSamas baterijas/ baro3anas avots, vispirms parliecinieties, ka
Jums ir jaunas baterijas un tikai tad pievienojiet ierici Sim produktam.

2. Atbalstitais muzikas tips:
a) ST ierice atbalsta tikai neaizsargatu miiziku ar sekojosiem failu formatiem:: .mp3 .wma

b) Miuzika, kas iegadata interneta online mizikas veikalos netiek atbalstita, jo to aizsarga Digitalo
Tiesibu MenedZments (Digital Rights Management — DRM).

c) Failu nosaukumu sekojoSie paplaSinajumi netiek atbalstiti: .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac un citi.

3. Nevar tikt izveidots tieSs savienojums ar datora USB portu. Pat tad, ja Jums datora saglabati mp3 vai
wma faili.
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Lietojiet @ P>, lai izgaismotu “Clock”
(Pulkstenis).

Nospiediet A V¥ lai izvélgtos “Alarm Music”
(Modinataja muzika).

Nospiediet 4 P> lai izvélétos specifisku
muziku, kas Jums patik.

= Modinatajs zvanis ar Jusu izveleto maziku.

Modinataja izslegSana

Ir tris veidi, ka izslegt modinataju.

Ja Jus neizvelaties modinataja pilnigu atcelSanu, tad
DAILY ALARM RESET (lkdienas modinataja
parlik§ana) funkcija tiks automatiski saglabata un
aktivizeéta pec pirmas reizes, kad nozvana
modinatajs.

Modinatajs taja pasa laika nakamaja diena:

Daily alarm reset
(Ikdienas modinataja parlikSana)

Ja Jus nekavejoties gribat apturet modinataju, bet
aridzan gribat, lai tas atkartotos

1.

Modinataja zvana laika nospiediet jebkuru
taustinu, iznemot REPEAT ALARM /
BRIGHTNESS CONTROL (Modinataja zvana
atkartoSana/ Spilgtuma kontrole).

- («& tiek attalots.

Modinataja zvana atkartoSana

Jusu modinataja zvans tiks atkartots ar 9 mintsu
intervalu.

1.

Modinataja zvana laika nospiediet REPEAT
ALARM / BRIGHTNESS CONTROL(Modinataja
zvana atkarto$ana/ Spilgtuma kontrole).

- (« mirgo.

Pilniga modinataja izsleg$ana

1. Atkartoti nospiediet ALARM 1 (Modinatajs 1)
vai ALARM 2 (Modinatajs 2) idz («&
parmainas uz & .

- Kad modinatajs ir izslégts, tiek attélots & .

Noderigi noradijumi:

Ja modinataja zvana laika netiks nospiests nekads
tausting, tad modinataja zvans ilgs 30 minates.

Radio

Present 15

1055
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Radio stacijas atskano$ana

1.

Nospiediet TUNER (Atskanotajs), lai ieslégtu

radio (tikai FM).

Nospiediet un apméram 2 sekundes turiet

P tad atlaidiet.

=> Radio automatiski sak atskanot kadu staciju
pietiekama uztveramiba.

Ja nepiecieSams, atkartojiet soli 2, idz atrodat

velamo staciju.

Lai atskanotu zema signala staciju, viegli un

atkartoti nospiediet € ®, lidz atrodat optimalu

uztverSanas kvalitati.

Radio iesleg8ana/ izslegSana

Lai izslegtu radio, nospiediet OK. Lai ieslégtu
radio, nospiediet OK atkartoti.

Lai uzlabotu uztver§anu:

FM: Pagariniet un noregulgjiet antenu — asteni
optimalai uztverSanas kvalitatei.

Radio staciju ieprogrammeSana

Atmina Jus varat manuali vai automatiski (Auto
store) saglabat lidz maksimums 20 FM radio
stacijam.

Manuala ieprogrammesana

1.

Noregulgjiet ierici uz vélamo radio staciju
(skatit “Radio stacijas noregulg$ana”).
Nospiediet un apmeram 2 sekundes turiet
TUNER (Atskanotajs) , tad atlaidiet.

= Kartas numurs mirgo.

Nospiediet A V¥ vienreiz vai vairakas reizes, lai
izveletos kartas numuru no 1 lidz 20.

= |zvéletais kartas numurs mirgos.
Nospiediet TUNER (Atskanotajs) velreiz, lai
apstiprinatu.



RADIO

USB/ATMINAS KARTE (SD/MMC) )

5. Atkartojiet 1 —4 soli, lai saglabatu pargjas
stacijas.

Piezime:

- Jus varat izdzest izveleto staciju, tas vieta
saglabajot citu frekvenci.

Automatiska saglabasana

Automatiska saglabaSana sak staciju
ieprogrammesanu no 1 kartas numura. Visas
ieprieks iestatitas radio stacijas, tostarp manuali
saglabatas, tiks dzestas.

1. Atskanotaja rezima nospiediet MENU (Izvelne),
lai attélotu atskanotaja izvelni.

2. Nospiediet ¥, lai izvélgtos “Tuner Auto
Program” (Atskanotaja automatiska
ieprogrammesana).

3. Nospiediet OK.
=» Pieejamas stacijas tiek ieprogrammetas

(FM). Pé&c tam, kad visas stacijas ir
saglabatas, saks skanét pirma automatiski
saglabata stacija.

Velamas stacijas klausi$anas

Nospiediet A V¥ vienu vai vairakas reizes, lidz sak
skanet veélama saglabata stacija.

USB datnes/ atminas kartes
lietoSana(SD/MMC)

Pievienojot USB datni vai atminas karti (SD vai
MMC karti) pie AJL308, caur skalruniem un LCD
ekranu Jus varat izbaudit audio un foto failus, kas ir
saglabati USB datné vai atminas karte.

Muzikas klausiSanas

1. Pievienojiet savienojamu USB datni vai atminas
karti (SD vai MMC) USB portam vai atminas
kartes spraugai.
=» Paradas mape/mapes, noradot pievienoto

ierici.

2. Nospiediet A ¥ lai izvéleétos USB datnes vai
atminas kartes mapi.

3. Nospiediet OK, lai mapi atvertu.

=> lerice automatiski parslégsies uz pulkstena
reZimu.

4. Nospiediet MUSIC (Muzika).

- Visi saglabatie mizikas faili tiek sarindoti

izvelne.
. Nospiediet A ¥ lai izvélétos failu.
6. Nospiediet OK, lai atskanotu.

=» Lai apturetu, nospiediet OK. Lai atsaktu
atskano$anu, vélreiz nospiediet OK.

=» Lai izveletos nakamo/ iepriek$gjo failu,
nospiediet 4.

=» Lai paatrinati atskanotu uz priekSu/ atpakal,
nospiediet un turiet P vai € lidz »» vai
<4« paradas ekrana kreisa stiira apak$eja
dala. Tad viegli un atkartoti nospiediet, lai
izveletos 5 atSkirigus atskanoSanas
atrumus. Lai atgrieztos normalas
atskano$anas rezima, nospiediet P> vai
[idz M vai <4< nomainas uz P.

> Lai atkartoti atskanotu vienu, visus vai
atskanotu jaukta rezima, vienreiz vai
vairakas reizes nospiediet A / V. Lai
atceltu atskano$anas rezimu, nospiediet A
/ 'V Iidz paradas “Off ” (Izslegts).

Foto apskate

1. Atkartojiet 1. — 3. soli sadala muzikas
klausisanas.

2. Nospiediet PHOTO, lai parslégtos uz foto reZimu.
- USB datng vai atminas karte saglabatie

atteli tiks atainoti siktélu rezima.

3. Laiattelotu bildi pilnekrana rezima, nospiediet
A V¥ 4P |3 izvletos siktelu, tad nospiediet
0K.

TRAUCEJUMU NOVERSANA

)

Ja notiek kada kliime, tad pirms nogadajat ierici uz remontu, izlasiet zemak aprakstitos

gadijumus.

Ja Jiis nespéjat atrisinat problemu, sekojot Siem padomiem, konsultéjaties ar izplatitaju par

servisa centru.

UZMANIBU: Neatveries ierici - pastav elektriska Soka risks. Nekada gadijuma neméginiet
pals labot ierici. Sada gadijuma vairs nebiis spéka garantija.

Nav skanas.

— Skana nav ieslegta.
o lesledziet VOLUME (Skalums).

Laiku pa laikam FM parraiZu
atskano$anas laika dzirdama Eerksto$a
skana.

- Vs signals.

o  Pilniba izstiepiet antenu — asteni.
Modinatajs nefunkcione.

— MNav jestatits modinataja laiks.

o Skatit sadalu Modinataja ieslegSana un
aktivizeSana.

- Modinatajs nav aktivizéts.

o Skatit sadalu Modinataja ieslegSana un
aktivizéSana.

Uzraksts “No card is selected” (Nav

izveleta karte) redzams uz ekrana.

—  USB datne vai atminas karte (SD vai MMC) nav
ievietota.

o levietojiet USB datni vai atminas karti (SD vai
MMC).

Ekrana spilgtums turpina aptum$oties.

— lerice ir automatiska nakts taimera reZima.

e Lai uzturetu ekranu spilgtu, izsledziet
automatisko nakts taimera rezimu.

Piezime:

Kad atverat arejas ierices mapi vai
failus, kas taja saglabati, nolasiSanas
laiks var ieilgt liela izméra mapes vai
faila del.
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DROSIBA UN APKOPE

DroSiba un vispariga apkope

10

Ja Jus paredzat, ka ilgaku laiku nelietosiet
radiopulksteni, tad atvienojiet stravas vadu no
sienas kontakta.

Novietojiet ierici uz cietas, gludas virsmas ta,
lai sistéma neatrastos slipi.

Vieta, kur ir stravas vada sleédzis un ierices
uzmava, iericei jabut viegli pieejamai.
Novietojiet ierici blakus AC izvadam, kur AC
stravas kontakts var tikt viegli sasniegts.

lerice nedrikst tikt paklauta ap$|akstiSanai.
Nepaklaujiet baterijas, ierici mitrumam, lietum,
smiltim vai parlieku lielam karstumam, ko
izraisa apsildianas iekartas vai tieSa saules

gaisma.

Nekadi ar tdeni pilditi priekSmeti, piemeéram,
vazes, nedrikst tikt novietoti uz ierices.

Nekadi atklatas liesmas avoti, piemeram,
sveces, nedrikst tikt novietoti uz ierices.

Neapklajiet ierici. Adekvata ventilacija ar
minimali 15 centimetru atstarpi starp
ventilacijas atverem un apkartejam virsmam ir
nepiecieSama, lai nodroSinatu siltuma
neuzkrasanos.

lerices mehaniskas dalas satur paSiee|lojoSas
dalas, tadel iericei nav nepiecieS5ama ieelloSana.
Lai notiritu ierici, lietojiet mikstu, sausu

audumu. Nelietojiet tiriSanas Iidzeklus, kas
satur spirtu, amonjaku, benzinu vai abrazivas

USB/ATMINAS KARTE (SD/MMC)

)

= Saglabato attelu slidrade saksies no izveleta
attela.

o Nospiediet A V¥ lai pagrieztu attélu par 90°
pulkstenraditaja virziena vai preteji pulksten-
raditaja virzienam.

o Nospiediet 4P lai attélotu ieprieksgjo/
nakamo foto.

e Lai mainitu slidrades intervalu, skatit
“lestatijumu izvélnes iespeju izmanto$ana”

Attelu skati$anas pulkstena reZima

1. Nospiediet OK lai piekl|utu sikteliem, tad
nospiediet A V¥ 4P |ai izvéletos vélamo
foto, tad nospiediet OK , lai apstiprinatu.

Vai, uzreiz nospiediet A (€)/ 'V (P), lai
attelotu iepriekSejo/ nakamo foto.

o Lai palielinatu atteloto foto (talummainas
reZims), nospiediet un apméram 2 sekundes
turiet CLOCK (Pulkstenis) , tad atkartoti
nospiediet OK , lai palielinatu attélu vai
atjaunotu to normala izméra. Jus varat lietot A
V 4V |ai virzitos pa palielinato attglu. Lai
izietu no talummainas rezima, velreiz nospiediet
CLOCK (Pulkstenis).

Pirms talummainas

22:58

ﬁ 7:00
(@ YN(@ W

Pec talummainas

22:58

ﬁ 7:00
(@ YN(@ $IQ

Attelotas bildes formata izveleSanas

e Jis varat maintt statiska attela formatu,
“Display Format” (AttéloSanas formats)
izveloties “Widescreen” (Platekrans) vai
“Normal” (Normals).

i 1 1 |

0 0

Savienojamas USB datnes
- USBflashatmina (USB2.0vai USB 1.1)
- USBflash atskanotajs (USB 2.0 vai USB 1.1)

« USB datne, kurai nepiecieSama draivera
instalacija zem Windows XP netiek tehniski
atbalstita.

Savienojamas atminas kartes
— SDKkarte
- MMCkarte

Piezime:
Dazos USB flash atskanotajos (vai atminas ierices)
saglabata informacija tiek atskanota izmantojot
pretkopeSanas aizsardzibas tehnologiju. Sadi
aizsargati faili nav atskanojami nekadas citas ierices
(tadas ka AJL308 ierice).
Failu savienojamiba
Muzika
«  Siierice atbalsta tikai neaizsargatu mziku ar
sekojoSiem failu formatiem:
.mp3
.wma
o Mizika, kas iegadata interneta online mazikas
veikalos netiek athalstita, jo to aizsarga Digitalo

Tiesibu Menedzments (Digital Rights
Management — DRM).

Attels

«  Siierice atbalsta tikai sekojo$us failu formatus:
ipg



IZSLEGSANAS / IZGAISMOSANA

IzslegSanas

Radiopulkstenim ir iebuvets izslegSanas taimeris,
kas nodroSina automatisku skanas izslegSanas
funkciju radio vai muzikas atskanoSanas laika pec
ieprieks noteikta laika perioda.

lespeja 1:
1. Nospiediet TUNER (Atskanotajs).
2. Nospiediet SLEEP (lzslegSanas) lidz paradas
Jums velama izslegSanas iespéja.
=» Ja pirms iestatiSanas radio bija izslégts, tad
tas automatiski ieslegsies.

lespéja 2:

1. Nospiediet CLOCK (Pulkstenis) vai PHOTO
(Foto) , lai ieietu atbilstoSaja rezima.

2. Nospiediet MENU (Izvélne).

3. Nospiediet € P, lai izgaismotu “General”
(Vispargji).

4. Nospiediet A ¥ lai izvélgtos “Sleep Timer
Music” (IzslegSanas taimera muzika).

5. Nospiediet 4P, lai izvéletos specifisku
miziku, kas Jums patik.
=> lerice ieslégsies ar Jusu izveleto maziku.

lespeja 3: lietojot USB datni/ Atminas
karti (SD/MMC)

1. Atkartojiet 1 — 8 soli, kas aprakstiti sadala
“Muzikas klausiSanas”.

2. Nospiediet SLEEP (lzslegSanas) lidz paradas
Jums velama izslegSanas iespéja.

Lai deaktivizetu izsleg$anas funkciju

Kad izslegSanas ir aktivizeta, tad ir redzams zzZ.

o Nospiediet SLEEP (Izsleg$anas) lidz paradas
“Off” (Izslegts).

IzgaismoSanas spilgtums

LCD spilgtums var tikt regulets gan manuali, gan
automatiski.

Manuala reguleSana

o Vienreiz vai vairakas reizes nospiediet REPEAT
ALARM / BRIGHTNESS CONTROL (Modinataja
zvana atkarto$ana/ Spilgtuma kontrole), lai
mainitu ekrana spilgtumu 4 limenos.

Automatiska reguleSana

Lai izvairitos no parak spilgtas gaismas izstaro$anas

istaba nakts laika, automatiska nakts reguléSanas

funkcija var tikt lietota, lai noregulétu spilgtumu uz
zemako limeni automatiski.

1. Nospiediet MENU (lzvélne).

2. Nospiediet 4P lai izgaismotu “General”
(Visparigi).

3. Nospiediet A V¥, lai izvéletos “Auto Dim
Timer” (Automatiskais nakts taimeris).

. Nospiediet € P>, lai izvélétos “On” (leslégts).

5. Nospiediet A ¥ lai izvélétos “Auto Dim —
Start” (Automatiskais nakts taimeris — uzsakt).

6. Nospiediet 4P, lai izvéletos laiku, kad
automatiskais nakts taimeris iesledzas.

7. Nospiediet A ¥ lai izvél&tos “Auto Dim -
End” (Automatiskais nakts taimeris — beigt).

8. Nospiediet 4P, lai izvéltos, cikos
automatiska nakts taimera darbiba beidzas.

e Kad ir uzstadits automatiskais nakts taimeris,
taimera darbibas laika LCD ekrana spilgtums
tiek noreguléts uz paSu zemako limeni.
Nospiediet jebkuru taustinu, lai paaugstinatu
spilgtumu. Tas saglabasies 10 sekundes ilgi.

Statna lietoSana

lerice ir aprikota ar statni, kas atrodas aizmugures
paneli. Lai izveidotu at3kirigu skata lenki, iznemiet
statni un pec tam ielieciet to atpakal apgriezot statna
puses (skatit attelu apaksa).

IESTATIJUMU IZVELNE

)

lestatijumu izvelnes iespeju
lietoSana

lestatijumu izvelne piedava modernas iespéjas.
1. Nospiediet MENU (Izvelne).

Nospiediet A 'V, lai izvélgtos atseviSku
vienibu.

Nospiediet 4 P>, lai izvélatos iespgju zem
vienibas.

Pec iestatijumu pabeigSanas, nospiediet CLOCK

=» Paradas izvelne.

2. Nospiediet 4P lai izvéletos “General”

(Pulkstenis), TUNER (Atskanotajs), PHOTO

(Foto) vai MUSIC (Muzika) , lai izietu no
iestatijumu izvelnes.

(Visparigi).
lestatijums lespeja Apraksts
Language (Valoda) English/Frangais/Deutsch/Espaniol Izvelieties velamo ekrana displeja

(Anglu/ Fran€u/ Vacu/ Spanu)

valodu.

(zils/ zal§/ sarkans/ violets)

Brightness (Spilgtums) -3~3 Izvélieties spilgtuma vertibu.

Auto Dim Timer (Automatiskais | Off/On lesledziet vai izsledziet automatisko
nakts taimeris) (leslegs/Izslegts) nakts taimeri LCD spilgtumam.

Auto Dim — Start (Automatiskais | 21:00 lestatiet automatiska nakts taimera
nakts taimeris — uzsakt ) sakuma laiku.

Auto Dim — End (Automatiskais | 7:00 lestatiet automatiska nakts taimera
nakts taimeris — beigt) beigu laiku.

Wall Paper (Fons) Blue/Green/Red/Purple Izvelieties atSkirigas LCD ekrana fona

krasas.

Sleep Timer Music (izslegSanas
taimera mazika)

pieejami 3 muzikas faili

Izvelieties vienu failu izslegSanas
funkcijai.

Picture Display (Attelu displejs)

Slideshow mode/Browse mode
(slidrades rezims/ izveles rezims)

Izvelieties dazadus veidus, ka attelot
bildes.

Slideshow Sequence (Slidrades
seciba)

Sequential/Random
(seciba pec kartas/ nejausa)

Izvelieties atSkirigu slidrades slaidu
secibu.

Slodeshow Effect (Slhidrades
efekti)

None/Random /16 effects available
(bez/ nejaus/ 16 pieejami efekti)

Izvélieties atSkirigus slidrades efektus.

Slideshow Frequence (Slidrades
frekvence)

5 Seconds/10 Seconds/ 30 Seconds/

1 Minute/ 5 Mintues/30 Minutes

1/ Hour/ 2 Hours (5 sekundes/ 10 se-
kundes/ 30 sekundes/ 1 mintite/ 5 mind-
tes/ 30 minates/ 1 stunda/ 2 stundas)

Izvelieties atSkirigus slidrades
intervalus.

Display Format (Displeja
formats)

Wide screen/Normal
(platekrana/ normals)

Izvelieties attela displeja formatu.

File Information Display (Faila
informacijas displejs)

Off/On (ieslegts/ izslegts)

lesledz vai izsledz faila nosaukuma
displeju.

Restore Default Settings (Rupnie-
cisko iestatijumu atjauninasana)

Reset (atjaunot)

Spiediet OK, lai atjauninatu
ripnieciskos iestatijumus.

* = Lai ieslegtu slidrades efektu, Jums jaizvélas slidrades reZzims attéla displeja.



