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(& Espana Danmark

Declaracion de conformidad con normas Typeskiltet findes pé undersiden af apparaten.
El que suscribe, en nombre y representacién de: Dette produkt overholder kravene til radio-
Business Unit Portable Audio, interferens af Europzeisk Fallesskab.

Division of Philips China
Hong Kong Group Company Ltd. Bemeerk: Netafbryderen er sekundzert inkob-

declara, bajo su propia responsabilidad, que el let og afbryder ikke streammen fra nettet. Den
equipo: Radio casete indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnet-
fabricado por: BUPA Hong Kong tet 54 laenge netstikket sidder i stikkontakten.
en: Far East

marca: Philips ® Norg e

modelos: AW 7150/AW 7250 . Typeskilt finnes pa apparatens underside.
objeto de esta declaracién, cumple con la normativa

siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones Radio- ~ Observer: Nettbryteren er sekundert

eléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V. innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor

Hecho en: Hong Kong, 01-12-1994 ikke frakoplet nettet sé lenge apparatet er
tilsluttet nettkontakten.

Firma: -

Nombre: T.M. Siu

Cargo: Quality Manager

Important notes for users in the U.K.:

Mains plug

This apparatus 1s fitted with an approved moulded 13 Amp plug. To change a fuse in this type of

plug proceed as follows:

¢ Remove fuse cover and fuse.

¢ Fix new fuse (6 Amp) which should be a BS1362, A.S.T.A. or BSI
approved type.

¢ Refit the fuse cover.

if the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off

and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. if a

plug without a fuse 1s used, the fuse at the distribution board should not be

greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed 1o avoid a possible shock hazard should it be inserted

into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown =

live {L).

As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals n your

plug, proceed as follows:

¢ Connect the blue wire 10 the terminal marked N or coloured black.

¢ Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.

* Do not connect erther wire to the earth terminal in the plug, marked E {or 1} or coloured green
{or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of

the lead - not simply over the two wires

Copyright:

Recording and playback of material may require consent. See Copynight Act 1956 and The Per-

former’s Protection Acts 1958 to 1972,
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DECK1
CASS. KNOB

DIRECTION
INDICATORS
[AW 7250 only)

TONE TAPE/HI-SPEED
DUBB(NG/RADIO
VOLUME Mic
PHONES O DECK2

CASS KNOB

DECK 2

STROMFORSYNING

Batteridrift

e Anvend, hvor det er muligt, netforsyningen
for at spare pé batterierne.

e Aben batterirummet og st seks batterier i
som angivet, type R20, UM1 eller D-celler.

& 6x D-cells - R20 - UM1 &

I I

e Fjern batterierne hvis de er brugt op eller
hvis de ikke skal anvendes i lengere tid.
Batterierne afbrydes nér anleegget tilsluttes
netforsyningen. Traek stikket ud af MAINS
besningen for at skifte til batteridrift 1.

Netforsyning

Kontrollér at netspaendingen, som angivet
pa typeskiltet (pa anleeggets bagside), svarer
til den lokale netforsynings spaending. Er
dette ikke tilfeldet ma du henvende dig til
forhandleren eller servicefirmaet.

Hvis der findes en spzndingsvzlger pa
apparatet, skal vaelgeren stilles i den stilling,
der modsvarer lysnettets spzending.

VOLTAGE
SELECTOR

—

Tilslut netledningen til netforsyningen
{stikket i netkontakten). Sa er
netforsyningen etableret. For helt at afbryde
anleegget fra netforsyningen, skal netstikket
tages ud af vaegkontakten.

MAINS




Kassette-deck

DECK 1

AW 7150 only
n jjua »» -
 Aemnssssnenadl
PAUSE STOP FFWD REWIND PLAY
EJECT
AW 7250 only

O fimA Y« || »> 4 JCDO

DIRECTION STOP F.FWD REWIND PLAY REVERSE
EJECT

DECK 2

11 jima [41 »» « L J

PAUSE STOP FFWD REWIND PLAY RECORD
EJECT

KASSETTEAFSPILNING

KONTINUERLIG AFSPILNING - daek 2 fulgt
af deek 1

AFSPILNING PA DZ&K 1 ELLER 2

e Szt TAPE/RADIO velgeren til TAPE.

¢ Tryk pa EJECT M og szt et indspillet
kassetteband i.

~ Alle kassettetyper kan anvendes til
afspilning.

* Tryk pa PLAY <«. Sa starter afspilningen.

¢ Indstil lyden med VOLUME kontrollen.

~ Man kan tilslutte stereo hovedtelefoner med
3,5 mm stik til basningen & PHONES.
Hoijttalerne afbrydes i sa fald.

e Tryk p& STOP M for at stoppe bandet. Der
slukkes samtidigt for apparatet. Tryk en
gang til pa knappen for at dbne
kassetteholderen (EJECT).

¢ Tryk pd PAUSE 11 for at afbryde afspilningen
midlertidigt. Tryk igen pa PAUSE 11 for at
genoptage afspilningen.

KUN AW 7250

* For afspilning pa deek 1 skal REVERSE-knap
O stilles pa:

- . D for at spille begge sider af bandet én
gang. Nér den forste side er feerdigspillet,
vendes spilleretningen og afspilningen
standser nar side to er spillet til ende.

- = C for non-stop afspilning.
Spilleretningen vendes nar enden af bandet
nés. Afspilningen standser farst nar der
trykkes pa STOP m.

- Béandets begyndelsesretning veelges med
DIRECTION-knap <. DIRECTION-
indikatorerne <d og B> viser bandets
aktuelle spilleretning.

o Under afspilningen kan spilleretningen til
enhver tid vendes ved brug af DIRECTION-
knap .

e Szt TAPE/RADIO omskifteren til TAPE.

® Tryk pd begge EJECT / knapper, og sat et
indspillet kassetteband i begge
bandoptagere.

* Pa deek 1 skal REVERSE-knap O stilles pa
w d og spilleretningen valges med
DIRECTION-knap <. Kun pa AW 7250.

® Tryk pd PLAY pé deek 1 samt PAUSE 11 og
PLAY » pa dzek 2. Nu vil deek 1 spille og
deek 2 std stille.

Sa snart daek 1 standser (dvs. nar bandet er
slut eller der trykkes pa dzekkets STOP®
knap), udleses PAUSE;-knappen og dazk 2
begynder at spille.

e Tryk pa STOP M eller, hvis du vil standse
afspilningen. - Apparatet slukkes séledes.

Dansk
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Kassette-deck
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OPTAGELSE

START OG AFBRYDELSE AF OPTAGELSEN

Copyright:
Optagelse er tilladt sa lzenge copyright eller
andre rettigheder ikke overtreedes.

Sikring af en kassette mod sletning:
Utilsigtet sletning kan forebygges
ved at breekke den lille tap overst
pa kassettens bagside af. Denne
sikring kan omgas med et stykke
kleebestrimmel sat over samme
hjerne.

Bandspoling

Tryk pa F.FWD <« for at spole bandet hurtigt
fremad. Tryk pd REW »» for at spole béndet
hurtigt bagud. Tryk p4 STOP M for at afbryde
hurtig spoling fremad eller bagud eller for
béandets slutning.

OPTAGELSE

¢ Tryk pa EJ M for at dbne kassetteholderen.

e Seet kassetten i deck.

Til optagelse skal man anvende %
en NORMAL kassette (IEC 1)

hvor tapperne ikke er breckkeet |\
af.

— Der sker ingen optagelse pa bandets forste
syv sekunder mens startbandet passerer
tonehovederne.

* Ved monitorering af optagelsen, indstilles

lyden ved hjelp af kontrollerne VOLUME og

DBB. Disse kontroller har ingen virkning pa

optagelsen.

OPTAGELSE FRA RADIOEN

e Szt TAPE/RADIO veelgeren til RADIO.

Optagelse med mikrofon

o Szt TAPE/RADIO veelgeren til TAPE.

¢ Indstil volumenkontrollen pd minimum
(monitoring er ikke muligt under optagelse
fra en mikrofon).

42

* Tryk, for at starte optagelsen, pa RECORD
@. Sa trykkes PLAY <€ ned samtidigt.

— Nar bandets slutning nas, udloses
bandoptagerens knapper.

¢ Tryk, for at afbryde optagelsen midlertidigt,
pa PAUSE 1.

¢ Tryk igen pa PAUSE Ii for at genoptage
optagelsen.

¢ Tryk pa STOP W hvis optagelsen skal
afbrydes for bandets slutning. Et fornyet tryk
abner for kassetteholderen.

¢ Anlegget slukkes hvis TAPE/RADIO
valgeren er i stilling TAPE og der ikke
trykkes pa knapperne.

DUBBING - Kopiering fra deck 1 til 2

Ved dubbing, anbefales det at anvende nye

batterier eller at tilslutte anlzegget til

netforsyningen.

¢ Szt TAPE/RADIO omskifteren til::

~ DUBBING - for kopiering ved normal
hastighed;

~ HI-SPEED DUBBING - for kopiering ved hoj
hastighed

Lad veere med at benytte denne omskifter

under dubbing

» Tryk pa begge EJECT A knapper og szt et
indspillet kassetteband i deck 1 og et
kassetteband som passer til optagelsen i
deck 2.

¢ Tryk pa PAUSE efterfulgt af RECORD @ pa
deck 2.

¢ Tryk, for at starte dubbing, pd PLAY 1 pa
deck 1.

* Tryk pd PAUSE ; pa deck 2, hvis du vil
springe ugnskede passager over.

— Afspilningen i deck 1 fortsztter.

e Tryk, for at genoptage dubbingen, igen pa
PAUSE IL

* Ved at trykke pd PAUSE pa deck 1 under
dubbing, optages en tom portion pa deck 2.

* Tryk, for at afbryde dubbing, pd begge STOP

M knapperne.

Anlzegget slukkes siledes.



Radio

Vedligeholdelse

Genbrug

RADIOMODTAGELSE

VEDLIGEHOLDELSE

e Szt TAPE/RADIO vzelgeren til RADIO.

¢ Indstil lydstyrken med VOLUME og TONE
kontrollen.

— Man kan tilslutte stereo hovedtelefoner med
3,5 mm stik til besningen 3 PHONES.
Hojttalerne afbrydes i s& fald.

* Vzlg frekvensband ved hjeelp af BAND
omskifteren.

¢ Stil ind pa en radiostation ved hjeelp af
TUNING knappen.

(LW og SW findes ikke pa alle versioner)

— For FM skal teleskopantennen treekkes ud.
Drej og ret antennen ind for at forbedre FM
rmodtagelsen. Skub den ind hvis FM signalet
er for steerkt (hvilket normalt sker hvis man
er meget teet pa senderen).

— For AM/MW/LW er anlzegget udstyret med
en indbygget antenne, sé der er ikke behov
for at anvende teleskopantennen. Antennen
rettes ind ved at dreje hele apparatet.

— Treek teleskopantennen helt ud og stil den
opret for at modtage kortbglgesendinger.
Modtagelsen kan forbedres ved at justere
antennens lzngde.

¢ Anlzegget slukkes ndr TAPE/RADIO
veelgeren er i stilling TAPE og der ikke
trykkes pa knapperne.

For at sikre god optage- og afspillekvalitet, skal
delene ® ® © @® angivet renses for hver 50
timers funktion eller, gennemshnitligt, én gang
om maneden.

AW 7250
Deck 1

AW 7150
Deck1+2

AW 7250
Deck 2

o Aben kassetteholderen ved at trykke pa EJm

¢ Anvend en vatpind let fugtet i sprit eller med
en seerlig renseveeske for tonehoveder.

¢ Tryk pd PLAY < og renger gummi-trykrullen

®©.

e Tryk dernzest p4 PAUSE 11 og renger capstan
(®), og optage/afspillehovederne @ og ®.
Tryk, efter rengeringen, pad STOP m.
Rengering af tonehovederne @ og ® kan
ogsé udfares ved at afspille et renseband én
gang.

Fingermzerker, stov og snavs pa anfegget kan

fiernes med en blad, ren og let fugtet klud.

Anvend ikke renggringsmidler, idet disse kan

skade kabinettet.

Udseet ikke aniezgget, batterier og kassetter

for regn, fugt, sand eller for staerk varme f.eks.

fra \]/alzmeapparater eller i biler som er parkeret

i solskin.

GENBRUG

Overhold de lokale regulativer om
bortskaffelse af emballagemateriale, brugte
batterier og gammelt udstyr.

¢ Der er ikke anvendt ungdvendig emballage-
materiale. Vi har gjort vort bedste for at gore
emballagen nem at opdele i tre
enkeltmaterialer:

— pap {kasse)

— ekspanderbar polystyren (afstandsmateriale)

— polyetylen (poser, beskyttende skumark)

* Anleegget bestér af materialer som kan gen-
bruges hvis det adskilles hos et specialiseret
firma.

¢ Lad veere med at smide brugte batterier ud
med husholdningsaffaldet.

43
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Fejlfinding
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Hvis der opstér problemer ber du ferst kontrollere punkterne herunder for apparatet sendes til
reparation. Kan du ikke udbedre problemet ved hjzelp af disse vink, mé du henvende dig til

forhandleren eller servicefirmaet.

ADVARSEL

Prov under ingen omsteendigheder at reparere anleegget selv. Sa geelder garantien ikke lengere.

PROBLEM Darlig radiomodtagelse

- MULIG ARSAG — Svagt signal fra radioantennen

e LOSNING e Ret antennen ind for den bedste
modtagelse

Ingen lyd — FM: drej og ret teleskopantennen ind

— Lydstyrken er for lav eller for hoj
* Indsil lydstyrken

— Der er tilsluttet hovedtelefoner
¢ Tag hovedtelefonerne ud

- Batterierne er brugt op
e Szt nye batterier i

— Batterierne er sat forkert i
e Szt batterierne rigtigt i

— Netledningen er ikke sat ordentligt i
e Szt netledningen ordentlig i

Radioudsendelser kan ikke modtages

— Svagt signal fra radioantennen
¢ Drej teleskopantennen (FiV) eller indstil
{AM) den for at forbedre modtagelsen

- AM (MB/LB): drej hele anlzegget

— Interferens fordrsaget af nzertplaceret
elektrisk udstyr sdsom TV-apparater,
videobdndoptagere, computere,
termostater, lysstofror (TL), motorer etc.

¢ Hold anlegget pa afstand af elektrisk udstyr

Darlig lydkvalitet fra
kassettebandoptageren

— Stov og snavs pa tonehovederne, capstan
eller trykruller

* Rengor tonehovederne etc, (se
Vedligeholdelse)

Optagelse virker ikke

— Kassettens tapper er fjernet
¢ Klzb et stykke kleebestrimmel over hullet
efter den manglende tap

Typeskiltet er placeret i bunden af anlzegget

Dette produkt overholder kravene til radio-interferens af Europasisk Fallesskab.
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