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Instalarea adaptorului de tip C.

Aplicabil pentru robinete, altele decdt A sau B, cu un diametru de 15mm-2Tmm.

V& rugam sd pregatiti o surubelnita cu fante inainte de instalare. Adaptor de tip C.

(1) Daca este necesar inelul de etansare interior sau exterior al adaptorului de tip C depinde de
dimensiunea orificiului de evacuare a robinetului.

(2) Combinati adaptorul de tip A cu adaptorul de tip C.

(3) Reglati si insurubati adaptorul combinat pe robinet.

Instalarea dispozitivului
(1) Desurubati carcasa cartusului de filtrare.
(2) Scoateti cartusul de filtrare din folia de protectie si introduceti-I in suport. Puneti carcasa Tnapoi.
(3) In sens invers acelor de ceasornic, rotiti piulita de fixare si atasati dispozitivul la robinet,
apoi eliberati piulita.
(4) Configurati timerul
a. ﬁ\ndreptap sageata spre luna de Tnceput
b. Cand inlocuiti filtrul depinde de numarul de utilizatori si de utilizarea zilnica:
1 persoana
2 persoane

- 3 persoane
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Notd
Prima data, selectati modul nefiltrat si ldsati apa sa curga timp de 5 secunde

Apoi treceti la modul filtrat si ldsati apa sa curga prin filtru timp de 3 minute.

Utilizare zilnica

AWP3703, AWP3753:

Apasati butonul PUSH pentru a comuta intre modul filtrat si modul nefiltrat.
- Mod de dus nefiltrat

Apasati butonul PUSH pentru a selecta modul. a

- Mod flux filtrat

Apasati din nou butonul PUSH pentru a selecta modul. @

AWP3704, AWP3754:

Rotiti maneta pentru a comuta Intre fluxul filtrat, dusul nefiltrat si modul de curgere nefiltrat.

o utilizati intotdeauna apa rece (5-38 K) pentru modul filtrat. In caz contrar, dispozitivul se

poate deteriora.

2. Intretinere

intretinere zilnicia

- Pentru utilizare la Tnceputul zilei: Iasati apa sa curga timp de 5 secunde in mod nefiltrare fnainte de
a comuta la filtrare, pentru a preveni infundarea filtrului i inainte de fiecare folosire ldsati apa sd
curga timp de 5 secunde in modul filtrare @

- Daca dispozitivul nu a fost utilizat de mai mult de 2 zile, lasati apa sa curgd in modul filtrare timp
de 20 de secunde Tnainte de utilizare

- Daci dispozitivul nu a fost utilizat de mai mult de 2 siptimani, ldsati apa in modul filtrare sa curgd
timp de 3 minute Tnainte de utilizare. Daca existd miros in apa filtratd, va rugam sa schimbati cartusul

de filtrare.

Inlocuirea filtrului

Cind se inlocuieste:

Pe baza presupunerii zilnice de utilizare, filtrul trebuie Tnlocuit:
- La fiecare 5-6 luni pentru 1 persoana
+ La fiecare 2-3 luni pentru 2 persoane

« La fiecare 1-2 luni pentru 3 persoane
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Note
Durata reald de viata a cartusului de filtrare depinde de calitatea locald a apei de la robinet si de

utilizarea zilnica. Daca se observad un debit semnificativ mai mic, inlocuiti cartusul de filtrare.

nlocuirea cartusului de filtrare
A. Opriti robinetul
B. Scoateti capacul filtrului
C. Introduceti un nou cartus de filtrare in suport si puneti capacul la loc.Va rugam sa verificati daca
inelul de etansare (garnitura) este Tn pozitie Si daca este deteriorat.
D. Setati timerul
E. Lasati apa si curgd 5 secunde in modul nefiltrat si 3 minute Tn modul filtrat. @

3. Masuri de precautie
Atentie

- Utilizati intotdeauna apa de la robinet ca sursd de apa. A nu se utiliza cu apd care este microbiologic
nesigura sau de calitate necunoscutd fira o dezinfectare adecvata.

- Nu instalati acest dispozitiv pe o conducta de alimentare cu apa cu o presiune a apei mai mare de
0,35 MPa. Daca presiunea apei de intrare depaseste 0,35 MPa, trebuie instalatid o supapa de
sigurantd (achizitionatd separat).

- Temperatura apei pentru modul de filtrare trebuie sd fie intre 5-38 °C. Dacd temperatura apei de
intrare depaseste 38 °C, filtrul se va deteriora. Daca temperatura apei de intrare este mai mica de
5 °C, aceasta poate provoca inghet Si scurgeri de apa.

- Nu inversati ordinea de instalare.

- Acest dispozitiv este destinat exclusiv uzului casnic.
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Atentie

- Sistemul Si instalatia trebuie sa respecte reglementarile locale si aplicabile.
- Substantele contaminante sau alte substante indepdrtate sau reduse de acest purificator de apa nu

sunt neapadrat n toata reteaua.

Pentru cele mai bune performante, va rugam sa schimbati cartusul de filtrare pe baza perioadei de
inlocuire a filtrului sugerata in capitolul 2. Cand se observd un debit semnificativ mai mic,

va recomandam sa schimbati filtrul.

- Nu blocati orificiul de evacuare a apei filtrate Si nu conectati alte dispozitive la acesta.

- Pastrati dispozitivul la distanta de cdldurd pentru a evita deformarea sau ruperea.

- Nu reparati dispozitivul.

- Acest aparat nu fnmoaie apa.

- Nu folositi apa filtrata n acvarii. Apa de la robinet, filtratd sau nefiltratd, poate fi daundtoare pentru pesti.

4. Garantie Si service

Daca aveti nevoie de informatii sau daca aveti probleme, vd rugdm sa vizitati site-ul web Philips la
www.philips.com/water sau sa contactati centrul de asistenta pentru consumatori din tara dumneavoastra,

Daca nu exista un centru de ingrijire a consumatorilor in tara dvs., mergeti la distribuitorul local.

5. Pachetul contine

Dispozitiv de filtrare 1x
Adaptoare optionale 1x
Manual de utilizare 1x

Va rugam sa pastrati corect acest manual de utilizare pentru referinte viitoare
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Register your product and learn more in the website link below:
www.philips.com/water
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