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Pro ochranu zivotniho prostiedi

Pristroj neni zabalen do nadbytecnych oball. Obaly Ize snadno rozdélit na tfi stejnorodé
materialy: lepenku, polystyrén a polyetylén.

PFistroj je vyroben z materiala, které Ize znovu poutzit, provadi-li demon-
taz odborna firma. Obalovy material, pouZité napajeci clanky a uz
nepouzitelny pfistroj vlozte, prosim, podle mistnich piedpist a zvyklosti
do uréenych nadob na odpadky.

Likvidace starého produktu

Produkt je navrzen a vyroben za pourziti velmi kvalitnich materidld a komponent, které Ize
recyklovat a znovu pouZt.

Kdyz je k produktu pripevnén symbol s prreskrtnutym kosem, znamena to, ze je produkt ——
kryt evropskou smérnici 2002/96/EC

Informujte se o mistnim tridéném sbérném systému pro elektrické produkty.
Ridte se mistnimi pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s b&Znym odpadem. Spravné likvidace

starého produktu pomize zabranit pripadnym negativnim nasledkdm pro Zivotni prostredi a lidské
zdravi.
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Vystraha!
Tento pfistroj pracuje s laserovym paprskem. Pfi nespravné manipulaci s pristrojem (v rozporu s
timto navodem) mlze dojit k nebezpecnému ozareni. Proto piistroj za chodu neotevirejte ani

nesnimejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vzdy svérte specializovanému servisu.

Nebezpedi!
Pri sejmuti krytd a odjistdni bezpecnostnich spinaci hrozi nebezpedi neviditelného laserového

zérenil
Chraiite se pied pFfimym zasahem laserového paprsku.

Zaruka
Pokud byste z jakéhokoli divodu piistroj demontovali, vzdy nejdrive vytadhnéte sftovou zastréku.

Pristroj chrarite pred jakoukoli vihkosti i pred kapkami vody.

PROG \
(
o R |
L = =
TRK ‘l‘
>
-
[CD|

REP ALL TRK
p |
=

SHUF TRK

D

TS




Cesky Ovladaci tlacitka Napajeni Zakladni funkce
~ . wr - , Teleskopicka téna — zlepéeni pHi L. . 3 Prejete-li si pristroj zcela odpojit od sité,
Dodavané mu1_m_:mm=mn<_ ® Teleskopicka anténa -~ ziepSeni pfijmu ZN_UN_m:_ vytahnéte zastrcku ze zasuvky.

— Sftovy kabel

Horni a pFedni strana
Viz[1))
@ Voli¢ zvukového zdroje: CD,
TUNER, TAPE/OFF
— jako zvukovy zdroj Ize zvolit CD, v pripadé
radiopfijimace, nebo jako zvukovy zdroj mag-
netofon
— spina¢ zapojeni/vypnuti
(2) Magnetofon:
PAUSE 11 — preruseni zaznamu nebo
reprodukce
STOP-OPEN
— zastavenf pasku;
— otevi'eni prostoru pro kazety
F.FWD <</ REW »» — rychlé previjeni
pasku zpét/dopredu

A

PLAY <« - zapojeni reprodukce
REC @ — zapojeni zaznamu
(3 Displej — zobrazenf funkci prehravace
CD/Ladi¢
(® M- ukontenf reprodukce CD;
— vymaze program CD
(5) P I1—zapojeni nebo preruseni reprodukce
CcD

MODE - volba riiznych zplisobl reprodukce
REPEAT nebo SHUFFLE (v néhodné voleném
poradi)
PROG
CD: — naprogramovani skladeb a
kontrola jejich poradovych &isel
Ladié&: — naprogramuje vyladéné vysilaci stan-
ice
PRESET +/- — zvoli vyladénou vysilaci stanici
(6) LIFT TO OPEN - otviranf prostoru pro
CD
(7) DBB (DYNAMIC BASS BOOST)

— zdUraznénf basovych ténd

vysilant FM
@ TUNING »»i 144
Ladic: — ladéni rozhlasovychstanic

CD: — pNeskoZi na zaZatek
souZasné/pNedchozi/ daldi stopy;

—vyhleda Usek na stopd zpdt a
dopNedu

19 BAND - volba vinové délky, MW nebo FM

Zadni strana (Viz
VOLUME — nastaveni sily zvuku

it — 3,5 mm pripoj sluchatek.

UliteZné tipy: PNi zapojeni sluchdtek do
pNistroje budou reproduktory ndmé.

AC MAINS~ - piipoj sitového kabelu
Viko prostoru pro napajeci €lanky —
po jeho otevieni Ize viozit 6 kust 1,5 V
monoclankd typu R14/UM2/C-cell

® @

® @

POZOR:

- Viditelna a neviditelna laserova radi-
ace. Pokud je kryt otevien, nedivejte
se na paprsek.

- Vysoké napéti! Neotevirat. Mohlo by
dojit k aurazu elektFinou. PFistroj neob-
sahuje zadné dily, na kterych provadi
servis uzivatel.

- Upravy provadéné na produktu by
mohly zapFi€init nebezpeénou radiaci
(EMC, Elektromagneticka kompatibili-
ta) nebo jiné nebezpeéné provozni
podminky.

Pristroj odpovida piedpisim
Evropského spolecenstvi o
poruchach v radiové frekvenci.

Pristroj napajejte pokud mozno vzdy ze sité,
prodlouZite tim Zivotnost napéjecich ¢lanka.

Nez vloZite napéjeci ¢lanky, presvédcte se, zda

je sitovy kabel odpojen od pristroje a zda
neni zasunuty do zasuvky.

Napajeci ¢lanky (nepat¥i k prFisluSenstvi)
1 Otevite prostor pro napdjeci ¢lanky

a vlozte do ngj se spravnou polaritou

podle oznaceni ,+" a ,~" v prostoru Sest

monoclankd typu R-14, UM-2 nebo C-

cells (pokud mozno alkalickych). (Viz

2 Presvédcte se, zda jsou monoclanky spravné

vlozeny a zavrete viko prostoru. Pristroj je
pripraven na pouziti.

Napdjeci clanky obsahuji chemikalie,
proto je odhazujte pouze do nddob
na odpadky, které jsou pro tento tcel

urcené.

*  Nepouzivate-li napdjeci ¢lanky spravné, mize
se stat, Ze elektrolyt vytece, zpUsobi korozi v
prostoru pro napdjeci ¢lanky, nebo mohou
monoclanky i vybuchnout. Proto:

» Nikdy nepouZzivejte rtizné druhy napajecich
¢lankd: to je alkalické a karbonatové. Do
pristroje vkladejte vzdy napajeci ¢lanky ste-
jného typu.

e Je-li nutné napéjeci ¢lanky vymeénit,
nepouzivejte soucasné nové a uz pouzité
monoclanky.

*  Nebudete-li pristroj delsi dobu pouZivat,
vyjméte napajeci ¢lanky z pristroje.

Napijeni ze sité

1 Presvédcte se, zda napéti v mistni svételné
sfti souhlasi s hodnotou uvedenou na
Stitku na spodni strané pFistroje.
Neni-li tomu tak, obratte se na prodejnu
nebo na servis.

2 Jeden konec sitového kabelu zasunte do
vstupu AC MAINS a jeho druhy konec
do zasuvky.

4 Jednotku nainstalujte do blizkosti elektrické
zasuvky v misté, kde je k zasuvce dobry
pristup.

*  Prisilné bouri vytdhnéte zastr¢ku ze zasu-
vky, chranite tim pfistroj. pii  PFi odpo-
jeni pristroje ze sité zkontrolujte, ze jste
zastréku zcela vytahli ze zasuvky ve zdi.
Mohlo by dojit k vaznému Grazu u déti,
protoze volny konec kabelu by mohl byt
jesté pod proudem, jestlize je konektor
vytazen pouze ze SITOVE zasuvky na
zadnf strané jednotky.

Stitek s typovym ¢éislem najdete na
spodni strané pristroje.

Uizitecné tipy:

— Nepouzivate-li pristroj, vyhnete se zbyte¢nému

plytvani energie jak pri napajeni ze sité, tak
pri napdjeni monoclanky, nastavite-li voli¢
zvukového zdroje do pozice TAPE/OFF a
prresvédcite se, zda zadné ovladaci tlacitko
magnetofonu nent stisknuté.

Zakladni funkce

Zapinani a vypinani a volba funkce

1 Zapnéte posunutim Soupatka source selec-
tor na funkci: CD, TUNER nebo
TAPE/OFF.

2 Pfistroj je vypnuty, je-li spinac source selec-
tor slider v pozici TAPE/OFF a zadné z
tlacitek magnetofonu nenf stisknuté.

Nastaveni sily a charakteru zvuku

1 Hlasitost nastavte pomoci ovladani
VOLUME A, V.
=> Na displeji se ukaze droven hlasitosti /=l a
¢islo od 00-32.

1 Stisknutim tlatitka DBB Ize zapojit a vypnoutdy-
namické zvyraznéni basovych tond.
=» P¥i zapnuti hloubkového ténu se
zobrazi “DBB”




DIGITALNI LADIC

Piehravaé¢ CD

DIGITALNI LADIC

Ladéni vysilacich stanic

1 Volic zvukového zdroje nastavte do pozic
TUNER.
=» zobrazi se kratce £vra poté frekvence vysilaci
stanice, vinové pdsmo a je-li stanice napro-
gramovand, jejf prifazené ¢islo (Viz[3]).
2 BAND nastavte do pozic FM nebo MW.

3 Podr7te TUNING <« nebo »»i stisknuté, a7 se
frekvence na displeji zatne ménit.
=» Prijimac¢ automaticky vyladi stanici s
dostatecné silnym signalem. Na displeji se pfi
automatickém ladéni zobrazi 5rch.

4 Podle potieby opakujte kroky 3, aZ si najdete
pozadovanou stanici.

»  Chcete-li si vyladit stanici se slabym signalem,
stisknéte kratce a opakované TUNING <« nebo
»»I, aZ najdete optimalni prijemon.

Ke zlepseni prijmu:

»  Pro pfijem FM, vytdhnéte, nakloiite a natocte
teleskopickou anténu. Je-li prijem prilis silny,
ponékud ji zasurite.

»  Pro prijem MW, je pfistroj vybaven vestavénou
anténou. Vestavéna anténa se nasméruje
natogenim celého pristroje.

Programovani vysilacich stanic

Do paméti si mlZete uloZit a7 20 vysilacich stanic
(10FM, 10MW), a to manudlné nebo automaticky
(Autostare).

Manualni programovani

1 Vyladte si poZadovanou stanici (viz Ladéni
vysilacich stanic).

2 Stisknutim PROG zapnéte programovani.
=» Displej: sviti oznateni PROG.

3 Jednim nebo opakovanym stisknutim PRESET
+/- zvolené stanici pfifadte ¢islo od 1 do 10.

4 Stisknutim PROG volbu potvrdte.

5 K naprogramovani dal3ich stanic opakujte kroky
1-4.

UZitecné tipy:
Predem naprogramovanou stanici miZete

vymazat, jestliZe si misto ni uloZite do paméti
Jjinou frekvenci.

Autostore — automatické ukladani do paméti

Funkce Autostore zatne programovat vysilaci
stanice automaticky od ¢isla 1. VSechny predchozi
programy, napr. usporadané manuélng, se pfitom
vymazou.

BAND nastavte do pozic FM nebo MW.

Podrzte tlacitko PROG stisknuté, aZ se na displeji

zobrazi Auk .

=» Pfijimané stanice se programuji (MW nebo
FM). Available stations are programmed
(MW or FM). Po uloZeni vSech stanic do
paméti se zatne automaticky prehravat prvnf
vysilaci stanice, naprogramovand funkci
Autostore.

Poslech stanic naprogramovanych manualné
¢i funkci Autostore

Jednou nebo nékolikrét stisknéte PRESET+/- , a7
se zobrazi poZadovand naprogramovana stanice.

Reprodukce CD

¢ Na tomto prehravaci CD se mohou
prehravat audiové disky (Audio Discs)
véetné téch, na které Ize nahravat (CD-
Recordables).

*  Nelze poulit disky MP3, CD-ROM, CD-|,
CDV, VCD, DVD ani poZitaZové disky
CD.

Dulezité!

Toto zarizeni nemusi prrehrat disky CD
kédované pomoci technologii na ochranu
autorskych prav od nékterych nahravacich
spolecnosti.

1 Voli¢ zvukového zdroje nastavte do
pozice CD.

2 Nadzvednéte CD dvitka LIFT TO
OPEN (ZVEDNOUT PRO OTEVRENI).
Vlozte CD etiketou smérem nahoru,
potom jemné pritisknéte viko a zavrete
prostor pro CD.

=» Displej ukazuje blikajici »EAd, indikujici

nacftani disku, pak ukazuje celkovy
pocet stop a dobu k prehravani. Je
také zobrazeno "CD" (Viz [4)).

3 Stisknutim tlagitka Il zapojte reprodukci.

= Displej ukazuje aktudlni ¢islo stopy a
prehrany cas stopy.

4  Chcete-li prehravani pozastavit, stisknéte
tlacitko ML

=¥ Displej: Uplynuly cas k prehravani blika.

5 Stisknéte znovu tlagitko P Cheete-li
prehravani obnovit.

6 Chcete-li prehravani zastavit, stisknéte
tlacditko M.

UZitecné tipy:

Reprodukce CD bude ukonlena i v pfipadé,

ze:
— otevrete prostor pro CD;

— prepnete spina¢ na zvukovy zdroj TUNER

nebo TAPE;
— CD dohraje do konce.

Volba jiné skladby

® Stisknéte jedenkrat nebo nékolikrat na piistro-
ji tlatitko TUNING I««/ »», a7 se poradové
Cislo hledané skladby zobrazi na displeji.

eV poloze pauza/stop zatnéte prehravku
stisknutim P1I.

Hledani melodie v ramci
jedné skladby

1 Béhem reprodukce podrzte stisknuté
tlatitko TUNING d/ »pi.
=» Rychlost reprodukce CD se zvysi, zvuk
se zeslabf.
2 Jakmile najdete hledanou melodii, uvolnéte
tlacitko TUNING 1d/ »p.
=» Reprodukce pokraluje obvyklym
zpUsobem.

Uiiteéné tipy:

— Hleddte-li v rdmci posledni skladby a

dojdete-li na konec skladby, reprodukce CD
se ukondi.



Piehravaé¢ CD

Magnetofon

Programovani skladeb

Do paméti Ize ulozit 20 skladeb v libovol-

né poradi. Kteroukoliv skladbu lze do

paméti ulozit i nékolikrat.

V poloze stop se stiskem TUNING <«

nebo » zvolte pozadované &islo vasi sklad-

by.

Stiskem PRO G uloZzte pozadované Cislo

skladby.

=» Je zobrazeno "PROG" a displej kratce
ukaze aktualni programovou sekvenci,
pak aktualné ulozené &islo stopy  (Viz

(6

Jestlize se pokusite programovat, aniz byste
nejprve vybrali stopu, zobrazi kratce displej
fIO5E, pak celkovy poclet stop a dobu k
prehravani.

Podle postupu z bodu 1 a 2 volte

a ukladejte do paméti dal3i skladby.

=» Budete-li chtit uloZit vice nez 20 skladeb,
nedojde k vybéru zadné stopy a na displeji
se budou postupné zobrazovat poradova
tisla skladeb v programu Ful L.

Prejete-li si reprodukovat sestaveny program,
stisknéte tlacitko DML

Kontrola programu

Ve stavu stop stisknéte PROG ("PRO-
GRAMOVAT"), abyste si prohlédli prvni
programovou informaci, pak opét stisknéte
PROG ("PROGRAMOVAT"), abyste si
prohlédli dalsi programovou informaci.
Opakujte, abyste si prohlédly cely ulozeny
program.

= Displej vzdy kratce ukazuje programovou
sekvenci (Pr 5 X), pak &islo stopy pro-
gramu.

Vymazani programu

Program Ize vymazat nasledujicim zpGsobem:
— stisknéte tlacitko B (béhem prehravani
dvakréat a v pozici stop jednou);

— prepnete-li na zvukovy zdroj TUNER
nebo TAPE;

— otevrete-li prostor pro CD;

=» Displej: Napis PROG zmizi.

Vybér raznych reZimi
prehravani (Viz [7][8))
Pred prehravkou a béhem ni si mizete zvolit

a zménit rlizné prehravaci funkce a zkombino-
vat je s PROG.

REP — nepretrzita, opakovana reprodukce
aktuélnf skladby.

REP ALL — nepretrzita, opakovana repro-
dukce celé CD/ program.

Pri prehravani mazete funkci SHUF vypnout
nebo zapnout stisknutim tlacitka SHUFFLE.
Vybér ndhodného prehravani nenf dostupny
Vv rezimu programovan.

K volbé prehravaci funkce stisknéte jednou
nebo nékolikrdt MODE.

=» Displej ukaze vybrany rezim.

Je-li prfistroj zastaveny, za¢ne se prehravka
stisknutim P .

= Pokud je zvolen reZim SHUFFLE PORAD),
disk se spusti automaticky o nékolik
sekund pozdgji.

K volbé normalni prehravky stisknéte opako-

vané MODE a7 se prestanou zobrazovat

rlizné prehravaci funkce.

— Prehravaci funkce lze zrusit téz stisknutim .

Magnetofon/ PoFizovani
zaznamu

Pi¥ehravka pasek

1 Voli¢ zvukového zdroje nastavte do
pozice TAPE/OFF.

2 Stiskem STOP*OPEN BA oteviete kaze-
tovy prostor a vlozte kazetu. Zaviete
prehravac

3 Stisknutim tlacitka PLAY <« zapojte repro-
dukci.

4 Chcete-li prehravani pozastavit, stisknéte
tla¢itko PAUSE 1. Chcete-li prehravani
obnovit, stisknéte znovu tlacitko PAUSE II.

6 Chcete-li prehravani zastavit, stisknéte tlacitko
HA

PFevijeni smérem tam/zpét

1 Stisknéte tlacitko FFWD <««/ REW »» a
vyhledejte pozadovanou ¢ast.

2 Prejete-li si previjeni tam nebo zpdt
ukondit, stisknéte tlacitko MA.

Uizitecné tipy:

— Na konci pasku se tlacitka automaticky
uvolnf a pristroj se vypne, nezapojite-li
viak mezitim funkci PAUSE II.

—  Béhem rychlého otaceni na konci pasky,
zépadky kazety nebudou uvolnény. Pred vyp-
nutim sestavy se ujistéte, ze zapadky jsou také
uvolnény.

Neopravnené zhotoveni rozmnoleniny
dila chraneného autorsk’m zakonem
vcetne pocitacov’ch programu, souboru,
rozhlasového nebo televizniho vysilani
nebo zvukového zaznamu mule b’t neo-
pravnen'm zasahem do ziakonem chra-
nen”ch prav du%.evniho vlastnictvi a
naplnit skutkovou podstatu trestného
cinu.Toto zarizeni nesmi bt pouiito k
V'%oe uvedenému jednani.

Be responsible
Respect copyrights

Vseobecné informace o pofizovani
zaznamu

Porizeni zaznamu je povolené pouze

v pripadé, Zze neporusuje autorskd nebo
jind prava trreti strany.

Tento pristroj nenf vhodny na pofizovani zaz-
namu na kazety typu CHROME (IEC II)
nebo METAL (IEC IV). Zaznam Ize poridit
pouze na kazetu typu NORMAL (IEC I),
kterd nema vylomeny jazycek.

Nastaveni optimalni zaznamové Urovné
probiha automaticky. Pozice reguldtord
VOLUME a DBB neovliviiuje zaznam.

Nahodnému vymazani zaznamu se vyhnete
tak, Ze podrzite kazetu stranou, kterou si
prejete chranit smérem k sobé a vylomite
jazycek na jeji levé strané. Na tuto stopu
nebude mozné poridit zdznam. Prejete-li si
na tuto stopu znovu poridit zdznam,
prelepte otvor po vylomeném jazycku lep-
ici paskou.

Synchronni zapojeni zaznamu z CD

Zvolte zvukovy zdroj CD.
Vlozte CD a prejete-li si, naprogramujte
skladby.

Stiskem MA oteviete kazetovy prostor a
vloZte kazetu. Zaviete prehravac

Stisknutim tlagitka REC @ zapojte zaznam.
Prehravka programu CD zalne automaticky
od zacatku programu. Prehrava¢ CD
nemusite zvIast zapinat.

Pozastaveni nahravani, stisknéte znovu
PAUSE Il Prejete-li si v zdznamu pokracovat,
stisknéte znovu tlacitko I

Prejete-li si zaznam ukondit, stisknéte tlacitko
HA

Zaznam z radiop#ijimac

Ovladaci prvek k nastavenf zdroje nastavte
podle potreby na TUNER.

Naladte zddanou rozhlasovou stanici (viz
Ladéni vysilacich stanic).

Postupujte podle krokd 3-6 pod Synchronni
zapojeni zaznamu z CD.



Magnetofon (Viz [9))

Odstranovani zavad

P#ehravac CD a
osetiovani CD

Nikdy se nedotykejte optiky prehravace CD!
Prenesete-li pfistroj z chladného mista do
tepla, zkondenzovana para muize zpUsobit
opoceni optiky prehravace CD. V tomto
pripadé nenf reprodukce CD mozna.
Nepokousejte se optiku ocistit, ale
ponechejte pristroj na teplém misté a
pockejte az se vlhkost odpar.

PouZivejte pouze Digital Audio CD.

Prostor pro CD ponechejte vzdy zavieny, aby
se optika nezaprdsila. Z prostoru pro CD
utirejte prach mékkym, suchym hadrikem.

CD vyjmete snadngji z obalu tak, Ze stisknete
fixaci ve stfedu desky a CD zdvihate
smérem nahoru. CD uchopte vzdy jen za
okraje a po pourziti ulozte CD zpét do
obaly, aby se neposkodila a nezaprasila.

CD otirejte mékkym hadrikem, ktery nepousti
chloupky tahy od stfedu desky smérem k
jejimu okraji. NepouZivejte Cistici prostredky,
protoze mohou desku poskodit.

Nikdy na CD nic nepiSte a nic na ni
nenalepuijte.

Udrzba magnetofonu

Aby kvalita zdznamu a reprodukce zlstala
dobrg, ocistéte po kazdych 50 hodinach
provozu, ale nejméné mési¢né soucastky
®), ® a (© podle nize uvedeného
obrazku. Deck ocistéte vatickou
napusténou alkoholem nebo specialni
kapalinou na ¢isténi magnetofonovych hlav.

Stisknutim tlacitka MA otevite kazetovy
prostor:

Stisknéte tlalitko 4 a olistéte pritla¢né
kladky (©.

Stisknéte tlacitko Il a ocistéte magnetické

hlavy @), a hifdel capstan (®.

Po vycisténi stisknéte tlacitko HA.
=» Hlavy Ize odistit i tak, ze jednou
prehrajete Cistici kazetu.

Ochrana a v3Seobecna
udrzba

Pristroj umistéte na pevny, hladky povrch,
kde se nemuze prevrhnout.

Chrarite pfistroj, napajeci ¢lanky, CD

a kazety pred vihkosti, destém, piskem

a extrémnimi teplotami, které mohou byt
v blizkosti topnych téles nebo na misté
vystaveném piimému slunecnimu zarent.

Zarizeni nesmi byt vystaveno kapajici nebo
stiikajici vodé.

Pristroj ni¢im neprikryvejte. Okolo venti-
la¢nich otvord ponechejte alespori 15 cm
volného mista, aby vznikajici teplo mohlo
unikat a vétrani bylo dostatecné zajisténé.
Musf byt zajisténa dobra ventilace.
Nezakryvejte ventilaéni otvory zadnymi
predméty, napr. novinami, ubrusy, zaclonami atd.
Na pristroj nesmi byt pokladany zadné zdroje
piimého plamene, napf. rozsvicené sviéky.
Nepokladejte na zarizeni zadné predméty
naplnéné tekutinami (napf:. vazy).

Treci plochy mechanickych soucastek
pristroje maji samomazaci povrch, proto se
nesmf ni¢im mazat ani olejovat.

Pristroj cistéte mékkou, navih¢enou jelenici.
NepouZivejte alkohol, ¢pavek,

benzin nebo abrazivni Cistici prostredky,
protoze mohou poskodit kryt pristroje.

V pripadé jakékoliv zavady, predtim nez odnesete pristroj do opravny, zkontrolujte ho podle nize uve-

denych bodl. Neotvirejte kryt pistroje, abyste neriskovali zasah elektrickym proudem. Nepodari-li se
Véam problém podle nasich navrhd vyresit, obratte se na prodejnu nebo na servis.

UPOZORNENI: Nikdy se nepokousejte sami opravit pfristroj, v tomto

pfipadé totiZ ztratite ndrok na zdaruku.

Problém * Pockejte, az se vyjasni
y — CD-R (Zapisovatelné CD) je prdzdné nebo nenf
uzavtené / je vloZzeno CD-RW (prepisovatelné CD)
* PouZzivejte pouze uzaviena CD-R (zapiso-
vatelna CD) nebo vhodné CD Audio disky

Neni zvuk/napéti

— Nenf nastavend VOLUME

¢ Silu zvuku nastavite regulatorem VOLUME

— Sitovy pfipoj neni dobfe zasunuty

» Zasunte dobre sftovy pripoj

— Vylerpané/nesprdvné vioZené napdjeci ¢ldnky

* Vlozte (nové) napajeci ¢lanky se spravnou
polaritou

Poznamky:

Toto zafizeni nemusi prehrat disky CD
kédované pomoci technologii na ochranu
autorskych prav od nékterych nahravacich
spolecnosti.

CD preskakuje skladby

— Zustala pripojena sluchdtka

* Odpojte sluchaztka

— Disk CD obsahuje jiné nez zvukové soubory

* Jednou nebo vicekrat stisknéte tlacitko TUN-
ING 1« , i a prejdéte na zvukovou stopu
disku CD - datovy soubor preskocte.

— Poskozend nebo $pinavd CD

* Vymérite nebo ocistéte CD

— Je zapojena funkce SHUFFLE nebo program
* Vypnéte funkci SHUFFLE/program

Poznamky:
CD, které je velmi
$pinavé, miZe zap¥i
fungovani.

poskrabané nebo

Displej nefunguje spravné/P¥istroj ginit nespravné

nereaguje na zadné tlacitko

— Elektrostaticky vyboj

* Vypnéte pfistroj, vytdhnéte zastreku ze zdsuvky. Nelze poFidit zaznam

Za nékolik vtefin ji znovu zasufite do zasuvky
— Jazycek(¢ky) kazety je (jsou) vylomeny(y)
» Otvor prelepte lepici paskou

-

= indikaéni oznaéeni

— Neni vloZena CD

* Vlozte CD

— Poskozend/spinava CD

* Vymérite/ocistéte CD (viz drzba)
— Laserovd optika se opotila



