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U
m

w
eltin

fo
rm

atio
n

en

A
lles überflüssige Verpackungsm

aterial w
urde verm

ieden.D
ie Verpackung ist leicht in drei

M
onom

aterialien aufteilbar:W
ellpappe,Polystyrol und Kunststoff.

Ih
r G

erät b
esteh

t au
s M

aterialien
,d

ie vo
n

 d
arau

f sp
ezialisierten

 B
etrieb

en
w

ied
erverw

ertet w
erd

en
 kö

n
n

en
.B

itte h
alten

 S
ie sich

 b
eim

 R
ecy-celn

 vo
n

V
erp

acku
n

gsm
aterial,ersch

ö
p

ften
 B

atterien
 u

n
d

 alter A
u

srü
stu

n
g an

ö
rtlich

e B
estim

m
u

n
gen

.

E
n

tso
rgu

n
g Ih

res A
ltgerätes 

Ihr Produkt ist aus hochqualitativen M
aterialien und Bestandteilen hergestellt,die dem

 R
ecycling

zugeführt und w
iederverw

ertet w
erden können.

Falls dieses Sym
bol eines durchgestrichenen M

üllcontainers auf R
ollen auf diesem

 Produkt
angebracht ist,bedeutet dies,dass es von der Europäischen R

ichtlinie 2002/96/EG
 erfasst

w
ird.

Bitte inform
ieren Sie sich über die örtlichen Sam

m
elstellen für Elektroprodukte und elek-

tronische G
eräte.

Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre A
ltgeräte nicht m

it dem
 norm

alen
H

aushaltsm
üll.D

ie korrekte Entsorgung Ihres A
ltgerätes ist ein Beitrag zur Verm

eidung m
öglicher

negativer Folgen für die U
m

w
elt und die m

enschliche G
esundheit.



D
eutsch

B
ed

ien
elem

en
te

S
tro

m
verso

rgu
n

g
G

ru
n

d
fu

n
ktio

n
en

S
tro

m
verso

rgu
n

g 
N

ach M
öglichkeit das Strom

netz benutzen,
w

enn Sie w
ollen,daß die Batterien länger hal-

ten.Vor dem
 Einsetzen von Batterien sicher-

stellen,daß der N
etzstecker aus der Steckdose

heraus- und vom
 G

erät abgezogen ist.

B
atterien

 (n
ich

t in
b

egriffen
) 

1 
D

as Batteriefach öffnen und sechs Batterien,
Typ R

-14,U
M

-2 oder C
-Z

ellen
,

(vorzugsw
eise A

lkalibatterien) einsetzen,w
obei

die richtige Polarität anhand der Sym
bole "+

"
und "–" im

 Fach zu beachten ist.(Siehe
2

)

2 
D

ie Fachtür schließen und sicherstellen,dass
die Batterien fest und sicher eingesetzt sind.
D

as G
erät ist jetzt einsatzbereit.

B
atterien enthalten C

hem
ikalien,w

eshalb
sie vorschriftsm

äßig zu entsorgen sind.

• 
D

ie unsachgem
äße Benutzung von Batterien

führt zu austretendem
 Elektrolyt und kor-

rodiert das Fach oder bew
irkt Bersten der

Batterien.D
es-halb:

• 
Batterietypen nicht m

ischen,z.B.A
lkali m

it
Z

ink-Kohle.N
ur Batterien desselben Typs für

das G
erät benutzen.

• 
Beim

 Einsetzen neuer Batterien nichtver
suchen,alte Batterien m

it den neuen zu kom
-

binieren.

• 
D

ie Batterien herausnehm
en,w

enn das.G
erät

längere Z
eit nicht benutzt w

ird.

B
enu

tzu
n

g d
es W

ech
selstro

m
n

etzes

1 
N

achprüfen,ob die auf dem
 Typenschild auf

der G
eräteunterseite angegebene

N
etzspannung der örtlichen N

etzspannung
entspricht.Ist dies nicht der Fall,sich an Ihren
H

ändler oder Ihr Kundendienstzentrum
 w

enden.

2 
D

as N
etzkabel an den A

C
 M

A
IN

S
Eingang

und die Steckdose anschließen.Schließen Sie
das N

etzkabel an die Steckdose an.

3
U

m
 das G

erät völlig strom
los zu m

achen,w
ird

der N
etzstecker an der Steckdose gezogen.

4
Installieren Sie diese Einheit in der N

ahe einer
Steckdose,und achten Sie darauf,dass der
Stecker leicht zuganglich ist.

•
D

en N
etzstecker an der Steckdose ziehen,

um
 das G

erät bei heftigen G
ew

ittern zu
schützen.A

chten Sie beim
 Trennen des G

eräts
vom

 N
etz darauf,dass der N

etzstecker voll-
ständig aus der Steckdose gezogen w

ird.
Kinder können sich ernsthaft verletzen,da das
nicht angeschlossene Kabelende noch im

m
er

Strom
 führt,w

enn nur der Stecker vom
N

etzanschluss auf der G
eräterückseite entfer-

nt w
urde.

D
as Typ

enschild befi
ndet sich auf der

G
eräteunterseite.

N
ützliche T

ip
p

s:

–
D

en Q
uellenw

ahlschalter stets auf
T

A
P

E
/O

F
F

stellen und nachprüfen,ob die
C

assettentasten entriegelt sind.

G
ru

n
d

fu
n

ktio
n

en

E
in

- u
n

d
 ab

sch
alten

 

1
Z

ur W
ahl der Klangquelle w

ird der
Q

u
ellen

w
ah

lsch
alter

auf:C
D

,T
U

N
E

R
oder T

A
P

E
/O

F
F

 gestellt.

2
Z

um
 A

bschalten des G
erätes w

ird der
Q

u
ellen

w
ah

lsch
alter

auf T
A

P
E

/O
F

F
pgestellt und geprüft,dass die C

assettentasten
entriegelt sind.

E
in

stellu
n

g vo
n

 L
au

tstärke u
n

d
 K

lan
g 

1
Stellen Sie die Lautstärke m

it dem
R

eglerV
O

L
U

M
E

 3
, 4

.
➜

Im
 D

isplay erscheinen der
Lautstärkepegel  UU

oo
LL
  und eine Z

ahl von
00-32.

1
D

B
B

einm
al oder m

ehrm
als drücken,um

 die
T

iefen Ein- und auszuschlten.
➜

“D
BB”

erscheint,w
enn die

Baßverstärkung aktiviert ist.

M
itgeliefertes zubehör 

– N
etzkabel 

O
b

ere u
n

d
 F

ro
n

tp
latten

(S
ieh

e 1
)

1
Q

u
ellen

w
ah

lsch
alter:C

D
,T

U
N

E
R

,
T

A
P

E
/O

F
F

 
–

w
ählt C

D
-Klangquelle,Tuner oder

C
assetten-Klangquelle 

–
schaltet auch das G

erät ab 

2
C

assettenreco
rder tasten:

PA
U

S
E

 
8
 –

unterbricht A
ufzeichnung oder

W
iedergabe (A

bspielen)

S
T

O
P

•O
P

E
N

 9
/

 

– hält das Band an
– öffnet das kassetten-lade 

F.F
W

D
 5

/ R
E

W
 6

–
schnelles Vor-

/Rückspulen des Bandes

P
L

A
Y

 1
 –

starts playback 

R
E

C
0

 –
starts recording.

3
D

isplay
–

zeigt die C
D

/R
adio-Funktionen

4
9

–
hält die C

D
-W

iedergabe an;
–

löscht ein C
D

-Program
m

 

5
2

 ;
 –

beginnt oder unterbricht C
D

-
W

iedergabe 

M
O

D
E

– w
ählt die diversen A

bspielm
odi:

REPEAT (W
iederholung) oder

SH
U

FFLE (in
zufälliger R

eihenfolge) 

P
R

O
G

 
C

D
:

– program
m

iert T
itel und überprüft das

Program
m

R
A

D
IO

:
– program

m
iert R

adio-
Vorw

ahlsender 

P
R

E
S

E
T

 +
/-

– R
adio-Vorw

ahlsender 

6
L

IF
T

 T
O

 O
P

E
N

– 
hier anheben,um

 die 
C

D
-Lade zu öffnen 

7
D

B
B

– turns the bass enhancem
ent on/off.

8
Telesko

p
an

ten
n

e
– im

proves FM
 

reception.

9
T

U
N

IN
G

§
 ∞

 

R
A

D
IO

:– Einstellen auf R
adiosender  

C
D

:
– Springt an den Beginn eines aktuellen

T
itels/ vorigen/ späteren T

itels

– R
ückw

ärts- und Vorw
ärtssuche inner-

halb eines T
itels 

0
B

A
N

D
– w

ählt W
ellenbereich,

M
W

 oder FM
 

R
ü

ckw
an

d
 (S

ieh
e 2

)

!
V

O
L

U
M

E
–

ändert Lautstärkepegel 

@
p

–
Kopfhörerbuchse 3,5 m

m
 

N
ützliche T

ip
p

s:D
ie Lautsprecher sind stum

-
m

geschaltet,w
enn Kopfhörer an das G

erät
angeschlossen sind.

#
A

C
 M

A
IN

S
~

– Einlaß für N
etzkabel 

$
B

atteriefach
 – für 6 Batterien,Type

R
-14,U

M
2

oder C
-cells

A
C

H
T

U
N

G
 

- Sichtbare und unsichtbare
L

aserstrahlung.B
ei geöffneter

A
bdeckung sollten Sie den Strahl

nicht ansehen.
- H

ochspannung! N
icht öffnen! Sie

setzen sich der G
efahr eines elek-

trischen Schlages aus! D
as G

erät
enthält keine Teile,die vom
B

enutzer repariert w
erden können.

- M
odifikationen am

 G
erät können

zu gefährlichen E
M

V-Strahlungen
oder anderen gefährlichen
V

orgängen führen.

D
ieses G

erät en
tsp

rich
t d

en
F

u
n

ken
tstö

rvo
rsch

riften
 d

er
E

u
ro

p
äisch

en
 U

n
io

n
.



D
IG

IT
A

LT
U

N
E

R

D
IG
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A
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U

N
E

R
 

E
in

stellen
 au

f R
ad

io
sen

d
er  

1
D

en Q
u

ellen
w

ah
lsch

alter
auf T

U
N

E
R

stellen.
➜

tt
uu
  w

ird kurz angezeigt,und
anschließend w

erden die
R

adiosenderfrequenz,der W
ellenbereich

und,falls program
m

iert,eine
Vorw

ahlnum
m

er gezeigt.(Siehe 3
)  

2
D

en B
A

N
D

auf F
M

oder M
W

stellen.

3
D

rücken und halten Sie T
U

N
IN

G
∞

oder
§

bis die Frequenz im
 D

isplay zu laufen
beginnt.
➜

D
as R

adio stellt sich autom
atisch auf

einen Sender m
it ausreichend Em

pfang
ein.Beim

 autom
atischen Suchlauf

erscheint SS
rr
cc
hh

im
 D

isplay.

4
W

iederholen Sie ggf.Schritt 3,bis Sie den
gew

ünschten Sender finden.

•
Z

ur Einstellung auf einen schw
achen Sender

drücken Sie T
U

N
IN

G
∞

oder
§

kurz und
w

iederholt,bis Sie optim
alen Em

pfang gefun-
den haben.

V
erb

esseru
n

g d
es R

ad
io

em
p

fan
gs:

•
Bei F

M
ziehen Sie die Teleskopantenne her-

aus.N
eigen und drehen Sie die A

ntenne.
Verkürzen Sie sie,w

enn das Signal zu stark ist.

•
Bei M

W
,benutzt das G

erät eine eingebaute
A

ntenne.R
ichten Sie diese A

ntenne durch
D

rehen des gesam
ten G

erätes aus.

P
ro

gram
m

ieren
 vo

n
 R

ad
io

sen
d

ern
 

Sie können bis zu insgesam
t 20 R

adiosender
(10 FM

,10 M
W

) – m
anuell oder autom

atisch
– abspeichern (A

utostore).

M
an

u
elle P

ro
gram

m
ieru

n
g 

1
Stellen Sie den gew

ünschten Sender ein
(siehe E

in
stellen

 au
f R

ad
io

sen
d

er).

2
D

rücken Sie P
R

O
G

,um
 die Program

m
ierung

zu aktivieren.
➜

Im
 D

isplay erscheint P
R

O
G

blinkt.

3
D

rücken Sie P
R

E
S

E
T

 +
/-

einm
al oder

m
ehrm

als,um
 diesem

 Sender eine N
um

m
er

von 1 bis 10.

4
Z

ur Bestätigung drücken Sie P
R

O
G

.

5
Z

um
 Speichern anderer Sender w

iederholen
Sie 1-4.

N
ützliche T

ip
p

s:
–

Sie können einen Vorw
ahlsender löschen,

indem
 Sie eine andere Frequenz an seiner

Stelle speichern.

A
u

to
sto

re – au
to

m
atisch

es S
p

eich
ern

 

A
utostore beginnt autom

atisch m
it der

Program
m

ierung von R
adiosendern ab

Vorw
ahl 1.A

lle bisherigen Vorw
ahlen,z.B.

m
anuell program

m
iert,w

erden gelöscht.

1
D

en B
A

N
D

auf F
M

oder M
W

stellen.

2
D

rücken Sie die P
R

O
G

,bis AA
uu
tt
OO

angezeigt
w

ird.
➜

Verfügbare Sender w
erden program

-
m

iert (FM
 oder M

W
).

N
achdem

 alle
Sender gespeichert sind,w

ird der erste
A

utostore-Vorw
ahlsender anschließend

autom
atisch gespielt.

U
m

 ein
en

 V
o

rw
ah

l- o
d

er A
u

to
sto

re-
S

en
d

er zu
 h

ö
ren

 

D
rücken Sie die P

R
E

S
E

T
+

/-Tasten einm
al

oder m
ehrm

als,bis der gew
ünschte

Vorw
ahlsender angezeigt w

ird.

C
D

-S
p

ieler

A
b

sp
ielen

 ein
er C

D
 

•
D

ieser C
D

-Spieler kann A
udio D

iscs,C
D

-R
s

und C
D

-R
(W

)s abspielen.

•
N

icht etw
a versuchen,eine M

P3,C
D

-RO
M

,
C

D
i,V

C
D

,D
V

D
 oder C

om
puter-C

D
 abzus-

pielen.

W
ichtig!

C
D

s,die m
it Kopierschutztechnologien

einiger
H

ersteller verschlüsselt w
urden,können

m
öglicherw

eise von diesem
 Produkt nicht

w
iedergegeben w

erden.

1
D

en Q
uellenw

ahlschalter auf C
D

stellen.

2
H

eben Sie bei L
IF

T
 T

O
 O

P
E

N
die

A
bdeckung des C

D
-Fachs an.Eine C

D
 m

it
bedruckter Seite nach oben einlegen drücken
die D

isc-Lade behutsam
 zudrücken.

➜
A

uf der A
nzeige blinkt rr

EE
AA
dd

auf,w
ährend

die C
D

 eingelesen w
ird.D

ann w
erden die

G
esam

tzahl der Stücke und die
G

esam
tw

iedergabedauer angezeigt.
A

ußerdem
 w

ird "C
D

" angezeigt (Siehe 4
).

3
D

rücken Sie 2
;,um

 m
it dem

 A
bspielen zu

beginnen.

➜
N

um
m

er und abgelaufene
W

iedergabedauer des aktuellen Stücks
w

erden angezeigt.

4
Z

um
 U

nterbrechen des A
bspielens drücken

Sie
2

;.

➜
D

isplay:D
ie abgelaufene W

iedergabedauer
blinkt auf.

5
D

rücken Sie
2

;
erneut,um

 das A
bspielen

fortzusetzen.

6
Z

um
 A

nhalten des A
bspielens drücken Sie 9

.

N
ützliche T

ip
p

s:
D

as A
bspielen der D

isc hört auch dann auf,w
enn :

–
m

an das D
isc-Fach öffnet;

–
m

an
T

U
N

E
R

oder
T

A
P

E
/O

F
F

als
Klangquelle w

ählt;

–
die D

isc am
 Ende angelangt ist.

W
ah

l ein
es an

d
eren

 T
itels 

•
T

U
N

IN
G

∞
/ §

einm
al oder w

iederholt
drücken,bis die gew

ünschte T
itelnum

m
er in

der A
nzeige erscheint.

•
In der Pause/Stop-Position drücken

2
;, um

m
it dem

 A
bspielen zu beginnen.

S
u

ch
e n

ach
 ein

er P
assage

in
n

erh
alb

 ein
es T

itels 
1

Bei der W
iedergabe

T
U

N
IN

G
∞

/ §
drück-

en und gedrückt halten.
➜

 D
ie C

D
 w

ird m
it geringer Lautstärke und

hoher G
eschw

indigkeit abgespielt.
2

W
enn m

an die gew
ünschte Passage erkennt,

die T
U

N
IN

G
∞

/ §
Taste loslassen.

➜
N

orm
ale W

iedergabe w
ird fortgesetzt.

N
ützliche T

ip
p

s:

– 
Bei der Suche innerhalb eines abschließenden
T

itels und A
nkunft am

 Ende des letzten T
itels

geht die D
isc zum

 Stop-M
odus über.



K
assetten

b
etrieb

/ A
u

fn
ah

m
e

A
b

sp
ielen

 vo
n

 cassetten

1
D

en Q
u

ellen
w

ah
lsch

alter
auf

T
A

P
E

/O
F

F
stellen.

2
Z

um
S

T
O

P
•O

P
E

N
 9

/
Ö

ffnen des
Kassettenfachs drücken und eine Kassette 
einlegen.D

as Kassettendeck schließen.

3
P

L
A

Y
 1

drücken,um
 m

it dem
 A

bspielen zu
beginnen.

4
Z

um
 U

nterbrechen drücken Sie
PA

U
S

E
;.

D
rücken Sie

PA
U

S
E

 ;
erneut,um

 das
A

bspielen fortzusetzen..
5

Z
um

 A
nhalten der Kassette drücken Sie

9
/

.
S

ch
n

eller vo
rlau

f / rü
cklau

f 
1

D
rücken Sie F.F

W
D

 5
/ R

E
W

 6
bis die

gew
ünschte Stelle erreicht ist.

2
Taste 9

/
drücken,um

 den schnellen Vor-
oder R

ücklauf zu stoppen.

N
ützliche T

ip
p

s:
- Bei der W

iedergabe,die Tasten w
erden am

Bandende autom
atisch abgeschaltet, außer

dann, w
enn PA

U
SE

;
aktiviert w

urde.
- D

ie Cassettentasten w
erden nach Abschluss

des Schnellvor- oder -rücklaufs nicht freigegeben.
Achten Sie beim

 Ausschalten des G
eräts darauf,

dass die Tasten ebenfalls freigegeben w
urden.

A
llgem

ein
e In

fo
rm

atio
n

en
 ü

b
er d

ie
A

u
fn

ah
m

e

•
D

ie A
ufnahm

e ist zulässig,solange
U

rheberrechte oder sonstige R
echte D

ritter
nicht verletzt w

erden.

•
D

ieses D
eck ist für die A

ufnahm
e auf

C
H

RO
M

- (IEC
 II) oder M

ETA
LL- (IEC

 IV
)

C
assetten ungeeignet.Für die A

ufnahm
e soll-

ten Sie ausschließlich N
O

R
M

A
L-C

assetten
(IEC

 I) benutzen,deren Z
ungen nicht heraus-

gebrochen w
urden.

•
D

ie optim
ale A

ussteuerung w
ird autom

atisch
eingestellt.Ä

ndern der Bedienelem
ente 

V
O

L
U

M
E

und D
B

B
 hat keinen Einfluß auf

die vor sich gehende A
ufnahm

e.

•
U

m
 das versehentliche Löschen einer A

ufnahm
e

zu verhindern,die C
assette vor sich halten und die

Z
unge links herausbrechen.A

ufzeichnung auf
dieser Seite ist nicht m

ehr m
öglich.U

m
 diese

A
ufnahm

e- bzw
.Löschsperre aufzuheben,kann

die entstandene Ö
ffnung m

it einem
 Klebeband

abgedeckt w
erden.

S
yn

ch
ro

 S
tart C

D
-A

u
fzeich

nu
n

g

1
C

D
als Q

uelle w
ählen.

2
Eine C

D
 einlegen und,falls gew

ünscht,
T

itelnum
m

ern program
m

ieren.

3
Z

um
9

/
Ö

ffnen des Kassettenfachs drücken
und eine Kassette einlegen.D

as
Kassettendeck schließen.

4
R

E
C

 0
drücken,um

 m
it dem

 Ü
berspielen zu

beginnen.
•

A
bspielen des C

D
/Program

m
s beginnt

autom
atisch ab A

nfang.Sie brauchen den 
C

D
-Spieler nicht gesondert zu starten.

5
Z

ur U
nterbrechung der A

ufnahm
e drücken

Sie
;. D

rücken Sie
;

erneut,um
 die

A
ufnahm

e fortzusetzen.

6
Z

um
 A

nhalten der A
ufnahm

e drücken Sie
9

/

Ü
b

ersp
ielen

 vo
m

 R
ad

io

1
D

en Q
u

ellen
w

ah
lsch

alter
aufT

U
N

E
R

stellen.

2
A

uf den gew
ünschten R

adiosender einstellen
(siehe E

in
stellen

 au
f R

ad
io

sen
d

er).

3
Befolgen Sie Schritt 3-6 unter S

yn
ch

ro
S

tart C
D

-A
u

fzeich
nu

n
g.

C
D

-S
p

ieler
C

assetten
reco

rd
er 

P
rogram

m
ieren

 vo
n

T
itelnu

m
m

ern
 

Bis zu 20 T
itel können in der gew

ünschten
R

eihenfolge gespeichert w
erden.Ein T

itel kann
m

ehr als einm
al gespeichert w

erden.

1
D

rücken Sie T
U

N
IN

G
 ∞

oder
§

,um
 die

gew
ünschte Titelnum

m
er zu w

ählen in der
Stop-Position,um

 das Program
m

ieren zu
aktivieren.

2
D

rücken Sie P
R

O
G

,um
 die gew

ünschte
Titelnum

m
er zu speichern.

➜
"PR

O
G

" w
ird angezeigt,dann kurz die

aktuelle Program
m

folge und schließlich die
N

um
m

er des aktuell gespeicherten Stücks
(Siehe

5
 
6

).

•
W

enn Sie die Program
m

ierung starten,ohne
zunächst ein Stück auszuw

ählen,w
ird kurz

NN
OO
SS
EE

angezeigt,dann die G
esam

tzahl der
Stücke und die G

esam
tw

iedergabedauer.

3
Schritt 1 bis 2 w

iederholen,um
 alle gew

ünschten
Titel auf diese W

eise zu w
ählen und zu speichern.

➜
W

enn Sie versuchen,m
ehr als 20 T

itel zu
speichern,kann kein Stück gew

ählt w
erden

und A
uf der A

nzeige erscheinen nacheinan-
der alle gespeicherten T

itel.

4
Z

um
 A

bspielen des Program
m

s w
ird

2
;

gedrückt.

Ü
b

erp
rü

fen
 ein

es P
rogram

m
s 

W
enn Sie im

 Stoppm
odus P

R
O

G
drücken,

w
erden zunächst die Inform

ationen des ersten
Program

m
s angezeigt.W

enn Sie erneut
P

R
O

G
drücken,w

erden die Inform
ationen

des zw
eiten Program

m
s angezeigt.

W
iederholen Sie alle vorstehenden Schritte,

um
 alle gespeicherten Program

m
e anzuzeigen.

➜
 Jedes M

al w
ird kurz die

Program
m

reihenfolge ( PP
rr
OO
gg

X
),dann die

N
um

m
er des program

m
ierten Stücks

angezeigt.

L
ö

sch
en

 ein
es P

rogram
m

s 

So können Sie ein Program
m

 löschen:
– D

rücken Sie 9
 (zw

eim
al w

ährend der
W

iedergabe oder einm
al im

 angehaltenen
Z

ustand);
– D

rücken von T
U

N
E

R
oder T

A
P

E
als

Klangquelle;
– Ö

ffnen der C
D

-Lade.
➜

 Erlischt:P
R

O
G

verschw
indet.

V
erschiedene A

bspielm
odi

(S
iehe

7
,8

) 
Sie können die diversen A

bspielm
odi vor dem

oder beim
 A

bspielen w
ählen und ändern,und

die M
odi REPEAT (W

iederholung) m
it P

R
O

G
kom

binieren.

R
E

P
– w

iederholt den aktuellen T
itel 

ununterbrochen.
R

E
P

 A
L

L
– w

iederholt die gesam
te D

isc/ 
das Program

m
.

S
H

U
F

– T
itel der gesam

ten D
isc w

erden in
zufälliger R

eihenfolge abgespielt.

•
Im

 Program
m

m
odus kann keine

Z
ufallsw

iedergabe gew
ählt w

erden.

1
Z

ur A
usw

ahl des A
bspielm

odus drücken Sie
M

O
D

E
einm

al oder m
ehrm

als.
➜

 D
er ausgew

ählte M
odus w

ird angezeigt.
2

D
rücken Sie

2
;, um

 m
it dem

 A
bspielen zu

beginnen,w
enn in der Stop-Position befindlich.

➜
Bei ausgew

ahltem
 M

odus SH
U

FFLE begin-
nt die D

isc autom
atisch ein paar Sekunden

spater m
it der W

iedergabe.
3

Z
ur W

ahl des norm
alen A

bspielens drücken
Sie

M
O

D
E

 w
iederholt,bis die diversen M

odi
nicht m

ehr angezeigt w
erden.

– Z
um

 A
ufheben Ihres A

bspielm
odus können

Sie auch 9
drücken.

D
ie u

n
b

efu
gte V

ervielfältigu
n

g u
rh

eb
er-

rech
tlich

 gesch
ü

tzter W
erke,ein

-
sch

ließ
lich

 C
o

m
p

u
terp

rogram
m

e,
D

ateien
,R

u
n

d
fu

n
ksen

d
u

n
gen

 u
n

d
m

u
sikalisch

er W
erke,kan

n
 ein

e
V

erletzu
n

g d
es U

rh
eb

errech
ts

d
arstellen

 u
n

d
 ein

e S
trafb

arkeit b
egrü

n
-

d
en

.D
ieses G

erät d
arf zu

 d
en

 gen
an

-
n

ten
 m

iß
b

räu
lich

en
 Z

w
ecken

 n
ich

t ver-
w

en
d

et w
erd

en
.



P
flege

&
 S

ich
erh

eit
(S

iehe 9
)

U
m

gan
g m

it C
D

-S
p

ieler
u

n
d

 C
D

 
•

W
enn der C

D
-Spieler C

D
s nicht richtig lesen

kann,eine handelsübliche R
einigungs-C

D
 zur

R
einigung der Linse benutzen,bevor das

G
erät zur R

eparatur gegeben w
ird.

•
D

ie Linse des C
D

-Spielers sollte niem
als

berührt w
erden! 

•
Plötzliche Ä

nderungen der
U

m
gebungstem

peratur können zu
Kondensation führen,und die Linse des C

D
-

Spielers kann beschlagen.A
bspielen einer C

D
ist dann nicht m

öglich.N
icht versuchen,die

Linse zu reinigen,sondern das G
erät in einer

w
arm

en U
m

gebung lassen,bis die Feuchtigkeit
verdunstet.

•
D

ie C
D

-Lade stets geschlossen halten,um
Staub auf der Linse zu verm

eiden.
•

D
ie C

D
 durch eine geradlinige Bew

egung von
der M

itte zum
 R

and m
it einem

 w
eichen,fus-

selfreien Tuch reinigen.Keine R
einiger

benutzen,da sie den Tonträger beschädigen
können.

•
N

iem
als auf eine C

D
 schreiben oder

A
ufkleber an ihr anbringen.

P
flege d

es C
assetten

d
ecks 

Z
ur G

ew
ährleistung guter A

ufnahm
e- und

W
iedergabequalität sind die m

it A
,B

und C
bezeichneten Teile (im

 nachstehenden
D

iagram
m

) ca.alle 50 Betriebsstunden oder im
Schnitt einm

al pro M
onat zu reinigen.Ein leicht

m
it A

lkohol angefeuchtetes W
attestäbchen oder

eine spezielle Kopfreinigungsflüssigkeit zur
Reinigung beider D

ecks benutzen.

1
D

as C
assettenfach durch D

rücken von 9
/

öffnen.

2
2

drücken und die G
um

m
i-A

ndruckrollen C
reinigen.

3
;

drücken und die m
agnetischen Köpfe A

sow
ie die Tonw

elle B
reinigen.

4
N

ach der R
einigung

9
/

.
➜

D
ie Köpfe können auch durch einm

aliges
kom

plettes A
bspielen einer

R
einigungscassette gereinigt w

erden.

S
ich

erh
eitsin

fo
rm

atio
n

en
 

•
D

as G
erät auf eine harte,ebene O

berfläche
stellen,dam

it das System
 w

aagerecht steht.

•
G

erät,Batterien,C
D

s oder C
assetten nicht

Feuchtigkeit,Regen,Sand oder übertriebener
W

ärm
e,die auf H

eizanlagen oder direkte
Sonneneinstrahlung zurückzuführen ist,aussetzen.

•
D

er A
pparat darf Tropf- und Spritzw

asser
nicht ausgesetzt w

erden.

•
D

ecken Sie das G
erät nicht ab.Für eine

angem
essene Lüftung und Verm

eidung  von
W

ärm
eaufbau ist ein A

bstand von 15 cm
zw

ischen den Lüftungslöchern und um
geben-

den Flächen notw
endig.

•
D

ie Belüftung des G
eräts darf nicht dadurch

beeinträchtigt w
erden,dass die

Lüftungsöffnungen durch Z
eitungen,

T
ischtücher,Vorhänge etc.abgedeckt w

erden.

•
Stellen Sie keine G

egenstände m
it offenen

Flam
m

en,etw
a angezündete Kerzen,auf das G

erät.

•
Stellen Sie keine m

it Flüssigkeiten gefüllten
Behälter,etw

a Vasen,auf den A
pparat.

•
D

ie m
echanischen Teile des G

erätes enthalten
selbstschm

ierende Lager und dürfen nicht
geölt oder geschm

iert w
erden.

•
Z

ur Reinigung des G
erätes w

ird ein w
eiches,

leicht angefeuchtetes Ledertuch benutzt.Keine
Reinigungsm

ittel verw
enden,die A

lkohol,
A

m
m

oniak,Benzol oder scheuernde
Bestandteile enthalten,w

eil dadurch das
G

ehäuse beschädigt w
erden könnte.

P
ro

blem
 

–
M

ögliche ursache 
•

A
BH

ILFE Kein 

S
o

u
n

d
/kein

e L
eistu

n
g

–
Volum

e not adjusted
•

A
djust the VO

L
–

Pow
er cord not securely connected

•
C

onnect the A
C

 pow
er cord properly

–
Batteries dead/ incorrectly inserted

•
Insert (fresh) batteries correctly

–
H

eadphones connected to the set
•

D
isconnect headphones.

–
CD

 enthält andere als Audiodateien.
•

D
rücken Sie

T
U

N
IN

G
∞

,§
ein- oder

m
ehrm

als,um
 eine oder m

ehrere D
atendateien

zu überspringen und m
it der nächsten A

udiodatei
fortzufahren

D
isp

lay fu
n

ktio
n

iert n
ich

t rich
tig / 

G
erät sp

rich
t au

f kein
 B

ed
ien

elem
en

t an
 

–
Elektrostatische Entladung

•
D

as G
erät abschalten und den G

erätestecker
ziehen.N

ach ein paar Sekunden w
ieder anschließen 

N
o
c
d

A
n

zeige 

–
Keine CD

 eingelegt
•

Eine C
D

 einlegen
–

CD
 ist stark zerkratzt oder verschm

utzt
•

C
D

 austauschen/reinigen,siehe Pflege
–

Laserlinse ist beschlagen
•

W
arten,bis Linse sich akklim

atisiert hat
–

CD
-R (aufnehm

bare CD
) ist leer oder nicht signiert /

CD
-RW

 (um
schreibbare CD

) eingelegt
•

Verw
enden Sie nur eine signierte C

D
-R

(aufnehm
bare C

D
)oder geeignete M

usik-C
D

H
inw

eis:
Stellen Sie sicher,dass die C

D
 nicht m

ithilfe
von K

op
ierschutztechnologien verschlüsselt

w
urde,da einige von ihnen nicht m

it dem
C

om
p

act D
isc-Standard kom

p
atibel sind.

D
ie C

D
 ü

b
ersp

rin
gt T

itel 

–
CD

 beschädigt oder verschm
utzt

•
C

D
 austauschen oder reinigen

–
shuffle oder program

 -Funktion ist aktiv
•

shuffle / program
-Funktion abschalten.

H
inw

eis:
Stark verkratzte oder verschm

utzte C
D

s können
den B

etrieb Ihres G
erätes beeinträchtigen.

M
an

geln
d

e To
n

q
u

alität d
er C

assette 

––
Staub und Schm

utz an den Köpfen usw
•

D
eckteile reinigen,siehe Pflege

–
Verw

endung inkom
patibler Cassettentypen (M

ETALL
oder CH

RO
M

)
•

N
ur N

O
RM

A
L (IEC

 I) für

A
u

fn
ah

m
e verw

en
d

en
 A

u
fn

ah
m

e ist n
ich

t
m

ö
glich

 

–
Cassettenzunge(n) könnte(n) herausgebrochen sein

•
Ein Stück Klebeband über die fehlende Z

unge
kleben 

Feh
lersu

ch
e

W
enn ein Fehler auftritt,zuerst die nachstehenden Punkte überprüfen,bevor das G

erät zur Reparatur
gegeben w

ird.
W

enn Sie das Problem
 nicht durch Befolgen dieser Ratschläge lösen können,sollten Sie

sich an Ihren H
ändler oder an Ihr Reparaturzentrum

 w
enden.

W
A

R
N

H
IN

W
E

IS:
D

as G
erät nicht öffnen,w

eil Strom
schlaggefahr beste-

ht.U
nter gar keinen U

m
ständen sollten Sie versuchen,

das G
erät selbst zu rep

arieren,w
eil die G

arantie
dadurch erlischt.


