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Informacje ekologiczne

Nie uzywamy zadnych zbednych opakowan. Opakowanie mozna fatwo rozdzieli¢ na trzy
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miejscowymi przepisami dotyczacych sktadowania opakowan, zuzytych baterii
oraz przestarzatych urzadzen.
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°Usuwanie starego produktu
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Polski

Przetaczniki

Zasilanie

Podstawowe funkcje

Akcesoria w wyposazeniu

— Kabel zasilania

Czes$¢ gorna i przednia

(Patrz
(1) Przetacznik zrédta dzwigku: CD,

TUNER, TAPE/OFF

— wybdr zrédla dZzwieku: odtwarzacza CD,

tunera lub magnetofonu

— wiaczenie/wytaczenie zasilania
(@ Klawisze magnetofonu:

PAUSE 11 — przerwa w nagrywaniu lub
odtwarzaniu

STOP-OPEN HA
— zakohczenie odtwarzania;
— otwarcie kieszeni kasety

F.FWD <««/ REW »» — przewijanie tasmy
do przodu/ do tytu

PLAY <« - rozpoczecie odtwarzania
REC @ — rozpoczecie nagrywania

(3 Wryswietlacz — wskazuje funkcje odtwarza-
cza CD/radio

(¢) M — zakohczenie odtwarzania plyty CD;
— kasowanie programu CD

(5 P Il-rozpoczecie odtwarzania ptyty CD
lub pauza

MODE — wybieranie réznych tryboéw odt-
warzania: np. REPEAT lub SHUFFLE losowego
PROG
CD: — programowanie i przeglad program
RADIO: — programowanie stacji radiowych
PRESET +/- — wybieranie zapro-
gramowanej stacji radiowe;

(6) LIFT TO OPEN - otwieranie kieszeni z plyta

kompaktowa

(» DBB (DYNAMIC BASS BOOST)

—wzmochnienie dzwiekdw niskich

(® Antena teleskopowa — poprawa odbioru
fal FM

©

® @

®
@

TUNING »pi e
RADIO: — dostrojenie do stacji radiowych

CD: — przeskakiwanie na poczgtek
biezgcego/ poprzedniego/nastgpnego
utworu;

— przeszukiwanie do tylu i przodu w
ramach utworu

BAND — wybor pasma radiowego MW lub

FM

Czes¢ tylna (Patrz[2))
VOLUME - regulacja sity gtosu

7 — gniazdko 3,5 mm do stuchawek stereo
Rady: Po dotaczeniu do zestawu stuchawek,

gfosniki sa wytaczane.

AC MAINS~ — gniazdko kabla zasilania

Pokrywa kieszeni bateryjnej —
otworzy¢ w celu wiozenia baterii 6 x 1,5
V R14/UM2/ C-cell

UWAGA:

- Widzialne i niewidzialne
promieniowanie laserowe. W przy-
padku otwarcia pokrywy, nie patrzec
na wiazke lasera.

- Wysokie napiecie! Nie otwierac.
Istnieje ryzyko porazenia pradem.
Urzadzenie nie zawiera komponen-
tow, ktéore wymagatyby wymiany lub
naprawy przez uzytkownika.

- Modyfikacje produktu moga
prowadzi¢ do emisji niebezpiecznego
promieniowania elektromagnetycznego
i funkcjonowania urzadzenia.

Zestaw spetnia wymogi Unii
Europejskiej odnosnie poziomu
zaktécen radiowych.

Zasilanie

W miare mozliwosci nalezy korzystaé z
zasilania sieciowego w celu przedtuzenia
trwatosci baterii. Przed wlozeniem baterii
nalezy wyja¢ kabel zasilania z gniazdka oraz
odfaczy¢ od zestawu.

Baterie (opcjonalne)

1 Otworzy¢ pokrywe kieszeni bateryjnej
i wtozy¢ sze$¢ baterii typu R-14, UM-2
lub C-cells (zalecane baterie alkaliczne).
Bieguny baterii , +" "' musza zgadzac

oraz ,~
sie ze schematem wewnatrz. (Patrz[2])

2 Zamkna¢ pokrywe kieszeni, po uprzednim
upewnieniu sie, ze baterie wtozono w
odpowiedni sposéb. Zestaw jest gotowy
do uzytku.

Baterie zawierajq szkodliwe substancje
chemiczne, dlatego nalezy wyrzucac je
do odpowiednich konteneréw.

*  Niewtfaéciwe uzytkowanie baterii moze
prowadzi¢ do wycieku elektrolitu
i korozji kieszeni bateryjnej, a nawet do
rozsadzenia baterii. Dlatego:

* Nie wolno miesza¢ réznych rodzajéw
baterii, np. alkalicznych z weglowymi.
W zestawie wolno uzywaé wytacznie
takich samych baterii.

*  Przy wktadaniu nowych baterii nie wolno
miesza¢ baterii starych z nowymi.

* NaleZy wyja¢ baterie, jezeli zestaw nie
bedzie uzytkowany przez dtuzszy okres.

Zasilanie sieciowe

1 Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy
sprawdzi¢, czy poziom napigcia na
umieszczonej na spodzie obudowy
tabliczce znamionowej jest identyczny
z napieciem w sieci elektrycznej. W innym
wypadku nalezy zasiegna¢ porady
sprzedawcy lub serwisu.

2 Podtaczy¢ kabel zasilania do gniazdka
AC MAINS oraz do gniazdka w Scianie.

3 W celu catkowitego wylaczenia zasilania
nalezy wyja¢ kabel z gniazdka w $cianie.

4 Urzadzenie nalezy umiedci¢ w poblizu gniazda
sieci elektrycznej, w miejscu utatwiajacym
dostep do wtyczki przewodu zasilajacego.

Podczas burzy nalezy odfaczy¢ kabel zasila-
nia z gniazdka dla ochrony zestawu. Przy
odfaczaniu produktu z sieci elektrycznej
nalezy upewnic sie, ze wtyczka przewodu
zostata catkowicie wyjeta z gniazdka elek-
trycznego. Jest to szczegdlnie niebezpieczne
w przypadku dzieci. Przewdd odfaczony z
jednej strony z gniazda zasilania (MAINS)
urzadzenia, pod czas gdy drugi koniec
pozostaje w gniazdku elektrycznym, moze
nadal przewodzi¢ prad i stanowi¢
zagrozenie.

Tabliczka znamionowa znajduje sie na
spodzie obudowy.

Rady:

Zaréwno przy zasilaniu sieciowym lub
bateriach, jezeli nie stuchamy muzyki, dla
zaoszczedzenia energii wytaczmy zasilanie
przesuwajac klawisz zrédta dzwieku w
pozycje TAPE/OFF przy zwolnionych
klawiszach magnetofonu.

Podstawowe funkcje

Wtaczanie/Wylaczanie zestawu i
wybieranie funkgji

Wlaczenie polega na wybraniu suwakiem
Przetacznik zrodta dzwieku jednej z
funkcji CD, TUNER lub TAPE/OFF i uzyciu
elementéw sterujacych odpowiadajacych
wybranej funkgji.

W celu wylaczenia zestawu nalezy przesunaé
przefacznik source selector w pozycje
TAPE/OFF, przy zwolnionych klawiszach
magnetofonu.

Regulacja sity i barwy glosu

Poziom gto$nosci ustawiaé regulatorem VOL-

UME A V.

=» Wyswietlacz pokazuje poziom gtosnosci &/al
i liczbg z zakresu 00-32.

Nacisna¢ DBB dla wtaczenia/wytaczenia funkcji

wzmocnienia dzwigkdw niskich.

=» "DBB" wskazuje na wiaczone uwypuklanie
niskich czestotliwosci.



TUNER CYFROWY

Tuner cyfrowy
Dostrajanie do stacji radiowych

1 Ustawi¢ przetacznik zrodta dzwieku na
TUNER.
=» Na chwilg pojawia sig £./, @ potem czgstotli-
woS¢ stacji, zakres fal i, o ile stacja byta
zaprogramowana, zaprogramowany numer.
(Patrz [3])
2 Ustawi¢ AND na FM lub MW.

3 Nacisnac i przytrzyma¢ TUNING e« lub »»i a7
zacznie sie zmienia¢ czestotliwo$¢ widoczna na
wySwietlaczu.
=» Odbiornik automatycznie dostraja sie do

wystarczajaco silnej stacji. W czasie
automatycznego strojenia wy$wietlacz
pokazuje Grch.

4 W razie potrzeby, czynnoéci 3 powtérzy¢, az do
znalezienia 7adanej stacji.

* W celu dostrojenia do stabej stacji,

TUNING <« lub »» nalezy przyciskat krétko i
wielokrotnie, az do uzyskania optymalnego
odbioru.

Poprawianie odbioru radiowego:

» Dla FM, wyciagnat, pochyli¢ i obréci¢ anteng
teleskopowa. Zmniejszy¢ dtugos¢ anteny, jesli
sygnat jest zbyt silny.

« Dla MW, zestaw wykorzystuje antene
wewnetrzng. Ukierunkowa¢ anteng obracajac caty
zestaw.

Programowanie stacji radiowych
W pamieci odbiornika (10 FM, 10 MW), recznie lub
automatycznie (funkcja Autostore) mozna umiescic
do trzydziestu stacji.
Programowanie reczne

1 Dostroi¢ odbiornik do zadanej stacji (patrz
Dostrajanie do stacji radiowych).

2 Naci$nieciem PROG uaktywni¢ programowanie.
=» Zacznie migac: PROG.

3 Przydzieli¢ stacji numer od 1 do 10 jedno- lub
kilkakrotnie naciskajac PRESET +/- .

4 Zatwierdzi¢ wybor naci$nigciem PROG.

Powtarzajac czynnosci 1-4 zaprogramowac inne
stacje.

Rady:
Skasowanie zaprogramowanej stacji nastgpuje po
wpisaniu innej stacji pod ten sam numer.

Autostore — programowanie automatyczne

Funkcja Autostore uruchamia automatyczne pro-

gramowanie stacji, poczynajac od pozycji 1.

Wszelkie dotychczasowe ustawienia, np. stacje

zaprogramowane recznie, zostang zmienione.

Ustawi¢ BAND na FM lub MW.

Nacisnac i przytrzymac PROG, az wyswietlacz

pokaze Aukll .

=» Dostepne stacje sg programowane (MW lub
FM). Po zaprogramowaniu wszystkich stagji,
automatycznie odtworzona zostanie stacja
spod pozycji 1.

Stuchanie stacji zaprogramowanych recznie
lub funkcja Autostore

Jedno- lub kilkakrotnie nacisna¢ przyciski PRE-
SET +/-, az wyswietlona zostanie zadana stacja.

Odtwarzacz CD

Odtwarzanie ptyt CD

*  Opisywany odtwarzacz CD odtwarza ptyty
standardu Audio Disc, z ptytami do nagry-
wania jednokrotnego (CD-Recordables).

+  MP3,CD-ROM, CD-|, CDV,VCD, DVD or
computer CDs are not possible for playback.

Waine!

Plyty CD zabezpieczone technologiami
ochrony praw autorskich niektérych firm
fonograficznych moga nie by¢ odtwarzane
przez ten produkt.

1 Ustawi¢ przetacznik zrédta dzwieku
na CD.

2 Podnies¢ klapke ptyty CD w miejscu z
napisem LIFT TO OPEN (Podnies¢ e
celu otwarcia). Wtozy¢ ptyte CD, strona
zadrukowanga ku gérze, zamknaé kieszen
naciskajac lekko na pokrywe.
=» Na wyswietlaczu miga informacja

r~EFAd, oznaczajaca odczyt phyty,
nastepnie wyswietlona zostaje liczba
Sciezek i czas odtwarzania. Wyswietla
sie takze informacja "CD" (Patrz [ 4)).

3  Aby wstrzymac odtwarzanie na chwile
nalezy nacisna¢ Pl
=» Na wyéwietlaczu pojawia sig aktualny

numer Sciezki i czas, ktéry uptynat od
poczatku odtwarzania $ciezki.

4 Przerwanie odtwarzania, naciénij ML

= wyswietlacz: Miga informacja o czasie,
ktéry uptynat od poczatku odtwarzania.

5 Naciénij Il ponownie wznowienie odtwarza-
nia.

6 Zatrzymanie odtwarzania, Naciénij l.

Rady:

Odtwarzacz CD zatrzyma sig réwniez:

— po otwarciu pokrywy odtwarzacza CD;

—  wybraniu zrédta dzwieku TUNER lub TAPE;

— gdy odtwarzanie ptyty CD dobiegnie konca.

Wyboér innego utworu

Naciskag klawisz TUNING i««/ »» 2z numer
szukanego utworu pojawi si¢ na wyswiet-
laczu.

W stanie pauzy/zatrzymania rozpocza¢ odt-
warzanie naci$nigciem ML

Szukanie fragmentu utworu

Nacisna¢ i przytrzymac klawisz TUNING ¢/

»hi

podczas odtwarzania.

=» Plyta CD bedzie odtwarzana ze
zwiekszong predkoscia z wyciszeniem.

Zwolni¢ klawisz TUNING ««/ »» po

rozpoznaniu szukanego fragmentu.

=» Odtwarzacz powréci do normalnego
odtwarzania.

Rady:

— Jezeli przeszukujemy ostatni utwdr na plycie

i dotrzemy do korica utworu, odtwarzacz
przejdzie do trybu stop.



Odtwarzacz CD

Magnetofon

Programowanie kolejnosci
utworow

W pamieci programu mozna zapisac

20 utworéw w dowolnej kolejnosci. Kazdy z

utworéw mozna zaprogramowac kilka razy.

W pozycji stop, naciénij TUNING < lub

», aby wybra¢ numer utworu.

Nacisnij PROG, aby zapisa¢ wybrany

numer utworu.

=> Wyswietlana jest informacja "PROG"
(program) i przez chwile wyswietlana
jest biezaca sekwencja programéw, a
nastepnie biezacy numer zapisanej
Sciezki (Patrz [5] [6]).

Podczas préby zaprogramowania urzadzenia

bez uprzedniego wyboru Sciezki, na

wyswietlaczu pojawi sie na moment infor-

macja f175E, a nastepnie catkowita liczba

éciezek i czas odtwarzania.

Powtérzy¢ czynnosci wymienione w

punktach 1 i 2 dla zapisania pozostatych

utworéw w programie.

=» Przy probie zapisania ponad 20 utwordw,
nie mozna wybra¢ utworu, w okienku
wyswietlaczu pojawia sie w kolejnosci
wszystkie zaprogramowane utwory Ful L.

Program zostanie odtworzony po

nacisnieciu ML

Przeglad programu

W pozycji "stop", prosze wcisnaé przycisk
PROG (program), aby wyswietli¢ informacje
O pierwszym programie, nastepnie prosze
ponownie wcisng¢ przycisk PROG (program),
aby wyswietli¢ informacje o kolejnym pro-
gramie. Prosze powtdrzy¢ te czynnosci, aby
wyswietli¢ informacje o wszystkich zapisanych
programach.

=¥» Za kazdym razem na wyswietlaczu pojawia
sie na chwile sekwencja programoéw

(Fr 445 X), a nastepnie liczba $ciezek pro-
gramow.

Kasowanie programu

Kasowanie programu:

— naciénij @ (dwa razy w czasie odtwarzania
lub jeden raz w pozydji stop);

— przesunigcie klawisza zrodta dzwieku w
pozycje TUNER lub TAPE;

— otworzenie pokrywy odtwarzacza CD;
=» PROG 2zniknie z wyswietlacza.

<<<U@:.&w:<n_..n_.cm<<can.
warzania (Patrz [5][6])
Przed lub podczas odtwarzania mozna wybier-

a¢ i zmienia¢ rénne tryby odtwarzania oraz
faczyt je w ramach PROG.

REP - odtwarzanie wielokrotne aktualnego

utworu.
REP ALL - powtarzanie catej ptyty/
programu.

Pojawi sie¢ SHUF i wszystkie utwory na
ptycie CD zostana odtworzone w przypad-
kowe] kolejnosci.

W trybie programowania nie jest dostepne
odtwarzanie w kolejnosci losowej.

Wybraé tryb odtwarzania, jedno- lub kilka-
krotnie naciskajac MODE.
= Ekran wyEwietla wybrany tryb.

Ze stanu zatrzymania, naci$nieciem P
rozpocza¢ odtwarzanie.

=¥ Plyta zostanie odtworzona automatycznie
po paru sekundach od momentu wybra-
nia trybu SHUFFLE.

Aby wybra¢ odtwarzanie normalne, powtarzac
naciskanie MODE, az z wyswietlacza znikna
rézne tryby odtwarzania.

— Tryb odtwarzania mozna takze anulowaé
naciénieciem L.

Magnetofon/Nagrywanie
Odtwarzanie kaset

1 Przesuna¢ przetacznik zrédta dzwieku
w pozycje TAPE/OFF.

2 Naciénij STOP*OPEN A aby otworzy¢
kieszeh kasety i wtdz kasete. Zamknij
pokrywe kieszeni.

3 Rozpoczaé odtwarzanie klawiszem PLAY <.

4 Przerwanie odtwarzania, Naciénij PAUSE 11.
Wznowienie odtwarzania, Nacisnij PAUSE Il
ponownie.

5 Zatrzymanie odtwarzania, Nacisnij lA.

Przewijanie do przodu/ do tytu

1 Naciénij FFWD ««/ REW »», a7z do
przejécia do wybranego fragmentu.

2 Zatrzymanie przewijania przyciskiem HA,
Rady:

— Na koncu ta$my klawisze sa samoczynnie
zwalniane, a zasilanie ulega wytaczenia, o
ile nie wciénieto klawisza Il

— Podczas szybkiego przewijania klawisze kasety
nie sa zwalniane po osiagnigciu konca tasmy.
Przed wyfaczeniem zestawu nalezy zwolni¢ te
klawisze.

Dokonywanie nielegalnych kopii materi-
alow chronionych przez prawo
autorskie, w tym programow komput-
erowych, zbioréw, przekazéow radiowych
i nagran moze stanowic naruszenie
praw autorskich i czyn zabroniony
prawem karnym.Ten sprzet nie moze
byc uzywany w takich celach.

Be responsible
Respect copyrights

Ogolne informacje o nagrywaniu kaset

Nagrywanie jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy prawa autorskie lub inne prawa oséb
trzecich nie sa naruszone.

Zestaw nie nadaje sie do nagrywania kaset
CHROME (IEC II) ani METAL (IEC IV).
Do nagrywania nalezy korzysta¢ wyfacznie z
kaset NORMAL (IEC I), bez wytamanych
fiszek zabezpieczajacych.

Optymalny poziom nagrywania ustawiany jest
samoczynnie. Pozycja pokretet VOLUME |
DBB nie ma wptywu na poziom nagrywa-
nia.

W celu zapobiezenia przypadkowemu
nagraniu na kasecie nalezy wytamac¢ fiszke
zabezpieczajaca w lewym gérnym rogu
kasety. Nagrywanie na tej stronie staje sie
niemozliwe. Zaklejenie otworu tasma kle-
jaca pozwoli na ponowne nagrywanie na
stronie kasety.

Nagrywanie synchroniczne Synchro
CD Start

Przetacznikiem Zrédta dzwigku wybra¢ CD.

Whozy¢ ptyte CD, w razie potrzeby
zaprogramowac kolejnos$é utwordw.

Naciénij A, aby otworzy¢ kieszen kasety
i wiéz kasete. Zamknij pokrywe kieszeni.

Rozpocza¢ nagrywanie klawiszem REC @.
Odtwarzanie ptyty wedtug programu
rozpoczyna sie automatycznie od poczatku
programu. Nie potrzeba oddzielnie
uruchamia¢ odtwarzacza CD.

Przerwanie nagrywania, Naciénij I Powrét do
nagrywania nastapi po ponownym wcisnieciu
4]

Zako fczenie nagrywania klawiszem HA.

Nagrywanie z radia

Ustaw przetacznik zrédta w pozydji
TUNER.

Dostroi¢ odbiornik do stacji radiowej
(patrz: Dostrajanie do stacji radiowych).
Postepowat wedtug czynnosci 3-6,

Nagrywanie synchroniczne Synchro
CD Start.



Konserwacja (Patrz [9])

Usuwanie usterek

Obstuga odtwarzacza CD i
ptyt

Nie wolno nigdy dotyka¢ soczewek odt-
warzacza CD!

Nagta zmiana temperatury otoczenia moze
spowodowacé skroplenie wilgoci na
soczewkach odtwarzacza CD. Odtwarzacz
CD przez chwile nie bedzie dziatat. Nie
wolno czysci¢ soczewek, nalezy pozostawi¢
zestaw na pewien czas, az normalne odt-
warzanie stanie sie mozliwe.

Nalezy uzywac wyfacznie ptyt Digital Audio
CD.

Pokrywe odtwarzacza CD nalezy zawsze
zamykaé po wtozeniu lub wyjeciu ptyty
CD, aby zapobiec osadzaniu sie kurzu. W
razie potrzeby wnetrze kieszeni nalezy
czysci¢ suchg Sciereczka.

Przy wyjmowaniu ptyty CD z pudetka
nalezy nacisna¢ na otwér $rodkowy pod-
noszac ptyte CD za krawedzie. Ptyte CD
nalezy zawsze chwytac za krawedzie i
odktada¢ do pudetka po uzyciu dla
uniknigcia zarysowan i zabrudzen.

Ptyte CD nalezy czysci¢ miekka, niepylaca
Sciereczka ruchem od $rodka ku brzegom.
Nie wolno uzywaé preparatdw czyszcza-
cych — moga uszkodzi¢ ptyte!

Nie wolno robi¢ notatek ani przykleja¢
nalepek na ptycie CD.

Obstuga magnetofonu

W celu osiagniecia najlepszej jakosci
nagrywania i odtwarzania, po kazdych 50
godzinach uzytkowania lub $rednio raz na
miesiac trzeba oczysci¢ czesci @), ® i ©.
Czysci¢ nalezy wacikiem lekko zwilzonym
w alkoholu lub specjalnym ptynie do
czyszczenia gtowic.

Otworzy¢ kieszen kasety klawiszem HA.

Nacisna¢ € i oczysci¢ gumowa rolke
dociskowg (©.

Nacisna¢ Il i wyczysci¢ gtowice magnety-
czne (A) oraz trzonek (B).

Po zakonhczeniu czyszczenia nacisnaé A,

=¥ Czyszczenia gtowic mozna dokonac
poprzez jednorazowe odtworzenie
tadmy czyszczacej.

Porady i konserwacja
ogdblna

Zestaw nalezy umiesci¢ na ptaskiej

i twardej powierzchni, aby odtwarzacz nie
przeskakiwat Sciezek na ptycie.

Nie wolno naraza¢ zestawu, ptyt CD, baterii
ani kaset na dziatanie wilgoci, kropli deszczu,
piasku, bezposrednich promieni stonecznych ani
umieszcza¢ w poblizu silnych zrodet ciepfa.
Nie wolno zakrywaé zestawu. Urzadzenie
wydziela ciepto, ktére musi sie swobodnie
rozchodzi¢, dlatego nalezy zapewni¢ przy-
najmniej 15 cm przestrzeni wokét
otwordéw wentylacyjnych zestawu.

Czesci mechaniczne zestawu zaopatrzone
sa w powierzchnie samosmarujace, dlatego
nie wolno ich smarowac!

Obudowe zestawu mozna czysci¢ migkka,
wilgotna Sciereczka irchowa. Nie wolno
uzywac zadnych $rodkéw czyszczacych,
zawierajacych alkohol, spirytus, amoniak ani
Srodkéw Sciernych, ktére moga uszkodzi¢
obudowe.

Urzadzenie nie powinno by¢ wystawiane na
odpryski lub bryzgi ptynéw.

Nie wolno zaktdca¢ dziatania wentylagji
przez zastanianie otwordéw wentyla-
cyjnych takimi przedmiotami jak gazety,
serwetki, zastony, itp.

Nie wolno ustawia¢ zrédet otwartego
ognia, takich jak zapalone $wiece, na
urzadzeniu.

Nie wolno ustawiaé¢ przedmiotéw zaw-
ierajacych ptyny, takich jak wazony, na
urzadzeniu.

W przypadku problemu, przed oddaniem zestawu do naprawy nalezy sprawdzi¢ ponizsza liste. Nie
wolno otwiera¢ obudowy, gdyz grozi to porazeniem elektrycznym. Jezeli pomimo ponizszych
wskazéwek usterki nie udato sie zlikwidowad, nalezy skontaktowac sie z najblizszym sprzedawca lub

serwisem

OSTRZEZENIE: w zadnym wypadku nie wolno naprawiaé zestawu we

wilasnym zakresie, oznacza to bowiem utrate gwarancji.

Problem

— Mozliwa przyczyna
* Sposéb naprawy

Brak dzwieku/brak zasilania

— Pokretto sity gtosu VOLUME nie ustawione

* Zwiekszy¢ site gtosu VOLUME

— Kabel zasilania Zle wlozony

* Podtaczy¢ odpowiednio kabel zasilania AC

— WyczerpanelZle wioZone baterie

* Wiozy¢ (nowe) baterie we wiasciwy sposob

— W gniazdo zestawu wetkniete stuchawki

* Odfaczy¢ stuchawki

— CD zawiera inne pliki niz audio

* Naci$nij TUNING 1<« » jeden lub kilka, aby
przej$¢ do utworu CD audio, zamiast pliku
danych.

Wyswietlacz dziata z btedami/Brak
reakcji na operowanie klawiszami

— Wytadowania elektrostatyczne

* Whytaczy¢ zestaw, odfaczy¢ kabel zasilania.
Wihaczy¢ zasilanie z powrotem po kilku
sekundach

/oo na wy$wietlaczu

— Brak ptyty CD

* Wiozy¢ ptyte CD

— Ptyta CD jest uszkodzona lub zabrudzona

* Wymieni¢ lub oczysci¢ ptyte CD (patrz:
Konserwacja).

— Kondensacja wilgoci na soczewkach lasera

* Odczekat chwile, az wilgo¢ wyparuje

— Ptyta CD-R (CD jednokrotnego zapisu) jest
niezapisana lub nie zakoriczona | wiozytes CD-
RW  (CD wielokrotnego zapisu)

» Uzywaj wytacznie zakonczonych ptyt CD-R
lub ptyt CD Audio

Uwaga:

Ptyty CD zabezpieczone technologiami
ochrony praw autorskich niektérych firm
fonograficznych moga nie by¢ odtwarzane
przez ten produkt.

Odtwarzacz CD przeskakuje przez
utwory

— Ptyta CD jest zabrudzona lub zniszczona

* Wymieni¢ lub oczysci¢ ptyte CD

— Aktywne odtwarzanie losowe shuffle lub program
* Wyhczy¢ odtwarzanie losowe shuffle / program

Uwaga:

Plyta, ktora jest mocno porysowana lub
zabrudzona, moze powodowac
nieprawidtowe funkcjonowanie urzadzenia.

Nagrywanie nie dziata

— Wytamane fiszki na kasecie
» Zaklei¢ tadma klejaca



