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Important notes for users in the UK.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved moulded 13 Amp plug

To change a fuse in this type of plug proceed as follows

o Remove fuse cover and fuse.

o Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, AS.T.A. or
BS! approved type.

® Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should

be cut off and an appropriate plug fitted in its place

If the marns plug contains a fuse, this should have a value of 5

Amp. If a plug without a fuse 1s wsed, the fuse at the

distribution board should not be greater than 5 Amp

Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock

hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere

How to connect a plug

The wires in the mams lead are coloured vuith the folloving

code blue = neuteal (N), brown = live (L),

As these colours may not correspond with the colour markings

identifying the terminals in your plug, proceed as follows

o Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured
black

o Connect the brown wire to the terrunal marked L or coloured
red

* Do not connect either wire to the earth termimal in the plug,
marked E {or 4} or coloured green {or green and yellow)

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip

1s clamped over the sheath of the lead - not simply over the two

wires.Copynght in the UK Recording and playback of material

may require consent See Copyright Act 1956 and The Perform-

er's Protection Acts 1958 to 1972 :
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SAATIMET

| YLA- ja ETUPANEELI |

(1) DBB (Dynamic Bass Boost) — matalan #4nitason lisa&miseksi
(@ VOLUME - sdnenvoimakkuustason saatamiseksi
(® Kasettindppdimet
PAUSE 11 - toiston keskeyttamiseksi
STOP<0OPEN W A — toiston pysdyttamiseksi ja kasettilokeron avaamiseksi
SEARCH <« - nauhan kelaamiseksi eteenpéin
SEARCH »» - nauhan kelaamiseksi
PLAY « - toiston kdynnistdmiseksi
RECORD @ - dznityksen kédynnistamiseksi
(@ CD-painikkeet
PLAY ¢ PAUSE P11 — CD-toiston kaynnistamiseksi tai keskeyttamiseksi
STOP = - toiston pysdyttamiseksi
SEARCH e« »»t — tietyn kohdan tai kappleen ylihypp&&miseksi tai hakemiseksi
MODE - erilaisen toistotilan valitsemiseksi, esim. SHUFFLE tai REPEAT, ja kappalenumeroiden
ohjelmoimiseksi
(® CD-néyttd — osoittamaan CD-toimintoja
® Kasettilokero
(@ TUNING - radiokanavien virittdmiseksi
Viritintaulukon osoitin
(® BAND-valitsin - aaltokaistan valitsemiseksi (FM-LW-MW)
OPEN - CD-kannen avaamiseksi
@) Lahteenvalitsin — kytkentd/irtikytkentakatkaisin ja &anilahteen valitsimiseksi: CD - RADIO - TAPE
@ - 3.5 mm kuulokeliitin
Huom: Kun kuulokkeet kytketadn kuulokeliitimeen £, kaiuttimet kytkeytyvat irti.

| TAKAPANEELI

(3 Sisddntydnnettdavd antenni — FM-vastaanoton parantamiseksi
MAINS - sahkdvirtajohtoa varten
@ Paristoluukku — paristolokeron avaamiseksi

Huom. Toiminnanvalitsin POWER on kytketty toisiopoulelle, eika se kytke laitetta irti séhkdverkosta.
Sisddnrakennettu verkko-0sa on kytkettynd séhkéverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
Oikeus muutoksiin varataan

Laite tdyttdd Euroopan yhteisin radiohdiridsuojausta kosevat méréykset. Laite ei saa olla alttiina
tippu-ja roiskevedelle.

Luokan 1 laserlite

Varoitus! Laitteen kdyttdminen muulla kuin t3ss3 kiyttdohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa
kayttdjan turvallisuusluokan 1 ylittavélle ndkymattomélle laserséteilylle.

Tamd tuote tayttad Euroopan yhteison radiohairiosuojausta koskevat médaréykset.
Malli- ja tuotantonumero sijaitsevat kelloradion pohjassa.
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KAYTTOJANNITE

1uong

| PARISTOT

Aina kun mahdollista kayta virtaldhdettd, jos haluat pident&a paristojen
kestoa. Varmista, etta olet irrottanut virtaldhdekoskettimen laitteesta ja
seinarasiasta ennen paristojen asennusta.

Paristot (valinnainen lisdvaruste)

1. Avaa paristolokero ja asenna kuvan osoittamalla tavalla kuusi paristoa, B Dcells- R20
tyyppi R20 tai D-soluiset. < R

2. Sulje lokeron kansi varmistaen samalla, ettd paristot ovat tukevasti ja
asianmukaisesti paikoillaan.

3. Poista tyhjentyneet paristot ja poista paristot myds, jos niita ei tulla
kéyttdmaan pitkahkoon aikaan.

— Paristojen kaytto vaaralla tavalla voi aiheuttaa elektrolyyttivuotoa ja
sybvyttaa lokeron tai aiheuttaa paristojen purkauksen. Témén
valttamiseksi:

— Al sekoita eri paristotyyppejé keskenan, esim.

alkali- ja sinkkikarbonaattiparistoja.

— Uusia paristoja asennettaessa vaihda kaikki paristot samaan aikaan.
Huomautus; Paristoteho irtikytkeytyy, kun laite kytketaan
sahkovirtaldhteeseen.

Kaikissa paristoissa on kemiallisia aineksia ja siksi ne on

kéavitettiva asianmukaisella tavalla.

VAIHTOVIRTA (AC)

1. Tarkista, vastaako tyyppilaatan {laitteen pohjassa} osoittama
virtajannite paikallista virtajannitetta. Jos nain ei ole, ota yhteys
myyntiedustajaan tai huolto-crganisaatioon.

2. Jos jarjestelma on varustettu jannitteenvalitsimella, aseta se
paikallista verkkojannitettsd vastaavan arvon kohdalle.

3. Liitd virtajohto laitteen ja seindrasian virtaldhteeseen.
— Laite on nyt valmis kaytettavéksi.

4, Tasavirtaldhteen irtikytkemiseksi téysin irrota virtakosketin
seindrasiasta.

— Irtikytke sahkojohto siirtyessasi kdyttdmaan paristoja tai suojataksesi
laitetta kovan ukkosilman aikana.

- Ylikuumentumisen ehkaisemiseksi téssa laitteessa on
sisadnrakennettu suojapiiri. Sen ansiosta laite saattaa kytkeytya pois
toiminnasta dariolosuhteissa. Mikali ndin tapahtuy, vapauta
virtakytkin ja anna laitteen jadhtyé ennen, kuin jatkat sen kadyttod.

Ympdristonsuojelutietoja

Pakkauksesta on jétetty pois kaikki tarpeeton pakkausmateriaali. Tuotteen valmistaja on tehnyt kaikkensa
pakatakseen laitteen siten, ettd pakkaukseen kdytetyt kolme materiaalityyppia voidaan helposti erottaa
toisistaan: pahvi {laatikko), solupolystyreeni {sucjakappale) ja polyeteeni {pussit, suojaava vaahtomuovilevy).
Tamin tuotteen valmistusaineet ovat kierratyskelpoisia, mikali tuotteen purkamisen
suorittaa tehtdviin erikoistunut huoltoliike. Noudata pakkausmateriaalien, kuluneiden
paristojen ja vanhojen laitteiden poistossa ympéristonsuojelumaarayksia.
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KAYTTO

| YLEISTA KAYTTOA KOSKEVIA OHJEITA

1. Kéytd lahdevaltsinta laitteen kytkemiseksi paile.

2. Saada déni kayttamalla saatimia VOLUME ja DBB.

3. Kun haluat irtikytked laitteen, aseta l3hdevalitsin asentoon
TAPE/POWER OFF kasettipainikkeiden ollessa vapautettuina.

RADIO

1. Aseta lahdevalitsin asentoon RADIO.

2, S3dda aani kayttamalla saatimia VOLUME ja DBB.

3, Valitse aaltokaista kdyttamalla FM-LW-MW -valitsinta.
4. Viritd radiokanavalle kayttamélla TUNING-nuppia.

- Haluttaessa FM-lahetys ved3 ulos sisdantydnnettéva antenni. FM-
Iahetyksen parantamiseksi kallista ja kdanné antennia. Lyhenni
sen pituutta, jos FM-signaali on liian voimakas (hyvin Iahell3 15he-
tintd).

— AM (MW-LW)-lahetyst3 varten laite on varustettu sisadnrakenne-
tulla antennilla, joten ei tarvita sisaantydnnettdvi antennia.
Suunnista antenni koko laitetta kaantamalla.

5. Laitteen irtikytkemiseksi aseta valitsin asentoon TAPE/POWER OFF
ndppdimet vapautettuina.
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CD-SOITIN

wong

| CD-NAYTON OSOITTIMET

— Kappaleiden kokonaismaara: pysdytysasennossa.

— Parhaillaan toistettavan kappaleen numero: CD-toiston aikana.

— Nykyinen kappaleen numero nakyy vilkkuvana: PAUSE-tilassa.

— SHUFFLE/REPEAT-tila: kyseinen tila aktivoituu.

— PROGRAM: ohjelman toiminto on aktivoitu. Nayttédn ilmestyy
mydos hetkeksi P kappale tallennettaessa.

— Ei nayttda: virhe CD-toiminnassa tai CD:ssé {katso ‘Vianhakuopasta’).

Ty Ty
)
L

| CD-LEVYN TOISTO

1. Aseta lahdevalitsin asentoon CD.
2. CD-pesé aukaistaan painamalla CD-soittimen kannen osaa OPEN
3. Asenna AUDIO CD paikalleen tekstipuolen ollessa ylospain.
4. Sulje CD-kansi tydntamalld kantta alaspain.
— CD-soitin skannaa CD:n sisalldn ja ilmoittaa kappaleiden koko-
naismaaran.
5. Toisto kdynnistyy painamalla PLAY e PAUSE ML
6. Sa3d3 aani kayttamalls s&gtimia VOLUME ja DBB.
7. Paina PLAY e PAUSE M1 toiston keskeyttémiseksi.
Paina uudelleen PLAY « PAUSE W11 toiston jatkamiseksi.

8. Paina STOP M pys&yttamaan CD:n toisto. \ -..\, \/N
9. Aseta lhdevalitsin asentoon TAPE/POWER OFF, kun laite halutaan \ (' ('1‘/\\\\{'
kytkea pois paslta. \ . @ M

Huomio: CD:n toisto pysahtyy myds, kun: \ Ity

—CD on toistettu loppuun; \ —
— CD-kansi avataan;
— Ishdevalitsin on asennossa RADIQ tai TAPE/POWER OFF.

[SEARCH 1« tai »» |

Eri kaistan valinta toiston aikana S —

— Voit hypété seuraavalle kaistalle painamalla yhden kerran SEARCH TR R
»»1. Jos haluat hypits yhtd useamman kaistan yli, paina useamman [ = ==l Bl
kerran SEARCH »»4, kunnes néytgssa on halutun kaistan numero. { 'T:\;\\l )\\\:\ — ]

~ Jos haluat toistaa kyseisen kaistan alusta alkaen, paina kerran . )
te« SEARCH. Jos haluat toistaa yhden edellisista kaistoista, paina S
useamman kerran e« SEARCH, kunnes naytossa on halutun kaistan P~ .

numero.

Erityisesti valitun kaistan kdynnistys

1. Pysdhdysasennossa oltaessa voit valita haluamasi kaistan
kayttamalla hakupainiketta e« SEARCH tai SEARCH »»1.

2. Paina PLAY « PAUSE W11 toiston kdynnistamiseksi.
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CD-SOITIN

Kaistan sisélla olevan esityskohdan haku
Voit hakea esille kaistan sisalla olevan tietyn esityskohdan. CD toistetaan

matala&anisend ja korkealla nopeudella, mutta sen a2ni on silti tunnistettavissa.

1. Pidd painiketta i« SEARCH tai SEARCH »»1 painettuna toiston aikana
ja vapauta painike heti kun tunnistat halutun esityskehdan:
~ Normaali CD-toisto kéynnistyy jélleen tdsté kohdasta.

SHUFFLE/REPEAT

MODE-painike mahdollistaa neljén eri tilan valitsemisen. Tilat
voidaan valita tai muuttaa toiston aikana.

7. Vain toiston aikana-paina MODE, kunnes haluttu toiminto ilmestyy

néyttoon.

REPEAT - Toistettavana olevan kappaleen jatkuva uudelleenesitys.

SHUFFLE — Kappaleet soitetaan satunnaisessa jarjestyksessa.

REPEAT ALL, SHUFFLE - Kappaleet toistetaan jatkuvasti

satunnaisessa jarjestyksessa.

REPEAT ALL - Toistaa koko CD:n.

—~ Voit kdyttaa toiston aikana e« SEARCH tai SEARCH »»1
kappaleiden ylihyppaamiseksi.

2. Poistumiseksi SHUFFLE-tilasta paina toistuvasti MODE-painiketta,
kunnes eri SHUFFLE/REPEAT-tiloja ei endd esitetd ndytdssa. Voit

myds painaa STOP M toistosta poistumiseksi.

| KAISTANUMEROIDEN OHJELMOINTI

Voit tallentaa enintddn 20 kaistaa muistiin halutussa jarjestyksessa. Voit

tallentaa minkd tahansa kaistan yhtd useamman kerran.

Ohjelmoinnin kappalenumerot

1. Pyséytysasennossa oltaessa valitse haluttu kappale kayttamalla
1«« SEARCH tai SEARCH »»1, kunnes nayttd osoittaa halutun
kappaleen numeron.

2. Tallenna haluttu kappale painamalla kerran MODE.
— Néytossa nakyy P ja PROGRAM ja sen jalkeen valitun

kappaleen numero.
3 Valitse ja tallenna kaikki halutut CD:n kappaleet tall3 tavalla.

Ohjelman tarkistus
1. Asetetun ohjelman tarkistamiseksi oltaessa pysaytysasennossa
paina ja pida painettuna MODE yli 2 sekunnin ajan.

~ dyttd esittad jarjestyksessd valitsemiesi kappaleiden numerot.

2. Ohjelman toiston kdynnistamiseksi, paina PLAY ® PAUSE ML
— Toisto kdynnistyy ohjelman ensimmaisesta kappaleesta.
Viimeisen kappaleen jélkeen toisto pysahtyy ja ndytto esittaa
CD:lla olevien kappaleiden kokonaismaaran.
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CD-SOITIN

KASETTINAUHURI

iwong

| KAISTANUMEROIDEN OHJELMOINTI

Ohjelman ylipyyhinta

Voit ylipyyhkia ohjelman seuraavin tavoin;

— Avaamalla CD-kannen.

— Asettamalla lahdevalitsimen asentoon TAPE tai RADIO.
— painamalla STOP kahdesti

| KASETIN TOISTO

1. Aseta Ighdevalitsin asentoon TAPE.

2. Paina STOP« OPEN W A kasettipitimen avaamiseksi.

3. Asenna tallennettu kasetti.

4, Paina PLAY <€ jolloin toisto kéynnistyy.

5. Sa4d4 aani kayttamalla saatimia VOLUME ja DBB.

6. Haluttaessa lyhyt keskeytys paina PAUSE IL Paina t4td painiketta vield
kerran toiston aloittamiseksi.

7. Nauhan pikakelaus on mahdollista kumpaan tahansa suuntaan
painamalla <« tai ».

8. Toiston pysdyttamiseksi paina STOP*OPEN B A.
— Néppaimet vapautuvat automaattisesti nauhan lopussa.

9. Aseta &anilahteen valitsin nauhurin kytkennén katkaisuasentoon
TAPE/POWER OFF (kun nauhurindppéimet ovat vapautuneet)
halutessasi kytked nauhurin pois toiminnasta.

| KASETIN AANITYS

Yleistietoa kasetin dédnityksesta

— Aanitys on sallittua vain, jos ei loukata yksinoikeuksia tai muita
kolmannen osapuolen oikeuksia.

— Tamé dekki ei sovi CHROME {IEC XX) tai METAL {IEC IV} -tyyppisten
kasettien danitykseen. Aanityksessa on kaytettava NORMAALI-
tyyppisia kasetteja (IEC I), joiden kielekkeitd ei ole murrettu.

— Aanitystaso asetetaan automaattisesti. Saatdjen VOLUME ja DBB
asetus ei vaikuta kdynnissd olevaan dénitykseen.

— Adnittamists ei tapahtu ensimmaisten seitseman sekunnin aikana,
kun nauhan alkuosa kulkee &nityspéiden ohi.

— Vahingossa tapahtuvan danityksen ylipyyhkimisen estdmiseksi pida
suojattavaksi tarkoitettu kasettipuoli itsedsi kohti ja murra
vasemmanpuolinen kieleke. Nyt tdmén puolen &&nittdminen ei ole
endd mahdollista.
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| AANITYS RADIOSTA

1. Aseta &énilahteen valitsin asentoon RADIO.

2, Viritd radio halutun radioaseman kohdalle kdyttamalla
viritysnappaintd TUNING.

3. Paina STOPeOPEN W A kasettipitimen avaamiseksi.

4. Sijoita dénitettdva kasetti kasettipesaan,

5. Paina RECORD @ kaynnistaaksesi aanityksen.

6. Kun haluat keskeyttaa dénityksen hetkeksi, paina PAUSE 1.
Jatkaaksesi danitystd paina uudestaan PAUSE 1L

7. Kun haluat lopettaa énityksen paina STOPeOPEN L A,

CD-SYNKROAANITYS CD-SOITTIMELTA

1. Aseta lahdevalitsin asentoon CD.

2. Asenna CD ja ohjelmoi haluttaessa kaistanumerot.

3. Paina STOP*OPEN B A kasettipitimen avaamiseksi.

4. Asenna &3nitettava kasetti tayden kelan ollessa vasemmalla
puolella.

5. Paina RECORD @ &énityksen kaynnistamiseksi.

~ CD-ohjelman toisto alkaa automaattisesti ohjelman alusta. CD-

soitinta ei tarvitse kdynnistaa erikseen.

6. Jos halutaan lyhyt keskeytys, paina PAUSE IL. Aanitys alkaa taas
téta painiketta uudelleen painamalla.

7. Adnitys pysaytetdan painamalla STOPeOPEN B A..

Tietyn esityskohdan valinta ja ddnitys kaistan sisélla
1. Paina e« SEARCH tai SEARCH »»1 esityskohdan valitsemiseksi.
2. Aseta CD-soitin PAUSE-tilaan 1l aseta valittuun esityskohtaan.
~ Adnitys alkaa tasmalleen tasta kohdasta, kun painat
RECORD @.
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HUOLTO

1uong

WAROTOIMET & YLEISET HUOLTOTOIMET

— Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin ettd se ei padse
kallistumaan.

— A4 jutd laitetta, CD-levyj, paristoja tai kasetteja alttiiksi kosteudelle,
sateelle, hiekalle, suoralle auringonvalolle tai paikkoihin, joiden
lampiitila voi olla korkea, kuten [ammityslaitteiden laheisyyteen tai
aurinkoon pysakéityyn autoon.

— Al peita laitetta, silla vahvistin tuottaa ldmpd, jonka on paastava
haihtumaan vapaasti; varmista ndin ollen, ettd laitteen ympérilld on
riittava ilmanvaihto. Ympdrille on jatettéva tilaa vahintdén 15 cm:n
etaisyydelle.

— CD-soittimen mekaanisissa osissa ja kasettidekissé on itsevoitelevia
laakereita; sitd el saa oljytd eikd voidella.

— Riitta3 kun kotelo pyyhitaan vedelld hiukan kostutetulla nahkapalasella.

| CD-SOITTIMEN HUOLTO

— Ala milloinkaan koske CD-soittimen linssiin.

— Linssi voi sumuttua, jos CD-soitin siirretddn kylmasta [ampimaan.
CD-soitin ei kaynnisty. Vie jonkin verran aikaa ennen kuin soitin
mukautuu ympar§ivdan lampdtilaan.

— Kun haluat ottaa CD-levyn esiin kotelostaan, paina keskidta ja nosta
levy4 samalla. Nosta levy aina vain sen reunaan tarttuen. Pane CD-
levy kéyton jalkeen takaisin koteloon sucjataksesi sen pélylta ja
naarmuuntumiselta.

— Puhdista CD-levy pyyhkimélla se suorassa linjassa keskitista reunaa
kohti. Kaytd puhdistukseen pehmeas, nukatonta fiinaa. Ala kayta
puhdistusaineita, silla ne saattavat vahingoittaa levya.

— Ala koskaan kirjoita mitaan CD-levyyn tai kiinnita siihen tarroja.

{ NAUHURIN HUOLTO

Hyvin dénityksen ja toiston laadun varmistamiseksi puhdista osat
®.® ja© joka 50. kayttotunti tai keskimaarin kerran kuukaudessa.
Kayta puhdistukseen spriilla tai erityisella danityspaiden
puhdistusnesteelld kostutettua pumpulipuikkoa.

 Paina PLAY <« ja puhdista kiristysrulla ©.

« Paina sen jélkeen PAUSE 11 ja puhdista kela ® ja paat ®.
 Paina puhdistuksen jélkeen STOP*OPEN M A,

Piiden ® puhdistus voidaan myds suorittaa toistamalla
puhdistuskasetti yhden kerran.
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VIANETSINTA

Hairitn tai vian esiintyessé tarkasta alla luetellut seikat, ennen kuin toimitat CD-radionauhurin hueltoon.
Jos et pysty poistamaan vikaa naiden ohjeiden avulla, ota yhteytta laitteen myyjaén tai huoltoliikkeeseen.
VAROITUS. Ald milloinkaan yrit4 korjata CD-radionauhuria itse, silld se mitatsi takuun.

VIKA MAHDOLLINEN SYY

RATKAISU

Jarjestelmd ei reagoi minkddn — Sihkostaattinen hirié.
ndppdimen painallukseen

* Kytke jarjestelma pois
toiminnasta, irrota pistotulppa
pistorasiasta ja kytke takaisin
muutaman sekunnin kuluttua.

Niéytto ei toimi kunnolla — Séhkostaattinen hairio.

¢ Sulje laite, irrota liitantajohto
muutamaksi sekunniksi.

Ei dantd — VOLUME ei ole saadetty.

— Kuulokkeet on kytketty.

— Paristot ovat kuluneet loppuun.
— Paristot on asennettu véérin.
— Verkkovirtajohdinta ei ole

kytketty kunnollisesti.

o Sdada VOLUME.

* |rrota kuulokkeet.

¢ Vaihda uudet paristot.

¢ Asenna paristot oikein.

¢ Kytke verkkovirtajohdin hyvin,

Heikko ddnenlaatu ~ Paristot ovat kuluneet loppuun.

* Vaihda uudet paristot.

Radio humisee tai sérisee
voimakkaasti

— Jarjestelm3 sijoitettu liian
l&helle TV:t4, kuvanauhuria tai
tietokonetta.

e Siirrd kauemmaksi.

Radio-ohjelmien vastaanotto
heikko

— Heikko radioantennisignaali.

* FM: kierrd teleskeoppiantennia
parhaaseen vastaanottoasentoon.

o AM (MW/LW): kdanna CD-
radionauhuria.

Heikko kasetin danenlaatu — Poly4 ja likaa anipéiss3,
kelasta ja kiristysrullasta.
- Yhteensopimattomia kasetteja

(METALLI tai KROMI)

* Puhdista aanipaat yms. Katso
huolto-ohjeita.

o Kayta vain NORMAL-kasetteja
(IEC 1) tallennuksessa.

— Adnityksen estavit liuskat on
mahdollisesti murrettu.

Adnitys ei toimi

¢ Peitd murretun liuskan jattama
rako teipil 3.

CD-levyn toisto ei toimi ~ CD-levy on pahasti

naarmuuntunut tai likainen.

— Soittimeen ei ole asetettu CD-

levya.
— CD-levy on asetettu vaarinpain.

— Laserlinssi on hoyrystynyt.
— Olet painanut MODE, mutta et

ole pystynyt valitsemaan yht4an
kappaleista.

¢ Puhdista CD-levy tai vaihda
tilalle toinen. Katso kohtaa
HUOLTO.

® Aseta soittimeen CD-levy.

¢ Aseta CD-levy soittimeen siten,
ettd etikettipuoli on ylospain.
¢ Qdota, kunnes linssi on mukau-
tunut ldmpétilanvaihdokseen.
* Valitse kappale tai poista
chjelma.

Suomi

CD-soitin ohittaa kappaleita — CD-levy on viallinen tai likainen.

— PROGRAM tai SHUFFLE -
toiminto on aktiivinen.

* Vaihda CD-levy toiseen tai
puhdista.

¢ Kytke PROGRAM tai SHUFFLE -
toiminto pois toiminnasta
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