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Important notes for users in the UK.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved moulded 13 Amp plug

To change a fuse in this type of plug proceed as follows

o Remove fuse cover and fuse.

o Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, AS.T.A. or
BS! approved type.

® Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should

be cut off and an appropriate plug fitted in its place

If the marns plug contains a fuse, this should have a value of 5

Amp. If a plug without a fuse 1s wsed, the fuse at the

distribution board should not be greater than 5 Amp

Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock

hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere

How to connect a plug

The wires in the mams lead are coloured vuith the folloving

code blue = neuteal (N), brown = live (L),

As these colours may not correspond with the colour markings

identifying the terminals in your plug, proceed as follows

o Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured
black

o Connect the brown wire to the terrunal marked L or coloured
red

* Do not connect either wire to the earth termimal in the plug,
marked E {or 4} or coloured green {or green and yellow)

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip

1s clamped over the sheath of the lead - not simply over the two

wires.Copynght in the UK Recording and playback of material

may require consent See Copyright Act 1956 and The Perform-

er's Protection Acts 1958 to 1972 :
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Advarsel: For a redusere faren for brann eller elektrisk stot, skal
apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet

Typeskilt finnes pa apparatens bakside.
Observer: Nettoryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen

er derfor ikke frakoplet nettet sa lenge apparatet er tifsluttet
nettkontakten.
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KONTROLLER

CREITETYY

[ GVERSIDA och FRONTPANEL

() DBB (Dynamic Bass Baost) — forstérker basgéngarna
(@ VOLUME - justerar volymen
(® Funktionsknappar for kassetthandspelare
PAUSE 11 - stoppar tillfélligt uppspelningen
STOP«OPEN B A — stoppar uppspelningen och 6ppnar kassettfacket
SEARCH <« — snabbspolar bandet framat
SEARCH » — snabbspolar bandet bakat
PLAY <« - borjar uppspelningen
RECORD @ - birjar inspelningen
® CD-knappar
PLAY «PAUSE P11 - birjar eller avbryter tillfalligt uppspelningen av en CD-skiva
STOP W — avbryter uppspelningen
SEARCH e« »» — hoppar dver eller soker efter ett stycke eller spar
MODE - viljer olika uppspelningslagen t.ex. SHUFFLE eller REPEAT och anvénds fér
programmering av sparnummer

® CD display — visar CD-spelarens funktioner
(® Kassettfack
(@ TUNING - nvinds for instalining av radiostationer
Visare for tuner
(9 Band selector - viljer vagband (FM-LW-MW}
OPEN - dppnar CD-spelarens slade
@) Val av ljudkalla — tryck in POWER ON/OFF och tryck sedan p& dnskad ljudkalla:
CD - RADIO - TAPE
@ ©-3,5mm hérlursuttag
OBS: Nér horlurar ansluts till uttaget £3, kopplas hogtalarna fran.

| BAKPANEL

@ Teleskopantenn — férbittrar FM-mottagningar
MAINS — natstromsuttag
G Batterifackets lock — dppnar batterifacket

Klass 1 laserapparat
Varning! Om apparaten anvénds pd annat sétt dni denna bruksanvisning specificertas, kan
anvéndaren utséttas far osynlig laserstraining, som dverskrider grénsen fir laserklass 1.

Observa! Strombrytaren POWER ON r sekundért kopplad och bryter inte strémmen frén nétet. Den

inbyggda natdelen &r dérfr ansluten till elnétet s3 lange stickproppen sitter i vagguttaget.

Denna apparat uppfyller EG-kraven p§ avstérning
Modell- och tillverkningsnumret finns p4 apparatens undersida.
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NATSTROMSTILLFORSEL

[ BATTERIER |

Anvénd natstromsuttagen om det &r méjligt for att bevara batteriernas
liv. Se till att du kopplar bort natstromskontakten fran apparaten och
vagguttaget innan du sétter i batterierna.

Batterier (alternativ)

1. Opnna batterifacket och ligg i sex batterier, se bilden, av typ R20 eller
D-celler).

2, Stanga batterifacket, se till att batterierna &r ordentligt isatta och med
rétt polaritet.

3. Tag ut batterierna om de tagit slut eller om apparaten inte kommer att
anvandas for en langre tid.

~ Felaktigt bruk av batterier kan orsaka elektrolytldckor och skapa
korrosion i batterifacket eller gira att batterierna exploderar. Darfor
br man:
~ inte blanda batterityper, t.ex. alkalina batterier med zinkkarbonat.
~ byta ut alla sex batterierna samtidigt.

Obs: Batteritillforseln &r avstangd nér apparaten ansluts till natet.
Batterier innehéller kemiska substanser och maste darfor
kasseras entligt bestimmelserna.

[ NATSPANNING

1. Kontrollera att spanningen som anges pa méarkplaten {p3 apparatens
undersida) motsvarar den lokala nétspanningen. Om den inte gér det
bir du rddfréga din terfrsaljare eller serviceorganisation.

2. Om din apparat har en spanningsvaljare skall den stallas in p& den
lokala natspanningen.

3. Anslut nétstromsstadden till uttaget MAINS ~ pd apparaten och
végguttaget.

— Apparaten ar nu kiar att anvandas.

4. For att stanga av natstromstlllforseln helt, drag ut kontakten ur
vagguttaget.

— Koppla bort natstrdmssladden nar du byter till batteridrift, eller for att
skydda apparaten under kraftiga &skvader.

— For att undvika att aparaten dverhettas har den en inbyggd
skyddskrets. Apparaten stangs darfor av under extrema farhall-anden.
Om detta hinder bir apparaten stéingas av med POWER-knappen och
sedan svalna innan den anvands igen.

6xD-cells-

Miljoinformation

Allt oniidigt forpackningsmaterial har uteslutits. Vi har gjort allt vi kan fér att materialet skall vara l5tt
att indela i tre materialtyper: kartongpapper (lada), expanderad polystyren (stGtupptagare) och
polyetylen {pasar, skyddande skummaterial).

Apparaten bestar av material som kan atervinnas om den plockas isér och tas hand om av
en specialfirma. Folj alltid de lokala fareskrifterna for avyttring av forpackningsmaterial,
utslitna batterier och din gamla anldggning.
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DRIFT

B)SUang

| ALLMAN DRIFT

1. Anvand programvaljaren for att satta pa apparaten.
2. Stall in ljudnivan med kontrollerna VOLUME och DBB.
3. Stéll in programvaljaren pd TAPE/POWER OFF med kassettddckets

knappar avstdngda for att sténga av apparaten.

| RADIO

1. Stéll in programvéljaren pd RADIO.

2. Stall in ljudnivan med kontrollerna VOLUME och DBB.
3. Valj vdgband med knappen FM-LW-MW.,

4. Stall in en radiostation med ratten TUNING.

— For FM-mottagning, drag ut teleskopantennen. Fr att forbattra
FM-mottagningen, luta och vrid pa antennen. Minska dess langd
om FM-signalen &r for stark (i ndrheten av en séndare).

— For AM (MW-LW) har apparaten en inbyggd antenn, vilket gér att
den teleskopiska antennen inte behdvs. Stall in antennens riktning
genom att vrid pa apparaten.

5, Stall in valjarknappen p4 laget TAPE/POWER OFF med knappama pé
kassettdacket bortkopplade for att sténga av apparaten.
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[ cD-SPELARENS DISPLAY

- Totalt antal spar: i stopplaget.

— Aktuellt sparnummer: under uppspelning av en CD-skiva.

— Aktuellt spdmummer blinkar: i pauslaget.

— SHUFFLE/REPEAT: nar respektive uppspelningslage &r aktiverat.

— PROGRAM: nar programmeringsfunktionen &r aktiverad. Displayen
visar ocks3 kort P om du lagra spAmummeret.

- Ingen display: CD-spelaren eller CD-skivan fungerar ej (se
Felstkning).

[ ATT SPELA EN CD-SKIVA

-

1. Stall in programvéljaren pé CD.
2. Tryck p3 OPEN fir att dippna CD-facket.
3. Satti en AUDIO CD, med den tryckta sidan uppdt.
4. Tryck ned CD-luckan for att sténga den.
— CD-spelaren avlaser innehallet pa CD-skivan och det totala antalet
Spér visas.
5, Starta uppspelning genom att trycka p& PLAY «PAUSE ML
6. Justera ljudet med kontrollerna VOLUME och DBB.
7. Tryck pa PLAY e PAUSE 11 for att avbryta uppspelningen.
Tryck pa PLAY «PAUSE Pk igen for att dteruppta uppspelningen
8. Tryck pa STOP mfor att stoppa uppspelningen.
9, Stall in programviljaren pa TAPE/POWER OFF for att sténga av
apparaten.
0bs: Uppspelning av CD-skivor avbryts ocks3 nér:
— CD-skivan har nétt sitt slut;
— CD-luckan dppnas;
— progranviljaren &r lige RADIO eller TAPE/POWER OFF.

ISEARCH 1« elfer i

Att vilja ett annat spar under uppspelning

— Du kan hoppa till nésta spar genom att trycka pd SEARCH»»1 en
géng. Om du vill hoppa tver flera spér trycker du pd SEARCH »« till
displayen visar dst &nskade sparnumret.

~ Om du vill upprepa det aktuella sparet fran borjan, tryck pd
ke« SEARCH en géng. Om du vill upprepa ett av foregéende spér,
tryck pa e« SEARCH tills displayen visar det tnskade sparnumret.

Att starta uppspelningen med ett sarskilt spér

1. | stopplaget kan du ocks3 vilja det dnskade spéret med
stkningsknappen i« SEARCH eller SEARGH »»-knappen.

2. Tryck pa PLAY «PAUSE M1 fir att starta uppspelningen.

Svenska




CD-SPELAREN

BYSUAAS

Att sika efter ett sarskilt avsnitt pa ett spar

Du kan sbka efter ett sarskilt avsnitt pa ett spar. CD-skivan spelas pa
1ag volym och hdg hastighet, ljudet kan dock fortfarande kénnas igen.
1. Hall e« SEARCH eller SEARCH »ai-knappen nedtryckt under
uppspelning, sldpp knappen nar du kanner igen det énskade
avsnittet:
— Normal CD-uppspelning fortsatter fran den punkten.

| SHUFFLE/REPEAT

Knappen MODE gér att du kan vilja fyra olika ligen. Légen kan viljas

eller &ndras under uppspelning.

1. Under uppspelning enbart, tryck pa MODE tills dnskat lige visas p3
displayen.
REPEAT 1 - Spelar det aktuella sparet upprepade ganger.
SHUFFLE — Spéren spelas i slumpmssig ordning.
REPEAT ALL, SHUFFLE - CD-skivan spelas oavbrutet i slumpvis
ordning.
REPEAT ALL ~ Upprepar hela CD-skivan.
— Under uppspelning kan du ocks& anvénda re« SEARCH eller

SEARCH w1 for att hoppa dver spér.

2. For att lamna laget SHUFFLE, tryck p& MODE upprepade ganger tills
SHUFFLE/REPEAT-l3gen inte lingre visas p3 displayen. Du kan ocks&
trycka pd STOP M for att avsluta uppspelningen.

[ PROGRAMMERING AV SPARNUMMER

Du kan lagra upp till 20 spér i minnet i Snskad ordningsféljd. Du kan
lagra ett spar flera génger.

Programmering av sparnummer
1. Vélj dnskat spér med e« SEARCH eller SEARCH w1 tills displayen
visar tnskat sparmummer.
2. lagra dnskat sparummer genom att trycka pi MODE en géng.
— Displayen visar P och PROGRAM med sp&mummer du har valt.
3, Vélj och lagra alla tnskade spar p3 en CD-skiva pd detta sétt.

Att kontrollera innehallet i ett program
1. Fér att se vad ett program innehaller i stoppliget, trycker du pa
PROGRAM i mer &n tva sekunder.
— Displayen visar de sparnummer du valt i ordningsfdljd
2. Starta avspelning av programmet genom att trycka pa
PLAY ®PAUSE wi1.
— Uppspelningen botjar med det forsta sparet i programmet. Nar det
sista sparet spelats slutar uppspelningen och displayen visar det
totala antalet spar pa CD-skivan.

80




CD-SPELAREN KASSETTBANDSPELAREN
LPHUGBAMMERING AV SPARNUMMER |
Att radera ett program
Du kan radera ett program genom att: —
— {ppna CD-luckan. p "’WM
~ Genom att stélla in programvaljarknappen pa TAPE eller RADIO. e
— trycka pa STOP tva génger. ,/;, NN

y it P R

UPPSPELNING AV KASSETTBAND

1, Stéll in programviljaren p4 TAPE.

2. Tryck p4 STOP*OPEN B A for att Gppna kassettluckan.

3. Sétti ett inspelat band.

4. Tryck pd PLAY < och uppspelningen startar.

5. Justera volymen med kontrollerna VOLUME och DBB.

6. For att tillfalligt avbryta uppspelningen, tryck pd PAUSE IL Tryck pa
samma knapp igen for att dteruppta uppspelningen.

7. Genom att trycka pa <« eller »», kan bandet snabbspolas i bda
riktningarna.

8. Tryck p3 STOPeOPEN B A for att avsluta uppspelningen.
~ Knapparna slapps upp automatiskt i slutet pa bandet.

9. Stéll in programvéljarknappen p& TAPE/POWER OFF (med kassett-
bandspelarens knappar uppslappta) for att stdnga av apparaten.

INSPELNING AV KASSETTBAND H

Allman information om inspelning pé kassettband

— Inspelningar &r tilldtna sa l&nge inte upphovsrétten eller andra
rattigheter som tillhdr tredje man krénks.

— Kassettdécket r ej [ampligt for inspelning p& CHROME (IEC 1) eller
METAL (IEC IV) kassettband. Du bér anvéinda kassettband av typen
NORMAL {IEC X) pa vilka flikarna inte brutits loss.

— Inspelnigsnivédn stlls in automatiskt. Om du &ndrar pd VOLUME ,

DBB eller TONE kemmer det inte att paverka inspelningen. 3
— Inget kommer att spelas in under de forsta 7 sekunderna nar den 3
inledande blanka delen av kassettbandet passerar
inspelningshuvudena.
— For att forhindra att en inspelning raderas av misstag kan du hlla
kassettbandet med den sidan som skall skyddas riktad mot dig och 0

bryta loss den vénstra fliken. Den sidan p& kassettbandet kan sedan
inte anvéndas for inspelning.
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KASSETTBANDSPELAREN

R}SUBAS

| INSPELNING AV RADIOPROGRAM

1. Stéll in programvéljarknappen pa RADIO.

2. Stll in den 6nskade radiostationen med knappen TUNING.

3. Tryck p4 STOPOPEN M A for att dppna kassettfacket.

4, Sitt i kassetten som skall spelas in.

5, Tryck pd RECORD @ fir att starta inspelningen.

6. For korta avbrott, tryck p4 PAUSE IL. For att &teruppta inspelningen,
tryck pa PAUSE It igen.

7. For att sluta inspelningen, tryck pd STOPeOPEN A,

CD SYNCHRO - INSPELNING FRAN CD-SPELAREN

1. Stéll in programvaljaren pa CD.

2. Stt i en CD-skiva och programmera in sp&rnumren om du vill
3. Tryck pa STOP=0PEN M A for att dppna kassettfacket.

4, Satt i ett inspelningsbart kassettband.

5. Tryck p& RECORD @ fér att borja inspelningen.

— Uppspelning av CD-programmet startar automatiskt frén
programmets bérjan. Man behdver- inte starta CD-spelaren
separat.

6. For tillfalliga avbrott, tryck p& PAUSE I.Tryck pé knappen igen for att
ateruppta inspelningen.
7. Tryck p3 STOP*OPEN B A fir att avsluta inspelningen.

Att vilja och spela in ett séirskilt avsnitt pa ett spar

1. Tryck pé re« SEARCH eller SEARCH »»1 foir att vélja avsnitt.
2. Stéll in CD-spelaren p& PAUSE Il vid det valda avsnittet.
— Inspelningen startar frén den punkten nér RECORD @ trycks in.
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UNDERHALL

SAKERHETSATGARDER & ALLMANT UNDERHALL |

— Placera apparaten pa en hdrd, plan yta s att den inte lutar.

— Lamna ej apparaten, CD-skivor, batterier eller kassettband pa
platser dir de kan utséttas fér fukt, regn, sand, direkt solljus eller p&
platser som kan uts#ttas for higa temperaturer, t.ex. i narheten av
vérmeapparater eller i bilar parkerade i solen.

— Téck inte 6ver apparaten. Forstarkaren alstrar varme som méste
sldppas ut. Man bor dérfor se till att det finns tillrackligt med
ventilation runt apparaten, Ett fritt utrymme pé& minst 15 cm runt
apparaten behdvs.

— De mekaniska delarna pa CD-spelaren och kassettdécket har
sjdlvsmirjande lager och skall ej oljas eller smérjas.

— En s@mskskinnstrasa latt fuktad med vatten racker for att rengéra
kapan.

| UNDERHALL AV CD-SPELAREN

— Undga s vidt muligt at rore ved laserlinsen pd CD-afspilleren.

~ Linsen kan bli immig om CD-spelaren flyttas fran kalla till varma
platser. CD-spelaren kommer da inte att starta, 13t den vila tills den
acklimatiserat sig.

— En CD tages ud af hylstret ved at trykke pa midterspindelen,
samtidig med at CD'en lgftes. Hold altid pd CD’en ved kanten og leeg
den tilbage i hylstret efter brugen, for at undga at den bliver
skrammet eller stavet.

~ En CD renses ved at torre den af med en bled, faugfri klud i en lige
linie fra midten ud mod kanten. Rensemidler beskadiger CD’er og
bar derfor ikke benyttes.

— Der mé ikke skrives eller szttes kieebemeerker pa en CD.

UNDERHALL AV KASSETTBANDSPELAREN |

For att garantera bra inspelningar och uppspelning av god kvalitet bor
man rengéra de angivna delarna @, ®) och © efter var 50:e
driftstimme eller, i genomsnitt, en géng i manaden. Anvand en
bomullstopp l4tt fuktad med alkehol eller speciell rengdringsvatska for
bandhuvuden. .

¢ Tryck pd PLAY <« och rengdr tryckrullen av gummi ©.

® Tryck pd PAUSE 11 och rengir kapstanaxeln ® och huvudena, @).

o Efter rengdringen, tryck pd STOPeOPENE A,

Huvudena @) kan ocks& rengdras genom att en rengdringskassett
spelas en géng.

Svenska
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FELSOKNING

R)YSUBAS

Om fel intréffar, kontrollera férst punkterna pa listan nedan innan du lmnar in apparaten fdr reparation. Om
problemet kvarstdr, trots ttforda kontroller enligt nedan, kontakta din aterforsaljare eller serviceféretaget.
VARNING: Under inga férhallanden ska du forstka att reparera apparaten sjalv da detta gor garantin ogiltig.

PROBLEM TROLIG ORSAK ATGARD
Inget hiander oavsett vilken — Elektrostatisk urladdning. * Sténpg av apparaten, ta ur
tangent du trycker ned natsladden och efter ndgra

sekunder anslut apparaten igen.

Display fungerar inte sem den — Elektrostatisk urladdning.
skall

® Stédng av apparaten, dra ut
nétsladden ur vdgguttaget och
sétt i den igen efter ett par
sekunder.

Inget ljud — VOLUME &r inte instélld. * Justera volymen.
— Horlurar &r inkopplade. ® Ta ur horlurama.
— Batterierna &r slut. o Sattin nya batterier.
~ Batterierna felaktigt insatta. o Satt in batterierna korrekt.
— Nétsladden &r inte fastsatt e Satt fast natsladden ordentligt.
ordentligt.
Déligtljud — Apparaten gar p3 batterier. o SI3 om apparaten till natdrift.
Svér storning, brus eller brum  — Apparaten for ndra TV, video ~ * Oka avstandet.
) eller dator.
Dalig radiomottagning ~ Svag signal. * FM:; justera teleskopantennen
for basta mottagning.
o AM (MW/LW); vrid pa
apparaten for bésta
mottagning.

Dalig kvalitet pa kassettljudet — Smuts eller damm p& huvuden,
tryckrullen eller kapstanaxeln.
— Fel typ av kassett anvands
(METAL eller CHROME).

e Rengdr huvudena osv. Se
Underh3ll.

* Anvand bara NORMAL {IEC 1)
for inspelning.

— Fliken eller flikarna pa
kassetten borttagna.

Inspelning fungerar ej

e Tejpa Gver halet dar fliken satt.

Uppspelning med CD-spelaren — CD-skivan &r svart repad eller
fungerar ej smutsig.

— Ingen CD-skiva &r laddad.

— CD-skivan insatt upp-och-ned.

— Linsen har immats upp.

® Byt eller rengdr CD-skivan, se
Underhall.

e Ladda en CD-skiva.

o Satt i CD-skivan med etiketten
uppét.

® Vanta tills linsen har
acklimatiserat sig.

— Du har tryckt pad MODE men o V3lj dnskat spar eller rader
inte valt ndgra spar under pregrammet.
programmering.

CD-spelaren hoppar Gver spar — CD-skivan &r skadad eller * Byt eller rengdr CD-skivan.
smutsig. :

— PROGRAMY/SHUFFLE funktionen e Stang av PROGRAM/SHUFFLE

arpa.

funktionen.
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AZ 1110 - Family CD Radio Cassette Recorder

Meet PHILIPS at the internet:

http://www.philips.com
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