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Important notes for users in the UK.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved moulded 13

Amp plug. To change a fuse in this type of plug

proceed as follows:

* Remove fuse cover and fuse.

o Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp,
AS.TA. or BS! approved type.

» Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket

outlets, it should be cut off and an appropriate plug

fitted in its place.

if the mains plug contains a fuse, this should have a

value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the

fuse at the distribution board should not be greater
than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed to avoid a

possible shock hazard should it be inserted into a

13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the

following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

As these colours may not correspond with the colour

markings identifying the terminals in your plug,

proceed as follows:

 Connect the blue wire to the terminal marked N or
coloured black.

o Connect the brown wire to the terminal marked L
or coloured red.

o Do not connect either wire to the earth terminal in
the plug, marked E {or 1) or coloured green (or
green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the

cord grip is clamped over the sheath of the lead - not

simply over the two wires.Copyright in the UK

Recording and playback of material may require

consent. See Copyright Act 1956 and The Performer’s

Protection Acts 1958 to 1972.
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COMANDOS
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|PAINEL DIANTEIRO  Veja a Fig. [1]]

[PAINEL DIANTEIRO

(@) POWER - Para ligar e desligar o aparelho.

(@ CD - TAPE - TUNER - Para seleccionar a
fonte de som.

(3 DSC (pIGITAL SOUND CONTROL) - Para
aumentar o nivel dos graves (DYNAMIC BASS
B0OST) ou realgar o tipo de musica que estd a
ouvir: D8B - JAZZ - POP.

@ 03 - Tomada para auscultadores de 3,5 mm.

(& REMOTE SENSOR - Sensor de infra-
vermelhos para recepgdo de comandos &
distancia.

(® Mostrador - para visualizar os diferentes
modos de reproducao.

(@ INCREDIBLE SURROUND - Para criar um
som envolvente com um aperfeicoamento
supremo.

VOLUME ¥ A - Para regular o nivel do
volume.
(9 SINTONIZADOR DIGITAL

PRESET - </ » {para baixo / para cima)

- Para seleccionar uma estagdo pré-definida.

TUNING - e« / »»1 {para baixo / para cima}

- Para sintonizar estagdes de rédio.

BAND

- Para seleccionar a banda de frequéncias
(FM/MW/LW).

- Para seleccionar um incremento de
sintonizagdo de 9/10 KHz para a banda de
MW (nFo existe em todas as versoes).

PROGRAM - Para programar estagdes pré-

definidas.

LEITOR DE CD

OPEN / CLOSE - Para abrir / fechar o

tabuleiro do disco compacto.

SEARCH <« ou »»i - Para saltar ou procurar

para trds ou para a frente uma passagem ou

uma faixa.

PLAY*PAUSE 1 - Para iniciar ou

interromper a reprodugdo de um disco

compacto.

STOP W - Para parar a reproduggo ou

apagar um programa.
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REPEAT - Para repetir uma faixa, um
programa de CD ou todo um disco compacto.
SHUFFLE - Para seleccionar a reprodugdo de
faixas por ordem aleatdria.
PROGRAM - Para programar faixas e rever
0 programa.

@1 Teclas do LEITOR DE CASSETES
RECORD @ - Para iniciar a gravagdo.
PLAY » - Para iniciar a reprodugdo.
SEARCH <« /»» - Para
rebobinar/deshobinar rapidamente a fita.
STOP*OPEN M A - Para parar a
reprodugdo e abrir o compartimento da
cassete.
PAUSE 11 - Para interromper a gravagdo ou a
reprodugdo.

|PAINEL TRASEIRO Veja a Fig. @J

@2 Alavancas dos altifalantes - Para
destrancar as caixas dos altifalantes.

(3 Antena telescopica - Para melhorar a
recepgdo em FM.

Altifalantes - Terminais de altifalante.

@ AC MAINS - Tomada para o cabo de ligagdo
a rede.

Tampa das pilhas - Para abrir 0
compartimento das pilhas.




COMANDOS ALIMENTAGAO DE CORRENTE

{COMANDO A DISTANCIA

(@ CD - Para seleccionar a fonte CD.

(@) PRESET - ¥ / A (para baixo / para cima) - Para seleccionar uma
estacdo pré-definida.

309
- Para inserir um ndmero de faixa de CD.
- Para inserir uma estagdo de radio pré-definida.

(3) LONG PLAY - Repare que este comando ndo tem qualquer funggo
correspondente neste aparelho.

(6) VOLUME ¥ A - Para regular o nivel do volume.

(6) SEARCH e« 0u»»; - Para saltar ou procurar uma passagem ou uma
faixa.

(7) STOP M - Para parar a reprodugdo ou apagar um programa.
TUNER - Para seleccicnar a fonte sintonizador.

(3 TRAY OPEN - Para abrir / fechar o tabuleiro de CD.

SHUFFLE - Para reproduzir um disco compacto por ordem aleatdria.

@1 PLAYePAUSE P11 - Para iniciar ou interromper a reprodugdo de um
disco compacto.

PHILIPS
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[PILHAS

Sempre que seja conveniente, utilize a corrente da rede se quer conservar

a duragdo das pilhas. Certifique-se de que retira a ficha de ligagdo a
rede do aparelho e da tomada da parede antes de introduzir as pilhas.
Pilhas (opcional)

1. Abra o compartimento das pilhas e introduza conforme indicado seis
pilhas, tipo R20, UM1 ou ‘D-cells’ (de preferéncia alcalinas) com a
polaridade correcta, conforme indicada pelos simbolos (+} e
{-} que se encontram dentro do compartimento.

Pilhas do comando a distancia (incluidas)
1. Abra o compartimento das pilhas e introduza, conforme indicado,
duas pilhas, tipo R03, UM4 ou AAA (de preferéncia alcalinas).

2. \lolte a colocar a tampa do compartimento no lugar, certificando-se
de que as pilhas ficam comectamente colocadas e bem encaixadas
no lugar.

3. Tire as pilhas se elas estiverem gastas ou se ndo pensa utilizé-las
senéo daf a muito tempo.

— A utilizacgo incorrecta das pilhas pode causar fuga de electrdlito e
provocard a corrosdo do compartimento ou a explosdo das pilhas.
Por isso:
— Nao misture pilhas de tipos diferentes, por ex. pilhas alcalinas com
pilhas de carbonato de zinco.
— Quando introduzir pilhas novas, substitua todas as pilhas ao mesmo
tempo.

Nota: A alimentagdo de corrente das pilhas é desactivada quando o
aparelho & ligado a rede.

6 x D-cells - R20 - UM1
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A\
GO
(<€D
] | oZa
PHILIPS
D3 Reroma Corrtd
[+
2X15V
R3/UM4/AAA
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ALIMENTAGAO DE CORRENTE
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| CORRENTE DA REDE

1. Verifique se a voltagem da rede indicada na placa de tipo (na
base do aparelho) corresponde 3 voltagem da rede local. Se
ndo corresponder, consulte o seu concessionario ou a
organizagdo responsavel pela assisténcia.

2. Se o aparelho esta equipado com um selector de voltagem,
coloque-o na posig3o correspondente a voltagem da rede
local.

3, Ligue o cabo de ligagdo & rede (contido dentro do
compartimente das pilhas} a tomada MAINS ~ e 3 tomada da
parede.

— 0 aparelho est4 agora pronto a ser usado.

4, Para desligar completamente a alimentagdo de corrente da

rede, tire a ficha da tomada da parede.

Nota: 0 mostrador s6 fica iluminado se o aparelho estiver
ligado a corrente da rede AC.

Ligar e desligar a corrente: Poupe energia

Quer esteja a utilizar a corrente da rede ou a das pilhas, para
evitar o consumo desnecessério de energia, desligue sempre o
aparelho com o botdo POWER depois da utilizagdo.

Quando o aparelho é desligado, a dltima fonte seleccionada, as
pré-selecgdes do sintonizador, as defini¢bes de volume e de som
sdo guardadas na memoria.

Informacéo respeitante ac ambiente

velho.

Foi eliminado todo o material de embalagem que ndo fosse absolutamente necessario. Enviddmos
todos os esforgos no sentido de tornar a embalagem fécil de separar em trés materiais Unicos:
cartdo {caixa), polistireno expansivel (separador) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

0 aparelho é constituido por materiais que poedem ser reciclados se forem
desmontados por uma empresa especializada. Observe as regulamentacdes locais
relativas a eliminacdo de materiais de emhbalagem, pilhas gastas e equipamento
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ALTIFALANTES

|ALTIFALANTES DESTACAVEIS

Montagem dos altifalantes

¢ Faca deslizar os altifalantes para baixo pelas ranhuras que se
encontram dos lados do aparelho. Os altifalantes encaixardo
no lugar com um ‘clique’.

Desmontagem dos altifalantes
¢ Mantenha a alavanca [que se encontra no canto traseiro do
altifalante) carregada e faga deslizar o altifalante para cima.

Ligagéo dos altifalantes

1. Ligue o altifalante direito ao terminal R, com o fio marcado a
vermelho para (+) e o fio preto para {-).

2. Prenda a parte exposta do fio ao terminal da cor
correspondente.

3. Repita o procedimento de ligagdo para o altifalante esquerdo,
ligando-o ao terminal L e certificando-se de que liga o fio
marcado a vermelho a + e o fio pretoa -.

Posicionamento dos altifalantes

A posigdo ideal é obtida quando os dois altifalantes dianteiros e a
posicdo de escuta constituem um tridngulo equilatero e os
altifalantes se encontram a altura do ouvido.

Nota: —Podem ser usados altifalantes com uma impedancia
de 8 ohms ou mais em vez dos altifalantes
fornecidos. N&o use, contudo, altifalantes com uma
impedancia mais baixa j& que isto resultard em
danos infrigidos ao aparelho.

— Quando se ligam auscultadores a tomada de

auscultadores 13, os altifalantes sdo desligados.

IFUNCIONAMENTO GERAL

1. Para ligar o aparelho, prima o botdo POWER.
2. Para seleccionar a fonte de som, prima o botdo CD - TAPE -
TUNER até o modo desejado aparecer no mostrador.
3. Regule o volume utilizando os botdes VOLUME v, A.
— No mostrador aparece a indicagdo do nivel, 0-32, e VOL.
4. Ajuste o efeito de som premindo o botdo DSC uma vez ou
mais.
~ DBB, JAZZ (jazz} ou POP (pop) acende quando activado.
5. Crie um som de acentuado efeito envolvente premindo o
botdo INCREDIBLE SURROUND.
— 0 botdo INCREDIBLE SURROUND acende quando activado.
6. Para desligar o aparelho, prima sempre POWER para que os
indicadores de som e de volume n3o fiquem acesos depois da
utilizagdo.
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SINTONIZADOR DIGITAL
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|SINTONIZADOR

Incremento de sintonizagdo MW (AM) (apenas em algumas
versies)

Na América do Norte e do Sul a separagdo de frequéncias entre
canais adjacentes na banda AM é de 10 KHz. No resto do mundo,
esta separagdo € de 9 KHz. Normalmente, a separagdo de
frequéncias é pré-definida na fébrica para a sua zona.

Para alterar o incremento de sintonizagao

1. Prima o botdo POWER para ligar o aparelho.

2. Mantenha o selector BAND premido 5 segundos ou mais.
— No mostrador aparece a indicagdo § &:a' ou {8 &r:d.

— Todas as estagdes pré-definidas serdo perdidas e necessitardo
de voltar a ser programadas se decidir definir o incremento de
sintonizagdo durante o uso.

|SINTONIZA(,‘A0 DE ESTACGOES DE RADIO

1. Seleccione o sintonizador (TUNER) utilizando o botdo CD-
TAPE-TUNER.

2. Prima BAND para seleccionar a banda de frequéncias.

Para sintonizar estagdes de rédio, prima o comando TUNING

te« 0l »»i N0 aparelho até a frequéncia visualizada no

mostrador comegar a passar e solte entdo o comando.

— 0 radio sintoniza automaticamente uma estacdo de
recepgdo suficientemente forte e a indicagdo ‘5 c -’
{busca) aparece no mostrador.

3. Repita, se necessdrio, até encontrar a estagdo desejada.

— Para sintonizar um transmissor fraco, prima por momentos o
comando TUNING < ou »» até ter encontrado a recepgao
Gptima ou até a frequéncia correcta aparecer no mostrador.

— Quando a indicagdo STEREO aparece no mostrador é porque
estd a receber um transmissor FM estereo.

Para melhorar a recepgéo radiofdnica:

— Em FM, puxe a antena telescdpica para fora. Incline e rode a
antena. Reduza o respectivo comprimento se o sinal for
demasiado forte (se estiver muito perto de um transmissor).

— Em MW (AM) e LW, o aparelho possui uma antena
incorporada, pelo que a antena telescdpica ndo € necesséria.
Oriente a antena rodando o aparelho.
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SINTONIZADOR DIGITAL

|PROGRAMA(}§0 DE ESTAGOES DE RADIO

Pode armazenar na memdria até 29 estagdes de radio. Ao
sintonizar a estagdo pré-definida, o ndmero da pré-definigo (1 a
29) é visualizado no mostrador.

7. Sintonize uma estagdo seguindo as trés etapas indicadas em
SINTONIZAGAO DE ESTAGOES DE RADIO.
— Se a frequéncia ja estiver armazenada na memdria, o
niimero da pré-defini¢do sera visualizado.
2. Prima PROGRAM para programar a estacdo desejada.
— A indicagdo ‘PROSRAM' {programar) comegaré a piscar no
mostrador.
3. Prima o comando PRESET (para cima ou para baixo) para
atribuir & estagdo um nimero de pré-definigdo entre 1 e 29.
4, Volte a premir PROGRAM para confirmar a definicdo.
5. Repita as quatro etapas acima para armazenar outras
frequéncias e pré-definigdes na memoria.
— Pode apagar uma pré-definigdo armazenando outra frequéncia
no seu lugar.

Sintonizacdo de estagdes pré-definidas

Existem trés maneiras de sintonizar estagGes pré-definidas:

— Prima o comando PRESET <€, » {para baixo, para cima) no
aparelho.

— Com o comando & disténcia, prima PRESET ¥, A {para baixo ,
para cima} até o nimero da pré-definigdo desejada aparecer
no mostrador.

— Com o comando 4 distdncia, para inserir directamente a
estagdo pré-definida: prima TUNER e insira depois o nimero
da estagdo pré-definida utilizando os digitos de 0 a 9.
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LEITOR DE CD
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|lNDlCA(}A0 NO MOSTRADOR DO CD

— OPEN/CLOSE: Quando se abre / fecha o tabuleiro do CD.

— Niimero total de faixas e tempo de reprodugao: quando
estd parado.

— no diSC: Erro no funcionamento do leitor de discos compactos
ou no préprio disco {veja ‘RESOLUCAO DE PROBLEMAS').

~ Niimero da faixa actual e tempo de reproducao decerrido:

durante a reprodugdo de um disco compacto.
— Na posicdo de PAUSA, o mostrador para e o tempo de
repradugdo decorrido.
— SHUFFLE/REPEAT (ALL}: Quando o respectivo modo &
activado.

— SElect: Quando se activa PROGRAM antes da selecgdo de faixa.

~ PROGRAM: Quando a fungdo de programa estd activada.

— Pr e o niimero (1-20): a indicar a posigdo de uma faixa dentro
de um programa.

— P: (e um ndmero de faixa) indica que foi programada uma
determinada faixa quando parado.

— FULL: Armazenado o niimero maximo de faixas.

— CLEAR: Quando se cancela um programa de CD.

— Tempo de reprodugdo e nimero total de faixas progra-
madas: quando parado ou no fim de um programa de CD.

S i M-

n@-
22320

‘REPRODU[,‘I"\O DE UM DISCO COMPACTO

1. Seleccione CD utilizando o botdo CD-TAPE-TUNER.

2. Prima OPEN «CLOSE AM no aparelho ou, no comando &
distancia, prima CD e depois TRAY OPEN para abrir o
tabuleiro do CD.

3. Insira o disco com o lado impresso voltado para cima e prima
OPENeCLOSE AM para fechar o tabuleiro.

4, Inicie a reprodugdo premindo PLAY e PAUSE ML

5. Para interromper a reprodugdo, prima PLAY e PAUSE ML Voite
a premir PLAY «PAUSE W1 para retomar a reprodug&o.

6. Prima STOP M para parar a reproduggo de um disco compacto.

7. Para desligar o aparelho, prima o botdo POWER.

Nota: A reproduggo do CD também péra quando:
— o tabuleiro do CD é aberto;
— 0CD chega ao fim;
— o botdo POWER é premido;
— afonte de som é mudada para TAPE ou TUNER.
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LEITOR DE CD

SEARCH <« ou»»

Selecgdo de uma faixa diferente durante a reprodugao

— Pode saltar para a préxima faixa premindo uma vez
SEARCH 1<« .Se deseja saltar mais de uma faixa, prima
SEARCH e« mais do que uma vez até o mostrador indicar o
nimero da faixa desejada.

— Se deseja repetir a faixa actual desde o inicio, prima uma vez
SEARCH »»1 . Se deseja repetir uma das faixas anteriores,
prima SEARCH »»1 mais do que uma vez até o mostrador
indicar o nimero da faixa desejada.

Comecar com uma determinada faixa

1. Quando parado, pode seleccionar uma faixa desejada
utilizando SEARCH <« ou »»1.

2, Prima PLAY e PAUSE W1 para iniciar a reproducgo.

Procurar uma passagem dentro de uma faixa

Pode procurar uma passagem dentro de uma faixa. 0 CD é

reproduzido com um volume baixo e a alta velocidade. O som

continua, contudo, a ser reconhecivel.

1. Mantenha o botdo SEARCH e« ou »» premido durante a
reproducdo e solte-o assim que reconhecer a passagem
desejada:

— A reproducdo normal do disco é retomada nesta altura.

IBEPRODU(}AO POR ORDEM ALEATORIA/REPETICAO

Podem ser seleccionados ou alterados antes ou durante a
reprodugdo quatro modos diferentes. Os modos de reprodugdo
podem também ser combinados com a fung3o de programa.

1. Prima REPEAT/SHUFFLE até aparecer no mostrador a fungdo

Ldesejada.

SHUFFLE - Sdo reproduzidas por ordem aleatéria faixas de

todo o CD ou do programa.

SHUFFLE REPEAT - Para repetir o CD ou programa

continuamente por ordem aleatdria.

REPEAT ALL - Repete todo o CD.

REPEAT {SHUFFLE REPEAT) - Reproduz continuamente a

faixa actual {aleatéria).

— Excepto com REPEAT, também é possivel saltar faixas
premindo continuamente o comando SEARCH re« ou »» até
chegar a faixa desejada.

2, Para sair do modo REPEAT/SHUFFLE, prima repetidamente o
respectivo botdo SHUFFLE ou REPEAT até os varios modos
SHUFFLE/REPEAT deixarem de aparecer no mostrador.

Pode também premir STOP M para deixar a reproduggo.
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LEITOR DE CD
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IPROGRAMA(}AO DE NUMEROS DE FAIXAS

Seleccione e armazene até 20 faixas na meméria de programa pela or-

dem desejada. Pode armazenar qualquer faixa mais do que uma vez. Pode

programar faixas quando o aparelho esté parado ou durante a reprodugo.

¢ Quando a memdria de programa esta cheia, o mostrador visualiza a
indicag@o FULL (cheia) e ndo sera possivel adicionar mais faixas ao
programa actual.

Programacao de niimeros de faixas durante a reprodugdo

1. Seleccione a faixa desejada utilizando SEARCH re« ou»» até o
mostrador indicar o nimero da faixa desejada.

2. Armazene a faixa desejada premindo uma vez PROGRAM.
— 0 mostrador visualizara a indicagdo ‘ProGRAM' (programar)’, o

niimero da faixa armazenada, - e o niimero total de faixas

armazenadas.
3. Seleccione e armazene todas as faixas desejadas desta forma.
4. Para reproduzir o seu programa de CD pela ordem desejada, prima

primeiro STOP M uma vez e depois prima PLAY/PAUSE Wi para

iniciar a reproduggo, de contrario:

— A reprodugdo comegar4 pela Ultima faixa programada, seguida
pelas faixas do CD na sequéncia normal em vez da sequéncia
programada.

Programacdo de niimeros de faixas com o aparelho parado
1. Seleccione a faixa desejada utilizando SEARCH 1« ou »»i até o
mostrador indicar o niimero da faixa desejada.
2. Armazene a faixa desejada premindo uma vez PROGRAM.
= 0 mostrador visualizara a indicagéo ‘PrROGRAM' {programar), o

nimero da faixa armazenada, ~- e o nimero total de faixas
armazenadas.
3. Seleccione e armazene desta forma todas as faixas de um CD
desejadas.

4. Para reproduzir o seu programa de CD pela ordem desejada, prima
primeiro STOP B uma vez e depois prima PLAY/PAUSE W1 para
iniciar a reprodugao, de contrario:
~ Serd reproduzida apenas a Ultima faixa programada.

Verificagdo de um programa

1. Para rever o programa definido, prima PROGRAM mais de 2 R

segundos.

N
%

_— . - P - . - N L
0 mostrador visualizara os nimeros das faixas que seleccionou |

sequencialmente.
— Serd visualizada a indicago »o . 2~ 22 5" ndo ha programa) se

nao tiverem sido armazenadas quaisquer faixas.

2, Inicie a reprodugdo do programa premindo PLAY *PAUSE »IL
Apagamento de um pragrama

Pode apagar um programa:

— premindo duas vezes STOP I;

— abrindo o tabuleiro do CD;

— premindo o botdo POWER para desligar o aparelho.
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LEITOR DE CASSETES

IEEPRODUGAO DE CASSETES

1. Seleccione TAPE com o hotdo CD-TAPE-TUNER. o
2. Prima STOPeOPEN W A para ahrir o compartimento da cassete. _ﬁﬁa .
3. Insira uma cassete gravada. -
4. Prima PLAY » e a reprodugdo sera iniciada. I g
5. Para interrupgdes breves, prima PAUSE I1. Volte a premir ol o1« »|. o
PAUSE 11 para retomar a reprodugio.
6. Premindo <« ou »», é possivel movimentar rapidamente a fita
nas duas direcgles.
7. Para parar a reprodugdo, prima STOPeOPEN B A,
— As teclas serdo automaticamente libertadas quando a cassete
chegar ao fim, a ndo ser que PAUSE I tenha sido activada.
8. Para desligar o aparelho, prima o botdo POWER.

Nota: Enquanto as teclas PLAY » ou RECORD @ estiverem
premidas no aparelho, ndo seré possivel mudar para cutra
fonte.

|GRAVAGAO DE CASSETES

Informagao geral sobre a gravagio de cassetes
- A gravagdo é permitida desde que os direitos de autoria ou

outros direitos de terceiros ndo sejam infringidos. e
~ Este deck ndo é adequado para a gravagdo em cassetes de b T
tipo CROMIO (IEC IT) ou METAL (IEC IV). Para gravar, deverd L. " (=2 i
usar cassetes de tipo NORMAL (IEC 1) que n3o tenham as - . ] § |
patilhas de protecgdo de gravagdo partidas. I } } ﬂ
~ 0 volume da gravagdo é definido automaticamente. A PSR oz |
alteragdo dos comandos VOLUME, INCREDIBLE SURRQUND [~ - @ ‘

ou DSC nao afectara a gravagdo em curso.

— Néo seré feita qualquer gravagdo durante os primeiros 7
segundos, quando a ponta da fita passa pelas cabegas de }
gravagdo.

~ Para impedir o apagamento de uma gravagdo por engano, ?“m N
mantenha o lado da cassete que quer proteger voltado para oY - “
si e parta a patilha da esquerda. N&o serd mais possivel P ,j»-‘v"“’”?f::

gravar deste lado. Para anular esta protecgio, tape as L e
patilhas com fita adesiva.
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LEITOR DE CASSETES
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|GRAVAGAO DO RADIO

1. Seleccione TUNER com o botdo CD-TAPE-TUNER.

2. Sintonize a estagdo de radio desejada utilizando o comando
TUNING. (Veja SINTONIZACAO DE ESTAGOES DE RADIO )
— Quando aparecer no mostrador a indicagdo "STEREO” &

porque estd a receber um transmissor FM estereo.

3. Prima STOP*OPEN B A para abrir o compartimento da
cassete.

4, Insira uma cassete apropriada.

5. Prima RECORD @ para iniciar a gravacao.

6. Para interrupGes breves, prima PAUSE 1L Para retomar a
gravagdo, volte a premir PAUSE 1L

7. Para parar, prima STOPeOPEN B A,

|CD SYNCRO - GRAVACAO DO LEITOR DE CD

1. Seleccione CD com o botdo CD-TAPE-TUNER.
2. Insira um disco compacto e, se desejado, programe nimeros
de faixas.
3, Prima STOP*OPEN B A para abrir o compartimenta da
cassete.
4, Insira uma cassete apropriada.
5. Prima RECORD @ para iniciar a gravacdo.
— A reprodug8o do programa de CD comega automaticamente
do principio do programa. N&o é necessério pdr o leitor de
CD a trabalhar separadamente.
6. Para interrupges breves, prima a tecla PAUSE 11 do deck.
Para retomar a gravagdo, volte a premir PAUSE I1.
7. Para parar a gravagdo, prima STOPeOPEN I A,

Para seleccionar e gravar uma determinada passagem
dentro de uma faixa
1. Prima SEARCH e« ou »»1 para seleccionar uma passagem.
2. Coloque o leitor de CD em pausa na passagem desejada.
— A gravagdo serd iniciada exactamente neste ponto quando
premir RECORD @.
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MANUTENCAOQ

|PRECAU(}0ES E MANUTENCAO GERAL

— Cologue o aparelho sobre uma superficie dura e plana por forma a
que ndo fique inclinado.

- Ndo exponha o aparetho, os discos compactos, as pilhas ou as
cassetes & humidade,  chuva, & areia, ou 3 luz directa do sol nem
os coloque em locais onde possam ocorrer temperaturas elevadas,
como por exemplo perto de aquecedores ou em veiculos
estacionados ao sol.

— Nao tape o aparelho. 0 amplificador preduz calor que tem de ser
dissipado liviemente. Certifique-se, pois, de que existe uma

ventilagdo suficiente em volta do aparelho. E necessario um espago
minimo de 15 cm.

— As pegas mecdnicas do leitor de CD e do deck de cassetes contém
ralamentos autolubrificantes e ndo devem ser oleadas ou
lubrificadas.

— Uma camurca ligeiramente humedecida em dgua é suficiente para

limpar a caixa. N3o use agentes de limpeza que contenham &lcool,

amonfaco, ou abrasivos visto que tals substancias podem danificar
acaixa.

MANUTENGAO DO LEITOR DE CD

— Néo devera tocar nunca na lente do leitor de discos compactos.

— A lente poderd embaciar se o leitor de CD for deslocade de um
ambients frio para um ambiente quente. O leitor de CD ndo
funcionard. Dé-lhe algum tempo para se aclimatar.

— Para tirar um disco compacto da respectiva caixa, prima o eixo

central ac mesmo tempo que levanta o CD. Pegue sempre no disco
pelas arestas e volte a colocé-lo na caixa depois da utilizagdo para
evitar riscos e pd.

— Para limpar o disco, passe-lhe um pano macio e sem pélos em
movimentos rectos, seguindo uma linha direita do centro para a

borda. N&o utilize produtos de limpeza visto que estes podem
danificar o disco.

~ Nunca escreva num disco compacto nem cologue autocolantes no
disco.

[MANUTENGAO DO GRAVADOR

Para assegurar uma boa qualidade de gravago e reproducdo, limpe as

partes indicadas com @), ®) e © a intervalos de 50 horas de

funcionamento, ou, em média, uma vez por més. Utilize uma cotonete

ligeiramente humedecida em alcool ou num liquido especial de limpeza

de cabegas.

¢ Abraatampa do compartimento da cassete premindo STOPe OPEN A,

* Prima PLAY » e limpe os roletes de pressdo em borracha ©).

e Prima depois PAUSE Il e limpe os cabrestantes (B) e as cabegas ).

* Depois de limpar, prima STOPeOPEN I A,

Nota: A limpeza das cabegas &) também pode ser feita reproduzindo
uma vez uma cassete de limpeza.
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RESOLUCAO DE PROBLEMAS
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Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir indicados antes de levar o aparelho para
reparagdo. Se ndo for capaz de resolver o problema seguindo estas sugestges, consulte o seu

concessionario ou centro de assisténcia.

ATENCAO: Em circunstancia alguma devera voc& mesmo tentar reparar o aparelho, j& que tal

tornaria nula a garantia.

PROBLEMA Som de mé gualidade
— CAUSA POSSIVEL — Estdo a ser usados altifalantes inadequados.
¢ SOLUCAOQ e Utilize os altifalantes fornecidos.

0 aparelho ndo responde ao accionamento
de qualquer dos comandos

— Descarga electrostatica.

¢ Desligue o aparelho, retire a ficha da tomada
e volte a ligar passados alguns segundos.

— As pilhas estao gastas.

¢ Insira pilhas novas.

0 mostrader ndo funciona correctamente

— Descarga electrostatica.
¢ Desligue o aparelho, retire a ficha da tomada
e volte a ligar passados alguns segundos.

— 0 aparelho est4 a funcionar a pilhas.
e Ligue-o a corrente da rede.

Ndo ha som

— 0 VOLUME néo est4 regulado.
¢ Regule o VOLUME.

— Estao ligados os auscultadores.
¢ Desligue os auscultadores.

— As pilhas estéo gastas.
¢ Insira pilhas novas.

~ As pilhas estdo mal colocadas.
¢ Insira correctamente as pilhas.

— O cabo de ligagdo a rede néo esta bem fixo.
* ligue o cabo de alimentagdo como deve ser.

— As pilhas estéo carregadas, mas o cabo de
ligagdo a rede continua ligado ao aparelho e
a tomada.

¢ Retire a ficha de ligagdo a rede da tomada
MAINS e da tomada da parede.

— Néo existem altifalantes ligados.
e Ligue os altifalantes.
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— As pilhas estéao gastas.
o Substitua as pilhas.

Os graves sdo de ma qualidade

— Os altifalantes ndo estdo em fase.

* Ligue correctamente os pélos dos altifalantes,
o pélo ‘+ (fio marcado a vermelho) a ‘+; 0
pélo ‘' {fio preto/ndo marcado) a -

Nédo ha som do lado esquerdo ou direito
— Altifalante mal ligado.
¢ Ligue correctamente o altifalante.

— 0 altifalante nZo ests ligado.
 ligue o altifalante.

0 som do lado esquerdo e do lado direito

esta invertido

— Os altifalantes estao mal ligados.

* Ligue correctamente os alfifalantes, o
esquerdo a L e o direito a R.

Forte interferéncia ou ruido no radio

— O aparelho estd demasiado préximo de um
televisor, videogravador ou computador.

e Aumente a distancia.

Ma recepcdo radiofénica

— 0 sinal de rédio € fraco.

¢ FM: oriente e estenda a antena telescépica
para uma melhor recepgdo;

e MW/LW: rode o aparelho.

Ma qualidade de som da cassete

— P6 e sujidade nas cabegas, nos cabrestantes
ou nos roletes de pressao.

* Limpe as cabegas, etc. Veja MANUTENGAGO.

— Utilizag3o de tipos de cassete incompativeis
(METAL ou CROMIO).

« Utilize apenas o tipo NORMAL (IEC I} para
gravagao.




RESOLUGAO DE PROBLEMAS

A gravacdo ndo funciona 0 CD salta faixas
~ A cassete poderé ter uma fou as duas) — A lente laser estd embaciada.
patilhafs] partidafs). * Espere até a lente se ter aclimatizado.

* Aplique fita adesiva sobre o espaco da

ih ot — 0O disco compacto estd danificado ou sujo.
patilha em falta.

 Substitua ou limpe o disco.

A reproducdo de CD ndo funciona ~ A fungdo PROGRAM/SHUFFLE estd activada.
— O disco estd muito riscado ou sujo. * Desactive a fungio PROGRAM/SHUFFLE.
* Substitua ou limpe o disco. Veja 0 comando a distancia néo funciona
MANUTENCAD.
correctamente

— Nao hd qualquer disco inserido.
* Insira um disco compacto.

— O disco foi introduzido ao contrério.
* Introduza o disco com o lado impresso para
cima.

— A lente laser ests embaciada.
* Espere até a lente se ter aclimatizado.

~ As pilhas estdo gastas.
¢ Insira pilhas novas.

~ As pilhas estdo mal colocadas.
* Coloque correctamente as pilhas.

~ A disténcia ou o dngulo relativamente ao
aparelho € demasiado grande.
* Reduza a distancia ou 0 dngulo.

Este aparelho estd de acordo com os requisitos da Comunidade Furopeia relativos 3
interferéncia de rédio.
A placa de tipo encontra-se na base do aparelho.
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