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[Espaiia B

Declaracion de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representacidn de:
Consumer Electronics Factory
Philips Hong Kong Ltd.

declara, bajo su propia responsabilidad, que el

equipo: Radiocasete/CD
fabricado por: ~ Philips H.K. Ltd.
Consumer Electronics Factory
en: Far East
marca: Philips
modelos: AZ8262

objeto de esta declaracién, cumple con la normativa
siguiente: Reglamento sebre Perturbaciones
Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.

Hecho en: Hong Kong, 07-02-85

Firma:

Nombre: T.M. Siu

Cargo: Quality Manager

[Norge |

Typeskilt finnes pa apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den
innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet sa lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

Important notes for users in the UK.

Mains plug

This apparatus is fitted with an
approved moulded 13 Amp plug. To
change a fuse in this type of plug
proceed as follows:

1 Remove fuse cover and fuse.
2 Fix new fuse which should be

aBS13625 Amp, AS.T.A. or BSl approved type.
3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your sacket cutlets, it
should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should have a value of
5 Amp. If a plug without a fuse 15 used, the fuse at the
distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a
possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp
socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following

code: blue = neutral (N), brown = live {L). As these colours

may not correspond with the colour markings 1dentifying the
terminals in your plug, proceed as follows:

o Connect the blue wire to the terminal marked N or col-
oured black.

o Connect the brown wire to the terminal marked L or col-
oured red.

« Do not connect either wire to the earth terminal in the
plug, marked E {or 4) or coloured green {er green and
yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord

grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over

the two wires.

Copyright in the UK.

Recording and playback of material may require consent.
See Copynght Act 1956 and The Performet’s Protection Acts
1958 to 1972.
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SAATIMET

STOPH................. CD: CD-toiston pysaytys

PLAYD-................. CD: CD-toiston aloitus

<A PREV/NEXT » ..CD: kappaleen chitus eteen-
ja taaksepain

VOLUME « »-......3nenvoimakkuuden saato

[TYI3- ja etupaneeli ]
(@ SENSOR............... kauko-ohjaussilma#

@ (takapaneeli). liitanta kuulokkeille joissa on
3.5 mm:n pistoke
Pistokkeen yhdistaminen kat-
kaisee kaiuttimien toiminnan.

(® 3 BAND GRAPHIC EQUALIZER - d4nen saato
mieleiseksi

@ MIC e 3.5 mm:n mikrofoniliitant4
(ks. TALLENNUS)

nong

(® VOLUME + / —......adnenvoimakkuuden s3ats

(® POWER................ chjelmaldhteen valinta
CD-TAPE/OFF-RADIO
RADION PAINIKKEET:
(@ PROGRAM............ asemien pikavalintojen
ohjelmointi
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PRESETS -/ +......radioaseman pikavalinta
(® TUNING AV ........radioasemien viritys
BAND. ... aaltoalueen valinta:
FM (ULA), MW (KA) ja LW [PA)

CD-SOITTIMEN PAINIKKEET:
() OPEN-CLOSE......... levypesa auki/kiinni
PLAY-PAUSE »-..CD-toiston aloitus ja
keskeytys
SEARCH e« »»1...kappaleen ohitus ja haku
eteen- ja taaksepain

STOPH................. CD-toiston pysaytys ja
ohjelman poisto

SHUFFLE .............. toisto satunnaisessa
Jarjestyksessa

REPEAT................. yhden tai kaikkien
kappaleiden uusinta

PROG.................... kappaleiden ohjelmointi ja
ohjelman tarkistus

(2 Naytto
KASETTIDEKIN PAINIKKEET:

tallennuksen aloitus
toiston aloitus
pikakelaus taaksepain
pikakelaus eteenpiin
nauhan pyséytys ja
kasettipesan avaus
PAUSENL.......... tallennuksen/toiston
keskeytys




KAYTTOJANNITE

[Paristot l

e Avaa paristolokero ja pane lokeroon 6 paristoa,
koko R20, UM tai D {mieluiten alkaliparistot).

* Poista paristot, jos ne ovat kuluneet tai jos niité ei pitkdan aikaan
tarvita.

o Kauko-ohjaimen : Avaa paristolokero ja pane lokeroon kaksi
paristoa {koko AAA, R03 tai UM4). Poista paristot, jos ne ovat
kuluneet tai jos niit3 ei pitkd&n aikaan tarvita.

IVerkkojannite

1 Tarkista etté arvokilpeen merkitty jannite vastaa paikallista
verkkojénnitettd. Jos nin ei ole, ota yhteys jalleenmyyjaén tai
huoltoon.

Arvokilpi sijaitsee laitteen pohjassa.
Jos laitteessa on jannitteenvalitsin (X), aseta téma paikallista
verkkojannitettd vastaavaan asentoon.

2 Yhdist3 tamén jilkeen verkkojohto radienauhurin liiténtéén
MAINS ja pistorasiaan.

o Paristojinnite katkeaa heti kun laite yhdistetaan verkkovirtaan.

Kun haluat kayttas laitetta paristeilla, irrota verkkojohto
liitanndsta MAINS.

Huom. Toiminnanvalitsin POWER on kytketty toisiopuolelle, eiké
se kytke laitetta irti sahkdverkosta. Sisédnrakennettu verkko-0sa
on kytkettynd séhkdverkkoon aina silloin, kun pistoke on
pistorasiassa.

Ympiristotietoa

Kaikki turha pakkausmateriaali on jatetty pois. Olemme tehneet parhaamme, etta pakkauksesta olisi
helppo erotella kolme materiaalia: pahvi (laatikko), styroxmuovi {iskuja vaimentava pehmike),
polyeteeni {pussit, vaahtomuovit)

Laitteessa kiytetyt materiaalit voidaan kierréttad ja kdyttad vudelleen, jos
purkamisen hoitaa tihan erikoistunut yhtio. Suosittelemme noudatettavaksi ndiden
pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhojen laitteiden havittamisesta
annettuja paikallisia ohjeita.
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PERUSTOIMINNOT

[Perustoiminnot

* Aseta valitsin POWER haluamasi ohjelmaléhteen asentoon: T

CD - TAPE/OFF - RADIO. [ rowsorraay
f \
* Laitteen toiminta on katkaistu, kun POWER-valitsin on asennossa =
TAPE/OFF eikd nauhurin painikkeita ole painettu. ] R
o)
¢ Virta katkaistaan kokonaan irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta. } O E\\ \]
T
Huom. Kun kéytét laitetta paristoilla, muista asettaa valitsin POWFR /’ .. ‘,f N ; K
asentoon TAPE/OFF kéyton jélkeen, ettei virtaa kulu koko ajan. w
|Aénenvoimakkuuden ja &nensoinnin saato

* S4ada aani saatimilla VOLUME ja 3 BAND GRAPHIC EQUALIZER.

* Bassotaajuuksia voidaan korostaa myds asettamalla laite seinga - L
tai kirjahyllya vasten. {Al3 peits ilmanvaihtoaukkoja ja jata / E | TN
laitteen ympérille riittavisti tilaa ilmankiertoa varten.) / ‘ J b

/ ’ T
SPTREE
NN EIH IR i
\\-m -“ g 0y { -
—
== Esimerkki
:,_'E Néytto
1o | agnenvoimakkuutta
L UOL | sgenaesss

(d4nitaso 0..32)

wong

94



[Radicasemien viritys

1 Aseta POWER-valitsin asentoon RADIO.

2 Valitse aaltoalue painamalla toistuvasti painiketta BAND.
—»- Naytto: valittu aaltoalue.

3 Paina painiketta TUNING A tai V noin yksi sekunti ja vapauta
sitten painike.
-» Radio viritt44 automaattisesti jonkin riittavan voimakkaan
aseman.

4 Toista sama uudelleen, kunnes olet [6ytanyt haluamasi aseman.

o Heikko asema viritetasn painamalla painiketta TUNING A tai Vv
toistuvasti niin monta kertaa, etts vastaanotto on parhaimmillaan
tai oikea taajuus ndkyy ndytossa.

Radiovastaanoton parantaminen

¢ ULA-vastaanotossa teleskooppiantenni vedetaan esiin. ULA-
kuuluvuutta voit parantaa kaantamalla ja taivuttelemalla
antennin sopivaan asentoon. Liian voimakkaan ULA-signaalin
{esim. aseman laheisyydessa) vaimentamiseksi saattaa olla
tarpeen tydnt4d antenni osittain siséan.

o Muita aaltoalueita KA ja PA varten laitteessa on
sisadnrakennettu antenni, joten teleskooppiantennia ei tarvitse
vetdd esiin. Kuuluvuuden parantamiseksi antenni voidaan
suunnata kaantamalla koko vastaanotinta.

AR

R g automaattivirityksen
Srchl aikana.

[Radioasemien ohjelmointi

Virittimen muistiin voidaan ohjelmoida 29 asemaa.
Kun viritetaan ohjelmoitu asema, sen pikavalintanumero (1...29)
nakyy naytdssa.

1 Aseta POWER-valitsin asentoon RADIO.

2 Valitse ohjelmointitoiminto painamalla painiketta PROGRAM.
—» Ohjelmoinnin aikana ndyt&ssa vilkkuu PROGRAM.

3 Virit4 ohjelmoitava asema painikkeella TUNING A tai V, niin
kuin edelld on neuvottu.
—» Jos taajuus on jo muistissa, sen pikavalintanumero
ndytetdan.

4 Anna esiviritetylle asemalle numero 1 - 29 painamalla painiketta
PRESETS ~/ +.

5 Vahvista asetus painikkeella PROGRAM.
Pikavalinnan kaytto

* Paina painiketta PRESETS — / + kunnes haluamasi aseman
pikavalintanumero nakyy.

Suomi

Nividl Esimerkki
Freng Naytts ohjelmoinnin

" 5 R aikana.

A

T Esimerkki
L Naytto:
™1 7| -pikavalintanumero
102680 -faajuus
-aaltoalue
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CD-SOITIN

wong

|CD-levyn toisto

1 Aseta POWER-valitsin asentoon CD.
2 Avaa kansi painikkeella OPEN-CLOSE.

3 Syotd levy etiketti ylispain ja sulje kansi.
—» CD-soitin kdynnistyy ja selaa levyn hakemistoa.
Sen jalkeen néyttddn syttyy kappaleiden kokonaismaara ja
kokonaisaika ja CD-soitin pysahtyy.

4 Aloita CD-toisto painikkeella PLAY-PAUSE »>.
—» Nayttssa nakyy: nykyinen kappale ja sen kuluva aika.

5 CD-toisto pysaytetidn painikkeella STOP M.
-» Néytossa nakyy: kappaleiden kokonaismaara ja kokonaisaika.

* CD-toisto voidaan keskeyitsa painikkeella PLAY-PAUSE . Jatka
CD-toistoa painamalla uudelieen painiketta PLAY-PAUSE »-.
—» Naytdssa nakyy: nykyisen kohdan aika vilkkuu.

Huom. CD-toisto pyséhtyy myds

- jos avaat kannen;

- jos siirrét ohjelmalahteen valitsinta tai
- jos levy loppuu.
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<

T 1% Naytto: kun CD-

levypesan kansi on auki

- ~ "o Esimerkki

= | Nayttd pysaytys- ja
2, toistotoiminnossa”
24! kappalenumero ja aika.

= Esimerkki
mw NBYIICI
§ n;—F’ taukotoiminnossa:
nymsen kohdan aika
vilkkuu.

i = Niyttd:
T ] Jos CO-soittimen
“ ! I~ kaytessa tapshtuuwirhe
Dlifg L wisotnenvorlutea levyd
D- @, (ks TARKISTUSLUETTELO)
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CD-SOITIN

[HAKU taaksepdin =« ja eteenpdin »

Toisen kappaleen valinta:

 Kun haluat siirtyd suoraan nykyisen/edellisen tai seuraavan
kappaleen alkuun, paina lyhyesti yhden/useamman kerran
painiketta SEARCH 1<« taip»i.
-» Naytssd nakyy: valittu kappalenumero.

-» Toistossa: toisto jatkuu automaattisesti valitusta kappaleesta.

-» Pysdytettynd: aloita toisto painamalla painiketta
PLAY-PAUSE »>-.

Haku toisten aikana:

1 Pida painiketta SEARCH 1« tai»»i painettuna, kun haluat hakea

eteenpéin tai taaksepéin tietyn kohdan.
—» Toisto jatkuu pienelld ddnenvoimakkuudella.

2 Vapauta painike, kun olet Ioytanyt haluamasi kohdan.

Huom. Satunnaistoistossa, toiminnossa REPEAT-1 ja ohjelmaa
toistettaessa haku on mahdollinen vain kappaleen sisélla.

[Toistotoiminnot: SHUFFLE ja REPEAT

SHUFFLE (SATUNNAISTOISTO) — kappaleet
toistetaan satunnaisessa jarjestyksessa
1 Paina painiketta SHUFFLE ennen toistoa tai sen aikana.
~» CD-levyn {tai ohjelman) kaikki kappaleet toistetaan nyt
satunnaisessa jarjestyksessa.

2 Normaali CD-toisto palautetaan painikkeella SHUFFLE.

REPEAT (UUSINTA) - koko levyn tai yhden kappaleen
uusinta

1 Ennen CD-toistoa tai sen aikana: Painettaessa toistuvasti
painiketta REPEAT néytdssa vaihtuvat eri uusintatoiminnot:
—» REPEAT: nykyinen kappale toistetaan yha uudelleen.
—» REPEAT ALL: koko levy {tai ohjelma) toistetaan yha uudelleen.

2 Normaali CD-toisto palautetaan painamalla painiketta REPEAT
niin monta kertaa, kunnes tunniste haviaa nadytdsta.

Huom. Voit kytked eri toistotoimintoja samaan aikaan, esim.
loistaa jatkuvasti koko levyd tai ohjelmaa satunnaisessa
jarjestyksesséa (SHUFFLE REPEAT ALL).

r—‘“—l——o; Esimerkki
ol Naytt: kun kyseinen

l o- E toistotoiminto on
k______..—_J kytketty.
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CD-SOITIN

wong

K

appaleiden ohjelmointi

1
2

Voit valita osan kappaleista ja tallentaa ndma muistiin
haluamassasi jarjestyksessa. Saman kappaleen voi tallentaa
useamman kerran. Muistiin voi tallentaa enintéén 20 kappaletta.

Valitse haluamasi kappale painikkeella SEARCH e« tai p»1.

Tallenna kappale muistiin painikkeella PROG, heti kun se nakyy

N W<

NAytossa. S o

—» Nayttoon syttyy PROGRAM ja Fi- 113 nékyy hetken. i
Sen jalkeen naytetddn tallennetun kappaleen numero.

3 Valitse ja tallenna télla tavalla kaikki haluamasi kappaleet. _ @ Nayttd: kun tallenrat
cam LJ e kappaleen muistun
ofrn
. . .. . o
* Voit tarkistaa asetukset painamalla painiketta PROG yli 2
. sekuntia.

—» Kaikkien ohje!moitujen kappaleiden numerot néytetain = N;vﬂo kunyntat "2
A 5 i 22ese - tallentaa mustan yh
jarjestyksessd. o

- ‘Ei-’l L'—, [ . kappaletta

‘r T TS, Nayte:

S oy 1 Kun painat painiketta

1 | PROG erkd kappaletta

AL evaling
|Ohjelman toisto ]

Jos olet valinnut kappaleet pysaytystoiminnossa, paina

painiketta PLAY-PAUSE -,

Jos olet valinnut kappaleet toiston aikana, paina ensin painiketta
STOP M ja sitten PLAY-PAUSE .

i = Esimerkki
sz g Niyttd: kun toistat
i 5 ‘15 7' ohjelmaa

I

|Ohjelman poistaminen pysaytystoiminnossa

Paina pysaytystoiminnossa painiketta STOP M.

—» Sana PROGRAM hividd naytostd ja ohjelma on poistettu.

98

Huom. Ohjelma poistetaan muistista mydis
- jos virransaanti katkeaa

- jos avaat kannen tai

- jos siirrat ohjelmalihteen valitsinta.

@ Nayttd: kun poistat
. ohjefman muistista



KASETTIDEKKI

IKasetin toisto

1 Aseta POWER-valitsin asentoon TAPE/OFF.

2 Avaa kasettipesd painikkeella STOP EJECT M.
3 Syota aanitetty kasetti avoin reuna alaspéin.
4 Aloita toisto painikkeella PLAY P>

5 Nauhaa voidaan pikakelata molempiin suuntiin painamalla
painiketta <« tai »».

6 Pysaytd toisto painamalla STOP-EJECT m-painiketta.

Huom. Painikkeet vapautuvat automaattisesti nauhan lopussa.

Yleista tietoa tallentamisesta

- Tallennus on sallittua ellei tekijanoikeuksia loukata.

Kéyts tallennukseen vain NORMAL-kasettia {IEC I). Tamd nauhuri
ei sovi tallennukseen “CHROME" (IEC 10} eiks “METAL" (IEC IV} -
kaseteille.

Aanitystaso saadetan automaattisesti. Saatimet VOLUME ja
BAND GRAPHIC EQUALIZER eivat vaikuta tallennukseen.

Nauhan alussa ja lopussa mitaan ei tallennu 7 sekunnin aikana,
ennen kuin alkunauha on chittanut magneettipdat.

Kasettien suojaaminen poispyyhkimiselta

o Jos haluat est4 tallenteen poispyyhkimisen, pida kasetin
suojattavaa puolta edessasi ja irrota vasemmalla oleva kieleke.
Nyt kasetin télle puolelle ei voi tallentaa.

¢ Jos haluat myghemmin tallentaa téllekin puolelle, peitd aukko
teipilla.

!

Sl_NS]

'/oo

o ol e
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KASETTIDEKKI

wong

[Tahdistettu - tallennus CD-soittimesta

1 Aseta POWER-valitsin asentoon CD.

2 Syoté levy ja ohjelmoi halutessasi kappalenumerot.
3 Avaa kasettipesa painikkeella STOP EJECT M.

4 Syota tyhja kasetti avoin reuna alaspéin.

5 Aloita tallennus painamalla painiketta RECORD @®.
—» CD-levyn tai ohjelman toisto alkaa automaattisesti.
CD-soitinta ei tarvitse kdynnistés erikseen.

6 Voit keskeyttaa lyhyeksi ajaksi painamalla PAUSE-painiketta IL.
Jatkaessasi paina PAUSE-painiketta Il uudelleen.

7 Pyséyta tallennus STOP-EJECT M-painikkeella.

Huom. Tallennus voidaan aloittaa eri toiminnoista:

- jos CD-soitin on taukotoiminnossa, tallennus alkaa tasts
samasta kohdasta (painike SEARCH e« tai»»i);

- jos CD-soitin on pyséytystoiminnossa, tallennus alkaa CD-levyn
tai ohjelman alusta.

[Tallennus radiosta tai mikrofonista

1 Aseta POWER-valitsin asentoon TAPE/OFF tai RADIO.

2 Valmistele ohjelmalihde tallennusta varten:
-RADIO: viritd haluamasi radioasema.
-TAPE/OFF (mikrofoni): Yhdistd mikrofoni liitantdan MIC. Aseta
VOLUME-s&adin nollaan {mikrofonitaliennusta ei voi tarkkailla).

3 Avaa kasettipesa painikkeella STOP EJECT W,
4 Syita tyhja kasetti avoin reuna alaspéin.
5 Aloita tallennus painamalla painiketta RECORD @.

6 Voit keskeyttad lyhyeksi ajaksi painamalla PAUSE-painiketta I1.
Jatkaessasi paina PAUSE-painiketta Il uudelleen.

7 Pyséyté tallennus STOP-EJECT m-painikkeella.
Huom. Kun tallennat radiosta tai CD-levylté, voit yhdistis

mikrofonin ja sekoittaa d4net. Muussa tapauksessa mikrofoni ei
saa olla yhdistettynd, ettei se héiritse tallennusta.
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YLEISTA

|Laitteen hoito

e Suojaa laite, paristot, levyt ja kasetit sateelta ja kosteudelta,
hiekalta ja pélylta seka esim. auton lammityslaitteen tai
auringonpaisteen aiheuttamalta liialta kuumuudelta.

¢ CD-soittimen ja kasettidekin koneistossa on itsevoitelevat
laakerit eikd sitd saa Oljyta.

* Vit pyyhkid laitteen puhtaaksi pehmedlld, hieman kostealla
saamiskalld. Ald kéytd mitdan puhdistusaineita, ettei pinta
vahingoitu.

[Kasettidekin hoito

Varmista tallennusten ja toiston onnistuminen puhdistamalla
kuvassa néytetyt osat @@)XC) noin 50 tunnin valein, keskimaarin
kerran kuukaudessa. Kostuta vanupuikko kevyesti alkoholiin tai
tahan tarkoitettuun puhdistusnesteeseen.

* Paina painiketta PLAY ja puhdista puristusrultat ©).

* Paina sitten painiketta PAUSE ja puhdista vetoakselit ®) ja
magneettipat ).

Huom. Magneettipdat (®) voidaan puhdistaa myds toistamalla
puhdistuskasetti kerran Igpi.

[CD-soittimen hoito ja CD-levyjen kasittely

« Ald yrita puhdistaa linssid .

* Linssiin voi tiivistyd vesihdyryd, kun laite tuodaan kylmésté
lampimaan. CD-levyja ei talldin voi soittaa. Ald yritd puhdistaa
linssid, vaan anna soittimen l&mmeta jonkin aikaa.

¢ CD-levy on helppo ottaa kotelostaan, kun painat keskikohtaa
samalla kun nostat levya.

¢ Tartu CD-levyihin aina reunoista ja sulje ne takaisin koteloihin
heti kdytdn jalkeen.

* Puhdista levy pyyhkimalla suorin vedoin keskustasta reunoihin
péin pehmedlld, nukkaamattomalla liinalla. Puhdistusaineet
saattavat vahingoittaa levya.

Suomi

» Al kirjoita mitadn tai limaa tarroja CD-levyyn.

Oikeus muutoksiin varataan.

Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.
Luokan 1 laserlaite

kayttajan turvallisuusluckan 1 ylittavalle nakymattomalle laserséteilylle.

Laite tayttad Euroopan yhteistn radiohairidsuojausta koskevat madréykset.

Varoitus! Laitteen kayttaminen muulla kuin tassa kdyttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa
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TARKISTUSLUETTELO

uong

¢ Jos laitteeseen tulee vika, tarkista alla mainitut
seikat ennen kuin toimitat laitteen huoltoon.

¢ Ellei vika korjaannu nailla keinoilla, kysy neuvoa

myyjalts tai huollosta.

VAROITUS

Ald missdan tapauksessa yritd itse
karjata laitetta, silld takuu lakkaa
silloin elemasta voimassa.

VIKA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU

Ei &&ntd / ei virtaa Agnenvoimakkuus liian pieni Lisda danenvoimakkuutta VOLUME
Kuulokkeet on yhdistetty Irrota kuulokkeet
Verkkojohto on yhdistetty huonosti Yhdisté verkkojohto kunnolla
Paristot ovat kuluneet loppuun Vaihda uudet paristot
Paristot asetettu vadrin Aseta paristot oikein

Vaihto verkkovirralta paristoille

Veda verkkojohto irti laitteen liitdnnastd
MAINS

Jérjestelma ei reagoi

Sahkistaattinen purkaus

mihinkd&n painikkeeseen

Kytke laite irti virtalahteestd ja kytke
takaisin muutaman sekunnin kuluttua

Radiovastaanotto huono

Heikko antennisignaali

Suuntaa antenni:
FM: taivuta ja kdanna teleskooppiantennia
MW/LW: kidnna koko vastaanotinta

Lahell3 oleva sahkélaite (tv, nauhuri,
tietokone, termostaatti, loistelamppu,
moottori yms.) aiheuttaa hairiota

Siirrd radio kauemmas sahkélaitteesta

Nakyy

Lo Errtaime o 150

CD-levy pahoin naarmuuntunut tai
likainen

Vaihda tai puhdista CD-levy (ks. ‘Hoito’)

CD-levya ei ole sybtetty

Syota CD-levy

CD-levy védrinpdin

Syiita CD-levy etiketti ylospain

Laserlukijan linssi on sumentunut

Odota kunnes laite on sopeutunut
ldmpétilaan

CD-soitin hyppda
kappaleiden yli

CD-levy pahoin naarmuuntunut tai
likainen

Vaihda tai puhdista CD-levy

SHUFFLE tai PROGRAM kytketty

Katkaise toiminto SHUFFLE tai PROGRAM

Kasetin ddnenlaatu
huono

Magneettipaét, vetoakseli ja
puristusrulla ovat pilyiset ja likaiset

Puhdista ndm3 osat (ks. "Hoito’)

Kaytetty vadranlaista kasettia
(METAL tai CHROME}

Kayta tallennukseen vain NORMAL-
kasetteja {IEC 1)

Tallennus ei onnistu

Kasetti sunjattu tallennukselta

Peita aukko teipilla

Kauko-ohjain ei toimi

Matka laitteesta kauko-ohjaimeen on
liian pitkd

Lyhennd vélimatkaa

Paristot on asetettu vadrin

Aseta paristot nikein

Paristot ovat kuluneet loppuun

Vaihda uudet paristot
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