Philips Brilliance
LCD displej
s podsvietenim LED
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1005 cm) Vychutnajte si dokonaly obraz so vietkymi detailmi
UHD (3840 x 2160)

A Mohutny 40-palcovy profesiondlny displej Philips s rozlisenim Ultra HD vdm poskytuje
Brllllan Ce priestor a dokonaly obraz so vietkymi detailmi v mimoriadne vysokom rozlfSenf.
Vychutnajte si eSte tchvatnejsi divacky zazitok
* Velky skvely displej z kategérie 40-palcovych

* RozliSenie UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) pre upInu presnost’
* Displej VA poskytuje skvely obraz so Sirokym uhlom sledovania

* Technoldgia MultiView umoziuje pripojenie dvoch zdrojov naraz
* Predvolby Smartlmage pre jednoduchl optimalizaciu nastaveni obrazu

* Technolégia didd LED zabezpecuje nizsiu spotrebu energie a prirodné farby

Navrhnuté pre Styl vasej prace

* Dizajn s tzkym ramikom pre Stylovy vzhlad

* Vykonné 7 W reproduktory, pomocou ktorych si svoj obsah vychutnite naplno
* Rozbocovac¢ USB 3.0 pre prakticky pristup a rychle nabijanie

* Pripojenie SmartConnect s konektormi DisplayPort, HDMI a VGA

* Technolégia MHL pre zabavu s mobilnym obsahom na velkej obrazovke

* Upevnenie VESA pre dokonalé nastavenie

PHILIPS



LCD displej s podsvietenim LED

40 (pozorovatelnych 39,56"/100,5 cm) UHD (3840 x 2160)

Hlavneé prvky

Rozlisenie UltraClear 4K UHD

HD

1920x1080
pixels

4K o

3840x2160
pixels

Tieto najnovsie displeje Philips vyuzivaja panely
s vysokym vykonom a vytvaraju obraz
pomocou technoldgie UltraClear s rozliSenim
4K UHD (3840 x 2160). Ci uz ste naroény
profesional, ktory potrebuje extrémne detailny
obraz pre riesenia CAD, pouzivate aplikacie s
3D grafikou alebo ste finanény mag pracujici s
obrovskymi tabulkami, na displejoch Philips
obraz a grafika skutocne ozija.

Displej VA

Displej VA LED znacky Philips pouziva
pokrocilt technolégiu vertikalneho vyrovnania,
ktora dosahuje super vysoké pomery
statického kontrastu pre mimoriadne zivy a
jasny obraz. Bez problémov zvladne bezné
kancelarske aplikacie a okrem toho je vhodny
najma na prezeranie fotografii, prehliadanie
webu, sledovanie filmov, hranie hier a
pouzivanie naroénych grafickych aplikacii. Jeho
optimalizovana technolégia spravy pixelov
poskytuje mimoriadne Siroky uhol sledovania
176/176 stupnov, vdaka ¢omu prinasa sviezi
obraz.
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Technolégia MultiView

Vd'aka displejom Philips s ultra vysokym
rozlisenim a technoldgiou MultiView mozete
pohodlnym spésobom vyuzit’ bohaté moznosti
pripojenia u vas doma alebo v praci. MultiView
umoziuje dudlne pripojenie a zobrazenie,
vdaka éomu mozete naraz vedla seba pracovat’
s viacerymi zariadeniami, napriklad stolovym
pocitacom a notebookom, a velmi lahko
vykonavat' viacero komplexnych uloh stcasne.
Rovnako jednoduché je sledovat’ zivy futbalovy
zapas z digitalneho prijimaca na pravej strane a
sucasne surfovat’ na internete z notebooku na
lavej strane. Pripadne mozete priebezne
sledovat’ spravy so zvukom v malom okne a

sucasne pracovat’ na svojom najnovsom blogu.

Smartlmage

With
Smartlmage

Without
Smartlmage

Smartimage je exkluzivna a spickova
technoldgia spolocnosti Philips, ktora analyzuje
obsah zobrazovany na vasej obrazovke a
prinasa optimalizovany obrazovy vykon. Toto
lahko pouzitelné rozhranie umoznuje vyber z
viacerych rezimov, ako napr. Kancelaria,
Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomicky atd', ktory
sa presne hodi pre dany typ pouZzitia. Na
zaklade vasho vyberu Smartlmage dynamicky
prisposobi kontrast, sytost’ farieb a ostrost’
obrazkov a videi, ¢im sa dosiahne jedinecny
zobrazovaci vykon. Usporny rezim poskytuje
vyraznU Usporu v oblasti energie. A to vSetko v
realnom case stlacenim jedného tlacidla!

Technolégia diéd LED
Biele diédy LED su zariadenia bez pohyblivych
Casti, ktoré sa rychlejSie rozsvecuju do plného
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konzistentného jasu, a tym prinasaju kratsiu
dobu spustania. Diédy LED neobsahuju
ortut'ové prvky, ¢o umoznuje realizaciu
ekologickej recyklacie a likvidacie. Diédy LED
umoznuju lepSie ovladanie stimenia intenzity
LCD podsvietenia, ¢im sa dosahuje vynimocne
vysoky kontrastny pomer. Taktiez poskytuju
vynimocnu reprodukciu farieb vdaka
konzistentnému jasu po celej ploche
obrazovky.

7-wattové reproduktory

Par vysokokvalitnych stereo reproduktorov
zabudovanych do zobrazovacieho zariadenia.
Mozu byt viditelné pri ich nasmerovani
dopreduy, alebo skryté po ich nasmerovani
nadol, nahor, dozadu atd’. v zavislosti od
modelu a tvaru.

Rozbocovac USB 3.0 s technolégiou
FastCharge

Technologia Super Speed USB 3.0 vyuziva
rychlost’ prenosu 5,0 gbit/s, co je priblizne 10-
krat rychlejsie ako pri standarde USB 2.0.
Vd'aka tomu vyrazne znizite trvanie prenosu
Udajov, o vam usetri Cas aj peniaze. Vd'aka
vyssej kapacite, mimoriadne vysokej rychlosti
prenosu, lepsej sprave napajania a Spickovému
vykonu predstavuje USB 3.0 najnovsi globalny
standard, ktory vam umozni pouzivat’
velkokapacitné ulozné zariadenia. Nova
technologia FastCharge vam umozni rychle
nabijanie, aby ste nestracali cas. Zariadenia USB
3.0 su spatne kompatibilné so zariadeniami
USB 2.0.

SmartConnect

Tieto monitory Philips podporuiju Siroké
moznosti pripojenia, napriklad VGA, Display
Port alebo univerzalny konektor HDMI, vd'aka
c¢omu si mozete vychutnat’ zvuk a video vo
vysokom rozliSeni a bez kompresie. Moznost’
pripojenia USB zabezpeci mimoriadne rychly
prenos Udajov a univerzalnu konektivitu. Bez
ohladu na zdroj, ktory pouzijete, si mozete byt’
isti, ze tento displej Philips je vyhodnou
investiciou, ktoru tak skoro ni¢im nenahradite!

s

SmartConnect



LCD displej s podsvietenim LED

40 (pozorovatelnych 39,56"/100,5 cm) UHD (3840 x 2160)

Technické udaje

Obraz/Displej

* Typ panelu LCD: VA LCD

* Typ podsvietenia: Systém W-LED

* Velkost panela: 39,56 palca/100,5 cm

* Efektivna viditelna oblast: 878,11 (H) x 485,35 (V)

* Pomer stran: 16:9

» Optimalne rozlisenie: 3840 x 2160 pri 60 Hz

+ Cas odozvy (typicky): 2 ms (siva na sivi)*

* Jas: 300 cd/m?

* Pomer kontrastu (typicky): 5 000:1

* SmartContrast: 50 000 000:1

* Uhol zobrazenia: 176° (H)/176° (V), pri C/R > 20

* DokonalejSie zobrazenie: Smartlmage

* Farby displeja: Podpora farieb: 1,07 miliardy farieb

¢ Frekvencia snimania: VGA/HDMI: 30 - 99 kHz ; DP:
30-160 kHz (H) / VGA: 56 - 80 Hz ; HDMI/DP: 23
- 80 Hz (V)

* MHL: 1080p pri 60 Hz

» sRGB

* Rovnomernost’ jasu: 96 % ~ 105 %

* Delta E: <3 (rezim sRGB)

Pripojitelhost’

» USB: USB 3.0x4 (1 W/rychle nabijanie)*

* Vstup signalu: VGA (Analégovy), Rozhranie
DisplayPort, mini DisplayPort, HDMI (digitalny,
HDCP), MHL-HDMI (digitalny, HDCP)

* Synchronizacny vstup: Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

* Zvuk (vstup/vystup): Vstup PC audio, Slichadlovy
vystup

« RS232

Vybavenie a vlastnosti

* Vstavané reproduktory: 7 W x 2

* MultiView: PIP (2x zariadenia), PBP (4x zariadenia)

* Pohodlie pouzivatela: Smartlmage, Multiview,
Uzivatel, Ponuka, Zapnuté/Vypnuté

¢ Ovladaci softvér: SmartControl Premium

+ OSD jazyky: Brazilska portugaléina, Cestina,
Holandcina, Anglictina, Fincina, Francuzstina,
Nemcina, Grécky, Madarcina, Taliancina,
Japoncina, Kérejcina, Polstina, Portugalcina,
Rustina, Zjednodusena ¢initina, Spaniel&ina,
Svédcina, Tradiéna &instina, Tureétina, Ukrajinéina

+ Daliia uzitoéna funkcia: Kensington uzamknutie,
Upevnenie VESA (200 x 200)

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 8.1/8/7
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Prikon

* Rezim ECO: 40,4 W (typ.)

* Rezim prevadzky: 62,17 W (typ.) (skisobna
metoda EnergyStar 6.0)

* Pohotovostny rezim: < 0,5 W (typ.)

* Rezim vypnutia: < 0,3 W (typ.)

* Indikacna LED dioda napajania: Prevadzka - biela,
Pohotovostny rezim — biela (blikanie)

* Zdroj napdjania: Vstavany, 100 — 240 V AC, 50 —
60 Hz

Rozmery

* Produkt so stojanom (max. vyska): 904 x 589 x
213 mm

* Produkt bez stojana (mm): 904 x 512 x 88 mm

« Balenie v mm (S x Vx H): 1050 x 650 x 194 mm

Hmotnost’

* Produkt so stojanom (kg): 9,70 kg
* Produkt bez stojana (kg): 8,50 kg
* Produkt s balenim (kg): 13,51 kg

Prevadzkové podmienky

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 40 °C °C

* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60
°C°C

* Relativna vlhkost: 20 % — 80 %

* Nadmorska vyska: Prevadzka: +3658 m (12 000
stop), mimo prevadzky +12 192 m (40 000 stop)

+ MTBF: 30 000 hodina(y)

Udrzatelhost’

+ Zivotné prostredie a energia: EnergyStar 6.0, RoHS

* Recyklovatelny obalovy material: 100 %

* Pouzité recyklované plasty: 25 %

* Konkrétne latky: Telo bez obsahu PVC/BFR, Bez
ortuti, Bez olova

Zhoda a normy

* Regulaéné schvilenia: CCC, Znacka CE, cETLus,
FCC Trieda B, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE,
CECP, CU-EAC, EPA, KC, PSB, PSE

Skrinka

* Predny okrajovy ram: Cierna

+ Zadny kryt: Cierna

* Podstavec: Strieborna

* Povrchova Uprava: Leskla (predny ram)/textira
(podstavec/zadny kryt)
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* Tento displej Philips mé certifikaciu MHL. Ak sa viak va$e zariadenie
nepripoji alebo nefunguje spravne, pozrite si najcastejsie otazky o
va$om zariadeni alebo poziadajte o pomoc priamo jeho vyrobcu.
Kvéli pravidlam vyrobcu vasho zariadenia méze byt potrebné
zak(pit'si konkrétny kibel alebo adaptér MHL od tohto vyrobcu, aby
zariadenie fungovalo

* Vyzaduije volitelné mobilné zariadenie s certifikiciou MHL a kabel
MHL (nie su stcast'ou balenia). Informacie o kompatibilite vam
poskytne predajca vasho zariadenia MHL.

* Uspora ErP v pohotovostnom rezime/vypnutom stave neplati pre
funkciu nabijania cez pripojenie MHL

* Uplny zoznam zariadeni s podporou technolégie MHL najdete na
adrese www.mhlconsortiun.org

* Cas odozvy je rovnaky ako pri technologii SmartResponse


http://www.philips.com

