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1. Important

1. Important

 

1.1 

sisteme electrice medicale. 

comutator

Curent continuu

„PORNIT”

„OPRIT”
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1. Important

corespunde cu tensiunea prizei electrice, 

1.2 

CISPR 11
Grupa 1

apropiere.

CISPR 11
Clasa B

Clasa D

tensiune/emisii de Se 
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1. Important

6 kV contact

8 kV aer

6 kV contact

8 kV aer

2 kV pentru liniile de 

1 kV pentru liniile de 

2 kV pentru liniile de 

1 kV pentru liniile de 

Supratensiune

de alimentare
cicluri

sec

cicluri

sec

pentru mediile comerciale sau 

tipic.



4

1. Important

3 Vrms

3 V/m

3 Vrms

3 V/m

d = 1,2 P

d = 1,2 P

d = 1,2 P 

unde P 
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1. Important

d = 1,2 P d = 1,2 P d = 2,3 P
0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

d
 P
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1. Important

1.3 

echipament.

pericole mecanice.

deteriorarea monitorului.

carcasei.

monitorului.

ecran.

°C la 40°C

1060 hPa
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1. Important

1.4 
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1. Important

1.5 

intermediul unui centru specializat pe colectarea 

materiale simple.
.
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1. Important

1.6 

monitorului, deoarece poate deteriora sau 
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2. 

2.1 

C271P4

C271P

2013

使用产品前请阅读使用说明

保留备用

user s manual

 

 

1. 

2. 
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HDMI

1

234

2

3
4
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5
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6

7

10
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1

2  Intrare audio
3

4  Intrare DVI
5

6

7

8

9

10

1. 
spatele monitorului.

2. 
alimentare al acestuia.

3. 

a computerului.
4. 

apropiere.
5. 
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2.2 

C271P

7 6 25 4

3

1

monitorului.

OSD.

senzorului pentru controlul 

CLINIC. Se pot selecta 

( sRGB 

Standard, 

Toate monitoarele LCD Philips dispun de 

 

OK
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Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Audio

Input

Power Sensor

Picture Format

Brightness

Contrast

BlackLevel

SmartResponse

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Auto

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Color Temperature

sRGB

User Define

VGA

DVI

HDMI

DisplayPort

On

Off

SmartTxt

Pixel Orbiting

OverScan

Volume

Stand-Alone

Power On Logo

DP Audio

Mute

H.Position

Power LED

Wide Screen, 4:3

0~100

0~100

0~100

0~100

off, Fast, Faster, Fastest

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

0, 1, 2, 3, 4

5s, 10s, 20s, 30s, 60s

On, Off

Yes No

0~100

0~100

0~100

5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

Off, On

Off, On

Off, On 

Off, On 

Off, On 

Off, On 

DP, Audio In 

0~100

0, 1, 2, 3, 4

English Español, Français, Deutsch, Italiano,

Português, Русский Türkçe, 
Nederlands, Svenska, Suomi, Polski, Čeština

한국어, 日本語, Maryar, Українська, 

Português do Brasil,  

繁體中文 

20

-5

+65-65
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150mm

390

0

2.3 

1. 

2. 

HDMI

100mm

100mm
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3. Optimizarea imaginilor

3. 

3.1 

CLINIC

CLINIC

CLINIC

CLINIC

CLINIC

1.   
CLINIC.

2.   pentru a 

Video, Standard, 
3. CLINIC

(

CLINIC

Clinical D-image

Text

Off

Video

Standard

sRGB image

l
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3. Optimizarea imaginilor

medicale de mare calitate pentru a se 

monitoarele standard este cel mai adesea 

monitorului.
sRGB este 

clare ca de cristal. Detaliile din zonele 

CLINIC.

3.2 

cu monitoarele Philips!
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3. Optimizarea imaginilor

din panoul Standard.
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3. Optimizarea imaginilor

CLINIC
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3. Optimizarea imaginilor

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

culoare.
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3. Optimizarea imaginilor

este un comutator.

de instrumente pentru SmartControl 



21

3. Optimizarea imaginilor

pentru a 

PIN securizat.
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3. Optimizarea imaginilor

 – când este 

 – deschide 
panoul de control SmartControl Premium.

Standard, 
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3. Optimizarea imaginilor

 

produsului.

Premium.

sistemul.

www.portrait.

SmartControl.

3.3 
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3. Optimizarea imaginilor

1. 

2. 
pentru 

3. 

4. 

unele cazuri, utilizatorul a trimis mai multe 
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3. Optimizarea imaginilor

utilizatorul poate selecta monitorul pe care 

 – 

curente.

desktop.

unele cazuri, utilizatorul a trimis mai multe 

 –  

 – 

curente.
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3. Optimizarea imaginilor

Vertical  

Vertical Triple  
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3. Optimizarea imaginilor

Bottom 
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4. PowerSensor™

4. 

luminozitate, contrast, culoare etc.

monitorului, monitorul reduce automat 

prezent

ttaW ttaW

setarea, cu atât mai puternic este semnalul 

3
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5. 

Tip de ecran de monitor

Dimensiune panou
Raport aspect

Luminozitate

12 ms

Culori ecran 16,7 M

sRGB

Semnal intrare
Intrare semnal

Confort

Comoditate pentru utilizator

Suport
Înclinare

150mm

Mod pornit
Tensiune de intrare 
c.a. la 100 V c.a.,  

Tensiune de intrare 
c.a. la 115 V c.a.,  

Tensiune de intrare 
c.a. la 230 V c.a.,  
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Tensiune de intrare 
c.a. la 100 V c.a.,  

Tensiune de intrare 
c.a. la 115 V c.a.,  

Tensiune de intrare 
c.a. la 230 V c.a.,  

Produs cu suport

30.000 h

Gold (www.epeat.net

Culoare
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1. 
www.epeat.net

2. www.philips.com/support pentru a 
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5.1 

 

31,47 70,09
31,47 59,94
35,00 66,67
37,86 72,81
37,50 75,00
37,88 60,32
46,88 75,00
48,36 60,00
60,02 75,03
44,77 59,86
63,89 60,02
79,98 75,03
55,94 59,89
70,64 74,98
65,29 59,95
67,50 60,00
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6. Gestionarea consumului de energie

6. 

monitorul poate reduce automat consumul 

Video Sinc O Sinc V Culoare 

PORNIT Da Da

Repaus 
(Mod de OPRIT Nu Nu

Oprire OPRIT  OPRIT

complet
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technology for you and the planet
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(www.epeat.net

 

means that these products will consume less 

standards 

electronic products with respect to the 
.
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(
® Partner, we 

® 

 

 

installation résidentielle. 
 

 

installation particulière. Si cet appareil est 
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réception.

et le récepteur.

socket with an attached protection circuit (a 
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Paikka/Ilmankierto 

 

achten, daß 

1. 

2. 
3. 
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   VCCI-B

この装置は、クラスB情報技術装置で
す。この装置は、家庭環境で使用するこ
とを目的としていますが、この装置がラ
ジオやテレビジョン受信機に近接して使
用されると、受信障害を引き起こすこと
があります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをし
て下さい。

粗分類
化学物質表

Pb Hg Cd Cr6+ PBBs PBDEs

前面ベゼル O O O O O O

背面カバー O O O O O O

スタンド O O O O O O

LCD パネル
WLED 適用除外の O O O O O

CCFL 適用除
外の

適用除
外の O O O O

PCBA 適用除
外の O O O O O

ケーブル&ワイヤ 適用除
外の O O O O O

リモコン 適用除
外の O O O O O

*：PCBA はベア印刷回路基板、で構成され、はんだ付けおよび抵抗器、コ
ンデンサ、アレー、コネクタ、チップなど、その表面実装エレメントで構
成されます。
注 1: 「O」は、計算される物質の含有率が参照含有率を超えていないこと
を示します。
注 2: 「適用除外」項目は、特定の化学物質が JIS C 0950 の規格により適
用除外とされた項目に対応することを意味します。
JIS C 0950

.
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elsewhere.

(A)

(B)

The wires in the mains lead are coloured in 

terminal which is marked with the letter 

to the terminal which is marked with the 
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O O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O
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8. 

8.1 
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3
1
0

3

0

1. 
2. 

3. 
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8.2 

www.philips.com/support

RTS € 0,07
€ 0,06

800 92 256
Denmark 

€ 0,09
RTS € 0,09

Greece
Ireland Celestica

€ 0,08

Netherlands € 0,10

Poland MSI
800 780 902

Spain € 0,10
Sweden
Switzerland 

Celestica
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Belarus  

Croatia 
Czech Rep. 420 272 188 300

 

 

Lithuania  

Macedonia
Comel

Romania Skin
Russia CPS

Tecpro
Topaz
Comel

Brazil
Vermont 

0800 3330 856
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China 4008 800 008

Canada

1300 360 386

Visual Group Ltd. 0800 657447

 
Macau

 
 

 
 

India LTD
 

Indonesia
PT. CORMIC   

 

 

Pakistan TVONICS Pakistan

Ltd (Philips Consumer  

Taiwan

Thailand Co., Ltd.
Computer Repair 011  262 3586

Israel
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Vietnam

 

 
 

Philippines Chain Solutions ,Inc.
 

 
 

 

Turkmenistan Centre
フィリップスモニター 
• サポートセンター
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9. 

9.1 

monitorului.

Attention

Check cable connection

depanare

alimentare

OSD.
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OSD.

9.2 

deconectat.
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SmartControl Premium actualizat.

Attention

Theft Deterrence is Enabled

proprietarului monitorului.

9.3 

anterior.



51

manualul de utilizare pentru a instala 

automat.

® cu 

continuare.
1. 

2. 

3. 
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Da. Toate monitoarele LCD Philips sunt 

9.4 

standardul pentru chimioterapie MOPP 




