Aby uzyska¢ pomoc techniczng, zarejestruj swoj produkt na stronie internetowej:
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D150

Krotka instrukcja
obstugi
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Wazne informacje
dotyczace
I bezpieczenstwa

Ostrzezenie

* Siec elektryczna jest uwazana za niebezpieczna.
Jedynym sposobem na odfaczenie zasilania od
tadowarki jest odfaczenie zasilacza od gniazdka. Upewnij
sig, ze gniazdko elektryczne jest fatwo dostepne.

Przed uzyciem produktu zapoznaj sie z
informacjami dotyczacymi bezpieczenstwa.

Ten produkt jest zgodny z europejska dyrektywa
1999/5/EC (R&TTE) w sprawie urzadzen radiowych
i koncowych urzadzen telekomunikacyjnych.

Uzywaj tylko zasilacza wymienionego na liscie w
instrukcjach dla uzytkownika.

Uzywaj tylko akumulatordw wymienionych na liscie
w instrukcjach dla uzytkownika.

Nie dopus¢ do kontaktu urzadzenia z ptynami.

W przypadku uzycia niewfasciwego typu
akumulatora istnieje ryzyko wybuchu.

Zuzyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazdwkami
zawartymi w instrukcji obstugi urzadzenia.

Gdy dzwoni stuchawka, lub gdy jest wiaczony tryb
gloSnomdwiacy, trzymaj stuchawke z daleka od ucha,
aby uniknac¢ uszkodzenia stuchu.




Przeglad

W trakcie pot.
usw Ksigzka telefoniczna
Ustawi¢ glosnosc.
“= Konczenie potaczen
& Wyciszanie/wiaczanie mikrofonu
# Woprowadzanie pauzy
R Ponowne wybieranie (w zaleznosci od sieci).

W menu

us Potwierdzenie / Przechodzenie do menu opcji /
wybdr

=2 Anulowanie

A . . .
F Przechodzenie w gdre / w dét

= Zamykanie menu

Tryb gotowosci

uew Dostep do menu gtéwnego
Ksiazka telefoniczna

Fv:-* Rejestr pofaczen

. Wykonywanie i odbieranie pofaczen

#n7 Wykonywanie pofaczenia interkomowego

04 Zablokuj/odblokuj klawiature.

W polu tekstowym
o Usuwanie tekstu
04 Whprowadzanie odstepu (spagji)

Wyszukiwanie
stuchawki

Wyswietlane ikony

Ol Wysdwietlanie stanu pofaczenia miedzy stuchawka
a stacja bazowa. Wigksza liczba kresek oznacza
wigkszg site sygnatu.

€¢ Swieci éwiatlem ciaglym podczas przegladania
listy potaczen przychodzacych.

€+ Wskazywanie pofaczenia wychodzacego na liscie
ponownego wybierania.

2( Miga w przypadku nowego nieodebranego
pofaczenia lub podczas przegladania
nieodczytanych powiadomien o nieodebranych
pofaczeniach na liscie pofaczen. Swieci $wiatlem
cigglym podczas przegladania listy odczytanych
powiadomier o nieodebranych potaczeniach.

¢ Miga w przypadku odebrania pofaczenia
przychodzacego. Swieci sie $wiattem ciagtym
podczas rozmowy.

& Dzwonek wytaczony.

Wskaznik wiadomosci gtosowych — miga w
przypadku nowych wiadomoséci; $wieci $wiattem
cigglym w przypadku odstuchanych wiadomosci.
* Dostepnos$c tej ustugi zalezy od sieci..

av Jest wywietlane podczas przewijania listy
w gore/w dot lub zwiekszania i zmniejszania
gtosnosci.

» Oznacza, ze po prawej stronie znajduje sie
wiecej cyfr: Naci$nij przycisk “&*, aby odczytac.




Connect

Dotyczy tylko wersji z
kilkoma stuchawkami.




Czynnosci wstepne

Wltadanie baterii

Konfiguracja telefonu

1 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyswietli sie
wiadomo$¢ powitalna (zalezna od kraju).
2 Po wyswietleniu komunikatu ustaw kraj i jezyk.
3 Ustaw date i godzine.
* Jesli godzina jest wprowadzana w formacie
TZ—godzinnym, nacisnij przycisk / E;"' aby Wbrac’
opcje [AM] lub [PM] (w zaleznosci od kraju).

tadowanie telefonu

@:taduj przez 8
" godzin

Q@ > 70% B 10% - 40%
) 40% - 70% CS<10%

Miganie: niski poziom natadowania
Przewijanie: trwa fadowanie




M Korzystal z
B3 Korzystaj

Ksiazka telefoniczna

Dodawanie pozycji

1 Naciénij kolejno 'S’

2 Wybierz kolejno [KSIAZKA TEL.] >
[DODAJ NOWE].

3 Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.

Wybdr numeru z ksigzki telefonicznej

1 Nacisnij kolejno g

2 Wybierz pozydje, a nastepnie nacisnij przycisk 4.

Bezposrednie wybieranie

Dostepne sa 2 numery bezposredniego wybierania

(przyciski 11 2). Aby wybra¢ automatycznie zapisany

numer, nacisnij i przytrzymaj przyciski w trybie

gotowosci.

W zaleznosci od kraju przyciski 11 2 sa

zaprogramowane jako: [1_POCZTA GL.]

(numer poczty gtosowej) i [2_INFO SVC]

(numer serwisowy) odpowiedniego ustugodawcy (w

zaleznosci od sieci).

Rejestr potaczen

Wybér numeru z listy potaczen

1 Naciénij kolejno %’

2 Wybierz pozydjg, a nastepnie nacisnij przycisk 4.

Zapisywanie pozycji

1 Naciénij kolejno § > "5 > [ZAPISZ NUMER].

2 Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.
Usuwanie pozycji

1 Naciénj kolejno & > &y’ > [USUN].

2 Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.
Lista ponownego wybierania
Wybér numeru z listy ponownego wybierania
1 Naciénij kolejno
2 Wybierz pozydje, a nastepnie nacisnij przycisk 4.

REDIAL
C -

Zapisywanie pozycji
1 Naci$nij kolejno "2 > "G’ >
[ZAPISZ NUMER].
2 Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.
Usuwanie pozycji
1 Naciénij kolejno "2 > =8 > [USUNT].
2 Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.

Rejestracja dodatkowych

stuchawek

W stacji bazowej mozna zarejestrowa¢ dodatkowe

stuchawki.

1 Naciénij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk «) na
stacji bazowej.

2 Naciénij kolejno "Si”.

3 Wybierz kolejno [USLUGI] >
[ZAREJESTRUJ], a nastepnie nacisnij przycisk
'Sk > aby potwierdzi¢.

4 Wprowadz numer PIN/kod dostepu zestawu
(0000).

5 Naciénij przycisk 'Sy’ aby potwierdzi¢ numer PIN/
kod dostepu.
= Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty.

Przywracanie ustawien

domysinych

Mozesz przywrdcic fabryczne ustawienia domyslne w

telefonie.

1 Nacisnij kolejno 'Sy’

2 Wybierz kolejno [USELUGI] > [ZRESETUJ] a
nastepnie nacisnij przycisk 'Sy, aby potwierdzic.

3 Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.

E Uwaga

* Postepujac wedtug tej procedury, mozna
przywrdci¢ oryginalny numer PIN/kod dostepu.



DBF_12_14seg.1_vm

Dane techniczne

Bateria

* Philips: 2 akumulatory AAA NiMH 1,2V, 550 mAh
Uzywaj tylko dostarczonych akumulatoréw.

Adapter

Stacja bazowa i fadowarka:
Philips: S0031V0600040 SSW-1920EU-2

Napiecie  100-240V~ 100-240V~
wejsciowe: 50/60 Hz 0,15 A 50/60 Hz 0,2 A
Napiecie 6V 400 mA 6V 500 mA
wyjsciowe:

Ksiazka telefoniczna z 50 pozycjami
Lista potaczen z 20 pozycjami

Czas rozmdéw: 16 godzin

Tryb gotowosci: 250 godzin

E Uwaga

* Mozesz zainstalowac filtr DSL (ang. Digital
Subscriber Line), aby zapobiec wystepowaniu
szumow i problemdw z identyfikacja dzwonigcego
spowodowanych zaktéceniami linii DSL.

* Deklaracje zgodnosci mozna znalez¢ na stronie
internetowej pod adresem www.p4c.philips.com.




Czesto zadawane pytania

Na ekranie nie s3 wyswietlane kreski informujace o Wybratem niewtasciwy jezyk, ktorego nie Co zrobig, jesli stuchawka jest w trybie Stuchawka podtaczona do fadowarki nie taduje sie. Stuchawka nie dzwoni.
sile sygnatu. rozumiem. Co nalezy zrobi¢! wyszukiwania? » Upewnij sig, Ze baterie zostaly wtozone Upewnij sie, ze dzwonek w stuchawce jest wiaczony.
* Stuchawka znajduje si¢ poza zasiegiem. Przejdz 1 Nacisnij przycisk #==, aby powrdci¢ do ekranu * Upewnij sie, ze stacja bazowa jest podtaczona do prawidtowo. ID dzwoniacego nie wyswietla sie.
blizej stacji bazowe;. trybu gotowosci. zasilania. * Upewnij sig, ze stuchawka jest prawidtowo . Ush i est wh Skontaktui sie 7 dost
* Jedli na stuchawce jest wyswietlany komunikat 2 Naci$nij przycisk "Gy’ aby przejs¢ do ekranu menu  Zarejestruj stuchawke w stacji bazowe. podifaczona do tadowarki. Podczas tfadowania ?{Uga NIE Jest wigczona. Skontaityy si¢ z dostawca
[WYREJESTR], zerejestruj stuchawke (patrz gtéwnego. * Przenie$ stuchawke blizej stacji bazowej. wyswietlana jest animowana ikona akumulatora. . :JSng' . . b Utain lub
czeé¢ dotyczaca ,,Rejestracja dodatkowych 3 Na ekranie zostana wyéwietlone nastepujace opdje: Nie moge zmienié ustawien poczty glosowej, co + Upewnij sie, e ustawienie sygnatu dokowania jest n (;rque 0 rozmdwcy zostaly utajnione lub sa
stuchawek”). [CONFIG.TEL.] > [LIMBA] nalezy zrobic? wiaczone. Prawidtowe umieszczenie stuchawki na niedostepne.
Co zrobi¢, jesli nie powiedzie si¢ parowanie [KONF.TELEF.] > [JEZYK] Ustuga poczty glosowej jest zarzadzana przez *a,dolv\/alrce Jest Sygna\llzowane charakterystycznym
f 1a) dodatk h stuchawel tacii NAST.TEL] > [JAZYK ; -, dzwiekiem dokowania.
(rejestracja) dodatkowych stuchawek w stacji L . 1>0 ] dostawce ustug, a nie przez telefon. Aby zmieni¢ Stvki : L
bazowei? o Ly * Styki fadowania sa zabrudzone. Najpierw odtacz
] [TEL.BEALL.] > [NYELV] ustawienia, skontaktuj si¢ z dostawca ushig: zasilanie, a nastepnie wyczy$¢ styki migkka szmatk:
Pamie¢ stacji bazowe] jest petna. Przejdz do opcji [PHONE SETUP] > [LANGUAGE] Brak wskazania « Kup nowe o e Smwymy paraymetrih @ @
'Sk > [USLUGI] > [WYREJESTRUYJ], aby [NAST.TELEF.] > JEZIK] o .
‘ N L0y , * Upewnij sie, ze akumulatory sa natadowane. technicznych.
wyrejestrowad nieuzywane stuchawki i sprébowac [POST.TEL.] > [JEZIK] ‘U i sie 26 daial lani lini o ) )
ponownie. [NASTAV.TEL.] > DAZYK] te?ei\(;vr:gzs:g 2€ dziafa zasllanie oraz finia Niska jako$¢ dzwigku (trzaski, echo itp.)
[HACTP.TEA.] > [E3NK] ' . Sfucha\l/vka;zr.wajduj.e sie prayvie poza zasiggiem.
[POST.TEL.] > JEZIK] Przejdz bhzq stacji b:}\zowlej. o .
- — - — - * Telefon odbiera zaktécenia od znajdujacych sie w
4 Wybierz odpowiednia z nich, aby przejs¢ do opdji poblizu urzadzen elektrycznych. Przenies stacje
jezyka. - bazowa z dala od takich urzadzen.
5 Wybierz swdj jezyk. * Telefon znajduje sie w pomieszczeniu o grubych

$cianach. Przenies stacje bazowa z dala od takich
scian.




www.philips.com/support

Aby uzyska¢ wiecej informacji, zapoznaj sie z
rozszerzong dokumentacja uzytkownika dostepna
w Internecie.
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