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DVD PLAYER

Peliculas del PC en el televisor

El reproductor de tus suefios, con una imagen de gran realismo y capaz de reproducir
practicamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutards
al méximo de tus peliculas y de tu mdusica.

Aporta realismo al audio y video

* Procesamiento de video de 12 bits/108 Mhz para una imagen nitida y natural

* DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analégico

* Salidas de alta calidad para audio digital y analégico

* Video por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen

Reproduce todas tus peliculas y musica
* Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos JPEG de camara digital
* Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW

Para cualquier lugar y estilo de vida
* Diseno ultrafino que encaja en cualquier lugar

PHILIPS

sense and simplicity



Reproductor de DVD
Reproduccién de DivX

Especificaciones

Imagen/Pantalla

* Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz

* Mejora de la imagen: Escaneado progresivo,
Sobremuestreo de video

Sonido

 Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz

* Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
* Relacién sefal / ruido: 100

* Distorsion y ruido (1 kHz): 85 dB

* Cruce (1kHz): 100 dB

* Gama dinamica (1 kHz): 90 dB

* Sistema de sonido: Dolby Digital

Reproduccion de video

* Soporte para reproduccion: CD, CD-R/CD-RW,
CD de video/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW,
DVD-R/-RW, DVD-video

* Formatos de compresion: MPEG1, MPEG2, DivX
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

« Sistema reproduccién discos de video: PAL, NTSC

Reproduccion de audio

* Soporte para reproduccion: CD, MP3-CD, DVD
de MP3, CD de WMA, CD-R/RW, CD de audio

* Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

» Formato de compresion: MP3, Dolby Digital, PCM,
WMA

Reproduccion de imagenes fijas

* Soporte para reproducciéon: DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW, CD-R/RW, CD de imagenes, Kodak
Picture CD

* Formato de compresion de imagenes: JPEG

* Mejora de la imagen: Girar fotografias, Girar,

DIVX = moowx
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Zoom, Secuencia de diapositivas

Aplicaciones multimedia
* Formatos de reproduccion: DivX, Imagenes fijas
JPEG, MP3

Conectividad

» Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio
analdgico, Salida progresiva video por compon.,
Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial
digital, Euroconector

Coémodas funciones

* Proteccion infantil: Bloqueo infantil, Clasificacion
parental

* Idiomas de los menus en pantalla: Inglés, Aleman,
Holandés, Danés, Finlandés, Francés, Italiano,
Noruego, Portugués, Espanol, Turco, Sueco,
Polaco

Alimentacion

* Consumo de energia: < 10 W

* Alimentacién: 50 Hz, 230 V

* Consumo en modo de espera: < 0,8 W

Accesorios

* Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Mando a
distancia, Folleto de garantia mundial, Manual de
usuario

Dimensiones

* Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
415 x 82 x 282 mm

* Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.):
360 x 37 x 209 mm

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo
aviso. Las marcas registradas son propiedad de
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus
propietarios respectivos.

www.philips.com

DVP3144/12

Destacados

Reproduce todo

Reproduce practicamente cualquier formato que
desees: DivX, MP3s, WMA o JPEG. Experimenta la
comodidad inigualable de una gran capacidad de
reproduccion y el lujo de compartir archivos en el
televisor o en el sistema de cine en casa en la
comodidad de tu salén.

DAC Audio a 192 kHz/24 bits

El muestreo a 192 KHz permite tener una
representacion precisa de las curvas de sonido
originales. En combinacion con una resolucion de
24 bits, se captura mas informacion de la forma de
onda del sonido analégico original consiguiendo asi
una reproduccion de audio mucho mas rica.

Escaneado progresivo

La funcién de escaneado progresivo duplica la
resolucion vertical de la imagen y logra imagenes
notablemente mas nitidas. En lugar de enviar
primero a la pantalla el campo con las lineas impares
y luego el campo con las lineas pares, ambos campos
se escriben simultaineamente para crear de forma
instantanea una imagen completa con la maxima
resolucion. A esa velocidad, el ojo percibe una
imagen mas nitida sin estructura de lineas.
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