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Bevezetés

K6szdnjuk, hogy teljesen automatikus Philips kavéf6z6t vasarolt! A Philips altal biztositott teljes kord

tamogatashoz kérjuk, regisztralja termékét a www.philips.com/coffee-care oldalon.

A készilék els6 hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el a killénallé biztonsagi flzetet, és 6rizze meg

kés6bbi hasznéalatra.

Annak érdekében, hogy a legtdbbet hozza ki a kavéf6z6bdl, a Philips teljes tamogatast nyujt 3

ktlénbdz6 moédon:

1 AKkulénallé gyors tizembe helyezési Utmutaté az elsé izembe helyezéshez és az elsé
hasznéalathoz.

2 Részletesebb tudnivalék érdekében tekintse meg ezt a hasznalati Gtmutatét.

3 Online tamogatas és videok: olvassa be az els6 boriton talalhaté QR-kddot, vagy keresse fel a
www.philips.com/coffee-care webhelyet

Megjegyzés: Ezt a készliléket kiprobaltak kavéval. Gondosan ki van tisztitva, de lehetséges, hogy
maradtak benne kavémaradékok. Garantaljuk azonban, hogy a késziilék teljesen uj.

Az elso Uizembe helyezés

A kdvégép hasznalatra valo el6készitéséhez végre kell hajtania egy par egyszer( lépést, példaul meg
kell téltenie a vizkort, és aktivalnia kell az AquaClean sz(ir6t. Ezek a |épések egy kulonallé gyors
Uzembe helyezési Uutmutatéban olvashatok.

El6szor le kell f6znie 5 kavét, hogy a készulék dnbeallitasi funkcidja befejez6dhessen, és a legjobb izt
hozhassa ki a kavébal.

A készulék beédllitasa befejez6dott, igy az a legjobb izt hozza majd ki a kavébabokbdl. Ezért azt
javasoljuk, hogy ne valtoztasson a kavédaralo beallitasain, amig nem f6z6tt 100-150 csésze kavét (kb. 1
havi hasznalat).

A géphez egy presszékaveés allvany is jar, amely kettds funkciot lat el: csészetartoként és az dblitéshez
hasznalt viz extra csepptalcajaként.

AqguaClean sz(ir6

Az AquaClean sz(ir6 célja a késziilék belsejében torténd vizk6lerakddas csokkentése, illetve sz(irt viz
biztositasa annak érdekében, hogy megd&rizze minden csésze kavé aromajat és izét. Ha a készulék
altal megjelenitetteknek; illetve a jelen hasznalati Gtmutatoban leirtaknak megfelel6en egymas utan 8
AquacClean sz(ir6t hasznal, nem sziikséges a késziilék vizk6mentesitése akar 5000 csésze kavé
készitéséig sem. Minden egyes szlr6vel akar 625 csészényi kdvét is élvezhet, a kivalasztott
kavéfajtatol, illetve az 6blités és a tisztitds gyakorisagatol fuggéen.

Az AquaClean sz(rd eldkészitése aktivalashoz

Miel6tt a viztartalyba helyezi az AquaClean sz(ir6t, el kell készitenie azt a hasznalatra:

1 Ré&zza a sz(ir6t korulbelll 5 masodpercig (abra 2).

2 Meritse a sz(ir6t a tetejével lefelé egy hideg vizzel teli edénybe legalabb 30 masodpercig, és varja
meg, hogy tavozzanak (adbra 3) a buborékok.
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3 Nyomja a szir6t a szlir6csatlakozoba a lehetd legalacsonyabb pontig (abra 4).

Az AquaClean sz(rdé aktivalasa

Hasznalat el6tt minden Uj AquaClean sz(rét aktivalnia kell. Az AquaClean sz(ir6 aktivalasa lehetévé

teszi, hogy a készulék figyelje az AquaClean sz(r6 kapacitasat, valamint az elhasznalt sz(ir6k szamat.
Az AquaClean szir6 3 médon aktivalhato.

o

1. Az AquaClean szlré aktivalasa az elsé Gizembe hegyezés soran
Az els6 bekapcsolast kbvetSen a késziilék végigvezeti Ont az els6 lizembe helyezés Iépésein (példaul

a viztartaly feltoltése, a vizkor feltoltése és az AquaClean sz(ir§ aktivalasa). Csupan kovesse a
képerny6n megjelend utasitasokat.

2. Az AguaClean szUré aktivalasa a készulék kérésére

Megjegyzés: Cserélje ki az AquaClean szir6t, amint a sz(r6 kapacitasa elérte a 0%-ot, és a sz(r6 jele

elkezd gyorsan villogni. Cserélje ki az AquaClean sz(ir6t legalabb 3 havonta, még akkor is, ha a
késziulék nem jelezte, hogy csere sziikséges.

Tipp: Ajanlott (j sz(ir6t beszerezni, ha a sz(ir6 kapacitasa 10%-ra csokkent, és a sz(ir6 ikonja elkezd
lassan villogni. Ezzel biztositja a sz(ir6 cseréjének lehetbsét akkor, ha a kapacitas 0%-ra csokken.
1 Nyomja meg a MENU (MENU) gombot, gérgessen az AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN SZURO)
lehet8séghez, majd a j6vdhagyashoz nyomja meg az OK gombot.
- Akijelz6n kérdés jelenik meg, hogy aktivalni kivan-e Uj sz(r6t (dbra 5).
2 Ajévadhagyashoz nyomja meg az OK gombot.

- Akijelz6 automatikusan frissiti az elhasznalt sz(ir6k (abra 6) szamat.

Megjegyzés: Ha szeretné kicserélni az AquaClean sz(rét, miutan 8 sz(ir6t elhasznalt, a késziléket
el6szor vizkémentesiteni kell. Kdvesse a kijelz6n megjelend utasitasokat.

3. Az AquaClean szliré cseréje egyéb esetekben

Az AquaClean sz(ir6 hasznalatat barmikor elkezdheti az alabbi utasitasokat kdvetve.

1 Nyomja meg a MENU (MENU) gombot, valassza a MENU (MENU) lehet&séget, majd a
jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot. Gorgessen az AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN
SZURO) lehet8ségig. A jévahagyashoz nyomja meg az OK gombot.

- Akijelz6n megjelenik a korabban beszerelt AquaClean sziir6k szama, O és 8 sz(ir6 (abra 6)
kozott.

2 Akijelz6n valassza az ON (BE) lehet6séget és a jovahagyashoz (dbra 7) nyomja meg az OK gombot.
- Akijelz6 automatikusan frissiti az elhasznalt (Abra 8) sz(ir6k szamat.

- Ezutan megjelenik a készllék készenlétét mutatd képernyd az AquaClean 100% ikonnal, jelezve,

hogy a sz(ir6 telepitése (abra 9) megtoértént.
3 Az aktivalas befejezéséhez engedjen tavozni 2 csésze (0,5 |) forré vizet. Ontse ki a vizet.

Megjegyzés: Egyes esetekben a készulék jelzi, hogy az Gj AquaClean sziiré Gzembe helyezése és
aktivalasa el6tt vizkbmentesitésre van sziikség. Ennek az az oka, hogy a készuléknek teljesen

vizkémentesnek kell lennie az AquaClean sz(ir6 hasznalata el6tt. Kbvesse a képernyén megjelend
utasitasokat.

A vizkeménység mérése

A viz keménységének beallitasahoz hasznélja a mellékelt tesztcsikot. Nyomja meg a MENU (MENU)
gombot, valassza ki a MENU (MENU) lehetGséget, majd a meniiben gorgetéssel valassza ki WATER
HARDNESS (VIZKEMENYSEG) elemet.
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1 Martsa csapvizbe 1 masodpercig a vizkeménységi tesztcsikot. Ezutan varjon 1 percig.
2 Ellenérizze, hogy hany négyzet szine valtozott pirosra.
3 Valassza ki a megfelel6 vizkeménység-bedllitast, és a jovahagyasahoz nyomja meg az OK gombot.

Piros négyzetek szama: moon EmOO EEEC EEEE

Beallitando érték 1 2 3 4

A kezelopanel hasznalata

Lentebb megtalalja a készlilék vezérlpultjaAnak attekintését és leirasat. Néhany gomb kettés
funkciéval rendelkezik. A navigacios ikonok (ha vannak) megjelennek a kijelz6n. Az ikon mellett
taldlhaté gombok segitségével jeldlje ki és hagyja jova valasztasait.

Mas italok kivalasztasadhoz és a beallitadsok, példaul a vizkeménység vagy a kAvéhémérséklet
modositasahoz hasznalja a MENU (MENU) gombot.

@ @)
Latte Macchiato @

Eﬁ—"Aroma strength i \/ AV t Menu := i

B 5 @

1. Be- és kikapcsolé gomb 4. MENU (MENU) gomb

2. Italok egyérintéses gombjai 5. Navigacios ikonok (felfelé, lefelé, vissza, ok)

3. AROMA STRENGTH (AROMA EROSSEGE) gomb

Italok fozése

Egy ital kivalasztasahoz nyomja meg a kivant ital egyérintéses gombjat, vagy valasszon a tovabbi

italok kozul a menubél.

- Ha két csésze italt szeretne késziteni, nyomja meg a kivalasztott ital egyérintéses gombijat kétszer
(4bra 10), vagy valassza ki az italt a MENU (MENU) segitségével és nyomja meg kétszer. A késziilék
automatikusan egymas utan két 6rlési ciklust végez a kivalasztott italnak megfelel6 sorrendben.
Egyszerre két csésze kavé vagy espresso f6zhetd.

- A haszndlt csésze vagy bogre méretéhez valé bedllitAsahoz cslsztassa az adagolé kifolyéjat felfelé
vagy lefelé (dbra 11).

Kavéfozes

Kavéfdzés szemes kaveébol
1 Toltse meg a viztartalyt csapvizzel, és tdltse meg a szemeskavé-tartalyt szemes kavéval.
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Kavéfézéshez nyomja meg az egyik egyérintéses gombot. Valasszon ki egy masik italtipust, nyomja
meg a MENU (MENU) gombot, valassza ki a DRINKS (ITALOK) lehet&séget, gérgessen lefelé a kivant
italhoz és nyomja meg az OK gombot.

A kavé adagolasanak leallitAsdhoz nyomja meg az OK gombot.

Tejet tartalmazo italok fozése

1
2

Noubw

Toltse meg a viztartalyt csapvizzel, és toltse meg a szemeskavé-tartalyt szemes kavéval.
Tavolitsa el a tejtart6 fedelét, és toltse meg a tejtartot tejjel (Abra 12).

Az optimalis eredmény érdekében mindig kdzvetlenil a hiit6bél vegye elb a tejet.

Helyezze vissza a tejtartora a fedelet.

Ha a készulékre rogzitve van a forré viz kifolydcsove, vegye azt le a készulékrél (dbra 13).

Enyhén dontse meg a tejeskancsot, és illessze a késziilékre (dbra 14).

Nyissa ki a tejadagol6 csovet (abra 15), és helyezzen egy csészét a cseppfelfogo talcara.

Tejalapu ital készitéséhez nyomja meg az egyik egyérintéses gombot. Valasszon ki egy masik
tejalapd italtipust, nyomja meg a MENU (MENU) gombot, valassza ki a DRINKS (ITALOK)
lehet8séget, gorgessen lefelé a kivant italhoz és nyomja meg az OK gombot.

A tejes kavéital f6zése utan a kijelz6n megjelenik egy kérdés, hogy szeretné-e elvégezni a
tejeskancso gyors tisztitasat. 10 masodperce van, hogy aktivalja a gyors tisztitasi eljarast. A gyors
tisztitasi eljaras elvégezhetd ugy, hogy kdzben tej van a tejeskancsdban. Javasolt naponta legalabb
egyszer elvégezni a gyors tisztitasi eljarast. Az OK gomb kétszeri megnyomasaval erésitse meg,
hogy el szeretné végezni a gyors tisztitasi eljarast, vagy az escape (kilépés) gomb megnyomasaval
jelezze, hogy kés6bb akarja elvégezni a gyors tisztitasi eljarast.

Kaveé készitése o6rolt kavébol

1

2

3

Nyissa fel a fedelet, és 6ntson egy sziniltig t6ltott mérékanal 6rolt kavét az 6rolt kavé taroldjaba.
Ezutan zarja vissza a fedelet (abra 16).

Tegyen egy csészét a kavéadagolo kifolydja ala. Kisebb csészékhez hasznéalhatja a presszokavés
allvanyt.

Nyomja meg az AROMA STRENGTH (AROMA EROSSEGE) gombot, majd valassza a GROUND
COFFEE (OROLT KAVE) f6zési lehet6séget.Nyomja meg az ESPRESSO gombot.

Megjegyzés: Orolt kavébol egyszerre csak egy kavét lehet f6zni.

Forr6 viz adagolasa

1
2

3

4

Ha a készllékre nincs rogzitve a forrd viz kifolydcséve, csatlakoztassa azt a készulékhez (abra 17).
Nyomja meg a MENU (MENU) gombot. Valassza ki a DRINKS (ITALOK) elemet, hagyja jova
valasztasat, majd a meniiben gérgessen a HOT WATER (FORRO Viz) kivalasztasahoz.

A jévadhagyashoz nyomja meg az OK gombot. A kijelz6n megjelenik egy emlékeztetd, hogy ne
feledje el felszerelni a forréviz-adagolo csovét. A folytatdshoz nyomja meg az OK gombot. A
készllék elkezd forré vizet adagolni.

A forr6 viz adagolasanak leéllitAsahoz nyomja meg az OK gombot.
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Az italok testreszabasa

A kave és a tej terfogatanak beallitasa
Az ital mennyiségét beallithatja a sajat izlése és a csészék mérete szerint. Uveg csészék vagy keramia
bevonatl peremmel rendelkez6 csészék hasznalatat javasoljuk.
1 A presszokaveé térfogatanak beallitasahoz nyomja meg és tartsa lenyomva az ESPRESSO gombot,
amig a kijelzén meg nem jelenik a MEMO (MEMORIA) ikon.
- AKkészulék a programozasi fazisba lép, és elkezdi késziteni a kivalasztott italt.
2 Nyomja meg az OK gombot, ha a csésze a kivant mennyiségl espressot tartalmazza.
- AKkijelz6n lathaté pipa jel mutatja, hogy a gomb be van programozva: megnyomasakor a
késziulék mindig lef6zi a beallitott térfogatl presszékavét.

Megjegyzés: A kavé, cappuccino és a latte macchiato mennyiségének beallitasahoz ugyanezt az
eljarast alkalmazza: nyomja meg és tartsa nyomva az ital gombjat, majd nyomja meg az OK gombot,
amikor a csésze a kivant mennyiséget tartalmazza. A tobbi ital mennyiségének beallitasahoz: valassza
ki a kivant italt, nyomja meg és tartsa nyomva az OK gombot, amig a MEMO (MEMORIA) ikon meg
nem jelenik a kijelzén, majd a kivant mennyiség mentéséhez nyomja meg az OK gombot. A tejes
kavéitalok térfogatanak beallitAsahoz el6szor helyezze be a tejeskancsoét és mentse el a tej, majd
utana a kavé térfogatat.

A kavé er6sségének beallitasa

- Akavé er6sségének valtoztatasahoz nyomja meg az AROMA STRENGTH (AROMA EROSSEGE)
gombot.

- Az AROMA STRENGTH (AROMA EROSSEGE) gomb minden megnyomasakor a késziilék nagyobb
aromaer@sséget valaszt ki. 5 er6sség all rendelkezésre, az 1-es nagyon gyenge, az 5-6s pedig
nagyon er@s. Az 5-0s beéllitasa utan Gjra (abra 19) az 1-est valasztja ki a késziilék.

- Megjegyzés: Az AROMA STRENGTH (AROMA EROSSEGE) gomb segitségével is f6zhet kavét 8rolt
kavébol

- Akijelz6n megjelenik a kivalasztott er6sség. A kavé er6sségének bedllitasat kbvetben a kijelz6én Gjra
a fémenu lathato, és a készllék elmenti a kivalasztott aromaerfsséget, ha lef6z egy kavét.

’ r 4 ’ ’ ’ ’
A kavedaralo beallitasa
A kavédaralé beallitasat a szemeskavé-tartalyban talalhaté daralébeallité gombbal végezheti el.

Osszesen 5 killonbdz6 kavédaralo-beallitas kozul valaszthat. Minél alacsonyabb a beallitas, annal
er6sebb lesz a kavé.

Megjegyzés: Csak akkor lehet beallitani a kavédaral6 bedllitasait, ha a készulék szemes kavé Grlését
végzi. 2-3 italt el kell készitenie, miel6tt teljes mértékben érezhetévé valik a kiildnbség.

Figyelem! A daralé karosodasanak megel6zése érdekében ne forgassa el egyszerre egynél tobb fokkal

a daralobeallité gombot.

1 Tegyen egy csészét a kdvéadagolo kifolydja ala.

2 Nyissa fel a szemeskavé-tartaly fedelét.

3 Nyomja meg az ESPRESSO gombot.

4 Amikor a daral6 elkezdi a daralast, nyomja le a daralébeallité gombot, és forgassa balra vagy
jobbra (abra 20).
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A f6zOegység kezelése

A f6z6egység eltavolitasaval, behelyezésével és tisztitasaval kapcsolatos tovabbi tudnivalokért
tekintse meg a www.philips.com/coffee-care weboldalt.

A f6z6egység kivétele a készilékbol

1

2
3
4

5

Kapcsolja ki a készlléket a hatuljan talalhaté fékapcsoloval.

Vegye ki a cseppfelfog6 talcat a kavézacctartéval egyutt.

Nyissa ki a szervizajtot (dbra 21).

Nyomja meg a PUSH (MEGNYOMNI) gombot (dbra 22), majd a fogantytinal meghtzva vegye ki a
f6z6egységet a készllékbdl (abra 23).

Vegye ki a kAvémaradvany-tarto fiokot (abra 24).

A f6z6egység visszahelyezése

Miel6tt visszacsUsztatja a f6z6egységet a készllékbe, ellenbrizze, hogy az megfelelé poziciéban all-e.

1

Ellen6rizze, hogy a f6z6egység oldalan talalhaté sarga henger illeszkedik-e a fekete nyilhoz és az N

jelhez.

- Haa henger nem illeszkedik ezekhez, nyomja le a kart, amig az hozza nem ér a f6z6egység (dbra
26) aljahoz.

Ugyeljen arra, hogy a f6z6egység masik oldalon talalhaté sarga régzit6horogja a megfelelé

helyzetben legyen.

- A horog megfelel6 elhelyezkedése érdekében, tolja azt a legfels6 helyzetbe (dbra 28).

Helyezze vissza a kAvémaradvany-tarto fidkot.

Az oldals6 vezetSsinek mentén csUsztassa vissza a f6z6egységet a készlilékbe, amig a helyére nem

rogzul egy kattanassal. Ne nyomja meg a PUSH (MEGNYOMNI) gombot.

Helyezze vissza a cseppfelfogé talcat a kavézacctartoval.

Tisztitas és karbantartas

A rendszeres tisztitdssal és karbantartassal kival6 allapotban tarthatja a készuliléket, és hosszu id6n at
biztosithatja az izletes kavét, az egyenleges kavéadagolast, valamint a tokéletes tejhabot.

A tablazatban lathatja, hogy mikor és hogyan kell tisztitani a készulék 6sszes levehetd alkatrészét.
Tovéabbi részletes informaciok és tajékoztaté videdk: www.philips.com/coffee-care.

Tisztitasi tablazat

Részegyseg Tisztitas ideje Tisztitas modja
leirasa
F6z6egység Hetente Tavolitsa el a f6z6egységet, és alaposan 6blitse
le csap alatt.
Havonta Tisztitsa a f6z6egységet Philips kavéolaj-

eltavolité tablettaval. Lasd:
www.philips.com/coffee-care webhelyet a
részletes tajékoztatod videodkért.

A f6z6egység A hasznalat tipusatol A f6z6csoport kenéséhez hasznaljon Philips
kenése fugg6en. Forduljon a kenési  kendzsirt. Lasd: www.philips.com/coffee-care

tablazathoz. webhelyet a részletes tajékoztato videokeért.
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Részegység Tisztitas ideje Tisztitas modja
leirasa
Tejeskancso A napi hasznalatot kovet6en Tejalapu ital elkészitése utan végezze el a

készuliléken jelzettek szerint a QUICK CARAFE
CLEAN (KANCSO GYORS TISZTITASA) eljarast.

Naponta Tisztitsa meg alaposan a tejeskancsot.

Hetente Szerelje szét a tejeskancsét, és minden részét
tisztitsa meg csap alatt.

Havonta Tisztitsa meg a tejeskancso6t a Philips
tejkortisztitoval.

Cseppfelfog6 talca Amint a cseppfelfogd talca  Vegye ki a cseppfelfog6 talcat, és tisztitsa meg
fedelén keresztul azt a csap alatt folyékony mosoészerrel.
felemelkedik a piros
.Cseppfelfog6 talca megtelt”
jelzé, uritse ki a cseppfelfogd
talcat. Tisztitsa meg a
cseppfelfogo talcat, amikor

sziikségesnek tartja.
Kavédérlemény- Akkor uritse ki a A bekapcsolt késziilékbél vegye ki a
tarté kavézacctartot, amikor a kavézacctartot, és tisztitsa meg azt a csap alatt

készuilék erre kéri. A tisztitast folyékony mosészerrel.
akkor végezze el, amikor

sziikségesnek tartja.
Viztartaly Amikor sziikségesnek tartja.  Oblitse ki a viztartalyt a csap alatt
Kavécsatorna Hetente ellendrizze, hogy Huzza ki a késziilék halézati dugdjat a fali
eltdomdédott-e a aljzatbdl, és vegye ki a f6z6egységet. Nyissa fel az
kavécsatorna. 6rolt kaveé taroléjanak fedelét, és helyezze be a
kanal nyelét a kAvécsatorndba. Mozgassa a
nyelet fel és le, amig az eltom&dott kavé le (Abra
29) nem esik. Lasd: www.philips.com/coffee-
care webhelyet a részletes tajékoztato videodkért.
Presszokavés Naponta Uritse ki a presszokavés allvanyt, majd tisztitsa
allvany meg csap alatt vagy a mosogatégépben.

Tipp: Ennek az Gtmutaténak az utolsé oldalan egy tisztitasi naptar talalhaté. Jegyezze le azokat a
datumokat, amelyeken elvégezte a tisztitast.

A f6z6egység tisztitasa

A f6z6egység rendszeres tisztitasaval megel6zhetd az, hogy a kAvémaradvanyok eltdmitsék a bels6

koroket. A f6z68egység eltavolitasaval, behelyezésével és tisztitasival kapcsolatos tAmogatési
videdkért tekintse meg a www.philips.com/coffee-care weboldalt.

A f6z8egység tisztitasa csap alatt

1 Vegye ki a f6z6egységet és a kdvémaradvany-tarté fidkot.
2 Oblitse ki alaposan vizzel a kdvémaradvany-tart6 fiokot és a f6z6egységet. Ovatosan tisztitsa meg

a f6z6egység felsd szlrgjét (dbra 27).
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3 Hagyja a f6z6egységet megszaradni, miel6tt visszahelyezné. Ne tisztitsa a f6z6egységet ruhaval,
mert a belsejében 6sszegyllhetnek a ruhdbdl szarmazo szalak.
A f6z6egység tisztitasa kavéolaj-eltavolito tablettaval

Csak Phillips Saeco kavéolaj-eltavolité tablettat hasznaljon. Kbvesse a kavéolaj-eltavolité tabletta
hasznalati Gtmutatdjaban megadott utasitasokat.

A f6z6egység kenése

Rendszeresen végezze el a f6z6egység kenését, hogy a mozgo alkatrészek miikodése zokkenémentes
maradjon. A kenés gyakorisdgat az alabbi tablazat tartalmazza. A részletes tajékoztato videdkért
keresse fel a www.philips.com/coffee-care webhelyet.

Hasznalat Italok szama naponta Kenés gyakorisaga
gyakorisaga

Alacsony 1-5 4 havonta

Normal 6-10 2 havonta

Er6s >10 Havonta

A tejeskancso tisztitasa

Kancso gyors tisztitasa

A gyorstisztitd (QUICK CLEAN) funkciét a menibdl az alabbi Iépésekkel valaszthatja ki:

1 Nyomja meg a MENU (MENU) gombot, és valassza a QUICK CLEAN (GYORSTISZTITAS) lehet6séget,
majd a jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.

2 Gy6z6djon meg réla, hogy a tejeskancsé be van helyezve a késziilékbe, és a tejhabadagolo csé
nyitva van.

3 Helyezze az edényt a tejhabadagol6 csé ala.

Megjegyzés: Ellendrizze, hogy a tejadagol6 csé ki van hazva.
4 Aforré viz adagolasanak megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot.

A tejeskancso alapos tisztitasa

A tejeskancsoé alapos tisztitasahoz a kovetkezéket kell rendszeresen elvégezni:

1 Tavolitsa el a tejadagolo egység fedelét.

2 Emelje ki a tejadagol6 csovet a tejadagold egységbdl, és tavolitsa el a tejfelszivo tomlét a
tejadagol6 cs6rél (abra 31).

3 Vegye ki a tejfelszivo tomlét a tejadagold cs6bol.

4 Alaposan oblitse ki a tejfelszivo toml6t és a tejadagold csdvet langyos vizzel.

A tejeskancso heti tisztitasa

A tejeskancso tobb alkatrészbdl all. Szereljen szét minden alkatrészt hetente egyszer, és mindegyiket
oblitse el a csap alatt. Az alkatrészek némelyikét mosogatdgépben is tisztithatja (lasd az alabbi abrat).
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A Tejadagol6 csé B Tejadagol6 egység fedele
Al Tejfelszivo tomlé C Tejadagol6 egység
A2 Gumi tartd D Tejtarto

A3 Tejhabosité fedele

A4 Tejhabosité csatlakozdja

A5 A tejadagol6 cs6 haza

A tejadagolo csé szétszedése

1

2

3

4
5

Nyomja meg a tejadagolo egység tetejének két oldalan talalhaté kioldégombokat (1), majd emelje
le a tejtartot (2).

Forditsa a tejadagol6 egységet a tetejével lefelé, és er6sen tartsa meg a kezével. Hlzza ki a
tejfelszivé toml6t a tartébdl (Abra 33).

Nyomja meg a tejhabosito kioldégombjait, majd emelje le a tejhabositot a gumi tartorol.

Huzza ki a tejhabosité csatlakozéjat a tejhabositébdl.

Minden alkatrészt 6blitsen el csap alatt, langyos vizben.

A tejeskancso visszaszerelése

1

2
3

A tejadagol6 csé visszaszereléséhez végezze el forditott sorrendben ,A tejadagolo cs6
szétszerelése” m(ivelet 2—4. |épését.

Helyezze vissza a tejadagolo csovet a tejeskancso tetejébe.
Helyezze vissza a tejeskancsé tetejét a tejeskancsora.

Megjegyzés: Miel6tt visszahelyezi a tejadagolo csovet a tejeskancséba, a tetejében Iévd csapot allitsa
megfelel6 helyzetbe. Ha a tetejében 1év6 csap nincs megfeleld helyzetben, nem lehet visszahelyezni a
tejadagolé csovet a tejeskancsé (dbra 36) tetejébe.
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A tejeskancsoé havi tisztitasa

Ehhez a tisztitasi ciklushoz csak Philips tejkortisztitd anyag hasznalhaté.

1 Ontse a tejkortisztitd anyagot a tasakbdl a tejeskancsoba.

2 Helyezze be a tejeskancsot a késziilékbe, és helyezzen egy edényt a tejadagold cs6 ala.

3 Nyomja meg a MENU (MENU) gombot, valassza a DRINKS (ITALOK) lehetGséget, majd gérgessen a
MILK FROTH (TEJHAB) lehet8ségig. A tisztitéoldat adagolasanak megkezdéséhez nyomja meg az
OK gombot.

4 |smételje meg a 3. Iépést addig, amig a tejeskancsoé ki nem Grdl.

Ha a kancso kilrtlt, vegye el az edényt, és vegye ki a tejeskancsét a gépbdl.

6 Alaposan oblitse el a tejeskancso6t, utana pedig toltson bele friss vizet a MAX (MAXIMUM)
szintjelzésig.

7 Helyezze be a tejeskancsot a késziilékbe.

8 Tegye az edényt a tejadagolo6 cs6 ala.

9 A kancso6oblitési ciklus inditdsahoz nyomja meg a MENU (MENU) gombot, és a DRINKS (ITALOK)
meniubél valassza a MILK FROTH (TEJHAB) lehet&séget.

10 Ismételje meg a 9. Iépést addig, amig a tejeskancsé ki nem urdl.

1 Ismételje meg a 6-10. Iépést.

12 Ha a készuilék befejezi a viz adagolasat, a tisztitasi ciklus véget ért.

13 Szereljen szét minden alkatrészt, és mindegyiket dblitse el csap alatt, langyos vizben.

ul

Vizkomentesités

Csak Philips vizk6mentesitdt hasznaljon. Semmilyen kortlmények kézott ne hasznaljon olyan
vizk6mentesit§ szert, kénsavat, s6savat, szulfat savat vagy ecetsavat (pl. ecet) tartalmaz, mivel ezek
karosithatjak készulék vizkorét, és el6fordulhat, hogy nem oldjak fel a vizkdvet megfelel6en. Ha nem a
Philips vizk6mentesit6t hasznélja, a jotallas érvénytelenné valik. A vizk6mentesités elhagyasakor a
jotallas szintén érvénytelenné valik. Philips vizk6mentesité oldat az online boltban, a
www.philips.com/coffee-care cimen vasarolhato.

1 Ha a készilék vizk6mentesitésre (abra 38) kéri, nyomja meg az OK gombot a vizkémentesités
inditdsahoz. Ha anélkiil szeretné elinditani a vizkBmentesitést, hogy a készulék erre kérné, nyomja
meg a MENU (MENU) gombot, Iépjen a START CALC CLEAN (INDITSON ViZKOMENTESITEST)
elemre, majd a jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.

- Akijelz6 emlékezteti, hogy be kell helyeznie a tejeskancsét. (Abra 39) Toltson vizet a
tejeskancsoba a MIN (MINIMUM) szintjelzésig. Helyezze be a tejeskancsot a késziilékbe, és
nyissa ki a tejadagolo csovet.

- AKkijelz6 emlékezteti, hogy ki kell nyitnia a tejadagol6 csévet (4bra 40).

- Akijelz6 emlékezteti, hogy el kell tavolitania az AquaClean sz(ir6t (abra 41).

2 Vegye le a presszokavés allvanyt a csepptalcarol.

3 Vegye ki a cseppfelfogo talcat és a kavézacctartot, majd a kitrités utan illessze vissza ezeket a
helytkre.

4 Tavolitsa el a viztartalyt, és Uritse ki.

5 Tegyen egy nagy edényt (1,5 I) a kavéadagol6 kifoly6ja ala.

6 Ontse bele az egész tiveg Philips vizk6mentesit6t a viztartalyba, majd téltse meg a viztartalyt vizzel
a CALC CLEAN (ViZKOMENTESITES) szintjelzésig (abra 42). Ezutan helyezze vissza a készillékbe, és
a folytatdshoz nyomja meg az OK gombot.

7 Elkezdddik a vizk6mentesitési eljaras els6 fazisa. A vizkbmentesitési eljaras nagyjabol 30 percet
vesz igénybe, és egy vizk6mentesitési ciklusbdl és egy oblitési ciklusbol all.
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8 Varja meg, amig a késziilék kiadagolja a vizk6mentesitési oldatot, és egy lizenetben tajékoztatja,
hogy a viztartaly kitrdlt.

9 Uritse ki a viztartalyt, 6blitse at, majd toltse fel Gjra friss vizzel a CALC CLEAN (VIZKOMENTESITES)
szintjelzésig.

10 Tavolitsa el a tejeskancsot, és dblitse ki. Toltse fel friss vizzel egészen a MIN szintjelzésig, majd
helyezze vissza a készilékbe. Ezutan nyissa ki a tejhabadagolé csovet.

11 Uritse ki az edényt, és helyezze vissza a kavéadagolo kifolyéja ala. A jovahagyashoz nyomja meg az
OK gombot.

12 Elkezd&dik a vizkémentesitési ciklus masodik fazisa, az 6blitési fazis, amely 3 percig tart. A kijelzén
megjelenik az 6blités ikon és a fazis id6tartama.

13 Varja meg, amig a készulék abbahagyja a viz adagolasat. A vizk6mentesitési ciklus véget ért, ha a
kijelz6n megjelenik a pipa jel.

14 A vizk6mentesitd programbdl valé kilépéshez nyomja meg az OK gombot. A késziilék elkezd
felmelegedni, és automatikus 6blitési ciklust hajt végre.

15 A vizk6mentesités utan tisztitsa meg a tejeskancsot.

16 A vizkémentesités utan tisztitsa meg a f6z6egységet.

17 Helyezzen be Uj AquaClean sz(irét a viztartalyba.

Tipp: Az AquaClean sz(iré hasznalata csokkenti a vizkbmentesités sziikségességét.

Mi a teendd, ha félbe kellett szakitani a vizkdmentesitési eljarast?

A vizk6mentesitési eljarasbol a vezérl6pult be- és kikapcsoldé gombjanak lenyomasaval Iéphet ki. Ha a

vizkémentesitési eljaras a befejezés el6tt szakad meg, tegye a kovetkez6t:

1 Uritse ki és 6blitse ki alaposan a viztartalyt.

2 Toltse fel friss vizzel a viztartalyt egészen a CALC CLEAN szintjelzéséig, majd kapcsolja be Ujra a
késziléket. A készilék felmelegszik, és automatikus oblitési ciklust hajt végre.

3 Miel6tt italok f6zésére hasznalna a késziiléket, végezzen kézi dblitési ciklust. Kézi oblitési ciklus
végzéséhez el6szor adagoljon fél viztartalynyi forro vizet, majd f6zz6n két csésze kavét 6rolt
kavébol 6rolt kavé hozzaadasa nélkil.

Megjegyzés: Ha a vizkémentesitési eljaras nem fejez6dott be, a lehet6 leghamarabb uGjra el kell
végezni a vizkbmentesitést.

Figyelmezteto ikonok és hibakodok

A figyelmeztetd ikonok jelentése

Toéltse meg friss vizzel a
& viztartalyt a MAX
szintjelzésig.

ADD WATER

A f6z6egységet eltdmitette a
kavépor. Tisztitsa meg a
f6z6egységet.

Helyezze be a cseppfelfogd
talcat, és zarja be a
szervizajtot.

Kilrrult a szemeskavé-tartaly.
& T6ltson szemes kavét a

szemeskavé-tartalyba.
ADD COFFEE




A f6z6egység nincs a
készulékben, vagy a
beillesztése nem megfeleld.
Helyezze be a f6z6egységet.
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Ha hibakad jelenik meg a
kijelzén, akkor a ,Meaning of
error codes” (A hibakédok
jelentése) részben nézze meg,
hogy mit jelent a kijelzé6n
lathato kod, és mit kell tennie.
A készilék nem hasznélhato,
ha ez a kod lathato a kijelzén.

kavézacctartot.

A kdvézacctartdé megtelt.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a
készulék be van kapcsolva.
Ezutan vegye ki, és Uritse ki a

Levegd van a készulékben,
tegyen egy csészét a forrd
vizet kivezet6 cs6 ala, és
valassza az OK gombot a
légtelenités elkezdéséhez. A
folyamat elkezdése el6tt
ellendrizze, hogy a forro vizet
kivezet6 cs6 a helyén
talalhato.

A hibakodok jelentése

Alabb talalhato egy lista azokkal a hibakddokkal, amelyek On altal megoldhat6 problémakat jeleznek.
A tajékoztatd videokért lasd: www.philips.com/coffee-care. Ha masik hibakdd jelenik meg, forduljon
az orszagaban mikodé Philips tgyfélszolgalathoz. Az elérhet6ségek a jotallasi flizetben talalhatok.

Hibakod Probléma

Lehetséges megoldas

o) A kavécsatorna Kapcsolja ki a készliléket, és a csatlakozodugot hiazza ki a fali
eldugult az 6rolt aljzatbol. Vegye ki a f6z6egységet. Ezutan nyissa fel az 6rolt
kavétol vagy valamilyen kéaveé taroldjanak a fedelét. Helyezze be a kanal nyelét, és
idegen targytol. mozgassa fel és le, hogy az eltdom&dott kave leessen (abra 29).

Ha a kavécsatorna egy idegen targytol dugult el, akkor
tavolitsa azt el. Lasd a www.philips.com/coffee-care
webhelyet a részletes tajékoztatd videokeért.

03 A f6z6egység Kapcsolja ki a késziiléket a fékapcsoléval. Oblitse el tiszta
szennyezett vagy nincs vizben a f6z6egységet, hagyja levegén megszaradni, majd
megfeleléen olajozza meg. Lasd: ,A f6z6egység tisztitasa” cimi fejezet,
megolajozva. illetve www.philips.com/coffee-care webhelyet a részletes

tajékoztato videokért. Ezutan kapcsolja be Gjra a készuléket.

04 A f6z6egység nincs Kapcsolja ki a készliléket a f6kapcsoléval. Vegye ki a
megfeleléen f6z6egységet, majd helyezze vissza. Csak akkor illessze be a
elhelyezve. f6z6egységet, ha az a megfelel6 helyzetben van. Lasd ,A

f6z6egység kezelése” cim(i fejezet, illetve a
www.philips.com/coffee-care webhelyet a részletes
tajékoztato videdkért. Ezutan kapcsolja be Ujra a készuléket.

05 Leveg6 van a vizkdrben. A fékapcsoloval ki-, majd Gjbdli bekapcsolasaval inditsa Ujra a

késziléket. Ha ez bevalik, adagoljon 2-3 csészényi forro vizet.
Ha mar hosszabb ideje nem végezte el a vizk6mentesitést,
most végezze el azt.
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Hibakod Probléma Lehetséges megoldas
Az AquaClean szirét Tavolitsa el az AquaClean sz(ir6t, és probaljon meg Ujra kavét
nem készitette el6 f6zni. Ha ez bevalik, az AquaClean szir6t készitse el6
megfeleléen a megfeleléen a visszahelyezés el6tt. Helyezze vissza az
beszerelés el6tt, vagy a AquaClean sz(r6t a viztartalyba. Ha ez sem valik be, a sz(ir6
sz(r6 eldugult. eldugult és cserére szorul.

14 A készulék tulheviilt. Kapcsolja ki a késziléket, majd 30 perc mulva kapcsolja vissza.

Tartozékok rendelése

A készulék tisztitAsahoz és vizkémentesitéséhez csak Philips karbantartéasi termékeket hasznaljon.
Ezeket a termékeket megvasarolhatja a helyi forgalmazotol, a jévahagyott szakszerviztdl, illetve online
a www.shop.philips.com/service webhelyrél. Késziiléke modellszamanak megadasaval a
potalkatrészek teljes listajat megkeresheti weboldalunkon. A modellszam a szervizajtd belsé oldalan
talalhato.

Karbantartasi termékek és tipusszamok:

- Vizk6émentesit6 oldat CA6700

- AquaClean sz(lir6 CA6903

- F6z6egység-zsir HD5061

- Kéavéolaj-eltavolité tablettak CA6704

- Tejkortisztitdé anyag CA6705

- Karbantartokészlet CA6707

Hibaelharitas

Ez a fejezet 6sszefoglalja a készulékkel kapcsolatban leggyakrabban felmeriilé problémékat. A
tamogatasi videok és a gyakran feltett kérdések teljes listdja a www.philips.com/coffee-care
weboldalon talalhaté. Ha On nem tudja megoldani a problémat, forduljon az orszagaban mikodé
ugyfélszolgalathoz. Az elérhet8ségek a jotallasi flizetben talalhatok.

Probléma Ok Megoldas

A cseppfelfog6 talca Ez normalis jelenség. A Ha a cseppfelfogo talca fedelén

gyorsan megtelik. készulék vizzel tisztitja a bels6  felemelkedik a ,Cseppfelfog6 talca
kort és a f6z6egységet is. megtelt” jelz8, Uritse ki a cseppfelfogd

Valamennyi viz a bels6 korbdl  talcat.
egyenesen a cseppfelfogd
talcaba folyik.

Az oblitéskor kifolyd viz 6sszegydjtésére
helyezze a presszokavés allvanyt az
adagolocso6 ala.

A késziilék BEMUTATO A készenlét gombot 8 Kapcsolja ki, majd be a készlléket a
maodban van. masodpercnél hosszabban hatuljan talalhato fékapcsoloval.
nyomva tartotta.




Probléma

Ok
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Megoldas

A ,kavézacctarto tele”
ikon tovabbra is lathaté.

A k&vézacctartot olyankor
Uritette ki, amikor a készulék ki
volt kapcsolva.

A kavézacctartot mindig olyankor kell
kitriteni, amikor a készilék be van
kapcsolva. Ha a kavézacctartot olyankor
Uritette ki, amikor a készulék ki volt
kapcsolva, a kavéfézési ciklusok
szamlaléja nem nullazadik.

A kavézacctartot tal koran
helyezte vissza.

A kavézacctartot csak akkor helyezze
vissza, ha a képernyén megjelend
Uzenet felszolitja erre.

A f6z6egységet nem
tudom eltavolitani.

A f6z6egység nincs
megfeleléen elhelyezve.

A készilék alaphelyzetbe allitasat a
kovetkez6képpen végezze: helyezze
vissza a cseppfelfogo talcat és a
kavézacctartot. Ezutan zarja be a
szervizajtot, majd kapcsolja ki és Ujra be
a készlléket. Prébalja meg Ujra kivenni
a f6z6egységet.

Nem tavolitotta el a
kavézacctartot.

Vegye ki a kdvézacctartot a f6z6egység
kivétele el6tt.

A f6z6egységet nem
tudom behelyezni.

A f6z6egység nincs
megfeleléen elhelyezve.

A késziilék alaphelyzetbe allitasat a
kovetkez6képpen végezze: helyezze
vissza a cseppfelfogo talcat és a
kavézacctartot. Hagyja kint a
f6z6egységet. Zarja be a szervizajtot, és
kapcsolja a készlléket be, majd ismét ki.
Ezutan allitsa a megfelel6 helyzetbe a

f6z6egységet, és helyezze vissza a
készulékbe.

A készilék még a
vizkmentesitési eljarast végzi.

Nem lehet eltavolitani a f6z6egységet,
ha a vizk6mentesitési eljaras
folyamatban van. EI8szor be kell fejezni
a vizkémentesitési eljarast, és utana

lehet eltavolitani a f6z6egységet.

A kavé vizizd.

A daralo tul durva daralasi
fokozatra van allitva.

Allitsa a kavédaralét finomabb
szemcsemeéretre (alacsonyabb
bedllitasra).

A kavékieresztd cs6 eldugult.

Egy kanal nyelével tisztitsa ki a
kavékiereszt6 csovet. Ezutan kapcsolja
ki, majd ismét be a készliléket.

A készulék onbedllitasi eljarast
hajt végre.

F6zz6n néhany csésze kavét.

A f6z6egység szennyezett vagy
meg kell olajozni.

Tisztitsa és olajozza meg a

f6z6egységet.

A k&vé nem elég forro.

Az On altal hasznalt csészék tul
hidegek.

A csészék elémelegitéséhez ezeket
Oblitse at forrd vizzel.
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Probléma

Ok

Megoldas

Tul alacsony h6mérséklet van
bedllitva. Ellen6rizze a menu
bedllitasait.

A menuben allitson be ,high” (magas)
hémérsékletet.

Tejet adott az italhoz.

A tej, akar meleg, akar hideg,
mindenképpen valamennyivel csdkkenti
a kavé hémérsékletét.

A kavé szivarog a
kavéadagolo
kifoly6jabol.

A kavéadagolo kifolyoja
eltomadott.

Tisztitsa meg a kavéadagolo kifolyojat
és a nyilasait pipatisztitoval.

A kavékiereszt6 cs6 eldugult.

Tisztitsa ki a kdvékiereszt6 csovet a
mérbkanal vagy egy

kanal nyelével. Ezutan kapcsolja ki,
majd ismét be a késziléket.

Nem folyik ki, illetve tal
lassan folyik ki a kavé.

Az AquaClean szir6t nem
készitette el6 megfelel6en a
beszereléshez, vagy a sz(iré
eldugult.

Tavolitsa el az AquaClean sz(ir6t, és
prébaljon meg Ujra kavét f6zni. Ha ez

bevalik, az AquaClean sz(ir6t készitse
el megfelel6en a visszahelyezés elétt.

Helyezze vissza az el6készitett sz(ir6t.

Ha ez sem vélik be, a sz(ir6 eldugult és
cserére szorul.

A daral6 tal finom daralasi
fokozatra van allitva.

Allitsa a kavédaralot nagyobb
szemcseméretre (magasabb beéllitasra).

A f6z6egység szennyezett.

Tisztitsa meg a f6z6egységet.

A kavéadagolo kifolyéja
szennyezett.

Tisztitsa meg a kavéadagolo kifoly6jat
és a nyilasait egy ttvel.

A készulék vezetékét vizkd
tomiti el.

Vizkémentesitse a késziléket.

A tej nem habosodik.

A tejtart6é kancso szennyezett,
vagy nincs megfelel6en
behelyezve.

Tisztitsa meg a kancsot, és tgyeljen
arra, hogy megfelel6en helyezze be.

A tejadagol6 cs6 nincsen
teljesen kinyitva.

Ellenérizze, hogy a tejadagol6 cs6 a
megfelel6 helyzetbe legyen allitva.

A tejeskancsé nincsen teljesen
Osszeszerelve.

Ellen6rizze, hogy minden alkatrész
(kUlénosen a tejfelszivo tomib)
megfeleléen van-e 6sszeszerelve.

Olyan tipusu tejet hasznal,
amely nem alkalmas a
habositasra.

A kulbénboz6 tejtipusokbol kulénbozé
mennyiségl és minéségud hab
termeldédik. A kdvetkez6 tejfajtakat
prébaltuk ki, és igazoltuk, hogy jo
tejhabot adnak: félig zsirszegény vagy
teljes zsirtartalmu tehéntej, sz6jatej és
laktbzmentes tej.
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Megoldas

A kavé kifroéccsen.

A csésze és a kavékifolyo
kozotti tavolsag tul nagy.

Helyezze a presszokavés allvanyt a
cseppfelfogo talcara, a kavékifolyo ala.

A tej kifrocskol.

A hasznélt tej nem elég hideg.

Ugyeljen arra, hogy kézvetleniil a
h(it6bél vegye el6 a tejet.

Ugy tlinik, hogy a
készlilék szivarog.

A készulék vizzel tisztitja a
belsé kort és a f6z6egységet is.
Valamennyi viz a bels6 korbél
egyenesen a cseppfelfogd
talcaba folyik.

Ha a cseppfelfogo talca fedelén
felemelkedik a ,,Cseppfelfogo talca
megtelt” jelzd, Uritse ki a cseppfelfogd
talcat. Az oblitéskor kifoly6 viz
oOsszegy(jtésére helyezze a
presszokavés allvanyt az adagol6csé
ala.

A cseppfelfog6 talca teljesen
megtelt, és tulcsordult, emiatt
ugy tlinhet, hogy a készilék
szivarog.

Ha a cseppfelfogo talca fedelén
felemelkedik a ,,Cseppfelfogo talca
megtelt” jelzd, Uritse ki a cseppfelfogd
talcat. Az oblitéskor kifolyo viz
osszegyljtésére helyezze a
presszokavés allvanyt az adagolécsé
ala.

A készulék nem vizszintes
feluletre van helyezve.

Helyezze a késziléket vizszintes
fellletre, hogy a ,,cseppfelfog6 talca
megtelt” jelz6 megfelel6en mikodjon.

Az AquaClean sz(r6t
nem tudom aktivalni, és
a készilék
vizkémentesitést kér.

Nem tértént meg a sz(ir6
cseréje id6ben azutan, hogy az
AquaClean sz(r6 jele villogni

kezdett és a sz(ir6 kapacitasa
elérte a 0%-ot.

El6sz6r végezzen vizk6mentesitést,

majd szerelje be az AquaClean sz(ir6t.

Az els6 Uzembe helyezéskor
nem helyezte be az AquaClean
sz(ir6t, hanem csak kb. 25 kavé
lef6zése utan (csészénként 100
ml-rel szamolva). A készuléknek
teljesen vizkémentesnek kell

lennie az AquaClean sz(ir6
beszerelése el6tt.

El6sz6r végezzen vizkémentesitést, és
utana szerelje be az Uj AquaClean
szUr6t. A vizkbmentesités utan a sz(ir6k
szamlaldja visszaall 8-rél O-ra. Mindig
er@sitse meg a sz(r6 aktivalasat a
készllék menujében. Ezt szlir6csere

utéan is meg kell tenni.

Az U] sz(ir6 nem illik a
készulékbe.

Nem AquacClean tipusu sz(ir6t
probal beszerelni.

Csak az AquaClean sz(ir6 illik a
készulékbe.

A készilék mikodése
zajos.

Normalis jelenség, hogy a
késziulék mikddés kbzben
zajos.

Ha a készulék masféle zajjal kezd
m(ikodni, tisztitsa meg és olajozza meg

a f6z6egységet.
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Miszaki jellemzok

A gyarto fenntartja a jogot a termék miszaki jellemz8inek javitdsara. Az alapbeallitas szerinti
mennyiségek hozzavetbleges értékek.

Leiras

Erték

Tokozas anyaga

Hére lagyulé

Méret (sz x ma x mé)

221 x 340 x 430 mm

Témeg 7,6 kg
Tapkéabel hossza 800-1200 mm
Kezel6panel Els6 oldal

Csésze mérete

maximum 152 mm

Viztartaly 1,8 liter, kivehet6
Szemeskavé-tartaly kapacitasa 250¢g
Kéavézacctarto kapacitasa 15 adag
Tejeskancso6 kapacitasa 500 ml
Szivatty nyomasa 15 bar

FGz6

rozsdamentes acél f6z6

Biztonsagi berendezések

hékiold6 biztositék

Energiatakarékossagi méd

<IWh

Névleges fesziiltség — névleges teljesitmény —

tapellatas

Lasd a karbantarto ajté belsejében talalhaté

adatokat.







L1 —

www.philips.com/co ee-care 421945004001 %@ >75% recycled paper

“ 421945004001_PHI5000 OTC_BACK_AS5_CEE.indd 1 21-01-19 11:.01 “



	Obsah
	Přehled přístroje (obr. 1)
	Úvod 
	První instalace
	Filtr AquaClean
	Příprava filtru AquaClean pro aktivaci
	Aktivace filtru AquaClean
	1. Aktivace filtru AquaClean při první instalaci
	2. Aktivace filtru AquaClean po výzvě
	3. Aktivace filtru AquaClean kdykoli jindy


	Měření tvrdosti vody
	Používání ovládacího panelu 
	Vaření nápojů
	Vaření kávových nápojů
	Vaření kávy z kávových zrn

	Příprava nápojů obsahujících mléko
	Vaření kávy z mleté kávy
	Dávkování horké vody

	Přizpůsobování nápojů
	Nastavení objemu kávy a mléka
	Nastavení síly kávy

	Úprava nastavení mlýnku
	Manipulace s varnou sestavou
	Vyjmutí varné sestavy z přístroje
	Vložení varné sestavy zpět

	Čištění a údržba
	Tabulka čištění
	Čištění varné sestavy
	Čištění varné sestavy pod tekoucí vodou
	Čištění varné sestavy pomocí odmašťovacích tablet

	Mazání varné sestavy

	Čištění karafy na mléko  
	Rychlé čištění karafy
	Důkladné čištění karafy na mléko
	Týdenní čištění karafy na mléko
	Rozebrání hubice dávkovače mléka
	Opětovná montáž karafy na mléko
	Měsíční čištění karafy na mléko

	Postup odstranění vodního kamene
	Co dělat, pokud se proces odstranění vodního kamene přeruší
	Varovné ikony a chybové kódy
	Význam varovných ikon 
	Význam chybových kódů

	Objednávání příslušenství
	Řešení problémů
	Technické specifikace
	Sisukord
	Masina ülevaade (Joon. 1)
	Sissejuhatus 
	Esmane seadistamine
	AquaClean filter
	AquaClean filtri aktiveerimiseks ettevalmistamine
	AquaClean filtri aktiveerimine
	1. AquaClean filtrit aktiveerimine esmase seadistamise käigus.
	2. AquaClean filtri aktiveerimine nõudmisel
	3. AquaClean-filtri aktiveerimine muul ajal


	Vee kareduse mõõtmine
	Juhtpaneeli kasutamine 
	Jookide valmistamine
	Kohvijookide valmistamine
	Kohvi valmistamine kohviubadest

	Piimapõhiste jookide valmistamine
	Eeljahvatatud kohvist kohvi valmistamine
	Kuuma vee väljutamine

	Jookide oma maitsele kohandamine
	Kohvi ja piima koguse reguleerimine
	Kohvi kanguse reguleerimine

	Veski seadistuse reguleerimine
	Kohvimooduli käsitsemine
	Kohvimooduli masinast eemaldamine
	Kohvimooduli tagasipanemine

	Puhastamine ja hooldus
	Puhastustabel
	Kohvimooduli puhastamine
	Kohvimooduli puhastamine kraani all
	Kohvimooduli puhastamine kohviõli eemaldamise tablettidega

	Kohvimooduli määrimine

	Piimakarahvini puhastamine  
	Karahvini kiirpuhastus
	Piimakarahvini põhjalik puhastamine
	Piimakarahvini iganädalane puhastamine
	Piima väljutamise tila osadeks lahtivõtmine
	Piimakarahvini kokkupanek
	Piimakarahvini igakuine puhastamine

	Katlakivi eemaldamise protseduur
	Mida teha, kui katlakivi eemaldamise protseduur katkestatakse?
	Hoiatusikoonid ja veakoodid
	Hoiatusikoonide tähendused 
	Veakoodide tähendused

	Tarvikute tellimine
	Veaotsing
	Tehnilised andmed
	Sadržaj
	Pregled aparata (Slika 1)
	Uvod 
	Prvo postavljanje
	Filtar AquaClean
	Priprema filtra AquaClean za aktiviranje
	Aktiviranje filtra AquaClean
	1. Aktiviranje filtra AquaClean tijekom prvog postavljanja
	2. Aktiviranje filtra AquaClean nakon dobivanja poruke za aktiviranje
	3. Aktiviranje filtra AquaClean u bilo kojem drugom trenu


	Mjerenje tvrdoće vode
	Korištenje upravljačke ploče 
	Kuhanje napitaka
	Priprema napitaka od kave
	Kuhanje kave od zrna kave

	Kuhanje napitaka na bazi mlijeka
	Kuhanje kave od mljevene kave
	Istjecanje vruće vode

	Prilagođeni napitci
	Podešavanje količine kave i mlijeka
	Podešavanje jačine kave

	Podešavanje postavki mlinca
	Rukovanje sklopom za kuhanje
	Vađenje sklopa za kuhanje iz aparata
	Ponovno umetanje sklopa za kuhanje

	Čišćenje i održavanje
	Tablica za čišćenje
	Čišćenje sklopa za kuhanje
	Čišćenje sklopa za kuhanje pod mlazom vode
	Čišćenje sklopa za kuhanje tabletom za odmašćivanje kave

	Podmazivanje sklopa za kuhanje

	Čišćenje vrča za mlijeko  
	Brzo čišćenje vrča
	Temeljito mjesečno čišćenje vrča za mlijeko
	Tjedno čišćenje vrča za mlijeko
	Rastavljanje žlijeba za istjecanje mliječne pjene
	Ponovno sastavljanje vrča za mlijeko
	Mjesečno čišćenje vrča za mlijeko

	Postupak uklanjanja kamenca
	Način postupanja u slučaju prekida postupka uklanjanja kamenca
	Ikone upozorenja i šifre pogrešaka
	Značenje ikona upozorenja 
	Značenje šifri pogrešaka

	Naručivanje dodataka
	Rješavanje problema
	Tehničke specifikacije
	Saturs
	Ierīces pārskats (1. att.)
	Ievads 
	Pirmā uzstādīšana
	„AquaClean” filtrs
	„AquaClean” filtra sagatavošana aktivizēšanai
	„AquaClean” filtra aktivizēšana
	1. „AquaClean” filtra aktivizēšana pirmās uzstādīšanas laikā
	2. „AquaClean” filtra aktivizēšana pēc aicinājuma
	3. AquaClean filtra aktivizēšana pēc vajadzības


	Ūdens cietības noteikšana
	Vadības paneļa izmantošana 
	Dzērienu gatavošana
	Kafijas dzērienu gatavošana
	Kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām

	Dzērienu ar pienu gatavošana
	Kafijas pagatavošana no maltas kafijas
	Karstā ūdens padeve

	Dzērienu personalizēšana
	Kafijas un piena daudzuma regulēšana
	Kafijas stipruma regulēšana

	Smalcinātāja iestatījumu pielāgošana
	Gatavošanas vienības tīrīšana
	Gatavošanas vienības izņemšana no ierīces
	Gatavošanas vienības ievietošana

	Tīrīšana un kopšana
	Tīrīšanas norādījumu tabula
	Gatavošanas vienības tīrīšana
	Gatavošanas vienības mazgāšana tekošā krāna ūdenī
	Gatavošanas vienības mazgāšana ar kafijas eļļas notīrīšanas tabletēm

	Gatavošanas vienības eļļošana

	Piena tvertnes tīrīšana  
	Tvertnes ātrā tīrīšana
	Rūpīga piena tvertnes tīrīšana
	Iknedēļas piena tvertnes tīrīšana
	Piena padeves teknes izjaukšana
	Piena tvertnes salikšana
	Ikmēneša piena tvertnes tīrīšana

	Atkaļķošanas procedūra
	Rīcība, ja atkaļķošanas procedūra ir apturēta
	Brīdinājuma ikonas un kļūdu kodi
	Brīdinājuma ikonu nozīme 
	Kļūdu kodu nozīme

	Piederumu pasūtīšana
	Traucējummeklēšana
	Tehniskie rādītāji
	Turinys
	Mašinos apžvalga (1 pav.)
	Įvadas 
	Pirmasis montavimas
	„AquaClean“ filtras
	„AquaClean“ filtro paruošimas aktyvinimui
	„AquaClean“ filtro aktyvinimas
	1. „AquaClean“ filtro aktyvinimas per pirmą montavimą.
	2. „AquaClean“ filtro aktyvinimas paraginus
	3. „AquaClean“ filtro aktyvinimas bet kuriuo kitu metu


	Vandens kietumo matavimas
	Valdymo skydelio naudojimas 
	Gėrimų virimas
	Kavos gėrimų virimas
	Kavos virimas iš kavos pupelių

	Gėrimų pieno pagrindu virimas
	Kavos virimas iš maltos kavos
	Karšto vandens išpylimas

	Gėrimų suasmeninimas
	Kavos ir pieno tūrio reguliavimas
	Kavos stiprumo reguliavimas

	Malūnėlio nustatymų reguliavimas
	Virimo grupės tvarkymas
	Virimo grupės nuėmimas nuo mašinos
	Virimo grupės įstatymas

	Valymas ir priežiūra
	Valymo lentelė
	Virimo grupės valymas
	Virimo grupės valymas po vandentiekio čiaupu
	Virimo grupės valymas naudojant tabletes kavos aliejui šalinti

	Virimo grupės tepimas

	Pieno grafino valymas  
	Greitas grafino valymas
	Kruopštus pieno grafino valymas
	Savaitinis pieno grafino valymas
	Pieno išpylimo snapelio išrinkimas
	Pieno grafino surinkimas
	Mėnesinis pieno grafino valymas

	Nuovirų šalinimo procedūra
	Ką daryti, jei nuovirų šalinimo procedūra nutraukiama
	Įspėjimo piktogramos ir klaidų kodai
	Įspėjimo piktogramų reikšmė 
	Klaidų kodų reikšmė

	Priedų užsakymas
	Trikčių diagnostika ir šalinimas
	Techninės specifikacijos
	Tartalom
	A készülék bemutatása (1. ábra)
	Bevezetés 
	Az első üzembe helyezés
	AquaClean szűrő
	Az AquaClean szűrő előkészítése aktiváláshoz
	Az AquaClean szűrő aktiválása
	1. Az AquaClean szűrő aktiválása az első üzembe hegyezés során
	2. Az AquaClean szűrő aktiválása a készülék kérésére
	3. Az AquaClean szűrő cseréje egyéb esetekben


	A vízkeménység mérése
	A kezelőpanel használata 
	Italok főzése
	Kávéfőzés
	Kávéfőzés szemes kávéból

	Tejet tartalmazó italok főzése
	Kávé készítése őrölt kávéból
	Forró víz adagolása

	Az italok testreszabása
	A kávé és a tej térfogatának beállítása
	A kávé erősségének beállítása

	A kávédaráló beállítása
	A főzőegység kezelése
	A főzőegység kivétele a készülékből
	A főzőegység visszahelyezése

	Tisztítás és karbantartás
	Tisztítási táblázat
	A főzőegység tisztítása
	A főzőegység tisztítása csap alatt
	A főzőegység tisztítása kávéolaj-eltávolító tablettával

	A főzőegység kenése

	A tejeskancsó tisztítása  
	Kancsó gyors tisztítása
	A tejeskancsó alapos tisztítása
	A tejeskancsó heti tisztítása
	A tejadagoló cső szétszedése
	A tejeskancsó visszaszerelése
	A tejeskancsó havi tisztítása

	Vízkőmentesítés
	Mi a teendő, ha félbe kellett szakítani a vízkőmentesítési eljárást?
	Figyelmeztető ikonok és hibakódok
	A figyelmeztető ikonok jelentése 
	A hibakódok jelentése

	Tartozékok rendelése
	Hibaelhárítás
	Műszaki jellemzők
	Spis treści
	Opis urządzenia (Rys. 1)
	Wprowadzenie 
	Pierwsza instalacja
	Filtr AquaClean
	Przygotowywanie filtra AquaClean do aktywacji
	Aktywowanie filtra AquaClean
	1. Aktywowanie filtra AquaClean podczas pierwszej instalacji
	2. Aktywowanie filtra AquaClean po monicie
	3. Aktywowanie filtra AquaClean w dowolnym innym momencie


	Mierzenie twardości wody
	Obsługa panelu sterowania 
	Parzenie napojów
	Parzenie napojów kawowych
	Zaparzanie kawy z ziaren kawy

	Zaparzanie napojów na bazie mleka
	Zaparzanie kawy z kawy mielonej
	Podawanie gorącej wody

	Personalizowanie napojów
	Ustawianie ilości kawy i mleka
	Regulowanie mocy kawy

	Dostosowywanie ustawień młynka
	Obsługa jednostki zaparzającej
	Wyjmowanie jednostki zaparzającej z ekspresu
	Ponowne wkładanie jednostki zaparzającej do urządzenia

	Czyszczenie i konserwacja
	Tabela z instrukcjami mycia i czyszczenia urządzenia
	Czyszczenie jednostki zaparzającej
	Czyszczenie jednostki zaparzającej pod bieżącą wodą
	Czyszczenie jednostki zaparzającej przy użyciu tabletek do czyszczenia

	Smarowanie jednostki zaparzającej

	Czyszczenie dzbanka na mleko  
	Szybkie czyszczenie dzbanka
	Dokładne czyszczenie dzbanka na mleko
	Cotygodniowe czyszczenie dzbanka na mleko
	Demontaż wylewki dozownika mleka
	Składanie dzbanka na mleko
	Comiesięczne czyszczenie dzbanka na mleko

	Procedura odwapniania
	Co zrobić, jeśli procedura odwapniania zostanie przerwana
	Ikony ostrzeżenia i kody błędów
	Znaczenie ikon ostrzeżenia 
	Znaczenie kodów błędu

	Zamawianie akcesoriów
	Rozwiązywanie problemów
	Dane techniczne
	Cuprins
	Prezentarea generală a aparatului (Fig. 1)
	Introducere 
	Prima instalare
	Filtru AquaClean
	Pregătirea filtrului AquaClean pentru activare
	Activarea filtrului AquaClean
	1. Activarea filtrului AquaClean în timpul primei instalări
	2. Activarea filtrului AquaClean atunci când vă este solicitat.
	3. Activarea filtrului AquaClean în orice alt moment


	Măsurarea durităţii apei
	Utilizarea panoului de comandă 
	Prepararea băuturilor
	Prepararea băuturilor pe bază de cafea
	Prepararea cafelei cu boabe de cafea

	Prepararea băuturilor pe bază de lapte
	Prepararea cafelei cu cafea premăcinată
	Distribuirea apei calde

	Personalizarea băuturilor
	Reglarea volumului de cafea şi lapte
	Reglarea intensităţii cafelei

	Reglarea setărilor râşniţei
	Manevrarea unităţii de infuzare
	Scoaterea grupului de infuzare din aparat
	Introducerea unității de infuzare la loc

	Curăţare şi întreţinere
	Tabel de curăţare
	Curăţarea unităţii de infuzare
	Curăţarea unităţii de infuzare sub jet de apă
	Curăţarea unităţii de infuzare cu tablete de îndepărtare a uleiului de cafea

	Lubrifierea unităţii de infuzare

	Curăţarea carafei de lapte  
	Curăţarea rapidă a carafei
	Curăţare riguroasă a carafei de lapte
	Curățarea săptămânală a carafei de lapte
	Dezasamblarea distribuitorului de lapte
	Reasamblarea carafei de lapte
	Curăţarea lunară a carafei de lapte

	Procedura de detartrare
	Ce e de făcut în cazul în care procedura de detartrare este întreruptă
	Pictograme de avertizare şi coduri de eroare
	Semnificaţia pictogramelor de avertizare 
	Semnificaţia codurilor de eroare

	Comandarea accesoriilor
	Depanare
	Specificaţii tehnice
	Kazalo
	Predstavitev aparata (sl. 1)
	Uvod 
	Prva namestitev
	Filter AquaClean
	Priprava filtra AquaClean za aktiviranje
	Aktiviranje filtra AquaClean
	1. Aktiviranje filtra AquaClean med prvo namestitvijo
	2. Aktiviranje filtra AquaClean ob pozivu
	3. Aktiviranje filtra AquaClean ob drugih priložnostih


	Merjenje trdote vode
	Uporaba nadzorne plošče 
	Priprava napitkov
	Priprava kavnih napitkov
	Priprava kave z zrni

	Priprava mlečnih napitkov
	Priprava kave z mleto kavo
	Točenje vroče vode

	Prilagajanje napitkov
	Prilagajanje količine kave in mleka
	Prilagajanje moči kave

	Prilagajanje nastavitev mlinčka
	Ravnanje s kuhalnim sklopom
	Odstranjevanje kuhalnega sklopa iz aparata
	Vnovično vstavljanje kuhalnega sklopa

	Čiščenje in vzdrževanje
	Preglednica za čiščenje
	Čiščenje kuhalnega sklopa
	Čiščenje kuhalnega sklopa s tekočo vodo
	Čiščenje kuhalnega sklopa s tabletami za odstranjevanje kavnega olja

	Mazanje kuhalnega sklopa

	Čiščenje vrča za mleko  
	Hitro čiščenje vrča
	Temeljito čiščenje vrča za mleko
	Tedensko čiščenje vrča za mleko
	Razstavljanje dulca za mleko
	Vnovično sestavljanje vrča za mleko
	Mesečno čiščenje vrča za mleko

	Postopek odstranjevanja vodnega kamna
	Kaj storiti v primeru prekinitve postopka odstranjevanja vodnega kamna
	Opozorilne ikone in kode napak
	Pomen opozorilnih ikon 
	Kaj pomenijo kode napak

	Naročanje dodatne opreme
	Odpravljanje težav
	Technical specifications
	Obsah
	Prehľad zariadenia (obr. 1)
	Úvod 
	Prvá inštalácia
	Filter AquaClean
	Príprava filtra AquaClean na aktiváciu
	Aktivácia filtra AquaClean
	1. Aktivácia filtra AquaClean počas prvej inštalácie
	2. Aktivácia filtra AquaClean pri výzve
	3. Aktivácia filtra AquaClean pri každej ďalšej príležitosti


	Meranie tvrdosti vody
	Používanie ovládacieho panela 
	Príprava nápojov
	Príprava kávových nápojov
	Príprava kávy z kávových zŕn

	Príprava mliečnych nápojov
	Príprava kávy z predmletej kávy
	Dávkovanie horúcej vody

	Prispôsobenie nápojov
	Nastavenie objemu kávy a mlieka
	Nastavenie intenzity vône kávy

	Úprava nastavení mlynčeka
	Manipulácia s varnou zostavou
	Vybratie varnej zostavy zo zariadenia
	Vloženie varnej zostavy

	Čistenie a údržba
	Tabuľka s pokynmi na čistenie
	Čistenie varnej zostavy
	Čistenie varnej zostavy pod tečúcou vodou
	Čistenie varnej zostavy tabletami na odstránenie kávovej mastnoty

	Mazanie varnej zostavy

	Čistenie nádobky na mlieko  
	Rýchle prečistenie nádobky
	Dôkladné čistenie nádobky na mlieko
	Týždenné čistenie nádobky na mlieko
	Rozobratie výpustu na dávkovanie mlieka
	Opätovná montáž nádobky na mlieko
	Mesačné čistenie nádobky na mlieko

	Proces odstraňovania vodného kameňa
	Ako postupovať v prípade prerušenia procesu odstraňovania vodného kameňa
	Výstražné ikony a chybové kódy
	Význam výstražných ikon 
	Význam chybových kódov

	Objednávanie príslušenstva
	Riešenie problémov
	Technické parametre
	Sadržaj
	Prikaz aparata (slika 1)
	Uvod 
	Prva ugradnja
	AquaClean filter
	Priprema AquaClean filtera za aktiviranje
	Aktiviranje AquaClean filtera
	1. Aktiviranje AquaClean filtera prilikom prve ugradnje
	2. Aktiviranje AquaClean filtera kada se to zatraži
	3. Aktiviranje filtera AquaClean u bilo koje drugo vreme


	Merenje tvrdoće vode
	Upotreba upravljačke ploče 
	Kuvanje napitaka
	Kuvanje napitaka od kafe
	Kuvanje kafe u zrnu

	Kuvanje napitaka od mleka
	Kuvanje kafe od prethodno samlevene kafe
	Ispuštanje vrele vode

	Personalizovanje napitaka
	Podešavanje količine kafe i mleka
	Podešavanje jačine kafe

	Podešavanje mlina
	Rukovanje blokom za kuvanje
	Uklanjanje bloka za kuvanje iz aparata
	Ponovno ubacivanje bloka za kuvanje

	Čišćenje i održavanje
	Tabela za čišćenje
	Čišćenje bloka za kuvanje
	Čišćenje bloka za kuvanje pod mlazom vode
	Čišćenje bloka za kuvanje pomoću tableta za uklanjanje masnoća od kafe

	Podmazivanje bloka za kuvanje

	Čišćenje bokala za mleko  
	Brzo čišćenje bokala
	Temeljno čišćenje bokala za mleko
	Nedeljno čišćenje bokala za mleko
	Rastavljanje grlića za ispuštanje mleka
	Ponovno sklapanje bokala za mleko
	Mesečno čišćenje bokala za mleko

	Procedura uklanjanja kamenca
	Šta učiniti ukoliko dođe do prekida procesa uklanjanja kamenca
	Ikone upozorenja i kodovi grešaka
	Značenje ikona upozorenja 
	Značenje kodova grešaka

	Naručivanje dodataka
	Rešavanje problema
	Tehničke specifikacije
	Съдържание
	Общ преглед на машината (Фиг. 1)
	Въведение 
	Първоначална инсталация
	Филтър AquaClean
	Подготовка на филтъра AquaClean за активиране
	Активиране на филтъра AquaClean
	1. Активиране на филтъра AquaClean по време на първоначалната инсталация
	2. Активиране на филтъра AquaClean при подкана
	3. Активиране на филтъра AquaClean по всяко друго време


	Измерване на твърдостта на водата
	Използване на контролния панел 
	Приготвяне на напитки
	Приготвяне на напитки с кафе
	Приготвяне на кафе на зърна

	Приготвяне на напитки с мляко
	Приготвяне на кафе от предварително смляно кафе
	Пускане на гореща вода

	Персонализиране на напитки
	Регулиране на дължината на кафето и количеството на млякото
	Регулиране на силата на кафето

	Регулиране на настройките на кафемелачката
	Работа с блока за приготвяне
	Изваждане на блока за приготвяне от машината
	Поставяне на блока за приготвяне обратно

	Почистване и поддръжка
	Таблица за почистване
	Почистване на блока за приготвяне
	Почистване на блока за приготвяне под течаща вода
	Почистване на блока за приготвяне с таблетките за премахване на масло от кафе

	Смазване на блока за приготвяне

	Почистване на каната за мляко  
	Бързо почистване на каната
	Основно почистване на каната за мляко
	Ежеседмично почистване на каната за мляко
	Разглобяване на приставката за мляко
	Повторно сглобяване на каната за мляко
	Ежемесечно почистване на каната за мляко

	Процедура по премахване на накип
	Какво да правите, ако процедурата по премахване на накип бъде прекъсната
	Предупредителни икони и кодове за грешки
	Значение на предупредителните икони 
	Значение на кодовете за грешки

	Поръчване на аксесоари
	Отстраняване на неизправности
	Технически спецификации
	Оглавление
	Обзор кофемашины (рис. 1)
	Введение 
	Первая установка
	Фильтр AquaClean
	Подготовка фильтра AquaClean к активации
	Активация фильтра AquaClean
	1. Активация фильтра AquaClean при первой установке
	2. Активация фильтра AquaClean при запросе
	3. Активация фильтра AquaClean в любое другое время


	Измерение жесткости воды
	Работа с панелью управления 
	Приготовление напитков
	Приготовление кофейных напитков
	Приготовление кофе из зерен

	Приготовление напитков на молочной основе
	Приготовление напитка из молотого кофе
	Подача горячей воды

	Персонализация напитков
	Настройка объема кофе и молока
	Настройка крепости кофе

	Регулировка параметров кофемолки
	Эксплуатация варочной группы
	Извлечение варочной группы из кофемашины
	Установка варочной группы на место

	Очистка и уход
	Таблица по уходу за прибором.
	Очистка варочной группы
	Очистка варочной группы под струей воды
	Очистка варочной группы с использованием средства для очистки от кофейных масел

	Смазывание варочной группы

	Очистка сосуда для молока  
	Быстрая очистка сосуда для молока
	Тщательная очистка сосуда для молока
	Еженедельная очистка сосуда для молока
	Снятие носика для подачи молока
	Установка сосуда для молока на место
	Ежемесячная очистка сосуда для молока

	Процесс очистки от накипи
	Действия в случае прерывания процедуры очистки от накипи
	Значки предупреждений и коды ошибок
	Расшифровка значков предупреждений 
	Описание кодов ошибок

	Заказ аксессуаров
	Поиск и устранение неисправностей
	Технические характеристики
	Зміст
	Огляд машини (рис. 1)
	Вступ 
	Перше встановлення
	Фільтр AquaClean
	Підготовка фільтра AquaClean до активації
	Активація фільтра AquaClean
	1. Активація фільтра AquaClean під час першого встановлення
	2. Активація фільтра AquaClean за появи повідомлення
	3. Активація фільтра AquaClean будь-коли


	Вимірювання жорсткості води
	Використання панелі керування 
	Приготування напоїв
	Приготування кавових напоїв
	Приготування кави з кавових зерен

	Приготування напоїв із молока
	Приготування кави з попередньо змелених зерен
	Подача гарячої води

	Створення власних напоїв
	Регулювання об’єму кави й молока
	Регулювання міцності кави

	Налаштування кавомолки
	Користування блоком заварювання
	Виймання блока заварювання з машини
	Встановлення блока заварювання на місце

	Чищення та догляд
	Таблиця з відомостями щодо очищення
	Очищення блока заварювання
	Очищення блока заварювання водою з-під крана
	Очищення блока заварювання за допомогою таблетки для видалення кавового масла.

	Змащування блока заварювання

	Очищення кухля для молока  
	Швидке очищення кухля для молока
	Ретельне очищення кухля для молока
	Щотижневе очищення кухля для молока
	Розбирання вузла подачі молока
	Збирання кухля для молока
	Щомісячне очищення кухля для молока

	Процедура видалення накипу
	Що робити, якщо процедуру видалення накипу перервано
	Значки попередження та коди помилок
	Значення значків попередження 
	Значення кодів помилок

	Замовлення приладдя
	Усунення несправностей
	Технічні характеристики
	Мазмұны
	Құрылғыға шолу (1-сурет)
	Кіріспе 
	Алғашқы орнату
	AquaClean сүзгісі
	AquaClean сүзгісін белсендіруге дайындау
	AquaClean сүзгісін белсендіру
	1. AquaClean сүзгісін алғаш орнату барысында белсендіру
	2. Ұсынылған кезде AquaClean сүзгісін белсендіру
	3. AquaClean сүзгісін кез келген уақытта белсендіру


	Су кермектігін өлшеу
	Басқару тақтасын пайдалану 
	Сусындар қайнату
	Кофе сусындарын қайнату
	Дәндерден тұратын кофені қайнату

	Сүт негізіндегі сусындарды қайнату
	Алдын ала ұнтақталған кофені қайнату
	Ыстық су тамызу

	Сусындарды жекелендіру
	Кофені және сүт көлемін реттеу
	Кофе қоюлығын реттеу

	Тартқыш параметрлерін реттеу
	Қайнату құралын қолдану
	Қайнату құралын машинадан шығарып алу
	Қайнату құралын қайта салу

	Тазалау және техникалық қызмет көрсету
	Тазалау кестесі
	Қайнату құралын тазалау
	Қайнату құралын ағын су астында тазалау
	Кофе майын кетіргіш үстелдерімен қайнату құралын тазалау

	Қайнату құралын майлау

	Сүт графинін тазалау  
	Графинді жылдам тазалау
	Сүт графинін толық тазалау
	Сүт графинін апта сайын тазалау
	Сүт тамызу шүмегін бөлшектеу
	Сүт графинін қайта монтаждау
	Сүт графинін ай сайын тазалау

	Қақ түсіру процедурасы
	Қақ түсіру процедурасына кедергі жасалғанда орындалатын әрекет
	Ескерту белгішелері және қате кодтары
	Ескерту белгішелерінің мағынасы 
	Қате кодтарының мағынасы

	Қосалқы құрылғыларға тапсырыс беру
	Ақаулықтарды жою
	Техникалық ерекшеліктер



