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(Make sure) Only use the earphone sold
together with the portable CD player to
prevent possible hearing damage.

Maximum output voltage = <=150mV

Wide band characteristic voltage
WBCV = >=75mV

Cestina

(Kontrola) Pouzivejte pouze sluchatka
prodavana spolecné s prenosnym
prehravaéem CD. Zamezite tak moznému
poskozeni sluchu.

Maximalni vystupni napéti = <=150 mV
Napéti s Sirokopasmovou charakteristikou
WBCV =>=75 mV

(Serg for) Brug kun de gretelefoner, der
selges sammen med den bzrbare CD-
afspiller, for at undga eventuelle hgreskader.

Maksimal udgangsspaending = <=150 mV
WBCV (Wide Band Characteristic Voltage)
=>=75mV

(Wichtig) Verwenden Sie nur den
Kopfhorer, der zusammen mit dem
tragbaren CD-Player verkauft wurde, um
mogliche Horschaden zu verhindern.

Maximale Ausgangsspannung = <=150 mV
Die fiir Breitband typische Spannung
WBCV =>=75mV

(ZnpavTikd) Na xpnoipotoleite povo
TO AKOUOTIKO TTou ouvodeuel Tn dopnTh
ouokeun avarapaywyng CD, woTe va
amo¢uyete mOavr) BAaPn oty axon.

Méyiotn Taon e€68ou = <=150mV
XapaktnploTikn Taon eupeiag Lwvng
WBCV = >=75mV

(Aseglrese de) Utilizar solo los auriculares
que se venden junto con el reproductor de
CD para evitar posibles dafios auditivos.

Voltaje de salida maximo = <=150 mV

Voltaje caracteristico de banda ancha
WBCV =>=75 mV

Suomi

(Muista) Kayta vain kannettavan CD-soittimen
mukana toimitettuja kuulokkeita, jotta et
vahingoita kuuloasi.

Lahtojannite enintaan = <=150mV
Laajakaistan ominaisjannite = >= 75mV

(A s'assurer) Utilisez uniquement les
écouteurs vendus avec le lecteur de CD
portable afin d'éviter toute perte d'audition
éventuelle.

Tension de sortie maximale = <=150 mV

Tension caractéristique de la large bande
WBCV = >=75 mV



Addendum_EXP2546_12

(Ugyeljen erre:) Csak a hordozhaté CD-
lejatszoval kaphato fllhallgatot hasznalja
az esetleges hallaskarosodas megel6zése
érdekében.

Maximalis kimeneti fesziiltség = <=150 mV

Jellemz6 szélessavu fesziiltség (WBCV) =
>=75mV

Italiano

(Importante) Usare solo l'auricolare venduto
insieme al lettore CD portatile per evitare
possibili danni all'udito.

Tensione massima in uscita = <=150 mV

Tensione di riconoscimento a banda larga
(WBCV) =>=75mV

Nederlands

(Controleer) Gebruik alleen de oortelefoon
die samen met de draagbare CD-speler
wordt verkocht om mogelijke gehoorschade
te voorkomen.

Maximaal uitgangsvermogen = <=150 mV

Karakteristiek breedbandvoltage
WBCV =>=75mV

Polski

Uzywaj wyfacznie stuchawek sprzedawanych
wraz z przenosnym odtwarzaczem CD, aby
zapobiec uszkodzeniu stuchu.

Maksymalne napigcie wyjsciowe = <= 150 mV
Napiecie szerokopasmowe (WBCV) =
275 mV

(Certifique-se) Utilize apenas os auscultadores
vendidos em conjunto com o leitor de CD
portatil para evitar eventuais lesdes auditivas.

Tensio de saida maxima = <=150 mV

Tensdo caracteristica de banda larga =
>=75mV

Pycckum

(BaxkHo!) Bo nsbexaHne noBpexkAeHUS CAyxa
MCMOAb3YINTE TOABKO HAyLLHWKM, BXOASILLME B
KoMMAeKT nopTtaTueHoro CD-naeepa.

MakcrMMaAbHOE BbIXOAHOE HarpsixKeHue =
<=150 mB

[MapameTpbl LIMPOKOMOAOCHOIO HaMpsiXeHUs
WBCV = >=75 mB

Slovensky

(Nutné dodrzat) Pouzivajte iba slichadla
dodané spolu s prenosnym prehravacom
diskov CD, aby ste predisli moznému
poskodeniu sluchu.

Maximalne vystupné napitie = <=150 mV
Typické napitie pre Siroké pasmo
WBCV = >=75 mV

(Obs!) Anvind endast horlurarna som siljs
tillsammans med den barbara CD-spelaren
for att forhindra eventuella horselskador.

Maximal utspanning = <=150 mV
WABCYV (Wide band characteristic voltage) =
>=75mV



