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Important notes for users in the U.K.:

Mains Plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug.

To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

¢ Remove fuse cover and fuse.

e Fix new fuse which should be a BS13625 A, AS.T.A.
or BSI approved type.

o Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it

should be cut off and an appropriate plug fitted in its

place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a

value of BA. If a plug without a fuse is used, the fuse at

the distribution board should not be greater than 5A.

Note:

The severed plug must be destroyed to avoid a possible
shock hazard should it be inserted into a 13A socket
elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the

following code: blue = neutral (N), brown = live. (L}

As these colours may not correspond with the colour

markings identifying the terminals in your plug, proceed

as follows:

¢ Connect the blue wire to the terminal marked N or
coloured black.

¢ Connect the brown wire to the terminal marked L or
coloured red.

¢ [o not connect either wire to the earth terminal in
the plug, marked E (or 4) or coloured green (or green
and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the

cord grip is clamped over the sheath of the lead ~ not

simply over the two wires.

Copyright:

Recording and playback of material may require
consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's
Protection Acts 1958 to 1972,

NORGE

e Typeskilt finnes pa apparatens bakside.

¢ Observer:Nettbryteren ersekundertinnkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet
nettetsalenge apparatetertilsluttetnettkontakten.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
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Yleisohjeita/Turvaohjeita

Yleisohjeita

Arvokilpi on laitteen takana.
Tallennus on sallittua tekijanoikeuslaissa mainituin
rajoituksin.

Kaikki turha pakkausmateriaali on jétetty pois. Olemme
tehneet parhaamme, ett4 pakkauksesta olisi helppo erotella
kolme materiaalia:

—  pahvi {laatikko)

—  styroxmuovi (iskuja vaimentava pehmike)

—  polyeteeni (pussit, vaahtomuovit)

Suosittelemme noudatettavaksi ndiden materiaalien
havittimisestd annettuja paikallisia ohjeita.

Laitteessa kaytetyt materiaalit voidaan kierrattaa ja kéyttas
uudelleen, jos purkamisen hoitaa alan asiantuntija.
Suosittelemme noudatettavaksi vanhojen laitteiden
kierratyksestd annettuja paikallisia ohjeita.

Al3 havita vanhoja paristoja talousjatteen mukana.
Suosittelemme noudatettavaksi vanhojen paristojen
havittdmisesti annettuja paikallisia ohjeita.

Huom. Valmiustoiminnon katkaiseminen (verkkojohdon
irrottaminen pistorasiasta) yon ajaksi sadstét energiaa.

Turvaohjeita

Ennen kuin otat laitteen kéytt6on, tarkista ettd sen
arvokilpeen merkitty kdyttojannite (tai jannitteenvalitsimen
nayttama jannite) vastaa paikallista verkkojénnitettd. Kysy
tarvittaessa neuvoa myyjalta. Arvokilpi on laitteen takana.
Al siirtele tai liikuttele laitetta, silloin kun virta on kytketty.
Aseta laite tukevalle alustalle (esim. kirjahyllyyn).
Ylikuumenemisen valttamiseksi laitteen ympérille on
jatettava riittavasti tilaa ilmankierrolle.

Suojaa laite kosteudelta, sateelta, hiekalta ja liialta
kuumuudelta.

Ala missaan tapauksessa yrité itse korjata laitetta, silld
silloin takuu lakkaa olemasta voimassa!

Jos laite tuodaan kylmasti limpimaén huoneeseen tai sitd
pidetsén kosteassa huoneessa, laitteen CD-soittimen
linssiin saattaa kondensoitua kosteutta. Jos ndin kay, CD-
soitin ei toimi normaalisti. J3té virta paalle noin tunniksi
ilman ett3 syotat levyd, kunnes toisto toimii taas
normaalisti.

Staattinen sahkopurkaus saattaa aiheuttaa yllattévid oireita.

Katso haviavatka oireet, jos irrotat verkkojohdon
pistorasiasta ja kytket takaisin hetken kuluttua.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle,
eiki se kytke laitetta irti sahkdverkosta.
Sisdanrakennettu verkko-osa on kytkettyna
siihkoverkkoon aina silloin, kun pistoke on
pistorasiassa.

Laite ei saa olla alttiina tippu-tai roiskevedelle.

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen kdytidminen muulla kuin t&ssé
kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttéjén
turvallisuusluokan 1 ylittiville nakyméttémalle
lasersateilylle.

Kayttoonotto

Kaiuttimet

Tarvikkeet (mukana)

— Kauko-ohjain

— Kauko-ohjaimen paristot (2 x R6-koko)
— AM-kehdantenni

- ULA-lanka-antenni

— Verkkojohto

Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen

» |aita paristot (koko R6 tai AA) kauko-ohjaimeen lokerossa
olevan kaavion mukaan.

o Poista paristot, kun ne ovat kuluneet loppuun tai niité ei
pitkaan aikaan kaytetd, etteivat ne mahdollisesti
vuotaessaan aiheuta vahinkoa. Kéytd aina vain
samankokoisia paristoja, R6 tai AA.



Kuva takaa

Kayttoonotto

AuDlooUT| O B
e}
= o

®
@?‘o——J

® AM-antennin liittiminen

Yhdistd mukana oleva kehdantenni liitantaan AM AERIAL. Saada
antennin asentoa, niin ett4 vastaanotto on hyva.

ULA-antennin liittdminen

Yhdista mukana oleva ULA-lanka-antenni liitsntaan FM AERIAL
75, S&&d4 antennin asentoa, niin ett4 vastaanotto on hyva.

Ulkoantenni
Paras ULA-stereovastaanotto saadaan yhdistamalla ULA-
ulkoantenni liitantaan FM AERIAL 75Q koaksiaalijohdolla (75€).

© Kaiuttimien liittiminen

* Yhdisté oikea kaiutin liitant4#n R; punainen johdin liittimeen
-+ ja musta johdin liittimeen — .

* Yhdistd vasen kaiutin liitantaan L; punainen johdin liittimeen
+ ja musta johdin liittimeen —.

* Kiinnité paljas johdin kuvassa néytetylls tavalla.

’;\/"i 12mm
e 4
AUKI KIINNI

T || Tww |
\!_/ -9 &

® Muiden laitteiden liittiminen

Voit yhdistaa tv:n, Laser Disc -soittimen tai kuvanauhurin
vasemman ja oikean &anikanavan laitteen liitantsihin AUX.

® Liittiminen sahkoverkkoon

Kun kaikki muut kytkennét on tehty, yhdista verkkojohto laitteen
verkkoliitantaan ja pistorasiaan.
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2 SOURCE
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seuraavat valinnat:
TUNER : radiotoiminnon kytkenta.

cb : CD-toiminnon kytkenta.

TAPE  : TAPE-toiminnon kytkenta.

AUX  : oheislaitetoiminnon kytkentd (oheislaite, esim.
tv:n dani).

3 PRESET A tai ¥
— radioaseman valinta muistista. Kaytetaan myds kellon ja
ajastimen asetuksessa.
4 TUNING <« tai PPl
— radioasemien viritys
<« : pienemmat taajuudet.
> : suuremmat taajuudet.
Kaytetddn myds kellon ja ajastimen asetuksessa.
5 AUTO PROGRAM
— esiviritettyjen asemien ohjelmointi automaattisesti tai
kasin.

— aaltoalueen valinta: FM (ULA}, MW {KA) tai LW (PA) (ei
kaikissa malleissal.
7 RDS-JARJESTELMA (RADIO DATA SYSTEM)
— RDS-aseman l3hettamien eri tietojen valinta.
8 NAYTTO
— laitteen nykyisten asetusten néyttd.
9 CD-LEVYPESA
10 |<« PREVIOUS/NEXT b»>
— siirto soivan tai edellisen/seuraavan kappaleen alkuun
tai haku taaksepéin/eteenpdin.
11 PROGRAM
— CD-kappaleiden ohjelmointi.
12 STOPCLEAR
— CD-toiston pysaytys tai ohjelman poisto.
13 SHUFFLE
— levyn kaikkien kappaleiden toisto satunnaisessa
jarjestyksessé.



14 PLAYePAUSE
— CD-toiston aloitus tai keskeytys.
15 3 CD DIRECT PLAY
— toistettavan levyn valinta
16 OPEN e CLOSE
—~ CD-levypesén avaus
17 CLOCK
~ kellon asetus.
18 TIMER SET
— ajastimen asetus.
19 DEMO
~ laitteen eri ominaisuuksien esittely.
20 VOLUME
— &&nenvoimakkuuden s#ito.
21 TIMER ONeOFF
— ajastimen kytkent&/katkaisu.
22 DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)
— halutun &&niasetuksen valinta: JAZZ, ROCK, POP tai
CLASSIC.
23 ) HEADPHONES
— kuulokeliitants (@ 3,5 mm).
24 HIGH SPEED DUBBING
— nauhan pikakopiointi dekisté 2 dekkiin 1.
25 OPTIMAL
— mukana olevien kaiuttimien akustiikalle sovitetun
déniasetuksen valinta.
26 DYNAMIC BASS BOOST (DBB)
~ bassotoiston laajennuksen kytkent tai katkaisu.
27 INCREDIBLE SOUND
— sound -d&nentoiston valinta,
28 DEKKI 2
29 DEKIN 2 NAUHURITOIMINNOT
— PLAY »: toiston aloitus.
REW <« pikakelaus taaksepin.
F.FWD »» : pikakelaus eteenpin.

PAUSE : toiston keskeytys.
30 DEKIN 1 NAUHURITOIMINNOT
RECORD : tallennuksen aloitus.
— PLAY M : toiston aloitus.
— REW <« pikakelaus taaksepéin.
-~ F.FWD »» : pikakelaus eteenpéin.

— STOPeOPEN : toiston pyséytys tai kasettipesan avaus.

PAUSE : toiston tai tallennuksen keskeytys.
A DEKKI1

STOP*0PEN : toiston pyséytys tai kasettipesan avaus.

Painikkeet

Kauko-ohjaimen toiminnot

— Valitse ensin kauko-ohjattava laite painamalla kauko-
ohjaimesta yhta ohjelmanvalintapainiketta (esim. TUNER,
CD tai TAPE).

— Valitse sitten toiminto.

Huom.

— Aina kun kauko-ohjaimesta painetaan jotain painiketta,
ohjelmalahteen kuvake vilkkuu laitteen néytdssa. Tama
vahvistaa kauko-ohjaussignaalin tulleen vastaanotetuksi.
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» laitteen kytkeminen

valmiustoimintoon.
............................ TUNER-toiminnon valinta.
TAPE-toiminnon valinta.
CD CD-toiminnon valinta.

PLAY toiston aloitus CD-toiminnossa.
DISC seuraavan levyn valinta.
PREV/ NEXT
1111111 O, pienemmén/suuremman esiviritetyn
aseman valinta.
013 OO edellisen/seuraavan kappaleen
valinta.
STOP toiston pysdytys CD-toiminnossa.
VOLUME +/— ... &anenvoimakkuuden s&ats.
INCREDIBLE SOUND ...sound -a&nentoiston valinta.
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Tarkeda:
Ennen kuin aloitat laitteen kdyttamisen, varmista ettd kaikki
ennakkotoimet on tehty. Kun verkkopistoke on pistorasiassa, laite
on valmiustoiminnossa ja "' £/ " vilkkuu néytdssa.
Laitteen kytkeminen toimintaan
e Paina painiketta POWER ON tai SOURCE (tai kauko-
ohjaimesta CD, TUNER tai TAPE).
Laitteen kytkeminen valmiustoimintoon
e Paina uudelleen painiketta POWER ON (tai kauko-
ohjaimesta ().
Aanilahteen valinta

o Valitse lihteeksi TUNER, CD, TAPE tai AUX painamalla
painiketta SOURCE (tai kauko-ohjaimesta GD, TUNER tai

Digitaalinen d@nenséaéto (DSC)
¢ Voit valita haluamasi &nentoiston esiasetuksen
painikkeella JAZZ ( ), CLASSIC ( & ), ROCK ( 4 ) tai
POP( /).
Optimaalinen &anentoisto
o Painikkeella OPTIMAL valitaan &aniasetus, joka on
sovitettu mukana olevien kaiuttimien akustiikalle.
Dynaaminen bassoboosteri (DBB)
e Bassotoistoa voidaan laajentaa painamalla painiketta DBB.
— pee-ilmaisin syttyy.
Incredible Sound -déni

o Muiden &éniasetusten lisaksi voit kytked

TAPE). téman toiminnon painikkeella
— Naytossa nakyy valittu danilahde. INCREDIBLE SOUND. oD
— Tamén avulla d4nentoistoon saadaan ('
Vit mybs valita suoraan CD-toiston painamalia painiketta PLAY ainutlaatuinen sound-vaikutelma,
vaikka kaiuttimet olisivat laitteen

tai 3 CD DIRECT PLAY tai viritintoiminnon painamalla painiketta
PRESET, BAND tai TUNING.

Huom.

AUX-toimintoa varten on yhdistettdva oheislaitteen vasen ja
oikea anikanava {TV, kuvanauhuri tai Laser Disc -soitin) laitteen
AUX IN -liitantdihin.

Ainenvoimakkuuden siéto

S4da aanentaso suuremmaksi tai pienemméksi painikkeella
VOLUME (tai kauko-ohjaimesta painikkeella VOL. + tai —).

Henkildkohtainen kuuntelu
Yhdista kuuloke laitteen edessé olevaan liitantadn 47} (3,5 mm).
Kaiuttimien toiminta katkeaa.

120

vieressa. Adnentoisto saa “uskomatonta” avaruutta.
— Painikkeeseen INCREDIBLE SOUND syttyy valo.

Esittelytoiminto
Toiminnon avulla laite esittelee ominaisuuksiaan.

o Kytke esittelytoiminto painamalla painiketta DEMO.
— Naytossa nakyy WELCOME TO THE RUDIO
WORL I° (tervetuloa audiomaailmaan) ja sen jélkeen
erilaisia ominaisuuksia.
e Esittelytoiminto lopetetaan painamalla painiketta DEMO
uudelleen tai painiketta POWER ON.
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PHILIPS

VOLUME

RCE
TUAER-CO-TAPE-AUX

Radioasemien viritys

Valitse TUNER painikkeella SOURCE.
2 Valitse aaltoalue painikkeella BAND: FM, MW tai LW: LW-
aluetta (e ole kaikissa malleissa).
3 Paina painiketta TUNING |<«tai ™| yli sekunnin.
— Néytdssé nakyy 'SERRCH' niin kauan, kunnes riittévin
voimakas asema loytyy.
* Toista tétd, kunnes haluamasi asema on ldytynyt.
* Jos haluat virittaa heikon aseman, paina lyhyesti painiketta
TUNING I<<tai»»| , kunnes ndytdssa nakyy oikea
taajuus ja/tai vastaanotto on hyva.

—

Pikavalintojen tallennus muistiin

Laitteen muistiin voi esivirittad 20 radioasemaa. Kun pikavalitaan
esiviritetty asema, sen esiviritysnumero néytetéan taajuuden
rinnalla.

Automaattinen ohjelmointi
1 Valitse aaltoalue painikkeella BAND: FM, MW tai LW: LW-
aluetta (ei ole kaikissa malleissa).
2 Aloita automaattinen ohjelmointi painamalla painiketta
AUTOPROGRAM vli 1 sekunti.
— PROGRAM vilkkuu ja 'RUTD' nakyy.
— Kaikki kuultavissa olevat asemat tallentuvat muistiin.
Taajuus ja esiviritysnumero néytetdn hetken.
~ Haku loppuu, kun koko aaltoalue on kéyty I4pi ja kaikki
kuuluvat asemat on tallennettu tai kun kaikki 20
muistipaikkaa ovat taynna.

* Voit peruuttaa automaattisen ohjelmoinnin painikkeella
AUTOPROGRAM, TUNING << tai»»| ,
PRESET V¥ tai A tai BAND.

Huom.

Jos haluat séilytt&4 joitain vanhoja esiviritysnumeroja, esim.
esiviritysnumerot 1-, valitse ensin esiviritysnumero 10 ja aloita
automaattinen ohjelmointi vasta sitten: nyt vain
esiviritysnumerot 10-20 ohjelmoidaan.

Manuaalinen ohjelmointi
1 Paina painiketta AUTOPROGRAM alle 1 sekunti.
— PROGRAM Vilkkuu néytdssa.

2 Valitse aaltoalue painikkeella BAND: FM, MW tai LW: LW-

aluetta (e ole kaikissa malleissa).
3 Virité taajuus painikkeella TUNING |<<tai»p] .
4 Valitse esiviritysnumero painikkeella PRESET ¥ tai A.
5 Paina uudelleen painiketta AUTOPROGRAM.

~ PROGRAM hdvidd ja asema on muistissa,

* Vot tallentaa lisaa asemia toistamalla samat toimenpiteet.

Asemien pikavalinta

* Valitse haluamasi aseman esiviritysnumero painikkeella
PRESET ¥ tai A (kauko-ohjaimesta PREV tai NEXT).
— Esiviritysnumero, taajuus ja aaltoalue naytetaan.
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Viritin

RDS-asemien vastaanotto £ (ei kaikissa malleissa)

RDS-jarjestelma on radion tarjoama palvelu, jonka avulla ULA-,
asemat voivat ldhett44 tavallisen ULA-radiosignaalin rinnalla
muuta tietoa. Tahén tietoon voi sisaltya:

o STATION NAME : Ohjelmaverkon tunnus néytetaan.

e FREQUENCY : Aseman ldhetystaajuus naytetdan.
PROGRAM TYPE : Seuraavia ohjelmatyyppeja on tarjolla:
News, Affairs, Info, Sport, Educate, Drama, Culture, Science,
Varied, Pop M, Rock M, M.0.M. {middle of the road music),
Light M, Classics, Other M, No type.

o RADIO TEXT (RT) : tekstiviestejd ndytetaan.

Kun viritat RDS-aseman, RDS-logo {€2} ja ohjelmaverkon tunnus
ndytetdén:

o Naytossa nakyy normaalisti ohjelmaverkon tunnus (jos
|ahetetaan).
Néytéin tiedot voidaan vaihtaa painamalla toistuvasti
painiketta RDS:
—  Naytossa nakyy vuorotellen:

STATION NAME —FREGUL)

THPE —RABIC TEXT—5TRH

Lo
~~

Huom.

Kun painat painiketta RDS ja néytdssé nakyy "NO RE5", tdmé
tarkoittaa etts joko viritetty asema ei lahetd RDS-signaalia tai se
ei ole RDS-asema.

RDS-kello

Jokin RDS-asema voi lahettid reaaliajan minuutin vélein.

Ajanasetus RDS-kellon avulla
1 Paina painiketta CLOCK.

— "[:40" alkaa vilkkua.
2 Paina painiketta RDS.

— Jos asema ei lhetd RDS-aikaa tai jos RDS-painiketta on
painettu ennen kellonajan lahettémistd, viesti "NO B
CLOCK" {ei RDS-kelloa) ndytetdan.

— Kun RDS-kello luetaan, viesti ‘RERTING RIS
CL.OCK" (lukee RDS-kelloa) ndytet&én.

Kun RDS-kellonaika néytetdan;

1 Vahvista ja tallenna uusi aika painamalla kerran painiketta
CLOCK.

» Ellet halua tallentaa RDS-kellonaikaa, &l3 paina painiketta
CLOCK, aikaisempi asetettu aika palautuu.
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Kasettidekki

Yleista

— Kayté tallennukseen vain IEC type | (normal) -kasetteja.

— Nauha on kummastakin p#dsté kiinni kasetissa
alkunauhalla. Nauhan alussa ja lopussa ei tallennu mitd&n
kuuden tai seitsemén sekunnin aikana.

- Aanitystaso saddetssn automaattisesti riippumatta
VOLUME-asetuksesta.

— Kirista nauha ennen kéyttoa tarvittaessa kynalla. Loyséd
nauha voi juuttua koneistoon.

— Tahaton &&nitys voidaan estda poistamalla kasetin
vasemmassa takakulmassa oleva suojakieleke. Jos haluat
myShemmin tallentaa kasetille, peitd aukko teipill&.

Suojakielekkeet

(——m
SO

®
® o® SIS )

—  C-120-kasetin nauha on hyvin ohut ja vahingoittuu helposti.
Emme suosittele sen kaytto4 tassé laitteessa.

— Sailyta kasetteja huoneenldmmissé &laka pida niitd lahella
magneettikenttis (esim. muuntajaa, tv:té ja kaiuttimia).

Kasetin syotto

¢ Paina painiketta STOP<OPEN.

* Kasettipesd avautuu.

e Syota kasetti avoin reuna alaspéin ja taysi kela vasemmalle.
¢ Sulje kasettipesa.

Toisto

1 Valitse TAPE painikkeella SOURGE.

2 Syitd kasetti.

3 Aloita toisto painikkeella PLAY »-.

4 Lopeta toisto painikkeella STOP*OPEN.

Pikakelaus eteenpéin/taaksepdin

1 Voit pikakelata nauhaa eteenpéin tai taaksepéin vastaavalla
painikkeella <« tai »».

2 Pikakelaus pysaytetdan painikkeella STOPOPEN.

Huom.
Kasettia voidaan pikakelata, vaikka laite on muussa toiminnossa
(esim. viritin-, CD- tai AUX-toiminto).



Kasettidekki

PHILIPS
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Kahden kasetin jatkuva toisto

Valitse TAPE painikkeella SOURCE.

Sybté kasetit DEKKIIN 1 ja DEKKIIN 2.

Paina dekin 2 painiketta PLAY ».

Paina dekin 1 painiketta PAUSE.

Paina dekin 1 painiketta PLAY ».

— Toisto alkaa dekistd 2 ja jatkuu dekisti 1, kun dekki 2
on lopettanut.

6 Paina painiketta STOP®OPEN, jos haluat lopettaa toiston

ennen dekin 1 tai dekin 2 nauhan loppumista.

ST & WN =

Tallennus (dekki 1)

1 Valitse TUNER, CD tai AUX painikkeella SOURCE.
2 Sybtd tyhja kasetti dekkiin 1.
3 Aloita tallennus dekin 1 painikkeella RECORD.
— REcorD-ilmaisin alkaa vilkkua.
4 Lopeta tallennus dekin 1 painikkeella STOP*OPEN.

Huom,
Tallennuksen aikana ei voi kuunnella muuta ohjelmalzhdetta.

—

Kasettien kopiointi (dekista 2 dekkiin 1)

1 Syota anitetty kasetti dekkiin 2 ja tyhj kasetti dekkiin 1.
— Varmista, ettd kummankin kasetin taysi kela on

vasemmalla.
® Jos haluat pikakopioida, paina

painiketta HIGH SPEED
DUBBING.
= limaisin HigH speep syttyy

HIGH SPEED
DUBBING

O

nayttoon.
2 Paina dekisti 1 painiketta
PAUSE. )
3 Paina dekisti 1 painiketta RECORD.
— limaisin Recorp syttyy nayttdon.
4 Paina dekisti 2 painiketta PLAY.
— Tallennus alkaa automaattisesti.

5 Lopeta kopiointi painamalla dekeist 1 ja 2 painiketta

STOP<OPEN.

Huom.

—  Kun A-puoli loppuu, ké&nna B-puoli ja tee samat

toimenpiteet uudelleen.

— Kasettien kapiointi on mahdollista vain TAPE-toiminnossa.
K&ytd mieluiten samanpituisia kasetteja.
— Pikakopioitaessa &ani kuuluu vaimennettuna. Al paina
painiketta HIGH SPEED DUBBING kesken.
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CD-Vaihdin

3CDD'RECT PLAY

@D

CD CHANGER

-n.\s. «a-:c.\-n-

% e SR oz
O O
Mint Hifs System »"ds:\m \Q/ @ﬂ:
T— s
Varoitus! 1 Valitse CD painikkeella SOURCE.

1) Tama laite on tarkoitettu tavallisille CD-lewyille. Ala kayta
markkinoilla olevia tarvikkeita, kuten stabilointirenkaita
yms., silld ne voivat haitata mekanismin toimintaa.

2) Laita levypesaan kuhunkin levypaikkaan kerralla vain yksi
levy.

3) Ala kadntele tai ravistele laitetta, silloin kun levypeséssa
on levyt, muuten vaihtomekanismi voi juuttua paikalleen.

Voit laittaa levypesaan kerralla 3 levyd, jotka voi toistaa
perakkdin keskeytyksetta.

Tavallisten 12 cm:n levyjen lisaksi myds 8 cmin levyt voi soittaa
ilman sovitinta.

Levyjen syitto

124

2 Paina painiketta OPENeCLOSE.
— Levypesd tulee esiin.

3 Syota levy oikeanpuoleiseen levypaikkaan painettu puoli
ylospéin.

e Voit syittas toisen levyn vasemmanpuoleiseen paikkaan.
Kolmas levy voidaan sy6ttéa, kun ensin painetaan tyhjéd
paikkaa vastaavaa painiketta 3 CD DIRECT PLAY.

— Levykaruselli kaantyy, niin ettd tyhjd paikka tulee
oikealle puolelle.
— Toisto alkaa aina ulommasta oikeanpuoleisesta paikasta.

4  Sulje levypesé painikkeella OPENeCLOSE.

— Viimeksi valitun levyn kappaleiden kokonaismééra ja
kokonaisaika ndytetaan.

Seuraavista néyton ilmaisimista tiedéit, onko levypaikassa levy vai ei.

1 — tarkoittaa etts levypaikka on tyhja.
Cz> - tarkoittaa ettd levypaikassa on levy.
»C3> — tarkoittaa ettd valitun levypaikan levy on
valmis toistoa varten.
Levyn toisto

1 Aloita toisto painikkeella PLAYePAUSE (tai kauko-
ohjaimesta painikkeella PLAY).
- Soivan kappaleen levynumero, kappalenumero ja kuluva

aika néytetdan.

e Voit keskeyttas toiston painikkeella PLAYePAUSE .
— Kuluva aika vilkkuu.

e Toistoa jatketaan painamalla uudelleen painiketta
PLAYePAUSE (tai kauko-ohjaimesta painiketta PLAY).

2 Toisto lopetetaan painikkeella STOP*GLEAR (tai kauko-
ohjaimesta painikkeella STOP).



Huom.

Kaikki levypeséssa olevat levyt toistetaan kerran. Kun CD-soitin
on lopettanut toiston, laite vaihtaa valmiustoimintoon
automaattisesti, jos .nitdan painiketta ei paineta 15 minuuttiin.

Kun levypesd on suljettu, voit myds

3 CD DIRECT PLAY

toistaa suoraan tietyn CD-levyn
painamalla painikkeita 3 CD

DIRECT PLAY (1 - 3). Toisto

pysahtyy valitun levyn loputtua.
Kappaleen valinta

Kappaleen valinta pyséytystoiminnossa

1 Paina painiketta l¢¢ PREV tai NEXT »» (kauko-
ohjaimesta PREV tai NEXT), kunnes haluamasi kappale
naytetdan.

2 Aloita toisto painikkeella PLAYePAUSE (tai kauko-
ohjaimesta painikkeella PLAY).
— Valitun kappaleen numero ja kuluva aika naytetsan.

Kappaleen valinta toistossa

1 Paina painiketta 4«4 PREV tai NEXT »» (kauko-
ohjaimesta PREV tai NEXT), kunnes haluamasi kappale
ndytetdan,
— Valitun kappaleen numero ja kuluva aika néytetsn.

* Jos painat painiketta [€« PREV kerran, toisto siirtyy saman
kappaleen alkuun ja kappale toistetaan uudelleen.

Tietyn kohdan haku toistossa

* Pidé painiketta SEARCH <« tai ™ painettuna, kunnes
6ydat haluamasi kohdan. Haun aikana 4ani kuuluu
normaalia nopeampana ja hiljempéana. Toisto palautuu
normaaliksi, kun painike SEARCH <« tai »»! vapautetaan.

Satunnaistoisto

SHUFFLE - kaikkien levypeséss olevien levyjen kaikkien
kappaleiden toisto satunnaisessa jarjestyksessa. Voidaan
kéyttdd myos ohjelmointitoiminnossa.

Kaikkien levyjen ja kappaleiden toisto satunnaisessa
jarjestyksessa
1 Paina painiketta SHUFFLE.
— Né&ytdssa nakyy hetken "SHLUFFLE®,
~  SHUFFLE-ilmaisin ja satunnaisesti valitun kappaleen
levynumero ja kappalenumero néytetsén.
* Lewyt ja kappaleet toistetaan nyt satunnaisessa
jérjestyksessd, kunnes painat painiketta STOPCLEAR.
2 Toisto palautuu normaaliksi, kun painetaan uudelleen
painiketta SHUFFLE.
= SHUFRLE-ilmaisin havida naytosts.

. CD-Vaihdin

Kappaleiden ohjelmointi

Syétetyn CD-levyn kappaleita voidaan ohjelmoida
pysaytystoiminnossa. Nayttssa nakyy ohjelmaan tallennettujen
kappaleiden maara. Muistiin voidaan tallentaa miss4 tahansa
jérjestyksessa enimmill&n 40 kappaletta. Kun kappaleita on
tallennettu 40 ja yritat vield tallentaa lis44, naytisss nakyy
"PROGRAM FULL" (ohjelma taynna).

1 Sydta levyt haluamiisi levypaikkoihin painettu puoli ylospdin.
2 Aloita ohjelmointi painamalla painiketta PROGRAM.
= limaisin program vilkkuu naytossa.
Valitse haluamasi levy vastaavalla painikkeella.
Valitse kappale painikkeella ¢ PREV tai NEXT PP,
Tallenna kappale muistiin painikkeella PROGRAM.
Tallenna lis&4 kappaleita toistamalla vaiheita 3 jab.
Lopeta ohjelmointi painamalla kerran painiketta
STOPeCLEAR.
— Ohjelmoitujen kappaleiden maéra ja kokonaisaika
naytetaan.

S e OT AW

Ohjelman toisto
1 Aloita ohjelman toisto painikkeella PLAYePAUSE.

— Soivan kappaleen numero ja kuluva aika naytetsn.
2 Ohjelman toisto lopetetaan painikkeella STOPeCLEAR.

Huom.

Jos painat jotain painikkeista 3 CD DIRECT PLAY, valitun levyn
toisto alkaa ja muistissa oleva ohjelma ohitetaan tilapdisesti.
Myds ilmaisin prosram havida néytosta tilapaisesti ja palautuu
takaisin, kun valitun levyn toisto on paattynyt.

Ohjelman tarkistus

Ohjelman tarkistus on mahdollista vain pys&ytystoiminnossa.

* Voit selata ohjelmoidut kappaleet painamalla toistuvasti
painiketta [¢€¢ PREV tai NEXT »p].

Ohjelman poisto muistista (pyséytystoiminnossa)
* Paina painiketta STOPeCLEAR.
— "PROGRAM CLERREC D" (ohjelma poistettu) naytetaan.

Huom.

Ohjelma pyyhkiytyy muistista myss kun laitteen toiminta
katkaistaan.

Jos levypesé avataan, kahden uloimman levypaikan kappaleet
pyyhitéién muistista ja néytossa nakyy kerran “CLERRE D"
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CD-Vaihdin

Tallennus CD-levylta

CD-levylti tallennuksen aikana

Ei tulisi pikakelata dekin 2 kasettia.
Ei ole mahdollista kuunnella muuta a&niléhdetta.

Tallennus CD-levylta

1

2
3
4

126

Syota dekkiin 1 tyhja kasetti {taysi kela vasemmalle).
Valitse CD painikkeella SOURCE.

Sydta CD-levy levypesaan painettu puoli yléspéin.
Valitse kappale painikkeglla ¢« PREV tai NEXT >,
Halutessasi voit ohjelmoida kappaleiden
tallennusjarjestyksen (ks. Ohjelmointi).

Aloita tallennus painamalla dekisté 1 painiketta RECORD.
—  Recoro-iimaisin alkaa vilkkua ndytossé.

— CD-levyn toisto alkaa.

Lopeta tallennus painamalla CD-soittimesta painiketta
STOPeCLEAR ja dekisté 1 painiketta STOP*OPEN.



Kellon Asetus

VOLUME

POWER ON

CE
TUNER-COTAPL AUX

Mint Hifi Syszem

Kellonajan asetus

Kellossa on normaali 24-tuntinen néytts, esim. &4:54 tai

no.co
&308558,

1 Paina painiketta CLOCK.
— "g0:08" alkaa vilkkua.
2 Aseta tunnit painikkeella PRESET ¥ tai A.
3 Aseta minuutit painikkeella TUNING |<<tai »» .
4 Tallenna asetus muistiin painikkeella CLOCK.
— Kello alkaa kayda.

Huom.

— Virransaannin keskeytyminen pyyhkii asetukset kellon
muistista ja néytdssa alkaa vilkkua "5 572"

~ Kello asetus RDS-ajan mukaan, ks. osasta VIRITIN kohtaa
RDS-ASEMIEN VASTAANOTTO.

Ajastimen Asetus

* laite voi vaihtaa TUNER- tai CD-toimintoon automaattisesti
asetettuna aikana. Siten se voi toimia heréttsjana. Laite
palautuu valmiustoimintoon puolen tunnin kuluttua
asetetusta ajasta, jos mitdan painiketta ei paineta.

* Varmista ennen ajastimen asetusta, etts kellonaika on
oikea.

* Ajastin toimii vain kerran yhdell3 asetuksella.

o Adnenvoimakkuus on sama kuin silloin, kun laitteen
toiminta viimeksi katkaistiin.

Ajastimen asetus

1 Paina painiketta TIMER SET.
= TimMer-ilmaisin vilkkuu.

2 Valitse danilahde painikkeella PRESET A.
= Néyttd vaihtuu seuraavasti:

TUNER— CD — TUNER .
3 Vahvista valinta painikkeella TIMER SET.
— Néytdssd nakyy " ON Z0:08 " ja "0.0:88" vilkkuu,

4 Aseta ajastimen tunnit painikkeella PRESET 'V tai A.

S0 A1 peaTamy

[ e
[ e I

Sl s

5 Aseta ajastimen minuutit painikkeella
TUNING [<<«tai»p] .

6 Tallenna alkamisaika painikkeella TIMER SET.
— Ajastin on nyt aktivoitu.
— Timer-ilmaisin j&& nakyviin.

Ajastimen pyséytys
* Paina laitteesta painiketta TIMER ONeOFF.
— Ajastimen toiminta on nyt katkaistu.

Ajastimen uudelleenkaynnistys
* Paina laitteesta painiketta TIMER ONeOFF.
— Naytossd nakyy nyt viimeksi asetettu alkamisaika ja
ilmaisin.
= TIMEr-ilmaisin j&& nakyviin.

Huom.

1. Jos ohjelmalahteeksi on valittu TUNER, viimeksi viritetty
taajuus kuuluu.

2. Jos ohjelmalahteeksi on valittu CD, toisto alkaa viimeksi
valitun levyn ensimmaisesté kappaleesta. Jos levypesi on
tyhj4, ohjelmalahteeksi tulee TUNER.
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Hoito

Hoito

Kotelon puhdistus

¢ Kéytd pehmeaa laimeaan pesuveteen kostutettua liinaa. Ata
kayta alkoholia, spriitd tai ammoniakkia siséltévia tai
sybvyttavia puhdistusaineita.

Levyjen puhdistus
o Puhdista likaantunut levy puhdistusliinalla.
Pyyhi levya keskustasta poispain.

e Ala kayta livottimia, kuten bensiinia, alaka analogisille
levyille tarkoitettuja puhdistusaineita tai antistaattisia
suihkeita.

Magneettipdiden ja nauhankulun puhdistus

e Hyvin tallennus- ja toistolaadun varmistamiseksi on
suositeltavaa puhdistaa magneettipaat @) ja (®), vetoakselit
© ja painotelat ® 50 kayttdtunnin valein.

e Kaytd nauhurien puhdistusnesteeseen tai alkoholiin
kostutettua vanupuikkoa.

Magneettipdiden demagnetointi
» Kaytd demagnetointikasettia.
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Tekniset Tiedot

Tekniset tiedot
Vahvistin
Lahttteho 2x 15 WRMS
Tehokaista 63 - 20000 Hz
Taajuusvaste 63 - 20000 Hz
Signaali-kohinasuhde ...... 275dBA
Kanavaerotus >48dB (1 kHz)
Tuloliitannan herkkyys
Aux 400 mV
Lahtoliitannat
Kuuloke {23,5mm) 32Q-1000Q
Kaiuttimet 23Q
Viritin
ULA-alue 87,5 - 108 MHz
KA-alue
9 kHz Grid 531 - 1602 kHz
PA-alue (ei kaikissa malleissa) ...........owwereereeseene 153 - 279 kHz
Herkkyys 75 € ULA mono, 26 dB S-KS ...c.cveveveereisennnnens 6.9V
46 dB s-ks, ULA stereo 154V
ULA-taajuusvaste .......cowveereerersecrarenncens 63 - 12500 Hz (13 dB)
Signaali-kohinasuhde =50dBA
Harmoninen sérd e < 3%
CD-soitin
Taajuusalue 20-20000 Hz
Signaali-kohinasuhde ........ =86 dBA
Kanavaerotus ............... >40dB
Harmoninen s&rd <65dB
Kasettidekki
Taajuusalue
Normal-nauha (type I} ...coveeeerereeneernees 80 - 14000 Hz (+5 dB)

Signaali-kohinasuhde (ilman Dolby-kehinanvaimennusta)

Normal-nauha (type ) . =48 dBA
Huojunta <0,4% DIN
Kotelo
Materiaali Polystyreeni ja metalli
Mitat (Ixkxs) 665 x 310 x 360 (mm)
Paino, kaiuttimien kanssa 11kg
Paino, ilman kaiuttimia Bkg

Oikeus muutoksiin varataan.



Tarkistusluettelo

Varoitus! Al missan tapauksessa yritd itse korjata laitetta, silld silloin takuu raukeaa.

* Jos laitteessa ilmenee vikaa, tarkista alla luetellut seikat, ennen kuin toimitat laitteen huoltoon.
* Jos vika ei korjaannu naill4 ohjeilla, kysy neuvoa myyjalta tai Philipsin asiakaspalvelusta.

TV tai kuvanauhuri on liian 1ahell3 stereolaitetta.

QOire Syy Toimenpide
Radiovastaanotto

STEREQ-ilmaisin vilkkuu. Signaali liian heikko. S&ada antennia.

Voimakasta hurinaa tai kohinaa. Signaali litan heikko. Saada antennia.

Siirr3 stereolaite kauemmas.
Kayts tarvittaessa ulkoantennia.

"NO RIS ndytetddn.

Asema ei lahet3 RDS-signaalia.

Valitse toinen RDS-asema.

'NO RIS TEXT" naytetadn.

RDS-teksti ei ole kaytssa.

Valitse toinen RDS-asema.

Kasettidekin toiminta

Tallennus ei onnistu.

Kasettipesdss ei ole kasettia.
Suojakieleke on poistettu.

Sydta tyhja kasetti kasettipesaan.
Peitd aukko teipinpalalla.

Tallennus tai toisto ei onnistu tai
dénentaso on heikko.

Likaiset magneettipaét.
Magnetoitumista magneettip&issa.

Katso kasettidekin hoito-ohjetta.
Kéayta demagnetointikasettia.

Liikaa huojuntaa tai 44ni katkeilee.

Vetoakselit ja painotelat likaiset.

Katso kasettidekin hoito-ohjetta.

CD-soittimen toiminta

‘NO DISC" ndytetddn.

Levy on v&arinpain.

Kosteutta kondensoitunut linssiin.

Valitusta levypaikasta puuttuu levy.

Levy on likainen, pahasti naarmuinen tai kiero.

Laita levy painettu puoli yl6spdin
Odota, ettd linssi lampiaa ja kuivuu.
Syotd levy.

Vaihda tai puhdista levy.

Yleisti

Laite ei toimi.

Laite ei toimi, kun sen painikkeita painetaan.

Katkaise toiminta painikkeella POWER ON, tai veds
verkkopistoke irti pistorasiasta, ja kytke laite
takaisin.

Ei 88nt4 tal huono &ani.

Aanenvoimakkuus pienells.

Kuuloke liitetty.

Kaiuttimet kytketty vaarin tai niité ef ole kytketty
lainkaan.

Kéénnd saddinta VOLUME mybtapaivaan,
Irrota kuuloke.

Tarkista kaiuttimien kytkennit.

Varmista etté paljas johdin on liittimessa.

Vasen ja oikea &&ni vaihtuneet.

Kaiuttimet kytketty vaérin.

Tarkista kaiuttimien kytkennit ja paikat.

Bassodénet puuttuvat tai
instrumenttien paikantaminen
epdtarkkaa,

Kaiuttimet kytketty vaarin.

Tarkista kaiuttimien vaiheistus,
punainen/musta johdin punaiseen/mustaan
liittimeen.

Valittu v&&ra aénilahde.

Kello vilkkuu. Virransaanti keskeytynyt. Aseta kello.

Kauko-ohjain ei vaikuta laitteeseen. | FEtaisyys laitteeseen liian suuri. Pienennd etaisyytta.
Paristot asetettu vaarin. Laita paristot oikein.
Paristot ovat kuluneet. Vaihda paristot.

Valitse &aniléhde ennen toimintopainikkeen
painamista.

Ajastin ei toimi.

Ajastinta ei ole aktivoitu.
Tallennus kdynnissa.

Paina laitteesta painiketta TIMER ONeOFF.

"PRESS DEMO TO ExITT
ndytetdén.

Esittelytoiminto kytketty.

Katkaise esittely painikkeella POWER ON tai
DEMO.
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