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Important notes for users in the U.K.:

Mains Plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug.

To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

¢ Remove fuse cover and fuse.

e Fix new fuse which should be a BS13625 A, AS.T.A.
or BSI approved type.

o Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it

should be cut off and an appropriate plug fitted in its

place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a

value of BA. If a plug without a fuse is used, the fuse at

the distribution board should not be greater than 5A.

Note:

The severed plug must be destroyed to avoid a possible
shock hazard should it be inserted into a 13A socket
elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the

following code: blue = neutral (N), brown = live. (L}

As these colours may not correspond with the colour

markings identifying the terminals in your plug, proceed

as follows:

¢ Connect the blue wire to the terminal marked N or
coloured black.

¢ Connect the brown wire to the terminal marked L or
coloured red.

¢ [o not connect either wire to the earth terminal in
the plug, marked E (or 4) or coloured green (or green
and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the

cord grip is clamped over the sheath of the lead ~ not

simply over the two wires.

Copyright:

Recording and playback of material may require
consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's
Protection Acts 1958 to 1972,

NORGE

e Typeskilt finnes pa apparatens bakside.

¢ Observer:Nettbryteren ersekundertinnkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet
nettetsalenge apparatetertilsluttetnettkontakten.
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Generel information/sikkerhedsinformation

Generel information

o Typeskiltet er placeret pa apparatets bagside.

Bandoptagelser er kun tilladt, hvis det ikke strider imod
kopirettigheder eller andre regler for optagelse.

Der er ikke anvendt nogle overflgdige materialer i
emballagen. Vi har endvidere gjort vort bedste for at De let
kan dele emballagen op i tre hovedbestanddele med henblik
pé genbrug:

—  Almindeligt pap (kassen).

— Fleksibel polystyrene (afstandsstykker).

— Polyethylene (plastposer og beskyttelsesfolie).

Ggr Dem bekendt med Deres lokale regler for bortkastning
af indpakningsmaterialerne.

Apparatet bestar af mange materialer, der kan genbruges.
Nar De derfor til sin tid skal kassere apparatet, bar det
afleveres til et sted, hvor man har specialiseret sig i at
adskille kasserede genstande for udtagning af materialer
med henblik p& genbrug.

Hold brugte batterier adskilt fra det almindelige
husholdningsaffald og aflever dem i stedet for pa et sted for
opsamling af brugte batterier.

Bemaerk: Man sparer energi ved at slukke helt for anleegget
om natten (d.v.s. tage stikket ud af stikkontakten eller slukke
for stikkontakten).

Sikkerhedsinformation

Seet ikke strgm pa anleegget far De har kontrolleret, at
spandingsangivelsen pa typeskiltet {eller ved
speendingsomkobleren) svarer til den lokale netspaending.
Hvis dette ikke er tilfzeldet, skal De henvende Dem til Deres
forhandler. Typeskiltet er placeret p bagsiden af anlaagget.
Flyt ikke pd anleegget, nar der er strgm pé det.

¢ Anbring anleegget pé en fast overflade, f.eks. i en reol.

Placer anlzegget séledes at der er tilstraekkeligt med frit rum
omkring det, sa der tilsikres god ventilation og dermed
ungdig opvarmning af anlaegget.

Udszet ikke anleegget for hgj fugtighed, regn, sand eller
varme.

Prov aldrig selv pa at reparere apparatet da garantien i s&
fald bortfalder!

Hvis anleegget bringes direkte fra kolde omgivelser ind i et
varmt rum, eller hvis det placeres i et meget fugtigt rum, kan
der danne sig kondens pé laserlinsen indeni CD-afspilleren.
Hvis dette sker, virker CD-afspilleren ikke korrekt. Lad i s&
fald apparatet sta en times tid med strgm p4 uden ilagt CD-
plade og prav derefter igen om CD-afspilleren virker, som
den skal.

Der kan ogs& opsta uventede driftsforstyrrelser som folge af
elektrostatisk opladning af anleegget. Prav om De kan
afhjeelpe dette ved at traekke stikproppen ud af
stikkontakten og sztte den i igen efter nogle & sekunder.
Bemaerk: Netafbryderen er sekundzeert indkoblet og
afbryder ikke strammen fra nettet. Den indbyggede
netdel er derfor tilsluttet til lysnettet s laenge
netstikket sidder i stikkontakten.

Advarsel: Usynlig laserudstraling ved &bning néar
sikkerhetsafbrydere er ude af funktion. Undga udsettelse for
straling.

Hgijttalere

Tilbehor (medleveret)

Tilbeher (medleveret)

Fiernbetjening

Batterier (2 stk type AA) til fjernbetjeningen
AM rammeantenne

FM trddantenne

Netledning

Iseetning af batterier i fjernbetjeningen

o St de to batterier (type R6 eller AA)} i fiernbetjeningen som

vist i batterirummet.

 For at undgd beskadigelse af fiernbetjeningen som folge af

batterileekage skal batterierne altid tages ud, sé snart de er
brugt op, eller hvis fijernbetjeningen ikke skal bruges i
lengere tid. Brug altid kun batterier af type R6 eller AA.



Forberedelser

Tilslutninger bag pa anlaegget

AUDIO OUT 8 | 8
® €l | . S | — §

- e | e

® Tilslutning af AM-antennen ® Tilslutning af andet udstyr til anlaegget
Tilslut den medleverede rammeantenne til klemmen meerket AM  De kan tilslutte venstre og hgjre lydkanaler fra TV, Laser Disc eller
AERIAL. Flyt og drej pd rammeantennen til De f&r den bedste videobandoptager til AUX-bgsningerne bag p4 anlsagget.
modtagelse.

® Tilslutning til lysnettet
Tilslutning af FM-tra nnen
utning a tradante Nér alle andre forbindelser er udfert settes det lille stik pa

Tilslut den medleverede FM-trédantenne til FM 750hm-klemmen.  netledningen til slut i anleegget og netstikket i en stikkontakt der
Flyt rundt pa trdantennen til De f&r den bedste modtagelse. teendes.

Udendars FM-antenne
De kan f& bedre modtagelse p& FM ved at tilslutte en udendars
FM-antenne med koaxialkabel til M AERIAL 750hm-bgsningen.

© Tilslutning af hgjttalere
¢ Forbind den hgjre hgjttaler til klemmen maerket R med den
rade ledning til 4 og den sorte til —
¢ Torbind den venstre hgjttaler til klemmen maerket L med
den rgde ledning til 4+ og den sorte til —.
o Szt den afisolerede del af ledningerne ind i klemmen som
vist,

LOCK

103

Dansk



Betjeningsknapper
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— Valg af balgeomrade: FM, MW (mellembglge) eller LW
(langbglge, findes ikke i alle versioner af anlzgget).

— Teender for anleegget eller seetter det i standby.
2 VALG AF LYDKILDE

Falgende lydkilder kan veelges: 7 RADIO DATA SYSTEM (RDS)
TUNER: Radiolytning. — Modtagelse af de forskellige informationer der kommer,
CD: CD-afspilning. nar en station udsender RDS.
TAPE:  Bandind/afspilning. 8 DISPLAY
AUX: Lyd fra eksternt apparat (f.eks. TV, Laser Disc — Viser de forskellige indstillinger, der er valgt pa
eller videobandoptager). anlaegget.
3 PRESET A eller ¥ 9 CD PLADEKARRUSEL

10 |<« PREVIOUS /NEXT »pl
— Komme til starten af igangveerende, foregdende eller
neeste melodi samt til fremad/tilbagesagning pa pladen.
11 PROGRAM
— Indprogrammering af CD-melodier.
12 STOPCLEAR
— Stoppe CD-afspilning eller slette et CD-program.
13 SHUFFLE
~ Afspilning af de ilagte CD-plader og de melodier, der er
pa dem, i en tilfeeldig reekkefalge.

— Valg af en station i hukommelsen. Bruges ogsé ved
indstilling af ur og timer.
4 TUNING <« eller My
— Opsogning af radiostationer:
4« : Lavere frekvenser
P> : Hgjere frekvenser
Bruges ogs4 ved indstilling af ur og timer.
5 AUTO PROGRAM
— Automatisk eller manuel indlaesning af stationer i
forvalgshukommelsen.
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14 PLAYePAUSE
— Starte eller afbryde CD-afspilning.
15 3 CD DIRECT PLAY
~ Valg af afspilning af en bestemt CD-plade.
16 OPEN ¢ CLOSE
~  Abne og lukke for CD-karrusellen.
17 CLOCK
— Indstilling af uret (klokken).
18 TIMER SET
~ Indstilling af timeren.
19 DEMO
— Favist anleeggets forskellige finesser.
20 VOLUME
— Regulering af lydstyrken.
21 TIMER ONeOFF
— Teende og slukke for timeren.
22 DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)
— Valg af ansket lydeffekt: JAZZ, ROCK, POP eller
CLASSIC.
) HOVEDTELEFONER
— Tilslutning af hovedtelefoner med 3,5mme jackstik.
24 HIGH SPEED DUBBING
— Kopiering af band i TAPE DECK 2 til band i TAPE DECK
1 med hgj hastighed.
25 OPTIMAL
— Valg af den lydstilling der er den bedste til de
medleverede hgjttalere.
26 DYNAMIC BASS BOOST (DBB)
— Teende og slukke for ekstra basfremhaevning.
27 INCREDIBLE SOUND
— Teende og slukke for sound lydeffekt.
28 TAPE DECK 2
29 BETJENINGSKNAPPER FOR TAPE DECK 2
PLAY » : Starte afspilning.
— REW <« Hurtig tilbagespoling.
— F.FWD »» : Hurtig fremspoling.
— STOP*OPEN : Stoppe afspilning eller &bne
kassetterummet.
PAUSE : Midlertidig afbrydelse af afspilning.
30 BETJENINGSKNAPPER FOR TAPE DECK 1
-~ RECORD : Starte optagelse.
— PLAY W : Starte afspilning.
— REW <« Hurtig tilbagespoling.
— F.FWD »» : Hurtig fremspaling.
—~ STOP<0PEN : Stoppe optagelse/afspilning eller abne
kassetterummet.
PAUSE : Midlertidig afbrydelse af optagelse/afspilning.
3 TAPE DECK1

Betjeningsknapper

Betjeningsknapper pa fjernbetjeningen

— Velg farst den lydkilde De gnsker at regulere pa med
fjernbetjeningen ved at trykke pa den relevante tast (TUNER,
CD eller TAPE).

~ Veelg derefter den gnskede funktion.

Bemazerk:

— Nar der trykkes pé en tast pa fiernbetjeningen, blinker den
aktiverede lydkilde-ikon i displayet. Dette betyder, at
anleegget modtager signalet fra fjernbetjeningen.

TAPE  TUNER O
) PLAY  DISC
PREV  STOP  NEXT
VOL INCREDIBLE VOL
N S
T souno
- _

~

o Satte anlaegget i standby.
TUNER ... Radiolytning.
TAPE Bandoptagelse- eller afspilning.
(#)] CD-afspilning.
PLAY Start af CD-afspilning (ndr CD er
aktiveret).
DISC Velger nzste CD-plade.
PREV/ NEXT
for TUNER .. Valg af lavere/hgjere nummer i
stations-forvalget.
fOrCD e Valg af foregdende/nzeste CD-melodi.
STOP Stoppe CD-afspilning {nér CD er
aktiveret).
VOLUME +/— ... Regulering af lydstyrken.
INCREDIBLE SOUND ... Teende og slukke for sound
lydeffekt.
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Betjening af anlaegget

PHILIPS
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Vigtigt:

Far De begynder at bruge anleegget, skal alle forberedelser veere
afsluttet {se afsnittet “Forberedelser”). Apparatet er i standby,
nér stikket er sat i stikkontakten (og der er taendt for
stikkontakten), og nar “Z- &£ “blinker i displayet.

Sadan TANDER man for anleegget

e Tryk pa POWER ON eller pA SOURCE (eller CD, TUNER
eller TAPE pa fjernbetjeningen).

Sadan setter man anlaegget i STANDBY
¢ Tryk igen p4 POWER ON (eller ¢ p3 fjernbetjeningen).

Valg af lydkilde

¢ Tryk gentagne gange pd SOURCE for at vzlge enten
TUNER, CD, TAPE eller AUX (eller tryk CD, TUNER eller
TAPE p3 fjernbetjeningen).
— Displayet viser, hvilken lydkilde der er valgt.

De kan ogsa vzelge lydkilden direkte ved at trykke pa:

- den relevante PLAY-knap, eller

- enaf 3 CD DIRECT PLAY-knapperne nér CD er aktiveret, eller

- PRESET-, BAND- eller TUNING-knappen nar TUNER er
aktiveret.

Bemzerk:

Hvis man veelger AUX som lydkilde, skal der veere tilsluttet
eksternt udstyr (TV, video eller Laser Disc-afspiller) til AUX-
basningerne pa anleeggets bagside, ellers kan der ikke hares
noget.

Regulering af lydstyrken

Drej VOLUME-knappen pa anleegget hgjre eller venstre om (eller
tryk pA VOL. + eller — pé fjernbetjeningen) for at regulere
lydstyrken op eller ned.

Personlig lytning (uden at forstyrre omgivelserne)
Tilslut hovedtelefoner til {3 basningen (3,5mm?) p& forsiden af
anlzegget. Hgjttalerne vil s blive afbrudt.

Digital Sound Control (DSC)
¢ De kan nyde specielle lydeffekter ved at trykke pa
JAZZ( ), CLASSIC ( & ), ROCK ( 2 ) eller POP{ ).
Optimal lyd
¢ Ved at trykke pd OPTIMAL far De den lydindstilling, der er
bedst til akustikken fra de medleverede hgijttalere.
Dynamic Bass Boost (DBB)
* Basgivelsen fremhzeves ved at trykke pa DBB-knappen.
— | displayet lyser pes symbolet.
Incredible sound

¢ Foruden alle gvrige lydindstillinger kan man teende og slukke
for en speciel sound lydfinesse ved at

trykke pé (figure) INCREDIBLE SOUND.

— Dette giver en faanomenal sound
lydeffekt selvom hgjttalerne er placeret
teet op ad anleegget. Lyden bliver

INCREDIBLE
SOUND

3}

“utrolig” spatial.
— INCREDIBLE SOUND-knappen lyser.

Demonstrationsfunktion

Anlzgget har en indbygget demonstrationsfunktion, der viser
dets forskellige finesser.

¢ Demonstrationen aktiveres ved at trykke pd DEMO.
— Displayet viser “WELLOME TO THE RURID
WORL I” efterfulgt af de forskellige finesser.
e Man slukker igen for demonstrationsfunktionen ved enten

igen at trykke pa DEMO eller POWER ON.
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Der kan indleeses og lagres op til 20 stationer i anleeggets
hukommelse. N&r der veelges en station, der er indleest i
forvalget, viser displayet forvalgsnummer efter frekvensen.

Automatisk indleesning af stationer

1

? 2

Tuneren

PHILIPS

POWER ON

SOURCE
TUNER-CD-TAPE-AUX

it Fl Syseem

VOLUME

KSNSPED
ouzSNG

O
©

Opsggning af radiostationer Bemaerk:
Hvis De gnsker at bibeholde nogle eventuelt tidligere indleeste

Veelg TUNER med SOURCE-knappen.

Veelg gnsket balgeomrade med BAND-knappen (FM, MW

eller LW (findes ikke i alle versioner af anlaegget).

Tryk i mindst ét sekund pd TUNING [<<eller PPl .

— Displayet viser "sERRCH", indtil der findes en station
med tilstraekkelig styrke. 1

Gentag proceduren indtil den gnskede station er fundet.

En svagere station findes ved at trykke kortvarigt p4

TUNING [<«<eller | indtil displayet viser den rigtige 2

frekvens og/eller der opnés bedst modtagelse.

Lagring af stationer i forvalget 3

Veelg gnsket balgeomréde ved at trykke pA BAND-knappen:
FM, MW (mellembglge) eller LW {langbglge, findes ikke i
alle versioner af anlegget).

Den automatiske indprogrammering af stationer startes ved

at trykke i mindst 1 sekund pd AUTO PROGRAM- .

knappen.

— Displayet viser "RLIT3", og program blinker.

— Alle fundne stationer bliver nu automatisk indleest i
anleeggets forvalgshukommelse. Displayet viser for hver
indleest station kortvarigt dens frekvens og nummer i
forvalget.

— Den automatiske spgning stopper, nér alle eksisterende
stationer er fundet og indlaest, eller nar der er indlzest
20 stationer i forvalget.

Den automatiske indprogrammering kan stoppes ved enten
at trykke pd AUTO PROGRAM, TUNING I<<eller»»| ,
PRESET Vv eller A ; eller BAND.

forvalgsnumre, f.eks. 1-9, skal De veelge forvalgsnummer 10, far
De starter den automatiske indleesning. Der vil s3 kun blive
indlzest nye stationer p4 forvalgene 10-20.

Manuel indlzsning af stationer

Tryk i mindre end 1 sekund p4 AUTO PROGRAM-
knappen.

— PROGRAM blinker i displayet.

Veelg gnsket bglgeomrade ved at trykke p4 BAND-knappen:
FIM, MW (mellembglge) eller LW (langbglge, findes ikke i
alle versioner af anlagget).

Opsgg den gnskede frekvens ved at trykke p4

TUNING [«<eller»»| .

Veelg forvalgsnummer med PRESET W eller A .

Tryk igen p& AUTO PROGRAM-knappen.

— procRaM forsvinder i displayet, og stationen er indlaest.

G frem pd samme made for at 4 indlaest og lagret andre
gnskede stationer i forvalget.

Opsegning af stationer i forvalget

Det gnskede nummer i forvalget vaelges ved at trykke pa

PRESET ¥ eller A (eller PREV eller NEXT pé

fiernbetjeningen).

— Displayet viser forvalgsnummer, frekvens og
bolgeomrade.

?
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Tuneren

Modtagelse af RDS-stationer £ (findes ikke i alle
versioner).

RDS {Radio Data System) er et transmissionssystem, der ggr det
muligt for FiM-stationer at udsende visse informationer samtidig
med det normale FM-signal. Disse informationer kan f.eks. veere:

o STATIONSNAVN: Displayet viser navnet pa den station,
der modtages.

o FREKVENS : Displayet viser frekvensen pa den station, der
modtages.

¢ PROGRAMTYPE : Der eksisterer folgende programtyper,
der kan modtages af anlazgget: NEWS {nyheder), AFFAIRS
(erhverv), INFO (information), SPORT, EDUCATE
{uddannelse), DRAMA (dramatik), CULTURE (kultur),
SCIENCE (videnskab), VARIED (diverse), POP M (popmusik),
ROCK M (rockmusik), M.0.R. {middle of the roadmusik),
LIGHT M (let musik), CLASSICS (klassisk), OTHER M {anden
musik) eller NO TYPE (ingen musiktype).

e RADIO TEXT (RT): Der ses meddelelsestekster i displayet.

Nar man har stillet ind p& en RDS-station, viser displayet RDS-
logoet € og navnet pa stationen.

¢ Displayet vil normalt vise stationsnavn, hvis det findes.

Ved gentagne tryk p4 RDS-knappen kan man skifte mellem

at f4 vist forskellige informationer i displayet:

— Displayet viser skiftevis:
CTRTION NAME (STATIONSNAVN)— FRESUE
{FREKVENS) — PROGRAM THFE (PROGRAMTYP )-—'
RADID TEXT (TEKSTMEDDELELSER)—STRATION
NAME (STATIONSNAVN]) ...

Bemzerk:
Hvis De har trykket p4 RDS-knappen, og displayet viser

“NO RI5", betyder det, at den valgte station ikke er en RDS-
station, eller at stationen ikke udsender noget RDS-signal.

RDS-ur (klokken)
Nogle RDS-stationer udsender med et minuts mellemrum den
rigtige tid (klokken).

Indstilling af tid (klokken) ved hjzelp af RDS-uret:
1 Tryk pd CLOCK.

— | displayet blinker tallet “£/Z &,
2 Tryk pa RDS-knappen.

— Hvis den valgte station ikke udsender RDS-tid, eller hvis
der trykkes pa RDS-knappen, far der udsendes RDS-tid,
viser displayet meddelelsen “NE& RI5 Ci E"‘F '.

— N&r RDS-tiden indlaeses, viser displayet “RE

RIS CLOCK"

Nar RDS-tiden ses i displayet, gares falgende:

1 Bekraeft og indlaes den nye tid ved at trykke én gang pa
CLOCK.

o Hvis De ikke pnsker at indleese den viste RDS-tid, skal De
ikke trykke pa CLOCK. Displayet vil da ga tilbage til at vise
den oprindelige tid.
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Kassettedeck

Generel information

Brug kun kassetteband af IEC type | (normalbénd) til
optagelser.

Kassetteband er i hver ende forsynet med et indlobsstykke,
der gor, at der ikke indspilles noget i de forste og de sidste
6-7 sekunder pa hver side af bandet.

Optagestyrken reguleres automatisk, uafhaengig af
VOLUME-knappens stilling.

Kontroller og stram eventuelt Igst band op med en pincet
eller lignende, far De leegger kassettebandet i. Lost band
kan blive krgllet eller pdelagt af bandoptagerens mekaniske
dele.

De kan sikre en side af et kassettebdnd imod at blive slettet
utilsigtet ved at braekke den lille plastiktap af i venstre side
af kassettens bagkant, nar denne holdes opad.
Optagebeskyttelsen kan fjernes igen ved at seette et stykke
tape over hullet.

Optagebeskyttelsestapper

C120-bé&nd er meget tynde og bliver derfor let krollede eller
gdelagt. Vi anbefaler Dem derfor ikke at bruge C120-band i
dette anleeg.

Opbevar altid kassettebdnd ved stuetemperatur og leeg dem
ikke for teet ved magnetiske genstande (f.eks. transformere,
TV-apparater og hgijttalere).

lleegning af kassetteband

e Tryk p4 STOPsOPEN.

Kassetteholderen lukker op.

o Lag kassetteb&ndet i med den &bne side nedad og fuld

W N -

spole til venstre.
Luk kassetteholderen.

Atspilning

Vaelg TAPE med SOURCE-knappen.

Leeg kassettebandet i et af KASSETTEDECKENE.
Start afspilning ved at trykke pad PLAY .
Afspilningen stoppes ved at trykke pd STOPeOPEN.

Hurtig frem/tilbagespoling

1

2

Man kan spole bandet hurtigt tilbage eller frem ved at trykke
p4 henholdsvis << eller »» .
Hurtigspolingen stoppes ved at trykke pa STOP*OPEN .

Bemzerk:

Det er ogsé muligt at spole et band hurtigt frem eller tilbage, nar
der er valgt en anden lydkilde pa anleegget (f.eks. TUNER, CD
eller AUX).



Kassettedeck

PHILIPS

VOLUNE

TUNER-CO-TAPE»AUX

Mani HIfi System
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K GH SPEEDDURB NG

TAPE

1 ) ;:;;-REC PLAYBACK ( 2

RECORD FLAY » - » STO?-OPEN  PAUSE PLAY » “« » STO?-0PEN  PAUSE
et/

|

Kontinuerlig afspilning af to kassetteband Kopiering af kassettehand (fra DECK 2 til DECK 1)
1 Leeg det bénd, der skal kopieres, i TAPE DECK 2 og et tomt
1 Velg TAPE med SOURCE-knappen. band i TAPE DECK 1.
2 Leeg kassettebdnd i bdde TAPE DECK 1 og TAPE DECK 2. — Kontroller at begge band har
3 Tryk p& PLAY » p3 TAPE DECK 2. fuld spole til venstre.
4 Tryk pd PAUSE pa TAPE DECK 1. * Hvis De gnsker at optage med HIGH SPEED @
5 Tryk pa PLAY » pa TAPE DECK 1. hgjere hastighed: Tryk pd HIGH
— Afspilningen af bandet i TAPE DECK 2 begynder. N&r SPEED DUBBING.
bandet er spillet feerdigt, fortseetter afspilningen med — Displayet viser HiGH Spee.
bandet i TAPE DECK 1. 2 Tryk pd PAUSE-knappen pd TAPE DECK 1.
6 Afspilningen af bandene i bade TAPE DECK 1 eller TAPE 3 Tryk pd RECORD-knappen p4 TAPE DECK 1.
DECK 2 kan stoppes, for bandet er feerdigspillet, ved at — RecorD ses i displayet.
trykke pA STOPsOPEN. 4 Tryk p& PLAY pa TAPE DECK 2.
— Optagelsen starier nu automatisk.
Optagelse (TAPE DECK 1) 5 Béndkopieringen stoppes ved at trykke pa STOPeOPEN p3
b&de TAPE DECK 1 og TAPE DECK 2.
1 Veelg TUNER, CD eller AUX med SOURCE-knappen. ]
2 Leeg et tomt kassetteband i TAPE DECK 1. Bemaerkninger:
3 Optagelsen startes ved at trykke p& RECORD-knappen pa — Nér bandenes side A er Ibet ud, vendes béndene til side B.
TAPE DECK 1. Optagelsen kan derefter fortseette ved at gentage
= RecorD blinker i displayet. ovenstéende procedure.
4 Optagelsen stoppes ved at trykke pd STOPeOPEN pa TAPE  — Det er kun muligt at foretage bandkopiering, nar anleegget
DECK 1. er sat i TAPE-stilling. For at sikre en korrekt kopiering bar
begge band veere af samme lszngde.
Bemaerk: — Ved bandkopiering med hgj hastighed er lyden pé lav styrke.
Under optagelse er det ikke muligt at lytte til en anden lydkilde. Tryk ikke pa HIGH SPEED DUBBING-knappen.

109

Dansk



ysueq

110

CD-afspilleren

3 CD DIRECT PLAY CTN-CUGTT

ODOD @

/

KB 0Es
I €D CHANGER ‘
PHILIPS

SQURCE
TUNEPCDTAPE-AUX

FW352C Mini Hili System

oveass
TCREDIBLE  BASSEZ0ST
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CPTIAL

Advarsel!

1) CD-afspilleren er konstrueret til afspilning af
almindelige CD-plader. Brug ikke stabiliseringsringe
eller andet ekstra tilbehgr, da det kan gdeleegge €D-
afspillerens mekaniske dele.

2) Leeg aldrig mere end én CD-plade i hver CD-skuffe.

3} Fiyt ikke rundt pa anleegget og udseet det ikke for sted,
nar der er lagt én eller flere CD-plader i CD-skifteren, da
dette kan pdeleegge CD-skiftemekanismen.

De kan ilzzgge op til 3 CD-plader i CD-skifteren og f&

kontinuerlig afspilning af alle ilagte plader uden afbrydelse. Der
kan afspilles bade 12cm og 8cm plader i CD-afspilleren uden brug
af adaptor.

licegning af CD-plader i CD-skifteren

1 Valg CD med SOURCE-knappen.

2 Tryk pd OPENeCLOSE.
— (CD-skuffen skydes ud.

3 Legen CD-plade i hgjre skuffe med den trykte side opad.

Der kan lz2gges en anden CD-plade i venstre skuffe.

Hvis der skal leegges endnu en tredie CD-plade i, trykkes der

pé den 3 GD DIREGT PLAY-knap, der svarer til den sidste

tomme skuffe (1, 2 eller 3).

— CD-skifterens karrusel drejer nu, indtil den tomme skuffe
star til hgjre og er parat til ilaegning af den tredie CD-
plade.

— Afspilningen starter altid med den plade, der ligger i
hgjre skuffe.

4 Lukigen for CD-skufferne ved at trykke pd OPENeCLOSE.
— Displayet viser antallet af melodier samt total spilletid

for den plade, der farst bliver afspillet.

Falgende display-indikeringer hjselper Dem med at se, om CD-
skuffen er tom, eller om der er en plade i:

indikerer, at CD-skuffen er tom.
indikerer, at der er lagt én CD-plade i.

— indikerer den igangvaerende CD-skuffe eller den

skuffe, hvori der en en plade, der er parat til at
blive afspillet.

Afspilning af en CD-plade

1 Afspilningen startes ved at trykke pd PLAYePAUSE (eller
PLAY pa fjernbetjeningen).
— Displayet viser CD-skuffenummer, melodinummer og

forbrugt tid af den igangvesrende melodi.

o Afspilningen kan stoppes midlertidigt ved at trykke pé
PLAYePAUSE
— Spilletiden blinker i displayet.

o Afspilningen genoptages ved igen at trykke pa
PLAY*PAUSE (eller PLAY pa fiernbetjeningen).

2 Afspilningen stoppes helt ved at trykke pd STOPeCLEAR
{eller STOP pa fjernbetjeningen).



Bemaerkning:

Alle ilagte CD-plader vil blive afspillet én gang, hvorefter
CD-afspilleren stopper. Nér det sker, gér anleagget automatisk i
standby-stilling efter 15 minutter, hvis der ikke forinden er trykket
pé en knap.

Nar CD-skuffen er lukket, kan De
o0gsa vaelge at fa afspillet en
bestemt plade i skufferne ved at

3 CD DIRECT PLAY

trykke pa 3 CD DIRECT PLAY (1-3)
knapperne. CD-afspilleren stopper s, ndr den valgte CD-plade er
spillet feerdig.

Valg af en bestemt melodi

I stop-stilling kan man vzelge at fa afspillet en bestemt

melodi pa den valgte CD-plade

1 Tryk p& <« PREV eller NEXT »» { PREV eller NEXT p&
fiernbetjeningen) indtil det enskede melodinummer ses i
displayet.

2 Afspilningen af den valgte melodi startes ved at trykke p&
PLAYePAUSE (eller PLAY p3 fiernbetjeningen).
— Displayet viser melodinummer og forbrugt spilletid.

Valg af anden melodi under igangvaerende afspilning

1 Trykpd I<«< PREV eller NEXT P> (PREV eller NEXT p3
fiernbetjeningen) indtil det snskede melodinummer ses i
displayet.
- Displayet viser det valgte melodinummer og forbrugt

spilletid.

¢ MMan kan komme tilbage til begyndelsen af den
igangveerende melodi og f melodien spillet forfra igen ved
at trykke én gang p& <<€ PREV .

Opsogning af en bestemt passage under
afspilning

¢ Tryk pd SEARCH |<< eller »» og hold knappen indtrykket
til den gnskede passage hares. Under sggningen er
afspilningen hurtigere end normalt, og lyden er reduceret til
lav styrke. Afspilningen genoptages pa normal made, s&
snart knappen slippes.

Shuffle

SHUFFLE - Alle ilagte CD-plader og melodier p4 disse afspilles i
en tilfeeldig reekkefolge. Dette kan ogsé gares i et CD-program.

Afspilning af alle CD’er og melodier i tilfzeldig
raekkefolge
1 Tryk pd SHUFFLE.
— | displayet blinker “SHUFFLE" kortvarigt.
— Derefter viser displayet sHurr.e samt den valgte plade og
melodi i den tilfeeldige reskkefalge.
¢ CD-pladerne og melodierne vil nu blive afspillet i tilfaldig
reekkefalge, indtil der trykkes pd STOPeCLEAR-knappen.
2 Man kommer igen tilbage til afspilning i normal reskkefalge
ved at trykke pd SHUFFLE .
- | displayet forsvinder ordet SHUFLE.

CD-afspilleren

Indprogrammering af melodier

| stop-stilling er det muligt at indprogrammere bestemte melodier
pé en ilagt CD-plade. Displayet viser det totale antal indleeste
melodier. Der kan indleeses og lagres op til 40 melodier i en
vilkérlig reekkefolge i CD-afspillerens hukommelse. Hvis der er
indleest 40 melodier, og De forsgger pa at indleese endnu en
melodi, viser displayet “FROGRAM FULL”

[ V] S
1 Leeg de gnskede CD-plader i CD-skuffen.
2 Start indprogrammeringsfunktionen med at trykke pé
PROGRAM.
— Ordet procram blinker i displayet.
3 Valg snsket CD-plade ved at trykke pé den relevante knap
(1-3).
4 Velg det gnskede melodinummer med ¢« PREV eller
NEXT »»! knappen. ;
5 Indlees melodinummeret ved at trykke p4 PROGRAM.
Gentag trin 3 til 5 for at indleese andre plader og melodier.
Afslut indprogrammeringen ved at trykke én gang p&
STOP<CLEAR.
— Displayet viser det totale antal indlzzste melodier og den
totale spilletid for disse.

S e

Afspilning af et CD-program
1 Start afspilning af CD-programmet ved at trykke p&
PLAYePAUSE.
= Displayet viser melodinummer og forbrugt tid af den
igangveerende melodi.
2 Afspilning stoppes ved at trykke pa STOPeCLEAR.

Bemeerk:

Hvis De trykker pa en af de tre CD DIRECT PLAY-knapper,
afspilles det valgte pladenummer, og CD-programmet er sat
midlertidigt ud af funktion. Ordet PROGRAM forsvinder ligeledes
midlertidigt i displayet og kommer tilbage, sa snart den valgte
CD-plade er spillet feerdig.

Kontrol af et CD-program

Det er kun muligt at kontrollere, hvad der er i et CD-program, nér

CD-afspilleren er i stop-stilling.

* Tryk gentagne gange p& 4« PREV eller NEXT PP for at
f4 vist de indlzeste melodinumre.

Sletning af et CD-program (i stop-stilling)
e Tryk p3 STOPeCLEAR.
— Displayet viser “FROGRAM CLERRED”.

Bemezerk:

Et CD-program slettes ogsa, hvis der slukkes for anlszgget. Hvis
CD-karrusellen dbnes, vil de melodier, der er indleest fra de to
yderste CD-skuffer, blive slettet. | displayet blinker ordet
"CLEARED" éngang.

1M
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CD-afspilleren

Optagelse af en CD-plade

Under CD-optagelse er det:

o ikke tilradeligt at foretage hurtigspoling af kassettebéndet i
TAPE DECK 2.

.o ikke muligt at lytte til en anden lydkilde.

CD-optagelse

1 Leeg et tomt kassetteb&nd (med fuld spole til venstre) i
DECK 1.

2 Vealg CD med SOURCE-knappen.

3 Lag den CD-plade, der skal optages, i CD-skuffen.

4 Hvis det er en bestemt melodi, der skal optages, veslges
denne ved at trykke pé ¢« PREV eller NEXT PP .
De kan ogsa indprogrammere flere eller alle melodier pa en
CD-plade til at blive optaget i en seerlig gnsket raekkefalge
(se afsnittet “Indprogrammering af melodier”).

5 Start optagelse ved at trykke p& RECORD pa TAPE DECK 1.
— | displayet blinker ordet aecorp.
— CD-afspilleren starter, og optagelsen begynder.

6 Optagelsen stoppes ved at trykke p4 STOP*CLEAR pé CD-
afspilleren og STOP*OPEN pa TAPE DECK 1.

12



Indstilling af uret (klokken)

Timerindstilling

VOLUME

TUNERSCDTAPE - AUX

Mins Hifi System

\[\

Indstilling af uret

Det indbyggede ur har 24 timers visning, f.eks. &£ 547 eller

2358,

1 Tryk pd CLOCK.
— | displayet blinker 2508 7.

2 Indstil timetallet med PRESET 'V eller A.

3 Indstil minuttallet med TUNING I<<eller»»| .

4 Indlees den indstillede tid ved igen at trykke p4 CLOCK.
— Uret begynder at ga.

Bemaerk:

— Huvis der opstar stramafbrydelse slettes uret, og “&7: 75"
blinker i displayet.

— Man kan ogsa indstille uret ved hjeelp af RDS-uret, se
afsnittet “Modtagelse af RDS-stationer” i kapitlet
TUNEREN.

Indstilling af timeren

* Anlegget kan szettes til at tsende automatisk for radioen
eller CD-afspilleren pa et forudvalgt tidspunkt. Dermed kan
anlaegget f.eks. fungere som vaekkeur. En halv time efter at
anlaegget er géet igang, slukker det igen og gér i standby,
hvis der ikke i mellemtiden er trykket p& en knap.

* For man indstiller timeren, kontrolleres det, at uret gar
rigtigt.

* Timeren virker kun én gang for hver indstilling.

» Nar timeren teender for anleegget, vil lydstyrken vaere
den samme, som da der blev slukket for anleegget.

Timerindstilling

1 Tryk pd TIMER SET.
— niveR blinker i displayet.
2 Velg gnsket lydkilde ved at trykke p4 PRESET A .
— Displayet viser skiftevis:
TUNER — CD — TUNER .
3 Bekreeft den valgte lydkilde ved at trykke p& TIMER SET.
— Displayet viser “ON Z£:08", og "0 8:88" blinker.
4 Indstil timetal for det starttidspunkt hvor timeren skal teende
for anleegget ved at trykke p4 PRESET Vellera.

5 Indstil minuttal for det starttidspunkt hvor timeren skal
teende for anlesgget ved at trykke pd TUNING [<<eller
>l

6 Indlees det valgte starttidspunkt ved at trykke p& TIMER
SET.

— Timeren er nu aktiveret.
— TIMER lyser i displayet.

Séadan slukkes der for timeren
® Tryk p& TIMER ONeOFF p3 anlaegget.
— Timeren er nu sldet fra.

Sadan teendes der igen for timeren
* Tryk p& TIMER ONeOFF p anleegget.
— Displayet viser det sidst indstillede starttidspunkt for
timeren samt ordet TIMER.
— TiMeR lyser konstant.

Bemezerkninger:

1. Hvis der er valgt TUNER som lydkilde, vil radioen blive stillet
ind p& den frekvens, der blev lyttet til, inden der blev slukket
for anleegget.

2. Huvis der er valgt CD som lydkilde, vil den farste meladi pa
den sidst valgte CD-plade begynde at blive afspillet. Hvis
CD-skuffen er tom, skifter anleagget over til TUNER.

13
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Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Renggring af kahinettet

» Brug en blgd klud, eventuelt dyppet i et mildt
renggringsmiddel. Brug aldrig renggringsmidler der
indeholder sprit, benzin, ammoniak eller andre skrappe
midler.

Rengering af CD-plader

¢ Hvis en CD-plade er blevet snavset, renggres den med en
ren klud. Bevaeg kluden i lige linier fra plademidten og ud
mod kanten af pladen.

» Brug ikke oplgsningsmidler som f.eks. benzin, fortynder eller
andre regeringsmidler. Brug heller aldrig de rensemidler, der
anvendes til almindelige grammofonplader.

Renggring af tonehoveder og bandstyr

e For til stadighed at sikre god optagelses- og
afspilningskvalitet skal tonehovederne @) og (®),
kapstanakslerne (©) og trykrullerne (©) renses for hver 50
timers driftstid.

® 6606

* Brug en ulden klud dyppet i rensebenzin eller sprit.

Afmagnetisering af tonehovederne
¢ Brug et specielt afmagnetiseringsband, der kan kabes hos
Deres forhandler.

Specifikationer
Specifikationer
FORST/ARKEREN
Udgangseffekt 2 x 15W RMS
Effektbandbredde 63-20000 Hz
Frekvensgang .....c...coeeereeeencuenne 63-20000 Hz
Signal/stgjforhold =75 dBA
Stereo-kanaladskillelse . >48dB (1 kHz)
Indgangsfalsomhed:
AUX-bgsning 400 mV
Udgange:
Hovedtelefoner (3,5mm) .........ccoeecrnevencee 32 ohm - 1000 ohm
Hgjttalere . =30hm
TUNEREN
FM-omrade 87,5-108 MHz
MW-omrade (mellembglge):
9 kHz frekvensspring 531 - 1602 kHz

LW-omrade (langbolge, ikke i alle versionen .......... 153 - 279 kHz
Folsomhed i 75 chm:FM meno, 26dB signal/stajforhold........ 6.9uv

FM stereo, 46dB signal/stgjforhold 154wV
FM frekvensgang 63 - 12500 Hz {+3dB)
Signal/stgjforhold >50dBA
Total harmonisk fOrvIE8ngning ......ccceeeeeeeeseeerereeereesmesesenenne <3%
CD-AFSPILLEREN
Frekvensgang 20 - 20000 Hz
Signal/stgjforhold =86 dBA
KanaladskillelSe .......cvcveumreerercrrermmearerrransesecssernsensissssas 240dB
Total harmonisk forvraengning <65dB
KASSETTEDECKENE
Frekvensgang:
Normalband (type 1) .ee..eeemereeccrmmercenene 80 - 14000 Hz (:5dB)
Signal/stgjforhold:
Normalband (type I} =48 dBA
Wow og flutter <0,4% DIN
KABINETTET
Materiale/finish Metal og polystyrene

Dimensioner (bredde x hgjde x dybde} ..... 665 x 310 x 360 mm
Veegt med hgjttalere ca. 11kg
Veegt uden hgjttalere ca.6kg

Med forbehold for 22ndringer



Advarsel! Forsgg aldrig under nogen omsteendigheder pa selv at reparere anleegget, da garantien dermed bortfalder.

Fejlsegning

* Hvis der opstér en fejl i anlaegget, beder vi Dem kontrollere nedenstaende punkter, far De sender anlagget til reparation.
* Hvis der derefter stadig er problemer med anleegget, beder vi Dem kontakte Deres forhandler eller Philips Service A/S.

Sympton

Mulig arsag

Lesning,

Radiomodtagelse

STEREQ-indikatoren blinker.

For svagt signal.

Juster antennen.

Kraftig brum eller stgj.

Signalet er for svagt.
Anleegget star for test ved TV eller video.

Juster antennen. eller tilslut en udvendig antenne.

Flyt anlaegget leengere vaek fra TV og/eller video.

Displayet viser "NO RD5°.

Stationen udsender ikke RDS.

Veelg en station, der udsender RDS.

Displayet viser "NO RIS TEXT®,

Der er ingen RDS-tekstmeddelelse.

Veelg en anden RDS-station.

Kassettedeckene

Optagelse ikke mulig.

Der er ikke ilagt kassetteb&nd.
Den lille tap er braekket af.

Leeg et tomt kassetteb&nd i TAPE DECK 1.
Szt et stykke tape hen over hullet.

Optagelse eller afspilning ikke
mulig eller reduceret lydstyrke.

Snavsede tonehoveder.
Magnetiseret tonehoved.

Se afsnittet “Vedligeholdelse”.
Kar en afmagnetiserings-kassette igennem.

Megen wow og flutter eller
lydudfald.

Snavs pa capstanaksel og/eller
trykrulle.

Se afsnittet "Vedligeholdelse”.

CD-afspilleren

Displayet viser "NO DBISC".

CD-pladen er sat omvendt i.

Kondens p4 faserlinsen.

Der er ingen plade i den valgte CD-skuffe.
CD-pladen er snavset, meget ridset elier skeev.

Set pladen i med den trykte side opad.

Lad anleegget sta indtil det har akklimatiseret.
Leeg en CD-plade i.

Udskift eller rens CD-pladen.

Generelt

Anlzegget virker ikke.

Anleegget reagerer ikke, uanset hvilken
knap der trykkes pa.

Sluk for anleegget med POWER ON-knappen
og teend igen, eller: Treek stikket ud af
stikkontakten og szt det i igen.

Ingen eller darlig lyd.

Volume-kontrollen er ikke drejet op.
Der er tilsluttet hovedtelefoner.
Hejttaleme er ikke tilsluttet, eller de er
forkert tilsluttet.

Drej VOLUME hgijre om.

Tag hovedtelefon-stikket ud.

Kontroller at hgjttalerne er korrekt tilsluttet
og at kiemmerne trykker pd det afisolerede
stykke af ledningerne.

Lyden i venstre og hgjre side er
byttet om.

Hujttalerne er forkert forbundet.

Kontroller hgjttaler-tilslutningerne og
- hgjttaler-placeringen.

Der mangler bas i lyden eller indtryk
af forkert placering af de enkelte
musikinstrumenter.

Hgittalerne er forkert forbundet.

Kontroller at hgjttalerne er forbundet korrekt i
fase, rad/sorte ledninger til rad/sorte klemmer.

Uret blinker i displayet.

Der har veeret en stramafbrydelse.

Indstil uret igen.

Anlzgget reagerer ikke pa signaler
fra fiernbet jeningen.

Afstanden mellem fjernbetjening og anleeg er
for stor.

Batterierne er sat forkert i.

Batterierne er brugt op.

Der er valgt en forkert lydkilde.

Ger afstanden kortere.

Seet batterierne rigfigt i.

Udskift batterierne.

Veelg den rigtige lydkilde for De bruger andre
funktionsknapper (PLAY, PREV, etc.).

Timeren virker ikke.

Der er ikke teendt for timeren, eller der pagér
bé&ndoptagelse/kopiering.

Teend for timeren ved at trykke p& TIMER ONeOFF
pé anlzgget.

Displayet viser "PRESS
DEMD TO EXITS

Der er teendt for demonstrations-funktionen.

Sluk for demonstrations-funktionen ved at trykke
pé enten POWER ON eller DEMO.
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