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Important

Read these instructions for use carefully before
using the appliance and save them for future
reference.

» Only use the HQ8000 powerplug and the
charging stand supplied to charge the shaver.
The powerplug is suitable for mains voltages
ranging from 100 to 240 volts.

The powerplug contains a transformer. Do
not cut off the powerplug to replace it with
another plug, as this will cause a hazardous
situation.

The powerplug transforms 100-240 volts to
12 volts.

Make sure the HQ8000 powerplug and the
charging stand do not get wet.

The shaver runs at a safe low voltage of

12 volts. It is watertight and can be cleaned
under the tap. Do not rinse the shaver with
water hotter than 80°C.

For the best shaving results, shaving emulsion
should be pumped up frequently.

If the mains cord of this appliance is damaged,
it must always be replaced by Philips or a
service centre authorised by Philips in order
to avoid hazardous situations.

Noise level:

- Shaver + shaving unit: Lc = 61-65 dB(A)

- Shaver + trimmer: Lc = 60-64 dB(A)
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Charge indications

» As soon as you start charging the empty
shaver, the green pilot light goes on.

» When the batteries have been fully charged,
the green pilot light starts blinking.

» The red pilot light blinks when the batteries
are almost empty.

» When the batteries are almost empty, the red
pilot light blinks a few times after the shaver
has been switched off.

Charging

Recharge, store and use the appliance at a
temperature between 5°C and 35°C.

Il Insert the small plug into the charging
stand and put the powerplug in the wall
socket.

Place the shaver in the charging stand.
Press until you hear a click.

The shaver automatically switches off when
placed in the charging stand.

When charging for the first time or after a
long period of disuse: leave the shaver to
charge continuously for 4 hours.

Charging normally takes approx. | hour.

A fully charged shaver has a cordless shaving time
of up to approx. 55 minutes.
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Inserting cartridges

The cartridges with moisturising NIVEA FOR
MEN shaving emulsion are available in boxes
containing five cartridges and one small plastic
pump. Do not throw the pump away: you will
need it for all five cartridges!

Use only Philishave NIVEA FOR MEN Cool Skin
(HQ160 or HQI161) cartridges.

For hygienic reasons, we advise you to insert a
new pump when you start using a new set of five
cartridges.

Inserting the first cartridge

% CcLicK!

Il Take one cartridge from the box.Take the

pump (supplied in the same box) out of its
bag and push it into the cartridge until it
locks into position with a click.

Move the release slide downwards and
open the cover of the cartridge
compartment.

Slide the cartridge with the pump into the
shaver. It only fits properly if the white side
of the pump is pointing upwards. Close the
cover.
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Press the yellow pump button a few times
until the NIVEA FOR MEN shaving
emulsion appears.The shaver is now ready
for use.

Do not throw the pump away when you replace
an empty cartridge.You will need it for the other
cartridges.

The NIVEA FOR MEN shaving emulsion in this
cartridge will keep when stored at temperatures
between 0°C and +40°C.

Shaving

Switch the shaver on by pressing the on/off
button once.

Press the yellow pump button to apply
NIVEA FOR MEN shaving emulsion to
your skin. Move the shaver over your skin,
making both straight and circular
movements.

While shaving, press the pump button
frequently to apply more NIVEA FOR
MEN shaving emulsion so that the shaver
keeps gliding smoothly over your face.

Do not press the shaver too hard against your
skin while shaving.
If you prefer, you can wet your face first.
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» When you have run out of shaving emulsion,
you can also use the shaver without it on a
dry face.

» Your skin may need 2-3 weeks to get
accustomed to the Philishave system.

Switch the shaver off.

Put the protection cap on the shaver every
time you have used it, to prevent damage.

N

Remove the cartridge and clean the shaver if you
are not going to use the appliance for more than
one week. Rinse the shaver after each shave.

Trimming

The shaver has a separate trimmer for grooming
sideburns and moustache.

Il Switch the shaver off.

* Clean the shaver before you attach the trimmer.
Press the release button to open the
» shaving unit and pull the shaving unit off
o the shaver.

Tilt the trimmer slightly backwards and fit
‘ it onto the shaver.

Remove the trimmer by pressing the
release button again and pulling the
trimmer off the shaver.
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Cleaning

Shaving unit

Rinse the shaving unit and the hair chamber with
hot water (60°C - 80°C) after every use.

Switch the shaver off.

» Press the release button to open the
shaving unit.

Clean the shaving unit and the hair
chamber by rinsing them under a hot tap
for some time.

Never dry the shaving unit with a towel or tissue
as this may damage the shaving heads.

Rinse the outside of the shaver.
Make sure the inside of the shaving unit and the

hair chamber have been cleaned properly. Close
the shaving unit and shake off excess water.

Charging stand

Il Unplug the charging stand.

Clean the charging stand with a moist
cloth.
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Trimmer

Clean the outside of the trimmer with the
brush supplied after every use.

Open the trimmer to clean it on the
inside.

Lubricate the trimmer teeth with a drop
of sewing machine oil every six months.

Replacing the shaving heads

Replace the shaving heads every two years for
optimal shaving results.

Switch the shaver off.

Press the release button to open the
shaving unit.

Turn the wheel anticlockwise and remove
the retaining frame.

Remove the shaving heads and place the
new ones in the shaving unit.
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Put the retaining frame back into the
shaving unit, press the wheel and turn it
clockwise.

Replace damaged or worn shaving heads with

Philishave HQ 167 Cool Skin shaving heads only.

» After cleaning, the wet shaver can be placed in
the charging stand.

» The appliance and the trimmer can be stored
in the pouch or cassette supplied.Whether
you have a pouch or a cassette depends on
your type of shaver.

Disposal of batteries

The built-in rechargeable batteries contain
substances that may pollute the environment.

Remove the batteries when you discard the
shaver. Do not throw the batteries away with the
normal household waste, but hand them in at an
official collection point.You can also take the
appliance to a Philips service centre, which will
remove them for you and will dispose of them in
an environmentally safe way.

Only remove the batteries if they are completely
empty.

Il Let the shaver run until it stops, undo the
screws and open the shaver.
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Remove the batteries.

Do not put the shaver back into the charging
stand after the batteries have been removed.

Tip

» The shaver comes with two different kinds of
shaving emulsion: an emulsion for sensitive
skin and a fresh gel. This gives you the
opportunity to try them out and discover
which one suits your skin type best.

Troubleshooting

Il The shaving heads do not move smoothly
over the skin.

» Cause: not enough shaving emulsion has been
applied.

» Press the pump button a few times until a
sufficient amount of NIVEA FOR MEN shaving
emulsion has been released to allow the
shaving heads to move smoothly over your
face again.

Reduced shaving performance:

» Cause |:the shaving heads are dirty. The shaver
has not been cleaned immediately after use
and/or has not been rinsed long enough and/or
the water used to rinse the shaver was not hot
enough.
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» Clean the shaver thoroughly before you
continue shaving (see 'Cleaning’).

» Cause 2:long hairs are obstructing the shaving
heads.

» Remove the retaining frame.

» Clean the cutters and guards.

Do not clean more than one cutter and guard at
a time, since they are all matching sets. If you
accidentally mix up the cutters and guards, it
could take several weeks before optimal shaving
performance is restored.

Remove the hairs.

Put the shaving heads back into the shaving
unit. Put the retaining frame back into the
shaving unit, press the wheel and turn it
clockwise.

» Cause 3:the shaving heads are damaged or worn.

Remove the retaining frame.

Remove the old shaving heads from the
shaving unit and replace them with new ones.
Damaged or worn shaving heads (cutters and
guards) must only be replaced with the original
Philishave HQ167 Cool Skin shaving heads.

» Put the retaining frame back into the shaving
unit, press the wheel and turn it clockwise.
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Shaver does not work when the on/off
button is pressed:

» Cause: the batteries are empty
» Recharge the batteries.

The cover of the cartridge compartment
cannot be closed.

» Cause |:the cartridge has not been inserted
correctly.

» Insert the cartridge correctly. It only fits
properly into the shaver if the white side of

the pump is pointing upwards.

» Cause 2:the cartridge has not been pushed far
enough into the shaver.

» Press the cartridge until it is properly seated.

The NIVEA FOR MEN shaving emulsion
has changed colour or has turned watery.

» Cause: the NIVEA FOR MEN shaving emulsion
has not been stored at the right temperature.

» Insert a new cartridge.
A skin irritation occurs.

» Cause |:your skin has not yet become
accustomed to this shaving system.
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» Allow 2-3 weeks for your skin to get
accustomed to this shaving system.

> Cause 2:the shaving emulsion irritates your skin.

» Try the other type of shaving emulsion.
» Wet your face before shaving with the shaving
emulsion.

If the irritation does not disappear within 24
hours, we advise you to stop using the shaving
emulsion and to contact your doctor.

In case of other problems:

» See 'Guarantee & service'

Accessories

The following accessories are available:

- HQI167 Philishave Cool Skin shaving heads.
- HQ160 NIVEA FOR MEN Cool Skin
moisturising shaving emulsion.

- HQI6é1 NIVEA FOR MEN Cool Skin
moisturising fresh shaving gel.

- HQB8000 powerplug.

- HQI0O0 Philishave Action Clean (shaving head
cleaner).

- HQIOI Philishave Action Clean refill (shaving
head cleaning liquid).

- HQI 10 Philishave shaving head cleaner (shaving
head cleaning spray).
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Guarantee & service

If you need information or if you have a problem,
please visit the Philips Web site at
www.philips.com or contact the Philips Customer
Care Centre in your country (you will find its
phone number in the worldwide guarantee
leaflet). If there is no Customer Care Centre in
your country, turn to your local Philips dealer or
contact the Service Department of Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.

» Keep these instructions for future reference.



DEUTSCH 17

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der
ersten Benutzung des Geréts grindlich durch.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
spateren Einsichtnahme auf.

» Verwenden Sie zum Laden des Rasierers nur
das mitgelieferte Netzteil HQ8000 sowie die
mitgelieferte Ladestation.

Das Netzteil ist fir Netzspannungen zwischen
100 und 240 Volt geeignet.

Das Netzteil enthilt einen Transformator.
Ersetzen Sie das Netzteil keinesfalls durch
einen anderen Stecker, da dies den Benutzer
gefahrdet.

Das Netzteil wandelt Netzspannungen von
100 bis 240 Volt in eine Betriebsspannung von
12 Volt um.

Achten Sie darauf, dass das Netzteil und die
Ladestation nicht nass werden.

Der Rasierer arbeitet mit einer ungefahrlichen
Niedrigspannung von 12 Volt. Er ist
wasserdicht und kann unter flieBendem
Wasser gereinigt werden. Spiilen Sie den
Rasierer nicht mit Wasser ab, das heifler als
80° Cist.

Pumpen Sie regelmiaBig Rasieremulsion nach,
um optimale Resultate erzielen.

Wenn das Netzkabel des Gerits beschadigt
ist, muss es von Philips oder einem Philips
Service Center ausgetauscht werden, um
Gefahrdungen des Benutzers zu vermeiden.
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» Sobald Sie mit dem Aufladen der Akkus
beginnen, leuchtet die griine Kontrolllampe.

» Sobald die Akkus vollstindig geladen sind,
blinkt die griine Kontrolllampe.

» Die rote Kontrolllampe blinkt, wenn die Akkus
fast leer sind.

» Sind die Akkus fast leer, blinkt die rote
Kontrolllampe noch einige Male, nachdem der
Rasierer ausgeschaltet wurde.

Laden, benutzen und lagern Sie das Gerit bei
Temperaturen zwischen5°C und 35°C.

Il Fihren Sie den kleinen Stecker in die
Ladestation ein und stecken Sie das
Netzteil in die Steckdose.

Setzen Sie den Rasierer in die Ladestation.

Der Rasierer muss horbar einrasten.
Der Rasierer schaltet sich automatisch aus, wenn
Sie ihn in die Ladestation stellen.

Beim erstmaligen Laden, und wenn der
Rasierer fiir einen lingeren Zeitraum nicht
benutzt wurde, betrigt die Ladedauer 4
Stunden.
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Normalerweise ist der Akku nach ungefdhr |
Stunde aufgeladen.

Mit voll aufgeladenen Akkus kdnnen Sie sich ca.
55 Minuten kabelfrei rasieren.

Patronen einsetzen

NIVEA FOR MEN Rasieremulsion ist in
Packungen von 5 Kartuschen mit einer kleinen
Kunststoffpumpe erhiltlich. Bewahren Sie die
Pumpe auf: Sie brauchen sie fur jede der finf
Kartuschen!

Verwenden Sie ausschlief3lich Philishave NIVEA
FOR MEN Cool Skin-Kartuschen (Typ HQ 160
oder HQI61).

Verwenden Sie aus hygienischen Griinden die
neue Pumpe, wenn Sie eine neue Packung mit 5

Patronen anbrechen.

Die erste Patrone einsetzen

@é Il Nehmen Sie eine Kartusche aus der
- Schachtel. Nehmen Sie die beiliegende

4 Kunststoffpumpe aus der Hiille und setzen
Sie sie bis zum Anschlag fest auf die
Kartusche, bis sie horbar einrastet.
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Dricken Sie den Freigaberiegel nach unten
und 6ffnen Sie den Deckel der
Patronenkammer.

Setzen Sie die Kartusche mit der Pumpe in
den Rasierer. Sie ldsst sich nur einsetzen,
wenn die weiBe Seite der Pumpe nach
oben zeigt. SchlieBen Sie den Deckel.

Driicken Sie einige Male die gelbe Taste, bis
etwas Rasieremulsion NIVEA FOR MEN
austritt. Das Gerit ist jetzt fertig fiir die
Rasur.

Werfen Sie die Pumpe nicht fort, wenn Sie eine
neue Kartusche einsetzen. Sie brauchen sie noch
fur die anderen Kartuschen aus derselben
Packung.

Bewahren Sie die Kartuschen mit NIVEA FOR
MEN Rasieremulsion bei Temperaturen zwischen
0° C und +40° C auf.

Rasieren

Il Schalten Sie das Gerit ein, indem Sie den
Ein-/Ausschalter driicken.

Q)
& Driicken Sie die gelbe Taste, um NIVEA
@! o FOR MEN Rasieremulsion auf die Haut
aufzutragen. Bewegen Sie den Rasierer mit
\ f: gen. Bewegen Sie den R

QO
O
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geraden und kreisférmigen Bewegungen
Uber die Haut.

Driicken Sie wihrend des Rasierens
regelmiBig die gelbe Taste, um NIVEA FOR
MEN Rasieremulsion aufzutragen. Der
Rasierer gleitet dann miihelos iiber die
Haut.

Dricken Sie den Rasierer nicht zu stark auf die

Haut.

Sie kénnen lhre Haut vor dem Rasieren nach

Belieben anfeuchten.

» Sie kénnen den Rasierer auch ohne die
Rasieremulsion zur Trockenrasur verwenden.

» Wenn Sie sich zum ersten Mal mit einem
Philishave Rasiersystem rasieren, bendotigt lhre
Haut 2 bis 3 Wochen, um sich an das neue
Rasiersystem zu gewohnen.

Schalten Sie den Rasierer aus.

BB

Setzen Sie die Schutzkappe nach jedem
Gebrauch auf die Schereinheit, um
Beschidigungen zu vermeiden.

Nehmen Sie die Kartusche heraus und reinigen
Sie den Rasierer, wenn Sie beabsichtigen, ihn
langer als eine Woche nicht zu verwenden. Spiilen
Sie den Rasierer nach jedem Gebrauch ab.
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Der Langhaarschneider

Das Gerit ist mit einem separaten
Langhaarschneider zum Trimmen von Koteletten
und Schnurrbart ausgestattet.

Il Schalten Sie das Gerit aus.
Reinigen Sie den Rasierer, bevor Sie den
* Langhaarschneider aufsetzen.
2]

Driicken Sie die Auslésetaste, um die
» Schereinheit zu 6ffnen. Ziehen Sie die
o Schereinheit vom Gerit ab.

Kippen Sie die Schereinheit etwas nach
‘ hinten, und bringen Sie sie auf dem Gerit
an

Entfernen Sie den Langhaarschneider,
indem Sie erneut die Entriegelungstaste
driicken und ihn vom Rasierer abziehen.

Reinigung

Die Schereinheit reinigen

Spulen Sie die Rasiereinheit und die
Bartfangkammer unter hei3em Wasser zwischen
60° C und 80° C ab.

Il Schalten Sie das Gerit aus.

Driicken Sie den Entriegelungsknopf, und
» offnen Sie die Rasiereinheit.
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Reinigen Sie die Rasiereinheit und die
Bartfangkammer, indem Sie sie eine Weile
unter heiBem Wasser ausspiilen.

Trocknen Sie die Rasiereinheit niemals mit einem
Tuch ab, denn das konnte die Rasierkdpfe
beschddigen.

Spiilen Sie das Gerit von auBen ab.
Reinigen Sie die Innenseite der Schereinheit und
die Haarauffangkammer griindlich. Schlief3en Sie
die Schereinheit, und schitteln Sie Uberschissiges

Wiasser ab.

Ladestation

Il Zichen Sie das Netzteil der Ladestation
aus der Steckdose.

Reinigen Sie die Ladestation mit einem
feuchten Tuch.

Der Langhaarschneider

Il Reinigen Sie die AuBenseite des
Langhaarschneiders nach jedem Gebrauch
mit der beiligenden Biirste.

Offnen Sie den Langhaarschneider, um ihn
von innen zu reinigen.
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Olen Sie die Zzhne des
Langhaarschneiders alle sechs Monate mit
einem Tropfen Nahmaschinenol.

Die Scherkopfe auswechseln

Ersetzen Sie die Scherkopfe alle zwei Jahre durch
neue, um weiterhin optimale Rasierergebnisse zu
erzielen.

Il Schalten Sie das Gerit aus.

Driicken Sie den Entriegelungsknopf, und
offnen Sie die Rasiereinheit.

Drehen Sie das Ridchen gegen den
Uhrzeigersinn und nehmen Sie den
Scherkopfhalter heraus.

Nehmen Sie die Scherképfe heraus, und
setzen Sie die neuen Scherkdpfe in den
Scherkopfrahmen.

Bringen Sie den Scherkopfhalter in Position
und drehen Sie das Radchen im
Uhrzeigersinn.

Ersetzen Sie abgenutzte oder beschadigte

Scherképfe nur durch Philishave Cool Skin

Scherkopfe des Typs HQ167.
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Aufbewahrung

» Nach der Reinigung kann der Rasierer wieder
in die Ladestation gestellt werden.

» Das Geridt und der Langhaarschneider konnen
in der mitgelieferten Tasche bzw. im
mitgelieferten Etui (abhangig vom Modell)
aufbewahrt werden.

Umweltschutz

Die integrierten Akkus enthalten Substanzen, die
die Umwelt gefdhrden kénnen.

Nehmen Sie die Akkus heraus, bevor Sie das
Gerdt entsorgen. Batterien und Akkus gehdren
nicht in den Hausmdill. Sie sind als Verbraucher
gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien
und Akkus der Wiederverwertung zuzufihren.
Geben Sie sie bei den &ffentlichen Sammelstellen
lhrer Gemeinde oder bei einer Verkaufstelle fur
entsprechende Gerate bzw. fur Batterien und
Akkus ab. Sie kdnnen das Gerdt auch dem Philips
Service Center zufihren.Wir kimmern uns dann
gern um eine ordnungsgemafe Entsorgung.

Nehmen Sie die Akkus erst aus dem Gerét
nachdem sie vollstandig entleert wurden.

Il Lassen Sie den Rasierer laufen, bis der
Motor stoppt. Losen Sie dann die
Schrauben und 6ffnen Sie den Rasierer.

Entnehmen Sie die Akkus.
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Setzen Sie den Rasierer nicht mehr in das
Ladegerat, nachdem die Akkus entnommen sind.

» Der Rasierer wird mit zwei unterschiedlichen
Rasieremulsionen geliefert. Eine Emulsion ist
fir empfindliche Haut geeignet, bei der
anderen handelt es sich um ein Frischegel. Sie
koénnen beide testen und die fiir Ihren
Hauttyp besser geeignete Emulsion ermitteln.

Probleml6sungen

Bl Die Scherk&pfe gleiten nicht sanft iiber die
Haut.

» Ursache: Es wurde nicht gentigend Rasieremulsion
aufgetragen.

» Driicken Sie einige Male die Taste der Pumpe,
bis geniigend NIVEA FOR MEN
Rasieremulsion ausgetreten ist, damit die
Scherkdopfe sanft tiber die Haut gleiten
konnen.

Geringer Rasiererfolg

» Grund I: Die Scherképfe sind verschmutzt. Der
Rasierer wurde nicht sofort nach dem Rasieren
gereinigt und/oder nicht lange genug ausgesplilt
und/oder das zum Splilen verwendete Wasser war
nicht heif3 genug.
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» Reinigen Sie den Rasierapparat griindlich,
bevor Sie die Rasur fortsetzen. -Vgl. den
Abschnitt "Reinigung".

» Ursache 2: Lange Haare behindern die Rotation
der Scherképfe.

» Nehmen Sie den Scherkopfhalter heraus.

» Reinigen Sie die Schermesser und die
Scherkérbe.
Reinigen Sie jeweils nur ein Schermesser mit dem
zugehorigen Scherkorb. Das Schermesser und der
jeweilige Scherkorb sind aufeinander
eingeschliffen.Werden sie versehentlich
vertauscht, kann es mehrere Wochen dauern, bis
die optimale Rasierleistung wieder hergestellt ist.

» Entfernen Sie die Haare.

» Setzen Sie die Scherkopfe wieder in die
Schereinheit. Bringen Sie den Scherkopfhalter
in Position und drehen Sie das Radchen im
Uhrzeigersinn.

» Ursache 3: Die Scherképfe sind beschddigt oder
abgenutzt.

Nehmen Sie den Scherkopfhalter heraus.
Nehmen Sie die alten Scherkopfe aus der
Schereinheit heraus und ersetzen Sie sie
durch neue.

Verbrauchte oder beschédigte Scherkdpfe
(Schermesser und Scherkorb) durfen nur durch
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die speziellen Philishave Cool Skin Scherkopfe
Type HQ167 ersetzt werden.

» Bringen Sie den Scherkopfhalter in Position
und drehen Sie das Radchen im Uhrzeigersinn.

Der Rasierer reagiert nicht auf die
Betitigung des Ein-/Ausschalters

» Ursache: Die Akkus sind leer.
» Laden Sie die Akkus.

Die Abdeckung der Kartuschenkammer
lasst sich nicht schlieBen.

» Ursache |: Die Kartusche ist nicht ordnungsgemdl3
eingelegt worden.

Legen Sie die Patrone richtig ein. Die weil}e
Seite der Pumpe muss nach oben zeigen.

» Ursache 2: Die Kartusche wurde nicht weit genug
eingeschoben.

Driicken Sie die Kartusche hinein, bis sie fest
sitzt.

Die Rasieremulsion NIVEA FOR MEN hat
sich verfarbt oder ist wissrig geworden.

» Ursache: Die Rasieremulsion ist nicht bei der
empfohlenen Temperatur aufbewahrt worden.
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» Setzen Sie eine neue Kartusche ein.
A Es treten Hautreizungen auf.

» Ursache |:lhre Haut hat sich noch nicht an das
Philishave Rasiersystem gewéhnt.

» Geben Sie lhrer Haut 2 bis 3 Wochen Zeit,
um sich an das neue Rasiersystem zu
gewohnen.

» Ursache 2: Die Rasieremulsion reizt lhre Haut.

» Verwenden Sie die andere Rasieremulsion.
» Feuchten Sie Ihre Haut vor der Rasur mit der
Rasieremulsion an.

Verschwindet die Reizung nicht innerhalb von 24
Stunden, verwenden Sie die Rasieremulsion nicht
mehr und setzen Sie sich mit Ihrem Arzt in
Verbindung.

Andere Probleme treten auf:

» Vgl. den Abschnitt "Garantie & Service".

Die folgenden Ersatz- und Zubehdrteile sind

erhdltlich:

- HQI67 Philishave Cool Skin Scherkopfe

- HQ160 NIVEA FOR MEN Cool Skin -
Feuchtigkeit spendende Rasieremulsion
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- HQI61 NIVEA FOR MEN Cool Skin -
Feuchtigkeit spendendes Frischegel

- HQB8000 Netzteil

- HQI100 Philishave Action Clean
(Scherkopfreiniger)

- HQIOI Philishave Action Clean
Nachflllpackung (Scherkopf-
Reinigungsflissigkeit)

- HQI 10 Philishave Shaving Head Cleaner
(Reinigungsspray fur Scherkspfe)

Garantie und Kundendienst

Wenden Sie sich mit lhren Fragen, Winschen und
Problemen bitte an das Philips Service Center in
lhrem Lande. Sollte sich in lhrem Lande kein
solches Center befinden, so wenden Sie sich bitte
an das Service Department von Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV. Entnehmen Sie
die Telefonnummern bitte der beiliegenden
Garantieschrift. Besuchen Sie auch unsere
Homepage: www.philips.com.

» Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zur
spateren Einsicht auf.
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Diilezité

Nésledujici navod peclivé prectéte a uschovejte jej
pro piipadna pozdéjsi nahlédnuti.

» Vidy pouzivejte napaje¢ HQB8000 a nabijeci
podstavec, dodavany s pristrojem.

Pristroj je vhodny pro pouZiti pfi sitovém
napéti 100 az 240V.

Sitova zastréka obsahuje transformator. Proto
ji nikdy nesmite vymeénit za jinou zastréku coz
by mohlo zplsobit vaznou poruchu.

Nabijeci zastréka transformuje napéti sité
(100 az 240V) na napéti 12V.

Dbejte na to, aby nabijeci zastréka HQ8000 a
nabijeci podstavec nenavlhly.

Pristroj je napdjen bezpe¢nym napétim 12V. Je
vodotésny a Ize ho myt pod tekouci vodou.
NepoufZivejte viak teplejsi vodu nez 80°C.
Pro nejlepsi vysledky je vhodné cerpat holici
emulzi na plet’ castéji.

Pokud by se jakkoli poskodil sitovy privod,
svéite jeho vyménu pouze servisu firmy
Philips nebo ji autorizované opravng, aby tato
vyména byla realizovana bezpecné.

» Hladina hluku:

- Pristroj + holici jednotka: Lc = 61-65 dB(A)

- Pristroj + zastfihovacem: Lc = 60-64 dB(A)
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Indikace nabiti

» Jakmile za¢nete nabijet vybité akumulatory,
rozsviti se zelend kontrolka.

» Kdyz jsou akumulatory pIné nabity, zelena
kontrolka za¢ne blikat.

» Pokud jsou akumulatory na hranici vybiti,
upozorni na to blikajici ¢ervena kontrolka.

» Pokud jsou akumulatory na hranici vybiti,
¢ervena kontrolka bude blikat jesté chvili po
vypnuti pfistroje.

Nabijejte a uchovavejte piistroj pii teploté okolf
mezi 5°C a 35°C.

Il Malou zéstréku zasurite do zasuvky v
nabijecim podstavci.

Ptistroj vlozte do nabijeciho podstavce.
Zasuiite ho az uslysite zaklapnuti.

Pristroj se po zasunuti do nabfjeciho podstavce
automaticky vypne.

Pokud nabijite akumuldtor piistroje
poprvé nebo po dlouhé prestavce,
doporucujeme nabijet akumulator asi 4
hodiny.

Akumulatory v béZzném provozu nabijejte asi |

hodinu.

Pristroj s pIné nabitym akumulatorem vydrzi v
provozu asi 55 minut.
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Vkladaci zasobniky

Zvlih¢ovaci holici emulzi NIVEA FOR MEN Ize
dostat v baleni po péti zasobnicich spolu s jednim
malym plastovym &erpadlem. Cerpadlo po prvnim
pouZziti nezahazujte, budete ho potrebovat pro
viech pét zasobnikd.

Vzdy pouZivejte pouze zasobniky NIVEA FOR
MEN Cool Skin (HQ160 a HO161).

Z hygienickych ddvodd doporucujeme pouzft
vzdy po vypotrebovani péti zasobnikd nové

Cerpadlo.

Vlozeni prvniho zasobniku

Q, Il Z baleni vyjméte jeden zasobnik.Vyjméte
- téz prisluiné &erpadlo a nasad'te ho na
zasobnik. Pritlacte ho az slysitelné
zaklapne.

Posunutim uzavéru smérem dol(i otevi‘te
vicko prostoru pro zasobniky.

Zasobnik s ¢erpadlem zasurite do holiciho
pristroje. Zasobnik je spravné zasunut jen
v tom pripadé, Ze bild strana ¢erpadla
sméruje nahoru.Vicko uzavrete.
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Neékolikrat stisknéte zluté tlacitko
Cerpadla, az se objevi holici emulze NIVEA
FOR MEN. Holici pristroj je nyni pFipraven
k pouziti.

Cerpadlo po vypotfebovani zasobniku
nezahazujte, budete ho potrebovat pro viech pét
zasobnikd.

Holici emulze NIVEA FOR MEN v tomto
zasobniku mé byt uchovéavana pfi teploté 0°C az
+40°C.

Il Zapojte pristroj stisknutim tlatitka on/off.

Stisknutim Ziutého tlatitka ¢erpadla budete
aplikovat emulzi NIVEA FOR MEN na
pokozku tvarie. Pohybuijte holicim
pristrojem po pokozce primocarymi i
krouzivymi pohyby.

Béhem holeni stisknéte nékolikrat zluté
tlacitko cerpadla abyste pridali podle
potieby vice emulze a aby holici hlavice
hladce klouzaly po vasi pokozce.

Pri holeni na pristroj nadmérné netlacte.

Pokud byste si préli, mGzete plet pred holenim

mirné navihdit.

» Jestlize byste holici emulzi vycerpali, mlzete
se bez problémd holit i nasucho.
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» Pamatujte, Ze pokozka potiebuje 2 az 3 tydny
na to, aby si novému zplsobu holeni privykla.
Pristroj vypnéte.
Vzdy po pouziti nasad'te na holici pistroj

ochranny kryt, abyste piredesli poskozeni
holicich hlav.

Pokud holici pristroj nebudete pouzivat déle nez
jeden tyden, vyjméte zasobnik a pristroj vycistéte
Po kazdém holeni vSak pristroj oplachnéte vodou.

Zastiihovaé

Pristroj je vybaven samostatnym zastrihovacem
pro Upravu licoust nebo kniru.

* Il Pristroj vypnéte.

(2] Pred nasazenim zastfihovace piistroj vycistéte.
» Stisknutim uvolfiovaciho tlaitka otevi‘te
o holici jednotku a vysuiite ji z pFistroje.

Naklorite zastiihova¢ mirné dozadu a
Y 4 upevnéte ho na holici pristroj.

Zastrihovac sejmete tak, Ze znovu
stisknete uvoliiovaci tlacitko a zastfihovac
stahnete z pfistroje.
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Cisténi

Holici jednotka

Po kazdém pourziti oplachnéte holici jednotku a
komoru, do niz jsou zachycovany odstfizené
vousy, horkou vodou (60°C az 80°C).

Ptistroj vypnéte.

4
EE

Stisknéte uvolfiovaci tlaéitko a otevite
holici jednotku.

=

Umyjte obcas holici jednotku a prostor
pro odstfizené vousy tekouci horkou
vodou.

Holici jednotku nikdy nesuste ruc¢nikem nebo
jinou tkaninou, vyvarujete se tak poskozeni
holicich hlav.

Oplachnéte téz vnéjsi &ast pristroje.
Presvédcte se, Ze jste holici jednotku a prostor

pro odstiizené vousy umyli peclivé. Uzaviete holici
jednotku a vytrepte zbylou vodu.

Nabijeci podstavec

Il Odpojte nabijeci podstavec.

Nabijeci podstavec otfete navihéenym
hadrikem.
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Zastrihovaé

Il Vnési cast zastrihovate vytistéte po
kazdém pouziti prilozenym kartackem.

Otevite zastiihovat a vytistéte ho téz
uvnit.

Na listy zastiihovace kapnéte kazdych Sest
mésicll kapku oleje na Sici stroje.

Vymeéna holicich hlav

Pro optimalni vysledky holeni vymeérite holici hlavy
kazdé dva roky.

Il Pristroj vypnéte.

Stisknéte uvolfiovaci tlaéitko a otevite
holici jednotku.

Ototte koletkem proti sméru pohybu
hodinovych ruéek a odejméte zajist'ovaci
ramecek.

Vyjméte holici hlavy a vlozte na jejich
misto nové hlavy.
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Zajistovaci rameéek vlozte zpét do
pristroje, stisknéte kolecko a otocte jim ve
sméru pohybu hodinovych rucek.

Opotiebené nebo poskozené holici hlavy

nahrazujte vzdy jen hlavami Philishave HQ 167

Cool Skin.

Uchovavani

» Po vycisténi mlzete holici pFistroj vlozit zpét
do nabijeciho podstavce i kdyz je dosud vihky.

» PFistroj a zastfihova¢ mUlzete uchovavat téz ve
vacku nebo v kazeté, dodané s pristrojem.
Podle typu pristroje je dodavan bud’ vacek
nebo kazeta.

Likvidace akumulatoru

Vestavény akumulatory obsahuje substance, které
po jeho rozpadu, mohou $kodit zivotnimu
prostredi.

Pokud jednoho dne pfistroj likvidujete, vyjméte z
néj akumulatory. Akumulatory nezahazujte do
bé&zného domovniho odpadu, ale odevzdejte je
do sbérny, k tomu ur¢ené. Akumulatory mizete
téz odevzdat v servisnim stredisku firmy Philips,
kde se jiz postaraji o jejich optimalni likvidaci.

Akumulatory vyjméte az kdyz jsou zcela vybité.
Il Motorek ponechte v chodu dokud se sam

nezastavi, pak povolte prislu$né Sroubky a
pristroj otevi'te.
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Vyjméte akumulatory.

Holicf pristroj nesmite vloZit do nabijectho
podstavce pokud z ného byly vyjmuty
akumulatory.

Upozornéni

» Pro holici ptistroj ptichazeji v Gvahu dva
druhy holici emulze: emulze pro citlivou plet’ a
osvézujici zelé.To vam poskytuje moznost
vyzkouset, ktery druh se bude pro vasi plet’
Iépe hodit.

Odstranéni pFripadnych poruch

Il Holici hlavy se nepohybuiji po pokozce
tvari dostate¢né hladce.

> Pricina: Aplikovali jste malé mnoZstvi emulze.

» Stisknéte tlacitko ¢erpadla vicekrat az se na
plet dostane vétsi mnozstvi emulze NIVEA
FOR MEN a holici pristroj bude Iépe klouzat.

Zhorsené vysledky holeni:

> Pricina 1: holici hlavy jsou znedisténé. Holici pfistroj
nebyl vy¢istén ihned po ukonceném holeni a/nebo
nebyl dostate¢né opldchnut a/nebo voda, kterou
byl oplachovdn nebyla dostate¢né horkd.

» Pred dalSim holenim pFistroj diikladné&
vylistéte (viz odstavec "Cisténi pFistroje").
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» Pfitina 2: holici hlavy jsou blokovdny dlouhymi
vousy.

» Sejméte zajiSt'ovaci ramecek.

» Vycistéte korunky a noZové vénce.

Vydistéte vzdy jen jednu korunku a jeji nozovy
vénec. Pokud byste do korunky vlozili vénec, ktery
v ni plvodné nebyl, trvalo by tydny, nez by se jiny
vénec v korunce zabéhnul a holeni by v té dobé
mohlo byt neuspokojivé.

» Odstrarnite vlasy.

» Vlozte holici hlavy zpét do holici jednotky. Na
své misto vloZte téz zajiSt'ovaci ramecek,
stisknéte kolecko a otocte jim ve sméru
pohybu hodinovych rucek.

> Pricina 3: holici hlavy jsou opotrebeny nebo
poskozeny.

» Sejméte zajiSt'ovaci ramecek.

» Vyjméte staré holici hlavy a nahrad'te je
novymi.

Opotrebené nebo poskozené holici hlavy

(korunky a nozové vénce) musi byt vzdy

nahrazeny vyhradné originalnimi hlavami Philishave

HQ167 Cool Skin.

» Zajist'ovaci ramecek vlozte zpét do pristroje,
stisknéte kolecko a otocte jim ve sméru
pohybu hodinovych rucek.
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Holici pristroj po stisknuti tlagitka on/off
nepracuje:
> Pri¢ina: akumuldtory jsou vybité.
» Nabijte akumulatory.
Vicko prostoru pro zasobnik nelze uzavfit.
> Piicina |: zdsobnik nebyl vioZen sprdvné.

» Vlozte zasobnik spravné. Bild strana zasobniku
musi vzdy sméfovat nahoru.

> Piicina 2: zdsobnik nebyl pfi vkldddni do holictho
pfistroje dostatecné pfitlacen.

» Pritlaéte zdsobnik aZ d4dné dosedne.

Emulze NIVEA FOR MEN zménila svou
barvu nebo zvodnatéla.

> Pri¢ina: Emulze NIVEA FOR MEN nebyla
uchovdvdna pffi spravné teploté.

» Vlozte novy zasobnik.
A Objevuje se podrazdéni pokozky.

> Pricina |:vase plet’ si na novy zptisob holenf
dosud neprivykia.

» Ponechte pleti 2 az 3 tydny a to, aby se
novému zpusobu holeni ptizpisobila.
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> Pticina 2: holici emulze drdzdi vasi plet.

» Vyzkousejte jiny druh holici emulze.
» Navlhcete vasi plet’ pired holenim s holici
emulzi.

Pokud podrazdéni nezmizi béhem 24 hodin,
doporucujeme vam prestat emulze pouzivat a
konzultovat pripad s vasim lékarem.

V ptipadé jinych problémda:

» Viz "Zaruka a servis"

PrisluSenstvi

Lze zakoupit nasledujici prislusenstvi:

- HQI167 holici hlavy Philishave Cool Skin

- HQ160 NIVEA FOR MEN Cool Skin zvihéujict
holici emulze.

- HQI61 NIVEA FOR MEN Cool Skin zvihéujici
a osvezujici zelé.

- HQB8000 sitova zastreka.

- HQI0O ¢isti¢ holicich hlav Philishave Action
Clean.

- HQIOI ¢isticl kapalina pro holici hlavy
Philishave Action Clean Refill.

- HQI 10 distici sprej pro holici hlavy Philishave
Head Cleaner.

Zaruka a servis

Pokud byste potrebovali jakoukoli informaci nebo
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méli jiny problém, zkuste nalézt potiebné
informace na internetové strance
www.philips.com nebo kontaktujte Informacni
stredisko firmy Philips, pfipadné se poradte se
svym dodavatelem.

» Tento navod uschovejte pro pripadna dalsi
nahlédnuti.

43
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Tudnivalok

A készllék hasznalatba vétele elStt olvassa el a
hasznalati Gtmutatot. Orizze meg az Utmutatdt
késébbi hasznalatra.

» A toltéshez csak a borotvahoz mellékelt
HQB8000 tiapegységet és toltdallvanyt
hasznalja.

A tapegység 100240 V-os halozati fesziltségen
hasznélhato.

A tdpegység egy transzformatort tartalmaz.
Ne cserélje a tapegységet a kabel végén mas
csatlakozddugora, mert ez veszélyes lehet.

A tidpegység 12 V-os fesziltségre alakitja a
100240 V-os fesziltséget.

Ugyeljen ra, hogy se a HQ8000 tapegység, se a
toltdéllvany ne legyen nedves.

A borotva |12 V-os kisfesziiltségen miikodik.
Vizhatlan és vizcsap alatt tisztithatd. Ne
Sblitse a késziléket 80°C-nal melegebb vizzel.
A legjobb borotvalkozasi eredmény
eléréséhez gyakran kell borotvalkozé emulziét
kipumpalnia.

Ha megséril a késziilék halozati
csatlakozdkabele, azt kizardlag a Philips vagy
annak hivatalos szakszervize cserélheti ki,
nehogy veszélyes helyzet alakulhasson ki.

» Zajszint:

- Borotva + borotvafej: Lc = 61-65 dB(A)

- Borotva + pajeszvagd: Lc = 60-64 dB(A)
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Toltéskijelzések

» Amint tolteni kezdi a lemertlt borotvat,
kigyullad a z6ld szin(i jelzélampa.

» Miutan az akkumulator teljesen feltoltédott, a
lampa zo6lden villog.

» A lemeriilében |évé akkumulatort pirosan
villogd lampa jelzi.

» Lemerilében lévé akkumulator esetén a
borotva kikapcsolasa utan a jelzélampa
néhanyszor pirosan felvillan.

A készlléket 5 és 35°C kdzdtti hémérsékleten
t6ltse, tarolja és haszndlja.

Il Késse a kis csatlakozot a toltSallvanyba, a
tapegységet pedig szurja a halozati aljzatba.

Helyezze a borotvat a t6ltéallvanyra.

Nyomja lefelé a késziiléket, amig egy
kattanast nem hall.

A borotva a téltééllvanyra helyezve

automatikusan kikapcsol.

Ha elészor tolti a borotvit, vagy hosszu
ideig nem hasznalta: a borotvét 4 6ran
keresztiil folyamatosan tdltse.

A normal toltés kb. | orat vesz igénybe.

A teljesen feltoltdtt borotvaval vezeték nélkal kb.
55 percet lehet borotvalkozni.
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Patronok betoltése

A NIVEA FOR MEN hidratélé borotvakrém 6t
krémmel toltott patront és egy kis mdanyag
szivatty(t tartalmazé kiszerelésben kaphato. A
szivattylra mind az &t patronhoz sziksége lesz,
ezért ne dobja el!

Csak Philishave NIVEA FOR MEN Cool Skin
(HQ160 és HQ161) patronokat hasznaljon.

Higiéniai okokbdl javasoljuk, hogy tegyen be (j
szivattyUt, valahanyszor elkezd egy patront

hasznalni egy 6t darabos készletbdl.

Az elsé patron behelyezése

Q, Il Vegyen el egy patront a dobozbdl.Vegye

- ki a szivatty(t a zacskojabol (ugyanebben a
dobozban talilja), és a patronba nyomva
kattintsa a helyére.

Mozgassa nyitocsuszkat lefelé és nyissa ki a
patrontarto fedelét.

Tolja a szivattyuval felszerelt patront a
borotvéba.A patron csak akkor illeszkedik
megfelelSen, ha a szivattyd fehér oldala
felfelé néz. Hajtsa le a fedelet.
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Nyomja meg néhanyszor a sarga
szivattyigombot, hogy kijojjon egy kevés
NIVEA FOR MEN borotvakrém.A borotva
ezzel készen all a hasznadlatra.

A kidrQlt patron cseréjekor a szivatty(t ne dobja
el, mivel a tobbi patronhoz is sziksége lesz ra.

A NIVEA FOR MEN borotvakrémmel toltott
patronokat 0 és +40°C kdzotti hémérsékleten
tarolja.

Borotvalkozas

Kapcsolja be a borotvit a be/kikapcsolo
gomb egyszer torténé megnyomasaval.

A sirga szivattyigombot megnyomva
vigyen a bérére NIVEA FOR MEN
borotvakrémet.A borotvat egyenes és
korkorsds mozdulatokat végezve mozgassa
bérén.

A borotva akkor csuszik siman az arcan, ha
gyakran nyomja meg a szivattyligombot,
tehat ha elegendé NIVEA FOR MEN
borotvakrémet hasznal.

Borotvélkozas kdézben ne nyomja a borotvat tul
erésen a bérére.
Ha elénydsnek taldlja, elébb nedvesitse be bérét.

» Ha elfogy a borotvakrém, a készilék a nélkal
is haszndlhatd, szaraz arcon.
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» Bérének 2-3 hétre van sziiksége ahhoz, hogy a
Philishave rendszerhez hozzaszokjon.

B A

Kapcsolja ki a készuléket.

Haszndlat utan mindig tegye fel a
készulékre a védbsapkat, hogy megvédije a
sériléstol.

Ha tdbb mint egy hétig nem fogja hasznalni a

készuléket, akkor vegye ki a patront, és tisztitsa ki a
borotvat. Borotvélkozas utan mindig &blitse le a
késziléket.

Pajeszvago

A borotvéanak kilén vagdéle (trimmere) van
pajesz és bajusz igazitasadhoz.

Kapcsolja ki a készuléket.

A pajeszvagd felerdsitése eldtt tisztitsa ki a

* készléket.
2]

Nyissa ki a borotvaegységet a kioldégomb
megnyomasaval, és hizza ki a
borotvaegységet a készulékbdl.

Billentse a trimmert kissé hatra és illessze
be a borotvaba.

Tavolitsa el a trimmert a kioldégomg Gjboli
megnyomasaval, majd huzza ki a trimmert
a borotvabdl.
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Tisztitas

Borotvafej

Oblitse le a borotvat és a hajkamrat (60°C -
80°C) meleg vizzel minden hasznalat utan.

B Kapcsolja ki a késziiléket.

» Nyomja meg a kioldé gombot a
borotvaegység nyitasihoz.

A borotva készuléket és a sz6rkamrat ugy
tisztitsa, hogy melegvizes csap alatt oblitse
le néhanyszor.

Soha ne szaritsa meg a borotvaegységet
torulkdzével vagy papirzsebkenddvel, mivel ezek
megsérthetik a borotvafejeket.

Oblitse le a borotva kiilsé részét.

Gy8z8djdn meg réla, hogy teljesen kitisztitotta a
borotvaegység belsejét és a sz8rgy(ijtd kamrat
Zarja le a borotvaegységet, és razza ki a felesleges
vizet.

Toltbegység

Il Huzza ki a toltéegység dugojat a
konnektorbdl.

Tisztitsa le a toltéegységet nedves ruhaval.
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Pajeszvagd

Il A mellékelt kefével tisztitsa le minden
hasznélat utan a pajeszvago kilsejét.

Nyissa ki a pajeszvagdt a belsé részek
tisztitdsahoz.

Hat havonta olajozza meg a pajeszvagd
fogait egy csepp varrégépolajjal.

A borotvafejek cseréje

Az optimalis borotvalas érdekében kétévente
cserélje ki a borotvafejeket.

Il Kapcsolja ki a késziiléket.

Nyomja meg a kioldé gombot a
borotvaegység nyitisihoz.

Forgassa a tengelyt az éramutatd jarasaval
ellenkezé iranyba és vegye ki a
tartokeretet.

Tavolitsa el a borotvafejeket és tegye be az
Ujakat a borotva egységbe.
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Tegye vissza a tartdkeretet a
borotvaegységbe, nyomja meg a tengelyt,
és forditsa el az 6ramutato jarasaval
megegyez6 iranyban.

A hibas vagy kopott borotvafejeket csak Philishave

HQ167 Cool Skin borotvafejekkel cserélje.

Tarolas

» Tisztitds utdn a nedves borotvat rahelyezheti a
toltballvanyra.

» A késziilék és a pajeszvagd a mellékelt
utazétokban vagy tartédobozban tarolhaté. A
késziilék tipusatdl fuigg, hogy utazétok vagy
tartédoboz tartozik-e hozza.

Az akkumulator kiselejtezése

A beépitett Ujratdlthetd akkumulator olyan
anyagokat tartalmaz, melyek szennyezhetik a
kdrnyezetet.

Ha kiselejtezi a készlléket, vegye ki beldle az
akkumulatort. Ezt ne dobja a normal haztartasi
hulladékba, hanem juttassa el egy hivatalos
gy(jtéhelyre. Egy Philips szakszervizbe is elviheti a
késziléket, ahol eltavolitjak beldle az
akkumulatort, és gondoskodnak annak
kdrnyezetbarat kiselejtezésérdl.

Csak akkor vegye ki az akkumuldtort, ha az
teljesen lemerdlt.
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Bl Hagyja ledllasig miikddni a késziléket, majd
lazitsa meg a csavarokat, és nyissa ki a
borotvat.

Vegye ki az akkumulatort.

Az akkumultor eltdvolitadsa utdn mar ne tegye
vissza a borotvat a téttéallvanyra.

» A borotvihoz kétféle borotvakrémet is kap:
egy érzékeny bérre valé krémet és egy
frissitézselét. gy mindkettét kiprobalva
megallapithatja, melyik felel meg jobban a
bérének.

Hibaelharitas

Il Nem csusznak siman a bérén a
borotvafejek.

» Ok: Nem haszndl elegendd borotvakrémet.

» A szivattyigombot néhanyszor megnyomva
vigyen az arcara annyi NIVEA FOR MEN
borotvakrémet, hogy a borotvafejek ismét
siman csUsszanak a bérén.

Csokkent borotvalkozési sebességet:

> [. ok a borotvafej piszkos. Nem tisztitotta meg a
borotvdt kézvetlendl haszndlat utdn és/vagy nem
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dblitette elég hosszu ideig és/vagy a borotva
oblitéséhez haszndlat viz nem volt elég meleg.

» Miel6tt folytatnd a borotvalkozast, tisztitsa
meg alaposan a borotvat (lasd a Tisztitascim(
részt).

» 2.0k:A hosszU szbrszdlak eltomték a
borotvafejeket.

» Vegye ki a tartokeretet.

» Tisztitsa meg a vagokéseket és a szitakat.
Egyszerre csak egy vagokést és szitat tisztitson,
mert &sszecsiszoltdk azokat. Ha véletlend!
Osszekeveri a vagdkéseket és szitékat, eltelhet
néhany hét, miel&tt eléri az optimalis
borotvélkozéasi eredményt.

» Tavolitsa el a sz8rszalakat.

» lllessze vissza a borotvaegységbe a
borotvafejeket. Tegye vissza a tartokeretet a
borotvaegységbe, nyomja meg a tengelyt, és
forditsa el az dramutaté jarasival megegyezd
iranyban.

> 3. ok: Sériiltek vagy kopottak a borotvafejek.

» Vegye ki a tartokeretet.

» Vegye ki az elhasznalédott borotvafejeket a
borotvaegységbdl és cserélje ki Sket ujakra.

A sérilt vagy kopott borotvafejet (vago- és

tartérész) csak eredeti Philishave HQ 167 Cool

Skin borotvafejjel szabad kicserélni.
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» Tegye vissza a tartokeretet a
borotvaegységbe, nyomja meg a tengelyt, és
forditsa el az 6ramutaté jarasaval megegyezd
iranyban.

A borotva nem mikédik, ha a be/ki
gombot megnyomja.

» Ok az elemek kimerltek.

» Toltse fel az akkumulatorokat.

Nem lehet bezarni a patrontarto fedelét.

» [.ok: Rosszul van behelyezve a patron.

» Megfeleléen tegye be a patront. Ez csak akkor
illeszkedik jol a borotvaba, ha a szivattyd fehér

oldala felfelé mutat.

» 2.ok:A patron nincs elég mélyen betolva a
borotvdba.

» Tolja beljebb a patront, hogy megfeleléen a
helyére illeszkedjen.

Megviltozott a NIVEA FOR MEN
borotvakrém szine, vagy vizenydssé vilt a
krém.

» Ok: Nem megfeleld hémérsékleten tdrolta a
NIVEA FOR MEN borotvakrémet.

» Helyezzen be uj patront.
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I Bore érzékennyé vilt.

> |.ok: Bére még nem szokott hozzd ehhez a
borotvarendszerhez.

» 2-3 hétig tarthat, mig bre hozziszokik a
borotvarendszerhez.

> 2.0k:A borotvakrém ingerli bérét.

» Probilja ki a masik borotvélkozé emulzid
fajtat.

» Borotvalkozas elStt nedvesitse meg borét a
borotvélkozé emulziéval.

Ha a bdringerlé hatas 24 éran beldl sem szlnik
meg, javasoljuk, hogy hagyjon fel a borotvakrém
hasznélataval, és forduljon orvoshoz.

Egyéb hiba esetén:

» Lasd a EJotéllas és szervizcim(i részt.

A kdvetkezd tartozékok vasarolhatdk a

készllékhez:

- HQI167 Philishave Cool Skin borotvafejek

- HQ 160 NIVEA FOR MEN Cool Skin hidratald
borotvakrém

- HQI61 NIVEA FOR MEN Cool Skin hidratalo-
hisité borotvalkozdzselé

- HQB8000 tapegység
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- HQI100 Philishave Action Clean (borotvafej-
tisztito)

- HQIO0I Philishave Action Clean Refill
(borotvafej-tisztitd folyadék)

- HQI 10 Philishave Shaving Head Cleaner
(borotvafej-tisztitd spray)

Garancia és javitas

Javitas, tajékozddas vagy probléma esetén
ldtogassa meg a www.philips.com Philips Web
lapot, vagy 1épjen érintkezésbe a helyi Philips
Vevészolgalattal (a telefonszdmot megtaldlja a vilag
minden részére kiterjedd garancialevélen). Ha
lakdhelyén nincs Vevészolgalat, forduljon a helyi
Philips szakdzlethez vagy Iépjen érintkezésbe a
Philips Haztartési kisgépek és Szépségapolasi
termékek Uzletaga képviselSivel.

» A haszndlati Gtmutatét orizze meg késobbi
hasznaltra.
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