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Important

» Only use the HQ8000/ 6000 powerplug
supplied to charge the appliance.

» The powerplug transforms 110-240 volts to
12 volts.

» Make sure the HQ8000/ 6000 powerplug
does not get wet.

» The shaver runs at a safe low voltage of 12
volts. It is watertight and can be cleaned
under the tap. Do not rinse with water hotter
than 80°C.

Charge indications

» Charging

As soon as you start charging the empty shaver,
the red light lights up. When there is sufficient
power for 1 shave, the green light starts blinking.
As charging continues, more and more lights will
become green to indicate to what level the
batteries have been charged.

» Batteries fully charged
When the batteries have been fully charged, all
lights will become green.

» Remaining capacity

The number of lights indicate how much power
there is approx. left in the batteries: the more
lights are burning, the more power. A fully charged
shaver has cordless shaving time up to approx. 70
minutes.
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» Batteries running low

When the batteries are running low, the lower
pilot light turns red. When you have switched off
the shaver, the red light will blink for 4 seconds.

Charging

Recharge and keep the appliance at a
temperature between 5°C and 35°C.

The powerplug is suitable for mains voltages
ranging from 110 to 240V.

You can also shave without charging by
connecting the shaver to the mains.

To extend the lifetime of the batteries, remove
the powerplug from the wall socket and pull the
appliance plug out of the shaver when the
batteries have been fully charged.

u Insert the appliance plug into the shaver as

far as the line on the plug.

f% Put the powerplug in the wall socket.

Do not recharge the shaver in a closed pouch.

When charging for the first time or after a
long period of disuse: leave the shaver to
charge continuously for 4 hours.

Charging normally takes approx. 1 hour.

Remove the powerplug from the socket
and pull the appliance plug out of the
shaver when the batteries have been fully
charged.
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With the special Philishave Car Cord (HQ6010),
you can also charge the appliance at 12 volts (e.g.
in a car).This cord is available from your Philishave
dealer.

Shaving

Switch the appliance on by pressing the
on/off button once.

= Move the shaving heads quickly over your
) skin, making both straight and circular
o8 .l movements.

7' § Shaving on a dry face gives the best results.
ﬁ Your skin may need 2 or 3 weeks to get
accustomed to the Philishave system.

Switch the appliance on by pressing the
on/off button once.

Put the protection cap on the shaver to
prevent damage.

Replace the shaving heads (type HQ6 Quadra

Action) every 2 years for optimal shaving results.

Trimming

For grooming sideburns and moustache.

Open the trimmer by pushing the slide
upwards.

The trimmer can be activated while the motor is

running.
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Regular cleaning guarantees better shaving results.
The easiest and most hygienic way to clean the
appliance is to rinse the shaving unit every week
with hot water (60°C-80°C).

When you clean the appliance, it is not necessary
to take the shaving heads (cutters and guards)
apart. If you want to take them apart, be sure not
to mix up the cutters and guards, since grinding of
the cutters in the guards only guarantees optimal
performance for each matching set. If you
accidentally mix up the sets, it could take several
weeks before optimal shaving performance is
restored.

Every week: shaving unit

Switch the shaver off, remove the
powerplug from the wall socket and pull
the appliance plug out of the shaver.

Press the release button and open the
shaving unit.

Clean the shaving unit and the hair
chamber by rinsing them under a hot tap
for some time.

Leave the shaving unit open to let the
appliance dry completely.

You can also clean the hair chamber without

water by using the brush supplied.
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Every six months: trimmer

Switch the shaver off, remove the
powerplug from the wall socket and pull
the appliance plug out of the shaver.

Clean the trimmer every time you have
used it.

Lubricate the trimmer teeth with a drop
of sewing machine oil every six months.

Replacing the shaving heads

Replace the shaving heads every two years for
optimal shaving results.

Switch the shaver off, remove the
powerplug from the socket and pull the
appliance plug out of the shaver.

Press the release button to open the
shaving unit.

Turn the wheel anti-clockwise and remove
the retaining frame.
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Remove the shaving heads and place the
new ones in the shaving unit in such a way
that the parts with the small holes point
towards the centre of the shaving unit.

Make sure that the projections of the shaving

heads fit exactly into the recesses.

Reassemble the shaving unit by replacing
the retaining frame. Press the wheel and
turn it clockwise.

If the shaving heads have been properly inserted,

S————— a shiny circle is visible on top of the shaving unit.

Replace damaged or worn shaving heads with

Philishave HQ6 Quadra Action shaving heads

only.

Storage

» Put the protective cap on the shaver to
prevent damage.
» Store the appliance in the luxury pouch.

Disposal of batteries

Remove the batteries when you discard the
shaver. Do not throw the batteries away with the
normal household waste, but hand them in at an
official collection point.You can also take the
batteries to a Philips Service Centre, which will
dispose of them in an environmentally safe way.
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Only remove the batteries if they are completely
empty.

Remove the powerplug from the socket
and pull the appliance plug out of the
shaver.

Let the shaver run until it stops, undo the
screws and open the shaver.

Remove the batteries.

Do not connect the shaver to the mains again
after the batteries have been removed.

Troubleshooting

Reduced shaving performance

» Cause 1:the shaving heads are dirty.

» The shaver has not been rinsed long enough or
the water used was not hot enough.

» Clean the shaver thoroughly before you
continue shaving (see 'Cleaning’).

» Cause 2:long hairs are obstructing the shaving
heads.

» Remove the retaining frame.
» Remove the hairs with the brush supplied.
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» Clean the cutters and guards.

Do not clean more than one cutter and guard at
a time, since they are all matching sets. If you
accidentally mix up the cutters and guards, it may
take several weeks before optimal shaving
performance is restored.

» Put the retaining plate back onto the shaving
unit.

» Cause 3:shaving heads are damaged or worn.

» Remove the retaining frame.

» Remove the old shaving heads from the
shaving unit and replace them with new ones

Damaged or worn shaving heads (cutters and

guards) must only be replaced with the original

Philishave HQ6 Quadra Action shaving heads.

» Put the retaining plate back onto the shaving
unit.

The shaver does not work when the
ON/OFF button is pressed

» Cause: the batteries are empty.

» Recharge the batteries.
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Guarantee & service

If you need information or if you have a problem,
please visit the Philips Web site at
www.philips.com or contact the Philips Customer
Care Centre in your country (you will find its
phone number in the worldwide guarantee
leaflet). If there is no Customer Care Centre in
your country, turn to your local Philips dealer or
contact the Service Department of Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
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Wichtig

» Verwenden Sie zum Aufladen des Apparats
nur das mitgelieferte Steckernetzgerét
HQ8000/ 6000.

» Das Steckernetzgerét wandelt 110 bis 240 Volt
in 12 Volt um.

» Achten Sie darauf, dal? das Steckernetzgerét
HQB8000/ 6000 nicht nass wird.

» Das Gerét arbeitet mit einer ungefahrlichen
Niedrigspannung von 12 Volt. Es ist
wasserdicht und kann unter flieRendem
Wasser gereinigt werden. Spilen Sie es nicht
mit Wasser ab, das heiRer ist als 80°C.

Ladeanzeige

» Aufladen

Sobald Sie beginnen, die Akkus aufzuladen,
leuchtet die rote Kontroll-Lampe auf. Wenn
geniigend Energie fiir eine Rasur gespeichert
wurde, beginnt eine griine Kontroll-Lampe zu
blinken. Mit fortschreitendem Ladevorgang
leuchten weitere griine Kontroll-Lampen zur
Anzeige des Ladestandes der Akkus auf,

» Akkus voll aufgeladen
Wenn die Akkus voll aufgeladen sind, leuchten alle
grinen Kontroll-Lampen.

» Restkapazitit

Die Anzahl der leuchtenden Lampen zeigt
ungefahr an, wieviel Energie noch in den Akkus
Uibrig ist. Je mehr Kontroll-Lampen leuchten, um
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so mehr Energie steht zu Verfigung. Mit dem voll
aufgeladenen Gerét kdnnen Sie sich ca. 70
Minuten kabelfrei rasieren.

» Akkus nachladen

Wenn die Ladung der Akkus zur Neige geht,
leuchtet die unterste Kontroll-Lampe rot auf. Die
rote Kontroll-Lampe blinkt 4 Sekunden nach
Ausschalten des Geréts.

Aufladen

Laden Sie den Akku bei einer Temperatur
zwischen 5° C und 35° C, und bewahren Sie das
Gerét auch in diesem Temperaturbereich auf.
Das Steckernetzgerat ist fiir Netzspannungen
zwischen 110 und 240V geeignet.

Sie kdnnen sich auch bei leeren Akkus rasieren,
indem Sie den Rasierer an das Netz anschlieRen.

Sie verléangern die Nutzungsdauer der Akkus
wenn Sie nach dem Aufladen der Akkus das
Steckernetzgerat aus der Steckdose und den
Geratestecker aus dem Rasierer ziehen.

u Stecken Sie den Geratestecker des

Rasierapparats bis zur Markierungslinie in

f% den Rasierapparat.

Stecken Sie das Steckernetzgerat in die
Steckdose.

Laden Sie den Rasierer nicht in der geschlossenen

Tasche auf.
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Beim erstmaligen Laden, und wenn der
Rasierapparat fir einen langeren Zeitraum
nicht benutzt wurde, betragt die
Ladedauer 4 Stunden.

Normalerweise betréagt die Ladedauer ungefahr 1

Stunde.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und den Gerétestecker vom Rasierer,
sobald die Akkus voll aufgeladen sind.

Mit dem Philishave Car Cord-Spezialkabel

HQ6010 kénnen Sie das Gerat auch bei 12 Volt

(z.B.im Auto) aufladen. Das Kabel ist bei Inrem

Philishave-Héndler erhaltlich.

Rasieren

Schalten Sie das Gerét ein, indem Sie den
Ein-/Ausschalter driicken.

= Bewegen Sie die Schereinheit gegen die
) Bartwuchsrichtung mit kreisenden
if’ Bewegungen ziigig Uber die Haut.

7’ \\\ Das beste Resultat erhalten Sie, wenn die Haut
i vollig trocken ist.
Wenn Sie sich zum ersten Mal mit einem
Philishave rasieren, benétigt Ihre Haut
maglicherweise 2 bis 3 Wochen, um sie sich an
das neue Schersystem zu gewohnen.

Schalten Sie das Gerét ein, indem Sie den
Ein-/Ausschalter driicken.
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Setzen Sie die Schutzkappe auf die
Schereinheit, um Beschédigungen zu
vermeiden.

Ersetzen Sie die Scherképfe (Type HQ6 Quadra

Action) alle 2 Jahre, um optimale Rasierergebnisse

zu erzielen.

Der Langhaarschneider

Zum Trimmen von Koteletten und Schnurrbart.

Schieben Sie den Schiebeschalter aufwaérts,

um den Langhaarschneider zuzuschalten.
Der Langhaarschneider lasst sich bei laufendem
Motor zuschalten.

RegelmaRige Reinigung sorgt fur optimale
Rasierergebnisse.

Die einfachste und hygienischste Méglichkeit zur
Reinigung besteht darin, den Apparat wdchentlich
unter heilem Wasser (60°C-80°C) abzusplilen.
Es ist nicht notig, die Rasierkopfe beim Reinigen in
Schermesser und Scherkérbe zu zerlegen.Wenn
Sie es dennoch tun, so achten Sie bitte darauf,
dass Sie Scherkopfe und Scherkorbe nicht
vertauschen. Sie sind auf einander eingeschliffen.
Werden Sie miteinander vertauscht, kann es
einige Wochen dauern, bis sie wieder optimal
rasieren.
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Jede Woche: die Rasiereinheit

Schalten Sie das Gerit aus, ziehen Sie das
Steckernetzgerat aus der Steckdose und
den Gerdtestecker vom Rasierer.

Driicken Sie den Entriegelungsknopf und
offnen Sie die Rasiereinheit.

Reinigen Sie die Rasiereinheit und die
Bartfangkammer, indem Sie sie eine Weile
unter heiBem Wasser ausspiilen.

Lassen Sie die Schereinheit geotffnet, bis
das Gerdt vollstandig getrocknet ist.

Sie kdnnen die Bartfangkammer mit der

mitgelieferten Birste auch ohne Wasser reinigen.

Alle sechs Monate: Langhaarschneider

Schalten Sie das Gerit aus, ziehen Sie das
Steckernetzgerat aus der Steckdose und
den Gerdtestecker vom Rasierer.

Reinigen Sie den Langhaarschneider nach
jedem Gebrauch.

Olen Sie die Zahne des
Langhaarschneiders alle sechs Monate mit
einem Tropfen Ndhmaschinendl.
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Die Scherkdpfe austauschen

Ersetzen Sie die Scherkdpfe alle zwei Jahre, um
optimale Rasierergebnisse zu erzielen.

Schalten Sie das Gerat aus, ziehen Sie das
Steckernetzgerat aus der Steckdose und
den Gerdtestecker vom Rasierer.

Driicken Sie den Entriegelungsknopf und
oOffnen Sie die Schereinheit.

Drehen Sie das Rédchen gegen den
Uhrzeigersinn, und nehmen Sie den
Scherkopfhalter heraus.

Nehmen Sie die Scherkopfe heraus, und
setzen Sie die neuen Scherkopfe so in die
Schereinheit ein, daf? die Seiten mit den
kleinen Offnungen zur Mitte der
Schereinheit zeigen.

Achten Sie darauf, daB die Vorspriinge an den

Scherkdpfen genau in die Aussparungen der

Schereinheit passen.

Setzen Sie die Schereinheit wieder
zusammen, indem Sie den Scherkopfhalter
einsetzen und das Radchen unter leichtem
Druck im Uhrzeigersinn andrehen.

Wenn die Scherkopfe richtig eingesetzt wurden,

erscheint auf der Schereinheit, von aul’en

betrachtet, ein glanzender Kreis.
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Ersetzen Sie verbrauchte und beschadigte
Rasierkdpfe nur durch Philishave HQ6 Quadra
Action Scherkopfe.

Aufbewahrung

» Setzen Sie die Schutzkappe auf die
Schereinheit, um Beschédigungen zu
vermeiden.

» Bewahren Sie den Apparat in der Luxustasche
auf.

Umweltschutz

Batterien und Akkus gehéren nicht zum Hausmiill.
Sie sind als Verbraucher gesetzlich dazu
verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus der
Wiederverwertung zuzufiihren. Geben Sie sie bei
den offentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde
oder an Verkaufstellen fir entsprechende Gerate
bzw. fiir Batterien und Akkus ab. Sie kbnnen das
Geréat auch dem Philips Service Center zustellen.
Wir kiimmern uns dann gern um eine
ordnungsgemaRe Entsorgung. - Vgl. die beiliegende
Garantieschrift.

Nehmen Sie die Akkus erst heraus, wenn sie ganz
leer sind.

Ziehen Sie das Steckernetzgerat aus der
Steckdose und den Geratestecker aus dem
Gerdét.
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Lassen Sie den Rasierapparat laufen, bis
der Motor anhdlt, drehen Sie die
Schrauben heraus und 6ffnen Sie den
Rasierapparat.

Nehmen Sie die Akkus heraus.
Das Gerdt darf nicht mehr ans Netz
angeschlossen werden, wenn die Akkus
entnommen sind.

Fehlersuche

Reduzierte Rasierleistung:

» Ursache 1: Die Scherkdpfe sind verschmutzt.
» Die Schereinheit wurde nicht gentigend heif} oder
genlgend lange abgespilt.

» Reinigen Sie den Rasierer grindlich, bevor Sie
die Rasur fortsetzen (siehe "Reinigung").

» Ursache 2: Lange Haare behindern die Rotation
der Rasierkdpfe.

» Nehmen Sie den Scherkopfhalter heraus.

» Entfernen Sie die Haare mit Hilfe der
beiligenden Burste.

» Reinigen Sie die Schermesser und die
Scherkorbe.

Reinigen Sie jeweils immer nur ein Schermesser

mit zugehorigem Scherkorb, da die Paare jeweils

aufeinander eingeschliffen sind. Werden
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Schermesser und Scherkérbe versehentlich
miteinander vertauscht, kann es mehrere Wochen
dauern, bis die optimale Rasierleistung
wiederhergestellt ist.

» Setzen Sie den Scherkopfhalter wieder in die
Rasiereinheit ein.

» Ursache 3: Die Scherkopfe sind beschadigt oder
abgenutzt.

» Nehmen Sie den Scherkopfhalter heraus.

» Nehmen Sie die alten Scherkdpfe aus der
Schereinheit heraus und ersetzen Sie sie
durch neue.

Beschadigte oder abgenutzte Scherkopfe

(Schermesser und Scherkdrbe) dirfen nur durch

Original Philishave HQ6 Quadra Action

Rasierkopfe ersetzt werden!

» Setzen Sie den Scherkopfhalter wieder in die
Rasiereinheit ein.

Das Gerit arbeitet nicht, wenn die Ein-
/Ausschalttaste gedriickt wird.

» Ursache: Die Akkus sind leer.

» Laden Sie die Akkus wieder auf.
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Garantie und Service

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen, Wiinschen und
Problemen bitte an das Philips Service Center in
lhrem Lande. Sollte sich in Ihrem Lande kein
solches Center befinden, so wenden Sie sich bitte
an das Service Department von Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV. Entnehmen Sie
die Telefonnummern bitte der beiliegenden
Garantieschrift. Besuchen Sie auch unsere
Homepage: www.philips.com.
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» Bruk kun den medfglgende HQ8000/ 6000
nettledningen for & lade opp barbermaskinen.

» Stapslet omformer 110-240Volt til 12 Volt.

» Pase at HQ8000/ 6000 stapslet ikke blir vatt.

» Barbermaskinen virker pé et sikkert, lavt volt-
niva pa 12 Volt. Den er vanntett og kan enkelt
rengjgres under rennende vann. Ikke rengjgr
med vann som er varmere enn 80°C.

Anvisninger for lading

N2 » Lading
ﬁ Sa fort du begynner & lade den tomme
/

maskinen,vil det rgde lyset tennes. Nar det er nok
strgm til en barbering,vil det granne lyset begynne
/ 1 AN a blinke. Etter hvert som ladingen fortsetter,vil

o flere og flere av lysene bli grenne. Dette indikerer
\ hvilket niva ladingen til batteriene er pa.

» Batterier fulladet
Nar batteriene er fulladet,vil alle lampene
begynne a blinke.

N2 » Gjenstdende kapasitet

Antall av lys indikerer hvor mye effekt det er
tilbake i batteriene. Jo flere lys som lyser,jo mer
effekt. En fulladet maskin rekker til 3-4 uekrs
ledningsfri barbering.
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» Dérlig batterikapasitet

Nar batteriene begynner a fa darlig kapasitet, vil
nedre indikatorlampe bli rgd. Nar De har slatt av
barbermaskinen, vil den rade lampen blinke i 4
sekunder.

Lad opp og oppbevar barbermaskinen i
temperaturer mellom 5°C og 35°C.
Barbermaskinen kan kobles til nettspenninger
mellom 110 og 240V.

De kan ogsa barbere Dem uten a lade maskinen
ved 4 koble maskinen til stremnettet.

For & forlenge batterienes levetid, fierne
ladestapslet fra stikkontakten og fierne ledningen
fra apparatet nér batteriene er blitt fulladet.

u Sett ledningsstapslet inn i maskinen sa

langt som inn til linjen pa stapslet.

f Sett nettledningen i stikkontakten.
Barbermaskinen ma ikke lades mens den ligger i
etuiet.

Nar maskinen lades for fgrste gang eller
hvis den ikke har veert i bruk pa en stund,
ma den lades i 4 timer sammenhengende.

Normalt tar det ca. 1 time & lade maskinen helt.

Fjern stapslet fra stikkontakten og frakople
apparatpluggen fra barbermaskinen nar
batteriene er blitt fulladet.
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Det er ogsa mulig 3 lade maskinen pa 12 Volt (f.
eks. i bilen) ved hjelp av en spesiell ledning med
typebetegnelsen (HQ6010), som kan kjapes
separat hos din Philips forhandler.

Barbering

Sla pa maskinen ved & trykke en gang pa
av/ pa bryteren.

= Beveg maskinen raskt over huden med
) béde rette og sirkulaere bevegelser.
if’ Det beste barberingsresultatet oppnés nar huden

7 \\\ er helt terr.
i Husk at huden kan trenge 2-3 ukers tilvenning for
& bli vant til denne Philishave-maskinen.

Sl pa maskinen ved & trykke en gang pa
av/ pa bryteren.

Sett pa beskyttelsesdekselet for & unnga at
skjeerehodene blir skadet.

For & oppné optimalt barberingsresultat bar

skjserehodene byttes hvert 2. &r (typenr. HQ6

Quadra Action).

Trimmer

For pleie av kinnskjegg og bart.

Skyv skyveren oppover for 3 felle ut
trimmeren.
Trimmeren kan tas i bruk mens maskinen er i

gang.
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Rengjgring

Regelmessig rengjgring gir garantert et bedre
resultat.

Den letteste og mest hygieniske méten & rengjere
maskinen pa er skylle barberingstoppen hver uke
under varmt vann (60°C-80°C).

Nér De rengjgr apparatet, er det ikke ngdvendig a
ta fra hverandre skjeerehodene (kniver og
lamelltopp). Hvis De gnsker & ta dem fra
hverandre, veer sikker pa at De ikke blander de
individuelle knivene og lamelltoppene, da knivene
og lamelltoppene sliper seg i forhold til hverandre.
Hvis De ved et uhell skulle blande kniver og
lamelltopper om hverandre, kan det ta flere uker
for De oppnar optimalt barberingsresultat igjen.

Ukentlig: Barberingsenhet

SIa av barbermaskinen, fiern nettledningen
fra stikkontakten og trekk ut ledningen fra
apparatet.

Trykk pa utlgserknappen for  dpne
barberingsenheten.

Rengjer barberingsenheten og
harkammeret ved & skylle begge deler
under rennende, varmt vann en stund.
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La barberingsenheten vere apen slik at

maskinen blir helt tarr.
Skjeggkammeret kan ogsa rengjgres uten vann
ved hjelp av barsten som fglger med.

Hver 6 méaned: Trimmer

Sla av barbermaskinen, fiern nettledningen
fra stikkontakten og trekk ut ledningen fra
apparatet.

Rengjgr alltid trimmeren etter bruk.

Smagr tennene pa trimmeren med en drape
symaskinolje hver 6. maned.

Utskifting av skjeerehoder

Skift ut skjeerehodene hvert annet ar for optimalt
barberingsresultat.

SI& av barbermaskinen, fiern nettledningen
fra stikkontakten og trekk ut ledningen fra
maskinen.

Trykk pa utlgserknappen for & apne
barberingsenheten.




Drei hjulet mot klokken og ta ut
stgtterammen.

Fjern skjerehodene og plasser de nye i
barberingsenheten pé en slik mate at
delene med de sma hullene peker mot
midten av barberingsenheten.

Pass pa at skjeerehodene passer ngyaktig inn i

barberingsenheten.

Sett pa plass barberingsenheten ved &
plassere tilbake stgtterammen. Press hjulet
ned og drei det med klokken.

Hvis skjeerehodene er satt riktig pa plass, vil en

blank sirkel veere synlig pa toppen av

barberingsenheten.

Skadde eller slitte skjeerehoder byttes med nye

Phillishave HQ6 Quadra Action skjeerehoder.

Oppbevaring

» Sett pa beskyttelsesdekselet for & unnga at
skjeerehodene blir skadet.
» Oppbevar apparatet i tasken.

Kassering av batteriene

Ta ut batteriene far du kaster barbermaskinen.
Ikke kast batteriene med det vanlige
husholdningsavfallet,
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men lever dem ved et offentlig innsamlingssted.
Du kan ogsa levere inn batteriene til et Philips
servicesenter, som vil kassere dem pa en
miljgvennlig méte.

Ta bare ut batteriene hvis de er helt utladet.

Fjern stepslet fra stikkontakten og trekk ut
ledningen fra barbermaskinen.

La maskinen ga til den stopper, skru ut
skruene og dpne maskinen.

Ta ut batteriene.

Ikke koble barbermaskinen til stramnettet igjen
etter at batteriene har blitt fiernet.

Feilsgking

Nedsatt barberingsresultat

» Arsak 1. Skjzerehodene er skitne.
» Barbermaskinen har ikke blitt skylt lenge nok i
varmt nok vann.

» Rengjgr maskinen omhyggelig far De
fortsetter barberingen. (Se avsnittet
"Rengjgring".)

» Arsak 2: Lange har blokkerer skjeerehodene.

» Fjern holderen.




30 NORSK

» Fjern harene med kosten som falger med.

» Rengjar kniver og lamelltopper.

Ikke rengjer mer enn en kniv og en lamelltopp ad
gangen, siden dette er et sett som hgrer sammen.
Hvis De ved et uhell skulle komme til 3 bytte om
kniver og lamelltopper, kan det ta flere uker far
man igien oppnar optimalt barberingsresultat.

» Sett holderen tilbake i barberingsenheten.
» Arsak 3: Skjserehodene er skadet eller slitt.

» Fjern holderen.

» Skift ut de gamle skjerehodene med nye.
@delagte eller brukte skjerehoder (kniver og
lamelltopper) kan bare erstattes med originale
Philipshave HQ6 Quadra Action skjeeehoder!

» Sett holderen tilbake i barberingsenheten.

Barbermaskinen virker ikke nar av/pa-
knappen holdes nede.

» Arsak: batteriene er tomme.

» Lad opp batteriene pa nytt

Garanti og service

Hvis De trenger service eller informasjon, kan De
se Philips' Web-omrade pa www.philips.com eller
kontakte narmeste Philips Kundetjeneste
(telefonnummeret finner De i garantiheftet).
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Hvis det ikke finnes en slik kundetjeneste i landet
der De befinner Dem, kan De kontakte Deres
lokale Philips-forhandler eller serviceavdelingen
ved Philips Domestic Appliances and Personal
Care BV.
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Las forst hela bruksanvisningen! Spara
den! Spara képbevis och kvitto! Viktigt

» Anvéand endast den medlevererade
stickproppen typ HQ8000/ 6000 nér du
laddar rakapparaten.

Stickproppen &ndrar den inkommande

spanningen 110-240 volt till 12 volt.

» LAt aldrig stickproppen HQS8000/ 6000 bli vat
eller fuktig.

» Rakapparaten drivs med en saker lagspanning
pé& 12 volt. Den ar vattentat och kan rengoras
under vattenkranen. Den far dock inte
rengOras med hetare vatten dan 80°C.

Laddningsindikering
N4 » Laddning

g Sé fort du borjar ladda de tomma batterierna

tdnds den réda lampan. Nar det finns tillrackligt
N med energi for en rakning borjar den gréna
T\ lampan att blinka. Allt eftersom laddningen fortgér
o tands fler och fler gréna lampor, som en indikering
av batteriernas laddningstillstand.
» Batterierna fulladdade
Nar batterierna &r fulladdade ar alla lampor grona.

N/ » Aterstdende raktid

Antalet lampor visar hur mycket energi det finns
kvar i batterierna. Ju fler lampor ju mer raktid finns
kvar. Fulladdad har rakapparaten kapacitet for
ungefdr 70 minuters sladadlos rakning.



SVENSKA 33

» Batterierna borjar urladdas

Nar batterierna borjar bli urladdade borjar den
undre indikeringslampan lysa rott. Nar du stanger
av rakapparaten blinkar den roda lampan i fyra
sekunder.

Laddning

Ladda pa nytt och se till att rakapparaten haller en
temperatur pd mellan 5°C och 35°C.
Stickkontakten passar stromuttag for fran 110 till
240 volt.

Om batterierna ar urladdade kan du anda raka
dig ansluten till elnatet.

For att forlanga batteriernas livslangd ska du ta ut
stickkontakten ur vagguttaget och sladdkontakten
ur rakapparaten nar batterierna har blivit
fulladdade.

u Satt sladdkontakten i rakapparatens uttag.

Tryck in kontakten till markeringen pa

f % kontakten.

Satt in stickkontakten i vagguttaget.
Ladda aldrig rakapparaten i ett stangt fodral.

Nar du laddar for forsta géngen, eller om
du inte anvant apparaten pa lange, maste
du ladda batterierna utan uppehall i minst
4 timmar.

Normalt tar laddningen ungefar 1 timme.



34 SVENSKA

Ta ut stickkontakten ur vdgguttaget och
sladdkontakten ur rakapparaten nar
batterierna har blivit fulladdade.

Med den speciella bilsladden typ HQ6010 kan

man ladda med 12 volt, t ex i bilen. Sladden finns

hos din Philishave-handlare.

Rakning

Ta bort skyddshuven och slé pa
rakapparaten genom att trycka pa
start/stopp-knappen.

— For skarhuvudet snabbt éver huden med

R béade raka och cirkelformade rorelser

Vf’ o Om huden é&r torr blir resultatet bast.

7’ \\\k Din hud kan behova tva till tre veckor for att
i vénja sig vid den nya rakmetoden.

Ta bort skyddshuven och sl pa
rakapparaten genom att trycka pa
start/stopp-knappen.

Satt tillbaka skyddshuven sé att de omtaliga
skaren inte skadas.

Erséttningsskér av typ Philishave HQ6 Quadra

Action ska anvéndas ndr slitna eller skadade skar

byts ut. F6r optimalt rakresultat bor skéren bytas

vartannat ar.

Trimsaxen

Trimsaxen &r speciellt utformad for att trimma
polisonger, mustasch och skagg.
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Fall ut trimsaxen genom att skjuta knappen
framat.
Trimsaxen kan féllas ut medan rakapparaten &r

igéng.

Kom ihag att regelbunden rengdring ger battre
rakresultat!

Det enklaste och mest hygieniska sattet att
rengdra rakapparaten pa ar att varje vecka spola
skarhuvudet med hett vatten (60°-80°C).

Na&r du gor ren rakapparaten behdver du inte ta
isér skaren (knivar och lamellhylsor). Om du gor
det maste du vara noga med att inte blanda ihop
knivar och lamellhylsor, eftersom dessa ar slipade
som matchande par och darfor ger garanterat
basta rakresultat. Om du av en misstag blandar
ihop dem kan det ta flera veckor innan det basta
rakresultatet uppnas igen.

Varje vecka: skarhuvudet

Sténg av rakapparaten och ta ut
stickkontakten ur végguttaget och
sladdkontakten ur rakapparaten.

Tryck pa frigoringsknappen och fall upp
skarhuvudet.
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Spola skarhuvudet och skaggbehallaren en
stund med hett vatten.

LAt skdrhuvudet st oppet tills apparaten
ar helt torr.

Du kan ockséa rengora harbehéllaren utan vatten,

och istéllet borsta med den medféljande borsten.

Ett par ganger om aret: trimsaxen

Stang av rakapparaten och ta ut
stickkontakten ur vagguttaget och
sladdkontakten ur rakapparaten.

GOr ren trimsaxen efter varje anvandning.

Smorj trimsaxens tander med en droppe
symaskinsolja var sjatte manad.

Byte av skar

Byt skaren vartannat ar sa kan du gladja dig at ett
utmarkt rakresultat under lang tid.

Sténg av rakapparaten och ta ut
stickkontakten ur vagguttaget och
sladdkontakten ur rakapparaten.
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Tryck pa frigoringsknappen och fall upp
skarhuvudet.

Vrid det lilla hjulet moturs och tag bort
skarhéllaren.

Tag bort skéren och sétt in de nya i
skarhuvudet sa att sidorna med de sma
halen pekar mot skarhuvudets mitt.

Se till att skarens klackar passar in exakt i sparen.

_ % Atermontera genom att sitta tillbaka
\ skarhéllaren. Tryck pé hjulet och vrid det
medurs.
Nar skaren sitter korrekt framtréder en glénsande
S———— cirkel pa skirhuvudets ovansida.
Skadade eller slitna skér ska endast ersattas med
Philishave HQ6 Quadra Action orginalskar.

Forvaring

» Sitt tillbaka skyddshuven sa att de 6mtaliga
skaren inte skadas.
» FOrvara rakapparaten i sitt lyxfodral.
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Forbrukade batterier

Na&r rakapparaten har tjanat ut tar du ut
batterierna och deponerar dem enligt gallande
lokala foreskrifter. Kasta inte batterierna i vanligt
hushallsavfall. Du kan ocksa lamna batterierna hos
ett av Philips servicecombud dar man avyttrar dem
pé ett for miljon sakert satt.

Batterierna ska vara helt urladdade innan de tas
ut.

Ta ut stickkontakten ur vigguttaget och ta
ut sladden ur rakapparaten.

Stang av rakapparaten och It den g4 tills
den stannar helt. Skruva bort skruvarna
och 6ppna rakapparaten.

Ta ut batterierna.

Anslut inte rakapparaten till elnatet nar
batterierna har tagits ut.

Fels6kning

Déligt rakresultat

» Orsak 1:skaren ar smutsiga.
» Rakapparaten har inte skoljts av i tillrackligt varmt
vatten eller tillréckligt lange.

» Rengor rakapparaten ordentligt innan du
fortsétter rakningen. (Se 'Rengoring'.)
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» Orsak 2:18nga skaggstran hindrar skaren fran att
fungera korrekt.

» Ta upp skarhallaren.
» Avlagsna haren med den medféljande borsten.

» Rengor knivar och lamellhylsor.

Ta bara ut ett skar i taget sa att lamellhylsor och
knivar inte blandas ihop. Detta &r viktigt eftersom
lamellhylsa och kniv &r slipade tillsammans. Om en
kniv av misstag hamnar i fel lamellhylsa blir
rakningen sémre och det kan ta flera veckor innan
rakresultatet blir optimalt igen.

» Sitt tillbaka skarhéllaren.

» Orsak 3:skéren &r slitna eller skadade.

» Ta upp skarhallaren.

» Ta bort de gamla skdren och ersétt dem med
nya.

Endast erséttningsskér av typ Philishave HQ6

Quadra Action skall anvandas nér slitna eller

skadade skar skall bytas.

» Satt tillbaka skarhallaren.

Rakapparaten gar inte nar TILL/FRAN
knappen trycks in.

» Orsak: batterierna &r inte laddade.

» Ladda batterierna.
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Garanti och service

Om du behdver service eller information eller har
nagot problem ska du séka upp Philips webbsida
pa adressen www.philips.com eller kontakta
Philips kundtjénst i ditt land (ratt telefonnummer
finner du i vérldsgarantibroschyren). Om det inte
finns négon kundtjanst i ditt land ska du vanda dig
till din lokala aterforséljare eller kontakta
serviceavdelningen pa Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
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» Kayté laitteen lataamiseen vain mukana olevaa
verkkolaitetta HQ8000/ 6000.

» Verkkolaite muuttaa 110 - 240 voltin
jannitteen 12 voltin jannitteeksi.

» Varo kastamasta verkkolaitetta HQ8000/6000.

» Parranajokone toimii turvallisen pienelld 12
voltin jannitteelld. Laite on vesitiivis ja sen voi
puhdistaa juoksevalla vedelld. Kayt4 enint&én
80-asteista vetta.

» Ald irrota verkkolaitetta pistorasiasta johdosta
vetamalla.

» Pid4 huoli, etteivat teravat kulmat, kuumuus tai
kemikaalit pddse vahingoittamaan liitosjohtoa.

» Al taivuta liitosjohtoa tiukalle mutkalle.

» Al4 jat4 laitetta lasten ulottuville.

» Ala anna lasten kéyttaa laitetta ilman
valvontaa.

Latausilmaisimet

N2 » Lataus
E Heti kun alat ladata tyhjaa parranajokonetta,
/

punainen merkkivalo syttyy. Kun tehoa on

N riittavasti 1 ajokertaa varten, vinred merkkivalo
T\ alkaa vilkkua. Latauksen jatkuessa yha useampi
O vihred merkkivalo syttyy osoittamaan akkujen
varaustasoa.
» Akut ladattu téyteen
Kun akut on ladattu tayteen, kaikki merkkivalot

palavat vihredna.
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& » Jéljelld oleva teho

Merkkivalojen maéré osoittaa akuissa jéljelld
olevan tehon; mitd useampi merkkivalo palaa sit4
enemman tehoa. Tayteen ladatun
parranajokoneen ajoaika ilman johtoa on noin 70
minuuttia.

» Akut tyhjenemaéssa

Kun akut alkavat olla tyhjat, alempi merkkivalo
vaihtuu punaiseksi. Kun parranajokoneen virta
katkaistaan, punainen merkkivalo vilkkuu 4
sekunnin ajan.

Lataa ja séilyté laite 5°C - 35°C:n lampétilassa.
Verkkolaite sopii 110 - 240 V:n verkkojénnitteelle.
Parranajokone toimii myds verkkokayttdisena
liittdmall4 se pistorasiaan.

Akut kestavat pidempaan, jos irrotat
verkkolaitteen pistorasiasta ja vedat pistokkeen irti
parranajokoneesta, sen jélkeen kun akut on
ladattu tayteen.

u Tyonna pistoke parranajokoneeseen siind

olevaan merkkiviivaan asti.

f Yhdisti verkkolaite pistorasiaan.
Al4 lataa parranajokonetta suljetussa
sdilytyspussissa.



SUOMI 43

Kun lataat parranajokoneen ensimmaisen
kerran tai kun se on ollut pitkaan
kdyttamatta: lataa sitd 4 tuntia.

Tavallisesti lataaminen kestaa noin 1 tunnin.

Veda pistotulppa pois pistorasiasta ja irrota
pistoke parranajokoneesta, kun akut on
ladattu tayteen.

Laite voidaan ladata my®s 12 voltin jannitteelld

(esim. autossa) kayttamalla Philishave Car -

latausjohtoa (HQ6010). Johtoa on saatavissa

Philishave-liikkeista.

Parranajo
Kaynnista laite painamalla kerran
kdynnistyskytkinta.
= Liikuta ajopaéta nopeasti iholla. Kéyta seké
) suoria etté pyorivia liikkeita.

o / Paras ajotulos saadaan kasvojen ihon ollessa kuiva.
7t \\\ lho voi vaatia 2 - 3 viikkoa tottuakseen Philishave-
i parranajomenetelmaén.

Kéynnista laite painamalla kerran
kdynnistyskytkinta.

Laita suojus ajopaahan suojaamaan
terdyksikoita.

Vaihda teréyksikot (malli HQ6 Quadra Action) 2

vuoden vélein, niin ajotulos pysyy mahdollisimman

hyvana.
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Poskiparran ja viiksien siistimiseen.

Avaa rajain tyontamalla liukukytkinta
ylospéin.
Rajain voidaan kdynnistdd moottorin kdydessa.

Sadnnollinen puhdistus takaa paremman
ajotuloksen.

Helpoin ja hygieenisin tapa puhdistaa laite on
huuhdella ajopaé joka viikko kuumalla vedelld
(60°C-80°C).

Parranajokonetta puhdistettaessa ei ole
valttdmatonta irrottaa terdyksikoita (teria ja
teraséleikkojd) erikseen. Jos haluat irrottaa osat,
pidd huoli ettet sekoita teria ja terdsaleikkdja
keskendén, sill4 terat ja teréséleikdt toimivat
pareina, jolloin vain voidaan péasta
mahdollisimman hyvéan ajotulokseen. Jos
vahingossa sekoitat parit, saattaa kestad useita
viikkoja, ennen kuin ajotulos on palautunut
mahdollisimman hyvaksi.

Kerran viikossa: ajopaé

Katkaise parranajokoneesta virta, irrota
verkkolaite pistorasiasta ja veda pistoke irti
parranajokoneesta.

Paina irrotuspainiketta ja kaanna ajopéa
auki.
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Puhdista ajopéd ja partakammio
huuhtelemalla niitd jonkin aikaa kuumalla
vedella.

Jatd ajopéd auki ja anna laitteen kuivua
taysin.

Voit puhdistaa partakammion myos ilman vetta

kéyttdmalla mukana olevaa harjaa.

Kerran kuudessa kuukaudessa: rajain

Katkaise parranajokoneesta virta, irrota
verkkolaite pistorasiasta ja veda pistoke irti
parranajokoneesta.

Puhdista rajain joka kéyttokerran jalkeen.
Levitd rajaimen terdan pisara

ompelukonedljya kerran kuudessa
kuukaudessa.

Terayksikoiden vaihto

Vaihda terdyksikot (terdt + terédséleikot) joka
toinen vuosi, niin ajotulos pysyy mahdollisimman
hyvéna.




46

SUOMI

Katkaise parranajokoneesta virta, irrota
verkkolaite pistorasiasta ja veda pistoke irti
parranajokoneesta.

Paina irrotuspainiketta ja kaanna ajopéa
auki.

Kierra ratasta vastapaivaan ja poista
kiinnityskehikko.

Poista terdyksikot ja laita uudet paikalleen
ajopadhén siten, ettd ne reunat, joissa on
pienia reikia, osoittavat ajopéaan
keskellepéin.

Pida huoli, etté terdyksikot asettuvat kunnolla

syvennyksiin.

Kokoa ajopéa asettamalla kehikko takaisin
paikalleen. Paina ratasta ja kierrd samalla
myG6tapéivaan.

Jos terdyksikot on laitettu paikalleen oikein,

ajopadssa nakyy keskelld ulospdin kirkas rengas.

Vaihda rikkoutuneiden tai kuluneiden

teréyksikdiden tilalle vain Philishave HQ6 Quadra

Action -terdyksikot.
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Sailytys

» Laita suojus ajopéahén suojaamaan
terdyksikoita.
» Sdilyta laite omassa pussissaan.

Akkujen havittaminen

Irrota akut ennen laitteen havittamista. Ald heita
pois akkuja tavallisen talousjatteen mukana, vaan
toimita ne asianmukaiseen kerayspisteeseen. Voit
toimittaa akut myos Philips Kodinkoneiden
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen havitettavaksi
ympériston kannalta turvallisesti.

Irrota akut vasta sitten kun ne ovat aivan tyhjat.

Irrota verkkolaite pistorasiasta ja veda
pistoke irti parranajokoneesta.

Anna parranajokoneen kayda kunnes se
pyséhtyy, irrota ruuvit ja avaa
parranajokone.

Poista akut.

Al liita parranajokonetta takaisin pistorasiaan sen
jalkeen kun akut on poistettu.
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Tarkistusluettelo

Huonontunut ajotulos

» Syy 1. terdyksikot ovat likaiset.
» Ajopaata ei ole huuhdeltu riittdvan kuumalla
vedelld tai riittavan kauan.

» Puhdista parranajokone kunnolla ennen kuin
jatkat parranajoa (ks. Puhdistus).

> Syy 2: Pitk&t partakarvat estavat terasyksikoité
pydrimasta kunnolla.

S———— » Irrota kehikko.

» Poista pitkat partakarvat.

» Puhdista terat ja teréasaleikot.

Puhdista kerralla vain yksi terd ja teréséleikko, silla
ne on hiottu pareittain. Jos sekoitat terdt ja
teréséleikot keskendén, saattaa kestéa useita
viikkoja ennen kuin ajotulos on palautunut
ennalleen.

» Kiinnitd kehikko takaisin ajop&ahén
» Syy 3:Terdyksikot ovat rikkoutuneet tai kuluneet.

» Irrota kehikko.

» Poista vanhat terédyksikot ajopaasta ja vaihda
tilalle uudet.

Vaihda rikkoutuneiden tai kuluneiden

teréyksikdiden tilalle vain Philishave HQ6 Quadra

Action -terdyksikot.

» Kiinnitd kehikko takaisin ajopaahén
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Parranajokone ei toimi kun
kdynnistyspainiketta painetaan.

» Syy: akut ovat tyhjat.

» Lataa akut.

Takuu & huolto

Jos haluat lisa4 tietoa tai laitteen kanssa on
ongelmia, kdy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com tai ota yhteys Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero loytyy
takuulehtisestd).Voit my©s ottaa yhteyden Philips-
myyjaan tai Philips Kodinkoneiden valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV:n huolto-
osastoon.
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Vigtigt

» Brug kun det medleverede transformerstik
HQB8000/ 6000 til opladning af shaveren.

» Transformerstikket omformer 110-240Volt til
12Volt.

» Pas p4, at transformerstikket ikke bliver vadt.

» Shaveren kerer pa en lav 12 Volts
sikkerhedsspanding. Den er vandtet og kan
skylles under vandhanen.Vandet mé hgjst
vaere 80°C varmt.

Opladeindikationer

» Opladning

Nar opladning af de tomme batterier pabegyndes,
lyser den rgde kontrollampe. Sa snart der er
strem nok til én barbering, begynder den granne
kontrollampe at blinke. Efterhdnden som
opladningen fortseettes, vil flere og flere
kontrollamper lyse grent. Dette indikerer den
aktuelle batterikapacitet.

» Fuldt opladede batterier
Nar batterierne er helt opladede, lyser alle
kontrollamper grant.

» Resterende batterikapacitet

Antallet af lysende kontrollamper viser, hvor
meget strgm, der er tilbage i batterierne. Jo flere
lamper der lyser, desto mere strem er der tilbage.
En fuldt opladet shaver giver mulighed for op til
ca. 70 minutters ledningsfri barbering.
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» Nasten opbrugte batterier

Nar batterierne er ved at lgbe tar for stram, lyser
den nederste kontrollampe rgdt. Nér shaveren
slukkes, blinker den rade lampe i ca. 4 sekunder.

Opladning

Apparatet skal oplades og opbevares ved
temperaturer mellem 5°C og 35°C.
Netstikket kan tilsluttes alle netspaendinger
mellem 110 og 240V.

Shaveren kan ogsa anvendes ved tilslutning til
lysnettet.

For at forleenge batteriernes levetid, tages stikket
ud af stikkontakten og det lille stik ud af apparatet
nar batterierne er fuldt opladede.

LJ Seet det lille stik ind i shaveren - sd langt

det kan komme.

f Seet transformerstikket i en stikkontakt.
Oplad aldrig shaveren medens den ligger i et
lukket etui.

Farste gang shaveren tages i brug, eller hvis
den ikke har veeret brugt i leengere tid, skal
den oplades i 4 timer.

En genopladning tager normalt ca.1 time.

S& snart shaveren er ladet helt op, tages
stikket ud af stikkontakten og det lille stik
ud af shaveren.
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Det er ogsa muligt at oplade shaveren fra en 12
Volt spaendingskilde (f.eks. i bilen) ved hjelp af en
speciel Philishave Car Cord (type HQ6010), som
kan kabes hos Deres forhandler.

Barbering

Teend shaveren ved at trykke én gang pa
tend/sluk-knappen.

— Bevaeg skaerene hurtigt hen over huden.
= Y Shaveren fgres béde i lige strag og i
o8 .l s cirkelbevagelser.
7' \\\ Resultatet bliver bedst, hvis huden er tor.
ﬁ Veer opmaerksom pd, at der kan ga 2-3 uger, far
Deres hud helt har veennet sig til Philishave-
barberingssystemet.

Teend shaveren ved at trykke én gang pa
taend/sluk-knappen.

St beskyttelseskappen pa shaveren, sa
den ikke beskadiges.

Det anbefales at udskifte skeerene (type HQ6

Quadra Action) hvert andet ar for til stadighed at

opna optimale barberingsresultater.

Trimmer

Til pleje af bakkenbarter og moustache.

Trimmeren aktiveres ved at skubbe
skydekontakten opad.
Trimmeren kan aktiveres, mens shaveren karer.
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Regelmaessig rengaring sikrer det bedste
barberingsresultat.

Den nemmeste og mest hygiejniske méde at
rengere shaveren pa, er at skylle skeerhovedet
under den varme hane (60°C-80°C) ca. én gang
om ugen.

Nar shaveren skal renggres, er det ikke
ngdvendigt adskille skaerene (knive og
lamelkapper). Ggr man det alligevel, er det vigtigt,
at knive og lamelkapper ikke blandes, da hver kniv
er slebet parvis med en lamelkappe, hvilket giver
optimalt resultat. Kommer man ved en fejltagelse
til at blande knive og lamelkapper, kan det tage
flere uger, far shaveren igen barberer optimalt.

Hver uge: Skeerhovedet

Sluk for shaveren, tag transformerstikket
ud af stikkontakten og det lille stik ud af
shaveren.

Tryk pa udlgserknappen og luk
skerhovedet op.

Skaerhoved og skeegkammer renses ved at
skylle dem omhyggeligt under den varme
hane.
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Luk ikke skeerhovedet fgr shaveren er
blevet helt tor.

Skaegkammeret kan ogsa renses uden brug af

vand ved hjeelp af den medleverede bgrste.

Hver 6 maned: Trimmeren

Sluk for shaveren, tag transformerstikket
ud af stikkontakten og det lille stik ud af
shaveren.

Rens trimmeren hver gang den har veeret
brugt.

Smgr trimmerens teender med en drabe
symaskineolie hver 6. maned.

Udskiftning af skaer

For til stadighed at opné et optimalt
barberingsresultat anbefales det at udskifte
skaerene (knive og lamelkapper) hvert 2. r.

Sluk for shaveren, tag transformerstikket
ud af stikkontakten og det lille stik ud af
shaveren.

Tryk pa udlgserknappen og luk
skaerhovedet op.
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Drej hjulet venstre om og tag
, samlerammen af.

Fjern skeerene (knive og lamelkapper) og
udskift dem med nye, som settes i séledes,
at siderne med de smé huller vender ind
mod skaerhovedets midte.

Serg for, at skeerene sattes rigtigt ned i

recesserne.

Saml skaerhovedet igen ved at trykke ned
pé hjulet og dreje det hgjre om.

Nar de nye skeer er sat rigtigt i, ses en blank cirkel

i skeerhovedets midte.

Beskadigede eller slidte skaer ma kun udskiftes

med Philishave HQ6 Quadra Action skeer.

Opbevaring

» Szt beskyttelseskappen pé shaveren sa den
ikke beskadiges.
» Opbevar shaveren i det medfglgende etui.

Bortkastning af batterier

Nar shaveren til sin tid skal kasseres, skal
batterierne farst tages ud. Smid ikke batterierne
ud sammen med det normale husholdningsaffald
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men aflevér dem pa et officielt indsamlingssted for
brugte batterier. Batterierne kan ogsa afleveres til
Philips, som gerne hjeelper Dem af med dem pa
en miljgmaessig forsvarlig made.

Tag ikke batterierne ud, far de er Igbet helt tgr
for strgm.

Tag transformerstikket ud af stikkontakten
og det lille stik ud af shaveren.

Lad shaveren kare til den stopper af sig
selv. Skru skruerne ud og luk shaveren op.

Tag batterierne ud.

Der ma aldrig sluttes strgm til shaveren igen, efter
batterierne er blevet fiernet.

Fejlsggning

Shaveren barberer ikke optimalt

» Arsag 1: skeerene er snavsede.
» Shaveren er ikke skyllet under tilstraekkeligt varmt
vand eller lznge nok.

» Rens shaveren omhyggeligt fgr barberingen
fortsaettes (se afsnittet "Renggring”).

~Y

2@ » Arsag 2: Lange har blokerer skeerene.

o) » Tag samlerammen af.
= » Fjern harene med den medleverede berste.
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» Rens knive og lamelkapper.

Rens kun ét skeer (kniv og lamelkappe) ad gangen,
da de er slebet parvis. Kommer man ved en
fejltagelse til at blande knive og lamelkapper, kan
det tage flere uger, far shaveren igen barberer
optimalt.

» Seet samlerammen tilbage pa plads i
skaerhovedet.

» Arsag 3: Skaerene er beskadigede eller slidte.

» Tag samlerammen af.

» Tag de gamle skaer ud af skaerhovedet og
udskift dem med nye skeer.

Beskadigede eller slidte skaer ma kun udskiftes

med nye originale Philishave Quadra Action sker,

type HQG.

» Seet samlerammen tilbage pa plads i
skaerhovedet.

Shaveren virker ikke ved tryk pA ON/OFF
knappen.

» Arsag: Batterierne er tomme.

» Oplad batterierne.
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Garanti og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle
problemer med apparatet henvises venligst til
Philips hiemmeside pa adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre
findes i vedlagte "World-Wide Guarantee" folder).
Hvis der ikke findes et kundecenter i Deres land,
bedes De venligst kontakte Deres lokale Philips
forhandler eller Serviceafdelingen i Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.

Dette apparat overholder de geldende EU-
direktiver vedrgrende sikkerhed og radiostgj.
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21pavTiko

» XpnoipotoloTe povo To TpododoTikd
HQ8000/ 6000 trou utrdpyel oTn
ouokeuaoia yla va GopTIoCETE Tr) CUCKEUN.

» To TpododoTikd perarpémel Ta |10-240
BoAT oe 12 BoAT.

» BeBawwbeite 611 To TpododoTikd HQ8000/
6000 dev PpéxeTal.

» H EuploTiki punxavn Aettoupyei otnv
ac¢alr] xapunhr Taon Twv 12 BoAT. Eival
adidfpoyxn kal prropei va kabaploTei KATW
amd TN Bpuon. Mnv Tnv TAéveTe pe vepd IO
TeoTd amd Toug 80°C.

EvdeiZeig popTiong

» PopTion

MoMig apxileTe va dopTileTe TV EedpopTioT
EuploTikn) pnxavr), 8a avayel To KOKKIVO
Aaprmrakt. Otav umrapyel apketn 1.oxug yia |
Euplopa, apyilel va avafoofrivel To Tpdcivo
Aapmakt. Kabwg ouveyiletal n ¢épTion, Sho
Kal TTeplocoTepa Aaprmakia 6a mpaoctivicouv
yia va JeiTe PEXPL TTOLO OTpEio £xOuV
¢$opTiocel oL pmarapieg,.

» [ANpPNG dopTION TWV PTTarapLwv
‘Orav ol prrarapieg €xouv ¢opTIoTEL TTATPWG,
6Aa Ta Aaprmakia Oa yivouv mpdciva.

» XwpnTIKOTNTA TTOU ATTOHEVEL
O ap1Bpdg ammoé Ta Aapmrakia uttodeikvUEeL
oo™ TEPiTToU LoXUG €XEL ATTOHEIVEL OTIG
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pmarapieg: 6co mMeploodéTEPA Aaptdkia givat
avappéva, T6oo TTEPLOTOTEPN LOXU EXEL M
ouokeur]. Mia mMAnpwg popTicuévn EupLoTIKT
pnxavn €xeL xpovo Eupioparog xwpig va pel
otnv mpila, mepimou 70 AetrTa.

» O\ pmratapieg apyilouv kat mépTouv

‘Orav ol pmrarapieg apyifouv kal mépTouv, To
XAHNAS evOelkTIKG AapTTakl yiveTal KOKKIVO.
‘OTav kAeioeTe TNV EUPLOTIKN Unxavr), To
KkOkKivo Aaptrakl 8a avaBoofrioet yia 4
SeuTepoAemTa.

Emava¢optioTe kai pula&Te TN cuokeun oe
Beppokpaoia petal 5°C kair 35°C.

To TpododoTikd eival kaTarnAo yia dikTua
Tou kupaivovTal amd |10 €wg 240 PoAT.
Mmopeite emiong va uploTeiTe XWpig
TTPONYOUEVWG va popTiceTe, cuvdéovTag TNV
EuploTikn pnxavr oto pelpa.

Mava ﬂapaTElVETE To Xpovo Lwig Twv
pmaraplwv, Byaite To Tpo¢060TlKo amoé v
mpila Kal apalpéoTe To $I1G amd TNV EUPLOTIK
pnxavr) 6Tav £xouv ¢opTIoTEL TTANPWG oL
prraTapiec.

u Il BdaAte To pikpd Biopa kakd péca otnv

pnxavn (LEXPL TNV YPAn TTou ival oTo

f Buopa).
BaAte To TpopodoTiké oty Tipila.
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Mnv emavadopTileTe TNV EuploTiKn pnxavy
péoa ot Onkn TG.

OrTav $opTileTe TN cUOKEUN Yia TTIPWTN
$opa n peta amd peydhn xpovikn
epiodo TTou dev €XETE XPNOILOTIOINOEL
TN cuokeut): adroTe TNV EUPLOTIKN
pnxavn va ¢opTioTeil cuvéxela yia 4
WPEG.

H Siadikacia ¢opTIoNg Siapkei cuvnbwg

mepimou | wpea.

‘OrTav ol prrartapieg ¢opTioTOUV TTANPWG,
BydATe To ¢ig amd Tv mpila kai
amoouvdéoTe To BUCUA TNG CUCKEUTG
amd Tnv EupLoTIKA Pnxavn.

Me 10 €181k6 KaAwdio AutokivriTou Philishave

(HQ6010), prropeite va popTiceTe emiong T

ouokeun ota |2 BoAT (TM.x. oTo auTokivnTo).

AuTo TO KaAWdl1o pTTOpPEiTE Va To

TpopnOeuTeiTe aTrd TOV AVTIMMPOOWTTO Tag

g Philips.

Hl Avoitte T cuokeun mélovrag pia popa
To koupTri on/off.

MeTakivrioTe ypryopa Tig EUPLOTIKEG
kepalég emdvw oTo déppa, kavovTag

TOoO gubeieg 600 Kal KUKALKEG KIVIIOELG.
To EUplopa oe oTeyvo déppa €xel dploTa
amoTeAéopara.
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To &éppa oag iowg xpelaoTei 2-3 efSopddeg
MEXpPL va TTpocapuooTei oTo cUoTNnHa
EupiopaTog g Philishave.

Avoi&Te Tn cuokeun méLovrag pia dopd
To koupti on/off.

BaAte To MpooTareuTikd Karrakt oTnv
EuploTIKT Unxavr yla va Tnv
mpoduld&eTe amd Tuxov Cnpia.

AMNAETe Tig EuploTikég kepalég (TuUTog HQ6

Quadra Action) kdbe 2 xpdvia yia va €xeTe

apioTto EUplopa.

dapopiTokémTTNGg

MNa va mepimoleiote paPopiteg kat LOUCTAKL.

Il Avoite Tov dpaBopiTokdmT,
OTIPWYVOVTAG TO CUPOHEVO KOUTTL TIPOG
Ta emavw.

O dapopiTokdTTNg Pmopei va evepyotrolnOei

€VW TO POTEP PpiokeTal oe AelToupyia.

KaOapiopog

O TakTIKOG Kabaplopog eyyuaral kaAliTepa
arroteAéopara oTo Euplopa.

O o gUkoAog Kal uylevOg TPOTTOG Yia va
KkabapioceTe T cUOKeUT| €ival va TNV TTIAEveTE
kaBe eBdopdda pe Leotd vepd (60°C-80°C).
OrTav kaBapileTe TN cuokeun, dev eival
amapaitnTo va adalpeite TIg EUPLOTIKEG
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Kepalég (kOTTEG Kal odnyoug). Av BéleTe va
To Kavere, BePalwbeite 611 dev Ba
prrepdeuTtoly ol KOTITEG pe Toug odnyoug,
adou n TpIfn peTadl KOTITN Kal odnyol
e€aocdahilel T BEATIOTN amodoon yia kabe
TalplacTd oeT. Av katd AaBog pmrepdéPeTe Ta
OET, UTTOPEIL Va XPpeLacToUV apKeTEG
eBOopadeg péxpl va avakTioet 1 EUPLOTIKN
pnxavn Tnv apltoTn amédoort| TnG.

Kabe Bdopada: povada Eupiopartog

Il ZBroTe v EupioTikh pnxavr, ByaiTe To
TpododoTikd amd Tnv mpila kai BydiTe
To BUopa amd TV EUPLOTIKY Pnxavr).

MiéoTe To Koupmi amac¢dliong kat
avoi&re TN povada Eupiopartoc.

KabBapioTe T povada Eupiopatog kat To
XWPO SUMOYNG TPIXWVY TOTToBETWVTAG
Ta kATw amoé Ppluon pe LeoTod vepd yia
apKETT WpPA.

AdnoTe TV povada Eupioparog avolxT
£€TOL WOTE VA OTEYVWOEL EVTEANWG 1)
OUCKEUT).

Mrmopeite emiong va kaBapiceTe To Xwpo

OUANOYNG TWV TPLXWVY XWPIGg vepd

XPNolHoTTolwvTag To foupTodkl TTou

TapéxeTal.
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Kabe €1 prjveg: kOTTNG

Il =pnote v EupioTikn unyavr, Byaite To
TpododoTikd amoé Tnv mpila kat ByaATe
To BUopa amdé TNV EUPLOTIKN UnxXavh.

KaBapioTe Tov KOTITN HeTA amd kade
Xp1on Tou.

AITTaveTe Ta SOVTAKLA TOU KOTITT ME [ia
oTayéva Aadi pamTopnxavrg kabe £&L
HAVEG.

AvTikatraoTaon Twv uPLOTIKWV
kepaAwv

AMGETe TIG EuploTikég kepalég kABe SUo
XPovia yla va €xeTe dploTo Euplopa.

Il =pnote ™y EupiloTikn pnxavr, Byaite To
TpododoTikd amd Tnv mpila kat BydiTe
To BUopa amd TV EUPLOTIKY Pnxavr.

MiéoTe To kKoupTi ameAeuBépwong yia va
avoi&eTe TNV EUPLOTIKT Pnxavi.

lupioTe To diakomTn aploTepdoTpoda
Kal apalpéoTe To TMAAICLO CUYKPATNONG.
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AdaipéoTe Tig EuploTikég kedpahég Kkal
TOTTOBETNOTE TIG KAlVOUPYLEG OTNV
povada EupiopaTog pe TETOLO TPOTIO
WoTe Ta e€apTHaATA HE TIG HIKPEG
TpUTTEG va Seixvouv TTPog TO KEVTPO TG
EuploTikng povadag.

Befaiwbeite 611 Ta dkpa Twv EUPLOTIKWV

kepahwv edappolouv akplPwg oTIG OTTEG.

ZavacuvappoloyroTe Tr povada
EupiopaTtog TommoBeTWVTAG TTAAL TO
mAaiolo cuykpartnong. MiéoTe TO
dlakdémT Kal oTpiYTe Tov de€ldoTpoda.

Av o1 kedpalég Eupiopartog éxouv TomoBeTnOei

owoTdq, Ba epdavioTei £vag dwTeVOG KUKAOG

OTO TTavw PEPOG TNG EUPLOTIKNG povadag.

AvtikatacTtroTe Tig $Oappéveg 1)

KaTeoTPApUEVEG EUPLOTIKEG KEPANEG HOVO pE

Tig EuploTikég kepahég Philishave HQ6 Quadra

Action.

ATtroOnkeuon

» ToroBeTr|OTE TO TTPOOTATEUTIKO KANUPPA
otnv EupLoTIKNA pnxavn yia va amo¢puyete
CnpLEG.

» AToBnKkeloTE TN CUCKEUT] OTNV TTOAUTEAY
énKkn TgG.

Atmoppyn prrarapiov

AdalpéoTe TIg pTTarapieg 6Tav BeAnoeTe va
meTa&eTe TNV EUPLOTIKT Pnyavr Adyw pn
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emokeudoiung PAaPng. Mnv metdre Tig
pmarapieg padi pe Ta urddourra okoutidia
Tou omiTioU, al\a oTo €181k6 onpeio
ouMoyrg. MmopeiTe eriong va TaTe TIg
pImarapieg o€ KATTOL0 KEVTPO CEPPLG TNG
Philips yia va Tig amoppijouv pe TpéTO PLAikod
Tpog To TrepLfaiiov.

AdaipéoTe TIg prarapieg pévo oTav givat
evTeAwg adeleq.

Il BydAte To TpododoTikd amd Ty Tpila
Kal apalpéoTe To fUcpa amd TV
EuploTIKT Pnxavn.

AdnoTe Tnv EuploTikn punxavin va
AelToupynoel péxpL va oTapaTrioel
Teheiwg, EePrdwoTe Tig Bideg kal avoiTe

Vv EUPLOTIKN Hnxavn.

AdaipéoTe TIg prarapieg.

Mnv ouvdéoeTe TV EuploTikn punxavr Eav
oTO pelpa amod Tn CTLYUT) TTOU £XOUV
adaipebei ol pmrarapiec.

EmiAuon mpoBAnparwv

Bl Mewuévn amédoon oto Elpiopa

> In aitia: ot EuploTikég keparéc eival BpLOpIKEG.

> H CuptoTikr) unxavn 6ev mAUBNKe yia apkeTn
wpa 1 To vepo mou xpnatuomolriBnke dev nTav
apkeTd LeoTo.
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» KaBapioTe TnVv EuploTikn pnxavn
oxolaoTika TTpoTou cuveyiceTe To EUplopa
(BAémre KaBapiopdg).

> 2n awtia: ot pakplég Tpixeg umodifouv TIg
EuploTikég kepalég.

» Bydhte To mAaiclo ocuykpdrnong.

» AdalpéoTe TIg Tpixeg pe TN BoupToa TTou
TTapéxeTal.

» KaBapioTe Toug kOTITEG KAl Toug 0dnyoug.

Mnv kabapileTe MEPIOCOTEPO AT €vav KOTITN

1 odnyod TN $opa edpdoov auta eival oet. Edv

KaTd AdBog PTTepdEPeTe TOUG KOTITEG KAL TOUG

odnyoug, Ba xpelacTolv apkeTég £fSouddeg

£€wg OToU N EUPLOTIKT MNXAVI) AVaKTioEL TN

BéATioTn amédoon TnG.

» TommoBetroTE TTAAL TO SiokO CUYKPATNONG
oTnv povada Eupioparog.

> 3n awria: ot SuptoTikég kepdAeg eival
Xxakaopéveg 1 éxouv ¢pOapei.

» BydAte To mAaiolo cuykpdrnong.

» AdaipéoTe TIG TTAALEG EUPLOTIKEG PNYAVEG
amé Tnv povada Eupioparog kat
AVTIKATACTHOTE TEG e KAVOUPYLEG.

O1 $Bappéveg 1 xpnolLoToINPEVEG EUPLOTIKEG

Kepalég (kOTTEG Kal odnyoi) prropouv va

avTikatacTaboulv pévo e TIG YVIOLEG

EuploTikég kepahég Philipshave HQ6 Quadra

Action.
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» TommoBetrioTe MAAL TO Sioko ouykpaTnong
oTnv povada Eupioparoc.

H EupioTikn pnyavn dev Aettoupyei 6Tav
eival matnuévo To koupti ON/OFF

» Awtia: oL pmarapieg eivar ddeteg.

» EmavadoprioTe TIg pmarapieg.

Eyyinon & cépPig

Eav n ouokeun| xpelaleral emokeun| 1} OéheTe
Kamoleg TAnpodopieg 1} £XeTe KATTOLO
TPOPANpa, TapakaloUpe emMoKkedTEITE TNV
totoceAida Tng Philips otn dielBuvon
www.philips.com 1 emKoIvwWVNOTE pe TO TURUa
eEutmpéTtnong mehatwv Tng Philips otn xwpa
oag (6a Bpeite To TNAEPWVO oTO dieBVEG
$ulAa@dio eyyunong). Eav dev umrdpxel TunpLa
eEutmpETnoNg TEAATWVY OTN XWpa oag,
ammeubuvBeiTe GTOV TOTTIKO AVTITTPOCWITO TNG
Philips 1} emikolvwvnioTe e To TuMpa o€pPig
Twv OIKIaKWV ZUCKEUWV 1] TWV ZUCKEUWV
Mpoowmikng Ppovridag BV tng Philips.
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