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1 Wazne

Wazne informacje dotyczace
bezpieczenstwa

'!‘ Ostrzezenie

* Ryzyko przegrzania! Nie umieszczaj urzadzenia
w ciasnej przestrzeni. W celu zapewnienia
odpowiedniej wentylacji nalezy zachowad
odstep o szerokosci co najmniej 10 cm z
kazdej strony urzadzenia. Upewnij sie, ze
zastony i inne przedmioty nie zakrywaja
otwordw wentylacyjnych urzadzenia.

* Nie stawiaj urzadzenia, pilota ani baterii
w poblizu otwartego ognia lub innych
Zrédet ciepta. Nie wystawiaj urzadzenia na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

* Z urzadzenia mozna korzystac tylko w
pomieszczeniach. Chron urzadzenie przed
woda, wilgocia i naczyniami wypetnionymi
cieczami.

* Nigdy nie stawiaj tego urzadzenia na innym
urzadzeniu elektronicznym.

* Nie zblizaj sie do urzadzenia podczas burzy.

Jedli urzadzenie jest podtaczone do gniazdka

za pomoca przewodu zasilajacego lub facznika,

ich wtyki musza by¢ tatwo dostepne.

* Otwarcie obudowy grozi narazeniem
uzytkownika na dziatanie widzialnego oraz
niewidzialnego promieniowania laserowego.
Unikaj bezpo$redniego kontaktu z wiazka
promieni laserowych.

C€

Ten produkt spetnia wszystkie niezbedne
wymagania zwigzane z dyrektywa 2006/95/
WE (dyrektywa niskonapieciowa) oraz
2004/108/WE (dyrektywa zgodnosci
elektromagnetycznej).

Prawa autorskie

Be responsible
Respect copyrights

W niniejszym produkcie zastosowano
technologie ochrony praw autorskich.
Technologia ta chroniona jest wtasciwymi
amerykanskimi patentami oraz innymi
prawami dotyczacymi wiasnosci intelektualnej,
ktorych wtascicielem jest firma Macrovision
Corporation oraz inne podmioty. Technologia
ta nie moze by¢ wykorzystywana bez

zgody firmy Macrovision Corporation i
przeznaczona jest wytacznie do zastosowan
domowych oraz innych zastosowan o
charakterze niepublicznym, o ile nie uzyskano
specjalnej zgody Macrovision Corporation.
Zabroniony jest demontaz urzadzenia oraz
inzyniera wsteczna (odtwarzanie konstrukgji
urzadzenia).

Informacje o prawach autorskich w Wielkiej
Brytanii

Nagrywanie i odtwarzanie materiatdw moze
wymagacé pozwolenia. Patrz ustawa o prawie
autorskim (Copyright Act 1956) i ustawy
dotyczace ochrony wtasnosci przemystowe;

| intelektualnej (The Performers’ Protection
Acts — 1958-1972).



Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii)

Ten produkt jest wyposazony w zatwierdzong

wtyczke formowana. W razie koniecznosci

wymiany bezpiecznika nalezy zastapi¢ go

bezpiecznikiem o takich samych parametrach,

jakie sa podane przy gniezdzie (przyktad 10A).

1 Zdejmij pokrywke bezpiecznika i wyjmij
bezpiecznik.

2 Nowo montowany bezpiecznik musi by¢
zgodny z brytyjskim standardem BS 1362
oraz musi znajdowac sie na nim znak
zgodnosci ze standardami ASTA. Jedli
bezpiecznik zostanie zgubiony, nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca w celu
okreslenia wiasciwego typu bezpiecznika
zastepczego.

3 Zatsz pokrywke bezpiecznika.

Uwaga

* Aby zachowad zgodnos$¢ z dyrektywa
zgodnosci elektromagnetycznej (2004/108/
WE), nie nalezy odtacza¢ wtyczki urzadzenia
od przewodu zasilajacego.

Utylizacja starych produktow i baterii

&

To urzadzenie zostato zaprojektowane

| wykonane z materiatéw oraz komponentdow
wysokiej jakosci, ktére nadaja sie

do ponownego wykorzystania.

)¢

Dotaczony do produktu symbol
przekreslonego kosza na Smieci oznacza, ze
produkt objety jest dyrektywa europejska
2002/96/WE. Informacje na temat
wydzielonych punktdw sktadowania zuzytych
produktdéw elektrycznych i elektronicznych
mozna uzyskac w miejscu zamieszkania.
Prosimy postepowac zgodnie z wytycznymi
miejscowych wiadz i nie wyrzucac tego

typu urzadzen wraz z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego.
Prawidtowa utylizacja starych produktdw
pomaga zapobiegac zanieczyszczeniu
srodowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

)¢

Produkt zawiera baterie opisane w tresci
dyrektywy 2006/66/WE, ktdrych nie

mozna zutylizowac z pozostatymi odpadami
domowymi.

Nalezy zapoznac sie z lokalnymi przepisami
dotyczacymi utylizacji baterii, poniewaz ich
prawidtowa utylizacja pomaga zapobiegac
zanieczyszczeniu Srodowiska naturalnego oraz
utracie zdrowia.

Informacje o trybie obrazu bez
przeplotu (skanowanie progresywne)

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze nie wszystkie
telewizory obstugujace wysoka rozdzielczosc¢
(HD) sa w petni zgodne z tym produktem,
co moze powodowac wyswietlanie obrazu

z btedami. W przypadku wystapienia
problemdw z obrazem w trybie bez przeplotu
(skanowanie progresywne) dla liczby 525 lub
625 zaleca sie przetaczenie pofaczenia do
wyjscia dla ,,standardowej rozdzielczosci".

W razie pytan dotyczacych zgodnosci
telewizordw naszej firmy z tym modelem
odtwarzacza DVD 525p i 625p skontaktuj sie
Z naszym centrum serwisowym.
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Informacje o znakach
towarowych

DI DOLBY.
DIGITAL
PRO LOGIC I

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic oraz symbol
podwdjnej litery D sa znakami towarowymi
firmy Dolby Laboratories.

DIV [[i=]\2d

UL TRA

DivX, DivX Ultra Certified oraz inne
powiazane logo sg znakami towarowymi firmy
DivX, Inc. i s3 uzyte na podstawie licengji.
Oficjalny produkt z certyfikatem DivX® Ultra
Certified.

Odtwarza wszystkie wersje formatu wideo
DivX® (w tym DivX® 6) przy rozszerzonym
odtwarzaniu plikéw multimedialnych DivX® i
formatu multimediow DivX®.

Odtwarza filmy DivX® wraz z menu, napisy
dialogowe i $ciezki audio.

Sdts

Digital Surround

Wyprodukowano na licencji w ramach
amerykanskich patentéw o numerach:
5451942, 5956 674,5 974 380, 5 978 762
| 6 487 535 oraz innych wydanych |
oczekujacych patentédw amerykanskich i
swiatowych. DTS i DTS Digital Surround sa
zastrzezonymi znakami towarowymi, a logo
I symbol DTS sa znakami towarowymi firmy
DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Wszelkie
prawa zastrzezone.

.. Plays
Ry, o

Windows Media oraz logo Windows sa
znakami towarowymi lub zastrzezonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

HDMI, logo HDMI i interfejs High-Definition
Multimedia sa znakami handlowymi lub

zastrzezonymi znakami handlowymi firmy
HDMI Licensing LLC.

Logo USB-IF s3 znakami towarowymi firmy
Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

iPod

IPod jest znakiem towarowym firmy Apple
Inc., zastrzezonym w Stanach Zjednoczonych |
innych krajach.

,Made for iPod" oznacza, ze sprzet
elektroniczny jest dostosowany do wymogdw
odtwarzacza iPod i jest uznawany przez
producenta, poniewaz spetnia standardy firmy
Apple.

Firma Apple nie odpowiada za dziatanie tego
urzadzenia lub jego zgodnos¢ z wymogami
dot. bezpieczehstwa i z innymi przepisami.

4)

ENERGY STAR

ENERGY STAR i ENERGY STAR sa
zastrzezonymi znakami amerykanskimi.

CLASS 1
LASER PRODUCT



2 Twoj produkt

Gratulujemy zakupu i witamy w firmie Philips!
Aby w pemi korzysta¢ z obstugi Swiadczone;
przez firme Philips, nalezy zarejestrowac
zakupiony produkt na stronie www.philips.
com/welcome.

Przedstawienie funkgji

Philips EasyLink

Urzadzenie zostato wyposazone w ztacze
Philips EasyLink wykorzystujace protokot
HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Urzadzenia zgodne ze standardem EasyLink
podtaczone do gniazda HDMI mozna
obstugiwac za pomoca jednego pilota
zdalnego sterowania.

E Uwaga

e Firma Philips nie gwarantuje 100-
procentowego wspdtdziatania ze wszystkimi
urzadzeniami zgodnymi ze standardem HDMI
CEC.

Philips Ambisound

Technologia Ambisound firmy Philips
umozliwia uzyskanie wielokanatowego
dzwieku przestrzennego przy uzyciu

mniejszej liczby gtosnikdw, dzieki czemu
zapewnia przestrzenne efekty dzwigkowe bez
koniecznosci ktopotliwej konfiguracji catego
systemu gtosnikdw.

Powigkszanie rozmiaru obrazu do 1080p
Urzadzenie pozwala na odtwarzanie ptyt

z nawyzsza jakoscia HDTV. Urzadzenie
umozliwia odtwarzanie filmdéw w petnej
rozdzielczo$ci HD do 1080p. Dzieki wigksze]
losci szczegdtdw oraz zwigkszonej ostrosci
obraz jest bardziej realistyczny | zapewnia
niezwykte wrazenia podczas ogladania.

Ztacze USB 2.0 Hi Speed i MP3

Wystarczy podtaczy¢ urzadzenie USB do
gniazda USB, aby odtwarzac pliki MP3/
WMA/JPEG/DivX lub podtaczyé przenosny
odtwarzacz plikdw multimedialnych do ztacza
MP3 LINK, aby cieszy¢ sie muzyka odtwarzang
w doskonatej jakosci.

Synchronizacja odtwarzania dzwigku i obrazu
Pozwala zsynchronizowa¢ dzwigk | obraz
przez opoznienie odtwarzania dzwieku, jesli
sygnat wideo przechodzacy bezposrednio
przez telewizor jest wolniejszy niz strumienie
dzwieku.

Kody regionow

Urzadzenie odtwarza ptyty z nastepujacymi
kodami regiondw.

Kod regionu DVD Kraje

g

@ @ Rosja
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Opis produktu

Jednostka centralna

® OO

®

®

@ Q

)

==
— (@D

O (Tryb gotowosci)
*  Wiaczanie zestawu kina domowego
lub przefaczenie w tryb gotowosci.

SOURCE

*  Pozwala na wybdr odtwarzanego
nosnika lub sygnatu z podfaczonego
urzadzenia.

VOL +/-
*  Zwigkszanie lub zmniejszanie
poziomu gto$nosci.

mSTOP

*  Stuzy do zatrzymywania odtwarzania
dysku.

* W trybie radia umozliwia skasowanie
biezacej ustawionej stacji radiowe;.

> 1IPLAY/PAUSE

*  Umozliwia rozpoczecie, zatrzymanie
I wznowienie odtwarzania dysku.

* W rybie radia automatyczne
dostrajanie stacji radiowych przy
pierwszym wiaczeniu urzadzenia.

AOPEN/CLOSE
*  Otwieranie lub zamykanie kieszeni
na ptyte.

Panel wyswietlacza

Kieszen na ptyte

PL

(9) =

*  Podtaczanie obstugiwanego
urzadzenia USB.

MP3 LINK

*  Stuzy do podfaczania przenosnego
odtwarzacza dzwieku.

(1) FOR iPod DOCK

*  Podfaczanie stacji dokujace]
odtwarzacza iPod (element
opcjonalny, niedotaczony do
zestawu).



Pilot zdalnego sterowania
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@ O (Tryb gotowosci)

*  Wiaczanie zestawu kina domowego
lub przefaczenie w tryb gotowosci.

*  Wiaczona funkcja EasyLink stuzy
do przetaczania zestawu kina
domowego i wszystkich urzadzen
EasyLink w tryb gotowosci. Nalezy
zauwazyc¢, ze w tym celu nalezy
przycisnac przycisk O (Tryb
gotowosci) i przytrzymac go przez
co najmniej 3 sekundy.

(2) AOPEN/CLOSE
*  Otwieranie lub zamykanie kieszeni

na ptyte.

@ Przyciski zrodta

*  DISC: UmoZliwia przefaczanie na
zrédto dysku.

*  USB: UmoZliwia przetaczenie na
zrodto USB.

* RADIO: Przetaczanie na radio FM.

* AUDIO SOURCE: Stuzy do
wybierania zrédta sygnatu
dzwiekowego.

*  iPod DOCK: Stuzy do przetaczania

na urzadzenie iPod w stacji dokujace;.

(1) ©SETUP
*  Wyswietlanie lub zamykanie menu
konfiguracji

@ AV 4P (Przyciski nawigacyjne)

»  Poruszanie si¢ po menu

*  Nacisnigcie przycisku w lewo lub
w prawo spowoduje uruchomienie
funkcji szybkiego wyszukiwania do
tytu lub do przodu.

* W trybie radia przyciski w gére
I w dot pozwalaja na dostrajanie
czgstotliwosci radiowe;.

W trybie radia przyciski w prawo |
w lewo pozwalaja na automatyczne
wyszukiwanie stacji.

(6) @INFO
*  Phtyty: Wyswietlanie informacji na
temat biezacego stanu lub ptyty
* W przypadku pokazu slajdéw
wyswietlanie widoku miniatur plikdw
zdjec

@ » 11 (Odtwarzanie/wstrzymanie)
*  Umozliwia rozpoczecie, zatrzymanie
I wznowienie odtwarzania dysku.
* W trybie radia automatyczne
dostrajanie stacji radiowych przy
pierwszym wiaczeniu urzadzenia.

B (Zatrzymywanie)
*  Stuzy do zatrzymywania odtwarzania
dysku.
* W rybie radia umozliwia skasowanie
biezace] ustawionej stacji radiowe;.
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TREBLE / BASS

*  Wybierz tryb tondw wysokich lub
niskich, a nastepnie nacisnij przycisk
A +/-, aby ustawi¢ poziom tych
tondw.

Przyciski numeryczne
*  Wybdr elementu do odtworzenia

AUDIO SYNC

*  Stuzy do wybierania jezyka lub
kanatu dzwieku.

*  Nacisnigcie i przytrzymanie tego
przycisku powoduje wiaczenie trybu
ustawiania synchronizacji dzwigku.
Nastepnie czas opdznienia ustawia
si¢ przyciskiem < +/-,

* W trybie radia przefaczanie
pomiedzy trybami stereo i mono
zakresu FM.

SOUND MODE
*  Wybdr zaprogramowanego efektu
dzwiekowego

REPEAT / PROGRAM

*  Wybieranie lub wyfaczanie trybu
powtarzania lub odtwarzania
losowego

* W trybie radia ponowne ustawienie
listy zaprogramowanych stagji:
nacisnij, aby ustawi¢ reczne;
nacisnij i przytrzymaj, aby ustawic
automatycznie.

OK

*  Stuzy do potwierdzania wpisu lub
wyboru.

(15 *© BACK

10

*  Powrdt do poprzedniego ekranu

* W przypadku ptyt DVD umozliwia
przejscie do menu tytutdw

* W przypadku ptyt VCD w wersji 2.0
lub ptyt SVCD z wtaczona funkcja
PBC umozliwia powrdt do menu
podczas odtwarzania

PL

I/ (Poprzedni/nastepny)

*  Przejscie do poprzedniego lub
nastepnego tytutu, rozdziatu lub
utworu

K (Woyciszanie)
*  Woyciszenie lub przywrdcenie
dzwieku

A +/-
*  Zwigkszanie lub zmniejszanie
poziomu gto$nosci.

AMBISOUND

*  Umozliwia wybdr pomigdzy
dZzwiekiem stereo lub
wielokanatowym dzwiekiem
surround.

SUBTITLE
* Wybdr jezyka napisow dialogowych
odtwarzanego filmu.

HDMI / ANGLE

*  WYybdr rozdzielczosci wyjsciowego
obrazu HDMI.

*  Nacisniecie i przytrzymanie
powoduje ukazanie obrazu z réznych
katow ustawienia kamery.

Z0O0OM
*  Powigkszanie lub pomniejszanie
obrazu



3 Podtaczanie

Aby korzysta¢ z zestawu kina domowego,
wykonaj ponizsze pofaczenia.

Podstawowe potaczenia:
*  Wideo

*  Subwoofer

*  Zasilanie

Potaczenia opcjonalne:
*  Antena radiowa
*  Dzwiek
Dzwiek z telewizora
*  Dzwigk z odbiornika telewizji
kablowej/nagrywarki/konsoli do gier
* Inne urzadzenia
*  Przenosny odtwarzacz plikéw
multimedialnych
e Urzadzenie USB
*  Stacja dokujaca iPod
Montaz zestawu kina domowego

E Uwaga

* Dane identyfikacyjne i znamionowe urzadzenia
umieszczono na tabliczce informacyjnej z tytu
lub na spodzie produktu.

* Przed wykonaniem lub zmiang jakichkolwiek
potaczen upewnij sie, ze wszystkie urzadzenia
sa odtaczone od gniazdka elektrycznego.

E Wskazowka

* W celu podtaczenia tego urzadzenia mozna
uzyc réznego rodzaJu ztaczy, w zaleznosci
od dostepnosci i potrzeb. Wyczerpujace
informacje dotyczace mozliwosci podtaczenia
urzadzenia mozna znalez¢ na stronie www.
connectivityguide.philips.com.

Ustawianie urzadzenia

Ustaw urzadzenie w miejscu, gdzie nie
bedzie mozna go pchna¢, przewrdcic

na bok ani wywrdci¢.Nie umieszczaj
urzadzenia w zamknietej szafce.

Upewnij sie, ze przewdd zasilajacy jest
zawsze tatwo dostepny, aby umozliwic
wyjecie wtyczki z gniazdka elektrycznego.

1 Umiesc zestaw kina domowego w poblizu
telewizora, réwnolegle do obszaru odstuchu.
* W przypadku montazu zestawu kina
domowego na scianie zamontuj go
na wysokosci odstuchu.

[ ]

(=)

2 Umiesc subwoofer w rogu pomieszczenia
lub w odlegtosci co najmniej 1 metra od
telewizora.

E Wskazowka

%$

Polski

* Aby zmniejszy¢ zakidcenia lub hatas, umies¢
zestaw kina domowego z dala od Zrédet
promieniowania.

* W najblizszym sklepie z produktami marki Philips
mozna zakupi¢ oddzielng podstawe przeznaczona
do telewizora firmy Philips (plazmowego lub
LCD) oraz zestawu kina domowego.
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Podtaczanie przewodow
wideo

Podtacz zestaw kina domowego do telewizora,

aby wyswietli¢ zawartos¢ ptyty. Wybierz najlepsze

potaczenie wideo obstugiwane przez telewizor.

*  Opgja 1: Podfaczanie do gniazda HDMI
(dotyczy telewizordw zgodnych ze
standardem HDMI, DVI lub HDCP).

*  Opga 2: Podtaczanie do gniazda SCART
(dotyczy zwyktych telewizordow).

*  Opgja 3: Podtaczanie do gniazd
rozdzielonych sktadowych sygnatu wideo
(w przypadku telewizora standardowego
lub z funkcja bez przeplotu).

Uwaga

* Zestaw kina domowego musi zostac
bezposdrednio podtaczony do telewizora.

Przed podfaczeniem

1 Zwolnij zatrzaski u dotu tylnej pokrywy i
unies ja.

2 Podtacz przewody do odpowiednich gniazd
I skieruj je do punktu CABLE OUT.
*  Opcje potaczen znajduja sie na
nastepnych stronach.

12 PL

3 Po zakohczeniu zamknij tylna pokrywe.

E Uwaga

* Wszystkie przewody musza sie znalez¢
wewnatrz panelu tylnego, aby pokrywa mogfa
zosta¢ prawidtowo zamknigta.

Opcja 1: Podtaczanie do gniazda
HDMI

T T

\

' HDMI OUT

HDMI IN HDTV

1 za pomoca przewodu HDMI
(niedotaczony do zestawu) potacz
gniazdo HDMI OUT zestawu kina
domowego z gniazdem wejsciowym
HDMI telewizora.

E Uwaga

* Jesli uzywane urzadzenie obstuguje standard
HDMI CEC, mozna sterowac zgodnymi
urzadzeniami za pomoca jednego pilota
zdalnego sterowania. (patrz ,,Przygotowywanie
do pracy” >, Korzystanie z funkcji Philips
EasyLink™).

E Wskazowka

* Jesli telewizor jest wyposazony jedynie w
potaczenie DVI, skorzystaj z przewodu
adaptacyjnego HDMI/DVI. Podtacz przewdd
audio w celu odtwarzania dzwieku.

* |stnieje mozliwos$¢ dostosowania sygnatu
wideo. (patrz , Dostosowywanie ustawien” >
,Ustawienia obrazu” > [Ustawienia HDMI]).

* Ten typ potaczenia zapewnia najlepsza jako$¢
obrazu.




Opcja 2: Podtaczanie do gniazda
SCART

CIDL T T

SCART

1 za pomoca przewodu Scart potacz
gniazdo SCART zestawu kina domowego
z gniazdem wejsciowym SCART
telewizora.

E Uwaga

* Podfaczenie telewizora za pomoca przewodu
Scart umozliwia odtwarzanie dzwieku przez
gtosniki telewizora. Nacisnij kilkakrotnie
przycisk AUDIO SOURCE, az na panelu
wyswietlacza pojawi sie napis ,,SCART
INPUT".

e Ten typ potaczenia zapewnia dobra jako$¢
obrazu.

Opcja 3: Podtaczanie do gniazda
rozdzielonych sktadowych sygnatu
wideo

DT 1

COMPONENT
VIDEO OUT

1 za pomoca przewodu rozdzielonych
sktadowych sygnatu wideo (niedotaczony
do zestawu) potacz gniazda Y Pb Pr
zestawu kina domowego z gniazdami
wejsciowymi COMPONENT VIDEO
telewizora.

» Jedli telewizor obstuguje tryb
obrazu bez przeplotu, mozna
wiaczy¢ w telewizorze ten tryb.
(patrz ,,Przygotowanie do pracy”
> Witaczanie trybu obrazu bez
przeplotu™).

E Uwaga

* Gniazdo wejsciowe rozdzielonych sktadowych
sygnatu wideo telewizora moze by¢ oznaczone
jako Y Pb Pr, Y Cb Cr lub YUV.

* Ten typ potaczenia zapewnia dobra jako$¢
obrazu.
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Podtaczanie subwoofera

oo of TOMAIN UNIT

,EE LOUDSPEAKERS

TO SUBWOOFER

1

1 Rozwin przewdd pofaczeniowy
subwoofera podtaczany do gniazda TO
MAIN UNIT.

2 Podtacz biaty koniec przewodu
pofaczeniowego do gniazda

LOUDSPEAKERS zestawu kina
domowego.

3 Podtacz szary koniec przewodu
pofaczeniowego do gniazda TO
SUBWOOFER zestawu kina domowego.

14 PL

Podfaczanie anteny radiowej

FM ANTENNA
(750)

"
oS
00 0000

L 02 |

L=

1 Podtacz antene FM do gniazda FM75Q
subwoofera (w niektdrych modelach ten
przewdd jest juz podtaczony).

2 Rozciagnij przewodowa anteng FM |
przytwierdz jej koniec do $ciany.

E Wskazéwka

* Podfaczenie zewnetrznej anteny FM zapewni
lepszy odbidr sygnatu stereofonicznego.




Podtaczanie przewodow
audio i innych urzadzen

Do zestawu kina domowego mozna przesytac
dzwiek z innych urzadzen, aby umozliwi¢
odtwarzanie wielokanatowego dzwigku
przestrzennego.

Podtaczanie dzwieku z telewizora

(takze w przypadku funkgji EasyLink)

1 = pomoca przewodow audio
(niedofaczone do zestawu) pofacz gniazda
AUDIO IN-AUX1 zestawu kina domowego

z gniazdami wyjsciowymi AUDIO telewizora.

E Uwaga

* Aby odtwarzac dzwiek za pomoca tego
potaczenia, nacisnij kilkakrotnie przycisk
AUDIO SOURCE, az na panelu wyswietlacza
pojawi sie napis ,,AUX1T INPUT".

Podfaczanie dzwieku z odbiornika
telewizji kablowej, nagrywarki lub
konsoli do gier

Mozna wykonaé potaczenie z gniazdami

cyfrowym lub analogowymi, w zaleznosci od
mozliwosci urzadzenia.

o
00 0000

OD

ar=—Y

1 za pomoca przewoddw audio
(niedotaczone do zestawu) potacz
gniazda AUDIO IN-AUX2 lub AUX3
subwoofera z gniazdami wyjsciowymi
AUDIO urzadzenia.

E Uwaga

* Aby odtwarzac dzwiek za pomoca tego
potaczenia, nacisnij kilkakrotnie przycisk
AUDIO SOURCE, az na panelu wyswietlacza
pojawi sie napis ,,AUX2 INPUT" lub ,,AUX3
INPUT".

PL
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Podt ie do gniazda k t
odtaczanie do gniazda koncentrycznego E Uwaga

* Aby odtwarzac dzwiek za pomoca tego

potaczenia, nacisnij kilkakrotnie przycisk

AUDIO SOURCE, az na panelu wyswietlacza
pojawi sie napis ,,OPTICAL INPUT",

o
00 0000

Podtaczanie przenosnego odtwarzacza
plikdw multimedialnych

T _MT T

1 za pomoca przewodu koncentrycznego MP3 MP3 LINK
(niedotaczony do zestawu) potacz
gniazdo COAXIAL DIGITAL-IN
subwoofera z gniazdem wyjsciowym

COAXIAL
DIGITAL IN

COAXIAL/DIGITAL urzadzenia. .
1 za pomoca stereofonicznego przewodu
E Uwaga audio 3,5 mm (niedo@czony do
zestawu) potacz gniazdo MP3 LINK
* Aby odtwarzac dZwiek za pomoca tego zestawu kina domowego z gniazdem
pofaczenia, naci$nij kilkakrotnie przycisk stuchawek brzenoéneso odtwarzacza

AUDIO SOURCE, az na panelu wyswietlacza o P . 8

wyéwietli sie napis ,, COAXIAL INPUT". plikéw multimedialnych (na przyktad

odtwarzacza MP3).

U
Podtaczanie do gniazda optycznego i

* Aby odtwarzac dzwiek za pomoca tego

I pofaczenia, naci$nij kilkakrotnie przycisk
AUDIO SOURCE, az wyswietli sie komunikat
,MP3 LINK" na panelu wyswietlacza.
DIGITAL OUT
20 0000 Podtaczanie urzadzenia USB
C) N

OPTICAL
DIGITAL IN

1 za pomoca przewodu optycznego
(niedotaczony do zestawu) potacz
gniazdo OPTICAL DIGITAL-IN
subwoofera z gniazdem wyjsciowym 1
OPTICAL/SPDIF urzadzenia.

Podtacz urzadzenie flash USB do gniazda
«<*USB zestawu kina domowego.

16 PL



E Uwaga

* Za pomoca zestawu kina domowego mozna
tylko odtwarzac i wyswietlac pliki MP3, WMA,
DivX (Ultra) i JPEG, ktdre sa zapisane na
takich urzadzeniach.

* Nacisnij przycisk USB, aby uzyskac¢ dostep do
zawartosci i odtwarzac pliki.

Podtaczanie stacji dokujacej iPod

[

FOR
iPod DOCK

o
o

1 Podfacz stacje dokujaca iPod (element
opcjonalny, niedotaczony do zestawu) do
gniazda FOR iPod DOCK zestawu kina
domowego.

2 Aby przegladac filmy lub zdjecia z
odtwarzacza iPod, podfacz stacje dokujaca
do telewizora za pomoca kompozytowego
przewodu wideo, a nastepnie przefacz
telewizor na odpowiedni kanat.

E Uwaga

* Aby odtwarzac dzwiek za pomoca tego
potaczenia, nacisnij przycisk iPod DOCK.

Podfaczanie przewodu
zasilajacego

Iy Ostrzezenie

* Ryzyko uszkodzenia produktul Upewnij sig,
Ze napigcie zrodfa zasilania jest zgodne z
wartoscia zasilania podana na spodzie lub na
tylnej Sciance produktu.

1 ro wykonaniu wszystkich koniecznych
potaczen podtacz przewdd zasilajacy do
gniazdka elektrycznego.

L Urzadzenie jest gotowe do konfiguradji
I uzycia.

Montaz urzadzenia

Przestroga

* Istnieje ryzyko skaleczenia i uszkodzenia
produktu. Montaz produktu powinny
wykonywac tylko osoby wykwalifikowane.

1 Upewnij sie, ze wszystkie niezbedne
przewody sa podfaczone do zestawu kina
domowego | zamknij tylna pokrywe.

2 Zamocuj dotaczone do zestawu Sruby do
tylnej czedci zestawu kina domowego.
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Odwrdé¢ zestaw kina domowego do gdry 6 Przymocuj wspornik do $ciany za pomoca
dnem. Srub (niedofaczone do zestawu).

Zdejmij gumowe ndzki, popychajac je
w kierunku tylnej czgsci zestawu kina
domowego. Zdejmij pozostate gumowe
nozki.

\
\
\

\
\
\

7 Starannie zawies zestaw kina domowego
na zamontowanym wsporniku. Wsun
zaczepy do otwordw, aby zablokowac je
we wiasciwym potozeniu.

Przytéz dotaczony do zestawu wspornik
do $ciany, wywierc¢ w Scianie otwory, a
nastepnie wtdz do nich gumowe kofki
(niedotaczone do zestawu).

*  Aby zamontowac zestaw kina
domowego pod telewizorem,
pozostaw co najmniej 10 cm wolnego
miejsca pomigdzy telewizorem a
wspornikiem.

PL



4 Przygotowywa-
nie do pracy

Witoz baterie do pilota
zdalnego sterowania.

1 Preesus pokrywke komory baterii z tytu
pilota zdalnego sterowania.

2 W16z 2 dotaczone baterie (AAA).
Upewnij sie, ze styki + i - baterii zgadzaja
si¢ z oznaczeniami wewngatrz komory.

3 Przesunz powrotem pokrywke.

E Uwaga

* Nie uzywaj réznych baterii (starych z nowymi,
zwyktych z alkalicznymi itp.).

* Wyjmij baterie, jesli sa wyczerpane lub jesli nie
zamierzasz uzywac pilota przez dtuzszy czas.

* Baterie zawieraja substancje chemiczne,
dlatego po roztadowaniu nalezy je zutylizowac
W sposob zgodny z przepisami.

Sterowanie zrodtem odtwarzania

1 Naciénij przycisk RADIO, USB lub
DISC, aby wybrac Zrédto, ktére ma byc
sterowane.

N

Wybierz zadang funkcje (na przyktad 14
>).

Nawigacja w menu

|

—

Skieruj pilota zdalnego sterowania
bezposrednio w strone czujnika
podczerwieni urzadzenia i wybierz
zadana funkgcje.

N

Do poruszania si¢ po menu mozna
uzywac ponizszych przyciskdw na pilocie
zdalnego sterowania.

Przycisk Czynnosc
AV Przejscie w gdre lub w dot
< Przej$cie w lewo lub prawo
OK Zatwierdzanie wyboru
([ zT3) VYVprowadzanie numerdw
(7 ] 8]59)

e
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Wyszukiwanie kanatu do
odbioru sygnatu z urzadzenia

1 Nacisnij przycisk O, aby wiaczy¢ urzadzenie.

2 Nacisnij przycisk DISC, aby wtaczy¢ tryb
ptyty.

3 Wihacz telewizor i wybierz wiasciwy kanat
wejscia wideo na jeden z nastepujacych
Sposobdw:

*  PrzejdZ do pierwszego kanatu
telewizora, a nastgpnie naciskaj na
pilocie zdalnego sterowania telewizora
przycisk przetaczajacy kanat wstecz
do momentu wyswietlenia ekranu
powitalnego z logo firmy Philips.

*  Nacis$nij kilkakrotnie przycisk &3
SOURCE na pilocie zdalnego
sterowania telewizora.

E Wskazéwka

* Kanat wejscia wideo znajduje sie miedzy
najnizszym a najwyzszym kanatem i moze
nazywac sie FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI
itd. Informacje dotyczace wyboru witasciwego
wejscia w telewizorze mozna znalez¢ w
instrukcji obstugi telewizora.

20 PL

Rozpoczecie konfiguracji
ustawien Ambisound

Przy pierwszym wiaczeniu zestawu kina
domowego postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie telewizora, aby
skonfigurowac ustawienia Ambisound w celu
osiagniecia najlepszego mozliwego efektu
dzwigku przestrzennego.

E Uwaga

* Przed rozpoczeciem upewnij sie, ze wszystkie
wymagane urzadzenia sa podtaczone.

* Przed wiozeniem ptyty w celu odtwarzania
nalezy zakonhczy¢ konfiguracje ustawien
Ambisound.

1 Nacisnij przycisk DISC, aby wtaczy¢ tryb
phyty.
2 Wiacz telewizor | wybierz wtasciwy kanat
wejscia wideo.
L Zostanie wyswietlony zostanie ekran
[Jezyk menu].

Jezyk menu

Wybierz jezyk:
© English
O Dansk
O Nederlands
O Suomi
O Frangais

O Deutsch
v

[ m_] Stop: Zakon.

Kontyn.

3 Wybierz jezyk menu ekranowego, a
nastgpnie nacisnij przycisk ».
L Zostanie wyswietlony komunikat
powitalny.

4, Nacisnij przycisk », aby kontynuowac.
> Wyswietlony zostanie komunikat
dotyczacy potozenia produktu.



5 Naciénij przycisk », aby kontynuowac.
L ostanie wyswietlony zostanie ekran
[Akustyka pomieszcz.].

Akustyka pomieszcz.

Wybierz rodzaj Scian w pokoju:

® Twarde (beton, drewno)
O Miekkie (zast., otw. przest.)

Wro6¢ Zmien Wybierz

6 Wybierz rodzaj podidg i écian w

pomieszczeniu, a nastepnie nacisnij przycisk ».

L Zostanie wyswietlony zostanie ekran
[Rozm. w pokoiju].

Rozm. w pokoju

Wybierz potozenie gtosnika SoundBar
w pokoju:

@® Srodek pokoju —

O Rog pokoju
O Obok prawej $ciany
Obok lewej $ciany

. Wr6¢ Zmien Wybierz

7 Wybierz rozmieszczenie zestawu kina
domowego w pomieszczeniu, a nastepnie
nacisnij przycisk ».

L Zostanie wyswietlony zostanie ekran
[Wys.].

Wys.

Wybierz wysokos¢, na jakiej zostat ustawiony
gtosnik SoundBar:

O  Wys. (> 1.2m/ 3.9ft)
® Domyslne (0.8-1.2m / 2.6-3.9ft)
O Niskie (< 0.8m / 2.6ft)

Wréé Zmien

Wybierz

8 Wybierz wysokos¢, na jakiej znajduje
sie zestaw kina domowego, a nastepnie
nacisnij przycisk ».

L Zostanie wyswietlony zostanie ekran
[Miejsce odstuchu].

Miejsce odstuchu

Wybierz odlegto$¢ miedzy miejscem odstuchu i
gtosnikiem SoundBar:

© Blisko (< 2m / 6.5ft) i
® Domysine (2-3m / 6.5-9.8ft)

O Daleko (> 3m/ 9.8ft)

Wr6¢ Zmien Wybierz

9 Wybierz odlegto$¢ miedzy miejscem
odstuchu a gto$nikami, a nastepnie nacisnij
przycisk »

10 Konfiguracja ustawien gto$nikdw zostata
zakonczona. Nacisnij przycisk », aby
zamkna¢ menu.

Zestaw kina domowego jest teraz gotowy do
uzytku.

E Wskazéwka

Jezyk wyswietlania menu mozna zmieni¢
(szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w
rozdziale ,Dostosowywanie ustawien” >
,Preferencje” > [Jezyk menu]).

* Po podtaczeniu zestawu kina domowego do
telewizora zgodnego ze standardem HDMI
CEC za pomoca przewodu HDMI nastepuje
automatyczne wtaczenie jezyka wyswietlania
menu zgodnego z ustawieniem telewizora.
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WHaczanie trybu obrazu bez
przeplotu

Jesli telewizor obstuguje obraz bez przeplotu,
mozna podtaczy¢ zestaw kina domowego do
telewizora za pomoca potfaczenia rozdzielonych
sktadowych sygnatu wideo. (patrz ,,Podtaczanie
przewoddéw wideo” >, Podfaczanie do gniazda
rozdzielonych sktfadowych sygnatu wideo").

Ust. obrazu
System TV O YUV |
Rodzaj TV O RGB

USTAWIENIE OBRAZU
Ustawienia HDMI
Napisy

Progresywne

Syg. kom. wideo

Ust. obrazu
System TV I o Wi |
Rodzaj TV O Wytgcz

USTAWIENIE OBRAZU
Ustawienia HDMI
Napisy

Progresywne I
Syg. kom. wideo

1 Wiacz telewizor i upewnij sie, Ze tryb
obrazu bez przeplotu w telewizorze
jest wytaczony (patrz instrukcja obstugi
telewizora).

2 Witacz w telewizorze kanat umozliwiajacy
odbidr sygnatu z zestawu kina
domowego.

Nacisnij przycisk DISC.
Nacisnij przycisk 8 SETUP.

Nacisnij przycisk ¥, aby wybra¢ w menu
opcje [Ust. obrazu], a nastepnie nacisnij
przycisk ».

Ul h W
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6 Wybierz kolejno [Syg. kom. wideo] >
[YUV] i naci$nij przycisk OK.

7 Wybierz kolejno [Progresywne] > [WH] |
nacisnij przycisk OK.
L Zostanie wyswietlone ostrzezenie.

8 Aby kontynuowac, wybierz opcje [Tak] i
naci$nij przycisk OK.
 Konfiguracja trybu obrazu bez

przeplotu zostata zakonczona.

E Uwaga

* Jesli na ekranie zostanie wyswietlony pusty/
znieksztatcony obraz, odczekaj 15 sekund na
automatyczne przywrdcenie ustawien.

* Jedli zaden obraz nie zostanie wyswietlony,
nalezy wytaczy¢ tryb obrazu bez przeplotu w
nastepujacy sposéb: 1) Naciénij przycisk 4, aby
otworzyc¢ kieszen na ptyte. 2) Naciénij przycisk
<. 3) Nacisnij przycisk AUDIO SYNC.

9 Naciénij przycisk  SETUP, aby zamkna¢
menu.

10 Mozesz teraz wiaczy¢ w telewizorze tryb
obrazu bez przeplotu.

Uwaga

* W przypadku zaktécen obrazu wyfacz funkcje
skanowania progresywnego w urzadzeniu i
telewizorze.

Funkcja Philips EasyLink

Urzadzenie zostato wyposazone w zfacze Philips
EasyLink wykorzystujace protokdt HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Urzadzenia
zgodne ze standardem Easylink podtaczone do
gniazda HDMI mozna obstugiwaé za pomoca
jednego pilota zdalnego sterowania.

Uwaga

* Firma Philips nie gwarantuje 100-procentowego
wspotdziatania ze wszystkimi urzadzeniami
zgodnymi ze standardem HDMI CEC.




1 Wiacz obstuge funkcji HDMI CEC w
telewizorze | pozostatych podtaczonych
urzadzeniach. Wiecej informacji na ten
temat mozna znalez¢ w instrukgji obstugi
telewizoréw/urzadzen.

2 Teraz mozna korzystac z ponizszych
funkgji sterowania Philips EasyLink.

EasyLink
Umozliwia wtaczenie lub wytaczenie
wszystkich funkgji EasyLink.

Odtwarzanie jednym przyciskiem

Po podfaczeniu tego urzadzenia do urzadzen
obstugujacych odtwarzanie jednym przyciskiem
mozna sterowac tym urzadzeniem | innymi
urzadzeniami za pomoca jednego pilota
zdalnego sterowania. Na przyktad nacisnigcie
przycisku na pilocie odtwarzacza DVD powoduje
automatycznie przetaczenie telewizora na
odpowiedni kanat, wyswietlajacy zawarto$c ptyty
DVD.

Aby whaczy¢ odtwarzanie jednym przyciskiem,
nalezy przed rozpoczeciem korzystania z zestawu
wiozy¢ do kieszeni odtwarzacza ptyte wideo.

Przechodzenie w tryb gotowosci jednym
przyciskiem

Po podfaczeniu urzadzenia do innych urzadzen
obstugujacych tryb gotowosci mozna za
pomoca pilota zdalnego sterowania przefaczyc
zestaw | wszystkie podifaczone urzadzenia
HDMI w tryb gotowosci. Z funkcji tej mozna
korzysta¢ przy pomocy pilota ktdregokolwiek z
podtaczonych urzadzeh HDMI.

Sterowanie dzwiekiem

Po podfaczeniu tego urzadzenia do innych
urzadzen zgodnych ze standardem HDMI CEC
urzadzenie to moze automatycznie przetaczyc
si¢ na odtwarzanie dzwieku z podtaczonego
urzadzenia.

Aby skorzysta¢ z funkgji sterowania dzwiekiem
jednym przyciskiem, nalezy przyporzadkowac
sygnat audio z podfaczonego urzadzenia do
tego urzadzenia.

Gtosnos$¢ mozna dostosowywad, korzystajac

z pilota zdalnego sterowania z podfaczonego
urzadzenia.

Przyporzadkowywanie sygnatu audio

Po prawidtowym przyporzadkowaniu
sygnatu audio zestaw kina domowego moze
automatycznie wtaczac wejscie, do ktdrego
zostato podtaczone urzadzenie odtwarzajace
dzwiek.

Przyporzadkowywanie urzadzen do
sygnatow audio

E Uwaga

* Przed rozpoczeciem korzystania upewnij
sie, ze wyjscia audio telewizora HDMI i
innych urzadzeh HDMI zostaty podtaczone
do wejsciowych gniazd audio zestawu kina
domowego.

Ustawienia ogoine

Ustawienia EasyLink O EasyLink

Blokada ptyty O Odtw. jedn.przycis.

Wym. obrazu O Gotow. jed. przycis.
Jezyk menu I O Sterowanie diwiekieni
Wygaszacz © Mapowanie audio

Wytgcznik czasowy
Nizszy pobor mocy

Kod wypoz. DivX(R)

1 Nacignij przycisk DISC.

2 Nacisnij przycisk 8 SETUP.
L Zostanie wyswietlone menu
[Ustawienia ogolne].
3 Nacis$nij przycisk ».
4 Wybierz opcje [Ustawienia EasyLink], a
nastepnie nacisnij przycisk ».
*  Funkcje [Odtw. jedn.przycis.] i
[Gotow. jed. przycis.] sa wtaczone
domyslnie.
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5 Wybierz kolejno [Sterowanie dzwigkiem]
> [WH], a nastepnie nacisnij przycisk OK,
aby rozpocza¢ wyszukiwanie urzadzen.
> Po zakonczeniu wyszukiwania

zostanie wyswietlone menu

WYybor zrodfa odtwarzania

Na jednostce centralnej

przyporzadkowywania sygnatu audio.
(I
Mapowanie audio SOURCE
Wejscie SCART O [TV] @
Wejscie Aux1 O [DVD 3400]
Wejécie Aux2 O other(non-HDMI)

*  Kilkakrotnie naci$nij przycisk SOURCE,
aby wybrac kolejno: DISC > iPOD >
RADIO FM > COAXIAL INPUT >
OPTICAL INPUT > SCART INPUT >
AUX1 INPUT> AUX2 INPUT > AUX3
INPUT > MP3 LINK > USB > DISC ...

Wejscie Aux3
Wejscie Coaxial
Wejscie Optical

6 Wybierz wejscie audio zestawu kina
domowego uzywane do podfaczenia Na pilocie zdalnego sterowania
iInnego urzadzenia HDMI, a nastepnie
nacisnij przycisk ».

*  Przyktadowo, po podtaczeniu
dzwieku telewizora do gniazda
AUX1 zestawu kina domowego
wybierz opcje [Wejscie Aux1] i
przyporzadkuj telewizor (nazwa
marki) wyswietlany na prawym
panelu.

*  Naciénij przycisk iPod DOCK, aby
wtaczyc¢ tryb dokowania.

*  Nacisnij kilkakrotnie przycisk AUDIO
SOURCE, aby przefaczy¢ na podtaczone

. L zrédto audio:
7 Wybierz odpowiednie podfaczone
urzadzenie, a nastepnie nacisnij przycisk Wyswietlacz Urzadzenie podfaczone do
OK. gniazd
L Powtdrz czynnosci 5-7, aby SCART INPUT  SCART
przyporzadkowac inne podfaczone AUX1INPUT  AUDIO IN-AUX1
urzadzenia. AUX2 INPUT  AUDIO IN-AUX2
8  Naci¢nij przycisk © SETUP, aby zamkna¢ AUX3 INPUT AUDIO IN-AUX3
menul. COAXIAL DIGITAL IN-COAXIAL
INPUT
OPTICAL INPUT DIGITAL IN-OPTICAL
MP3 LINK MP3 LINK

*  Naciénij przycisk RADIO, aby wtaczy¢
pasmo FM.

*  Naciénij przycisk USB, aby wiaczy¢ tryb USB.

*  Nacisnij przycisk DISC, aby wiaczy¢ tryb
ptyty.
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5 Odtwarzanie

Odtwarzanie ptyty

Odtwarzanie filmu

E Uwaga

* W przypadku ptyty wideo odtwarzanie jest

Przestroga

* W kieszeni na ptyte nigdy nie nalezy
umieszczadé przedmiotdw innych niz ptyty.

* Nigdy nie nalezy dotykac¢ soczewki optycznej
znajdujacej sie w kieszeni na ptyte.

Naciénij przycisk A, aby otworzy¢ kieszen
na ptyte.

2 Wi6z plyte etykieta do géry.

* W przypadku ptyt dwustronnych

strona przeznaczona do odtwarzania

powinna by¢ skierowana do gory.

3 Naci$nij przycisk A, aby zamknac kieszen

na ptyte i rozpoczac odtwarzanie ptyty.

*  Aby ogladac obraz z ptyty, wtacz
w telewizorze kanat umozliwiajacy
odbidr sygnatu z zestawu kina
domowego.

*  Aby zatrzymad odtwarzanie ptyty,
nacisnij przycisk ®,

E Uwaga

* Nalezy sprawdzi¢ typy obstugiwanych
ptyt (patrz czes¢ ,,Dane techniczne” >
, Odtwarzane nosdniki™).

* Jesli wyswietlone zostanie menu
wprowadzania hasta, wprowadz hasto, aby
umozliwi¢ odtwarzanie zablokowanej ptyty lub
ptyty z ograniczeniami odtwarzania.

* Wstrzymanie lub zatrzymanie odtwarzania
ptyty na okoto 15 minut spowoduje
uaktywnienie wygaszacza ekranu. Aby
wytaczy¢ wygaszacz ekranu, nacisnij przycisk
DISC.

¢ Jesli w ciagu 30 minut od wstrzymania lub
zatrzymania odtwarzania ptyty nie zostanie
nacisniety zaden przycisk, urzadzenie przetaczy
sie automatycznie w tryb gotowosci.

zawsze wznawiane od momentu, w ktérym
zostato ostatnio zatrzymane. Aby rozpoczaé
odtwarzanie od poczatku, naciénij przycisk |4
po wyswietleniu komunikatu.

Sterowanie odtwarzaniem filmu

1 oOdtwérz tytut.
2 Steruj tytutem za pomoca pilota zdalnego

sterowania.
Przycisk Czynnos¢
(41 Umozliwia rozpoczecie,

zatrzymanie i wznowienie
odtwarzania.

Zatrzymywanie odtwarzania.

>

PrzejScie do nastepnego tytutu
lub rozdziatu

PrzejScie do poczatku biezacego
tytutu lub rozdziatu Dwukrotne
naci$nigcie przycisku powoduje
przejscie do poprzedniego tytutu
lub rozdziatu

</

Szybkie wyszukiwanie do
przodu (prawo) lub do tytu
(lewo) Naciénij ten przycisk
kilkakrotnie, aby zmieni¢ szybkos¢
wyszukiwania
* W trybie wstrzymania
umozliwia odtwarzanie
w zwolnionym tempie do
przodu lub do tytu.

A/V

Wolne wyszukiwanie do przodu

(dof) lub do tytu (gdra) Nacisnij

ten przycisk kilkakrotnie, aby

zmienic¢ szybkos¢ wyszukiwania

W przypadku ptyt VCD
mozliwe jest wytacznie
odtwarzanie w zwolnionym
tempie do przodu.
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Zmiana sposobu odtwarzania filmu

1 oOdtworz tytut.

2 Za pomoca pilota zdalnego sterowania
zmienh odtwarzany obraz.

Przycisk Czynnosc

AUDIO Stuzy do wybierania jezyka lub
SYNC kanatu dzwieku.

SUBTITLE Wybdr jezyka napisdw
dialogowych odtwarzanego

filmu.

REPEAT Wybieranie lub wytaczanie
trybu powtarzania lub
odtwarzania losowego
*  Opcje powtarzania

odtwarzania sg uzaleznione
od typu ptyty.

W przypadku ptyt VCD
powtarzanie odtwarzania
jest mozliwe jedynie przy
wytaczonym trybie PBC.

ZOOM Powigkszanie lub pomnigjszanie
obrazu
*  Aby przesuwac

powigkszony obraz,
naciskaj przyciski Przyciski
nawigacyjne.

@ INFO  Wyswietlanie informacji o

biezacym stanie lub ptycie.

*  Tuta mozna zmieni¢ opcje
odtwarzania filmu bez
przerywania odtwarzania.

E Uwaga

* (Czesc¢ funkgji moze nie dziata¢ w przypadku
niektdrych ptyt. Szczegdty mozna znalez¢é w
informacjach dotaczonych do ptyty.
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Dostep do menu ptyty DVD

DISC

DISC S
() —6 -
BACK A v
(o) 16

/\/\

1 Nacisnij przycisk DISC, aby przejs¢ do
gtdwnego menu ptyty.

2 Wybierz opcje odtwarzania, a nastepnie
naci$nij przycisk OK.

* W niektérych menu nalezy
nacisnac Przyciski numeryczne,
aby wprowadzi¢ numer opgji
odtwarzania.

*  Aby podczas odtwarzania wrdéci¢

do menu tytutu, nacisnij przycisk ©
BACK.

Dostep do menu ptyty VCD

Tryb PBC (Sterownie odtwarzaniem) dla ptyt
VCD jest domyslnie wtaczony. Po wtozeniu
ptyty VCD zostanie wy$wietlone menu
zawartosci.

1 Naciénij przycisk AY, aby wybrac opcje
odtwarzania, a nastepnie nacisnij przycisk
OK, aby rozpocza¢ odtwarzanie.

* Jeslitryb PBC jest wytaczony,
menu PBC zostanie pominiete i
odtwarzanie rozpocznie si¢ od
pierwszego tytutu.

*  Aby podczas odtwarzania wrdci¢
do menu, naciénij przycisk 9 BACK
(mozliwe jedynie przy wtaczonym
trybie PBC).

E Wskazowka

* Ustawienie PBC mozna zmieni¢ (szczegdtowe
informacje mozna znalez¢ w rozdziale
,, Dostosowywanie ustawien” >, Preferencje”
> [PBC]).




Synchronizacja odtwarzania dzwieku
i obrazu

Jesli obraz jest odtwarzany szybciej od
dzwieku (dzwigk nie pasuje do akcji na
ekranie), mozliwe jest opdznienie dZzwieku tak,
aby zgadzat si¢ z obrazem.

.|_

A

|AUDIO stc]

1 Nacignij i przytrzymaj przycisk AUDIO
SYNC az do wyswietlenia opgji ,, AUDIO
SYNC",

2 W ciagu pieciu sekund nacisnij przycisk
A +/-, aby ustawi¢ czas opdznienia
odtwarzanego dzwigku.

E Uwaga

* Jesli przycisk regulacji gtosnosci nie zostanie
uzyty w ciagu pieciu sekund, nastapi
przywrdcenie jego normalnej funkcji regulacji
gtosnosci.

Ogladanie nagran wideo z kilku
roznych kamer

1 W trakcie odtwarzania nacisnij i
przytrzymaj przycisk ANGLE, aby
wyswietli¢ dostepne ujecia kamer.

2 Za pomoca przycisku Przyciski
numeryczne wybierz odpowiedni kat.
 Odtwarzanie przefaczy sie na wybrane

ujecie.

E Uwaga

* Dotyczy tylko ptyt, ktdre zawieraja ujgcia z
réznych kamer.

Szybkie przejscie do okreslonego
miejsca na plycie

«4@»»
INFO

BACK

1  Podczas odtwarzania nacisnij przycisk @

INFO.
9 Zostanie wyswietlone menu stanu

ptyty.

2 Naci$nij przycisk AY, aby wyswietlic
informacje, a nastepnie nacisnij przycisk
OK.

* [Czas tt] (czas tytutu)
* [Czas rd] (czas rozdziatu)
* [Czas pt] (czas ptyty)
* [Czas scie] (czas utworu)

3 Nacisnij Przyciski numeryczne, aby

wprowadzi¢ czas, do ktérego ma przejs¢
odtwarzanie, a nastepnie nacisnij przycisk

OK.

E Uwaga

* Opcje rdéznia sie w zalezno$ci od rodzaju ptyty.
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Odtwarzanie filmow DivX® Odtwarzanie muzyki

DivX jest cyfrowym formatem multimedidw,

Sterowanie odtwarzaniem sciezki
dzwiekowej

ktory zachowuje wysoka jakos¢ pomimo
wysokiego stopnia kompresji. To urzadzenie z

certyfikatem DivX® umozliwia odtwarzanie
filméw w formacie DivX.
1 wiez ptyte lub urzadzenie USB, na
ktdrym znajduja sie filmy DivX.
2 Naciénij przycisk DISC lub USB.
L Zostanie wyswietlone menu
zawartosci.

3 Wybierz tytut, ktdry ma zostac
odtworzony i nacisnij przycisk » Il

4 Steruj tytutem za pomoca pilota zdalnego

sterowania.

1 Odtwodrz utwor.

2 Steruj utworem za pomoca pilota

zdalnego sterowania.

Przycisk Czynnosc

(4] Umozliwia rozpoczecie,
zatrzymanie | wznowienie
odtwarzania.

Przycisk Czynnosc

AUDIO  Stuzy do wybierania jezyka lub
SYNC kanatu dzwieku.

SUBTITLE Wybdr jezyka napisdw

dialogowych odtwarzanego filmu.

u Umozliwia zatrzymanie
odtwarzania.

W przypadku filméw DivX Ultra

ponownie nacisnij ten przycisk,

aby wyswietli¢ menu zawartosci.

u Zatrzymywanie
odtwarzania.

> Przejscie do nastepne]
sciezki

|« Przejscie do poczatku

biezacej Sciezki
Dwukrotne nacisniecie
przycisku powoduje
przej$cie do poprzedniej

@ INFO  Wyswietlanie informacji o filmie
DivX Ultra.

E Uwaga

* Mozna odtwarzac jedynie filmy DivX, ktére
zostaty wypozyczone lub zakupione przy
uzyciu kodu rejestracji DivX zestawu kina
domowego (szczegdtowe informacje mozna
znalez¢ w rozdziale ,,Dostosowywanie
ustawien” >, Ustawienia ogdlne” > [Kod
wypoz. DivX(R)]) .

nie przekracza 4 GB.

* Jesli napisy dialogowe nie sa prawidtowo
wyswietlane, zmien zestaw znakdw
(szczegdtowe informacje mozna znalez¢é w
rozdziale , Dostosowywanie ustawien” >
,Preferencje” > [Napisy DivX]).

* Zestaw kina domowego moze wyswietli¢ do
45 znakdw w napisach dialogowych.

* Mozna odtwarzac filmy DivX, ktérych rozmiar
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sciezki
N EEED Wybdr elementu do
odtworzenia
o]
</ > Szybkie wyszukiwanie

do przodu (prawo) lub

do tytu (lewo) Nacisnij

ten przycisk kilkakrotnie,

aby zmieni¢ szybkosc

wyszukiwania

*  Aby zmieni¢
predkosc
wyszukiwania,
kilkakrotnie nacisnij
ten przycisk.

REPEAT Wybieranie lub
wyfaczanie trybu
powtarzania lub
odtwarzania losowego




Odtwarzanie muzyki w formacie
MP3/WMA

MP3/WMA to typ plikéw audio o duzym
stopniu kompresji (pliki z rozszerzeniem .mp3
lub .wma).

1 wwiez ptyte lub urzadzenie USB, na
ktorym znajduja sie pliki MP3/WMA.

2 Naciénij przycisk DISC lub USB.
L Zostanie wyswietlone menu
zawartosci.

3 Wybierz folder, a nastgpnie nacisnij
przycisk OK.

4 Wybierz utwar, ktdry ma zostac
odtworzony i nacisnij przycisk » 1L
e Aby powrdci¢ do menu gtéwnego,
naciskaj przycisk D BACK lub 4, az
wybrany zostanie folder ,,Previous”
(Poprzedni), a nastepnie nacisnij
przycisk OK.

E Uwaga

* W przypadku ptyt wielosesyjnych odtwarzana
bedzie tylko pierwsza sesja.

* Urzadzenie nie obstuguje formatu dzwigku
MP3PRO.

* Urzadzenie nie obstuguje znakdw specjalnych,
wiec jesli nazwa utworu MP3 (w znaczniku
ID3) lub nazwa albumu zawiera takie znaki, to
moga by¢ one nieprawidtowo wyséwietlane na
ekranie.

* Urzadzenie nie odtwarza niektérych plikdw
WMA chronionych przez system zarzadzania
cyfrowymi prawami autorskimi (DRM).

* Foldery lub pliki, ktére przekraczaja rozmiar
obstugiwany przez urzadzenie, nie zostang
wyswietlone ani odtworzone.

E Wskazowka

* Mozna wybrac opcje wyswietlania zawartosci
danych, wyswietlania folderdw i plikdw
(wiecej informacji mozna znalez¢ w czesci
,, Dostosowywanie ustawien” > | Preferencje”
> [Wyswietlacz MP3/JPEG]).

Wyswietlanie zdjec

Wyswietlanie zdje¢ w pokazie slajdow

Za pomoca tego urzadzenia mozna
wyswietla¢ zdjecia w formacie JPEG (pliki z
rozszerzeniem .jpeg lub .jpg).
1 Widz piyte lub urzadzenie USB, na
ktorym znajduja sie pliki JPEG.
2 Naciénij przycisk DISC lub USB.
L Rozpocznie sie pokaz slajdow (w
przypadku ptyt Kodak) lub zostanie
wyswietlone menu zawartosci (w

przypadku ptyt JPEG).

3 Wybierz folder lub album, ktéry chcesz
wyswietlic.
*  Aby wyswietli¢ podglad zdje¢ w
folderze lub albumie, naciénij przycisk
@ INFO.

*  Aby przej$¢ do poprzedniego lub
nastgpnego obrazu wyswietlanego
na ekranie, naci$nij przycisk l4/»l.

*  Aby wybra¢ zdjecie, naciskaj
Przyciski nawigacyjne.

*  Aby wyswietli¢ tylko wybrane
zdjecie, nacisnij przycisk OK.

4 Naciénij przycisk » 11, aby rozpoczaé
pokaz slajdow.

*  Aby wrdci¢ do menu, nacisnij
przycisk “© BACK.
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E Uwaga

* Wysdwietlenie zawartos$ci ptyty na ekranie
telewizora moze zabra¢ wigcej czasu z uwagi
na duza liczbe utwordw lub zdje¢ zebranych
na ptycie.

* Jedli zdjecie JPEG nie zostato nagrane z
nagtéwkiem ,,exif”, na ekranie nie bedzie
wyswietlana rzeczywista miniatura. Zostanie
ona zastapiona miniatura , niebieskiej gory”.

* Urzadzenie umozliwia odtwarzanie plikdw
zdje¢ zgodnych z formatem JPEG-EXIF, ktéry
jest popularnym formatem stosowanym
w niemal wszystkich cyfrowych aparatach
fotograficznych. Nie mozna wyswietla¢ plikdw
w formacie Motion JPEG i zdje¢ w innym

dzwiekiem.

* Foldery lub pliki, ktére przekraczaja rozmiar
obstugiwany przez urzadzenie, nie zostang
wyswietlone ani odtworzone.

formacie niz JPEG, a takze zdjeé potaczonych z

Sterowanie wyswietlaniem zdjec

1 Wyswietl pokaz slajdéw.

2 Steruj wyswietlaniem zdje¢ za pomoca
pilota zdalnego sterowania.

Przycisk Czynnosc

< PrzejScie do poprzedniego
zdjecia

> Przejscie do nastepnego
zdjecia

A Obrdt zdjecia w prawo

v Obrdt zdjecia w lewo

ZOOM Powiekszanie lub

pomniejszanie obrazu
Wstrzymanie odtwarzania w
trybie powigkszenia

u Zatrzymanie odtwarzania
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Odtwarzanie pokazu slajdow z
muzyka

Mozna odtwarzac jednoczesnie pliki w
formacie MP3/WMA i zdjecia w formacie
JPEG, aby stworzy¢ pokaz slajdow z muzyka.
Pliki MP3/WMA | |PEG musza by¢ zapisane na
tej samej ptycie lub urzadzeniu USB.

1 oOdtwérz muzyke w formacie MP3/
WMA.

2 Przejdz do folderu/albumu ze zdjeciami
I nacisnij przycisk OK, aby rozpocza¢
pokaz slajddw.

9 Rozpocznie sie pokaz slajddw, ktdry
bedzie trwat do momentu, kiedy
skoncza sie zdjecia w folderze lub
albumie.

5 Muzyka bedzie odtwarzana do konca
piyty.

*  Aby zatrzymad pokaz slajddw,
nacisnij przycisk ®,

*  Aby zatrzymac odtwarzanie muzyki,
ponownie nacisnij przycisk W,



Odtwarzanie z urzadzenia
USB

Urzadzenie odtwarza i wyswietla pliki MP3,

WMA, DivX (Ultra) lub JPEG z nastepujacych

urzadzen USB:

*  aparat cyfrowy zgodny ze standardem
PTP,

*  pamigc flash,

*  czytnik kart pamieci,

* dysktwardy (wymagane zewnetrzne
zrédto zasilania).

1 Podtacz urzadzenie USB do gniazda <=
(USB).
2 Naciénij przycisk USB.
L Zostanie wyswietlone menu
zawartosci.

3 Wybierz plik, ktdry ma zostac
odtworzony | nacisnij przycisk » 11,
& Rozpocznie sie odtwarzanie.

*  Aby zakonczy¢ odtwarzanie, nacisnij
przycisk B |ub odtacz urzadzenie
USB.

E Uwaga

* Jesli urzadzenia USB nie mozna podtaczy¢ do
gniazda USB, nalezy zastosowad przedtuzacz
USB.

* W przypadku podtaczenia wielu czytnikdw
kart/urzadzen USB mozna uzyskaé dostep
tylko do jednej karty/urzadzenia.

Odtwarzanie z przenosnego
odtwarzacza plikow
multimedialnych

Po prostu podtacz przenosny odtwarzacz plikdw

multimedialnych (na przyktad odtwarzacz MP3)
do zestawu kina domowego, aby cieszyc¢ sie
doskonata jakoscia odtwarzanych utwordw z
Twoich zbiordéw.

T _MT T

MP3 LINK

MP3

1 za pomoca stereofonicznego przewodu

audio 3,5 mm (niedotaczony do zestawu)

pofacz gniazdo MP3 LINK zestawu
kina domowego z gniazdem stuchawek
przenosnego odtwarzacza plikdw
multimedialnych.

2 Naciénij kilkakrotnie przycisk AUDIO
SOURCE az do wyswietlenia opcji ,,MP3
LINK".

3 Rozpocznij odtwarzanie w przeno$nym
odtwarzaczu plikdw multimedialnych.
*  Aby zatrzymad odtwarzanie, naciénij
przycisk STOP na przeno$nym

odtwarzaczu plikdw multimedialnych.

E Uwaga

* Sterowanie odtwarzaniem jest mozliwe tylko
z poziomu przeno$nego odtwarzacza plikdw
multimedialnych.

* Przed przetaczeniem na inny noénik lub
zrédto odtwarzania zatrzymaj odtwarzanie
na przeno$nym odtwarzaczu plikdw
multimedialnych.
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Odtwarzanie z odtwarzacza
iPod

Do odtwarzania zawartosci odtwarzacza iPod
za pomocg zestawu kina domowego konieczna
jest stacja dokujaca iPod (element opcjonalny,
niedotaczony do zestawu).

Lista obstugiwanych modeli odtwarzaczy iPod:

iIPod mini iPod mini 2G
iPod touch iPod touch 2G
IPod classic iPod nano
(80/120/160 GB) 1G/2G/3G/4G
IPod z kolorowym iIPod photo

wyswietlaczem

iIPod 4G/5G

E Uwaga

* Aktualne informacje o obstugiwanych
modelach odtwarzaczy iPod mozna znalez¢ na
stronie internetowej firmy Philips.

Przygotowanie stacji dokujacej

Jesli odtwarzacza iPod nie mozna podtaczyc
do stacji dokujacej, wyreguluj ,,podstawke” w
sposob przedstawiony ponizej.

1 Przekre¢ w lewo zaczep znajdujacy sie
w dolnej czesci stacji dokujacej, aby
poluzowac regulowana , podstawke”.

2 Wyreguluj ,,podstawke” tak, aby
umozliwi¢ podtaczenie odtwarzacza iPod.

3 Przekrec zaczep w prawo, aby dokreci¢
podstawke.
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Sterowanie muzyka z odtwarzacza
iPod

[

FOR
iPod DOCK

1 Podtacz stacje dokujaca do gniazda FOR
iPod DOCK zestawu kina domowego.

2 Zadokuj odtwarzacz iPod w stacji
dokujacej i wiacz go.
3 Naciénij przycisk iPod DOCK.
*  Potwierdzenie zgodnosci niektdrych
modeli odtwarzaczy iPod moze
potrwac nieco dfuzej.

4 Rozpocznij odtwarzanie w odtwarzaczu

IPod.

*  Aby ogladad filmy z odtwarzacza
iIPod, potacz stacje dokujaca z
telewizorem za pomoca przewodu
wideo. Sprawdz, czy w odtwarzaczu
iPod aktywna jest opcja ,,TV ON".

5 Steruj odtwarzaniem muzyki za pomoca
pilota.



Przycisk Czynnosc

VOL +/-, A4 +/- Zwiekszanie lub
zmniejszanie poziomu
gto$nosci.

SOUND Wybdr zaprogramowanego

efektu dzwiekowego

AMBISOUND Umozliwia wybdr pomiedzy
dzwiekiem stereo lub
wielokanatowym dzwigkiem
surround.

Nl Umozliwia przejscie do
poprzedniej lub nastepnej
sciezki,

</ Szybkie wyszukiwanie do
przodu (prawo) lub do tytu
(lewo) Naciénij ten przycisk
kilkakrotnie, aby zmienic
szybko$¢ wyszukiwania

(4] Umozliwia rozpoczecie,
zatrzymanie | wznowienie
odtwarzania.

@ INFO Witaczanie , rozszerzonego
trybu sterowania” w celu
sterowania odtwarzaniem z
odtwarzacza iPod poprzez
zawartos$¢ wyswietlana na
ekranie telewizora.

W tym trybie przyciski
sterowania w odtwarzaczu
IPod nie petnia zadnej
funkgji.

Ponownie nacié$nij ten
przycisk, aby powrdcié

do uproszczonego trybu
sterowania.

E Uwaga

* W trybie iPod akumulator odtwarzacza iPod
jest fadowany.

* W ,rozszerzonym trybie sterowania”
sterowanie odtwarzaniem zawartosci
odtwarzacza iPod mozliwe jest tylko z
poziomu ekranu telewizora za pomoca
Przyciski nawigacyjne na pilocie.

Odtwarzanie z radia

Sprawdz, czy antena FM zostata podtaczona
do zestawu kina domowego. Jesli nie, podtacz
anteng FM dofaczong do zestawu do gniazda

FM75 Q | przymocuj jej koniec do $ciany.

FM ANTENNA
(750)

"
o S
00 0000

OC)

T

E Wskazoéowka

* W celu uzyskania najlepszego odbioru umiesé
antene z dala od telewizora lub innych Zrédet
promieniowania.

* W celu uzyskania jeszcze lepszego odbioru
sygnatu FM stereo podtacz zewnetrzng antene
FM (niedofaczona do zestawu).

Pierwsze strojenie

Przy pierwszym witaczeniu trybu radia
postepuj zgodnie z instrukcjami w celu
zaprogramowania stacji radiowych.

1 Nacignij przycisk RADIO.
L Zostanie wyswietlony napis , AUTO
INSTALL ... PRESS PLAY” (Instalacja

automatyczna... naciénij przycisk PLAY).

2 Nacisnij przycisk 1L
5 Wszystkie wykryte stacje radiowe
zostana zapisane.

 Po zakonczeniu wybierana jest
pierwsza z zaprogramowanych stagji
radiowych.

*  Aby zatrzymad automatycznie
strojenie, nacisnij przycisk |,
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E Uwaga

* W zestawie kina domowego mozna zapisac¢ do
40 stacji radiowych.

* Jesli automatyczna instalacja nie zostanie
uruchomiona lub zostanie zapisanych mniej
niz 5 stacji, zostanie wys$wietlony monit o
ponowne zaprogramowanie stacji radiowych.

Stuchanie stacji radiowych
1 Naciénij przycisk RADIO.

2 Steruj radiem za pomoca pilota.

Przycisk Czynnos¢

> Wybdr zaprogramowanej stacji
radiowe;.

AY Wyszukiwanie stacji radiowych

w goére lub w dét pasma
czestotliwosci.

u Nacisnigcie i przytrzymanie tego
przycisku powoduje usuniecie
biezacej stacji radiowej z listy
zaprogramowanych stagji.

*  Numery przypisane do
reszty zaprogramowanych
stacji radiowych nie ulegaja
zmianie.

E Wskazéwka

* Nacisnij przycisk AUDIO SYNC, aby
przetacza¢ miedzy trybem stereo i mono
zakresu FM.

E Uwaga

* Jesdli stacja z zakresu FM nadaje dane RDS
(Radlo Data System), zostanie wyswietlona
nazwa stacji.
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Ponowne programowanie wszystkich
stacji radiowych
1 Naciénij przycisk RADIO.
2 Nacisnij | przytrzymaj przycisk
PROGRAM przez ponad 5 sekund.
& Wszystkie poprzednio
zaprogramowane stacje radiowe
zostana zastapione nowymi.

E Uwaga

* Jesli podczas instalacji tunera radiowego nie
zostanie Wykryty sygna’r stereo lub zostanie
wykrytych mniej niz 5 stacji, sprawdz
podfaczenie anteny radiowe;.

Wyszukiwanie i zapisywanie
pojedynczych stacji radiowych

1 Naciénij przycisk RADIO.

2 Naciénij przycisk </ »».
L Rozpocznie sie wyszukiwanie, ktdre
trwa az do odnalezienia stacji radiowe;.

3 Powtarzaj czynnos$¢ 2, az znajdziesz
zadana stacje radiowa.
*  (Czestotliwo$¢ radia mozna dostroic
za pomoca przyciskow A /¥,
4 Naciénij przycisk PROGRAM.
5 Numer zaprogramowanej stacji zacznie
migac.
L Po 20 sekundach braku aktywnosci po
wykonaniu powyzsze| czynnosci tryb
programowania zostanie wyfaczony.

5 Naciénij przycisk 14 /» (lub Przyciski
numeryczne), aby wybraé¢ numer do
zaprogramowania.

6 Naciénij przycisk PROGRAM, aby
zatwierdzic.



6 Regulacja dzwieku

Regulowanie poziomu gtosnosci

1 Naciénij przycisk VOL +/-, aby zwigkszy¢
lub zmniejszy¢ poziom gtosnosci.
*  Aby wylaczy¢ dzwigk, nacisnij przycisk %K.
*  Aby przywrdci¢ poprzedni poziom
gto$nosci, ponownie naciénij przycisk
% lub naciénij przycisk VOL +.

Regulacja tonow niskich/
wysokich

W e
TREBLE

so

ﬂm
1 O
)

BASS

1 Nacisnij przyosk TREBLE lub BASS.

2 W ciagu 5 sekund ponownie nacisnij
przycisk < +/- (VOL +/-) +/-, aby ustawic
poziom tondw wysokich (TREBLE) lub
niskich (BASS).

Wybor efektu Ambisound

R\

1 Nacisnij kilkakrotnie przycisk AMBISOUND,
aby wybrac efekt Ambisound, ktdry najlepiej
pasuje do odtwarzanego obrazu lub dzwieku.

uuuuuuuuu

AMBISOUND

Opcja Opis

AUTO Dzwigk przestrzenny w oparciu
o odtwarzany strumien dzwieku.

MULTI- Funkcja wielokanatowego

CHANNEL dzwigku przestrzennego 5.1 do
standardowego ogladania filmow.

STEREO Dzwigk stereofoniczny z dwdch

gtosnikéw przednich.

Wybor zaprogramowanego
efektu dzwiekowego

1 Nacisnij kilkakrotnie przycisk SOUND
MODE, aby wybra¢ efekt dzwiekowy,
ktdry najlepiej pasuje do odtwarzanego
obrazu lub dzwieku.

Inlﬁ

Wideo/
muzyka

Opis

ACTION /
ROCK

Wzmocniony niski | wysoki zakres
czestotliwosci podkresla dzwigk w
filmach z widowiskowymi efektami
specjalnymi oraz brzmienie

muzyki o wyjatkowej atmosferze.
Doskonate ustawienie do filmdw
akcji oraz muzyki rockowej i popu.

CONCERT/ Pfaski i czysty tryb odtwarzania

CLASSIC

dzwieku. Ustawienie idealne do
stuchania muzyki powaznej oraz
ogladania koncertdw na zywo z piyt.

DRAMA /
JAZZ

Czysty dzwiek Sredniego |
wysokiego zakresu czestotliwosci.
Ustawienie imituje atmosfere
klubu, gdzie muzycy graja na
zywo. Dobre do stuchania jazzu i
ogladania sztuk teatralnych.

NEWS

Wzmocniony $redni zakres
czestotliwosci, idealny do
odtwarzania samego gtosu.

GAMING/
PARTY

Nieznacznie wzmocniony niski
zakres czestotliwosci oraz mocno
uwydatniony zakres Sredni pozwala
uzyska¢ doskonate brzmienie
muzyki na imprezy, jak réwniez
dzwigku w grach komputerowych.

SPORTS

Umiarkowanie wzmocniony sredni
zakres czestotliwosci oraz efekt
dzwigku przestrzennego doskonale
sprawdzaja sie w przypadku
odtwarzania samego gtosu oraz
pozwalaja uzyska¢ niepowtarzalna
atmosfere wydarzen sportowych.
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/ Dostosowywa-
nie ustawien

Umozliwia dostosowanie réznych ustawien
zgodnie z whasnymi preferencjami. Instrukcje
dotyczace poruszania sie¢ po menu ustawien
przedstawiono ponizej.

Symbol Opcje

[Ustawienia ogdlne]

3t

[Ustaw. Dzwieku]

2

[Ust. obrazu]

O

[Preferencje]

M

E Uwaga

* Jedli opcja ustawien jest wyszarzona, to
oznacza, ze nie mozna zmieni¢ ustawienia w
biezacym stanie.
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Ustawienia ogolne

Ustawienia ogolne

Ustawienia EasyLink
Blokada ptyty

Wym. obrazu

Jezyk menu
Wygaszacz
Wytacznik czasowy
Nizszy pob6r mocy
Kod wypoz. DivX(R)

1 Naciénij przycisk © SETUP.

& Zostanie wyswietlone menu
[Ustawienia ogdlne].

Nacisnij przycisk »

Wybierz opcje i nacisnij przycisk OK.

HAwWpN

Wybierz ustawienie i naci$nij przycisk

OK.

*  Aby wrdci¢ do poprzedniego menu,
nacisnij przycisk “© BACK.

*  Aby zamkna¢ menu, nacisnij przycisk
& SETUP.

E Uwaga

* Objasnienia dotyczace powyzszych opcji
zostaty przedstawione na nastepnych stronach.

[Ustawienia EasyLink]

Jesli zestaw kina domowego jest potaczony
z telewizorem lub innymi urzadzeniami
zgodnymi ze standardem HDMI CEC,
wszystkie podtaczone urzadzenia moga
reagowac jednoczesnie na nastepujace
polecenia:



Opcja Opis

[EasyLink]  VWytaczanie lub wtaczanie
wszystkich funkgji EasyLink.
Aby wytaczyc¢ te funkgje,
wybierz opcje [Wyft].

[Odtw. Naci$niecie przycisku PLAY

jedn. powoduje jednoczesne

przycis.] wiaczenie telewizora i zestawu
kina domowego. Jesli w
zestawie kina domowego
znajduje sig ptyta, rozpocznie
sie jej odtwarzanie.
Aby wytaczyc¢ te funkgje,
wybierz opcje [Wyt].

[Gotow. Po nacisnigciu i przytrzymaniu

jed. przez co najmniej trzy

przycis.] sekundy przycisku STANDBY

zestaw kina domowego |
wszystkie urzadzenia zgodne
ze standardem HDMI

CEC zostana jednoczesnie
przetaczone w tryb gotowosci.
Aby wytaczyc¢ te funkgje,
wybierz opcje [Wyt].

[Sterowanie
dzwiekiem]

Podczas odtwarzania dzwieku
przesytanego z podtaczonych
urzadzen zestaw kina
domowego automatycznie
przetfacza sie na odpowiednie
zréodto dzwieku.

Aby wtaczy¢ te funkcje, wybierz

opcje [WH]. Nastepnie wybierz
opcje [Mapowanie audio], aby
wyszukac | przyporzadkowad
wszystkie podtaczone
urzadzenia.

[Mapowanie
audio]

Po prawidtowym
przyporzadkowaniu sygnatu
audio zestaw kina domowego
moze automatycznie wtaczad
wejscie, do ktdrego zostato
podtaczone urzadzenie
odtwarzajace dzwiek.

E Uwaga

e Aby korzysta¢ z funkgcji EasyLink, w telewizorze
lub innych urzadzeniach nalezy wiaczy¢
obstuge funkcji HDMI CEC. Wigcej informacji
na ten temat mozna znalez¢ w instrukgji
obstugi telewizora i innych urzadzen.

* Firma Philips nie gwarantuje 100-
procentowego wspodtdziatania ze wszystkimi
urzadzeniami zgodnymi ze standardem HDMI
CEC.

[Blokada ptyty]
Umozliwia ustawienie ograniczen odtwarzania
dla okreslonych ptyt. Przed rozpoczeciem
nalezy wtozy¢ ptyte do kieszeni na ptyte
(mozna zablokowa¢ maksymalnie 40 ptyt).
*  [Zablokuj] — ograniczenie dostepu
do biezacej ptyty. Uruchomienie tej
funkcji powoduje, ze do odblokowania
| odtworzenia ptyty wymagane jest
podanie hasta.
* [Odblokuj] — odtwarzanie wszystkich

ptyt.

E Wskazowka

* Hasto mozna witaczy¢ lub zmienic
(szczegdtowe informacje mozna znalez¢
w czesci ,,Dostosowywanie ustawien” >
,Preferencje” > [Hasto]).

[Wym. obrazu]

Umozliwia zmiang poziomu jasnosci panelu
wyswietlacza zestawu kina domowego.

*  [100%] — normalna jasnos¢.

*  [70%] — $rednia jasnos¢.

¢ [40%] — niska jasnos¢.

[Jezyk menu]
Umozliwia wybdr domysinego jezyka menu
ekranowego.
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[Wygaszacz]

Umozliwia wytaczenie lub wtaczenie trybu

wygaszacza ekranu. Pozwala chroni¢ ekran

telewizora, zapobiegajac jego uszkodzeniu
wynikajacemu z dtugotrwatego wyswietlania
statycznego obrazu.

*  [WIH] — wygaszacz ekranu wiaczy sie po
15 minutach braku aktywnosci (np. w
trybie wstrzymania lub gdy odtwarzanie
jest zatrzymane).

*  [Whyl]- wylaczenie trybu wygaszacza
ekranu.

[Wytacznik czasowy]

Ta funkcja umozliwia automatyczne

przejscie w tryb gotowosci po uptywie
zaprogramowanego czasu.

*  [15 min], [30 min], [45 min], [60 min] —ta

opcja umozliwia wybdr czasu (w minutach),

po ktdrym zestaw kina domowego
przefaczy sie w tryb gotowosci.

*  [Wyl]- wylaczenie trybu wyfacznika
czasowego.

[Nizszy pobor mocy]

Umozliwia wtaczanie lub wytaczanie

energooszczednego trybu gotowosci.

Redukuje pobdr mocy w trybie gotowosci.

*  [WI] — ustawianie trybu gotowosci na
niski pobdr mocy.

e [Wyl] — ustawianie trybu gotowosci na
normalny pobdr mocy.

[Kod wypoz. DivX(R)]

Umozliwia wyswietlenie kodu rejestracji DivX®.

E Wskazowka

Ustawienia dzwieku

Ustaw. Dzwieku

* Kod rejestracji DivX zestawu kina domowego
nalezy wprowadzi¢ w przypadku wypozyczania
lub kupowania filmdw na stronie internetowe;
www.divx.com/vod. Filmy DivX, ktére
zostaty wypozyczone lub zakupione za
posrednictwem ustugi DivX® VOD (Video
On Demand), moga by¢ odtwarzane
wytacznie w urzadzeniu, dla ktdrego ta ustuga
zostata zarejestrowana.
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Ustawienia Ambisound
Dzwiek HDMI
Tryb nocny

1 Naciénij przycisk © SETUP.
& Zostanie wyswietlone menu
[Ustawienia ogdlne].

2 Nacisnij przycisk ¥, aby wybra¢ opcje
[Ustaw. Dzwieku], a nastepnie nacisnij
przycisk ».

Wybierz opcje i naci$nij przycisk OK.

AW

Wybierz ustawienie i nacisnij przycisk

OK.

*  Aby wrdci¢ do poprzedniego menu,
nacisnij przycisk “© BACK.

*  Aby zamkna¢ menu, nacisnij przycisk
& SETUP.

E Uwaga

* Objasnienia dotyczace powyzszych opgji
zostaty przedstawione na nastgpnych stronach.

[Ustawienia Ambisound]

Umozliwia dostosowanie konfiguracji
Ambisound zestawu kina domowego do
warunkdéw pokoju (patrz ,,Czynnosci wstepne'’
> ,,Rozpoczecie konfiguracji ustawien
Ambisound").



Opcja Opis

[Przygotowanie] Przeprowadza przez caty
proces konfiguracji.

[Akustyka Wybdr typu Scian w

pomieszcz.] pomieszczeniu.

[Rozm. w Wybdr miejsca w pokoju.

pokoju]

[Wys.] Wybdr wysokosci
rozmieszczenia.

[Miejsce Wybdr odlegtosci miedzy

odstuchu] miejscem odstuchu a

zestawem kina domowego.

[Dzwiek HDMI]

Wybdr ustawienia dzwieku HDMI po

potfaczeniu zestawu kina domowego i

telewizora za pomoca przewodu HDMI.

*  [WIH] — umozliwia odtwarzanie dzwieku
przez telewizor i zestaw gtosnikow.
Jesli format dZzwigku ptyty nie jest
obstugiwany, zostanie on poddany
konwersji do dzwigku dwukanatowego
(liniowe kodowanie PCM).

*  [Wyl] — wytaczanie odtwarzania dzwigku
przez telewizor. DZzwigk jest odtwarzany
wytacznie przez zestaw gtosnikow.

[Tryb nocny]

Wycisza gtosne dzwieki I wzmacnia gtosnosc

cichych, dzigki czemu mozna ogladac filmy

DVD przy niskiej gtosnosci bez zaktdcania

spokoju innych domownikdw czy sasiaddw.

e [WI] — umozliwia ciche ogladanie w nocy.

e [Wyl] — umozliwia stuchanie dzwigku
przestrzennego o petnej dynamice.

E Uwaga

* Dotyczy tylko ptyt kodowanych w technologii
Dolby Digital.

Ustawienia obrazu

Ust. obrazu

System TV

Rodzaj TV
USTAWIENIE OBRAZU
Ustawienia HDMI
Napisy

Progresywne

Syg. kom. wideo

1 Naciénij przycisk © SETUP.
& Zostanie wyswietlone menu
[Ustawienia ogdlne].

2 Nacisnij przycisk ¥, aby wybraé pozycje
[Ust. obrazu], a nastepnie nacisnij
przycisk ».

3 Wybierz opcje, a nastepnie nacisnij
przycisk OK.

4 Wybierz ustawienie i nacisnij przycisk
OK.

*  Aby wrdci¢ do poprzedniego menu,
nacisnij przycisk 2 BACK.

*  Aby zamkna¢ menu, nacisnij przycisk
& SETUP.

E Uwaga

¢ Objasnienia dotyczace powyzszych opcji
zostaty przedstawione na nastepnych stronach.

[System TV]

Zmiana ustawienia, jesli obraz nie jest

prawidtowo wyswietlany. To domysinie

ustawienie odpowiada najpopularniejszemu

systemowi stosowanemu w danym kraju.

» [PAL] — dla telewizordw dziatajacych w
systemie PAL.

* [NTSC] - dla telewizordéw dziatajacych w
systemie NTSC.

*  [Uniwersalny] — dla telewizoréw

zgodnych zarédwno z systemem PAL, jak
I NTSC.
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[Rodzaj TV]
Wybdr jednego z nastepujacych formatdow
wyswietlania:

~m AN ~
7R 0 Pe

=
_ pay |

4:3 Panorama (PS)  4:3 Letter Box (LB) Panoramiczny 16:9

* [4:3 Panorama] — Telewizor 4:3: obraz o
petnej wysokosci z przycietymi bokami.

*  [4:3 Letter Box] — Telewizor 4:3: obraz
panoramiczny z czarnymi pasami u gory i
u dotu ekranu.

* [Panoramiczny 16:9] — Telewizor
panoramiczny: proporcje obrazu 16:9.

[USTAWIENIE OBRAZU]

Umozliwia wybdr zaprogramowanego

zestawu ustawien kolordw lub zdefiniowanie

wifasnego ustawienia.

»  [Standardowy] — oryginalne ustawienie
kolordw.

*  [Jasny] — ustawienie zywych kolordw.

*  [Stonowany] — ustawienie cieptych
kolordw.

*  [Wiasne] — umozliwia zdefiniowanie
wiasnego ustawienia kolordw. Ustaw
poziom jasnosci, kontrast, ostros¢/odcieh
I nasycenie kolordw, a nastepnie nacisnij
przycisk OK.

[Ustawienia HDMI]

Wybdr ustawienia wideo HDMI po potaczeniu

zestawu kina domowego i telewizora za

pomoca przewodu HDMI.

*  [Format panoramicz.] — umozliwia
ustawienie formatu panoramicznego dla
odtwarzanych ptyt.
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Opcja Opis

[Superszeroki] Srodkowa czeé¢ obrazu jest
rozciagnieta stabiej niz boki.
To ustawienie jest dostepne
tylko po ustawieniu
rozdzielczo$ci obrazu 720p
| wyzsze).

[4:3 Pillar Box] Obraz nie jest rozciagany.
Po obu stronach ekranu
dodawane sa czarne pasy.

[Wit] Wyswietlanie obrazu w
zaleznos$ci od formatu ptyty.

Uwaga

* To ustawienie jest dostepne tylko
po ustawieniu opcji [Rodzaj TV] na
[Panoramiczny 16:9].

* [Obraz HDMI] — Wybdr rozdzielczosci
wyijscia wideo HDMI zgodnie z
mozliwosciami wyswietlania telewizora.

Opcja Opis

[Auto] Automatycznie wykrywa i
wybiera najlepsza obstugiwana
rozdzielczo$¢ obrazu.

[480i], Wybdr najlepszej rozdzielczosci

[480p], obrazu obstugiwane] przez
[576i], telewizor. Szczegdtowe
[576p], informacje na ten temat mozna

[720p], znalez¢ w instrukgji obstugi
[1080i], telewizora.
[1080p]

E Uwaga

* Jesli to ustawienie nie jest zgodne z
telewizorem, pojawi sie pusty ekran. Odczeka;
15 sekund na automatyczne przywrdcenie
ustawien lub nacisnij kilkakrotnie przycisk
HDMI, az pojawi sie obraz.




[Napisy]

Whtaczenie lub wtaczenie wyswietlania

napisow.

*  [WI] — wyswietlanie efektow
dzwigekowych w napisach dialogowych.
Dotyczy tylko ptyt, ktdre zawierajq napisy
| telewizordw, ktdre obstuguja te funkcje.

*  [Wyl] — wytaczanie napisdw.

[Progresywne]

Jesli telewizor obstuguje tryb obrazu bez

przeplotu, mozna wtaczyc¢ ten tryb w celu

uzyskania lepszej jakosci obrazu. W tym celu

wymagane jest potaczenie rozdzielonych

sktadowych sygnatu wideo.

*  [WI1] — wtaczanie trybu obrazu bez
przeplotu.

*  [Wyt] — wyfaczanie trybu obrazu bez
przeplotu.

Wskazowka

* Dostepny jest rdwniez bardziej szczegdtowy
opis (patrz ,,Przygotowywanie do pracy” >
, Wihaczanie trybu obrazu bez przeplotu”).

Uwaga

* To ustawienie jest dostepne tylko po
ustawieniu opcji [Syg. kom. wideo] na [YUV].

[Syg. kom. wideo]

Umozliwia wybranie formatu wyjsciowego

sygnatu wideo odpowiadajacego

zastosowanemu potaczeniu migdzy zestawem

kina domowego a telewizorem.

*  [YUV] - potaczenie rozdzielonych
sktadowych sygnatu wideo.

* [RGB] — potaczenie Scart.

Preferencje

E Uwaga

* Przed wybraniem opcji [Preferencije]
zatrzymaj odtwarzanie ptyty.

Preferencje

Dzwiek

Napisy

Menu ptyty

Zab. rodzic.

PBC

Wyswietlacz MP3/JPEG
Hasto

Napisy DivX v

1 Nacignij przycisk © SETUP
L Zostanie wyswietlone menu
[Ustawienia ogolne].

2 Naciénij przycisk ¥, aby wybrac opcje
[Preferencje], a nastepnie nacisnij
przycisk ».

Wybierz opcje i nacisnij przycisk OK.

D w

Wybierz ustawienie i nacisnij przycisk OK.

*  Aby wrdci¢ do poprzedniego menu,
nacisnij przycisk 2 BACK.

*  Aby zamkna¢ menu, nacisnij przycisk
& SETUP.

Uwaga

¢ Objasnienia dotyczace powyzszych opcji
zostaty przedstawione na nastepnych stronach.

[Dzwiek]
Pozwala wybra¢ domyslny jezyk Sciezki
dzwigkowej dla odtwarzanych ptyt.

[Napisy]
Pozwala wybra¢ domysiny jezyk napisdw
dialogowych dla odtwarzanych ptyt.
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[Menu ptyty]
Pozwala wybrac jezyk menu odtwarzanych
ptyt.

E Uwaga

* Jesli wybrany jezyk nie jest dostepny na ptycie,
zostanie uzyty domysiny jezyk ptyty.

* W przypadku niektérych ptyt zmiana jezyka
napiséw dialogowych lub $ciezki dzwigkowe]
mozliwa jest wytacznie z poziomu menu ptyty.

* Aby wybrad jezyk, ktérego nie ma na liscie
jezykdw w menu, wybierz opcje [Inne].
Nastepnie przejrzyj liste koddw jezykdw, ktdra
znajduje sie na koncu niniejszej instrukgji, i
wprowadz odpowiedni 4-cyfrowy kod jezyka.

[Zab. rodzic.]

Ograniczanie dostgepu do ptyt, ktdre sa
nieodpowiednie dla dzieci. Na ptytach tego
typu musza znajdowac sie informacje o
poziomie zabezpieczenia rodzicielskiego.

1) Naciénij przycisk OK.

2) Wybierz poziom zabezpieczenia
rodzicielskiego, a nastepnie nacisnij przycisk
OK.

3) Za pomoca Przyciski numeryczne
wprowadz hasto.

E Uwaga

* Ptyty o wyzszym poziomie zabezpieczenia
rodzicielskiego od ustawionego w opdji
[Zab. rodzic.] mozna odtwarza¢ dopiero po
wprowadzeniu hasta.

* Poziomy zabezpieczenia zalezg od kraju. Aby
zezwoli¢ na odtwarzanie wszystkich piyt,
wybierz opcje ,,8".

* Na niektdrych ptytach wydrukowane sa
informacje na temat poziomu zabezpieczenia
rodzicielskiego, ale nie sa one nagrane. W
przypadku tego typu ptyt funkcja ta nie bedzie
dziafad.

Wskazowka

* Hasto mozna ustawi¢ lub zmieni¢ (wigcej

informacji na ten temat mozna znalez¢ w czesci

,Preferencje” > [Hasto]).
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[PBC]

Whtaczenie lub wtaczenie wyswietlania

menu zawartosci ptyt VCD/SVCD z funkcja

sterowania odtwarzaniem PBC.

*  [WI] — po wtozeniu ptyty zostanie
wyswietlone menu indeksu.

e [Wyl] — menu zostanie pominigte
| odtwarzanie rozpocznie sie od
pierwszego tytutu.

[Wyswietlacz MP3/JPEG]

Wybdr wyswietlania folderdw lub wszystkich

plikdw.

*  [Wyswietl foldery] — wyswietlanie
folderdw, w ktdrych znajduja sig pliki
MP3/WMA.

*  [Wyswietl pliki] — wyswietlanie
wszystkich plikdw.

[Hasto]

Ustawienie lub zmiana hasta dla
zablokowanych ptyt lub ptyt DVD z
ograniczeniami odtwarzania.

Stare hasto

Potwierdz hasto

|
Nowe hasto |
|
| 0K

1) Naciskaj Przyciski numeryczne |
wprowadz wartos¢ ,,136900" lub ostatnio
ustawione hasto w polu [Stare hasto].

2) Wprowadz nowe hasto w polu [Nowe
hasto].

3) Ponownie wprowadz nowe hasto w polu
[Potwierdz hasto].

4) Naciénij przycisk OK, aby wyjs¢ z menu
ustawien.

Uwaga

* Jesli nie pamigtasz hasta, przed ustawieniem
nowego hasta wprowadz wartos¢ 136900




[Napisy DivX]
Wybdr zestawu znakdw, ktdry obstuguje
napisy DivX.

[Standard] Angielski, irlandzki, dunski,
estonski, finski, francuski,
niemiecki, wtoski, portugalski,
luksemburski, norweski (bokmal
I nynorsk), hiszpanski, szwedzki,
turecki

[Cent. Eur] Polski, czeski, stowacki, albanski,
wegierski, stowenski, chorwacki,
serbski (alfabet tacinski),
rumunski

[Cyrylica]  Biatoruski, butgarski, ukrainski,
macedonski, rosyjski, serbski

[Grecki] Greek

[Hebrajski] Hebrajski

E Uwaga

* Upewnijj sie, ze nazwa pliku z napisami
dialogowymi jest taka sama, jak nazwa pliku z
filmem. Jesli na przyktad nazwa pliku z filmem
to ,,Movie.avi", to plik tekstowy musi nosi¢
nazwe ,,Movie.sub" lub , Movie.srt”.

[Info o wersji]
Wyswietlanie wersji oprogramowania zestawu
kina domowego.

E Wskazowka

* Informacja ta moze by¢ przydatna w przypadku
aktualizacji oprogramowania do najnowszej
wersji dostepnej na stronie internetowej firmy
Philips, ktéra mozna pobrac i zainstalowac w
tym zestawie kina domowego.

[Domysine]

Przywrdcenie domyslnych ustawien
fabrycznych zestawu kina domowego, z
wyjatkiem ustawien [Blokada ptyty], [Hasto] i
[Zab. rodzic.].
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8

Informacje
dodatkowe

Nacisnij przycisk DISC lub USB i postepuj
zgodnie ze wskazdwkami wyswietlanymi
na ekranie telewizora, aby potwierdzi¢

Aktualizacja oprogramowania

Aby sprawdzi¢ aktualizacje, poréwnaj biezaca
wersje oprogramowania zestawu kina
domowego z najnowsza wersja dostepna na
stronie internetowej firmy Philips.

Preferencje

Menu plyty A
Zab. rodzic.

PBC

Wyswietlacz MP3/JPEG
Hasto

Napisy DivX

Info o wersji

Domyslne

AW -
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Naciénij przycisk  SETUP.

Wybierz kolejno [Preferencje] > [Info o
wersji], a nastepnie nacisnij przycisk OK.

Zapisz numer wersji, a nastepnie nacisnij
przycisk 8 SETUP, aby wyj$¢ z menu.

PrzejdZ na strone www.philips.
com/support, aby sprawdzi¢, jaka jest
najnowsza wersja oprogramowania
dostepna dla zestawu kina domowego.

Jesli najnowsza dostepna wersja
oprogramowania jest nowsza od

wersji oprogramowania zestawu kina
domowego, pobierz ja | zapisz na ptycie
CD-R lub w urzadzeniu pamieci flash
USB.

Wiéz ptyte CD-R lub podtacz urzadzenie
pamieci flash USB do zestawu kina
domowego.

PL

przeprowadzenie aktualizacji.

 Po zakonczeniu aktualizacji
oprogramowania zestaw kina
domowego przefaczy sie
automatycznie w tryb gotowosci.

Uwaga

* Nie nalezy wyjmowac ptyty CD-R ani
urzadzenia USB, gdy trwa proces aktualizacji
oprogramowania.

8 Odtacz przewdd zasilajacy na kilka
sekund i podtacz go ponownie w celu
ponownego uruchomienia systemu.

Zalecenia

n Przestroga

* Nigdy nie nalezy uzywac rozpuszczalnikdw
(np. benzenu), rozcienczalnikéw, popularnych
Srodkdw czyszczacych ani Srodkdéw
antystatycznych w aerozolu przeznaczonych
do ptyt.

Czyszczenie ptyt
Phyte nalezy przecierac Sciereczka wykonang
z mikrowfdkien ruchem od $rodka ku
zewnetrzne] krawedzi, po linii proste;j.

Czyszczenie ekranu jednostki centralnej

Ekran nalezy przecierac Sciereczka wykonana z

mikrowtdkien.



9 Dane techniczne

Uwaga

* Dane techniczne i wyglad zewnetrzny moga
ulec zmianie bez powiadomienia.

Odtwarzane nosniki

« DVD-Video, DVD+R/+RV, DVD-R/-
RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio
CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-
CD, WMA-CD, DivX-CD, pamie¢ flash
USB

Wzmacniacz
»  Catkowita moc wyjéciowa: 600 W RMS
»  Pasmo przenoszenia: 30 Hz ~ 20 kHz /
+3dB
*  Odstep sygnatu od szumu: > 65 dB
(CCIR)
*  Czutodc wejsciowa:
*+  SCART: 100 mV
*  AUX1/2/3: 250 mV
*  MP3 LINK: 100 mV

Ptyta

*  Typ lasera: pétprzewodnikowy

«  Srednica ptyt: 12.cm / 8 cm

*  Dekodowanie obrazu: MPEGT / MPEG2 /
DivX/ DivX Ultra

*  Przetwornik C/A obrazu: 12-bitowy,
108 MHz

*  System sygnatu: PAL / NTSC

*  Odstep sygnatu od szumu na obrazie:
56 dB

*  Przetwornik C/A dzwieku: 24-bitowy /
96 kHz

*  Pasmo przenoszenia:
4 Hz-20 kHz (441 kHz)
* 4 Hz-22 kHz (48 kHz)
4 Hz—44 kHz (96 kHz)

+  PCM:IEC 60958

*  Dolby Digital: [EC 60958, IEC 61937

DTS IEC 60958, IEC 61937

Radio
»  Zakres strojenia: FM 87,5108 MHz
(50 kHz)

*  Czutodc wyciszania 26 dB: FM 22 dBf
Wspodtczynnik ttumienia czestotliwosci
posredniej: FM 60 dB
Odstep sygnatu od szumu: FM 60 dB
Znieksztatcenia harmoniczne: FM 3%
*  Pasmo przenoszenia: FM 180 Hz~10 kHz
/ £6 dB
*  Separacja kanatéw stereo: FM 26 dB
(1 kHz)
*  Prég stereo: FM 29 dB

*  Zgodnosc¢: szybkie ztacze USB (2.0)

*  Obstugiwana klasa UMS (Klasa pamigci
masowej USB)

*  System plikdw: FAT12, FAT16, FAT32

Jednostka centralna
*  Wymiary (szer. x wys. X gteb.):
958 x 163 x 141 (mm)
*  Waga: / kg
*  Gfosnik centralny:
* Impedancja gtodnika: 8 omdw
*  Przetwornik: gto$nik niskotonowy
2 x 63,5 mm + gtodnik
wysokotonowy 19 mm
*  Pasmo przenoszenia: 120 Hz—20 kHz
*  Gfodniki dzwieku przestrzennego (lewy/
prawy):
* Impedancja gtosnika: 8 omdw
*  Przetwornik: gtosnik niskotonowy
petnozakresowy4 x 63,5 mm
*  Pasmo przenoszenia: 120 Hz—20 kHz
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Moc (Subwoofer)

Zasilanie: 220-240 V: ~50 Hz

Pobdr mocy: 150 W

Pobdr mocy w trybie gotowosci:

*  Trybnormalny: <3 W

* Tryb energooszczedny: < 0,3 W

System: Bass Reflex

Impedancja: 4 omy

*  Przetworniki: gto$nik niskotonowy
165 mm (6,5")

Pasmo przenoszenia: 30 Hz ~ 120 Hz

*  Wymiary (szer. X wys. x gteb.):
295 x 440 x 295 (mm)

*  Waga: 10 kg

Dane techniczne lasera

46

Typ: laser pétprzewodnikowy GaAlAs
(CD)

Dtugosc¢ fali: 645-660 nm (DVD),
770-800 nm (CD)

Moc wyjsciowa: 6 mW (DVD), 7 mW
(VCD/CD)

Dywergencja wiazki: 60 stopni

PL



10 Rozwiazywanie
problemow

Iy Ostrzezenie

* Ryzyko porazenia pradem. Nigdy nie zdejmuj
obudowy urzadzenia.

Aby zachowad waznos$¢ gwarancji, nigdy nie
probuj samodzielnie naprawia¢ urzadzenia.

W przypadku problemdw w trakcie korzystania
z produktu przed wezwaniem serwisu wykonaj
ponizsze czynnosci sprawdzajace. Jesli problem
pozostanie nierozwigzany, w celu uzyskania
pomocy technicznej zarejestruj swdj produkt na
stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z firma Philips nalezy
poda¢ numer modelu i numer seryjny
urzadzenia. Numer modelu i numer seryjny
mozna znalez¢ z tytu lub na spodzie urzadzenia.
Zapisz numery tuta:

Nr modelu
Nr seryjny

Jednostka centralna

Przyciski na urzadzeniu nie dziafaja.

*  Odtacz urzadzenie od gniazdka
elektrycznego na kilka minut, a nastgpnie
podtacz je ponownie.

Obraz

Brak obrazu.

e Zapoznaj sie z instrukcja obstugi
telewizora, aby uzyskac informacje
na temat prawidtowego wyboru
kanatu wejscia wideo. Zmieniaj kanaty
telewizyjne, az zobaczysz ekran DVD.

*  Naciénij przycisk DISC.

e Po zmianie ustawienia [Rodzaj TV]
przetacz z powrotem do trybu
domysinego: 1) Naciénij przycisk 4, aby
otworzy¢ kieszeh na ptyte. 2) Nacisnij
przycisk €. 3) Nacisnij przyciskSUBTITLE.

Brak obrazu przy zastosowaniu pofaczenia

HDMI.

e Sprawdz, czy przewdd HDMI nie jest
uszkodzony. Wymien przewdd HDMI na
Nowy.

*  Jedli ma to miejsce po zmianie
rozdzielczosci obrazu HDMI, nacisnij
kilkakrotnie przycisk HDMI, az pojawi sie
obraz.
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Dzwiek

Brak dzwieku.

*  Upewnijj sig, ze przewody audio s3
podfaczone i wybierz odpowiednie
zrédto sygnatu (np. AUDIO SOURCE,
USB), aby wybrac urzadzenie, z ktdrego
ma by¢ odtwarzany dzwiek.

Brak dzwieku przy zastosowaniu potaczenia

HDMI.

* Jedli podfaczone urzadzenie nie jest
zgodne ze standardem HDCP lub jest
zgodne tylko ze standardem DVI, nie
mozna przesyta¢ dzwieku poprzez
pofaczenie HDMI. Uzyj analogowego lub
cyfrowego potaczenia audio.

*  Sprawdz, czy ustawienie [Dzwigk HDMI]
zostato wiaczone.

Brak dzwieku z programow telewizyjnych.

* Zapomoca przewoddw audio potacz
wejscie AUDIO zestawu kina domowego
z wyjsciem AUDIO telewizora. Nastepnie
nacisnij kilkakrotnie przycisk AUDIO
SOURCE, aby wybra¢ odpowiednie
zréodto dzwieku.
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Odtwarzanie

Nie mozna odtwarzac filméow w formacie DivX.

*  Upewnijj sig, ze plik DivX zostat zapisany
w formacie , kina domowego" przy uzyciu
kodeka DivX.

*  Upewnijj sig, ze plik wideo DivX jest
kompletny.

Proporcje obrazu na ekranie nie odpowiadaja

ustawieniom wyswietlania telewizora.

*  Proporcje obrazu zostaty ustalone na
ptycie.

Napisy DivX nie sa prawidlowo wyswietlane.

*  Upewnjj sig, ze nazwa pliku z napisami
jest taka sama jak nazwa pliku z filmem.

*  Woybierz prawidtowy zestaw znakdw: 1)
Nacisnij przycisk 8 SETUP. 2) Wybierz
opcje [Preferencije], a nastepnie nacisnij
przycisk ». 3) Wybierz opcje [Napisy
DivX], a nastepnie naci$nij przycisk
OK. 4) Wybierz zestaw znakdw, ktdry
obstuguje napisy.

Nie mozna odczytac¢ zawartosci pamieci flash

USB.

*  Format urzadzenia pamieci flash USB
nie jest obstugiwany przez zestaw kina
domowego.

*  Podftaczone urzadzenie jest sformatowane
przy uzyciu innego systemu plikdw, ktdéry
nie jest obstugiwany przez to urzadzenie
(np. NTFS).

e Maksymalny rozmiar obstugiwane;
pamieci to 160 GB.

Zawartos$¢ wideo odtwarzacza iPod (filmy,
zdjecia, klipy wideo) nie jest wyswietlana w
rozszerzonym trybie sterowania.

*  Funkcja przegladania zawartosci wideo nie
jest obstugiwana w rozszerzonym trybie
sterowania. Zawarto$¢ wideo mozesz
przegladac jedynie w odtwarzaczu iPod.



11 Stowniczek

D

DivX®

Kodek DivX® jest opatentowana technologia
bazujaca na kompresji MPEG-4, opracowana
przez firme DivX®, Inc. Pozwala on na
zmniejszenie rozmiaru cyfrowego pliku wideo
przy jednoczesnym zachowaniu wysokie]
jakosci obrazu.

Dolby Digital

System dzwieku przestrzennego opracowany
przez laboratorium Dolby Laboratories,
sktadajacy sig¢ z maksymalnie szesciu kanatow
cyfrowego dzwieku (przednich lewego i
prawego, przestrzennych lewego i prawego,
srodkowego i subwoofera.)

DTS

Digital Theatre Systems. System dZzwieku
przestrzennego zapewniajacy 5.1 kanatéw
dyskretnego dzwieku cyfrowego w
dostepnych na rynku urzadzeniach
elektronicznych | oprogramowaniu. Nie zostat
on opracowany przez firme Dolby Digital.

H

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection.
Jest to specyfikacja zapewniajaca bezpieczna
transmisje zawartosci cyfrowej miedzy
urzadzeniami (w celu zapobiegania
nieautoryzowanemu wykorzystywaniu danych
objetych prawem autorskim).

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
to szybki interfejs cyfrowy umozliwiajacy
transmisje nieskompresowanych sygnatow
wideo o wysokiej rozdzielczosci oraz
wielokanatowego dzwigku cyfrowego.
Zapewnia wysokie] jakosci obraz oraz dzwigk
bez zaktécen. Interfejs HDMI jest w petni
zgodny wstecz z DVI.

Zgodnie ze standardem HDMI, podfaczanie
do urzadzeh HDMI lub DVI produktdw
nieobstugujacych standardu HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection)
powoduje brak sygnatu wideo lub audio.

J

JPEG

Bardzo powszechny format cyfrowych
obrazdéw nieruchomych. System

kompresji danych obrazdw nieruchomych,
zaproponowany przez grupg Joint
Photographic Expert Group, ktéry
charakteryzuje sig matym spadkiem

Jjakosci obrazu pomimo jego wysokiego
wspotczynnika kompresji. Pliki rozpoznawane
sa na podstawie ich rozszerzenia: ,jpg" lub

.Jjpeg”

M

MP3

Format pliku z systemem kompresji danych
dzwiekowych. MP3 to skrét od nazwy Motion
Picture Experts Group 1 (lub MPEG-1) Audio
Layer 3. Zastosowanie formatu MP3 pozwala
umiesci¢ na jednej ptycie CD-R lub CD-RW
okoto 10 razy wiecej danych niz zawiera
zwykta ptyta CD.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Zestaw
systemodw kompresji dla cyfrowych plikdw
audio I wideo.
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P

PBC

Playback Control. System, w ktdrym
przechodzenie miedzy formatami Video
CD i Super VCD odbywa sie za pomoca
menu ekranowych, zarejestrowanych na
ptycie. Mozna korzysta¢ z interaktywnego
odtwarzania i wyszukiwania.

PCM

Modulacja impulsowo-kodowa (Pulse Code
Modulation). Cyfrowy system kodowania
dzwieku.

S

Skanowanie progresywne

Skanowanie progresywne umozliwia
wyswietlanie podwadjnej liczby klatek na
sekunde w pordwnaniu do typowych
systemdw telewizyjnych. Zapewnia ono
wyzszg rozdzielczos¢ i jako$¢ obrazu.

\A%

WMA

Windows Media™ Audio. Odnosi sie do
technologii kompresji dzwigku opracowane]
przez firme Microsoft Corporation. Dane w
formacie WMA mozna kodowac przy uzyciu
programu Windows Media Player w wersji
9 lub Windows Media Player dla systemu
Windows XP. Pliki te maja rozszerzenie

peWMma

Wspodtczynnik ksztattu

Wspodtczynnik ksztattu odnosi sig do stosunku
dtugosci do wysokosci ekrandw telewizyjnych.
Wspodtczynnik dla standardowego telewizora
wynosi 4:3, za$ dla telewizora o wysokie;
rozdzielczosci lub szerokoekranowego — 16:9.
Pole z literg pozwala na ogladanie obrazu

z szersze] perspektywy na standardowym
ekranie o wspdtczynniku 4:3.
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