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Important notes for users in the

U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13
Amp plug. To change a fuse in this type of plug
proceed as follows:

Remove fuse cover and fuse.

Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp,
AS.TA. or BSI approved type.

Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate
plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse
is used, the fuse at the distribution board
should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to
avoid a possible shock hazard should it be
inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with
the following code: blue = neutral (N),

brown = live (L).

As these colours may not correspond with the
colour markings identifying the terminals in
your plug, proceed as follows:

— Connect the blue wire to the terminal
marked N or coloured black.

— Connect the brown wire to the terminal
marked L or coloured red.

— Do not connect either wire to the earth
terminal in the plug, marked E (or ) or
coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath
of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may
require consent. See Copyright Act 1956 and

s N
Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che I'apparecchio MCM395 Philips
risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del
DM. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 B Eindhoven, The Netherlands

\ J

(
Norge
Typeskilt finnes pa apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert
innkoplet. Den innebygde netdelen er
derfor ikke frakoplet nettet sa lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For a redusere faren for brann eller elektrisk
stot, skal apparatet ikke utsettes for regn eller
fuktighet.

The Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.
J

- J

CAUTION

Use of controls or adjustments or
performance of procedures other than
herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.
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Advarsel: Usynlig laserstraling ved abning
ndr sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undga utszttelse for straling.

Bemark: Netafbryderen er sekundart
indkoblet og ofbryder ikke strommen fra
nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet sa lenge netstikket
sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten anvdnds pa annat
sdtt dn i denna bruksanvisning specificerats,
kan anvdndaren utsdttas for osynlig
laserstralning, som overskrider grdansen for
laserklass 1.

Observera! Stombrytaren dr sekunddrt
kopplad och bryter inte strommen frdan
ndtet. Den inbyggda ndtdelen dr ddrfor
ansluten till elndtet sa ldnge stickproppen
sitter i vdgguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen kdyttdminen
muulla kuin tdssd kdyttoohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa kdyttdjdn
turvallisuusluokan 1 ylittavdlle
ndkymdttomadlle lasersdteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei
saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikd se kytke laitetta irti
sdhkoverkosta. Sisddnrakennettu verkko-
osa on kytkettynd sdhkéverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Energy Star
As an ENERGY STAR®
Partner, Philips has

determined that this product

meets the ENERGY STAR® guidelines for
energy efficiency.
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Yleisohje

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa
Philipsiin!

Hy6dynna Philipsin tuki ja rekister6i tuotteesi
osoitteessa www.philips.com/welcome.

Tdmad tuote tdyttdd Euroopan yhteison
radiohdiriésuojausta koskevat vaatimukset.

Mukana toimitettuja varusteita

— 2 kaiutinkaapelit
— kauko-ohjain
— ULA-antenni

Ympdristotietoa

Kaikki turha pakkausmateriaali on jatetty pois.
Olemme pyrkineet siihen, ettd pakkauksesta on
helppo erotella kolme padmateriaalia: pahvi
(laatikko), styroxmuovi (pehmike) ja polyeteeni
(pussit, vaahtomuovi).

Laitteessa kdytetyt materiaalit voidaan kierrattdd
ja kdyttad uudelleen, jos purkamisen hoitaa tdhan
erikoistunut asiantuntija. Pakkausmateriaalien,
vanhojen paristojen ja vanhojen laitteiden
hévittdmisessa suosittelemme noudatettavaksi
annettuja paikallisia ohjeita.

Turvaohjeita

Tarkista ennen laitteen kédyttéonottoa, ettd
arvokilvessd mainittu kdyttdjannite (tai
jannitteenvalitsimen asetus) vastaa paikallista
verkkojannitettd. Ellei se vastaa, kysy neuvoa
myyjaltd.

Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke
tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa
uudelleen kdyttéon

Laitteen pédlle ei saa roiskua vettd tai muita nesteit
Aseta laite tukevalle alustalle (esim. kirjahyllyyn).

Laite on asetettava sellaiseen paikkaan, ettd
riittdva ilmankierto estdd laitteen
ylikuumenemisen. J4td laitteen taakse ja
yldpuolelle tyhjad vahintdan 10 cm ja
kummallekin sivulle 5 cm.

lImanvaihtoa ei pidd sulkea peittamalld

ilmanvaihtoaukkoja esineilld kuten sanomalehdet,
poytiliinat, verhot jne.

Suojaa laite, paristot ja levyt kosteudelta, sateelta,
hiekalta, liialta kuumuudelta ja suoralta
auringonpaisteelta.

Paljaita liekkien ldhteitd, kuten sytytetyt kynttildt,
ei saa asettaa laitteen pédlle.

Nesteilld taytettyjd esineitd, kuten maljakoita, ei
saa sijoittaa laitteen péille.

Asenna yksikodssd pistorasian ldheisyydessd ja
sdhkopistokkeen ulottuvissa.

Jos laite tuodaan kylmdstd [dmpimdan
huoneeseen tai sitd pidetddn kosteassa tilassa,
kosteus voi kondensoitua lukupdén linssiin. Jos
ndin kdy, CD-soitin ei toimi normaalisti. Jatd
laitteeseen virta noin tunniksi ilman ettd syotdt
levyd, minkd jdlkeen laite toistaa taas normaalisti.

Laitteessa on itsevoitelevat laakerit eikd sitd saa
oljyta.

Vaikka laite on kytketty valmiustilaan, se
on edelleen kytkettyni sihkoverkkoon.
Laite kytketddn kokonaan irti
sdahkoverkosta irrottamalla
verkkopistoke pistorasiasta.

Tietoa MP3

Tuetu1t formaatit

— 1SO9660, Joliet, Multisession

— Kappaleiden ja albumien yhteinen
enimmdismadrd on 500

— Hakemistossa enintdan 8 tasoa

— Albumien enimmdismdard on 99

— MP3-ohjelman enimmdiskappalemadrd on 20

— TukeeVBR bittinopeutta

— MP3-levyn tuetut ndytetaajuudet ovat: 32 kHz,
441 kHz, 48 kHz

— MP3-levyn tuotetut bittinopeudet ovat: 32, 64,
96,128,192, 256 (kbps)

Adnen laatu

Huomaa, ettd MP3-CD-koosteiden tulisi
mieluiten sisdftdd vain MP3-kappaleita (*.mp3).
Paras MP3-laatu saadaan kdayttamallda
suositeltua 128 kbps:n nopeutta.
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Yleisohje
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4 . . N
Kuulon suojaaminen
Kuuntele kohtalaisella danenvoimakkuudella.

® Kuulokkeiden kayttaminen pitkdan kovalla danenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tama laite
saattaa tuottaa kovia ddnig, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyvid kuulovaurioita.
Korkeammat ddnenvoimakkuudet on tarkoitettu huonokuuloisten kayttéon.

@ Adni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiinkin d@anenvoimakkuuksiin.
Pitkdkestoisen kuuntelun jdlkeen normaalilta kuulostava ddnenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja
kuulolle vahingollinen.Voit estdd tdiman asettamalla ddnenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen
kuuntelua ja pitdd sen tdlld tasolla.

Turvallisen danenvoimakkuuden asettaminen:

@ Aseta ddnenvoimakkuuden sdddin alimmalle tasolle.

@ Lisdd adnenvoimakkuutta véhitellen, kunnes kuulet ddnen selkedsti ja hairioittd.
Kuuntele kohtuullisia aikoja:

® Pitkdaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin” danenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.

® Kiytd laitteita oikein ja pidd riittdvasti taukoja.

Noudata kuulokkeiden kdytossa seuraavia ohjeita.

® Kuuntele kohtuullisella d@nenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.

® Ald lisdd ddnenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ddneen.

® Ald lisdd ddnenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitd ymparilldsi tapahtuu.

® Lopeta ja keskeytd kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

@ Ald kdytd kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyorélld tai kdyttdessdsi skeittilautaa, silld se
saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

- J
Vanhan tuotteen havittiminen Ole hyvd ja etsi tieto lahimmasta erillisestd
Tuotteesi on suunniteltu ja sdhkolld toimivien tuotteiden
valmistettu korkealuokkaisista kerdysjdrjestelmdsta.
materiaaleista ja komponenteista,
jotka voidaan kierrattdd ja Toimi paikallisten sadntdjen mukaisesti dldka
kayttdd uudelleen. ] havitd vanhaa tuotetta normaalin

kotitalousjatteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen
Kun tuotteessa on tdimad ylivedetyn pyorilld havittdminen auttaa estdmdan mahdolliset
olevan roskakorin symboli, tuote tdyttdd kielteiset vaikutukset ympadristolle ja ihmisten
Euroopan Direktiivin 2002/96/EC terveydelle.



Kayttoonotto

ULA-antenni
[ish [ish
&= o o
Y| 234
Kaiutin o=" Kaiutin
(oikea) H (vasen)
o
Verkkojohto
Kytkennit Antennit

Yhdistd laitteen mukana tuleva FM-antenni FM
AERIAL-vastaanottimeen.Veda ja aseta antenni
tdydellisesti esille parhaan mahdollisen
kuuluvuuden saamiseksi.

Arvokilpi sijaitsee laitteen takapaneelissa.

(A) Verkkovirta

® Varmista, ettd kaikki muut kytkenndt on
suoritettu, ennen kuin kytket vasemman

kaiuttimen vaihtovirtajohdon seindpistorasiaan. @

VAROITUS!

- Kdytd vain alkuperdistd verkkojohtoa.
- Ald tee tai muuta kytkentéjé virran
ollessa kytketty.

® Parempi ULA-vastaanotto saadaan yhdistamalld
keskusantenni tai ULA-ulkoantenni litdntddn
FM AERIAL (FM ANTENNA).

Laitteessa on sisddnrakennettu
ylikuumenemissuoja (ei kaikissa malleissa).
Siksi on mahdollista, ettd laite palaa
automaattisesti valmiustilaan olosuhteista
johtuen (kuumuus). Jos ndin tapahtuu, anna
laitteen jdadhtyd ennen kuin jatkat kdyttod.

Huomaa:
— Tdmd jdrjestelmd ei tue MW-kuuluvuutta.
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Kayttoonotto

O Lt USB-kaapelin toinen liitin laitteen e<%--
litéantddn.

O Aseta USB-kaapelin toinen pistoke USB-laitteen
USB-ulossyéttimeen

(© Kaiuttimet

Etukaiuttimet

Yhdistd kaiutinjohdot liitantoihin SPEAKERS, oikea
kaiutin litantdan "R" ja vasen kaiutin liitdntaan "L",
vérillinen (merkitty) johdin litdntddn "+ " ja muistikortille:

’

musta (merkitsematon) johdin litantdan " —"". O Aseta muistikortti kortinlukimeen

O Yhdists kortinlukija USB-kaapelilla laitteen e<.-

|| litantdan.
B ¢
T S

Yhdista television, kuvanauhurin, DVD-soittimen

e ) . . tai danittdvan CD-soittimen vasen ja oikea
¢ tK"””l"taJOht'me” paljas osa kuvassa ndytetylla audiolahtsliitinta litntdihin LINE-IN.
avalla.

Huomaa:

— Adnentoiston kannalta on edullisinta kdyttdd
mukana olevia kaiuttimia.

— Yhdistd vain yksi kaiutin jokaista +/ —
kaiutinliitinparia kohti.

— Ald kdytd kaiuttimia, joiden impedanssi on
alempi kuin mukana olevilla kaiuttimilla. Katso
tdmdn kdyttoohjeen osaa TEKNISET TIEDOT.

(D) Muut liitinnit
Mukana ei ole muita laitteita eika liitdntdjohtoja.
Katso ohjeet yhdistettavan laitteen omasta
kéyttdohjeesta.

USB-sovittimen tai

muistikortin asettaminen

Kytkemalld USB-massatallentimen Hi-Fi-
jarjestelmddn, voit nauttia tallentimeen
tallennetusta musiikista Hi-Fi -jarjestelman
voimakkaiden kaiuttimien valitykselld.

@® \WesternLiitd USB-laitteen USB-iitin laitteen o<~
litantdan.

TAl

laitteille, joissa on USB-kaapeli:
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Kaytt

oonotto

Ennen kauko-ohjaimen
kayttoonottoa

O Vedi pois muovinen suojakalvo.

O Valitse ohjattava laite painamalla kauko-
ohjaimesta jotain ohjelmaldhteen valintapainiketta
(esim. CD, TUNER).

© \alitse sitten toiminto (esim > 11, <€ Pp)

Vedd pois muovinen suojakalvo

Kauko-ohjaimen pariston (litium
CR2025) vaihto

O Paina paristolokeron lovea.

O Vedi paristolokero ulos .

© Vaihda uusi paristo ja tyénnd paristolokero
takaisin alkuperdiseen asentoon.

VAROITUS!
Paristot sisdltdvdt kemiallisia aineita, joten
ne on hdvitettdvd asianmukaisesti.
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Painikkeet (illustration - sivulta 3)
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Laitteen ja kauko-ohjaimen
painikkeet

(1) Niytts

— osoittaa laitteen tilan.

(2) Eco Power/STANDBY ON O
—  kytkee laitteen eko-valmiustilaan tai toimintaan.
(3) DISPLAY
— ndyttdd raidan tiedot toiston aikana.
(4) OPEN/CLOSE A
— avaa/ sulkee CD-levypesin.
(5 va
MP3-CD/USB
................................. edellisen/seuraavan albumin
valinta.
Tuner .. esiviritetyn radio-aseman valinta.
® »n
CD/MP3-CD/USB
................................. toiston aloitus tai keskeytys.

172

(7) TUNING (< >p
CD/MP3-CD/USB
................................. pikahaku levyltd taaksepdin/
eteenpdin.
................................. (painettuna) haku eteen- ja
taaksepdin.
Tuner .. pienemman tai suuremman
radiotaajuuden viritys.
CD-levykelkka

OX1!

—  kuulokeliitanta.

USB DIRECT o<..

— suoran USB-ldhteen valitsemiseen.
(a1 LINE-IN
— lisdlaitteen liitdntd.
@m
CD/MP3-CD/USB
................................. toiston pysdytys tai ohjelman

poisto.
(13 voL
— sdatdd danenvoimakkuuden.

— sddtdd tunnin ja minuutit kello/ ajastintoimintoja
varten.

DSC (Digital Sound Control)
— parantaa ddniominaisuuksia: POP/JAZZ/
CLASSIC/ROCK.

@ DBB (Dynamic Bass Boost)
— vahvistaa bassoa.

SOURCE
— valitsee danildhteen: CD, USB, TUNER tai AUX.

17 cLOCK
— vain kellonajan asettaminen.

PROG
CD/MP3-CD/USB

CD-kappaleiden ohjelmointi.
esiviritettyjen radio-asemien

ohjelmointi.
REPEAT
— toistaa raidat/ohjelmoinnin toistuvasti.
SHUFFLE
— ofttaa satunnaistoistotilan kdyttéon tai pois
kéytostd.
@) MUTE

—  keskeyttdd ja kdynnistdd ddnentoiston.

@2 RDS

TUNEN v RDS-tietojen valinta.



Painikkeet (illustration - sivulta 3)

@3 TIMER

— ajastimen aktivointi/deaktivointi.

SLEEP

— aktivoi ja katkaisee tai valitsee uniajoituksen.
® o

— laitteen kytkentd valmiustilaan.

Huomautuksia kauko-ohjaimesta:

- Valitse ensin ohjattava ohjelmaldhde
painamalla kauko-ohjaimesta jotain
ohjelmaldhteen painiketta (esim. CD,
TUNER, jne.).

- Valitse sitten haluttu toiminto ( », <4<,
»P, jne.).
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Perustoimintoja

PHILIPS

TARKEAA!
Ennen kuin alat kdyttdd laitetta, varmista
ettd kaikki esivalmistelut on tehty.

Laitteen kytkeminen toimintaan

Paina pddlaitteen painiketta ECO POWER/
STANDBY ON () tai SOURCE.

=» Laite vaihtaa viimeksi valitulle ohjelmaldhteelle.
Paina CD,USB, TUNER tai AUX
kaukosddtimesta.

=» Laite vaihtaa valitulle ohjelmaldhteelle.

Laitteen kytkeminen eko-
valmiustilaan

Paina ECO POWER/STANDBY ON ()
aktiivisessa tilassa.

=» Kellon ndyton taustavalo on himmennetty
valmiustilassa.

Adnenvoimakkuus, sdddettdvat ddniasetukset,
viimeinen valittu tila, Idhteen valinta ja radion
ajastus sdilyvdt soittimen muistissa.

Kellonajan katsomiseksi valmiustilassa, paina
ECO POWER/STANDBY ON () alas 3
sekunniksi tai pidemmaksi ajaksi.

=» Systeemi siirtyy normaaliin valmiustilaan kellon
naytolla.

Paina ECO POWER/STANDBY ON ()

alas 3 sekunniksi tai pidemmaksi aikaa palataksesi
takaisin virransddstovalmiustilaan.

Energiaa sddstiava automaattinen

odotustila

Laitteen energiaa sddstavd toiminto kytkee sen
automaattisesti odotustilaan sen jdlkeen kun
kasetin tai CD-levyn toisto on pddttynyt eikd ole
kéytetty muita sdatimid.

Esittelytoiminto

Paina VOLUME -/+ (VOL +/ -)
danenvoimakkuussaddintd vastapdivdan laitteella
danenvoimakkuuden vahentamiseksi tai
my&tapdivdan ddnenvoimakkuuden lisddmiseksi.

=» Néytdssd ndkyy danenvoimakkuustaso "L "

ja numero vdlitta 1-31. “MIN" tarkoittaa
danenvoimakkuuden minimitasoa ja MM X"

tarkoittaa maksimitasoa.

Adnen tilapdinen katkaisu

Paina kauko-ohjaimesta painiketta MUTE.

=» Toisto jatkuu ilman dantd ja ndyttdon syttyy
MUTE"

Aini palautetaan painamalla uudelleen painiketta
MUTE tai lisadmalld ddnenvoimakkuutta.

Ainen saito

Painamalla toistuvasti painiketta DSC haluttujen
daniominaisuuksien saamiseksi POP, JAZZ,
CLASSIC tai ROCK.

Paina DBB basson vahvistuksen kytkemiseksi ja
katkaisemiseksi.

=» Jos DBB-toiminto on kytketty, DBB ON-ilmaisin
nakyy.

=» Jos DBB ei ole kdytossd, BB OFF tulee
nakyviin.



CD/MP3-CD vaihtimen kaytto

PHILIPS

Tarkedada!
CD-soittimen linssiin ei saa koskea!

Toistettavia levyjd

Télld sarjalla voidaan toistaa:

— Kaikkia valmiiksi danitettyjd audio-CD-levyja.

— Kaikki viimeistellyt audio CDR ja audio

CDRW -levyt

— MP3-CD-levyt (CD-ROM-lewyt, joilla on MP3-
kappaleita)

Soitin ei pysty toistamaan seuraavia: CD-ROM,
CD-I, CDV,VCD, DVD tai tiertokonekayttdisia
CD-levyja.

CD-levyn toisto
Valitse toimintaldhteeksi CD.

Paina pddlaitteen painiketta OPEN/CLOSE A
jolloin CD-pesd avautuu.

=>» Nayttoon ilmestyy “DFEN levypesa
avattaessa.

Asenna CD-levy tekstipuoli yldspdin ja paina
painiketta OPEN/CLOSE A sulkemaan CD-
levypesan.

=>» Nayttoon ilmestyy RERIING Raitojen
kokonaisméddrd ja soittoaika (tai senhetkinen levy
ja MP3-muodossa olevien kappaleiden numerot)
ndytetadn.

O Paina painiketta P Il toiston kdynnistdmiseksi.

Toiston keskeytys
Paina painiketta » 1L

Toistoa jatketaan painamalla uudelleen painiketta
41}

Toiston lopetus
Paina painiketta M.

Huomaa:

— Levyn toisto pysdhtyy myos, kun valitaan toinen
ohjelmaldhde tai levy loppuu.

— MP3-CD levyjen lukeminen voi kestdd yli 10
sekuntia yhdelle levylle koottujen kappaleiden
suuren mddrdn takia.

Tekstindytto

CD-toiston aikana

®Painamalla painiketta DISPLAY toistuvasti ndet

seuraavat tiedot vuorollaan.

=» Toistuvan kappaleen numero ja kulunut aika.
=» Raidan numero ja nykyisen raidan jdljelld oleva
toistoaika.

=¥ Raidan numero ja kulunut kokonaistoistoaika.
=» Raidan numero ja jéljelld oleva
kokonaistoistoaika.

MP3-CD-toiston aikana

Valitse painamalla painiketta DISPLAY
toistuvasti jokin seuraavista kolmesta nadytttilasta:
Raita, Albumi ja ID3.

Track =» Nykyisen raidan nimi likkuu ndytéssa.
Album =» Nykyisen albumin nimi liikkuu
naytossa.

ID-3 =¥ ID-3-tunniste (jos kaytossd) likkuu
naytossa.

Eri kaistan valitseminen

Paina kerran TUNING <</ PP kunnes
haluttu kaistanumero ilmestyy ndyttoon.

Jos toisto on pysahtynyt, aloita toisto
painikkeella » 1L
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CD/MP3-CD vaihtimen kaytto

Tietyn kohdan haku kaistan
puitteissa

Pidd painettuna painiketta TUNING |4/
b

=» Pikatoisto kdynnistyy mataladanisend.

Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta
TUNING €/ >p
=» Normaali toisto jatkuu.

Albumin/Nimikkeen valinta
(vain MP3-levyt)

Albumin valinta
Paina toistuvasti painiketta ALBUM/PRESET
V/A

Nimikkeen valinta
Paina toistuvasti painiketta TUNING |/
>

Erilaisia toistotiloja: SHUFFLE
(SEKOITUS) jaTOISTO

Pystyt valitsemaan ja muuttamaan toistotiloja
ennen toistoa tai toiston aikana.

Painamalla kauko-ohjaimesta toistuvasti painiketta
REPEAT ja SHUFFLE voidaan valita :

=» SHUF - shuffle —koko CD-levyn/ohjelman
kaistoja toistetaan satunnaisessa jdrjestyksessa.

=» SHUF REP ALL - koko CD-levyn/
ohjelman toistamiseksi jatkuvasti satunnaisessa
jarjestyksessa.

=» REP ALL - toistaa koko CD-levyn/
ohjelman.

=» REP - toistaa senhetkisen kaistan jatkuvasti.

Normaaliin toistoon palaamiseksi paina vastaavaa
REPEAT ja SHUFFLE-painiketta, kunnes
kyseiset SHUFFLE/REPEAT-tilat eivét ole endd
esilld ndytossa.

Voit myds painaa M toistotilan peruuttamiseksi.

Huomaa:

— Jos satunnaistoisto kytketddn MP3-levylle, kaikki
levylle tallennetut nimikkeet toistetaan
satunnaisessa jdrjestyksessd.

Kappalenumeroiden ohjelmointi
Kappaleita voi ohjelmoida pysaytystoiminnossa.
Muistiin voi tallentaa yhteensd 20 kappaletta
halutussa jdrjestyksessd.

O Paina PROG ohjelmointitilan sydttdmiseksi.

O Paina painikkeita TUNING <4/ p>-p>|
haluamasi kaistanumeron valitsemiseksi.

® Valitse MP3-levyn ohjelmoinnissa albumi ja
kappale painamalla painikkeita ALBUM/
PRESET V/ A ja TUNING ¢/ PP

© Paina PROG tallennettavan kaistanumeron
vahvistamiseksi.

O Toista vaiheet 2-3 kaikkien haluttujen kaistojen
valitsemiseksi ja tallentamiseksi.

(5] CD-ohjelmasi toiston kdynnistamiseksi painiketta
M ja sen jalkeen P11

® Jos yritit ohjelmoida yli 20 kappaletta,
ndyttoon ilmestyy sana “F ULL " Tdssd
tapauksessa:
=» Laite poistuu ohjelmointitoiminnosta
automaattisesti.
=» Painikkeen M painaminen poistaa kaikki
ohjelmoidut kappaleet.
=» Painikkeen Pl painaminen aloittaa
ohjelmoitujen kappaleiden toiston.

Huomaa:

— MP3-kappaleista ei voi koostaa ohjelmaa eri
CD-levyiltd eikd yhdessd tavallisten kappaleiden
kanssa.

Ohjelman tarkistus

Ohjelmoi STOP-kappaleet pysaytysasennossa
paina ja pidd painettuna laitteella hetken ajan
PROG, kunnes ndytossd nakyvat kaikki
tallentamasi kaistanumerot perakkaisessa
jarjestyksessa.

Ohjelman poistaminen

® Paina pysdytystoiminnossa painiketta M kerran
tai toiston aikana kahdesti.

=» llmaisin PROG havidd ja “CLERR" ndytetddn.



Radiovastaanotto

PHILIPS

Radiokanaville virittiminen

alitse ainamalla laitteen -
O Valitse FM pai lla lai SOURCE
painiketta tai kaukosdatimen TUNER-painiketta.

© Paina alas TUNING €<t/ BB ja vapauta

painike.

=>» Naytdssa nakyy "SEHRTH" niin kauan, kunnes
riittdvan voimakas radioasema [6ytyy.

=¥ Jos FM-kanava vastaanotetaan stereona,
ndytossa nakyy .

Toista vaihe 2 tarvittaessa, kunnes |6ydit halutun
kanavan.

Heikosti kuuluvalle kanavalle virittamiseksi

paina hetken ajan ja toistuvasti TUNING (<<

/ P, kunnes olet saanut optimin
vastaanoton.

Radiokanavien ohjelmointi
Radiokanaville tallennettavien radiokanavien
maksimimaard on 40.

Automaattinen ohjelmointi

Automaattinen ohjelmointi kdynnistyy valitusta
etukdteen ohjelmoidusta numerosta. Tastd
numerosta ldhtien aikaisemmat ohjelmoidut
radiokanavat tulevat ylipyyhityiksi.

Paina painiketta ALBUM/PRESET V¥ / A sen
ennalta ohjelmoidun numeron valitsemiseksi,
jossa ohjelmointi halutaan kdynnistettavaksi.

3]

o

Huomaa:

— Jos ei ole valittu numeroa ohjelmointia varten,
oletuksena on (1) ja kaikki ohjelmoimasi numerot
tulevat ylikirjoitetuiksi.

Paina PROG yli kahden sekunnin ajan
ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
=» Kaikki vastaanotetut asemat on ohjelmoitu.

Manuaalinen ohjelmointi

Viritd halutulle radiokanavalle (katso jaksoa
“Radiokanaville virittdminen”).

Paina painiketta PROG ohjelmoinnin
aktivoimiseksi.
=» Ndytossd vilkkuu PROG.

Paina painiketta ALBUM/PRESET V/ A
antamaan tdlle kanavalle numero vililtd 1 - 40.

Paina painiketta PROG asetuksen
vahvistamiseksi.

=» PROG havidd ndytostd; ndyttoon iimestyy
ennalta ohjelmoitu numero ja ennalta
ohjelmoidun kanavan taajuus.

Toista ylla kuvatut vaiheet muiden kanavien
tallentamiseksi.

Voit ylikirjoittaa ohjelmoidun kanavan
tallentamalla toisen taajuuden sen tilalle.
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Radiovastaanotto

Viritys ennalta ohjelmoiduille
kanaville
® Paina painiketta ALBUM/PRESET V/ A

kunnes ndytté6n ilmestyy halutun kanavan
ennalta ohjelmoitu numero.

RDS

Radio Data System jirjestelmdn avulla FM-
kanavat pystyvat lahettdmadan lisdinformaatiota.
Jos laitteesi pystyy vastaanottamaan RDS-
kanavan, ndyttoon ilmestyy, @Rrp's ja kanavan
nimi.

Automaattista ohjelmointia kdytettdessda RDS-
kanavat tulevat ohjelmoiduiksi ensin.

RDS-jirjestelmin tarjoaman
informaation katselu

@ Paina painiketta RDS toistuvasti seuraavien
tietojen (jos ne ldhetetddn) katselemiseksi.
— Kanavan nimi
— Radion tekstiviestit
— Taajuus

RDS-kellon asetus

Jotkut RDS-radioasemat ldhettdvat kellonajan
minuutin vélein. Kellonaika voidaan asettaa RDS-
signaalin mukana lahetettdvan aikasignaalin avulla.

Viritd RDS-kanavalle (ks.*Radiokanaville
virittdminen”).

Paina RDS 2 sekunnin ajan tai sitd kauemmin.
=> Nayttoon syttyy "SERR THM".

=» Kun RDS-aika on luettu, ndyttéon iimestyy
"RI5" ja kellonaika tallentuu muistiin.

Huomaa:

— Jotkut RDS-asemat lGhettdvat kellonajan
minuutin vdlein. Ldhetetyn ajan tarkkuus riippuu
Ihettdvdstd RDS-asemasta.
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Oheislaitteen valinta

Muun kuin USB-laitteen
kayttaminen

O Liti ulkoisen ohjelmaldhteen (TV,VCR, Laser Disc -
soitin, DVD-soitin tai ddnittdvd CD-soitin)
audiolahtslitinnat laitteen tulolitdntdinin LINE-IN.

@ Valitse oheislaitetoiminto painikkeella SOURCE
(tai AUX kaukosddtimestd).

Huomaa:

— Kaikkia ddnensddtotoimintoja (esim. DSC, DBB,
jne.) voidaan kdyttdd.

— Katso liitetyn laitteen omasta kdyttéohjeesta
lisdd tietoa.

USB-massatallentimen kaytto

Kytkemalld USB-massatallentimen Hi-Fi-
jarjestelmddn, voit nauttia tallentimeen
tallennetusta musiikista Hi-Fi -jarjestelman
voimakkaiden kaiuttimien valitykselld.

USB-massatallentimen kaytto

Yhteensopivat USB-massatallentimet
Hi-Fi-jarjestelmdn yhteydessa voit kdyttda:

— USB flash muistia (USB 2.0 tai USB1.1)

— USB flash players

— Muistikortteja (vaatii lisaksi kortinlukijan

toimiakseen Hi-Fi-jdjestelmdn kanssa)

Huomio:
— Jotkut USB flash playerit (tai muistilaitteet)
kdyttdvdt tavaramerkin suojelevaa teknologiaa
tallenetun sisdllon ddnityksessd. Tdlld tavoin
suojeltua sisdltod ei voi soittaa missddn muussa
laitteessa (kuten esimerkiksi tdssd Hi-Fi-
jdrjestelmdssa).
— USB-yhteyden yhteensopivuus tdmdn
mikrojdrjestelmdn kanssa:
a) Témd mikrojdrjestelmd tukee useimpia USB
MSD -standardien mukaisia USB-
massamuistilaitteita (MSD).
i) Yleisimpid massamuistiluokan laitteita ovat
esimerkiksi Flash-asemat, muistitikut ja muut
siirrettdvdt muistivdlineet.
ii)Jos tietokoneesi ndyttoon tulee teksti Disc
Drive (Levyasema), kun tietokoneeseen on
litetty massamuistilaite, se on todenndkaéisesti
MSD-yhteensopiva ja toimii kdyttdmdsi
mikrojdrjestelmdn kanssa.
b) Akku- ja paristokdyttoiset massamuistilaitteet.

Tarkista, ettd laitteen akussal/paristossa on virtaa,
tai lataa USB-laite ja aseta se sitten takaisin
mikrojdrjestelmddn.
— Tuetut musiikkityypit:
a) Tamd laite tukee vain suojaamattomia
musiikkitiedostoja, joiden pddtteend on jokin
seuraavista:.mp3 ,.wma
b) On line -musiikkikaupoista ostetut
musiikkitiedostot eivdt ole tuettuja, koska ne on
suojattu digitaalinen kdyttooikeuksien suoja
(Digital Rights Management, DRM).
¢) Sellaisia tiedostoja ei tueta, joissa on
esimerkiksi jokin seuraavista pddtteistd:
.wav; .m4a;.m4p; . mp4;.aac.
— Tietokoneen USB-porttia ei voi yhdistdd suoraan
mikrojérjestelmddn, vaikka tietokoneessa olisi .mp3
tai .wma-tiedostoja.

Tuetut formaatit:

— USB tai muistitiedosta formaatti FAT12,
FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 bittid)

— MP3 data rate 32-320 Kbps sekd vaihteleva
bit rate

— WMA versio 9 tai aiempi

— Hakemistojen pesikkeet max. 8 tasoa

— Albumeiden/kansioiden maara: maksimi 99

— Kappaleiden/raitojen maara: maksimi 500

— |D3-tagi v2.0 tai mydhempi

— Tiedoston nimi Uicode UTF8 (maksimipituus:
128 bittid)

Jarjestelma ei soita tai tue seuraavia:

— Tyhjid albumeja: tyhja albumi on albumi jossa
ei ole MP3/WMA tiedostoja ja jotka eivdt ndy
naytossa.

— Janjestelma hyppaa ei tuettujen formaattien yli. Tama
tarkoittaa esim. sitd, ettd VWord dokumentitdoc tai
MP?3 tiedostot joiden tiedostopdite on .dif jddvat
huomioimatta ja niitd ei soiteta.

— AAC, WAV, PCM &anitiedostoja

— DRM suojatut WMA tiedostot

— WNMA tiedostot Lossless formaatissa

Kuinka siirtdda musiikkitiedostoja
tietokoneeltasi USB-massatallentimelle

Vetdmélld ja pudottamalla voit helposti siirtad
musilkkitiedostoja tietokoneeltasi USB-massatallentimelle

Voit myos kayttdd Flash Playerin musiikin hallinta
ohjelmaa musiikin siirtoon

Voi kuitenkin olla, etti WMA-tiedostot eivit
toimi yhteensopimattomuus ongelmien
vuoksi.
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Oheislaitteen valinta

Kuinka jarjestiat MP3/WMA-tiedostosi Huomio:
USB-massatallentimella — Yhteensopimattomuus ongelmien vuoksi voi olla,
Tamd Hi-Fi-jarjestelmd kdy lapi MP3/WMA- ettd albumilkappale tiedot eivdt vastaa flash
tiedostoja tarkastamalla ensin kansiot, sitten playerin musiikin hallinta ohjelman tietoja
alakansiot ja sen jdlkeen kappaleet. Esimerkiksi: — Tiedoston nimi tai ID3-tagit nékyvdt ndytolld —
jos ne eivdt ole englanniksi.
Root
— Title 001
— Title 002
L Title 003
— %)um 01
Title 001
Title 002
Title 003
m 02
Title 001
Title 002
Title 003
— Album 03

Title 001
-Title 002
-Title 003

Jarjestd MP3-WMA-tiedostosi eri kansioihin ja
alakansioihin jarjestelman vaateiden mukaisesti.

Huomio:

— Jos et ole jdrjestdnyt levylld olevia MP3- ja
WMA-tiedostoja albumeihin, albumi “01”.

— Varmista, ettd MP3 tiedostot pddttyvit .mp3
mddreeseen.

— DRM suojattuihin WMA tiedostoihin, kdytd
Windows Media Player 10 (tai uudempi) ja poltal
konvertoi silld. Katso www.microsoft.com
saadaksesi lisdtietoa Windows Media Playeristd ja
WM DRM suojauksesta.

O Tarkasta, ettd USB-laite on litetty oikein (katso
Kayttoonotto: Muut liitdnnat).

© Paina SOURCE (USB kaukosddtimestd) kerran
tai useamman kerran valitaksesi USB.
— Naytélle ilmestyy NT TRACK, jos USB-
laitteesta ei |6ydy danitiedostoja

O soita USB-dénitiedostoja niin kuin soittaisit
albumeita/kappaleita CD-levyltd (katso CD/MP3-
CD vaihtimen kaytto).
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Kello/Ajastin

0
0
0
0

-/

Kellon asetus

Tarjolla on kaksi menetelméai kellon asetusta
varten: manuaalisesti tai automaattisesti RDS-
kanavaa kayttamalld.

Automaattinen kellon asetus
Katso “RDS-kellon asetus”.

Manuaalinen kellon asetus
Kelloon voidaan asettaa joko 12 tai 24 tunnin

nayttotoiminto (esim."HM i 00" tai “DO:00").

Paina valmiustilassa laitteesta painiketta
CLOCK niin kauan kaukosdatimesta.
=» 5ET CLOCK ndkyy hetken.Téaman jalkeen

kellon tuntien numerot alkavat vilkkua.

Valitse kellon tila painamalla kauko-ohjaimen
painiketta M.

=» Tdman jalkeen kellon tuntien numerot alkavat
vilkkua.

© Aseta tunnit painikkeella VOLUME -/+ (tai

paina VOL +/- kaukosddtimestd).

O Paina uudelleen CLOCK.

=» Kellon minuuttien numerot vilkkuvat.

e

o

© 06 o o

Aseta minuutit painikkeella VOLUME -/+ (tai
paina VOL +/- kaukosddtimestd).

Paina CLOCK ajan vahvistamiseksi.

Ajastimen asetus

Laitetta voidaan kdyttdd herdtyskellona, jolloin
CD-levy, USB, kasetti tai viritin kytkeytyy
asetettuna aikana (tehdédn vain kerran).
Jos mitddn painikkeista ei paineta 10 sekunnin
sisdlld, laite siirtyy ajastimen asetustilaan.

Paina valmiustilassa painiketta TIMER yli kaksi
sekuntia.

Valitse ohjelmaldhde painamalla toistuvasti
painiketta SOURCE.

=> Nayttoon ilmestyy “SET TIME" “GELELT
SOURCE”

Paina TIMER toiminnan vahvistamiseksi.

= "LET ON TIME" ndytetddn ja tunteja
tarkoittava luku vilkkuu.

Aseta tunnit painikkeella VOLUME -/+ (tai
paina VOL +/- kaukosddtimestd).

Paina uudelleen TIMER.
=» Kellon minuuttien numerot vilkkuvat.

Aseta minuutit painikkeella VOLUME -/+ (tai
paina VOL +/- kaukosddtimestd).

Paina TIMER ajan vahvistamiseksi.
=» Ajastin on nyt asetettu ja aktivoitu.

Ajastimen TIMER kytkenti ja
sammuttaminen

Oiltaessa odotustilassa tai toiston aikana paina
kerran kauko-ohjaimen painiketta TIMER.

=» Ndyttdon ilmestyy 43 jos toiminto on
aktivoitu ja se hdvidd, jos toiminto sammutetaan.
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Kello/Ajastin

Uniajastimen asetus
Uniajastimen avulla laite saadaan sammumaan
automaattisesti asetetun aikajakson kuluttua.

O Valttse katkaisuaika painamalla kauko-ohjaimesta
painiketta SLEEP toistuvasti.
=» Valittavissa on seuraavat asetukset (aika
minuutteina):

15—38—~45— 68—~ 80— 15 ...

=» Ndyttdon syttyy "OLEER 00 mOM tarkoittaa
aikaa minuutteina.
=> .. tulee nékyviin, jos valitsemasi uniajastimen
asetuksen arvo ei ole 0.

© Kun asetettu aika on haluamasi lakkaa painamasta
painiketta SLEEP.

Uniajastimen toiminnan katkaisu

® Paina painiketta SLEEP toistuvasti, kunnes
nayttoon syttyy "0" tai paina painiketta ECO
POWER/STANDBY ON O.
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Tekniset Tiedot

VAHVISTIN

PaY 170} 1<) ale T 2 x 50 W RMS
100 W + 100 W MPO
.............. = 62 dBA (IEC)
40 — 15000 Hz, £ 3 dB

Signaali-melu-suhde ..
Taajuusvaste
Impedanssi, kaiuttimet
Impedanssi, kuulokkeet .....

CD/MP3-CD SOITIN
Ohjelmoitavien kappaleiden maard .. 20
Taajuusvaste .20 — 20000 Hz
Signaali-kohinasuhde .
Kanavaerotus
Harmoninen sar
MPEG 1 layer 3 (MP3-CD)

MP3-CD bittinopeus 32-256 kbps
(128 kbps suositus)

Naytetaajuudet .. 32,441, 48 kHz

USB-soitin

USB 12Mb/s, V1.1

.. Tdlld jarjestelmalld voidaan soittaa MP3/ WMA

tiedostoja

Albumeiden/kansioiden maard ............ maksimi 99

Kappaleiden/raitojen maara............... maksimi 500

VIRITIN

FM-alU€ v 87.5-108 MHz

Herkkyys tasolla 75 Q

— mono, 26 dB signaali-melu-suhde.......... 2.8 yV

— stereo, 46 dB signaali-melu-suhde......... 614 pVv

Harmoninen kokonaissare ... =5%

Tajuusvaste ... 63 — 12500 Hz (+ 3 dB)

signaali-melu-suNde ... =50 dBA

KAIUTTIMET
2-tie, Bassorefleksijdrjestelma

YLEISTA

Virrankulutus Eco-valmiustilassa ..
Mitat
— Padlaite (L x KX S) e 152 x 228 x 285 mm

— Kaiutin (L x KX S) cves 152 x 228 x 257 mm
Paino

— pakkauksen Kanssa ... 9.08 kg
— pddlaite 352 kg
- Kaiutin 413 kg

Oikeus muutoksiin varataan.
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Hoito

Kotelon puhdistus

® Kiytd pehmedd laimeaan pesuveteen kostutettua
liinaa. Ald kayta alkoholia, spriita tai ammoniakkia
sisdftdvid tai sydvyttdvid puhdistusaineita.

Levyjen puhdistus

@ Puhdista likaantunut levy
puhdistusliinalla. Pyyhi levyd
keskustasta poispdin.

® Al kiyti liuottimia, kuten
bensiinig, dlaka analogisille levyille
tarkoitettuja puhdistusaineita tai
antistaattisia suihkeita.

Lukupdan linssin puhdistus

® Lukupdan linssiin voi aikaa my&ten kerddntya likaa
tai polyd. Tarvittaessa linssi voidaan puhdistaa
Philips CD Lens Cleanerilld tai vastaavalla.
Noudata Lens Cleanerin mukana olevia ohjeita.

Tarkistusluettelo

VAROITUS
Alé missdén tapauksessa yritd itse korjata laitetta, silld takuu lakkaa silloin olemasta voimassa.
Alé avaa laitetta ettet saa sdhkaiskua.

Jos laitteeseen tulee vika, tarkista alla luetellut kohdat ennen kuin toimitat laitteen huoltoon.
Ellei vika korjaannu ndilld keinoilla, kysy neuvoa myyjdltd tai asiakaspalvelusta.

Ongelma Ratkaisu

Naiytossa nakyy “N0 TI507. v Sy6td levy.

v Tarkista onko levy véddrinpdin.

v Odota ettd kondensoitunut kosteus hdvidd
linssistd.

v Vaihda tai puhdista levy, katso kohtaa Hoito.

v Kaytd viimeisteltyd CD-RW- tai CD-R-levyd.

Radiovastaanotto on heikko. v Jos signaali on liian heikko, sdddd antennia tai
yhdistd ulko-/keskusantenniin.
v Siirrd laitteisto kauemmas televisiosta tai
kuvanauhurista.
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Tarkistusluettelo

Ongelma Ratkaisu

Laite ei kdynnisty vaikka painikkeita
painetaan.

Aini ei kuulu tai kuuluu huonosti.

Vasen ja oikea kanava vaihtuneet.

Kauko-ohjain ei toimi.

Ajastin ei toimi.

Kellon/ Ajastimen asetus pyyhitty.

Jotkut USB-laitteen tiedostot eivit tule
ndkyviin

“IEVICE NOT SUPPORTED” selaamiseen

ndytossa.

v

AU U N N

<

SN

Irrota verkkopistoke pistorasiasta ja kytke
takaisin.

Sddda ddnenvoimakkuus.

Irrota kuuloke litdnnastd.

Tarkista ettd kaiuttimet on litetty kunnolla.
Tarkista ettd liittimet koskettavat kaiutinjohtimien
paljasta kohtaa.

Varmista, ettd MP3-levy tallennetaan 32-256
kbps:n bittinopeudella ja 48, 44.1 tai 32 kHz:n
ndytetaajuudella.

Tarkista kaiuttimien kytkenndt ja paikat.

Valitse ohjelmalahde (esim. CD tai viritin) ennen
kuin painat toimintopainiketta ( », 4, ).

Vie kauko-ohjain ldhemmids laitetta.

Aseta paristot oikeinpdin (plus- ja miinusmerkit
ndytettyyn suuntaan).

Vaihda paristot.

Suuntaa kauko-ohjain kohti laitteen
infrapunailmaisinta.

Aseta kello oikein.
Kytke ajastin painikkeella TIMER.
Jos tallennus on kdynnissd, pysdytd tallennus.

Sahkohadirio tai verkkojohto on irrotettu. Nollaa
kello/ajastin.

Tarkasta ylittdako kansioiden mddrd 99:n tai

ylittdako kappaleiden madrd 500:n

Poista USB-massamuistilaite tai valitse jokin
toinen lahde
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