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What's in the box (Fig.A)

1) Headphones

2) Transmitter

3) AC/DC adapter

4) Quick Start Guide

5) 35 mm to 6.3 mm stereo adapter plug

6) 2 x AAA rechargeable NiMH batteries (SBC HB550L)

7) Charging cable
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Get started

& Note
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Ensure the AC/DC adapter’s rated voltage corresponds to the mains socket voltage.

Before using the headphones for the first time, charge the supplied batteries for at least 10 hours.
Only use Philips rechargeable shortened sleeve NiMH batteries (2 X RO3/AAA) with your
headphones. Other types of rechargeable or alkaline batteries cannot be charged with this system.
Normal AAA alkaline batteries can be used to operate the headphones, but cannot be charged
with this system.

The effective transmission range is 7 meters maximum, depending on ambient conditions and
restricted to line of sight with relation to the transmitter.

Because IR light travels in a straight line, place the IR transmitter at the same height, or slightly
higher than the reception height of the IR headphone.

High IR light content such as sunlight and bright incandescent indoor lighting may degrade the
audio signal and cause interference. If you experience such problems, simply move the system to
a darker area.

Install/Replace the supplied batteries (Fig. B).

Connect the audio device with the transmitter (Fig. C-1).

Connect the power adapter to the transmitter (Fig. C-2) and wall socket (Fig. C-3).
Power on the transmitter (Fig. C-4).

> The red LEDs are on.

Power on the headphones (Fig. D-1).

> The red LED is on.

Adjust the volume to a moderate level (Fig. D-2).

To charge the headphones, power off the headphones and then connect the charging cable
(Fig. E).
> The green LED is on.

3 Product version table
Region Adapter type Input voltage / Output Carrier / Reception frequency
number frequency voltage
Left Right

Europe CM- 100-240V~, 12V,400mA 2.3 MHz 2.8 MHz
(except UK) 3AD12004/00  50/60Hz

UK. CM- 100-240V~, 12V,400mA 2.3 MHz 2.8 MHz
3AD12004/05 50/60Hz

For further product support, please visit www.philips.com/welcome

1 KakBO 1mMa B KyTuaTa
1) Cnywankn 2) Mpepasaten
3) AC/DC agantep 4) PBKOBOZCTBO 32 6bP30 MHCTaNMpaHe

5) CTepeo npexofHuK oT 3,5 MM KbM 6,3 MM

6) 2 6p. akymynatopHu NiMH 6atepun Tun AAA (SBC HB550L)

7) KaGen 3a 3apexgaHe
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HayanHu cTbrku
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YBepeTe Ce, 4e HOMMHaNHOTO HanpexeHue Ha AC/DC afjlanTepa OTroBaps Ha HanpexeHneTo
Ha Mpexara.

Mpeawn aa u3nonssaTe cnylwankuTe 3a NbPBU NbT, 3apeAeTe BKNOYEHUTE B KOMNNEKTa 6aTtepun
B MpoAb/keHue Ha noHe 10 vaca.

Camo NiMH akymynatopHu 6aTepun Philips cbc ckbceHa BbHIWHaA n3onauma (2 6p. RO3/AAA)
moraT Aa Ce U3NoN3BaT CbC CnylwankuTe Jpyrute BUAOBE akyMynaTOpHU UK ankanHn 6atepun
He Morart Aa ce 3apexJar ¢ Tasu cuctema.

CranfapTHuTe ankanHn 6atepun Tun AAA mMorat fja ce U3non3Bar 3a 3aXpaHBaHe Ha
cnywankuTe, HO He MOraT /ia Ce 3apexpart C Ta3n cucTema.

EdeKkTMBHUAT 06XBAT Ha NpefjaBaHe € MakCUMyM 7 MeTpa, B 3aBUCUMOCT OT OKONHUTE YCNOBMS,
1 e orpaHnyeH A0 IMHNATA Ha NpAKa BUAMMOCT C NpejasaTtens.

Tl KaTo MH(payepBeHaTa (1Y) cBeTAMHa ce pa3npocTpaHsBa No Npasa NMHUA, nocTaseTe LY
npefasaTens Ha CblyaTa BUCOYNHA UM MANKO Haf BUCOYMHATA Ha NpuemawmTe LY caywanku.
BucokaTa KOHUeHTpauma Ha Y nbumn, HanpuMep B CAbHYeBaTa CBETAMHA U ApKaTa CBETAMHA

OT NaMNK C HaXKeXaeMa XNYKa Ha 3aKpUTO, MOXE [ja HaManu cunarta Ha ayfuo curHana u ja
npegu3BKKa cMyLeHns. AKO CpelyHeTe Taknea npo6nemu, npocTo npemMecTeTe cucTemMaTa Ha
NO-TbMHO MACTO.

MocTassAHe/CMAHa Ha BKIOYEHUTE B KOMMNNeKTa 6atepum (Pur. B).

CBbp)keTe ayano yCTporNCTBOTO ¢ npedasatens (bur. C-1).

BknioueTe afanTepa 3a 3axpaHBaHe KbM npegasatens (Pur. C-2) n B eneKTpUYeckns KOHTaKT
(dur. C-3).

BkntoueTe npefasarens (dur. C-4).

> UepBeHnTe CBETOAMOAM Lie Ce BKNoUaT.

BkntoueTe cnywankute (dur. D-1).

> UepBeHUAT CBETOAMO, LLie Ce BKIOUM.

Perynupalite cunata Ha 3Byka jO yMepeHo HuBo (dur. D-2).

3a fla 3apefuTe ChyLWank1Te, U3KMoYeTe M 1 Cnej, ToBa CBbpXeTe Kabena 3a 3apexpaHe (dbur. E).
> 3eNeHnAT CBETOAMOA, LLie Ce BK/I0UM.

TabuLa ¢ BepcuuTe Ha Npo/yKTa

PervoH Howmep Ha Mogena BxopgHo Hanpexe-  M3xoaHo Hocewa yectoTa / Yec-

Ha afianTepa HMe / yecTOTa  Hampexe-  TOTa Ha npuemaHe
He
Hansso  HapsacHo
Espona (6e3 Be- CM-3AD12004/00 100-240V,50/60 Hz 12V,400 23 MHz 28 MHz
TMKOGPUTaHMS) mA
23MHz 28 MHz

Benukobputanns CM-3AD12004/05 100-240V,50/60 Hz 12V, 400
mA

3a owe noaapbxka 3a npogykta nocetete www.philips.com/welcome
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Obsah dodavky

1) Sluchéatka

2) Vysila¢

3) Sitovy adaptér

4) Struény navod k rychlému pouziti

5) Stereofonni adaptér konektoru jack 3,5 mm a 6,3 mm

6) 2 akumulatory NiMH, typ AAA (SBC HB550L)

7) Nabijeci kabel
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Zacindme

& Poznamka
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Ujistéte se, Ze jmenovité napéti sitového adaptéru odpovida napéti v zasuvce elektrické sité.
Pfed prvnim pouzitim sluchatek nabijejte dodané akumulatory po dobu alespori 10 hodin.

Ve sluchatkach pouzivejte pouze akumulatory NiMH ve smrstovaci folii (2 x RO3/AAA) vyrobené
spole&nosti Philips. liné typy akumulator( nebo alkalickych baterii nelze pomoci tohoto systému
nabijet.

K provozu sluchatek Ize pouzit normalni alkalické baterie AAA, ale nelze je pomoci tohoto
systému nabijet.

Uginny vysilaci dosah je maximalné 7 metr{l a zavisi na okolnim prostfedi, pfitemz je omezen na
oblast s pfimou viditelnosti vysilace.

Protoze infratervené zéfeni se §ifi pfimym smérem, umistéte infracerveny vysila¢ do stejné vysky
nebo o néco vyse, nez bude predpokladana poloha pfijimace infracervenych sluchatek.

Silné zdroje infraterveného zareni, jako slunecni svétlo a jasné hejivé pokojové osvétleni, mohou
znehodnocovat audio signal a pdsobit rudeni. Pokud méate podobné potize, jednoduse premistéte
systém do temnéjsi oblasti.

Instalace/vyména dodanych baterif (obr. B).

PFipojte k vysilai audiozafizeni (obr. C-1).

Pripojte napéjeci adaptér k vysilaci (obr. C-2) a elektrické zasuvce (obr. C-3).
Napajeni vysilace (obr. C-4).

> Cervené kontrolky LED sviti.

Napajeni sluchatek (obr. D-1).

» Cervena kontrolka LED svitf.

Nastavte hlasitost na pozadovanou Groven (obr. D-2).

Pred nabijenim sluchatka vypnéte a pfipojte nabijeci kabel (obr. E).

L Zelena kontrolka LED sviti.

3 Tabulka verzi vyrobku
Region Cislo typu adap- ~ Vstupni napéti /  Vystupni  Frekvence nosné viny / pfijmu
téru frekvence napétf
Levy kanal Pravy kanal
Evropa  CM-3AD12004/00 100-240V~, 12V, 2,3 MHz 2,8 MHz
(mimo Vel- 50/60 Hz 400 mA
kou Briténii)
Velka Britnie CM-3AD12004/05 100-240V~, 12V, 2,3 MHz 2,8 MHz
50/60 Hz 400 mA

Dalsi podpora vyrobku viz stranka www.philips.com/welcome
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Lieferumfang

1) Kopfhorer

2) Transmitter

3) Netzteil

4) Kurzanleitung

5) 35 mm auf 6,3 mm Stereoadapter

6) 2 x AAA-NiMH-Akkus (SBC HB550L)

7) Ladekabel
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Erste Schritte
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Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Netzteils der Spannung der Steckdose entspricht.
Bevor Sie die Kopfhdrer zum ersten Mal benutzen, laden Sie die mitgelieferten Akkus mindestens
10 Stunden lang auf.

Verwenden Sie ausschlieRlich Philips NiMH-Akkus (2 x RO3/AAA) fir lhre Kopfhorer. Andere
Arten von Akkus oder Alkali-Batterien konnen mit diesem System nicht aufgeladen werden.

Sie konnen die Kopfhérer mit normalen AAA-Alkalibatterien betreiben, diese aber nicht mit
dem System aufladen.

Der Ubertragungsbereich liegt bei max. 7 Meter, abhéngig von den Umgebungsbedingungen und
méglichen Hindernissen zwischen Sender und Empfénger.

Da Infrarotlicht in geraden Linien tibertragen wird, sollten Sie den Infrarot-Transmitter auf der
Empfangshohe der Kopfhorer oder etwas hoher positionieren.

Starkes Infrarotlicht, wie z. B. Sonnenlicht oder helle Innenbeleuchtung, kann das Audiosignal
beeintrdchtigen und Stérungen verursachen. Wenn solche Probleme auftreten, stellen Sie das
Gerét einfach in einem dunkleren Bereich auf.

Setzen Sie die mitgelieferten Akkus ein bzw. tauschen Sie sie aus (Abb. B).

Verbinden Sie das Audiogerat mit dem Transmitter (Abb. C-1).

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Transmitter (Abb. C-2) und einer Steckdose (Abb. C-3).
Schalten Sie den Transmitter ein (Abb. C-4).

 Die roten LEDS leuchten.

Schalten Sie die Kopfhérer ein (Abb. D-1).

 Die rote LED leuchtet.

Stellen Sie eine mittlere Lautstarke ein (Abb. D-2).

Um die Kopfhorer aufzuladen, schalten Sie sie zunéchst aus, und schlieen Sie dann das
Ladekabel en (Abb. E).
> Die griine LED leuchtet.

3 Tabelle mit Produktversionen

Region Adapter- Eingangs-  Ausgangs- Tréger-/Empfangsfrequenz
typennummer spannung/  spannung
Frequenz
Linke Seite Rechte Seite
Europa CM-3AD12004/00 100 bis 12V, 2,3 MHz 2,8 MHz
(auBer 240V~, 400 mA
GroRbri- 50/60 Hz
tannien)
GroBbri- CM-3AD12004/05 100 bis 12V, 2,3 MHz 2,8 MHz
tannien 240V~, 400 mA
50/60 Hz

Weiteren Produktsupport erhalten Sie unter www.philips.com/welcome.

1 MeplexOPEVA GUOKELOTIOG

1) AKOUTTIKA 2) Mopmog

3) Tpogodotikd AC/DC 4) O3nyd¢ ypryopng ekkivnong

5) Z1epe0@wVIKO BOoua TPo@odoTikol 3,5 XIA. w¢ 6,3 XIA.

6) 2 emavagopTiZopeveg Pnatapieg AAA NiMH (SBC HB550L)

7) Kahwdio gdptiong

2 ZeKvnoTE

6 >nueiwon

® BeBaiwbeite 0TI N OVOUAGTIKA TAaN TOU TPOPodoTIKol AC/DC aVTIGTOIXEI 0TV TAGN TNG

npidac.

MNPV XPNGIUOTIOINCETE TA AKOUT TIKA Y10 IPATH POPd, POPTIOTE TIC TOPEXOPEVEG PTIATAPIEC

yla TOLAGXIGTOV 10 WPEG.

® [0 T0 AKOUGTIKA 00¢, XPNOlpomoleite povo emavagopti{oueveg pnatapieg NiMH (2 X R03/

AAA) tng Philips. Mnv @optilete pe autd T0 6O TN AANOUE TOTIOUC EMOVAPOPTIZOUEVWV

OAKAAIK®V UTIOTOPLV.

Mmopeite va XxpnoIHoToINaETE KAVOVIKEG OAKANKEG pTtaTapieg TOmov AAA yia Ta

OKOUOTIKA, OANG OEV UTIOPEITE VA TIG YOPTICETE PE AUTO TO GUTTNHA.

To e0pOC UETASOONG ival 7 HETPX TO PEYIOTO, AVANOYA HE TIG GUVBNKEG TEPIBAAAOVTOG Kl

TIEPIOPITUEVO GTNV OTITIKY €VBEIC O€ TXEDT HE TOV TIOUTIO.

® Emeidn n umépubpn akTivoBolia taidebel oe eubeia ypapur, TOMOBETATTE TOV TOUTO
LTEPLBPWY GTO 10 LYOC 1 ENGXIOTA TIIO YNAG ATIO TO DYOG ARYNG TWV KOUC TIKWV
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Tehokas lahetyskantama on enintdén 7 metria ympéristdolosuhteiden mukaan ja rajoitetusti
suoraan lahettimen edessa.

Koska infrapunavalo kulkee suoraan eteenpdin, aseta infrapunaldhetin samalle korkeudelle tai
hieman korkeammalle kuin infrapunakuulokkeet.

Voimakas infrapunavalo, kuten auringonvalo tai kirkas sisavalaistus, voivat heikentéa aénisignaalia
ja aiheuttaa hairiita kuuluvuuteen. Jos tallaisia ongelmia ilmenee, sijoita laitteet hamarampaan
paikkaan.

Asenna tai vaihda laitteen mukana toimitetut akut (kuva B).

Liita &énentoistolaite, jossa on lahetin (kuva C-1).

Liita verkkolaite lahettimeen (Kuva. C-2) ja pistorasiaan (Kuva. C-3).

Kytke l&hettimeen virta (kuva C-4).

5 Punaiset LED-merkkivalot palavat.

Kytke kuulokkeisiin virta (kuva D-1).

> Punainen LED-merkkivalo palaa.

Saada aanenvoimakkuus sopivalle tasolle (Kuva. D-2).

Lataa kuulokkeet kytkemalld niihin ensin virta ja liittdmalla sitten latauskaapeli (Kuva. E)
> Vihred LED-merkkivalo palaa.

3 Tuoteversio, poyta
Alue Verkkolaitteen Tulojénnite/-  L&htdjan-  Operaattori / Vastaanotto-
tyyppinumero taajuus nite taajuus
Vasen Oikea

Eurooppa (paitsi CM-3AD12004/00 Tulo: 100-240 12V,400 2,3 MHz 2,8 MHz

Yhdistyneet V~,50/60 Hz mA
kuningaskunnat)

Yhdistyneet ~ CM-3AD12004/05 Tulo:100-240 12V,400 2,3 MHz 2,8 MHz
kuningaskunnat V~,50/60 Hz mA

Li

satietoja tuotetuesta on osoitteessa www.philips.com/welcome

1  Contenu de I'emballage
1) Casque 2) Emetteur
3) Adaptateur CA/CC 4) Guide de mise en route

5) Adaptateur stéréo 35 mm a 6,3 mm

6) 2 piles AAA rechargeables NiMH (SBC HB550L)

7) Cable de recharge

LTEPLBPWV. f A
® H uPnAr TEPIEKTIKOTNTA QWTOG LTIEPUBPWY, OTIWE GTO NAIAKO PG KAl TOV £VTOVO 2 Guide de demarrage
E0WTEPIKO PWTIOPO OO MNIUTITAPEG TUPAKTWOEWG EVOEXETAI VO UTIOPOBICEL TO TR eR
AXOU Kal VO TIPOKAAETEL TTOPEUPBOAEC. AV TTPOKOYEI OTIOI0SATIOTE TETOIO TIPOPBANUL, ATIAWG emarque
HETOKIVAOTE TO 600TNHA OE IO OKOTEVOTEPN TIEPIOXN. * Assurez-vous que la tension nominale de 'adaptateur CA/CC correspond a la tension de la prise secteur.
* Avant d'utiliser le casque pour la premiére fois, mettez les piles fournies en charge pendant au
1 EyKoTOoOTAOTE/AVTIKATOOTAOTE TIG TIOPEXOUEVES MTaTapieg (EIK. B). moins 10 heures.
2 SUVSEGTE I GUGKEUR 10U i TOV TIOWTO (EIK, C-1). ® Utilisez uniquement des piles rechargeables NiMH Philips (2 X RO3/AAA) avec votre casque. Le
3 SuVBEaTE TO TPOYOBOTIKG AC GTOV TIORTId (Elk. C-2) Kat oTny Tipila (Ek. C-3). systéme ne prend pas en charge d'autres types de piles rechargeables ou alcalines.
4 EvepyomoIfioTe ToV IO (EIK. C-4) * Vous pouvez utiliser des piles alcalines AAA avec votre casque mais le systeme ne le prend pas
, ] Sl en charge.
5 O1 KOKKVIVEC, LED aquouy. ® Plage de transmission effective : 7 métres maximum, en fonction des conditions ambiantes et de
5 EvepyoToInoTe Ta OKOUOTIKG (EIK. D-1). la visibilité directe par rapport a I'émetteur.
L H KOKKIvn LED avdpel. * Dans la mesure ou les signaux IR ne sont diffusés qu'en ligne droite, placez I'émetteur IR au
6 PuBpioTe TNV évtaon ot éva PETpIo eminedo (Eik. D-2). méme niveau que le casque IR ou légérement au-dessus.
7 T Vo QOPTIOETE T OKOUTTIKA, OTIEVEPYOTIOIOTE TO KOl GUVSEDTE TA OTO KOAWSIO ® Les sources de lumiére infrarouge importantes telles que la lumiére du soleil ou une source de lumiére
@opTionG (EIK. E). ' incandescente en intérieur peuvent dégrader les signaux audio et provoquer des interférences. Si
> H mpdotvn LED avépet. vous rencontrez ce genre de probléme, déplacez le systéme dans une zone plus sombre.
3 Mivakag €kdoang TPoidvTog 1 Installez/remplacez les piles fournies (Fig. B).
Meploxr  ApiBudg tomou  Taon / ouxvotnta  Téon TuxvoTnTa Qopéa / AqUING 2 Connectez l'appareil audio a I'émetteur (Fig. C-1).
TPOPOJOTIKOL £10000U €£0dou 3 Branchez I'adaptateur secteur sur I'émetteur (Fig. C-2) et la prise murale (Fig. C-3).
ApIOTEPD AcEi 4 Allumez 'émetteur (Fig. C-4).
- L Les voyants rouges sont allumés.
E(lépK(;)c)]Tcn CM-3AD12004/00 1%%/%4(1)%\/; 40102r\7/{A 2,3 MHz 2,8 MHz 5 Allumez le casque (Fig. D-1).
HB) > Le voyant rouge est allumé.
6 Réglez le volume sur un niveau modéré. (Fig. D-2).
HB.  CM-3AD12004/05 1%%/%‘(1)?_'\/; 401()2r\7/{A 23 MHz 28 MHz 7 Pour charger le casque, éteignez-le, puis branchez le cable de recharge (Fig. E).
> Le voyant vert est allumé.
l'a TPAOBETN LTIOCTAPIEN TIPOIOVTOG, ETICKEPTEITE Tn dlevBuvan www.philips.com/welcome 3 Tableau de version du produit
I'adaptateur / Fréquence sortie réception
1  Contenido de la caja Gauche Droite
1) Auriculares 2) Transmisor Europe (@~ CM-3AD12004/00 100 - 240V~, 50 12V, 2,3 MHz 2,8 MHz
3) Adaptador de CA/CC 4) Guia de inicio rapido ,l?%);,;i%gb% /60 Hz 400 mA
5) Enchufe adaptador estéreo de 3,5 mm - 63 mm Royaume-Uni CM-3AD12004/05 100 - 240V~ 50 12V, 23MHz 28 MHz

6) 2 pilas AAA NiMH recargables (SBC HB550L)

7) Cable de carga

2 Introduccion

& Nota

® Aseglrese de que el voltaje nominal del adaptador de CA/CC corresponde con el voltaje de la
toma de alimentacion.

Antes de utilizar los auriculares por primera vez, cargue las pilas suministradas durante al menos
10 horas.

Utilice sélo pilas NiMH recargables acortadas de Philips (2 X RO3/AAA) con los auriculares.
Otros tipos de pilas recargables o alcalinas no pueden cargarse con este sistema.

Las pilas alcalinas de AAA normales pueden utilizarse para que los auriculares funcionen, pero
no pueden cargarse con este sistema.

La distancia de transmision efectiva es de 7 metros como maximo, dependiendo de las
condiciones atmosféricas y restringida a la linea de visién en relacion al transmisor.

La luz infrarroja viaja en linea recta, por lo que debe colocar el transmisor de rayos infrarrojos a
la misma altura o a una altura ligeramente superior a la altura de recepcién de los auriculares por
infrarrojos.

El alto contenido de luz infrarroja, debido a la luz solar o a la iluminacién interior brillante e
incandescente, puede reducir la sefial de audio y provocar interferencias. Si experimenta tales
problemas, simplemente mueva el sistema a una zona méas oscura.

Instale o sustituya las pilas suministradas (fig. B).
Conecte el dispositivo de audio al transmisor (fig. C-1).
Conecte el adaptador de alimentacion al transmisor (fig. C-2) y a la toma de alimentacion (fig.

Encienda el transmisor (fig. C-4).

> Los LED rojos estan encendidos.

5 Encienda los auriculares (fig. D-1).

— EI LED rojo esta encendido.

Ajuste el volumen en un nivel moderado (fig. D-2).

Para cargar los auriculares, apaguelos y, a continuacion, conecte el cable de carga (fig. E).
L EI LED verde esta encendido.

3  Tabla de versiones del producto
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Region NUmero de mode- Voltaje de entra- Voltaje de  Operador/frecuencia de recepcion

lo de adaptador ~ da/frecuencia salida
Izquierdo Derecho
Europa CM-3AD12004/00  100-240V~, 12V, 2,3 MHz 2,8 MHz
(menos 50/60 Hz 400 mA
UK.)
UK. CM-3AD12004/  100-240V~, 12V, 2,3 MHz 2,8 MHz
05 50/60 Hz 400 mA

Para asistencia del producto adicional, visite www.philips.com/welcome

1 Pakendi sisu

1) Kdrvaklapid 2) Saatja

3) Vahelduv- ja alalisvoolu adapter 4) Kiirjuhend

/60 Hz 400 mA

Pour de plus amples informations sur le support produit, veuillez vous rendre sur le site
www.philips.com/welcome

1 Sto se nalazi u kutiji
1) Slusalice 2) Odasilja¢
3) AC/DC adapter 4) Kratke upute

5) Stereo adapter za 35 mm u 6,3 mm

6) 2 punjive AAA NiMH baterije (SBC HB550L)

7) Kabel za punjenje

2 Prvi koraci

& Napomena
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Provjerite odgovara li nazivni napon AC/DC adaptera naponu uti¢nice.

Prije prvog koristenja sludalica isporuc¢ene baterije punite najmanje 10 sati.

Uz slusalice koristite isklju€ivo kratke punjive NiMH baterije (2 X RO3/AAA) tvrtke Philips. Ovim
sustavom ne mogu se puniti druge vrste punjivih ili alkalnih baterija.

Uobicajene AAA alkalne baterije mogu se koristiti za napajanje slusalica, ali se ne mogu puniti
ovim sustavom.

Efektivni doseg prijenosa je najvise 7 metara, ovisno o uvjetima okoline i ograni¢eno prema
vidnoj liniji do odasiljaca.

Bududi da se infracrveno svjetlo $iri u ravnoj liniji, IC odasilja¢ stavite na istoj visini ili malo vise u
odnosu na visinu prijema IC slusalice.

Velika koncentracija infracrvenog svjetla, prisutna npr. u sun¢evom svjetlu i kod klasi¢ne rasvjete
u zatvorenom prostoru, moze oslabiti zvucni signal i uzrokovati smetnje. Ako dode do takvih
problema, jednostavno pomaknite sustav u mragnije podrucje.

Umetanje/zamjena isporucenih baterija (sl. B).

Audio uredaj povezite s odasiljatem (sl. C-1).

PoveZite strujni adapter s odasiljacem (sl. C-2) i zidnom uti¢nicom (sl. C-3).
Ukljucivanje odasiljaca (sl. C-4).

> Crveni LED indikatori ¢e se ukljuciti.

Ukljucivanje slusalica (sl. D-1).

> Crveni LED indikator ¢e se ukljuciti.

Postavite glasnoéu na umjerenu razinu (sl. D-2).

Kako biste punili slusalice, najprije ih iskljucite i zatim prikljucite kabel za punjenje (sl. E).
L» Zeleni LED indikator ¢e se ukljuciti.

3 Tablica verzije proizvoda

Regija Broj vrste adaptera  Ulazni napon/  lIzlazni  Frekvencija nosaca / prijema
frekvencija napon
Lijevo Desno
Europa (osim  CM-3AD12004/00 100 - 240V~, 12V,400 2,3 MHz 2,8 MHz
Ujedinjenog 50/60 Hz mA
Kraljevstva)
Ujedinjeno CM-3AD12004/05 100 - 240V~, 12V,400 23 MHz 2,8 MHz
Kraljevstvo 50/60 Hz mA

5) 3,5 mm—6,3 mm stereoadapter

6) 2 x AAA taaslaetavad NiMH-akud (SBC HB550L)

7) Laadimiskaabel

2 Alustamine
& Mérkus

® \eenduge, et vahelduv- ja alalisvoolu adapteri nimipinge vastab seinakontakti pingele.

Enne korvaklappide esmakasutust laadige komplektisolevaid akusid vdhemalt 10 tundi.

Kasutage korvaklappides ainult Philipsi taaslaetavaid lihendatud NiMH-akusid (2 X RO3/AAA).

Muud tiitipi taaslaetavate akude voi leelispatareide laadimine ei ole selle stisteemiga vdimalik.

® AAA-suuruses leelispatareisid vaib kasutada kdrvaklappides, kuid patareisid ei saa selle seadme
abil laadida.

® TGhus toimimispiirkond on maksimaalselt seitse meetrit ning seda mojutab Umbritsev

temperatuur ning see on piiratud saatja otsenghtavusega.

Kuna infrapunavalgus ligub lineaarselt, asetage infrapunasaatja infrapunakdrvaklappide

vastuvBtukdrgusega samale tasemele v&i veidi kGrgemale.

Muudest objektidest (nt paikesevalgus ja ere hddglambist périnev sisevalgus) parinev suur

infrapunavalguse hulk v8ib helisignaali nérgendada ning selles héireid tekitada. Probleemi

iimnemisel asetage stisteem pimedamasse kohta.

Paigaldage/vahetage komplektisolevad akud (joonis B).

Uhendage heliseade saatjaga (joonis C-1).

Uhendage toiteadapter saatjaga (joon. C-2) ja seinakontakti (joon. C-3).
Saatja toite margutuli (joonis C-4).

5 Punased LED-margutuled on siittinud.

5 Karvaklappide toite margutuli (joonis D-1).

5 Punane LED-mérgutuli on sttinud.

Seadistage helitugevus keskmisele tasemele (joon. D-2).

Korvaklappide laadimiseks ltilitage kdrvaklappide toide vélja ning ihendage seejérel kdrvaklapid
laadimiskaabliga (joon. E).
— Roheline LED-mérgutuli on stittinud.

3 Tooteversioonide tabel
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Piirkond Adapteri tubi- Sisendpinge /  Vdljund-  Kandja / vastuvGtusagedus
number sagedus pinge
Vasak Parem
Euroopa (véla CM-3AD12004/00 100-240V, 12V,400 2,3 MHz 2,8 MHz
arvatu Uhend- ~50/60 Hz mA
kuningriik)
Uhendku-  CM-3AD12004/05 100-240V, 12V,400 2,3 MHz 2,8 MHz
ningriik ~50/60 Hz mA

Uksikasjalikuma tootetoe saamiseks killastage veebisaiti www.philips.com/welcome

1 Toimituksen sisaltod

1) Kuulokkeet 2) Lahetin

3) Verkkolaite 4) Pikaopas

Daljnju podrsku za proizvod potraZite na web-stranici www.philips.com/welcome

1 A doboz tartalma

1) Fejhallgatd

2) Ad6készilék

3) Valtéaram/egyenaram (AC/DC) adapter

4) Rovid Uizembe helyezési Gtmutatd

5) 35 mm - 6,3 mm sztere6 adaptercsatlakozo

6) 2 db AAA NiMH akkumulator (SBC HB550L)

7) Tolt6kabel

2 lzembe helyezés

& Megjegyzés

® Ellendrizze, hogy az AC/DC adapter névleges fesziiltsége megfelel a halézati aljzat fesziiltségének.
* A fejhallgaté els6 hasznalata el6tt legaldbb 10 6ran keresztil toltse az akkumulatorokat.

* A fejhallgatéhoz kizarélag Philips gyartmanyd NiMH-akkumulatort (2 X RO3/AAA) hasznaljon.

Més tipust akkumulatorokkal, illetve alkélielemekkel nem hasznalhat6 a késztilék.

* Normél AAA méret(i alkali elemmel m(ikodik a fejhallgato, de feltdltésére a rendszer nem

alkalmas.

* Az effektiv atviteli tartomany az adokésziilék esetében maximum 7 méter, a korilményekt6|

fligg6en és a latosugarra korlatozva.

* Mivel az infravoros fény egyenes vonalban terjed, helyezze az infravords adokésziiléket az IR

fejhallgatd vételi magassagaval megegyez6 magassagu, vagy magasabb helyre.

*® A magas infravords tartomanyt tartalmazé fényforrasok, mint pl. a napfény vagy fényes beltéri

izz6lampak, csokkenthetik az audiojeleket 4tviteli teljesitményét és interferenciat okozhatnak. Ha
hasonlé problémakat észlel, egyszeriien helyezze at a rendszert egy sotétebb helyre.

A mellékelt akkumulatorok behelyezése/cseréje (B abra).
Az audioeszkdz és az adOkésziilék csatlakoztatasa (C-1 bra).

1
2
3 Csatlakoztassa a halozati adaptert az adokészulékhez (C-2 abra) és a fali aljzathoz (C-3 abra).
4

Az addkészilék bekapcsolasa (C-4 abra).
— A voros LED-ek be vannak kapcsolva.

5 Az adokészulék bekapcsolasa (D-1 abra).

> A voros LED be van kapcsolva.

6 Allitsa be a hanger6t egy mérsékelt szintre (D-2 4bra).

A fejhallgato toltéséhez a kikapcsoléast kovetden csatlakoztassa a toltékabelhez (E abra).
5 A z6ld LED be van kapcsolva.

3 Termékverzi6 tablazat

Régi6 Az adapter tipus-  Bemeneti feszilt-  Kimeneti Viv6- / vételi frekvencia
szama ség / frekvencia  feszliltség
Bal Jobb

Eurépa (az CM-3AD12004/00 100 - 240V~, 12V,400 2,3 MHz 2,8 MHz

Egyesult 50/60 Hz mA

Kiralysag
kivételével)

Egyesult CM-3AD12004/05 100 - 240V~, 12V,400 2,3 MHz 2,8 MHz

Kiralysag 50/60 Hz mA

5) 3,5 - 6,3 mm:n stereoliitdntasovitin

6) 2 kpl ladattavia AAA NiMH -akkuja (SBC HB550L)

7) Latauskaapeli

2 Aloittaminen
& Huomautus

® Varmista, ettd verkkolaitteen jannite vastaa verkkovirtaliitdnnén jannitetta.
® |ataa kuulokkeiden mukana toimitettuja akkuja vahintaan 10 tuntia ennen kuulokkeiden
ensimmaisté kayttokertaa.

ei voi ladata muuntyyppisié ladattavia akkuja tai alkaliakkuja.
Tavallisia AAA-alkaliparistoja voi kayttaa kuulokkeissa, mutta niitd ei voi ladata télla laitteella.

Kéyté kuulokkeiden kanssa ainoastaan Philipsin ladattavia NiMH-akkuja (2 X RO3/AAA). Laitteella

Tovabbi terméktamogatast a kovetkez6 cimen talalhat: www.philips.com/welcome



1  Contenuto della confezione

1) Cuffie

3) Adattatore CA/CC

5) Spina adattatore stereo 3,5 mm-6,3 mm

6) 2 batterie AAA ricaricabili NiMH (SBC HB550L)
7) Cavo di ricarica

2) Trasmettitore
4) Guida rapida

3 Productversietabel

Regio Adaptertypenum- Invoervermogen/- Uitvoer-  Bereik-/ontvangstfre-
mer frequentie vermogen quentie
Links Rechts
Europa (muv. CM-3AD12004/00 100 - 240V,50/60 Hz 12V,400 23 MHz 28 MHz
het Verenigd mA
Koninkrijk)
hetVerenigd CM-3AD12004/05 100 - 240V,50/60 Hz  12V,400 23 MHz 28 MHz

Koninkrijk. mA

2 Guida introduttiva

& Nota

* Verificare che la tensione nominale dell'adattatore CA/CC corrisponda a quella della presa a
muro.

Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, caricare le batterie fornite in dotazione per almeno
10 ore.

Per le cuffie utilizzare solo batterie ricaricabili Philips NiMH con base in metallo (2 X RO3/AAA).
Altri tipi di batterie ricaricabili o alcaline non possono essere ricaricate con questo sistema.

E possibile utilizzare normali batterie alcaline AAA per usare le cuffie; tali batterie, tuttavia, non
possono essere ricaricate tramite il sistema.

La portata massima effettiva di trasmissione € di 7 metri a seconda delle condizioni dell'ambiente
e limitata alla linea dell'orizzonte con il trasmettitore.

Poiché i raggi IR viaggiano in linea retta, & necessario posizionare il trasmettitore IR alla stessa
altezza o un po’ piu in alto rispetto all'altezza di ricezione delle cuffie IR.

Fonti di luce IR elevata come quella del sole e dei sistemi di illuminazione per interni a
incandescenza possono ridurre la qualita del segnale audio e causare interferenze. Se si verificano
tali problemi, spostare semplicemente il sistema in una zona piu scura.

Installare/sostituire le batterie in dotazione (Fig. B).

Collegare il dispositivo audio al trasmettitore (Fig. C-1).

Collegare l'alimentatore al trasmettitore (Fig. C-2) e alla presa a muro (Fig. C-3).
Accendere il trasmettitore (Fig. C-4).

— | LED rossi sono accesi.

5 Accendere le cuffie (Fig. D-1).

— |l LED rosso & acceso.

Regolare il volume a un livello moderato (Fig. D-2).

Per caricare le cuffie, spegnere e poi collegare il cavo di ricarica (Fig. E).

— || LED verde € acceso.

3 Tabella relativa alle versioni dei prodotti
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Area Numero di tipo  Tensione in entra- Tensione  Frequenza di ricezione/por-
adattatore ta/frequenza  in uscita tante
Sinistra Destra

Europa (ec- CM-3AD12004/00  100-240V~,  12V,400 2,3 MHz 2,8 MHz
cetto Regno 50/60 Hz mA

Unito)

Regno ~ CM-3AD12004/05  100-240V~,  12V,400 2,3 MHz 2,8 MHz

Unito 50/60 Hz mA

Per ulteriore assistenza, visitare il sito Web www.philips.com/welcome

1  Kas yra rinkinyje

1) Ausinés

3) AC / DC adapteris

5) 3,5 mm - 6,3 mm stereo adapterio kiStukas

6) 2 x AAA jkraunamos NiMH baterijos (SBC HB550L)
7) |krovimo laidas

2 PradZia

6 Pastaba

|sitikinkite, kad AC / DC adapterio jtampa sutampa su tinklo jtampa.

Prie$ pirmajj ausiniy naudojima, jkraukite pakuotéje esancias baterijas bent 10 valandas.
Ausinéms naudokite tik ,,Philips* jkraunamus nedideliu NiMH maitinimo elementus (2 X R03/
AAA). Kito tipo jkraunamy arba 3arminiy baterijy Sia sistema jkrauti negalima.

|prastas AAA Sarmines baterijas galima naudoti ausinése, taciau jy negalima jkrauti Sia sistema.
Efektyvus perdavimo diapazonas — maks. 7 metrai, priklausomai nuo aplinkos salygy ir apribotos
erdveés siystuvo atzvilgiu.

Kadangi IR Sviesa sklinda tiesia linija, padékite IR siystuva tokiame paciame aukStyje arba Siek tiek
auksciau, nei IR ausiniy priémimo aukstis.

Didelis IR 3viesos kiekis, pavyzdziui, saulés Sviesa ir kambario ap3vietimas, naudojant kaitinamaja
lempa, gali susilpninti audio signala ir sukelti trukdZius. Jei susiduriate su tokiomis problemomis,
tiesiog nuneskite sistema j tamsesne patalpa.

2) Siystuvas

4) Greitos pradzios vadovas

|diegti / Pakeisti pridétus maitinimo elementus (Pav. B).

Garso jrenginj prijunkite prie siystuvo (Pav. C-1).

Prijunkite maitinimo adapterj prie siystuvo (Pav. C-2) ir sieninio elektros lizdo (Pav. C-3).
Siystuvo galia (Pav. C-4).

— Dega raudonos LED lemputés.

5 Ausiniy galia (Pav. D-1).

5 Dega raudona LED lempute.

Reguliuokite garsumg (Pav. D-2).

Norédami jkrauti ausines, i§junkite jas ir prijunkite prie jkrovimo laido (Pav. E).

— Dega raudona LED lemputeé.

3 Gaminio versijy lentelé
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Regionas Adapterio tipo |vesties jtampa /  ISvesties Laikiklis / Priémimo daznis
numeris daznis jtampa
Kairé Desiné
Europoje  CM-3AD12004/00 100-240V~, 12V, 2,3 MHz 2,8 MHz
(i8skyrus 50/60Hz 400mA
IK)
K CM-3AD12004/05 100-240V~, 12V, 2,3 MHz 2,8 MHz
50/60Hz 400mA

Jei norite suZinoti daugiau apie produkto palaikyma, apsilankykite www.philips.com/welcome

1  Komplektacija
1) austinas

2) raiditajs
4) Tsa lietoSanas pamaciba

3) mainstravas/lidzstravas adapteris

5) 3,5 mm lidz 6,3 mm stereo adaptera kontaktdaksa
6) divas AAA tipa nikela metalhidrida akumulatoru baterijas (SBC HB550L)
7) ladésanas kabelis

2 LietoSanas sakSana
& Piezime

® Parliecinieties, vai mainstravas/lidzstravas adaptera nominalais spriegums atbilst elektrotikla
spriegumam.

Pirms austinu pirmreizéjas lietoSanas uzladéjiet komplekta ieklautas baterijas vismaz 10 stundas.
Austinam izmantojiet tikai Philips saisinatas aulas nikela metalhidrida akumulatoru baterijas (2
gab. RO3/AAA). Citu veidu akumulatoru vai sarma baterijas $aja sistéma nav iespéjams uzladet.

* AAA tipa sarma baterijas var izmantot, lai darbinatu austinas, tacu tas $aja sistéma nav iespéjams
uzladet.

Atkariba no vides apstakliem un zonas ap raiditaju optimals raidisanas diapazons ir lidz septiniem
metriem.

® Taka infrasarkanie stari tiek raiditi taisna linija, nolieciet infrasarkano staru raiditaju viena
augstuma ar infrasarkano staru austinam vai nedaudz augstak.

Liels daudzums infrasarkanas gaismas, pieméram, saules gaisma un spozs iek$telpu apgaismojums,
var pasliktinat audio signalu un radit traucéjumus. Ja rodas 3adi traucéjumi, novietojiet sistemu
tum3aka vieta.

Komplekta ieklauto bateriju ielikSana/nomaina (att. B)

Audio ierices un raiditaja savienoSana (att. C-1).

Jaudas adaptera pievienoana raiditajam (att. C-2) un sienas kontaktrozetei (att. C-3).
Raiditaja ieslegsana (att. C-4).

> Sarkanas gaismas diodes ir iedegtas.

5 Austinu ieslégsana (att. D-1).

5 Sarkana gaismas diode ir iedegta.

Mérena skaluma limena iestati$ana (att. D-2).

Lai uzladétu austinas, iesledziet tas un pievienojiet ladésanas kabeli (att. E)

> Zala gaismas diode ir iedegta.

3 Produkta versiju tabula
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Regions  Adaptera veida numurs leejas spriegums/ Izejas sprie-  RaidiSanas/uztversanas
frekvence gums frekvence
Kreisa austina Laba austina
Eiropa CM-3AD12004/00 100-240V, ~ 12V, 23 MHz 2,8 MHz

(iznemot 50/60 Hz 400 mA
Apvienoto

Karalisti)
Apvienota- CM-3AD12004/05 100-240V, ~ 12V, 2,3 MHz 2,8 MHz
ja Karaliste 50/60 Hz 400 mA

Lai sanemtu turpmaku produkta atbalstu, skatiet timekla vietni www.philips.com/welcome

1  Watzit er in de doos?

1) Hoofdtelefoon

3) AC/DC-adapter

5) Stereoadapterstekker (3,5 tot 6,3 mm)

6) 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH (SBC HB550L)
7) Oplaadkabel

2) Zender
4) Snelstartgids

2 Aandeslag
& Opmerking

® Controleer of het voltage van de AC/DC-adapter overeenkomt met het voltage van het
stopcontact.

® Laad de batterijen minstens 10 uur op voordat u de hoofdtelefoon voor het eerst gebruikt.

Gebruik alleen de oplaadbare NiMH-batterijen van Philips met een metalen uiteinde (2 x R03/

AAA) voor uw hoofdtelefoon. Andere typen oplaadbare of alkalinebatterijen kunnen niet met

dit systeem worden opgeladen.

Normale AAA-alkalinebatterijen kunnen worden gebruikt voor de bediening van de

hoofdtelefoon, maar kunnen niet met dit systeem worden opgeladen.

Het effectieve zendbereik is maximaal 7 meter, afhankelijk van omgevingsfactoren en beperkt tot

de zichtlijn van de zender.

® Omdat infraroodlicht bestaat uit stralen van rechte lijnen, dient u de infraroodzender op dezelfde

hoogte of iets hoger dan de ontvangsthoogte van de infraroodhoofdtelefoon te plaatsen.

Infraroodlicht met een hoge straling, zoals zonlicht en heldere binnenverlichting, kan het

audiosignaal verminderen en storing veroorzaken. Als u dergelijke problemen ervaart, dient u

het systeem op een donkerdere plek neer te zetten.

Installeer/vervang de geleverde batterijen (afb. B).

Verbind het audioapparaat met de zender (afb. C-1).

Sluit de voedingsadapter aan op de zender (afb. C-2) en het stopcontact (afb. C-3).

De zender inschakelen (afh. C-4).

> De rode LED-lampjes branden.

5 Schakel de hoofdtelefoon in (afb. D-1).

5 Het rode LED-lampje brandt.

Stel het volume in op een gemiddeld niveau (afb. D-2).

Om de hoofdtelefoon op te laden, schakelt u deze uit en sluit u de oplaadkabel aan (afb. E).
> Het groene LED-lampje brandt.
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Ga voor meer productondersteuning naar www.philips.com/welcome

1  Zawarto$¢ opakowania

1) Stuchawki 2) Nadajnik

3) Adapter AC/DC 4) Skrécona instrukcja obstugi

5) Przejscidwka stereo od 3,5 mm do 6,3 mm

6) 2 akumulatory AAA NiMH (SBC HB550L)

7) Przewod do tadowania

2 Czynnosci wstepne
6 Uwaga

® Sprawdz, czy napiecie znamionowe adaptera AC/DC jest zgodne z napigciem gniazdka
elektrycznego.

® Przed pierwszym uzyciem stuchawek taduj dotaczone do zestawu akumulatory przez co najmniej
10 godzin.

* Do stuchawek uzywaj tylko akumulatoréw NiMH firmy Philips bez plastikowej ostony (z
metalowg koricéwka) (2 x RO3/AAA). Akumulatoréw lub baterii alkalicznych innego typu nie
mozna tadowac¢ przy uzyciu tego zestawu.

® Zwyktych baterii alkalicznych AAA mozna uzywac do zasilania stuchawek, ale nie mozna ich
tadowa¢ za pomocg tego zestawu.

® Zasieg dziatania wynosi maksymalnie 7 metréw w zalezno$ci od warunkéw otoczenia i jest
ograniczony do pola widzenia w odniesieniu do nadajnika.

® Wigzka podczerwieni przesytana jest w linii prostej, dlatego nadajnik podczerwieni nalezy
umiesci¢ na tej samej wysokosci lub nieco wyzej niz odbiornik podczerwieni stuchawek.

* Swiatlo z duzg zawartoscia podczerwieni, np. promienie stoneczne oraz jasne o$wietlenie
wewnatrz pomieszczenia, moga pogorszy¢ sygnat audio i spowodowac zaktdcenia. Jesli wystapi
tego typu problem, wystarczy przenie$¢ zestaw w ciemniejsze miejsce.

Wi6z/Wymien dofaczone do zestawu akumulatory (rys. B).

Pofacz urzadzenie audio z nadajnikiem (rys. C-1).

Podtacz zasilacz do nadajnika (rys. C-2) i gniazdka elektrycznego (rys. C-3).

Podtacz nadajnik do Zrédta zasilania (rys. C-4).

> Czerwone wskazniki LED $wieca,

Podtacz stuchawki do Zrodta zasilania (rys. D-1).

> Czerwony wskaznik LED $wieci sie.

6 Ustaw gtosnosé na srednim poziomie (rys. D-2).

7 W celu natadowania stuchawek wytacz je, a nastepnie podigcz przewdd do tadowania (rys. E).
> Zielony wskaznik LED $wieci sig.

3 Tabela wersji produktu
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Region Numer typu Napiecie Napiecie Czestotliwos¢ nosnej /
zasilacza wejsciowe /  wyjsciowe transmisji
czestotliwose

Lewa Prawa

Europa (oprécz  CM-3AD12004/00 100-240V~, 12V, 2,3 MHz 2,8 MHz
Wielkiej Bry- 50/60 Hz 400 mA

tanii)

Wielka Brytania CM-3AD12004/05 100-240V~, 12V, 2,3 MHz 2,8 MHz

50/60 Hz 400 mA

Wiecej informaciji technicznych mozna znalez¢ na stronie internetowej
www.philips.com/welcome.

1  Contetdo da embalagem

1) Auscultadores 2) Transmissor

3) Adaptador CA/CC 4) Guia de inicio rapido

5) Ficha adaptadora estéreo de 3,5 mm a 6,3 mm

6) 2 pilhas recarregaveis AAA NiMh (SBC HB550L)

7) Cabo de carregamento

2 Introducdo

& Nota

® Assegure-se de que a voltagem do adaptador CA/CC corresponde a voltagem da tomada de
alimentagéo.

* Antes de utilizar os auscultadores pela primeira vez, carregue as pilhas fornecidas durante, no
minimo, 10 horas.

* Utilize apenas pilhas recarregaveis Philips NiMh de manga encurtada recarregaveis (2 X R03/

AAA) com seus auscultadores. Este sistema ndo permite carregar outros tipos de pilhas

recarregéveis ou alcalinas.

As pilhas alcalinas AAA podem ser utilizadas com os auscultadores, mas ndo podem ser

recarregadas neste sistema.

® O alcance para uma transmisséo eficaz é de, no maximo, 7 metros, dependendo das condi¢des
ambientais e est4 restringido a linha de vista relativamente ao transmissor.

® Como aluz IV se desloca em linha recta, coloque o transmissor de IV & altura, ou ligeiramente
acima, do ponto de recepcéo dos auscultadores de IV.

® |uzes com elevada capacidade de IV como a luz do sol e luzes interiores incandescente podem
degradar o sinal de 4udio e provocar interferéncia. Se estes problemas ocorrerem, basta
transferir o sistema para uma area mais escura.

Instalar/substituir as pilhas fornecidas (Fig. B).

Ligue o dispositivo de audio ao transmissor (Fig. C-1).

Ligue o transformador ao transmissor (Fig. C-2) e a tomada eléctrica (Fig. C-3).

Alimentagéo do transmissor (Fig. C-4).

5 Os LEDs vermelhos acendem-se.

5 Ligue os auscultadores (Fig. D-1).

5 O LED vermelho acende-se.

Ajuste o volume a um nivel moderado (Fig. D-2).

Para carregar os auscultadores, desligue-os e, em seguida, ligue o cabo de carregamento (Fig. E).
5 O LED verde acende-se.

3 Tabela de versdes do produto
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Regido  Numero do tipo de Voltagem/ Voltagem  Frequéncia de transmissdo/
adaptador frequéncia de  de saida recepgéo
entrada
Esquerda Direita

Europa (ex- CM-3AD12004/00  100-240V~, 12V, 400 2,3 MHz 2,8 MHz
cepto Reino 50/60 Hz mA

Unido)

Reino  CM-3AD12004/05  100-240V~, 12V,400 2,3 MHz 2,8 MHz

Unido 50/60 Hz mA

Para obter mais assisténcia relativa ao produto, visite www.philips.com/welcome

1 Ce se afld in cutie

1) Casti 2) Transmitator

3) Adaptor CA/CC 4) Ghid de utilizare rapida

5) Conector adaptor stereo furnizat 3,5 mm la 6,3 mm

6) 2 baterii reincércabile AAA NiMH (SBC HB550L)

7) Cablu de incdrcare

2 Primii pasi
& Nota

* Asigurati-va ca tensiunea nominalad a adaptorului CA/CC corespunde cu tensiunea prizei de retea.

* fnainte de a utiliza castile pentru prima datd, incarcatj bateriile furnizate timp de cel putin 10 ore.

* Utilizati numai baterii refincdrcabile NiMH cu manson scurtat de la Philips (2 X RO3/AAA) pentru

casti. Alte tipuri de baterii alcaline sau reincarcabile nu pot fi incarcate cu ajutorul acestui sistem.

Bateriile alcaline AAA normale pot fi utilizate pentru a folosi castile, dar nu pot fi incarcate cu

acest sistem.

Intervalul de transmisie efectiv este de maxim 7 metri, in functie de conditiile de mediu si este

restrictionat de campul vizual in legaturd cu transmitdtorul.

* Deoarece IR se propaga in linie dreapta, plasati transmitatorul IR la aceeasi indltime, sau putin
mai sus decat inaltimea de receptie a cdstilor IR.

* Sursele de radiatie IR puternicd, precum lumina solard si becurile incandescente puternice pot

degrada semnalul audio si pot cauza interferentd. Dacd intampinati astfel de probleme, mutati

sistemul intr-o zona mai intunecata.

Instalati/inlocuiti bateriile furnizate (Fig. B).

Conectati dispozitivul audio cu transmitatorul (Fig. C-1).

Conectati adaptorul de alimentare la transmitdtor (Fig. C-2) si la priza (Fig. C-3).

Porniti transmitatorul (Fig. C-4).

> LED-urile rosii sunt aprinse.

5 Pornitj castile (Fig. D-1).

5 LED-ul rosu este aprins.

Reglati volumul la un nivel moderat (Fig. D-2).

Pentru a schimba castile, opriti castile si apoi conectati cablul de incarcare (Fig. E).

> LED-ul verde este aprins.

3 Tabel versiune produs
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Regiune  Numar tip adaptor Tensiune / Frec- Tensiune Frecventd purtatoare / receptie
ventd de intrare  de iesire
Stanga Dreapta
Europa (cu CM-3AD12004/00  100-240V~, 12V, 400 2,3 MHz 2,8 MHz
exceptia Ma- 50/60 Hz mA
rii Britanii)
Marea ~ CM-3AD12004/05 100-240V~,  12V,400 2,3 MHz 2,8 MHz
Britanie 50/60 Hz mA

Pentru asistenta suplimentard pentru produse, va rugam sa vizitati www.philips.com/welcome

Mockonbky UK-nyy4 nepefaeTcs B npefenax NMHUM NPsIMOiA BUANMOCTY, nocTasbTe K-
nepesaTynK Ha TOM e BbICOTE UMM HEMHOTO BbilLE MecTa PacnonoxeHns VK-HaywHUKOB.
WCTOYHNKM cunbHOTO VIK-U3nyyeHus, Takne Kak CONHEYHbI CBET UK SPKOe NCKYCCTBEHHOE
OCBeLLEHWe, MOTYT YXYAWWUTb Ka4ecTBO ayfMoCUTHana v Bbi3BaTb MOMeXW. Mpn BO3HUKHOBEHUM
noAo6HbIX Npo6nem nepecTasbTe cUCTEMY B 6onee TEMHOE MECTO.

2

Baglarken

& Not

AC/DC adaptoriin nominal geriliminin sebeke gerilimine uygun oldugundan emin olun.
Kulakliklar ilk kez kullanmadan 6nce, birlikte verilen pilleri en az 10 saat sarj edin.

1 YcTaHOBUTE/3aMeHUTE BXOASILME B KOMMAIEKT 3NEMEHTbI MuTaHus (Puc. B) Kulaklikla birlikte sadece Philips sarj edilebilir kisa uglu NiMH piller (2 X RO3/AAA) kullanin. Diger
2n T MOVCTDONCTBO K Tumky (Puic. C-1) o sarj edilebilir veya alkalinli pil tirleri bu sistemde sarj edilemez.
OAKTIONTE ayAN0YCTPONCTBO K NEPEAATHIKY (FUC. ’ * Normal AAA alkalin piller kulakliklari galistirmak icin kullanilabilir ancak bu sistemde sarj
3 MogkntounTe aganTtep nUTaHUs K nepeaatunky (Puc. C-2) u poseTke anektpoceTn (Puc. C-3). edilemez.
4 BimounTe nepepatumk (Puc. C-4). ® Etkili iletim uzakli§i ortam kosullarina bagl olarak maksimum 7 metre olup, vericinin gorus alaniyla
L 3aropsATCcs KpacHble MHAWNKATOPSI. sinirhidir.
5 BrounTe HaylHukn (Puc. D-1). ® Kizilotesi isinlar diiz bir cizgide hareket ettiginden, kizilétesi vericiyi kizilGtesi kulakligin alim
L 3aropuTCs KPacH.liA UHAMKaTOp. yiksekligiyle ayni seviyeye veya biraz daha yiiksege yerlestirin.
6 BuiGepyTe cpeaHuii ypoBeHb rpoMKocTy (Puc. D-2) ® Gines Isini ve parlak akkor lamba 15141 gibi yuksek kizildtesi isik icerikleri, ses sinyalinin kalitesini
7 LITO6EI 3apa2mﬂb Ha;,LEHVIKVI OTpKJ'IIOHVITe HayLIJ}l-WIKVI |/| MOAKTI0HMTE 3apAAHBIE Kabens (Puc. E) azaltabilir ve parazitlere neden olabilir. Bu tur bir sorunla karsilasirsaniz sistemi daha karanlik bir
L 3aropuTcs 3eneHblil HANKATOP. alana tagiyin.
3 Tabnmua faHHbIX BEpCUM NpoayKTa 1 Birlikte verilen pilleri Takin/Degistirin (Sekil B).
2 Ses cihazini vericiye baglayin (Sekil C-1).
PervoH Homep mogenm BxopHoe BbixogHoe Hecyulas yacToTa/yacToTa
a,qa?nTepAa Hanpﬂﬂ(ewe/ Hanpﬂme_ v npuema 3 Gug adaptorni vericiye (Sekil C-2) ve duvardaki sokete baglayin (Sekil C-3).
yacToTa Hue 4 Vericiye gug verin (Sekil C-4).
Tesui — — Kirmizi LED'ler yanar.
5 Kulakliga gtic verin (Sekil D-1).
Espona CM-3AD12004/00  100-240 B~, 12 B, 23 My 28 My “ Kirmizi LED yanar.
ég’zayg_ 50/60 400 MA 6 Sesi orta duzeye ayarlayin (Sekil D-2).
BpUTaHIM) 7 Kulakligi sarj etmek igin kulaklik gtictinti kesin ve sarj kablosunu baglayin (Sekil E).
> Yesil LED yanar.
Benmko-  CM-3AD12004/05  100-240 B~, 12 B, 23 My 28 My o
6puTaHua 50/60 Ly 400 MA 3 Urin stiriimi tablosu
MH(hopmaLmio 0 NoAAEpXKe YCTPOIACTBA CM. Ha Be6-caiite www.philips.com/welcome Bolge Adaptdr tip numarasi Gir}s gkerilimi / Q}I('IS ) Tagiyici / Alim frekansi
rekans gerilimi
P X : Avrupa (ingil— CM-3AD12004/00 100-240V~, 12y, 2,3 MHz 2,8 MHz
1 Coje v Skatuli tere harig) 50/60Hz 400mA
1) Slichadia 2) Vysiela¢ ingitere ~ CM-3AD12004/05  100-240V~, 12V,  23MHz 28 MHz
50/60Hz 400mA

3) Adaptér striedavého pradu (AC/DC)

4) Struéna Gvodnd prirucka

5) Koncovka adaptéra 35 mm na 6,3 mm stereo

6) 2 x nabfjatelné NiMH batérie typu AAA (SBC HB550L)

7) Nabijaci kabel

2 Uvodné pokyny
& Poznamka
® Uistite sa, Ze menovité napétie adaptéra striedavého pridu zodpovedé napétiu sietovej zasuvky.
® Pred prvym pouzitim slichadiel nechajte pribalené batérie nabijat' aspori 10 hodin.
® So slichadlami pouZivajte len NiMH batérie so skratenym puzdrom znacky Philips (2 x R03/
AAA). Iné typy nabijatelnych batérii alebo alkalickych batérii nemozno nabijat’v tomto systéme.
e Standardné batérie typu AAA sa mdZu pouZivat na napajanie slichadiel, ale nemozno ich nabijat’
v tomto systéme.
* Efektivny dosah prenosu je maximalne 7 metrov, v zavislosti od okolitych podmienok a pri
priamej viditelnosti s vysielacom.
® KedZe sa infratervené svetlo $iri priamociaro, umiestnite infraerveny vysiela¢ do rovnakej vysky
alebo trochu vyssie, ako je vyska prijmu infracervenych slichadiel.
® Privysokej intenzite infraterveného svetla, napriklad zo sine¢ného svetla alebo jasného
Ziarovkového interiérového osvetlenia, méze dochadzat k poklesu kvality zvukového signalu a
vzniku rusenia. Ak zaznamenate takéto problémy, staci presunit systém na tmavsie miesto.
1 Vlozte alebo vymerite dodané batérie (obr. B).
2 Pripojte zvukové zariadenie k vysieladu (obr. C-1).
3 Pripojte napéjaci adaptér k vysieladu (obr. C-2) a sietovej zasuvke (obr. C-3).
4 Zapnite vysiela¢ (obr. C-4).
> Cervené diody LED sa rozsvietia.
5 Zapnite slichadla (obr. D-1).
L Cervena di6da LED sa rozsvieti.
6 Nastavte hlasitost' na strednl Groved (obr. D-2).
7 Ak chcete nabit’ sltichadla, vypnite ich a pripojte nabijaci kdbel (obr. E).
» Zelen4 dida LED sa rozsvieti.
3 Tabulka verzie produktu
Oblast’ Cislo typu adaptéra  Vstupné napd- Vystupné  Nosné frekvencia/frekvencia
tie/frekvencia  napétie prijmu
Lavé Pravé
Eurépa CM-3AD12004/00 100 - 240V~, 12V,400 23 MHz 2,8 MHz
(okrem 50/60 Hz mA
Spojeného
krélovstva)
Spojené CM-3AD12004/05 100 - 240V~, 12V,400 23 MHz 2,8 MHz
kralovstvo 50/60 Hz mA

Dalsiu podporu pre tento vyrobok ziskate na stranke www.philips.com/welcome

Daha fazla uriin destegi icin bkz.. www.philips.com/welcome
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KomnfekTawisi ynakoBKm

1) HasywHwkn

2) Mepepasay

3) Agantep 3MiHHOro/nocTiliHOro CTpymy

4) KopoTkuii noci6HMK

5) 3,5-6,3 MM cTepeoaganTep

5) 2 akymynaTopHi 6atapei NiMH Tuny AAA (SBC HB550L)

7) 3apagHuii kabenb

2

MouaTok po6oTU

& Mpumitka

a1 A WN

~N o
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MepesipTe, 41 HOMiHaNbHA Hanpyra aganTepa 3MiHHOro/NOCTIHOTO CTPYMy BiANOBiAa€E Hanpys3i
B Mepexi.

Mepea nepwmnm BUKOPUCTAHHAM HaBYLHWKiB 6aTapei 3 KOMNAEKTY CNif 3apsaanTy (TpuUsanicTb
3apAAKaHHS - WoHaliMeHwe 10 rofunHw).

BnKOpUCTOBYIATE HaBYLWHWKN NuLLe 3 akymynaTopHumu 6atapesmu NiMH Philips i3
BKOPOYeHOto i3onsuieio (2 X RO3/AAA). Lilo cuctemy He MOXKHa 3apAXKaTyt 3 iHWWMY TUnamm
aKyMyNnaTOPHUX 4M NYXXKHUX 6aTapei.

3BKYaiiHi nyxHi 6atapei AAA MOXHa BUKOPUCTOBYBATH ANS POGOTN HaBYLLHUKIB, ane He MOXHa
BWKOPUCTOBYBATU ANS 3apsXKaHHA CUCTEMU.

Po6ounii fiana3oH CTaHOBUTb WOHaWGINbLIe 7 METPIB, 3aN1€XNUTb BiJ YMOB 30BHILHbOTO
cepefjoBuLLa Ta 06MeXyeTbCA NiHIEI HaBeJeHHA Ha nepe/asay.

Ockinbku 1Y-npomeHi pyxatoTbCs N0 NPAMii, PO3MICTITb iH(pauepBOHNiA Nepefasay Ha Tiit
camiii BUCOTi, a60 11 few|o BuLLe, HiXX BUCOTa NPUAOMY [Y-HaBYILIHWKIB.

HasBHiCTb BENMKOT KinbKOCTi [Y-NpoMeHiB (Hanpuknag, COHSYHE CBIT/IO YN ACKpaBe BHYTPILLHE
OCBITNIEHHSA) MOXe NPWU3BECTW A0 NOTipLeHHs ayaiocurHany i CTBOpioBaTu nepewkoau. Y pasi
BUHUKHEHHSA Taknx Nnpo6nem npocTo nepeHeciTb CUCTEMY B TEMHILLE MicLie.

BcTaHoBneHHs/3amiHa 6aTapeii i3 komnnekTy (Man. B).

MigknoyeHHs ayaionpucTpoto Ao nepefasaya (Man. C-1).

Mig'efHaHHA afanTepa XuBNeHHs Ao nepeaasava (Man. C-2) Ta posetku (man. C-3).
YBiMKHEHHSs nepefasaya (man. C-4).

> CBITATbCA YepPBOHI CBITNOAIOAN.

YBIMKHEHHS HaBYLLHWKiB (Man. D-1).

> CBIiTUTbCA YEPBOHWIA CBITNOAIOA,

HanawTyBaHHs piBHS ryqHOCTi (Man. D-2).

LLLo6 3apsanTV HaBYLIHUKM, BUMKHITb iX Ta Nig'eAHaliTe 3apsagHuii kabenb (Man. E).
L» CBITUTbLCA 3€NEHUIA CBITNOAIOA,

Tabnnus Bepcii BUpPOGY
PerioH Howmep apTukyny BxigHa BuxigHa Hecyva yacToTa / yactoTa
afantepa Hanpyra/  Hanpyra npuiiomy curHany
yacToTa

1 Kaj je v Skatli JNiBa cTopoHa MpaBa CTOPOHa
1) Slusalke 2) Oddajnik €spona (kpiv  CM-3AD12004/00 100-240 B~, 12 B, 23 My 2,8 My
- - - BenukobpuTaif) 50/60 'y, 400 MA
3) Adapter AC/DC 4)Vodnik za hiter zacetek
Benukobputanis CM-3AD12004/05 100-240 B~, 12 B, 2,3 Mry 28 Mry,

5) 35 mm - 6,3 mm vtikac za stereo adapter

6) 2 akumulatorske baterije NiMH AAA (SBC HB550L)

7) Napajalni kabel

2 Zacetek uporabe
€ Opomba
® Preverite, da nazivna napetost adapterja AC/DC ustreza omrezni napetosti.
® Pred prvo uporabo slusalk priloZeni bateriji polnite vsaj 10 ur.
® Ssludalkami uporabljajte samo Philipsove akumulatorske baterije NiMH s skrajsanim plaséem (2 x
RO3/AAA). S tem sistemom ni mogoce polniti drugih vrst akumulatorskih ali alkalnih baterij.
® Slusalke delujejo tudi z obicajnimi alkalnimi baterijami AAA, ki pa jih ni mogoge polniti s tem sistemom.
® Ucinkoviti doseg prenosa je najve¢ 7 metrov glede na okoliske razmere in je omejen na linijo
vidljivosti glede na oddajnik.
® Ker infrardeca svetloba potuje v ravni ¢rti, infrardeci oddajnik postavite na isto visino ali malce
vidje od visine prejema infrardecih slusalk.
® Viriintenzivne infrardece svetlobe, kot sta sonéna svetioba in svetla Zarilna notranja osvetlitev,
lahko poslabsajo zvoéni signal in povzro€ajo motnje. Ce pride do taksnih tezav, sistem
premaknite na temnej$e obmocje.
1 Namestite/zamenjajte priloZeni bateriji (slika B).
2 Zvotno napravo poveZite z oddajnikom (slika C-1).
3 Napajalni adapter prikljucite na oddajnik (slika C-2) in v stensko vti¢nico (sliko C-3).
4 Vklopite oddajnik (slika C-4).
5 Rdeci LED-indikatoriji svetijo.
5 Vklopite slusalke (slika D-1).
= Rdeci LED-indikator sveti.
6 Glasnost prilagodite na zmerno raven (slika D-2).
7 Slusalke polnite tako, da jih izklopite in prikljugite napajalni kabel (slika E).
> Zeleni LED-indikator sveti.
3 Tabela razli€ic izdelkov
Regija Stevilka tipa adapterja Vhodna napetost/  Izhodna Operater/spreje-
frekvenca napetost mna frekvenca
Levo Desno
Evropa (razen ZK) CM-3AD12004/00 100-240V~, 12V, 400 mMA 23 MHz 28 MHz
50/60 Hz
ZK CM-3AD12004/05 100-240V~,  12V,400 mA 23 MHz 28 MHz
50/60 Hz

z

a dodatno podporo za izdelek obistite spletno mesto www.philips.com/welcome

1 Forpackningens innehall
1) Horlurar 2) Séndare
3) Natadapter 4) Snabbstartshandbok

5) 35 mm - 6,3 mm stereoadapterkontakt

6) 2 x AAA laddningsbara NiMH-batterier (SBC HB550L)

7) Laddningskabel

2 Komma igang

& Kommentar

® Setill att natadapterns markspanning motsvarar nétuttagets spanning.

® |nnan du anvander hérlurarna for férsta gangen laddar du de medféljande batterierna i minst tio
timmar.

* Anvand bara Philips laddningsbara NiMH-batterier med kortade héljen (2 X RO3/AAA) med dina
horlurar. Andra typer av laddningsbara eller alkaliska batterier kan inte laddas med enheten.

* Normala alkaliska AAA-batterier kan anvandas med hérlurarna, men kan inte laddas med
enheten.

® Den effektiva sandningsrackvidden ar max 7 meter, beroende pd omgivande férhallanden och
begrénsat till sikten i férhéllande till sindaren.

® Eftersom infrarétt ljus gar i en rak linje ska du placera IR-sandaren pa samma hojd eller nagot
hogre an IR-horlurens mottagningshdjd.

® Hogt infrarétt ljusinnehdll, till exempel solljus och stark glédlampsbelysning inomhus, kan
forsamra ljudsignalen och orsaka stérning. Om du upplever sidana problem, flyttar du bara
systemet till ett mérkare omrade.

1 Installera/ersatta medfoljande batterier (bild B).

2 Anslut ljudenheten med sindaren (bild C-1).

3 Anslut natadaptern till sandaren (bild C-2) och végguttaget (bild C-3).

4 S|4 pé sandaren (bild C-4).
— De rdda lysdioderna lyser.

5 SI& pa horlurarna (bild D-1).
= Den réda lysdioden lyser.

6 Justera volymen till en mattlig niva (bild D-2).

7 Sténg av horlurarna och anslut sedan laddningskablarna for att ladda horlurarna (bild E).

> Den grona lysdioden lyser.

3 Produktversionstabell

Region  Adaptermodell-  Inspanning/ Utspanning  Leverantdr/Mottagningsfrekvens
nummer frekvens
1 KoMMNnekT noctaBku Viénster Héger
1) HaywHukm 2) MepepaTumk Europa CM-3AD12004/00 100-240V~ 12V, 2,3 MHz 2,8 MHz
(utom 50/60 Hz 400 mA
3) AganTep NOCTOAHHOro/NepeMeHHOro Toka 4) KpaTkoe pyKoBOACTBO Storbri-
nonb3osarens tannien)
5) Mepexopuk 3,5 mm-6,3 wm (cTepeo) Storbri- CM-3AD12004/05 100-240V~ 12V, 23 MHz 28 MHz
6) 2 akkymynsTopa NiMH Tuna AAA (SBC HB550L) tannien 50/60 Hz 400 mA
7) 3apsfHblii kabenb Ytterligare produktsupport finns pd www.philips.com/welcome

2 Hayano pa6oTsl

& Mpuveyanve

® Y6eauTech, YTO NapameTpbl HANPSXEHUs afanTepa NOCTOAHHOro/NepeMeHHOro Toka
COOTBETCTBYIOT HANPSKEHWIO B 31€KTPOCETH.

® [lepes NepBbIM UCNONb30BAHMEM HayLWHUKOB HEO6XOAMMO 3apsXKaTb BXOAALME B KOMINEKT
aKKymynaTopsl He MmeHee 10 yacos.

® [1n5 HaylHWKOB 1cnonb3yiTe Tonbko akkymynaTopsl NiMH (2 X RO3/AAA). [laHHas cuctema
He NpeAHa3HayeHa Ans 3apsaAKkv akkyMynsTOPOB U LWenoYHbIX 6aTapeil 4pyrux TMNos.

® C HaylHMKaMn MOXHO 1CNOb30BaTh LWenouHble 6aTapen Tuna AAA, HO NX 3apsgkKa ¢
NOMOLLbIO 3TON CUCTEMbI HEBO3MOXKHA.

® DddeKTUBHbLIA paboumnii Anana3oH COCTaBASET MaKCUMyM 7 METPOB, 3aBUCUT OT YCNOBWIA cpesbl

1 OrpaHNyeH 06nacTbio NPAMONl BUANMOCTY N5 NepeaaTymka.

1 Kutuda neler var

1) Kulaklik

2) Verici

3) AC/DC adaptor

4) Hizli Bagvuru Kilavuzu

5) 35 mm - 6,3 mm stereo adaptor fisi

6) 2 x AAA sarj edilebilir NiMH pil (SBC HB550L)

7) Sarj kablosu

50/60 Iy, 400 mA

st BUPILLEHHS iHWWX NUTaHb NIATPUMKM NPUCTPOLO BiaBiaaliTe BeG-caitT www.philips.com/welcome
Kowmnanist Philips BcTaHOB/t0E CTPOK CAYX6M Ha AaHuii BUPIG — He MeHLue 3 POKiB.

Cnyx6a NiaTPUMKM CnoxmBayis

Ten.: 0-800-500-697

(A3BiHKM 31 CTaLiOHapHNX TenedoHiB Ha TepUTOPIi YKpaiHu Ge3KOLITOBHI)
Ana 6inbl feTanbHol iHhopMmauii 3asiTaiiTe Ha www.philips.ua
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