FIl de haut-parleur
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Tools Needed: Screwdriver, Wire Strippers.
Instructions:

1.Connect stereo receiver or amplifier to speakers
by stripping insulation from desired length of wire.

Connecte le haut-parleur au syntoniseur/amplificateur.

Outils nécessaires : Tournevis, pince a dénuder.

Instructions :

1.Connecter le récepteur stéréo ou Pamplificateur
aux haut-parleurs en dénudant lisolant sur la
longueur de fil désirée.

Verbindet Lautsprecher mit Empfanger/Verstarker.

Bendtigte Werkzeuge: Schraubenzieher,

Abisolierzange.

Anleitung:

1.Verbinden Sie den Stereo-Empfanger oder -
Verstarker mit den Lautsprechern, indem Sie die
Isolierung von der gewlinschten Linge des
Drahtes entfernen.

Utilizado para conectar parlantes al

sintonizador de radio/amplificador.

Herramientas necesarias: Destornillador,

separador de cables

Instrucciones:

1.Conecte el receptor estéreo o amplificador
a los parlantes, retirando la longitud deseada
del aislante del cable.

Sluit de luidspreker op de tuner/versterker aan.

Benodigd gereedschap: Schroevendraaier,

draadstripper.

Instructies:

1.8luit de stereo-ontvanger of versterker op de
luidsprekers aan door de isolatie over de
gewenste lengte van de draad te verwijderen.

Collega I'altoparlante al sintonizzatore/

amplificatore.

Utensili occorrenti: Cacciavite, Spelafili.

Istruzioni:

1.Collegare 'amplificatore o il ricevitore stereo
agli altoparlanti separando lisolamento dalla
lunghezza di filo voluta.
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Ferramentas necessarias: chave de fendas,

descarnadores de cabo.

Instrugdes:

1. Ligue o receptor de estéreo ou amplificador
aos altifalantes, descarnando o isolamento do
comprimento pretendido do cabo.

Ansluter hogtalare till mottagare/forstirkare.

Nédvindiga verktyg: Skruvmejsel, tridskalare.

Anvisningar:

1. Anslut stereomottagare eller forstirkare
till hogtalare genom att skala bort isoleringen
fran limplig langd ledning.

Zuvdiel To NYEio OTOHV EVIGYUTH.

Amrapaitta epyareia: KatoaBidy,

amoprolwTég clpUaTog.

Obdnylec:

1. ZuvdéoTe To 8éKkTn oTépEO 1) TOV EVIGXUTH
He Ta nyeia adalpdvrag T pOvwWon amod To
emBupunTd PfKog cUpPAToG.

Podtaczenie gtosnikéw do tunera/wzmacniacza.

Wymagane narzedzia: Srubokret, obcazki

do zdejmowania izolagji.

Wskazoéwki:

1. Podtaczy¢ odbiornik stereo lub wzmacniacz
do glosnikéw zdejmujac izolacje z koncoéwek
kabla.

[MoACOEANHAET rPOMKOTOBOPUTEAb K TIOHEpPY M

(MAM) ycuanTeato.

Heo6x0auMble HHCTPYMEHTbI: OTBEPTKa,

YCTPOMCTBA AASl 324UCTKU NPOBOAOB.

UHcTpykumm:

1.MoACOEAMHUTE CTEPEONPUEMHUK UAU
YCUAMTEAD K TPOMKOTOBOPUTEASIM, CHAB

U3O0AALMIO C YHaCTKa NPOBOAA H)’)KHOﬁ AAMHbDI.

Receiver

voli¢e nebo zesilovace.

Potiebné néstroje Sroubovik, odizolovaci kle3t&.

Navod k instalaci:

1.Pripojte stereoprijimac nebo zesilovac k
reproduktoram tak, Ze odizolujete patficnou
délku dratu.

A hangszérénak a tunerhez/erdsitéhdz torténd

csatlakoztatasara.

Sziikséges szerszamok: Csavarhizo,

huzalcsupaszolé.

Haszndlati utasitds:

1. Csatlakoztassa a sztered receiver vagy erdsité
hangszoréit a vezeték szigeteésének megfeleld
hosszban térténd eltavolitasaval.

Hoparlérleri radyoya/amplifikatére baglamak igin.

Gereken aletler: Tornavida, Tel Siyiricilar.

Yodnergeler:

1.Stereo alicisini ya da amplifikatorii, telden
istenilen uzunlukta izolasyon siyrilip ¢ikarildiktan
sonra hoparlorlere baglayin.

Liittad kaiuttimen virittimeen/vahvistimeen.

Tarvittavat tySkalut: ruuvitaltta, kaapelileikkurit.

Ohjeet:

1.Liitd stereovastaanotin tai -vahvistin kaiuttimiin
kuorimalla kaapelista eriste tarvittavalta
pituudelta.
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